PRZEDMIAR ROBOT
Termomodernizacja budynku administracyjnego wraz z przylegta
salg sportowa usytuowanych na dziatce nr 168 przy ul Harcerskiej 1
w Chetmnie Roboty budowlane

Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamowien
45111300-1 Roboty rozbiérkowe
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45223210-1  Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45410000-4 Tynkowanie
45442100-8 Roboty malarskie
45261320-3 [KKladzenie rynien
45262311-4 Betonowanie konstrukcji

MAZWA INWESTYCJl  :  Termomodernizacja budynku administracyjnego wraz z przylegta salg sportows usytuowanych na dziaice
nr 168 przy ul Harcerskiej 1 w Chetmnie

ADRES INWESTYCJi  :  Chetmno

INWESTOR . Starostwo Powiatowe Cheimno

ADRES INWESTORA  :  Chetmno ul. Harcerska 1

BRANZA : BUDOWLAMA

SPORZADZIt KALKULACJE :  Andrzej Starczyk (BUDOWLANA )

DATA OPRACOWARN'A . pigtek, 29 listopad 2019

WYKOMAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

piatek, 29 listopad 2019

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
MORIVIA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Przedmiar robot opracowano dla budynku biurowego starostwa w Chetmnie wraz z salg sportowa
2. Przedmiar dotyczy robot budowlanych zwigzanych z termomodernizacjg budynkoévr w zakresie:

- wymiana okien i drzwi wejsciowych

-~ ocieplenie §cian

- ocieplenie dachu

- remont kominéw ponad dachem

3. Przedmiar zostat opracowany na podstawie Rozporzadzenia iinistra Infrastruktury z dn. 18 mja 2004 r w sprawie metod i podstaw
sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego oraz Rozporzgdzenia z 2 wrzeénia 2004 r w sprawie szczegotowosci zakresu i formy dokumen-
tacji projektowej specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robédt budowlanych oraz programu funkcjonalno uzytkowego

4. Nakiady robocizny , materiatow i sprzetu niezbedne do wykonania robét przyjeto na podstawie obowizujacych katalogdw KiNiMR,
KINR, kalkulacje indywiduaine

5.Makiady ujete w pozycjach obejmujg roboty podstawowe i pomocnicze niezbedne do wykonania robét
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m2
!I d.1.]1019-04 wierzchni ponad 2.5 m2 fabrycznie wykoniczone- demaontaz drzwi wejsciowych
| 1janalogia do holu przy sali sportowej( R-0,8; \-0; S-0,6)
1.4*2.0 m?2 2.800
RAZEM 2.800
| 2|KiNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne, wejsciowe peine jednodzielne o po- |m?2 |
| d.1./11019-01 wierzchni do 2,0 m2 fabrycznie wykonczone- demontaz drzwi do kottowni ( R-
1]analogia 0,6; mM-0; S-0,6) [
| 0.9*2.0 m?2 1.800 |
| RAZEM 1.800]
i 3|KMNR-W 4-01 |Wvykucie z muru oscieznic drewnianych drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2 [m?2 I
| d.1.]0353-05
1]analogia
'I do holu od strony zachodniej
1.5*2.1 m2 3.150 |
3.150]
| 4]KNR-W 4-01 [Wykucie z muru o$cieznic drewnianych drzwiowych powierzchni do 2 m2 szt. I
|' d.1.10353-04 '
1
do kotlowni
| 1.0%2.1 szt. 2,100
| RAZIEM 2.100]
| BIKiNR 2-02 Demontaz okien trojdzielnych ( R-0,6; ivi-0; S-0,6) m2
d.1./1007-11
| t]analogia
pietro
1.8*1.5*7 m2 18.900
parter
1.80*1.50"6+1.8%1.8*2 m?2 22.680
piwnica
J 1.8"1.5 m2 2.700 |
RAZEM 44.280|
| B|KNR 2-02 Demontaz okien dwuskrzydiovsych ( R-0,6, M-0, S-0,6) m2 ‘
d.1./1007-11
1|analogia |
pietro
2.10*1.5 m?2 3.150
parter ‘
| 1.2*1.5 m?2 1.800 _
| RAZEM 1.330|
| 7|KNR 2-02  |Demontaz okien jednodzielnych ( R-0,6; ivi-0; S-0,6) m2 |
d.1.{1007-06
1{analogia
l pietro l
1.2%0.9+0.6%1.5*2 m2 2.880
| parter |
0.6*1.5 m2 0.900
\ piwnica
1.2*0.8+0.9%1.2*3+0.9*0.6*16 m2 12.960
RAZEM 5.740)
| 1.2 Remontaz parapetdw zewnetrznycl
8/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowsych, okapéw, koinierzy, gzym- |m2 |
d.1.]0535-08 sow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku- parapety zewnetrzne |
2
‘ pigtro
1.9%0.25*7+1.3*0.25+0.7*0.25*2+2.2*0.25 m?2 4.550 ‘
parter
1.9*0.25%6+1.9%0.25*2+1.3*0.25+0.7*0.25 m2 4.300 |
1.6%0.25*6+1.9%0.25*2+2.2*0.25+0.7*0.25+1.9*0.25*2+1.3*0.25+2.2*0.25*2 m?2 6.450
piwnica
1.9*0.25+1.3*0.25+1.0%0.25*3+1.0*0.25*16 m?2 :
1.2 Demontai parapetéw wewnetrznych |
9 KMR 4-01 Demontaz podokiennikéw o szerokosci do 30 cm ( R-0,4: ivi-0; S-0,4) m
d.1.{0205-01
3)analogia
pietro
1.9*0.25*7+1.3*0.25+0.7*0.25*2+2.2*0.25 m 4.550
parter
1.9%0.25%6+1.9*0.25*2+1.3*0.25+0.7*0.25 m 4.300

8.850|
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KiMR 4-01 Wymiana lub uzupeinienie krat prostych- demontaz na czas robét ocieplenio-
d.1.{1301-01 wych i montaz krat okiennych po zakonczeniu rob6t- ( R-0,6; #i-0, S-0,6)
4
pietro
1.8*1.5*2 m2 5.400
parter
1.8%1.8*2 m2 6.480 ‘
piwnica
| 1.8*1.5+1.2*0.9+0.9*1,2*3+0.9*0.6*16 m?2 15.660
1
| RAZEM ]
| 1.5 Demontaz chrdbek blacharakich
| 11/KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniovrych, okapéve, kolnierzy, gzym-[m?2
\ d.1.10535-08 séw itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
5
pas nad rynnowy
18.0%0.15+9.90*0.15+21.50*0.15+5.3*0.15+12.5*0.15+5.45*0.15 m2 10.898
| ogniomury
| 12.75%(0.40+0.2)+6.20%(0.4+0.2+0.2)+(5.30+3.0+4.45+9.4+18.2)*0.6 m?2 36.820 '|
obrobka blach wzdluz sciany poludniowej bud parterowego |
H_ 17.85%0.55 m2 9.818 |
! obrobki przy kominach |
2.4%0.25+2.75%0.5+2.1*0.25+2.10*0.25+2.4%0.25+2.1*0.25+5.25*0.25+4.35*  |m2 9.450 ’
| 0.25+5.8*0.25*2
l RAZEN £8.98€|
| 1.6 Odbicla tnkéw '
| 12]KKNR 4-01 Odbicie tynkéw zewewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na m?2
d.1.10701-02 $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2- $ciany i kominy '
6|analogia
15.0%0.7+5.0*0.5+6.30*0.5+9.5*0.3+6.0*0.5+5.0-0.5 m2 26.500
(0.42*2+0.60%2)*0.6*5+(0.42*2+0.9*2)*0.6+1.64*2+1.2*2*1.5 m?2 14.584 |
| RAZEM 41,084
| 1.7 Demonta kominowych
13|KNR 4-04 Rozebranie stropéw zelbetowych (piyt, belek, zeber, wiericéw) przy grubosci  |m3
d.1./0305-01 ptyty stropowej do 10 cm - Usytuowanie budynku uniemozliwia dostep osobom
7|z.0.3.1. postronnym- demontaz istniejgcych czap kominowych
analogia
0.52*0.75%4 m3 1.560
RAZEM 1.560
1.8 Dementai rymien | rur spustowych
14|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m |
d.1.{0535-04 ‘
8
I 17.8+8.8+10.5+32.9 m 70.000 I
' RAZEM 70.000)
15|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m |
d.1.}0535-06
8
\ 3.25+3.20+7.5+8.4+8.7 m 31.050 l
RAZEM 31.050|
| 1.8[48321210-1 |Dementaz wywictrzakdw dachowveh .
16|KiNR 2-17 Whwietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiazdziste o $r.do 200 mm-~- demontaz |szt.
‘ d.1.[0152-02  |(R-0,6; i-0: S-0,6) \
9lanalogia
| 2 szt. 2.000 '
RAZEM 2,000
I 2 Rolboty rozbidrkowe w sali sportows] I
| 2.1 okien | drewi |
17|KMR 2-02 Skrzvdia drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wejsciowe petne dwudzielne o po- m2 i
| d.2.{1019-04 wierzchni ponad 2.5 m2 fabrycznie wykoriczone- demontaz skrzydet w szczy- I
1{analogia cie sali( R-0,6; ii-0; S-0,6) I
1.4*2.0 m2 2.800 |
RAZEM 2.800|
| 18|KNR-W 4-01 [VWykucie z muru os$cieznic drewnianych drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2 |m2 |
| d.2.}0353-05
1janalogia
drzwi do sali sportowej w szczycie wschod
1.5*2.1 m?2 3.150 |
f. 3.150]
| 19]KMNR 2-02 Demontaz okien jednodzielnych ( R-0,6; ivi-0; S-0,6) m?2
d.2.{1007-06
1{analogia
0.9*1.8*20 m2 32.400
| vl
| 2.2 Demonta? parapatdw zewnstiznych
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|~ 20|KNR 401 [Rozebranie obrabek blacharskich murcw ogniovrych, okapow, kolnierzy, gzym- |m2
d.2.10535-08 sow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku - parapety zewnetrzne

1.0*0.2*20 m2 4.000
| RAZEM 4.000]
| 2.3 Demonta rapetéw wewnegtrznych |
| 21{KNR 4-01 Demontaz podokiennikow o szerokoéci do 30 cm ( R-0,4: i-0; S-0,4) m |
| d.2.{0205-01
3|analogia
I 1.0*0.20”20 m 4.000 |
| RAZEW 4.000]
2.4 DemontaZ krat okiennych
| 22|KNR 4-01 Wymiana lub uzupelnienie krat prostych- demontaz krat ( R-0,6; M-0; 8-0,6) |m?2
d.2.{1301-01
4lanalogia \
0.9*1.8*20 m?2 32.400
[ RAZEN 32.400
2.5 Demontal obrdbek biacharskich :

23|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniovwsch, okapéw, Kotnierzy, gzym- |m?2
d.2.10535-08 sOw itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku

5
pas nadrynnowy i obrébka przy scianie ¢z vwyzzsza
| 27.40.2°2 m2 10.960
| sciany szczytowe
6.35*0.25%4 m?2 6.350
RAZEN 17.310]
2.6 Demontaz ir Sp f
24 KR 4-01 Ro..ebranle rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.2.]10535-04
6
26.94+14.20 m 41.140 |
] FAZEW 41.140
| 25[KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.2.|0535-06 |
6
4.8*2+3.7*2 m 17.000
RAZEN 17.000
2.7|45331210-1 |Demontak wywietrzakéw dachowych

| 26|KNR 2-1 7 Whywietrzaki dachovve cylindryczne lub gwiazdziste o ér.do 200 mm- demontaz |szt.
| d.2./0152-02 ( R-0,6; ii-0; S-0.6)

7|analogia
2 szt. 2.000

EM 2.060)

2.8 diicia tynkdw |
27 KNR 4-01 Odblme tynkove wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m?
d.2.|/0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
8|analogia

26.74*0.7+11.690%0.7+9.70*0.5+14.1*0.5 m2 38.801

AZEM 35.807

3 Renety nudowlane w budynku biurowym
2.1148421000-4 |Wontaz stotarki okizsnne] | drzwiowe]|
28/KNR 0-19 Montaz drzwi balkonowych z PCV z obrobka obsadzenia- drzwi wejsciowe m?2

d.3.{1023-12 PVC - wejscie do holu przy sali sportowej

11analogia
1.5%2.1 m?2 3.150 |
RAZEM 5.160|
29/KNR-W 2-02 |Drzwi zewnetrzne phycinowe peine jednoskrzydiowe bez naswietli o powierzch- |m?2
d.3.1027-02 ni ponad 1.5 m2 wraz z oscieznicg- drzwi do kotlowni
1
| 1.0*2.1 m?2 2.100
RAZEM 2.100]
| 30|KMR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni do 0.6 m2 m?2
d.3.{1018-01
1}analogia
piwnica
okno O9
\ 0.9*0.6*16 m?2 8.640
RAZEN 8.240

31|KiNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowege PCVV o powierzchni 0.6-1.0 m2 m?2
d.3.]1018-02
analogia

—

parter
okno O3 |
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| Lp. - :_;S i |-_.v:,:.'|'-:-_ L R
’ 0.6*1.5 m2’
|
| 32|KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikow z wysokoudarowego PCW o powierzchni 1.0-1.5 m2 m2
d.3.]1018-03
1|analogia
pietro
okno 02
1.2*0.90 m2 1.080
parter
okno O2
1.2*0.9*2 m2 2.160
piwnica
okno O2
1.2*0.9*4 m? 4.320
| |
33|KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2 |m2
‘ d.3.{1018-04 ‘
| 1ianalogia
‘ pietro
| okno O1
1.8"1.57 m2 18.900 |
‘ parter
okno O1
| 1.80*1.50*4 m2 10.800
| okno O7 |
1.8%1.8*2 m?2 6.480 |
okono 04
2.1*1.5 m? 3.150
piwnica
okno O1
l 1.8*1.50 m2 2.700
RAZENM
3.2{454% -4 |Parapety wewnsbzne
34[iKNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikow, dtugosci ponad 1 m szt
\ d.3.]0129-02
2
E 1.9*12+1.3*7+0.7+2.2+1.9*2+1.0*16 szt 54.600 '
RAZEM |
| 3.2|45251320-3 |Parapsty zewnetrziig
| 35|KiMR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm z blachy acynkowanej po- |m2
\ d.3.|0507-02 wlekanej grub 0,7 m
3
! (20.85/0.25)*0.40 m?2 33.360
| RAZEM 33.250
|_2.4/45410000~4 |Tyniki wewnegtrre
| 36|KNR 4-01 Whykonanie tynkéw zunkiych wewnetrznych kat. 1l z zaprawy cementowo-wa- |m
d.3.{0708-02 piennej na osciezach szerokosci do 25 cm
|4
((1.8+1.5%2)*12+(1.2+0.9*2)*7+(0.6+1.5*2)+(2.1+1.5*2)+(1.8+1.5*2)*2+(0.8+ |m 128.900 ‘
0.6*2)*16) |
RAZEM 128.900|
3.8|45410000-4 [Naprawa bynkdw zewneatranych §cian
| 37{KiNR 4-01 Uzupetnienie tynkdw zewnetrznych zwyktych kat. ll! o podtozach z cegty, pus- {im?2 }
| d.3./0726-03 takéw ceramicznych, gazo-i pianobetondw ( do 5 m2 w 1 miejscu )
| 5lanalogia
;' 15.0*0.7+5.0*0.5+6.30*0.5+9.5*0.3+6.0*0.5+5.0-0.5 m?2 26.500
RAZEM 26.800
2.2{45450000-8 |Docieplenie Scian zewnstrznych siyropianem
38|KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metoda lekka-mokrg - oczyszczenie m?2
| d.3./2608-01 mechaniczne i zmycie
6
sciana w osi A
9.60*2.80+0.13*6*2.80+0.25*3*2.8-1.8*1.5*2-0.6*1.5+4.8*0.15+3.6*0.15 m?2 26.124
sciana w osi B
6.28*7.68-0.6*1.5-1.2*0.9*2+3.6*0.2+3.3%0.2*2 m?2 47.210
sciana w osi C
18.02*3.20+0.13*3.20*6+0.25*3.20*3~2.1*1.5"2-1.5*2.0-1.2*0.9+1.5*0.15%4+ |m?2 61.780
0.9*2+2.1*2+1.2+1.5
sciana w osi D
5.47*(2.5+3.2)+(0.13*2+0.25)*5.7-1.8*1.8*2-0.9*0.6-1.0*2.0+5.4*2*0.15+2.4* |m?2 27.796
0.15+5.0*0.15
sciana w osi E
18.56*3.2-1.5%1.5*6+0.13*3.2*6+0.25*3.2*3 m2 50.788
sciana w osi F
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2.77°9.75+3.47*4.45
sciana w 0si G

12.50%4.65-1.8*1.5*3+5.1*0.2*3 m?2 53.085 ]
sciana w osi 1 |
12.56*3.60 m2 45.216 I
sciana w osi 2
1.30*3.2+1.75*6.20 m?2 15.010
sciana w osi 3
4.77*8.90 m2 42.453 ‘
sciana w osi 4 |
5.28*5.30-1.8*1.5+5.1*0.20 m?2 26.304
| sciana w 0si 5 ‘
| 16.70*3.70 m2 61.790
| sciana w osi 6
21.56*8.0-1.2*0.9-0.6*1.5*2-1.8*1.5*2-2.1*1 5+3.0*0.2+3.6*0.2*2+4.8*0.2*2+ |m2 166.150 |
| 5.7*0.2 .
| AAZEN !
| 39]KMR AT-31 |iMontaz listwy poczgtkowej startowej pod ocieplenie m |
d.3.[/0703-01
6
| sciana w osi A B,C
| 35.85-1.5 m 34.350
] sciana w osi 6
21.56-1.5 m 20.060
l w osi 1
| 21.56 m 21.560
osie E,2,D,4F3,G )
' 52.24-1.0 m 51.240 I
|
i RAZEN 127.210]
| 40|KMR AT-31 {Ocieplenie w systemie (wyprawa tynkarska silikonowa); piyty styropianowe gr. |m2
d.3./0204-05 15 ¢m na $cianach |
6
sciana w osi A ‘
9.60*2.80+0.13*6*2.80+0.25*3*2.8 m?2 31.164
sciana w osi B
6.28*7.68-0.6*1.5-1.2*0.9*2 m2 45,170
sciana w 0si C
18.02*3.20+0.13*3.20*6+0.25*3.20*3-2.1*1.5*2-1.5*2.0-1.2*0.9 m?2 52.180
sciana w osi D
5.47*(2.5+3.2)+(0.13*2+0.25)*5.7-1.8*1.8*2-0.9*0.6-1.0*2.0 m2 25.066
sciana w osi E
18.56*3.2-1.5*1.5*6 m2 45,892
sciana w osi F
2.77*9.75+3.47*4.45 m2 42.449
sciana w osi G
12.50*4.65-1.8*1.5*3 m?2 50.025
sciana w osi 1
12.56*3.60 m?2 45.216
sciana w 0si 2
1.30*3.2+1.75%*6.20 m?2 15.010
sciana w 0si 3
[ 4.77*8.90 m? 42.453
sciana w osi 4
5.28*5.30-1.8*1.5 m2 25.284 |
| scianaw osi 5
16.70*3.70 m2 61.790
\ sciana w osi 6
| 21.56*8.0-1.2*0.9-0.6*1.5*2-1.8*1.5*2-2.1*1.5 m2 161.050
RAZEM 842,742
| 41/KMNR AT-31 [Ocieplenie styropianem (wyprawa tynkarska silikonowa); piyty styropianowe  |{m2 |
d.3./0204-01 gr. 5 cm na $cianach na ogniomurkach
6
bud parterowy
13.15*0.35*8.15*0.3+1.40*0.3 m?2 11.673
bud pietrowy
31.02*0.3 m2 9.306
RAZEM 20.979|
421KNR AT-31 |Ocieplenie w systemie (wyprawa tynkarska silikonowa); piyty styropianowe gr. |m2 ]
d.3.|10204-07 3 cm na oéciezach z styropianu szarego grafit
6
! 666.155-642.749 m?2 23.406 |
| RAZEN 3
| 43]KNR AT-31 |iiocowanie plyt styropianovsych tacznikami (kotkami) w ilosci 4 szt/m2 do pod- [m2
d.3.[0704-02 foza z cegly
6 I
(666.155+20.949) m?2 687.104 |
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44|KiNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiel- demontaz istniejgcych |szt.
d.3./0322-02 i montaz po wyk ocieplenia ( R-1,6; i-0: §-1,6)
6
6 szt. 6.000 |
RAZEN 6.000|
45[IKMR AT-31  |Ochrona naroznikéw wypuktych przy uzyciu profilu naroznikowego m |
d.3.]0702-01 ‘
6
bud parterowy narozniki
3.6*5+3.8 m 21.800
‘ j.w przy oknach parter |
(1.5"2+1.5)"6+(1.8*2+1.8)*2+(1.8+1.5*2)*6+(0.9*2+1.2)+(2.1+1.5*2)*2+(0.6+ |m 122.400
| 1.5%2)*2+(1.8%1.5*2)*2+(1.241.5*2)*2+(2.1+1.5*2)*2+(2.0*2*1.50)
przy oknach pietrro \
i (1.8+1.5%2)*2+(1.2+0.9*2)+(0.6*1.5*2)*2+(1.8+1.5*2)*2+(2.1+1.5*2)+(1.8+1.5* Im 40.500 |
2)"2 |
| przy oknach i drzwiach piwnice
|. (0.9+0.62)+(0.9+2.0*2) m 7.000 [
| 181.700
| 486|KNRAT-31 |iMalowanie elewacji farba silikonowa - wykonane recznie; podioze stabo chito- |m2 |
| d.3./0601-01 nace 5
6
; 687.104 m2 687.104 !
| RAZEM 357.104
| 3.7 Demontaz | montaz daszikdw po wvkonaniu ocieplenia - dagzak = demontazu
Il 47|<KNR 2-02 Konstrukqe daszkéw jednospadowe-demontaz daszka i montaZ po zakoncze- |m?2 J
d.3.}1220-04 niu robét ( R-1,8; M-0,8-1,6) |
| 7|analogia
2.071.2+41.2*1.0*2 m2 4.800
RAZEM 4.800
3.2 Ocieplenie dachu slvropana |
48|KNR 0-17 Pr..ygotO\../anle podioza pod ocieplenie metoda lekka-mokrg - oczyszczenie m?2 1
d.3./2608-01 mechaniczne i zmycie- stropodacchu
8
bud parterovy
(15.58+240.18+51.68+58. 27)*1.05 m?2 381.896
bud pietrowy
(59.62+101.52-1.02-0.52)*1.05 m2 167.580
RAZEM 349.478|
49/KiMR 2-02 izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z piyt styrapianowych poziome na wierz- |m?2
d.3.|/0609-03 chu konstrukgji na sucho - jedna warstwa- ocieplenie styropapa dachu
| 8|analogia
bud parterowy [
‘ (15.58+240.18+51.68+56.27)*1.05 m2 381.896
bud pietrowy ‘
| (59.62+101.52-1.02-0.52)*1.05 m?2 167.580 !
| RAZEN 549.476|
| 3.8 Pokrveis dachu 2xpapa termoezgrzewalne |
| 50[KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dv VWaTStHOWS m2 |
[ d.3.|0504-02
9
549.476 m2 549.476 I
RAZEN 540.476|
g4 Rynny i rury spustowe |
| 51 NNRNKB (z.!) Montaz prefabryko"vanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej péto- |m I
\ d.3.|202 0517-04 |kragtych o ér. 15 cm
10|analogia
bud. parterowy
[ 4.60+8.60+19.30+9.70 m 42.200 \
\ bud. pietrowy
34.35 m 34.350 |
| RAZEM 76.5650|
| 52[NNRNKB (z.!) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej powieka- |m
| d.3.]202 0519-03 |nej okragtych o ér. 12 cm
10|analogia
parterowy
3.5'6 m 21.000 |
pietrowy
7.60+8.10+8.50+4.30 m 28.500
| |
i RAZEN 42,800
3.11 Kominy
53| KNR 4-01 Uzupetnienie tynkov 'zewnetrznych zwykiych kat. Il o podtozach z cegly, pus- {m2
d.3.{0726-01 takéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw ( do 1 m2 w 1 miejscu )- na komi-
11 nach

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 2308%¢

-9-




Przedmiar budowlany Cheimno09.02.2020.PRD

PRZEDIvIAR

0
I Y
| 54/KNR 2-02 Nakrywy attyk, scian ogniowych i kominéw o $redniej grubosci 7 cm m2 |
| d.3.]0219-05
11
f 0 m?2 0.000 |
| RAZEN 0.000|
55|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkdw i budowli - praty ze- It i
d.3.10290-02 browane o $r. do 7 mm
11
0 t 0.000 ‘.
| AZEM '
. 56/KMR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet- mury ponad dachem  |szt.
d.3.|0322-02
‘ 11 \
0 szt. 0.000 |
RAZEM 0.000
|3.12 Qlrdbid blacharekis
57|KNR 2-02 Obrdbki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm z blachy ocynkowanej powle- |m?2
d.3./0506-01 kanej
12 |
pas nad rynnowy
18.0*0.15+9.80*0.15+21.50*0.15+5.3*0.15+12.5*0.15+5.45*0.15 m?2 10.898
ocghiomury
12.75%(0.40+0.2)+6.20%(0.4+0.2+0.2)+(5.30+3.0+4.45+9.4+18.2)*0.6 m?2 36.820
obrobka blach wzdluz sciany poludniowej bud pparterowego
| 17.85%0.55 m?2 9.818
: obrébki przy kominach
2.4*0.25+2.75*0.5+2.1*0.25+2.10*0.25+2.4*0.25+2.1*0.25+5.25*0.25+4.35* |m?2 9.450
| 0.25+5.8*0.25*2
| FAZEM £6.85¢8
| 3.13]|45331210-1
| B58/KMNR 2-17  |Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiazdziste o $r.do 200 mm szt I
d.3./0152-02
13)analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
| 314 MontaZ krat okiennych |
59/KNR 4-01 Reczne zeskrobanie farby olejnej z elementéw metalowych o powierzchni po- |m2
d.3.|1214-02 nad 0.5 m2
14
27.54 m2 27.540
, RAZEM 27.540
60|KNR 4-01 iviiniowanie krat i balustrad z pretéw prostych m?2
d.3./1212-06
14
27.54 m?2 27.540
RAZEM 27.540
61|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw prostych m?2
d.3.{1212-05
14
27.54 m?2 27.540
RAZEN 27.540]
| 4.1]45421000-4 Irzwiowe]
| 62|KNR0-19 PCV z obrdbkg obsadzenia- drzwi wejsciowe m?2
| d.4.11023-12 PVC w szczycie sali sportovej
| 1|analogia
| 1.5*2.1 m?2 3.150
' RAZE| 3.150
[ 63|KNR-W 2-02 |Okna 2 ksztattownikow z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2 m?2
d.4.11018-04
1|analogia
0.9*1.8*20 m?2 32.400
- 32.400|
4.2|45421000-4 |Parapely wawnetrzine
64|KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, diugosci do 1 m szt
d.4.10129-01
2
1.0*20 szt 20.000
4.3|45410000-4 |Tynki wewnetrzne |
65/KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. ill z zaprawy cementowo-wa- |m
d.4.{0708-01 piennej na o$ciezach szerokosci do 15 cm
3
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1 [(1.8°2+0.9)"20+2.0°2+1.5 S T m
4. 4 _|Naprawa tynkéw zewngtrznych dcian |
| 66 K|~‘R 4-01 Uzupetnienie tynkéw zev. 'netrzn"ch z‘r'yk%ych kat. Ili o podiozach z cegty, pus- |m2 |
d.4.]0726-03 takéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw ( do 5 m2 w 1 miejscu )
4|analogia i
| 41.084 m?2 41.084 )
| RAZEM 084/
|_4.5|45450000-8 |Docieplznie écian zewngtrznych sali g v2] styropiznem |
| B7|KNR 0-17 Przygotowame podioza pod ocieplenie .netodq lekka-mokrg - oczyszczenie m?2 |
| d.4.12608-01 mechaniczne i zmycie I
5
[ 11.90*1.88*0.5*2+11.75*3.27+11.65*3.24-2.60*2.03 m2 93.263 l
| 26.94*3.42-0.9*1.8+14.30*3.90+0.20%(26.94+14.30) m?2 154.533 |
| RAZEM 247.798|
| 68|KMR AT-31 |iviontaz listwy poczatkowej startowej pod ocieplenie m |
| d.4.|0703-01 |
5
| 26.94+11.65+11.69+14.30-1.5 m 63.080 |
' RAZEM 63.080|
| B9jKNR AT-31 |Ocieplenie w systemie (wyprawa tynkarska silikonowa); plyty styropianowe gr. [m2 |
| d.4.10204-05 15 cm na $cianach
5
247.796 m?2 247.796
RAZEM 247.798
70|KNR AT-31 |Ocieplenie w systemie (wyprawa tynkarska silikonowa); plyty styropianowe gr. [m2
d.4.10204-07 3 cm na osciezach z styropianu szarego grafit
5
(0.3*1.8*2+0.9%0.3)*20+0.3*(2.0*2.05+1.5) m2 28.680
= 28.689]
71|KMR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w scianach z cegiet kratki hawievwne w szt. |
d.4.;0322-02 szczytach budynku
5
2 szt 2.000 |
* RAZEM 2.000]
| 72|KNR AT-31 |iviocowanie plyt styropianowych tacznikami (kotkami) w ilosci 4 szt/m2 do pod- [m2 |
d.4.|0704-02 toza z cegly i
5
247.796+28.680 m?2 276.476 |
RAZEM 276.476|
! 73|KMR AT-31 |Ochrona naroznikéw wypuklych przy uzyciu profilu naroznikowego m
| d.4.{0702-01 ‘
5
| 3.27*3+1.642.05*2+(0.9+1.8%2)*20+26.94+14.30+11.90+11.65 m 170.200
[ RAZEN 170.200)
| 74/KNR AT-31 |Mialowanie elewacji farba silikonows - wykonane recznie; podioze stabo chio- |m2 |
d.4.[0601-01 nace |
5
|
| 276.476 m2 276.476
| RAZEM 276.47¢
| 4.6 Qciepleniz dachu sall sportows] styropapa |
|  75|KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekkg-mokrg - oczyszczenie m2 \
| d.4.12608-01 mechaniczne i zmycie- potaaé dachcu
| 6 |
!I 6.40%27.62*2 m2 353.536
| RAZEM 353.538
l 76{KiMR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych poziome na wierz-  [m2
d.4.|0609-03 chu koastrukeji na sucho - jedna warstwa- ocieplenie styropapg dachu |
| 6|analogia |
| 6.40*27.62*2 m?2 353.536
| RAZEM 353.53¢|
| 4.7 Pokrycie dachy rmozgrzewaln
[ 77 |KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw napa termozgrze"valna dww varstwowse m?2
d.4.10504-02
7
353.536 m2 353.536
RAZEM 252.538
| 4.8 Obrébki blacharskie
78/KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci v rozwinieciu do 25 cm z blachy ocynkowanej powle- |m2
d.4./0506-01 kanej
8
pas nad i podrynnowy
(27.62+14.45)*(0.40+0.20) m?2 25.242
szczyty
6.4*0.4*4 m?2 10.240
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4.3 Rynny i rury spustowe
79N (z.1) iviontaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej péto- |m
d.4./202 0517-04 kraghych o ér. 15 cm
9|analogia
27.62+14.45 m
42,070
| BO|NMRNKB (z.) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej powieka- |m |
| d.4./202 0519-03 |nej okragtych o $r. 12 cm
9|analogia
5.35*3+4.20*2 m 24.450 |
RAZEN 24.450|
| 4.10 2arapety zewnetzna f
| 81 Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej po- |m2
d.4.10507-02 wlekanej grub 0,7 m- parapety
| 10
1.0*0.40*20 m2 8.000
RAZEN 8.000
| 4.1 MontaZ krat okiennych |
82/KNR 4-01 Uzupeinienie krat prostych- kraty istniejgce m2 |
d.4.
11
0.9*1.8*20 m?2 32.400
z I 32.400
83|KNR 4-01 Reczne zeskrobanie farby olejnej z elementow metalowych o powierzchni po-  |m2
| d.4. nad 0.5 m2
11
32.40 m2 32.400
RAZEM 32.400
84 KiNR 4-01 iainiowanie krat i balustrad z pretéw prostych m?2
d.4.
11
32.40 m?2 32.400
: RAZEM 32.400
fl d845 Dwukrotne malowanie farba olejng krat i balustrad z pretéw prostych m2
11
32.40 m?2 32.400
412 1 _[Whwielrzal dachowe —
| 86|KNR 2-17 VWywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiazdziste o §r.do 200 mm szt. |
| d.4. |
| 12
2 szt. 2.000 |
[ _ o RAZEM _____2.000|
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