OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU

PROJEKT OGOLNOBUDOWLANY NA REMONT 1PRZEBUDOWE POMIESZCZEN
WRAZ Z INSTALACJAMI WOD.KAN. [ ELEKTRYCZNYMI W BUDNKU POWIATU
CHELMINSKIEGO PRZY UL HARCERSKIEJ 1 W CHELMNIE

PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu i przebudow¢ pomieszczen wraz z
instalacjami wod.-kan. 1 elektrycznymi pomieszczen Powiatu Chelminskiego na dzialce
oznaczonej w ewidencji gruntow pod numerem 168 w obrebie 0001 w Chelmnie.

Obiekt remontowany to budynek trzykondygnacyjny, czesciowo podpiwniczony.
Sciany zewnetrzne obiektu wykonane metoda tradycyjna z cegly ceramicznej pelnej na
zaprawie cementowo-wapienne;.

Grubos$¢ $cian zewnetrznych w piwnicy 1 na parterze wynosi 51 c¢cm, oraz 38 cm na
pozostatych kondygnacjach.

Stropy miedzy kondygnacyjne, zelbetowe o catkowitej wysoko$ci 23 cm. Nad czgscia
piwnic stropy zelbetowe monolityczne. Strop nad drugim pietrze ocieplony plytami suprema
grubos$ci 5 cm, polepa- glinobitka grubosci 8 cm, folia paroizolacyjna grubosci 0,2 mm, strop
docieplony welna mineralna grubosci 24 cm.

Dach ptaski o konstrukcji zelbetowej pokryty papa bitumiczna. Sciany zewnetrzne
docieplone styropianem i pokryte kolorowa struktura tynkarska.

Stolarka okienna i1 drzwiowa wykonana z profili PCV

PODSTAWA OPRACOWANIA:

» Umowa i uzgodnienia z Inwestorem.
» Inwentaryzacja i wizja lokalna obiektu.
» Wizja i pomiary w terenie

» Obowigzujace normy i przepisy budowlane.



DANE TECHNICZNO-RZECZOWE:

» Opis ogdlny

- liczba kondygnacji -3

- kubatura budynku - bez zmian

- wysokos¢ Scian budynku - bez zmian

- powierzchnia uzytkowa - zg. z opisami na rysunkach
- powierzchnia zabudowy - bez zmian

ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI:

Przedmiotowa dziatka potozone jest w miejscowosci Chelmno pod numerem dziatki
168, w obrgbie 1 w Chelmnie
Projektowane roboty budowlane wykonywane beda na przegrodach wewnetrznych budynku
co nie spowoduje zmiany zagospodarowania terenu. Dziatka oraz budynek jest wtasnoscig
Starostwa Powiatowego w Chelmnie i1 nie s3 objete wpisem do rejestru zabytkow.

Przedmiotowy budynek nie znajduje si¢ w strefie ochrony konserwatorskie;j.

UWAGI KONCOWE:

Wszelkie watpliwosci wykonawcy winny by¢ wyjasnione przed zlozeniem oferty
przetargowej. Zamienne rozwigzania techniczne zaproponowane przez Wykonawce powinny
by¢ wczesniej uzgodnione z Inwestorem i Projektantem. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z
Polskimi Normami, przepisami BHP, oraz z planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(BIOZ). Zastosowane materialty winne posiadaé atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnos¢,

aprobaty techniczne dopuszczajace do zastosowania w budownictwie.



1.

ZAKRES PRAC OBJETYCH OPRACOWANIEM:

W sktad remontu budynku wchodzg nastepujace prace:
» REMONT POMIESZCZEN BIUROWYCH I SANTARIATOW

Planuje si¢ remont pomieszczen lazienek na parterze i pigtrze oraz
wykonanie nowej fazienki z  przeznaczeniem dla  osob

niepetnosprawnych.

W tazienkach ptytki ceramiczne posadzkowe i $cienne.

Wymiana w pomieszczeniach biur istniejacych podtdog na panele
podtogowe wzmocnione.

Prace malarskie, glazurnicze

Nowa instalacja elektryczna wraz z lampami 1 gniazdami wtykowymi

w pomieszczeniach tazienek 1 w nowo powstatych biurach w wyniku

podzialu

W miar¢ potrzeby przerdbka instalacji wod-kan w istniejacych

sanitariatach

Sciany i sufity gladzie gipsowe malowane farbami emulsyjnymi.

» WYMIANA CALE] WEWNETRZEJ STOLARKI DRZWIOWEJ NA
PARTERZE I PIETRZE ORAZ NOWYCH DRZWI WEJSCIOWYCH DO
BUDYNKU

» WENTYLACJA - WYMIANA KRATEK WENTYLACYJNYCH

» KORYTARZE- PARTER, I PIETRO:

Posadzki- plytki gres.
Wykonanie gtadzi gipsowych $cian i sufitow
Malowanie $cian 1 sufitow farbg emulsyjna.

Klatki schodowe gtadzie i mowanie $ciany 1 sufitow



REMONT LAZIENKI DLA OSOB NIEPELNOSPOWNYCH

e Planuje si¢ remont pomieszczana istniejgcej kasy 1 wykonanie nowe;j
tazienki z przeznaczeniem dla 0so6b niepetnosprawnych.

e W lazienkach ptytki ceramiczne posadzkowe i $cienne.

e Prace malarskie, glazurnicze

e Nowa instalacja elektryczna wraz z lampami i1 gniazdami wtykowymi
w pomieszczeniach tazienki oraz instalacji wod-kan wraz bialym
montazem i niezbednym wyposazeniem pomocniczym

e Sciany i sufity gladzie gipsowe malowane farbami emulsyjnymi.

REMONT PODJAZDU DO BUDYNKU

e Planuje si¢ remont istniejagcego podjazdu dla do budynki,

e Prace rozbidérkowe istniejagcego podjazdu wraz z podestem i1 schodami
bocznymi

e Demontaz balustrad

e  Wykop pod podjazd

e  Wykonanie zelbetowych $cianek oporowych po obu stronach podjazdu

e Wykonanie podbudowy i podjazdu z koski betonowej wraz z schodami
bocznymi

e Montaz nowych balustrad na podjezdzie



