Zwod pionowy z
drutu grub. 8 mm

Zwaod pionowy z

drutu grub. 8 mm

Rura spustowa z bl. ocynk.
powlekanej fi - 12 cm

Rynna dachowa z bl. ocynk.

powlekanej fi - 15 cm

Rura spustowa z bl. ocynk.

powlekanej fi - 12 cm

Rura spustowa z bl. ocynk.

Zwod pionowy z

powlekanej fi - 12 cm

Zwobd poziomy z

drutu grub. 8 mm

Zwaod poziomy z
drutu grub. 8 mm

1 ]

I
I
I
I
I
I
I
I
I
9 I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

x
c
>
3
Wyksztattowa¢ spadek w celu odebrania = 5
wod opadowych sptywajgcych w kier N
) _ wyzszej ¢zesci budynku 2L
Zwdbd poziomy z Sl
[
drutu grub. 8 mm ;i,%
Sz
X o
1 /‘:)1%”/ = — |
D Q) (@]
\Rynna z bl. ocynkowanej
Rura spustowa z bl. ocynk. Rura spustowa z bl. ocynk. powlekanej fi 15 cm N e
Zwod pionowy z powlekanej fi - 12 cm powlekanej fi - 12 cm >o§
drutu grub. 8 mm § =
Rynna dachowa z bl. ocynk. k) 2
powlekanej fi - 15 cm ol o
3|2
~g E
N ©
120
Zwod poziomy z
drutu grub. 8 mm drutu grub. 8 mm
Zwdbd poziomy z
c drutu grub. 8 mm
NIE
>
gl
Ola -
SE .
3 o Komin o g 2 g
o2 Komin 222 © © % —g 5
e £ 98 55 =~ 5l
N |© S £ 2 Ies] Komin £ 9 Ol=
B g2 1) Sg r={f%)
— 5w S e N g
— = v ]
\ ] S5L3 8w c %
o zl18
Komin
. L o2 el L2 I & N
Zwaod poziomy z < -
[&]
drutu grub. 8 mm © 2
ale c
l N| O 9
% & a
) 2| ©
g /=S
n| S ;
o8 N
S|
2

) —

Rura spustowa z bl. ocynk.
powlekanej fi - 12 cm

Rynna z bl. ocynkowanej

Rura spustowa z bl. ocynk.

Rynna z bl. ocynkowanej
powlekanej fi 15 cm

powlekanej fi 15 cm

powlekanej fi - 12 cm

-

Zwabd pionowy z

drutu grub. 8 mm

\Zw()d pionowy z

drutu grub. 8 mm

\ Z drutu grub. 8 mm

drutu grub. 8 mm

Uwagi:

1.Przed ociepleniem $cian i dachu istniejgca
instalacje odgromowg zdemontowac a po
wykonaniu ucieplenia oraz naprawie kominow
wykona¢ nowg z nowego materiatu

2.Uziomy na dachu pokrytym papg uktadac
na wspornikacj mocowac je do dachu co okoto
1.0m

3. Na najwyzszym kominie stykajgcym sie z
czescia pietrowg zamocowac iglice
odgromowg o wysokoséci 1,5 m. réwniez na
wysokim kominie na cz. parterowe;j
zamocowac iglice odgromowa j.w

4 Uziomy pionowe wykonac przed
ociepleniem styropianem . Uktadac¢ je w
rurkach grubosciennych winidurowych fi-20
mm mocowanych do sciany budynku
uktadanych w wczesniej wykonanej bruzdzie
w scianie

5. Uziomy pionowe tgczy¢ z ptaskownikiem
uziomu otokowego za pomocg ztgcza
kontrolnego umiejscowionego w skrzynce
odgromowej licowanej z elewacjg po
ociepleniu i umiejscowiong na wysokosci
okotfo 0,80 m od poziomu terenu

6. Po wykonaniu instalacji odgromowej
dkona¢ pomiarow instalacji odgromowej
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