
Specyfikacja techniczna pojazdu elektrycznego w zabudowie kontenerowej. 

 

Opis pojazdu: 

1. Ilość miejsc w pojeździe – minimum jedno. 

2. Kolor pojazdu – biały. 

3. Kabina operatora – tapicerka wykonana z materiałów niepalnych. 

4. Ładowność minimum 1000 kg bez dodatkowego obciążenia uciągu. 

5. Hamulce pojazdu: roboczy na wszystkie koła oraz postojowy/ręczny niezależny. 

6. Zawieszenie – resory piórowe, amortyzatory. 

7. Czas ładowania akumulatora do 10 godzin. 

8. Ładowarka automatyczna, zewnętrzna. 

9. Wycieraczki szyby czołowej ze spryskiwaczem. 

10. Prędkość maksymalna do 25 km/h. 

11. Felgi stalowe z ogumieniem bezdętkowym – opony nie starsze niż z roku 2021. 

12. Oświetlenie pojazdu – pełne oświetlenie drogowe, światło cofania z sygnałem 

akustycznym.  

13. Lustra – dwa wsteczne (prawe i lewe). 

14. Pełno wymiarowe koło zapasowe. 

15. Napęd z odzyskiem energii sterowany elektronicznie. 

16. Wspomaganie układu kierowniczego. 

17. Pojazd wyposażony w sygnał dźwiękowy.  

18. Rama pojazdu ocynkowana ogniowo, malowana proszkowo.  

19. Pojazd wyposażony, co najmniej w wskaźniki: poziomu naładowania baterii, kontrolki 

włączonych świateł. 

20. Oświetlenie wewnętrzne kabiny operatora. 

21. Dodatkowe elementy konstrukcyjne pojazdu umożliwiające montaż pługu śnieżnego.  

22. Pojazd musi posiadać certyfikat CE. 

23. Gwarancja pojazdu pełna – minimum 24 miesiące. 

24. Gwarancja na silnik i sterownik – minimum 36 miesięcy.  

 

Zabudowa przestrzeni ładunkowej: 

1. Zabudowa kontenerowa. 

2. Wnętrze zabudowy wykonane z materiału pełnego, zmywalnego, odpornego na środki 

chemiczne.  

3. Wymiary wewnętrzne:  

dł. nie mniej jak 2500 mm , nie więcej jak 2700 mm 

szer. nie mniej niż 1400 mm, nie więcej niż 1600 mm 

wys. nie mniej niż 1500 mm, nie więcej niż 1600 mm 

4. Drzwi tylne dwuskrzydłowe otwierane pod kątem 270 O wyposażone w 

zabezpieczenie przed samoczynnym zamknięciem. 

5. Drzwi boczne przesuwne lub otwierane o szerokości w przedziale 900mm -1000 mm 

wyposażone w zabezpieczenie przed samoczynnym zamknięciem. 

Drzwi montowane z prawej strony pojazdu. 

 

 

Warunki dodatkowe: 

1. Czas realizacji zamówienia do 120 dni od daty podpisania umowy dostawy. 

2. Transport do siedziby zamawiającego – koszt po stronie dostawcy. 

3. W przypadku konieczności dokonywania przeglądów gwarancyjnych koszt po stronie 

dostawcy. 


