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Cel opracowania.
Celem niniejszego opracowania jest przebudowa ul. Lesnej w miejscowosci Ciepielowice. Diugosé
przebudowywanej drogi wynosi 150 m.

Opis stanu istniejgcego.

Droga objeta opracowaniem zlokalizowana jest w powiecie opolskim w gminie Dgbrowa w miejscowosci
Ciepielowice i ma charakter drogi klasy D stuzgcej obstudze komunikacyjnej zwartej zabudowy mieszkaniowe;.
Droga w stanie istniejgcym posiada istn. nawierzchnie bitumiczng. Stan nawierzchni okreslamy jako
niezadowalajgcy. Odwodnianie odcinka drogi odbywa si¢ powierzchniowo.

Koncepcja rozwiazania projektowego

Rozwigzaniem projektowym jest przebudowa nawierzchni bitumicznej poprzez zabudowe nowego pakietu
warstw bitumicznych.

Podstawowe parametry techniczne

diugosc odcinka drogi 150m

klasa drogi D

szerokoS¢ jezdni -3,50

spadki poprzeczne jezdni -2,0%

rodzaj nawierzchni jezdni -bitumiczna
Rozbiorki.

Przewiduje sig frezowanie korekcyjne istniejgcej nawierzchni bitumicznej na gtebokosé¢ do 10 cm. Gruz
powstaly z wyzej wymienionych rozbiorek nalezy odwiez¢ na specjalnie przewidziane do tego celu miejsca —
sktadowiska w celu utylizacji, przetworzenia.

UloZenie warstw bitumicznych

Na odcinku przebudowywanej drogi zaprojektowano ulozenie nowego pakietu warstw bitumicznych po
wczesniejszym frezowaniu korekcyjnym istniejgcej nawierzchni bitumicznej na glebokos¢ do 10cm. Po wykonaniu
powyzszych prac nalezy wykonac nowq nawierzchnie utoZona w dwoch warstwach: w-wa wigzqca z betonu
asfaltowego AC16 W gr.6cm ; w-wa Scieralna z betonu asfaltowego ACI11S gr.4cm.

Docelowe oznakowanie.
Projekt docelowego oznakowania powyzszej drogi stanowi odrebne opracowanie.

Postanowienia koncowe.
W przypadku stwierdzenia po wykonaniu frezowania ubytkow w podbudowie drogi wykonac nalezy remont
gleboki w tych miejscach stosujgc nastgpujgce w-wy:
-w-wa wzmacniajgca podloze ze stabilizacji pospotka — cement o Rm SMPa — gr. 15 cm
-w-wa dolna podbudowy z kruszywa tamanego 0-31,5 mm — gr. 15 cm
-w-wa gorna podbudowy z betonu asfaltowego AC16 P - gr. 6 cm
W niniejszym projekcie przyjeto 10% powierzchni do remontu glgbokiego.
W ramach niniejszego opracowania nie bedg wykonywane nawierzchnie zjazdoéw do posesji. Ewentualnie
uszkodzone nawierzchni w czasie robot drogowych wykonawca winien doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia kontroli jakosci robot okreslonych w w/w SST.
Roboty w obrebie istniejgcego uzbrojenia prowadzi¢ nalezy recznie ze szczegolng ostroznoscig.
Przed oddaniem drogi do ruchu wyregulowac nalezy wszelkie istniejgce studnie, zasuwy i inne elementu uzbrojenia.
Na wykonawcy spoczywa rowniez obowigzek wykonania oznakowania obrebu prowadzenia robot. Wszelkie zmiany
(dotyczgce wykonania robot , doboru rodzaju i ilosci materiatow oraz obmiaru robot), ktore majg znaczqgcy wphyw
na jakos¢ wykonanej nawierzchni i na wartosé¢ kosztorysowq , nalezy przed przystgpieniem do robot uzgodnic z
Inspektorem Nadzoru.
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