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Załącznik nr do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Wymagany sprzęt:

	Lp 
	Nazwa 
	Minimalne parametry techniczne
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	Rejestrator IP 8 kanałowy – 1szt

Przystosowany do współpracy z kamerami o rozdzielczości maksymalnej 8Mpx.Kompatybilny z istniejącym systemem.


	Interfejsy: HDMI 4K, VGA, RJ45(100Mbps), audio 1/1, 2xUSB2.0.

System IP
Funkcja Pentaplex Podgląd na żywo / nagrywanie / odtwarzanie / archiwizacja / zdalny dostęp
Kanały 8
Dyski 1
Pojemność dysku 10 TB
Max rozdzielczość nagrywania 8 Mpx
Pasmo wejściowe 80Mbps
Pasmo wyjściowe 60Mbps
Wydajność wyświetlania 8×2M(30fps)
Rozdzielczość nagrywania 8M / 6M / 5M / 4M / 3M / 2M / 1.3M / 720P / D1
Kompresja wideo H.265+ / H265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Wyjścia wideo HDMI4K/VGA
Rozdzielczość wyświetlania HDMI 3840×2160 / 1920×1080 / 1280×1024 / 1280×720 / 1024×768
Rozdzielczość wyświetlania VGA 1920×1080 / 1280×1024 / 1280×720 / 1024×768
Podział na wyjściach 1/4/8
Odtwarzanie 1/4/9
Archiwizacja: Możliwość zgrywania materiału na nośniki zewnętrzne typu USB FLASH, USB HDD
Użytkownicy: 128
Interfejsy: 2×USB2.0
Wejście audio 1
Wyjście audio 1
Obsługa Local, Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
Sieć RJ-45 10/100Mbps
Zgodność ONVIF
Protokoły HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, SNMP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, DDNS, FTP, Alarm
Server, IP Search
Zasilanie 12V DC
Pobór mocy (bez dysków) max 10



	2
	Rejestrator IP 16 -3szt kanałowy przystosowany do współpracy z kamerami o rozdzielczości maksymalnej do 8Mpx. Kompatybilny z istniejącym systemem
	Umożliwia montaż dysku twardego, o pojemności 10TB. 

Obsługa funkcji inteligentnych, audio 1/1. Interfejsy: 1xHDMI, 1xVGA, 1xRJ-4
Funkcja Pentaplex Podgląd na żywo / nagrywanie / odtwarzanie / archiwizacja / zdalny dostęp
Kanały 16
Dyski 1
Pojemność dysku 10 TB
Max rozdzielczość nagrywania 8 Mpx
Pasmo wejściowe 80Mbps
Pasmo wyjściowe 60Mbps
Wydajność wyświetlania 8×2M(30fps)
Rozdzielczość nagrywania 8M / 6M / 5M / 4M / 3M / 2M / 1.3M / 720P / D1
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Kompresja wideo H.265+ / H265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Wyjścia wideo HDMI4K/VGA
Rozdzielczość wyświetlania HDMI 3840×2160 / 1920×1080 / 1280×1024 / 1280×720 / 1024×768
Rozdzielczość wyświetlania VGA 1920×1080 / 1280×1024 / 1280×720 / 1024×768
Podział na wyjściach 1/4/8/9/16
Odtwarzanie 1/4/9/16
Archiwizacja: Możliwość zgrywania materiału na nośniki zewnętrzne typu USB FLASH, USB HDD
Użytkownicy: 128
Interfejsy 2×USB2.0
Wejście audio 1
Wyjście audio 1
Wejście alarmowe 4
Wyjście alarmowe 2
Obsługa Local, Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
Sieć RJ-45 10/100Mbps
Zgodność ONVIF
Protokoły HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, SNMP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, DDNS, FTP, Alarm
Server, IP Search
Zasilanie: 12V DC
Pobór mocy (bez dysków): max 10W
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	Sieciowy rejestrator 32 kanałowy IP obsługujący kamery do 12 Mpx - 1 szt

	Wejścia wideo IP
32

Rozdzielczość kamer
 12MP

Przepustowość połączeń przychodzących 320Mbps

Przepustowość połączeń wychodzących 256 Mbps lub 200 Mbps (jeżeli wł RAID)

Zdalne połączenia: 128 

Rozdzielczość nagrywania: 12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF /2CIF/CIF/QCIF

CVBS wyjście (opcjonalnie): 1-ch, BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω), rozdzielczość: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480

Rozdzielczość wyjścia: VGA1 /HDMI1  HDMI1: 4K (3840 × 2160)/60Hz, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080p/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz

Rozdzielczość wyjścia: VGA2 /HDMI2
 VGA1: 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080p/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz

Rozdzielczość nagrywania
 2-ch @ 12 MP (20fps) / 4-ch @ 8 MP (25fps) / 8-ch @ 4MP (30fps) / 16-ch @ 1080p (30fps)

Format dekodowania: H.265/H.265 +/H.264/H.264+/MPEG

Podgląd na żywo/odtwarzanie:
 12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF /2CIF/CIF/QCIF

Odtwarzanie synchroniczne: 
16 kamer

Pojemność: 1 kanał @ 4 MP / 2 kanały @ 1080p

Protokół:
 TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS

Dysk twardy: 
8 interfejsów SATA, do 10TB na każdy HDD

eSATA: 1 interfejs eSATA

Macierz dyskowa:
RAID0, RAID1, RAID5, RAID6, RAID10

Liczba macierzy:
4

Interfejs sieciowy:
 2, RJ-45 10/100/1000 Mbps self-adaptive Ethernet interface

Interfejs szeregowy: 
RS-232; RS-485; Klawiatura

Interfejs USB
 Przedni panel: 2 × USB 2.0; Tylny panel: 1 × USB 3.0

Wej/ wyj audio: 16/4

Zasilanie:  100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz

Moc:
 200 W

Pobór mocy:
 ≤30 W (bez dysków)
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	Dysk twardy -16 szt

	Dysk twardy serii SkyHawk Surveillance o pojemności 8TB marki Seagate. ST8000VX/VE jest polecany do systemów całodobowego monitoringu, obsługuje do 64 kamer wysokiej rozdzielczości. HDD dostosowany jest do pracy ciągłej przy obciążeniu do 180TB/rok, cechuje go wielkość 3,5", interfejs SATA 6 Gb/s, pamięć podręczna 256MB, średnia szybkość transmisji 210 MB/s.
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	Kamera kopułkowa IP 4Mpx IR z WDR, wandaloodporna umieszczona wewnątrz budynku – 14 szt.

o minimalnych parametrach technicznych
	Rozdzielczość kamery: 4MP

Typ oświetlacza: EXIR

Zasięg oświetlacza:
30m

Typ obiektywu:

stałoogniskowy

Ogniskowa obiektywu:
2.8mm

Zakres dynamiki: WDR

Klasa Szczelności:
IP67

Odporność mechaniczna: IK10

Kompresja wideo:
H.265+ ; H.265 ; H.264+ ; H.264

Sygnał wyjściowy kamery:
IP

Przetwornik obrazu:
1/3" Progressive Scan CMOS

Kąt widzenia kamery (H) [°]:
103

Prędkość migawki:
1/3 - 1/100 000s

Wartość WDR: 120dB

Wybrane funkcje kamery:
AGC, AWB, BLC, HLC, 3D DNR, detekcja ruchu, przecięcie linii, detekcja intruza, odbicie lustrzane

Zasilanie kamery: 12V DC ; PoE

Temperatura pracy:-30°C - +60°C

Wilgotność otoczenia [%]:
95

Gniazdo kart SD:
TAK
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	Puszka montażowa – 14szt
	

	7
	Kamera obrotowa PTZ IP 2Mpx IR z WDR umieszczona zewnątrz budynku – 1 szt.

	Rozdzielczość kamery: 2MP

Typ oświetlacza: IR

Zasięg oświetlacza:
100m

Wejścia i wyjścia audio: 1/1

Typ obiektywu:
zmiennoogniskowy

Ogniskowa obiektywu:
5-75mm

Zakres dynamiki: WDR

Klasa Szczelności: IP66

Wejścia i wyjścia alarmowe:
1/1

Kompresja wideo:H.265+ ; H.265 ; H.264+ ; H.264

Sygnał wyjściowy kamery:IP

Gwarancja: 36 miesięcy

Typ obudowy:
głowica PTZ

Wartość WDR: 120dB

Typ instalacji kamer:
zewnętrzna

Zasilanie kamery: 12V DC ; PoE

Przetwornik obrazu:
1/2.8" progressive scan CMOS

Wybrane funkcje kamery:
15x zoom optyczny, 16x zoom cyfrowy, AGC, HLC, BLC, 3D DNR, Defog, detekcja ruchu, przecięcie linii

Wilgotność otoczenia [%]:
90

Temperatura pracy:- 30°C - +65°C

Prędkość migawki:1 - 1/30 000s

Kąt widzenia kamery (H) [°]:
57,6-4

Funkcja motozoom w kamerze: TAK

Gniazdo kart SD: TAK

Osprzęt montażowy
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