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OPIS TECHNICZNY
»Projekt budowy sygnalizacji §wietlnej na przejsciu dla pieszych przez
droge wojewodzka nr 941 w rejonie skrzyzowania z ul. Akacjowa w m. Ustron.”

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO

Na podstawie art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo Budowlane”
(Dz. U. z 2021 r. poz. 2351) oswiadczamy, ze projekt budowlano-wykonawczy pn.:

PROJEKT BUDOWY SYGNALIZACJI SWIETLNEJ NA PRZEJSCIU DLA PIESZYCH PRZEZ
DROGE WOJEWODZKA NR 941 W REJONIE SKRZYZOWANIA Z UL. AKACJOWA W M. USTRON.

zostal sporzadzony zgodnie z umowa, obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej
oraz speinia wymogi ustawy Prawo zamdwien publicznych.

Opracowanie stanowi komplet dokumentacji pod wzgledem celu, ktéremu ma stuzy¢
w przypadku powstania watpliwosci czy niejasnosci nalezy zwréci¢ si¢ do autorow dokumentacji
0 dodatkowe informacje lub wyjasnienia.

OPRACOWANIE: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

mgr inz. Michat Zarnotal
PROJEKTANT: uprawnienia budowlane nr SLK/2013/PO0OE/07

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci elektroenergetycznej

mgr inz. Krzysztof Nowak C
SPRAWDZAJACY: uprawnienia budowlane nr UW-136/82 —_

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci elektroenergetycznej ‘

Data: maj 2024 r.
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. CZESC OPISOWA
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OPIS TECHNICZNY
»Projekt budowy sygnalizacji §wietlnej na przejsciu dla pieszych przez
droge wojewodzka nr 941 w rejonie skrzyzowania z ul. Akacjowa w m. Ustron.”

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania jest Umowa zawarta pomigdzy Zamawiajagcym — Zarzadem Drog
Wojewddzkich w Katowicach, a Wykonawcg — Biurem Studiow i Projektow Komunikacji Sp. z 0.0.
w Katowicach.

2., PRZEDMIOT UMOWY

Przedmiotem umowy jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz
Z uzyskaniem wszelkich niezbednych uzgodnien koniecznych do wystapienia przez Zamawiajacego
o decyzje o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej (ZRID) dla zadania: ,,Projekt budowy
sygnalizacji $wietlnej na przejsciu dla pieszych przez droge wojewddzka nr 941 w rejonie
skrzyzowania z ul. Akacjowa w m. Ustron.”.

3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem  opracowania jest projekt  budowlano-wykonawczy ~w  czeSci
elektroenergetycznej sieci elektroenergetycznych niskiego napigcia w ramach przedsiewzigcia:
»Projekt budowy sygnalizacji §wietlnej na przejsciu dla pieszych przez droge wojewodzka nr 941
w rejonie skrzyzowania z ul. Akacjowa w m. Ustron.”

Przedmiotowe zadanie zgodnie z zamdwieniem opracowano wykorzystujac, jako materiat
wejsciowy:
— mape do celow projektowych,
— inwentaryzacja stanu istniejacego terenu inwestycji.

4, ZAKRES INWESTYCJI

Zakres niniejszego opracowania obejmuje budowe dedykowanego oswietlenia przejsc
dla pieszych z wykorzystaniem opraw o asymetrycznym rozsyle $wiatla.

5. CHARAKTERYSTYKA ISTNIEJACEGO OBIEKTU
5.1. INFORMACJE OGOLNE

W stanie istniejacym o$wietlenie uliczne realizowane jest przy pomocy niezaleznych
punktach o$wietleniowych.

W stanie istniejacym w ciggu drogi wojewddzkiej nr 941 w rejonie skrzyzowania
z ul. Akacjowa wystepuje przejscie dla pieszych. Przejscie nie jest o§wietlone przy pomocy
dedykowanych opraw o$wietleniowych.

6. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
6.1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
Projektowane o$wietlenie przeznaczone jest do o$wietlenia projektowanych przejsé

dla pieszych w obszarze opracowania. O$wietlenie bedzie zalgczane po zmierzchu i wylgczane
po wschodzie stonca.
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6.2. FORMA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJA OBIEKTU

W celu o$wietlenia projektowanych przejs¢ dla pieszych, zastosowano nowe stupy stalowe
ocynkowane oraz nowe oprawy oswietleniowe typu LED. Funkcja oswietlenia sprowadza si¢
do zapewnienia odpowiedniej widoczno$ci pieszych po zmroku.

7. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU
7.1. INFORMACJE OGOLNE

W zwiagzku z inwestycja ,,Projekt budowy sygnalizacji §wietlnej na przej$ciu dla pieszych
przez droge wojewddzka nr 941 w rejonie skrzyzowania z ul. Akacjowag w m. Ustron.” projektuje
si¢ nowe dedykowane oswietlenie przejs¢ dla pieszych. Projektowane punkty oswietleniowe
zostang zasilone z proj. szafy o§wietleniowej. Zasilanie realizowane bedzie ze ztacza pomiarowego
zabudowanego przez Tauron Dystrybucja S.A. Na te okoliczno$¢ uzyskano warunki techniczne
przylaczenia:

e WP/010226/2024/006R02 z dnia 30.01.2024 wydane przez Tauron Dystrybucja S.A.

7.2. ZALOZENIA DO OSWIETLENIA

Doboér klas oswietleniowych M dla jezdni na odcinkach prostych:

W celu okreslenia aktualnego stanu o$wietlenia w zakresie opracowania przeprowadzono
pomiar parametrow luminancyjnych zgodnie z norma PN-EN-13201. Pomiary wykonano
w godzinach nocnych, przy pomocy matrycowego miernika luminancji GL OPTICAM 3.0.
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Srednia luminancja 1.11 0.93 0.75 0.50
Réwnomiernos¢ ogdlna 0.41 0.31 0.40 0.35
Rownomiernos$¢ wzdtuzna 0.75 0.46 0.60 0.40
Spetniona klasa o$wietleniowa M4 M4 - -

Przeprowadzone wyniki pomiaréw luminancji wskazuja, ze jezdnia w zakresie opracowania
o$wietlona jest w klasie M4. Brak spelnionej rownomierno$ci dla pomiaru w kierunku Wisty moze
wynika¢ z rzeczywistych warunkoOw pomiarowych oraz zaburzenia spowodowanego przez
oswietlenie pylonu reklamowego znajdujacego si¢ przy drodze.
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Dobér klas oswietleniowych C dla jezdni w obszarach konfliktowych:

W celu okreslenia aktualnego stanu o$wietlenia w zakresie opracowania przeprowadzono
pomiar parametrow luminancyjnych zgodnie z norma PN-EN-13201. Pomiary wykonano
w godzinach nocnych, przy pomocy luksomierza LXP-1.

T >

T
', LEGENDA

e Lokalizacje pkt pomiarowych
(ID zgodnie z wynikami w tabeli)
[ Pole pomiarowe
z T e o

Na postawie uzyskanych wartoéci okreslono $rednig warto$¢ natgzenia o$wietlenia oraz
rownomierno$¢ ogolng rozktadu natezenia oswietlenia na powierzchni jezdni.

Esr - $rednia warto$¢ natezenia o$wietlenia na powierzchni jezdni - (utrzymywane minimum
eksploatacyjne) [Ix],

Eg= 9,35 Ix

Uo - rownomierno$¢ ogolna rozktadu natgzenia o$wietlenia na powierzchni jezdni [-].

Uo=0,26 Ix

Przeprowadzone wyniki pomiardw natezenia oswietlenia wskazujg, ze skrzyzowanie
oswietlone jest w klasie C5. Z pomiaréw wynika, Ze na tarczy skrzyzowania nie zostata spetniona
wymagana warto$¢ rownomiernosci ogolnej rozktadu natezenia o§wietlenia.

Dla potrzeb wyznaczenia nat¢zenia oswietlenia wzdtuz ul. Katowickiej bedacej ttem dla
oswietlanego przejscia dla pieszych do wyznaczenia natezenia o§wietlenia wykorzystano ponizsze
punkty o identyfikatorach (ID) zgodnych z podktadem mapowym.

ID (zgodnie z ID (zgodnie z
podktadem Wynik (Ix) podkiadem Wynik (Ix)
mapowy) mapowy)
1 5,8 17 7
2 7,6 22 10,3
3 7,4 23 7,8
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ID (zgodnie z ID (zgodnie z
podktadem Wynik (Ix) podktadem Wynik (Ix)
mapowy) mapowy)
4 12,7 24 7,9
5 10,7 29 8,2
6 6,9 30 8
7 16,2 31 12,1
8 13,9 34 7,3
9 7,8 35 11,3
10 18,5 36 15,9
11 9,4 37 7,5
12 8,6 38 8,9
15 13,9 39 8,3
16 9,9

Na podstawie przeprowadzonych pomiaréw wyznaczono S$rednig warto$¢ natezenia
o$wietlenia oraz rownomiernos$¢ ogolna rozktadu natezenia o§wietlenia na powierzchni jezdni.

Esr - Srednia warto$¢ natezenia os$wietlenia na powierzchni jezdni - (utrzymywane minimum
eksploatacyjne) [Ix],

Es = 10,00 Ix

Uo - rownomierno$¢ ogolna rozktadu natgzenia oswietlenia na powierzchni jezdni [-].

Uo = Emin/ E¢r
Uo=5,801x /9,99 Ix
Uo=0,58

Przeprowadzone wyniki pomiaréw luminancji wskazuja, ze ul. Katowicka (DW 941)
W obrgbie skrzyzowania z ul. Akacjowg oswietlona jest w klasie C4.

Dobor klasy oswietleniowej PC na przejsciach dla pieszych.

Dobor klas oswietleniowych na przejs$ciach dla pieszych dokonano w oparciu o ,,Wytyczne
projektowania infrastruktury dla pieszych cze$¢ 4: Projektowanie oswietlenia przejs¢ dla pieszych”
wersja 02 wydanymi przez Ministra Infrastruktury obowiazujace od dnia 2021.07.01.

Bazujac na wynikach pomiaréw luminancji i natgzenia o$wietlenia dobor klasy o$wietlenia
przej$¢ wykonano w oparciu o tabele 6.6.1 oraz 6.6.2. wytycznych WR-D-41-4.

e Zgodnie z przywotang tabelg 6.6.1, jesli droga w obrebie przej$cia oswietlona jest w klasie M4
wstepna klasa o§wietlenia przejscia dla pieszych: PC3

e Zgodnie z przywolang tabelg 6.6.2, jesli droga w obrebie przejscia oswietlona jest w klasie C3
wstepna klasa oswietlenia przejscia dla pieszych: PC4

e Majac na uwadze powyzsze dobory klasy oswietleniowej na przejSciu dla pieszych, przyjeto
wstepng klase o§wietleniowa na poziomie: PC3
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W celu okredlenia oceny ryzyka zagrozenia wypadkami na przejsciu dla pieszych
przeprowadzono analiz¢ wykorzystujac dane otrzymane od Komendy Powiatowej Policji
w Cieszynie dotyczace zdarzen drogowych zaistniatych od 01.01.2018 roku. Do analizy przyjeto
zdarzenia drogowe z udzialem pieszych w czasie $witu, zmierzchu oraz pory nocnej. Poniewaz
Komenta Powiatowa dysponuje danymi z ostatnich 6 lat, w celu okreslenia klasy ryzyka dla 10 lat
skorzystano z warto$ci $rednie;.

Liczb Liczb
) . .. |Numer| KM HM |Skrzyzowanie | Charakterystyka L. ) Rodzaj Zachowanie Liczba fczba Hfz a
Rok zdarzenia | Miejscowos¢ . L . L. .| Oswietlenie . L , rannych zabitych

drogi | (Pikietaz) zulica miejsca zdarzenia zdarzenia kierujacego wypadkéw

w zdarzeniu [ w zdarzeniu

Nieustgpienie

Przejscie Najechanie pierwszenstwa

2022 USTRON W41 10.2 AKACJOWA ) Swit, zmrok . . . 1 0 1
dla pieszych na pieszego | pieszemu na przejsciu
dla pieszych
Nieustgpienie
2023 USTRON Wwoa1 102 AKACIOWA Przejscie Noc -droga Najechanie pierwszenstwa 1 1 0

dla pieszych nieo$wietlona | na pieszego | pieszemu na przejsciu
dlapieszych

W ciggu 6 lat odnotowano dwa wypadki z udziatem pieszych, w tym jeden $miertelny.
Wynika z tego, ze $rednio na jeden rok W rejonie skrzyzowania z ul. Akacjowa przypada 0,33(3)
wypadkow na przej$ciach dla pieszych. Bazujac na wyznaczonej warto$ci Sredniej w ciggu 10 lat
przewiduje si¢ wystapienie 4 wypadkow z udzialem pieszych.

e Zgodnie z przywotang tabelg 6.7.1 jesli liczba wypadkéw z udztem pieszych w ciggu 10 lat wynosi
>3, klase ryzyka wypadku okresla si¢ jako bardzo duza (Re)

S
5
B
s
3
Parametr S
B
2
oy
£
Waga Ryzyko wypadku
2 | Duze i bardzo duze RE, RD
1 | Srednie RC 2
0 | Mate RB
-1 | Bardzo male RA
Waga Mozliwo$¢ ol$nienia kierowcéw
przez reflektory innych pojazdow
Przejscie dla pieszych zlokalizowane na lub w sasiedztwie tuku
1| Tak . . . 1
pionowego lub tuku poziomego drogi
0| Nie -
Waga Charakter otoczenia
Generatory ruchu w poblizu przejscia (obiekty handlowe,
1| Istotny obiekty kultu religijnego, przedszkola, szkoty, dworce,
przystanek transportu zbiorowego itp.) 0
0 | Nieistotny Pozostate przypadki
Waga Utrudnienia obserwacji przej$cia
9 dla pieszych (wraz ze strefa oczekiwania)
. Obiekty odwracajace uwage kierowcy zlokalizowane w poblizu
2 | Duze L
przejscia, reklamy 2
, . Przejazdy rowerowe w poblizu przejscia dla pieszych, parkujace
1| Srednie . i . AR > &
pojazdy, drzewa, stupy i inne obiekty ograniczajace widoczno$é¢)
0 | Mate
K 5
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Skorygowany poziom o$wietlenia przejscia dla pieszych dla dedykowanego rozwigzania
oswietleniowego okresla si¢ na podstawie wzoru:

PCr = PC(X- K),

gdzie:

PCr | poziom oswietlenia w klasie PC przyjety do realizacji na przejSciu po korekcie;
jezeli (X — K) <0, nalezy przyjmowac PCl1,

X | numer wstgpnego poziomu o$wietlenia w klasie PC ustalony na podstawie tab. 6.6.1
lub 6.6.2,

K suma punktoéw k ustalonych na podstawie tab. 6.7.1; jezeli wartos¢ K < 0, nalezy przyjac
K=0.

Skorvgowane klasy oSwietlenia przejsc dla pieszych:

Przejscie dla pieszych w obrebie inwestycji:
PCr = PC(3—-5)=> PC(-2)

Poniewaz wyznaczona warto$¢ klasy PC < 0, zgodnie ze wzorem 6.7.3 wytycznych
WR-D-41-4 przyjeto klase o§wietlenia przejs$¢ dla pieszych: PC1

Wymagane minimalne warto$ci parametréow oswietleniowych na przejsciach dla pieszych
dla dobranych klas o$wietleniowych w oparciu o ,,Wytyczne projektowania infrastruktury
dla pieszych czegs¢ 4: Projektowanie oswietlenia przejsé dla pieszych” wersja 02 wydanymi przez
Ministra Infrastruktury obowigzujace od dnia 2021.07.01. wynosza:

Wymagane parametry o§wietleniowe klas PC dla przejs¢ dla pieszych wg. WR-D-41-4
Plaszczyzny pomiarowe Punkty
Poziom klasy Pionowa Pozioma ABCD,EF
natgzenie rownomierno$é natgzenie rownomierno$é
E vér [Ix] Uov [1] E hér [Ix] Uoh [] E vmin (A, B, ...) [Ix]
(eksploat. (min.) (eksploat. (min.) (eksploat.
min.) min.) min.)
PC1 75 0,35 75 0,4 5,0
PC2 50 0,35 50 0,4 4,0
PC3 35 0,35 35 04 4,0
PC4 25 0,35 25 0,4 3,0
PC5 15 0,35 15 04 2,0

7.3. ZASILANIE PUNKTOW OSWIETLENIOWYCH

Projektowane o$wietlenie przejs¢ dla pieszych zostanie zasilone ze zlacza pomiarowego
zabudowanego przez Tauron Dystrybucja S.A. zgodnie z uzyskanymi warunkami przytaczenia.

7.4. STEROWANIE OSWIETLENIEM

Sterowanie o$wietlenieniem realizowane bgdzie poprzez zegar astronomiczny umieszczony
w szafie oswietleniowe;.

8. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Oswietlenie musi spetnia¢ aktualnie obowigzujace normy w zakresie os$wietlenia drog.
Wszystkie urzadzenia muszg posiada¢ deklaracj¢ CE oraz spetnia¢ wymagania obowigzujacych

BSIiPK Sp. z 0.0 11
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norm i przepiséw (Polskie certyfikaty i Swiadectwa bezpieczenstwa dla wszystkich elementoéw),
W szczegolno$ci wymagania w zakresie ochrony przeciwporazeniowe;.

£ £ A .
g Rt o S
Ede| £2g Yy
O o - O o - CUO.—
| e | £22| 238 | EES
N > n > 5_'-08
z 2 o 4

N N

P1/1 1

P1/2 1

8.1. SLUPY OSWIETLENIOWE

Zastosowano stupy o$wietleniowe o parametrach:
o Shup stalowy ocynkowany o wysokosci h =6 m,
o Fundament prefabrykowany,
o Sposob przytaczenia: wnekowa tabliczka bezpiecznikowa,
o Tabliczka bezpiecznikowa zlokalizowana od strony przeciwnej do kierunku jazdy.

8.2. BEZPIECZENSTWO BIERNE SLUPOW OSWIETLENIOWY CH

Stupy o$wietleniowe na drodze, na ktdrej predko$¢ dopuszczalna wynosi wiecej niz 50 km/h,
powinny spetnia¢ wymagania bezpieczenstwa biernego okreslone w normie PN-EN 12767:2019-
12E. Dopuszcza si¢ stosowanie stupéw os$wietleniowych niespelniajacych wymagan
bezpieczenstwa biernego pod warunkiem zastosowania barier ochronnych. Zaleca si¢ tak dobieraé
konstrukcje stupow, aby minimalizowa¢ konieczno$¢ zastosowania barier ochronnych.

Stupy oswietleniowe na drodze, na ktorej predkos¢ dopuszczalna wynosi wigcej niz 50 km/h,
sytuuje si¢:

e jezeli spetniaja wymagania bezpieczenstwa biernego — bez bariery ochronnej,

e jezeli nie spelniajg wymagan bezpieczenstwa biernego — po zewnetrznej stronie bariery ochronnej,
w odlegtosci wynoszacej co najmniej 0,50 m od granicy strefy szerokosci pracujacej bariery
ochronnej; w trudnych warunkach dopuszcza sie sytuowanie stupow o$wietleniowych

spelniajacych wymagania bezpieczenstwa biernego NE w strefie szeroko$ci pracujacej bariery
ochronnej.

Zaleca si¢, aby na drodze, na ktoérej predkos¢ dopuszczalna wynosi nie wigcej niz 50 km/h,
stupy o$wietleniowe rowniez spelnialy wymagania bezpieczenstwa biernego.

Tab. 1. Wtasciwosci stupéw posiadajacych certyfikat bezpieczenstwa biernego

Klasa predkosci Kategoria Klasa bezpieczefistwa rodzaj zasypki tryb upadku klasa kierunku klasa deformacji
absorbcji pasazerow stupa uderzenia dachu
energii

50 HE A S SE SD 0

70 LE B X NS BD 1

100 NE C R MD
D
E

Jesli nie wszystkie wlasciwosci sg interesujace dla specyfikatora, moze on umiesci¢ NR
(brak wymagan) dla danej wtasciwosci.

BSIiPK Sp. z 0.0
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Tab. 2. Kategoria absorbcji energii

Klasa predkosci 50 | 70 | 100
Kategoria absorbcji energii Predkos¢ wyjazdu pojazdu, v, [km/h]
HE v, =0 0<v,<5 0<v,<50
LE 0<v, <5 5<v, <30 50 < v, <70
NE 5<v,<50 30 <v, <70 70 < v, < 100

Tab. 3. Wskaznik intensywnosci oddzialywania:

Predkos¢
. - . , Test przy niskiej predkosci Test przy wysokiej predkosci
;a;regi‘i’“a absorbji g::';‘:r’gjf‘e”enﬁwa 35 km/h 50 km/h, 70 km/h, 100 km/h
Maksymalna warto$¢ Maksymalna warto$¢
ASI THIV [km/h] ASI THIV [km/h]
HE /LE/NE E 1 27 14 44
HE/LE/NE D 1 27 1,2 33
HE /LE /NE C 1 27 1 27
HE/LE/NE B 0,6 11 0,6 11
NE A Nie wymaga Nie wymaga Brak pomiarow

ASI - bezwymiarowy wskaznik dotkliwos$ci zderzenia obliczony na podstawie przyspieszen

trojosiowych pojazdu zgodnie z procedurg podang w EN 1317-1:2010.

THIV - predkos¢, wyrazona w km/h, z jaka hipotetyczny pasazer o "masie punktowej" uderza w
powierzchni¢ hipotetycznego przedziatu pasazerskiego, obliczona zgodnie z normg EN 1317-

1:2010.

e Rodzaj zasypki:

Producent powinien wybra¢ rodzaj zasypu, ktory ma by¢ uzyty w badaniach typu, sposrod

podanych w tabeli:

Tab. 4. Rodzaj zasypki

Rodzaj zasypki Okre§lenie materiatlu
S Standardowe kruszywo
X Specjalne
R Sztywne

Tryb upadku stupa:

SE — separacja stupa przy uderzeniu,
NS — brak separacji po uderzeniu.

Klasy kierunku uderzenia:

SD — jeden kierunek,
BD — dwa kierunki,
MD — wiele kierunkow.

Klasa deformacji dachu:

0 — deformacja dachu mniejsza niz 102 mm,

1 — deformacja dachy réwna lub wigksza niz 102 mm,

Uwaga! Oznaczenie 70-HE-C-NR oznacza to samo, co 70HE3 wg PN-EN 12767:2007

BSIiPK Sp. z 0.0
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W miejscach gdzie stup o$wietleniowy lokalizowany jest za chodnikiem projektuje sie stupy
posiadajgce klas¢ bezpieczenstwa biernego 50-NE-C-NR. (Odpowiednio 50NE3 wg PN-EN
12767:2007)

8.3. OPRAWY OSWIETLENIOWE

Do os$wietlenia przej$¢ dla pieszych zastosowano oprawy o§wietleniowe o parametrach:

o Oprawa typu LED,

Oprawa 0 mocy 100 W
Temperatura barwowa 5700°K,
Stopien ochrony IP66,
Asymetryczny rozsyt $wiatta.

o O O O

8.4. ZEACZE SLUPOWE

Zaprojektowano ztacze stupowe z wkladka topikowa 4A.
Parametry techniczne:

Klasa ochronnosci II

Stopien ochrony [P54

Napigcie znamionowe izolacji 500 V

Napigcie znamionowe udarowe wytrzymywane 6 kV
Prad znamionowy 80 A

8.5. KABLE OSWIETLENIOWE

Do zasilenia o§wietlenia nalezy zastosowac kable typu: YKXS 4x6 mm?.
Do zasilenia oprawy o$wietleniowej nalezy zastosowac kable typu: YKY 3x1,5 mm?.

Stosowa¢ kable o izolacji z polietylenu usieciowanego, umozliwiajace ich uktadanie
w temperaturze do -5 °C, bez koniecznosci podgrzewania.

8.6. OSLONY RUROWE

Dla kabli nN zastosowano ostony rurowe koloru niebieskiego wykonane z polietylenu
wysokiej gestosci HDPE typu:
o RHDPEp 0110 — na skrzyzowaniach z drogami i zjazdami,
o RHDPEK-F @50 — na catej dtugos$ci kabla oswietleniowego.

8.7. Uziomy

W miejscach wskazanych na schemacie nalezy zastosowac uziom pograzany @17,2mm/6m
0 parametrach:

o Rz <30Q dla stupow oswietleniowych.
o Rz <10Q dla szafy oswietleniowe;.

8.8. TASMA OSTRZEGAWCZA

Zastosowano tasme ostrzegawcza do oznaczenia trasy kabli:
o dlakabli nN koloru niebieskiego.

BSIiPK Sp. z 0.0 14
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8.9. ZABEZPIECZENIE WLOTOW PRZEPUSTOW

Do zabezpieczenia wlotow przepustow rurowych nalezy zastosowa¢ dtawice czopowe.

9. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPOSOBIE WZNOSZENIA OBIEKTU

Przed przystapieniem do robot Wykonawca opracuje harmonogram prowadzenia prac
I wylaczen i uzgodni go z gestorami sieci z minimum miesi¢cznym wyprzedzeniem.

Harmonogram powinien uwzglednia¢ minimalizacj¢ koniecznych wytaczen i1 koordynacje
robot w taki sposob aby przerwy w dostawie energii dla odbiorcoéw odbywaty si¢ W czasie najmniej
odczuwalnym. W miejscach gdzie przewidziane sa roboty ziemne nalezy wykonaé przekopy
kontrolne w celu doktadnej lokalizacji urzadzen podziemnych.

9.1. MONTAZ LINII KABLOWYCH

Kable nalezy uktada¢ na warstwie piasku 10 cm, zasypac¢ kolejng warstwa piasku grubosci
10 cm, nastgpnie warstwg gruntu rodzimego o grubosci, co najmniej 15 cm, a nastepnie przykry¢
folig z tworzywa sztucznego grubos$ci, co najmniej 0,5 mm i szeroko$ci, co najmniej 20 cm,;
zastosowac folie koloru niebieskiego dla kabli nN.

Kable utozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na catej dlugosci w trwale oznaczniki
rozmieszczone w odstgpach nie wigkszych niz 10 m oraz przy mufach i w miejscach
charakterystycznych (skrzyzowania)

Na oznacznikach nalezy umiesci¢ trwate napisy zawierajace, co najmnie;j:

symbol i numer ewidencyjny linii
oznaczenie kabla wg odpowiedniej normy
znak uzytkownika kabla

rok utozenia kabla

Kable ukladane w terenie niezabudowanym oraz z dala od charakterystycznych punktow
terenu powinny by¢ oznakowane stupkami betonowymi umieszczonymi na powierzchni terenu.

Glebokos¢ utozenia kabli nN mierzona od powierzchni terenu do gornej powierzchni kabla
powinna wynosi¢, co najmniej 70 cm.

Kable powinny by¢ utozone w wykopie linig falista z zapasem wynoszacym 1 — 3% dlugosci
wykopu.

9.2. ZASADY WYKONYWANIA PRZEPUSTOW KABLOWYCH

Przepusty kablowe pod drogami projektowanymi nalezy wykona¢ wyprzedzajaco przed
rozpoczeciem robdt ziemnych metoda wykopu otwartego, natomiast pod drogami istniejgcymi
metoda przecisku lub przewiertu.

Glebokos¢ utozenia przepustow kablowych powinna by¢ taka, aby odlegto$¢ mierzona od dna
rowu odwadniajacego do goérnej powierzchni przepustu wynosita, co najmniej 0,50 m, natomiast
odleglos¢ mierzona od powierzchni drogi do gornej powierzchni przepustu powinna wynosi¢ min.
1,20 m,

Dhugo$¢ przepustu kablowego winna by¢ taka, aby odleglos¢ pozioma mierzona
od konca przepustu do krawedzi rowu odwadniajagcego wynosita, co najmniej 0,50 m,
aw przypadku braku rowu odwadniajacego 0,50 m mierzona od konca przepustu do krawedzi
jezdni.
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Stupy nalezy montowaé na fundamentach prefabrykowanych. Sruby mocujace podstawe

stupa do fundamentu nie moga by¢ przysypane ziemia.

Szczegbdtowe zasady montazu stupdéw oswietleniowych zawiera instrukcja opracowana przez
producenta.

9.4.

MONTAZ OSPRZETU ELEKTRYCZNEGO

Osprzet elektryczny (oprawy, przewody zasilajace, tabliczki bezpiecznikowe itp.) nalezy
montowac¢ zgodnie z instrukcjg montazu tych urzadzen oraz zasadami obowigzujacymi w elektryce.

10. OBLICZENIA TECHNICZNE

10.1. BILANS MOCY

10.2. DOBOR ZABEZPIECZEN

Przyjeto:

(P1.1) oprawa przejscia dla pieszych 100 W
(P1.2) oprawa przejscia dla pieszych 100 W
Suma: | 200 W
e zabezpieczenie obwodow oswietleniowych gG: 10 A
e zabezpieczenie opraw o$wietleniowych gG: 4 A

10.3. SPRAWDZENIE OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ I SPADKU NAPIECIA

typ kabla p. zwarcia | Llinii| Rkabla | Xkabla | Rlinii | Xlinii zt | Zlinii | Zcat. | Wsp. | Ibezp | k(t<5s) | lwyt(t<5s) | lwytxz | U lz_[Ochrona] P-L1 [dU-L1
odcinek od odcinek do | [m] | [Q/km] | [Q/km]| [Q] Q] | Q] Q] [A] [A] V] [A] W] (%]

1 st. Tr 160kVA AL 70 stup nN 215 ] 0.417 | 0.300 | 0.179(0.129]0.050]0.221]0.2705] 1.25 0 0.0 ]230] 680 0.000
2 stup nN AsXSn 4x25 ZKP 5 1.200 | 0.240 | 0.012]0.002 0.012]0.2827| 1.25 0 0.0 |230f 651 0.000
3 ZKP YKXS 4x6 SO 32 [ 3.080 [ 0.080 [0.197)0.005 0.197]0.4799| 1.25 | 16 4.6 73.6 44.2 1230( 383 TAK 200 0.070
4 SO YKXS 4x6 1/1 5 3.080 | 0.080 | 0.031]0.001 0.031]0.5107] 1.25 10 4.6 46 29.4 |230] 360 TAK 200 0.011
5 /1 YKXS 4x6 1/2 25 | 3.080 [ 0.080 |0.154]0.004 0.154]0.6648| 1.25 | 10 4.6 46 38.2 |230] 277 TAK 100 0.027
6 1/2 YDYzo 3x1,5 oprawa 8 [12.100| 0.080 | 0.194]0.001 0.194]0.8584 | 1.25 4 4.1 16.4 17.6 |230| 214 TAK 100 0.034

Suma dU%

0.142

W kazdym przypadku, spadek napiecia liczony do ostatniej lampy w obwodzie jest mniejszy

od dopuszczalnego spadku napiecia, ktory dla obwoddéw oswietleniowych wynosi 5% - warunek

spetniony.

W kazdym przypadku, prad zwarciowy w miejscu zwarcia jest wiekszy od pradu

Wylaczajacego zabezpieczenie w miejscu jego zainstalowania - warunek spelniony.
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10.4. DOBOR KABLI ZASILAJACYCH

Typ przewodu 1z [A] P [W] Ib [A] In[A] Iw [A] Ib<In<lz lw<1,45xlz
Sprawdzenie kabli zasilajacych szafe o$wietleniowg YKXS 4x16 98 A 200W | 0.3A ] 16 A | 304A TAK TAK
Sprawdzenie kabli w obwodach o$wietleniowych YKXS 4x16 98 A 200W | 0.3A ] 10A | 190A TAK TAK
Sprawdzenie przewodu w stupie o$wietleniowym YDYzo 3x1,5 20A 100W [ 05A | 4A 7.6 A TAK TAK
gdzie:
Iz Obcigzalnos¢ dtugotrwata przewodu [A]

P Moc czynna obwodu [W]

Ib Prad znamionowy odbioru [A]

In Prad znamionowy wytgcznika [A]
Iw Prad wytgczeniowy [A]

Warunki spelnione.

11. DOPASOWANIE OBIEKTU DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Nie dotyczy.

12, CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU

Budowg o$wietlenia zaprojektowano z zastosowaniem energooszczednych opraw LED.

13. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Projektowane roboty nie oddzialywaja niekorzystnie na $rodowisko. Po wykonaniu robot
teren nalezy uporzadkowac.

14.  WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Nie dotyczy.

15.  WARUNKI OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ

Ochrong przed dotykiem bezposrednim zapewnia izolacja wytrzymujaca co najmniej napigcie
probiercze obwoddéw pierwotnych.

W celu zapewnienia ochrony przeciwporazeniowej przed dotykiem posrednim w uktadzie TT
projektuje si¢ urzadzenia w I klasie ochronnosci.

Nalezy stosowac:
e Oprawy o$wietleniowe w II klasie ochronnosci,

e Zlacza stupowe w II klasie ochronnosci.

16. INFORMACJE UZUPELNIAJACE

Prace ziemne wykonywac¢ recznie przy skrzyzowaniu z istniejagcym uzbrojeniem, roboty
nalezy prowadzi¢ odcinkowo i zgodnie z ustaleniami wiascicieli istniejacego uzbrojenia;

Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy zleci¢ nadzor wszystkim wlascicielom
uzbrojenia podziemnego na omawianym terenie;

Materiaty uzyte do wykonania powinny posiada¢ stosowne dopuszczenia do stosowania
w budownictwie.
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Osoby wykonujace prace powinny posiada¢ stosowne uprawnienia do prowadzenia robot.
Doktadng lokalizacje urzadzen podziemnych nalezy ustali¢ przy pomocy wykopoéw

kontrolnych wykonywanych r¢cznie 1 pod nadzorem uzytkownikow.

Wszelkie roboty w poblizu uzbrojenia podziemnego wykonywaé pod nadzorem

uzytkownikow, stosujac si¢ do ich zalecen odno$nie zabezpieczen urzadzen.

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca sporzadzi harmonogram prowadzenia robot

I uzgodni go z Inwestorem

17. SPISNORM I WYTYCZNYCH
[1] Zarzadzenie nr 29 Ministra Gornictwa i Energetyki z dnia 17.07.1974 w sprawie doboru
przewodow 1 kabli elektroenergetycznych do obcigzen pradem elektrycznym.
[2] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
[3] Rozporzadzenia Ministra Przemystu z dnia 08.10.1990r. (Dziennik Ustaw nr 81 poz.473
z 1990r.)
[4] PN-98/E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie
pradu przemiennego z przewodami roboczymi gotymi.
[5] PN-E-05100-2 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa Linie pradu
przemiennego z przewodami roboczymi w izolacji oraz przewodami w ostonie izolacyjne;j
[6] PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa.
[7] N SEP —E — 004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa.
[8] P SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia.
[9] PN-E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.
[10] N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.
[11] Rozporzadzenia Ministra Przemystu z dnia 08.10.1990r. (Dziennik Ustaw nr 81 poz. 473
z 1990r.)
[12] PN-EN 13201 Oswietlenie drog.
18. ZESTAWIENIE MATERIALOW
L.p Nazwa materiatu jedn. | ilos¢
1 Kabel elektroenergetyczy 0,6/1kV m 65
Typ: YKXS 4x6 (do zasilenia obwodéw oswietleniowych)
5 Kabel elektroenergetyczy 0,6/1kV 14
Typ: YKY 3x1,5 (do zasilenia oprawy)
3 | Folia ostrzegawcza koloru niebieskiego o grubosci min. 0,5mm i szerokosci 30cm m 65
4 | Bednarka ocynkowana FeZn 30x4 m 65
5 Stup 6m z wysiegnikiem pojedynczym 1,0m 5st., (50-NE-C-NR) kol 1
tabliczka stupowa, fundament prefabrykowany Pl
6 Stup 6m z wysiegnikiem pojedynczym 1,5m 5st., (50-NE-C-NR) Kol 1
tabliczka stupowa, fundament prefabrykowany Pl

BSIiPK Sp. z 0.0 18



OPIS TECHNICZNY
»Projekt budowy sygnalizacji §wietlnej na przejsciu dla pieszych przez
droge wojewodzka nr 941 w rejonie skrzyzowania z ul. Akacjowa w m. Ustron.”

L.p Nazwa materiatu jedn. | ilos¢
7 Oprawa LED o mocy 110.0,0W, Il klasa ochronnosci, 5700K, kpl, 5
asymetryczny rozsyt Swiatta

8 | Rura ochronna RHDPEp @110 m 24
9 | Rura ochronna RHDPEK-F @50 (na catej dtugosci kabla o$wietleniowego) m 65
10 | Uziom pionowy pogrgzany R <10 Q kpl. 1
11 | Uziom pionowy pogrgzany R <30 Q kpl. 2
12 | Diawice czopowe do zabezpieczenia kohcow rur wg. potrzeb
13 | Pomiary powykonawcze kpl. 1
14 | Pomiary fotometryczne kpl. 1

Zestawienie zawiera materiaty i urzadzenia podstawowe do zabudowy.

Zabudowane urzadzenia winny posiada¢ certyfikat bezpieczenstwa oraz deklaracj¢ zgodnosci
Z normami. Dopuszcza si¢ stosowanie urzadzen rownowaznych co do ich cech i parametrow,
pod warunkiem ze zastosowane materiaty i wyroby bedg o parametrach technicznych iuzytkowych
zgodnych z wymaganiami Zamawiajacego. Wszystkie nazwy typow urzadzen oraz nazwy
handlowe producentéw wskazane w niniejszym opisie oraz w czg¢sci rysunkowej nalezy traktowac
jako przyktad urzadzenia a nie konkretne urzadzenie, dlatego tez gdziekolwiek w dokumentacji
projektowej pojawia si¢ nazwy handlowe lub typy urzadzen wskazujace konkretnych producentow
nalezy je odczytywac z dopiskiem: ,lub réwnowazne”.
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OPIS TECHNICZNY
»Projekt budowy sygnalizacji §wietlnej na przejsciu dla pieszych przez
droge wojewodzka nr 941 w rejonie skrzyzowania z ul. Akacjowa w m. Ustron.”

1. CZESC FORMALNO PRAWNA
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OPIS TECHNICZNY
»Projekt budowy sygnalizacji §wietlnej na przejsciu dla pieszych przez
droge wojewodzka nr 941 w rejonie skrzyzowania z ul. Akacjowa w m. Ustron.”

1.1 Uprawnienia budowlane mgr inz. Michat Zarnotal nr: SLK/2013/POOE/07

1.2 Zaswiadczenie o przynaleznosci do izby mgr inz. Michat Zarnotal

1.3 Uprawnienia budowlane mgr inz. Krzysztof Nowak nr: UW-136/82

1.4 Zaswiadczenie o przynaleznosci do izby mgr inz. Krzysztof Nowak

1.5

(pismo znak: WP/117135/2023/006R02) z dnia 17.11.2023 r.)

1.6
1.7 Protokot z pomiaru luminancji
1.8 Obliczenia fotometryczne

Analiza zdarzen drogowych Ustron ul.
z ul. Akacjows (pismo znak: R-0151-256/2953/24 z dnia 16.05.2024 r.)

Katowicka DW941

Warunki przytgczenia do sieci wydane przez Tauron Dystrybucja S.A.

rejon skrzyzowania

BSIiPK Sp. z 0.0
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OPIS TECHNICZNY

,,Projekt budowy sygnalizacji §wietlnej na przejsciu dla pieszych przez
droge wojewodzka nr 941 w rejonie skrzyzowania z ul. Akacjowa w m. Ustron.”

S LASKA
OKREGOWA
[ z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

SLK/OKK/7131/2013/07

Katowice, dnia 20 grudnia 2007 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z p6ézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pézn. zm) w zwigzku z art. 104
Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.011B

nadaje
Panu(i) Michatowi Zarnotal
Mgr inZ. - kierunku elektrotechnika
ur. dnia 10 lutego 1981 w Jedrzejowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny SLK/2013/POOE/07

do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i

elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokolow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan(i) Michat Zarnotal posiada wymagane prawem: wyksztatcenie i praktyke zawodowa
oraz uzyskal(@a) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych do
projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

Szczegotowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyz;ji.

Pouczenie

1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/iw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SI.0IIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja:
1

Pan(i) Michat Zarnotal
Zarczyce Duze 51
28-366 Matogoszcz
Okregowa Rada Izby
Gtowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
ala.

Skiad orzekajacy OKK

1.2 ) -
Mgr inz. Zbigni tz'§1’ewicz

5 Y4

Mgr inz. Bolestaw Jurkiewicz

3.
Mgr inz. Tadeusz LipirnsKi

BSIiPK Sp. z 0.0
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OPIS TECHNICZNY
,,Projekt budowy sygnalizacji §wietlnej na przejsciu dla pieszych przez
droge wojewodzka nr 941 w rejonie skrzyzowania z ul. Akacjowa w m. Ustron.’

]

Zal. 1.1

zakres:

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego w zwiazku z § 24 ust. 1

rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie

samodzielnych  funkgcji technicznych w  budownictwie Pan(i) Michat  Zarnotal
jest uprawniony(a) w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych do:

1) projektowania obiektéw budowlanych, takich jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejpusowe i tramwajowe sieci trakcyjne
wraz z urzgdzeniami do zasilania i sterowania;

2) sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy

bez ograniczern.

Zgodnie z § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze uprawnienia uprawniajg
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci

DNICZACY
OKRE(%O\EE\JNK&'SJI KWAL!FIKAéVJNEJ

SLASKIEL OKREGOWE . 28Y INZYNEROW BUDOWNCTWA
mgr inz. Zbigniew Dzierz
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Zal. 1.2

== INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-E82-8FD-AFU *

Pan Michat Zarnotal o numerze ewidencyjnym SLK/IE/5223/08
jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-02 11:22:21 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie zart. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ziozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa.
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OPIS TECHNICZNY
,,Projekt budowy sygnalizacji §wietlnej na przejsciu dla pieszych przez
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Zal. 1.3

Katowice ., 15 marca .. 0 82 &

Wojewédzki Zarzqd

rbanistyki i Architektury
ul. Jagiellonska nr 25
40-032 KATOWICE
S

Nr ewid. 136 /| 82

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PELNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKC]I TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie § 4 ust. 2, § 71 § 13 ust. 1 pkt. 4 lit. d, rozporzgdzenia Ministra
Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samo-

dzielnych funkeji technicznych w budownictwie(Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sig, ze:

KRZYSZTOR I / <
OBYWNALEL: st I\ OV\. A I\ T R

...magister inzynier elektryk

urodzony dnia .20 _Stycznia 1949 r, w  Siemianowicech. . &laskich:.. ..

_posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania samodzielnej funkecji pro-
jektanta w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej w zakresic instalacji elektrycznych.

KRZYRZTOR . =
Obywatel ... AREERETOE JJHOW s K e jESt upOWazniony do:

1) sporzgdzania projektow instalacji elektrycznych,

2) w budownictwie osob fizycznych — do kicrowania, nadzorowania i Kontrolowania budo-
wy, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukeyjnych elementéw instalacji oraz
oceniania i badania stanu techniggnego instalacji elektryczynch.
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Zal. 14

== INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-IRK-474-IT1 *

Pan Krzysztof Nowak o numerze ewidencyjnym SLK/IE/8781/03
jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-11 13:46:30 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie zart. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ziozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa.
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Zal. 1.5

~

L '@ N
~

TAURON

" . DYSTRYBUCJA
Bielsko-Biata, 2023-11-17

WARUNKI PRZYLACZENIA nr WP/117135/2023/006R02 z dnia 2023-11-17

Obiekt: Oswietlenie uliczne

Adres przylaczanego obiektu:  ul. Katowicka
43-450 Ustron
numery dzialek: 2040/39, 2047/38

Odpowiadajac na wniosek z dnia 2023-11-08, zapewniamy przylaczenie do sieci TAURON Dystrybucja SA
i dostawe energii elektrycznej o mocy przylgczeniowej:

Przylacze 1: 2,2 kW dla zasilania podstawowego, w V grupie przylaczeniowej,

na ponizszych warunkach.

IA. Wymagania techniczne - przylacze 1 (zasilanie podstawowe)
1. Miejsce przylaczenia: Stacja SN/nN BBC22827 Ustron Poniwiec Kamieniotom, Obwéd nN Akacjowa NLK dot nr

BBC22827/5.

2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: Zaciski pradowe wyjéciowe aparatu zalicznikowego.

b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych: Zaciski pradowe wyjsciowe aparatu

zalicznikowego.

3. Przylgczenie obiektu do sieci wymaga:

a) w zakresie przylacza: Wykonanie przylgcza napowietrznego przewodem AsXSn 4x25 mm2 o diugosci okoto
10m,

-zabudowanie zestawu zlgczowo - pomiarowego ZK1le-1P-S zlokalizowanego na stupie OSD w miejscu
dostepnym dla obstugi, odpowiadajgcego wymaganiom okre$lonym w OSD, wyposazonego w rozigcznik
bezpiecznikowy o pradzie znamionowym wkiadki 50 A oraz wyltacznik instalacyjny nadpradowy (bez czlonu
zwarciowego),

-zamocowanie na slupie przewodu AsXSn o przekroju nie mniejszym niz 4x25 mm2, w rurze ochronnej
zamocowanej na stupie za pomoca uchwytow kablowych.,

b) w zakresie sieci: -,

c) w zakresie przylaczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy: projektowana linie o$wietleniowg wraz z
zestawem sterujacym oswietleniem zasili¢ z szafki pomiarowej realizowanej zgodnie z pkt 3a.

4. Ukfad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,23 kV:

a) rodzaj ukfadu: bezposredni,
b) miejsce zainstalowania: w zestawie zigczowo-pomiarowym zlokalizowanym na stupie OSD.

5. Zabezpieczenia glowne:

a) prad znamionowy: 16 A,
b) rodzaj: wylacznik instalacyjny nadpradowy (bez czionu zwarciowego),
c) lokalizacja: w zestawie zlagczowo-pomiarowym zlokalizowanym na stupie OSD.

6. Dla doboru aparatury, spodziewang warto$¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii elektrycznej przyjac
wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kA.

7. Wymagany stopier skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.
8. Sie¢ nN pracuje w ukfadzie: TT

Il. Okresla si¢ nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:
a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajacy:
+ dla przerwy planowanej - 16 godz.,
+ przerwy nieplanowanej - 24 godz.,

Strona 1z 2 WP/117135/2023/006R02
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Zal. 1.6

Komenda Powiatowa Policji
w Cieszynie

Wydziat Ruchu Drogowego

AT ul Cieszyniska 76 lel 47 857 35 12 wun.ciesgynslaskapoliciagovpl
KOME%Diﬁfgi“iéifigéA POLICH 43 - 418 Pogwizdéw rd@cieszyn ka.policja.gov.pl
WYDZIAL RUCHU DROGOWEGD
43-418 Pogwizdow, ul. Ciaszynska 78 o

Tel. 47 8673512 s Pogwizddw, 16 maja 2024r.
R-0151-256/2953/24
€gx. poj.
BSiPK
~ Biuro Studidéw i Projektow Komunikacji
spolkaz o.o.

ul. Szenwalda 42
40-619 Katowice

W odpowiedzi na pismo nr I/ PS5-23-1431/20/24 2 dnia 15.052024 roku
Wydzial Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie w zalqczeniu
przesyta w formie tabelarycznej analize zdarzen drogowych zaistniatych w Ustroniu
na ulicy Katowickiej (DW941) w rejonie skrzyzowania z ulicg Akacjowq. Analize
wykonano z podziatem na lata, miejsce zdarzenia, oswietlenie, rodzaj zdarzenia,
przyczyny zdarzenia, liczba kolizji, wypadkdw, rannych i zabitych.

Informujemy, ze dysponujemy danymi zdarzer drogowych zaisiniatych do
1.01.2018 roku i brak jest mozliwosci uzyskania danych ze zdarzen zaistniakych
wezesniej.

KOMENDANT POWIATOWY POLICSH
W CIESZYNIE,

up, MACZELNIY
DZIALU RUCH] IR
(OMENDY PO

Am:izx sporzgdeono na podstawie danych z Policyjaych baz danych aktualnych na dzien 16052024 1, oen, oot Kraysztof SORTEL

gl LM,

-przestano poez1q elekironiczng
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OPIS TECHNICZNY

droge wojewodzka nr 941 w rejonie skrzyzowania z ul. Akacjowa w m. Ustron.”

Zal. 1.6

Analiza zdarzen drogowych Ustror ul. Katowicka DW941 rejon skrzyzowania z ul. Akacjowa
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Zat. 1.7
DOKUMENTACJA ECO
PROJEKTOWA P O L AN D
PROTOKOL Z POMIARU OSWIETLENIA
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1. ZAKRES ROBOT OBJETYCH NINIEJSZYM OPRACOWANIEM

Lp. Wyszczegolnienie Jednostka llosé
1 2 3 4

1. |Pomiar parametréw luminancyjnych zgodnie z normg PN-EN-13201 szt. 2

2. |Pomiar parametréw natezenia swiatta w oparciu o WR-D-41-4. szt. 1

1. WPROWADZENIE

Przedmiotowe pomiary maja na celu przedstawienia aktualnego stanu oswietlenia na danym odcinku drogi

wojewoddzkiej 941 na skrzyzowaniu ulicy Katowickiej z ulicg Akacjowa.

2. POWOLANIA NORMATYWNE

Nowa norma PN-EN 13201:2016 Oswietlenie Drog :
PN-EN 13201-4:2016-03 Oswietlenie drog —czesé 4: Metody pomiaru efektywnosci oswietlenia

klasa M - Kierowcy pojazdow silnikowych, trasy komunikacyjne, srednie i wysokie predkosci ruchu.

klasa C - Obszary konfliktowe: pojazdy, piesi, rowerzysci; obszary wykazujgce zmiane geometrii drogi, obszary
o zwiekszonym prawdopodobienstwie kolizji.

klasa P - Piesi i rowerzysci, chodniki i $ciezki rowerowe, kierowcy przy niskich predkosciach — uliczki

osiedlowe, obszary niezalezne od jezdni.

Klasa oswietlenia M dotyczy wymagan wizualnych stawianych przez kierowcow pojazdow silnikowych na
drogach, z catym spektrum dopuszczalnej predkosci ruchu pojazdéw (od niskich < 40 km/h do bardzo wysokich =
100 km/h). Do okreslenia granic poziomdow w klasach oswietlenia (M1 + M6) stosuje sie nastepujgce parametry

oswietlenia:

® L - srednia wartos¢ luminangji jezdni [cd/m 2],
e Uy - réwnomiernosc catkowita (ogdlna) rozktadu luminancji jezdni [-],

e U - réwnomiernos¢ wzdtuzna rozktadu luminancji jezdni [-],
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e Fp - przyrost wartosci progowej luminancji, zwigzany z poziomem ol$nienia przeszkadzajgcego [%],

® Rg - wspotczynnik oswietlenia poboczy jezdni.

Wymagania fotometryczne dla klasy oswietleniowej M

Swietient
Luminancja suchej i mokrej jezdni drogi Ols$nienie Cowiet efue
POy otoczenia
X A 7 Mokra Sucha Sucha
klasiem M Sucha nawierzchnia : . 5 . % .
nawierzchnia nawierzchnia  nawierzchnia
= 5
[ekLss;r:l[cC):{::y]jne & u Uow ™ Ra™
min] [min.] [min.] [min.] [min.]
Ll 2] 0,70 10 0,35
M2 1,50 040
M3 1,00 g
M4 0,75 e0 045 15 0.30
M5 0,50 i
» I4
M6 0,30 i i 20

* réwnomierno$¢ wzdtuzna U, - pomiar powtarzalnych jasnych i ciemnych obszaréw na powierzchni drogi. Powinien
by¢ uwzgledniony jedynie dla dtugich odcinkéw drdg. Zdefiniowano wartosci minimalne rownomiernosci, ktére moga
zostac¢ zmienione uzasadnionych przypadkach (analiza uktadu drogowego oraz okreslonych wymogdw krajowych).

** kryterium tylko dla mokrej nawierzchni. Moze by¢ stosowane dodatkowo dla kryteriéw dotyczacych nawierzchni
suchej, zgodnie ze szczegdtowymi wymogami krajowymi. Wartosci podane w kolumnie mogg zosta¢ zmienione w
przypadku, gdy majg zastosowanie szczegdlne wymogi krajowe.

*** wartosci z tej kolumny sg zalecanymi maksymalnymi wartosciami dla danej klasy oswietleniowej. Mogga zostac
zmienione, jezeli zastosowanie majg okreslone wymagania krajowe.

**** To kryterium moze by¢ stosowane jedynie wdwczas, gdy nie istniejg obszary ruchu o wtasnych wymaganiach
znajdujace sie w sasiedztwie jezdni. Podane wartosci s tymczasowe i mogg zosta¢ zmienione w przypadku, gdy
okreslone zostang szczegdtowe wymagania dotyczace krajowych lub indywidualnych systemdw. Wartosci te moga by¢

wyisze lub nizsze niz podane, jednakze nalezy zwrdci¢ uwage na zapewnienie wystarczajgcego oswietlenia obszardw.

Klasa o$wietlenia C dotyczy wymagan wizualnych stawianych przez kierowcdw, pieszych i rowerzystow na
obszarach konfliktowych: skrzyzowania drdg, ulice w centrach handlowych, deptaki; na drogach o zlym stanie
nawierzchni lub niekorzystnych warunkach atmosferycznych oraz obszarach o zwiekszonym prawdopodobienstwie
kolizji i wypadkéw z catym spektrum dopuszczalnej predkosci ruchu pojazdéw (od niskich < 40 km/h do bardzo
wysokich = 100 km/h). Do okreslenia granic w poziomach klas oswietlenia (CO + C5) stosuje sie nastepujgce parametry

oswietlenia:

e E; -Srednig wartos¢ natezenia oswietlenia na powierzchni jezdni - (utrzymywane minimum eksploatacyjne)
[Ix],

e U, - rownomierno$¢ ogdlng rozktadu natezenia o$wietlenia na powierzchni jezdni [-].
ECO ENERGY POLAND Mariusz Staniek Cieszyn 43-400 ul. Gérna 29B 4
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Wymagania fotometryczne dla klasy oswietleniowej C

Poziome natezenie oswietlenia

Poziom w klasie
C E [Ix] Ua[-]
[utrzymywane w minimum] [minimum]

Klasa oswietleniowa P jest przeznaczona dla pieszych i rowerzystow korzystajacych z chodnikow, sciezek
rowerowych, pasdw postojowych i innych powierzchni drogi, oddzielonych lub lezacych wzdtuz jezdni, dla drog
osiedlowych, deptakow parkingow, szkolnych dziecincdw, itp. Wymagania oswietleniowe, zestawione w ponizszej
tabeli, moga dotyczy¢ catej powierzchni drogi, tj. jezdni na drogach osiedlowych i paséw rozdzielajacych miedzy
jezdniami, chodnikami i sciezkami rowerowymi. Do okreslenia granic w poziomach klas oswietlenia (P1 + P7) stosuje
sig nastepujgce parametry oSwietlenia:

e E.—srednie, eksploatacyjne natezenie oéwietlenia
® Enn— minimalne, eksploatacyjne natezenia oswietlenia
* E, min— minimalne, pionowe, eksploatacyjne natezenia oswietlenia

®  E. min— minimalne, pétcylindryczne, eksploatacyjne natezenia oswietlenia

Wymagania fotometryczne dla klasy oswietleniowej P

Wymagania dodatkowe

Poziome natezenie oswietlenia jesli rozpoznawalnos¢ twarzy
Poziom w klasie jest konieczna
P E*sr Emin Ev.min Esc, min
[ekspl. min] [ekspl.] [ekspl.] [ekspl.]
[Ix] [Ix] [Ix] [Ix]
P2 10 2 3 2
P3 1,5 1,5 2,5 1,5
P4 5 1 1,5 1
P5 3 0,6 1 0,6
ECO ENERGY POLAND Mariusz Staniek Cieszyn 43-400 ul. Gérna 29B 5
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P6 2 0,4 0,6 0,2

P7 brak wymagan | brak wymagan

*Dla zapewnienia odpowiedniej rownomiernosc, rzeczywista wartosc sredniego natezenia oswietlenia nie moze

przekraczac 1,5-krotnej wartosci E; dla danej klasy

3. DEFINICJE

W niniejszym opracowaniu zawarto terminy techniki $wietlnej zdefiniowane ponizej:

srednia luminancja powierzchni drogi (jezdni drogi) (L$r) - usredniona na jezdni luminancja powierzchni
drogi [cd/m2];

eksploatacyjny poziom sredniej luminancji powierzchni drogi (jezdni drogi) — wartosd sredniej luminancji
powierzchni drogi, pomniejszona o wartos¢ wspdtczynnika utrzymania [cd/m2];

rownomiernos¢ wzdtuzna (luminancji jezdni na pasie ruchu) (U) - stosunek najnizszej do najwyiszej
luminancji powierzchni drogi, wyznaczonej wzdtuz linii biegngcej srodkiem pasa ruchu;

réownomiernos¢ ogaélna luminancji (Uo) - stosunek najmniejszej wartosci do sredniej wartosci luminancji;
srednie natezenie oswietlenia (na powierzchni drogi) (ESr) — usrednione poziome natezenie oswietlenia
na powierzchni drogi [Ix];

minimalne nateienie oswietlenia (na powierzchni drogi) (Emin) — minimalne natezenie oswietlenia na
powierzchni drogi [Ix];

rownomiernosc ogdlna natezenia oswietlenia (Uo) - stosunek najmniejszej wartosci do sredniej wartosci

natezenia oswietlenia;

4. METODOLOGIA POMIAROW

Mierniki:

e  Matrycowy miernik luminancji GL OPTICAM 3.0

Pomiary wykonano w godzinach nocnych, przy pomocy matrycowego miernika luminancji w cd/m?w zgodzie

z metodologig okreslong przez polska norme.

ECO ENERGY POLAND Mariusz Staniek Cieszyn 43-400 ul. Gérna 29B 6
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Siatke okreélajgca gestos¢ punktéw pomiarowych przyjeto wg normy tak, aby odlegtosé pomiedzy

punktami wzdtuz pola pomiarowego byta mniejsza lub réwna 3m (D<3m), a w poprzek pasa drogi mniejsza lub

réwna 1,5m (d<3m) — patrz Rys.l. Urzadzenie pomiarowe ustawiano w odlegtoici 60m od pola

obliczeniowego, rozciggnietego pomiedzy dwoma stupami oswietleniowymi — patrz Rys.2. Miernik
luminancji skonfigurowano tak, aby catkowity kat stozka pomiarowego byt ograniczony do 2 minut katowych
na powierzchni pionowej i do 20 minut katowych na powierzchni poziomej. Urzgdzenie pomiarowe znajdowato
sie na wysokosci 1,5m nad poziomem drogi i byto umieszczane w osi kaidego pasa drogi. Luminancja
srednia oraz ogdlna réwnomiernosé¢ luminancji byta mierzona dla catej jezdni, dla kaidej pozycji

obserwatora. Wzdtuzna réwnomiernosé¢ luminancji byta wyznaczana dla kazdej linii srodkowej pasa drogi.

Rozmieszczenie punktow siatki pomiarowej
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Pozycja miernika luminancji wzgledem powierzchni pomiarowej

Temperatura otoczenia, zgodnie z wymaganiami normy, byta mierzona co 30 minut, na wysokosci 1m nad
powierzchnig drogi.

e Luksomierz LXP-1

Pomiary natezenia na skrzyzowaniu ul. Katowickiej z ulicg Akacjowa przeprowadzono w oparciu o WR-D-41-

4. Przyjeto klase C, jako iz lokalizacja pomiaru znajduje sie na obszarze konfliktowym — skrzyzowaniu drog.

ECO ENERGY POLAND Mariusz Staniek Cieszyn 43-400 ul. Gérna 29B
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5. PROTOKOLY POMIAROWE

5.1 Pomiar luminancji — Ustron ul. Katowicka (skrzyz. ul. Akacjowej — kierunek Skoczow)
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Zdjecie z miejsca pomiarowego
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POMIAR OSWIETLENIA DROGOWEGO
Miejsce pomiaru Ul. Katowicka (skrzyzowanie z ul. Akacjowg) w kierunku Skoczowa
Data 2024-05-20
Godzina 23:30:55

Osoby wykonujace pomiar | Michat Halama, tukasz Kowalski

Kierunek jazdy W strone Skoczowa

Opis warunkéw atmosferycznych

Dobre, brak opadow atmosferycznych

Stan nawierzchni

sucha, dobra

Temperatura powietrza: 14,0 °C

Typy opraw oswietleniowych i Zrédet $wiatla

Drogowe sodowe

Oznaczenie stupa poczatkowego b.d.

Oznaczenie stupa koricowego b.d.

Wysokos¢ stupow [m] 9,0m

Rozmieszczenie stupéw jednostronnie po prawej
Odlegtosé pomiaru 60,0 m

Wysokos¢ pomiaru 1,50 m

Odlegtos¢ pomiedzy mierzonym stupami | 35,0 m

Szerokos¢ drogi 7,0m

Liczba paséw ruchu 2

Wyniki pomiaru:

Pozycja obserwatora (pas ruchu) 1 Wartosc
Srednia luminancja 1,11 cd/m?
Rownomiernosc ogdlna 0,41
Rownomiernos¢ wzdiuina 0,75

Zastosowany wspétczynnik utrzymania: tak
Wartos¢ wspélczynnika utrzymania: 0,90
Uwagi: Brak uwag
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Obraz pola pomiarowego
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Szczegdtowe wyniki pomiaru — siatka pomiarowa

Kol 1 Kol 2 Kol 3 Kol 4 Kol 5 Kol 6 Kol 7 Kol 8 Kol 9 Kol 10
Linia 1 0,513 0,546 0,554 0,553 0,600 0,633 0,657 0,624 0,578 0,543
Linia 2 0,677 0,704 0,749 0,745 0,827 0,869 0,901 0,876 0,808 0,750
Linia 3 1,087 1,127 1,113 1,143 1,192 1,176 1,168 1,196 1,068 1,055
Linia 4 1,401 1,414 1,301 1,336 1,233 1,240 1,311 1,347 1,264 1,146
Linia 5 1,994 1,936 1,945 1,971 2,011 1,976 1,975 1,932 1,745 1,494
Linia 6 1,183 1,381 1,662 2,011 2,327 2,451 2,446 2,244 2,045 1,715
Kol 11 Kol 12
Linia 1 0,532 0,542
Linia 2 0,701 0,701
Linia 3 1,025 0,992
Linia 4 1,139 1,176
Linia 5 1,389 1,348
Linia 6 1,631 1,508
Szczegdotowe wyniki pomiaru — pasy drogowe
Min [cd/m?] Maks [cd/m?] Réwnomiernosé
Linia 1 0,513 0,657 0,78
Linia 2 0,677 0,901 0,75
Linia 3 0,992 1,196 0,83
Linia 4 1,139 1,414 0,81
Linia 5 1,348 2,011 0,67
Linia 6 1,183 2,451 0,48
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5.2 Pomiar luminancji — Ustron ul. Katowicka (skrzyz. ul. Akacjowej — kierunek Wista)
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Mapa nr 2. — lokalizacja miejsca pomiarowego

Zdjecie miejsca pomiarowego
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POMIAR OSWIETLENIA DROGOWEGO
Miejsce pomiaru Ustron Ul. Katowicka (skrzyzowanie z ul. Akacjowa) w kierunku Wisty
Data 2024-05-20
Godzina 23:09:27

Osoby wykonujace pomiar | Michat Halama, Mariusz Staniek

Kierunek jazdy w strone Wisty

Opis warunkow atmosferycznych

Dobry, brak opadéw atmosferycznych

Stan nawierzchni

sucha, dobra

Temperatura powietrza: 15,0 °C

Typy opraw oswietleniowych i Zrédet swiatta

Sodowa drogowa

Oznaczenie stupa poczatkowego b.d.

Oznaczenie stupa koricowego b.d.

Wysokosc stupow [m] 9,0m

Rozmieszczenie stupow jednostronnie po lewej
Odlegtos¢ pomiaru 60,0 m
Wysokosc¢ pomiaru 1,50 m

Odlegtos¢ pomiedzy mierzonym stupami | 35,0 m

Szerokos¢ drogi 7,0m

Liczba paséw ruchu 2

Wyniki pomiaru:

Pozycja obserwatora (pas ruchu) 1 Wartosc
Srednia luminancja 0,93 cd/m?
Rownomiernosc ogdlna 0,31
Rownomiernos¢ wzdiuina 0,46

Zastosowany wspétczynnik utrzymania: tak
Wartos¢ wspélczynnika utrzymania: 0,90
Uwagi: Brak uwag
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Obraz pola pomiarowego
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Szczegotowe wyniki pomiaru — siatka pomiarowa

Kol 1 Kol 2 Kol 3 Kol 4 Kol 5 Kol 6 Kol 7 Kol 8 Kol 9 Kol 10

Linia 1 0,963 0,925 0,942 1,081 1,261 1,491 1,724 2,259 2,686 2,349

Linia 2 1,022 0,982 0,958 0,991 1,132 1,324 1,559 2,040 2,088 1,767

Linia 3 0,931 0,852 0,865 0,917 0,942 1,067 1,321 1,612 1,598 1,414

Linia 4 0,848 0,812 0,857 0,853 0,813 0,933 1,241 1,222 1,171 1,089

Linia 5 0,460 0,479 0,514 0,554 0,628 0,783 0,824 0,757 0,673 0,626

Linia 6 0,323 0,332 0,345 0,370 0,470 0,498 0,471 0,426 0,409 0,419
Kol 11 Kol 12
Linia 1 1,722 1,281
Linia 2 1,372 1,201
Linia 3 1,300 1,352
Linia 4 1,080 1,106
Linia 5 0,636 0,722
Linia 6 0,448 0,591

ECO ENERGY POLAND Mariusz Staniek Cieszyn 43-400 ul. Gérna 29B 14

Tel. 33 444 73 23 www.ecoenergypoland.pl
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Szczeg6towe wyniki pomiaru — pasy drogowe

Min [cd/m?] Maks [cd/m?] Réwnomiernosé
Linia 1 0,925 2,686 0,34
Linia 2 0,958 2,088 0,46
Linia 3 0,852 1,612 0,53
Linia 4 0,812 1,222 0,66
Linia 5 0,460 0,824 0,56
Linia 6 0,323 0,591 0,55

ECO ENERGY POLAND Mariusz Staniek Cieszyn 43-400 ul. Gorna 29B
Tel. 33 444 73 23 www.ecoenergypoland.pl

BSIiPK Sp. z 0.0 44



OPIS TECHNICZNY
»Projekt budowy sygnalizacji §wietlnej na przejsciu dla pieszych przez
droge wojewodzka nr 941 w rejonie skrzyzowania z ul. Akacjowa w m. Ustron.”

Zat. 1.7

5.3 Pomiar natezenia — Ustron ul. Katowicka (skrzyzowanie z ul. Akacjowq)

A\
elenN E

"

elew €

\

\

Mapa nr 1. — lokalizacja miejsca pomiarowego

Zdjecie miejsca pomiarowe nr —1

Zdjecie miejsca pomiarowe nr —3 Zdjecie miejsca pomiarowe nr - 4

ECO ENERGY POLAND Mariusz Staniek Cieszyn 43-400 ul. Gérna 29B
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Tel. 33 444 73 23 www.ecoenergypoland.pl
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Mapa 1. Lokalizacja siatki oraz punktéw pomiarowych

1 58 21 il
2 7,6 22 10,3
3 74 23 78
4 12,7 24 7,9
5 10,7 25 12
6 6,9 26 10,6
7 16,2 27 2,9
8 13,9 28 6,2
9 7,8 29 8,2
10 18,5 30 8
11 9.4 31 12,1
12 8,6 32 15
13 29 33 10,5
14 9,2 34 7,3
15 13,9 35 4.3
16 9,9 36 15,9
17 7 37 7,5
18 7,8 38 8.9
19 84 39 8.3
20 24

Tabela wynikow

ECO ENERGY POLAND Mariusz Staniek Cieszyn 43-400 ul. Gérna 298
Tel. 33 444 73 23 www.ecoenergypoland.pl
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Esr -Srednia wartosc natezenia o$wietlenia na powierzchni jezdni - (utrzymywane minimum eksploatacyjne) [Ix],

Esr=9,351Ix

Up - rownomiernosc ogdlna rozktadu natezenia oswietlenia na powierzchni jezdni [-].

Up= Emin/ Esr

Uo=2,41x/9,35Ix
Uo=0,26

ECO ENERGY POLAND Mariusz Staniek Cieszyn 43-400 ul. Gorna 29B
Tel. 33 444 73 23 www.ecoenergypoland.pl
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Zal. 1.7
Qloze
Light measurement solutions
GL OPTIC Polska Sp. z 0.0. Sp.k., Poznariska 70, PL 62-040 Puszczykowo
Data wydania: 7 czerwca 2021 Nr $wiadectwa: GLC1242021

PRZEDMIOT Matrycowy miernik luminancji GL OPTICAM 3.0
WZORCOWANIA S/N: C_BAS_40099320

Obiektyw: LO045_050_0180 50mm F/1.8 z filtrem V(A)
ZLECENIODAWCA ECO ENERGY POLAND MARIUSZ STANIEK

ul. Gérna 29 B

Cieszyn 43-400
METODA Kalibracja zostata przeprowadzona poprze bezposrednie pordwnanie z uzyciem wzorca
WZORCOWANIA luminancji zrealizowane na kuli catkujacej ze Zrédtem swiatta odniesionym do standardu

promieniowania spektralnego:

VNIIOFI KGM24-275 No. 0906 tungsten-halogen lamp standard

Raport z kalibracji: VNIIOFI No. RU 03 No.709/18 dated 06.06.2018

Luminancje w ptaszczyZnie apertury oblicza sie z geometrii uktadu optycznego i natezenia

promienienia ustalonego metoda oparta na detektorze.
WARUNKI Temperatura 23°C +/- 0.5°C
SRODOWISKOWE Wilgotnos¢ wzgledna 45% +/- 1%
DATA WYKONANIA 7 czerwca 2021
POMIAROW
REKOMENDOWANE Czerwiec 2022
KOLEJNE
WZORCOWANIE
SPOINOSC Wyniki wzorcowania zostaty odniesione do wzorca utrzymywanego przez VNIIOFI
POMIAROWA (Moskwa)
NIEPEWNOSC Niepewnos$¢ pomiaru zostata wyznaczona zgodnie z zaleceniami zawartymi w
POMIAROWA dokumencie EA-4/02 M: 2013. Podane wartosci stanowig niepewnosc rozszerzong przy

prawdopodobienstwie rozszerzenia 95% i wspotczynniku rozszerzenia k=2.

Kierownik laboratoriu

GL Optic
S~

GL OPTIC Polska Sp. z 0.0. Sp.k. (dawniej/formerly GL OPTIC R&D CENTER Sp. z 0.0.)
ul. Poznariska 70; PL62-040 Puszczykowo, NIP 783 171 97 20
www gloptic.com, Tel.: +48 61 819 40 03 Strona 1/2
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Niniejsze $wiadectwo moze by¢ okazywane lub kopiowane tylko w cato$ci
Swiadectwo wzorcowania wydane przez GL OPTIC Polska Sp. z 0.0. Sp.k., Poznanska 70, PL 62-040 Puszczykowo

Data wydania: 7 czerwca 2021 Nr $wiadectwa: GL Cxxx /2021

DOPASOWANIE WIDMOWE V(A)

fi’ =2,60%
WSPOLCZYNIKI KOREKCJI ODLEGLOSCI
Wskaznik Wspbdtczynnik Wskaznik Wspotczynnik
odlegtosci korekcji odlegtosci korekcji
0 1,209 21 0,991
1 1,198 22 0,982
2 1,188 23 0,973
3 1,177 24 0,965
4 1,166 25 0,956
5 1,156 26 0,947
6 1,144 27 0,939
7 1,133 28 0,930
8 1,121 29 0,922
9 1,110 30 0,913
10 1,098 31 0,906
11 1,088 32 0,898
12 1,078 33 0,891
13 1,069 34 0,883
14 1,059 35 0,876
15 1,049 36 0,869
16 1,039 37 0,862
17 1,029 38 0,854
18 1,019 39 0,847
19 1,010 40 0,840
20 1,000
WYNIKI WZORCOWANIA
Wartosc Wartosé Wspdtczynnik Niepewnos¢
wskazana zmierzona korekcji pomiarowa
[cd/m?] [au] [ (%]
1828,77 26 685,1 0,0685316 4,6

GL OPTIC Polska Sp. z 0.0. Sp.k. (dawniej/formerly GL OPTIC R&D CENTER Sp. z 0.0.)

ul. Poznariska 70; PL62-040 Puszczykowo, NIP 783 171 97 20
www.gloptic.com, Tel.: +48 61 819 40 03

Sprawdzit: M, Blewante
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;
Sonel 1.
<\ X N
LABORATORIUM BADAWCZO-WZORCUJACE

Data wydania:

SONEL S.A.

Laboratorium Badawczo-Wzorcujagce
ul. Wokulskiego 11
58-100 SWIDNICA
tel. +48 74 858 38 00, e-mail: laboratorium@sonel.pl

SWIADECTWO WZORCOWANIA

17 stycznia 2024 r. Nr swiadectwa: 263046/24 Strona 1/2

OBIEKT
WZORCOWANIA

ZGLASZAJACY

METODA
WZORCOWANIA

WARUNKI
SRODOWISKOWE

DATA | MIEJSCE
WZORCOWANIA

SPOJNOSCE
POMIAROWA

WYNIKI
WZORCOWANIA

NIEPEWNOSC
POMIARU

Luksomierz
typ: LXP-1, nr fabryczny: A64292, producent: SONEL S.A.

ECO ENERGY POLAND Mariusz Staniek
ul. Gérna 29b, 43-400 Cieszyn

Wg IW05 "Wzorcowanie luksomierzy” wyd.1.2 z dnia 29 sierpnia 2022 r.

Temperatura otoczenia: (24,7 + 26,4) °C
Wilgotnosé wzgledna powietrza: (43,1 + 44,5) %.

17 stycznia 2024 r.

Laboratorium Badawczo - Wzarcujace, 58 - 100 Swidnica, ul. Wokulskiego 11
Swiadectwo potwierdza spdjnosé wynikéw pomiaréw z jednostkami miar
Migdzynarodowego Ukladu Jednostek Miar (Sl).

Wyniki wzorcowania podano na stronie 2/2 wraz z wartosciami niepewnosci pomiaru.
Zaprezentowane wyniki dotyczg wytgcznie wzorcowanego obiektu.

Niepewnos¢é pomiaru zostata okreslona zgodnie z dokumentem EA-4/02 M:2022.
Podane wartosci niepewnosci stanowia niepewnosci rozszerzone przy
prawdopodobienstwie rozszerzenia ok. 95 % i wspoétczynniku rozszerzenia k = 2.

SONEL S.A
Laboratorium Badawczo-Wzorcujgce
Specjalista metrolog

A%&é}&lgr Lubas

Niniejsze $wiadectwo bez zgody Laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w catosci.

BSIiPK Sp. z 0.0
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SWIADECTWO WZORCOWANIA wydane przez LABORATORIUM BADAWCZO-WZORCUJACE SONEL S.A.

Arkadiusz Nycz

Data wydania: 17 stycznia 2024 r. Nr $wiadectwa:  263046/24 Strona 2/2
WYNIKI Wyniki przeprowadzonego wzorcowania przedstawiono ponizej:
WZORCOWANIA
1. Natezenie $wiatta
Pomiary dla Zrodta swiatla Zarowego o temp. barwowej (2856+35)K
Wartosé Zmierzona wartosé . Niepewnosé Najw.
Zakres o A Biad pomiaru ]
odniesienia natezenia swiatla pomiaru blad dop.
Ix Ix Ix Ix Ix Ix
55,0 56,2 1,2 18 3,7
400 100,0 102,6 26 3,1 5,0
380 391 11 12 13
380 382 2 12 31
1000 1028 28 31 50
4000 2000 2069 69 59 80
3800 3920 120 130 134
klx klx klx klx klx klx
40 3,80 4,03 0,23 0,13 0,31
6,00 6,36 0,36 0,19 0,38
400 6,0 7,1 1,1 0,2 2,2
KONIEC SWIADECTWA WZORCOWANIA
Autoryzowat:

BSIiPK Sp. z 0.0
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Zal. 1.8

DIALux

OBLICZENIA FOTOMETRYCZNE

Projekt budowy sygnalizacji Swietlnej na przejsciu dla
pieszych przez droge wojewddzka nr 941 w rejonie
skrzyzowania z ul. Akacjowa w m. Ustron

Przejscie dla pieszych

Created with DIALux
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Zal. 1.8

Projekt budowy sygnalizacji Swietlnej na przejsciu dla pieszych przez droge
wojewddzka nr 941 w rejonie skrzyzowania z ul. Akacjowa w m. Ustron

Arkusz danych produktu

'757 100W / Zebra right / 475612

105 105°
90 90
75 75
60 400 60
P 100.0 W
600
45 45°
q)Lam(.:va 16743 Im
800
qJOprawa 14521 Im
1000
n 86.73 %
30° 15° ) 15 30
Skutelcznoéc' 145.2 Im/W ﬂ"c‘mm i n=87%
Swietlna
Polarny LVK
GET. 5700 K
CRI 70
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Projekt budowy sygnalizacji Swietinej na przejsciu dla pieszych przez droge
wojewodzka nr 941 w rejonie skrzyzowania z ul. Akacjowa w m. Ustron

przejscie dla pieszych
Plan sytuacyjny opraw

L
Al

BSIiPK Sp. z 0.0 54



OPIS TECHNICZNY
»Projekt budowy sygnalizacji §wietlnej na przejsciu dla pieszych przez
droge wojewodzka nr 941 w rejonie skrzyzowania z ul. Akacjowa w m. Ustron.”

Zal. 1.8

Projekt budowy sygnalizacji Swietlnej na przejsciu dla pieszych przez droge
wojewddzka nr 941 w rejonie skrzyzowania z ul. Akacjowa w m. Ustron

przejscie dla pieszych
Plan sytuacyjny opraw

757 100W / Zebra right / 475612

N UV Lo o Y g

X Y Wysoko$¢ montazu Obrét obudowy MF
-2.203m -0.002 m 6.000 m 10.0°/-0.0°/0.0° 0.80
4.097 m 9.209 m 6.000 m 10.0°/0.0°/180.0° 0.80

BSIiPK Sp. z 0.0 55



OPIS TECHNICZNY
»Projekt budowy sygnalizacji §wietlnej na przejsciu dla pieszych przez
droge wojewodzka nr 941 w rejonie skrzyzowania z ul. Akacjowa w m. Ustron.”

Zal. 1.8

Projekt budowy sygnalizacji Swietinej na przejsciu dla pieszych przez droge
wojewodzka nr 941 w rejonie skrzyzowania z ul. Akacjowa w m. Ustron

przejscie dla pieszych (oswietlenie)
Obiekty obliczeniowe
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Projekt budowy sygnalizacji Swietinej na przejsciu dla pieszych przez droge
wojewodzka nr 941 w rejonie skrzyzowania z ul. Akacjowa w m. Ustron

przejscie dla pieszych (oswietlenie)
Obiekty obliczeniowe

Powierzchnie obliczeniowe

Whasciwosci E Emin. Emaks Us (g1) gz Indeks
Plaszczyzna pozioma 154 Ix 114 Ix 214 1x 0.74 0.53
Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokosc: 0.000 m

ptaszczyzna pionowa - kier. Wista 771 Ix 40.5 Ix 149 1x 0.53 0.27
Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokosc: 1.000 m

ptaszczyzna pionowa - kier. Ustron 75.7 Ix 353 Ix 143 Ix 0.47 0.25

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokosc: 1.000 m
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Projekt budowy sygnalizacji Swietlnej na przejsciu dla pieszych przez droge
wojewddzka nr 941 w rejonie skrzyzowania z ul. Akacjowa w m. Ustron

przejscie dla pieszych (oswietlenie)
Ptaszczyzna pozioma

‘ ‘7\ “‘ 7 ‘ B =2
IBS g 150
% ! J! f 1 2] L
Whtasciwosci E Emin. Emaks Uo (g1) [¢}] Indeks
Plaszczyzna pozioma 154 Ix 114 1x 214 1x 0.74 0.53

Prostopadte natgzenia oswietlenia
Wysokosc¢: 0.000 m
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drogg wojewodzka nr 941 w rejonie skrzyzowania z ul.

Zal. 1.8

Projekt budowy sygnalizacji Swietlnej na przejsciu dla pieszych przez droge
wojewddzka nr 941 w rejonie skrzyzowania z ul. Akacjowa w m. Ustron

przejscie dla pieszych (oswietlenie)
ptaszczyzna pionowa - kier. Wista

(1) 57 70 739 BB 77
|44 ,55 B4 62 .57 ,B7
|45 52 55 46 50 GO

Wiasciwosci E Emin. Emaks

Akacjowa w m. Ustron.”

DIALux

95 24 (9D

72 90 100 |BE

G OB <28 PAOR

Uo (g1) 92 Indeks

ptaszczyzna pionowa - kier. Wista 77.1 Ix 40.5 Ix 149 Ix
Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 1.000 m

0.53 0.27
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Projekt budowy sygnalizacji Swietlnej na przejsciu dla pieszych przez droge
wojewddzka nr 941 w rejonie skrzyzowania z ul. Akacjowa w m. Ustron

przejscie dla pieszych (oswietlenie)
ptaszczyzna pionowa - kier. Ustron

(35) 52 BE 77 72 72 BH 443 (AYD S
= 58 B2 JBE G5B BY 7B A9 /20 7

|42 51 55 51 48 57 B3 B 100 |96

Whtasciwosci E Emin. Emaks Uo (g1) [¢}] Indeks
ptaszczyzna pionowa - kier. Ustron 75.7 Ix 353 1Ix 143 Ix 0.47 0.25
Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 1.000 m
pne jarc s 3
9
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