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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO 

 

 Na podstawie art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. „Prawo Budowlane” 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 2351) oświadczamy, że projekt budowlano-wykonawczy pn.:  

 

PROJEKT BUDOWY SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ NA PRZEJŚCIU DLA PIESZYCH PRZEZ  

DROGĘ WOJEWÓDZKĄ NR 941 W REJONIE SKRZYŻOWANIA Z UL. AKACJOWĄ W M. USTROŃ. 

 

został sporządzony zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej 

oraz spełnia wymogi ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Opracowanie stanowi komplet dokumentacji pod względem celu, któremu ma służyć 

w przypadku powstania wątpliwości czy niejasności należy zwrócić się do autorów dokumentacji 

o dodatkowe informacje lub wyjaśnienia. 

 

OPRACOWANIE: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY  

PROJEKTANT: 

mgr inż. Michał Żarnotal  
uprawnienia budowlane nr SLK/2013/P00E/07 
do projektowania bez ograniczeń w specjalności elektroenergetycznej 

SPRAWDZAJĄCY: 

mgr inż. Krzysztof Nowak   
uprawnienia budowlane nr UW-136/82 

do projektowania bez ograniczeń w specjalności elektroenergetycznej 

 

Data: maj 2024 r. 
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 PODSTAWA OPRACOWANIA 

Podstawą opracowania jest Umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym – Zarządem Dróg 

Wojewódzkich w Katowicach, a Wykonawcą – Biurem Studiów i Projektów Komunikacji Sp. z o.o. 

w Katowicach. 

 

 PRZEDMIOT UMOWY 

Przedmiotem umowy jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz 

z uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień koniecznych do wystąpienia przez Zamawiającego 

o decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla zadania: „Projekt budowy 

sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez drogę wojewódzką nr 941 w rejonie 

skrzyżowania z ul. Akacjową w m. Ustroń.”. 

 

 PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy w części 

elektroenergetycznej sieci elektroenergetycznych niskiego napięcia w ramach przedsięwzięcia: 

„Projekt budowy sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez drogę wojewódzką nr 941 

w rejonie skrzyżowania z ul. Akacjową w m. Ustroń.” 

 

Przedmiotowe zadanie zgodnie z zamówieniem opracowano wykorzystując, jako materiał 

wejściowy: 

 mapę do celów projektowych, 

 inwentaryzacja stanu istniejącego terenu inwestycji. 

 

 ZAKRES INWESTYCJI 

Zakres niniejszego opracowania obejmuje budowę dedykowanego oświetlenia przejść 

dla pieszych z wykorzystaniem opraw o asymetrycznym rozsyle światła. 

  

 CHARAKTERYSTYKA ISTNIEJĄCEGO OBIEKTU 

5.1. INFORMACJE OGÓLNE  

W stanie istniejącym oświetlenie uliczne realizowane jest przy pomocy niezależnych 

punktach oświetleniowych. 

W stanie istniejącym w ciągu drogi wojewódzkiej nr 941 w rejonie skrzyżowania 

z ul. Akacjową występuje przejście dla pieszych. Przejście nie jest oświetlone przy pomocy 

dedykowanych opraw oświetleniowych. 

 

 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

6.1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU 

Projektowane oświetlenie przeznaczone jest do oświetlenia projektowanych przejść 

dla pieszych w obszarze opracowania. Oświetlenie będzie załączane po zmierzchu i wyłączane 

po wschodzie słońca. 
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6.2. FORMA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJA OBIEKTU 

W celu oświetlenia projektowanych przejść dla pieszych, zastosowano nowe słupy stalowe 

ocynkowane oraz nowe oprawy oświetleniowe typu LED. Funkcja oświetlenia sprowadza się 

do zapewnienia odpowiedniej widoczności pieszych po zmroku. 

 

 CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU 

7.1. INFORMACJE OGÓLNE  

W związku z inwestycją „Projekt budowy sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych 

przez drogę wojewódzką nr 941 w rejonie skrzyżowania z ul. Akacjową w m. Ustroń.” projektuje 

się nowe dedykowane oświetlenie przejść dla pieszych. Projektowane punkty oświetleniowe 

zostaną zasilone z proj. szafy oświetleniowej. Zasilanie realizowane będzie ze złącza pomiarowego 

zabudowanego przez Tauron Dystrybucja S.A. Na tę okoliczność uzyskano warunki techniczne 

przyłączenia: 

 WP/010226/2024/O06R02 z dnia 30.01.2024 wydane przez Tauron Dystrybucja S.A. 

 

7.2. ZAŁOŻENIA DO OŚWIETLENIA 

Dobór klas oświetleniowych M dla jezdni na odcinkach prostych: 

W celu określenia aktualnego stanu oświetlenia w zakresie opracowania przeprowadzono 

pomiar parametrów luminancyjnych zgodnie z normą PN-EN-13201. Pomiary wykonano 

w godzinach nocnych, przy pomocy matrycowego miernika luminancji GL OPTICAM 3.0. 
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Średnia luminancja 1.11 0.93 0.75 0.50 

Równomierność ogólna 0.41 0.31 0.40 0.35 

Równomierność wzdłużna 0.75 0.46 0.60 0.40 

Spełniona klasa oświetleniowa M4 M4 - - 

 

Przeprowadzone wyniki pomiarów luminancji wskazują, że jezdnia w zakresie opracowania 

oświetlona jest w klasie M4. Brak spełnionej równomierności dla pomiaru w kierunku Wisły może 

wynikać z rzeczywistych warunków pomiarowych oraz zaburzenia spowodowanego przez 

oświetlenie pylonu reklamowego znajdującego się przy drodze. 
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Dobór klas oświetleniowych C dla jezdni w obszarach konfliktowych: 

W celu określenia aktualnego stanu oświetlenia w zakresie opracowania przeprowadzono 

pomiar parametrów luminancyjnych zgodnie z normą PN-EN-13201. Pomiary wykonano 

w godzinach nocnych, przy pomocy luksomierza LXP-1. 

 

Na postawie uzyskanych wartości określono średnią wartość natężenia oświetlenia oraz 

równomierność ogólną rozkładu natężenia oświetlenia na powierzchni jezdni.  

Eśr - średnia wartość natężenia oświetlenia na powierzchni jezdni - (utrzymywane minimum 

eksploatacyjne) [lx], 

Eśr = 9,35 lx 

U0  - równomierność ogólna rozkładu natężenia oświetlenia na powierzchni jezdni [-]. 

Uo = 0,26 lx 

Przeprowadzone wyniki pomiarów natężenia oświetlenia wskazują, że skrzyżowanie 

oświetlone jest w klasie C5. Z pomiarów wynika, że na tarczy skrzyżowania nie została spełniona 

wymagana wartość równomierności ogólnej rozkładu natężenia oświetlenia.  

Dla potrzeb wyznaczenia natężenia oświetlenia wzdłuż ul. Katowickiej będącej tłem dla 

oświetlanego przejścia dla pieszych do wyznaczenia natężenia oświetlenia wykorzystano poniższe 

punkty o identyfikatorach (ID) zgodnych z podkładem mapowym. 

 

ID (zgodnie z 
 podkładem  

mapowy) 
Wynik (lx) 

ID (zgodnie z  
podkładem  
mapowy)  

Wynik (lx)  

1 5,8 17 7 

2 7,6 22 10,3 

3 7,4 23 7,8 
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ID (zgodnie z 
 podkładem  

mapowy) 
Wynik (lx) 

ID (zgodnie z  
podkładem  
mapowy)  

Wynik (lx)  

4 12,7 24 7,9 

5 10,7 29 8,2 

6 6,9 30 8 

7 16,2 31 12,1 

8 13,9 34 7,3 

9 7,8 35 11,3 

10 18,5 36 15,9 

11 9,4 37 7,5 

12 8,6 38 8,9 

15 13,9 39 8,3 

16 9,9   

Na podstawie przeprowadzonych pomiarów wyznaczono średnią wartość natężenia 

oświetlenia oraz równomierność ogólną rozkładu natężenia oświetlenia na powierzchni jezdni. 

Eśr - średnia wartość natężenia oświetlenia na powierzchni jezdni - (utrzymywane minimum 

eksploatacyjne) [lx], 

Eśr ≈ 10,00 lx 

 

U0  - równomierność  ogólna  rozkładu natężenia oświetlenia na powierzchni jezdni [-]. 

 

U0 = Emin / Eśr 

U0 = 5,80 lx / 9,99 lx 

U0 = 0,58 

Przeprowadzone wyniki pomiarów luminancji wskazują, że ul. Katowicka (DW 941) 

w obrębie skrzyżowania z ul. Akacjową oświetlona jest w klasie C4. 

 

Dobór klasy oświetleniowej PC na przejściach dla pieszych. 

Dobór klas oświetleniowych na przejściach dla pieszych dokonano w oparciu o „Wytyczne 

projektowania infrastruktury dla pieszych część 4: Projektowanie oświetlenia przejść dla pieszych” 

wersja 02 wydanymi przez Ministra Infrastruktury obowiązujące od dnia 2021.07.01. 

Bazując na wynikach pomiarów luminancji i natężenia oświetlenia dobór klasy oświetlenia 

przejść wykonano w oparciu o tabelę 6.6.1 oraz 6.6.2. wytycznych WR-D-41-4. 

 Zgodnie z przywołaną tabelą 6.6.1, jeśli droga w obrębie przejścia oświetlona jest w klasie M4 

wstępna klasa oświetlenia przejścia dla pieszych: PC3 

 Zgodnie z przywołaną tabelą 6.6.2, jeśli droga w obrębie przejścia oświetlona jest w klasie C3 

wstępna klasa oświetlenia przejścia dla pieszych: PC4 

 Mając na uwadze powyższe dobory klasy oświetleniowej na przejściu dla pieszych, przyjęto 

wstępną klasę oświetleniową na poziomie: PC3 
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W celu określenia oceny ryzyka zagrożenia wypadkami na przejściu dla pieszych 

przeprowadzono analizę wykorzystując dane otrzymane od Komendy Powiatowej Policji 

w Cieszynie dotyczące zdarzeń drogowych zaistniałych od 01.01.2018 roku. Do analizy przyjęto 

zdarzenia drogowe z udziałem pieszych w czasie świtu, zmierzchu oraz pory nocnej. Ponieważ 

Komenta Powiatowa dysponuje danymi z ostatnich 6 lat, w celu określenia klasy ryzyka dla 10 lat 

skorzystano z wartości średniej.  

 

 

 

W ciągu 6 lat odnotowano dwa wypadki z udziałem pieszych, w tym jeden śmiertelny. 

Wynika z tego, że średnio na jeden rok w rejonie skrzyżowania z ul. Akacjową przypada 0,33(3) 

wypadków na przejściach dla pieszych. Bazując na wyznaczonej wartości średniej w ciągu 10 lat 

przewiduje się wystąpienie 4 wypadków z udziałem pieszych. 

 Zgodnie z przywołaną tabelą 6.7.1 jeśli liczba wypadków z udzłem pieszych w ciągu 10 lat wynosi 

>3, klasę ryzyka wypadku określa się jako bardzo dużą (RE)  

 

Parametr 

P
rz

ej
śc

ie
 d

la
 p

ie
sz

yc
h

 

Waga  Ryzyko wypadku 

2 

2 Duże i bardzo duże RE, RD 

1 Średnie RC 

0 Małe RB 

-1 Bardzo małe RA 

Waga  
Możliwość olśnienia kierowców  

przez reflektory innych pojazdów 

1 1 Tak 
Przejście dla pieszych zlokalizowane na  lub w sąsiedztwie łuku 

pionowego lub łuku poziomego drogi 

0 Nie - 

Waga  Charakter otoczenia 

0 
1 Istotny 

Generatory ruchu w pobliżu przejścia  (obiekty handlowe, 

obiekty kultu religijnego, przedszkola, szkoły, dworce, 
przystanek transportu zbiorowego itp.) 

0 Nieistotny Pozostałe przypadki 

Waga  
Utrudnienia obserwacji przejścia  

dla pieszych (wraz ze strefą oczekiwania) 

2 
2 Duże 

Obiekty odwracające uwagę kierowcy zlokalizowane w pobliżu 

przejścia, reklamy 

1 Średnie 
Przejazdy rowerowe w pobliżu przejścia dla pieszych, parkujące 
pojazdy, drzewa, słupy i inne obiekty ograniczające widoczność) 

0 Małe  

K 5 

 

Rok zdarzenia Miejscowość
Numer 

drogi

KM HM

(Pikietaż)

Skrzyżowanie

z ulicą

Charakterystyka 

miejsca zdarzenia
Oświetlenie

Rodzaj 

zdarzenia

Zachowanie 

kierującego

Liczba 

wypadków

Liczba 

rannych 

w zdarzeniu

Liczba

zabitych 

w zdarzeniu

2022 USTROŃ W941 10.2 AKACJOWA
Przejście 

dla pieszych
Świt, zmrok

Najechanie 

na pieszego

Nieustąpienie 

pierwszeństwa 

pieszemu na przejściu 

dla pieszych

1 0 1

2023 USTROŃ W941 10.2 AKACJOWA
Przejście 

dla pieszych

Noc - droga 

nieoświetlona

Najechanie 

na pieszego

Nieustąpienie 

pierwszeństwa 

pieszemu na przejściu 

dla pieszych

1 1 0
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Skorygowany  poziom  oświetlenia  przejścia  dla  pieszych  dla  dedykowanego  rozwiązania 

oświetleniowego określa się na podstawie wzoru:  

𝑷𝑪𝒓 =  𝑷𝑪 (𝑿 –  𝑲),  

gdzie:  

𝑷𝑪𝒓 poziom  oświetlenia  w  klasie  PC  przyjęty  do  realizacji  na  przejściu  po  korekcie;   

jeżeli (X – K) ≤ 0, należy przyjmować PC1, 

𝑿 numer wstępnego poziomu oświetlenia w klasie PC ustalony na podstawie tab. 6.6.1 

lub 6.6.2, 

𝑲 suma punktów k ustalonych na podstawie tab. 6.7.1; jeżeli wartość K < 0, należy przyjąć 

K = 0. 

 

Skorygowane klasy oświetlenia przejść dla pieszych: 

Przejście dla pieszych w obrębie inwestycji: 

𝑷𝑪𝒓 =  𝑷𝑪 (𝟑 − 𝟓) =>  𝑷𝑪(−𝟐) 

Ponieważ wyznaczona wartość klasy PC < 0, zgodnie ze wzorem 6.7.3 wytycznych  

WR-D-41-4  przyjęto klasę oświetlenia przejść dla pieszych: PC1 

 

Wymagane minimalne wartości parametrów oświetleniowych na przejściach dla pieszych 

dla dobranych klas oświetleniowych w oparciu o „Wytyczne projektowania infrastruktury 

dla pieszych część 4: Projektowanie oświetlenia przejść dla pieszych” wersja 02 wydanymi przez 

Ministra Infrastruktury obowiązujące od dnia 2021.07.01. wynoszą: 

Wymagane parametry oświetleniowe klas PC dla przejść dla pieszych wg. WR-D-41-4 

 
Poziom klasy 

 

Płaszczyzny pomiarowe Punkty  
A, B, C, D, E, F Pionowa Pozioma 

natężenie równomierność natężenie równomierność  

E vśr  [lx]  

(eksploat.  

min.) 

U ov  [-]  

(min.) 

E hśr  [lx]  

(eksploat.  

min.) 

U oh  [-]  

(min.) 

E vmin (A, B, …)  [lx]  

(eksploat.  

min.) 

PC1 75 0,35 75 0,4 5,0 

PC2 50 0,35 50 0,4 4,0 

PC3 35 0,35 35 0,4 4,0 

PC4 25 0,35 25 0,4 3,0 

PC5 15 0,35 15 0,4 2,0 

 

7.3. ZASILANIE PUNKTÓW OŚWIETLENIOWYCH 

Projektowane oświetlenie przejść dla pieszych zostanie zasilone ze złącza pomiarowego 

zabudowanego przez Tauron Dystrybucja S.A. zgodnie z uzyskanymi warunkami przyłączenia. 

 

7.4. STEROWANIE OŚWIETLENIEM 

Sterowanie oświetlenieniem realizowane będzie poprzez zegar astronomiczny umieszczony 

w szafie oświetleniowej. 

 

 ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 

Oświetlenie  musi  spełniać  aktualnie  obowiązujące normy  w  zakresie  oświetlenia dróg. 

Wszystkie urządzenia muszą posiadać deklarację CE oraz spełniać wymagania obowiązujących 
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norm i przepisów (Polskie certyfikaty i świadectwa bezpieczeństwa dla wszystkich elementów), 

w szczególności  wymagania w zakresie ochrony przeciwporażeniowej. 
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8.1. SŁUPY OŚWIETLENIOWE 

Zastosowano słupy oświetleniowe o parametrach: 

o Słup stalowy ocynkowany o wysokości h = 6 m, 

o Fundament prefabrykowany, 

o Sposób przyłączenia: wnękowa tabliczka bezpiecznikowa, 

o Tabliczka bezpiecznikowa zlokalizowana od strony przeciwnej do kierunku jazdy. 

 

8.2. BEZPIECZEŃSTWO BIERNE SŁUPÓW OŚWIETLENIOWYCH 

Słupy oświetleniowe na drodze, na której prędkość dopuszczalna wynosi więcej niż 50 km/h, 

powinny spełniać wymagania bezpieczeństwa biernego określone w normie PN-EN 12767:2019-

12E. Dopuszcza się stosowanie słupów oświetleniowych niespełniających wymagań 

bezpieczeństwa biernego pod warunkiem zastosowania barier ochronnych. Zaleca się tak dobierać 

konstrukcję słupów, aby minimalizować konieczność zastosowania barier ochronnych. 

Słupy oświetleniowe na drodze, na której prędkość dopuszczalna wynosi więcej niż 50 km/h, 

sytuuje się:  

 jeżeli spełniają wymagania bezpieczeństwa biernego – bez bariery ochronnej, 

 jeżeli nie spełniają wymagań bezpieczeństwa biernego – po zewnętrznej stronie bariery ochronnej, 

w odległości wynoszącej co najmniej 0,50 m od granicy strefy szerokości pracującej bariery 

ochronnej; w trudnych warunkach dopuszcza się sytuowanie słupów oświetleniowych 

spełniających wymagania bezpieczeństwa biernego NE w strefie szerokości pracującej bariery 

ochronnej.  

Zaleca się, aby na drodze, na której prędkość dopuszczalna wynosi nie więcej niż 50 km/h, 

słupy oświetleniowe również spełniały wymagania bezpieczeństwa biernego. 

 

Tab. 1. Właściwości słupów posiadających certyfikat bezpieczeństwa biernego 

Klasa prędkości Kategoria 

absorbcji 

energii 

Klasa bezpieczeństwa 

pasażerów 

rodzaj zasypki tryb upadku 

słupa 

klasa kierunku 

uderzenia 

klasa deformacji 

dachu 

50 
70 

100 

HE 
LE 

NE 

A 
B 

C 

D 
E 

S 
X 

R 

SE 
NS 

SD 
BD 

MD 

0 
1 

 

Jeśli nie wszystkie właściwości są interesujące dla specyfikatora, może on umieścić NR  

(brak wymagań) dla danej właściwości. 
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Tab. 2. Kategoria absorbcji energii 

Klasa prędkości 50 70 100 

Kategoria absorbcji energii Prędkość wyjazdu pojazdu, 𝜈𝑒 [km/h] 

HE 𝜈𝑒 = 0 0 ≤ 𝜈𝑒 ≤ 5 0 ≤ 𝜈𝑒 ≤ 50 

LE 0 < 𝜈𝑒 ≤ 5 5 < 𝜈𝑒 ≤ 30 50 < 𝜈𝑒 ≤ 70 

NE 5 < 𝜈𝑒 ≤ 50 30 < 𝜈𝑒 ≤ 70 70 < 𝜈𝑒 ≤ 100 

 

Tab. 3. Wskaźnik intensywności oddziaływania: 

Kategoria absorbcji 
energii 

Klasa bezpieczeństwa 
pasażerów 

Prędkość 

Test przy niskiej prędkości 

35 km/h 

Test przy wysokiej prędkości 

50 km/h, 70 km/h, 100 km/h 

Maksymalna wartość Maksymalna wartość 

ASI THIV [km/h] ASI THIV [km/h] 

HE / LE / NE E 1 27 1,4 44 

HE / LE / NE D 1 27 1,2 33 

HE / LE / NE C 1 27 1 27 

HE / LE / NE B 0,6 11 0,6 11 

NE A Nie wymaga Nie wymaga Brak pomiarów 

 

ASI - bezwymiarowy wskaźnik dotkliwości zderzenia obliczony na podstawie przyspieszeń 

trójosiowych pojazdu zgodnie z procedurą podaną w EN 1317-1:2010. 

 

THIV - prędkość, wyrażona w km/h, z jaką hipotetyczny pasażer o "masie punktowej" uderza w 

powierzchnię hipotetycznego przedziału pasażerskiego, obliczona zgodnie z normą EN 1317-

1:2010. 

 Rodzaj zasypki: 

Producent powinien wybrać rodzaj zasypu, który ma być użyty w badaniach typu, spośród 

podanych w tabeli: 

Tab. 4. Rodzaj zasypki 

Rodzaj zasypki Określenie materiału 

S Standardowe kruszywo 

X Specjalne 

R Sztywne 

 

 Tryb upadku słupa: 

SE – separacja słupa przy uderzeniu, 

NS – brak separacji po uderzeniu. 

 

 Klasy kierunku uderzenia: 

SD – jeden kierunek, 

BD – dwa kierunki, 

MD – wiele kierunków. 

 

 Klasa deformacji dachu: 

0 – deformacja dachu mniejsza niż 102 mm, 

1 – deformacja dachy równa lub większa niż 102 mm, 

 Uwaga! Oznaczenie 70-HE-C-NR oznacza to samo, co 70HE3 wg PN-EN 12767:2007 
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W miejscach gdzie słup oświetleniowy lokalizowany jest za chodnikiem projektuje się słupy 

posiadające klasę bezpieczeństwa biernego 50-NE-C-NR. (Odpowiednio 50NE3 wg PN-EN 

12767:2007) 

 

8.3. OPRAWY OŚWIETLENIOWE  

Do oświetlenia przejść dla pieszych zastosowano oprawy oświetleniowe o parametrach: 

o Oprawa typu LED, 

o Oprawa o mocy 100 W 

o Temperatura barwowa 5700°K, 

o Stopień ochrony IP66, 

o Asymetryczny rozsył światła. 

 

8.4. ZŁĄCZE SŁUPOWE  

Zaprojektowano złącze słupowe z wkładką topikową 4A. 

Parametry techniczne: 

 Klasa ochronności II 

 Stopień ochrony IP54 

 Napięcie znamionowe izolacji 500 V 

 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane 6 kV 

 Prąd znamionowy 80 A 

 

8.5. KABLE OŚWIETLENIOWE 

Do zasilenia oświetlenia należy zastosować kable typu: YKXS  4x6 mm². 

Do zasilenia oprawy oświetleniowej należy zastosować kable typu: YKY 3x1,5 mm². 

Stosować kable o izolacji z polietylenu usieciowanego, umożliwiające ich układanie 

w temperaturze do -5 °C, bez konieczności podgrzewania.  

 

8.6. OSŁONY RUROWE  

Dla kabli nN zastosowano osłony rurowe koloru niebieskiego wykonane z polietylenu 

wysokiej gęstości HDPE typu: 

o RHDPEp Ø110 – na skrzyżowaniach z drogami i zjazdami, 

o RHDPEk-F Ø50 – na całej długości kabla oświetleniowego. 

 

8.7. UZIOMY 

W miejscach wskazanych na schemacie należy zastosować uziom pogrążany  Ø17,2mm/6m 

o parametrach:  

o Rz ≤ 30Ω dla słupów oświetleniowych. 

o Rz ≤ 10Ω dla szafy oświetleniowej. 

 

8.8. TAŚMA OSTRZEGAWCZA 

Zastosowano taśmę ostrzegawczą do oznaczenia trasy kabli: 

o dla kabli nN koloru niebieskiego. 
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8.9. ZABEZPIECZENIE WLOTÓW PRZEPUSTÓW 

Do zabezpieczenia wlotów przepustów rurowych należy zastosować dławice czopowe. 

 

 PODSTAWOWE INFORMACJE O SPOSOBIE WZNOSZENIA OBIEKTU 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca opracuje harmonogram prowadzenia prac 

i wyłączeń i uzgodni go z gestorami sieci z minimum miesięcznym wyprzedzeniem. 

Harmonogram powinien uwzględniać minimalizację koniecznych wyłączeń i koordynację 

robót w taki sposób aby przerwy w dostawie energii dla odbiorców odbywały się w czasie najmniej 

odczuwalnym. W miejscach gdzie przewidziane są roboty ziemne należy wykonać przekopy 

kontrolne w celu dokładnej lokalizacji urządzeń podziemnych. 

 

9.1. MONTAŻ LINII KABLOWYCH  

Kable należy układać na warstwie piasku 10 cm, zasypać kolejną warstwą piasku grubości 

10 cm, następnie warstwą gruntu rodzimego o grubości, co najmniej 15 cm, a następnie przykryć 

folią z tworzywa sztucznego grubości, co najmniej 0,5 mm i szerokości, co najmniej 20 cm; 

zastosować folie koloru niebieskiego dla kabli nN. 

Kable ułożone w ziemi powinny być zaopatrzone na całej długości w trwałe oznaczniki 

rozmieszczone w odstępach nie większych niż 10 m oraz przy mufach i w miejscach 

charakterystycznych (skrzyżowania) 

Na oznacznikach należy umieścić trwałe napisy zawierające, co najmniej: 

 symbol i numer ewidencyjny linii 

 oznaczenie kabla wg odpowiedniej normy 

 znak użytkownika kabla 

 rok ułożenia kabla 

Kable układane w terenie niezabudowanym oraz z dala od charakterystycznych punktów 

terenu powinny być oznakowane słupkami betonowymi umieszczonymi na powierzchni terenu.  

Głębokość ułożenia kabli nN mierzona od powierzchni terenu do górnej powierzchni kabla 

powinna wynosić, co najmniej 70 cm. 

Kable powinny być ułożone w wykopie linią falistą z zapasem wynoszącym 1 – 3% długości 

wykopu. 

 

9.2. ZASADY WYKONYWANIA PRZEPUSTÓW KABLOWYCH 

Przepusty kablowe pod drogami projektowanymi należy wykonać wyprzedzająco przed 

rozpoczęciem robót ziemnych metoda wykopu otwartego, natomiast pod drogami istniejącymi 

metodą przecisku lub przewiertu.  

Głębokość ułożenia przepustów kablowych powinna być taka, aby odległość mierzona od dna 

rowu odwadniającego do górnej powierzchni przepustu wynosiła, co najmniej 0,50 m, natomiast 

odległość mierzona od powierzchni drogi do górnej powierzchni przepustu powinna wynosić min. 

1,20 m, 

Długość przepustu kablowego winna być taka, aby odległość pozioma mierzona  

od końca przepustu do krawędzi rowu odwadniającego wynosiła, co najmniej 0,50 m, 

a w przypadku braku rowu odwadniającego 0,50 m mierzona od końca przepustu do krawędzi 

jezdni. 
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Końce rur w ziemi zabezpieczyć dławicami czopowymi. 

 

9.3. ZABUDOWA SŁUPÓW OŚWIETLENIOWYCH 

Słupy należy montować na fundamentach prefabrykowanych. Śruby mocujące podstawę 

słupa do fundamentu nie mogą być przysypane ziemią. 

Szczegółowe zasady montażu słupów oświetleniowych zawiera instrukcja opracowana przez 

producenta. 

 

9.4. MONTAŻ OSPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO  

Osprzęt elektryczny (oprawy, przewody zasilające, tabliczki bezpiecznikowe itp.) należy 

montować zgodnie z instrukcją montażu tych urządzeń oraz zasadami obowiązującymi w elektryce. 

 

 OBLICZENIA TECHNICZNE 

10.1. BILANS MOCY 

(P1.1) oprawa przejścia dla pieszych  100 W 

(P1.2) oprawa przejścia dla pieszych 100 W 

    

Suma: 200 W 

 

10.2. DOBÓR ZABEZPIECZEŃ 

Przyjęto: 

 zabezpieczenie obwodów oświetleniowych gG: 10 A   

 zabezpieczenie opraw oświetleniowych  gG: 4 A 
 

10.3. SPRAWDZENIE OCHRONY PRZECIWPORAŻENIOWEJ I SPADKU NAPIĘCIA 

 
 

W każdym przypadku, spadek napięcia liczony do ostatniej lampy w obwodzie jest mniejszy 

od dopuszczalnego spadku napięcia, który dla obwodów oświetleniowych wynosi 5% - warunek 

spełniony. 

 

W każdym przypadku, prąd zwarciowy w miejscu zwarcia jest większy od prądu 

wyłączającego zabezpieczenie w miejscu jego zainstalowania - warunek spełniony. 

 

 

Odc.

typ kabla p. zwarcia L linii Rkabla Xkabla Rlinii Xlinii Zt Zlinii Z cał. Wsp. Ibezp k(t<5s) Iwył(t<5s) IwyłxZ U Iz Ochrona P-L1 dU-L1

odcinek od odcinek do [m] [Ω/km] [Ω/km] [Ω] [Ω] [Ω] [Ω] [A] [A] [V] [A] [W] [%]

1 st. Tr 160kVA AL. 70 słup nN 215 0.417 0.300 0.179 0.129 0.050 0.221 0.2705 1.25 0 0.0 230 680 0.000

2 słup nN AsXSn 4x25 ZKP 5 1.200 0.240 0.012 0.002 0.012 0.2827 1.25 0 0.0 230 651 0.000

3 ZKP YKXS 4x6 SO 32 3.080 0.080 0.197 0.005 0.197 0.4799 1.25 16 4.6 73.6 44.2 230 383 TAK 200 0.070

4 SO YKXS 4x6 I/1 5 3.080 0.080 0.031 0.001 0.031 0.5107 1.25 10 4.6 46 29.4 230 360 TAK 200 0.011

5 I/1 YKXS 4x6 I/2 25 3.080 0.080 0.154 0.004 0.154 0.6648 1.25 10 4.6 46 38.2 230 277 TAK 100 0.027

6 I/2 YDYżo 3x1,5 oprawa 8 12.100 0.080 0.194 0.001 0.194 0.8584 1.25 4 4.1 16.4 17.6 230 214 TAK 100 0.034

0.142

Szafa oświetleniowa

Suma dU%
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10.4. DOBÓR KABLI ZASILAJĄCYCH 

 
 

gdzie: 

Iz Obciążalność długotrwała przewodu [A] 

P Moc czynna obwodu [W] 

Ib Prąd znamionowy odbioru [A] 

In Prąd znamionowy wyłącznika [A] 

Iw Prąd wyłączeniowy [A] 

 

Warunki spełnione. 

 

 DOPASOWANIE OBIEKTU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

Nie dotyczy. 

 

 CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU 

Budowę oświetlenia zaprojektowano z zastosowaniem energooszczędnych opraw LED. 

 

 WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO 

Projektowane roboty nie oddziaływają niekorzystnie na środowisko. Po wykonaniu robót 

teren należy uporządkować. 

 

 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 

Nie dotyczy. 

 

 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPORAŻENIOWEJ 

Ochronę przed dotykiem bezpośrednim zapewnia izolacja wytrzymująca co najmniej napięcie 

probiercze obwodów pierwotnych. 

W celu zapewnienia ochrony przeciwporażeniowej przed dotykiem pośrednim w układzie TT 

projektuje się urządzenia w II klasie ochronności.  

Należy stosować: 

 Oprawy oświetleniowe w II klasie ochronności, 

 Złącza słupowe w II klasie ochronności. 

 

 INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE 

Prace ziemne wykonywać ręcznie przy skrzyżowaniu z istniejącym uzbrojeniem, roboty 

należy prowadzić odcinkowo i zgodnie z ustaleniami właścicieli istniejącego uzbrojenia; 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zlecić nadzór wszystkim właścicielom 

uzbrojenia podziemnego na omawianym terenie;  

Materiały użyte do wykonania powinny posiadać stosowne dopuszczenia do stosowania 

w budownictwie. 

Typ przewodu Iz [A] P [W] Ib [A] In [A] Iw [A] Ib < In < Iz Iw < 1,45 x Iz

Sprawdzenie kabli zasilajacych szafę oświetleniową YKXS 4x16 98 A 200 W 0.3 A 16 A 30.4 A TAK TAK

Sprawdzenie kabli w obwodach oświetleniowych YKXS 4x16 98 A 200 W 0.3 A 10 A 19.0 A TAK TAK

Sprawdzenie przewodu w słupie oświetleniowym YDYżo 3x1,5 20 A 100 W 0.5 A 4 A 7.6 A TAK TAK
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Osoby wykonujące prace powinny posiadać stosowne uprawnienia do prowadzenia robót. 

Dokładną lokalizację urządzeń podziemnych należy ustalić przy pomocy wykopów 

kontrolnych wykonywanych ręcznie i pod nadzorem użytkowników. 

Wszelkie roboty w pobliżu uzbrojenia podziemnego wykonywać pod nadzorem 

użytkowników, stosując się do ich zaleceń odnośnie zabezpieczeń urządzeń. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca sporządzi harmonogram prowadzenia robót 

i uzgodni go z Inwestorem 

 

 SPIS NORM I WYTYCZNYCH 

 

[1] Zarządzenie nr 29 Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 17.07.1974 w sprawie doboru 

przewodów i kabli elektroenergetycznych do obciążeń prądem elektrycznym. 

[2] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 

[3] Rozporządzenia Ministra Przemysłu z dnia 08.10.1990r. (Dziennik Ustaw nr 81 poz.473 

z 1990r.) 

[4] PN-98/E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie 

prądu przemiennego z przewodami roboczymi gołymi. 

[5] PN-E-05100-2 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa Linie prądu 

przemiennego z przewodami roboczymi w izolacji oraz przewodami w osłonie izolacyjnej 

[6] PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie 

i budowa.  

[7] N SEP – E – 004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie 

i budowa. 

[8] P SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia.  

[9] PN-E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. 

[10] N SEP-E-003  Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. 

[11] Rozporządzenia Ministra Przemysłu z dnia 08.10.1990r. (Dziennik Ustaw nr 81 poz. 473 

z 1990r.) 

[12] PN-EN 13201 Oświetlenie dróg. 

 

 ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW 

L.p Nazwa materiału jedn. ilość 

1 
Kabel elektroenergetyczy 0,6/1kV 
Typ: YKXS 4x6 (do zasilenia obwodów oświetleniowych) 

m 65 

2 
Kabel elektroenergetyczy 0,6/1kV 
Typ: YKY 3x1,5 (do zasilenia oprawy) 

m 14 

3 Folia ostrzegawcza koloru niebieskiego o grubości min. 0,5mm i szerokości 30cm m 65 

4 Bednarka ocynkowana FeZn 30x4 m 65 

5 
Słup 6m z wysięgnikiem pojedynczym 1,0m 5st., (50-NE-C-NR) 
tabliczka słupowa, fundament prefabrykowany 

kpl. 1 

6 
Słup 6m z wysięgnikiem pojedynczym 1,5m 5st., (50-NE-C-NR) 
tabliczka słupowa, fundament prefabrykowany 

kpl. 1 
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L.p Nazwa materiału jedn. ilość 

7 
Oprawa LED o mocy 100,0W, II klasa ochronności, 5700K,  
asymetryczny rozsył światła 

kpl. 2 

8 Rura ochronna RHDPEp Ø110 m 24 

9 Rura ochronna RHDPEk-F Ø50 (na całej długości kabla oświetleniowego) m 65 

10 Uziom pionowy pogrążany R ≤ 10 Ω kpl. 1 

11 Uziom pionowy pogrążany R ≤ 30 Ω kpl. 2 

12 Dławice czopowe do zabezpieczenia końców rur wg. potrzeb 

13 Pomiary powykonawcze kpl. 1 

14 Pomiary fotometryczne kpl. 1 

 

Zestawienie zawiera materiały i urządzenia podstawowe do zabudowy.  

Zabudowane urządzenia winny posiadać certyfikat bezpieczeństwa oraz deklarację zgodności 

z normami. Dopuszcza się stosowanie urządzeń równoważnych co do ich cech i parametrów, 

pod warunkiem że zastosowane materiały i wyroby będą o parametrach technicznych  i użytkowych 

zgodnych z wymaganiami Zamawiającego. Wszystkie nazwy typów urządzeń  oraz nazwy 

handlowe producentów wskazane w niniejszym opisie oraz w części rysunkowej  należy traktować 

jako przykład urządzenia a nie konkretne urządzenie, dlatego  też gdziekolwiek w dokumentacji 

projektowej pojawią się nazwy handlowe lub typy urządzeń  wskazujące konkretnych producentów 

należy je odczytywać z dopiskiem: „lub równoważne”. 
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1.1  Uprawnienia budowlane mgr inż. Michał Żarnotal nr: SLK/2013/POOE/07 

1.2  Zaświadczenie o przynależności do izby mgr inż. Michał Żarnotal 

1.3  Uprawnienia budowlane mgr inż. Krzysztof Nowak nr: UW-136/82 

1.4  Zaświadczenie o przynależności do izby mgr inż. Krzysztof Nowak  

1.5  
Warunki przyłączenia do sieci wydane przez Tauron Dystrybucja S.A. 
(pismo znak: WP/117135/2023/O06R02) z dnia 17.11.2023 r.) 

1.6  
Analiza zdarzeń drogowych Ustroń ul. Katowicka DW941 rejon skrzyżowania  
z ul. Akacjową (pismo znak: R-0151-256/2953/24 z dnia 16.05.2024 r.) 

1.7  Protokół z pomiaru luminancji 

1.8  Obliczenia fotometryczne 
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