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LEGENDA

- Proj. krawężnik betonowy o wym. 15x30/22/30-22 cm

- Proj. obrzeże betonowe o wym. 8x30 cm

- Proj. oś jezdni
- Proj. linia pomocnicza/techniczna

- Istn. numery działek ewidencyjnych objętych inwestycją
- Proj. studnia rewizyjna drenarska DN 600 z włazem 40 T

- Istn. zjazdy do przebudowy o nawierzchni z kostki betonowej

- Proj. pobocze ulepszone z kruszywa łamanego i miału - jasno-szary granit

- Proj. zieleń przydrożna(humusowanie, obsianie trawą)

- Istn. jezdnia do przebudowy o nawierzchni mineralno-asfaltowej

- Proj. chodnik o nawierzchni z kostki betonowej

- Proj. opornik betonowy o wym. 10x30 cm

92/1

- Istn. opornik betonowy o wym. 15x30cm (do przełożenia)
- Proj. ściek z kostki betonowej o szer. 0,20 m

- Istn. zjazdy do przebudowy o nawierzchni z kruszyw łamanych

- Proj. zakładany sposób czytania przekroju konstrukcyjnego

- Proj. kanał drenarski perforowana PP DN 200
- Proj. kanał odwodnienia rura pełna DN 200
- Proj. studzienka deszczowa DN 500 wraz wpustem D400 kraweznikowo-jezdniowym
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