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Proj. nawierzchnia z kostki betonowej  grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3 cm 

Proj. PP podbudowa pomocnicza z mieszanki związłej spoiwem hydraulicznym C3/4 gr. 15 cm

Proj. pobocze gruntowe obsiane trawą lub z KŁSM Is ≥ 0,98

Proj. podbudowa pobocza

Proj. podbudowa  z betonu C8/10 gr 20 cm

Proj. krawężnik betonowy 15x30 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 

Proj. obrzeże betonowe 8x30 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 

Proj. opornik betonowy 10x30 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 

Proj. podbudowa zasadnicza z kr. łamanego stab. mech. o uziarn. ciągłym 0/63 mm C90/3 o gr. 20cm

Proj. PP podbudowa  pomocnicza z mieszanki związłej spoiwem hydraulicznym C3/4 gr. 20cm

Proj. profilowanie, zagęszczenie podłoża (dostosowanie podłoża do wymaganych zagęszczeń i nośności)

Proj. warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W wg. WT-1 i WT-2 dla KR2 o gr.  8  cm

Proj. ściek z kostki betonowej o szerokości  20 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15

Proj. zieleń przydrozna do otworzenia(humusowanie, obsiane trawą)

Proj. WUP warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej o CBR ≥20% gr. 25 cm

Proj. warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC16W wg. WT-1 i WT-2 dla KR2 o gr.  4  cm
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