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1.WYMAGANIA OGOLNE.

1.1. Wstep.

Specyfikacja wymagania ogolne odnosi sie do wymagan wspolnych dla poszczegolnych
wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru roboét, ktore zostang wykonane
w ramach inwestyciji:

MODERNIZACJA KOMPLEKSU SPORTOWEGO ,MOJE BOISKO- ORLIK 2012”
Inwestor: Gmina Osieczna ul. Powstancéw Wlkp.6 64-113 Osieczna

CPV 45212200-1 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektow sportowych

1.2. Zakres robo6t objetych ST.
Wymagania ogolne nalezy rozumiec i stosowac w powigzaniu ze Specyfikacjami
Technicznymi wg zestawienia tabelarycznego spisu tresci.

1.3. Ogdélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢

z dokumentacjg projektowg, ST, poleceniami inspektora nadzoru oraz sztukg budowlang.
Dokumentacja projektowa zawiera niezbedne rysunki, obliczenia i dokumenty.

1.3.1. Zgodnos¢ robot z Dokumentacjg Projektowg i ST.

Podstawg wykonania i wyceny robét jest dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru rob6t, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku
rozbieznosci Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczeh w dokumentaciji,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru i projektanta, ktory
dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi, a takze

Z innymi obowigzujgcymi przepisami. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST
bedg uwazane za warto$ci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Przy wykonywaniu robét nalezy uwzglednia¢ instrukcje
producenta materiatow oraz przepisy zwigzane i obowigzujgce, w tym rowniez te, ktére ulegty
zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestow, certyfikatow, instrukcji ITB,
aprobat technicznych, swiadectw dopuszczenia nie wyszczegdlnionych w niniejszej
dokumentaciji, a obowigzujgcych, Wykonawce ma rowniez obowigzek stosowania sie do ich
tresci i postanowien.

1.3.2. Ogdélne zasady wykonania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg wykonania i odbioru robot oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw

i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacijg projektowa, wymaganiami ST,
projektu organizacji robét oraz poleceniami Inwestora. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc
za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robdét

z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie
przez Inwestora. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczeniu robdt zostang poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inwestora nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc¢. Decyzje Inwestora dotyczgce
akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w kontrakcie, dokumentaciji projektowej i ST, a takze w normach

i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzgledni wyniki badan materiatow

i robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkciji i przy badaniach materiatow, wyniki
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badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia
Inwestora bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

1.3.3. Materiaty.

Zrédta uzyskania materiatow.

Wykonawca przedstawi materiaty do zatwierdzenia przez Inwestora. Zatwierdzenie pewnych
materiatébw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszystkie materiaty z danego
zrodta uzyskujg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do udokumentowania,

ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciggty spetniajg wymagania
Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robét. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc

za spetnienie wymagan jakosciowych i iloSciowych materiatéw z jakichkolwiek zrodet.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow i urzgdzen do robot.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez WWykonawce wywiezione z terenu
budowy. Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem

i niezaptaceniem.

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadane materiaty, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢
i wkasciwosc¢ do robét i byty dostepne do kontroli inspektora nadzoru. Miejsca czasowego
sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych

z inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

1.4. Zasady kontroli jakosci robét.

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
0siggngc¢ zatozong jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot

i jakosci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow

oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robo6t z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzeniem, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi

w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwosci sg okreslone w ST, normach, wytycznych i warunkach technicznych odbioru.

W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia
i sprzet badawczy posiadajg wazng legitymacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane

i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. Inspektor nadzoru bedzie
miec¢ nieograniczony dostep do pomieszczeh laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor
nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacji o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych.

Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogag wptyngc ujemnie na wyniki badan,
inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatow i dopusci je do
uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte
i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.
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Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi
Wykonawca.

1.4.1. Pobranie prébek.

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie
mieC zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inwestora
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wiasnej woli.

Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca. Pojemniki do pobierania bedag
dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Prébki dostarczone
przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inwestora bedg odpowiednio opisane
i 0znaczone, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

1.4.2. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora Nadzoru.

1.4.3. Raport z badan.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportu z wynikami badan.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych.

1.4.4. Atesty jakosci materiatéw i urzadzen.

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze
dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnosc¢
z warunkami podanymi w ST. W przypadku materiatow, dla ktérych atesty sg wymagane
przez ST, kazda partia dostarczona do robot bedzie posiadac atest okreslajgcy w sposob
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe bedg posiadac atesty wydane przez
producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie
wynikow tych badan bedg dostarczone przez wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Materiaty
posiadajgce atest, a urzgdzenia - wazne legitymacje mogg by¢ badane w dowolnym czasie.
Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnosc ich wtasciwosci z ST, to takie materiaty i/lub
urzgdzenia zostang odrzucone.

1.5. Dokumenty budowy.

1.5.1. Dziennik budowy.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolno$ci:
e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
o date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
e uzgodnienie przez Inwestora harmonogramow robét,
e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robét, przebieg robdt,
trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
e uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,



e daty zarzgdzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
e zgtoszenia i daty odbioru robot zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych
i koncowych odbioréw robat,
e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania roboét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
e zgodnosc¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentac;ji
projektowej,
e dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania robdt,
e dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
e dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzit,
e wyniki robot poszczegolnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzit,
inne istotne informacje o przebiegu robot,
e propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inwestora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inwestora
do ustosunkowania sie.

1.5.2. Ksiega obmiaru.

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw robot. Obmiary wykonywanych robot przeprowadza sie w sposob ciggty

w jednostkach przyjetych w przedmiarach robét i wpisuje do ksiegi obmiaru.

1.5.3. Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze
i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgcznik do protokotu odbioru robét. Winny
by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora.

1.5.4. Pozostate dokumenty budowy.
Do dokumentdéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w powyzszych trzech punktach
nastepujgce dokumenty:
e pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
protokoty przekazania terenu budowy,
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
protokoty odbioru robat,
protokoty z narad i ustalen,
korespondencje na budowie.

1.5.5. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy
bedg zawsze dostepne dla Inwestora i przedstawione do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.



1.6. Odbiory.

1.6.1. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu. Odbior roboét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot. Odbioru robot
dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robo6t do odbioru zgltasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior
bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakosc¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu

o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, ST, i uprzednimi
ustaleniami.

1.6.2. Odbior czesciowy.
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad okreslonych w umowie.

1.6.3. Odbioér koncowy robét.

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ich ilosci, jakos$ci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru
kohcowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiér koncowy
robot nastgpi w terminie ustalonym w umowie, liczgc od dnia potwierdzenia przez Inwestora
zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie ponizej pt.
"Dokumenty do odbioru kohcowego robaot".

Odbioru korncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inwestora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakos$ciowej na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowg i ST.

W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

1.6.4. Dokumenty do odbioru koncowego robét.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru korncowego robét jest protokét odbioru
kohcowego robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru
koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

e dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami,

e specyfikacje techniczne, uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy
odbiorze robdt zanikajgecych i ulegajgcych zakryciu i udokumentowanie wykonania
jego zalecen,
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i ksiegi obmiaru,
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST,
atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,
opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikow badan
i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z ST,
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e sprawozdanie techniczne,

e inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego,
Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

e zakres i lokalizacje wykonywanych robot,

e wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowe] przekazanej

przez Zamawiajgcego,

e uwagi dotyczgce warunkéw realizacji robat,

e date rozpoczecia i zakonczenia roboét
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru korncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru koncowego roboét. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

1.6.5. Odbior ostateczny.

Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze kornicowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior
ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru koncowego.

1.7. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszystkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez
Inwestora. Wykonawca bedzie utrzymywacé roboty do czasu koncowego odbioru.

1.8. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
umowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje
i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce w tym ogrodzenia, porecze,
oswietlenia, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do
ochrony robot, wygody spotecznosci i innych. Fakt przystgpienia do robét Wykonawca
obwiesci przez umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru
tablic informacyjnych.. Tablice informacyjne i ostrzegawcze bedg utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

1.9. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonczania robot
Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy bez wody stojgcej,
b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow
i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie
unikac uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci spotecznej i innych,
a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, baz, sktadowisk, wykopow i drog dojazdowych
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
e zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
e zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
e mozliwoscig powstania pozarow.



1.10. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.
Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami

i zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robo6t albo przez
personel Wykonawcy.

1.11. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne , takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych
wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy. Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wtadze
lokalne o zamiarze rozpoczecia roboét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalaciji
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiadze oraz
bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych.

1.12. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.

Pojazdy lub tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone

na $wiezo ukonczony fragment budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe
wszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.13. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz stosowat sie do zalecen Planu Bezpieczenstwa

I Ochrony Zdrowia opracowanego przez Kierownika Budowy. W szczegolnosci Wykonawca
ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczehstwa publicznego.

1.14. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne

i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane

z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow

i wytycznych podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych
i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowac
Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

1.15. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci
wskazaniom zawartym w ST, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. Liczba i wydajnos¢ sprzetu
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bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumentaciji
projektowej i ST i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym Zleceniem. Sprzet
bedgcy wtasnoscig Wykonawcy bgdz wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany

w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska

i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST
przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru nie moze by¢ pdzniej
zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie
gwarantujgce zachowania warunkéw Zlecenia, zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane

i nie dopuszczone do robot.

1.16. Transport.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen nacisku na os przy transporcie
materiatow i sprzetu na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz,
co do przewozu nietypowych tadunkdéw i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie
takich $rodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢é wykonywanych robot

i przewozonych materiatow. Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora
Nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem. Srodki transportu nie odpowiadajgce
warunkom dopuszczalnym naciskom na osie mogg by¢ uzyte przez Wykonawce pod
warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych
na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach

do terenu budowy.



2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

2.1. ROBOTY ROZBIORKOWE

2.1.1. Wstep
2.1.1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru rob6t rozbidrkowych.
2.1.1.2 Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji robot rozbiérkowych.
2.1.1.3 Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie rozbidrek wystepujacych w obiekcie.
e demontaz bramek do pitki nozne;j
e demontaz siatek pitkochwytow, linek, usuniecie zbednych oczek na stupach do zawieszania
siatki
e rozbiorka obrzezy chodnikowych zwigzana z naprawg usterki koto stupa
e rozbiorka nawierzchni z kostki betonowej zwigzana z naprawg usterki koto stupa
e rozbiorka nawierzchni syntetycznej na boisku wielofunkcyjnym z podbudowg ET
e rozbiorka dolnych paneli ogrodzeniowych
2.1.1.4 Okres$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami
i wytycznymi.
2.1.1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
2.1.2 Materialy
Dla robét rozbidorkowych materialy nie wystepuja.
2.1.3. Sprzet
Do rozbiorek moze by¢ uzyty dowolny sprzet zapewniajacy bezpieczenstwo prowadzonych prac.
2.1.4. Transport
Transport materiatow z rozbiorki srodkami transportu.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.
2.1.5 Wykonanie robét
2.1.5.1 Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robdt rozbiorkowych nalezy:
— teren ogrodzi¢ i oznakowac¢ zgodnie z wymogami BHP,
2.1.5.2 Roboty rozbiorkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr
47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.
2.1.6 Kontrola jakoS$ci robot
Wymagania dla robdt rozbiorkowych podano w czesci ogdlnej STWiOR
2.1.7 Obmiar robét
Jednostkami obmiarowymi sg — [m, m2, szt.]
2.1.8 Odbiér robét
Wszystkie roboty rozbiérkowe podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.
2.1.9 Podstawa platnosci
Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami i odebrane przez InZzyniera mierzone
w jednostkach: — [m2].
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2.1.10 Uwagi szczegélowe

Materiat z rozbiorki, ktory nie zostanie ponownie wykorzystany nalezy przekazaé specjalistycznej
firmie w celu utylizacji. Koszty utylizacji ponosi Wykonawca.

Bramki i siatki pitkochwytow uzyskane z rozbiorki pozostawic¢ do dyspozycji Zamawiajgcego.
Poza tym nie przewiduje si¢ ponownego wbudowania materiatéw uzyskanych z rozbiorek.

2.2. PODBUDOWA Z KRUSZYW. WYMAGANIA OGOLNE

2.2.1. WSTEP

2.2.1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonywaniem nowej uzupetniajacej warstwy podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie podczas wymiany nawierzchni sportowe;j.

Po dokonaniu oceny odstonigtej po rozbidrce podbudowy z kruszywa nalezy ja uzupetnié kruszywem
0 uziarnieniu 0-31,5 mm gr. 5 cm, z czego ostatnie 3 cm /bezposrednio pod ET wykona¢ z kruszywa
0-5 mm/ 1 zaggs$ci¢. Zachowac istniejace spadki, korygujac je w razie potrzeby.

2.2.1.2 Zakres stosowania

ST Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji wymienionych w p. 1.1.

2.2.1.3. Zakres rob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych

z wykonywaniem podbuddw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-06102 [21]

1 obejmujg ST: D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.
Podbudowg z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje si¢, zgodnie z ustaleniami podanymi
w Dokumentacji Projektowej, jako podbudowe¢ pomocnicza 1 podbudowg zasadnicza wg Katalogu
typowych konstrukeji nawierzchni podatnych i pétsztywnych [31].

2.2.1.4. Okres$lenia podstawowe

2.2.1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczeniu
w optymalnej wilgotnosci kruszywa o whasciwie dobranym uziarnieniu.

2.2.1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4 oraz w ST
dotyczacych poszczegdlnych rodzajow podbudow z kruszyw stabilizowanych mechanicznie:

2.2.1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2.2.2.MATERIALY

2.2.2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-M-
00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2.2.2. Rodzaje materialow

Materiaty stosowane do wykonania podbudow z kruszyw stabilizowanych mechanicznie podano w ST
dotyczacych poszczegdlnych rodzajow podbudow: D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie,

2.2.2.3. Wymagania dla materiatow

2.2.2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-B-06714-15 [3] powinna leze¢ migdzy krzywymi
granicznymi pol dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1 Wymagania ogdlne D-04.04.00. Rysunek
1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metoda stabilizacji
mechanicznej 1-2 kruszywo na podbudowe zasadnicza (gorng warstwe) lub podbudowe
jednowarstwowa 1-3 kruszywo na podbudowg¢ pomocniczg (dolng warstwe) Krzywa uziarnienia
kruszywa powinna by¢ ciagla i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do gornej
krzywej granicznej uziarnienia na sgsiednich sitach. Wymiar najwigkszego ziarna kruszywa nie moze
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przekraczac 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo. Frakcje kruszywa przechodzace przez sito
0,075 mm nie powinny stanowi¢ wiecej niz 65 % frakcji przechodzacych przez sito 0,5 mm.

2.2.2.3.2. Wlasciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1. D-04.04.00. Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogolne str. 5 Tablica 1. Wymagania dla wtasciwos$ci kruszywa

2.2.2.3. Woda
Nalezy stosowa¢ wode wg PN-B-32250 [20].

2.2.3. SPRZET

2.2.3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprz¢tu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 3. 3.2.
Sprzet do wykonania robot Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu:
mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujace wode. Mieszarki powinny
zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej, rowniarek albo uktadarek do
rozktadania mieszanki, walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania.
W miegjscach trudno dostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub
mate walce wibracyjne.

2.2.4. TRANSPORT

2.2.4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 4. str. 6
Podbudowa z kruszyw. Wymagania og6lne D-04.04.00. 4.2. Transport materialdéw Kruszywa mozna
przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Transport cementu powinien odbywac si¢ zgodnie z BN-88/6731-08 [24]. Transport pozostatych
materiatow powinien odbywac¢ si¢ zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

2.2.5. WYKONANIE ROBOT

2.2.5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

2.2.5.2. Przygotowanie podtoza

Podtoze pod podbudowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w ST D-04.01.01 ,,Koryto wraz z
profilowaniem i zaggszczeniem podioza” i ST D-02.00.00 ,,Roboty ziemne”. Paliki lub szpilki do
prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesniej przygotowane. Paliki lub szpilki
powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach rownolegtych do osi drogi, lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwiaé
naciggni¢cie sznurkow lub linek do wytyczenia robdt w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

2.2.5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o $cisle okreslonym uziarnieniu 1 wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarzaé w
mieszarkach gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$¢
zapewnienia jednorodnosci nie dopuszcza si¢ wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegdlnych
frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce
wbudowania w taki sposob, aby nie ulegta rozsegregowaniu 1 wysychaniu.

2.2.5.4. Wbudowywanie i zaggszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej
ostateczna grubo$¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Grubo$¢ pojedynczo
uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢
rozlozona w sposdb zapewniajacy osiggniecie wymaganych spadkow i rzgdnych wysokosciowych.
Jezeli podbudowa sktada si¢ z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢
wyprofilowana i zaggszczona z zachowaniem wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych.
Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez
InZyniera. Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnos$ci
optymalnej, okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). Materiat
nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli
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wilgotnos$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartos$ci, mieszanka powinna by¢
zwilzona okreslong iloscig wody i rOwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢
mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej warto$ci, mieszanke nalezy osuszy¢.
Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadaé przyjetemu
poziomowi wskaznika no$no$ci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11. 5.5. Odcinek probny O ile Inzynier
nie postanowi inaczej, to co najmniej na 10 dni przed rozpoczgciem robot, Wykonawca powinien
wykona¢ odcinek probny w celu: stwierdzenia czy sprz¢t budowlany do mieszania, rozktadania i
zageszczania kruszywa jest wlasciwy, okreslenia grubosci warstwy materiatu w stanie luznym,
koniecznej do uzyskania wymaganej grubosci warstwy po zaggszczeniu, okreslenia liczby przejs¢
sprzgtu zageszczajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika zaggszczenia. Na odcinku
probnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatow oraz sprzetu do mieszania, rozktadania i
zageszczania, jakie beda stosowane do wykonywania podbudowy. Powierzchnia odcinka probnego
powinna wynosi¢ od 400 do 800 m2 . Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu
wskazanym przez Inzyniera. Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania podbudowy po
zaakceptowaniu odcinka probnego przez Inzyniera.

2.2.5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w
dobrym stanie. Jezeli Wykonawca begdzie wykorzystywat, za zgoda Inzyniera, gotowa podbudowe do
ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane
przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewlasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce
robot. D-04.04.00. Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne.

2.2.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

2.2.6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
2.2.6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robdt 1 przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji materialow. Badania
te powinny obejmowac wszystkie wlasciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej ST.

2.2.6.3. Badania w czasie robot

2.2.6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan podano w tablicy 2. Tablica 2. Czgstotliwo$¢ ora zakres badan przy
budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie Czg¢stotliwos¢ badan Lp.
Wyszczegolnienie badan Minimalna liczba badah na dziennej dzialce roboczej Maksymalna
powierzchnia podbudowy przypadajaca na jedno badanie (m2 ) 1 Uziarnienie mieszanki 2 Wilgotnos¢
mieszanki 2 600 3 Zageszczenie warstwy 10 probek na 10000 m2 4 Badanie wlasciwosci kruszywa wg
tab. 1, pkt 2.3.2 dla kazdej partii kruszywa 1 przy kazdej zmianie kruszywa

2.2.6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Probki nalezy
pobiera¢ w sposob losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢
na biezaco przekazywane Inzynierowi.

2.2.6.3.3. Wilgotnos$¢ mieszanki

Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug proby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II), z tolerancjg +10% -20%. Wilgotno$¢ nalezy okresli¢
wedlug PN-B-06714-17 [5]. 6.3.4. Zageszczenie podbudowy Zaggszczenie kazdej warstwy powinno
odbywac si¢ az do osiggnigcia wymaganego wskaznika zageszczenia. Zaggszczenie podbudowy
nalezy sprawdza¢ wedlug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest
niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole zaggszczenia nalezy oprze¢ na metodzie
obcigzen ptytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej niz raz na 5000 m2 , lub wedlug zalecen
Inzyniera. Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidtowe, gdy
stosunek wtérnego modutu E2 do pierwotnego modutu odksztatcenia E1 jest nie wigkszy od 2,2 dla
kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy. E E 1 2 <22 6.3.5. Wlasciwosci kruszywa Badania
kruszywa powinny obejmowac ocen¢ wszystkich wtasciwosci okreslonych w pkt 2.
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3.2. Prébki do badan pelnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposob losowy w obecnosci
Inzyniera.

2.2.6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

2.2.6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow

Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy
3. str. 8 Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne D-04.04.00. Tablica 3. Czgstotliwo$¢ oraz zakres
pomiarow wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 6.4.2. Szerokos$¢
podbudowy Szeroko$¢ podbudowy nie moze r6zni¢ si¢ od szerokos$ci projektowanej o wigcej niz +10
cm, -5 cm. Na jezdniach bez kraweznikow szerokos¢ podbudowy powinna by¢ wigksza od szerokosci
warstwy wyzej lezacej o co najmniej 25 cm lub o warto$¢ wskazang w dokumentacji projektowe;.
2.3.6.4.3. Rownos¢ podbudowy

Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tata lub planografem, zgodnie z BN-
68/8931-04 [28]. Nieroéwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg. Nierownosci
podbudowy nie moga przekracza¢: 10 mm dla podbudowy zasadniczej, 20 mm dla podbudowy
pomocniczej.

2.2.6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa,
z tolerancja = 0,5 %.

2.2.6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy

Réznice pomiedzy rzgdnymi wysokosciowymi podbudowy i rzgdnymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ + 1 cm, -2 cm. 6.4.6. Uksztaltowanie osi podbudowy i ulepszonego podtoza O$
podbudowy w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz + 5 cm.
2.2.6.4.7. Grubos¢ podbudowy 1 ulepszonego podtoza

Grubo$¢ podbudowy nie moze si¢ r6zni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz: dla podbudowy
zasadniczej = 10%, dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%. 6.4.8. No$nos¢ podbudowy modut
odksztalcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 4, ugigcie sprezyste
wg BN-70/8931-06 [29] powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 4. D-04.04.00. Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogdlne str. 9 ** - dotyczy trasy gldwnej, tgcznic, drog zbiorczo-
rozprowadzajacych

2.2.6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

2.2.6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykazujg wigksze odchylenia od okreslonych w punkcie
6.4 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do giebokosci co najmniej 10 cm,
wyrownane i powtornie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy
jest niedopuszczalne. Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest mniejsza od szeroko$ci projektowanej o wigcej
niz 5 cm 1 nie zapewnia podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wiasny
koszt poszerzy¢ podbudoweg przez spulchnienie warstwy na peilng grubos¢ do potowy szerokosci pasa
ruchu, dotozenie materialu 1 powtorne zageszczenie.

2.2.6.5.2. Niewlasciwa grubo$¢ podbudowy

Przed odbiorem podbudowy Wykonawca sprawdzi jej grubo$¢ w obecnosci Inzyniera z
czestotliwoscig podang w tablicy 7. Jezeli podbudowa zostata wykonana w dwoch warstwach, nalezy
mierzy¢ tgczng grubos¢ tych warstw. Przynajmniej w 50 procentach otwordéw grubos¢ podbudowy
powinna by¢ co najmniej rowna projektowanej, a w zadnym otworze niedomiar grubosci nie moze by¢
wiekszy od 10% catkowitej grubosci podbudowy zasadniczej. Jezeli warunek ten jest spetniony
Wykonawca otrzyma pelng zaptate za roboty. W przeciwnym przypadku Wykonawca wykona na
wlasny koszt, w obecnos$ci Inzyniera, dodatkowe otwory w celu identyfikacji powierzchni wadliwych
pod wzgledem grubosci. Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci
Wykonawca wykona naprawe podbudowy przez zerwanie wykonanej warstwy, usunig¢cie zerwanego
materiatu 1 ponowne wykonanie warstwy o odpowiednich wiasciwosciach 1 o wymaganej grubosci.
Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastapi ponowny pomiar i
ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy. Na pisemne wystapienie
Wykonawcy Zamawiajacy moze zastapi¢ wymog naprawy podbudowy na powierzchniach wadliwych

14



pod wzgledem grubosci na potracenia od ceny kontraktowej wraz z zastgpieniem niedoboru grubosci
warstwy taka samg dodatkowa gruboscia warstwy wyzej lezacej. Pogrubienie warstwy wyzej lezacej
zostanie wykonane z materiatu wlasciwego dla tej warstwy, na koszt Wykonawcy.

2.2.6.5.3. Niewlasciwa no$nos¢ podbudowy

Jezeli nosnos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty
niezbg¢dne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inzyniera. Kosztem dodatkowych
robot zostanie obcigzony Wykonawca podbudowy.

2.2.7. OBMIAR ROBOT

2.2.7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.

2.2.7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie. Obmiar nie powinien obejmowac¢ jakichkolwiek dodatkowo wykonanych powierzchni
nie wykazanych w Dokumentacji Projektowej, z wyjatkiem powierzchni zaakceptowanych na pismie
przez Inzyniera. Nadmierna grubos$¢ lub nadmierna powierzchnia podbudowy w stosunku do
Dokumentacji Projektowej, wykonana bez pisemnego upowaznienia Inzyniera, nie moze stanowic¢
podstawy do roszczen o dodatkowa zaptate.

2.2.8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8. Roboty uznaje
si¢ za zgodne z Dokumentacjg Projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

2.2.9. PODSTAWA PLATNOSCI

2.2.9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt
2.2.9. 9.2. Cena jednostki obmiarowej

Zakres czynno$ci objetych ceng jednostkowa 1 m2 podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie, podano w ST: D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego
mechanicznie, D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie, str. 10
Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne D-04.04.00. 10. PRZEPISY ZWIAZANE 10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen obcych

. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziaren

. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda bezposrednia
. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen
organicznych

9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metoda bromowa
10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego

11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego

12. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralno$ci w bgbnie Los Angeles
13. PN-B-06731 Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania
techniczne

14. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka

15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

16. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

17. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodno$ci

18. PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego

19. PN-B-30020 Wapno

20. PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonu i zapraw
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21. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

22. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z thucznia kamiennego

23. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

24. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni drogowych
25. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

26. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia nawierzchni podatnych i
podioza przez obcigzenie plytg

27. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownos$ci nawierzchni planografem i tatg

28. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugi¢¢ podatnych ugieciomierzem belkowym

29. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

2.2.10.2. Inne dokumenty

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997. D-
04.04.02. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie str. 11

D-04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO STABILIZOWANEGO
MECHANICZNIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie. Ustalenia zawarte
sa w ST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 1.3.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wigcej warstw
zaggszczone] mieszanki, ktora stanowi warstwe nosng nawierzchni drogowe;.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne”
pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
og6lne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-04.04.00
,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialow

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie powinno
by¢ kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych
1 otoczakow albo ziaren zwiru wigkszych od 8 mm. Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez
zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny. Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny
pochodzi¢ tylko ze zrodet uzgodnionych i zatwierdzonych przez Inzyniera. Zrodta materiatow
powinny by¢ wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem robot. Nie pozniej niz
30 dni przed rozpoczeciem robot Wykonawca powinien dostarczy¢ Inzynierowi wyniki badan
laboratoryjnych tacznie z projektowana krzywa uziarnienia i reprezentatywne probki materiatow.
Materialy z zaproponowanego przez Wykonawce zrodta beda zaakceptowane do wbudowania przez
InZyniera jezeli dostarczone przez Wykonawce wyniki badan laboratoryjnych i ewentualne wyniki
badan laboratoryjnych prowadzonych przez Inzyniera wykazg zgodnos$¢ cech materialowych z
wymaganiami. Zatwierdzenie zrodta materiatow nie oznacza, ze wszystkie materiaty z tego Zrodia
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beda przez Inzyniera dopuszczone do wbudowania. Materiatly, ktore nie spelnig wymagan zostang
odrzucone.

2.3. Wymagania dla materialow

2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w ST D-04.04.00 ,,Podbudowa
z kruszyw. Wymagania og6lne” pkt 2.3.1.

2.3.2. Wilasciwosci kruszywa

Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania okreslone w ST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogo6lne” pkt 2.3.2.

2.3.3. Woda

Woda powinna spetnia¢ wymagania okreslone w ST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogolne” pkt 2.3.3. str. 12 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie D-04.04.02
3. SPRZET

Wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne”
pkt 3.

4. TRANSPORT

Wymagania dotyczace transportu podano w ST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
og6lne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogblne wymagania dotyczace wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
og6lne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podtoza

Przygotowanie podloza powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST D-04.04.00
»Podbudowa z kruszyw. Wymagania og6lne” pkt 5.2.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa nalezy wytwarza¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w ST D-04.04.00
,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 5.3.

5.4. Wbudowywanie i zaggszczanie mieszanki kruszywa

Ustalenia dotyczace rozktadania i zageszczania mieszanki podano w ST D-04.04.00 ,,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 5.4. Wskaznik no$nosci w zaleznos$ci od Is powinien odpowiadac
warunkom podanym w PN-S-06102 tablica 1.

5.5. Odcinek prébny

Wykonawca powinien wykona¢ odcinki probne, zgodnie z zasadami okreslonymi w ST D-04.04.00
,Podbudowa z kruszyw. Wymagania og6lne” pkt 5.5.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Utrzymanie podbudowy powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST D-04.04.00
,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 5.6.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogo6lne zasady kontroli jako$ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogolne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw, zgodnie z
ustaleniami ST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 6.2.

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiardw kontrolnych w czasie rob6t podano w ST D-04.04.00
»Podbudowa z kruszyw. Wymagania og6lne” pkt 6.3.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw podano w ST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogolne” pkt 6.4.
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6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy podano w ST D-04.04.00
,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogoélne” pkt 6.5.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w ST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne”
pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa
famanego stabilizowanego mechanicznie. D-04.04.02. Podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie str. 13

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne”
pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogdlne” pkt 9. Iloéé jednostek wg pozyciji 04.04.02. Slepego Kosztorysu dla kazdej
grubosci oddzielnie.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje: prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robot, sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza, wykonanie koryta wraz z jego
zageszczeniem, przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta, dostarczenie mieszanki na
miejsce wbudowania, roztozenie mieszanki, zageszczenie roztozonej mieszanki, przeprowadzenie
pomiardéw 1 badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej, utrzymanie podbudowy w
czasie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy 1 przepisy zwigzane podano w ST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogo6lne”
pkt 10.

2.3. NAWIERZCHNIA SPORTOWA

2.3.1. Charakterystyka nawierzchni

Zaprojektowano nawierzchni¢ sportowg, poliuretanowo - gumowa o grubosci warstwy 16 mm /8+8 mm/
na podbudowie z mieszaniny kruszywa kwarcowego i granulatu gumowego potaczonego lepiszczem
poliuretanowym, przepuszczalng dla wody, 0 zwartej strukturze, antyposlizgowsa stuzaca do
pokrywania nawierzchni boisk wielofunkcyjnych , instalowang maszynowo ,,in situ”.

Nawierzchnia sktada si¢ z dwoch warstw elastycznej (nosnej) 1 uzytkowej . Warstwa nosna to
mieszanina granulatu gumowego 1 lepiszcza poliuretanowego. Ukladana jest mechanicznie,
bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych. Tak wykonang warstwe nalezy pokry¢
warstwa uzytkowa, ktdra stanowi system poliuretanowy zmieszany z granulatem EPDM. Czynnos¢ ta
wykonuje si¢ poprzez natrysk mechaniczny. Grubos¢ warstwy uzytkowej 8 mm. Po catkowitym
zwigzaniu mieszaniny sg malowane linie farbami poliuretanowymi metoda natrysku.

Kolor nawierzchni - czerwony standardowy
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2.3.1.1 Parametry:

Poz. OKkres$lenie parametru, jednostka Wartosc wymagania
1. | Wytrzymatos¢ na rozcigganie , (MPa) > 0,70

2. Wydtuzenie wzgledne przy rozcigganiu, (%) <50

3. | Wytrzymatos¢ na rozdzieranie , (N) > 100

4. |Scieralno$¢ (mm) <0,10

5. Zmiana wymiaréw w temp. 60 °C : (%) <0,02

6. Twardos¢ wedtug metody Shore’a . A, (Sh.A) Ok.65

7. Przyczepnos¢ do podktadu : ( MPa)

o ET (z mieszaniny kruszywa kwarcowego, granulatu | > 0,5
gumowego i spoiwa PU
8. Wspétczynnik tarcia kinetycznego powierzchni :

o W stanie suchym > 0,35
o W stanie mokrym > 0,30
9. Odpornosé na dziatanie zmiennych cykli
hydrotechnicznych oceniona :
o zmiang wygladu zewnetrznego bez zmian
10. |Wyglad zewnetrzny nawierzchni Nawierzchnia o]
jednorodnej strukturze i
barwie , mieszanina
granulatu EPDM i spoiwa
PU

12. |Mrozoodpornos¢ oceniona :
e zmiang wygladu zewnetrznego bez zmian
Informacje zawarte w tabeli umieszczone s3 w Aprobacie Technicznej ITB.
Nawierzchni¢ nalezy stosowac i naktada¢ zgodnie z instrukcjami producenta i projektem.

2.3.2. Podbudowa

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami. Podtoze powinno by¢
wolne od zanieczyszczen organicznych ,kurzu , blota, piasku itp. Nie moze by¢ zaolejone ( plamy
nalezy usungc ).

Podbudowa powinna by¢ wykonana w taki sposob aby nie wystepowato wykruszania si¢ warstwy
gbrnej, rOwniez wymaga impregnacji impregnatem poliuretanowym. Dotyczy to podktadu
elastycznego.

Podbudowa powinna by¢ wykonana z wtasciwym spadkiem.

2.3.3. Impregnacja podloza

Ma za zadanie stworzenie warstwy adhezyjnej , zwigzanie luznych czasteczek podtoza.

Wykonuje si¢ jg recznie — za pomocg watka , lub mechanicznie — poprzez natrysk pistoletem . Impregnat
jest produktem jednosktadnikowym .

2.3.4. Wykonanie warstwy nosnej - ,.elastycznej”

Sktada si¢ ona z granulatu gumowego o granulacji 1-4 mm , potaczonego lepiszczem
poliuretanowym , jednosktadnikowym. Uktadana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy
rozktadarki mas poliuretanowych . Granulat gumowy mieszany jest z systemem poliuretanowym (PU)
w mikserze.

2.3.5. Wykonanie warstwy uzytkowej

Warstwe ta stanowi system poliuretanowy np. 2-sktadnikowy, ktory jest zmieszany z granulatem EPDM
o0 granulacji 0,5-1,5 mm w stosunku wagowym 60% x 40% . Czynno$¢ tg wykonuje si¢ w mikserze
przeznaczonym dla tworzyw .

Tak przygotowany produkt rozprowadza si¢ na warstwie nosnej poprzez natrysk mechaniczny.
Catkowita grubos$¢ systemu wynosi ok. 16 mm.
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2.3.6. Warunki niezbedne do prawidlowej instalacji nawierzchni
Podczas wykonywania prac , nalezy bezwzglednie przestrzega¢ aby wilgotnos$¢ otoczenia oscylowata
w przedziale 40-90% , a temperatura podtoza powinna byé wyzsza o co najmniej 3°C od panujacej
w danym miejscu temperatury punktu rosy.
2.3.7. Sposéb przeprowadzenia odbioru nawierzchni
Nawierzchnia powinna mie¢ jednakowg gruboscé.
Powinna posiada¢ jednorodng faktur¢ zewnetrzng oraz jednolity kolor.
Warstwa uzytkowa powinna by¢ zwigzana na trwate z warstwa elastyczna.
Nie nalezy dopusci¢ do powstawania zlewow oraz powstatych z nadmiaru natrysku.
Nie nalezy zwigksza¢ grubosci warstwy gornej. Calo§¢ musi by¢ przepuszczalna dla wody.
Powstate faczenia (wynikajace z technologii instalacji) powinny by¢ liniami prostymi, bez uskokow
utrudniajgcych pozniejsze uzytkowanie.
Spadki poprzeczne i podtuzne oraz grubo$ci nawierzchni powinny odpowiada¢ warto§ciom
okreslonych w przepisach.
Wykonawca powinien przedtozy¢ komplet dokumentéw odbiorowych dotyczacych nawierzchni:
e Autoryzacja powykonawcza z potwierdzeniem gwarancji potwierdzona przez producenta
e Deklaracja zgodnos$ci wystawiona przez producenta
e Dokumenty uzytych granulatow SBR i EPDM
2.3.7. Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni
o Certyfikat lub deklaracja zgodnos$ci z normg PN-EN 14877:2014,
PN-EN 13501-1:2008
lub Aprobata Techniczna ITB,
lub rekomendacja techniczna ITB,
lub wynik badan specjalistycznego laboratorium potwierdzajgcego parametry
oferowanej nawierzchni
lub dokument réwnowazny
e Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez producenta
e Atest PZH dla oferowanej nawierzchni
e Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej wystawiona dla wykonawcy
na realizowang inwestycj¢ wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta
na t¢ nawierzchnig.
e Certyfikat ISO 14001:2015 wystawiony dla producenta nawierzchni
e Certyfikat ISO 9001:2015 wystawiony dla producenta nawierzchni
2.3.8. Sposdb uzytkowania i konserwacji nawierzchni
OGOLNA INSTRUKCJA UZYTKOWANIA ZEWNETRZNYCH NAWIERZCHNI
SPORTOWYCH POLIURETANOWYCH
Nawierzchnie syntetyczne poliuretanowe sg nawierzchniami sportowymi 1 do tego celu powinny
stuzy¢. Powinny by¢ uzytkowane w obuwiu sportowym . Nie nalezy dopuszcza¢ do nadmiernego
zabrudzenia nawierzchni piaskiem , ktory powoduje nadmierne zuzycie nawierzchni . Unikac
zabrudzen olejem , emulsja asfaltowa oraz innymi $rodkami chemicznymi powodujacymi odbarwienie
nawierzchni. Nie dopuszcza¢ do jazdy na rolkach , rowerach , motorach. Przejazd samochodami (
policja, straz , pogotowie ratunkowe i inne stuzby komunalne ) powinien by¢ kontrolowany rowniez ze
wzgledu na no$nos¢ podbudowy.
UWAGI!
- Wyktadziny powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i1 projektem technicznym
opracowanym dla okreslonego zastosowania.
- Wykonanie 1 odbidr urzadzen sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestow
higienicznych, wymogoéw p.poz., warunkow technicznych stosowania i Polskich Norm.
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2.4. MONTAZ OBRZEZA CHODNIKOWEGO

2.4.1. Wstep

2.4.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i1 odbioru rob6t zwigzanych z ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego
w trakcie dokonywania usunigcia usterki przy stupie o§wietleniowym. Pod obrzeza nalezy wykonaé
lawy betonowe.

2.4.1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujacy dokument przetargowy

1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot drogowych

2.4.1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych

z ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego.

2.4.1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub
dwustronnie ciggi komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do komunikacji.
80x300x1000 mm

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
2.4.1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pktl.5.
2.4.2. Materialy

2.4.2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST
D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 2.

2.4.2.2. Stosowane materiaty

Materialami stosowanymi s3:

- obrzeza odpowiadajgce wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8],

- zwir lub piasek do wykonania taw,

- cement wg PN-B-19701 [7],

- piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].

2.4.2.3. Betonowe obrzeza chodnikowe - klasyfikacja

W zalezno$ci od przekroju poprzecznego rozrdznia si¢ dwa rodzaje obrzezy:

- obrzeze niskie - On,

- obrzeze wysokie - Ow.

W zaleznos$ci od dopuszczalnych wielkosci i liczby uszkodzen oraz odchylek wymiarowych
obrzeza dzieli si¢ na:

- gatunek 1 - G1,

- gatunek 2 - G2.

Przyktad oznaczenia betonowego obrzeza chodnikowego niskiego (On) o wymiarach 6 x 20
X 75 cm gat. 1:

obrzeze On - 1/6/20/75 BN-80/6775-03/04 [9].

2.4.2.4. Betonowe obrzeza chodnikowe - wymagania techniczne

2.4.2.4.1. Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych

Ksztatt obrzezy betonowych przedstawiono na rysunku

2.4.2.4.2. Dopuszczalne odchytki wymiarow obrzezy

Dopuszczalne odchytki wymiarow obrzezy podano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiardw obrzezy

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, m

wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2

1£8+12

b,h+3+3
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2.4.3. Dopuszczalne wady i1 uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknig¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy
lub zatartej. Krawedzie elementoéw powinny by¢ rowne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny
przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Rodzaj wad i uszkodzen

Dopuszczalna wielko$¢

wad 1 uszkodzen

Gatunek 1 Gatunek 2

Wklestos¢ lub wypuktos¢ powierzchni i krawedzi w mm 2 3

Szczerby

I uszkodzenia

ograniczajacych powierzchnie

gorne (Scieralne) niedopuszczalne

krawedzi 1 narozy ograniczajacych pozostale

powierzchnie:

liczba, max 2 2

dtugo$¢, mm, max 20 40

gleboko$¢, mm, max 6 10

2.4.4. Sktadowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych,
posegregowane wedlug rodzajow 1 gatunkow.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek
drewnianych o wymiarach co najmniej: grubos¢ 2,5 cm, szerokos$¢ 5 cm, dtugos¢ minimum 5 cm
wigksza niz szeroko$¢ obrzeza.

2.4.5. Beton 1 jego sktadniki

Do produkcji obrzezy nalezy stosowac beton wedtug PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30.
2.5. Materiaty na tawg 1 do zaprawy

Zwir do wykonania tawy powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11111 [5], a piasek -
wymaganiom PN-B-11113 [6].

Materialy do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym
w SST D-08.01.01 ,,Krawezniki betonowe™ pkt 2.

2.4.3. Sprzet

2.4.3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
pkt 3.

2.4.3.2. Sprzet do ustawiania obrzezy

Roboty wykonuje si¢ rgcznie przy zastosowaniu drobnego sprzg¢tu pomocniczego.

2.4.4. Transport

2.4.4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 4.

2.4.4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu po
osiggnigciu przez beton wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowane;.
Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ 1 uszkodzeniami

W czasie transportu.

2.4.4.3. Transport pozostalych materialow

Transport pozostatych materiatow podano w OST D-08.01.01 ,,Krawezniki betonowe”.
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2.4.5. Wykonywanie robot

2.4.5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t

Ogolne zasady wykonania robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
2.4.5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypke (fawe) nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem

w szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

2.4.5.3. Podtoze lub podsypka (tfawa)

Podtoze pod ustawienie obrzeza moze stanowié¢ rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka

(tawa) ze zwiru lub piasku, o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zaggszczeniu. Podsypke (fawe)
wykonuje si¢ przez zasypanie koryta zwirem lub piaskiem i zaggszczenie z polewaniem woda.
2.4.5.4. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze

Swiattem (odleglo$cig gornej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym

z ustaleniami dokumentacji projektowe;j.

Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym

gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypehic je piaskiem lub zaprawa
cementowo-piaskowa w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ 1 zmy¢ wodg. Spoiny
muszg by¢ wypelnione catkowicie na pelng glebokos¢.

2.4.6. Kontrola jakoSci robét

2.4.6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt

6.

2.4.6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow
przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badan
Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu

przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu,
zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary dtugosci 1 giebokosci uszkodzen nalezy wykonaé za
pomoca przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-
10021 [4].

Sprawdzenie ksztaltu 1 wymiaréw elementow nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm

przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 11 2.
Sprawdzenie katéw prostych w narozach elementow wykonuje si¢ przez przylozenie katownika do
badanego naroza 1 zmierzenia odchylek z doktadnoscig do 1 mm.

Badania pozostatych materiatow powinny obejmowac¢ wszystkie wlasciwosci okreslone

w normach podanych dla odpowiednich materiatow wymienionych w pkt 2.

2.4.6.3. Badania w czasie robot

W czasie robot nalezy sprawdza¢ wykonanie:

a) koryta pod podsypke (tawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,

b) podtoza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (fawy) ze zwiru lub piasku - zgodnie

z wymaganiami pkt 5.3,

¢) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy
dopuszczalnych odchyleniach:

- linii obrzeza w planie, ktore moze wynosi¢ + 2 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,

- niwelety goérnej plaszczyzny obrzeza , ktdre moze wynosi¢ +1 cm na kazde 100 m dtugosci
obrzeza,

- wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktore powinno wykazywac catkowite wypetnienie
badanej spoiny na peing glebokos¢.
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2.4.77. Obmiar robot

2.4.7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
2.4.7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarow3a jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.
2.4.8. Odbiér robét

2.4.8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST 1 wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki
pozytywne.

2.4.8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- wykonane koryto,

- wykonana podsypka.

2.4.9. Podstawa platnoSci

2.4.9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
og6lne” pkt 9.

2.4.9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materialow,

- wykonanie koryta,

- roz$cielenie 1 ubicie podsypki,

- ustawienie obrzeza,

- wypehnienie spoin,

- obsypanie zewngtrznej Sciany obrzeza,

- wykonanie badan i pomiar6w wymaganych w specyfikacji techniczne;.

2.4.10. Przepisy zwiazane

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-B-06250 Beton zwykty

3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondéw i zapraw

4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych

5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni

drogowych. Zwir i mieszanka

6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni

drogowych. Piasek

7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad,

wymagania i ocena zgodnosci

8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni

drog, ulic, parkingow i torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania

9. BN-80/677503/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni

drog, ulic, parkingdéw 1 torowisk tramwajowych. Krawezniki 1 obrzeza.
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2.5. NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BRUKOWEJ

2.5.1. Wstep

2.5.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6ot zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z brukowej kostki betonowej

2.5.1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i1 kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot.

2.5.1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem nawierzchni z brukowej kostki betonowej

2.5.1.4. Okres$lenia podstawowe

2.5.1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowa

2.5.1.4.2. Pozostate okres$lenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami.

2.5.2. Materialy
2.5.2.1. Betonowa kostka brukowa — wymagania

200 x 100 x 60 mm, kolor szary, wykonczenie powierzchni klasyczne z mikrofaza
2.5.2.1.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke.

2.5.2.1.2. Wyglad zewng¢trzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknig¢, plam i ubytkow.
Powierzchnia goérna kostek powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek rowne 1 proste,
wklgéniecia nie powinny przekracza¢ 2 mm dla kostek o grubosci < 60 mm.

2.5.2.1.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej

Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje si¢ betonowa kostke brukowa o grubosci 60 mm. Kostki
o takiej grubosci sa produkowane w kraju.
Tolerancje wymiarowe wynosza:

— na dhugosci +3 mm,
— na szeroko$ci +3 mm,
— na grubosci +5 mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i brgzowy.
2.5.2.1.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Betonowe kostki brukowe powinny mie¢ cechy fizykomechaniczne okreslone w tablicy 1.
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Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Lp. | Cechy Wartos¢
1 | Wytrzymalo$¢ na S$ciskanie po 28 dniach, MPa, co
najmniej 60
a) $rednia z szesciu kostek 50

b) najmniejsza pojedynczej kostki

2 |Nasigkliwo$¢ woda wg PN-B-06250 [2], %, nie wigcej niz |5

3 | Odporno$¢ na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania, wg
PN-B-06250 [2]:

a) peknigcia probki brak
b) strata masy, %, nie wigcej niz 5

c) obnizenie wytrzymato$ci na $ciskanie w stosunku do
wytrzymalos$ci 20

probek nie zamrazanych, %, nie wigcej niz

4 |Scieralno¢ na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, 4
nie wigcej niz

2.5.2.1.5. Materiaty do produkcji betonowych kostek brukowych

2.5.2.1.5.1 Cement

Do produkcji kostki brukowej nalezy stosowa¢ cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nie nizszej
niz ,,32,5”. Zaleca si¢ stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadaé
wymaganiom PN-B-19701 [4].

2.5.2.5.2. Kruszywo do betonu

Nalezy stosowa¢ kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom PN-B-06712 [3].
Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy
zatozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.5.2.5.3. Woda
Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [5].
2.5.2.5.4. Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje si¢ dodatki w postaci plastyfikatorow i barwnikow, zgodnie
z receptg laboratoryjna.

Plastyfikatory zapewniaja gotowym wyrobom wigksza wytrzymato$§¢, mniejszg nasigkliwos¢ 1 wigksza
odpornos$¢ na niskie temperatury i1 dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwate wybarwienie. Powinny to by¢ barwniki
nieorganiczne.

2.5.2.2. Obrzeze betonowe

Nalezy stosowaé obrzeze betonowel00x20x8 cm gatunek 1, pod wzgledem jakosciowym
odpowiadajace normg branzowym BN — 80/6775-03

2.5.3. Sprzet

2.5.3.1. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Mate powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje si¢ recznie.

Jesli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe majg jednolity ksztalt 1 kolor, mozna stosowac
mechaniczne urzadzenia ukltadajace. Urzadzenie sklada si¢ z wozka i chwytaka sterowanego
hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia.
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Do zageszczenia nawierzchni stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.
2.5.4. Transport.

2.5.4.1. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sa warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymato$ci betonu min. 0,7 wytrzymalosci projektowanej, kostki przewozone sg na stanowisko,
gdzie specjalne urzadzenie pakuje je w folie i spina tasmg stalowa, co gwarantuje transport
samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.
2.5.5. Wykonanie robot

2.5.5.1. Koryto

Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
podtuznymi 1 poprzecznymi. Wskaznik zageszczenia koryta nie powinien by¢ mniejszy niz 0,97
wedtug normalnej metody Proctora.

Jezeli dokumentacja projektowa nie okresla inaczej, to nawierzchni¢ chodnika z kostki brukowej
mozna wykonywa¢ bezposrednio na podtozu z gruntu piaszczystego o WP > 35 w uprzednio
wykonanym korycie.

2.5.5.2. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowac piasek odpowiadajacy wymaganiom piasek PN-B-06712
Grubo$¢ podsypki piaskowej po zageszczeniu powinna zawiera¢ si¢ w granicach 3 cm.
Podsypka powinna by¢ zwilzona wodg i wyprofilowana.

2.5.5.3. Uktadanie chodnika z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na roznorodno$¢ ksztattow 1 kolorow produkowanych kostek, mozliwe jest ulozenie
dowolnego wzoru - weczesniej ustalonego w dokumentacji projektowe;.

Kostke uktada si¢ na podsypce piaskowej grubosci 3 cm w. Kostke nalezy uktadaé¢ ok. 1,5 cm wyzej
od projektowanej niwelety chodnika, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega
zageszczeniu.

Po ulozeniu kostki, szczeliny nalezy wypei¢ piaskiem, a nastgpnie zamie$¢ powierzchni¢ utozonych
kostek przy uzyciu szczotek rgcznych lub mechanicznych 1 przystapi¢ do ubijania nawierzchni
chodnika.

Do ubijania utozonego chodnika z kostek brukowych, stosuje si¢ wibratory plytowe z oslong
z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy
prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i1 jednoczesnie w kierunku
poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywa¢ walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupeti¢ szczeliny materiatem do wypehienia i zamie§¢ nawierzchnig.
Chodnik z wypelnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddany do
uzytkowania.

2.5.5.4. Obramowanie

Do obramowania chodnikéw nalezy stosowaé obrzeze betonowe gat. 1 o wymiarach 30 x8 cm

wg. BN -80/6775-03/03 Kraweznik i betonowe i obrzeza betonowe.

Obrzeze wystaje ponad poziom chodnika od strony posesji 2 — 5 cm . Nalezy ulozy¢ je na
podsypce piaskowej gr. 3 cm i szerokosci 12 cm wgt. Normy BN — 64 /8545-01 Chodniki z ptyt
betonowych. Warunki

wykonania i odbioru pkt 2.5. Zewngtrzna §ciana obrzeza powinna by¢ obsypana zwirem lub
miejscowym gruntem przepuszczalnym starannie zageszczonym . Spoiny nie powinny przekraczaé
szer. 1 cm . Nalezy wypehi¢ je zaprawa cementowa. Spoiny przed wypetnieniem nalezy oczyscic¢
1 zmy¢ woda . Spoiny muszg by¢ calkowicie wypelione na pelng glgbokosc¢.
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2.5.6. Kontrola jakoS$ci robét
2.5.6.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych
posiada aprobate techniczna.

2.5.6.2. Badania w czasie robot
2.5.6.2.1. Sprawdzenie podioza

Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu zgodno$ci z dokumentacja projektowa i odpowiednimi
SST.
Dopuszczalne tolerancje wynoszg dla:

— glebokosci koryta:
— 0 szerokos$ci do 3 m: +1cm,
— 0 szeroko$ci powyzej 3 m: +2cm,
— szerokosci koryta: +5cm.

2.5.6.2.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkow poprzecznych i podiuznych
polega na stwierdzeniu zgodnos$ci z dokumentacjg projektowg oraz pkt 5.3 niniejszej SST.

2.5.6.2.3. Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega
na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowa

— pomierzenie szerokosci spoin,

— sprawdzenie prawidlowosci ubijania (wibrowania),

— sprawdzenie prawidlowosci wypelnienia spoin,

— sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) 1 kolor nawierzchni jest zachowany.

2.5.6.3. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika
2.5.6.3.1. Sprawdzenie réwnosci chodnika

Sprawdzenie réwnosci nawierzchni przeprowadzaé nalezy tata co najmniej raz na kazde 150 do 300
m? utozonego chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50 m chodnika.
Dopuszczalny przeswit pod tatag 4 m nie powinien przekracza¢ 1,0 cm.

2.5.6.3.2. Sprawdzenie profilu podtuznego

Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadzac¢ nalezy za pomoca niwelacji, biorac pod uwage punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety nie mogg przekraczac
+3cm.

2.5.6.3.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomica, co najmniej raz na
kazde 150 do 300 m® chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m.
Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynosza + 0,3%.

2.5.7. Obmiar robot

2.5.7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowi jest m? (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowej kostki betonowej.
2.5.8. Odbior robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
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2.5.9. Podstawa platnoSci
2.5.9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? chodnika z brukowej kostki betonowej obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,

— wykonanie profilowania i zageszczania podloza |,

— przygotowanie podsypki piaskowej

— wykonanie warstwy podsypki piaskowej o grubosci 5 cm

— ulozenie kostki brukowej wraz z zaggszczeniem i wypelnieniem szczelin,

— ulozenie obramowania chodnika

— rozplanowanie gruntu z koryta wraz samochodami zageszczeniem

— dowiezienie samochodami wraz z zaladunkiem brakujacego gruntu na uzupehienia
— rozplanowanie gruntu dowiezionego izaggszczenie

— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

2.5.10. Przepisy zwigzane
2.5.10.1. Normy

1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralno$ci na tarczy
Boehmego

2. PN-B-06250 Beton zwyktly

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad,
wymagania i ocena zgodnosci
5. PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonoéw i zapraw

6. BN-68/8931- Drogi samochodowe. Oznaczenie  wskaznika
01 piaskowego.
7. PN-EN 1338:2005 + AC:2007 ,,.Betonowe kostki
brukowe. Wymagania 1 metody badan”
2.5.9.2. Inne dokumenty
Nie wystepuja.

2.6. ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY - URZADZENIA SPORTOWE

2.6.1. Wstep

2.6.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace dostarczenia,
wykonania lub montazu elementow matej architektury i odbioru robot. W sktad, ktorych wchodza:
urzadzenia sportowe: bramki do pitki noznej juniorskie /1 para/, siatka do pitkochwytow /2 kpl./.
2.6.1.2 Zakres stosowania SST

Szczegbdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot.

2.6.1.3 Zakres rob6t objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wyposazenia terenu W elementy matej architektury w ramach zagospodarowania terenu.

2.6.1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami.

2.6.1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST 1 poleceniami Inzyniera.
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2.6.2. Materialy

e Bramki do pitki noznej juniorskie
bramki 5 x 2 m /demontowalne/ aluminiowe, glebokos$¢ 80x150 cm
rama bramki lakierowana proszkowo na kolor biaty
wykonana z owalnego profilu aluminiowego 120x100 mm
pataki bramki na zawiasie, sktadane
akcesoria montazowe dostosowane do nawierzchni z trawy syntetycznej
siatka na boiska zewnetrzne

Wyrdb musi by¢ zgodny z normg PN-EN 749-2006 i posiada¢ certyfikat bezpieczenstwa wydany
przez Instytut Sportu.

e Pitkochwyty - 2 kpl.

Wszystkie uzyte materiaty do budowy pitkochwytow musza posiada¢ deklaracje
zgodnosci z normami Oraz atesty i certyfikaty.
Za bramkami do pitki noznej znajduja si¢ pitkochwyty o wysokosci 6 m kazdy.
Stupki pitkochwytoéw zostalty wykonane z rur stalowych osadzonych w tulejach. Skrajne stupy
sa potaczone gorng belka przytrzymujaca, zapewniajaca stabilnos¢ catej konstrukeji
pitkochwytu. Siatka jest mocowana do wszystkich stupdéw za posrednictwem stalowych oczek
dospawanych do stupow. Oczka dospawane do stupdéw nalezy usuna€. Istniejacy sposob
montazu siatki jest nieprawidtowy, powoduje jej uszkodzenia i pitek. Nalezy zamontowac je
zgodnie z instrukcja producenta.
Nowa siatk¢ mocowaé na poziomych linkach stalowych zamocowanych na skrajnych stupach
w ich gornej 1 dolnej czesci oraz linkach pionowych wzdtuz skrajnych stupow.
Nalezy rozwazy¢ mocowanie siatki poprzez przeplot linki przez jej oczka. Do linek stalowych
nalezy mocowac siatke z polipropylenu lub polietylenu bezweztowa wodoodporng o oczku 8x8
cm /dopuszcza si¢ 10x10 cm/ i grubos$ci splotu 5 mm o wymiarach dostosowanych do
wysokosci 1 rozstawu stupow, odporng na warunki atmosferyczne, szczego6lnie promieniowanie
UV. Zastosowac siatki w kolorze zielonym. Siatka powinna zachowywac¢ ksztatt oczek, nie
zmienia¢ koloru pod wptywem czynnikdw zewngtrznych, posiada¢ wystarczajaca odpornos¢ na
Scieranie, nie powinna wchtania¢ wody.
Siatka musi posiadac certyfikat bezpieczenstwa B.
Do siatek nalezy dobra¢ odpowiednie akcesoria montazowe /linki stalowe ocynkowane, Sruby
rzymskie, haczyki, karabinczyki itp./ umozliwiajace ich montaz.

2.6.3. Sprzet

Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu i malg architekturag moga by¢ wykonywane

recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.

2.6.4. Transport

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone odpowiednimi §rodkami transportu, zeby unikngé

trwalych odksztalcen i dostarczy¢ materiat w odpowiednim czasie (dotyczy betondw) oraz zgodnie

z przepisami BHP i ruchu drogowego.

2.6.5. Wykonanie roboét

Montaz urzadzen wg wytycznych producenta i dostawcy.

2.6.6. Kontrola jakoS$ci

Zgodnie z instrukcjami i gwarancjami

2.6.7. Obmiar robot

Jednostki obmiaru wg przedmiaru

2.6.8. Odbidr robot

Roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych, oraz odbiorowi koncowemu.

2.6.9. Podstawa platnosci

Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
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2.7. OGRODZENIE

2.7.1 Wstep
2.7.1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru roboty polegajacej na dostawie i montazu paneli ogrodzenia systemowego oraz demontazu
istniejgcych paneli. Wymiana obejmuje panele dolnej czesci ogrodzenia.
2.7.1.2 Zakres stosowania SST
Szczegbdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t montazowych ogrodzenia systemowego panelowego.
2.7.1.3 Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robot montazowych ogrodzenia systemowego panelowego zZwigzanych z wymiang paneli
dolnej czesci ogrodzenia.
2.7.1.4 Okres$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
2.7.1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z dokumentacja projektowa, SST 1 poleceniami InZyniera.
2.7.2 Materialy
2.7.2.1 Panele systemowe
panele prostokatne o wymiarach 250 x 203 cm z 4 przegigciami wzmacniajacymi,
ocynkowane ogniowo i pomalowane powtoka poliestrowa na kolor RAL 6005 /zielony/,
zgrzewane z drutdw pionowych i poziomych o fi min. 4,5 mm, tworzacych kratg
o oczkach 200 x 50 mm w dolnej czesci o wysokosci 2m,
2.7.2.2 Stupki
Zakres rob6t nie obejmuje wymiany stupkow.
Istniejgce stupki systemowe stalowe ocynkowane i malowane o przekroju 40x60 mm
w r6znym rozstawie od 250 do 255 cm.
2.7.2.3 Laczniki
obejmy jednostronne /poczatkowe/ ocynkowane malowane
obejmy dwustronne /przelotowe/ ocynkowane malowane
Sruby M8 z nakretkami 1 podktadkami ocynkowane
2.7.2.4 Bramy i furtki
nie dotyczy.
2.7.3 Sprzet
Ustawienie ogrodzenia wykonuje si¢ w zasadzie rgcznie, przy uzyciu drobnego sprzgtu
pomocniczego, jak: szpadle, dragi stalowe, mtotki, obcegi, sprzet spawalniczy, elektronarz¢dzia
itp. Nie uzywac szlifierek do cigcia paneli.
2.7.4 Transport
Materialy 1 elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.
Podczas transportu nalezy zabezpieczy¢ elementy przed uszkodzeniem, szczegdlng uwage
nalezy zwrdci¢ na powtoki malarskie.
2.7.5 Wykonanie rob6t
dotyczy tylko w zakresie wymiany paneli
Przed wykonaniem wlasciwych robot ogrodzeniowych nalezy wytyczy¢ tras¢ ogrodzenia
w terenie na podstawie dokumentacji projektowe;.
Do podstawowych czynnosci, objetych niniejsza SST, przy wznoszeniu ogrodzen naleza:
- ustawienie stupkow,
- wykonanie wlasciwego ogrodzenia / zawieszenie paneli/
— osadzenie furtek i bram
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e Ustawienie stupkow

Stupki, bez wzgledu na rodzaj i sposob osadzenia w gruncie, powinny sta¢ pionowo w linii
ogrodzenia, a ich wierzchotki powinny znajdowac¢ si¢ na jednakowej wysokos$ci. Stupki z rur powinny
mie¢ zaslepiony gorny otwor rury.

Stupki koncowe, narozne, bramowe oraz stojace na zatamaniach ogrodzenia o kacie wigkszym od 15°
nalezy zabezpieczy¢ przed wychylaniem si¢ uko$nymi stupkami wspierajagcymi, ustawiajac je wzdhuz
biegu ogrodzenia pod katem okoto od 30 do 45°. Zamiast uko$nych stupkéw wspierajacych, mozna
przy ogrodzeniowych stupkach zelbetowych zastosowac, za zgoda Inzyniera, bloczki oporowe
(betonowe lub kamienne) osadzone w czasie ustawiania stupka w dole.

Stupki do furtek powinny by¢ dodatkowo przystosowane do umocowania do nich skrzydet furtek.

e Mocowanie paneli

Panele nalezy mocowac do stupkéw stalowych za pomoca obejm. Nalezy stosowa¢ co najmniej

4 obejmy na jeden stlupek. Obejmy muszg zapewniac trwate 1 solidne zamocowanie paneli, nalezy je
skreca¢ ocynkowanymi $Srubami M8 z nakre¢tkami z zastosowaniem podktadek. Panele do stupkow
skrajnych nalezy mocowa¢ obejmami jednostronnymi /poczatkowymi/, do stupkéw posrednich
dwustronnymi /przelotowymi/.

2.7.6 Kontrola jako$ci

e Badania przed przystapieniem do robdt

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien uzyska¢ od producentow zaswiadczenie

o jakosci (atesty) oraz wykona¢ badania materiatow przeznaczonych do wykonania robot i przedstawic
ich wyniki Inspektorow nadzoru w celu akceptacji materiatow, zgodnie z wymaganiami.

Do materiatoéw, ktérych producenci sg zobowigzani (przez wiasciwe normy PN i BN) dostarczy¢
zaswiadczenie o jakos$ci (atesty) naleza:

— drut na panele,

- rury na shupki,

- material na powloke poliestrowg

Badania w czasie wykonywania robat

Wszystkie materialy dostarczone na budowe z zaswiadczeniem o jakosci (atestem) producenta

powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu 1 jego wymiarow.

Czestotliwos¢ badan i ocena ich wynikéw powinna by¢ zgodna z zaleceniami tablicy 1 .

Tablica 1. Czestotliwos$¢ badan przy sprawdzeniu powierzchni i wymiaréw wyrobow
dostarczonych przez producenta

Lp.| Rodzaj | Liczba badaf Opis bada Ocena
badania wynikow
badan
1 |Sprawdzenie |od 5 do 10 Powierzchni¢ zbadac
powierzchni |badan z nie uzbrojonym okiem.
wybranych Do ew. sprawdzenia
losowo glebokosci
elementow w | wad uzy¢ dostgpnych
kazdej narzg¢dzi (np. linialow z
dostarczanej | czujnikiem,
partii suwmiarek,
wyrobow mikrometrow, itp.)
liczacej do
1000
2 |Sprawdzenie |elementéw Przeprowadzi¢ uniwer-
wymiaroOw salnymi przyrzadami
pomiarowymi
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W przypadkach budzacych watpliwos$ci mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie wiasciwosci
dostarczonych wyrobow i materiatow w zakresie wymagan .

W czasie wykonywania ogrodzenia nalezy zbadac:

a) zgodno$¢ wykonania ogrodzenia z dokumentacja projektowa (lokalizacja, wymiary),
b) zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiardw,

) prawidtowos¢ wykonania dotéw pod stupki,

d) poprawno$¢ wykonania fundamentoéw pod stupki,

e) poprawno$¢ ustawienia stupkow,

f) prawidlowo$¢ mocowania paneli.

e Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robot

Wszystkie materialy nie spetniajagce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach SST zostang
przez Inspektora odrzucone.

Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, ktore wykazuja odstgpstwa od postanowien SST zostang
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

2.7.7. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogo6lne zasady obmiaru robdt podano w czgséci ,, Wymagania ogolne” .
2.7.8. Odbiér robot
Ogolne zasady odbioru robdt podano w czesci ,, Wymagania ogdlne”
Odbidr robot obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie na miejsce wbudowania elementow konstrukcji ogrodzenia oraz materiatow
pomocniczych,
- ustawienie ogrodzenia w sposob zapewniajacy stabilnos¢,
- uporzadkowanie terenu,
- przeprowadzenie badan i pomiaréw kontrolnych
Podstawe do odbioru robdt powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
— dokumentacja techniczna,
— dziennik budowy,
— zaswiadczenia o jako$ci materiatow 1 wyrobdw dostarczonych na budowe,
— protokoly odbioru poszczegdlnych etapow robot zanikajacych,
— protokoty odbioru materiatow 1 wyrobow,
2.7.9. Podstawa platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci ,, Wymagania ogdlne”.
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