| ETAP PRZEBUDOWY

ZAKRES OBJETY OPRACOWANIEM

- PRZEBUDOWA POMIESZCZEN
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LEGENDA:

instalacja centralnego ogrzewania prowadzona pod stropem pietro nizej

instalacja gazéw medycznych(tlen) prowadzona pod stropem korytarzu

instalacja gazow medycznych(prdznia) prowadzona pod stropem korytarzu

o pion gazéw medycznych(tien)
pion gazéw medycznych(préznia)

C.C3| ~o° pion instalacji centralnego ogrzewania
o wentylator tazienkowy wywiewny np. ECOAIR DESIGN firmy Venture oraz
et kanat wentylacijny FLEX @100 z kolanem 90°
o) anemostat éé_ms:« ma_ss\m\
w¥ kanat wentylacijny FLEX @125 z kolanem 90°
. proj. fazienkowy, dekoracyjny, np. B20-S firmy Kermi
el

np. RA-N DN15 katowy firmy Danfoss)

pion wentyl. mechan. wyciggowej @80

anemostat wywiewny

UWAGI DODATKOWE:

nawiewnik okienny, np. VT 501 firmy Harmann

wentylator kanatowy, np. ML firmy Harmann
tumnik akustyczny, np. SAS firmy Aereco

kanat wentylacijny FLEX @125 z kolanem 90
kanat wentylacijny FLEX @100 z kolanem 90

(uwaga! grzejnik nalezy wyposazy¢ w zawdr termostatyczny

°(w pomieszczeniu)
°(w fazience)

-We wszystkich pomieszczeniach chorych i tazienkach objetych opracowaniem,

podigczenia anemostatow wywiewnych do kanatow wentylacijnych

wykona¢ z przewodow typu FLEX (przykladowo pokazano w pomieszczniach 221,220,219)
-Nawiewniki okienne powinni zapewnia¢ nawiew $wiezego powietrza w odpowiedniej iloSci
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SANITARNA

PRZEBUDOWA SAL CHORYCH NA |-l P. BUDYNKU

g
W SP 707 SZPITALU SPECJALISTYCZNYM MSW i AW GrUCHOFAZACH IM. SW. JANA PAWLA II

ul.

48-340 Gluchotazy, dziatka ew. nr 1864/4

Samodzielny Publiczny Zaoktad Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSW i
A w Gluchofazach im. sw. Jana Pawfa |I
48-340 Gtuchotazy, ul. Kartowicza nr 40

| etap — polisomnogragia

Instalacja centralnego ogrzewania,
gazéw medycznych | wentylacji. Il pietro
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