SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

INSTALACJA WEWNETRZNEJ WODY UZYTKOWEJ

Kod: CPV- 45332200-5

Oznaczenie kodu wedtug Wspdlnego Stownika Zamoéwien(CPV)

SST -1/1
Instalacja wewnetrzna wody uzytkowej pomieszczen

ZADANIE: Przebudowa sal chorych

OBIEKT: Szpital specjalistyczny MSWiA w Gluchotazach

INWESTOR: Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej szpital specjalistyczny MSWiA
w Gluchotazach im. Sw Jana Pawla I1, 48-340 Gluchotazy, ul. Karlowicza 40

Struktura CPV:

e dziat 45300000-7 Roboty budowlane

* 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne;
e 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne;

Oswiadczenie

Niniejsze opracowanie Jest zgodne z umowa i kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢. Przedmiotowy
projekt (utwor architektoniczny) jest chroniony prawem autorskim zgodnie z Ustawa nr 83 z dn. 04.02.1994 1. 'O
prawie autorskim i prawach pokrewnych' (Dz. U. nr 24 z 1994 r.).



1.  CZESC OGOLNA
1.1  Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji Szczegélowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru wyposazenia wewnetrznej instalacji wody uzytkowej dla sal chorych, pomieszczen sanitarnych, technicznych i
technologicznych.
1.2 Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3 Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem wewngtrznej
instalacji klimatyzacji dla pomieszczen technicznych i technologicznych i obejmuja:
*  montaz przewodéw wody uzytkowe;j
*  montaz punktéw czerpalnych wody.
14  Kody
Grupa robét — 45200000-7 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czgdci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej 1 wodnej

Klasa robét — 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
Kategoria robét — 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

1.5  Okreslenia podstawowe

Przewéd wody uzytkowej — rura , element systemu ktéra przeptywa woda o okreslonych parametrach w celu zapewnienia
potrzeb socjalnych i higienicznych

Punkt czerpalny wody - miejsce poboru wody z instalacji wewng¢trznej

Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiagzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w
TS 00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.9.
1.6  Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w TS 00.00 ,,Wymagania ogdlne”

2. WYROBY BUDOWLANE
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych
Og6lne wymagania dotyczace wyrobdw budowlanych, ich pozyskiwania i skladowania podano w TS 00.00
»Wymagania ogdlne”
2.2. Wyroby budowlane stosowane przy wykonaniu robét
2.2.1. Wyroby stosowane przy montazu urzadzen
Rura -element systemu wraz z ksztattkami i elementami gwintowanymi ktérymi przeptywa woda o okre$lonych
parametrach w celu zapewnienia potrzeb socjalnych i higienicznych. Rury faczone przez zgrzewanie o ci$nieniu co
najmniej PN20 dla wody zimnej i PN20 stabilizowanej dla wody cieplej
Izolacja - izolacja wykonana ze spienionego PE o zamkni¢tej i elastycznej wewnetrznej strukturze porowatej

Elementy gotowe
Punkt czerpalny wody - miejsce poboru wody z instalacji wewnetrznej, jak bateria $cienna , stojaca , zawor
czerpalny, przytaczeniowy, oczomyjka , wyréb za znakiem CE i atestem higienicznym.
Zawory odcinajace kulowe - montowane na instalacji wody zimnej i cieptej z odcigciem i spustem montowane oraz
zaworki przed przyborami spetniajace norm¢ PN-85/M-75002 Armatura przeptywowa instalacji wodociagowe;j.
Wymagania i badania Armatura w sanitariatach w wykonaniu standardowym wykonana wg normy PN-93/M-75020 -
Armatura sanitarna. Zawory wyplywowe i baterie mieszajace. (Wielko$¢ nominalnal/2) PN10. Minimalne ci$nienie
przeptywu 0,05 MPa. Ogélne wymagania techniczne .
Izolacja cieplna - instalacji wodociaggowej wykonana z otulin polietylenowych spetniajagca wymogi PN-85/B-02421
Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociaggdw, armatury i urzadzen. Wymagania i badania.

2.3. Zgodno$¢ wyrobéw budowlanych z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Zarzadzajacego Kontraktem
Wszystkie wyroby przewidziane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Zarzadzajacego
Kontraktem.

2.4. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych wyrobéw budowlanych

W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegélowe informacje dotyczace zrédla
wytwarzania wyrob6w budowlanych oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w
budownictwie i probki do zatwierdzenia przez Zarzadzajacego Kontraktem.
2.5. Skladowanie wyrobéw budowlanych Inne wyroby
Armatura, ksztaltki, baterie i inne elementy budowanej instalacji wodociggowej powinny by¢ pakowane i transportowane w
spos6b zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniami mechanicznymi i korozjg. Przew6z powinien si¢ odbywac
krytymi $rodkami transportu w celu zabezpieczenia materiatoéw przed wptywami atmosferycznymi. Szczegélnie gwinty
wewngtrzne muszg by¢ chronione przed korozjg natomiast zewngtrzne przed uszkodzeniami.



Sktadowanie powinno odbywac si¢ w pomieszczeniach zamknigtych, suchych o wilgotnosci wzglednej nie wigkszej niz 70% i
temperaturze nie nizszej niz 0C. Przechowywane wyroby nalezy pozostawi¢ w oryginalnych opakowaniach odpowiednio
oznakowanych tak dlugo, jak to mozliwe.

W pomieszczeniach sktadowania nie moga znajdowac si¢ zwiazki chemiczne dziatajace korodujaco. Izolacj¢ z tworzyw
sztucznych nalezy przechowywa¢ z dala od urzadzen grzewczych.

Rozmieszczenie jednostek tadunkowych powinno umozliwi¢ swobodny dostep do wszystkich materiatow.

Przewody instalacyjne

Rury z tworzyw sztucznych winny by¢ sktadowane tak dtugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu (zwojach lub
wigzkach). Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotéw.

Wiazki mozna sktadowa¢ po trzy, jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz na 2m wysokoS$ci w taki sposob, aby ramka okalajaca
wigzke wyzsza spoczywala na ramce wigzki nizsze;j.

Gdy rury sa sktadowane luzem w stertach nalezy zastosowaé boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub wytozone drewnem w
maksymalnych odstgpach co 1,5m. Gdy nie jest mozliwe podparcie rur na catej dlugosci, to spodnia warstwa rur winna
spoczywa¢ na drewnianych tatach o szerokosci min. S0mm. Rozstaw podpér nie wigkszy niz 2m. W stercie nie powinno
znajdowac si¢ wiecej niz 7 warstw, lecz nie wyzej niz 1,0m. Rury o réznych $rednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie.
Gdy wiadomo, ze skladowane rury nie zostang ulozone w ciggu 12 miesigcy nalezy je zabezpieczy¢ przed nadmiernym
promieniowaniem stonecznym poprzez zadaszenie. Rur z PP3 nie wolno nakrywaé w spos6b uniemozliwiajacy swobodne
przewietrzanie.

3. SPRZET
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Roboty montazowe wykonywacé przy uzyciu elektronarzedzi sprawnych i dopuszczonych do eksploatacji, drabin
montazowych, zgrzewarek atestowanych

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w TS 00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 4.

Armatura i wyposazenie

Armatura i wyposazenie dostarczy¢ na budowe w fabrycznych opakowaniach.

Pozostate elementy — materiaty transportowac w sposob zabezpieczajacych przed ich uszkodzeniem. Transport obejmuje droge
pomiedzy magazynem dystrybutora a placem budowy.

Przewody instalacyjne
Transport rur stalowych, AluPex i z PP3 musi si¢ odbywa¢ na samochodach o odpowiedniej dtugosci w sposob
zabezpieczajacy przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Rury moga by¢ przewozone w wigzkach lub luzem. W czasie przewozu wigzek nalezy zwrdci¢ uwage, aby nie ulegaty one
przemieszczeniom w czasie jazdy. Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywac na catej dtugosci na podtodze
pojazdu. Pojazd musi posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie max 2m. Rury sztywniejsze winny znajdowac si¢ na spodzie.
Jezeli dtugos¢ rur jest wigksza niz dtugo$¢ pojazdu, wielko$¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1m. Wyladunek rur w wigzkach
wymaga uzycia podno$nika widlowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z belkg uniemozliwiajaca zaciskanie si¢ zawiesi na
wigzce. Nie wolno stosowa¢ zawiesi z lin metalowych lub tancuchéw. Gdy rury sg roztadowywane pojedynczo mozna je
zdejmowac re¢cznie lub zuzyciem podnosnika widtowego.
Nie wolno rur zrzucaé lub wlec. Nie powinny mie¢ kontaktu z zadnym innym materiatem, ktéry moéglby uszkodzi¢ tworzywo
sztuczne.
4.2, Srodki transportu

Wykonawca przystgpujacy do wykonania oswietlenia musi dysponowa¢ nastgpujacymi $rodkami transportu:
— samochodu skrzyniowego,
— ciagnika kotowego,
— przyczepy dhuzycowe;j,
— samochodu dostawczego,
— wysiegnik koszowy
4.3. Wymagania wzgledem $§rodkéw transportu

Na $rodkach transportu przewozone wyroby i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem,
uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce dla poszczegdlnych elementow.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

5.1.1 Przejecie i przygotowanie placu budowy

Po przejeciu budynku z przygotowanymi przej$ciami przez $ciany, przebiciami przez stropy oraz odpowiednio wykonanymi
szachtami nalezy rozpocza¢ prace instalacyjne na podstawie Dokumentacji Technicznej opracowanej zgodnie z norma PN-
81/B-10700.00 Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspodlne
wymagania i badania.

5.1.2 Prace instalacyjne



Ogolne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznej,
projektem organizacji rob6t oraz poleceniami Zamawiajacego.

Wspdlpraca Zamawiajacego i Wykonawcy.

Zamawiajacy bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakoscia robdt, oceng jako$ci materialow i
postepem robét, a ponadto we wszystkich sprawach zwigzanych z interpretacja dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej oraz dotyczacych akceptacji wypetiania warunkéw umowy przez Wykonawce. Jest on upowazniony rowniez do
kontroli wszystkich robét i kontroli wszystkich materialéw dostarczonych na budowe. Polecenia Zamawiajacego powinny by¢
wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba
zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

5.1.3 Montaz rur z tworzywa

Instalacje wody zimnej i cieptej nalezy wykonac z rur polipropylenowych taczonych przez zgrzewanie zgodnie z
Dokumentacja Projektowg oraz wymogami normy PN-81/B-10700.02 -Instalacje wewngtrzne wodociaggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Dostarczona woda ma stuzy¢ do celdéw sanitarnych i technologicznych. Instalacj¢ nalezy
wykona¢ z rozprowadzeniem dolnym przewoddw. Na instalacji wody zimnej i cieptej nalezy zamontowaé zawory odcinajace
kulowe z odcigciem i spustem o $rednicy i lokalizacji podanej w Dokumentacji Projektowej. Dodatkowo przed niektérymi
przyborami konieczne jest zalozenie zaworéw odcinajacych.

Przed przystgpieniem do montazu trzeba sprawdzi¢ stan taczonych elementéw. Przewody musza by¢ szczelne i nieuszkodzone.
-Potaczenia odcinkéw rury i ksztattek wykonane bgda metoda zgrzewania elektrooporowego.

Zarysowania na rurze nie moga przekracza¢ 10% grubosci jej Scianki. Owalizacja rur nie moze przekroczy¢:1,02 De dla rur w
odcinkach prostych

-Rur nie uktada¢ ponizej temperatury 5 °C i powyzej 30 °C.

Ze wzgledu na duzy wspoétczynnik rozszerzalnosci liniowej uktadanie rurociggu powinno by¢ wykonywane w temperaturze, w
ktérej bedzie eksploatowany.

-Rury polipropylenowe nie powinny mie¢ kontaktu z rozpuszczalnikami organicznymi.

- Do protokotu nalezy dotaczy¢ protokoty wykonanych potaczen zgrzewanych. Wyptywka na polaczeniu zgrzewanym
powinna mie¢ wymiar B= 0,68 do 1,0 e. Dopuszczalna odchytka wynosi 0,1 B dla rur i 0,2 B dla ksztattek.

Przewody powinny by¢ utozone tak, aby bylo mozliwe ich odpowietrzenie, a w razie potrzeby odwodnienie. Przewody
poziome powinny lekko wznosic¢ si¢ w kierunku przeptywu wody.

Przewody poziome powinny by¢ uktadane réwnolegle do $cian, a przez mury przechodzi¢ prostopadle. Wewnatrz muru nie
moze znajdowa¢ si¢ zadne polgczenie rur.

Rury z tworzywa nalezy przymocowywac¢ do $cian uchwytami lub klamrami w odstgpach zaleznych od $rednicy rury.

5.1.4 Montaz armatury

Przed przystgpieniem do montazu trzeba sprawdzi¢ stan tagczonych elementéw. Armatura przeptywowa musi by¢ szczelna oraz
nieskorodowana.

Armatura powinna by¢ tak rozmieszczona, aby obstuga z tatwoscia orientowata si¢ w przeznaczeniu i wptywie nastawienia
elementdéw armatury na dzialanie urzadzen wodociagowych.

Zawory powinny by¢ umieszczone w miejscu widocznym, dostepnym do obstugi i kontroli, majagcym $wiatlo sztuczne i o ile
jest to mozliwe naturalne.

Potaczenie ma by¢ wykonane w sposéb trwaly poprzez zastosowanie materiatdw uszczelniajacych takich jak pakuty konopne,
pokost, pasta uszczelniajgca lub tasmy teflonowe.

Potaczenie ma gwarantowa¢ szczelno$¢ armatury. Zawor w potozenie zamknigtym powinien szczelnie zamykac przeptyw
wody.

5.1.5 Montaz armatury czerpalnej i wyposaZenia

Lokalizacja i rodzaj montowanej armatury sanitarnej zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Wysoko$¢ ustawienia armatury czerpalnej wg wymagan normy PN-81/B-10700.02 oraz wytycznych producentow.

Do baterii stojacych (bateria umywalkowa i zlewozmywakowa) nalezy stosowa¢ wezyki elastyczne z zaworkami
odcinajgcymi, ograniczajgce rozchodzenie si¢ hatasu i drgan powodowanych dzialaniem tej armatury.

Pozostate zawory i baterie czerpalne nalezy montowa¢ przy $cianach. Polaczenia przy$cienne armatury powinny by¢ zakryte
rozetkami przylegajacymi do $ciany. O$ armatury czerpalnej powinna pokrywac si¢ z osig symetrii przyborow.

Armaturg czerpalng z przewodami stalowymi nalezy taczy¢ na gwint za pomoca tacznikéw lub ksztattek. Podgrzewacze wody
cieptej , oczomyjke, zawory mieszajace montowac zgodnie z DRTka urzadzen, analogicznie jak armatureg.

5.1.6 Proby ci$nienia i izolacje

Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzac przy ci$nieniu wyzszym o 50% od ci$nienia roboczego, lecz nie mniejszym niz 0,9
MPa w oparciu o norm¢ PN-81/B-10700.00- Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspdlne wymagania i badania. W czasie proby utrzymywac to ci$nienie przez 20 minut i obserwowac przewody i
armatur¢. Przewody, armatura przelotowo-regulacyjna oraz wszystkie polaczenia nie powinny wykazywaé przeciekow.
Podczas badania ci$nienie na manometrze kontrolnym nie powinno si¢ zmniejszy¢ o wigcej niz 2%. Badanie dla instalacji
wody cieptej nalezy przeprowadzi¢ dwukrotnie: raz napetniajac instalacj¢ woda zimna, drugi raz o temperaturze 55 °C. Po
przeprowadzeniu préb instalacje nalezy zaizolowac.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robot
Ogo6lne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 6.
6.2. Badania jakos$ci robot w czasie budowy

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w zakresie i1 z czgstotliwoscia
okreslona w niniejszej ST i zaakceptowang przez Zarzadzajacego Kontraktem.

W szczegblnosei kontrola powinna obejmowac:

e  Laczenie rur ciSnieniowych

. Lokalizacja i umocowanie oczomyjki, podgrzewaczy, powinno by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i ST.

. Sprawdzenie szczelnosci instalacji, zgrzewow i potaczen.

Jako$¢ robét nalezy kontrolowaé na biezaco. Na poszczegdlne etapy finalne czy etapy robot ulegajacych zakryciu nalezy
dokona¢ wpiséw w dzienniku budowy. Wszelkie proby szczelnoSci instalacji i urzadzen oraz préby funkcjonalne musza by¢
odnotowane w dzienniku budowy i przeprowadzone w obecnosci Zarzadzajacego Kontraktem.

Nad prawidtowos$ciag wykonania robdt i ich zgodnos$cia z projektem kontrolg sprawowaé bedzie Zarzadzajacy Kontraktem
powolany przez Zamawiajacego. Odbioru koncowego dokonuje Komisja Odbioru Rob6t powotana przez Zamawiajacego po
potwierdzeniu gotowosci odbioru przez Zarzadzajacego Kontraktem.

6.2.1 stanu kompletnosci podgrzewaczy i oczomyjki

— wyrdb fabryczny powinny posiada¢ dokumenty: DTR, kart¢ gwarancyjna, deklaracj¢ zgodnosci wyrobu, oraz znak CE i atest
higieniczny

6.2.2 stan techniczny

— wizualny (uszkodzenia mechaniczne)

6.2.3 uruchomienie

- rozruch, regulacja i pomiar prawidlowego oddziatania, szczeg6lnie oczomyjki, wyniki wpisa¢ do protokotu

7.  OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogo6lne zasady obmiaru robdt podano w TS 00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkami dla robét:

- armatura czerpalna,

- armatura pomiarowa i regulacyjna

- podgrzewacze elektryczne C.W.U./zmiekczacze

jest m (metr)
Jednostkami dla robdt:
- montaz instalacji wody,
- montaz izolacji,

8.  ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogo6lne zasady odbioru robét podano w TS 00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Zarzadzajacego Kontraktem,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji.

Elementy podlegajace odbiorowi :

- instalacja ci$nieniowa przewodow,

Odbidér poszczegdlnych elementéw robdt powinien by¢é dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania og6lnego postepu robét.

Przy odbiorze czg$ciowym nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ robdt z Dokumentacja Projektowa. Jest to odbiér poszczegdlnych
faz robdt podlegajacych odbiorowi.

Odbiér koncowy nalezy przeprowadzi¢ sprawdzajac zgodno$¢ wykonania z DP, zapisami w Dzienniku Budowy i
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych”.

Nadzo6r techniczny nad budowg instalacji wodociggowej sprawuja Zarzadzajacy Kontraktem oraz projektant. Decyzje o
zmianach wprowadzonych na etapie wykonania muszg by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy, potwierdzonym przez
Zarzadzajacego Kontraktem, lub w przypadku powazniejszych odstepstw od rozwigzan projektowych przez projektanta.
Wszelkie zmiany i odstepstwa od dokumentacji technicznej nie mogg powodowa¢ obnizenia warto$ci uzytkowych,
jakosciowych lub zmniejsza¢ trwato$¢ eksploatacyjng instalacji wodociggowej.

Przy odbiorze powinny zostaé przedlozone nastepujace dokumenty:

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy, obejmujaca dodatkowo
rysunki konstrukcyjne obiektéw i przekroje poprzeczne sieci oraz szkice zdawczo-odbiorcze.

- Dokumenty uzasadniajace wprowadzone zmiany jw.,

- Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych wyrobow.

- Protokoty czgéciowych odbioréw poszczegdlnych faz robét ,

- Dokumenty dotyczace dopuszczenia do stosowania wbudowanych wyrobow .



- Dziennik Budowy.

9. ROZLICZENIE ROBOT
Obowiazuje rozliczenie ryczattowe. Platnosci bgdg nastgpowac zgodnie z umowa wg. harmonogramu rzeczowo-finansowego
stanowigcego integralny zatgcznik do umowy

10. ROZLICZENIE ROBOT DODATKOWYCH
Ewentualne roboty dodatkowe beda rozliczane powykonawczo wg. zasad jak nizej:

10.1 Obmiar robé6t dodatkowych
10.1.1 Ogolne zasady
Ogo6lne zasady dotyczace obmiaru rob6t podane zostaty w Ogolnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robot -,,Wymagania ogdlne”.
10.1.2. Jednostki obmiarowe dla robét dodatkowych
Jednostkami obmiarowymi dla robét dodatkowych zwiazanych z wykonaniem instalacji wody sa:
Cena wykonania 1 m instalacji:
- wytyczenie trasy,
- dostarczenie materiatow,
- ulozenie i potaczenie przewodow,
- wykonanie niezb¢dnych pomiaréw.
- sporzadzenie prob
Cena montazu podgrzewaczy, oczomyjki i wodomierza:
- przytwierdzenie urzadzenia,
- montaz przewodow,
- podiaczenie zasilania,
- uruchomienie,
- sprawdzenie poprawnos$ci wykonania robot,
- wykonanie niezb¢dnych pomiaréw
10.2 Cena jednostki obmiarowej robot dodatkowych
Cena wykonania urzadzen i odbiornikow:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze
e dostarczenie materialéw na miejsce wbudowania
*  przygotowanie podloza
* ewentualne utozenie rusztowania i jego rozbidrka
* skladowanie
*  przeprowadzenie pomiar6w i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

Cena wykonania instalacji obejmuje:

*  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze

*  dostarczenie materiatow na miejsce wbudowania

* ewentualne utoZenie rusztowania i jego rozbidrka

* przeprowadzenie pomiarOw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10.2.1 Podstawa ustalenia ceny jednostkowej robét dodatkowych
Podstawe wyceny ceny jednostkowej dla robdt dodatkowych stanowi¢ bedzie kalkulacja szczegétowa oparta o aktualng baze
KNR oraz czynniki cenotworcze oparte o aktualne opracowanie Sekocenbud- - dla wartosci $rednich.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawy

Ustawa z dnia 7.07.1994 r. - PRAWO BUDOWLANE (Dz.U. NR 89/94 poz. 414 z
pézniejszymi zmianami);

Ustawa z dnia 7.07.1994 r. — o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. NR 89 poz.

415 z pdzniejszymi zmianami);

Ustawa z dnia 3.04.1993 r. — o badaniach i certyfikacji (Dz.U. NR 55 poz. 250 z pdzniejszymi
zmianami);

Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z15.06.2002 r. Nr 75, poz. 690) z p6zniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 w sprawie aprobat i kryteriow
technicznych dotyczacych wyrobéw budowlanych

(Dz. U. 21995 r. Nr 10, poz. 48 z pdézniejszymi zmianami); Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia21.06.1994 w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektdrych Polskich Norm z zakresu
budownictwa, gospodarki przestrzennej i komunalnej oraz geodezji i kartografii



(Dz. U. 2 1994 r. Nr 84, poz. 387 z pdzniejszymi zmianami) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 sierpnia 2000r. w
sprawie szczegétowych warunkéw przylaczenia podmiotéw do sieci cieplowniczych, obrotu cieptem, §wiadczenia ustug
przesylowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardéw jakoSciowych obstugi odbiorcéw

(Dz. U. 00.72.845)Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzednia 1997 r. — w

sprawie ogllnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawiebezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U.Nr 47, poz. 401).

Polskie Normy

Numer normy Tytul normy

PN-EN 12106:2002 Systemy przewod6éw rurowych z tworzyw sztucznych. Rury z polietylenu(PE). Metoda badania
wytrzymatodci na ci$nienie wewngtrzne po zastosowaniuzacisku

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspdlne
wymagania i badania

PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnetrzne wodociaggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje
kanalizacyjne

PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody
zimnej z polichlorku winylu i polietylenu.

PN-C-89207:1997 Rury z tworzyw sztucznych. Rury ci$nieniowe z polipropylenu

PN-ISO 7-1:1995 Gwinty rurowe potaczen ze szczelno$cig uzyskiwana na gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia
PN-ISO 228-1:1995 Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoécig uzyskiwana na gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia
PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczace wewngtrznych instalacji wodociagowych do przesytu wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi. Cz¢s¢ 1: Postanowienia ogdlne.

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspdlne
wymagania i badania.

PN-83/B-10700.04 Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody
wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu.

PN-B-10720:1998 Wodociagi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach wodociaggowych.Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-EN ISO 15874-1:2004(U) Systemy przewodéw rurowych do instalacji cieptej i zimnej wody. Polipropylen (PP).
PN-EN ISO 15874-2:2004(U) Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnejwody.
Polipropylen (PP). Czg$¢ 2: Rury.

PN-EN ISO 15874-3:2004(U) Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnejwody.
Polipropylen (PP). Czgs¢ 3: Ksztaltki.

PN-EN ISO 15874-5:2004(U) Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej wody.
Polipropylen (PP). Czg$¢ 5: Przydatno$¢ do stosowania w systemie.

PN-C-89207:1997 Rury z tworzyw sztucznych. Rury ci$nieniowe z polipropylenu PP-H, PP-B i PP-R.

PN-EN ISO 15876-1:2004(U) Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej wody.
Polibutylen (PB). Cze¢$¢ 1: Wymagania og6lng.

PN-EN ISO 15876-2:2004(U) Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej wody.
Polibutylen (PB). Czeg$¢ 2: Rury.

PN-EN ISO 15876-3:2004(U) Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej wody.
Polibutylen (PB). Czg¢$¢ 3: Ksztattki.

PN-EN ISO 15876-5:2004(U) Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej wody.
Polibutylen (PB). Czg¢$¢ 5: Przydatno$¢ do stosowania w systemie.

PN-EN ISO 15875-1:2004(U) Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej wody.
Polietylen sieciowany (PE-X). Cz¢$¢ 1: Wymagania ogdlne.

PN-EN ISO 15875-2:2004(U) Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej wody.
Polietylen sieciowany (PE-X). Cz¢$¢ 2: Rury.

PN-EN ISO 15875-3:2004(U) Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej wody.
Polietylen sieciowany (PE-X). Cze¢s¢ 3: Ksztattki.

PN-EN ISO 15875-5:2004(U) Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej wody.
Polietylen sieciowany (PE-X). Cz¢s$¢ 5: Przydatno$¢ do stosowania w systemie.

PN-79/M-75110 Armatura domowej sieci wodociagowej. Zawory wyptywowe wydtuzone.

PN-79/M-75111 Armatura domowej sieci wodociggowej.
PN-79/M-75113 Armatura domowej sieci wodociggowej.
PN-78/M-75114 Armatura domowej sieci wodociggowej.
PN-78/M-75115 Armatura domowej sieci wodociggowej.
PN-78/M-75117 Armatura domowej sieci wodociggowej.
PN-80/M-75118 Armatura domowej sieci wodociggowej.
PN-78/M-75119 Armatura domowej sieci wodociggowej.
PN-74/M-75124 Armatura domowej sieci wodociggowej.
PN-75/M-75125 Armatura domowej sieci wodociggowej.
PN-77/M-75126 Armatura domowej sieci wodociggowej.
PN-80/M-75144 Armatura domowej sieci wodociggowej.
PN-78/M-75147 Armatura domowej sieci wodociggowej.
PN-70/M-75167 Armatura domowej sieci wodociggowe;.
PN-80/M-75180 Armatura domowej sieci wodociggowe;.

Zawo6r umywalkowy stojacy.

Zawor z ruchoma wylewka.

Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe.
Baterie wannowe.

Baterie natryskowa.

Baterie zlewozmywakowe i umywalkowe stojace.
Baterie wannowe stojace.

Bateria umywalkowa i zZlewozmywakowa stojaca rozsuwalna.
Baterie umywalkowe stojace kryte.

Baterie umywalkowe stojace jednootworowe.
Wylewki ruchome.

Mieszacze natryskowe.

Przedtuzacze..

Zawory pltywakowe.



PN-75/M-75206 Armatura domowej sieci wodociaggowej. Zawory wyptywowe.

PN-ISO 4064-1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania.

PN-ISO 7858-1:1997 Pomiar objetosci wody przeptywajacej w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wodomierze
sprzezone. Wymagania.

PN-ISO 7858-2:1997 Pomiar objetosci wody przeptywajacej w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wodomierze
sprzezone. Wymagania instalacyjne.

PN-ISO 7858-3:1997 Pomiar objetosci wody przepltywajacej w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wodomierze
sprzgzone. Metody badan.

PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych i ogélne wymagania
dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny.

PN-71/B-10420 Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

INSTALACJA C.O.
Kod: CPV-45331100-7

Oznaczenie kodu wedtug Wspodlnego Stownika Zaméwien(CPV)

SST - 1/2
Instalacja wewnetrzna C.O. pomieszczen

ZADANIE: Przebudowa sal chorych

OBIEKT: Szpital specjalistyczny MSWiA w Gluchotazach

INWESTOR: Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej szpital specjalistyczny MSWiA
w Gluchotazach im. Sw Jana Pawla I1, 48-340 Gluchotlazy, ul. Karlowicza 40

Struktura CPV:

e dziat 45300000-7 Roboty budowlane

* 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne;

e 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania;

Os$wiadczenie

Niniejsze opracowanie Jest zgodne z umowg i kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢. Przedmiotowy
projekt (utwoér architektoniczny) jest chroniony prawem autorskim zgodnie z Ustawa nr 83 z dn. 04.02.1994 r. 'O
prawie autorskim i prawach pokrewnych' (Dz. U. nr 24 z 1994 r.).



1. CZESC OGOLNA

1.7 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji Szczegélowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru wyposazenia wewngtrznej instalacji centralnego ogrzewania — C.O. dla sal chorych pomieszczen sanitarnych,
technicznych i technologicznych.

1.8  Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.
1.9  Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem wewngtrznej
instalacji klimatyzacji dla pomieszczen technicznych i technologicznych i obejmujg:
*  montaz grzejnikdw,
*  montaz przewodow,
* montaz armatury

1.10 Kody
Grupa robét — 45200000-7 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich

czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej 1 wodnej

Klasa robét — 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
Kategoria robot — 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

1.11 Okreslenia podstawowe

Grzejnik —element instalacji C.O. oddajacy ciepto od zrédta do pomieszczenia poprzez promieniowanie, konwekcje i
przenikanie, - wymiennik ciepta

Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w
TS 00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.9.
1.12 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w TS 00.00 ,,Wymagania ogdlne”
2. WYROBY BUDOWLANE

2.2 Ogélne wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych

Og6lne wymagania dotyczace wyrobdw budowlanych, ich pozyskiwania i sktadowania podano w TS 00.00
,Wymagania ogdlne”

2.3 Wyroby budowlane stosowane przy wykonaniu robét

2.3.1  Wyroby stosowane przy montazu urzadzen

Elementy gotowe
Grzejniki plytowe - stalowe o wlasnosciach cieplno-hydraulicznych zgodnych
z normami PN-EN 442-1: 1999 Radiatory i konwektory. Wymagania i warunki techniczne oraz PN-EN 442-1: 1999 Radiatory
i konwektory. Moc cieplna i metody badan.
Armatura instalacji centralnego ogrzewania- ogélne wymagania i badania. Szczegétowe normatywy dla poszczegdlnych
elementow uzbrojenia instalacji c.o. znajduja si¢ w:
PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i badania.
PN-90/M-75010 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.

2.4 Zgodno$¢ wyrobéw budowlanych z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Zarzadzajacego Kontraktem

Wszystkie wyroby przewidziane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Zarzadzajacego
Kontraktem.



2.5 Odpowiedzialno$s¢ Wykonawcy za spelnienie wymagan ilo$ciowych i jakosciowych wyrobéw budowlanych

W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegélowe informacje dotyczace zrédla
wytwarzania wyrob6w budowlanych oraz odpowiednie §wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w
budownictwie i probki do zatwierdzenia przez Zarzadzajacego Kontraktem.

2.6 Skladowanie wyrobow budowlanych

Grzejniki

Grzejniki musza by¢ tak magazynowane, aby nie byly narazone na wplywy atmosferyczne. Niedopuszczalne jest sktadowanie
grzejnikéw na wolnych i niezadaszonych powierzchniach.

Palety grzejnikéw plytowych mozna uktada¢ maksymalnie w dwéch warstwach na réwnej podtodze.

Cate opakowanie nalezy zdja¢ z grzejnika dopiero po zakonczeniu wszystkich robdt wykonczeniowych.

3 SPRZET

3.2 Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Roboty montazowe wykonywac¢ przy uzyciu elektronarzedzi sprawnych i dopuszczonych do eksploatacji, drabin
montazowych, narzedzi podrgcznych atestowanych

4 TRANSPORT
4.2 Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w TS 00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 4.
Grzejniki
Grzejniki zapakowane przez producenta w oston¢ tekturowa i foli¢ samokurczliwa nalezy przewozi¢ w krytych §rodkach
transportu. Pojedyncze grzejniki lub paletowane trzeba przewozi¢ w sposéb fachowy zabezpieczajacy je przed uszkodzeniami
mechanicznymi. Nie wolno transportowa¢ dtugich grzejnikéw utozonych na krétkich paletach lub na innych grzejnikach.
Nie wolno elementéw zrzuca¢ lub wlec. Nie powinny mie¢ kontaktu z zadnym innym materiatem, ktéry mégitby uszkodzic¢
tworzywo sztuczne.

4.3 Srodki transportu
Wykonawca przystgpujacy do wykonania oswietlenia musi dysponowa¢ nast¢pujacymi Srodkami transportu:
— samochodu skrzyniowego,
— ciggnika kotowego,
— przyczepy dtuzycowej,
— samochodu dostawczego,
— wysiegnik koszowy

4.4 Wymagania wzgledem Srodkéw transportu

Na $rodkach transportu przewozone wyroby i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem,
uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce dla poszczegdlnych elementow.

5 WYKONANIE ROBOT

5.2 Ogolne zasady wykonania robét

5.1.1 Przejecie i przygotowanie placu budowy

Po przejeciu budynku z przygotowanymi przejSciami przez $ciany, przebiciami przez stropy oraz odpowiednio wykonanymi
szachtami nalezy rozpocza¢ prace instalacyjne na podstawie Dokumentacji Technicznej opracowanej zgodnie z norma PN-
81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspdlne
wymagania i badania.

5.1.2 Prace instalacyjne

Ogolne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznej,
projektem organizacji rob6t oraz poleceniami Zamawiajacego.

Zabezpieczenie instalacji C.T. nalezy wykona¢ w systemie zamknigtym wg normy PN-91/B-02414 -Ogrzewnictwo i
cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi.
Wymagania-. Urzadzenia zabezpieczajace wchodza w sktad wyposazenia wezta kompaktowego.

Instalacje C.T. instalacj¢ zasilania nagrzewnic central wentylacyjnych nalezy wykona¢ z rur stalowych przewodowych
Iaczonych za pomoca spawania zgodnie z Dokumentacja Projektowg oraz wymogami normy

PN-91/B-10400 -Urzadzenia centralnego ogrzewania. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze-.

Instalacje nalezy wykona¢ z rozprowadzeniem dolnym przewod6éw z odpowietrznikami automatycznymi dnl5 w najwyzszym
punkcie.



W instalacji centralnego ogrzewania elementami grzejnymi sa grzejniki konwekcyjne, Lokalizacja oraz rodzaj grzejnika
umieszczony jest w Dokumentacji Projektowe;.

W instalacji zasilania nagrzewnic central wentylacyjnych nalezy na gatazce zasilajacej montowaé pompe obiegowa z armatura,
a na powrotnej zawory regulacyjne i odcinajace.

Wspbtpraca Zamawiajacego i Wykonawcy.

Zamawiajacy bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakoscia robdt, oceng jako$ci materialow i
postepem robét, a ponadto we wszystkich sprawach zwigzanych z interpretacja dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej oraz dotyczacych akceptacji wypeliania warunkéw umowy przez Wykonawce. Jest on upowazniony rowniez do
kontroli wszystkich rob6t i kontroli wszystkich materialéw dostarczonych na budowe. Polecenia Zamawiajacego powinny by¢
wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba
zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

5.1.3. Montaz grzejnikow

Grzejniki powinny by¢ wypoziomowane i zawieszone w plaszczyznie rownoleglej do $ciany budynku.

Mocowanie do $cian nalezy wykonaé przy uzyciu zestawéw do mocowania znajdujacych si¢ w komplecie z grzejnikami.
Grzejnik powinien by¢ zawieszony w opakowaniu ochronnym w celu zabezpieczenia go przed zabrudzeniem i uszkodzeniem
mechanicznym na skutek prowadzonych robdt wykonczeniowych.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.2 Ogoélne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 6.
6.3 Badania jakoS$ci robot w czasie budowy

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i z czestotliwoscia
okreslona w niniejszej ST i zaakceptowana przez Zarzadzajacego Kontraktem.

W szczeg6lnosei kontrola powinna obejmowac:

*  Montaz grzejnikéw elektrycznych

*  Laczenie rur stalowych

e Potaczenie pompy, armatury

. Sprawdzenie szczelnosci instalacji, polaczen.

Jako$¢ robdt nalezy kontrolowaé na biezaco. Na poszczegdlne etapy finalne czy etapy robét ulegajacych zakryciu nalezy
dokona¢ wpiséw w dzienniku budowy. Wszelkie proby szczelnos$ci instalacji i urzadzen oraz proby funkcjonalne muszg by¢
odnotowane w dzienniku budowy i przeprowadzone w obecnos$ci Zarzadzajacego Kontraktem.

Nad prawidtowoscia wykonania robdt i ich zgodnoscig z projektem kontrolg sprawowaé bedzie Zarzadzajacy Kontraktem
powolany przez Zamawiajacego. Odbioru koncowego dokonuje Komisja Odbioru Rob6t powotana przez Zamawiajacego po
potwierdzeniu gotowosci odbioru przez Zarzadzajacego Kontraktem.

6.2.1 stanu kompletnos$ci przyboréw

— wyréb fabryczny powinny posiada¢ dokumenty: DTR, karte gwarancyjna, deklaracj¢ zgodnosci wyrobu, oraz znak CE i atest
higieniczny

6.2.2 stan techniczny

— wizualny (uszkodzenia mechaniczne)

6.2.3 uruchomienie

- rozruch, sprawdzenie i pomiar prawidtowego dziatania, szczegdlnie, wyniki wpisa¢ do protokotu

7 OBMIAR ROBOT
7.2 Ogdlne zasady obmiaru robé6t

Ogo6lne zasady obmiaru robdt podano w TS 00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.3 Jednostka obmiarowa

Jednostkami dla robét:
- grzejniki,
jest m (metr)

Jednostkami dla robdt:
- montaz instalacji rurowej,



8 ODBIOR ROBOT
8.2 Ogoélne zasady odbioru robét

Ogo6lne zasady odbioru rob6t podano w TS 00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Zarzadzajacego Kontraktem,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji.

Elementy podlegajace odbiorowi :
- dziatanie instalacji
- grzejniki elektryczne

Odbidr poszczegdlnych elementéw robdt powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania og6lnego postepu robét.

Przy odbiorze czg¢Sciowym nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rob6t z Dokumentacja Projektowa. Jest to odbidr poszczegélnych
faz robot podlegajacych odbiorowi.

Odbiodr koncowy nalezy przeprowadzi¢ sprawdzajac zgodno$¢ wykonania z DP, zapisami w Dzienniku Budowy i
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych”.

Nadz6r techniczny nad budowa instalacji kanalizacji sanitarnej sprawuja Zarzadzajacy Kontraktem oraz projektant. Decyzje o
zmianach wprowadzonych na etapie wykonania muszg by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy, potwierdzonym przez
Zarzadzajacego Kontraktem, lub w przypadku powazniejszych odstepstw od rozwigzan projektowych przez projektanta.
Wszelkie zmiany 1 odstgpstwa od dokumentacji technicznej nie mogg powodowa¢ obnizenia wartosci uzytkowych,
jakosciowych lub zmniejsza¢ trwalo$¢ eksploatacyjna instalacji kanalizacyjne;j.

Przy odbiorze powinny zostaé¢ przedlozone nastepujace dokumenty:

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy, obejmujaca dodatkowo
rysunki konstrukcyjne obiektéw i przekroje poprzeczne sieci oraz szkice zdawczo-odbiorcze.

- Dokumenty uzasadniajace wprowadzone zmiany jw.,

- Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych wyrobow.

- Protokoty czgéciowych odbioréw poszczegdlnych faz robét ,

- Dokumenty dotyczace dopuszczenia do stosowania wbudowanych wyrobdw .

- Dziennik Budowy.

9. ROZLICZENIE ROBOT
Obowiazuje rozliczenie ryczattowe. Platnosci bgda nastgpowaé zgodnie z umowa wg. harmonogramu rzeczowo-finansowego
stanowigcego integralny zatacznik do umowy

10. ROZLICZENIE ROBOT DODATKOWYCH
Ewentualne roboty dodatkowe beda rozliczane powykonawczo wg. zasad jak nizej:

10.1 Obmiar robét dodatkowych
10.1.1 Ogélne zasady
Ogodlne zasady dotyczace obmiaru rob6t podane zostaty w Ogélnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robét -,,Wymagania ogélne”.
10.1.2. Jednostki obmiarowe dla robét dodatkowych
Jednostkami obmiarowymi dla robét dodatkowych zwiazanych z wykonaniem instalacji c.o. sa:

Cena wykonania 1 m instalacji c.o0.:

- wytyczenie trasy,

- dostarczenie materiatow,

- ulozenie i potaczenie przewodow,

- wykonanie niezbednych pomiaréw.
- sporzadzenie préb

Cena montazu przyboréw sanitarnych:

- przytwierdzenie urzadzenia,

- montaz przewodow,

- podlaczenie zasilania,

- uruchomienie,

- sprawdzenie poprawnos$ci wykonania robot,
- wykonanie niezbednych pomiaréw

10.2 Cena jednostki obmiarowej robot dodatkowych
Cena wykonania urzadzenia:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze
* dostarczenie materialéw na miejsce wbudowania



*  przygotowanie podloza

* ewentualne utozenie rusztowania i jego rozbidrka

* skladowanie

*  przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

Cena wykonania instalacji obejmuje:

e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze

e dostarczenie materialéw na miejsce wbudowania

* ewentualne utoZenie rusztowania i jego rozbidrka

* przeprowadzenie pomiarOw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10.2.1 Podstawa ustalenia ceny jednostkowej robét dodatkowych
Podstawe wyceny ceny jednostkowej dla robdt dodatkowych stanowi¢ bedzie kalkulacja szczegétowa oparta o aktualng baze
KNR oraz czynniki cenotworcze oparte o aktualne opracowanie Sekocenbud- - dla wartos$ci $rednich.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawy

Ustawa z dnia 7.07.1994 r. - PRAWO BUDOWLANE (Dz.U. NR 89/94 poz. 414 zpdZniejszymi zmianami);

Ustawa z dnia 7.07.1994 r. — o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. NR 89 poz. 415 z pdzniejszymi zmianami);
Ustawa z dnia 3.04.1993 r. — o badaniach i certyfikacji (Dz.U. NR 55 poz. 250 z p6zniejszymi zmianami);

Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 15.06.2002 r. Nr 75, poz. 690) z pdZniejszymi
zZmianami.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 w sprawie aprobat i kryteriow
technicznych dotyczacych wyrobéw budowlanych (Dz. U. z 1995 r. Nr 10, poz. 48 z pdZniejszymi zmianami);
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia21.06.1994 w sprawie wprowadzenia obowigzku
stosowania niektérych Polskich Norm z zakresu budownictwa, gospodarki przestrzennej i komunalnej oraz geodezji i
kartografii

(Dz. U. 2 1994 r. Nr 84, poz. 387 z pdzniejszymi zmianami) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26
wrze$nia 1997 r. — w sprawie og6lnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.

1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Polskie Normy

Numer normy Tytul normy

PN-90/B-01430 Instalacje centralnego ogrzewania — Terminologia

PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne

PN-EN 442-3:2001 Grzejniki. Ocena zgodnosci

PN-EN 442-2: 1999 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan

PN-EN 442-2:1999/A 1:2002 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan

PN-EN ISO6946:1999Komponenty budowlane i elementy budynku. Opoér cieplny i wspdtczynnik przenikania ciepta. Metoda
obliczania

PN-ENISO13370:2001 Cieplne wlasciwosci uzytkowe budynkéw. Wymiana ciepta przez grunt. Metoda obliczania
PN-ENISO13789:2001 Wtasciwosci cieplne budynkéw. Wspétczynnik strat ciepla

przez przenikanie. Metoda obliczania

PN-ENISO14683:2000 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspétczynnik

przenikania ciepta. Metody uproszczone i warto§ci orientacyjne

PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia

PN-B-02025.2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do

ogrzewania budynkéw mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewngtrzne.

PN-B-03406:1994 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen o kubaturze do 600 m3



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
Kod: CPV- 45332300-6

Oznaczenie kodu wedtug Wspodlnego Stownika Zaméwien(CPV)

SST -1/3
Instalacja wewnetrzna kanalizacji sanitarnej pomieszczen

ZADANIE: Przebudowa sal chorych

OBIEKT: Szpital specjalistyczny MSWiA w Gluchotazach

INWESTOR: Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej szpital specjalistyczny MSWiA
w Gluchotazach im. Sw Jana Pawla 11, 48-340 Gluchotazy, ul. Karlowicza 40

Struktura CPV:

e dziat 45300000-7 Roboty budowlane

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne;

* 45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne;

Oswiadczenie

Niniejsze opracowanie Jest zgodne z umowg i kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢. Przedmiotowy

projekt (utwoér architektoniczny) jest chroniony prawem autorskim zgodnie z Ustawa nr 83 z dn. 04.02.1994 r. 'O
prawie autorskim i prawach pokrewnych' (Dz. U. nr 24 z 1994 r.).



1.CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji Szczegélowej Specyfikacji Technicznej sa3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru wyposazenia wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej dla sal chorych pomieszczen sanitarnych, technicznych i
technologicznych.

1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3 Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem wewngtrznej
instalacji klimatyzacji dla pomieszczen technicznych i technologicznych i obejmujg:
*  montaz przewoddw kanalizacji,
* montaz przyboréw sanitarnych,
14 Kody
Grupa robét — 45200000-7 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich

czgsci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej 1 wodnej

Klasa robét — 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
Kategoria robét — 45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne

1.5 Okreslenia podstawowe
Przewdd kanalizacyjny —rura stuzaca do odprowadzania sciekéw sanitarnych (kanalizacja sanitarna)

Przybor sanitarny - Przybory sanitarne naleza do uzbrojenia koncowego instalacji kanalizacyjnej. W zaleznosci od
przeznaczenia dzielg si¢ na:

- umywalki
- muszle ustepowe
-pisuary

Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w
TS 00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.9.
1.6 Ogolne wymagania dotyczace roboét

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w TS 00.00 ,,Wymagania ogdlne”
2. WYROBY BUDOWLANE

2.1 Ogoélne wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych
Og6lne wymagania dotyczace wyrobdw budowlanych, ich pozyskiwania i skladowania podano w TS 00.00

,»,Wymagania ogdlne”

2.2 Wyroby budowlane stosowane przy wykonaniu robaét

2.2.1  Wyroby stosowane przy montazu urzadzen

Rury kanalizacyjne - z polichlorku winylu PCV zgodne z norma PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu.

Ksztaltki kanalizacyjne - z polichlorku winylu PCV zgodne z normg PN-81/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z

nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

Elementy gotowe



Przybory sanitarne z armaturg odplywowa- powinny spetnia¢ wymogi norm:

PN-91/M-77570 -Sprzet gospodarstwa domowego. Zlewozmywaki z blachy stalowej emaliowane

PN-91/M-77561 -Brodziki z blachy stalowej emaliowane

PN-79/B-12634 -Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki

PN-85/M-75178/00 -Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania, a takze pozytywna opini¢
Panstwowego Zaktadu Higieny.

23 Zgodnos¢ wyrobéw budowlanych z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Zarzadzajacego Kontraktem

Wszystkie wyroby przewidziane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Zarzadzajacego
Kontraktem.

24 Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za spelnienie wymagan iloSciowych i jako$ciowych wyrobéw budowlanych

W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdélowe informacje dotyczace zrodia
wytwarzania wyrob6w budowlanych oraz odpowiednie §wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w
budownictwie i probki do zatwierdzenia przez Zarzadzajacego Kontraktem.

2.5 Skladowanie wyrobéw budowlanych

Pozostale elementy instalacji kanalizacyjnej

Przybory sanitarne (umywalki, zlewy, miski ustepowe,pisuary, prysznice) wszystkie ksztaltki i inne elementy budowanej
instalacji kanalizacyjnej powinny by¢ pakowane. Skladowanie powinno odbywac si¢ w pomieszczeniach zamknigtych,
suchych o temperaturze nie nizszej niz 10C. Przechowywane wyroby nalezy pozostawi¢ w oryginalnych opakowaniach
odpowiednio oznakowanych tak dtugo, jak to mozliwe.

W pomieszczeniach sktadowania nie moga znajdowac si¢ zwiazki chemiczne dziatajace korodujaco. Wyroby z tworzyw
sztucznych nalezy przechowywac z dala od urzadzen grzewczych.

Rozmieszczenie jednostek tadunkowych powinno umozliwi¢ swobodny dostgp do wszystkich materiatow.

Przewody kanalizacyjne

Rury z tworzyw sztucznych winny by¢ sktadowane tak dtugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu (zwojach lub
wigzkach). Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotéw.

Wiazki mozna sktadowa¢ po trzy, jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz na 2m wysokoS$ci w taki sposob, aby ramka okalajaca
wigzke wyzsza spoczywala na ramce wigzki nizsze;j.

Gdy rury sa sktadowane luzem w stertach nalezy zastosowaé boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub wytozone drewnem w
maksymalnych odstgpach, co 1,5m. Gdy nie jest mozliwe podparcie rur na catej dtugosci, to spodnia warstwa rur winna
spoczywa¢ na drewnianych tatach o szerokosci min. S0mm. Rozstaw podpér nie wigkszy niz 2m. W stercie nie powinno
znajdowac si¢ wiecej niz 7 warstw, lecz nie wyzej niz 1,0m.

Rury o réznych $rednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie badz najsztywniejsze winny znajdowa¢ si¢ na spodzie.

Gdy wiadomo, ze skladowane rury nie zostang ulozone w ciggu 5 dni nalezy je zabezpieczy¢ przed nadmiernym
promieniowaniem stonecznym poprzez zadaszenie. Rur nie wolno nakrywa¢ w sposéb uniemozliwiajacy swobodne
przewietrzanie.

Dtugotrwate dzialanie promieni stonecznych moze w niewielkim stopniu obnizy¢ odporno$¢ studzienek na uderzenia oraz
spowodowac ich odbarwienie

3. SPRZET

3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Roboty montazowe wykonywacé przy uzyciu elektronarzedzi sprawnych i dopuszczonych do eksploatacji, drabin
montazowych, narze¢dzi podrgcznych atestowanych

4. TRANSPORT
4.1 Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w TS 00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 4.

Przybory sanitarne

Przybory sanitarne (umywalki, zlewy, miski ustepowe, pisuary, prysznice) wszystkie ksztaltki i inne elementy budowane;j
instalacji kanalizacyjnej powinny by¢ pakowane i transportowane w sposob zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem,
uszkodzeniami mechanicznymi i korozja. Przew6z powinien si¢ odbywac krytymi §rodkami transportu w celu zabezpieczenia
materiatoéw przed wptywami atmosferycznymi. Szczegélnie gwinty wyrobéw stalowych takich jak pompy badz stalowe
faczniki musza by¢ chronione przed korozjg, natomiast ceramiczne przybory sanitarne przed uszkodzeniem mechanicznym.
Rozmieszczenie jednostek tadunkowych powinno umozliwi¢ swobodny dostep do wszystkich materiatow.

Przewody instalacyjne
Transport rur z PCV musi si¢ odbywa¢ na samochodach o odpowiedniej dlugosci w sposéb zabezpieczajacy przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem.



Rury moga by¢ przewozone w wigzkach lub luzem. W czasie przewozu wiazek nalezy zwrdci¢ uwage, aby nie ulegaty one
przemieszczeniom w czasie jazdy. Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywac na catej dtugosci na podtodze
pojazdu. Pojazd musi posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie max 2m. Rury sztywniejsze winny znajdowac si¢ na spodzie.
Jezeli dtugos$¢ rur jest wigksza niz dtugo$¢ pojazdu, wielko§¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1m.

Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podno$nika widlowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z belka uniemozliwiajaca
zaciskanie si¢ zawiesi na wigzce. Nie wolno stosowa¢ zawiesi z lin metalowych lub taficuchéw. Gdy rury sg roztadowywane
pojedynczo mozna je zdejmowac recznie lub zuzyciem podno$nika widtowego.

Nie wolno rur zrzucaé lub wlec. Nie powinny mie¢ kontaktu z zadnym innym materiatem, ktéry mégiby uszkodzi¢ tworzywo
sztuczne.

Nie wolno rur zrzucaé lub wlec. Nie powinny mie¢ kontaktu z zadnym innym materiatem, ktéry mégiby uszkodzi¢ tworzywo
sztuczne.

4.2 Srodki transportu

Wykonawca przystgpujacy do wykonania oswietlenia musi dysponowa¢ nast¢pujacymi Srodkami transportu:
— samochodu skrzyniowego,
— ciaggnika kotowego,
— przyczepy dtuzycowej,
— samochodu dostawczego,
— wysiegnik koszowy

4.3 Wymagania wzgledem $rodkéw transportu

Na $rodkach transportu przewozone wyroby i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem,
uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce dla poszczegdlnych elementow.

S. WYKONANIE ROBOT

51 Ogolne zasady wykonania robot

5.1.1 Przejecie i przygotowanie placu budowy

Po przejeciu budynku z przygotowanymi przejsciami przez $ciany, przebiciami przez stropy oraz odpowiednio wykonanymi
szachtami nalezy rozpocza¢ prace instalacyjne na podstawie Dokumentacji Technicznej opracowanej zgodnie z norma PN-
81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspdlne
wymagania i badania.

5.1.2 Prace instalacyjne

Ogolne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznej,
projektem organizacji robdt oraz poleceniami Zamawiajacego.

Kanalizacje¢ sanitarng budynku nalezy wykona¢ z rur kanalizacyjnych PCV (podej$cia do przyboréw i piony). Przewody
spustowe, powinny by¢ wyprowadzone nad dach jako rury wentylacyjne. W najnizszych punktach pionéw z podtaczonymi
przyborami przed ich potaczeniem z przewodami odptywowymi nalezy zainstalowa¢ rewizje ze szczelnymi pokrywami.
Przewody spustowe, bedace niezaleznymi ciagami w stosunku do piondéw kanalizacji sanitarnej, powinny by¢ wyprowadzone
nad dach jako rury wentylacyjne

Wspbtpraca Zamawiajacego i Wykonawcy.

Zamawiajacy bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakoscia robdt, oceng jakosci materialdw i
postepem robét, a ponadto we wszystkich sprawach zwigzanych z interpretacja dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej oraz dotyczacych akceptacji wypetniania warunkéw umowy przez Wykonawce. Jest on upowazniony rowniez do
kontroli wszystkich rob6t i kontroli wszystkich materialéw dostarczonych na budowe. Polecenia Zamawiajacego powinny by¢
wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg
zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

5.1.3 Montaz rur z PCV

Rury z PCV zastosowane do budowy piondw i podej$¢ do przybordw sanitarnych (kanalizacja sanitarna i kanalizacja
odprowadzenia skroplin) nalezy taczy¢ za pomoca kielichowych polaczen wciskowych uszczelnionych specjalnie
wyprofilowanym pierscieniem gumowym.

Przed przystgpieniem do prac montazowych trzeba sprawdzi¢ stan taczonych elementéw. Na poczatku nalezy przygotowac
odpowiednio rur¢ tzn. obcigé na dang dtugos¢ z zachowaniem kata prostego do kierunku cigcia. Przed wykonaniem polaczenia
bosy koniec nalezy oczysci¢ z zadzioréw oraz zukosowa¢ pod katem 150. Nie nalezy przycina¢ ksztattek.

Aby wykona¢ potaczenie nalezy posmarowac bosy koniec §rodkiem poslizgowym na bazie silikonu, a nast¢pnie wprowadzi¢
go do kielicha az do oporu i z powrotem wysuna¢ rur¢ na odlegtos¢ 10 mm. Koncéwki ksztattek mozna catkowicie wsunaé do
kielich6éw.



Przewody nalezy mocowaé do elementéw konstrukcji budynkéw za pomoca uchwytéw lub wspornikéw. Pomiedzy
przewodem a obejma nalezy stosowac podktadki elastyczne. Obejmy uchwytéw powinny mocowac rur¢ pod kielichem. Na
przewodach spustowych nalezy stosowa¢ na kazdej kondygnacji, co najmniej jedno mocowanie state zapewniajace
przenoszenie obcigzen rurociggdw oraz co najmniej jedno mocowanie przesuwne.

5.1.4 Montaz przyboréw sanitarnych

Lokalizacja i dobér montowanych przyboréw sanitarnych zgodnie z Dokumentacja Projektowa. Wysoko$¢ ustawienia
przyboréw wg wymagan normy PN-81/B-10700.01 oraz wytycznych producentéw.

Przybory powinny by¢ zamontowane w spos6b zapewniajacy tatwy dostep w celu utrzymania ich w czystosci oraz konserwacji
lub wymiany przyboréw, syfondw i podejs¢ kanalizacyjnych.

Zlewozmywaki, umywalki, zlewy powinny by¢ montowane do $cian w sposob zapewniajacy latwy demontaz oraz wlasciwe
uzytkowanie. Miski ustgpowe nalezy montowaé do stelazy.

Przybory sanitarne powinny by¢ zaopatrzone w zamkni¢cia wodne (syfony) wbudowane w przyboér lub zakladane
bezposrednio pod przyborem. Wpusty podtogowe powinny by¢ zamontowane w poblizu punktéw czerpalnych lub w poblizu
$cian. Wpustéw nie powinno si¢ umieszcza¢ na ciggach komunikacyjnych.

Wszystkie syfony i podejscia do przyboréw sanitarnych (kanalizacja sanitarna) nalezy taczy¢ za pomoca kielichowych
polaczen wciskowych uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym pier§cieniem gumowym.

5.1.5 Przejscia przewodow przez przegrody budowlane

W miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przechodza przez Sciany lub stropy, pomig¢dzy $cianka rur a krawedzig otworu w
przegrodzie budowlanej, powinna by¢ pozostawiona wolna przestrzef, wypelniona materialem utrzymujacym stale stan
plastyczny.

Przejscia przez stropy przewodéw z PCV wymagaja zastosowania tulei ochronnych wystajacych okoto 3 cm powyzej podiogi.
Srednica wewnetrzna tulei powinna by¢ wigksza o okoto Scm od $rednicy zewnetrznej przewodu. Przestrzen migdzy
przewodem a tuleja powinna by¢ wypetiona szczeliwem zapewniajacym swobodny przesuw przewodu.

5.1.6 Badanie szczelnosci.

Prébe szczelnosci nalezy przeprowadza¢ w oparciu o norm¢ PN-81/B-10700.00 Instalacje wewngtrzne wodociagowe i
kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze .

Podejscia i przewody spustowe kanalizacji Sciekéw bytowo-gospodarczych nalezy obserwowac¢ podczas przeptywu wody
odprowadzanej z dowolnie wybranych przyboréw sanitarnych.

Kanalizacyjne przewody odptywowe $ciekéw bytowo-gospodarczych nalezy powyzej kolana taczacego pion z poziomem
napetni¢ catkowicie woda i poddaé obserwacji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jako$ci robot

Ogo6lne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 6.
6.2 Badania jako$ci robot w czasie budowy

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w zakresie i z czestotliwoscia
okres$lona w niniejszej ST i zaakceptowang przez Zarzadzajacego Kontraktem.

W szczegblnosei kontrola powinna obejmowac:

*  Laczenie rur kanalizacyjnych

. Lokalizacja i umocowanie przyboréw sanitarnych

. Sprawdzenie szczelnosci instalacji, polaczen.

Jako$¢ robdt nalezy kontrolowaé na biezaco. Na poszczegdlne etapy finalne czy etapy robot ulegajacych zakryciu nalezy
dokona¢ wpiséw w dzienniku budowy. Wszelkie proby szczelnoSci instalacji i urzadzen oraz préby funkcjonalne musza by¢
odnotowane w dzienniku budowy i przeprowadzone w obecnosci Zarzadzajacego Kontraktem.

Nad prawidtowos$cia wykonania robdt i ich zgodnoscig z projektem kontrolg sprawowaé bedzie Zarzadzajacy Kontraktem
powolany przez Zamawiajacego. Odbioru koncowego dokonuje Komisja Odbioru Robét powotana przez Zamawiajacego po
potwierdzeniu gotowosci odbioru przez Zarzadzajacego Kontraktem.

6.2.1 stanu kompletnos$ci przyboréw

— wyrdb fabryczny powinny posiada¢ dokumenty: DTR, kart¢ gwarancyjna, deklaracj¢ zgodnosci wyrobu, oraz znak CE i atest
higieniczny

6.2.2 stan techniczny

— wizualny (uszkodzenia mechaniczne)

6.2.3 uruchomienie

- rozruch, sprawdzenie i pomiar prawidtowego dziatania, szczegdlnie, wyniki wpisa¢ do protokotu

7. OBMIAR ROBOT
71 Ogoélne zasady obmiaru robét

Ogo6lne zasady obmiaru rob6t podano w TS 00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkami dla robét:
- przybory sanitarne,
- rewizje i wywietrzaki



jest m (metr)
Jednostkami dla robét:
- montaz instalacji rurowe;j,
- montaz instalacji odpowietrzajacej,

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogolne zasady odbioru roboét

Ogo6lne zasady odbioru robét podano w TS 00.00 ,,Wymagania ogblne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami

Zarzadzajacego Kontraktem, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem

tolerancji.

Elementy podlegajace odbiorowi :

- instalacja grawitacyjna przewoddw,

- przybory sanitarne,

- instalacja odpowietrzajaca,

- dziatanie instalacji

Odbidr poszczegdlnych elementéw robdt powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania og6lnego postepu robét.

Przy odbiorze czg¢Sciowym nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rob6t z Dokumentacja Projektowa. Jest to odbidr poszczegélnych
faz robot podlegajacych odbiorowi.

Odbiodr koncowy nalezy przeprowadzi¢ sprawdzajac zgodno$¢ wykonania z DP, zapisami w Dzienniku Budowy i
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych”.

Nadz6r techniczny nad budowa instalacji kanalizacji sanitarnej sprawuja Zarzadzajacy Kontraktem oraz projektant. Decyzje o
zmianach wprowadzonych na etapie wykonania muszg by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy, potwierdzonym przez
Zarzadzajacego Kontraktem, lub w przypadku powazniejszych odstepstw od rozwigzan projektowych przez projektanta.
Wszelkie zmiany i1 odstgpstwa od dokumentacji technicznej nie mogg powodowa¢ obnizenia wartosci uzytkowych,
jakosciowych lub zmniejsza¢ trwalo$¢ eksploatacyjna instalacji kanalizacyjne;j.

Przy odbiorze powinny zostaé¢ przedlozone nastepujace dokumenty:

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy, obejmujaca dodatkowo
rysunki konstrukcyjne obiektéw i przekroje poprzeczne sieci oraz szkice zdawczo-odbiorcze.

- Dokumenty uzasadniajace wprowadzone zmiany jw.,

- Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych wyrobow.

- Protokoty czgéciowych odbioréw poszczegdlnych faz robét ,

- Dokumenty dotyczace dopuszczenia do stosowania wbudowanych wyrobdw .

- Dziennik Budowy.

9. ROZLICZENIE ROBOT
Obowiazuje rozliczenie ryczattowe. Platnosci bgdg nastgpowaé zgodnie z umowa wg. harmonogramu rzeczowo-finansowego
stanowigcego integralny zatacznik do umowy

10. ROZLICZENIE ROBOT DODATKOWYCH
Ewentualne roboty dodatkowe beda rozliczane powykonawczo wg. zasad jak nizej:

10.1 Obmiar robét dodatkowych
10.1.1 Ogélne zasady
Ogolne zasady dotyczace obmiaru rob6t podane zostaty w Ogélnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robét -,,Wymagania ogélne”.
10.1.2. Jednostki obmiarowe dla robét dodatkowych
Jednostkami obmiarowymi dla robét dodatkowych zwiazanych z wykonaniem instalacji kanalizacji sa:

Cena wykonania 1 m instalacji:

- wytyczenie trasy,

- dostarczenie materiatow,

- ulozenie i potaczenie przewodow,

- wykonanie niezbednych pomiaréw.
- sporzadzenie préb

Cena montazu przyboréw sanitarnych:
- przytwierdzenie urzadzenia,
- montaz przewodow,
- podlaczenie zasilania,
- uruchomienie,
- sprawdzenie poprawnos$ci wykonania robot,
- wykonanie niezbednych pomiaréw
10.2 Cena jednostki obmiarowej robot dodatkowych

Cena wykonania instalacji obejmuje:




*  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze

*  dostarczenie materiatow na miejsce wbudowania

* ewentualne utozenie rusztowania i jego rozbidrka

*  przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

10.2.1 Podstawa ustalenia ceny jednostkowej robét dodatkowych
Podstawe wyceny ceny jednostkowej dla robdt dodatkowych stanowi¢ bedzie kalkulacja szczegétowa oparta o aktualng baze
KNR oraz czynniki cenotworcze oparte o aktualne opracowanie Sekocenbud- - dla warto$ci $rednich.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawy

Ustawa z dnia 7.07.1994 r. - PRAWO BUDOWLANE (Dz.U. NR 89/94 poz. 414 p6zniejszymi zmianami);
Ustawa z dnia 7.07.1994 r. — o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. NR 89 poz.415 z p6zniejszymi zmianami);
Ustawa z dnia 3.04.1993 r. — o badaniach i certyfikacji (Dz.U. NR 55 poz. 250 z p6Zniejszymi zmianami);

Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 15.06.2002 r. Nr 75, poz. 690) z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 w sprawie aprobat i kryteriow
technicznych dotyczacych wyrobéw budowlanych

(Dz. U. 21995 r. Nr 10, poz. 48 z pdzniejszymi zmianami); Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia21.06.1994 w sprawie wprowadzenia obowiazku stosowania niektdrych Polskich Norm z zakresu
budownictwa, gospodarki przestrzennej i komunalnej oraz geodezji i kartografii

(Dz. U. 2 1994 r. Nr 84, poz. 387 z pdzniejszymi zmianami) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26
wrze$nia 1997 r. — w sprawie og6lnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.

1650). Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Polskie Normy

Numer normy Tytul normy

PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspdlne
wymagania i badania.

PN-81/B-10700/01 Instalacje wewnetrzne wodociaggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje
kanalizacyjne.

PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i §ciekdw (o niskiej i
wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Niezmigkczony polichlorek winylu (PVC-U). Cze$¢ 1: Wymagania
dotyczace rur, ksztaltek i systemu.

PN-ENV 1329-2:2002(U) Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczysto$ci i Sciekéw (o
niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). Czg$¢ 2:
Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci.

PN-EN 1519-1:2002 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczysto$ci i $ciekOw (o niskiej
i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Polietylen (PE). Cz¢$¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i
systemu.

PN-ENV 1519-2:2002(U) Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i

sciekow (o niskiej 1 wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Polietylen (PE). Czg¢$¢ 2: Zalecenia dotyczace
oceny zgodnosci.

PN-EN 1451-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i §ciekdw (o niskiej i
wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Polipropylen (PP). Cze$¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i
systemu.

PN-ENV 1451-2:2002(U) Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczysto$ci i $ciekdw (o
niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Polipropylen (PP). Cze$¢ 2: Zalecenia dotyczace oceny
zgodnosci.

PN-85/M-75178.00 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania.

PN-89/M-75178.01 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki.

PN-79/M-75178.03 Armatura sieci domowej. Syfon do pisuaru.

PN-90/M-75178.04 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do bidetu.

PN-89/M-75178.05 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Przelewy i spusty.

PN-89/M-75178.07 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon nadstropowy do wanien.

PN-81/B-12632 Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary.

PN-81/B-12632/Az1:2002 Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary (Zmiana Azl).

PN-79/B-12634 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki.

PN-81/B-12635 Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustgpowe.

PN-79/B-12638 Wyroby sanitarne ceramiczne. Kompakt. Wymagania i badania.

PN-EN 251:2005 Brodziki podprysznicowe. Wymiary przytaczeniowe.

PN-91/B-77561 Brodziki z blachy stalowej emaliowane.

PN-EN 695:2002 Zlewozmywaki kuchenne. Wymiary przytaczeniowe.

PN-77/B-12636 Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki.



PN-EN 31:2000 Umywalki na postumencie. Wymiary przylaczeniowe.

PN-EN 32:2000 Umywalki wiszace. Wymiary przylaczeniowe.

PN-EN 111:2004 Wiszace umywalki do mycia ragk. Wymiary przylaczeniowe.

PN-75/H-75301 Umywalki zeliwne emaliowane szeregowe do mycia zbiorowego.
PN-89/M-75178.01 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki.

PN-EN 232:2005 Wanny kapielowe. Wymiary przylaczeniowe.

PN-82/H-75070 Wanny kapielowe zeliwne emaliowane.

PN-EN 35:2001 Bidety stojace zasilane od géry. Wymiary przylaczeniowe.

PN-EN 36:2000 Bidety wiszace zasilane od géry. Wymiary przytaczeniowe.

PN-EN 36:2000/Ap1:2003 Bidety wiszace zasilane od géry. Wymiary przylaczeniowe.
PN-86/B-75704.01 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Ogdélne wymagania i badania..
PN-EN 997:2001 Miski ustgpowe z integralnym zamknigciem wodnym.

PN-EN 12764:2005(U) Urzadzenia sanitarne. Specyfikacja dla wanien z hydromasazem.

PN-EN 1253-5:2002 Wypusty $cieckowe w budynkach. Czg$¢ 5: Wypusty Sciekowe z oddzielaniem cieczy lekkich.
PN-88/C-89206 Rury wywiewne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
Kod: CPV- 45331210-1

Oznaczenie kodu wedtug Wspodlnego Stownika Zaméwien(CPV)

SST -1/5
Instalacja wentylacji mechanicznej pomieszczen

ZADANIE: Przebudowa sal chorych

OBIEKT: Szpital specjalistyczny MSWiA w Gluchotazach

INWESTOR: Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej szpital specjalistyczny MSWiA
w Gluchotazach im. Sw Jana Pawla I1, 48-340 Gluchotlazy, ul. Karlowicza 40

Struktura CPV:

e dziat 45300000-7 Roboty budowlane

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne;
* 45331210-1 Instalowanie wentylacji;

Oswiadczenie

Niniejsze opracowanie Jest zgodne z umowa i kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢. Przedmiotowy
projekt (utwoér architektoniczny) jest chroniony prawem autorskim zgodnie z Ustawa nr 83 z dn. 04.02.1994 r. 'O
prawie autorskim i prawach pokrewnych' (Dz. U. nr 24 z 1994 r.).



1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji Szczegélowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru wyposazenia wewnetrznej instalacji wentylacji mechanicznej dla sal chorych, pomieszczen sanitarnych, technicznych
i technologicznych.

1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem wewngtrznej
instalacji klimatyzacji dla pomieszczen technicznych i technologicznych i obejmujg:
* montaz central wentylacyjnych,
* montaz wentylatoréw,
* montaz kanaléw wentylacyjnych i armatury

14  Kody

Grupa robét — 45200000-7 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej 1 wodnej

Klasa robét — 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
Kategoria robot — 45331210-1 Instalowanie wentylacji

1.5 OKkreslenia podstawowe

wentylator — urzadzenie mechaniczne wytwarzajace réznicg cisnien w celu przemieszczania powietrza

Kanal wentylacyjny - przestrzen stuzaca do przemieszczania powietrza miedzy miejscem poboru a dostarczenia

Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w

TS 00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.9.

1.6 Ogolne wymagania dotyczace roboét
Ogélne wymagania dotyczace robdt podano w TS 00.00 ,,Wymagania ogdlne”

2. WYROBY BUDOWLANE

2.1 Ogoélne wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych

Og6lne wymagania dotyczace wyrobdw budowlanych, ich pozyskiwania i skladowania podano w TS 00.00

,Wymagania ogdlne”

2.2 Wyroby budowlane stosowane przy wykonaniu robét

2.2.1 Wyroby stosowane przy montaZu urzqdzen
Izolacja — izolacja wykonana z welny mineralnej na osnowie aluminiowe;j

Podwieszenia i konstrukcje wsporcze - zamocowania przewod6éw do elementéw budowlanych

Elementy gotowe

Wentylatory - Wymagania: Znak bezpieczenstwa ,,.B” wyrobu budowlanego lub Deklaracje zgodnosci ,,CE”-atesty
dopuszczenia do stosowania

Przewody wentylacyjne i ksztaltki — wykonane jako niskoci$nieniowe z blachy lub tasmy stalowej ocynkowanej zgodnie z
wymogami normy PN-B-03434:1999

Thamiki , kratki i zawory wentylacyjne- Wymagany atest higieniczny PZH, aprobata techniczna



Przewody wentylacyjne

- przewody wentylacyjne i ksztattki wykona¢ jako niskoci$nieniowe z blachy lub ta§my stalowej ocynkowanej zgodnie z
wymogami normy PN-B-03434:1999;

- powierzchnie przewod6éw powinny by¢ gladkie, bez zataman, wgniecen i zadzior6w

- material powinien by¢ jednorodny, bez wzer6éw, wad walcowniczych

- powierzchnie pokry¢ ochronnych nie powinny mie¢ ubytkéw, peknig¢ i tym podobnych wad; technologiczne ubytki powtoki
ochronnej powinny by¢ zabezpieczone srodkami antykorozyjnymi

- grubosci blach na kanaty przyjmowac tak, aby przewody poddane dziataniu réznicy zatozonych ci$nien roboczych nie
wykazywaly styszalnych odksztatcen ani widocznych ugie¢ przewodé6w miedzy podporami

- w celu zwigkszenia sztywnoS$ci $cianek stosowac kopertowanie albo przynitowanie lub przyspawanie punktowe profili
usztywniajacych

- usztywnienie §cianek powinno by¢ tak wykonane, aby nie zbierat si¢ na nim brud

- wymiary przewodéw o przekroju prostokatnym i kotowym powinny odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN
1506

- do uszczelnienia potaczen kolnierzowych nalezy stosowa¢ uszczelki z gumy migkkiej lub mikroporowatej

- zmiany kierunku i odgalezienia wyposazy¢ w lopatki kierownicze o promieniu wewnetrznym co najmniej 100 mm

- drzwiczki rewizyjne wykona¢ z blachy ocynkowanej

Materialy i podzespoly central powinien posiada¢:

-Swiadectwo jako$ci materiatow

-dokumenty potwierdzajace wlasnosci uzytkowe i techniczne

-dokumenty dopuszczajace do stosowania w kraju

-gwarancje

Informacje zawarte na tabliczce znamionowej

-znak producenta, nr zamdéwienia, rok produkcji, masa centrali, oznaczenie obudowy centrali
,oznaczenia i dane charakterystyczne wyposazenia obudowy i sekcji sktadowych, klasa filtra

Wentylatory

Wentylatory kanatowe i dachowe

- silnik wyposazony w zewnetrzng skrzynke zaciskowa zabezpieczong przed dzialaniem czynnikéw atmosferycznych, co
umozliwia wylaczenie wentylatora w celu inspekcji lub konserwacji wentylatora

Wymagania:

Znak bezpieczenstwa ,,B” wyrobu budowlanego lub Deklaracje zgodnosci ,,CE”

-atesty dopuszczenia do stosowania

Deklaracja zgodno$ci, dokumenty odniesienia: PN-EN 292-1:2000, PN-EN 292-2:2000, PN-EN 60335-1:2002, EN 414: 1994,
EN 60034-5: 1998.

Nawiewniki i Wywiewniki

Klasyfikacja wyrobu SWW 0874-621.

Przeznaczenie i zakres stosowania:

- do stosowania w instalacjach wentylacyjnych, gdy wymagane jest doprowadzenie powietrza do pomieszczen uzytecznosci
publicznej

- strumien powietrza: od 60 do 1200m3/h.

- zasigg strumienia: od 2,2 do 4,5m

- maksymalna réznica temperatur pomigdzy temperaturg powietrza nawiewanego i temperaturg powietrza w pomieszczeniu:
+12°C dla ogrzewania,

-5°C dla chtodzenia

Wymagany atest higieniczny PZH i Aprobata techniczna
Elementy konczace instalacje wentylacyjne, poprzez ktére wprowadzane lub usuwane jest powietrze z pomieszczenia.

Przepustnice

Zastosowanie

- do regulacji przeptywu powietrza w instalacjach wentylacyjnych
Wymagany atest higieniczny PZH

Czerpnie i wyrzutnie

Charakterystyka og6lna:

- monolitycznej budowy

- konstrukcja korpusowa spawana

- wyposazony w listwy z otworami montazowymi

- bez otworéw wentylacyjnych ( ilo$¢, rozmieszczenie, ksztatt i wymiary kr6écoéw wyciagowych wg projektu)

Podwieszenia i konstrukcje wsporcze Zamocowania przewodéw do elementéw budowlanych powinny by¢ wykonane z
materialdéw niepalnych, zapewniajacych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie krétszym niz wymagany
dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajacej



2.3 Zgodnos¢ wyrobéw budowlanych z postanowieniami Kontraktu i poleceniami InZyniera
Wszystkie wyroby przewidziane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inzyniera.
2.4 Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za spelnienie wymagan iloSciowych i jako$ciowych wyrobéw budowlanych

W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdélowe informacje dotyczace zrodia
wytwarzania wyrob6w budowlanych oraz odpowiednie §wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w
budownictwie i probki do zatwierdzenia przez Inzyniera.

2.5 Skladowanie wyrobéw budowlanych

Przewody wentylacyjne , kratki, przepustnice, izolacja - Sktadowanie powinno odbywac si¢ w pomieszczeniach
zamknigtych, suchych o wilgotnosci wzglednej nie wigkszej niz 70% i temperaturze nie nizszej niz 0 0C. Przechowywane
wyroby nalezy pozostawi¢ w oryginalnych opakowaniach odpowiednio oznakowanych tak dtugo, jak to mozliwe. W
pomieszczeniach sktadowania nie moga znajdowac si¢ zwiazki chemiczne dziatajace korodujaco. Izolacj¢ nalezy
przechowywac¢ z dala od urzadzen grzewczych. Rozmieszczenie jednostek fadunkowych powinno umozliwi¢ swobodny dostep
do wszystkich materiatow.

3. SPRZET

3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Roboty montazowe wykonywacé przy uzyciu elektronarzedzi sprawnych i dopuszczonych do eksploatacji, drabin
montazowych, narzedzi podrgcznych atestowanych, podnosnikéw
irusztowan

4. TRANSPORT
4.1 Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w TS 00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 4.

Centrala wentylacyjna, wentylatory dachowe
Na paletach, zabezpieczone przed przemieszczeniem, roztadowywanie: podnoszenie tylko za obudowe dolng lub za podstawe
w zalezno$ci od typu wentylatora

Transport:- w pozycji poziomej dowolnymi krytymi §rodkami transportu z zabezpieczeniem przed mozliwoS$cig przesunigcia i
uszkodzenia.

Przewody wentylacyjne , kratki, przepustnice, izolacja - powinny by¢ pakowane i transportowane w sposb
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniami mechanicznymi i korozja. Przew6z powinien si¢ odbywaé
krytymi $rodkami transportu w celu zabezpieczenia materiatéw przed wptywami atmosferycznymi. Szczegélnie przylacza
wewngetrzne muszg by¢ chronione przed korozjg natomiast zewnetrzne przed uszkodzeniami.

Nie wolno elementéw zrzuca¢ lub wlec. Nie powinny mie¢ kontaktu z zadnym innym materiatem, ktéry mogtby uszkodzic¢
tworzywo sztuczne.

4.2 Srodki transportu

Wykonawca przyst¢pujacy do wykonania oswietlenia musi dysponowa¢ nast¢pujacymi Srodkami transportu:
— samochodu skrzyniowego,
— ciaggnika kotowego,
— przyczepy dluzycowe;j,
— samochodu dostawczego,
— wysiegnik koszowy

4.3 Wymagania wzgledem $rodkéw transportu

Na $rodkach transportu przewozone wyroby i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem,
uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce dla poszczegdlnych elementow.

S. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania robot

5.1.1 Przejecie i przygotowanie placu budowy

Po przejeciu budynku z przygotowanymi przejsciami przez $ciany, przebiciami przez stropy oraz odpowiednio wykonanymi
szachtami nalezy rozpocza¢ prace instalacyjne na podstawie Dokumentacji Technicznej opracowanej zgodnie z norma
wykonania przewodéw prostych i ksztattek z blachy powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-03434



5.1.2 Prace instalacyjne

Ogolne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznej,
projektem organizacji rob6t oraz poleceniami Zamawiajacego.

Wspdlpraca Zamawiajacego i Wykonawcy.

Zamawiajacy bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakoscia robdt, oceng jako$ci materialdw i
postepem robét, a ponadto we wszystkich sprawach zwigzanych z interpretacja dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej oraz dotyczacych akceptacji wypetiania warunkéw umowy przez Wykonawce. Jest on upowazniony rowniez do
kontroli wszystkich robét i kontroli wszystkich materialéw dostarczonych na budowe. Polecenia Zamawiajacego powinny by¢
wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg
zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

5.1.3 Montaz przewodéw wentylacyjnych
- wykonawca jest zobowigzany do wykonania w sposéb przejrzysty, estetyczny i trwaty oznakowan na kanatach
wentylacyjnych (kierunki przeplywu, oznaczenia przewodéw, numery sekcji itp.)

5.1.4 Montaz przewod6éw blaszanych

- wykonanie przewod6w prostych i ksztaltek z blachy powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-03434

- w czasie montazu nalezy przestrzega¢ trasowania instalacji w celu uniknigcia kolizji; kazdorazowo po zamontowaniu
fragmentu instalacji nalezy ja przedmucha¢ oraz zaslepi¢ folig

- przejScia przewoddw przez przegrody budynku nalezy wykona¢ w otworach, ktérych wymiary sa od 50 do100mm wigksze
od wymiaréw zewnetrznych przewodoéw z izolacja;

- przewody na calej grubosci przegrody powinny by¢ oblozone weilng mineralng lub innym materialem elastycznym o
podobnych wtasciwos$ciach.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposéb, aby w przypadku pozaru nie oddzialywaty sitg
wigkszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze, aby przechodzity przez przegrody w sposéb umozliwiajacy kompensacje
wydtuzen przewodu

- przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegrod budynku w odleglo$ci umozliwiajacej szczelne wykonanie
polaczen poprzecznych; w przypadku potaczen kotierzowych odlegto$¢ ta powinna wynosi¢, co najmniej 100mm

- powierzchnie stykowe kolnierzy powinny leze¢ w plaszczyznie prostopadtej do osi otworu

- szczelnos¢ instalacji powinna odpowiadaé klasie A (normalna)

wg PN-B-76001:1996

5.1.5 Montaz urzadzen i elementow wentylacyjnych

- urzadzenia i elementy wentylacyjne powinny by¢ zamontowane zgodnie z instrukcjg producenta

- polaczenia rozlaczne poszczegdlnych elementdw i urzadzen powinny by¢ szczelne, a powierzchnie stykowe dopasowane
- montaz urzadzen nalezy wykona¢ w sposob pewny, uniemozliwiajacy przenoszenie drgan z urzadzen do konstrukcji
(stosowa¢ wkladki gumowe lub ttumiki drgan) i uniemozliwiajacy przemieszczenie si¢ urzadzen

- w przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzadzenia i elementy w sieci przewodéw mogty by¢ zdemontowane lub
wymienione, nalezy zapewni¢ niezaleznie ich zamocowanie do konstrukcji budynku

- nalezy zapewni¢ tatwy dostep do urzadzen i elementéw wentylacyjnych w celu ich obstugi, konserwacji lub wymiany

5.1.6 Montaz wentylatorow i central

- sposdb zamocowania wentylatorOw powinien zabezpiecza¢ przed przenoszeniem ich drgan na konstrukcj¢ budynku oraz na
instalacje przez stosowanie tacznikéw elastycznych

- dtugos$¢ tacznikéw elastycznych powinna wynosi¢ od 100 do 250mm

- Iaczniki elastyczne powinny by¢ tak zamocowane, aby ich material zachowywat ksztatt tacznika podczas pracy wentylatora i
jednoczesnie, aby drgania wentylatora nie byly przenoszone na instalacj¢

- stosowaé zgodnie z instrukcjami oraz zaleceniami montazowymi i eksploatacyjnymi producenta

- po wyjeciu urzadzenia z opakowania nalezy upewnic si¢, Ze jest ono nienaruszone, w przypadku watpliwoS$ci nalezy
skonsultowac si¢ z dostawca.

- montaz urzadzen zgodnie z ich DTR, przez osoby uprawnione,

5.1.7 Montaz nawiewnikow i wywiewnikow

- wywiewniki i nawiewniki powinny by¢ zabezpieczone folig podczas brudnych prac budowlanych

- nawiewnikéw i wywiewnikow nie umieszcza¢ w poblizu przeszkdd (np. elementéw konstrukcyjnych budynku,
podwieszonych lamp) zakldcajacych ksztatt i zasigg strumienia powietrza

- elementy ruchome nawiewnikéw i wywiewnikéw powinny by¢ osadzone bez luzéw, ale z mozliwoscig ich przestawienia;
polozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposéb trwaty

- laczy¢ z przewodem w sposéb trwaly i szczelny

- sposdb zamocowania elementéw nawiewnych i wywiewnych powinien zapewni¢ dogodna obstuge, konserwacj¢ oraz
wymiang jego elementdw bez uszkodzenia elementéw przegrody

5.1.8 Pomiary kontrolne

Celem pomiaréw kontrolnych jest uzyskanie pewnosci, ze instalacja osigga parametry projektowe i wielko$ci zadane zgodnie z
wymaganiami.

- Pomiary powinny by¢ wykonywane tylko przez osoby posiadajace odpowiednia wiedz¢ i do§wiadczenie.



- Przed rozpoczeciem pomiaréw kontrolnych nalezy okresli¢ potozenie punktéw pomiarowych, uzgodni¢ metody pomiaréw i
rodzaj przyrzagdéw pomiarowych, a informacje te poda¢ w dokumentach odbiorczych.

Wszystkie temperatury i charakterystyki cieplne i chtodnicze instalacji powinny réwnocze$nie spetnia¢ wymagania projektowe
z wyzej podanymi dopuszczalnymi odchytkami od wartosci projektowych.

5.1.9 Koordynacja robot AKPiA

Koordynacja rob6t AKPiA z innymi branzami powinna by¢ wykonywana we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego.
Koordynacja nalezy objac:

-na etapie realizacji harmonogramy budowy kolejno$¢, terminy i zakres przekazywanych frontow rob6t zapewnienie
wlasciwych warunkéw do montazu instalacji AKPiA

-na etapie rozruchu harmonogramy rozruchéw szczegétowy wykaz obwoddéw pomiarowych, regulacyjnych, sterowniczych,
sygnalizacyjnych i regulacyjnych

Koordynacja nalezy réwniez objac¢ inne roboty towarzyszace AKPiA wykonywane przez inne branze, a zwigzane z
prawidtowym funkcjonowaniem przedmiotu umowy np.:

instalacja elektryczna, instalacja wentylacji

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogoélne zasady kontroli jakosci robét

Ogo6lne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 6.
6.2 Badania jako$ci robot w czasie budowy

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w zakresie i z czgstotliwoscia
okreslona w niniejszej ST i zaakceptowana przez Inzyniera.

W szczegblnosei kontrola powinna obejmowac:

*  Montaz central wentylacyjnych

*  Montaz wentylatoréw

*  Montaz kanatéw i izolacji

. Sprawdzenie szczelnosci instalacji, polaczen.
e  Montaz armatury , kratek, klap

e Pomiar wydajnos$ci wentylacji

Jako$¢ robét nalezy kontrolowaé na biezaco. Na poszczegdlne etapy finalne czy etapy robot ulegajacych zakryciu nalezy
dokona¢ wpiséw w dzienniku budowy. Wszelkie proby szczelnoSci instalacji i urzadzen oraz préby funkcjonalne musza by¢
odnotowane w dzienniku budowy i przeprowadzone w obecno$ci Inspektora Nadzoru.

Nad prawidtowos$cig wykonania robdt i ich zgodnos$cia z projektem kontrolg sprawowaé bedzie Inspektor Nadzoru powotany
przez Zamawiajacego. Odbioru koncowego dokonuje Komisja Odbioru Robét powotana przez Zamawiajacego po
potwierdzeniu gotowosci odbioru przez Inspektora Nadzoru.

6.2.1 stanu kompletnosci przyboréw

— wyrdb fabryczny powinny posiada¢ dokumenty: DTR, kart¢ gwarancyjna, deklaracj¢ zgodnosci wyrobu, oraz znak CE i atest
higieniczny

6.2.2 stan techniczny

— wizualny (uszkodzenia mechaniczne)

6.2.3 uruchomienie

- rozruch, sprawdzenie i pomiar prawidtowego dziatania, szczegdlnie, wyniki wpisa¢ do protokotu

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogoélne zasady obmiaru robét

Ogo6lne zasady obmiaru robdt podano w TS 00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkami dla robét:

- wentylatory

- armatura, kratki, klapy

jest m2 (metr kwadratowy)

Jednostkami dla robét:
- montaz instalacji kanatéw,
- montaz izolacji i powtok ochronnych,



8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogolne zasady odbioru roboét

Ogo6lne zasady odbioru rob6t podano w TS 00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji.

Elementy podlegajace odbiorowi :

- Centrale wentylacyjne, wentylatory
- armatura,

- izolacja,

- dziatanie instalacji

Odbidér poszczegdlnych elementéw robdt powinien by¢é dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania og6lnego postepu robot.

Przy odbiorze czg$ciowym nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ robdt z Dokumentacja Projektowa. Jest to odbiér poszczeg6lnych
faz robot podlegajacych odbiorowi.

Odbiér koncowy nalezy przeprowadzi¢ sprawdzajac zgodno$¢ wykonania z DP, zapisami w Dzienniku Budowy i
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”.

Nadzér techniczny nad budowa instalacji kanalizacji sanitarnej sprawuja inspektor nadzoru oraz projektant. Decyzje o
zmianach wprowadzonych na etapie wykonania musza by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy, potwierdzonym przez
inspektora nadzoru, lub w przypadku powazniejszych odstepstw od rozwigzan projektowych przez projektanta. Wszelkie
zmiany i odstgpstwa od dokumentacji technicznej nie moga powodowac obnizenia wartosci uzytkowych, jako$ciowych lub
zmniejsza¢ trwato$¢ eksploatacyjng instalacji kanalizacyjne;j.

Przy odbiorze powinny zostaé przedlozone nastepujace dokumenty:

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy, obejmujaca dodatkowo
rysunki konstrukcyjne obiektéw i przekroje poprzeczne sieci oraz szkice zdawczo-odbiorcze.

- Dokumenty uzasadniajagce wprowadzone zmiany jw.,
- Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych wyrobow.
- Protokoty czgéciowych odbioréw poszczegdlnych faz robét ,

- Dokumenty dotyczace dopuszczenia do stosowania wbudowanych wyrobdw .

- Dziennik Budowy.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogole zasady podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST D-M-00.00.00. pkt. 8.
9.2 Podstawa platnoS$ci

Cena wykonania 1 m? linii chtodniczej:
- wytyczenie trasy,

- dostarczenie materiatow,

- ulozenie i potaczenie przewodow,

- wykonanie niezbednych pomiaréw.
- sporzadzenie préb

Cena montazu przyboréw sanitarnych:

- przytwierdzenie urzadzenia,

- montaz przewodow,

- podlaczenie zasilania,

- uruchomienie,

- sprawdzenie poprawnos$ci wykonania robot,

- wykonanie niezbednych pomiaré6w
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawy
Ustawa z dnia 7.07.1994 r. - PRAWO BUDOWLANE (Dz.U. NR 89/94 poz. 414 z p6zniejszymi zmianami);
Ustawa z dnia 7.07.1994 r. — o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. NR 89 poz. 415 z p6zniejszymi zmianami);



Ustawa z dnia 3.04.1993 r. — o badaniach i certyfikacji (Dz.U. NR 55 poz. 250 z pdzniejszymi zmianami);

Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 15.06.2002 r. Nr 75, poz. 690) z péZniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 w sprawie aprobat i kryteriow
technicznych dotyczacych wyrobéw budowlanych

(Dz. U. 21995 r. Nr 10, poz. 48 z pdézniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia21.06.1994 w sprawie wprowadzenia obowigzku
stosowania niektérych Polskich Norm z zakresu budownictwa, gospodarki przestrzennej i komunalnej oraz geodezji i
kartografii

(Dz. U. 2 1994 r. Nr 84, poz. 387 z pdzniejszymi zmianami) Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Spotecznej z dnia 26
wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Polskie Normy

Numer normy Tytul normy

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania

zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania - wraz ze zmiana

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z

blachy o przekroju prostokatnym. Wymiary.

PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju kotowym —
Wymiary

PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia.

PN-B-03434:1999 Wentylacja — przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania.

PN-B-76001:1996 Wentylacja — przewody wentylacyjne. Szczelno$¢. Wymagania i badania.

PN-B-76002:1976 Wentylacja — potaczenia urzadzen, przewodow i ksztattek

wentylacyjnych blaszanych.

PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynkéw — Urzadzenia wentylacyjne koicowe — Badania aerodynamiczne przepustnic
regulacyjnych i zamykajacych;

PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkéw — Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - Wtasciwos$ci mechaniczne;

ENV 12097:1997 Wentylacja budynkéw — Sie¢ przewodéw — Wymagania dotyczace czesci sktadowych sieci przewodow
ulatwiajace konserwacje sieci przewodow;

PrPN-EN 12599 Wentylacja budynkéw — Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru wykonanych instalacji
wentylacji i klimatyzacji;

PrEN 12236 Wentylacja budynkéw — Podwieszenia i podpory przewodéw — Wymagania wytrzymato$ciowe.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

INSTALACJA GAZOW MEDYCZNYCH
Kod: CPV- 45333000-0

Oznaczenie kodu wedtug Wspdlnego Stownika Zamoéwien(CPV)

SST -1/6
Instalacja gaz6w medycznych

ZADANIE: Przebudowa sal chorych

OBIEKT: Szpital specjalistyczny MSWiA w Gluchotazach

INWESTOR: Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej szpital specjalistyczny MSWiA
w Gluchotazach im. Sw Jana Pawla 11, 48-340 Gluchotazy, ul. Karlowicza 40

Struktura CPV:

e dziat 45300000-7 Roboty budowlane

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne;

9

* 45333000-1 Roboty instalacyjne gazowe;

Oswiadczenie

Niniejsze opracowanie Jest zgodne z umowa i kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢. Przedmiotowy

projekt (utwor architektoniczny) jest chroniony prawem autorskim zgodnie z Ustawa nr 83 z dn. 04.02.1994 1. 'O
prawie autorskim i prawach pokrewnych' (Dz. U. nr 24 z 1994 r.).



11. CZESC OGOLNA

11.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji Szczegélowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru wyposazenia wewngtrznej instalacji gazéw medycznych.

11.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

11.3 Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem wewngtrznej
instalacji gaz6w medycznych dla pomieszczen pracowni endoskopii obejmuja:

instalacje tlenu;
instalacje¢ sprezonego powietrza medycznego;
instalacje¢ pr6zni medycznej

Kody

Grupa robét — 45200000-7 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej 1 wodnej

Klasa robét — 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
Kategoria robot — 45333000-1 Roboty instalacyjne gazowe
114 OKkreslenia podstawowe

Instalacja gazéw medycznych, a wlasciwie system rurociaggowy do gazéw medycznych, zgodnie z Dyrektywg 93/42/EEC
oraz przepisami krajowymi (Ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. Dz. U. Nr 107 z poz. 679, z
pozniejszymi zmianami), s3 wyrobem medycznym klasy IIb.

Instalacja gazow medycznych jest uznawana za wyréb medyczny wtedy, kiedy jego projektowanie, instalowanie oraz
odbior koncowy odbywa si¢ na podstawie ,,Ustawy o wyrobach medycznych” oraz normy - PN EN ISO 7396-1:2016-07
,»Systemy rurociagowe do gazéw medycznych - Cze$¢ 1: Systemy rurociggowe do sprezonych gazow medycznych i
prozni”.

Wytworzenie wyrobu medycznego, jakim jest instalacja gazé6w medycznych obejmuje zaréwno projektowanie jak i
montaz instalacji. Wytwoérca instalacji gazéw medycznych powinien spelnia¢ nastepujace wymagania:

- powinien posiadaé¢ wdrozony system ISO 13485, w zakresie projektowania, montazu oraz atestacji instalacji gazéw
medycznych;

- musi uzyskaé aprobate CE lub inaczej certyfikat CE dla sprzedawanego wyrobu medycznego, ktora moze wydaé
jedynie Jednostka Notyfikowana;

- wyréb, ktéry wprowadza do obrotu jest okreslony przez posiadana przez niego aprobate CE, oraz zakres zgloszenia
do Urzedu Rejestracji Produktéw Leczniczych, Wyrobéw Medycznych i Produkcji Biobdjczych;

Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w
TS 00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.9.
11.5 Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w TS 00.00 ,,Wymagania ogdlne”

12. WYROBY BUDOWLANE
12.1 Ogolne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych

Ogolne wymagania dotyczace wyrobdw budowlanych, ich pozyskiwania i skladowania podano w TS 00.00
»Wymagania ogdlne”

12.2 Wyroby budowlane stosowane przy wykonaniu robét

Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji rob6t powinny odpowiada¢, co do jako$ci wymogom wyrobéw dopuszczonych
do obrotu i stosowania w budownictwie, okre§lonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane, wymaganiom Projektu
Wykonawczego i Przedmiaru rob6t, wymaganiom specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia — SIZW, i przyjetym w
ofercie rozwigzaniom technicznym. Na kazde Zzadanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru) Wykonawca obowigzany jest
okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatéw: certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna.

Wszystkie materiaty i urzadzenia uzyte do wykonania instalacji gaz6w medycznych musza posiada¢ swiadectwa dopuszczenia
do obrotu i stosowania w budownictwie, wymagane certyfikaty zgodnosci z Polska Normg lub aprobatg techniczna, a przy ich
stosowaniu muszg by¢ spetnione zasady okre§lone w zatacznikach do tych dokumentow.



Instalacje gazéw medycznych — rurociagi.

Do wykonania projektowanych instalacji nalezy uzy¢ wytacznie rur miedzianych typu SF — Cu (R290) wg PN-EN 13348
,-Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okragle bez szwu do gazéw medycznych lub prézni”. Kazda rura powinna by¢ na obu
koncach zatkana kapturkiem, korkiem lub w inny sposdb, aby zachowa¢ czysto$§¢ powierzchni wewnetrznej w normalnych
warunkach transportu i magazynowania.

Rury wykonane zgodnie z normg PN-EN ISO 13348, posiadajace stosowne oznaczenia, zgodnie ze stanowiskiem Urzedu
Rejestracji Produktéw Leczniczych, Wyrobéw Medycznych i Produktéw Medycznych nie podlegaja ,,Ustawie o wyrobach
medycznych z dnia 20 maja 2010 r. Dz. U. Nr 107 z poz. 679, z p6zniejszymi zmianami” i musza posiada¢ odrgbnego
certyfikatu dla wyrobu medycznego.

Rury nalezy taczy¢ przez lutowanie twarde, przy uzyciu spoiwa LS 45 (L-AG 45Sn ) wedtug normy PN-EN ISO 17672.
Proces lutowania nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 13585:2012. W trakcie lutowania twardego
faczone rurociagi musza by¢ plukane od wewnatrz gazem ostonowym.

Z}aczki i ksztattki miedziane stosowane do taczenia rur miedzianych powinny by¢ zgodne z norma PN-EN ISO 1254-1 lub
PN-EN ISO 1254-4.

Rurociagi instalacji gzéw medycznych powinny by¢ uziemione

Instalacje gazéw medycznych — armatura.

W instalacjach gazéw medycznych tj. instalacjach tlenu, prdzni, spr¢zonego powietrza medycznego i odciggu gazow
poanestetycznych, nalezy stosowa¢ armatur¢ wykonana z mosigdzu o zawarto$ci miedzi minimum 58 % - MOS58. Zastosowane
zawory kulowe, pelnoprzelotowe, powinny mie¢ $rednice nominalne jak $rednice przewoddw, na ktdrych beda zainstalowane.
Kula i trzpien powinny by¢ uszczelnione PTFE (teflonem). Zawory w wykonaniu na ci$nienie nominalne 2,5 MPa (PN 25).
Zawory powinny by¢ gwintowane i nalezy je taczy¢ z przewodami instalacji za pomocg Srubunkéw.

Uwaga 1: wszystkie materiaty uzyte przy wykonywania instalacji gazéw medycznych powinny by¢ odporne na korozj¢ oraz
posiada¢ zgodno$¢ z tlenem. Przez zgodno$¢ z tlenem nalezy rozumie¢ palno$¢ i tatwos¢ zaptonu. Wszystkie materiaty
powinny by¢ odporne na zapton w trakcie adiabatycznego spr¢zania tlenu.

Uwaga 2: wszystkie elementy instalacji gazéw medycznych majace bezposredni kontakt z butlami ze spr¢zonym tlenem,
powinny wytrzymac¢ cis$nienie 1,5 razy wyzsze od ci$nienia w butli przez 15 minut.

G.2.1.1.3. Instalacje gazdw medycznych — punkty poboru.

Instalacje gazéw medycznych begdg zakonczone punktami poboru wykonanymi zgodnie z normg EN ISO 9170-1:2008
,»ystemy rurociggowe do gazéw medycznych - Cz¢$¢ 1: Punkty poboru do sprezonych gazéw medycznych i prézni. Instalacje
gazé6w medycznych bedg zakonczone punktami poboru wykonanymi zgodnie z norma EN ISO 9170 — 1.

12.3 Zgodnos¢ wyrobéw budowlanych z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inzyniera

Wszystkie wyroby przewidziane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inzyniera.
124 Odpowiedzialno§¢ Wykonawcy za spelnienie wymagan iloSciowych i jako$ciowych wyrobéw budowlanych

W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdélowe informacje dotyczace zrodia
wytwarzania wyrob6w budowlanych oraz odpowiednie §wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w
budownictwie i probki do zatwierdzenia przez Inzyniera.

12.5 Skladowanie wyrobéw budowlanych

Sktadowanie powinno odbywac si¢ w pomieszczeniach zamknigtych, suchych o wilgotnosci wzglednej nie wigkszej niz 70% i
temperaturze nie nizszej niz 0 0C. Przechowywane wyroby nalezy pozostawi¢ w oryginalnych opakowaniach odpowiednio
oznakowanych tak dlugo, jak to mozliwe. W pomieszczeniach sktadowania nie moga znajdowac si¢ zwiazki chemiczne
dziatajace korodujaco. Izolacj¢ nalezy przechowywac z dala od urzadzen grzewczych. Rozmieszczenie jednostek tadunkowych
powinno umozliwi¢ swobodny dostep do wszystkich materiatow.

13.  SPRZET

13.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Roboty montazowe wykonywacé przy uzyciu elektronarzedzi sprawnych i dopuszczonych do eksploatacji, drabin
montazowych, narzedzi podrgcznych atestowanych, podnosnikéw
irusztowan

14. TRANSPORT
14.1 Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w TS 00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 4.



Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materialéw.

Srodki transportu technologicznego i zewnetrznego winny by¢ dobrane przy uwzglednieniu przecietnej organizacji
pracy i wynika¢ z projektu organizacji budowy. Materialy nalezy przewozi¢ w warunkach uniemozliwiajacych
zabrudzenie oraz uszkodzenie mechaniczne rur i osprzetu

Srodki transportu

Wykonawca przystgpujacy do wykonania o$wietlenia musi dysponowa¢ nastgpujacymi $rodkami transportu:
— samochodu dostawczego,

14.2 Wymagania wzgledem $rodkéw transportu

Na $rodkach transportu przewozone wyroby i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem,
uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce dla poszczegdlnych elementow.

15. WYKONANIE ROBOT

15.1 Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych rob6ét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, projektu organizacji robét oraz
poleceniami Zamawiajacego.

Zakres rob6t obejmuje:

a) wykonanie instalacji gazdw medycznych tj.:
instalacje tlenu;

instalacje¢ sprezonego powietrza medycznego;
instalacje prézni medycznej;

5.1.2 Prace instalacyjne

Wymieniony zakres rob6t bedzie wykonywany w ramach realizacji inwestycji

Specyfikacja obejmuje w szczegdlnosci wymagania dotyczace wlasciwosci materiatow, sposobu wykonania i oceny
prawidlowosci poszczegdlnych robot instalacyjnych instalacji gazéw medycznych.

W szczeg6lnosci wykonywanie robdt instalacyjnych w zakresie instalacji gaz6w medycznych obejmuje:
- Prowadzenie i taczenie przewoddéw instalacji;

- Mocowania przewodoéw instalacji;

- Montaz armatury;

- Prowadzenie przewodéw przez przegrody budowlane;

- Czyszczenie rurociagow;

- Znakowanie rurociggow;

- Uziemienie instalacji;

- Regulacji instalacji;

5.1.3 Montaz przewodow

Instalacje gazéw medycznych — rurociagi.

-Projektowane instalacje nalezy wykona¢ z rur miedzianych typu SF — Cu (R290) wg PN-EN ISO 13348. Rury wykonane
zgodnie z normg PN-EN ISO 13348, posiadajace stosowne oznaczenia, zgodnie ze stanowiskiem Urzedu Rejestracji
Produktéw Leczniczych, Wyrobéw Medycznych i Produktéw Medycznych nie podlegaja ,,Ustawie o wyrobach medycznych z
dnia 20 maja 2010 r. Dz. U. Nr 107 z poz. 679, z péZniejszymi zmianami” i musza posiada¢ odrebnego certyfikatu dla wyrobu
medycznego.

- Rury nalezy taczy¢ przez lutowanie twarde, przy uzyciu spoiwa LS 45 (L-AG 45Sn ) wedlug normy PN-EN ISO 17672.
Proces lutowania nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 13585:2012. W trakcie lutowania twardego
faczone rurociagi musza by¢ plukane od wewnatrz gazem ostonowym.

- Zkaczki i ksztattki miedziane stosowane do taczenia rur miedzianych powinny by¢ zgodne z norma PN-EN ISO 1254-1 lub
PN-EN ISO 1254-4.

- W trakcie lutowania twardego aczone rurociagi muszg by¢ ptukane od wewnatrz gazem ostonowym.

- Z wyjatkiem polaczen gwintowanych uzywanych do takich cze¢sci jak zawory odcinajace, regulatory ci$nienia lub koncéwki
lub plastycznych materialéw uzywanych w systemach prézni, wszystkie polaczenia gazociggéw powinny by¢ spawane lub
lutowane na twardo.

- Przewody instalacji gazéw medycznych i przewody elektryczne powinny by¢ od siebie oddzielone, lub uktadane obok siebie,
ale przy zachowaniu odlegtosci wigkszej niz 50 mm.



- Przewody instalacji gazéw medycznych powinny by¢ uziemione mozliwie najblizej punktu, w ktérym gazociag wchodzi do
budynku. Przewody instalacji nie powinny by¢ uzywane do uziemiania wyposazenia elektrycznego.

- Przewody instalacji powinny by¢ chronione przed uszkodzeniami fizycznymi, na przyktad uszkodzeniami, ktére moga
spowodowac ruchy przeno$nego wyposazenia, takiego jak wodzki, nosze i cigzaroéwki, w korytarzach i innych miejscach.

- Niechronione przewody nie powinny by¢ montowane z obszarach szczeg6lnego zagrozenia, np . w miejscach sktadowania
materiatléw tatwopalnych.

- Uszkodzenia mogace powstawac¢ na skutek kontaktu z materialami powodujacymi korozj¢ powinny zosta¢ zminimalizowane
poprzez uzycie nieprzepuszczalnych niemetalicznych materialéw potaczonych z zewnetrzng powierzchnig rurociagu w
miejscach, gdzie taki kontakt moze si¢ zdarzy¢. Wszystkie gazociagi dla gazéw medycznych powinny by¢ tak prowadzone, by
nie byty wystawione na dziatanie temperatury mniejszej niz 5°C ponad temperature rosy gazu przy cisnieniu roboczym.
Przewody instalacji powinny by¢ mocowane do $cian lub stropéw z zachowaniem podanych ponizej odlegtoéci migdzy
wspornikami. Rurociagi powinny by¢ odizolowane od podpdr i uchwytéw, szczegélnie wykonanych z metali tworzacych z
miedzig ogniwa galwaniczne.

- Podpory powinny zapewni¢, ze gazociag nie zmieni przypadkowo swojego potozenia.

- Podpory powinny by¢ z materiatu odpornego na korozje, ewentualnie powinny by¢ zabezpieczone przed korozja. Powinno
si¢ je chroni¢ takze przed korozja elektrolityczna.

- W miejscach, gdzie gazociagi przecinajg si¢ z przewodami elektrycznymi, gazociagi powinny by¢ podpierane w poblizu
kabli.

- Rurociagi nie powinny by¢ uzywane jako podpory innych gazociagdéw albo przewoddéw lub by¢ przez nie podpierane.
Zalecane odleglosci pomiedzy wspornikami rurociggow instalacji gazéw medycznych

Zewnetrzna Srednica rury w mm Maksymalne odleglo$ci w m
Do 15 1,5
22 do 28 2,0
35do 54 2,5
Wiegcej niz 54 3,0

5.1.5 Montaz armatury i elementow

Instalacje gazéw medycznych — armatura — zawory odcinajace.

- W instalacjach gazéw medycznych tj. instalacjach tlenu, prézni, sprezonego powietrza medycznego, podtlenku azotu i
odciaggu gazéw poanestetycznych, nalezy stosowaé armatur¢ wykonana z mosiadzu o zawarto$ci miedzi minimum 58 % -
MOS58. Zastosowane zawory kulowe, petnoprzelotowe, powinny mie¢ §rednice nominalne jak $rednice przewod6w, na ktérych
beda zainstalowane. Kula i trzpiefi powinny by¢ uszczelnione PTFE (teflonem). Zawory w wykonaniu na ci$nienie nominalne
2,5 MPa (PN 25). Zawory powinny by¢ gwintowane i nalezy je taczy¢ z przewodami instalacji za pomocg Srubunkdéw.

- Wszystkie zawory odcinajgce powinny by¢ zainstalowane w taki sposob, aby tatwo byto dostrzegalne przez obserwacje czy
zawoOr jest catkowicie otwarty czy catkowicie zamkniety.

- Wszystkie zawory odcinajace powinny by¢ oznaczone. Oznakowanie ma informowa¢ o rodzaju gazu, jaki prowadzi oraz
sekcje instalacji obstugiwang przez ten zawor;

UWAGA 1: Wszystkie zainstalowane zawory odcinajace powinny by¢ normalnie otwarte i obstugiwane tylko przez personel
roboczy i naprawczy i powinny by¢ niedostgpne dla os6b niepowotanych. Zamknigcie zaworéw dozwolone jest jedynie w
sytuacja awaryjnych.

UWAGA 2: wszystkie materiaty uzyte przy wykonywania instalacji gaz6w medycznych powinny by¢ odporne na korozj¢ oraz
posiada¢ zgodno$¢ z tlenem. Przez zgodno$¢ z tlenem nalezy rozumie¢ palno$¢ i tatwos¢ zaptonu. Wszystkie materiaty
powinny by¢ odporne na zapton w trakcie adiabatycznego spr¢zania tlenu.

5.1.8 Oznakowanie

Instalacje gaz6w medycznych — oznakowanie rurociaggow.

- Przewody instalacji powinny by¢ trwale oznakowane nazwa gazu (i / lub symbolem) w poblizu zaworéw
odcinajacych, na skrzyzowaniach i zmianach kierunku, przed i za $cianami i przepierzeniami itd. w przedziatach
nie wigkszych niz 10 metréw oraz w poblizu koncéwek. Takie oznakowanie moze by¢ wykonane np. z metalowych
tabliczek, za pomocg szablonéw, naklejek lub trwatymi markerami.

- Oznakowanie powinno by¢:

a) Pisane literami nie mniejszymi niz 6 mm;

b) Potaczone z nazwa i/ lub symbolem gazu i czytelne wzdtuz osi dlugosci gazociagu;

¢) Zawiera¢ strzatki wskazujace kierunek przeptywu.

- Oznakowanie przewoddw instalacji powinno zosta¢ wykonane w sposéb trwaty, na calej jego dtugos$ci i powinno by¢ zgodne
z EN ISO 5359, paskami barwnymi w nastgpujacych kolorach:

- Tlen - kolor bialy;

- Pr6znia - kolor z6tty;

- Sprezone powietrze - 0,5 MPa — kolor biaty i czarny;

Oprocz oznakowania barwnego na rurociagach nalezy opisaé¢ w sposéb trwaly prowadzone medium — nazwe gazu i
zaznaczy¢ Kierunek jego przeptywu. Opis powinien by¢ wykonany za pomocg liter o wysokoS$ci nie mniejszej niz 6 mm.



W tym celu mozna zastosowa¢é np. barwne naklejki lub trwale przywieszki zawierajace wyzej przedstawione
informacje. Naklejki lub napisy powinny by¢ naniesione na rurociagi przy zachowaniu odstepow nie wiekszych niz 10
m. Dodatkowo, oznaczenia powinny zosta¢ naniesione przed $cianami i przegrodami oraz w poblizu punktéw poboru

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.1  Ogolne zasady kontroli jakosci roboét
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 6.

6.1.2 Badania jakoS$ci robot w czasie budowy

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w zakresie i z czestotliwoscia
okres$lona w niniejszej ST i zaakceptowana przez Inzyniera.

W szczeg6lnosei kontrola powinna obejmowac:

*  Kontrola szczelno$ci rurociaggéw,

*  Kontrola potaczen poprzecznych i niedroznosci,

* Kontrola oznakowania i zamocowan rurociggéw,

*  Kontrola zgodnosci zainstalowanych na tym etapie elementdw ze specyfikacja wykonania,

*  Dodatkowo dla sygnalizacji gaz6w medycznych:

e  Pomiary elektryczne obwodow.

*  Kontrola szczelno$ci rurociggéw z punktami poboru gazéw medycznych,

*  Kontrola szczelnosci i1 kontrola funkcjonowania zaworéw odcinajacych, podziatu obszaréw
odcinania i oznaczenia zawordéw,

*  Kontrola potaczen poprzecznych,

¢ Kontrola niedroznosci,

e Kontrola punktéw poboru i ztagczy NIST pod wzgledem ich funkcji mechanicznych, cech
specyficznych dla gazu i oznaczenia,

* Kontrola wykonania systemu,

*  Kontrola zaworéw odcigzajacych,

*  Kontrola rodzaju gazu,

*  Kontrola systeméw alarmowych (sygnalizacji).

Jako$¢ robét nalezy kontrolowaé na biezaco. Na poszczegdlne etapy finalne czy etapy robot ulegajacych zakryciu nalezy
dokona¢ wpiséw w dzienniku budowy. Wszelkie proby szczelnoSci instalacji i urzadzen oraz préby funkcjonalne musza by¢
odnotowane w dzienniku budowy i przeprowadzone w obecnosci Inspektora Nadzoru.

Nad prawidtowosciag wykonania robét i ich zgodnos$cig z projektem kontrolg sprawowaé bedzie Inspektor Nadzoru powotany
przez Zamawiajacego. Odbioru koncowego dokonuje Komisja Odbioru Robdt powotana przez Zamawiajacego po
potwierdzeniu gotowosci odbioru przez Inspektora Nadzoru.

6.2.1 stanu kompletnos$ci przyboréw

— wyrdb fabryczny powinny posiada¢ dokumenty: DTR, kart¢ gwarancyjna, deklaracj¢ zgodnosci wyrobu, oraz znak CE i atest
higieniczny

6.2.2 stan techniczny

— wizualny (uszkodzenia mechaniczne)

6.2.3 uruchomienie

- rozruch, sprawdzenie i pomiar prawidtowego dziatania, szczegdlnie, wyniki wpisa¢ do protokotu

7  OBMIAR ROBOT
7.1 Ogoélne zasady obmiaru robét
Ogo6lne zasady obmiaru robdt podano w TS 00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru rurociggéw oraz elementow instalacji jest sztuka oraz mb liczony po osi rurociggu.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajacego o zakresie obmierzanych robét i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bgdg wpisane do ksiggi obmiaru.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo§ciach podanych w przedmiarze lub gdzie indziej w ST nie zwalnia

Wykonawcy od obowigzku nalezytego wykonania przedmiotu umowy i ukonczenia wszystkich robét zgodnie z dokumentacja.
Bledne dane zostang poprawione wedlug instrukcji Inzyniera na pi$mie.



Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestosciag wymagana do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy
lub w innym czasie okre§lonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

Tlo$ci robdt podane w Przedmiarach robdt zostaty wyliczone na podstawie Projektu Wykonawczego i uzgodnionego zakresu
robo6t do wykonania, w ramach niniejszego postgpowania przetargowego.

Rozliczenia robdt nastgpowac winny w rozbiciu na wykonane i odebrane elementy robét, zgodnie z projektem umowy
stanowigcym zalacznik do SIWZ.

Ogo6lne zasady obmiaru robdt okreslajg zalozenia og6lne i szczegétowe do katalogéw, oraz jednostki obmiaru podane w
poszczegdlnych tablicach.

8 ODBIOR ROBOT
8.1 Ogélne zasady odbioru robédt

Ogo6lne zasady odbioru robét podano w TS 00.00 ,,Wymagania ogblne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami InZzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji.

Elementy podlegajace odbiorowi :
- Odbiorowi robd6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- Odbiorowi czgéciowemu,
- Odbiorowi koncowemu,
- Odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbidér poszczegdlnych elementéw robdt powinien by¢é dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania og6lnego postepu robét.

Badania odbiorcze — testy po zakonczeniu montazu instalacji rurociggowych gazéw medycznych i zainstalowaniu punktéw
poboru obejmuja:

- Prébe ci$nieniowa;

- Prébe szczelnosci;

- Kontrolg zaworéw odcinajacych;

- Kontrolg podwieszen uchwytdéw i wspornikow;

- Kontrolg oznakowania rurociggow;

- Prébe na obecnos$¢ potaczen krzyzowych;

- Pr6ébe¢ na obecnos$¢ przeszkod w przeptywie;

- Sprawdzenie mechanicznego dziatania punktéw poboru i przyporzadkowania do odpowiadajacej instalacji oraz mozliwosci
identyfikacji;

- Badanie lub sprawdzanie wydajnosci systemu;

- Badanie zaworéw nadmiarowych;

- Préby instalacji kontrolnych i alarmowych;

- Prébe na obecnos$¢ zanieczyszczen stalych w rurociaggach instalacji;

- Badanie jako$ci spr¢zonego powietrza medycznego;

- Napetnienie instalacji wtasciwym rodzajem gazu;

- Prébe na tozsamos¢ gazu;

Wymagania dla badan odbiorczych - testow wymienionych w punkcie 8.3.1.

Proba cisnieniowa - okresli¢ maksymalne ci$nienie, ktére moze by¢ podane do rurociagu w przypadku pojedynczej awarii
ponizej kazdego regulatora ci$nienia. Poda¢ ci$nienie rowne 1,2 ci$nienia maksymalnego do kazdego fragmentu gazociaggu na
15 minut. Sprawdzi¢, czy gazociag si¢ nie rozerwat;

Proéba szczelno$ci - spadek ci$nienia podczas testu trwajacego od 2 do 4 godzin powinien by¢ mniejszy niz 0,025% / h.
Spadek ci$nienia powinien by¢ neutralizowany poprzez zmiany temperatury zgodnie z prawami gazu doskonatego. Cisnienie
testowe powinno by¢ 1,5 razy wigksze od nominalnego ci$nienia roboczego w przypadku gazociagdw sprezonych gazéow
medycznych, albo réwne 500 kPa w przypadku gazociagdéw prozni.

Wyciek z kompletnie ukonczonego systemu gazé6w medycznych powinien by¢ mierzony przy odtaczonym zrddle zasilania. Po
czasie testu rownym od 2 do 24 godzin przy nominalnym ci$nieniu rozprowadzania moze zosta¢ zaobserwowany spadek
ci$nienia w systemie. Nie powinien on przekracza¢ warto$ci wyliczonej ze wzoru:

Pd=2nh/V

Gdzie:

— pd jest spadkiem ci$nienia w kPa;

—h jest liczbg godzin trwania testu (od 2 do 24);
—n jest liczbg koncowek;



—V jest objetoscia wolumetryczng gazociagu w litrach;

UWAGA 1: Wzér opiera si¢ na maksymalnym dopuszczalnym wycieku 0,296 ml / min na jedna koncéwke (0,03 kPa 1/ min),
zgodnie z EN 7396 — 1.

UWAGA 2: Bardziej pozadane moze si¢ okaza¢ testowanie indywidualne matych odcinkéw instalacji, w takim przypadku
liczba koncéwek (n), i objetos¢ wolumetryczna (V) sa wielko$ciami odpowiednimi dla testowanego odcinka.

W instalacji prézniowej pracujacej w nominalnym ci$nieniu rozprowadzania i przy izolowanym zrddle zasilania wzrost
ci$nienia w gazociagu nie powinien przekracza¢ 20 kPa po 1 godzinie.

Kontrola zaworéw odcinajacych — wszystkie zawory odcinajace powinny zosta¢ sprawdzone ze wzgledu na prawidtowosé
dziatania, oznaczenia oraz czy kontrolujg tylko te koncé6wki, ktére maja obstugiwa¢ wedlug projektu. Dla odcinka instalacji
znajdujacego si¢ powyzej zamknigtego zaworu testowanego przy nominalnym cisnieniu roboczym, przy obnizeniu ci$nienia w
instalacji bedacej ponizej, do 100 kPa i wszystkich koncéwkach znajdujacych si¢ ponizej zamknigtych, wzrost ci§nienia po
okresie 15 minut nie powinien przekroczy¢ 5 kPa.

Kontrola oznaczen i podwieszen uchwytow i wspornikéw - oznaczenia i podpory przewoddéw instalacji gaz6w medycznych
powinny by¢ zgodne z punktem 5.1.3.1.

Proba na obecnos¢ polaczen krzyzowych — wszystkie instalacje powinny by¢ sprawdzone i nie powinno by¢ zadnych
polaczen krzyzowych migdzy przewodami réznych instalacji i prézni.

Préba na obecno$¢ przeszkéd w przeplywie - spadek ci$nienia mierzony powinien kazdym punkcie poboru nie powinien
przekracza¢ wartosci podanych w tabeli, kiedy wymieniony w tabeli przeptyw testowy jest odbierany na zmiang¢ z kazdego
punktu poboru. Kazdy gazociag powinien mie¢ swoje nominalne ci$nienie rozprowadzania (ci$nienie robocze) i by¢
podtaczony do testowego Zrddla zasilania.

Zmiany nominalnego cis$nienia sieciowego (%)

Max. nominalnego Min. nominalnego
e e Przeptyw testowy
Gaz cisnienia sieciowego — cis$nienia sieciowego (/min)
(%) (%)
Sprezone gazy medyczne +10 -10 40
Powietrze i azot do
napedzania narzedzi +15 -15 350
chirurgicznych
Préznia 0 Nie ma zastosowania 25

UWAGA 1: Nastepujace czynniki przyczyniaja si¢ do zmiany ci$nienia

Wydajno$¢ reduktora ci$nienia sieciowego;

Spadek ci$nienia w rurach w kierunku przeptywu za reduktorem ci$nienia sieciowego;
Spadki ci$nienia w punktach poboru;

UWAGA 2: Przyktady wspodtczynnika jednoczesnosci sg zawarte w normach: HTM 02

Sprawdzenie mechanicznego dzialania punktéw poboru - Powinno si¢ zademonstrowa¢ w przypadku kazdego punktu, ze
odpowiedni probnik - koncoéwka wtasciwa dla okreslonych gazéw moze zosta¢ do niego wprowadzona, uchwycona i
zwolniona. Je$li zamontowane jest urzadzenie przeciwdzialajace obracaniu si¢, nalezy sprawdzi¢, czy zatrzymuje ono probnik
w prawidlowym potozeniu.

Sprawdzenie przepustowosci instalacji — ten test powinien by¢ wykonywany na jednym gazociggu w tym samym czasie.
Wszystkie zawory odcinajace powinny by¢ otwarte. Nalezy podtaczy¢ zrédto gazu testowego do zrddta zasilania o
odpowiedniej pojemnosci w celu dostarczenia do systemu projektowanego przeptywu na okres kilkunastu minut. System
zasilania pr6znig powinien by¢ uzywany do testu gazociggowego systemu prozni;

Proby instalacji kontrolnych i alarmowych - sprawnos¢ wszystkich systeméw monitoringu i alarmowych powinna zosta¢
przetestowana we wszystkich mozliwych roboczych i awaryjnych warunkach pracy.

Przedmuchanie instalacji gazem prébnym (azot) — kazda instalacja powinna zosta¢ oczyszczona gazem probnym (azotem),
by usunaé zanieczyszczenia czasteczkowe. Wszystkie punkty poboru powinny by¢ otwierane po kolei.

Préobe na obecnos¢ zanieczyszczen stalych w rurociagach instalacji - wszystkie gazociagi dla sprezonych gazéw
medycznych powinny zosta¢ przetestowane na obecno$¢ zanieczyszczen czasteczkowych. Test powinien zostaé
przeprowadzony przy uzyciu specjalnego przyrzadu znajdujacego si¢ na rysunku 1 w normie EN ISO 7396-1, przy przeplywie
150 I/min przez 15 sekund. Filtry ogladane w dobrym o$wietleniu powinny by¢ wolne od zanieczyszczen czasteczkowych.
Napelnienie instalacji wlasciwym rodzajem gazu - kazdy odcinek instalacji powinien zosta¢ wypelniony swoim okreslonym
gazem a nastgpnie z niego oprézniony odpowiednia ilo§¢ razy w celu usunigcia gazu prébnego. Wszystkie punkty poboru
powinny by¢ otwierane na zmiang, aby upewni¢ si¢, ze zadna z sekcji gazociagu nie pozostaje wypelniona gazem prébnym.
Proba na tozsamos$¢ gazu - identyfikacja gazow powinna zosta¢ przeprowadzona w kazdym punkcie poboru po napetnieniu
instalacji okre§lonym gazem. Powinna zosta¢ uzyskana pozytywna identyfikacja kazdego gazu medycznego. Powinno si¢
uzywac¢ narzedzia, ktdre jest zdolne do dokonania takiej identyfikacji.

Zgodnos¢ z wymaganiami projektowymi - przed zakryciem gazociagdw powinna by¢ pokazana zgodno$¢ wszystkich
elementdw z wymaganiami projektowymi (np. rozmiar gazociagéw, potozenie koncéwek, regulatoréw cisnienia linii, — jesli sg
zamontowane, oraz zaworoéw odcinajacych).

Badania odbiorcze po zakonczeniu montazu instalacji rurociagowych gazéw medycznych i zainstalowaniu punktow
poboru nalezy wykona¢ wg procedur opisanych w Zalaczniku ,,C’ do normy EN ISO 7396-1.



Przy odbiorze czg$ciowym nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ robdt z Dokumentacja Projektowa. Jest to odbiér poszczegdlnych

faz robdt podlegajacych odbiorowi.

Odbiér koncowy nalezy przeprowadzi¢ sprawdzajac zgodno$¢ wykonania z DP, zapisami w Dzienniku Budowy i

,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych”.

Nadzo6r techniczny nad budowg instalacji sprawujg inspektor nadzoru oraz projektant. Decyzje o zmianach wprowadzonych na
etapie wykonania musza by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w
przypadku powazniejszych odstepstw od rozwigzan projektowych przez projektanta. Wszelkie zmiany i odstgpstwa od
dokumentacji technicznej nie moga powodowac obnizenia warto$ci uzytkowych, jako$ciowych lub zmniejsza¢ trwato$¢
eksploatacyjng instalacji.

Przy odbiorze powinny zostaé¢ przedlozone nastepujace dokumenty:

9

Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy, obejmujaca dodatkowo
rysunki konstrukcyjne obiektow i przekroje poprzeczne sieci oraz szkice zdawczo-odbiorcze.

Dokumenty uzasadniajace wprowadzone zmiany jw.,

Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych wyrobow.

Protokoty cze$ciowych odbiordw poszczegdlnych faz robot ,

Dokumenty dotyczace dopuszczenia do stosowania wbudowanych wyrobow .

Dziennik Budowy.

PODSTAWA PEATNOSCI

9.1 Ogodle zasady podstawy ptatnoSci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w warunkach ogélnych

9.2 Podstawa platnosci

Cena wykonania 1 m linii przewwodu:

- wytyczenie trasy,

- dostarczenie materialéw,

- ulozenie i potaczenie przewodow,

- wykonanie niezbednych pomiardw.
- sporzadzenie prob

Cena montazu elementdéw i armatury:

- przytwierdzenie urzadzenia,

- montaz przewodow,

- podlaczenie zasilania,

- uruchomienie,

- sprawdzenie poprawno$ci wykonania roboét,

wykonanie niezb¢dnych pomiaréw

10 PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 — prawo budowlane (Dz. U. nr 89, poz. 414 z p6zniejszymi zm. z 27 marca 2003r. Dz. U. nr 80 z
10 maja poz.718).

Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. — o wyrobach medycznych (Dz. U. nr 107, poz. 679 z dnia 17 czerwca 2010 r.).

Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2015 r., o zmianie ustawy o wyrobach medycznych oraz niektérych innych ustaw (Dz. U. 2015,
poz. 1918 z dnia 19 listopada 2015 r.).

Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegdtowych wymagan, jakim powinny odpowiada¢
pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujacego dziatalno$¢ leczniczg (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 739);

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r., w sprawie standardéw postgpowania medycznego w dziedzinie
anestezjologii i intensywnej terapii dla podmiotéw wykonujacych dziatalnos¢ lecznicza (Dz. U. 2013, nr O, poz. 15 z dnia 07
stycznia 2013 r.).;

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 109, poz. 719);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 z dnia 19 marca 2003 r., poz. 401);



Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy produkcji i magazynowaniu gazow, napetnianiu zbiornikéw gazami oraz uzywaniu i magazynowaniu karbidu (Dz.
U. Nr 7 z dnia 19 stycznia 2004 r., poz. 59);

Polskie Normy

Numer normy Tytul normy

Norma EN ISO 13485:2012+AC:2012 ,,Wyroby Medyczne. Systemy Zarzadzania Jako$ciag. Wymagania do celéw przepisow
prawnych”;

Norma EN ISO 14971:2012 ,,Wyroby medyczne - Zastosowanie zarzadzania ryzykiem do wyrobé6w medycznych”;

Norma EN ISO 7396-1:2016-07 ,,Systemy rurociggowe do gazow medycznych - Cze$¢ 1: Systemy rurociggowe do sprezonych
gazéw medycznych i prézni”;

Norma EN ISO 9170-1:2008 ,,Systemy rurociggowe do gazéw medycznych. Cz¢$¢ 1: Punkty poboru do sprezonych gazéw
medycznych i prézni”;

Norma PN-EN ISO 7396-2:2007 ,,Systemy rurociagowe do gazéw medycznych - Czg$¢ 2: Systemy odprowadzajace zuzyte
gazy anestetyczne”;

Norma PN-EN ISO 13348:2008 ,, Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okragle bez szwu do gazéw medycznych lub pr6zni”;
Norma PN-EN ISO 17672:2016-12 — ,,.Lutowanie twarde — Spoiwa”’;

Norma PN-EN ISO 13585:2012 — , . Lutowanie twarde -- Kwalifikowanie lutowaczy i operatoréw lutowania twardego”;

Norma PN-EN 1254-1:2004 — , Miedz i stopy miedzi -- Laczniki instalacyjne -- Cz¢$¢ 1: Laczniki do rur miedzianych z
koncéwkami do kapilarnego lutowania migkkiego lub twardego™;

Norma PN-EN 1254-4:2004 - ,Miedz i stopy miedzi -- Laczniki instalacyjne -- Cz¢$¢ 4: Laczniki z koncéwkami innymi niz do
polaczen kapilarnych lub zaciskowych”

Norma EN ISO 9170-2:2010 - Punkty poboru dla systeméw rurociaggowych do gazéw medycznych -- Cz¢$¢ 2: ,,Punkty poboru
do systeméw odciagu gazé6w anestetycznych”;

Norma EN ISO 11197:2016-06 Jednostki Zaopatrzenia Medycznego;
EN ISO 62366-1:2015 — Zastosowanie inzynierii uzyteczno$ci do instalacji gazéw medycznych;

Norma EN 60601-1-6:2010 ,,Medyczne urzadzenia elektryczne -- Cz¢$¢ 1-6: Wymagania ogdlne dotyczace bezpieczenstwa
podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego - Norma uzupetniajaca: Uzyteczno$¢.”

Norma EN 60601-1-8:2011+A1:2013 — , Medyczne urzadzenia elektryczne - Cze$¢ 1-8: Ogdlne wymagania bezpieczenstwa -
Norma uzupetniajaca: Ogélne wymagania, badania i wytyczne dotyczace systeméw alarmowych w medycznych urzadzeniach
elektrycznych i medycznych systemach elektrycznych”;

Norma EN 980:2008 ,,Symbole graficzne do stosowania w oznakowaniu wyrobé6w medycznych”;
Norma EN 1041:2008 ,,Informacje dostarczane przez wytworcg wyrobéw medycznych”;

Norma EN 60601-1:2006+AC:2010,,Medyczne urzadzenia elektryczne - Cz¢$¢ 1: Wymagania og6lne dot. bezpieczenstwa
podstawowego oraz funkcjonowanie zasadnicze”;

Norma EN ISO 15001:2011 ,,Urzadzenia do anestezji i oddychania. Przydatno$¢ do stosowania z tlenem”;

Opracowal: mgr inz. Ireneusz Grodz



