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Nawierzchnia z brukowca, z kamienia narzutowego Nawierzchnia z mieszanek mineralno—bitumicznych
16-20 cm asfaltowych — Masa MSA 16 JENA — 6 cm )
Warstwa podbudowy z kruszywa famanego — 15 cm Warstwa podbudowy z kruszywa famanego — 15 cm
Podtoze gruntowe Warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego — 20 cm
Warstwa odsgczajgca z piasku — 10 cm 2?‘9 %y
Podfoze gruntowe
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Nawierzchnia z brukowca, z kamienia narzutowego
16—-20 cm

Nawierzchnia z mieszanek mineralno—bitumicznych
asfaltowych — Masa MSA 16 JENA — 6 cm

Warstwa podbudowy z kruszywa famanego — 15 cm

Warstwa podbudowy z kruszywa famanego — 15 cm

Podtoze gruntowe

Warstwa frezu asfaltowgo — 30—40 cm

Warstwa istniejgcej drogi z brukowca — 20 cm

Warstwa istniejgcej podbudowy piaskowej — 15 cm

Podfoze gruntowe

PRZEBIEG DROGI
SKALA 1:500

LEGENDA:

MODERNIZOWANA DROGA SZER. 4.0 M
NAWIERZCHNIA MASA MSA 16 JENA

POBOCZE.2x0.6M=12M
NAWIERZCHNIA Z BRUKOWCA

WIJAZD/ZIAZD Z DROGI
KILOMETRAZ CO 20 M

KILOMTRAZ CO 100 M
WAZNIEISZE PUNKTY DROGI
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UWAGI:

1. DEUGOSC TRASY PODANO W [M]

2. WSZYSTKIE ELEMENTY REMONTOWANEJ]
INFRASTRUKTURY TOWARZYSZACE] SCIEZCE
OPISANO W PROJEKCIE

3. WSZYSTKIE NAPOTKANE INSTALACIE PRZECINAJACE
REMONTOWANA DROGE ZABEZPIECZYC W RURACH
OSLONOWYCH TYPU AROT
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