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III. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Podstawa opracowania

» Za podstawe opracowania przyjeto nastepujace materiaty:

e Zlecenie Inwestora

e Aktualna mapa geodezyjna do celow projektowych w skali 1:500,

¢ Warunki techniczne nr 185/2024 do projektowania i budowy sieci
wodociggowej w ul. Olchowej dz. nr ew. 75/3 oraz ul. Mitorzebu dz. nr ew.
75/4, 68 obr. 0006 Czarny Las w miejscowosci Czarny Las, gm. Grodzisk
Mazowiecki — Pismo nr ZWIiK/AZ/TBP.420.000029.2023.1/1275 z dnia
11.04.2024.

+ Obowigzujace przepisy, normy, wytyczne branzowe, katalogi producentdw

s Pomiary uzupetniajgce w terenie.

2. Przedmiot inwestycji, a w przypadku zamierzenia budowlanego
obejmujacego wiecej niz jeden obiekt budowlany - zakres calego
zamierzenia, a w razie potrzeby kolejnos$¢ realizacji obiektéow.
Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci wodociagowej Dz110mm. Catosc
zamierzenia inwestycyjnego planowana jest do wykonania 2zgodnie 2z
opracowanym projektem budowianym na dz. nr. 75/3, 75/4, 68, obreb 0006
Czarny Las, gm. Grodzisk Mazowiecki.

3. Istniejacy stan zagospodarowania dzialki lub terenu 2z opisem
projektowanych zmian, w tym rozbiorek obiektow i obiektow
przeznaczonych do dalszego uzytkowania.

Teren, na ktdorym realizowana jest inwestycja w drodze stanowi nawierzchnia
nawierzchnia gruntowa czesciowo utwardzona ttuczniem w rejonie ul. Olchowej.

4. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym urzadzenia

- budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi, ukiad komunikacyjny,
w tym okreslajacy parametry techniczne drdég pozarowych, sieci i
urzadzenia uzbrojenia terenu zapewniajgce przeciwpozarowe
zaopatrzenie w wode, ukszialtowanie terenu i zieleni w zakresie
niezbednym do uzupelnienia czesci rysunkowej projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu.
W ramach projektowanej inwestycji zmianami w istniejgcym zagospodarowaniu
terenu beda jedynie odtworzenia nawierzchni do stanu pierwotnego.

5. Zestawienie powierzchni poszczegdinych czesci zagospodarowania
dziatki budowlanej Ilub terenu, jak: powierzchnia zabudowy
projektowanych i istniejacych obiektéw budowlanych, powierzchnie
drég, parkingdw, placow i chodnikdw, powierzchnia zieleni lub
powierzchnia biologicznie c¢zynna oraz innych c¢zesci terenu,
niezbednych do sprawdzenia zgodnoéci z ustaleniami miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z
decyzja o warunkach zabudowy albo decyzja o lokalizacji inwestycji
celu publicznego.

Nie dotyczy.

6. Dane informujgace czy dziatka lub teren, na ktérym projektowany jest
obiekt budowlany, sg wpisane do rejestru zabytkow oraz czy podlegajg
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ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.
Nie dotyczy.

7.Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren
zamierzenia budowlanego, znajdujacego sig w granicach terenu
gorniczego.
Przedmiotowa inwestycja nie jest zlokalizowana na terenach gérniczych w
zwiazku z czym nie oddziatywajg na niego skutki eksploatacji gorniczych.

o

Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych
i przewidywanych zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia
w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

Budowa sieci wodociggowej nie bedzie miata wptywu na srodowisko oraz
higiene 1 zdrowie uzytkownikéw oraz ich otoczenia w zakresie zgodnym z
odrebnymi przepisami. Projekt uwzglednia zagadnienia zwigzane z wplywem
obecnego stanu klimatu i zachodzgcych w nim zmian na trwatos¢ zadania oraz
wptyw zadania na klimat. Poprzez zaproponowang technologie projekt
uwzglednia w sposob wystarczajacy odpornos¢ na niekorzystne warunki
atmosferyczne, m.in. dtuzsze okresy mrozu, nawalne deszcze i roztopy, silne
wiatry. Wérdd rozwigzan minimalizujgcych wptyw zmian klimatu na $rodowisko
nalezy wymieni¢ wykorzystanie materialdw o odpowiedniej wytrzymatosci i
plastycznosci oraz uktadanie rur na gtebokosci minimalizujacej ich pekanie pod
wpltywem mrozu.

9. Inne konieczne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych.
Projektowana inwestycja nie jest obiektem skomplikowanym pod wzgledem
budowlanym, a jej budowa nie wymusza zastosowania nietypowych technik
maontazu.

10. W przypadku budynkéw — powierzchnie zabudowy, o ktérej mowa
w pkt. 4, okreslanej zgodnie z zasadami zawartymi w Polskiej Normie
dotyczacej okreélenia i1 obliczania wskaznikéw powierzchniowych
i kubaturowych wymienionej w zalgczniku do rozporzadzenia.

Nie dotyczy.

11. Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu
Budowa sieci wodociggowej w ul. Olchowej oraz w ul. Mitorzebu w miejscowosci
Czarny Las, gm. Grodzisk Mazowiecki na dz. nr. 75/3, 75/4, 68 obrgb 0006
Czarny Las, gm. Grodzisk Mazowiecki (jednostka ewidencyjna
140504_5.0006 GRODZISK MAZOWIECKI obszar wiejski — Czarny Las)
realizowana bedzie na w/w dziatkach, ktora stanowi obszar oddziatywania
inwestycji.

Analiza oddzialywania obiektu niekubaturowegoe w zakresie funkcji
i wymagan zwigzanych z uzytkowaniem obiektu:

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2023r, poz.682 z
p6z. zmianami) projektowany obiekt-inwestycja nie narusza wymagan
okreslonych w art. 5 ust. 1 w/w ustawy.

» Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkéw technicznych , jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2022r. p0z.1225 ) projektowany
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obiekt-inwestycja nie narusza wymagan okreslonych w niniejszym
rozporzadzeniu. )

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. Nr
62, poz.627 z p6z. zmianami) projektowany obiekt-inwestycja nie narusza
wymagan okreslonych w niniejszej ustawie.

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz.719)
projektowany obiekt-inwestycja nie narusza wymagan okreslonych w
niniejszym rozporzadzeniu.

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz.719) projektowany obiekt-inwestycja nie
narusza wymagan okreslonych w niniejszym rozporzadzeniu.

Art. 34 ust. 3 p 5 Ustawy Prawo Budowlane wraz z pdézniejszymi zmianami

OBSZAR ODDZIALYWANIA NINIEJSZE) INWESTYCJI NIE WYKRACZA POZA
TEREN DZIALEK, DLA KTORYCH INWESTOR POSIADA PRAWO DO
DYSPONOWANIA NA CELE BUDOWLANE

mgr inz. a Michalak

Nr upr. MAZ/0591/PBS/17
Uprawnienia do projektowania hez cgraniczen
w cpeqalmosm instalacyjnej w zakresie siedi,
instalaci i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych
gazowych, wodociggowych i kasmlua(\m ych

/O
Ué-nvrr nz. Annga" T‘\\w 'TZVAczak
U a ’m Owlane :
i kierowania ]
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C‘FU | Ul’quzen
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IV. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I PROJEKTANTA
SPRAWDZAJACEGO O WYKONANIU PROJEKTU ZGODNIE zZ
PRZEPISAMI

OSWIADCZENIE

Niniejszym oswiadczam, ze PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU BUDOWY
SIECI WODOCIAGOWE] ®110mm PE W ul. Olchowej dz. nr ew. 75/3, ul.
Mitorzebu dz. nr ew. 68, 75/4 obr. 0006 Czarny Las, gm. Grodzisk Mazowiecki
wykonano zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej, Prawem Budowlanym z 07.07.1994r. (DZ. U. 1994 nr 89
poz.414 wraz z poézniejszymi zmianami) oraz zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 wrzesnia
2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.
U. 2020, poz. 1609 wraz z pozniejszymi zmianami).

mgr in a Michalak
Nr upr. M/ Z{0591/PBS/17
Uprawnjenia do projektowania bez ograniczer
w _spleq_ajnoéci instalacyjnej w zakresie sieci,
Instalacji i urzadzen ciepinych, wei
Gazowych, wodociggowych i kanaliza
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Mazowiecka Okregowa Izba InZynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 28 grudnia 2017 r.
Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131/ 684 /17 /S

DECYZJA

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly
speinione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym

Pani mgr inz. Agata Michalak
ur. dnia 5 lutego 1984 roku w Plocku
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny MAZ/0591/PBS/17

do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczeni
UZASADNIENIE:
W zwigzku z uwzglednieniem w caloéci z3dania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od ninigjszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz.1257 tj.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oéwiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego
w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Skiad Orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.
mgr inz. Krzysztof Latoszek

mgr inZ. Teresa Mosak — Rurka




Uprawnienia budowlane nadane

Pani mgr inz. Agacie Michalak
ur. dnia 5 lutego 1984 roku w Plocku

numer ewidencyjny MAZ/0591/PBS/17
do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

upowazniajg do :

I. w specjalnodci instalacyjnej w =zakresie sieci, instalacji i urzgdzef cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do:
1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,
w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne;

I. w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzehd cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, do sporzgdzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisw f

dr hab. inZ. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.
mgr inz. Krzysztof Latoszek

mgr inZ Teresa Mosak — Rurka

uja:
1. Wnioskodawca
2. Okrggowa Rada Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-8SU-2XX-WHM *

Pani AGATA MICHALAK o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/0171/18

adres zamieszkania ul. SZELIGOWSKA 5/2, 01-319 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-02-01 do 2024-12-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-10 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli zfozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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LOIIB.OKK.7131/47-7132/47/12

Lublin, dnia 5 czerwca 2012 .

DECYZJA
Na podstawie art. 24 ust. | pkt.2 ustawy z dnia 15 grudnia 20001 o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow /D= U, = 2001r. Nr 5, poz.42, = pdin. zm./, art.13 ust.1 pkt. 1i 2,art. 14 ust. 1 pkt.d
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / fekst jednolify: Dz U. = 2003 r. Nr 207, poz. 1126 = péin.zm./, § 11 ust. 1 pkt.
1,i §23 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych

funkeji technicznych w budownictwie / Dz. U. Nr 83, poz. 578/, oraz art. 104 § 1 Kodeksu postepowania administracyjnego / Dz. U.z
2000 r. Nr 98, poz. 1071 z péZn. zm./

stwierdzamy, ze

Pani Anna Teresa POLAK

magister inzynier

urodzona dnia 21 sierpnia 1982r. w Parczewie
otrzymata
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny : LUB/0105/PWOS/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglgdnieniem w calosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania administracyjnego
/Dz. U.z 20001, Nr 98, poz. 1071 z pozn. zm./ odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy — Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow
wlasciwej izby samorzgdu zawodowego.

2. Od ninigjszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Kamisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Lubelskiej Okregowej lzby InZynieréw Budownictwa w Lublinie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek A Czlonek Przewodniczacy

inz, Lech
Otrzymujg:

@ Pani Anna Polak
ul. Branicka 5A,
21-310 Wohyi

2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. aa

inm&mmk dr inﬁm:;;ﬁmﬁm\
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Szezegdlowy zakres uprawnief
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoSci instalacyjnej w zakvesie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Pani Anna Teresa POLAK

. Namocy art. 12 ust.1 pkt. 1 -5 art. 13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie objetym
wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

- projektowania, sprawdzania projekiéw architektoniczno — budowlanyeh w specjalnosci objetej
niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiege,
~ kierowanie budows lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i kontrobe
techniczng wytwarzania tych elementdw,

- wykonywanic nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzeZeniem art. 62 ust. 5
ustawy,

bez ograniczen

Tl Namocy § 151 § 23 ust.1 rozporzqdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, w zakresie objetym wiw
specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

- projektowania obiektu budowlanego oraz kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanym, takim jak : sieci, instalacje { urzadzenia cieplne, wentyiacyjne,
gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne,

- sporzgdzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnofci
objetej niniejszymi uprawnieniami

Skiad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Carlonek : Czlonek Przewodniczgey

2 A A A
inz. Lechk Dec inﬁ,/\gi-t,l(r;cj A;gnlf:%ﬂ dr ix%l{{zijmicrz Bonetyriski \\
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-959-N1C-U3| *

Pani ANNA TERESA WAWRZYNCZAK o numerze ewidencyjnym MAZ/15/0186/23

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-02-01 do 2024-12-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-15 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli ziozone w formie elektroniczne] jest réwnowaine z oswiadczeniem woli zfozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okrggowej Izby Inzynierow
Budownictwa.




PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

CZESC RYSUNKOWA



A

obr. 0006 C

jzgny Las

LEGENDA:
Projektowany
wodoci
obr. 0006 as
Czarny Las Nazwa obrebu

Numer dziatki

Granica dziatki

JEDNOSTKA

Zaktad Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0.

PROJEKTOWA  05.825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Cegielniana 4
tel. 603 570 021, NIP 529-17-62-897 ZWiK
biuro.projektowe@zwik-grodzisk.p! _~
RRESTOR Zaklad Wodociagow i Kanalizacji Sp.z o0.0.
ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
oKt Sie¢ wodociggowa w ul. Olchowej dz. nr ew.75/3 oraz w ul.Mitorzebu
dz. nrew. 75/4, 68, obreb 0006 Czarny Las w miejscowosci Czarny Las,
gm. Grodzisk Mazowiecki
TRESC RYSUNKU
Projekt Zagospodarowania Terenu
IMIE | NAZWISKO PODPIS BRANEA SANITARNA
PROJEKTANT E DATA
mgr inz. Agata Michalak
nr upr. MAZ/0591/PBS/17 05.2024
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ZWiK

Grodzisk Mazowiecki

TOM II
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

OBIEKT BUDOWLANY:
SIEC WODOCIAGOWA ®110mm PE

ADRES INWESTYCII:

ul. Olchowa dz. nr ew. 75/3

ul. Milorzebu dz. nr ew. 68, 75/4

obr. 0006 Czarny Las, gm. Grodzisk Mazowiecki

Inwestor: Zaklad Wodociagow i Kanalizacji Sp. z o.0.
ul. Cegielniana 4
05-825 Grodzisk Mazowiecki

Branza: SANITARNA

mgr inz. afMichalak
Nrupr. MAZ/0591/PBS/17
Uprawnienia do projektowania bez ograniczen

Projekta nt: mgr inz. Agata Michalak w specjalnodei instalacyjnej w zakresie siedi,
Upr. bud. nr MAZ/0591/PBS/17 instalacji | urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,

cazowren, wodaodiggowych | kunalizacyjnych

Projektant :
Sprawdzajacy: mgr inz. Anna Wawrzynczak T ii y
Upr. bud. nr LUB/0105/PWO0S/12 L L8 braa

g

Grodzisk Mazowiecki, Maj 2024

Zaklad Wodociagdéw i Kanalizacji Sp. z 0.0., ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
Tel.: +48 22 724 30 36 wew.46, +48 603 570 021, e-mail:biuro.projektowe@zwik-grodzisk.pl

/|



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY BUDOWY SIECI WODOCIAGOWE] ®110MM PE
W UL, OLCHOWE] DZ. NR EW. 75/3; UL, MILORZEBU NR EW. 68, 75/4 OBR. 0006 CZARNY LAS, GM. GRODZISK MAZOWIECKI

Spis zawartoéci projektu:
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Spis rysunkow:
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Zaldad Wodociagow i Kanalizacji Sp. z o0.0., ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowieckl
Tel.: +48 22 724 30 36 wew.46, +48 603 570 021, e~mali: biuro. projektowe@zwik-grodzisk. pt



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY BUDOWY SIECI WODOCIAGOWE] ®110MM PE
W UL. CLCHOWE] DZ. NR EW. 75/3; UL, MILORZEBU NR EW. 68, 75/4 OBR. 0006 CZARNY LAS, GM. GRODZISK MAZOWIECKI

I1I. OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO -
BUDOWLANEGO

1. Inwestor, Uzytkownik, Wykonawca

Inwestorem jest: Zaktad Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z o.0.
Ul. Cegielniana 4
05-825 Grodzisk Mazowiecki

Uzytkownikiem bedzie: Zaktad Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z o.0.
ul. Cegielniana 4
05-825 Grodzisk Mazowiecki

Wykonawca zostanie wyloniony na podstawie oferty.

2. Podstawa opracowania
Za podstawe opracowania przyjeto nastepujace materiaty:
» Zlecenie Inwestora
o Aktualina mapa geodezyjna do celow projektowych w skali 1:500,
¢ Warunki techniczne nr 185/2024 do projektowania 1 budowy sieci
wodociggowej w ul. Olchowej dz. nr ew. 75/3 oraz ul. Mitorzebu dz. nr ew.
75/4, 68 obr. 0006 Czarny Las w miejscowosci Czarny Las, gm. Grodzisk
Mazowiecki — Pismo nr ZWIK/AZ/TBP.420.000029.2023.1/1275 z dnia
11.04.2024.
» Obowigzujace przepisy, normy, wytyczne branzowe, katalogi producentéw
» Pomiary uzupetniajgce w terenie.

3. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowy wodociggu ®110mm PE
L=110,0m w ul. Olchowej(dz. nr ew.75/3) oraz w ul. Mitorzebu dz. nr ew. 68, 75/4
obr. 0006 Czarny Las, gm. Grodzisk Mazowiecki. Projektowany wodociag bedzie
wlaczony do projektowanego wg. odrebnego opracowania wodociggu ®110mm z

rur PE (dz. nr ew. 75/3 obr. 0006 Czarny Las) w ul. Olchowej w miejscowosci Czarny
Las.

Zakres opracowania obejmuje zaprojektowanie spadkdw, zagtebien [ S$rednic
wodociggu, dobdr uzbrojenia, zaplanowanie przebiegu trasy wodociagu wraz ze
sposobem wykonania.

4. Lokalizacja projektowanego wodociggu

Projektowany wodociag zlokalizowany bedzie w ul. Oichowej{dz. nr ew.75/3) oraz
w ul. Mitorzebu (dz. nr ew. 68, 75/4) obr. 0006 Czarny Las, gm. Grodzisk
Mazowiecki. Wiaczenie do istniejacej sieci wodociggowej nastapi w pasie drogowym
ul. Olchowej w miejscowosci Czarny Las. Teren w obrebie planowanej inwestycji
stanowi droga gruntowa czesciowo utwardzona ttuczniem w rejonie ul. Olchowej.

5. Charakterystyczne dane techniczne wodociagu
Sie¢ wodociggowa, zaprojektowano na cisnienie 1 MPa z rur:

Zaldad Wodociagéw | Kanalizacji Sp. z 0.0., ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
Tel.: +48 22 724 30 36 wew.46, +48 603 570 021, e-mail:biuro.projektowe@zwlk-grodzisk.pl



PROJEKT ARCHITEKTONICZNG BUDOWLANY BUDOWY SIECI WODOCIAGOWE) ¢110MM PE
W UL, OLCHOWE] DZ. NR EW. 75/3; UL. MILORZEBU NR EW. 68, 75/4 OBR. 0006 CZARNY LAS, GM. GRODZISK MAZCWIECKI

- PEHD 100, SDR 17, PN10 o $rednicy Dz110x6,6mm - na dtugosci L=110,0m
wykona¢ metoda wykopu otwartego (dopuszcza sig wykonanie metoda
bezwykopowa, w tym przypadku zastosowac rury do przewiertow PEHD 100-RC,
SDR 17, PN10 o s$rednicy Dz110x6,6mm).

W potaczeniach kotnierzowych nalezy stosowac $ruby, podktadki i nakretki
wykonane ze stali nierdzewnej. Wszystkie materialy uzyte do budowy wodociggu
powinny posiada¢ atesty i aprobaty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie
oraz do kontaktu z woda przeznaczong do spozycia przez ludzi,

5.1 Uzbrojenie wodociggu:

Zaprojektowano :

. Hydrant p.poz podziemny z podwdjnym zamknigciem z obudowg
i skrzynkg uliczng — 1szt.

W potaczeniach kotnierzowych nalezy stosowal $ruby, podkiadki i nakretki
wykonane ze stali nierdzewnej. Lokalizacje hydrantéw nalezy oznakowac poprzez
umieszczenie tabliczki znamionowej z domiarami na statych elementach terenu.

6. Opis rozwigzan projektowych
Projektowany wodocigg nalezy potaczy¢é z projektowanym wg odrebnego
opracowania wodociagiem z rur PE ®110mm w ul. Olchowej dz. 75/3, obrgb 0006
Czarny Las. Wtaczenie nalezy wykona¢ poprzez zmiang kolana stopowego na trojnik
kotnierzowy z Zzeliwa sferoidainego DN 100/80/100mm zgodnie ze schematem wezta
Wi1.
W celu wykonania wcinki do istn. przewodu wodociagowego @160/110mm PVC/PE
nalezy uzywaé narzedzi spalinowych, pneumatycznych Ilub  recznych.
Niedopuszczalne jest uzywanie narzedzi elektrycznych do pracy przy nawodnionym
przewodzie wodociggowym.
Na projektowanym przewodzie wodociggowym zaprojektowano 1 hydrant
podziemny. Wezel nalezy wykona¢ zgodnie z schematem W2,

7. Istniejacy stan uzbrojenia terenu.

Na podstawie aktualnej mapy do celdw projektowych w skali 1:500 oraz wizji
lokalnej w terenie zaznaczono, nastepujgce uzbrojenie terenu:

- Projektowany wg. odrebnego wodociag Dz110mm PE,

- Istniejgce kable energetyczne

- Istniejacy gazociag gsD 63

Istniejace uzbrojenie przedstawiono na rysunkach: plan sytuacyjny i profil.

8. Roboty ziemne i montazowe

Catoé¢ robét wykonaé pod nadzorem ZWiK Sp. z o.0. oraz innych instytucj
wymienionych w protokole z narady koordynacyjnej nr PODGIK.6630.185.2024 z
dnia 2£.05.2024r, Zaprojektowano wodociag z rur PEHD 100 przez zgrzewanie
doczotowe lub za pomoca muf elektrooporowych.

8.1 Budowa wodociagu
Wodociag zaprojektowano do wykonania w wykopie otwartym o szerokosci min.
1,0m, szalowanym wypraskami stalowymi ukfadanymi poziomo lub szalunkami

4

Zaklad Wodociagéw | Kanalizacji Sp. z 0.0., ul. Cegieinlana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiacki
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY BUDOWY SIECI WODOCIAGOWE] @110MM PE
W UL. OLCHOWE] DZ. NR EW. 75/3; UL. MILORZEBU NR EW. 68, 75/4 OBR. 0006 CZARNY LAS, GM. GRODZISK MAZOWIECKI

plytowymi. Przewiduje sig, ze urobek bedzie odktadany na miejscu, bez koniecznosci
wywozu, Ewentualnie moze zajs¢ potrzeba wymiany gruntu. Rurociggi nalezy
ukfadaé w wykopie odwodnionym. Wodociagi nalezy uktadaé na podsypce z plasku
grubosci 15¢cm, ze spadkami opisanymi na profilu podiuznym. Pierwsza warstwe
zasypki do 30cm ponad wierzch rury nalezy wykonywac recznie z jednoczesnym
recznym zageszczeniem w celu doktadnego wypetnienia szczelin wokét rurociggu.
Nalezy stosowaé piasek suchy pozbawiony kamieni. Dalsza zasypke prowadzié
warstwami grubosci ok. 20cm z doktadnym zageszczeniem kazdej warstwy.
Wskaznik zageszczania CBR =1 w pasie drogowym ulicy, poza pasem
drogowym CBR=0,95. Roboty wykonywaé zgodnie z norma PN-S-
02205:1998 - Drogi samochodowe - Roboty ziemne - Wymagania i badania.
Sie¢ wodociggowa nalezy oznaczy¢ na catej diugosci przez utozenie nad nim na
wysokosci 30cm ponad wierzchem rury tasmy sygnalizacyjnej z wktadkg metalowa.
Skrzynki hydrantow zabezpieczy¢ przez obetonowanie.

Roboty ziemne | instalacyjne nalezy wykonac zgodnie z normag branzowa BN -
83/8836-025 “Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wodociggowe
i kanalizacyjne. Warunki techniczne wykonania”.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierkami w kolorze biato-czerwonym. Odbiér robét
nalezy prowadzi¢ zgodnie z Polska Norma PN-B/10725 ,Wodociggi. Przewody
zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze”.

Wystepowanie wdd gruntowych moze stanowié utrudnienie podczas prac ziemnych
jak i przy pracach montazowych rurociggéw w zaleznosci od pory roku w ktérej beda
trwaty prace budowlane, dlatego tez nalezy uwzgledni¢ koniecznos¢ zabezpieczenia
wykopu przed naptywajacymi wodami gruntowymi.

W przypadku wystgpienia wysokich stanéw wod gruntowych wykop nalezy
odwodnié. Odwodnienie wykopdéw w gruntach spoistych prowadzi¢ za pomocg
studzienki zbiorczej i odpompowania wody poza wykop. W gruntach piaszczystych
wody gruntowe nalezy odpompowac za pomoca, igtofiltrow.

Podczas witgczania nowego odcinka wodociggu do sieci wodociggowej nalezy
stosowaé sie do instrukcji ZWIK-,Instrukcji postgpowania podczas wigczenia
nowego odcinka sieci wodociagowej lub przytacza wodociggowego do istniejacej
sieci wodociggowej”.

9. Proba hydrauliczna

Zamontowany przewdd wodociggowy przez wiaczeniem do czynnej sieci
wodociggowej nalezy poddaé¢ probie hydraulicznej na cisnienie 1,0 MPa
(10 kG/cm2) przez min. 30 minut - zgodnie z norma PN - B/10725. Prébe
ciénieniowa nalezy wykonac bez zamontowanego uzbrojenia po utozeniu przewodow
w wykopie na podsypce z pozostawieniem odkrytych pofaczen.

10. Dezynfekcja i ptukanie.

Po pozytywnej prébie szczelnoéci i zasypaniu wykopdw nalezy wykona¢ dezynfekcje
przewoddw roztworem podchlorynu sodu w ilosci 250mg/l. W kolejnym etapie wodeg
poddaé dechloracji tiosiarczanem sodu a hastepnie przewody wyptukaé z predkoscia,
V> 1,0m/s pod nadzorem Uzytkownika.

Wode z ptukania mozna odprowadzad powierzchniowo za zgodg wiasciciela terenu.

5
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Odcinek nowo wybudowanego przewodu wodociggowego mozna wigczy¢ do czynnej
sieci wodociggowej dopiero po uzyskaniu pozytywnych wynikéw badan
bakteriologicznych.

Pob6r wody do celéw technologicznych nalezy wykonaé¢ zgodnie z ,, Instrukcijg
legalnego poboru wody z sieci na cele budowy lub technologiczne” ZWIK.

Uwagi koncowe

Catosc¢ robdt prowadzi¢ pod nadzorem wtasciciela sieci wodociagowej

W trakcie wykonywanie robdt nalezy przestrzegaé¢ =zalecen z narad
koordynacyjnych nr PODGIK.6630.185.2024 oraz przepiséw BHP.

Przed rozpoczgciem uktadania wodociggu nalezy bezwzglednie wykonaé
odkrywki w miejscach skrzyzowan i wigczen z istniejgcym uzbrojeniem oraz
doktadanie pomierzy¢ rzedne ich posadowienia. Dopiero po skontrolowaniu
zgodnosci rzednych tych przewodéw z niniejszym projektem mozna przystapic
do uktadania wodociggu.

W trakcie wykonywania robét ziemnych moga zostaé¢ ujawnione, niewykazane
na mapie geodezyjnej elementy uzbrojenia podziemnego, nalezy je takze
odpowiedni zabezpieczy¢ i zgtosi¢ do wiasciwych stuzb inzynierii miejskiej.
Przed zasypka przewodu zleci¢ wykonanie inwentaryzacji powykonawczej
uprawnionemu geodecie.

Wykopy o gtebokosci ponizej 1,0m wykonywaé w szalunku z wyprasek stalowych
uktadanych poziomo.

Podczas wykonywania robét zabezpieczy¢ istniejace uzbrojenie podziemne.

mgr inz: Li& Michalak

Nr upr. MAZ/0591/PBS/17
Uprawnienia da projektowania bez ograniczen
w specjalnoscl instalacyjnej w zakresie sleci,
instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych,
cezowya,, weduaggowych i kunalizacyjnych

Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0., ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
Tel.: +48 22 724 30 36 wew.46, +48 603 570 021, e-mail:biuro.projektowe @zwik-grodzisk.pl



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY BUDOWY SIECI WODOCIAGOWE] ®110MM PE
W UL. OLCHOWEJ] DZ. NR EW. 75/3; UL. MILORZEBU NR EW. 68, 75/4 OBR. 0006 CZARNY LAS, GM. GRODZISK MAZOWIECKI

IV. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I

PROJEKTANTA

SPRAWDZAJACEGO O WYKONANIU PROJEKTU ZGODNIE Z

PRZEPISAMI

OSWIADCZENIE

poz. 1609 wraz z pozniejszymi zmianami).

Niniejszym o$wiadczam, ze PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY BUDOWY
SIECI WODOCIAGOWE] ®110MM PE W UL. OLCHOWEJ DZ. NR EW. 75/3 ORAZ W
UL. MILORZEBU DZ. NR EW. 68, 75/4 OBR. 0006 CZARNY LAS, GM. GRODZISK
MAZOWIECKI wykonano zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej, Prawem Budowlanym z 07.07.1994r. (DZ. U. 1994
nr 89 poz.414 wraz z pdzniejszymi zmianami) oraz zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 wrzesnia 2020
r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020,
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V. OPIS WARUNKOW GEOLOGICZNYCH

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012, Nr 0, Poz 463) projektowang
inwestycje zaklasyfikowano do II kategorii geotechnicznej. Warunki gruntowe
mozna okresli¢ jako proste.

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacjg badan podtoza gruntowego wraz z opinig
geotechniczng oraz projektem geotechnicznym stanowig zatacznik do niniejszego
projektu pn. , Dokumentacja badan podtoza gruntowego wraz z opinig
geotechniczng oraz projektem geotechnicznym okresdlajaca warunki gruntowo
wodne w miejscu projektowanej sieci wodociggowej w ul. Olchowej, ul. Mitorzebu w
Czarnym Lesie, gmina Grodzisk Mazowiecki”.
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I.

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
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ul. Mitorzebu dz. nr ew. 68, 75/4

obr. 0006 Czarny Las, gm. Grodzisk Mazowiecki

Inwestor: Zaktad Wodociagow i Kanalizacji Sp. z o.0.

Branza:

ul. Cegielniana 4
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SANITARNA

Projektant: mgr inz. Agata Michalak

Upr. bud. nr MAZ/0591/PBS/17

%ﬂvﬁd\alak

mgr inz. Agata v 2
Nr upt. MAZ/0591/PBS/17 o
' nia he 1ra E

Uprawnienia do projektowanid bez 0¢ fe ciac]
ol 5y A (resie sicll,

v\?’pncjamoéci instalacyjne] W zai\{'ﬁ:cmvch
T elaci § urzadzen ciepinych, WERLAGTL 0
instalacyi i L dociagowych i kanalizacyjnych

o WYCTT, WO
GazOWYE,

Zaktad Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0.0., ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
Tel.: +48 22 724 30 36 wew.46, +48 603 570 021, e-mail:biuro.projektowe@zwik-grodzisk.pl

WY



DOKUMENTY, OPINIE, UZGODNIENIA DO PROJEKTU BUDOWY SIECI WODOCIAGOWE] ®110MM PE
W UL. OLCHOWE] DZ, NR EW. 75/3; UL, MILORZEBU NR EW. 68, 75/4 OBR. 0006 CZARNY LAS, GM. GRODZISK MAZOWIECKI

Informacja dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony zdrowia zwigzana jest
z zamierzeniem budowlanym polegajacym na budowie sieci wodociggowej
Dz110x6,6mm PEHD100 w ui. Olchowej dz. nr ew. 75/3 oraz w ul.
Milorzebu dz. nr ew. 68 75/4 obr. 0006 Czarny Las, gm. Grodzisk
Mazowiecki.

Podstawa prawng wykonania niniejszego opracowania jest Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz.U. 2003, Nr 120 poz. 1126).

1. ZAKRES ROBOT ORAZ KOLEJNOSC ICH WYKONANIA
Przedsiewziecie budowlane polega na wykonaniu odcinka sieci wodociggowej w
wykopie liniowym o diugosci L~110,0m o szerokosci ok. 1,0m i gtebokosci od ok.
2,0m w pasie drogi gminnej ul. Olchowej oraz ul. Mitorzebu w miejscowosci Czarny
Las w gminie Grodzisk Mazowiecki.
W skrdcie realizacja sieci wodociggowe] sktada sie z nastepujacych
charakterystycznych prac:
» wykonanie przekopow kontrolnych w miejscach skrzyzowania z innymi
urzgdzeniami inzynieryjnymi
s wykonanie komor technologicznych w weztach do metody bezwykopowej w
przypadku wykonania metodg bezwykopowa.
s wykonanie wykopow liniowych szalowanych wypraskami stalowymi oraz
wykopéw obiektowych
» tgczenie rur wodociggowych za pomocg zgrzewania i uktadanie w wykopie
» wykonania proby szczelnosci.
e zasypanie wykopu oraz renowacja terenu

2. WYKAZ ISTNIEJI-\CYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH PODLEGAJACYCH
ADAPTACII I ROZBIORCE.
Podczas budowy sieci wodociggowej nie przewiduje sie robot rozbidérkowych.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI.

W trakcie realizacji robdt przewidzianych niniejszym projektem, gtéwnymi
zagrozeniami dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi sq:

» glebokie wykopy liniowe (do ok 2,00m)

e skrzyzowania wykonywanego wykopu z innym uzbrojeniem inzynieryjnym
kablami elektrycznymi, sieciami i przytgczami gazowymi, siecig kanalizacyjng
sanitarna.

e prowadzenie prac w bezposredniej bliskosci ruchu samochodowego

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACII
ROBOT BUDOWLANYCH.
W trakcie prowadzenia prac zwigzanych z budowg, przewoddw wodociggowych
wzdtuz ulic i chodnikéw w terenie zamieszkatym o umiarkowanym ruchu pieszym
i kotowym, przewidywane zagrozenia to:

¢ mozliwos¢ wpadniecia osob postronnych do wykopu

e mozliwos¢ przysypania pracownikow w zle zabezpieczonym wykopie

« mozliwosé porazenia pradem w trakcie prac w poblizu kabli energetycznych

* mozliwos¢ uderzenia pracownika przez pracujacy sprzet

2alkdad Wodociagdw i Kanalizacji Sp. z 0.0,, ul. Cegieiniana 4, 05~825 Grodzisk Mazowiecki
Tel.: +48 22 724 30 36 wew.46, +48 603 570 021, e-mail:biuro.projektowe@zwik-gradzisk.pl



DOKUMENTY, OPINIE, UZGODNIENIA DO PROJEKTU BUDOWY SIECE WODOCIAGOWE] ¢110MM PE
W UL, OLCHOWE] DZ. NR EW. 75/3; UL. MILORZEBU NR EW. 68, 75/4 OBR. 0006 CZARNY LAS, GM. GRODZISK MAZOWIECKI

¢«  mozliwosc¢ kolizji z przejezdzajacymi pojazdami w rejonie prowadzonych prac

5. ZALECENIA

Aby uniknac¢ wymienionych w pkt.5 zagrozen nalezy prowadzi¢ prace budowlane
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Prace ziemne prowadzi¢ zgodnie z normami:

- Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze EN-PN 1610:2002,

- Przewody podziemne. Roboty ziemne -~ Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych | kanalizacyjnych. Wymagania i badania przy odbiorze PN-B-
10736:1999

Uzbrojenie podziemne krzyzujace sie z projektowanymi przewodami nalezy
doktadnie zabezpleczy<¢ przed uszkodzeniem, a roboty ziemne w rejonie skrzyzowan
wykonywac recznie ze szczegolng ostroznoscia.

Nalezy zastosowaé sie do uwag | zaleceth zawartych w protokole z narady
koordynacyjnej Nr PODGIK.6630.185.2024 z dnia 24.05.2024r oraz w uzgodnieniu
ZWiK w Grodzisku Mazowieckim.

Prace budowlane wykonywal zgodnie z przepisami BHP oraz Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401.

Prace prowadzi¢ zgodnie z opracowanym przez Wykonawce projektem ,Organizacji
robot i zagospodarowania placu budowy”.
Niezbednymi elementami sktadowymi w/w projektu organizacji robot sa;:
* uzgodniony projekt organizacji ruchu
e plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia sporzadzony przez Kierownika
Budowy (co wynika z Dz. U. 2003 Nr 120 poz. 1126 par. 3.1)

Zaktad Wodociagdw i Kanalizacji Sp. z 0.0., ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
Tel.: +48 22 724 30 36 wew.46, +48 603 570 021, e-mail:bluro.projektowe@zwlk-grodzisk.pl
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Zaklad Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z.0.0.

ul. Cegielniana 4
05-825 Grodzisk Mazowiecki

WARUNKI TECHNICZNE NR 185/2024

DOT.: PROJEKTOWANIA 1 BUDOWY SIECI WODOCIAGOWEJ W
UL.OLCHOWEJ DZ. NR 75/3 ORAZ W UL. MILORZEBU DZ. NR 75/4,68 OBR
0006 CZARNY LAS W CZARNYM LESIE, GM. GRODZISK MAZOWIECKI

Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji sp. z 0. 0. ( zwany dalej ,,ZWiK”) informuje:

W celu doprowadzenia wody z sieci wodociagowej do posesji potozonych wzdtuz ul. Olchowej dz. nr ew.
75/3 oraz ul. Mitorzebu dz. nr ew. 75/4, 68, obregb 0006 Czarny Las nalezy zaprojektowac
i wybudowac sie¢ wodociagowa wiaczona do projektowanego wg. odrgbnego opracowania zaznaczonego
w zataczniku mapowym wodociagu o $rednicy DN110mm z rur PE zlokalizowanego w ul. Olchowej (dz.
nr ew. 75/3 obr. 0006 Czarny Las).

Wodociag

1. Projektowany wodociag nalezy wlaczy¢ do projektowanej wg. odrgbnego opracowania sieci
wodociggowej przez wymiang kolana stopowego pod proj. hydrantem DN80mm oraz montaz
zeliwnego trojnika kotnierzowego T.

2. Wodociag nalezy zaprojektowac i wybudowac z rur PE SDR 17, wytrzymatych na ci$nienie min. 1,0
MPa

3. Na wodociagu nalezy zaprojektowa¢ i zamontowa¢ hydranty z zeliwa sferoidalnego w odleglosciach
nie wiekszych niz 150m, taczone kotnierzowo, oraz zasuwy kolnierzowe z migkkim uszczelnieniem
klina z zeliwa sferoidalnego, komplet zasuw i obudéw w ramach jednego producenta, zasuwy typu
dhugiego.

4. Wodociag nalezy zakonczy¢ hydrantem podziemnym z podwéjnym zamknigciem umieszczonym na
kolanie stopowym zlokalizowanym w odlegloéci min. 1,00 m za planowanym miejscem wigczenia
projektowanego przylacza wodociggowego do przedmiotowej posesji.

5. Warunkiem zaprojektowania i wybudowania sieci wodociagowej na terenach prywatnych jest
weczesniejsze uzyskanie zgody wlascicieli tych terenéw na wykonanie tej infrastruktury wraz z
uzyskaniem wpisu do aktu notarialnego ustanowienia na czas nieoznaczony nieodplatnej stuzebnosci
przesyhu na rzecz Zaktadu Wodociagéw i Kanalizacji Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscia.

6. Wilaczenie do istniejacej sieci odbywac sig bedzie zgodnie z obowiazujacy ,,Instrukcja postgpowania
podczas wilaczenia nowego odcinka sieci wodociggowej lub przytacza wodociagowego do istniejacej
sieci wodociagowej” dostepna w siedzibie Spotki.

7. W przypadku wykonywania wodociggu metoda bezwykopowa stosowaé rury przeznaczone do
przewiertow PE HD 100 RC.

e & i “-; R - i "3 Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o. 0., ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
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Warunki ogdlne

Projekt techniczny w rozumieniu Prawa Budowalnego (Ustawa z dnia 13 lutego 2020) nalezy
uzgodni¢ w ZWiK; do projektu wodociagu nalezy dotaczy¢ do wgladu oryginalna mape z pozytywnie
zaopiniowang na naradzie koordynacyjnej w Starostwie Powiatu Grodziskiego trasa wodociagu.
Wszystkie egzemplarze tego samego projektu uzgadnianego w ZWiK powinny by¢ identyczne pod
wzgledem zawarto$ci opracowania.

Budowg wodociagu nalezy prowadzi¢ pod nadzorem ZWiK.

Warunkiem oddania do uzytkowania nowo wybudowanego wodociagu jest uzyskanie pozytywnych
wynikow badan bakteriologicznych wody pobranej z tego wodociagu, wykonanych przez
laboratorium posiadajace zatwierdzony system jakosci prowadzonych badan wody:.

Wszystkie materialy uzyte do budowy wodociagu i przylacza wodociagowego powinny posiadac
odpowiednie atesty i aprobaty, a takze by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie oraz do
kontaktu z woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.

W polaczeniach kolnierzowych nalezy stosowaé sruby, podktadki i nakretki ze stali nierdzewne;.
Ksztaltki PE i rury PE nalezy taczy¢ przez zgrzewanie.

Na wysokosci 30 ecm nad wodociagiem oraz nad przylaczem wodociggowym na catej ich dhugosci
nalezy ulozy¢ tasme sygnalizacyjng koloru niebieskiego z wktadka metalowa.

Lokalizacje hydrantéw i zasuw nalezy oznaczy¢ przez trwale przymocowanie na statych punktach
terenu tabliczek z domiarami. Tabliczki powinny by¢ wykonane z tworzywa sztucznego z materiatu o
duzej wytrzymatosci na uszkodzenia mechaniczne oraz odporno$ci na dzialanie promieni
ultrafioletowych, produkowane w technologii wtrysku dwukolorowego, z wciskanymi na zatrzask
cyframi (kostkami), zgodnie z normg PN-B-09700:1986

Skrzynki sterowania zasuwami oraz skrzynki obudowy hydrantéw nalezy wzmocnié przez
obetonowanie.

Po zakonczeniu budowy wodociagu nalezy do ZWiK dostarczyé dokumentacje powykonawcza
wodociagu, zawierajacq m.in. geodezyjna inwentaryzacje, protokoty z préb ci$nieniowych, wyniki
badan wody, a nastgpnie dostarczy¢ “Protokdt z zakonczenia rob6t” podpisany przez Inwestora,
Wykonawceg 1 Przedstawicieli ZWiK.

Warunki przytaczenia wazne 2 lata.

Warunki formalne, zgtoszenia i odbiory sieci wodociagowei i kanalizacyjnej

Budowa sieci wodociagowej lub kanalizacyjnej, w zalezno$ci od formy wybranej przez inwestora,
wymaga sporzadzenia odpowiednich dokumentéw okre§lonych przez przepisy ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. — Prawo budowlane.

Wymaga sig zawiadomienia ZWiK o rozpoczeciu prac zwigzanych w budows sieci wodociagowej lub
kanalizacyjnej.

Odbioér jest wykonywany przed zasypaniem (zakryciem) wodociagu lub kanalu. Wszelkie odcinki
wodociagu lub kanatu ulegajace czgsciowemu zakryciu (tzw. prace zanikajace) nalezy zgtaszaé do
odbioru czesciowego przed ich zasypaniem.

Proby i odbiory czesciowe oraz koncowe sa przeprowadzane przy udziale upowaznionych
przedstawicieli stron (osoby ubiegajacej si¢ o przytaczenie nieruchomosci do sieci oraz przedstawicieli
wykonawcy 1 ZWiK).

Wodociagi i kanaly podlegaja geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po ich wybudowaniu —
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza wykonuje
sig przed zakryciem rurociagdéw. Zapewnienie wykonania obowiazkow, o ktorych mowa w niniejszym
punkcie, nalezy do kierownika budowy.

Warunki prawne

Warunki techniczne projektowania i budowy do sieci wodociggowej lub sieci kanalizacyjnej nie
stanowig podstawy prawnej do korzystania z nieruchomosci osoby trzeciej przez ktéra ma przebiegaé
wodocigg lub kanal.

Warunki przytaczenia do sieci wodociagowej lub sieci kanalizacyjnej sa aktualne w stanie faktycznym
i prawnym, dla ktérego zostaly wydane. W przypadku podziatu nieruchomosci, warunki obowiazuja

Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0. 0., ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
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w odniesieniu do nieruchomoéci, ktéra posiada dostep do drogi publicznej, w ktorej posadowiona jest
sie¢. W stosunku do nieruchomosci powstalych w wyniku podziatu, ktére nie posiadaja dostgpu do
drogi publicznej wymagane jest wystapienie z odrgbnym wnioskiem o przytaczenie nieruchomosci do
sieci.

Warunki przytaczenia do sieci wodociagowej lub sieci kanalizacyjnej nie stanowia podstawy prawnej
do korzystania z nieruchomosci osoby trzeciej przez ktora ma przebiega¢ przylacze wodociagowe lub
przytacze kanalizacyjne. Podmiot ubiegajacy si¢ o wydanie warunkéw przylaczenia do sieci
wodociagowej lub sieci kanalizacyjnej winien we wlasnym zakresie uregulowa¢ mozliwosé
korzystania z nieruchomosci.

Warunki przytaczenia do sieci wodociagowej lub sieci kanalizacyjnej jak réwniez ich zmiana,
aktualizacja lub przeniesienie na inny podmiot) wydawane sa bezplatnie.

Nie pobiera si¢ oplaty za odbiér przylacza wodociagowego lub przylacza kanalizacyjnego przez
ZWiK, a takze za wlaczenie przylacza wodociagowego lub przytacza kanalizacyjnego do sieci
wodociagowej albo sieci kanalizacyjnej oraz za inne zezwolenia z tym zwiazane.

7 powazaniem

Zataczniki:

L.

Zalgcznik mapowy z zaznaczonym istniejacym wodociagiem.

Dzial Techniczno-Inwestycyjny:

central

a — tel. (022) 724 30 36, wew. 48, 40, 44 lub. kom. 697-970-110, 605-060-097

Inspektorzy nadzoru:

kom. 607-160-083 lub 607-160-078

e-mail

: wtechniczny@zwik-grodzisk.pl

Dzial Biuro Projektowe:
centrala — tel. (022) 724 30 36, wew. 46, 70, 65 lub kom. 603-570-021, 607-400-381, 607-700-064, 607-400-298

e-mail: biuro projektowe@zwik-grodzisk.pl

Sporzadzit: Agnieszka Zdziarska

Cemdication
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Zatacznik do warunkow technicznych nie stanowi mapy

zasadniczej w rozumieniu Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo

geodezyjne i katograficzne (tj. Dz.U. 2021 poz. 1990) oraz nie
stanowi informaciji dot.aktualnego uzbrojenia podziemnego terenu.

Bro'ghydrant )
75/5 - DN80mm na kolanie
oooe  Stopowym

Zatacznik do warunkow technicznych '
nr 185/2024 z dnia 11.04.2024
ZWIK/AZ/TBP.420.000029.2024.1/1275




Grodzisk Mazowieckd, dnia 9 maja 2024 r

BURMISTRZ GRODZISKA
MAZOWIECKIEGO
ul, T. Kosciuszki 12A
05-825 Grodzisk Mazowiecki
Tel. 22 755 55 34,22 75520 16
Fax 22 7555327

ZDG.7230.1.115.2024

DECYZJA87/2024

Na podstawie art, 39 ust. 1 pkt. 1, ust. 1a, 3, 3a, 4, 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1693), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks
postepowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2000) po rozpatrzeniu wniosku z
dnia 12.04.2024r. (data wplywu), ktory ztozyt inwestor:

Zaklad Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o.0. ul. Cegielniana 4 05-825 Grodzisk
Mazowiecki

w sprawie wyrazenia zgody na lokalizacje sieci wodociagowej w pasie drogowym drogi
gminnej 150225W ul, Milorzebu dz. nr ew. 75/4,68 obr¢b 0006 Czarny Las w gminie
Grodzisk Mazowiecki

ZEZWALAM

na lokalizacje sieci wodociagowej w pasie drogowym drogi 150225W ul. Milorz¢bu dz. nr

ew. 75/4,68 obre¢b 0006 Czarny Las w gminie Grodzisk Mazowiecki, jak zaznaczono na

mapie do celéw projektowych stanowiacej zatgcznik do niniejszej decyzji.

Ustala si¢ nastepujgce wymagania zezwolenia:

1. projekt nalezy sporzadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez
wlasciciela sieci, |

2. urzadzenia infrastruktury technicznej niezwiazanej z droga winny odpowiadad

wymogom zawartym w §140 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki

Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkdéw technicznych jakim powinny

odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016r. poz. 124 z péZn.zm.),

utrzymanie ww. urzadzenia nalezy do jego posiadacza,

4. budowa projektowanego urzadzenia nie mozZe naruszaé prawa wlasnosci stron trzecich,
a za jego naruszenie odpowiada inwestor,

5. w przypadku wystapienia kolizji z drzewami nalezy dokonac 0dp0w1edn1ego
zabezpieczenia roélin, by uniknaé ich uszkodzenia lub zniszczenia,

6. w przypadku wystgpienia kolizji, uzgodnionego niniejsza decyzjg urzgdzenia,
z prowadzonymi przez zarzadce drogi robotami wlaseiciel urzadzenia zobowiazany jest
do jego przebudowy, na wlasny koszt i w terminie wyznaczonym przez zarzadee drogi,

7. w przypadku nie wykonania prac okreslonych w powyzszym punkcie zarzadca drogi
wystapi z postepowaniem egzekucyjnym w celu przymuszenia wlasciciela
wbudowanego urzadzenia do wykonania czynnosci objetych warunkami zezwolenia lub
przebuduje kolidujgce urzgdzenie na koszt i ryzyko wlasciciela urzadzenia.

w



Al

Zarzadca drogi zastrzega sobie prawo do zmiany warunkéw zawartych w niniejszej decyzji
w przypadku, gdy w miejscu lokalizacji wnioskowanej sieci uzbrojenia terenu, po wydaniu
przedmiotowej decyzji, zostanie wykonany remont lub przebudowa pasa drogowego.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 39 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 1. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z
2020 roku poz. 470 z pézn.zm.) jezeli warunki techniczne i wymogi bezpicczenstwa pozwalaja
na lokalizacjg infrastruktury telekomunikacyjnej, urzadzen stuzacych do doprowadzania Iub
odprowadzania plyndw, pary, gazu, energii elektrycznej oraz urzadzen zwiazanych z ich
eksploatacjg nie stosuje sig zakazu okreslonego w art. 39 ust. 1 pkt 1, ktéry zabrania lokalizacji
obiektdw budowlanych, umieszczania urzadzen, przedmiotow i materialow niezwigzanych z
potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. W niniejszej sprawie
zachodzg przestanki okreslone w art. 39 ust. la ww. ustawy uzasadniajace wyrazenie zgody na
lokalizowanie w pasie drogowym drogi gminnej ww. urzadzenia stuzacego do doprowadzania
wody.

Lokalizacja nie powinna wplywaé negatywnie na funkcjonowanie uktadu drogowego pod
warunkiem zachowania przez strong wnioskujaca ww. warunkéw. Decyzja zostala wydana
zgodnie z wnioskiem strony.

Pouczenie

Zgodnie z art. 39 ust. 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych inwestor przed

rozpoczgeiem robot budowlanych zobowiazany jest do:

— uzyskania w zalezno$ci od wymogéw Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj.
Dz, U, z 2020 r poz. 1333 z pdzn.zm.) pozwolenia na budowe, zgloszenia budowy albo
zgloszenia wykonania robét budowlanych,

— uzgodnienia z zarzadca drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowg lub zgloszenia
budowy albo zgloszenia wylkonania robdt budowlanych, projektu budowlanego obiektu lub
urzadzenia,

~ uzyskania zezwolenia zarzadcey drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczacego prowadzenia
robot w pasie drogowym lub umieszczanie w nim obiektu lub urzadzenia.

Zarzadca drogi zastrzega sobie mozliwo$¢ zmiany warunkow decyzji, a takze jej wygasniccia
w trybie art. 162 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postepowania administracyjnego ze
szezegblnie waznych powoddw, nie dajacych sie przewidzie¢ w chwili wydania decyzji, bez
prawa roszczenia odszkodowania.

Zgodnie z art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 1. o drogach publicznych utrzymanie
obiektdw i urzadzen, o ktdrych mowa w art. 39 ust. 3, nalezy do ich posiadaczy.

Przed przystapieniem do robdt nalezy wystapi¢ do zarzadcy z wnioskiem o udzielenie
zezwolenia na prowadzenie robdt w pasie drogowym oraz na umieszczenie w pasie drogowym
urzadzen infrastrukiory technicznej niezwigzanej z funkcjonowaniem drogi zgodnie z art. 40
pkt. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. Inwestor otrzyma zgode na
wejécie w teren w formie decyzji administracyjne;.

Jezeli prace zwigzane z wykonaniem przedmiotowego urzadzenia wplyna na ruch drogowy lub
ogranicza widoczno$¢ na drodze albo spowoduja wprowadzenie zmian w istniejace]j organizacji
ruchu pojazdow lub pieszych, do ww. wniosku nalezy dolaczy¢ zatwierdzony przez Staroste
Powiatu Grodziskiego, projekt organizacji ruchu na czas wykonywanych rob6t w my$l. § 1 ust.
3, pkt. 2, ust. 4 Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 1 czerwca w sprawie okreslenia
warunkéw udzielania zezwolen na zajgeie pasa drogowego.

Przystapienie do robdt bez wymaganego zezwolenia skutkuje natozeniem ustawowych kar
pienigznych zgodnie z art. 40 ust. 12 ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych.



Niniejsza decyzja jest wazna na okres 2 lat od daty jej wydania i traci swa wazno$¢ w przypadku
niedotrzymania podanych warunkéw oraz jezeli w tym okresie urzadzenie nie zostanie
wybudowane.

Niniejsza decyzja stanowi rowniez oswiadczenie na dysponowanie nieruchomoscia na cele
budowlane w zakresie wynikajacym z uzgodnionej lokalizacji.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Warszawie za moim posrednictwem w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotlania, strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwolania skladajac stosowane o$wiadczenie wobec tutejszego organu. Z dniem dorgeczenia
organowi o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron
postepowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna, i strona nie bedzie mogta zaskarzy¢
decyzji do organu wyzszego stopnia ani do sadu administracyjnego.

zup. BURMISTRZA

Otrzymuja: N : ) .
. ) aczelnik Wydzialu Zarzadzania
é. Zam Agata Michalak TieoganiiiCmnsgnit
. d

Andrzej Korpysa

Sprawe prowadzi:
Dorota Uszlinska
Tel. 22 755 55 34 (wew. 104)
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Grodzisk Mazowiecki, dnia 9 maja 2024 r.

AN
W
URZAD MIEJSKI
w GRODZISKU MAZOWIECKIM
ul. T. Kosciuszki 12A
05-825 Grodzisk Mazowiecki
Tel. 22 75555 34,22 75520 16

Fax 22 755 53 27
ZDG.6853.1.102.2024

Zaklad Wodociagéw i Kanalizacji
Sp. z o.0.

ul. Cegielniana 4

05-825 Grodzisk Mazowiecki

W odpowiedzi na wniosek z dnia 12.04.2024 r. w sprawie wyrazenia zgody na lokalizacje sieci
wodociggowej w drodze wewnetrznej ul. Olchowa dz. nr ew. 75/3 obreb 0006 Czarny Las
w gminie Grodzisk Mazowiecki informuje, ze wyrazam zgodg na lokalizacje sieci w ww.
drodze wewnetrznej bedacej w zarzadzie gminy Grodzisk Mazowiecki na nastgpujacych
warunkach:
1.  zgoda jest wazna wraz z zatacznikiem mapowym, wskazujacym lokalizacj¢ urzadzenia,
2.  projekt nalezy sporzadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez
wiasciciela sieci,
3.  odtworzenie nawierzchni do stanu poprzedniego,
4.  przestrzegaé przepisow Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z
2020r poz. 1333) w zakresie wykonania ,
5.  niniejsza zgoda nie stanowi zezwolenia na prowadzenie robot w pasie drogowym drogi
wewnetrznej, o ktdre strona powinna wystapi¢ do Gminy,
6. jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przelozenia urzadzenia lub
obiektu, koszt tego przetozenia ponosi whasciciel urzadzenia lub obiektu.

Niniejsza zgoda nie zastgpuje innych wymaganych prawem opinii i uzgodnien.

Zarzadca drogi zastrzega sobie prawo do zmiany warunkow niniejszej zgody w przypadku, gdy
w miejscu lokalizacji wnioskowanej sieci uzbrojenia terenu, po wydaniu przedmiotowej zgody,
zostanie wykonany remont lub przebudowa pasa drogowego.

Niniejsza zgoda stanowi réwniez o$wiadczenie na dysponowanie nieruchomoscia na cele
budowlane w zakresie wynikajacym z uzgodnionej lokalizacji.

Zajecie pasa drogowego 1 umieszczenie urzadzenia nastapi na podstawie przepisow prawa

cywilnego.

zup. BURMISTRZA
Naczelnik Wydziatu Zarzadzania Drogami
inpnymi

It
L]
Andrzej }Korpysa

Sprawe prowadzi:
Dorota Uszlinska
22 75555 34 (wew. 104)
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DZIENNIK URZEDOWY

WOJEWODZTWA MAZOWIECKIEGO

‘Warszawa, doia 31 sierpria 2023 r.

Poz, 6705
UCHWALA NR 97/2023
RADY MICIKIEY W GRODZISKU MAZOWIRCKIM
2 dnin 28 czerwea 2023 1.
w apraywlo mief go plaiy dla ceqict wal Czarny Lag w rejanle

ul. Knllnuwe] w gmlnie l:-runtzlsk Mazowleckt— etap IE

Ne podstowia art, 18 ust, 2 pkt 5 ustawy zdnia S maron 1990 1, o samorzydzie gminnym (t. jedn, Dz U
z2003r, poz. 40zpdin, zm)} orz omt. 20 ush [ iart 670 ustawy zdnia 27 marca 20037 o planowaniv
izagospodarowaniu przestrzennym (1 jedn, Dz, U, 220221, poe 301, zpdim. 2Zm.) wzquku zUchwalq
Nr 477/2017 quy Miejskiej w Grodzlskn Mazowicckim 2 dnia 25 stycania 2017 1. w sprawiy przystqpl:ma do
sporzqdzenin mlejscowego planu zagospodarowsnla preestrzennego dla ozedei wsi Czamy Les wrejonle
ul, Kelinowej w gminie Grodzisk Muzowieski zmienionej Uchwalg Nr 601/2017 Rady Miejskiej w Grodzisku
Mazewleckim zdnia 27 wizeinie 20171 oroz Uchwulq MNr 66572021 Redy Migjskie] w Grodzisky
Mazowieckim zdnia 20 grudnda 2021 1., stwierdzajae brak naruszenia wsheled ,.Studivm wwanmkowan
1 lerunkéw zngespodarawanin pmsu—zcnnega Gminy Grodzisk Muzewiecki” uchwalonego Ushwaly
Wr388/2010 Rady Micskigj w ieokim zdnla Jmeron 2040 r. zmieniong Uchwaly
Nr137/2012 Redy Miejskiej w Grodzisku Mazowieckin 2z dnie 22 maja 20121, Ushwals Nr 738/2018 Rady
Migjskiej w Grodziskn Mazowtieckim zdnia 30mga 2018+, Uchwelgq ¥ 18512010 Rndy Miefsklej
w Grodzisku Mazawleckim z daia 30 wrzaknia 2019 1, oroz Uchwely Nr 768/2022 Rady Micjskiej w Grodzisku
Mazowieokim z dnia 29 azerwea 2022 1, uchwala sig, co nastgpuje:

Raozdzlal 1.
Ustalenia ogéline

gl.l Uchwala sig ,,Mlejscowy pen zagospedorowanin przestrzennego dla wzgoi wal Czarsy Las
wrejonie ul, Kalinowsj w gminie Grodzisk Mezowieck] — etap 11", zwany dalej ,plancm™ obejmujyoy ohszar,
ktorege granice przehiegajy:

1) od pélnoey — zaczymjie od pétiocto-zachodni neroznik de. ew, nr 42, dalef po pblnocnsj granley dz. ew.

nr 42, do punktu stanowlgeegs przedluzenis zuoﬁudnle] granley dz. ew. nr 43/10 na pélocng granicy dz,
ew. nr 42, nastgpnie prze dz. ew. or 4214373 {po zachodnloh granivach dz. ew, nr 43/10, 44/21, 44722,
44/23, 46/13, 46/14 do pun.ktu stanowigeege pofudniowo- zéchodnig krawedk dzialld ew. nr 46/14, dale]
poiudmowymi granicami dz. ew. or 46/14, 46/17, 46/12, 46/6, 46/20, 46/9; 46/10 do punkiu stanowigeego
potudniovwo-wachodnig krawed? dz, evr, nr 46/10; naargpme W klerunku pélnoonym wishadnimi granioami
dz. ew, nr 46710, 447, 43/16, 42 do punktu stanowigeego pélnceno-wachodaig krawydz dz, ew. nr 42,
anstepnie przez delatki ew. ar 52 do punktu stanowigcege pdlnocio-zachodnis kraweds dz, ew. ar 33/1,
dalej po pélncensj granicy obrgl Czamy Les do punkiu.stancwigeege poinacne-zachiodnd narozmik dz. ew.
59, nestepria do punkiu stanowlacege poludniowo-zachodni neroimik da. ew. 59, nasigpnte do punktu
sianowigeego pofudnicwo-wsohodnt nareznik dz. ew. 59, nastgpnle do punkiv stanowigeege pélnoeno-
wschodni naroznik dz. ew. 59, dalej po pbincenej granicy obrgbu Czsmy Las do punkiu stanowlgcege
polnoenc-wsahodniy krawgdz dz, ew, 67,

Dazleanik Urzgdovy Wijawddztwa hlwzowiskicgo 3 oz, 9705

6} granlce 1 sposoby zagospodasowania terendw lub obiektdw podiczajqoych oclronie, vslalonych na
podstawia edrgbnych przeplabw;

7) szuzegdlowe zasady | werunki sealenia | podzislu nierchomosoi objetyoh planem micjsoowym,

3) werunki zagospod lip terendw oraz ograniczenta wich waytkowspin, wiym zakaz
zabudowy;

%) zasady modemizac)i, rezbudowy | budewy systaméw komunikaajii infrastrukiury technioznaj;
}0) sposols { termin tymezasowego zagospodarovania, nrzgdzania { uzytkowenia terendw;
1 slawlu procentowe, ne podslawic Ktoryoh ustala sig oplatg, okiorej mowa w ezt 36 usi 4 ustawy

o pl i P F

12} granlce terendw rozmieszozenia inwesly i cclu publicznege o znrezentu lokelnym,

13} spogdb usytuowania ohiektow budowlanych w sLusunLu do d:bg i innych terendw publicznte dostepaych
oraz pranic przyleglyeh niernchomodol, kolorystyke obiel lanych oraz pokryoie dachéw;

14) minimalng powierzchnig nowo wydzielonych dzinfsk ‘nud.owlany ch.

2. W planie, ze wzgledu na wysigpuiace uwnrunkowania, nie okresla sig:
1) zasad ochrony krajolbraza kulturowego oraz dbbr kultusy wspdlezesnej:

2)ywymagan wynikajacych 2 potezeb i i publicznych;

3y grande 1 sposobow zagpspodarowania terenow gﬁmioz;ych, atekre obszardw szezegdluego zogrozenia
powadziy oraz obszaréw osuwanin sip mas ziernnych,

1. Nie okreéla sig krujtbrazdw priorytetowych, ponfewa2 nie zostaly ustanowlone,
§4. 1. Tlekroé w planie jest mowa o:

1) dojeddzio — nalezy preez to rozunied istigjqey lub dop planem na rysunku planu
Iinfomi rozgraniozajyeymi frapment terenv, nlezbgdny dla zapewnienia obsiugl komunikaoyjnej dzielek lub
obiekow,

2} lindl rozgraniczajgeej toreny drdg - anlezy preez to zumied granice pasdw drogowych o kidryoh mowa
w przepisach odrabnych z zakresu dedg publicznych;

a)nleprznkrnnnlnq] linii zebudowy - nalety przez to rozmnied wyznaozong ns rysunku planu laig
ugrsnu.zalq::q obszar, na kibrym dupua’zcza slg wenoszenie budynkéw oraz okreslonyeh w ustaleniach
plams fow budowli nadzk ok 1 wzgdzeniamd 1 sieslami infrastuktury technicanej,
kiora moze byd przekroczons, oile ustalerie :.zozegﬁlowe plane: lak stanowig i na warunknch ustalonych
w planie. O il¢ ustalenia szezegSlowe dla terendw mie stanowig inzczej, nieprzekraczalne linfe zabudowy
riedolyczy:

&) realizadfi elementéw Ler i istnijgeych budy A
b} ezgdei podziemnych iudynkéw i budowli,

) wykyaczajgoych poza obrys budynky, nte wigcej niz 1,5 m, tekich czgsel budynkéw, jak: balkony, loggie,
werandy, terasy na grineie, okapy i nedwieszenia dache, soliody zewnetrzne, rampy,

d} infrastruktury techniczne),
€) miejso do parkowanla,
) dejazddw,

) ustalenin Lt a - £ nle dolyesq nicprzekraczelngf linli zabudowy od linii brzegowe] zbiomikéw wodnych
ozneczenych jako teteny WS, a takze od granisy (konturu} lasuy

4) puwlen_chnl bialogicznie mnnej - nalezy przez to rozumied czesé detalki budowlanej, na gruncie

, kidra p je riezat 4, » takze wody pewicrzchniows; w szczegdlnodol

2R powlemhnw blalungma czynng nle uznaje sig zielen! projektowanej na dachach § fotanach budynkéw
oraz budowli nadziemnyoh i podziernych;

Driennik Urzgdowy Wajowdidzha Muzswieskiego i . Poz, 9108

2} od wachodu - zaczynajqe od pusktu stenowlqeego pélnoonc-wsehodnig krawgdy dz. ew, 67 po wechodnie)
grarticy obrybu Czarny Las do punktu stanawigeszo poludnlowoswschodni narotmik dz, e, nr 89,

130d poludnis - zeozynejae od poludniowo-wsohadniego narolko dz. ew. nr 89 dalef w kierunku
zachodnim po poludniowe| granicy obrgbu Czamy Lis do poludnivwo-zachodniego narventa dz, ew,
ar 1/1;

43 od =achodu ~ zeczynaje od poludniowo-zeshodniego neromika dz. ew. or 141 nastypais po zachadnlef
grenloy dz ew, mr 171 zulwbu Czamy Las do polnosno-wiehodniego naroznika dz ew, mr 17711,
a ie do potno ika dz. ew. 42,

5y % wykluczenfem obszar pokrywajgeego sig 2 granicaml <z, ew, or 48/82 w grenioy obrgbu Czomy Las.
2. Zalgeznikami do niniejsze] nehwaly sq:

1) rysunek planu sporzidzony w skali | 5 1000 ~ stenowigey zalqoznik nr 1;

2) rozstrzy galgeie o sposoble rozpatrzenin uwag do projektu planu — stanewigee znlqumik nrl;

3) rozatrzygniecie o sposoble reahzmj], zapisanych w planie, Inwestydil 2 zakresu 1n1'mstmkmry lechmmq,
kttre naledq do zaded winsnych gminy oraz zasadach ieh fi zgodnie 2 T
publicznych - slnnuwmcc zalqn.mlk nd;

4)dane pr g0 planu spoderowania bejmuy Tokeli
przesuzen.nq obszant oh}ctego akten wpostm waktcruwa; w obowigzjgoym panslwn\vym syslamm
: ch, lrybuly zo g oakc:a oruz ezgdd praficzng ektu wpostack
cyfrowsj ji znadang jg wol .l.. “ ) paﬁslwu\vym systemie odniesten
przeshzennyuh znpisane w postact iozngj - Bt 1 aré.

§ 2. |. Nostgpuigee nznnozenla grafiozna na rysunku plamu sn oburigzujaeymi ustaleniami planu:
13 gramioa obszans obigtegs planem;
2) binte iczajfca tereny o rédnym pr
3) zwymigrowana odleglosé w metraoh;
4 graniea sirafy achrony konserwntorskiej — zebylek archeologiczny;
5) nleprzekraczalna linia zebudowy,
6) kapllozks, krzyz przydepiny;

7) przeznaozenie terenn vznaczens symbolem literowym inomersm wyrbznisjqeym go spodréd innych
terendw lub tylko symbolem litorgwym,

iu lub réinyeh zasadach zagospodarowanis;

2, Wskazuje sig, ozneczone ma rysunku plaau informacje, wiym. elementy informagyjne wynikujgoe
2 wymopbw przepisdw odrgbayoh:

1) strefd ograniczen w lokalizowaniu budynkdw od granicy (konturu) lasw;,
2) drzewo pomnlk przyrody wraz ze atrefy ochiony 15 m.
§ 3. 1. W planis okresla si¢:

1) przeznaazenie terendw orez linie rozgraniczajace tereny o rézaym przsznaczeni lub rézmyoh zneadech
zagospodarowania;

2) 2asndy ochrony i kszteitovania ladu przestrzennego orez keztaltowani krajobrazu;
3) zrgedy ochrony Srodowisks, preyrody § krajobrazi;
4) zosudy oohrony dziedzi

kulturowego i zabytko;

SYzasady ksztoltowsanie zabhdowy otaz wskunikl zuguspudamwuma terem, mukiymnluq i minmying
Intensywnodd zobdowy jeke wskakaik powierzehn! oalk b ¥ W odnd iu do puwmzohm
dztatkl budowlanej, minimalny udzial procentowy puwlerz::hm b:olugmnla ezpnne] wodniesientu do
powlerachnl dzialki budowlenej, meksymalng wysokes¢ zebudowy, minimelng liezby migjse do
paﬂwwamu witym misjsen przeznaczons na parkowanle pojezdéw zaopabzomych wlkaty parkingown
i sposdb ich renlizac)i oraz linfe zabudowy 1 gabaryty cbiskidw;

Deiennlk Urzadony Wejawddaron Muzowiecklago -4- Paz. 9705

5 puwlenchnl ugytowe] llcmmj dlx patrzel oleeslenia llezhy miejuc do parkewania - nalezy preez to
rozumicd powlerzehnie p na wszyslldch kondyg h, shaaych do. zaspokojenia polrzeh
zwigzonyoh hnposrednlu Z Przeznaczenien nul:gc budynku fub jege czgSci (bez pomieszezen

pomocniozych { komunikacji);

63 pruznnueniu podstawewym — nalezy przez o yozumisd pnzeznw.mie, klc:ro z0stala ustalﬁne. Jakn
Jedyno lub yee no dziulee badewl i przy ezym po uzytkowa obickidw
npncznaczcmu pedstawowym miemeze byd mniejiza niz §0% powierzehni UZ)'“\OWC] Wszj'slkll:h
obiekidw budnwlanych ne dziglee budowlanel, awodniesienin do przeznsczenia o charaklerze
niekubaturowym nis mnlcjszaniz 60% powierzchni dziatki budowlane];

T) przeznnczeniu dopuszezalnym - nakzy przez fo romumieé przeznaczenie ime iz podstawowe,
dopuszezone na zasadach uk[zélnnych planom, przy czym powierzehula uzytkown obickiéw budnwinnynh
o przezasczentu dopuszozabiym niemeze byd wigkszs o2 40% R hnl uzytkmvel
oblekidw budowlamych ae dzicls Tudowlane], &w ad do prz acharaktcmc
nfeknbaturowyrm nle wigksza niz 40% powierzehni dzielkd budowlenej,

4) przeznrezenin towarzyszqeym — nalezy preez o mzumleﬁ pr; ie inne nlz pod lub
dopuszezalne, wprowadzong b 1 igjree  jaka | pE is pod go lub

dopuszezalnego, ktdre nie zmienis charalieru tego przezasozenia;

9) stegaczu — nalezy preez to rozumiled wysunigty vzesé dzialki, przoz kibtg odbywa siy dostgp do drogi
publiczne]; slggecz nie jest frontern dziniki‘,

16) strefte o izowanlu hudynkdw o granicy (kanturn) lasu — nalezy przez o rozumied
WwekKnzang na rys\mku plany strefs, w ktéroj odleplodé lokalizowanie budynkéw od granicy (konturu) lasn
regulujg przepisy odrgbne 2 zakeesy prawa budowlanego,

L1y uslngach - nslesy preez lo rozumieé dzialabiosé kidre] celem jest zaspokujanie podstawowych potrzeb
ludnofol, za wyjatkiem wytwarzamin dobr materialoych bezpodrednimi metodemi przemystowymi,
W szezegdinotel;

&) handel detaliozny,

b} uslugi: odwiaty, oplekuicze, wychewnweze,

o) uslugi ndeministracil,

d} biura i pesrednictwe fnousows,

o) ustugl poczty | telekomuntkncji, wshugi kurierskie,

fyustugi zdrowia,

£) uslugi turystyki i rekreacfi,

h uslugl kuliury (inkie jok: wystawy, ekspuzyoje, pracownte artystyczne),

i) drobme uslugi rzemieslnicze (takie jak: ushugi fryzjerskis; kosmetyezne, pralnteze, kmwieokle,
Fotograficana, Zegarmistrzowskie, orez drobne uslugl napraweze sprzgiu codziennego uzytkn i naprawy
senvisowe),

2 wykluczeniem, o ile ustelenin szozegélowe nie stanowiq insczej:

- doméw weselnych,
- skiedowisk opalu | odpaddw,
- zlomowisk oraz obiektéw handlowyeh o powierzchnt sprzedeiy wigkszej niz 2 000 m?,

12} wymlanle zabudowy - nalezy przog lo rozumicé rezbidrke lstnisjacego budynku lub obiekts
budowlamege ibudowy nowego budynku lub obiekiu budowlanego wylgeznie wediug zasad vstalonych
w plente,

2 Inne pnjn,l-in 1deﬁ.mr:je wymieniong W pinme anlezy mterptetcwnd zgodrue z definfejami preyjpymi

w nstawie o ol dnrowaniu [ i wynikajgeymi z Polskich Norm

orez
{ przepisdw odrgbnych, a(alza utosowunych definicjt lznnuzm sléw okreslonyeh w stownikach jgzyke
polskiego.




1%
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§ 5.1, Uslala sig fe terendw, wy iyoh ne rysunku pleny linlaml rozgeanfozafqeymi,
oznnczene symbolami Hierovwymi:

1) MIN ~ teren zebudowy misszkaniows) jednorodzinnef;

2) MINE — teron zobudowy mieszkanlowe] jednorodzinne] ekstensywnef;
3) MIN-U — teren zabudowy mieszkaniowvej jednoredzinnej { vstug,

4) MIN/U - terem zabudowy mleszkeniowe] jednoredzinoe] z dopuszezeniem ushig:
5) IE - teren infrastruktury alekicoenaryetyozne);

6) ZL—~ teren lasu;

7) ZN ~ teren zieleni naturalnej,

8) RINL - teten gk { pastwisk;

%) WR - teren wid powierzchniowych - réw;

10} W8 - teren wod powlerzchniowy ch — staw,

11) KDL - teren drogl publisznej klasy lokaine};

12} KD-1» - teren drogi publicznsj Klasy dojazdowej;

13) KDW - teren drogi wewnstrzne).

2, Ustala sig, 2o linie rozgraniczajgee terendw! infrastrukiuey eleltroenocgelycinej 1B, drég publmmynh
klasy lokalng] KD-L drog puhhuznynh Klasy dDJIIZdDWBj KD-D sq tozseme z granioami terendw
ia inwestyci celu p °

3, Dopuszoza sig lokaliznsje inwestycji celu publicznago, na lerenach innych nlz wymienione wust. 2,
zgoduie 7 ustaleniami planu § przepisami odrgbnymi.

§ 6. Zusady ochrony § keztaltvwania ladu prrestrzenuege oraz luztaltowanta krajobrazu
Dyuslaln slg ksetaltowenie zabudowy zuwzgldnieniem chnm!ﬂerystyaznych cochy kmjnhmzu rejomt

opracownma, DUPIZET stosuwuma rodzaju Lsknlt budowy orez tarent
i zabudowy  okreslonycl lenjach oraz utlzymnme 1 ochrong
podstawowyeh slementdw rozplonowanic 1kumpozycjl przestrzenng] ui:szuru w lym nieprzekraczalnych
linii zabudowy,;

Zyustala sig ! ok, archi icznych i lechnicznych zapownisjaoyeh
dostepuodd terendw, hudynkéw 1 urzqdzeu dln ostb ¢ ograniczonj mobilnodel:

3y zazady Iokalizacji oraz spasdh ngytuowania chiektéw budowlanyeh w stostmku do drég § innych terendw
publicznie dostgpnych oraz granio przy leglych nierushemosoi:
a)ustale #i¢ lokallzowsnie nowych budynkéw zgodnle =zwyzneozonym{ na rysanlu  planu
nieprzekraczalnymi linis.mi zebudowy,
] mmcnl, nadhudowg, budows, rozbudowy budynkéw czgiolowo Jub
okali i ligiemi zabud v, hez 1 o powierzehnl
zahudory lej uzg.éui ismiejqcei budynkéw. ktéra usytuowans jest w pElel terenu pomlydzy linig
rozgraniczejqon, & liniy zobudowy,

1] dupuszuza sl@

©) nakezuje sip wwzglpdnienie nieprzekraczalne] iinil zabudowy w przypadiu wymlany zabudowy,

d) dopuszeza slg syluowanie zsbudowy ze fciang bez otvorbw przy granioy sysiednisj dziatki budowlanej
lub w odlegtosel 1,5 m od te] granioy;

4) dopuszezs sig remonty 1 przebudows istniejnes] zebudowy, kibrej funkeje rbzni sig od przeznaczenin
podstawowego lub dopuszozalaego vstalonago planem, wylseznio wadlng zasad ustalonych w plenie;
5) zagndy keztaltowania kolorystyki obiektdw budow!lanysh i pokryola dachéw:
) nekaztje sig utzymenis i kol ki elewadit b istosowanie odcieni elewncji
sposrod kelerdw; bisteyo, szarego, bezowegn, kremowego i bryzowege z zastrzazeniem liL. b, ¢, 1,
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b} w przypadku realizacfi w granioach jednogo lereau funkeji ushugowyeh charakieryzujgeych sig raznymi
wymngamiami aRusiyczaymi zapewnienle ochrony przed hulasem wramach reelizowanego
przedsigwzigeia Inwostycy|rego;

8) ustala sig na kezde] dzislee budowlanef minimolay udzial procentowy powlerzehni biclogicznie czynmej,
zgoduie z ustaleninmi szoxegdlowymni dla terandw, '

9) wskezuje sig. zgodnie = rysunkiem plent aa torenia 2KD-L uliey Choinowe], drzewo pomnik prayrody,
Dyb Szypulkewy ,Crarny Mek™, wraz ze strefa ochrony 15m, wkidrej obowiszujs przepisy vdrgbne
2 zakrest ochrony przyrody;

10) nakazuje sig ograniczenie wyatnki istaicjyeych drzew i krzewdw do minimum niezbydnege dla realizeojt
przeznaczenis tereqn, pray czym dopuszeza sig usanipole drzewn lub krzewu z terenu nieruchomodet
2godnie z przepisatnl odrgbnyind;

1) valy obszer planu majduje si¢ wstrelie zwykle] Warszawskiego Obszar Chionionego Krejobrazu ~
WOCHK, w kttrej obewigzujs przepisy odrgbne z zakresu ochrony prayrody i érodowisks, w tym zakaz
tokalizowania nowych obiktéw budpwlanych wpasic szerckosel 20m od Unii brzegéw zbiomikéw
wodnych oznrezonych na obszarze plann jeko tereny W3 .

12)enly obezar planu znagjduje s wzasiggu granic Gldwnege Zbiornika Wéd Podziemnych GZWP or
2151 , Subnicaka Warszawska — ezest centralne”, w obszarze kibrego obowiszujy preepisy odrgbne.

§ 8. Zasady ochrony dziedzlciwa kuliurawego | zabytkéw:

1} ustala si¢ granice strefy oohrony kenserwatorskiej - zabytel archeologiczny onr ew.: AZP §0-6240 (na
terenach 12MN, 13MN, 621, 7KD-D craz [2KEW), AZP 60-62/12% (na lerente [IMN), AZF 60-62/41 (nn
terenie 16MI) | AZP 60-62/42 (na terente | TMM), zgodnie 2 rysunkiem plamy;

2) ustala slg, w granioy strefy cohrony konserwalorskie] — zabytek ercheolagiceny, o ktdrej mowa wpkt 1,
ebotvinzek zachowania przepistw adrgbnych dolyezaeych achrony zebytkéw | opieki nad zabytkamt;

3) ustala si¢ ochrong i zechowanie kapliczek, hzyzy przydroznyeh (ne terenach 1KD-L { 2KDAL).

§ 9. Bzezegdlowe zasady § warunki seafapia 1 podzlal nisruchemokel ohjgtyeh planem mle]scowymn:

1) nie wyznacza sig granio obszeréw wymugejgaych preprowadzenin scalefi i podzishi nleruehomodoi;

2) ustala sig parametry deistek uzyskiwanych w wyniku scalenia [ podzisly nieruchomodol, z zesizezeniom
pit 3:

&) minimalng powierzetnin dziatki: 4 500 1? na terenach MN, MN/U, MN-U:Z0600 m*na terenach MNE,
b} minimalng szerokesd frontu dzialki: 25 m na terenach MN, MNE, MN/U, MN-UJ,

a) kgt polozema grnmr.y dzialki w stnsmﬂm do pasa dmguwagc w przedzmln od 60° do 120°, z wyjgikiem
ikgkiw wi i i plactw do dla ktorych d sig kot w przedzinle od

450 do l]S"‘

) dopuszeza sig uzyskiwanie, w wyniku sealenia i podzielu nieruchomodei, dzialek o parametrach Innych niz
ckroilona w pkt 2 wylquznle pod tereny komunikacji,

§10. Gtne warunil podarowanla terendw oraz opraniczenis w leh uytlowinls, w tym
2akaz zabudowys

1) wskazuje sie ne rysanky planu obszar mozliwege wystepowania gruntéw o obnizons] nodnoded, na kidrym.
magyq wystepowad niekorzystne wanmki dla posadowienia obiektow budowlanyeh,

2) wsknzuje sig na rysnnku plamu obszar zadrzewleil, nu kldrym mogg wystgpowaé nigkorzysing wanmki dlg
budownictway

3) wskeznjo slg pranice potencjalnego wystgpewenla zwierciadls wod gruatowysh na glgbokodei do 1m ppy;

4y wskazufe sip, wyznaczonq na rysunku plent sirefz ograniczed wlcknlizowanin budynkéw od granicy
(kanturw) losn, w ktdrej obowinzujj przopisy odrghine,

5) wskezuje sig nn rysenku planu strefg ochrony 15 m od drzewa pomnika przgrody, w kiorej obowigzujg
przepisy odrgbne % zakrosu achrony przyrody,
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) dopuszeza slg stosowanie odelen elewngji spoza wyznaczonych kolaréw wylyozmia no fragmentach
4eien budynke, takioh jak pusy cokolows, pzymsy oraz inne czdobne elementy i detals architektoniozne,
nie przekenszajgeych 10% pawlerzohnd danej elewacfi,

o) dopuszeza sig stosowanis oéciaru =Iewmij W kulmnch uhumkleryﬂycmych dlz logo inwestygji lub
Inwestora na puwmzznhm I j 10% por hui alawvact,

d) zakazuj i e elewacjack okladzin typu siding, plytek glazury lub blachy faliste],
€} dopuszezn siq pmesz.klenia elawac]i budynku,
f) dep sig huologli solamych na elewadil,

) nakazuje sig stosowanie kalorystyki pokryein dachéw apusrdd kolarbw: czamego, szatego, brqzowego,
QZErWONEge,

1) dopuszoza sie stosowanie na deohach tashnologli dechéw solamnych 7 zestrzedoniem Lit, g,

i) nekazoje sip ujednoliceniz kolorysiyki pokryein dachéw, dla budynkéw zlokahmwmwch na jednej
dziatee budowlanej,

i us\alems ln‘ aomz g niedulym mulcmlﬂw elewaoyinyeh 1 pokrycia dachéw w kolorach dla nich
miedzi, stali nierdzewnej, szkls, drownn, betonu, ceramiki,

knmlenm' )
) znsady ksztaltowenia georalrii dachow;

) ustala sig stesowanle dachéw dwu lub wielospadowych o kaole nochylenia polaci pliwnych do 459,
z zaslyzezeniom lit, b,

1) sig, przy rozbudowie inadbud i zabudawy, zach o {atnieface] geometri
dachu;
7y zasady 1 warunki sytuownnia obiektow malej itektury, tabllc rekl yeh iurzadzed rekl ych

oraz ogrodzed: o eronie culej prminy Grodzisk Mezewiceki zgodnis z prayjgts Uchwaly Krajobrazows.
§ 7. Zasady schrony drodowislia, preyrody § krajobrazur

[} ustale sie, ze dzietalnotd nslugewa nlemote powudcwné przekreezania dopuszezalnyeh noim w zakresic
emigfi srkodlivyoh substann]l promienion nego, hatosu, wibracii poza dzistke
hudmvlanq na ktdraj jeat pmwadzunu, dw preypadky zloknllzowamn Tokatu trytkowsgo wbudynku

gowym lub mi {nymt — poza lokal uzytkowy, w ktérym jest prowadzona La dzlalalnogé:
2y zakazjo sig lokalmuwanla przedsigwzieé mogqovch zawsze znsczqeo oddzalywad na drodowisko,
78 :::lu bl 0, iakich jﬂk dmg1 lmrmslmktura teohnivana oraz inwestycil

i

2 zakresy lqr:znuss:l ) j, zgodnie Z przepi g
3} zakazuje slp 1 i i mogaoyeh p jalnie anaczgeo oddznlywad na Srodowisko za
\\mtklem mweatycji celu publluznegu d:ég, mfrs.-.-tmkhny technleznej, tnwestyaji z zakresu lgezmosal
oraz p w planie, zgodnie z przeplsami adrgbnymi;
4) zaknmule sie lokehizac)i zekladdwv o Zwviek m Jub dutym Tyzyku swystapienin powesnych awarii,

o kiéryeh mowa w przeptsach edrgtnych z zakresu ochrony Srodawiska ovez skladewrenia i magazynowania
substancji nichezpiesznych w tlosolach wigkszych niz okreflone przepisami adrgbnymi;

5) zakazvje sig odprowadzania foiekéw do zieml i wod, zgednie 2 przepisami edrzbnymi;

Synakezuje sy poderyszozenie wéd opadowyel, z powierzehnl utwardzonysh komunikacli, zgodnie
2 przepisami odrgbrymi,

7) przyjmuje aly odpowlednle rodzaje przozunczenia dle poszozegdlnych terencw, dla Kibrych obowigzuje
wartodei dopuszozalng pozioméw halasu wéredowlsku okredione wprzepisach odrgbuych z zekeesn
dopuszozalnago poziomu hatasn w stodowiskm orez nakezuja slg!

u) stosowanie w budynkech przeznaczonych na pobyt ludzl rozwiyzed technicznych zapewnigigeych
wleseiwe warunki akuslyezne dla danego typu zabudowy zgadnle 2 przepisami odrgbuymi,

Drlennik Urzgdowy Wolawbdzhn Mozowlecklagn -8- Poz, 9705

§ 1L 1. Znsndy modornizac]i, rorhudowy 1 budowy systemdw komenllacli:

Lyustala si¢ podstawowy ukled drogowy shugey powly i ewnglrznym 1 obszaru
obigtego plariem, poprzez wydzielone lintami j i tereny drég puhllcwch

a) klasy lokalnej: IKD-L (ul. Dzikiej Rézy), 2KID-L, (ul. Choinows),

b) klosy deojazdowaj: 1XKD.D (ul, Wigzowa), 2KD-D (ul, 3KD-D (ul. Migdalows), 4KD-D
@il Kolinowa), SKD-D (ul. Kwitniee] Widsi / ul, Cymuty), 6KD-D (ul. Kalinowa), 7KD-D
{ul. Mitorzgbu), 8KD-D (ul. Olchows);

2) dopuszeza sig dosigp do dzlalek budowlanych popizez dojazdy, przy ozym:

1) ustale sty szerokosé dojazdu nie mniejszq niz § m,

b) doptiszozn sig micjscowe zawgzenie dojezdu na szerokodé niemnicjszy niz 5m wprzypadin gy
istiejgue zagospoduawinlo tewale untemozlivia wydzlelenis dojazdu do nieruchomoded,

c)ustala slg obowigzek zakoficzonia dojazddw do nieruchomodel sfwzgeych obstudze wives] niz
4 nleruchomodol, placem do zawracania o Srediicy nie mnisjszef niz 12,5 m,

po obu nape glych stronach te] samej dzialki

4) usiala siy, ze dojezdy niemagg byé
udowlane;
3) dopuszeza sig realizacje sipgaezy o szervkodel nib mnicjazef niz 5§ m { maksymaine] dlugosel nis wigkszs)
iz 50 m;

A) ustala sig prowadzenia ruchu pieszego 1 70 W lintach rozgr
KD-L,KD-D oraz tereny drég wewngtrzuyoh KDW,

S)ustals sip zepewnlenie dojezdu pozerowego do istnisiqoych iprojektowanych budynkéw ioblekiow,
zgodnie Z przepisami adrgbnyini,

ch tereny drég publiczaych

G)Zﬂk,azuje sig, W lininch :a?grumczsjnuy::h tereny drog, sealizashi oblektow niezwigzenyeh zdrogy.
1 inmi infrastruktury technd iraz k g ploszg | roverows.

2. Zasady garkowaniz i sposoby reallzacjl miejse do pariowanta:

1) nakezuje sig realizagje miejse do parkowonia na deielkach budowlanych, nin kidrych realizowena jest
Inwestycja;

2) uslaln sig nastgpujgee vskazniki minimalne] liozby miejso do parkewania:

#) zabudowa mieszkaniown Jednorodzinna ~ 2misjsca do perkowanla na lokal mieszkalny, (iezone
z migjscami w garazech,

1t} dla whudowanega lokelu mieszkalnego:
- | miejece do packowania na lokal miesekelny o powierzehni ugytkowej do 60 m?,
-2 miejsea do parkowanis ng lokel mieszkalny o powierzohni wytkowsj powyzej S0 m?,

) uslugt handlu ~ 3 miefsca do parkowanle na 100 m? powierzehni uzytkowsj, ale nie mniej niz 2 micjsen
do parkowania na tokal hn_ndlowy,

dyuslugi: odwinty, opiekuiiczo, wychowawcze - 4 migjsea do parkowania ne 100 m? powierzehni
wgytkowej, ale nie maiej niz 2 miejsca do parkowanta na lokal ushugowy,

€)pozestale ustugi — 2 miejsea do parkowenla na 100 m? powisrzchni vytkowe], ale niemolej niz
2 miejsca do pukowania ma lokel ustugowy,

£} dla obiektdw i urzqdzen infrastrukiury technicanej odpowiednio wedleg potrzel,

3) ustala sig reslizacjg miejse przezneczanych do patkowanta pojazdéw zeupatrzonych wkarte parkingowsy
wliozbie preewidzianej w przepisach odigbaysh.

§ 12 1. Znsady modernizacit, rozbudowy § budawy systemiw 1 ktuby techoleznef:

1y usiala sig zaopaizenle tereny, DrEAczonego w plania 1 cele zebudowy, winfrastrukiurg tachoiczng

w ramach istniejgeyoh i rozbudewanyeh 2bi yeh sysiem: Sjedin v
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ul. Daleka 11a

Starosta Grodziski

Grodzisk Mazowiecki, 28 maja 2024 r.

05-825 Grodzisk Mazowiecki

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNE]J NR PODGIK.6630.185.2024

w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przeprowadzonej
za pomoca Srodkéw komunikacji elektronicznej w Starostwie Powiatowym w Grodzisku Mazowieckim

Przedmiot narady koordynacyjnej

sieci uzbrojenia terenu, niebedace przylaczami

wodociagowa

Lokalizacja obiektu

ul. Olchowa(dz. nr ew. 75/3), ul.Milorzebu(dz. nr ew. 75/4, 68)
obreb 0006 Czarny Las, gm. Grodzisk Mazowiecki

Lista
dzialek ewidencyjnych

Jednostka ew.  Obreb ew. Numery dzialek ewidencyjnych
Grodzisk Mazowiecki Czarny Las 68, 75/3, 75/4

Agnieszka Zdziarska reprezentujacy(a) podmiot

Wnioskodawca Zaklad Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o0.0., NIP: 5291762897

ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

Zaklad Wodociagéw i Kanalizacji Sp.z o.0., ul.Cegielniana 4, 05-825
Inwestor s . .

Grodzisk Mazowiecki
Projekant Agata Michalak

numer uprawnien: Maz/0591/PBS/17

Data wpltywu wniosku

14 maja 2024 r.

Data rozpoczecia narady

15 maja 2024 .

Data zakonczenia narady

28 maja 2024 r.

Przewodniczacy
narady koordynacyjnej

mgr inz. Sylwester Celej
Glowny Specjalista w Wydziale Geodezji i Kartografii

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej

: : Ty
1 |Gminna Spotka Wodna Grodzisk Mazowiecki

Imie i nazwiske przedstawiciela

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany

Iwona Lubanska

: g
2 NETFALA Mariusz Chmielewski

Imie i nazwisko przedstawiciela

Mariusz Borowski

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany

- ST
3 |PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Pruszkow

Imie i nazwisko przedstawiciela

Stawomir Syta

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

Pod istniejaca linia energetyczna i w jej poblizu prace prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegolnej Gisiah w naradee s wikorystunien
ostroznoéci w porozumieniu i pod nadzorem RE Pruszkow. irodicow kamunikecii elektronicznej
W miejscach zblizen do shupéw energetycznych roboty ziemne wykonywac recznie bez naruszania ich
posadowienia pod nadzorem RE Pruszkow.

: i
Polska Spétka Gazownictwa Sp. z o.0. - Gazownia w Grodzisku Mazowieckim

Imie i nazwisko przedstawiciela

Janusz Dobkowski

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:
W miejscach skrzyzowan i zblizen projektowanych urzadzen i obiektéw z istniejaca siecia gazowa prace |ij. v nur
ziemne nalezy prowadzi¢ recznie pod nadzorem Polskiej Spélki Gazownictwa Oddzial w Warszawie , rodk
Gazownia w Grodzisku Mazowieckim ul. Mita 25 tel. 605058598, mail: janusz.dobkowski@psgaz.pl .
Zachowaé normatywne odlegtoéci pionowe (25cm + Dz gazociagu) oraz poziome od sieci gazowsj.

. T
5 |Starostwo Powiatu Grodziskiego Wydzial Architektoniczno - Budowlany

Imie i nazwisko przedstawiciela

Lilla Jakubiec
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Stanowiske/uwagi: Udzial w naradzie z wykorzystaniem

Projekt zaakceptowany srodkow komimikaji elektroniczngf
Qznaczenie podrmiiot: o _' . IR . o Imig  nazwisko przedstewiciela

6 [Wydziat Komunikacjt Powlatu Grodziskiego - .~ | - |tukasz Malczewski -
%:g?iv:lﬁog‘:;gknceptowany zuwagami do realizacji: Urtztat w naradzie 2 wykorzyslanien

) srodkgw komunikacl elektronicene]

Nie dotyczy

. | Oznatzenie godmivt: . : o . ) ' . : IR fmig 1 nazwisko przedstawiciela

7 Wydziat Ochrony Srodowiska Powiatu Grodziskiego ' . [Paulina Batory
Stanawisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

Projektowanie i prace wykonywaé zgodnie z zasadami ochrony przyrody w rozumieniu ustawy o ochronie
przyrody z dnia 16.04,2004r. (t].Dz. U. 7 2023r., poz. 1336ze zm.}.

W przypadku obecnogci drzew na trasie planowanej inwestycji nalezy wziaé pod uwage alternatywne Udzial w navadzie 2 wykarzystasien
rozwiazanie umozliwlajace ich zachowanie. srodkow komunikacii elekironiczne)
Ponadto zgodnie z art.87a w/w ustawy, ,Prace ziemne oraz inne prace wykonywane recznis, z
wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub urzadzen technicznych, wykonywane w ohrebie korzeni,
pnia lub korony drzewa lub w cbrgbie korzeni lub pedu krzewu, przeprowadza sie w sposdb najmniej
szkodzqey drzewom lub krzewom”.

o | Qznaczenie podmiotu: ) : : ) o E S Imig i naxwisko przedstawiciel

8 Zaklad Wodociagoéw i Kanalizacji Sp. z 0. 0, Grodzisk Mazowiecki- . © - |Marcin Zawadzki
Stanowisko/uwagl:
Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji: Udzial w naradzie z wykorzystanien

Projekt nalezy uzgodnié w ZWIK Sp. z 0.0. w Grodzisku Mazowieckim, Roboty budowlane prowadzi¢ pod |srodkiw komunikacii elektroniczoej
nadzorem ZWIK Sp. z 0.0. w Grodzisku Mazowieckim

W naradzie uczestniczyl(a) z wykorzystaniem $rodkéw komunikacji elektronicznej przedstawiciel(ka)
wnioskodawcy Agnieszka Zdziarska,

Treéé protokotu uzgodniono z oschami, ktére uczestniczylty w naradzie wytacznie za pomoca $rodkéw
komunikacji elektronicznej.

Zeskanuj kod OR, : Z up. Starosty
aby zlokalizowad myr inz. Sylwester Celej
wniosek na mapie Gléwny Specjalista w Wydziale Geodezji i Kartografii

Dokument slektroniczny wygenerowany automatycznie dnia 28 maja 2024 roku z systemu informatycznego iGeoMap/ePODGIK, nie wymaga podpisu organu
Iub upowaznionego pracownika ani pieczatki urzedowej.

Weryfikacji dokumentu mozna dokenad na stronie https:/fweryfikacjaprotokoluzud.epodgik.pl.
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Projektowana sie¢ wodociggowa na odc. 1+7
STAROSTA GRODZISKI

mer inz. &i Michalak
Nr upr. MAZ/0591/PBS/17 7

ul. Daleka 11a, 05-825 Grodzisk Mazowiecki _ f{t}f&j{@iﬁ’fq?f;%f;ﬁi?ﬁﬂiné ]
A podsiamtic it 28 U5t 1/C TN 25 EASENY - instalacji « urzadzen cieplnych, wentylacyjr
Prawo geodezyjne i kartograficzne informuje!sie, ze gazowych, wodaciagowych i kanalizacyjs
niniejsza dokumentacja byta przedmiotem narady
koordynacyjnej przeprowadzonej za pomocg girodkéw
komunikacji elektronicznej w dniu 28.05.2024 roku za

Nr PODGIK PODGIK.6630.185.2024.

Z up. Starosty
mgr in2. Sylwester Celej

. Gtéwny Specjalista w Wydziale Geodezji i Kartografi Seg
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Grodzisk Mazowiecki, dnia 20 maja 2024 r.

URZAD MIEJSKI
w GRODZISKU MAZOWIECKIM
Wydzial Zarzadzania
Drogami Gminnymi
ul. T. Kosciuszki 12A
05-825 Grodzisk Mazowiecki
Tel. 22 755 20 06
7ZDG.7230.4.37.2024

Zaklad Wodociagow i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Cegielniana 4

05-825 Grodzisk Mazowiecki

dot. uzgodnienia dokumentacji projektowe;j

Na podstawie art. 39 ust. 3 a pkt 2 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (tj. Dz. U z 2020 roku poz. 470 z pézn.zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 14
maja 2024r. (data wptywu) uzgadniam projekt inwestycji polegajacej na budowie sieci
wodociagowej Dz110mm w pasie drogowym drogi 150225W ul. Mitorzebu dz. nr ew. 75/4, 68
obreb 0006 Czarny Las w gminie Grodzisk Mazowiecki w zakresie gminnych dzialek drogowych,
bez uwag (zgodnie z decyzja nr 87/2024 z dnia 9 maja 2024r.).

z up. BURMISTRZA

Andrzej Korpysa

Sprawg prowadzi:

Dorota Uszlifiska
Tel. 22 755 55 34 (wew. 104)

T



Mapa zasadnicza wg licencji: PODGIK.6642.1437.2024_1405_CL2 Skala 1:500
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ZWiK

Grodzisk Mazowiecki

pismo: TT1/36/W/24 Grodzisk Mazowiecki, 25.05.2024 r.

Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji sp. z 0.0. (zwany dalej ,,ZWiK”) uzgadnia:

»Projekt budowlany budowy sieci wodociggowej @110 mm PE w ul.
Olchowej dz. nr ew. 75/3 oraz z w ul. Milorzebu dz. nr ew. 68, 75/4 obr.
0006 Czarny Las, gm. Grodzisk Mazowiecki”

opracowany przez projektanta — mgr inz. Agatg Michalak- z nastgpujacymi uwagami:
1. Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem ZWiK.

2. Budowe wodociagu nalezy zleci¢ wyspecjalizowanemu wykonawcy, posiadajacemu
odpowiednie uprawnienia potwierdzone przez Okregowa Izbg Inzynierdw.

3. Przed przystapieniem do budowy nalezy sprawdzié¢ w terenie rzgdne wodociagu w miejscu
wlaczenia i w zaleznoéci od tego skorygowac spadek rurociggu.

4. Sie¢ nalezy wykonaé w catosci z jednolitej rury PE; ewentualne odcinki nalezy taczy¢ przez
zgrzewanie. Skrzynke obudowy sterowania zasuwg nalezy wzmocnic przez obetonowanie.

5. Warunkiem oddania do uzytkowania nowo wybudowanego wodociggu jest uzyskanie
pozytywnych wynikéw badan bakteriologicznych wody pobranej z tego przylacza,
wykonanych przez uprawnione laboratorium posiadajace zatwierdzony przez PPIS system
jakosci badan wody.

Zakres badan:
o Obecnosdé i liczba bakterii Escherichia coli,
e Obecno$é i liczba bakterii grupy coli,
e (Obecnoéé i liczba enterokokdéw katowych,
e Przewodno$¢ elektryczna wlasciwa,

6. Po zakonczeniu budowy nalezy do ZWiK dostarczy¢ dokumentacje powykonawcza
wodociagu zawierajaca m.in. geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza, a nastgpnie
dostarczyé ,,Protokél z zakonczenia robdt” podpisany przez Inwestora, Wykonaweg i
Przedstawicieli ZWiK.

7. Niniejsze uzgodnienie nie zwalnia Projektanta z odpowiedzialno$ci za przyjgte rozwiazania
projektowe.

8. Uzgodnienie wazne 3 lata.

Sprawdzil: K i Lt

Asystent Projektant Techniczno Jnwestycyjnego
........ inZ. Pawel Wiodarski . . .. ceeenn s MapcinAONGTEL . L

Dzial Techniczno-Inwestycyjny — nadzor techniczny; tel. 022 755 42 44
Dzial Obstugi Klienta — podpisywanie uméw; centrala: tel. 022 724 30 36

Zaklad Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0., ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
Tel.: +48 22 724 30 36, www.zwik-grodzisk.pl, e-mail: zwik@zwik-grodzisk.pl

v



Geologiczna Obstuga Inwestycji

GeolN Jan Czech
Strobdéw 2H, 96-100 Skierniewice
Tel. 731-064-456, biuro@geoin.pl

NIP: 836-187-11-40 RG: 382921646

Dokumentacja badan podtoza gruntowego wraz

z opinig geotechniczng oraz projektem geotechnicznym

okreélajgca warunki gruntowo-wodne w miejscu projektowanej sieci

wodociggowej w ul. Olchowej, ul. Mitorzebu w Czarnym Lesie, gm.

Grodzisku Mazowieckim na dz. nr ew. 75/3, 75/4, 68, obreb Czarny Las,

gmina Grodzisk Mazowiecki, powiat grodziski, wojewédztwo mazowieckie

Zleceniodaweca:

Lokalizacja:

Opracowanie:

Zaktad Wodociggow i Kanalizacji sp. z 0. o.
ul. Cegielniana 4
05-825 Grodzisk Mazowiecki

dz. nr ew. 75/3, 75/4, 68
ob. Czarny Las

gm. Grodzisk Mazowiecki
pow. grodziski

woj. mazowieckie

mgr Jan Czech
upr. geol. Xl11-078 DOL

mgr Kinga Gtadys
inz. Adrianna Jarosz

Skierniewice, kwiecieri 2024 r.
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Karta otworu geotechnicznego

Przekrdj geotechniczny



1. Wstep
1.1. Podstawa formalna opracowania

Dokumentacje badan podtoza gruntowego wraz z opinia geotechniczng sporzadzono
na podstawie badan geotechnicznych, przeprowadzonych w dniu 24 kwietnia 2024 r., na
zlecenie firmy Zaktad Wodociagdw i Kanalizacji sp. z 0. 0., z siedziba w miejscowosci Grodzisk

Mazowlecki, przy ul. Cegielnianej 4 — zwanej dale] Zleceniodawcg.

Lokalizacja inwestycji oraz zatozenia projektowe zostaty ustalone przez Zleceniodawcg.
Hoéé, rozmieszczenie | gteboko$é otwordw wiertniczych zostaty zaproponowane przez

wykonawce badan i zaakceptowane przez Zleceniodawcs.

Dokumentacje badai podioza gruntowego wraz z opinig geotechniczng sporzadzono
w celu rozpoznania warunkéw gruniowo-wodnych podtoia dziatek nr ew. 75/3, 75/4, 68,

obreb Czarny Las, gmina Grodzisk Madeiecki’, pbwiat grodziski, wojewddztwo mazowieckie.

Dokumentacje badarh podioza gruntowego wraz z opinig geotechniczng sporzgdzono
w nawigzaniu do wytycznych Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463) oraz zgodnie z wytycznymi

Polskie] Normy PN-B-02479; Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne, Zasady ogolne.
1.2. Podstawa prawna opracowania

Dokumentacje badaft podtoia gruntowego wraz z opinig geotechniczng sporzadzono
zgodnie 2 ustawami, rozporzgdzeniami, normami oraz wytycznymi $cisle powigzanymi

z zakresu geotechniki i budownictwa.
Wykaz Wykorzys.fanych opracowanh prawnych:

{P1] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia

ohiektéw budowlanych {Dz.U. z 2012 r. poz. 463).

{P2]  PN-EN 1997-1 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 1. Zasady ogdlne.

1
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[P3]

[P4]

[P5]

[P10]
[P11]

[P12]

PN-EN 1997-2 Eurokod 7. Projekiowanie geotechniczne. Cze$¢ 1. Rozpoznanie

i badanie podfoza gruntowego.

PN-EN ISC 14688-1:2006. Badania geotechniczne. Qznaczenie i klasyfikowanie

gruntdw. Czesc 1: Oznaczenie i opis.

PN-EN ISO 14688-2:2006. Badania geotechniczne. Oznaczenie i klasyfikowanie

gruntow. Czesc 2: Zasady klasyfikowania.

PN—E‘N ISO 14688-2:2006/Apl. (poprawka do normy). Badania geotechniczne.

Oznaczenie i klasyfikowanie gruntéw. Cze$é 2: Zasady klasyfikowania.

PN-B-02479:1998. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady Ogélne.
PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

PN-B-02481:1998. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe

i jednostki miar.
PN-B-04452:2002. Geotechnika. Badania polowe.
PN-88/B-04481. Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezpoérednie budowli. Obliczenia

statyczne i projektowanie,

1.3. Podstawa merytoryczna opracowania

Do przedmiotowego opracowania wykorzystano literature techniczno-specjalistyczna,

materiaty geologiczne i geotechniczne oraz dane otrzymane od Zleceniodawcy.

Wykorzystano nastepujgce pozycje:

[M1]
M2]
[M3]
[M4]
[M5]
[Mé]

Informacje przekazane przez Zleceniodawce

Mape do celdw projektowych przekazang przez Zleceniodawce
Kondracki )., Geografia regionalna Polski, PWN, Warszawa 2013 r.
Witun Z., Zarys geotechniki, WKL, Warszawa 2005 r.

Pisarczyk S., Gruntoznawstwo inzynierskie, PWN, Warszawa 2012 r.

Wysokifiski L., Kotlicki W., Godlewski T., Projektowanie geotechniczne wg Eurokodu 7.
Poradnik, ITB, Warszawa 2011 r, '



1.4. Zakres prowadzonych prac

W celu rozpoznania oraz udokumentowania warunkéw gruntowo-wodnych podtoza

na dz. nrew. 75/3, 75/4, 68, obreb Czarny Las, gmina Grodzisk Mazowieckl, powiat grodziski,

wojewddztwao mazowieckie, wykonano:

e Badania terenowe wymienione oraz opisane ponizej:

O

Q

rozpoznanie obszaru badan z jednoczesng weryfikacjg informacji [M 1] oraz szki.cc')w
sytuacyjnych [M2] przekazanych przez zleceniodawce;

doktadne wyznaczenie p_unktéw badawczych w odniesieniu do punktéw
o stafej wartoéci rzednej terenu tj. studzienki kanalizacyjne, hydranty, stupki
graniczne itp.;

2 otwory geotechniczne do gtebokosei 2,2 m p.p.t.. . _
Pbdczas wiercenia dokonano peftnego opisu makroskopowego. gruntdw
tj‘. rodzaj gruntu, przewarstwienia, barwa, wilgotnoé¢, stan gruntu i inne
{na biezaco w miare postepu wiercenia zgodnie z normg [P3, P4, P5, P6_,' P8, P10j).
Lgcznie odwiercono 4,4 mb,;

pomiar zwierciadta wéd gru n_toquh;_

e Prace kameralne zostaly przeprowadzone po wykonaniu badan terenowych oraz

laboratoryjnych. W ramach prac kameralnych dokonano:

o]

o}

o

o]

analizy dostgpnych materiatéw dydaktycznych oraz materiatow archiwainych
zwigzanych z przeprowadzonymi badaniami;

opracowania wynikéw wiercen geologicznych;

opracowania czesci graficznej przedmiotowej opinii geotechnicznej;

opracowania czeici tekstowe]j przedmiotowej opinii geotechnicznej.

2. lokalizacja oraz charakterystyka obszaru badan

2.1. Umiejscowienie obszaru badan

Obszar badahh przedmiotowego opracowania znajduje sig na dz. nr ew, 75/3, 75/4, 68,

obreb Czarny Las, gmina Grodzisk Mazowiecki, powiat grodziski, w'ojewédztwo mazowieckie.

Lokalizacja obszaru badaf zostata przedstawiona w zafgczniku nr 1.
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2.2. Opis obszaru badan

Obszar badan porosnigty jest niskg roélinnoscig trawiasta. Dziatki znajduja sie w poblizu
budynkéw mieszkalnych. Teren charakteryzuje sie powierzchnia ptaska.

Lokalizacje i zagospodarowanie analizo'wanego terenu badart przedstawiono
w zafgcznikach nr 1§ 2. Na zatgczniku nr 2 zaznaczono wszystkie punkty badawczé_(otwory
geotechniczne). '

2.3. Potozenie geograficzne badanego obszaru

Poniisza tabela przedstawia potozenie obszaru badari zgodnie z podziatem Polski

ha regiony fizycznogeograficzne wg. J. Kondrackiego (2000):
Tab. 1 '

Wysoczyzna Wazniesienia Niziny Niz Pozaalpejska
Rawska Potudniowomazowieckie | Srodkowopolskie | Srodkowoeuropejski |- Europa

(318.83) (318.8) (318) (31) $Srodkowa

2.4. Budowa Geologiczna
Na podstawie przeprowadzonych badaf, na przedmiotowych dziatkach stwierdzono

wystepowanie:
* Osadow holocenu — grunty antropogeniczne w postaci nasypdw niekontrolowanych
(Mg), grunty mineralne niespoiste w postaci piaskéw drobnoziarnistych {FSa) oraz
grunty mineralne spoiste w postaci gliny piaszczystej (saCCl).

3. Charakterystyka projektowanej inwestycji
Informacje przekazane przez zleceniodawce:

¢ Budowa sieci wodociggowej w ul. Olchowej, ul. Mitorzebu w Czarnym Lesie, gm.
Grodzisku Mazowieckim na terenie dziatek nr ew. 75/3, 75/4, 68, obreb Czarny Las,
gmina Grodzisk Mazowiecki, powiat grodziski, wojewddztwo mazowieckie.

Projektowang inwestycje, zgodnie z rozporzadzeniem [P1], zaleca sie zaklasyfikowa¢

do drugiej kategorii geotechnicznej. Ostateczng decyzje o przyplsaniu przedmiotowej

inwestycji do odpowiednie] kategorii geotechnicznej podejmie projektant.

4. Warunki gruntowo-wodne

Na analizowanym terenie stwierdzono wystgpowanie gruntdw antropogenicznych,
gruntdw mineralnych niespoistych i gruntéw mineralnych spoistych. Grunty antropogeniczne
wystepujg w postaci ciemnoszarych nasypéw niekontrolowanych, ztozonych z gleby, piaskdw
drobnoziarnistych i gruzu ceglanego, w postaci szarych nasypéw niekontrolowanych,
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ztozonych z kamieni i piaskéw drobnoziarnistych. Grunty mineralne niespoiste wystepujg w

postaci $rednio zageszczonych {I5=0,55), brazowych piaskéw drobnoziarnistych, Grunty

mineralne spoiste wystepuja w postaci twa rdoplastycznéj {1.=0,20), szarej gliny piaszczyste].
W otworach geotechnicznych zostaty nawiercone wody gruntowe do glebokosci

wiercenia tj.:

1 1,0 1,0

2 15 ' 1,5 -

Zgodnie z 84 ust. 2 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa
i Go_spodar-ki Morskiej z dnia 25 Kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 463) warunki proste -
wystepujg w przypadku warstw gruntéw jednorodnych genetycznie | lftologicznie,
zalegajgcych poziomo, nieobejmujgcych mineralnych gruntéw sfabonosnych, gruntow
organicznych i nasypow niekontrolowanych, przy zwierciadle wody ponizej projektowanego

poziomu posadowienia oraz braku wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych;

W zwigzku z powyiszym, a takie na podstawie analizy danych pozyskanych z wie.rceﬁ'
badawczych oraz prac kameralnych warunki gruntowo-wodne na dz. nr ew. 75/3, 75/4, 68,
obreb Czarny Las, gmina Grodzisk Mazowiecki, powiat - grodziski, wojewédztwo
mazowieckie, okresla sie jako proste.

Na podstawié analizy danych uzyskanych w trakcie trwania prac terenowych oraz
kameralnych, na analizowanym terenie wydzielono trzy pakiety 'g_eotechni-czne, w obrebie

ktérych znajdujg sie grunty o tej samej genezie. W obrebie pakietdw wyodrebniono warstwy

geotechniczne rdiniace sie miedzy sobg: rodzajem gruntu (litologia) oraz stopniem

~zageszczenia gruntu.

Pakiet | Holoceniskie grunty antropogeniczne wyksztatcone w postaci nasypdw
niekontrolowanych. W obrgbie pakietu wydzielono jedng warstwe

geotechniczna, ktéra ksztattuje sie nastepujaco:
1 nN _ Mg stabonoéne

Pakiet Il Holocenskie grunty mineralne niespoiste wyksztalcone w postaci piaskow
drobnoziarnistych,. W obrebie pakietu wydzielono jedng warstwe

geotechniczng, kidra ksztattuje sie nastepujgco:

A
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1 Pd FSa $rednio zageszczone Ip=0,55;

Pakiet llI Holoceriskie grunty mineralne spoiste wyksztatcone w postaci gliny

piaszczystej. W obrebie pakietu wydzielono jedng warstwe geotechniczng,
ktdra ksztaftuje sie nastepujaco:

il Gp saCCl twardoplastyczne b= 0,20;

Uktad pakietéw i warstw geotechnicznych w przestrzeni, przedstawiono na Kartach

dokumentacyjnych otworéw geotechnicznych (zat. nr 5) oraz przekrojach geotechnicznych

{zat. or 6).

5. Ocena warunkéw geotechnicznych

Na podstawie przeprowadzonych badan geotechnicznych terenu zlokalizowanego

na dz. nr ew. 75/3, 75/4, 68, obreb Czarny Las, gmina Grodzisk Mazowiecki, powiat grodziski,

wojewddztwo mazowieckie, panujace warunki geotechniczne okresla sie jako korzystne dla

potrzeb budowlanych.

6. Whnioski

a.

Wyniki badan przedmiotowe] dokumentacji przedstawiajg rozpoznanie warunkdw
gruntowo-wodnych dla dziatek nrew. 75/3, 75/4, 68, obreh Czarny Las, gmina Grodzisk
Mazowiecki, powiat grodziski, wojewddztwo mazowieckie.

Badania terenowe i kameralne zostaty przeprowadzone zgodnie z zakresem ustalonym
ze Zleceniodawca.

W kwietniu.2024 r. na dokumentowanym terenie zostaly nawiercone wody gruntowe,
ich specyfikacja zostata przedstawiona w tabeli nr 2.

Strefa przemarzania gruntu dla analizowanego terenu wynosi Hz = 1,0 m p.p.t.
Rozpoznanie budowy podioza gruntowego ma charakter punktowy. Doktadne
okresienie rodzaju i stanu gruntu oraz przelotu warstw dotyczy wylacznie
poszczegbinych punktow badawczych.

Waruhki gruntdwmwodne okreéla sie jako proste.

Ze wzgledu na wystepowanie w poziomie posadowienia gruntow nieprzepuszczalnych,
padczas intensywnych opaddéw atmosferycznych, moze pojawié sie woda zaskdrna.
Zaleca sig usungé stabonos$na warstwe nasypéw niekontrolowanych i zastgpié jg

nasypem hudowfanym.



i. Nasypy niekontrolowane mogg wystepowaé w réznych miejscach, szczegdlnie jako
zasypki uzbrojenia podziemnego, gdzie moga wykazywad wieksza migiszos¢ i zostal
odkryte dopiero w czasie robot ziemnych. '

j. Podczas wymiany gruntow zaleca sig nadzér geologiczny w czasie trwania prac oraz
odpowiednie zaggszczenie wymlenlonych warstw.

k. Doktadnosé okredlenia przelotu poszczegdlnych warstw geotechnicznych dla wierced

wynosi ok. +/- 0,2 m, co wynika z techniki wykonywanych badari oraz doktadnosci

urzadzen pomiarowych.

|, Niniejsza opinia zostata opracowana w. zakresie adekwatnym dla konkretnego
zapotrzebowania, okredlonego przez Zleceniodawce. _

m. W przypadku stwierdzenia, w czasie wykonywania robét. ziemnych, niezgodnosci
z wynikami badar geotechnicznych przedstawionymi w opinii nalezy skontaktowac sie
z autorem ninlejszego opracowania.

n. Stan badan jest aktuainy na kwiecieri 2024 .

%%
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Projekt Geotechniczny

1. Prognoza zmian wiasciwosci gruntéw w czasie.

W czasie eksploatacji budowli nie przewiduje sie ze mogg nastapié zmiany wlasciwoéci
podtoza gruntowego. Moga jedynie wystapi¢ zmiany poziomu zwierciadta wody gruntowe;]
zwigzanymi z okresowymi opadami atmosferycznymi. Amplituda wahan poziomu zwierciadta

wody gruntowej moze wynosic¢ do 0,5m.

2. Okreslenie obliczeniowych parametrow geotechnicznych.

Parametry geotechniczne wyznaczono na podstawie prac polowych i badan
laboratoryjnych, wykonanych w trakcie przygotowywania opinii geotechnicznej
i dokumentacji badari podioza gruntowego. Wartosci obliczeniowe parametréw

geotechnicznych nalezy przyjaé zgodnie 2 tabela w zatgczniku nr 4.
3. Okreslenie czeSciowych wspéiczynnikéw bezpieczenstwa.

CzgSciowe wspdtczynniki bezpieczeristiwa nalezy przyjaé zgodnie z zatgeznikiem

B do normy EN 1997-1:2004.
4. Okreslenie oddziatywan gruntdw.,

Prawidtowe zaprojektowanie i wykonanie obiektu budowlanego zgodnie z przyjetymi
nermami technicznymi spowoduje, iz nie wystapig negatywne oddzlatywania gruntu

na inwestycje.
5. Przyjecie modelu obliczeniowego pedioza gruntowego.

Przyjgty model obliczeniowy (uktad warstw geotechnicznych) reprezentujg profile

analityczne (zat. 6.1 — 6.9).
6. Okreslenie nosnosci i osiadania podtoza gruntowego.

Na obecnym etapie projektowanie inwestycii nie jest mozliwe obliczenie nosnosci
i osiadania gruntu. Osiadanie naleiy rozpatrywal zgodnie z zafacznikiem F normy
EN 1997-1:2004. Gruntami zdolnymi do przyjecia obciazer bezpoérednich od obiektu sg

wszystkie warstwy geotechniczne wystepujace w badanym terenie z wytgczeniem warstwy |.
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7. Dane niezbedne dla zaprojektowania posadowienia obiektow

Wielkoéci parametréw geotechnicznych oraz migzszo$¢ warstw i rodzaju gruntéw pedano
w zafacznikach graficznych | w opisie warstw. Dane te pozwola na prawidiowe

zaprojektowanie posadowienia.
8, WykonaWstwo wykopéw pod fundamenty.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z nbrmq- PN-B-06050 ,Geotechnika roboty

ziemne — Wymagania ogdlne”,
9. Wplyw wody gruntowej na fundamenty.

Woda gruntowa wystepuje w postaci nawierconej i ustabilizowane] na gtgbokosci

1,0 mp.p.t. — 1,5 m p.p.t.

11
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Zat. 3

[1] - PN-86/B02480

[2] - PN-EN 1SO 14688-1 oraz PN-EN 1SO 14688-2

Grunty mineralne Grunty organiczne [ Grunty nasypowe
wglll  wgl2] wg[l]  wgl2] ‘ wg(l]  wgl2]
Z Gr Zwir Gb Or gleba i nB nasyp budowlany
g clGr  2zwir gliniasty H Or humus | nN Mg nasyp niekontrolowany
Po grSa  pospotka Nm Or namut
Pog grclSa  pospdtka gliniasta i Or torf
Pr CSa piasek gruby Gy Or gytia
Ps MSa piasek $redni Kr Or kreda
Pd FSa piasek drobny Ck Or wegiel kamienny
| Pr siSa piasek pylasty . Cb  Or  wegiel brunatny
: Pg clSa piasek gliniasty
1 np sasSi pyt piaszczysty
n Si pyt
Gp saCCl  glina piaszczysta
G CCl glina
G siCCl  glina pylasta
Gpz saMCl  glina piaszczysta zwiezta
Gz MCI  glina zwiezta
Grmp siMCl  glina pylasta zwiezta
Ip saFCl it piaszczysty
| FCl it
_Im siFCl itpylasty |
Inne oznaczenia Wilgotnosé gruntu
| przewarstwienia I's suchy
/ pogranicze gruntu | mw mato wilgotny [
(+) domieszki : w wilgotny ;
m mokry
W wilgotnosc naturalna nw ~nawodniony
W, granica plastycznosci
W granica ptynnasci
Ip=W LW, wskainik plastycznosci
I=W- W, W, stopieri plastycznosci
Io stopien zaggszczenia
e B wskaZnik konsystencji
~ Zageszczenie gruntéw niespoistych - -
wgll] wg [2] B
In luine 100,33 | bin bardzo luzne 1p£15%
szg srednio zageszczone  0,33< 1 <0,67 In luzne 15%< Ip €35%
8 zageszczone 0,67< 15 <0,80 | szg srednio zageszczone  35%< Ip <65%
bzg __bardzo zageszczone Ip >0,80 B zageszczone 65%< Ip <85%
 bzg bardzo zaggszczone  Ip >85%
- o= Konsystencja gruntéw spoistych P —
wg [1] | wel2l
mpl miekkoplastyczny 0,50<1:=1,00 - mpl miekkoplastyczny 10,25
pl plastyczny 0,25< I, <0,50 i pl plastyczny 0,25< 1. 0,50
tpl twardoplastyczny 0,00< 1, €0,25 | tpl twardoplastyczny 0,50< 1. 20,75
pzw potzwarty 1. 20,00 Law zwarty 0,75<1.<1,00
w zwarty __h=0,00 | bzw _ bardzozwarty  1.<1,00




Zat.nr4

UOGOLNIONE PARAMETRY GEOTECHNICZNE
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zatnr: &
GeolN

Profil numer 1

Wiertnica: WGS-W

Miejscowosé: Czarny Las Zleceniodawca: Zaktad Wodociggdw i Kanalizacji sp. z 0. 0.
Gmina: Grodzisk Mazowiecki
Powiat: grodziski
Wojewddztwo: mazowieckie

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 127.80 m n.p.m.

Skala 1:50 | Data wiercenia: 2024-04-24
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o
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€ 0o
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Profil numer 2 Rzedna: 128.60 m n.p.m. Data: 2024-04-24
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Z|Z
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Rysunek wykonano programem "GeoStar”

Karte opracowat: K.Gladys Data2024-04-24
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Zalgeznik Nr 1
do Instrukcji postgpowania podezas whyezenia nowego odcinka sieci wodociggowej

lub przylacza wodociggowego do istniejacej sieci wodociggowe;.

PROTOKOL Z POBORU PROBY WODY DO BADANIA LABORATORYINEGO

Informacje o prébee Wykenawcea Sieci/ Przylacea
Datapobora | L
Gl,(iZEna -2 R R I I A I I S N I S
Pobory Nawa firmy
Adras | e LT TSP
Adres | NP | e
pobota | e,
probii | T s
Numer | ...l D opp | v Imig i nazwisko
domu N przedstawiciela | 7o
Llprzytgeze — kurek czerpalny
{7} hydrant - kurek czerpalny
Punki , Nr telefonu do ) _
poborn | BH00E przedstawiciela | e T
Elprzylacee wodociagowe Przedstawiciel ZWIK sp. z 0.0, w Groduisku Mazowteckim
. | Clnowebudowany wodociag przed
Ruodzaj
instalacji | weinky Imig i nazwisko
. predstawiciela I o
Cnowobudowany wodociag po ZWIK.
weiniee
Numer Informacie | .ciiiie e
bezpiecangg | e s dodatkowe
KOperly | e uwagi { T anssse
Zakres Mikrobiologia: grupa coli, Escherichia coli, enterokoki kalowe™® Fizykochemia: Przewodnoss elektryezna
badan windeiwa

* badanie obeenosel enterokkdw kalowyeh dotyezy nowych odeinkéw wodociggow zardwno przed jak i po weince do
istnicjacego wodociagu

Przedstawiciel wykonawey w obecnosei pracownika ZWiK Sp. z o. 0. w Grodzisku Mazowieckim

pobrat probki wody z instalacji pod adresem i wykona badanie w zakresie jak wyzej.

Niniejszy protokél zostat sporzadzony w dwdch Jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym egzemplarzu
dla kazdej ze stron.

ZWiK Sp. z 0.0. Grodzisk Mazowiecki Wykonawca

--------- AnerauE e v e sdr ey

{podpis) (data, czytelny podpis)

Proces gléwny: Produkeja i dystrybucja wody (PG1) | obowigzaje od: 11.09.2023 rokn | Stiona: 1/1 |
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Zalacznik Nr 2
do Instrukcji postgpowania podczas wlaczenia nowego odcinka sieci wodociggowej

lub przylacza wodociagowego do istniejacej sieci wodociggowej.
Schemat postgpowania — nowa sie¢ wodociggowa

1. Uzyska¢ weryfikacje wilasciwego panstwowego powiatowego inspektora sanitarnego, czy material lub wyréb
stosowany do dystrybucji wody nie uwalnia do wody niebezpiecznych substancji lub substancji, ktére w inny
sposob negatywnie wplywaja na jakos¢ wody (zgodnie z § 24 pkt 3, § 25 pkt 3, 4, 6, 8 Rozporzadzenia

Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi,
Dz.U. z 2017 r. poz. 2294).

2. Zglosi¢ wniosek zgodnie z instrukcja legalnego poboru wody na cele budowy lub technologiczne na stronie
https:/,’zwik-grodzisk.pl/]egalny-pobor-wody—na—cele-budowy-lub-techno10giczne.html, lub elektronicznie na adres
tew(@zwik-grodzisk.pl, o zamiarze poboru wody z sieci w celu wykonania:

a. proby cisnieniowej nowego odcinka wodociggu;
b. dezynfekeji nowego odcinka wodociagu i ptukania sieci;

3, Wykona¢ badania wody ,,przed weinka” z nowowybudowanego odcinka, w tym celu nalezy:
a.  Uzgodni¢ pobor probki wody z budowanego odcinka z przedstawicielem Dziah Eksploatacji Urzadzen
Wodociggowych (dzial TEW), tj. przeslaé informacje droga pisemna na adres tew@zwik-grodzisk.pl min.
3 dni przed planowanym poborem prébki,
b.  Wykona¢ pobor probki wody z nowego odcinka wodociggu do analizy w obecnosci pracownika Dziatu
TEW,
¢. Wykona¢ badania mikrobiologiczne i fizykochemiczne probki wody w laboratorium z zatwierdzonym
systemem jakosci przez Panstwows Stacje Sanitarno Epidemiologiczng w zkresie:
i. Mikrobiologia: Eschierichia coli, grupa coli, enterokoki katowe
ii. Fizykochemia: przewodnosé elektryczna wlasciwa.

4. Na min. 5 dni_ przed planowanym wlaczeniem, .wcinka”, zgtosi¢ do Dzialu Eksploatacji Urzadzen
Wodociggowych na adres tew(@zwik-grodzisk.pl, gotowos¢ do wykonania wilaczenia do istniejacej sieci wraz z
wnioskiem o wylaczenie wody na wskazanym odcinku.

W tym celu nalezy przedlozyé do Dziatu Eksploatacji Urzadzen Wodociggowych:
a. poprawne wyniki badan (UWAGA: Wyniki analizy wody sq wazne 28 dni od daty zakoriczenia badan).
b. mapg z zaznaczonym odcinkiem nowobudowanej sieci wodociagowej, (np. z projektu)

5. Wykonac¢, ,.weinkg”, podigczenie nowego odcinka wodociagu do istniejacej sieci wodociggowej w uzgodnionym
terminie. Podczas wykonywania podlaczenia nalezy:
a. odwodni¢ wykop tak, aby woda gruntowa nie wplywala do sieci wodociggowej,
b. zapewni¢ aby dno wykopu bylo pol metra nizej od istniejacego wodociagu,
¢. dokona¢ dezynfekcji elementéw podlaczenia wbudowanego wodociagu do sieci wodociggowej,

6. W ciagu jednej doby (do 24h) od wykonania wlaczenia nalezy pobra¢ probke wody w obecnosci pracownika

Dzialu TEW na sieci wodociggowej, w miejscu wlaczenia nowego odcinka wodociggowego (lub najblizej miejsca
wlaczenia).

7. Wykona¢ badania mikrobiologiczne i fizykochemiczne probki wody w laboratorium z zatwierdzonym systemem
Jakosci przez Powiatows Stacje Sanitarno Epidemiologiczna w zkresie:
a. Mikrobiologia: Eschierichia coli, grupa coli; enterokoki kalowe
b. Fizykochemia: przewodnosé elektryczna wlasciwa.

8. Przedlozenie do Dziatu Eksploatacji Urzadzen Wodociggowych wynikéw badan (po weince) niezwlocznie po ich
otrzymaniu z laboratorium,
W' przypadku, kiedy Wykonawca nie pobierze probki wody do 24h po wykonaniu _wcinki”, po uplywie
Wyznaczonego terminu pracownicy dziatu TEW pobieraja prébki wody z punktu najblizej polozonego od miejsca
weinki w celu kontroli czy nie doszio do skazenia wody. Kosztami poboru prébek i badan labolatoryjnych
obcigzaja Wykonace. Ceny badan i ustug zgodne z aktualnie obowiazujacym Cennikiem Ustug ZWiK Sp. z 0. 0.
W przypadku uzyskania nieprawidtowych badan wody, pracownicy dziatu TEW rozpoczynaja procedure plukania
sieci, a kosztami pracy obciazaja Wykonawce.
UWAGA: Wyniki analizy wody s3 waine 28 dni od daty zakonczenia badan.
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Zakgeznik Nr 3

do Instrukeji postepowania podezas wlaczenia nowego odcinka sieci wodociggowsj

lub przylyeza wodociggowego do istniejace] sieci wodociggowej”

Schemat postepowania — nowe przylacze wodoclggowe

1. Nadzsr.

Zglosié do ZWIK Sp. z 0.0. podanie o nadzor nad budowa przylaeza wodociggowego,
UWAGA: min. 3 dni przed planowanym terminem rozpoczecia budowy

2. Wigczenie przylgcza,

Wykonanie podigczenia nowego przylacza wodociggowego do istniefacej sieci wodociggowe] w
uzgodnionym terminie.

a.

b.
C.

d.
e.

Podezas wykonywania podlaczenia nalezy:

* adwodni¢ wykop tak, aby woda gruntowa nie wplywala do sieci wodociggowej;

» dokonaé dezynfekcji elementow przylgeza wodociggowego do siec wodociggowej;

» wypluka¢ nowowybudowane przylgeze.
Podezas odbioru przylacza Wykonawea przekazuje Inspektorowi, podpisany przez
Inwestora waniosek o zawarcie umowy na dostawg wody.
Inspektor przekazuje do BOK podpisany (zaakceptowany) przes siebie wniosek o zawarcie umowy
(w terminie 2 dni od otrzymania od Wykonawey)
Pracownik BOK przygotowuje umowe na dostawe wody (2 egzemplarze).
Inwestor podpisuje umowe na dostarczanie wody osobiseie w dziale obstugi klienta 1 umawia sig
na montaz wodomierza,

3. Badania wody.
W przypadku przylacza wlgezanego do sieci na nawiert wykonanie badafn wody jest zalecane. W
preypadku wigczenia przylaeza wodociggowego do sieci na trdjnik, w zwiazku z ingerencia w sied

badania wody z wybudowanego przylacza wodociggowego nalezy wykonaé bezwzglednie analogicznie
Jak w przypadku wiaczania sieci wodociagowej.

4, Zasady wykonania badania wody z nowowybudowanego przylacza:

a.

Uzgodni¢ pobor prébki wody 2 wybudowanego przylacza z przedstawicielem Dzialu Eksploatacji
Urzadzen Wodociagowych (dziat TEW), (. przesiaé informacje drogq pisemng na adres
tew@zwik-grodzisk.pl min, 3 dni przed planowanym poborem probl,
Wykona¢ pobor probki wody z nowego przylacza do analizy w obecno$ei pracownika Dziatu
TEW,
Wykona¢ badania mikrobiologiczne i fizykochemiczne probki wody w  laboratorium 2z
zatwierdzonym systemem jakoéci przez Panistwowa Stacje Sanitarno Epidemiologiczng w zkresie:
i. Mikrobiologia: Eschierichia coli, grupa coli, enterokoki kalowe
il Fizykochemia: przewodnosé elektryczna wiasciwa,

5.w ciggu jednej doby od wykenania wisczenia nalezy pobraé probke wody w obecnosei pracownika
Dzialu TEW na sieci wodociggowej, w miejscu whaczenia nowego przylacza (lub najblizej miejsca

wiaczenia).

Wq przyp:gdku, kiedy Wykonawca nie pobierze prébki wody do 24h po wykonaniu ,weinki”, po uplywie
wyznaczonego terminu, pracownicy dziatu TEW pobiersjs probki wody z punktu najblizej potozonego od
miejsca weinki w celu kontroli czy nie doszio do skazenia wody. Kosztami poboru probek i badan
labolatoryjnych obciazaja Wykonace. Ceny badan i ustug zgodne z aktualnie obowigzujacym Cennikiem
Ustug ZWiK Sp. z 0. 0.

W przypadku uzyskania nieprawidtowych badaf wody, pracownicy dziata TEW rozpoczynaja procedurg
plukania sieci, a kosztami pracy obciazaja Wykonawce.

6. Przediozenie do Dziali TTI powykowanczej inwentaryzacji geodezyjnej oraz poprawnych wynikéw
badafi dla przytaczy wigczanych na tréinik jest podstawg do podpisania protokotu odbioru przylacza.

UWAGA: Wyniki analizy wody sq wazne 28 dni od daty zakohiczenia badag.
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