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I. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST. Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (OST)
sg wymagania ogolne dotyczgce wykonania i odbioru rob6t budowlanych .

1.2. Zakres stosowania OST - Specyfikacja techniczna (OST) stanowi podstawe opracowania
szczegotowej specyfikaciji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji nastepujgcych robét wymienionych w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

1.3. Zakres robot objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdine, wspdine dla robdt budowlanych
objetych szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (SST)

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i wytycznymi.

1 .5. Ogdélne wymagania dotyczace robdét. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich
wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy. Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy
przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspdtrzedne punktéw gtdwnych obiektu oraz reperéw, przekaze
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow pomiarowych
do chwili odbioru koncowego robét Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy
i utrwali na witasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa. Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraé opis, czesé
graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegdétowych warunkach umowy,

1.5.3. Zgodnos¢ robdét z dokumentacjg projektowa i SST. Dokumentacja projektowa, SST
oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do
umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak,
jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych
dokumentow obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,0gdlnych warunkach umowy".
Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczerh w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian
i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielko$ci liczbowe
wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i SST. Wielkosci okreslone w dokumentacji
projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktoérych dopuszczalne sg odchylenia
w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatdw i elementéw budowli muszg byé
jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub
wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i majg wptyw na niezadowalajgca
jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane
i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu
budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce,
w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki
niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

1 .5.5. Ochrona s$rodowiska w czasie wykonywania robot . Wykonawca ma obowigzek znaé
i stosowa¢ w czasie prowadzenia robo6t wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robo6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie: a) utrzymywaé
teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej, b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majgce
na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen Ilub ucigzliwosci dla osdéb Ilub wilasnosci spotecznej,
a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopow i dréog dojazdowych,
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
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a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa. Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony
przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych
i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty fatwopalne beda skfadowane w sposob
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot
albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji
i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urzgdzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi
wspoipracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego.

1 .5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw . Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych
ograniczen obcigzenia na os$ przy transporcie gruntu, materiatdw i wyposazenia na i z terenu robat.
Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow
i w sposéb cigglty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat inspektora nadzoru. Pojazdy
i fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot
w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1 .5.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy . Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegac
przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy .W szczegdolnosci wykonawca ma obowigzek
zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie  urzadzenia  zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebne;j zaptacie
i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robdt. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdot
i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie
przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposob
zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzgdzenie Ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003
r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn.
19.03.2003 r. Nr 47, pdéz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogdlnych przepisdéw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 pdz. 1650). Wykonawca
bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan  prawnych  odnosnie  wykorzystania  opatentowanych  urzgadzenn lub  metod
i w sposéb ciagty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédia uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych. Wykonawca przedstawi Inspektorowi
nadzoru szczegdtowe informacje dotyczgce, zamawiania lub wydobywania materiatow
i odpowiednie aprobaty techniczne Iub Swiadectwa badan Ilaboratoryjnych oraz probki
do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych
badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta
spetniajg wymagania SST w czasie postepu robét. Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢
wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w
Szczegodtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym . Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom
jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu
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wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i nie
zaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatéw . Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane
materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robdt, byly zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos$¢ i wtasciwos¢ do robédt i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego skladowania materiatbw bedg zlokalizowane
w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatéw . Jes$li dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢
zastosowania roéznych rodzajéw materiatbw do wykonywania poszczegdlnych elementéw robdt
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora
nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdét powinien by¢é zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST,
programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora
Nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym umowg. Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniaé normy ochrony srodowiska i
przepisy dotyczgce jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
dokumentacja projektowa Ilub SST przewidujg mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze byé¢
pozniej zmieniany bez jego zgody.

4 TRANSPORT

4. I. Ogoélne wymagania dotyczace transportu. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie
takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot
i wlasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru
w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczgce przewozg po drogach publicznych Przy ruchu na drogach publicznych
pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisdbw ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu
nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wiasciwy
zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5 WYKONANIE ROBOT

5. 1. Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadaé sie z czesci opisowej i graficznej,

- plan bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg lub kontraktem
oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg

projektowg, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementow robo6t okreslonych  w  dokumentacji  projektowej Ilub przekazanych na pismie
przez Inspektora Nadzoru.

5.2.2.Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wykonywaniu robét zostang, jeSli wymaga¢ tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wiasny koszt.
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5.2.3.Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej
i w SST, a takze w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczgc realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robo6t. Skutki finansowe
z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie
i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w
ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robdot, mozliwosci techniczne, kadrowe
i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST. Program
zapewnienia jakosci winien zawierac: - organizacje wykonania robot, w tym termin i sposéb prowadzenia
robét, - organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt, - plan bezpieczehAstwa i ochrony
zdrowia, - wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, - wykaz osob
odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robot, - system
(sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét. - wyposazenie w
sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza Zlecic prowadzenie badan), - sposoéb
oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych
wnioskéow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme
przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru, - wykaz maszyn i urzadzen stosowanych
na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania
i urzadzenia pomiarowo-kontrolne, rodzaje i ilos¢ Srodkéw transportu oraz urzadzen
do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp. - sposob i procedure pomiaréw
i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie urzgdzen itp.) prowadzonych
podczas dostaw materiatdéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegoélnych elementéw robaot.

6.2. Zasady kontroli jako$ci robét Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robédt
i stosowanych materiatbw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, witgczajgc
w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie we wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania
prébek i badah materiatdw oraz robot. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatow
oraz robot z czestotliwoscia zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu
badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone,
Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie
z umowg. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekgciji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje
0 jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen Ilaboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze
mogg wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét
badanych materiatbw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia
w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych
materiatdw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robot
ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek. Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan Inspektor Nadzoru bedzie mie¢
zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci,
o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy .Pojemniki do pobierania prébek bedg
dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez
Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary. Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie
z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w
SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora
Nadzoru.
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Przed przystgpieniem do pomiarow Ilub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi

na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badahn . Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportow
z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru
na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badana prowadzone przez Inspektora nadzoru Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor
nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrédta ich
wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna
do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatdw. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej
weryfikacji systemu kontroli robdét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosé
materiatbw i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikbw badan dostarczonych
przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze pobieraé prébki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach
przy ocenie zgodnosci materiatdw i robét z dokumentacjg projektowg i SST. W takim przypadku,
catkowite koszty powtdérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje. Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty,
ktére: 1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wtasciwych przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz.
U. 99/98),, 2. posiadajg deklaracje zgodnosci Ilub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normg
lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. | i ktére spetniajg wymogi SST. 3. znajdujg sie
w wykazie wyrobow, o ktéorym mowa w rozporzgdzeniu MSWIA z 1998 r, (Dz. U. 98/99).
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy.

[1]1 Dziennik budowy Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do kohca okresu
gwarancyjnego.

[2] Ksigzka obmiaréw Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementéw robdét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie
w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci
materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki
do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych
w punktach [I]-[3], nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

€) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy . Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy
w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje
jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg
zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét. Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdét,
zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych roboét i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki
obmiaréw. Jakikolwiek bigd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych
w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia
wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg ustaleh Inspektora Nadzoru na pismie. Obmiar
gotowych  robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatbw . Zasady okreslania ilosci robdét podane
sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w KNR-ach oraz KNNR-aeh. Jednostki obmiaru
powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej
i przedmiarze robat.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy. Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie
obmiaru rob6t bedg zaakceptowane przez Inspektora nadzoru Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych,
to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe beda
przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

7.4. Wagi i zasady wdrazania. Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce
odnosnym wymaganiom SST. bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajgc
w sposob ciggty zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét. W zaleznosci od ustalenn odpowiednich SST, roboty podlegajg
nastepujgcym odbiorom:

a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewoddéw kominowych, instalacji i urzgdzen technicznych,

c) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz ilosci tych robdt, ktore
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie
dokonany w  czasie umozliwiajgcym  wykonanie  ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej
czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak
niz w ciggu 3 dni od daty =zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i ilo$¢ robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na
podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami,
8.3. Odbiodr czesciowy. Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.
Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét . Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego
wykonania robét w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakoriczenie robot oraz
gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce  wpisem
do dziennika budowy. Odbiér ostateczny robé6t nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentow,
o ktérych mowa w punkcie

8.4.2. Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
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wykonania robét z dokumentacjg projektowa i SST. W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna
sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz
odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robo6t uzupetniajgcych i robét poprawkowych. W
przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych Ilub robdét uzupetniajgcych w
poszczegodlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosé
wykonywanych robét w poszczegdélnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.3. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe) Podstawowym dokumentem jest protokot
odbioru ostatecznego robét, sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce
lub zamienne),

3. protokoty odbioréw robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

4. protokoty odbioréw czesciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badah i oznaczen laboratoryjnych, zgodne 2z SST
i programem zapewnienia jako$ci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. Odbioér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji. Odbiér pogwarancyjny po uptywie
okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad,
ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancyjnym i rekojmi. Odbiér po uptywie okresu rekojmi
i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbiér ostateczny (koncowy) robot".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne. Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce
za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego
w dokumentach umownych. Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosé (kwota)
podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie). Cena
jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnos$ci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w
dokumentaciji projektowej. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowaé:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- wartos¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw
i transportu na teren budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
ale z wytgczeniem podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska.

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - 0 ochronie przeciwpozarowe;.

e Ustawa z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. - Prawo zamdwien publicznych.

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych.

e Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. - o dozorze technicznym.

e Rozporzadzenie Ministra Inwestycji 1 Rozwoju z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie
kontroli wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostgpnianych na rynku
krajowym.
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e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w
sprawie probek wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostepnianych
na rynku krajowym.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie krajowych ocen technicznych.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie sposobu deklarowania wilasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.

¢ Rozporzadzenie Ministra Pracy I Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, (tom I, II, III,
IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

e Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robdt budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.

UWAGA: Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy
od obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Przywotanie przepisu, ktoéry zostat
znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.
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S.T.-S—01 - INSTALACJE WODOCIAGOWE

1. WSTEP.
1.1. PRZEDMIOT ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru instalacji
wody zimnej, cieptej i cyrkulacji.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji
obejmuja:
1.3.1. Montaz rurociggdw z armatura:

a) montaz rurociggdéw z rur polietylenowych lub ze stali nierdzewnej/kwasoodpornej (instalacja
hydrantowa z zaworem pierwszenstwa) taczonych za pomocg ksztattek zaciskowych utozonych
w bruzdach sciennych i w posadzce w izolacji termicznej z pianki polietylenowej wraz z armatura:

o srednicy dn15
o $rednicy dn20
o $rednicy dn25
o $rednicy dn32
o $rednicy dn40
c) wykonanie podejscia przyboréw sanitarnych:
o $rednicy dn15, dn20

d) montaz zaworéw mufowych kulowych:
o $rednicy dn15
o $rednicy dn20
o $rednicy dn25
o $rednicy dn32
o $rednicy dn40

e) wykucie otworu w $cianie lub stropie grubosci do 25-90 cm z obsadzeniem tulei

g) montaz szafki wodomierzowej

h) montaz zestawdow wodomierzowych
o $rednicy dn15 (woda ziemna)

o srednicy dn20 (woda zimna)

1.3.2. Izolacja rurociggdw na catej dtugosci otuling cieptochronng z pianki polietylenowej PE
grub. min. 9 mm dla przewoddw prowadzonych w bruzdach i wody zimnej
grub. min. 20-25 mm dla przewoddéw prowadzonych po $cianie budynku (dla wody ciepte]
i cyrkulacji).

1.3.3. Proby i regulacje instalacji:

proba szczelnosci instalacji wodociggowe;j
1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, ST i poleceniami Inwestora.

2. MATERIALY | URZADZENIA.

Materiaty i urzadzenia uzyte do budowy instalacji wody uzytkowej powinny spetnia¢ warunki okreslone
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w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny posiada¢ Aprobate
Techniczna.

Materiatami i urzadzeniami stosowanymi przy wykonywaniu instalacji wody uzytkowej wedtug zasad
niniejszej ST sa:

e rury polietylenowe (PEx/Al/PEx) wraz z ksztattkami

e zawory kulowe mufowe z dwuztgczka, nakretno-wkretne,
e armatura urzadzen

e zestawy wodomierzowe wraz z armaturg odcinajaca

e szafki wodomierzowe

e zasobnik cieptej wody uzytkowej (c.w.u.)

e naczynie wzbiorcze

e stacja przygotowania c.w.u.

e hydrant wewnetrzny DN25

2.1. SKLADOWANIE.
2.1.1. Rury.

Rury powinny by¢ sktadowane w stosach zabezpieczonych przed rozsuwaniem sie. Warstwy prostek
nalezy przedzieli¢ listwami drewnianymi o kwadratowych bokach przekroju, wiekszych od wystajgcych
czesci kotnierza lub kielicha.

Rury mozna przechowywac w budynku, w miejscu udostepnionym przez Inwestora, uktadajgc je w pozycji
lezacej jedno-, lub wielowarstwowo. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona. Pierwszg
warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych. Sposéb sktadowania rur stalowych nie moze
spowodowac ich uszkodzenia lub korozji.

Wyroby nalezy uktada¢ wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunku w sposdb zapewniajgcy
statecznos¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegdlnych stosow lub pojedynczych rur.

2.1.2. KSZTALTKI, ARMATURA.

Przechowywac¢ w pomieszczeniach suchych i zamknietych. Przy sktadowaniu materiatéw nalezy scisle
przestrzegac zalecen Producenta.

3. SPRZET.

Do przygotowania oraz tgczenia rur stalowych ocynkowanych nalezy stosowac sprawne narzedzia
i urzadzenia elektryczne do gwintowania oraz skrecania ksztattek.

Ciecie i kalibrowanie rur w miejscach potaczen z armaturg przy pomocy sprzetu recznego
lub elektrycznego.

4. TRANSPORT.

Rury, ksztattki i armatura mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Materiaty nalezy
uktadac¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczyé przed mozliwoscia
przesuwania sie podczas transportu. Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz $rodka
transportu.

Wytadunek rur powinien odbywac sie z zachowaniem wszelkich $rodkéw ostroznosci uniemozliwiajgcych
uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzuca¢ z S$rodkow transportowych, lecz roztadowywaé recznie
lub po pochytych legarach. Podczas zatadunku transportu oraz wytadunku rur oraz armatury nalezy scisle
przestrzega¢ wymagan Producenta.

Ponadto przy za- i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegac przepisow
aktualnie obowigzujgcych w publicznym transporcie drogowym i kolejowym.

5. WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt
uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedzie wykonana instalacja cieptej i zimnej wody.
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5.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE.

Projektowang o$ przewodu oraz miejsca umieszczenia armatury nalezy wyznaczy¢ w budynku (na $cianie)
w sposob trwaty i widoczny, lecz tatwy do usuniecia po montazu.

5.2. ROBOTY INSTALACYJNO-MONTAZOWE.
5 .2.1. Wymagania ogdlne.

Przewody wodociggowe nalezy uktadac zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ,,Warunkach technicznych
wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” wymagan technicznych COBRTI INSTAL Zeszyt nr 7.

Technologia uktadania przewoddw powinna zapewni¢ utrzymanie trasy i przebiegéw z Dokumentacjg
Projektowa.

Zatamanie przewodu w planie przy zmianie kierunku trasy powinno by¢ dokonane przy pomocy
odpowiednich ksztattek (tukéw lub kolanek).

Odlegtos¢ rurociggow od przegrod budowlanych i wzajemnie od siebie powinna pozwoli¢ na fatwy
montaz izolacji cieplnej. Odlegtos¢ izolacji od przegrody minimum 20mm. Odlegtos¢ pomiedzy
rurociggami 100mm.

Uchwyty do rur z przektadka gumowa. Uchwyty montowane w stropie z kotkiem rozporowym blaszanym.

W celu odcinania poszczegdlnych sekcji - czesci instalacji nalezy zamontowac na rurociggach zawory
kulowe przelotowe.

Przejscia przez sciany wykona¢ w tulejach ochronnych z rur PCV o $rednicach odpowiednich do $rednic
rur. Podejscia do punktéw poboru wykonywac w bruzdach. Rurociggi w bruzdach po zmontowaniu otuli¢
miekka piankg poliuretanowa grub. 5mm w ostonie foliowej i nastepnie zatynkowad.

5.2.3. Préba szczelnosci instalacji.
Instalacje przed odbiorem nalezy podda¢ prébie szczelnosci.

Préba szczelnosci powinna byé przeprowadzona zgodnie z wymaganiami okres$lonymi w Warunkach
technicznych wykonania i odbioru instalacji wodociggowych. Szczelnos$¢ odcinka przewodu bez wzgledu
na srednice powinna by¢ taka, aby przy prébie hydraulicznej cisnienie wykazane na manometrze
nie spadto w ciggu 30 min ponizej wartosci cisnienia probnego.

Przed hydrauliczng probga szczelnosci przewdd nalezy od zewnatrz oczyscié, w czasie badania powinien
by¢ umozliwiony dostep do ztgczy ze wszystkich stron. Koicédwki odcinka przewodu oraz wszystkie
odgatezienia powinny by¢ zamkniete za pomocg odpowiednich zaslepek z uszczelnieniem, a przewdd
na catej dtugosci powinien by¢ zabezpieczony przed przesunieciem w planie i w profilu. Na badanym
odcinku przewodu nie powinna by¢ instalowana armatura przed przeprowadzeniem préby szczelnosci.
Cisnienie probne odcinka przewodu nalezy przyja¢ wyzsze od najwyzszego wystepujgcego w badanym
odcinku przewodu ci$nienia roboczego.

Wielkos$¢ cisnienia probnego powinna by¢ zgodna z wymaganiami Producenta oraz Aprobatg techniczna.
Wysokos¢ cisnienia prébnego powinien wskazywaé manometr przy pompie hydrauliczne;.

Cisnienie probne catego przewodu niezaleznie od S$rednicy nalezy przyjgé rowne maksymalnemu
wystepujgcemu w badanym przewodzie cisnieniu roboczemu.

Po zakonczeniu budowy przewodu i pozytywnych wynikach préby szczelnosci nalezy dokonad
jego ptukania, uzywajagc do tego czystej wody. Predkos$¢ przeptywu czystej wody powinna
by¢ tak dobrana, aby mogta wyptuka¢ wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu. Przewdd
mozna uznac za dostatecznie wyptukany, jezeli wyptywajgca z niego woda jest przezroczysta i bezbarwna.
Woda z przeptukanych instalacji zostanie zbadana pod katem zgodnosci parametréw z parametrami wody
do spozycia.

5.2.4. Oznakowanie przewodow.

Wszystkie rurociggi nalezy czytelnie oznaczyé w poblizu zawordw i tréjnikdw. Oznaczenie powinno

polegaé na opisie rurociggdw np. ZW - zimna woda - zaleca sie zastosowanie rur okreslonego koloru
lub oznaczenie poprzez pomalowanie kolorowego paska.
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5.2.5. Podtgczenie instalacji.

Instalacje po odebraniu przez Inwestora nalezy podtaczy¢ do nowobudowanego przytgcza wody zimne;j.
Zrédtem cieptej wody jest kociot gazowy i zasobnik ciepta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Wszystkie roboty powinny by¢ prowadzone zgodnie z projektem, ze sztukg budowlang, wiedza
techniczng, z nalezytg starannoscig i zachowaniem zasad estetyki wykonania, bez zbednych zataman,
obejs$¢, mijanek ect.

6.2. ROBOTY MONTAZOWE.

Kontrole jakosci robot instalacyjno-montazowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji wodociggowych.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

a) zgodnosci z Dokumentacjg Projektows,

b) materiatéw zgodnie z wymaganiami norm podanymi w pkt. 2,
c) utozenia przewodow:

- utozenia przewodu na podtozu,

- odchylenia osi przewodu,

- odchylenia spadku,

- zabezpieczenia przewodu przy przejsciach przez przeszkody,
- kontrola potaczen przewoddw,

d) uktadania przewodu w rurach ochronnych,

e) wykonanie izolacji termicznej rur,

f) szczelnosci przewodu.

Wykonawca powinien przedtozy¢ Inwestorowi wszystkie proby, swiadectwa zgodnosci i atesty gwarancji
producenta dla stosowanych materiatdow, ze zastosowane materiaty spetniajg wymagane Aprobatami
technicznymi i Polskimi normami warunki techniczne.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostkami obmiarowymi sg jednostki zawarte w przedmiarze robot.
8. ODBIOR ROBOT.

Przy odbiorze robdét powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

1. Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania robot

2. dokumenty uzasadniajace uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot,

3. dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw.

4. protokoty czesciowych odbioréw poprzednich faz robdt (roboty przygotowawcze i zanikowe, etapy
itp.),

5. protokdt przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu lub czesci instalacji,

6. protokoty przeprowadzonych ptukan przewodu,

7. Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcéw urzadzen i materiatow.

8. protokoty przeprowadzonych badan przewoddéw tgcznie z wynikami wykonanych analiz

fizykochemicznych i bakteriologicznych wody,
9. Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcéw urzadzen i materiatow.

Przy odbiorze kornicowym nalezy sprawdzi¢:

1. zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy
dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowe],

2. protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczgca usuniecia usterek,

3. aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia,
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4. protokoty z przeprowadzonego ptukania przewodu oraz wyniki badan fizykochemicznych wody
ptyngcej w odbieranym przewodzie,
5. protokoty badan szczelnosci catego przewodu.
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S.T.-S—02 — INSTALACJE KANALIZACJI SANITARNEJ

. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru instalacji
kanalizacji sanitarnej.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt przy wykonaniu kanalizacji
sanitarnej i obejmuja:

Rurociagi z uzbrojeniem:

a) wykonanie rurociggdw z rur PVC lub PP o $rednicy 50-160 mm

b) wykonanie podejs¢ odptywowych z ksztattek PVC lub PP o $rednicy 50-110 mm

c) wykonanie rurociggdw z rur PVC (SN8) utozonych w wykopie wewnatrz i na zewnatrz budynku
o $rednicy 110 -160 mm

h) montaz rur wywiewnych o $rednicy 110mm

i) montaz rewizji kanalizacyjnych DN110

Mechaniczne przebicie otwordw w $cianach o grubosci do 16-50 cm

1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg

Projektowa, ST i poleceniami Inwestora.

2. MATERIALY.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu kanalizacji sanitarnej wedtug zasad niniejszej ST s3g:

2.1. Rury kanatowe i ksztattki z PCV:

e rury kanalizacyjne o $rednicy wewnetrznej 50 mm do 160 mm oraz ksztattki kanalizacyjne o $rednicy
wewnetrznej 50 mm do 160 mm,

e wywiewki kanalizacyjne,

e rewizje kanalizacyjne 110mm

2.2. Sktadowanie:

Rury kanalizacyjne oraz ksztattki mozna sktadowac na przestrzeni otwartej w pozycji lezacej spetniajac
wymagania norm odnosnie pozycji sktadowania.

Armature nalezy sktadowa¢ w fabrycznych opakowaniach zgodnie z wymaganiami Producenta
w pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych przed wptywami atmosferycznymi, w trakcie
sktadowania nalezy zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniem.

3. SPRZET.

Do przygotowania oraz taczenia rur nalezy stosowac firmowe urzadzenia wskazane przez Producenta rur.
Roboty te mozna wykonac recznie.

4. TRANSPORT.

4.1. Elementy rurowe - elementy przewozone w pozycji poziomej nalezy zabezpieczyd
przed przesuwaniem i przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu. Przy przewozie nalezy przestrzegac
przepisdw obowigzujacych w publicznym transporcie drogowym i kolejowym.

4.2. Armature nalezy przewozi¢ w fabrycznych opakowaniach zgodnie z wymaganiami Producenta
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w sposob zabezpieczajgcy przed uszkodzeniem. Zatadunek i wytadunek prowadzi¢ recznie.
5. WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robodt
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedzie wykonana instalacja kanalizacyjna.

5.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Przewody kanalizacyjne nalezy uktadac zgodnie z wymaganiami okreslonymi w wymaganiami okreslonymi
w warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych.

Technologia uktadania przewodéw powinna zapewni¢ utrzymanie trasy i spadkow zgodnie
z Dokumentacjg Projektowa. Spadek przewodu nalezy kontrolowac za pomoca poziomicy.

Roznice rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie mogg w
zadnym punkcie przewodu na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani jego zmniejszenia do zera.

Zatamanie przewodu w planie lub pionie przy zmianie kierunku trasy powinno by¢ dokonane przy pomocy
odpowiednich ksztattek (tukow lub kolanek).

5.2. Montaz przewodow.

Rurociagi - piony i podejscia kanalizacyjne wykonac z rur i ksztattek z PVC lub PP kielichowych. Potgczenia
rur przez kielichy z uszczelkami gumowymi. Gesto$é rozstawu podparé ruchomych zalezna od $rednicy
rury i powinna by¢ zgodna z wytycznymi Producenta. Przejscia przez sciany wykona¢ w tulejach
ochronnych z rur PCV lub PP o srednicach odpowiednich do $rednic rur kanalizacyjnych.

Kazdy pion kanalizacyjny zakonczony bedzie zaworem powietrznym. Od dotu pionéw zamontowac rewizje
stuzgce do czyszczenia piondw i poziomow odptywowych.

5.3. Montaz wyposazenia sanitarnego.
Przy montazu wszelkiego wyposazenia nalezy scisle przestrzegaé zalecen Producenta.
6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrole jakosci robdt instalacyjno-montazowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami
okreslonymi warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

a) zgodnosci z Dokumentacjg Projektows,

b) materiatéw zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 2,
c) utozenia przewodow:

1. ufozenia przewodu na podtozu,

2. odchylenia osi przewodu,

3. odchylenia spadku,

4. zmiany kierunkéw przewodow,

5. zabezpieczenia przewodu przy przejsciach przez przeszkody,
6. kontrola potaczen przewodow,

d) jakosci i starannosci montazu urzadzen sanitarnych,

Wykonawca powinien przedtozy¢ Inwestorowi wszystkie proby, swiadectwa zgodnosci i atesty gwarancji
Producenta dla stosowanych materiatéw, Zze zastosowane materiaty spetniajg wymagane Aprobatami
technicznymi i Polskimi normami warunki techniczne.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostki obmiarowe zawarte sg w przedmiarze robot.

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru robot podano w PN-92/B-10735

Przy odbiorze robdét powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

e Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania robdét
oraz
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e dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robdt,

e dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow i urzadzen.

e protokoty czesciowych odbioréw poprzednich faz robdét (roboty przygotowawcze i zanikowe, etapy
itp.),

e protokodt przeprowadzonego badania szczelnosci przewodu lub czesci instalacji,

e S$wiadectwa jakosci wydane przez dostawcow urzgdzen i materiatow.

Przy odbiorze kor\cowym nalezy sprawdzié:

e zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy,
dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowe],

e protokoty z odbiordw czesciowych i realizacje postanowien dotyczgca usuniecia usterek,

e aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie ewentualne zmiany
i uzupetnienia,

e protokoty badan szczelnosci przewodow.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT SANITARNYCH
19



S.T. -S—03 — INSTALACIA OGRZEWCZA

1. WSTEP.
1.1. PRZEDMIOT ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru instalacji
ogrzewczej.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania instalacji centralnego ogrzewania
grzejnikowego oraz podtogowego i obejmuja:

1.3.1. Instalacje:

a) montaz rurociggdw z rur polietylenowych faczonych za pomocg ksztattek zaciskowych utozonych
w bruzdach $ciennych i w posadzce w ostonie izolacji termicznej z pianki polietylenowej przystosowanej
do zabudowy w $cianie (w ostonie foliowej) wraz z armaturg:

o $rednicy dn15
o $rednicy dn20
o $rednicy dn25

b) montaz rurociggédw z rur stalowych cienkosciennych fgczonych za pomocg ksztattek zaciskowych
utozonych na $cianie budynku w ostonie izolacji termicznej z pianki polietylenowej w ostonie PVC
wraz z armatura:

o $rednicy dnl15
c) montaz zaworow mufowych kulowych z dwuztgczka nakretno-wkretnga:
o $rednicy 15 mm
o $rednicy 20 mm
o $rednicy 25 mm
e) montaz gtowic termostatycznych na grzejnikach
f) montaz zawordow odcinajgcych grzejnikowych
g) montaz zaworow regulacyjnych
h) montaz odpowietrznikdow automatycznych o $rednicy 15 mm
i) montaz zawordw spustowych
j) montaz rozdzielaczy

k) przekucia otwordow w Scianach z cegty petnej i w stropach zelbetowych z obsadzeniem tulei PCW/stal
z uszczelnieniem, kucie bruzd pionowych na piony w korytarzach lub obudowa pionéw

[) montaz szafek rozdzielaczowych

1) podtgczenie nagrzewnicy w centrali wentylacyjnej
m) montaz wymiennika woda/glikol

1.3.2. Urzadzenia grzejne:

a) montaz grzejnikdow stalowych ptytowych z wbudowanym zaworem, z korkiem i odpowietrznikiem
(w tym grzejnikow pionowych na klatce schodowej).

b) montaz grzejnikow tazienkowych z wbudowanym zaworem, z korkiem i odpowietrznikiem

c) montaz nagrzewnicy (glikolowej) w centrali wentylacyjnej
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1.3.3. Préby i regulacje instalacji:

a) ptukanie instalacji CO,

b) préba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania

c) proba i regulacja dziatania instalacji centralnego ogrzewania.
1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, ST i poleceniami Inwestora.

2. MATERIALY.

Materiaty uzyte do budowy instalacji centralnego ogrzewania powinny spetnia¢ warunki okreslone
w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny posiada¢ Aprobate
techniczna.

Wyboru konkretnego typu materiatu oraz jego Producenta o ile nie wymieniono go powyzej, dokonuje
Inzynier sposrdod przedstawionych przez Wykonawce propozycji. Zastosowane materiaty powinny by¢
zgodne z Polskimi normami lub posiadac Aprobaty techniczne.

2.1. SKLADOWANIE.
2.1.1. RURY.

Rury powinny by¢ sktadowane w stosach zabezpieczonych przed rozsuwaniem sie. Warstwy prostek
nalezy przedzieli¢ listwami drewnianymi o kwadratowych bokach przekroju, wiekszych od wystajacych
czesci kotnierza lub kielicha.

Rury mozna przechowywac w budynku, w miejscu udostepnionym przez Inwestora, uktadajgc je w pozycji
lezacej jedno-, lub wielowarstwowo. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona. Pierwsza
warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych. Sposdb sktadowania rur stalowych nie moze
spowodowac ich uszkodzenia lub korozji.

Wyroby nalezy uktadaé¢ wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunku w sposéb zapewniajgcy
stateczno$¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegdlnych stosédw lub pojedynczych rur.

2.1.2. KSZTALTKI, ARMATURA, GRZEJNIKI.

Przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych i zamknietych. Przy sktadowaniu materiatow nalezy Scisle
przestrzegac zalecen Producenta.

3. SPRZET.

Do przygotowania oraz tgczenia rur miedzianych nalezy stosowad sprawne narzedzia i urzgdzenia gazowe
przenosne (palniki reczne) z butlami gazowymi. Ciecie i kalibrowanie rur w miejscach potgczen z armaturg
przy pomocy sprzetu recznego.

4. TRANSPORT.

Rury, ksztattki, grzejniki i armatura mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Materiaty
nalezy ukfada¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz
srodka transportu.

Wytadunek rur powinien odbywac¢ sie z zachowaniem wszelkich $rodkéw ostroznosci uniemozliwiajgcych
uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzucaé z Srodkdédw transportowych, lecz roztadowywaé po pochytych
legarach. Podczas zatadunku transportu oraz wytadunku rur oraz armatury nalezy $cisle przestrzegac
wymagan Producenta.

Ponadto przy za- i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegac przepisow
aktualnie obowigzujgcych w publicznym transporcie drogowym i kolejowym.

5. WYKONANIE ROBOT.
Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt

uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedzie wykonana instalacja centralnego ogrzewania
grzejnikowego.
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5.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Projektowang o$ przewodu oraz miejsca umieszczenia armatury nalezy wyznaczy¢ w budynku na $cianie
w sposob trwaty i widoczny, lecz tatwy do usuniecia po montazu.

5.2. ROBOTY INSTALACYJNO-MONTAZOWE
5.2.1 . Wymagania ogdlne.

Przewody centralnego ogrzewania nalezy uktada¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w warunkach
technicznych wykonania i odbioru instalacji grzewczych.

Technologia uktadania przewoddéw powinna zapewni¢ utrzymanie trasy z Dokumentacjg Projektowa.

Zatamanie przewodu w planie przy zmianie kierunku trasy powinno by¢ dokonane przy pomocy
odpowiednich ksztattek tukdw lub kolanek.

5.2.2. Montaz przewodow rurowych.
Rury prowadzi¢ po $cianach i stropach prostoliniowo i réwnolegle do ich powierzchni.

Potfaczenia rur poprzez lutowanie kapilarne gazowe, potgczenia z armaturg gwintowane. Gestosc
rozstawu podparé ruchomych zalezna od $rednicy rury i powinna by¢ zgodna technologig. Uchwyty do rur
z przektadka gumowa. Uchwyty montowane w stropie z kotkiem rozporowym blaszanym.

Odlegto$¢ rurociggdéw od przegréd budowlanych i wzajemnie od siebie powinna pozwoli¢ na tatwy
montaz izolacji cieplnej. Odlegto$¢ izolacji od przegrody minimum 20mm. Odlegtos¢ pomiedzy
rurociggami 100mm.

W celu odcinania poszczegdlnych sekcji - czesci instalacji nalezy zamontowac na rurociggach zawory
kulowe przelotowe zgodnie z dokumentacja.

Przejscia przez Sciany wykona¢ w tulejach ochronnych z rur stalowych o srednicach odpowiednich
do $rednic rur przewodowych.

5.2.3. Montaz grzejnikow.

Grzejniki montowaé do scian symetrycznie w stosunku do jej szerokosci z uwzglednieniem mozliwosci
montazu gtowicy termostatycznej. Stosowac systemowe zawiesia grzejnikowe.

5.2.4. Izolacja termiczna rurociggéw.

Po pozytywnej probie cisnieniowej nalezy wykonac izolacje termiczng rur okfadzing koszulkowg z pianki
PU/PE o grubos$ci wg Rozporzgdzenia. Zamki podtuzne izolacji klejone na catej dtugosci.

5.2.6. Préba szczelnosci instalacji.
Instalacje przed uruchomieniem nalezy poddac prébie szczelnosci.

Proba szczelnosci powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymaganiami okreslonymi warunkach
technicznych wykonania i odbioru instalacji grzewczych. Szczelnos¢ odcinka przewodu lub instalacji
bez wzgledu na s$rednice powinna by¢ taka, aby przy probie hydraulicznej cisnienie wykazane
na manometrze nie spadto w ciggu 30 min ponizej wartosci cisnienia probnego.

Przed hydrauliczng prébg szczelnosci przewdd nalezy od zewnatrz oczysci¢, w czasie badania powinien
by¢ umozliwiony dostep do ztgczy ze wszystkich stron. Korcowki odcinka przewodu oraz wszystkie
odgatezienia powinny by¢ zamkniete za pomocg odpowiednich zaslepek z uszczelnieniem, a przewdd
na catej dtugosci powinien by¢ zabezpieczony przed przesunieciem w planie i w profilu.

Cisnienie probne odcinka przewodu nalezy przyja¢ p=0,5MPa.

Wysokos$¢ cisnienia probnego powinien wskazywa¢é manometr z tarczg 160mm przy pompie
hydraulicznej.

Po zakonczeniu budowy przewodu i pozytywnych wynikach proby szczelnosci nalezy dokonac jego
pfukania, uzywajac do tego czystej wody. Predkos$¢ przeptywu czystej wody powinna by¢ tak dobrana, aby
mogta wyptuka¢ wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu. Przewdd mozna uznaé za
dostatecznie wyptukany, jezeli wyptywajgca z niego woda jest przezroczysta i bezbarwna.
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5.2.7. Oznakowanie przewodow.

Wszystkie rurociggi nalezy czytelnie oznaczy¢ w poblizu zawordw, tréjnikéw i odpowietrzen i innych
miejsc dostepu w szachtach i przestrzeniach stropu podwieszanego. Oznaczenie powinno polegaé na
naklejeniu lub pomalowaniu paska czerwonego lub niebieskiego dla odrdznienia zasilania i powrotu.

5.2.8. Podtgczenie instalacji.
Instalacje po odebraniu przez Inwestora nalezy podtgczy¢ do nowo wybudowanej instalacji kottowni.

Zrédtem wody grzewczej o zmiennych parametrach jest kotfownia gazowa zlokalizowana na parterze
budynku.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wszystkie roboty powinny by¢ prowadzone zgodnie z projektem, ze sztukg budowlang, wiedza
techniczng, z nalezytg starannoscig i zachowaniem zasad estetyki wykonania, bez zbednych zataman,
obejs¢, mijanek ect.
6.2. Roboty montazowe.
Kontrole jakosci robdt instalacyjno-montazowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami
okreslonym w warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji grzewczych.
Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:
a) zgodnosci z Dokumentacjg Projektows,
b) materiatéw zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 2,
c) utozenia przewodow:
e utozenia przewodu na podtozu,
e odchylenia osi przewodu,
e odchylenia spadku,
e zmiany kierunkéw przewodow,
e zabezpieczenia przewodu przy przejsciach przez przeszkody,
e kontrola potgczen przewodow,
d) jakosci i starannosci montazu grzejnikow i oston grzejnikowych,
e) wykonanie izolacji termicznej rur,
f) szczelnosci przewodu.
Wykonawca powinien przedtozy¢ Inwestorowi wszystkie proby, Swiadectwa zgodnosci i atesty gwaranc;ji

Producenta dla stosowanych materiatéw, ze zastosowane materiaty spetniajg wymagane Aprobatami
technicznymi i Polskimi normami warunki techniczne.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostki obmiarowe zawarto w przedmiarze robot.
8. ODBIOR ROBOT
Przy odbiorze robdét powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
e Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania
robot oraz
e dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot,
e dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow.
e protokoty czesciowych odbioréw poprzednich faz robdt (roboty przygotowawcze i zanikowe,
etapy itp.),
e protokdt przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu lub czesci instalacji,
e protokoty przeprowadzonych ptukan przewodu,
e Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcdw urzadzen i materiatéw.

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzié:
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e zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy,
dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowe],

e protokoty z odbiordw czesciowych i realizacje postanowien dotyczgcg usuniecia usterek,

e aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie ewentualne zmiany
i uzupetnienia,

e protokoty z przeprowadzonego ptukania przewodu,

e protokoty badan szczelnosci catego przewodu.
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S.T. - S—04 —INSTALACJIE ZEWNETRZNE KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ PRZYtACZE
WODOCIAGOWE | ZEWNETRZNA INSTALACIA GAZOWA

. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru instalacji
kanalizacji sanitarnej, przytgcza wodociggowego i zewnetrznej instalacji gazowej na zewnatrz budynku.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna /ST/ jest stosowano jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna dotyczy budowy instalacji kanalizacji sanitarnej na zewnatrz budynku,
przytagcza wodociggowego i zewnetrznej instalacji gazowej zwigzana jest z wykonaniem n/w robot
polegajacej na montazu przewodu z rur PVU (SN8), PE, stalowych wraz ze studniami, zbiornikiem
bezodptywowym na Scieki.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami

Pojecia ogdlne
Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzenia $ciekd...w bytowo-
gospodarczych.

Kanaty
Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzenia sciekow.
Studnia _ kanalizacyjna - studnia rewizyjna - na kanale przeznaczona do  kontroli

i prawidtowej eksploatacji kanatow.

Zbiornik bezodptywowy — tworzywowy, GRP lub zelbetowy zbiornik stuzacy do retencji $ciekéw
sanitarnych. Zbiornik zabezpieczony zostanie przed wyporem wod gruntowych.

2. MATERIALY

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej
i ST. Materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny posiada¢ aprobaty techniczne i odpowiadac
warunkom technicznym wytwaorni.

2.1. Przewody wodociggowe.

Przytacze i instalacje wykonaé z rur HDPE PE100 SDR11. Przewody faczone poprzez zgrzewanie
elektrooporowe. Podtoze, warstwy ochronne : przewody uktadaé na podsypce piaskowo- zwirowej
grubosci 0.15 m, warstwe ochronng zasypu, grubosci minimum 0.5m ponad wierzch rury wykonywacé
gruntem mineralnym sypkim ( bez gruzu i kamieni) drobno lub $rednio ziarnistym wg PN-86/B-02480.
Materiat zasypu zagescic¢ ubijakiem po obu stronach przewodu do wskaznika zageszczenia Is =0.97.

Przytacze w pasie drogowym posadowi¢ metodg przewiertu sterowanego.
2.2. Przewody kanalizacji sanitarnej.

Przytacze i instalacje wykonac z rur PVC-U kielichowych. Przewody tgczone s3 kielichowo z uszczelnieniem
w postaci ,wprasowanej” uszczelki, tuleje ochronne z uszczelkg dla przejscia szczelnego przez Scianki
betonowe zgodnie z zaleceniami producenta rur. Podtoze, warstwy ochronne : przewody uktadacd
na podsypce piaskowo- zwirowej grubosci 0.15 m, warstwe ochronng zasypu, grubosci minimum 0.5m
ponad wierzch rury wykonywad gruntem mineralnym sypkim ( bez gruzu i kamieni) drobno lub $rednio
ziarnistym wg PN-86/B-02480. Materiat zasypu zagesci¢ ubijakiem po obu stronach przewodu
do wskaznika zageszczenia Is = 0.97.
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2.3. Studzienki kanalizacyjne

Studnie nalezy wykonac¢ zgodnie z normg DIN 4034 cz.1 (taczone na uszczelki). Przejscia kanatéw
przez $ciany studzienek wykonac jako szczelne w stopniu uniemozliwiajgcym infiltracje wody gruntowej
i eksfiltracje $ciekdw. W $cianach studzienek nalezy fabrycznie umiescic¢ przejscia szczelne dla rur PVC-U.
Kazdg studnie nalezy wyposazy¢ w kinete oraz stopnie wtazowe (zgodnie z PN-B-10729 1999r. - studzienki
kanalizacyjne). Kinety nalezy wykona¢ fabrycznie (kineta w dolnej czesci, do wysokosci potowy $rednicy
kanatu ma posiadac przekrdj poprzeczny zgodny z przekrojem kanatu deszczowego, a w gérnej czesci
wykonane $ciany pionowe do wysokosci rownej co najmniej jednej czwartej Srednicy kanatu). Zwiericzenie
studni nalezy wyposazy¢ w witaz kanatowy okragty zeliwny z wypetnieniem betonowymf600 o klasie D400.
Wskazane jest, aby wtaz posiadat wktadke gumowa.

Studnie tworzywowe nalezy wykona¢ jako niewtazowe z PP/PVC o $rednicy 600 i 425 mm ze wzgledu
na ograniczong ilos¢ miejsca w terenie. Studzienki nalezy montowac z kinetg zbiorczg z wlotem bocznym
lewym 90° o $rednicy wlotu/wylotu wg wskazan rysunkowych. Poza tym kazda studnia powinna sktada¢
sie z rury trzonowej, manszety (uszczelki do teleskopu), teleskopu pod pierscien betonowy, pierscienia
betonowego, wtazu kanatowego Zeliwnego f600 (klasa D400). Wtaz betonowy do $rednicy pierscienia
obetonowad. Pierscien betonowy utozy¢ na zageszczonym gruncie i podbudowie z betonu.

2.4. Przewody gazowe

Instalacje wykona¢ z rur HDPE PE100 SDR11. Przewody tgczone poprzez zgrzewanie elektrooporowe.
Podtoze, warstwy ochronne : przewody uktada¢ na podsypce piaskowo- zwirowej grubosci 0.15 m,
warstwe ochronng zasypu, grubosci minimum 0.5m ponad wierzch rury wykonywad gruntem
mineralnym sypkim ( bez gruzu i kamieni) drobno lub $rednio ziarnistym wg PN-86/B-02480. Materiat
zasypu zagesci¢ ubijakiem po obu stronach przewodu do wskaznika zageszczenia Is = 0.97.

2.5. Sktadowanie materiatow na placu budowy.

Sktadowanie materiatow na placu budowy powinno odbywac sie na terenie rownym i utwardzonym z
mozliwoscig odprowadzenia wéd opadowych. Elementy prefabrykowane moga by¢ sktadowane poziomo
lub pionowo, jedno lub wielowarstwowo. Rury i elementy z rur PVC-U nalezy uktada¢ na podktadach
drewnianych o maksymalnej ilosci warstw rownej 3. Pokrywy zelbetowe nalezy sktada¢ poziomo. Cement
materiaty izolacyjne, ksztattki, uszczelki oraz inne drobne elementy nalezy sktada¢ w magazynie
zamknietym.

Kruszywa tj. pospotke i piasek do zapraw nalezy sktadowacé w pryzmach. Zaleca sie sposdb sktadowania materiatow
umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych asortymentdw.

2.6. Kruszywo.

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka kanalizacji.
Podtoze sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajgce
kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.

2.7. Odbior materiatow na budowie.

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze Swiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi
i protokdtami odbioru technicznego oraz atestem o zgodnosci z norma. Dostarczone materiaty na miejsce
budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta oraz
przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatéw. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci
co doich jakosci, przed wbudowaniem nalezy je podda¢ badaniom okreslonym przez Inwestora.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji deszczowej zastosuje sprzet gwarantujgcy wiasciwg jakosé
robét.

3.1. Do robodt ziemnych i przygotowawczych mozna stosowac nastepujgcy sprzet:
- pite do ciecia asfaltu i betonu,

- koparki o pojemnosci 0,25 - 0,60 m3,
- spycharki,
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- sprzet do zageszczania gruntu (ubijak)

- obudowy kroczgce do szalowania wykopdw waskoprzestrzennych do gteb. 4.0 m
- pompy do odwodnienia wykopdw na czas budowy

- samochody samowytadowcze.

3.2. Do robdt montazowych mozna stosowac nastepujacy sprzet:
- wciggarke reczng,
- wciggarke mechaniczng,
- samochdd skrzyniowy,
- samochdéd samowytadowczy,
- betoniarki,
- Zurawie.
- urzadzenie do wykonywania potgczen wciskowych
- tréjnogi do rur stalowych
- podbijaki drewniane do rur
- sprzet do obcinania bosego korica rur PVC-U: korytka drewniane z nacieciem szczelinowym, reczna
pita do drewna, pilniki ptaskie o dt. ca 30 cm ( zdzierak i gtadzik )
- zamkniecia mechaniczne - korki lub zamkniecia pneumatyczne - worki gumowe
( stuzgce do wykonywania badan odbiorczych na szczelnos¢ i ptukanie )
- tasma miernicza
e niwelatoriteodolit
Sprzet montazowy i $rodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii
i warunkow wykonywanych robdt. Sposéb wykonania robdt oraz sprzet zaakceptuje “Kierownik
Projektu”.

4.0. TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktdore pozwolg unikngé
uszkodzen i odksztatcent przewozonych materiatow.
Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. Rodzaj
oraz liczba srodkdw transportu, powinna gwarantowac prowadzenie robdt zgodnie z zasadami zawartymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniami Inwestora, oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie.
Wykonawca powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcych srodkéw transportu:

- samochdd skrzyniowy,

- samochdd samowytadowczy,

- samochdd dostawczy.
Przewozone materiaty powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie, oraz zabezpieczone
przed przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu.
Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziome;.
Pierwszg warstwe rur kielichowych nalezy uktadaé¢ na podktadach drewnianych, z zatozeniem klindw
pod skrajne rury i z zabezpieczeniem przed zarysowaniem rur przez podtozenie tektury falistej i desek
pod fancuchy spinajace boczne $ciany skrzyni samochodowej.
Przy wielowarstwowym utozeniu rur, gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian srodka transportu
wiecej niz 1/3 srednicy zewnetrznej rury. Poszczegdlne warstwy rur nalezy przektadaé materiatem
wysciotkowym w miejscach stykania sie wyrobdw.
Wtazy kanatowe nalezy zabezpieczy¢ w czasie transportu przed przemieszczeniem. Wtazy typu ciezkiego
typ C mogg by¢ przewozone luzem.
Mieszanke betonowa nalezy przewozi¢ w odpowiednich warunkach nie powodujgcych: segregacji
sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki oraz jej zanieczyszczenia.
Przy przewozeniu rur PVC-U, srodki transportu powinny mie¢ powierzchnie gtadkie bez gwozdzi
lub innych ostrych krawedzi.

Rury nalezy chroni¢ przed wptywem temperatury powyzej 30°C. Szczegdlng ostroznosé nalezy zachowac

w temperaturze ponizej 0°C z uwagi na kruchos$¢ rur w tych temperaturach
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Prace wstepne

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt
uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z budowg kanalizacji
deszczowej. W granicach terenu budowy kanatu znajdujg sie state punkty niwelacyjne o rzednej podanej
w dokumentacji tzw. reper roboczy.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do wykonania kanatow, przewododw i obiektdow powinny zostaé zakonczone roboty
przygotowawcze zwigzane usunieciem drzew i krzewdw oraz zdjeciem humusu i w pasie budowy.
Projektowana o$ kanatu, obiektow powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodete z uprawnieniami.
O$ przewodu nalezy wyznaczy¢ w sposodb trwaty i widoczny, z zatozeniem ciggdw reperdw roboczych.
Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocga drewnianych palikdw, tzw. kotkdw osiowych z gwozdziami.
Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, w osi wszystkich studzienek. Na kazdym prostym
odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki swiadki wbija sie po dwu stronach wykopu, tak aby
istniata mozliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robét. W terenie zabudowanym repery
robocze nalezy osadzi¢ w $cianach budynkdéw w postaci hakéw lub bolcéw. Cigg reperdw roboczych
nalezy nawigzac do reperdw sieci panstwowej. Przed przystgpieniem do robdét ziemnych nalezy wykonac
urzadzenie odwadniajgce, zabezpieczajgce wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi
i gruntowymi. Urzagdzenie odwadniajgce nalezy kontrolowad i konserwowac przez caty czas trwania robét.
W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkdéw, budowe nalezy prowizorycznie
ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ swiattami.

5.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg BN-83/8836-02 [19], PN-68/B-06050 [3]. PN-5-02205 [14].
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sie lub biegngce
rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone
w sposodb zapewniajgcy ich eksploatacje. W trakcie wykonywania robot ziemnych nalezy zabezpieczyé
i zapewnic¢ statecznos¢ stupdw linii napowietrznych elektrycznych lub telekomunikacyjnych znajdujacych
sie w strefie oddziatywania wykopdw. Wykop pod kanat nalezy rozpoczgé od najnizszego punktu tj.
od wylotu do odbiornika i prowadzi¢ w goére w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnienia
to mozliwos¢ grawitacyjnego odptywu wod z wykopu w czasie opaddéw oraz odwodnienia wykopdw
nawodnionych. Dla gruntéw nawodnionych nalezy prowadzi¢ wykopy umocnione. Wydobyty grunt
powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem pomiedzy krawedzig wykopu
a stopka odktadu wolnego pasa terenu o szerokosci co najmniej 1 m dla komunikacji. Wyjscie /zejscie/
po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane, z chwilg osiggniecia gtebokosci wiekszej niz 1 m
od poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajgcej 20 m. W trakcie realizacji robdt ziemnych nalezy
nad otworami wykopanymi ustawi¢ tawy celownicze umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi
wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna. tawy celownicze nalezy montowac¢ nad wykopem
na wysokos$¢ ok. 1 m nad powierzchnig terenu w odstepach wynoszacych ok. 30 m. tawy powinny miec
wyrazne i trwate oznakowanie projektowanej osi przewodu. Gérne krawedzie celownikéw nalezy ustawié
zgodnie z rzednymi projektowanymi za pomocg niwelatora. Potozenie celownikdow nalezy sprawdzi¢
codziennie przed rozpoczeciem robdét montazowych. Wykopy wasko przestrzennie o $cianach pionowych
nalezy wykona¢ jako umocnione. Szerokos$¢ wykopu musi by¢ wystarczajgca dla utozenia i zasypania rury
lub bagrowania gruntu pod nasypy. Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym
w Dokumentacji Projektowej. Spdédd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednych
projektowanej o okoto 5 c¢cm, a w gruntach nawodnionych o ok. 20 cm, wykopy nalezy wykonac
bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Pogtebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy
wykonac bezposrednio przed utozeniem podsypki lub elementéw dennych kanatu.

5.3.1. Odspojenie i transport urobku.

Odspojenie gruntu w wykopie mechaniczne i reczne pofgczone 1z zastosowaniem urzadzen
do mechanicznego wydobycia urobku.
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5.3.2. Obudowa scian i rozbiérka obudowy.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inwestorowi szczegdtowy opis proponowanych metod
zabezpieczenia wykopdw na czas budowy zaprojektowanej infrastruktury, zapewniajgcy bezpieczenstwo
pracy i ochrone wykonywanych robaét.

5.3.3. Odwodnienie wykopu na czas budowy.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inwestorowi szczegdtowy opis proponowanych metod
odwodnienia wykopow na czas budowy kanalizacji sanitarnej, zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy
i ochrone wykonywanych Robdt. Przy budowie kanalizacji w zaleznosci od gtebokosci wykopu, rodzaju
gruntu i wysokosci wymaganej depresji, mogg wystepowac nastepujgce metody odwodnienia :

®  powierzchniowa,

e depresji statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowej.

Dla kanatéw budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu nalezy utozy¢ warstwe filtracyjng grubosci min
15 c¢cm Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa z warstwy filtracyjnej zostanie odprowadzona
grawitacyjnie do studzienek zbiorczych umieszczonych w dnie wykopu co okoto 50 m, skad zostanie odpompowana
poza zasieg robot wzglednie sptynie grawitacyjnie do odbiornika. Przy odwodnieniu poprzez depresje statycznego
poziomu zwierciadta wody gruntowej nalezy zastosowal typowe zestawy igtofiltrow o gtebokosci 5 - 6 m
montowane za pomocg wptukiwanej rury obsadowej D = 0.14 m. Igtofiltry nalezy wptukiwaé¢ w grunt po obu
stronach wykopu. Po zainstalowaniu pierwszego igtofiltru nalezy przeprowadzi¢ prébne pompowania w czasie 6
godzin za pomocg pompy przeponowej celem ustalenia statego wydatku wody i prawidtowos¢ obsypki filtracyjnej.
Zakres robot odwadniajgcych nalezy dostosowac¢ do rzeczywistych warunkéw gruntowo wodnych w trakcie
wykonywania robét.

5.3.4. Podtoze.
5.3.4.1. Podtoze naturalne

Podtoze naturalne stosuje sie w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotnosci) z zastrzezeniem
posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu. Podfoze naturalne powinno umozliwic¢
wyprofilowanie do ksztattu spodu przewodu. Podfoze naturalne nalezy zabezpieczyé przed :

6. rozmyciem przez ptyngce wody opadowe lub powierzchniowe za pomocg rowka o gtebokosci 0.2 - 0.3 m i
studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposdb zapobiegajgcy dostaniu sie wody z
powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzacej sie w nich wody,

7. dostepem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej zwierciadta o co najmniej 0.50 m
ponizej poziomu podtoza naturalnego. Badania podtoza naturalnego wykonac zgodnie z wymaganiami normy
BN-83/8836-02 [19].

5.3.4.2. Podtoze wzmocnione (sztuczne).

W przypadku zalegania w podfozu innych gruntéw, niz te ktére wymieniono w pkt. 5.3.4.1. nalezy
wykonac podtoze wzmocnione.

Podtoze wzmocnione nalezy wykona¢ jako :

e podtoze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktéry stanowi¢ miat podtoze naturalne lub przy
nienawodnionych skatach, gruntach spoistych (gliny, ity), makroporowatych i kamienistych,

e podtoze zwirowo-piaskowe lub ttuczniowo-piaskowe : przy gruntach nawodnionych stabych i tatwo Scisliwych
(muty, torfy, itp.) o matej grubosci po ich usunieciu, przy gruntach wodonos$nych (nawodnionych w trakcie
robét odwadniajgcych) w razie naruszenia gruntu rodzimego, ktory stanowi¢ miat podtoze naturalne dla
przewoddéw - jako warstwa wyréwnawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych w razie
koniecznosci obetonowania rur,

e mieszane - ztozone z podtozy wyzej wymienionych przy nawodnionych gruntach stabych, matoscisliwych i
nasypowych.

Grubosci warstwy podsypki powinna wynosi¢ co najmniej 0.15 m. Wzmocnienie podtoza na odcinkach pod ztgczami

rur powinno by¢ wykonane po prébie szczelnosci odcinka kanatu. Niedopuszczalne jest wyrdownanie podtoza ziemig z

urobku lub podktadanie pod rury kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu.
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Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim na jednej czwartej swojej powierzchni.
Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podfoza wzmocnionego od ustalonego na fawach
celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekracza¢ 10 cm. Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podtoza
od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie powinno by¢ wieksze niz 10 %.

Dopuszczalne odchylenie rzednych podtoza od rzednych przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie powinno
przekracza¢ w zadnym jego punkcie +1 cm. Badania podtoza wzmocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-
92/B-10735 [6].

5.3.5. Zasypka i zageszczenie gruntu

Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie powinien spowodowac uszkodzenia ufozonego
przewodu i obiektéw na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu
strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0.3 m dla rur
kamionkowych. Zasypanie kanatu przeprowadza sie w trzech etapach :

e etap | - wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej z wytgczeniem odcinkdéw na ztgczach,
e etap Il - po probie szczelnosci ztgcz rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potgczen:

e etap Il - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbiorkg odeskowan i
rozpor Scian wykopu.

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny,
sypki, drobno lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-02480 [ 1 ]. Materiat zasypu powinien by¢ zageszczony ubijakiem po
obu stronach przewodu, ze szczegdlnym uwzglednieniem wykopu pod ztgcza, zeby kanat nie ulegt zniszczeniu.
Zasypanie wykopdéw nalezy wykona¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej metody zageszczenia przy
zachowaniu wymagan dotyczgcych zageszczenia gruntéw okreslonych w Specyfikacji Technicznej D-02.03.01
"Wykonanie nasypow" i zgodnie z wymaganiami normy PN-S-02205 [14].

5.4. Roboty montazowe.
5.4.1. Ogdlne warunki uktadania kanatéw.

Po przygotowaniu wykopu i podtoza zgodnie z punktem 5.3. mozna przystgpi¢ do wykonania
montazowych robdét kanalizacyjnych. W celu zachowania prawidtowego postepu robdt montazowych
nalezy przestrzegac zasady budowy kanatu od najnizszego punktu kanatu do najwyzszego punktu kanatu
w kierunku przeciwnym do spadku. Spadki i gtebokosci posadowienia kolektora powinny by¢ zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa.

Technologia budowy sieci musi gwarantowac utrzymanie trasy i spadkow przewodow. Przewody
kanalizacji sanitarnej nalezy utozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735 [6]. Materiaty uzyte do
budowy przewoddéw powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST. Rury do budowy przewodow
przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczysci¢ od wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie
ulegty uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania. Rury do wykopu nalezy opusci¢ mechanicznie, za
pomocy jednej lub dwdch lin. Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu. Kazda rura po utozeniu
zgodnie z osig i niweletg powinna Scisle przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci, na co najmniej 1/4
obwodu, symetrycznie do jej osi. Poszczegdlne rury nalezy unieruchomi¢ ( przez obsypanie ziemig
po srodku dfugosci rury ) i mocno podbi¢ z obu stron, aby rura nie mogta zmieni¢ swego potozenie do
czasu wykonania uszczelnienia ztgczy. Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ utozenia rury (o$ i spadek ) za
pomoca taw celowniczych, tawy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperéw
pomocniczych. Odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekracza¢ + 20 mm.
Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie moze przekracza¢c + 1 cm .
Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu
zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem wodg gruntowg lub opadowa przez zatkanie wlotu
odpowiednio dopasowang pokrywa. Po sprawdzeniu prawidtowosci utozenia przewoddw i badaniu
szczelnos$ci nalezy rury zasypaé do takiej wysokosci aby znajdujgcy sie nad nim grunt uniemozliwit
sptyniecie ich po ewentualnym zalaniu.

5.5. Proba szczelnosci.
Probe szczelnosci kanalizacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735 punkt 6.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola zwigzana z wykonaniem kanalizacji sanitarnej powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich
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faz robdt. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze
robét uznac za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania
ponownie. Podczas badania szczelnosci nalezy prowadzi¢ obserwacje i robi¢ odczyty co 30 min. pofozenia
zwierciadta wody gruntowej na zewnatrz i w poszczegdlnych studzienkach. wysokosci , sprawdzenie
szczelnosci wykonaé poprzez ogledziny zewnetrzne.

Badanie zabezpieczenia studzienek, wylotéw przed korozjg nalezy wykona¢ od zewnatrz po probie szczelnosci
odcinka przewodu na eksfiltracje, zas od wewnatrz po prébie szczelnosci na infiltracje. Izolacje powierzchniowg
nalezy sprawdzi¢ przez opukanie mtotkiem drewnianym, natomiast wypetnienie spoin oktadzin zabezpieczajgcych
izolacje studzienek przez ogledziny zewnetrzne.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostki obmiarowe zawarto w przedmiarze robot.

8. ODBIOR ROBOT.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST i wymaganiami Inwestora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.1. Wymagane dokumenty.

Przy odbiorze Wykonawca dostarczy nastepujgce dokumenty :

e Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania Robdt
obejmujaca dodatkowo rysunki konstrukcyjne obiektow i przekroje poprzeczne kanatéw oraz szkice zdawczo-
odbiorcze :

e dane geotechniczne obejmujgce: zakwalifikowanie gruntow do odpowiedniej kategorii wg PN-86/B-02480 [1];
wyniki badan gruntéw, ich uwarstwien, gtebokosci przemarzania, warunki posadowienia i ochrony podtoza
gruntowego wg PN-81/B-03020 [2]; poziom wdd gruntowych i powierzchniowych oraz okresowe wahania
poziomodw; stopien agresywnosci $rodowiska gruntowo-wodnego; uziarnienia warstw wodono$nych; stan
terenu okreslony przed przystgpieniem do robét przez podanie znakdw wysokosciowych reperdw, uzbrojenia
podziemnego przebiegajgcego wzdtuz i w poprzek trasy przewodu, a takze przekroje poprzeczne i przekréj
podtuzny terenu;

e Dziennik Budowy;

e dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,

e dane okreslajgce objetos¢ wod deszczowych, ktére mogg przenika¢ w grunt, stwierdzenie koniecznosci
przeprowadzenia badan szczelnosci odbieranego przewodu na eksflltracje, dane okreslajgce dopuszczalng
objetos¢ wad infiltracyjnych.

e  protokot przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu;

e inwentaryzacja geodezyjna przewoddw i obiektéw na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawniong
jednostke geodezyjna.

9. PODSTAWA PtATNOSCI.
Ptatnos$¢ za jednostke obmiarowg nalezy przyjmowacé zgodnie z obmiarem.
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S.T.-S—05 — INSTALACJA WENTYLACII MECHANICZNEJ

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST. Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST)
sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z budowg instalacji wentylacji
mechaniczne;j.

1.2. Zakres stosowania SST. Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana,
jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych SST. Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.4. Okreslenia podstawowe. Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z okresleniami ujetymi
w odpowiednich normach i przepisach, ktérych zestawienie podano w p-kcie 10 SST.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robot. Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jako$¢
wykonania robot, bezpieczenstwo oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg, STWiORB
i poleceniami Zamawiajgcego.

2. Materiat
21. Materiaty do wykonania instalacji wentylacji mechanicznej

— Przewody wentylacyjne - okragte

—  Przewody wentylacyjne - prostokatne

— Kratki wentylacyjne z przepustnicami - do kanatéw prostokgtnych
— Kratki wentylacyjne z przepustnicami - do kanatéw okragtych
— Anemostaty

—  Ttumiki hatasu do kanatuokragtego

—  Thlumiki hatasu do prostokatnego

— Centrala wentylacyjna (szczegoty wg. opisu technicznego)

— Czerpnia

—  Whyrzutnia

— Mocowania kanatéw wentylacyjnych

— lzolacja przewoddw wewnagtrz budynku (gr. 3 cm)

— lzolacja przewoddéw na zewnatrz budynku (gr. 10 cm)

— Instalacja sterowania instalacjg wentylacji mechanicznej

2.2. Sktadowanie materiatow

Przewody, wentylatory nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych
od szkodliwych par i gazéow. Przewody luzem uktadaé nalezy na gtadkim i czystym podtozu.
Nie nalezy wsuwaé¢ przewodow o mniejszych srednicach do wiekszych. Kratki wentylacyjne powinny by¢
skladowane tak dilugo jak to mozliwe w opakowaniach fabrycznych i przechowywane
w pomieszczeniach suchych, czystych na rownym podfozu.

3. Sprzet
Do wykonania robét Wykonawca powinien dysponowaé drobnym sprzetem montazowym wynikajgcym
z technologii prowadzenia roboét.

4, Transport

Wykonawca powinien dysponowaé sprawnym technicznie samochodem dostawczym do 0,9 t
i skrzyniowym do 5 t. Przewody i urzadzenia nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzgcymi
od podtoza, na ktéorym sg przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewlasciwych narzedzi i
metod przetadunku. Zaleca sie transport w opakowaniach fabrycznych. Materiaty przewozone powinny
by¢ zabezpieczone przed przypadkowym przesunieciem i uszkodzeniem w czasie transportu.
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5. Wykonanie robot
5.1. Wymagania ogodlne
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét.

5.2. Rozpoczecie robot

Przed rozpoczeciem montazu Kierownik robét powinien stwierdzic, ze:

) obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy
do prowadzenia robét instalacyjnych

) elementy budowlano-konstrukcyjne majgce wptyw na montaz instalacji odpowiadajg

zatozeniom projektowym.

5.3. Montaz instalac;ji
5.3.1. Montaz przewodoéw

Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegréd budynkéw w odlegtosci umozliwiajgcej

szczelne wykonanie potgczen poprzecznych. W przypadku potgczen kotnierzowych odlegtos¢ ta powinna

wynosi¢ co najmniej 100 mm. Przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykonywac

w otworach, ktérych wymiary sg od 50 do 100 mm wigksze od wymiaréw zewnetrznych przewodéw

lub przewodow z izolacjg. Przewody na catej grubosci przegrody powinny by¢ obtozone wetng mineralng

lub innym materiatem elastycznym o podobnych wtasciwos$ciach. Przejscia przewodow przez przegrody

oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wykonane w sposob nie obnizajgcy odpornosci ogniowe;j

tych przegréd. 1zolacje cieplne przewoddw powinny mieé szczelne potgczenia wzdtuzne i poprzeczne,

a w przypadku izolacji przeciwwilgociowej powinna by¢ ponadto zachowana, na catej powierzchni izolacji,

odpowiednia odpornos¢ na przenikanie wilgoci. Izolacje cieplne nie wyposazone przez producenta

w warstwe chronigcg przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje narazone na dziatanie

czynnikow atmosferycznych powinny mie¢ odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie oston

na swojej zewnetrznej powierzchni. Materiat podpér i podwieszen powinna charakteryzowa¢ odpowiednia

odporno$¢ na korozje w miejscu zamontowania. Metoda podparcia lub podwieszenia przewoddéw

powinna by¢ odpowiednia do materiatu konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania.

Odlegtos¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich

wytrzymatosci i wytrzymatosci przewodow tak aby ugiecie sieci przewodow nie wptywato na jej

szczelnos¢, wtasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalnos¢ konstrukcji.

Zamocowanie przewodéw do konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢ obcigzenia wynikajgce

Z ciezarow:

a) przewodoéw;

b) materiatu izolacyjnego;

c) elementéw instalacji niezamocowanych niezaleznie zamontowanych w sieci przewodow,
np. ttumikéw, przepustnic itp.;

d) elementéw sktadowych podpér lub podwieszen;

e) osoby lub osoéb, ktére bedg stanowity dodatkowe obcigzenie przewodéw w czasie czyszczenia
lub konserwaciji.

Zamocowanie przewodow wentylacyjnych powinno by¢ odporne na podwyzszong temperature powietrza
transportowanego w sieci przewodow, jesli taka wystepuje.

Elementy zamocowania podpér lub podwieszen do konstrukcji budowlanej powinny mie¢ wspotczynnik
bezpieczenstwa rowny co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obcigzenia. Pionowe elementy
podwieszen oraz poziome elementy podpor powinny mie¢ wspofczynnik bezpieczenstwa réwny
co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wptywem obliczeniowego obcigzenia.
Poziome elementy podwieszen i podpor powinny mie¢ mozliwos¢ przeniesienia obliczeniowego
obcigzenia oraz byc takiej konstrukcji, aby ugiecie miedzy ich potgczeniami z elementami pionowymi
i dowolnym punktem elementu poziomego nie przekraczato 0,4 % odlegtosci miedzy zamocowaniami
elementéw pionowych. Potaczenia miedzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszen i podpor
powinny mie¢ wspotczynnik bezpieczenstwa réwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy
plastycznosci pod wptywem obliczeniowego obcigzenia. W przypadkach, gdy jest wymagane,
aby urzadzenia i elementy w sieci przewodéw mogty byé zdemontowane lub wymienione, nalezy
zapewni¢ niezalezne ich zamocowanie do konstrukcji budynku. W przypadkach oddziatywania sit
wywotanych rozszerzalnoscig cieplng konstrukcja podpdér Ilub podwieszen powinna umozliwiac
kompensacje wydtuzen liniowych. Podpory i podwieszenia w obrebie maszynowni oraz w odlegtosci nie
mniejszej niz 15 m od zrodia drgan powinny by¢ wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podktadek
z materiatéw elastycznych lub wibroizolatoréw.
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Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otwordw rewizyjnych
w przewodach instalacji lub demontaz elementu skladowego instalacji. Nalezy zapewnic¢ dostep

w celu czyszczenia do nastepujgcych, zamontowanych w przewodach urzadzen:

- przepustnice (z dwéch stron);

- klapy p.poz. (z jednej strony);

- nagrzewnice i chtodnice (z dwdch stron);

- trumiki hatasu o przekroju kotowym (z jednej strony);

- trumiki hatasu o przekroju prostokgtnym ( z dwéch stron);

- filtry (z dwoch stron);

- urzgdzenia do odzyskiwania ciepta (z dwoch stron);

- urzgdzenia do automatycznej regulacji strumienia przeptywu (z dwdch stron).

Powyzsze wymaganie nie dotyczy urzadzen, ktére mozna fatwo zdemontowaé w celu oczyszczenia (z
wyjatkiem klap pozarowych, nagrzewnic i chtodnic).

5.3.2. Centrala wentylacyjna

Sposbéb zamocowania central powinien zabezpieczaé przed przenoszeniem ich drgan na konstrukcje
budynku (przez stosowanie fundamentéw,pomostéw, ptyt amortyzacyjnych, amortyzatoréw
sprezynowych, amortyzatoréw gumowych itp.) oraz na instalacje przez stosowanie tgcznikow
elastycznych. taczniki elastyczne powinny by¢ tak zamocowane, aby ich materiat zachowywat ksztait
tacznika podczas pracy wentylatora i jednoczesnie aby drgania wentylatora nie byty przenoszone
na instalacje.

5.3.1. Wyrzutnia

Konstrukcja wyrzutni powinna zabezpieczaC instalacje wentylacyjne przed wptywem warunkow
atmosferycznych np. przez zastosowanie zaluzji, daszkéw ochronnych itp.

Otwory wylotowe wyrzutni powinny byé zabezpieczone przed przedostawaniem sie drobnych gryzoni,
ptakow, lisci itp.

5.3.2. Przepustnice

Przepustnice do regulacji wstepnej i zamykajgce, nastawiane recznie, powinny by¢ wyposazone
w element umozliwiajgcy trwate zablokowanie dzwigni napedu w wybranym potozeniu. Mechanizmy
napedu przepustnic nie powinny mie¢ nadmiernych luzéw powodujgcych powstawanie drgan
i hatasu w czasie pracy instalacji. Mechanizmy napedu przepustnic powinny umozliwiaé fatwg zmiane
potozenia topat w peinym zakresie regulacyjnym. Przepustnice powinny mie¢ wyrazne oznaczenie
potozenia otwartego i zamknietego. Szczelno$¢ przepustnicy zamykajgcej w pozycji zamknietej powinna
odpowiadaé¢ co najmniej klasie | wg klasyfikacji podanej w PN - EN 1751:2002 Szczelnos¢ obudowy
przepustnic powinna odpowiada¢ co najmniej klasie A wg klasyfikacji podanej w PN - EN 1751:2002

5.3.3. Kratki wentylacyjne

Elementy ruchome kratek wentylacyjnych powinny by¢ osadzone bez luzéw, ale z mozliwoscig
ich przestawienia. Potozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposob trwaty. Kratek wentylacyjnych
nie powinno sie umieszcza¢ w poblizu przeszkéd (takich jak np. elementy konstrukcyjne budynku,
podwieszone lampy) majgcych zaktdcajgcy wpltyw na ksztatt i zasieg strumienia powietrza. Kratki
wentylacyjne powinny byé potgczone z przewodem w sposob trwaty i szczelny. Sposéb zamocowania
kratek wentylacyjnych powinien zapewni¢ dogodng obstuge, konserwacje oraz wymiane jego elementow
bez uszkodzenia elementéw przegrody. Kratki wentylacyjne powinny by¢ zabezpieczone folig podczas
sorudnych” prac budowlanych. Kratki wentylacyjne =z elementami regulacyjnymi powinny
by¢ zamontowane w pozycji catkowicie otwarte;j.
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6. Kontrola jakosci robot
6.1. Kontrola jakosci materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t muszg odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowe;j i
Specyfikacji Technicznej oraz uzyskac akceptacje Inzyniera.

6.2. Kontrola jakosci robét
6.2.1. Warunki przystgpienia do badan

Badania nalezy przeprowadzi¢ w nastepujgcych fazach:

— przed zakryciem stropdw podwieszonych oraz przed zamurowaniem przejs¢ przewodow
przez przegrody budowlane

— przed natozeniem otuliny

— po ukonczeniu montazu oraz dokonaniu regulacji

— w okresie gwarancyjnym

6.2.2. Kontrola dziatania instalacji

Celem kontroli dziatania instalacji wentylacyjnej jest potwierdzenie mozliwosci dziatania instalacji zgodnie
z wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczegdlne elementy instalacji takie jak filtry, wentylatory,
wymienniki ciepfa, itp. zostaty prawidtowo zamontowane i dziatajg efektywnie.

) Prace wstepne

Przed rozpoczeciem kontroli dziatania instalacji nalezy wykonaé nastepujgce prace wstepne:

—  Proébny ruch catej instalacji w warunkach réznych obcigzen (72 godziny);

— Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzglednieniem specjalnych warunkow
eksploatacyjnych;

—  Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych;

—  Okreslenie strumienia powietrza na kazdej kratce wentylacyjnej; jesli to konieczne, ustawienie
kierunku wyptywu powietrza z nawiewnikéw;

— Nastawienie i sprawdzenie urzgdzen zabezpieczajgcych;

— Nastawienie uktadu regulaciji;

—  Nastawienie regulatoréw regulacji automatycznej;

— Nastawienie elementéw zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi;

—  Przedtozenie protokotéw z wszystkich pomiaréw wykonanych w czasie regulacji wstepnej;

—  Przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych, jesli istnieja.

o Procedura prac

Kontrola dziatania powinna postepowa¢ w kolejnosci od pojedynczych urzadzen i czesci sktadowych
instalacji, przez poszczegélne ukfady instalacji do catych instalac;ji.

Poszczegodlne czesci sktadowe i uktady instalacji powinny by¢é doprowadzone do okreslonych warunkow
pracy (np. ogrzewanie, uzytkowanie/nieuzytkowanie pomieszczen, czesciowa i petna wydajnosc¢, stany
alarmowe itp.). Powyzsze powinno uwzgledniaé¢ blokady i wspoétdziatanie réznych uktadéw regulacii, jak
réwniez sekwencje regulacji i symulacje nadzwyczajnych warunkow,
dla ktérych zastosowano dany uktad regulacji lub wystepuje okreslona odpowiedz uktadu regulaciji.

Nalezy obserwowaC rzeczywistg reakcje poszczegolnych elementéw sktadowych instalacji.
Nie jest wystarczajgce poleganie na wskazaniach elementéw regulacyjnych i innych posrednich
wskaznikach. W celu potwierdzenia prawidtowego dziatania urzgadzen regulacyjnych nalezy réwniez
obserwowac zaleznos¢é miedzy sygnatem wymuszajgcym a dziataniem tych urzgdzen.

Dziatanie regulatora sprawdza sie przez kilkakrotng zmiane jego nastawy w obu kierunkach, sprawdzajgc
jednoczesnie dziatanie spowodowane przez ten regulator. Jesli badanie to wykaze usterke, nalezy
sprawdzi¢ sygnat wejsciowy regulatora. Nalezy obserwowac¢ stabilnos¢ dziatania instalacji jako catosci. W
czasie kontroli dziatania instalacji nalezy dokona¢ weryfikacji poprzednio wykonanych badan, nastaw i
regulacji wstepnej instalaciji.

Kontrola dziatania wentylatoréw

a) Kierunek obrotéow wentylatorow;

b) Regulacja predkosci obrotowej lub inny sposéb regulacji wydajnosci wentylatora;
c) Dziatanie wytgcznika;

d) Wiaczanie i wytgczanie regulacji oraz uktadu regulacji przepustnic;
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e) Kierunek ruchu przepustnic;
f) Dziatanie i kierunek regulacji urzgdzen regulacyjnych;
g) Elementy zabezpieczajgce silnikow napedzajgcych.

o Kontrola dziatania przepustnic
Sprawdzenie kierunku ruchu sitownikéw.

¢ Kontrola dziatania sieci przewodéw

a) Dziatanie elementow zainstalowanych w instalacjach.
b) Dostepnosé do sieci przewodow.

Kontrola dziatania kratek wentylacyjnych oraz kontrola przeptywu powietrza w pomieszczeniu
a) Wyrywkowe sprawdzenie dziatania nawiewnikow i wywiewnikéw;
b) Préba dymowa do wstepnej oceny przeptywdw powietrza w pomieszczeniu jak réwniez cyrkulacji
powietrza w poszczegdlnych punktach pomieszczenia (w specjalnych przypadkach okreslonych
w projekcie lub umowie).

¢ Kontrola dziatania elementéw regulacyjnych

Wyrywkowe sprawdzenie dziatania regulacji automatycznej i blokad w réznych warunkach
eksploatacyjnych przy ré6znych wartosciach zadanych regulatoréw, a w szczegdlnosci:

a) Wartosci zadanej temperatury wewnetrznej;

b) Warto$ci zadanej temperatury zewnetrznej;

c) Dziatania wigcznika rozruchowego;;

d) Wspétdziatania z instalacjami ochrony przeciwpozarowej,

o Pomiary kontrolne

Celem pomiaréw kontrolnych jest uzyskanie pewnosci, ze instalacja osigga parametry projektowe
i wielko$ci zadane zgodnie z wymaganiami.
a) Zakres rzeczowy pomiaréw kontrolnych

Zakres rzeczowy pomiaréw kontrolnych w zaleznosci od funkcji spetnianych przez instalacje podano
w tablicy.

e Zakres rzeczowy pomiaréw kontrolnych

Miejsce pomiaru Instalacja Pomieszczenie
O T O T ©
3 £ £33
o | = o 25 225
2| 'o N R 22N ©
¢ N = 8 3 9 20 N
= = °—-§ S EN S =
Parametry g -g © 5 5 Lo Z | < | =
= 3 > Sz s E |=|21]3%8
Kz o 3 20 o8 5 | & 2
=} © = oo [Le)) Q = S
Bl M2 |8 S8 285 |8 |8 |8
o c 9 ® N S S 3N o © % N
o | o3 5 5 Q2 = o 25 = £ oW
N EY 2o . EQ Qv o S < 0
2 128 E S = E=s SN | BE
Funkgje instalagji e |63 ¢~ @ &b 2 28 |2 |a@ | ai
(F)Z 1 1 0 1 2 0 0 2 0
(F)H 1 1 1 1 2 2 0 2 2
Wyjasnienie odsytaczy i symboli
*) powietrze zewnetrzne, nawiewane i wywiewane
**) v zaleznosci od sposobu regulacji, jesli ma zastosowanie
0 - pomiar nie jest konieczny 2 - wykonac tylko w przypadku wymagan w umowie
1 - wykona¢ w kazdym przypadku
(F) - filtracja (jezeli wystepuje) H - ogrzewanie
Z - bez zadnego procesu termodynamicznego
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7. Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi sg jednostki zawarte w przedmiarze robét.

8. Odbidr robot

8.1. Odbiér miedzyoperacyjny robét poprzedzajgcych wykonanie instalacji wentylacji

Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jakosci robdt poprzedzajgcych wykonanie instalacji
i w szczegdlnosci powinny im podlegaé prace, ktérych wykonanie ma istotne znaczenie
dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wptyw na zgodne z projektem i prawidtowe wykonanie
elementéw tej instalacji. Odbiory  miedzyoperacyjne nalezy  dokonywaé  szczegdlnie,
jezeli dalsze roboty bedg wykonywane przez innych pracownikéw.

Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokdt stwierdzajgcy jakos¢é wykonania
robét oraz potwierdzajagcy ich  przydatnos¢ do  prawidlowego  wykonania instalacji.
W protokole nalezy jednoznacznie identyfikowaé miejsca i zakres robdot objetych odbiorem.
W przypadku negatywnej oceny jako$ci wykonania robot albo ich przydatnosci do prawidtowego
wykonania instalacji, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych
lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru miedzyoperacyjnego.

8.2. Odbidr techniczny czesciowy instalacji wentylacji

Odbiér techniczny czesciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéw lub czesci instalacji
wentylacji, do ktérych zanika dostep w wyniku postepu roboét. Dotyczy on na przyktad: przewoddow
utozonych w stropach podwieszonych, przejS¢ w przepustach oraz przegrody budowlane, ktérych
sprawdzenie bedzie niemozliwe Ilub utrudnione w fazie odbioru koncowego. Odbiér czesciowy
przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego jednak bez oceny prawidtowosci pracy
instalaciji.

W ramach odbioru czesciowego nalezy:

- sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czesc¢ jest wykonana zgodnie z projektem
technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian
w tym projekcie;

- sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okreslonymi
w odpowiednich punktach WTWIO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie
koniecznosci odstepstwa wprowadzone do dziennika budowy;

- przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czes$ciowego nalezy sporzadzi¢ protokédt potwierdzajgcy prawidiowe wykonanie
robét, zgodnos¢ wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbednych badan
odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowa¢ miejsce zainstalowania elementéw lub
lokalizacje czesci instalacji, ktére byly objete odbiorem czesciowym. Do protokotu odbioru nalezy
zatgczy¢ protokoty niezbednych badan odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin
wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonac
odbioru czesciowego.

8.3. Odbiér techniczny koncowy instalacji wentylacji

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po spetnieniu nastepujgcych

warunkow:

—  zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tgcznie z wykonaniem izolacji cieplnej;

— dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym;

—  zakonczono uruchamianie instalacji obejmujgce w szczegdlnosci regulacje montazowa.

—  Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

— projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami
i uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy);

— dziennik budowy;

—  potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia
na budowe i przepisami;

—  obmiary powykonawcze;

—  protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych

—  protokoty odbioréw technicznych czesciowych

- protokoty wykonanych badan odbiorczych
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- dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych
wykonano instalacje

- instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow

- instrukcje obstugi instalacji

W ramach odbioru koncowego nalezy:

- sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym

- sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej instalacji z ~wymaganiami okreslonymi
w odpowiednich punktach WTWIiO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy
uzasadnienie koniecznosci wprowadzenia odstepstw

- sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych

- sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czesciowych

- sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych

- uruchomié instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow.

Odbiér koncowy kohczy sie protokolarnym przejeciem instalacji ogrzewczej do uzytkowania lub
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn
takiego stwierdzenia. Protokét odbioru kohcowego nie powinien zawieraé postanowien warunkowych.
W  przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji
do uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbiér
instalacji.

9. Podstawa ptatnosci

Roboty ptatne sg wg ceny obmiaru, ktéry zawiera

- wykonanie robét przygotowawczych

- zakup i dostawe materiatow

- wykonanie instalacji

- zabezpieczanie przed uszkodzeniem

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w ST
- uprzagtniecie miejsca pracy

10. Przepisy zwigzane

PN-B-03430:1983 Wentylacja w  budynkach  mieszkalnych  zamieszkania  zbiorowego
i uzyteczno$ci publicznej. Wymagania — wraz ze zmiang PN-B-03430/Az3:1983

PN-B-10425:1989 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty. Wymagania
techniczne i badania przy odbiorze.

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy
o przekroju prostokagtnym — Wymiary.

PN-EN 1506:2007 Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z blachy
o przekroju kotowym — Wymiary.

PN-EN 12220:2001 Wentylacja budynkow — Sie¢ przewodow — Wymiary kotnierzy o przekroju
kotowym do wentylacji ogdine;.

PN-EN 12792:2004 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia
PN-B-03420:1976 Wentylacja i klimatyzacja — Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego.

PN-B-03421:1978 Wentylacja i klimatyzacja — Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w
pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.

PN-B-03434:1999 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Podstawowe wymagania i badania.

PN-EN 12599:2002 Wentylacja mechaniczna — Urzadzenia wentylacyjne — Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-EN 1507:2006 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Szczelno$¢ — Wymagania i badania.

PN-B-76002:1996 Wentylacja — Potgczenia urzadzen, przewoddw i ksztaltek wentylacyjnych
blaszanych.

PN-1S05149:1997 Warunki bezpieczenstwa w instalacjach chtodniczych.
Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 — Prawo budowlane
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Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 — Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie

Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844 — Ogdine przepisy bezpieczehstwa i higieny pracy

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych, zeszyt 5 — wyd. COBRTI INSTAL,
wrzesien 2002r.

UWAGA!

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej
tresci.
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S.T.-S—06— INSTALACIA GAZOWA

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST. Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej (SST)
sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z budowg instalacji gazowe;j.

1.2. Zakres stosowania SST. Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana,
jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST. Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.4. Okreslenia podstawowe.  Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z okresleniami ujetymi w
odpowiednich normach i przepisach, ktérych zestawienie podano w p-kcie 10 SST.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét. Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jako$c
wykonania robdt, bezpieczehAstwo oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg, STWiORB
i poleceniami Zamawiajgcego.

2. Materiaty
- Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji gazowej muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom i Normom Branzowym. Wykonawca uzyska przed

zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatdw powinien byé
dokonany wedtug wymagan i w sposéb okreslony obowigzujgcymi normami.

- Dopuszczalne jest stosowanie zamiennikow w stosunku do wymienionych rodzajéw materiatow
pod warunkiem, ze stosowane zamienniki majg parametry nie gorsze od parametrow odpowiednich
materiatbw wymienionych powyzej. Zamiana wymaga uzyskania akceptacji Projektanta i Inspektora
Nadzoru. Wprowadzona zmiana nie moze pogorszy¢ jakosci wykonywanych  robdt,
obnizy¢ ich trwatosci, estetyki i uzyteczno$ci oraz nie moze stwarza¢ zagrozenia w trakcie prowadzenia
robét oraz w pdzniejszej eksploatacji obiektu.

2.1 Przewody

- Instalacja gazowa w budynku wykonana bedzie z rur stalowych PN-80/H-74219 tgczonych
przez spawanie

- Dostarczone na budowe rury powinny byé proste, czyste od zewnagtrz i wewnatrz,
bez widocznych ubytkéw spowodowanych uszkodzeniami.

2.2 Armatura i uzbrojenie
Nalezy zamontowaé skrzynke gazowa oraz.

2.3 Materiaty do wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego
- Materiaty do wykonania rob6t malarskich antykorozyjnych powinny odpowiadaé
wymaganiom okreslonym w normach przedmiotowych.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét, zarébwno w miejscu robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu zatadunku i wytadunku materiatéw.

4. Transport i sktadowanie

Rury stalowe nalezy przechowywaé w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od szkodliwych par
i gazéw. Rury luzem uktada¢ nalezy na gtadkim i czystym poditozu. Nie nalezy wsuwac rur
0 mniejszych $rednicach do wiekszych. Niedopuszczalne jest ,wleczenie” rur po podiozu. Ksztattki
i ztgczki powinny by¢ sktadowane w sposob uporzgdkowany.

Wykonawca powinien dysponowac sprawnym technicznie samochodem dostawczym do 0,9 t. Materiaty
przewozone powinny byc¢ zabezpieczone przed przypadkowym przesunieciem
i uszkodzeniem w czasie transportu.
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4.1 Rury

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Wytadunek rur w
wigzkach wymaga uzycia podno$nika widtowego z ptaskimi widetkami lub dzwignig z belkg umozliwiajgca
zaciskanie w wigzce. Rury i urzgdzenia nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzgcymi od podtoza,
na ktérym sg przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych narzedzi i metod
przetadunku. Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i
magazynowania rur i ztgczek nalezy unikaé ich zanieczyszczenia.

4.2 Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢. Armature nalezy
sktadowa¢é w magazynach zamknietych. Armatura specjalna powinna by¢ dostarczona
w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature fgczniki i materiaty pomocnicze nalezy
przechowywaé w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych.

5. Wykonanie robot

Przed rozpoczeciem montazu Kierownik robot powinien stwierdzic, ze:

—  obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robét
instalacyjnych

— elementy budowlano-konstrukcyjne majgce wptyw na montaz instalacji odpowiadajg zatozeniom
projektowym.

5.1 Montaz rurociggow

Rurociggi stalowe tgczone bedg przez spawanie. Przed uktadaniem przewodéw nalezy sprawdzic¢ trase
oraz usungc¢ przeszkody (mozliwe do wyeliminowani” moggce powodowaé uszkodzenie przewodoéw np.
prety, wystajgce elementy zaprawy betonowej i elementow muru.

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢ czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg

uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery, i inne

elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolejno$¢ wykonywania robot:

— Woyznaczenie miejsca utozenia rur,

— Woykonanie gniazd i obsadzenie uchwytow,

— Przecinanie rur,

— Giecie rur stalowych w budynku,

— Zatozenie tulei ochronnych,

— Utozenie rur

— Przewody rozprowadzajgce w budynku prowadzi¢ pod stropem piwnic,

— Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem w kierunku odbiornikéw,

— Przewody poziome prowadzone przy s$cianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywaé
na podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.)
usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materialu z ktérego
wykonane sg rury.

- W miejscach przej$é przewoddw przez Sciany nie wolno wykonywaé zadnych potgczen.

Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejkach ochronnych o srednicy wewnetrznej wiekszej
0 co najmniej 2cm od srednicy zewn. rury przewodu. Wolng przestrzeh miedzy zewnetrzng $ciang rury
i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno
zapewnia¢ jedynie mozliwosé osiowego ruchu przewodu. Dtugos¢ tulei powinna by¢ wieksza o 5¢cm od
grubos¢ sciany. Przy przejsciach przez dylatacje tuleje wykona¢ z rur stalowych, a przestrzen miedzy
przewodem a tulejg wypetni¢ wetng mineralng lub innym materiatem

izolacyjnym nie dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie sie.
Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinien byc¢
wykonany w sposéb zapewniajgcy przepustowi odpowiednig klase odpornosci ogniowe;j.

- Trasy przewodow powinny byC¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej
powykonawczej.

Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1 cm na
kondygnacje. Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajgcy zabezpieczenie ich przed dewastacja.
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Przewody gazowe wewnatrz budynkéw nalezy prowadzi¢ w odlegtosciach
nie mniejszych niz:

- 15 cm od poziomych rurociggéw wodociggowych i kanalizacyjnych, umieszczajgc je nad tymi
rurociggami,

- 15 cm od rurociggdw cieplnych, umieszczajgc je pod rurociggami cieplnymi,

- 10 cm od pionowych instalacji innych rurociggdéw z wytgczeniem przewodow elektrycznych,
- 20 cm od przewodéw telekomunikacyjnych prowadzonych réwnolegle,

- 10 cm od nieuszczelnionych puszek z rozgateznymi zaciskami instalacji elektrycznej,

w przypadku rurociggéw z gazem o ciezarze wzglednym réwnym 1 lub mniejszym — nalezy prowadzié¢
nad tymi puszkami, a z gazem o ciezarze wiekszym od 1 — pod tymi puszkami,

- 60 cm od urzadzen elektrycznych iskrzacych, jak wytgczniki, fgczniki, bezpieczniki,
przekazniki, gniazda wtykowe itp.

5.2 Montaz armatury i osprzetu

Armatura powinna  odpowiada¢é  warunkom pracy  (ciSnienie, temperatura) instalacji,
w ktérej jest zainstalowana. Przed instalowaniem armatury nalezy usungé z niej zaslepienia
i ewentualne zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna
by¢ instalowana tak, zeby byta dostepna do obstugi i konserwacji. Armature na przewodach nalezy tak
instalowa¢, zeby kierunek przeptywu byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu
na armaturze. Armatura na przewodach powinna by¢é zamocowana do przegrod
lub konstrukcji wsporczych przy uzyciu odpowiednich wspornikow, uchwytéw lub innych trwatych
podparé¢, zgodnie z projektem technicznym.

- Rurociggi taczone bedg z armaturg i osprzetem z zastosowaniem ksztaitek.

- Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwo$ci ustawi¢ w takim potozeniu
by wrzeciono byto skierowane do gory i lezato w ptaszczyznie pionowej przechodzacej przez
0$ przewodu.

5.3 Badanie i uruchomienie instalacji

— Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadzi¢ przy temperaturze zewnetrznej
powyzej 0*C

—  Probe szczelnosci i wytrzymatosci nalezy wykonac

—  sprezonym powietrzem o cisnieniu instalacji 0,1 MPa

— Do pomiaru ci$nien probnych nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na bezbtedny odczyt zmian
cisnienia 0 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie instalaciji

—  Woyniki badan szczelnos$ci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciggu 60 min nie stwierdzono spadku
ci$nienia

—  Z préby cisnieniowej nalezy sporzgdzi¢ protokot

5.4 Zabezpieczenie antykorozyjne

Zabezpieczenie antykorozyjne dotyczy przewodow rurowych i innych urzadzen stalowych wchodzgcych

w sktad instalacji. Zabezpieczenie antykorozyjne obejmuje powtoki malarskie elementéw znajdujgcych sie

w pomieszczeniach zamknietych, w przestrzeni otwarte;.

—  Zabezpieczenie antykorozyjne nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi  normami
i przepisami.

—  Przed malowaniem nalezy usunaé z powierzchni zgorzeliny, rdze, oleje i smary, zuzle i topnik
Z procesu spawania, wilgo¢ oraz inne zanieczyszczenia.

— Powierzchnie nalezy przygotowaé przez mechaniczne usuniecie nieréwnosci i zadziorow,
zaokraglenie krawedzi i wyréwnanie spoin.

—  Powierzchnie nalezy czysci¢ bezposrednio przed malowaniem. Oczyszczone powierzchnie nalezy
zabezpieczy¢ powtokg ochrony okresowej lub zagruntowac w nieprzekraczalnym czasie 6 godzin.

—  Zastosowany ,grunt” nalezy dobra¢ do przewidywanego zestawu malarskiego.

—  Oczyszczenie powierzchni recznie nalezy wykonywac za pomoca metalowych szczotek recznych lub
mechanicznych, szlifierek recznych, mtotkdw mechanicznych.

— Oleje i smary, ktérych nie usunieto metodami mechanicznymi, nalezy usung¢ metodami
odttuszczania za pomocg rozpuszczalnika (benzyny, tréjchloroetylenu lub czterochloroetylenu).
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— Odttuszczanie za pomocg przecierania szczotkg, pedzlem Ilub szmatg jest dopuszczalne
przed oczyszczeniem mechanicznym. Przed malowaniem nalezy z powierzchni oczyszczonej
mechanicznie usungc¢ pyt.

—  Na powierzchnie oczyszczong do 1 — 2 stopnia, gdy okres sktadowania lub montazu oczyszczonych
elementow przekracza 2 doby, nalezy natozy¢ powtoke ochrony okresowej.

—  Warstwa gruntu ochrony okresowej powinna stanowi¢ podktad pod nastepne warstwy, ktoére
muszg byé uzyte w przewidzianej liczbie i ustalonym zestawie. Gruntéw do ochrony okresowej nie
nalezy stosowac, jesli instalacje sg bezposrednio po oczyszczeniu malowane farbami podktadowymi
zwyktego typu i tak dostarczone do malowania nawierzchniowego.

Warunki prowadzenia prac malarskich

- Wilgotno$¢ wzgledna powietrza nie moze przekraczac 75%.

- Temperatura powietrza nie moze by¢ nizsza niz 5st. C.

- Niedopuszczalne jest malowanie instalacji ogrzanych powyzej 40 st.C.

- Pokrycie nawierzchniowe nalezy naktada¢ po dokonaniu przeglgdu powtoki podktadowe;.

- Pokrycie podktadowe uszkodzone lub zniszczone w czasie magazynowania, transportu lub
montazu nalezy podda¢ renowac;ji.

6. Kontrola jako$ci robot

6.1 Kontrola jakosci materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t muszg odpowiada¢ wymaganiom
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz uzyskac akceptacje Inzyniera.

6.2 Kontrola jakosci robot

6.2.1. Warunki przystgpienia do badan

Badania nalezy przeprowadzi¢ w nastepujgcych fazach:

a) przed zamurowaniem przejs¢ przewodow przez przegrody budowlane
b) po ukonczeniu montazu i po dokonaniu regulacji

c) w okresie gwarancyjnym

6.3.2. Badanie przewodéw

Nalezy sprawdzi¢ prawidtowosé prowadzenia przewodow, zastosowany rodzaj rur i ich $rednic
i poréwnaé wyniki z dokumentacjg; potgczenia gwintowane i kotnierzowe nalezy wykonaé
przez wyrywkowe ogledziny zewnetrzne, sprawdzenie odlegtosci potagczen wzgledem podpdr, ogledziny
zewnetrzne wykonania spoin, sprawdzenie ich pofozenia wzgledem podpér. Sprawdzenie
rozmieszczenia podpér statych i ruchomych; sprawdzenie spadkow przewodéw, sprawdzenie przejsé
przewodow przez Sciany i stropy, potozenia potgczen kotnierzowych, sprawdzenie odlegtosci przewodow
wzgledem przegréd budowlanych oraz wzgledem siebie, sprawdzenie prawidtowosci fgczenia piondw
z przewodami poziomymi.

6.3.3. Badanie armatury obejmuje

Badanie typu armatury, badanie prawidtowosci umieszczenia, wyrywkowe badanie prawidtowosci
dziatania poszczegolnych elementéw, sprawdzenie cech legalizacii.

6.3.4. Badanie szczelnosci

Badanie szczelnoéci, zwanej probg odbiorowg podlegajg wszystkie odcinki instalacji od kurka gtéwnego
do urzadzen gazowych. W zaleznos$ci od przyjetych rozwigzan technicznych instalacji gazowej, proby
odbiorowe mogg by¢ wykonane czesciami, szczegolnie wéwczas, gdy jest kilka przytgczy zakonczonych
kurkami gtdbwnymi. Badanie szczelnosci instalacji nalezy wykona¢ za pomocg sprezonego powietrza
lub gazu obojetnego pod cisnieniem 100 kPa, utrzymywanego przez 60 minut. Do wykonania préby
szczelnosci niedopuszczalne jest stosowanie gazéw palnych. Do préby szczelnosci instalaciji nie nalezy
przystepowac¢ bezposrednio po napetnieniu instalacji powietrzem Ilub gazem obojetnym, poniewaz
temperatura sprezonego powietrza jest wyzsza od temperatury otoczenia. Stabilizacja temperatury
nastepuje po pewnym okresie czasu, zaleznym od objetosci przewodéw poddawanych prébie

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT SANITARNYCH
43



oraz temperatury otoczenia. Ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia wahah temperatury powietrza
wewnatrz przewoddéw i tym samym zmian cisnienia, prob szczelnosci nie mozna tez wykonywac
w warunkach, gdy cze$¢ instalacji podlega wptywom promieniowania stonecznego. Przeprowadzenie
préby odbiorowej jest mozliwe wéwczas, gdy urzadzenie do pomiaru cisnienia bedzie wykazywato jego
stabilnos¢. Pomiar cisnienia podczas proby nalezy wykonaé¢ z zastosowaniem manometru, tak zwanej
,U-rurki” manometru jednostupowego, napetnionego rtecig. Dopuszczalne jest stosowanie innego typu
urzadzenia pod warunkiem, Zze posiada ono aktualne $wiadectwo legalizacji i gwarantuje doktadnos¢
pomiaru wymagang dla tego typu badania. Instalacje gazowag uznaje sie za szczelng i nadajgcy sie
do uruchomienia, jezeli podczas préby szczelnosci nie zostanie stwierdzony spadek cisnienia
przez urzadzenie pomiarowe. W przypadku, gdy podczas proby instalacja gazowa nie bedzie szczelna,
nalezy usungé przyczyny i probe wykonaé powtdrnie.

7. Odbiodr robot

7.1. Odbidér miedzyoperacyjny robot poprzedzajgcych wykonanie instalacji wewnetrznej gazu

Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jakosci robdt poprzedzajgcych wykonanie instalacji
i w szczegolnosci powinny im podlegac prace, ktérych wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej
instalacji, np. ma nieodwracalny wptyw na zgodne z projektem i prawidiowe wykonanie elementow tej
instalacji. Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadza¢, przyktadowo w stosunku do nastepujgcych
rodzajow robot:

a) wykonanie przejs¢ dla przewodow przez Sciany i stropy — umiejscowienie i wymiary otworu;

b) zgodnos¢ wykonanych przejs¢ przez przegrody z projektowanymi spadkami;

Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokdt stwierdzajgcy jakosé wykonania
robét oraz potwierdzajagcy ich  przydatnos¢ do  prawidlowego  wykonania instalacji.
W protokole nalezy jednoznacznie identyfikowaé miejsca i zakres robdot objetych odbiorem.
W przypadku negatywnej oceny jako$ci wykonania robot albo ich przydatnosci do prawidtowego
wykonania instalacji, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych
lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru miedzyoperacyjnego.

7.2. Odbidr techniczny czesciowy instalacji wewnetrznej gazu

Odbidr techniczny czesciowy powinien byé przeprowadzany dla tych elementéw lub cze$ci instalacji
gazowej, do ktérych zanika dostep w wyniku postepu robét. Dotyczy on na przyktad:

- uszczelnien przejs¢ w przepustach oraz przegrody budowlane, ktérych sprawdzenie bedzie niemozliwe
lub utrudnione w fazie odbioru koncowego (technicznego).

Odbidér czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru korcowego (technicznego)
jednak bez oceny prawidtowosci pracy instalacji. W ramach odbioru cze$ciowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej cze$¢ jest wykonana zgodnie z projektem
technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczgcymi zmian w tym projekcie;

b) sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okreslonymi
w odpowiednich punktach WTWIiO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie koniecznosci
odstepstwa wprowadzone do dziennika budowy;

c) przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokdt potwierdzajgcy prawidiowe wykonanie
robot, zgodnos¢ wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbednych badan
odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowa¢ miejsce zainstalowania elementéw lub
lokalizacje czeéci instalacji, ktére byty objete odbiorem czesciowym.

Do protokotu odbioru nalezy zatgczyc protokoty niezbednych badan odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin
wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonac
odbioru czesciowego.

7.3. Odbidr techniczny koncowy instalacji wewnetrznej gazu

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego korcowego po spetnieniu nastepujgcych
warunkow:

a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji,
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b) instalacje odpowietrzono, wypetniono gazem doprowadzajgc go do wszystkich odcinkéw instalacji
oraz urzgdzen gazowych;

c¢) dokonano badanh odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym;

d) zakohnczono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykonczeniowe i inne, majgce wplyw
na poprawnos¢ eksploatacji instalacji wewnetrznej gazu.

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami

i uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy);

dziennik budowy;

potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami
pozwolenia na budowe i przepisami;

protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych;

protokoty odbioréow technicznych czesciowych;

protokoty wykonanych badan odbiorczych;

dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych
wykonano instalacje;

dokumenty wymagane dla urzgdzen podlegajgcych odbiorom technicznym;

instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow;

instrukcje obstugi instalacji;

W ramach odbioru koncowego nalezy:

= sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym
= sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania  odbieranej instalacji z  wymaganiami  okreslonymi
w odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku
budowy uzasadnienie koniecznosci wprowadzenia odstepstw

sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych

sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych cze$ciowych

sprawdzic¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych

uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow.

Odbiér koncowy kohczy sie protokolarnym przejeciem instalacji gazowej do uzytkowania
lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania,
wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia. Protokdt odbioru koncowego nie powinien zawierac
postanowierh warunkowych. W przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku
przygotowania instalacji do uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy
przeprowadzi¢ ponowny odbidér instalacji. W ramach odbioru ponownego nalezy ponadto stwierdzi¢ czy
w czasie pomiedzy odbiorami elementy instalacji nie ulegty destrukcji spowodowanej korozja,
uszkodzeniami mechanicznymi lub innymi przyczynami.

7. Obmiar roboét

Jednostkami obmiarowymi sg jednostki zawarte w przedmiarze robét

9. Podstawa ptatnosci

Roboty zwigzane z budowg instalacji gazowej ptatne sg wg ceny obmiaru, ktére zawiera:
- wykonanie rob6t przygotowawczych

- zakup i dostawe materiatow

- utozenie izolacji na rurociggach i kanatach

- zabezpieczanie przed uszkodzeniem

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w ST

- uprzatniecie miejsca pracy

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 1057:1999 Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okragte bez szwu do wody i gazu
stosowane w instalacjach sanitarnych i ogrzewania.

PN80/H - 74219 rury stalowe czarne.

PN-92-M-54832/02 Gazomierze miechowe. Wymagania i badania.
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PN-92-M-54832/01 Gazomierze. Ogdlne wymagania i badania.

PN-B-02873:1996 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia
rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych.

Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 — Prawo budowlane

Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 — warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki

i ich usytuowanie

Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844 — Ogdine przepisy bezpieczehstwa i higieny pracy
Rozporzadzenie Ministra Przemystu i Handlu z dnia 31.08.1993r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy w zaktadach produkcji, przesytania i rozprowadzania gazu (paliw ptynnych)
oraz prowadzacych roboty budowlano-montazowe sieci gazowych (Dz. U. Nr 83, poz. 392
i Nr 115 poz. 513).

Zarzgdzenie MP z dnia 20.08.88r. w sprawie szczegodtowych zasad eksploatacji urzgdzen

i instalacji energetycznych stuzgcych do przesytania paliw gazowych.

Instalacje Gazowe. Warunki Techniczne. Wymagania Odbioru i Eksploatacji — opracowane
przez COBO — PROFIL Sp. z 0.0. Warszawa.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom |l Instalacje
sanitarne i przemystowe — opracowane przez COBRTI INSTAL — wydawnictwo ARKADY -
1988

UWAGA!

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy

od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej

tresci.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT SANITARNYCH

46



