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WSKAZÓWKI METODYCZNE
Instrukcja wykorzystania standardowych specyfikacji do opracowywania 

Szczegóᐠowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (SST)

1. Niniejsza standardowa specyfikacja stanowi wzorzec (schemat), który moៀna wykorzystywaၰ do sporzၐdzania
szczegóᐠowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, niezbᆐdnych dla uszczegóᐠowienia opisu
przedmiotu zamówienia.

2. Osoba sporzၐdzajၐca szczegóᐠowၐ specyfikacjᆐ technicznၐ wykonania i odbioru robót dla konkretnej dokumentacji
projektowej wykorzystuje tekst niniejszej specyfikacji standardowej poprzez dokonanie w nim
odpowiednich wykreᖰleᑀ, zmian, uzupeᐠnieᑀ i uᖰciᖰleᑀ, które wynikajၐ:
a) z zakresu czynnoᖰci (robót) objᆐtych zamówieniem,
b) z wymagaᑀ Zamawiajၐcego dotyczၐcych m.in. standardu i jakoᖰci wykonania robót,
c) z ustaleᑀ projektu budowlanego i wykonawczego danego zadania, obiektu lub roboty,
d) z konkretnych lokalnych warunków realizacji robót.

3. W poszczególnych punktach specyfikacji naleៀy uszczegóᐠowiၰ i uzupeᐠniၰ wielkoᖰci wymaganych parametrów
technicznych, jeៀeli sၐ one istotne dla wykonania, odbioru i wyceny przedmiotu zamówienia.

4. Wymagania techniczne i jakoᖰciowe oraz opisy rozwiၐzaᑀ technicznych podane w treᖰci niniejszej specyfikacji
standardowej naleៀy wykreᖰliၰ (pominၐၰ), jeៀeli nie zostaᐠy one uwzglᆐdnione w dokumentacji projektowej
opisujၐcej przedmiot konkretnego zamówienia.

5. Jeៀeli w specyfikacji standardowej podano rozwiၐzania w ujᆐciu wariantowym, naleៀy do nowo tworzonego
tekstu specyfikacji szczegóᐠowej wybraၰ tylko jeden wariant uzgodniony z Zamawiajၐcym lub
Projektantem.

6. Specyfikacje standardowe (wzorcowe) opracowane sၐ przy zaᐠoៀeniu:
Przypadek I
Dla kaៀdego projektowanego (rzeczywistego) przedmiotu zamówienia, zgodnie z § 13 ust. 3 rozporzၐdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzeᖰnia 2004 r., opracowana bᆐdzie ogólna specyfikacja techniczna, w której ujᆐte bᆐdၐ
wspólne wymagania dotyczၐce wszystkich robót objᆐtych przedmiotem zamówienia oraz informacje o terenie.
W ramach tych wymagaᑀ okreᖰlone bᆐdၐ m.in.:
– zasady rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszၐcych,
– informacje o terenie budowy (dotyczၐce m.in. interesów osób trzecich, ochrony ᖰrodowiska, warunków bhp, zasad

organizacji ruchu, ogrodzenia, itp.),
– okreᖰlenia i pojᆐcia wczeᖰniej nigdzie nie opisane wraz z ich definicjami.
W specyfikacjach standardowych dla poszczególnych rodzajów robót lub systemów technologicznych nie ujᆐto wiᆐc

wymagaᑀ dotyczၐcych tych robót (tymczasowych i towarzyszၐcych) – a w pkt. 9 „Specyfikacji” odniesiono siᆐ w tej
sprawie wᐠaᖰnie do „specyfikacji ogólnej”.
Przypadek II
Osoba sporzၐdzajၐca szczegóᐠowၐ specyfikacjᆐ dla konkretnej roboty podstawowej, moៀe w pkt. 9 specyfikacji ujၐၰ
wymagania techniczne i zasady rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszၐcych niezbᆐdne do wykonania
wᐠaᖰnie tych robót podstawowych. W tym przypadku wymagania dotyczၐce robót tymczasowych i towarzyszၐcych
niezbᆐdnych do wykonania danej roboty podstawowej nie bᆐdၐ ujmowane w „specyfikacji ogólnej”.
Przypadek III
W szczególnych uzasadnionych przypadkach, gdy roboty tymczasowe i prace towarzyszၐce bᆐdၐ rozliczane odrᆐbnie
w oddzielnych pozycjach kosztorysu, wymagania i warunki wykonania dla tych robót (tymczasowych i
towarzyszၐcych) powinny byၰ ujᆐte w odrᆐbnych szczegóᐠowych specyfikacjach technicznych.
7. Do tworzenia konkretnych szczegóᐠowych specyfikacji na podstawie niniejszej specyfikacji standardowej bᆐdၐcej

wzorcem, moៀna wykorzystaၰ:
a) elektronicznၐ wersjᆐ tekstów specyfikacji standardowych opracowanych i wydanych wraz z edytorem tekstu (

System SEKOspec), pozwalajၐcym na dokonywanie odpowiednich wykreᖰleᑀ, zmian i uzupeᐠnieᑀ;
b) System SEKOspec w wydatny i efektywny sposób przyspiesza przygotowywanie szczegóᐠowych specyfikacji

technicznych dla konkretnego planowanego do realizacji zamówienia publicznego.
c) Tekst drukowany (publikacje broszurowe) poprzez ich przepisanie z równoczesnym dokonaniem ewentualnych

wykreᖰleᑀ, zmian i uzupeᐠnieᑀ.
8. Teksty zapisane pochyᐠym drukiem (w ramkach a takៀe poza ramkami) majၐ charakter

wyjaᖰniajၐco-instruktaៀowy, dlatego redagujၐc treᖰၰ szczegóᐠowej specyfikacji technicznej naleៀy je pominၐၰ
(wykreᖰliၰ).
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1. CZᆀᖠၠ OGÓLNA
1.1.Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiajၐcego
Przebudowa i zmiana sposobu uៀytkowania budynku gminnego z przeznaczeniem
na przedszkole oraz ᖰwietlicᆐ wiejskၐ wraz z zagospodarowaniem terenu.
Lokalizacja - dziaᐠka nr ew. 164, Januszewice, 62-066 Granowo.

1.2.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sၐ wymagania dotyczၐce wykonania i odbioru robót malarskich
realizowanych wewnၐtrz i na zewnၐtrz obiektów budowlanych nie naraៀonych na agresjᆐ chemicznၐ. Specyfikacja
techniczna (ST) nie dotyczy wykonywania zabezpieczenia chemoodpornego i antykorozyjnego obiektów budowlanych.

1.3.Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji

robót wymienionych w pkt. 1.2., a objᆐtych zamówieniem okreᖰlonym w pkt. 1.8.
Projektant sporzၐdzajၐcy dokumentacjᆐ projektowၐ i odpowiednie Szczegóᐠowe

Specyfikacje Techniczne (SST) wykonania i odbioru robót budowlanych moៀe wprowadzaၰ
do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupeᐠnienia lub uᖰciᖰlenia odpowiednie dla
przewidzianych projektem robót, uwzglᆐdniajၐce wymagania Zamawiajၐcego oraz konkretne
warunki realizacji robót, niezbᆐdne do uzyskania wymaganego standardu i jakoᖰci tych robót.

Odstᆐpstwa od wymagaᑀ podanych w niniejszej specyfikacji mogၐ mieၰ miejsce tylko w przypadkach prostych
robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewnoᖰၰ, ៀe podstawowe wymagania bᆐdၐ speᐠnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajၐcych z doᖰwiadczenia oraz uznanych reguᐠ i zasad sztuki budowlanej oraz
przy uwzglᆐdnieniu przepisów bhp.

1.4.Zakres robót objᆐtych ST
Specyfikacja dotyczy wykonania malowania wewnᆐtrznego (wewnၐtrz pomieszczeᑀ) i zewnᆐtrznego (wystawionego
na bezpoᖰrednie dziaᐠanie czynników atmosferycznych) obiektów budowlanych nie naraៀonych na agresjᆐ chemicznၐ
i obejmuje wykonanie nastᆐpujၐcych czynnoᖰci:
– przygotowanie podᐠoៀa (wg pkt. 5.3.),
– wykonanie powᐠok malarskich.

Przedmiotem specyfikacji jest okreᖰlenie wymagaᑀ odnoᖰnie wᐠaᖰciwoᖰci materiaᐠów wykorzystywanych do robót
malarskich, wymagaᑀ i sposobów oceny podᐠoៀy, wymagaᑀ dotyczၐcych wykonania powᐠok malarskich
wewnᆐtrznych i zewnᆐtrznych powierzchni obiektów oraz ich odbiorów.

Specyfikacja nie obejmuje wymagaᑀ dotyczၐcych zabezpieczenia chemoodpornego i antykorozyjnego
obiektów budowlanych oraz powᐠok malarskich wykonywanych wedᐠug metod opatentowanych lub
zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu.

1.5.Okreᖰlenia podstawowe i definicje
Okreᖰlenia podane w niniejszej Specyfikacji sၐ zgodne z odpowiednimi normami oraz okreᖰleniami podanymi w ST
„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.7., a takៀe zdefiniowanymi poniៀej:
Podᐠoៀe malarskie – surowa, zagruntowana lub wygᐠadzona (np. szpachlówkၐ) powierzchnia (np. muru, tynku,
betonu, drewna, pᐠyt drewnopodobnych, itp.), na której bᆐdzie wykonywana powᐠoka malarska.
Powᐠoka malarska – stwardniaᐠa warstwa farby, lakieru lub emalii naᐠoៀona i rozprowadzona na podᐠoៀu, decydujၐca
o wᐠaᖰciwoᖰciach uៀytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.
Farba – pᐠynna lub póᐠpᐠynna zawiesina bၐdហ mieszanina bardzo rozdrobnionych ciaᐠ staᐠych (np. pigmentu –
barwnika, róៀnych wypeᐠniaczy i ᖰrodków pomocniczych) w roztworze spoiwa.
Lakier – niepigmentowany roztwór koloidalny (np. ៀywic, olejów, poliestrów), który po pokryciu nim powierzchni i
wyschniᆐciu tworzy powᐠokᆐ transparentnၐ.
Emalia – lakier barwiony pigmentami, zastygajၐcy w szklistၐ powᐠokᆐ.
Pigment – naturalna lub sztuczna substancja barwna bၐdហ barwiၐca, która nadaje kolor farbom lub emaliom.
Farba dyspersyjna – zawiesina pigmentów i wypeᐠniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem ᖰrodków
pomocniczych.
Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach ៀywicznych – zawiesina pigmentów i wypeᐠniaczy w spoiwie ៀywicznym,
rozcieᑀczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzynၐ lakowၐ, terpentynၐ itp.).
Farba lub emalie na spoiwach ៀywicznych rozcieᑀczalne wodၐ – zawiesina pigmentów i wypeᐠniaczy w spoiwie
ៀywicznym, rozcieᑀczalna wodၐ.
Farba na spoiwach mineralnych – mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkᐠa wodnego itp.),
pigmentów, wypeᐠniaczy oraz ᖰrodków pomocniczych i modyfikujၐcych, przygotowana w postaci suchej –
przeznaczonej do zarobienia wodၐ - lub w postaci ciekᐠej, gotowej do stosowania mieszanki.
Farba na spoiwach mineralno-organicznych – mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np. dyspersji wodnej
ៀywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentów, wypeᐠniaczy oraz ᖰrodków pomocniczych; produkowana w
postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia wodၐ.
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1.6.Ogólne wymagania dotyczၐce robót malarskich
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakoᖰၰ ich wykonania oraz za zgodnoᖰၰ z dokumentacjၐ projektowၐ,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczၐce robót podano w ST
„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

1.7.Dokumentacja robót malarskich
Roboty malarskie naleៀy wykonywaၰ na podstawie dokumentacji, której wykaz oraz podstawy prawne sporzၐdzenia
podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.6.
Dokumentacja powinna w szczególnoᖰci zawieraၰ:
– rodzaj i stan podᐠoៀy malarskich,
– rodzaje powᐠok malarskich oraz ich kolorystykᆐ, wzornictwo i lokalizacjᆐ powᐠok malarskich,
– warunki uៀytkowania powᐠok malarskich.
Przy wykonywaniu robót malarskich naleៀy wykorzystywaၰ takៀe:
........................................................................................................
........................................................................................................

UWAGA: Wymieniၰ inne dodatkowe opracowania dokumentacyjne, jeៀeli zostaᐠy sporzၐdzone
i sၐ niezbᆐdne do wᐠaᖰciwego wykonania robót.

1.8.Nazwy i kody robót objᆐtych zamówieniem:
Grupy robót, klasy robót lub kategorie robót

–

–

–

2. WYMAGANIA DOTYCZ၀CE MATERIAᐐÓW
2.1. Ogólne wymagania dotyczၐce wᐠaᖰciwoᖰci materiaᐠów, ich pozyskiwania i skᐠadowania podano w ST

„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2
Materiaᐠy stosowane do wykonywania robót malarskich, bᆐdၐce wyrobami budowlanymi w myᖰl Ustawy o wyrobach
budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0 poz. 1570) oraz rozporzၐdzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajၐcego zharmonizowane
warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylajၐcego dyrektywᆐ Rady 89/106/EWG, mogၐ byၰ
wprowadzone do obrotu lub udostᆐpniane na rynku krajowym, jeៀeli nadajၐ siᆐ do stosowania przy wykonywaniu
robót budowlanych, w zakresie odpowiadajၐcym ich wᐠaᖰciwoᖰciom uៀytkowym i zamierzonemu zastosowaniu co
oznacza, ៀe ich wᐠaᖰciwoᖰci uៀytkowe umoៀliwiajၐ – prawidᐠowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom
budowlanym, w których majၐ byၰ one zastosowane w sposób trwaᐠy – speᐠnienie podstawowych wymagaᑀ, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0,
poz. 290).

Wszystkie materiaᐠy wykorzystywane przy robotach malarskich powinny byၰ wprowadzone do obrotu lub
udostᆐpnione na rynku krajowym zgodnie z wᐠaᖰciwymi przepisami, a wiᆐc posiadaၰ:
– oznakowanie znakiem CE co oznacza, ៀe dokonano oceny ich zgodnoᖰci ze zharmonizowanၐ normၐ europejskၐ

wprowadzonၐ do zbioru Polskich Norm lub z europejskၐ ocenၐ technicznၐ, albo
– oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ៀe sၐ to wyroby nieobjᆐte normၐ zharmonizowanၐ – dla której

zakoᑀczyᐠ siᆐ okres koegzystencji – i dla których nie zostaᐠa wydana europejska ocena techniczna, a dokonano
oceny zgodnoᖰci z Polskၐ Normၐ lub aprobatၐ technicznၐ (do koᑀca okresu waៀnoᖰci tej aprobaty wydanej do 31
grudnia 2016 r., a póហniej krajowၐ ocenၐ technicznၐ), bၐdហ uznano za „regionalny wyrób budowlany”, albo

– legalne wprowadzenie do obrotu w innym paᑀstwie czᐠonkowskim Unii Europejskiej lub w paᑀstwie czᐠonkowskim
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym
oraz w Turcji, o ile wyroby budowlane udostᆐpniane na rynku krajowym sၐ nieobjᆐte zakresem przedmiotowym
zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o których mowa w art. 2 pkt 10 rozporzၐdzenia Nr 305/2011, a ich
wᐠaᖰciwoᖰci uៀytkowe umoៀliwiajၐ speᐠnienie podstawowych wymagaᑀ przez obiekty budowlane zaprojektowane i
budowane w sposób okreᖰlony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej (wraz z wyrobem budowlanym udostᆐpnianym na rynku krajowym dostarcza siᆐ informacje o jego
wᐠaᖰciwoᖰciach uៀytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami paᑀstwa, w którym wyrób budowlany zostaᐠ
wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obsᐠugi oraz informacje dotyczၐce zagroៀenia dla
zdrowia i bezpieczeᑀstwa, jakie ten wyrób stwarza podczas stosowania i uៀytkowania), albo

– dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.
Oznakowanie powinno umoៀliwiaၰ identyfikacjᆐ producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty produkcji

(okresu przydatnoᖰci do uៀytkowania).
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2.2.Rodzaje materiaᐠów
Wszystkie materiaᐠy do wykonania robót malarskich powinny odpowiadaၰ wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, europejskich ocenach technicznych, aprobatach technicznych – wydanych do 31 grudnia 2016
r., a po zakoᑀczeniu okresu ich waៀnoᖰci w krajowych ocenach technicznych – kartach technicznych itp.).
2.2.1. Materiaᐠy do malowania wnᆐtrz obiektów budowlanych
Do malowania powierzchni wewnၐtrz obiektów moៀna stosowaၰ:
• farby dyspersyjne odpowiadajၐce wymaganiom normy PN-C-81914:2002, PN-C-81914: 2002/Az1:2015-03,
• farby olejne i alkidowe (ftalowe) odpowiadajၐce wymaganiom normy PN-C-81901:2002,
• emalie olejno-ៀywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajၐce

wymaganiom normy PN-C-81607:1998,
• farby na spoiwach:

– ៀywicznych rozpuszczalnikowych innych niៀ olejne i ftalowe,
– ៀywicznych rozcieᑀczalnych wodၐ,
– mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujၐcymi w postaci ciekᐠej lub suchych mieszanek do zarobienia wodၐ,
– mineralno-organicznych jedno- lub kilkuskᐠadnikowe do rozcieᑀczania wodၐ,
które powinny odpowiadaၰ wymaganiom aprobat technicznych – wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po
zakoᑀczeniu okresu ich waៀnoᖰci krajowych ocen technicznych,

• lakiery wodorozcieᑀczalne odpowiadajၐce wymaganiom normy PN-C-81802:2002,
• lakiery olejno-ៀywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajၐce

wymaganiom normy PN-C-81800:1998,
• lakiery na spoiwach ៀywicznych rozpuszczalnikowych innych niៀ olejne i ftalowe, które powinny odpowiadaၰ

wymaganiom aprobat technicznych – wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakoᑀczeniu okresu ich waៀnoᖰci
krajowych ocen technicznych,

• ᖰrodki gruntujၐce, które powinny odpowiadaၰ wymaganiom aprobat technicznych – wydanych do 31 grudnia 2016
r., a po zakoᑀczeniu okresu ich waៀnoᖰci krajowych ocen technicznych.

UWAGA: Tworzၐc Szczegóᐠowၐ Specyfikacjᆐ Technicznၐ dla konkretnego przedmiotu
zamówienia (dokumentacji) naleៀy okreᖰliၰ rodzaje oraz wᐠaᖰciwoᖰci techniczne wyrobów do
malowania wnᆐtrz, które powinny byၰ speᐠnione, a nie zostaᐠy podane w dokumentacji
projektowej.

2.2.2. Materiaᐠy do malowania zewnᆐtrznych powierzchni obiektów budowlanych
Do malowania powierzchni zewnᆐtrznych obiektów moៀna stosowaၰ:
• farby dyspersyjne odpowiadajၐce wymaganiom normy PN-C-81913:1998,
• farby olejne i alkidowe odpowiadajၐce wymaganiom normy PN-C-81901:2002,
• emalie olejno-ៀywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajၐce

wymaganiom normy PN-C-81607:1998,
• farby na spoiwach:

– rozpuszczalnikowych ៀywicznych innych niៀ olejne i ftalowe,
– mineralnych z dodatkami modyfikujၐcymi w postaci suchych mieszanek do zarobienia wodၐ, odpowiadajၐce

wymaganiom podanym w Tablicy 1 „Wymagania dla farb na spoiwach mineralnych z dodatkami
modyfikujၐcymi i farb mineralno-organicznych” Warunków technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych, Czᆐᖰၰ B – Roboty wykoᑀczeniowe, zeszyt 4 „Powᐠoki malarskie zewnᆐtrzne i wewnᆐtrzne”,
wydanie ITB – 2014 rok,

– mineralno-organicznych jedno- lub kilkuskᐠadnikowe do rozcieᑀczania wodၐ, odpowiadajၐce wymaganiom
podanym w Tablicy 1 „Wymagania dla farb na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikujၐcymi i farb
mineralno-organicznych” Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, Czᆐᖰၰ B – Roboty
wykoᑀczeniowe, zeszyt 4 „Powᐠoki malarskie zewnᆐtrzne i wewnᆐtrzne”, wydanie ITB – 2014 rok,

• farby i emalie na spoiwie ៀywicznym rozcieᑀczalne wodၐ, które powinny odpowiadaၰ wymaganiom aprobat
technicznych – wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakoᑀczeniu okresu ich waៀnoᖰci krajowych ocen
technicznych,

• farby na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikujၐcymi w postaci ciekᐠej, które powinny odpowiadaၰ
wymaganiom aprobat technicznych – wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakoᑀczeniu okresu ich waៀnoᖰci
krajowych ocen technicznych,

• ᖰrodki gruntujၐce, które powinny odpowiadaၰ wymaganiom aprobat technicznych – wydanych do 31 grudnia 2016
r., a po zakoᑀczeniu okresu ich waៀnoᖰci krajowych ocen technicznych.

UWAGA: Tworzၐc Szczegóᐠowၐ Specyfikacjᆐ Technicznၐ dla konkretnego przedmiotu
zamówienia (dokumentacji) naleៀy okreᖰliၰ rodzaje oraz wᐠaᖰciwoᖰci techniczne wyrobów do
malowania zewnᆐtrznych powierzchni obiektów budowlanych, które powinny byၰ speᐠnione, a
nie zostaᐠy podane w dokumentacji projektowej.

2.2.3. Materiaᐠy pomocnicze
Materiaᐠy pomocnicze do wykonywania robót malarskich to:
– rozcieᑀczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierów i emalii, spirytus denaturowany, inne rozcieᑀczalniki

przygotowane fabrycznie,
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– ᖰrodki do odtᐠuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeᑀ podᐠoៀa,
– ᖰrodki do likwidacji zacieków i wykwitów,
– kity i masy szpachlowe do naprawy podᐠoៀa.

Wszystkie ww. materiaᐠy muszၐ mieၰ wᐠaᖰciwoᖰci techniczne okreᖰlone przez producenta wyrobów malarskich i
odpowiadajၐce wymaganiom odpowiednich dokumentów odniesienia (norm, europejskich ocen technicznych, bၐdហ
aprobat technicznych – wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakoᑀczeniu okresu ich waៀnoᖰci krajowych ocen
technicznych).
UWAGA: Tworzၐc Szczegóᐠowၐ Specyfikacjᆐ Technicznၐ dla konkretnego przedmiotu
zamówienia (dokumentacji) naleៀy okreᖰliၰ rodzaje oraz wᐠaᖰciwoᖰci techniczne materiaᐠów
pomocniczych do wykonywania robót malarskich, o ile nie zostaᐠy one sprecyzowane w
dokumentacji projektowej.

2.2.4. Woda
Do przygotowania farb zarabianych wodၐ naleៀy stosowaၰ wodᆐ odpowiadajၐcၐ wymaganiom normy PN-EN
1008:2004 „Woda zarobowa do betonu – Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatnoᖰci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu”.
Bez badaᑀ laboratoryjnych moៀe byၰ stosowana tylko wodociၐgowa woda pitna.

Niedozwolone jest uៀycie wód ᖰciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierajၐcych tᐠuszcze
organiczne, oleje i muᐠ.

2.3.Warunki przyjᆐcia na budowᆐ materiaᐠów i wyrobów do robót malarskich
Materiaᐠy i wyroby do robót malarskich mogၐ byၰ przyjᆐte na budowᆐ, jeᖰli speᐠniajၐ nastᆐpujၐce warunki:
– sၐ zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystykၐ podanၐ w dokumentacji projektowej i w niniejszej

specyfikacji technicznej,
– sၐ wᐠaᖰciwie opakowane, firmowo zamkniᆐte (bez oznak naruszenia zamkniᆐၰ) i oznakowane w sposób

umoៀliwiajၐcy ich peᐠnၐ identyfikacjᆐ,
– speᐠniajၐ wymagane wᐠaᖰciwoᖰci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
– producent dostarczyᐠ dokumenty ᖰwiadczၐce o dopuszczeniu materiaᐠów i wyrobów budowlanych, zgodnie z

wᐠaᖰciwymi przepisami, do obrotu lub udostᆐpnieniu na rynku krajowym bၐdហ do jednostkowego zastosowania
(kopie deklaracji wᐠaᖰciwoᖰci uៀytkowych, oᖰwiadczenie producenta o zapewnieniu zgodnoᖰci wyrobu
budowlanego dopuszczonego do jednostkowego zastosowania z indywidualnၐ dokumentacjၐ technicznၐ, itp.) oraz
karty techniczne /katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne/zalecenia stosowania wyrobów, karty charakterystyki
wyrobów, informacje o zawartoᖰci substancji niebezpiecznych, itp.,

– wyroby malarskie zakwalifikowane do substancji niebezpiecznych lub mieszanin niebezpiecznych speᐠniajၐ
wymagania podane w Ustawie o substancjach chemicznych i ich mieszaninach z dnia 25 lutego 2011 r. (tekst
jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 1203),

– opakowania wyrobów malarskich zakwalifikowanych do substancji niebezpiecznych lub mieszanin niebezpiecznych
speᐠniajၐ wymagania podane w rozporzၐdzeniu Ministra Zdrowia z dn. 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania
opakowaᑀ substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin (tekst jednolity Dz.
U. z 2015 r. Nr 0, poz. 450),

– speᐠniajၐ wymagania wynikajၐce z ich terminu przydatnoᖰci do uៀycia (termin zakoᑀczenia robót malarskich
powinien siᆐ koᑀczyၰ przed zakoᑀczeniem podanych na opakowaniach terminów przydatnoᖰci do stosowania
odpowiednich wyrobów).
Przyjᆐcie materiaᐠów i wyrobów na budowᆐ powinno byၰ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub

protokoᐠem przyjᆐcia materiaᐠów.

2.4.Warunki przechowywania materiaᐠów i wyrobów do robót malarskich
Materiaᐠy i wyroby do robót malarskich powinny byၰ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjၐ
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm, europejskich ocen technicznych,
bၐdហ aprobat technicznych – wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakoᑀczeniu okresu ich waៀnoᖰci krajowych ocen
technicznych – lub wytycznych wynikajၐcych z niniejszej specyfikacji technicznej.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiaᐠów i wyrobów opakowanych powinno byၰ kryte, suche
oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarzniᆐciem i przed dziaᐠaniem promieni
sᐠonecznych.

Wyroby malarskie konfekcjonowane powinny byၰ przechowywane w oryginalnych, zamkniᆐtych opakowaniach w
temperaturze powyៀej +5°C a poniៀej +35°C, o ile SST nie mówi inaczej. Wyroby pakowane w worki powinny byၰ
ukᐠadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podᐠodze, w iloᖰci warstw nie wiᆐkszej niៀ 10.

Jeៀeli nie ma moៀliwoᖰci poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wodᆐ naleៀy przechowywaၰ w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywaၰ wody w opakowaniach po ᖰrodkach
chemicznych lub w takich, w których wczeᖰniej przetrzymywano materiaᐠy mogၐce zmieniၰ skᐠad chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZ၀CE SPRZᆀTU, MASZYN I NARZᆀDZI
3.1.Ogólne wymagania dotyczၐce sprzᆐtu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3
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3.2.Sprzᆐt i narzᆐdzia do wykonywania robót malarskich
Wykonawca jest zobowiၐzany do uៀywania takich narzᆐdzi i sprzᆐtu, które nie spowodujၐ niekorzystnego wpᐠywu na
jakoᖰၰ materiaᐠów i wykonywanych robót oraz bᆐdၐ przyjazne dla ᖰrodowiska, a takៀe bezpieczne dla brygad
roboczych wykonujၐcych roboty malarskie. Przy doborze narzᆐdzi i sprzᆐtu naleៀy uwzglᆐdniၰ wymagania producenta
stosowanych materiaᐠów i wyrobów.
Do wykonywania robót malarskich naleៀy stosowaၰ:
– szczotki o sztywnym wᐠosiu lub druciane do czyszczenia podᐠoៀa,
– szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
– pᆐdzle i waᐠki,
– mieszadᐠa napᆐdzane wiertarkၐ elektrycznၐ oraz pojemniki do przygotowania kompozycji skᐠadników farb,
– agregaty malarskie ze sprᆐៀarkami,
– drabiny i rusztowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZ၀CE TRANSPORTU
4.1.Ogólne wymagania dotyczၐce transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2.Wymagania szczegóᐠowe dotyczၐce transportu materiaᐠów
Transport materiaᐠów do robót malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzၐdzeᑀ i ᖰrodków transportu.
W czasie transportu naleៀy zabezpieczyၰ przewoៀone materiaᐠy w sposób wykluczajၐcy ich zawilgocenie i
uszkodzenie opakowaᑀ. W przypadku duៀych iloᖰci materiaᐠów zalecane jest przewoៀenie ich na paletach i uៀycie do
zaᐠadunku oraz rozᐠadunku urzၐdzeᑀ mechanicznych.

Do transportu farb i innych materiaᐠów w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca siᆐ
uៀywaၰ samochodów zamkniᆐtych. Do przewozu farb w innych opakowaniach moៀna wykorzystywaၰ samochody
pokryte plandekami lub zamkniᆐte.

5. WYMAGANIA DOTYCZ၀CE WYKONANIA ROBÓT
5.1.Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2.Warunki przystၐpienia do robót malarskich
Do wykonywania robót malarskich moៀna przystၐpiၰ po caᐠkowitym zakoᑀczeniu poprzedzajၐcych robót budowlanych
oraz po przygotowaniu i kontroli podᐠoៀy pod malowanie a takៀe kontroli materiaᐠów.
Wewnၐtrz budynku pierwsze malowanie ᖰcian i sufitów moៀna wykonywaၰ po:
• caᐠkowitym ukoᑀczeniu robót instalacyjnych, tj. wodociၐgowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania,

gazowych, elektrycznych, z wyjၐtkiem zaᐠoៀenia urzၐdzeᑀ sanitarnych (biaᐠy montaៀ) oraz armatury oᖰwietleniowej
(gniazdka, wyᐠၐczniki itp.),

• wykonaniu podᐠoៀy pod wykᐠadziny podᐠogowe,
• uᐠoៀeniu podᐠóg drewnianych, tzw. biaᐠych,
• caᐠkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jeᖰli stolarka nie zostaᐠa

wykoᑀczona fabrycznie.
Drugie malowanie moៀna wykonywaၰ po:
• wykonaniu tzw. biaᐠego montaៀu,
• uᐠoៀeniu posadzek (z wyjၐtkiem wykᐠadzin dywanowych i wykᐠadzin z tworzyw sztucznych) z przybiciem listew

przyᖰciennych i cokoᐠów,
• oszkleniu okien, jeᖰli nie byᐠo to wykonane fabrycznie.

5.3.Wymagania dotyczၐce podᐠoៀy pod malowanie
5.3.1. Nieotynkowane mury z cegᐠy lub z kamienia
Mury ceglane i kamienne pod wzglᆐdem dokᐠadnoᖰci wykonania powinny odpowiadaၰ wymaganiom podanym w
Szczegóᐠowej Specyfikacji Technicznej dla robót murowych.
Spoiny muru powinny byၰ caᐠkowicie wypeᐠnione zaprawၐ, równo z licem muru. Przed malowaniem wszelkie ubytki w
murze powinny byၰ uzupeᐠnione.

Powierzchnia muru powinna byၰ oczyszczona z zaschniᆐtych grudek zaprawy, wystajၐcych poza jej obszar oraz
resztek starej powᐠoki malarskiej.

Mur powinien byၰ suchy czyli jego wilgotnoᖰၰ, w zaleៀnoᖰci od rodzaju farby, którၐ wykonywana bᆐdzie powᐠoka
malarska, nie moៀe byၰ wiᆐksza od podanej w tablicy 1.

Tablica 1. Najwiᆐksza dopuszczalna wilgotnoᖰၰ podᐠoៀy mineralnych przeznaczonych do malowania

Lp. Rodzaj farby

Najwiᆐksza 
wilgotnoᖰၰ

podᐠoៀa, w %
masy
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1. Farby dyspersyjne, na spoiwach ៀywicznych rozcieᑀczalnych wodၐ 4
2. Farby na spoiwach ៀywicznych rozpuszczalnikowych 3
3. Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujၐcymi w

postaci suchych mieszanek rozcieᑀczalnych wodၐ lub w postaci ciekᐠej 6

4. Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

Powierzchnia muru powinna byၰ odkurzona i odtᐠuszczona.
5.3.2. Beton
Nowe podᐠoៀa betonowe lub ៀelbetowe pod wzglᆐdem dokᐠadnoᖰci wykonania powinny odpowiadaၰ wymaganiom
okreᖰlonym w Szczegóᐠowej Specyfikacji Technicznej dla robót betonowych i ៀelbetowych.

Powierzchnia powinna byၰ oczyszczona z odstajၐcych grudek zwiၐzanego betonu. Wystajၐce lub widoczne
elementy metalowe powinny byၰ usuniᆐte lub zabezpieczone farbၐ antykorozyjnၐ. Uszkodzenia lub rakowate miejsca
betonu powinny byၰ naprawione zaprawၐ cementowၐ lub specjalnymi mieszankami, na które wydano aprobaty
techniczne – do 31 grudnia 2016 r., a po zakoᑀczeniu okresu ich waៀnoᖰci krajowe oceny techniczne).

Wilgotnoᖰၰ podᐠoៀa betonowego, w zaleៀnoᖰci od rodzaju farby, którၐ wykonywana bᆐdzie powᐠoka malarska, nie
moៀe przekraczaၰ wartoᖰci podanych w tablicy 1. Powierzchnia betonu powinna byၰ odkurzona i odtᐠuszczona.
5.3.3. Tynki zwykᐠe
1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadaၰ wymaganiom okreᖰlonym w Szczegóᐠowej Specyfikacji Technicznej

dla robót tynkowych. Wszelkie uszkodzenia tynków powinny byၰ usuniᆐte przez wypeᐠnienie odpowiedniၐ zaprawၐ
i zatarte do równej powierzchni. Powierzchnia tynków powinna byၰ pozbawiona zanieczyszczeᑀ (np. kurzu, rdzy,
tᐠuszczu, wykwitów solnych). Nowe tynki cementowe i cementowo-wapienne powinny byၰ zagruntowane, jeៀeli
wymaga tego producent farby.

2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny byၰ oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitów oraz odkurzone
i umyte wodၐ. Po umyciu powierzchnia tynków nie powinna wykazywaၰ ᖰladów starej farby ani pyᐠu po starej
powᐠoce malarskiej. Uszkodzenia tynków naleៀy naprawiၰ odpowiedniၐ zaprawၐ, zalecanၐ przez producenta
wyrobów malarskich.

3) Wilgotnoᖰၰ powierzchni tynków (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekraczaၰ wartoᖰci podanych w
tablicy 1.

4) Wystajၐce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny byၰ zabezpieczone antykorozyjnie.
5.3.4. Tynki pocienione powinny speᐠniaၰ takie same wymagania jak tynki zwykᐠe.
5.3.5. Podᐠoៀa z drewna, materiaᐠów drewnopochodnych powinny byၰ niezmurszaᐠe o wilgotnoᖰci nie wiᆐkszej niៀ
12%, bez zepsutych lub wypadajၐcych sᆐków i zacieków ៀywicznych. Powierzchnia powinna byၰ odkurzona i
oczyszczona z plam tᐠuszczu, ៀywicy, starej farby i innych zanieczyszczeᑀ. Ewentualne uszkodzenia powinny byၰ
naprawione szpachlówkၐ, na którၐ wydano aprobatᆐ technicznၐ – do 31 grudnia 2016 r., a po zakoᑀczeniu okresu jej
waៀnoᖰci krajowၐ ocenᆐ technicznၐ).
5.3.6. Podᐠoៀa z pᐠyt gipsowo-kartonowych powinny byၰ odkurzone, bez plam tᐠuszczu i oczyszczone ze starej
farby. Wkrᆐty mocujၐce oraz styki pᐠyt powinny byၰ zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty pᐠyt powinny byၰ
naprawione masၐ szpachlowၐ, na którၐ wydana jest aprobata techniczna – do 31 grudnia 2016 r., a po zakoᑀczeniu
okresu jej waៀnoᖰci krajowa ocena techniczna).
5.3.7. Podᐠoៀa z pᐠyt wᐠóknisto-mineralnych powinny mieၰ wilgotnoᖰၰ nie wiᆐkszၐ niៀ 4% oraz powierzchniᆐ
dokᐠadnie odkurzonၐ, bez plam tᐠuszczu, wykwitów, rdzy i innych zanieczyszczeᑀ. Wkrᆐty mocujၐce nie powinny
wystawaၰ poza lico pᐠyty, a ich gᐠówki powinny byၰ zabezpieczone antykorozyjnie.
5.3.8. Elementy metalowe przed malowaniem powinny byၰ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostaᐠoᖰci
zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odtᐠuszczone.
UWAGA: Tworzၐc Szczegóᐠowၐ Specyfikacjᆐ Technicznၐ dla konkretnego przedmiotu
zamówienia (dokumentacji) naleៀy wykreᖰliၰ z niniejszej specyfikacji standardowej
wymagania dotyczၐce podᐠoៀy niewystᆐpujၐcych w projektowanym przedmiocie zamówienia.

5.4.Warunki prowadzenia robót malarskich
5.4.1. Warunki ogólne prowadzenia robót malarskich
Roboty malarskie powinny byၰ prowadzone:
– przy pogodzie bezwietrznej i bez opadów atmosferycznych (w przypadku robót malarskich zewnᆐtrznych),
– w temperaturze nie niៀszej niៀ +5°C, z dodatkowym zastrzeៀeniem, ៀe w ciၐgu doby nie nastၐpi spadek

temperatury poniៀej 0°C,
– w temperaturze nie wyៀszej niៀ 25°C, z dodatkowym zastrzeៀeniem, by temperatura podᐠoៀa nie przewyៀszyᐠa

20°C (np. w miejscach bardzo nasᐠonecznionych).
W przypadku wystၐpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich powierzchnie ᖰwieៀo pomalowane

(niewyschniᆐte) naleៀy osᐠoniၰ.
Roboty malarskie moៀna rozpoczၐၰ, jeៀeli wilgotnoᖰၰ podᐠoៀy przewidzianych pod malowanie nie przekracza

odpowiednich wartoᖰci podanych w pkt. 5.3.
Prace malarskie na elementach metalowych moៀna prowadziၰ przy wilgotnoᖰci wzglᆐdnej powietrza nie wiᆐkszej

niៀ 80%.
Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamkniᆐtych naleៀy zapewniၰ odpowiedniၐ wentylacjᆐ.
Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi naleៀy prowadziၰ z daleka od otwartych

ហródeᐠ ognia, narzᆐdzi oraz silników powodujၐcych iskrzenie i mogၐcych byၰ ហródᐠem poៀaru.
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Elementy, które w czasie robót malarskich mogၐ ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, naleៀy zabezpieczyၰ i
osᐠoniၰ przez zabrudzeniem farbami.

Prace malarskie naleៀy prowadziၰ zgodnie z instrukcjၐ producenta farby, która powinna zawieraၰ:
• informacje o ewentualnym ᖰrodku gruntujၐcym i o przypadkach, kiedy naleៀy go stosowaၰ,
• sposób przygotowania farby do malowania,
• sposób nakᐠadania farby, w tym informacje o narzᆐdziach (np. pᆐdzle, waᐠki, agregaty malarskie),
• krotnoᖰၰ nakᐠadania farby oraz jej zuៀycie na 1 m2,
• czas miᆐdzy nakᐠadaniem kolejnych warstw,
• zalecenia odnoᖰnie mycia narzᆐdzi,
• zalecenia w zakresie bhp.
5.4.2. Wykonanie robót malarskich zewnᆐtrznych
Roboty malarskie na zewnၐtrz obiektów budowlanych moៀna rozpoczၐၰ, kiedy podᐠoៀa speᐠniajၐ wymagania podane
w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia robót wymagania okreᖰlone w pkt. 5.4.1. niniejszej specyfikacji technicznej.

Zewnᆐtrzne prace malarskie naleៀy prowadziၰ zgodnie z instrukcjၐ producenta farb, zawierajၐcၐ informacje
wymienione w pkt. 5.4.1. niniejszej specyfikacji technicznej.

Roboty powinny byၰ wykonywane na oczyszczonych i odpowiednio – do stosowanej farby i ៀၐdanej jakoᖰci robót –
przygotowanych podᐠoៀach.

Elementy obiektu, które podczas zewnᆐtrznych robót malarskich mogၐ zostaၰ zanieczyszczone lub uszkodzone
powinny byၰ osᐠoniᆐte i zabezpieczone.
5.4.3. Wykonanie robót malarskich wewnᆐtrznych
Wewnᆐtrzne roboty malarskie moៀna rozpoczၐၰ, kiedy podᐠoៀa speᐠniajၐ wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki
prowadzenia robót wymagania okreᖰlone w pkt. 5.4.1. niniejszej specyfikacji technicznej.

Wewnᆐtrzne prace malarskie naleៀy prowadziၰ zgodnie z instrukcjၐ producenta farb, zawierajၐcၐ informacje
wymienione w pkt. 5.4.1. niniejszej specyfikacji technicznej.

Roboty powinny byၰ wykonywane na oczyszczonych i odpowiednio – do stosowanej farby i ៀၐdanej jakoᖰci robót –
przygotowanych podᐠoៀach.

Elementy obiektu, które podczas wewnᆐtrznych robót malarskich mogၐ zostaၰ zanieczyszczone lub uszkodzone
powinny byၰ osᐠoniᆐte i zabezpieczone.

5.5.Wymagania dotyczၐce powᐠok malarskich
5.5.1. Wymagania w stosunku do powᐠok z farb dyspersyjnych
Powᐠoki z farb dyspersyjnych powinny byၰ:
a) niezmywalne przy stosowaniu ᖰrodków myjၐcych i dezynfekujၐcych, odporne na tarcie na sucho i na szorowanie

oraz na reemulgacjᆐ,
b) aksamitno-matowe lub posiadaၰ nieznaczny poᐠysk, zgodny z wzorcem producenta i dokumentacjၐ projektowၐ,
c) jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta
i dokumentacjၐ projektowၐ,
d) bez uszkodzeᑀ, przeᖰwitów podᐠoៀa, ᖰladów pᆐdzla,
e) bez zᐠuszczeᑀ, odstawania od podᐠoៀa oraz widocznych ᐠၐczeᑀ i poprawek,
f) bez grudek pigmentów i wypeᐠniaczy ulegajၐcych rozcieraniu.

Dopuszcza siᆐ chropowatoᖰၰ powᐠoki odpowiadajၐcၐ rodzajowi faktury pokrywanego podᐠoៀa.
5.5.2. Wymagania w stosunku do powᐠok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach ៀywicznych oraz farb na

spoiwach ៀywicznych rozcieᑀczalnych wodၐ
Powᐠoki te powinny byၰ:
a) odporne na zmywanie wodၐ ze ᖰrodkiem myjၐcym, tarcie na sucho i na szorowanie,
b) bez uszkodzeᑀ, smug, plam, przeᖰwitów i ᖰladów pᆐdzla,
c) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjၐ projektowၐ w zakresie barwy i poᐠysku.

Dopuszcza siᆐ chropowatoᖰၰ powᐠoki odpowiadajၐcၐ rodzajowi faktury pokrywanego podᐠoៀa.
Przy jednowarstwowej powᐠoce malarskiej dopuszczalne sၐ nieznaczne miejscowe przeᖰwity podᐠoៀa.

Nie dopuszcza siᆐ w tego rodzaju powᐠokach:
a) spᆐkaᑀ,
b) ᐠuszczenia siᆐ powᐠok,
c) odstawania powᐠok od podᐠoៀa.
5.5.3. Wymagania w stosunku do powᐠok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami modyfikujၐcymi lub

bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-organicznych
Powᐠoki z farb mineralnych powinny:
a) równomiernie pokrywaၰ podᐠoៀa, bez przeᖰwitów, plam i odprysków,
b) nie ᖰcieraၰ siᆐ i nie obsypywaၰ przy potarciu miᆐkkၐ tkaninၐ baweᐠnianၐ,
c) nie mieၰ ᖰladów pᆐdzla,
d) w zakresie barwy i poᐠysku byၰ zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacjၐ projektowၐ,
e) byၰ odporne na zmywanie wodၐ (za wyjၐtkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatków modyfikujၐcych),
f) nie mieၰ przykrego zapachu.
Dopuszcza siᆐ w tego rodzaju powᐠokach:
a) na powᐠokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcieᑀ barwy powᐠoki w miejscach napraw tynku po hakach
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rusztowaᑀ, o powierzchni kaៀdego z nich nieprzekraczajၐcej 20 cm2,
b) chropowatoᖰၰ powᐠoki odpowiadajၐcၐ rodzajowi faktury pokrywanego podᐠoៀa,
c) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na caᐠej dᐠugoᖰci na liniach styku odmiennych barw,
d) ᖰlady pᆐdzla na powᐠokach jednowarstwowych.
5.5.4. Wymagania w stosunku do powᐠok z lakierów na spoiwach ៀywicznych wodorozcieᑀczalnych i

rozpuszczalnikowych
Powᐠoki z lakierów powinny:
a) mieၰ jednolity w odcieniu i poᐠysku wyglၐd, zgodny z wzorcem producenta i dokumentacjၐ projektowၐ,
b) nie mieၰ ᖰladów pᆐdzla, smug, plam, zacieków, uszkodzeᑀ, pᆐcherzy i zmarszczeᑀ,
c) dobrze przylegaၰ do podᐠoៀa,
d) mieၰ odpornoᖰၰ na zarysowania i wycieranie,
e) mieၰ odpornoᖰၰ na zmywanie wodၐ ze ᖰrodkiem myjၐcym.
UWAGA: Tworzၐc Szczegóᐠowၐ Specyfikacjᆐ Technicznၐ dla konkretnego przedmiotu
zamówienia (dokumentacji) naleៀy wykreᖰliၰ z niniejszej specyfikacji standardowej
wymagania dotyczၐce powᐠok malarskich niewystᆐpujၐcych w projektowanym przedmiocie
zamówienia.

6. KONTROLA JAKOᖠCI ROBÓT
6.1.Ogólne zasady kontroli jakoᖰci robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.2.Badania przed przystၐpieniem do robót malarskich
Przed przystၐpieniem do robót malarskich naleៀy przeprowadziၰ badanie podᐠoៀy oraz materiaᐠów, które bᆐdၐ
wykorzystywane do wykonywania robót.
6.2.1. Badania podᐠoៀy pod malowanie
Badanie podᐠoៀa pod malowanie, w zaleៀnoᖰci od jego rodzaju, naleៀy wykonywaၰ w nastᆐpujၐcych terminach:
• dla podᐠoៀa betonowego nie wczeᖰniej niៀ po 4 tygodniach od daty jego wykonania,
• dla pozostaᐠych podᐠoៀy, po otrzymaniu protokoᐠu z ich przyjᆐcia.

Badanie podᐠoៀa powinno byၰ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementów
przeznaczonych do malowania.
Kontrolၐ powinny byၰ objᆐte w przypadku:
• murów ceglanych i kamiennych – zgodnoᖰၰ wykonania z projektem budowlanym, dokᐠadnoᖰၰ wykonania zgodnie

ze Szczegóᐠowၐ Specyfikacjၐ Technicznၐ robót murowych, wypeᐠnienie spoin, wykonanie napraw i uzupeᐠnieᑀ,
czystoᖰၰ powierzchni, wilgotnoᖰၰ muru,

• podᐠoៀy betonowych – dokᐠadnoᖰၰ i zgodnoᖰၰ wykonania z projektem budowlanym oraz Szczegóᐠowၐ Specyfikacjၐ
Technicznၐ robót betonowych, czystoᖰၰ powierzchni, wykonanie napraw i uzupeᐠnieᑀ, wilgotnoᖰၰ podᐠoៀa,
zabezpieczenie elementów metalowych,

• tynków zwykᐠych i pocienionych – zgodnoᖰၰ z projektem, równoᖰၰ i wyglၐd powierzchni z uwzglᆐdnieniem
wymagaᑀ okreᖰlonych w Szczegóᐠowej Specyfikacji Technicznej robót tynkowych, czystoᖰၰ powierzchni,
wykonanie napraw i uzupeᐠnieᑀ, zabezpieczenie elementów metalowych, wilgotnoᖰၰ tynku,

• podᐠoៀy z drewna – wilgotnoᖰၰ, stan podᐠoៀa, wyglၐd i czystoᖰၰ powierzchni, wykonanie napraw i uzupeᐠnieᑀ,
• pᐠyt gipsowo-kartonowych i wᐠóknisto-mineralnych – wilgotnoᖰၰ, wyglၐd i czystoᖰၰ powierzchni, wykonanie napraw

i uzupeᐠnieᑀ, wykoᑀczenie styków oraz zabezpieczenie wkrᆐtów,
• elementów metalowych – czystoᖰၰ powierzchni.

Dokᐠadnoᖰၰ wykonania murów naleៀy badaၰ metodami opisanymi w Szczegóᐠowej Specyfikacji Technicznej dla
robót murowych.

Równoᖰၰ powierzchni tynków naleៀy sprawdzaၰ metodami podanymi w Szczegóᐠowej Specyfikacji Technicznej dla
robót tynkowych.

Wyglၐd powierzchni podᐠoៀy naleៀy oceniaၰ wizualnie, z odlegᐠoᖰci okoᐠo 1 m, w rozproszonym ᖰwietle dziennym
lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyjၐtkiem powierzchni metalowych) naleៀy oceniaၰ przez przetarcie powierzchni suchၐ,
czystၐ rᆐkၐ. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia naleៀy uៀywaၰ czystej szmatki.

Wilgotnoᖰၰ podᐠoៀy naleៀy oceniaၰ przy uៀyciu odpowiednich przyrzၐdów. W przypadku wၐtpliwoᖰci naleៀy pobraၰ
próbkᆐ podᐠoៀa i okreᖰliၰ wilgotnoᖰၰ metodၐ suszarkowo-wagowၐ.

Wyniki badaᑀ powinny byၰ porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji technicznej, 
odnotowane w formie protokoᐠu kontroli, wpisane do
dziennika budowy

o ile jest
prowadzony

i
akceptowane

przez inspektora nadzoru.
6.2.2. Kontrola jakoᖰci materiaᐠów
Farby i ᖰrodki gruntujၐce uៀyte do malowania powinny odpowiadaၰ normom wymienionym w pkt. 2.2.1.-2.2.4.
Bezpoᖰrednio przed uៀyciem naleៀy sprawdziၰ:
– czy dostawca dostarczyᐠ dokumenty ᖰwiadczၐce o dopuszczeniu materiaᐠów i wyrobów budowlanych uៀywanych w

robotach malarskich do obrotu lub udostᆐpnieniu na rynku krajowym bၐdហ do jednostkowego zastosowania,
zgodnie z wᐠaᖰciwymi przepisami,
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– terminy przydatnoᖰci do uៀycia podane na opakowaniach,
– wyglၐd zewnᆐtrzny farby w kaៀdym opakowaniu.

Ocenᆐ wyglၐdu zewnᆐtrznego naleៀy przeprowadzaၰ wizualnie. Farba powinna stanowiၰ jednorodnၐ w kolorze i
konsystencji mieszaninᆐ.
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widaၰ:
a) w przypadku farb ciekᐠych:

• skoagulowane spoiwo,
• nieroztarte pigmenty,
• grudki wypeᐠniaczy (z wyjၐtkiem niektórych farb strukturalnych),
• koៀuch,
• ᖰlady pleᖰni,
• trwaᐠy, niedajၐcy siᆐ wymieszaၰ osad,
• nadmierne, utrzymujၐce siᆐ spienienie,
• obce wtrၐcenia,
• zapach gnilny,

b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
• ᖰlady pleᖰni,
• zbrylenie,
• obce wtrၐcenia,
• zapach gnilny.

6.3.Badania w czasie robót
Badania w czasie robót polegajၐ na sprawdzaniu zgodnoᖰci wykonywanych robót malarskich z dokumentacjၐ
projektowၐ, wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentów farb. Badania te w szczególnoᖰci
powinny dotyczyၰ sprawdzenia technologii wykonywanych robót w zakresie gruntowania podᐠoៀy i nakᐠadania powᐠok
malarskich.

6.4.Badania w czasie odbioru robót
6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badaᑀ
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza siᆐ celem oceny czy speᐠnione zostaᐠy wszystkie wymagania dotyczၐce
wykonanych robót malarskich, w szczególnoᖰci w zakresie:
– zgodnoᖰci z dokumentacjၐ projektowၐ, Szczegóᐠowၐ Specyfikacjၐ Technicznၐ wraz z wprowadzonymi zmianami

naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
– jakoᖰci zastosowanych materiaᐠów i wyrobów,
– prawidᐠowoᖰci przygotowania podᐠoៀy,
– jakoᖰci powᐠok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robót naleៀy wykorzystywaၰ wyniki badaᑀ dokonanych przed przystၐpieniem 
do robót i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w
dzienniku budowy

o ile jest
prowadzony

dotyczၐce wykonanych

robót.
Badania powᐠok przy ich odbiorze naleៀy przeprowadzaၰ nie wczeᖰniej niៀ:
– po 7 dniach od zakoᑀczenia ich wykonywania – dla farb dyspersyjnych i na spoiwach mineralno-organicznych,
– po 14 dniach od zakoᑀczenia ich wykonywania – dla farb olejnych, syntetycznych oraz lakierów i emalii,
– po 28 dniach od zakoᑀczenia ich wykonywania – dla farb na spoiwach mineralnych.

Powᐠoki wewnᆐtrzne z farb wodnych i wodorozcieᑀczalnych powinny byၰ badane dopiero po zakoᑀczeniu robót
malarskich farbami olejnymi i syntetycznymi oraz emaliami i lakierami na tych spoiwach, a takៀe po zainstalowaniu
urzၐdzeᑀ sanitarnych oraz elektrycznych, ale przed cyklinowaniem posadzek parkietowych.

Badania techniczne naleៀy przeprowadzaၰ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotnoᖰci wzglᆐdnej
powietrza nieprzekraczajၐcej 65%.
Ocena jakoᖰci powᐠok malarskich obejmuje:
• sprawdzenie wyglၐdu zewnᆐtrznego,
• sprawdzenie zgodnoᖰci barwy i poᐠysku,
• sprawdzenie odpornoᖰci na wycieranie,
• sprawdzenie przyczepnoᖰci powᐠoki,
• sprawdzenie odpornoᖰci na zmywanie.
6.4.2. Opis badaᑀ
Metody przeprowadzania badaᑀ powᐠok malarskich w czasie odbioru robót:
a) sprawdzenie wyglၐdu zewnᆐtrznego – wizualnie, okiem nieuzbrojonym w ᖰwietle rozproszonym z odlegᐠoᖰci okoᐠo

0,5 m,
b) sprawdzenie zgodnoᖰci barwy i poᐠysku – przez porównanie w ᖰwietle rozproszonym barwy i poᐠysku wyschniᆐtej

powᐠoki z wzorcem producenta,
c) sprawdzenie odpornoᖰci powᐠoki na wycieranie – przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni weᐠnianၐ lub

baweᐠnianၐ szmatkၐ w kolorze kontrastowym do powᐠoki. Powᐠokᆐ naleៀy uznaၰ za odpornၐ na wycieranie, jeៀeli
na szmatce nie wystၐpiᐠy ᖰlady farby,
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d) sprawdzenie przyczepnoᖰci powᐠoki:
• na podᐠoៀach mineralnych i mineralno-wᐠóknistych – przez wykonanie skalpelem siatki naciᆐၰ prostopadᐠych o

boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kaៀdၐ stronᆐ a nastᆐpnie przetarciu pᆐdzlem naciᆐtej powᐠoki; przyczepnoᖰၰ
powᐠoki naleៀy uznaၰ za dobrၐ, jeៀeli ៀaden z kwadracików nie wypadnie,

• na podᐠoៀach drewnianych i metalowych – metodၐ opisanၐ w normie PN-EN ISO 2409:2013-06,
e) sprawdzenie odpornoᖰci na zmywanie – przez piᆐciokrotne silne potarcie powᐠoki mokrၐ namydlonၐ szczotkၐ z

twardej szczeciny, a nastᆐpnie dokᐠadne spᐠukanie jej wodၐ za pomocၐ miᆐkkiego pᆐdzla; powᐠokᆐ naleៀy uznaၰ za
odpornၐ na zmywanie, jeៀeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jeៀeli po wyschniᆐciu caᐠa
badana powᐠoka bᆐdzie miaᐠa jednakowၐ barwᆐ i nie powstanၐ przeᖰwity podᐠoៀa.

Wyniki badaᑀ powinny byၰ porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. i opisane w dzienniku budowy
o ile jest
prowadzony

i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajၐcego)
oraz wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZ၀CE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
7.1.Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2.Szczegóᐠowe zasady obmiaru robót malarskich
Powierzchniᆐ malowania oblicza siᆐ w metrach kwadratowych w rozwiniᆐciu, wedᐠug rzeczywistych wymiarów. Z
obliczonej powierzchni nie potrၐca siᆐ otworów i miejsc nie-malowanych o powierzchni kaៀdego z nich do 0,5 m2.

Dla ᖰcian i sufitów z profilami ciၐgnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementów aៀurowych, grzejników i rur
naleៀy stosowaၰ uproszczone metody obmiaru.

Dla ᖰcian i sufitów z profilami ciၐgnionymi lub wklejonymi ozdobami uproszczony sposób ich obmiaru polega na
obliczeniu powierzchni rzutu i zwiᆐkszeniu uzyskanego wyniku przez zastosowanie wspóᐠczynników podanych w
tablicy 2.

Tablica 2. Wspóᐠczynniki przeliczeniowe dla powierzchni z ozdobami

Lp. Stosunek rzutu powierzchni ozdób 
do caᐠej powierzchni ᖰciany lub sufitu Wspóᐠczynnik

a b c
01 do 10% 1,10
02 do 20% 1,20
03 do 40% 1,40
04 ponad 40% 2,00

Powierzchniᆐ dwustronnie malowanych wbudowanych okien i drzwi (skrzydeᐠ z oᖰcieៀnicami wraz z
ၰwierၰwaᐠkami) oblicza siᆐ w metrach kwadratowych powierzchni w ᖰwietle wykoᑀczonych otworów (oᖰcieៀy),
stosujၐc do uzyskanych wyników wspóᐠczynniki z tablicy 3.

Tablica 3. Wspóᐠczynniki przeliczeniowe dla stolarki okiennej i drzwiowej
Lp. Nazwa elementu Wspóᐠczynnik
a b c

Okna i drzwi balkonowe jednoramowe lub z pojedynczymi skrzydᐠami i oᖰcieៀnicami (ᐠၐcznie
z ၰwierၰwaᐠkami)
01 –  bez szczeblin 1,30
02 –  ze szczeblinami o powierzchni kaៀdej szyby do 0,05 m2 2,30
03 –  ze szczeblinami o powierzchni kaៀdej szyby do 0,10 m2 1,90
04 –  ze szczeblinami o powierzchni kaៀdej szyby do 0,20 m2 1,70
05 –  ze szczeblinami o powierzchni kaៀdej szyby ponad 0,20 m2 1,50
Okna i drzwi balkonowe z podwójnymi skrzydᐠami 
06 –  bez szczeblin 1,90
07 –  ze szczeblinami o powierzchni kaៀdej szyby do 0,05 m2 4,00
08 –  ze szczeblinami o powierzchni kaៀdej szyby do 0,10 m2 3,20
09 –  ze szczeblinami o powierzchni kaៀdej szyby do 0,20 m2 2,75
10 –  ze szczeblinami o powierzchni kaៀdej szyby ponad 0,20 m2 2,30
Drzwi z oᖰcieៀnicami (ᐠၐcznie ၰwierၰwaᐠkami) i skrzydᐠami
11 –  peᐠnymi lub z jednၐ szybၐ o powierzchni do 0,2 m2 2,10
12 –  peᐠnymi z obramowaniem gᐠadkim 2,50
13 –  peᐠnymi z obramowaniem profilowanym 3,00
14 –  szklonymi z dwiema lub wiᆐcej szybami o powierzchni do 0,1 m2 kaៀdej

szyby 2,50

15 –  szklonymi z dwiema lub wiᆐcej szybami o powierzchni ponad 0,1 m2

kaៀdej szyby 2,10
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Lp. Nazwa elementu Wspóᐠczynnik
a b c

16 –  caᐠkowicie szklonymi z dolnym ramiakiem o wysokoᖰci do 30 cm 1,70

Malowanie opasek i wyᐠogów oᖰcieៀy oblicza siᆐ odrᆐbnie w metrach kwadratowych powierzchni w rozwiniᆐciu.
Powierzchniᆐ dwustronnie malowanych elementów aៀurowych (siatek, krat, balustrad itd.) oblicza siᆐ w metrach
kwadratowych wedᐠug jednostronnej powierzchni ich rzutu.

Malowanie obustronne ៀeber grzejników radiatorowych obmierza siᆐ jako podwójnၐ powierzchniᆐ prostokၐta,
opisanego na grzejniku (z wyjၐtkiem grzejników typu S-130 i T-1, dla których naleៀy przyjmowaၰ potrójnၐ
powierzchniᆐ opisanego prostokၐta).

Malowanie rur o ᖰrednicy zewnᆐtrznej do 30 cm obmierza siᆐ w metrach dᐠugoᖰci. Malowanie rur o wiᆐkszych
ᖰrednicach zewnᆐtrznych oblicza siᆐ w metrach kwadratowych ich powierzchni w rozwiniᆐciu.
UWAGA: W treᖰci Szczegóᐠowej Specyfikacji Technicznej dla robót malarskich, opracowanej
dla konkretnego przedmiotu zamówienia, moៀna ustaliၰ (przyjၐၰ) inne zasady przedmiaru i
obmiaru przedmiotowych robót. Mogၐ to byၰ np. zasady okreᖰlone w zaᐠoៀeniach
szczegóᐠowych do rozdz. 15 KNR 2-02 lub do rozdz. 14 KNNR nr 2. W takim przypadku
treᖰၰ pkt. 7.2. naleៀy zmieniၰ zgodnie z treᖰciၐ podanၐ w KNR 2-02 lub KNNR nr 2.

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
8.1.Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2.Odbiór robót zanikajၐcych i ulegajၐcych zakryciu
Przy robotach zwiၐzanych z wykonywaniem powᐠok malarskich elementem ulegajၐcym zakryciu sၐ podᐠoៀa. Odbiór
podᐠoៀy musi byၰ dokonany przed rozpoczᆐciem robót malarskich.

W trakcie odbioru naleៀy przeprowadziၰ badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej specyfikacji. Wyniki badaᑀ
naleៀy porównaၰ z wymaganiami dotyczၐcymi podᐠoៀy pod malowanie, okreᖰlonymi w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji.

Jeៀeli wszystkie pomiary i badania daᐠy wynik pozytywny moៀna uznaၰ podᐠoៀa za wykonane prawidᐠowo, tj.
zgodnie z dokumentacjၐ projektowၐ oraz SST i zezwoliၰ na przystၐpienie do robót malarskich.

Jeៀeli chociaៀ jeden wynik badania jest negatywny podᐠoៀe nie powinno byၰ odebrane. W takim przypadku naleៀy
ustaliၰ zakres prac i rodzaje materiaᐠów koniecznych do usuniᆐcia nieprawidᐠowoᖰci podᐠoៀa. Po wykonaniu
ustalonego zakresu prac naleៀy ponownie przeprowadziၰ badanie nieodebranego podᐠoៀa.

Wszystkie ustalenia zwiၐzane z dokonanym odbiorem robót ulegajၐcych zakryciu (podᐠoៀy) oraz materiaᐠów
naleៀy zapisaၰ w dzienniku
budowy

o ile jest
prowadzony

lub protokole podpisanym przez
przedstawicieli

inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3.Odbiór czᆐᖰciowy
Odbiór czᆐᖰciowy polega na ocenie iloᖰci i jakoᖰci wykonanej czᆐᖰci robót. Odbioru czᆐᖰciowego robót dokonuje siᆐ
dla zakresu okreᖰlonego w dokumentach umownych, wedᐠug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót (pkt 8.4.
niniejszej specyfikacji).

Celem odbioru czᆐᖰciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniᆐcie
przed odbiorem koᑀcowym.

Odbiór czᆐᖰciowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnoᖰci kierownika budowy.
Protokóᐠ odbioru czᆐᖰciowego jest podstawၐ do dokonania czᆐᖰciowego
rozliczenia robót

jeៀeli umowa
takၐ

formᆐ
przewiduje.

8.4.Odbiór ostateczny (koᑀcowy)
8.4.1. Zasady przeprowadzania odbioru koᑀcowego
Odbiór koᑀcowy stanowi ostatecznၐ ocenᆐ rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (iloᖰci),
jakoᖰci i zgodnoᖰci z dokumentacjၐ projektowၐ oraz niniejszၐ specyfikacjᆐ technicznၐ.

Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powoᐠana przez zamawiajၐcego, na podstawie przedᐠoៀonych
dokumentów, wyników badaᑀ oraz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady i terminy powoᐠywania komisji oraz czas jej dziaᐠania powinna okreᖰlaၰ umowa.
8.4.2. Dokumenty do odbioru koᑀcowego
Wykonawca robót obowiၐzany jest przedᐠoៀyၰ komisji nastᆐpujၐce dokumenty:
- dokumentacjᆐ projektowၐ z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,
- Szczegóᐠowe Specyfikacje Techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót,
- dziennik budowy i ksiၐៀki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku

prowadzonych robót
o ile sၐ

prowadzone
,
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- dokumenty ᖰwiadczၐce o dopuszczeniu uៀytych materiaᐠów i wyrobów budowlanych do obrotu lub udostᆐpnieniu
na rynku krajowym bၐdហ do jednostkowego zastosowania, zgodnie z wᐠaᖰciwymi przepisami,

- protokoᐠy odbioru podᐠoៀy,
- protokoᐠy odbiorów czᆐᖰciowych,
- instrukcje producentów dotyczၐce zastosowanych materiaᐠów,
- wyniki badaᑀ laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowiၐzana jest zapoznaၰ siᆐ z przedᐠoៀonymi dokumentami, przeprowadziၰ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, porównaၰ je z wymaganiami podanymi w dokumentacji
projektowej i pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokonaၰ oceny wizualnej.

Roboty malarskie powinny byၰ odebrane, jeៀeli wszystkie wyniki badaᑀ sၐ pozytywne, a dostarczone przez
wykonawcᆐ dokumenty sၐ kompletne i prawidᐠowe pod wzglᆐdem merytorycznym.

Jeៀeli chociaៀby jeden wynik badaᑀ byᐠ negatywny powᐠoka malarska nie powinna byၰ przyjᆐta. W takim
przypadku naleៀy przyjၐၰ jedno z nastᆐpujၐcych rozwiၐzaᑀ:
- jeៀeli to moៀliwe naleៀy ustaliၰ zakres prac korygujၐcych, usunၐၰ niezgodnoᖰci powᐠoki z wymaganiami

okreᖰlonymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji technicznej oraz przedstawiၰ powᐠokᆐ
ponownie do odbioru,

- jeៀeli odchylenia od wymagaᑀ nie zagraៀajၐ bezpieczeᑀstwu uៀytkownika i nie ograniczajၐ trwaᐠoᖰci powᐠoki
malarskiej zamawiajၐcy moៀe wyraziၰ zgodᆐ na dokonanie odbioru koᑀcowego z jednoczesnym obniៀeniem
wartoᖰci wynagrodzenia w stosunku do ustaleᑀ umownych,

- w przypadku, gdy nie sၐ moៀliwe podane wyៀej rozwiၐzania wykonawca zobowiၐzany jest do usuniᆐcia wadliwie
wykonanych robót malarskich, wykonania ich ponownie i powtórnego zgᐠoszenia do odbioru.
W przypadku niekompletnoᖰci dokumentów odbiór moៀe byၰ dokonany po ich uzupeᐠnieniu.
Z czynnoᖰci odbioru sporzၐdza siᆐ protokóᐠ podpisany przez przedstawicieli zamawiajၐcego i wykonawcy. Protokóᐠ

powinien zawieraၰ m.in.:
- ustalenia podjᆐte w trakcie prac komisji,
- ocenᆐ wyników badaᑀ,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniᆐcia,
- stwierdzenie zgodnoᖰci lub niezgodnoᖰci wykonania robót malarskich z zamówieniem.

Protokóᐠ odbioru koᑀcowego jest podstawၐ do dokonania rozliczenia koᑀcowego pomiᆐdzy zamawiajၐcym a
wykonawcၐ.

8.5.Odbiór po upᐠywie okresu rᆐkojmi i gwarancji
Celem odbioru po okresie rᆐkojmi i gwarancji jest ocena stanu powᐠok malarskich po uៀytkowaniu w tym okresie oraz
ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, zwiၐzanych z usuwaniem zgᐠoszonych wad.

Odbiór po upᐠywie okresu rᆐkojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej powᐠok malarskich, z
uwzglᆐdnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (koᑀcowy)” niniejszej specyfikacji.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawၐ do zwrotu kaucji gwarancyjnej a negatywny do
dokonania potrၐceᑀ wynikajၐcych z obniៀonej jakoᖰci robót.

Przed upᐠywem okresu gwarancyjnego zamawiajၐcy powinien zgᐠosiၰ wykonawcy wszystkie zauwaៀone wady w
wykonanych robotach malarskich.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT
9.1.Ogólne ustalenia dotyczၐce podstawy pᐠatnoᖰci podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7,

pkt 9

9.2.Zasady rozliczenia i pᐠatnoᖰci
Rozliczenie robót malarskich moៀe byၰ dokonane jednorazowo po wykonaniu peᐠnego zakresu robót i ich koᑀcowym
odbiorze lub etapami okreᖰlonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów czᆐᖰciowych robót.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiᆐdzy zamawiajၐcym a wykonawcၐ nastᆐpuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

9.3.Podstawy rozliczenia oraz pᐠatnoᖰci wykonanego i odebranego zakresu robót malarskich
Wariant
1
Podstawy rozliczenia robót malarskich stanowiၐ okreᖰlone w dokumentach umownych (ofercie) ceny
jednostkowe i iloᖰci robót zaakceptowane przez zamawiajၐcego.
Ceny jednostkowe wykonania robót malarskich uwzglᆐdniajၐ:
– przygotowanie stanowiska roboczego,
– dostarczenie do stanowiska roboczego materiaᐠów, narzᆐdzi i sprzᆐtu,
– obsᐠugᆐ sprzᆐtu,
– ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowaᑀ przestawnych umoៀliwiajၐcych wykonanie robót na

wysokoᖰci do 5 m, od poziomu podᐠogi lub terenu,
– zabezpieczenie podᐠóg i innych elementów, nie przeznaczonych do malowania, przed zanieczyszczeniem i
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uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót malarskich,
– przygotowanie farb, szpachlówek, gruntów i innych materiaᐠów,
– ocenᆐ i przygotowanie podᐠoៀy, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegóᐠowej specyfikacji

technicznej,
– próby kolorów,
– demontaៀ przed robotami malarskimi i montaៀ po wykonaniu robót elementów, które wymagajၐ zdemontowania w

celu wykonania prac malarskich np. skrzydeᐠ okiennych i drzwiowych,
– wykonanie prac malarskich,
– usuniᆐcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeᑀ powstaᐠych w czasie wykonywania robót,
– oczyszczenie miejsca pracy z materiaᐠów zabezpieczajၐcych oraz oczyszczenie niepotrzebnie zamalowanych

elementów nie przeznaczonych do malowania,
– usuniᆐcie pozostaᐠoᖰci, resztek i odpadów materiaᐠów w sposób podany w niniejszej specyfikacji technicznej

(opisaၰ sposób usuniᆐcia pozostaᐠoᖰci i odpadów), lub w specyfikacji „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7,
– likwidacjᆐ stanowiska roboczego,
– utylizacjᆐ opakowaᑀ i resztek materiaᐠów zgodnie ze wskazaniami producentów i wymaganiami podanymi w

niniejszej specyfikacji (opisaၰ sposób utylizacji),
– koszty poᖰrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
UWAGA: Koszty montaៀu, demontaៀu i pracy rusztowaᑀ niezbᆐdnych do wykonania robót
malarskich na wysokoᖰci powyៀej 5 m od poziomu ustawienia rusztowaᑀ naleៀy rozliczyၰ wg
jednego z niៀej przedstawionych sposobów:

Sposób I
Ceny jednostkowe robót obejmujၐ równieៀ koszty montaៀu, demontaៀu i pracy rusztowaᑀ niezbᆐdnych do
wykonania robót na wysokoᖰci powyៀej 5 m od poziomu ich ustawienia oraz koszty pomostów i barier
zabezpieczajၐcych.
Sposób
II
Ceny jednostkowe robót nie obejmujၐ kosztów montaៀu, demontaៀu i pracy rusztowaᑀ do wykonania robót
malarskich na wysokoᖰci powyៀej 5 m od poziomu ich ustawienia a takៀe pomostów i barier zabezpieczajၐcych.
Koszty tych rusztowaᑀ, pomostów i barier bᆐdၐ rozliczane w oddzielnych pozycjach kosztorysu.
UWAGA: W treᖰci Szczegóᐠowej Specyfikacji Technicznej (SST) naleៀy pozostawiၰ tylko
jeden sposób rozliczenia rusztowaᑀ wybrany przez zamawiajၐcego (treᖰci dotyczၐce
niewybranego sposobu naleៀy usunၐၰ).

Ceny jednostkowe nie obejmujၐ podatku VAT.
Wariant
2
Podstawᆐ rozliczania robót malarskich stanowi ustalona w umowie kwota ryczaᐠtowa za okreᖰlony zakres
robót obejmujၐcy roboty malarskie.

Kwota ryczaᐠtowa obejmujၐca roboty malarskie uwzglᆐdnia koszty wykonania nastᆐpujၐcych prac malarskich oraz
prac z nimi zwiၐzanych, takich jak:
– przygotowanie stanowiska roboczego,
– dostarczenie do stanowiska roboczego materiaᐠów, narzᆐdzi i sprzᆐtu,
– obsᐠugᆐ sprzᆐtu,
– ustawienie i przestawienie drabin lub montaៀ, demontaៀ i pracᆐ rusztowaᑀ niezbᆐdnych do wykonania robót

malarskich, niezaleៀnie od wysokoᖰci prowadzenia prac,
– zabezpieczenie podᐠóg i innych elementów, nie przeznaczonych do malowania, przed zanieczyszczeniem i

uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót malarskich,
– przygotowanie farb, szpachlówek, gruntów i innych materiaᐠów,
– ocenᆐ i przygotowanie podᐠoៀy, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegóᐠowej specyfikacji

technicznej,
– próby kolorów,
– demontaៀ przed robotami malarskimi i montaៀ po wykonaniu robót elementów, które wymagajၐ zdemontowania w

celu wykonania prac malarskich np. skrzydeᐠ okiennych i drzwiowych,
– wykonanie prac malarskich,
– usuniᆐcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeᑀ powstaᐠych w czasie wykonywania robót,
– oczyszczenie miejsca pracy z materiaᐠów zabezpieczajၐcych oraz oczyszczenie niepotrzebnie zamalowanych

elementów nie przeznaczonych do malowania,
– usuniᆐcie pozostaᐠoᖰci, resztek i odpadów materiaᐠów w sposób podany w niniejszej specyfikacji technicznej

(opisaၰ sposób usuniᆐcia pozostaᐠoᖰci i odpadów), lub w specyfikacji „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7,
– likwidacjᆐ stanowiska roboczego,
– utylizacjᆐ opakowaᑀ i resztek materiaᐠów zgodnie ze wskazaniami producentów i wymaganiami podanymi w

niniejszej specyfikacji (opisaၰ sposób utylizacji),
– koszty poᖰrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
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UWAGA: W Szczegóᐠowej Specyfikacji Technicznej (SST) naleៀy pozostawiၰ tylko przyjᆐty w
projekcie umowy (SIWZ) wariant podstaw rozliczenia, a pozostaᐠy wariant wykreᖰliၰ.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy
1. PN-EN ISO 2409:2013-06 Farby i lakiery – Badanie metodၐ siatki naciᆐၰ.
2. PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery – Wodne wyroby lakierowe i systemy

powᐠokowe na wewnᆐtrzne ᖰciany i sufity – Klasyfikacja.
3. PN-C-81607:1998 Emalie olejno-ៀywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i

ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.
4. PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-ៀywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe

kopolimeryzowane styrenowe.
5. PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.
6. PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieᑀczalne stosowane wewnၐtrz.
7. PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.
8. PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków.
9. PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnၐtrz.
10.PN-C-81914:2002/Az1:201

5-03
Farby dyspersyjne stosowane wewnၐtrz.

11.PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu – Specyfikacja pobierania próbek,
badanie i ocena przydatnoᖰci wody zarobowej do betonu, w
tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.

10.2. Ustawy
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570).
– Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnoᖰci (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 655).
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 290).
– Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr

0 poz. 1203, z póហniejszymi zmianami).

10.3. Rozporzၐdzenia
– Rozporzၐdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeᖰnia 2004 r. w sprawie szczegóᐠowego zakresu i formy

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uៀytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 1129).

– Rozporzၐdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegóᐠowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. Nr 0, poz. 462, z póហniejszymi zmianami).

– Rozporzၐdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montaៀu i
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogᐠoszenia zawierajၐcego dane dotyczၐce bezpieczeᑀstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953, z póហniejszymi zmianami).

– Rozporzၐdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczၐcej bezpieczeᑀstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeᑀstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

– Rozporzၐdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadaၰ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 1422).

– Rozporzၐdzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowaᑀ substancji
niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz.
450).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – Wymagania ogólne Kod CPV 45000000-7,

wydanie 3, OWEOB Promocja – 2017 rok.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Czᆐᖰၰ B – Roboty wykoᑀczeniowe, zeszyt 4 „Powᐠoki

malarskie zewnᆐtrzne i wewnᆐtrzne”, wydanie ITB – 2014 rok.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, tom 1, czᆐᖰၰ 4, wydanie Arkady – 1990 rok.


