SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
GRUPA 4 — WYKONCZENIOWE ROBOTY BUDOWLANE
WYKONANIE PRAC REMONTOWYCH WEWNETRZNYCH
W BUDYNKU PRZY ul. ALEJA 3-MAJA 28 W LEGIONOWIE

CPV 45453000 — 7 — Roboty remontowe i renowacyjne
CPV 45442100-8 — roboty malarskie,
CPV 45450000-6 — pozostate

1. WSTEP

1.1. Przedmiot szczegétowej specyfikacji technicznej /SST/

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
robot remontowych zwigzanych z nastepujgcymi elementami:

1. Roboty tynkarsko - malarskie $cian i sufitow

2. Wymiana i montaz stolarki drzwiowej wewnetrznej

3. Roboty glazurnicze

4. Roboty hydrauliczne

5. Roboty elektryczne

6. Roboty wykonczeniowe

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna opracowana zostata jako dokument przetargowy,
kontraktowy i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

Wszelkie odstepstwa od wymagan zawartych w niniejszej specyfikacji moga byc¢
stosowane przy wykonaniu robét pomocniczych w uzasadnionych przypadkach przy
zachowaniu zasad sztuki budowlanej przy ich wykonywaniu.

1.3. Zakres robé6t objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
wiasciwe wykonanie rob6t w obiekcie a mianowicie:
1. Roboty tynkarsko-malarskie $cian i sufitow
— zabezpieczenie podtdg, okien i mebli folig
— przetarcie $cian i sufitow z zmyciem starej farby oraz z uzupetnieniem i
osiatkowaniem peknieé¢ Scian
— naciggniecie scian i sufitbw szpachlg gipsowa i szlifowanie oraz gruntowanie
— malowanie scian farbg zmywalng emulsyjng dwukrotne
— malowanie sufitéw farbg emulsyjng
— wykonanie tynku mozaikowego na Scianach klatki schodowej (lamperia)
2. Wymiana i montaz stolarki drzwiowej wewnetrznej
— demontaz istniejgcych drzwi
— wstawienie nowych drzwi
— wstawienie nowych drzwi ppoz.
— uzupetnienie i obrébka krawedzi i glifow
— dwukrotne malowanie farbg olejng istniejgcej stolarki drzwiowej



3. Roboty glazurnicze
— zerwanie starych oktadzin sciennych w wybranych pomieszczeniach
— montaz nowych oktadzin $ciennych (glazury)
— zerwanie starych posadzek w wybranych pomieszczeniach
— montaz nowych posadzek t.j. terakoty, paneli podtogowych, wyktadziny PVC
4. Roboty hydrauliczne
— demontaz czesci starej armatury tazienkowej
— montaz nowej armatury tazienkowej
— przebudowa czesci instalacji wod -kan
5. Roboty elektryczne
— przebudowa czesci instalacji oswietleniowej
— wymiana opraw oswietlenia wewnetrznego
— wymiana tablicy rozdzielni elektrycznej, montaz wytgcznika ppoz
6. Roboty wykonczeniowe
— czyszczenie i dwukrotne malowanie farbg olejng poreczy i balustrad schodowych
— malowanie grzejnikdw zeliwnych
— montaz rolet okiennych wewnetrznych w wybranych pomieszczeniach
— wymiana wertikali okiennych w wybranych pomieszczeniach
— montaz szafki kuchennej z blatem wraz z otworem pod zlew jednokomorowy

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami.

1.5.0gd6lne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
umowa, SST i poleceniami os6b odpowiedzialnych za wtasciwg realizacje robot.

1.6. Dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego
- atesty i $wiadectwa jakosci wyrobdéw
- instrukcje i zalecenia producenta

2. MATERIALY

2.1. Materiatly malarskie

- farby niezaleznie od ich rodzajéw powinny odpowiada¢ wymaganiom norm
panstwowych i $wiadectwom dopuszczenia do stosowania w budownictwie uzytecznosci
publicznej z odpowiednimi atestami higienicznymi.

2.2. Materialy przeznaczone remont skrzydet drzwiowych

- farby na przemalowanie skrzydet drzwiowych powinny odpowiada¢ wymaganiom norm
panstwowych lub swiadectwom dopuszczenia do stosowania w obiektach uzytecznosci
publicznej z odpowiednimi atestami higienicznymi.

2.3 Materiaty posadzkarskie

- materiaty uzyte do wykonczeh podtdég powinny odpowiada¢ wymaganiom norm
panstwowych lub $wiadectwom dopuszczenia do stosowania w obiektach uzyteczno$ci
publicznej z odpowiednimi atestami higienicznymi.



- oktadziny podtogowe z ptytek gresowych o wymiarach 30 x 30 cm na zaprawie klejowej
cienkowarstwowej klasy C1; wymagane parametry techniczne: grubos$¢ min. 7,5mm,
odporno$¢ na plamienie, odpornos$¢ na Scieranie — maks. 130Mm3, odpornos$¢ na poslizg —
min. R9, kolorystyka do potwierdzenia przez Zamawiajgcego po przedstawieniu prébek

- wyktadziny PVC jednowarstwowe klejne na przygotowanym podtozu; wymagane parametry
techniczne: grubosc¢ warstwy uzytkowej min.2mm, powierzchnia zabezpieczona
poliuretanem PUR, $cieralno$¢ minimum grupa T, odpornosé na poslizg — R9, reakcja na
ogien klasy Bfl-s1, odpornos¢ na oddziatywanie krzeset na rolkach, kolorystyka do
potwierdzenia przez Zamawiajgcego po przedstawieniu probek

2.4 Materiaty wykonczen $cian ( glazury)

- materiaty wykorzystane do wykonczen $cian powinny odpowiada¢ wymaganiom norm
panstwowych lub $wiadectwom dopuszczenia do stosowania w obiektach uzyteczno$ci
publicznej z odpowiednimi atestami higienicznymi.

- Oktadziny scienne z ptytek ceramicznych o wymiarach 20 x 20cm na zaprawie klejowe;j
cienkowarstwowej klasy C1; wymagane parametry techniczne: odpornos¢ na $cieranie (wg.
PN-EN 13888) < 1000mm3, wytrzymatos¢ na zginanie 2 2.5, kolorystyka do potwierdzenia
przez Zamawiajgcego po przedstawieniu probek

2.5 Osprzet sanitarny

- osprzet sanitarny powinien odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub swiadectwom
dopuszczenia do stosowania w obiektach uzytecznosci publicznej z odpowiednimi atestami
higienicznymi.

2.6 Osprzet elektryczny

- osprzet elektryczny powinien odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
Swiadectwom dopuszczenia do stosowania w obiektach uzytecznos$ci publicznej z
odpowiednimi atestami higienicznymi.

3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. TRANSPORT
Materialy moga by¢ przywozone dowolnymi Srodkami transportu w taki sposoéb, aby
byly zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg norm jakosci.

5.WYKONANIE ROBOT

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za ich wilasciwe wykonanie, zgodnie z wiedzag
budowlang, Polskimi Normami i umowag. Jest réwniez odpowiedzialny za jakosc
zastosowanych do budowy materiatow i ich zgodnosé z wymogami technicznymi.
Inspektor nadzoru ma prawo do odrzucenia robdt lub materiatbw niezgodnych z
wymogami technicznymi, normami lub SST. Decyzje i polecenia Inspektora Nadzoru
nalezy realizowa¢ w wyznaczonym przez niego czasie, pod grozbg wstrzymania robot,
a skutki finansowe z tego wyniklie poniesie Wykonawca robot.



5.1. Roboty malarskie
— przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢
nizsza niz +8°C
— zwrdci¢ uwage na witasciwg estetyke podczas prac

6. JAKOSC MATERIALOW

6.1. Wymagana jakos$¢ materialdbw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu
lub innym réwnorzednym dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatow , ktérych wiasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowacC réwniez materiatow
przeterminowanych - po okresie gwarancyjnym.

6.3. Nalezy przeprowadzaé¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogoélnych wykonania
robot

Sprawdzac¢ prawidtowos$¢ wykonania robot malarskich $cian ,sufitow , naprawe/wymiane
stolarki drzwiowej, robét glazurniczych, demontazu/montazu ogrodzenia, montazu pochylni
dla niepetnosprawnych.

7.0BMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi robot sg mb, m?, szt, kpl,. llo$¢ robét okresla sie na
podstawie pomiaréw wykonanych robot z natury, z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez inspektora nadzoru.
Obmiary powinny by¢é wykonywane na biezgco, a przy robotach zanikajacych
obowigzkowo w obecnosci inspektora nadzoru.
Btedne naliczenie ilosci rob6t w kosztorysie ofertowym nie zwalnia wykonawcy z
obowigzku wykonania wszystkich robdt.
Wykonywane roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
odbiér robdt ulegajgcych zakryciu
— odbiér zakonczonego etapu robodt —tylko w przypadku takiego ustalenia w
umowie o wykonanie robot
— odbiér kohcowy — ostateczny
— odbiér pogwarancyjny
Odbioru koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego przy udziale
inspektora nadzorui wykonawcy.

8.PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg pfatnosci za wykonane roboty sg ceny jednostkowe, przedstawione przez
wykonawce w kosztorysie ofertowym i przyjete przez zamawiajgcego. Ceny
jednostkowe obejmujg catos¢ robdt wraz z wszystkimi narzutami./ bez VAT/

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 13300:2002 Roboty malarskie

PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe.

PN-EN 806-1:2004P Wymagania dotyczgce wewnetrznych instalacji wodociggowych do
przesytu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi -- Czes¢ 1: Postanowienia ogélne



PN-EN 12056-1:2002P Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow -- Cze$¢ 1:
Postanowienia ogolne i wymagania, Norma EN 10147



