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1.Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest remont pomieszczen w budynku uzytecznosci publicznej przy ul.
Aleja 3 Maja 28 w Legionowie.

Celem remontu jest poprawa stanu technicznego pomieszczen sal zajeciowych, pokoi
biurowych i zaplecza sanitarnego.

2. Zagospodarowanie terenu

Projektowane prace remontowe dotyczg wytgcznie istniejgcego budynku. Projekt nie zmienia
ksztattu obrysu budynku, jego wymiaréw i wysokosci ani przeznaczenia budynku lub jego
czeéci. Projekt nie zmienia rowniez ogdlnej formy architektonicznej obiektu. Projekt nie
zmienia sposobu zagospodarowania terenu wokét budynku. Projekt nie wprowadza zmian w
sposobie odprowadzenia i gospodarce wodami opadowymi.

W zwigzku z tym, zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
oraz z ustawg Prawo budowlane, nie jest wymagane sporzgadzanie projektu
zagospodarowania terenu. Projekt nie zmienia obszaru potencjalnego oddziatywania obiektu.

3. Ochrona konserwatorska i pozostate cechy terenu

Budynek nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

Budynek nie znajduje sie na terenie objetym ochrong konserwatorska.
Budynek nie jest wpisany jest do gminnej ewidencji zabytkow.

Teren inwestycji nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego.

4. Opis ogolny budynku

Budynek po modernizacji i przebudowie w 1994 roku zostat dostosowany do petnienia funkciji
osrodka pomocy spotecznej z dostepnoscig dla osob z niesprawnoscig. Budynek sktada sie z
trzech czeséci oddylatowanych miedzy sobg (2 cm). Czes¢ srodkowa budynku posiada dwie
kondygnacje nadziemne, czesci skrajne po jednej kondygnacji nadziemnej; jest czesciowo
podpiwniczony, poddasze jest nieuzytkowe. Wejscie do budynku z ulicy jest przystosowane
dla oso6b z niepetnosprawnoscia. Budynek wyposazony jest w instalacje:

kanalizacyjng, wodociggowg, C.O., elektryczng, telefoniczng, antenowg, internetowa,
odgromowg i wentylacje grawitacyjng.

Nie zauwazono peknie¢ w elementach budynku

5.Podstawowe dane techniczne
Parter- stan istniejgcy

nazwa pomieszczenia posadzka powierzchnia w m?

1.2 hall + korytarz gres 56,84
1.4 pokdj biurowy wyktadzina PVC 19,14
1.5 sala zaje¢ wyktadzina PVC 22,43
1.6 sala zajec wykfadzina PVC| 19,45
1.7 pokoj biurowy wyktadzina PVC | 15,85
1.8 pomieszczenie techniczne panele 8,63

1.9 sala zajec panele 10,7




1.10 sala konferencyjna panele 31,57
1.11 pom. gospodarcze gres 1,54
1.12 wc dla kobiet gres 2,57
1.13 wc dla mezczyzn gres 4,27
1.14 wc dla kobiet gres 3,34
1.15 wc dla niepetnosprawnych gres 4,55
1.16 wc dla kobiet gres 1,81
1.17 korytarz gres 2,26
razem 204,95
Pietro - stan istniejgcy
nazwa pomieszczenia posadzka powierzchnia w m?
2.1 hall + korytarz gres 14,82
2.2 klatka schodowa lastrico 10,05
2.3 pom. gospodarcze gres 1,48
24 wc gres 1,26
2.5 magazyn podreczny PVC 6,22
2.6 pokoj biurowy PVC 8.16
2.7 pokoj biurowy PVC 16,9
2.8 pokdj biurowy PVC 14,01
2.9 pokoj biurowy PVC 16,56
2.10 pokoj biurowy parkiet 8,55
2.11 pokdj biurowy parkiet 9,8
2.12 pokdj biurowy parkiet 8,94
razem 116,75

6. Zakres przebudowy

Planowany remont obejmuije:
1) Roboty demontazowe

o rozbiorka sciany dziatowej z ptyt gipsowo-kartonowych pomiedzy pomieszczeniami

1.8 1.9 oraz 1.10 (parter)

2) Roboty zwigzane z wymiang stolarki drzwiowej wewnetrznej drewniane;j

o wykucie z muru starych oscieznic,

o wykonanie przesklepien otworéw w scianach, obsadzenie belek stalowych
o obsadzenie nowej stolarki drzwiowej wewnetrznej ptytowej jednoskrzydtowe;j i

dwuskrzydtowej

o wykonanie tynkow na osciezach od strony wewnetrznej i zewnetrznej
o dostawa i montaz drzwi ppoz. El 60S (do pomieszczenia piwnicznego)

o wywoOz materiatu z rozbiorki

3) Roboty glazurnicze

o rozebranie starych oktadzin sciennych z ptytek ceramicznych
o naprawa Scian po skutej glazurze wraz z przygotowaniem podtoza
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o wykonanie nowych oktadzin Sciennych z ptytek ceramicznych glazurowanych wraz z
spoinowaniem (glazura biaty mat 20cm x 20cm)

o wywdz materiatu z rozbiorki
4) Roboty posadzkarskie

o rozebranie starych posadzek: z wyktadziny PVC, parkietu, gresu, paneli

o naprawa podfoza po zerwaniu starych posadzek

o wykonanie warstwy wyrownawczej z zaprawy samopoziomujgcej

o wykonanie nowych posadzek z paneli podtogowych (klasa $cieralnosci min. AC4),
ptytek gresowych (30cm x30cm) i wykfadziny PVC

o wykonanie cokotéw przypodtogowych

o wywoOz materiatu z rozbidrki

5) Roboty tynkarsko-malarskie

o naprawa peknie¢ na Scianach i sufitach

o przetarcie Scian i sufitbw z zmyciem starej farby

o ufozenie nowych gtadzi gipsowych

o oszlifowanie i zagruntowanie

o malowanie farbami emulsyjnymi zmywalnymi Scian

o malowanie farbami emulsyjnymi sufitéw

o wykonanie tynkow mozaikowych na lamperii (klatka schodowa)

o czyszczenie i malowanie farbg olejng balustrady schodowej

o malowanie farbg olejng grzejnikow zeliwnych

o malowanie farbg olejng stolarki drzwiowej wewnetrznej ptytowej jednoskrzydtowej

o wymiana wertikali okiennych na nowe (na pietrze)

o zabezpieczenie okien i podtdg folig na czas wykonywania prac malarskich

o postawienie i rozbiorka rusztowan wewnetrznych

6) Roboty zwigzane z wymiang osprzetu elektrycznego i sanitarnego

o demontaz urzgdzen sanitarnych i osprzetu elektrycznego oswietlenia

o montaz nowego osprzetu elektrycznego oswietlenia pomieszczen i urzgdzen
sanitarnych

©o wymiana w istniejgcym sladzie linii kablowej oswietlenia wewnetrznego na pietrze
budynku (przewody kabelkowe miedziane o przekroju zyt do 12mm2 — ok. 500 mb,
gniazda wtyczkowe 220V - 25szt. , wytgczniki oswietlenia 12szt.)

© wymiana w istniejgcym $ladzie linii kablowej oswietlenia wewnetrznego na parterze
budynku (przewody kabelkowe o przekroju zyt do 7,5mm? — ok. 250 mb, gniazda—
podtynkowe 12 szt.)

o wymiana tablicy elektrycznej z wyposazeniem na nowg, montaz wytacznika ppoz.

o przebudowa instalacji wod-kan, wykonanie podej$¢ w sanitariatach

o wymiana podgrzewacza wody na nowy (poj. 100dm?)

©  wywoOz materiatu z rozbiorki

7. Uwagi koncowe
* $ciany zewnetrzne pozostajg bez zmian - nie dotyczg remontu
* $ciany wewnetrzne konstrukcyjne pozostajg bez zmian - nie dotyczy remontu
* Sciany dziatowe niekonstrukcyjne: murowane, z ptyt GK zostajg wyburzone, rozebrane
- zakres prac pokazano na rysunku nr 3
» wszystkie poszerzenia otwordéw drzwiowych (rys. nr 3) nie ingerujg w elementy
konstrukcyjne



wszystkie materiaty i elementy wyposazenia uzyte do przebudowy muszg posiadacé
Swiadectwa i certyfikaty dopuszczajgce do uzycia

Zakres prac rozbiorkowych i szczegotowy zakres prac remontowych zostat
przedstawiony w przedmiarze robat,

Kolorystyke Scian, posadzek, elementow wyposazenia nalezy uzgodnic¢ z inwestorem
na etapie prowadzenia prac

Materiaty stosowane przez wykonawce podczas realizacji przedmiotu umowy powinny
by¢ fabrycznie nowe i odpowiada¢, co do jakosci, wymogom wyrobow dopuszczonych
do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 07.07.1994r.
Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2357 tj.)



