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Strykéw, dn. 24.09.2021 r.

IZP.6853.288.2021.PP.7

Decyzja Nr IZP.6853.288.2021.PP.7

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z
2021r. poz. 1376; zm.: poz. 1005, poz. 1595) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeksu
postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 735; zm. poz. 1491):

po rozpatrzeniu wniosku zlozonego przez Pana Igora Kaminskiego dziatajacego na podstawie
udzielonego pelnomocnictwa w imieniu Inwestora tj. PGE Dystrybucja S.A. Oddzial ¥.6dz,
90-021 L.46dz, ul. Tuwima S8 w sprawie wyrazenia zgody na budowg linii kablowych SN i
nN, wymiang stanowisk slupowych, budowe zlgczy kablowych oraz wymiane linii
napowietrznej nN w pasach drég gminnych:

1)

2)
3)
4
5)

6)
7)
8)

Nr 120751 E -

Nr 120755 E -
Nr 120765 E —
Nr 120766 E —
Nr 120768 E —

Nr 120776 E —
Nr 120777 E -
Nr 120790 E —

ul. Batorego (nr ewid.: 40/2 i 40/6 obr¢b Strykow 2)

ul. Zaktadowa (nr ewid. 155 obreb Strykow 3)

ul. Witosa (nr ewid.: 18/1, 18/3, 18/4 obreb Strykow 4)

ul. Orzeszkowej (nr ewid. 157 obreb Strykow 3)

ul. Paderewskiego (nr ewid. 169/3, 169/4 obreb Strykdéw 4)

ul. Szafera (nr ewid. 108/2, 101, 144/2, 103/2, 107/6, 100/2 obreb
Strykow 3);

ul. Zacisze (nr ewid.: 188, 194 obreb Strykéw 4);

ul. Zlotowa (nr ewid.: 208/1, 208/2, 207/2, 55/1 obreb Strykéw 4);

ul. Brzezinska (nr ewid. 1/11 obreb Strykow 4)

ZEZWALAM

na budowe linii kablowych SN i nN, wymiang stanowisk stlupowych, budowe zlgczy
kablowych oraz wymiang linii napowietrznej nN w pasach drog gminnych:

1)

2)
3)
4
3)

6)
7
8)

Nr 120751 E—

Nr 120755 E -
Nr 120765 E —
Nr 120766 E —
Nr 120768 E —

Nr 120776 E —
Nr 120777 E -
Nr 120790 E -

ul. Batorego (nr ewid.: 40/2 i 40/6 obreb Strykow 2)

ul. Zaktadowa (nr ewid. 155 obreb Strykdw 3)

ul. Witosa (nr ewid.: 18/1, 18/3, 18/4 obreb Strykéw 4)

ul. Orzeszkowej (nr ewid. 157 obrgb Strykow 3)

ul. Paderewskiego (nr ewid. 169/3, 169/4 obreb Strykow 4)

ul. Szafera (nr ewid. 108/2, 101, 144/2, 103/2, 107/6, 100/2 obr¢b
Strykéw 3);

ul. Zacisze (nr ewid.: 188, 194 obreb Strykow 4);

ul. Zlotowa (nr ewid.: 208/1, 208/2, 207/2, 55/1 obr¢b Strykéw 4);

ul. Brzezinska (nr ewid. 1/11 obrgb Strykow 4)
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w zakresie przedstawionych map w skali 1:500 oraz z zachowaniem nast¢pujacych

warunkow:

1. Projektowana kablowa infrastruktura energetyczna przebiega: w chodniku (B), w poboczu
(C), poprzecznie pod jezdniami o nawierzchni asfaltowej (D), pod jezdniami
o nawierzchni gruntowej (E) ww. drég publicznych.

A. Budowe projektowanej linii kablowej w ul. Zlotowej wykonaé¢ zgodnie
z warunkami Przedsigbiorstwa Budowy Drég i Mostéw “’ERBEDIM”’
Sp.z 0. 0.z dnia 25.08.2021 r.

B. Budowe projektowanej kablowej infrastruktury energetycznej pod chodnikami
w ul.: Batorego, Brzezinskiej i Witosa nalezy wykona¢ metoda przecisku lub
przewiertu, komory usytuowaé¢ min. 1,0 m od krawedzi jezdni Prace ziemne
w obrebie chodnika wykona¢ na glebokosci ponizej podbudowy i z zachowaniem
wszelkich warunkéw bezpieczenstwa co do istnienia urzadzen podziemnych.
Odtworzenie konstrukeji chodnika: podbudowa w warstwach: kruszywo 0-31,5
mm o gr. 15,0 cm, podsypka cementowo — piaskowa gr 3,0 — 5,0 cm, kostka
betonowa gr. 8,00 cm. Po zakonczonych pracach chodnik nalezy odtworzy¢
z elementéw calych, nieuszkodzonych odpowiadajacych rodzajem i profilem
elementom nawierzchni istniejgcej, a grunt zagesci¢ warstwami co 20-30 cm do
wymaganego wskaznika zageszczenia gruntu Is=0,98 (dla chodnika).

C. Budowg projektowanej kablowej infrastruktury energetycznej w poboczu
ul.: Paderewskiego, Zacisze i Polna nalezy wykona¢ wykopem otwartym.
Przejscia kablowej linii energetycznej pod utwardzonymi zjazdami zabezpieczy¢
rurg ostonowa. Warstwy podloza usunigte w celu ulozenia przedmiotowego
przytacza nalezy odtworzy¢ przy uzyciu materiatow o parametrach tozsamych do
poprzednio usuni¢tego i odpowiednio zaggscic. W momencie stwierdzenia
zalegania w podlozu gruntéw nienadajacych si¢ do zaggszczenia nalezy je
wymieni¢ na piasek, badz stabilizowaé. Po wykonaniu robdt zajmowany pas
drogowy nalezy uporzadkowa¢ tj. usunagé z pasa drogowego wszelkie
zanieczyszczenia, kamienie, a miejsce wykonania prac nalezy wyrdwnaé
i odbudowaé zielen zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej. Zabrania si¢
naruszenia konstrukcji nawierzchni i podbudowy jezdni.

D. Projektowang kablowa infrastruktur¢ energetyczng przebiegajaca poprzecznie pod
jezdniami o nawierzchni asfaltowej w ul.: Zacisze, Witosa i Szafera nalezy
wykona¢ przeciskiem lub przewiertem. Komory zlokalizowal¢ poza pasem
jezdnym w odlegtos$ci min. 1,0 m od krawedzi jezdni. Grunt nalezy zagesci¢ do
wymaganego wskaznika zageszczenia gruntu Is = 0,98 (dla poboczy
i chodnikéw). Odtworzenie konstrukcji chodnika: podbudowa w warstwach:
kruszywo 0-31,5 mm o gr. 15,0 cm, podsypka cementowo — piaskowa gr 3,0 — 5,0
cm, kostka betonowa gr. 8,00 cm. Po zakonczonych pracach chodnik nalezy
odtworzy¢ z elementéw catych, nieuszkodzonych odpowiadajacych rodzajem
i profilem elementom nawierzchni istniejgcej, a grunt zagesci¢ warstwami co 20-
30 cm do wymaganego wskaznika zaggszczenia gruntu Warstwy podloza usunigte
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w celu ulozenia przedmiotowej infrastruktury nalezy odtworzyé przy uzyciu
materialdw o parametrach tozsamych do poprzednio usunietego i odpowiednio
zagesci¢. W przypadku stwierdzenia zalegania w podtozu gruntéw nienadajgcych
si¢ do zaggszczenia nalezy je wymieni¢ na piasek, badz stabilizowaé. Calosé
terenu objetego inwestycja w pasie drogi gminnej uporzadkowa¢. Zieleniec obsia¢
trawg 1 wygrabic.
E. Prace ziemne zostang wykonane wykopem otwartym z naruszeniem konstrukcji
drogi ziemnej w ul. Polnej i ul. Zakladowej. Linia kablowa zostanie ulozona
w rurze osfonowej. Odtworzenie konstrukcji jezdni na wykopie: podbudowa
w warstwach — stabilizacja 2,5 MPa, kruszywo 0-31,5 mm o gr. 20,0 cm.
W przypadku stwierdzenia zalegania w podtozu gruntdéw nienadajacych si¢ do
zageszczenia nalezy je wymieni¢ na piasek, badz stabilizowaé. Zagesci¢ grunt
w wykopie warstwami co 20-30 cm do wymaganego wskaznika zageszczenia
gruntu tj. Is = 1,00 (dla drogi). Po zasypaniu wykopdw nalezy sprawdzi¢ wskaznik
zaggszczenia gruntu. Badania zageszczenia gruntu nalezy przedtozy¢ przed
zgloszeniem do odbioru rob6t. Badania wskaznika zaggszczenia gruntu musi
wykona¢ firma posiadajagca odpowiednie certyfikaty. Po wykonaniu robé6t
zajmowany pas drogowy nalezy uporzadkowaé tj. usuna¢ z pasa drogowego
wszelkie zanieczyszczenia, kamienie, a miejsce wykonania prac nalezy wyréwnaé
oraz dokona¢ niwelacji terenu z wyréwnaniem nawierzchni ziemnej ulicy
1 przywroceniem do stanu pierwotnego.
Badania zaggszczenia gruntu nalezy przedlozy¢ przed zgloszeniem do odbioru robot.
Badania wskaznika zageszczenia gruntu musi wykona¢ firma posiadajgca odpowiednie
certyfikaty.
Projektowana wymieniana linia napowietrzna nN w ul. Batorego powinna zostaé
zawieszona z zachowaniem skrajni drogowej i zgodnie z warunkami zawartymi w z § 54
ust. 1 i ust. 2 Rozporzqdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne
i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 124; zm.: Dz. U. z 2019r. poz. 1643).
Projektowane zlgcza kablowe w ul. Brzezinskiej i ul. Batorego zlokalizowaé w granicy
pasa drogowego od strony drogi, jak najdalej od jezdni w/w ulic.
Umieszczenie w pasie drogowym ww. infrastruktury nie moze naruszaé¢ elementéw
technicznych drogi oraz nie moze przyczyni¢ si¢ do czasowego lub trwalego zagrozenia
bezpieczenistwa ruchu albo zmniejszenia wartosci uzytkowej drogi.
. Nalezy zachowa¢ normatywne i zgodne z obecnie obowigzujacymi przepisami odlegtosci
w pionie i w poziomie od urzadzen podziemnych. W miejscu kolizji prace prowadzi¢
recznie, a takze nie moze wplywaé negatywnie na system korzeniowy drzew rosngcych
w pasie drogowym.
Prace nalezy wykona¢ zgodnie z polskimi normami i przepisami szczegétowymi oraz przy
zapewnieniu wymaganych warunkow bezpieczenistwa w stosunku do uczestnikow ruchu.
. Wykonanie wykopéw ich zasypywanie i zagg¢szczenie nie moze by¢ prowadzone
w okresie nadmiernego zawilgocenia gruntu.
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9., W przypadku wystapienia ewentualnych kolizji z innymi niezinwentaryzowanymi
urzgdzeniami podziemnymi, Inwestor dokona uzgodnien w celu ich usunigcia
i zrealizuje je we wlasnym zakresie.

10. W przypadku naruszenia lub ewentualnych zapadni¢¢ istniejacej konstrukcji jezdni
i pasa drogowego w miejscu robot uszkodzone elementy korpusu drogowego zostang
odtworzone przez wykonawce na koszt inwestora — zgodnie z warunkami technicznymi
podanymi przez Zarzadcg drogi.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 39, ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2021r. poz. 1376 ze zm.) ,,Zabrania si¢ dokonywania w pasie
drogowym czynno$ci, ktére moglyby powodowaé niszczenie lub uszkodzenie drogi
i jej urzadzen albo zmniejszenie jej trwaloSci oraz zagrazaé bezpieczenstwu ruchu
drogowego. W szczegoélnosci zabrania si¢: 1) lokalizacji obiektow budowlanych,
umieszczania urzadzen, przedmiotéow i materialow niezwigzanych z potrzebami
zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego”.

Wyjatek stanowi zapis ust. 3 cytowanego przepisu, ktory stanowi: ,,W szczegdlnie
uzasadnionych przypadkach lokalizowanie w pasie drogowym obiektéw budowlanych
lub urzadzen niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego moze nastapi¢ wylgcznie za zezwoleniem wlasciwego zarzadcy drogi,
wydawanym w drodze decyzji administracyjnej”.

Z przywotywanych przepiséw wynika jednoznacznie, iz ustawodawca w celu ochrony pasa
drogowego przeznaczonego do prowadzenia ruchu lub postoju pojazdéw, oraz ruchu pieszych
wprowadzit ZAKAZ umieszczania w nim w/w urzadzen. Warunkiem odstgpstwa od tego
zakazu jest wystgpienie w konkretnej sprawie szczegéOlnie uzasadnionego przypadku.
Udzielenia zatem rzeczonego zezwolenia bgdzie miato charakter wyjatkowy. W uzasadnieniu
administratora drogi gminnej w niniejszej sprawie zachodza przestanki okreslone
w art. 39 ust. 3 ustawy o drogach publicznych uzasadniajace udzielenie zgody na budowe linii
kablowych SN i nN, wymiang¢ stanowisk stupowych, budowe zlacza kablowego oraz
wymiang linii napowietrznej nN w pasach w/w drég gminnych.

Ponadto zgodnie z art. 39, ust. 3aa ww. ustawy, Zarzadca drogi zawiadamia, iZ nie planuje
budowy, przebudowy lub remontu odcinka drogi, ktérego dotyczy przedmiotowa decyzja.

Lokalizacja powyzsza nie powinna wplyng¢ negatywnie na funkcjonowanie ukladu
drogowego pod warunkiem zachowania przez stron¢ wnioskujgca ustalen niniejszego
zezwolenia.

1. Zgodnie z § 2 ust. 3 Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 1 czerwca 2004r.
w sprawie okreslenia warunkéw udzielania zezwolen na zajgcie pasa drogowego
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(tj. Dz. U. z 2016 1. poz. 1264) okreslit warunki przywrocenia pasa drogowego,
a w szczegoOlnosci zasady usunigeia usterek i wad technicznych powstatych w ciggu
24 miesi¢ey liczgc od daty odbioru pasa drogowego w odniesieniu do budowy linii
kablowej SN i nN, wymiany stanowisk stupowych, budowy ziaczy oraz wymiany
napowietrznej linii nN. Zajmujacy pas zobowigzany jest do zapewnienia
bezpieczenstwa ruchu w rejonie prowadzonych rob6t oraz przywréci¢ do pierwotnego
stanu teren zajmowany zgodnie z art. 40 ust. 15 wspomnianej ustawy o drogach
publicznych. Decyzja o zajeciu pasa drogowego, wysokos¢ oplat za zajecie pasa w celu
prowadzenia robot i oplate roczng za umieszczenie urzgdzenia obcego w pasie
drogowym niezwigzanego z funkcjonowaniem drogi tj. linii kablowych SN i nN,
stanowisk stupowych, zlacza kablowe oraz linii napowietrznej nN w pasach w/w drdg
gminnych zostanie wydana zgodnie z art. 40 ust. 2 pkt. 112 ust. 3, 4 i 5 w/w ustawy
o drogach publicznych. Uzgodniona lokalizacja budowy linii kablowych SN i nN,
wymiany stanowisk stupowych, budowy ztaczy kablowych oraz wymiany linii
napowietrznej nN w w/w pasach drog gminnych: zostanie wykonana zgodnie
z wymogami Rozporzqdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz. 124 ze zm.). Zgodnie z art. 39 ust. 5
ustawy o drogach publicznych, jezeli budowa, przebudowa lub remont w/w drogi
gminnej przez Zarzadcg drogi wymagac bedzie przetozenia uzgodnionej infrastruktury
energetycznej, koszt tego przetozenia ponosi jego wiasciciel.

2.  Realizacja i koszty budowy zwigzane z budowa w/w infrastruktury, jak i usuniecie
kolizji w trakcie prowadzonych robét naleza do Inwestora.

3. W przypadku naruszenia praw osob trzecich, spowodowania awarii urzgdzen obcych
w trakcie prowadzonych robot, wypadkéw lub kolizji skutki ponosi¢ bedzie
umieszczajacy uzgodnione powyzej urzadzenie infrastruktury technicznej.

POUCZENIE

Przed przystapieniem do robdt w celu umieszczenia linii kablowych SN i nN, stanowisk
stupowych, zlaczy kablowych oraz linii napowietrznej nN w pasach drég gminnych: nalezy
uzyska¢ decyzje na zajecie pasa drogowego oraz decyzje na umieszczenie urzadzenia
infrastruktury technicznej niezwigzanego z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego, zalaczajac: kserokopie waznego prawomocnego pozwolenia na budowe lub
zgloszenia wykonania rob6t budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na budowe wraz
planem sytuacyjnym oraz zatwierdzony w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego
w Zgierzu projekt organizacji ruchu jezeli zaj¢cie pasa drogowego wpltywa na ruch drogowy
lub ogranicza widoczno$¢ na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejgcej
organizacji ruchu pojazdéw lub pieszych lub informacje o sposobie zabezpieczenia robét,
jezeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu.

Zgodnie z art. 40 ust. 12. ustawy o drogach publicznych: za zajecie pasa drogowego:
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1) bez zezwolenia zarzadcy drogi,

2) z przekroczeniem terminu zajecia okreslonego w zezwoleniu zarzadcy drogi,

3) o powierzchni wigkszej niz okre$§lona w zezwoleniu zarzadcy drogi
- zarzadca drogi wymierza, w drodze decyzji administracyjnej, kar¢ pieni¢zng w wysokosci
10-krotno$ci ustalanej optaty.

Od niniejszej decyzji stronie stuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Lodzi za posrednictwem Burmistrza Strykowa, zlozone w terminie 14 dni od dnia jej
otrzymania.

Stronie przystuguje prawo do zrzeczenia si¢ prawa do odwotania. Zgodnie z art. 127a. kpa
»§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa
do wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzj¢. § 2.
Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa
do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna
1 prawomocna.”

Decyzja jest dokumentem  potwierdzajgcym  uprawnienia Inwestora  zgodnie
z art. 32, ust. 4, pkt. 2 ustawy Prawo Budowlane do dysponowania cz¢scig ww. dzialek na
terenie gminy Strykdéw, w zakresie i na warunkach okre§lonych w pismie na okres do trzech
lat od momentu odebrania zezwolenia na lokalizacj¢, za wyjatkiem dzialek nr ewid. 169/3,
18/1, 18/3, 208/1 obre¢b Strykow 4, gmina Strykéw, dla ktérej prawo do dysponowania
gruntem na cele budowlane nalezy uzyska¢ od wlasciciela.

Przed przystapieniem do prowadzenia rob6t zwigzanych z w/w infrastruktury energetycznej ,
Inwestor zobowigzany jest do uzyskania zgody na prowadzenie robot i umieszczenie
infrastruktury technicznej od wlasciciela ww. dzialki.
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93-328 %sza 4123
tel 34-60

Otrzymuje:

1.  Pan Igor Kaminski dziatajgcy na podstawie pelnomocnictwa w imieniu Inwestora
tj. PGE Dystrybucja S.A. Oddzial ¥.6dz, 90-021 Y.6dz, ul. Tuwima 58
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Strykow, dn. 24.09.2021r.

IZP.6853.288.2021.PP.8
Pan
Igor Kaminski
Petnomocnik Inwestora
ul. Piesza 4 m. 23
93 — 328 t6dz

Po rozpatrzeniu wniosku ztozonego przez Pana Igora Kaminskiego dziatajgcego
na podstawie udzielonego petnomocnictwa w imieniu Inwestora: PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat tédz, 90-021 tédz, ul. Tuwima 58, w sprawie wyrazenia zgody na lokalizacje linii
kablowej nN i SN w pasie drogi wewnetrznej zlokalizowanej na dziatkach nr ewid. 118, i 119
w obrebie Strykéw 3, Wtiasciciel nieruchomosci, wyraza zgode na lokalizacje
ww. infrastruktury zgodnie z zatacznikami graficznymi w skali 1:500 oraz na ponizszych
warunkach:

1. Projektowane linie kablowe przebiegajg poprzecznie pod pasem jezdnym oraz w
poboczu dziatek drogowych o nr ewid. 118 i 119, obreb Strykéw 5. Prace ziemne
zostang wykonane wykopem otwartym z naruszeniem konstrukcji drogi ziemnej.
Przytacze zostanie utozone w rurze ostonowej. Odtworzenie konstrukcji jezdni na
wykopie: podbudowa w warstwach — stabilizacja 2,5 MPa, kruszywo 0-31,5 mm o gr.
20,0 cm. W przypadku stwierdzenia zalegania w podtozu gruntéw nienadajgcych sie do
zageszczenia nalezy je wymieni¢ na piasek, badZ stabilizowaé. Zagescié grunt w
wykopie warstwami co 20-30 cm do wymaganego wskaznika zageszczenia gruntu tj. Is
=1,00 (dla drogi) oraz Is = 0,98 (dla pobocza). Po zasypaniu wykopow nalezy sprawdzié¢
wskaznik zageszczenia gruntu. Badania zageszczenia gruntu nalezy przediozyé przed
zgtoszeniem do odbioru robét. Badania wskaznika zageszczenia gruntu musi wykonaé
firma posiadajaca odpowiednie certyfikaty. Po wykonaniu robdt zajmowany pas
drogowy nalezy uporzadkowac tj. usunac z pasa drogowego wszelkie zanieczyszczenia,
kamienie, a miejsce wykonania prac nalezy wyréwnac oraz dokona¢ niwelacji terenu
z wyréwnaniem nawierzchni ziemnej ulicy i przywrdceniem do stanu pierwotnego.

2. Umieszczenie w pasie drogowym w/w infrastruktury nie moze naruszaé¢ elementéw
technicznych drogi oraz nie moze przyczynic sie do czasowego lub trwatego zagrozenia
bezpieczenstwa ruchu albo zmniejszenia wartosci uzytkowej drogi.

3. Nalezy zachowaé¢ normatywne i zgodne z obecnie obowigzujagcymi przepisami
odlegtosci w pionie i w poziomie od urzadzer podziemnych. W miejscu kolizji prace
prowadzi¢ recznie, a takze nie moze wptywadé negatywnie na system korzeniowy drzew
rosnacych w pasie drogowym.

4. Prace nalezy wykona¢ zgodnie z polskimi normami i przepisami szczegétowymi oraz
przy zapewnieniu wymaganych warunkdéw bezpieczenstwa w stosunku do uczestnikéw
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5. Wykonanie wykopdw ich zasypywanie i zageszczenie nie moze byé prowadzone
w okresie nadmiernego zawilgocenia gruntu.

6. W przypadku wystgpienia ewentualnych kolizji z innymi niezinwentaryzowanymi
urzadzeniami podziemnymi, Inwestor dokona uzgodnien w celu ich usunigcia
i zrealizuje je we wtasnym zakresie.

Niniejsze pismo jest dokumentem potwierdzajagcym uprawnienia Inwestora zgodnie
z art. 32, ust. 4, pkt. 2 ustawy Prawo Budowlane do dysponowania czesciag ww. dziatek na
terenie gminy Strykéw, w zakresie i na warunkach okreslonych w pismie na okres do trzech lat
od momentu odebrania zezwolenia na lokalizacje.

Jednoczesnie informuje, ze przed przystgpieniem do wykonania linii kablowej nN i SN,
Inwestor zobowigzany jest do zawarcia umowy udostepnienia nieruchomosci w celu
umieszczenia urzadzen infrastruktury technicznej, w ktdrej zostang szczegétowo ustalone
warunki korzystania z dziatki stanowigcej wtasnos¢ Gminy Strykdw oraz zostanie ustalona
wysoko$¢ optaty.

W terminie 30 dni przed planowanym przystagpieniem do prac nalezy zfozy¢
wniosek o udostepnienie nieruchomosci — drogi wewnetrznej w celu prowadzenia roboét
wraz z nw. zatacznikami:

1)  opinia uzgodnienia dokumentacji projektowej wraz z zatgcznikiem graficznym,

2)  kserokopia waznego pozwolenia na budowe obiektu umieszczanego w pasie drogowym
lub zgtoszenia budowy lub prowadzonych robot wiasciwemu organowi administracji
architektoniczno — budowlanej, badZ Oswiadczenie o zamiarze budowy przytacza,
dla ktérego sporzadzono plan sytuacyjny na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy
jednostkowej przyjetej do parnstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

3)  zatwierdzony projekt tymczasowej organizacji ruchu,

4)  w przypadku gdy Inwestor dziata przez upowaznionego pefnomocnika nalezy zataczy¢
dokument petnomocnictwa wraz z dowodem wptaty optaty skarbowej w wysokosci
17,00 zt.
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