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Dotyczy: ROS.6220.16.2022.AR

W odpowiedzi na wezwanie Burmistrza Strykowa z dnia 21 stycznia 2022 r. do
uzupelnienia wniosku o wydanie decyzji o S$rodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsiewzigcia polegajacego na Budowie Centrum Rozwoju Strykowa w Strykowie (znak:
ROS.6220.16.2022.AR) przesytam stosowne uzupehienia.

Ad.L

Stosowna mapa z zaznaczonym przewidywanym terenem realizacji przedsigwzigcia oraz
przewidywanym obszarem oddzialywania przedsiewziecia wraz z legenda znajduje sie
w zalacznikach do niniejszej dokumentacji. Dodatkowo dotagczam mape w postaci
elektronicznej (na odregbnej ptycie CD).

Ad.IL.1.

Informuje, iz w fazie budowy masy ziemne zagospodarowane beda, w przewazajace]
cze$¢, na terenie inwestycji (np.: w celu wyréwnania, splantowania terenu). Pozostate odpady
beda zbierane i magazynowane selektywnie, a nastepnie odbierane przez podmioty, w celu
przetworzenia lub recyklingu. Odpady niebezpieczne beda magazynowane w pojemnikach
(lub innych opakowaniach) zabezpieczonych przed wptywem opaddéw atmosferycznych (beda



posiada¢ pokrywe lub przykrycie nieprzemakalnym materiatem takim jak brezent, plandeka
czy folia lub beda umieszczone pod zadaszeniem). Ww. rozwigzania pozwola na
zminimalizowanie wptywu odpadéw na S$rodowisko naturalne poprzez zapobieganie
rozwiewaniu si¢ odpadow, czy przedostawaniu zanieczyszczen do gleby lub wody.

Faza eksploatacji powodowala bedzie powstawanie przede wszystkim odpadow
komunalnych oraz odpadéw zwigzanych z funkcjonowaniem szkoty (np.: zlewki
odczynnikow chemicznych, tluszcze i oleje z odptywu kanalizacji z kuchni). Wszystkie
powstajace odpady beda zbierane 1 magazynowane selektywnie. Odpady beda
magazynowane tak, aby uniemozliwi¢ ich negatywny wplyw na S$rodowisko.
Wykorzystywanie zamykanych, szczelnych pojemnikéw na odpady zapobiegnie rozwiewaniu
si¢ odpadow (np.: tworzyw sztucznych czy papieru), a takze przedostawaniu si¢
zanieczyszczen do $rodowiska wodnego lub gruntu. Odpady niebezpieczne magazynowane
beda w zadaszonym, zamykanym pomieszczeniu z nieprzepuszczalng posadzka. Miejsce
magazynowania odpadow niebezpiecznych bedzie zamykane.

Powstajace odpady beda przekazywane podmiotom posiadajacym odpowiednie
zezwolenia 1 pozwolenia oraz w pierwszej kolejnosci beda poddawane recyklingowi
1 przetwarzaniu.

Wszystkie ww. dziatania pozwola na ograniczenie wptywu odpadéw na $rodowisko do
minimum.

Dodatkowo nalezy podkresli¢, iz planowane przedsigwzigcie w fazie eksploatacji nie
generuje powstawania nowego strumienia odpadow. Odpady komunalne wytworzone w
zwigzku z funkcjonowaniem szkoty czy przedszkola powstatyby tak czy inaczej, poniewaz
uczniowie 1 pracownicy obiektu wytworzyliby je tylko w innych miejscach (w innych
przedszkolach i szkotach). Obiekty takie jak projektowane przedsigwzigcie sa zaplanowane
by lepiej realizowa¢ potrzeby mieszkancow, ktore w przeciwnym razie i tak byltby
realizowane i rowniez powodowatyby wytwarzanie odpadow.

Podsumowujac, wptyw wytwarzanych odpadéw na $rodowisko planowanego
przedsigwziecia przy zastosowaniu wymienionych w niniejszej dokumentacji rozwigzan,
bedzie nieistotny.

Ad.IL.2.

Ponizej przedstawiam szczegdtowy bilans zagospodarowania terenu.
Teren 1ZR (teren zieleni naturalnej)

Teren sktada si¢ z czesci terenu dziatek o numerach ewidencyjnych:

e 111/1 —ok. 543 m?,
e 112/1 —ok. 479 m?,
e 113/1-ok. 1246 m?,



e 114/1 —ok. 337 m?,
e 115/1—ok. 1008 m%,
e 116/1 —ok. 506 m?,
e 117/1 —ok. 613 m?,
e 120/1 —ok. 1122 m?,
e 121 -ok. 662 m?,
e 122 -o0k. 342 m’.

Bilans dla terenu oznaczonego na miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,
jako 1ZR (teren zieleni naturalnej) ok. 6858 m?.

e wtym:
* powierzchnia biologicznie czynna: ok. 6858 m?® (100%).

Teren 1UKS (teren ustug kultury, oswiaty i sportu) w strefie ograniczen w zabudowie
Teren sktada si¢ z cz¢sci terenu dziatek o numerach ewidencyjnych:

e 111/1 —ok. 257 m?,
o 112/1-o0k.220 m?,
e 113/1 —ok. 807 m?,
o 114/1 - ok. 320 m?,
o 115/1-ok. 1229 m?,
e 116/1 —ok. 732 m?,
e 117/1 —ok. 1064 m?,
e 120/1 —ok. 2251 m?,
e 121 -ok. 1476 m’,

e 122-0k. 1618 m’
e 123 -0k 107 m?

e 124/2 —ok.5m%

Bilans dla terenu oznaczonego na miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,
jako 1UKS (teren ustug kultury, o§wiaty 1 sportu) w strefie ograniczen w zabudowie ok.
10086 m”.

e Wwtym:
* powierzchnia biologicznie czynna: ok. 10086 m? (100%).

Teren 1UKS (teren ustug kultury, oswiaty i sportu) poza strefq ograniczen w zabudowie
Teren sktada si¢ z czesci terenu dziatek o numerach ewidencyjnych:

e 108/2 —ok.374 m?,
e 108/3 —ok. 184 m?,
e 109/2 —ok. 254 m?,



109/3 — ok. 470 m?,
110/1 — ok. 666 m?,
110/2 — ok. 335 m?,
111/1 — ok. 4551 m?,
111/2 — ok. 247 m?,
111/3 — ok. 488 m?,
112/1 — ok. 4265 m?,
112/2 — ok. 260 m?,
112/3 — ok. 488 m?,
113/1 — ok. 9365 m?,
113/2 — ok. 505 m?,
113/3 — ok. 923 m?,
114/1 — ok. 2301 m?,
114/2 — ok. 119 m?,
114/3 — ok. 210 m?,
115/1 — ok. 7843 m?,
115/2 — ok. 433 m?,
115/3 — ok. 783 m?,
116/1 — ok. 3649 m?,
116/2 — ok. 192 m?,
116/3 — ok. 345 m?,
117/1 — ok. 5034 m?,
117/2 — ok. 265 m?,
117/3 — ok. 476 m?,
118 — ok. 940 m?,
119 — ok. 257 m?,
120/1 — ok. 9298 m?,
120/2 — ok. 1717 m?,
120/3 — ok. 1400 m?,
121 — ok. 5317 m?,
122 — ok. 7657 m?,
123 — ok. 1993 m?,
124/1 — ok. 1024 m?,
124/2 — ok. 1089 m?,
125/1 — ok. 1007 m?,
125/2 — ok. 1133 m?,
126/1 — ok. 309 m?,
126/3 — ok. 2227 m?,
126/6 — ok. 929 m”.



Bilans dla terenu oznaczonego na miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,

jako 1UKS (teren ustug kultury, o§wiaty i sportu) poza strefa ograniczen w zabudowie ok.
81322 m’.

e wtym:

* powierzchnia zabudowy: 9650 m? (ok. 11,9%), w tym:

> budynek przedszkola 1410 m?,

budynek szkoty podstawowej 2570 m?,
budynek hali sportowej 2500 m?,
budynek domu kultury 1990 m?,
budynek zaplecza boisk sportowych (szatnie) 400 m?,
zadaszona trybuna 660 m?,
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zabudowa techniczna trafostacji i agregatu pradotworczego 120 m?;
* powierzchnia utwardzona: ok. 21335 m” (ok. 26,2%), w tym:
> drogi dojazdowe i wewnetrzne — nawierzchnia z kostki betonowej (11810 m?),
dhugos$¢ drogi wyniesie 1201 m (liczone w osi drogi), w tym:
o powierzchnia parkingdéw (wraz z terenem przeznaczonym ha manewry):
8130 m?, w tym:
= parking od strony ul. Warszawskiej — nawierzchnia z kostki betonowe;j
(2166 m%),
= parking od strony zabudowan przy ul. Staszica — nawierzchnia z kostki
betonowej (2128 m?),
= parking od strony ul. Polnej — nawierzchnia z kostki betonowej
(2950 m%),
= parking od strony rowu odwaniajagcego — nawierzchnia z kostki
betonowej (883 m?),
* miejsca parkingowe dla autobus6w — nawierzchnia z kostki betonowej,
» ciagi piesze — nawierzchnia z kostki betonowej lub plyt betonowych
(9525 m?),
* powierzchnia poliuretanowa: 5200 m” (ok. 6,4%),
* powierzchnia biologicznie czynna: 45137 m” (55,5%).

Ad.IL3.
Informujg, iz przedmiotowa linia energetyczna zostanie zdemontowana i1 skablowana.

Do niniejszego uzupetnienia zalaczono decyzje nr [ZP.6853.289.2021.PP.5 Burmistrza
Strykowa z dnia 28 wrze$nia 2021 r. zezwalajaca na demontaz linii napowietrznych nN i SN
wraz z stanowiskami stupowymi oraz demontaz linii kablowych nN i SN w pasach drog
gminnych (znak: 1ZP.6853.289.2021.PP.5) oraz decyzj¢ nr I1ZP.6853.288.2021.PP.7
Burmistrza Strykowa z dnia 24 wrze$nia 2021 r. zezwalajaca na budowe linii kablowych SN
1nN, wymian¢ stanowisk stupowych, budowe¢ zlaczy kablowych oraz wymiang linii
napowietrznej nN w pasach drog gminnych (znak: 1ZP.6853.288.2021.PP.7).



Ad.IL.4.

Zgodnie z opinig geotechniczng wykonang przez GEORECORD Wojciech Majewski
w lipcu 2021 r. do gtebokosci 5,0 m p.p.t. wystgpowanie wody gruntowej stwierdzono w 15
otworach na wykonanych 41 otworow (na glebokosciach od 2,5 do 4,6 m p.p.t.). Poziom
wody gruntowej zostat uznany za $redni/niski w skali roku. Zauwazono, ze zwierciadto wody
gruntowej, w skali roku, moze si¢ waha¢ w granicach + 0,5 m od stanu $redniego.

Uznano, ze rozpoznane wody gruntowe, z uwagi na glebokos¢ wystepowania, nie
powinny stanowi¢ utrudnienia w trakcie realizacji robot, jak i stanowi¢ zagrozenia w tracie
uzytkowania obiektow.

Ad.ILS.

W numeracji punktow obserwacji w zalacznikach 12.2 i 12.3 , Karty informacyjnej
przedsiewziecia polegajgcego na budowie Centrum Rozwoju Strykowa w Strykowie” nastapit
btad. Poprawnie wykonane zataczniki zostaly dotaczone do niniejszego uzupehnienia.

Ad.IL.6.

Informuje, iz w Tabeli 8 w rozdziale 9.1.2.5. , Karty informacyjnej przedsiewziecia
polegajgcego na budowie Centrum Rozwoju Strykowa w Strykowie” zostaly przedstawione
poprawne opisy punktow obserwacji. Punkt obserwacji wyznaczony dla oddziatywania
akustycznego na dzialce 110/3 zostat oznaczony jako Lp. 2 — Teren zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej na kierunku zachodnim.

Ad.IL.7.

Do niniejszego uzupehlienia dolaczone zostaly nastepujace zatgczniki (w  skali
umozliwiajgcej doktadne odczytanie zasiggu oddziatywania przedsiewzigcia):

e prognozowana emisja hatasu pora dnia,

e prognozowana emisja halasu pora nocy,

e prognozowana emisja halasu drogowego w porze dnia,

e prognozowana emisja hatasu drogowego w porze nocy,

e wyniki obliczen poziomu dZwigku A w punktach obserwacji.

Ad.ILS8.

W Tabeli 3 w rozdziale 7.1. karty informacyjnej przedsigwzigcia znajduje si¢ biad
w obliczenia. Zamiast:

Zuzycie Zuzycie ..
. . fx s . . . Zuzycie roczne
Miejsce Ilo$¢ osob dziennie miesi¢czne [m’/rok]
[m3/d0b¢;] [m3/miesiac]
Przedszkole 250 10,00 250 2500
Szkola 850 21,25 680 6800




podstawowa
Dom kultury 40 0,60 18 216
Hala sportowa 700 46,20 1400 16800
Kawiarnia 20 0,50 16 192
suma 24068
Miejsce Powierzzchnia Zuiycge miesieczne Zuiycge roczne
[m~] [m”/miesiac] [m/rok]
Boisko 9200 360 1800
suma 25868
powinno by¢:
Zuzycie Zuzycie ..
Miejsce Ilos¢ osob dziennie miesi¢czne Zuzyc;e roczne
[m3/d0b(;] [m3/miesiqc] ek
Przedszkole 250 10,00 250 2500
Szkola 850 21,25 680 6800
podstawowa
Dom kultury 40 0,60 18 216
Hala sportowa 700 46,20 1400 16800
Kawiarnia 20 0,50 16 192
suma 26508
Miejsce Powierzzchnia Zuiycge miesi¢czne Zuiycge roczne
[m] [m”/miesiac] [m”/rok]
Boisko 9200 345 1725
suma 28233
W Tabeli 11 w rozdziale 9.2.2.1. zamiast:
Zuzycie Zuzycie -
Miejsce Tlos¢ osob dziennie miesi¢czne Zuzyc;e roczne
[m3/d0b¢;] [m3/miesiac] e
Przedszkole 250 10,00 250 2500
Szkola 850 21,25 680 6800
podstawowa
Dom kultury 40 0,60 18 216
Hala sportowa 700 46,20 1400 16800
Kawiarnia 20 0,50 16 192
suma 78,55 2364 24068
powinno byc¢:
Zuzycie Zuzycie -
Miejsce Ilos¢ osob dziennie miesi¢czne Zuzyc;e roczne
[m3/dobg] [m3/miesiqc] Bt
Przedszkole 250 10,00 250 2500




e 850 21,25 680 6300
podstawowa
Dom kultury 40 0,60 18 216
Hala sportowa 700 46,20 1400 16800
Kawiarnia 20 0,50 16 192
suma 78,55 2364 26508
Ad.IL9.

Wody opadowe 1 roztopowe z dachow projektowanego kompleksu oraz z nawierzchni
utwardzonych odprowadzone zostana, poprzez uktad separatora substancji ropopochodnych
wspotpracujacego z osadnikiem, do zbiornika retencyjnego chlonno-odparowujacego
otwartego 1 dalej do rowu stanowigcego doplyw kanalu rzeki Moszczenicy (R1) za
posrednictwem projektowanego przytacza kanalizacji deszczowe;.

Projektowany zbiornik retencyjnego chtonno-odparowujacego otwarty posiadat bedzie
objetos¢ ok. 250 m”’ i zostanie zlokalizowany na terenach oznaczonych w miejscowym planie
zagospodarowania terenu, jako 1ZR (teren zieleni naturalnej) oraz 1UKS (teren ustug kultury,
oswiaty 1 sportu) w strefie ograniczen w zabudowie. Do otwartego zbiornika retencyjnego
chlonno-odparowujacego beda trafiaty jedynie oczyszczone wody opadowe i1 roztopowe.

W zwiazku z brakiem mozliwosci odprowadzenia wod opadowych w uktadzie
grawitacyjnym  zaprojektowano przepompownic $ciekéw o wydajnosci 10 dm’/s.
Przepompowni¢ zaprojektowano, jako studni¢ z zamontowang pompg zatapialng zblokowang
z zatapialnym silnikiem 3-fazowym z systemem auto ztacza. W studni zamontowane zostang
dwie pompy.

Przepompownia zlokalizowana zostanie na terenie posesji. Wody opadowe 1 deszczowe
odprowadzone zostang w systemie podcisnieniowym do studni i dalej grawitacyjnie do
przylacza kanalizacji deszczowe;.

Ponizej przedstawiam obliczenia bilansu wod deszczowych dla kanalizacji.

Przeptyw obliczeniowy ilosci wod deszczowych zgodnie z PN-B-01707:1992 dla
kanalizacji wynosi:

gdzie:
Y — wspotczynnik sptywu [-]
e dla terenéw utwardzonych ¥ = 0,8
e dlaboisk ¥ =0,9
A — powierzchnia odwadniania [m?]:
e powierzchnia terenu utwardzonego A, = 11816 m*




e powierzchnia dachow Agq = 8870 m’
e powierzchnia boisk Ay = 15110 m*
I — miarodajne nat¢zenie deszczu

Ilo$¢ wod opadowych z powierzchni utwardzonej wynosi:

_ 0,8*11816 * 130
Qar = 10000

=122,9dm3/s

Ilo$¢ wod opadowych z powierzchni dachowej wynosi:

_0,8%8870 * 130
Qaa = 10000

= 92,2 dm3/s

[lo$¢ wod opadowych z powierzchni boisk wynosi:

0915110 % 15
Qap = 10000

= 20,4dm3/s

Wody opadowe z powierzchni dachowej, boisk 1 utwardzen.
Qac = Qat + Quaq + Quap = 122,9 + 92,2 + 20,4 = 235,5dm3/s
Ad.IL.10.

Dla celéw podlewania boisk pitkarskich 1 innych terendow biologicznie czynnych
przewidziano zastosowanie podziemnego zbiornika retencyjnego. Zbiornik ten przewidziano
w postaci ukladu dwoch prefabrykowanych zbiornikéw wykonanych z betonu o lacznej
pojemnosci ok. 10 m®. Zbiorniki potaczone zostang ze soba w gornej i dolnej czesci.

Zbiornik zlokalizowano pomigdzy stadionem, a boiskiem lekkoatletycznym.

W zbiorniku przewidziano uktad pompowy zasilajacy instalacje nawadniania zieleni,
wyposazong w uklad podczyszczajacy wode oraz system automatyki.

Ponizej przedstawiam obliczenia objetosci zbiornika retencyjnego.
Qr =Qq4c- Qodp [dm3/s]

gdzie:
Quc — sptyw wod deszczowych z danej zlewni [dm’/s]
Qodp — odplyw ze zbiornika [dm®/s]

Q. = 235,5-10,0 = 225,5dm?3/s



_Qrxt g
Vz2=7000 ™!

gdzie:
V, — objetosé zbiornika retencyjnego [m’]
t — czas przetrzymania wod opadowych w zbiorniku [s]

Do obliczen przyjeto przetrzymanie wody deszczowej w zbiorniku w czasie 15 min.

L _2255%900 .
2= "q000 o™

Wymagana pojemnosé zbiornikéw retencyjnych to min. 203,0 m”.
Ponizej przedstawiam obliczenia $redniej, rocznej ilosci wod opadowych.
Ilo$¢ wod opadowych z powierzchni utwardzonej wynosi:
Q. = 0,8 11816 * 0,6 = 5671,68 m3/rok
[lo$¢ wod opadowych z powierzchni dachowej wynosi:
Qrq = 0,8 %8870 % 0,6 = 4257,60 m3 /rok
Ilo$¢ wod opadowych z powierzchni boisk wynosi:
Qrq = 0,9% 15110 = 0,6 = 8159,40 m3/rok
Srednia, roczna ilo$é wod opadowych z powierzchni dachowej, boisk i utwardzen.
Qrc = Qp¢ + Qrg + Qrp = 5671,68 + 4257,60 + 8159,40 = 18088,68 m3 /rok
Ad.IL11.

Odprowadzenie wod deszczowych z powierzchni podjazdow do kanatu rzeki odbywac si¢
bedzie za  posrednictwem  projektowanego  separatora lamelowego  substancji
ropopochodnych.

Dobrano separator lamelowy z przeznaczeniem zaréwno do usuwania substancji
ropopochodnych, jak i zawiesiny ze §ciekow deszczowych.

Parametry dobranego separatora:

e przeptyw nominalny: 30 dm’/s,
e przeptyw maksymalny: 300 dm’/s.

Przed separatorem zaprojektowana zostala studnia — osadnik, o pojemnosci 3,0 m>.



Ad.IL.12.

W Tabeli 14 w rozdziale 9.3.2.2. znalazt si¢ btad w ilo$ci przyjetych pojazddéw. Zamiast:

Samochody Samochody
Samochody . .
Proces osobowe dostawcze ciezarowe
[DMC < 3,5Mg] | [DMC > 3,5Mg]
Szkola ruch poranny 850 1 2
Szkola ruch popoludniowy 615 0 2
Przedszkole ruch poranny 250 3 1
Przedszkole ruch popoludniowy 250 0 1
Stadion/hala sportowa 700 2 1
Dom kultury 60 2 0
Odbior odpadow i utrzymanie 0 5 1
nieruchomosci
SUMA 2725 10 8
powinno by¢:
Samochody Samochody Sa.m.ochody
Proces osobowe dostawcze ciezarowe
[DMC <3,5Mg] | [DMC > 3,5Mg]
Szkola ruch poranny 850 1 2
Szkota ruch popoludniowy 614 0 2
Przedszkole ruch poranny 250 3 1
Przedszkole ruch popoludniowy 250 0 1
Stadion/hala sportowa 700 2 1
Dom Kultury 60 2 0
Odbior odpadow i utrzymanie 0 5 |
nieruchomosci
SUMA 2724 10 8
Ad.IL.13.
W zalacznikach do niniejszego uzupelnienia znajduje si¢ rysunek dot. ruchu
komunikacyjnego po terenie przedsigwzigcia w  skali, umozliwiajagcej analize

przedstawionych na nim zapisow.



Ad.I1.14.

W ponizszej tabeli przedstawiam zestawienie drzew przeznaczonych do wycinki.

Gatunek drzewa

Obwadd na wysokosci

i Nazwa polska Nazwa lacinska 130 cm [cm]
1 grusza pospolita Pyrus communis 162
63
61
2 grusza pospolita Pyrus communis 57
52
33
3 sosna zwyczajna Pinus sylvestris 26
4 wisnia pospolita Prunus Cerasus <30
6 sosna zwyczajna Pinus sylvestris 50
7 klon pospolity Acer platanoides ;g
9 grusza pospolita Pyrus communis <60
brzoza brodawkowata Betula pendula <30
10 sosna zwyczajna Pinus sylvestris 75
11 brzoza brodawkowata Betula pendula 71
12 brzoza brodawkowata Betula pendula 38
13 brzoza brodawkowata Betula pendula 42
14 sosna zwyczajna Pinus sylvestris 32
15 brzoza brodawkowata Betula pendula 25
16 brzoza brodawkowata Betula pendula 79
17 swierk pospolity Picea abies 30
18 sosna zwyczajna Pinus sylvestris 29
19 brzoza brodawkowata Betula pendula 66
21 brzoza brodawkowata Betula pendula 37
20 brzoza brodawkowata Betula pendula 62
23 brzoza brodawkowata Betula pendula 55
24 klon pospolity Acer platanoides 48
25 brzoza brodawkowata Betula pendula 77
26 brzoza brodawkowata Betula pendula 115
27 brzoza brodawkowata Betula pendula 39
28 brzoza brodawkowata Betula pendula 80
29 brzoza brodawkowata Betula pendula 94
32 brzoza brodawkowata Betula pendula 112
33 brzoza brodawkowata Betula pendula 54
34 brzoza brodawkowata Betula pendula 62
35 brzoza brodawkowata Betula pendula 110
36 brzoza brodawkowata Betula pendula 42
37 brzoza brodawkowata Betula pendula 128
39 brzoza brodawkowata Betula pendula 69
40 brzoza brodawkowata Betula pendula 53
47 sosna zwyczajna Pinus sylvestris 22
48 sosha Zzwyczajna Pinus sylvestris 26
50 klon pospolity Acer platanoides 75




65

52 sosna zwyczajna Pinus sylvestris 70

53 sosna zwyczajna Pinus sylvestris 79
60 grusza pospolita Pyrus communis <50
lilak pospolity Syringa vulgaris <30

61 klon pospolity Acer platanoides g(z)

62 sosna zwyczajna Pinus sylvestris 99
66 brzoza brodawkowata Betula pendula 109
67 brzoza brodawkowata Betula pendula 115

69 brzoza brodawkowata Betula pendula 60
70 brzoza brodawkowata Betula pendula 155

71 brzoza brodawkowata Betula pendula 83

72 buk pospolity Fagus sylvatica 51
73 brzoza brodawkowata Betula pendula 154

74 klon pospolity Acer platanoides 67

75 klon pospolity Acer platanoides 52

76 brzoza brodawkowata Betula pendula 25

77 brzoza brodawkowata Betula pendula 40

78 klon pospolity Acer platanoides 61

79 buk pospolity Fagus sylvatica ié

80 brzoza brodawkowata Betula pendula 34

81 brzoza brodawkowata Betula pendula 25

82 brzoza brodawkowata Betula pendula 38

83 klon pospolity Acer platanoides 71

84 brzoza brodawkowata Betula pendula 82

91 grusza pospolita Pyrus communis 88

92 grusza pospolita Pyrus communis 77

67

. . 13

93 klon jesionolistny Acer negundo 10

8

. . 29

94 klon jesionolistny Acer negundo 27

95 klon jesionolistny Acer negundo ?g

66

62

. . 52

96 klon pospolity Acer platanoides 39

28

19

97 brzoza brodawkowata Betula pendula 96
98 sosna zwyczajna Pinus sylvestris 141
99 brzoza brodawkowata Betula pendula <30
klon jesionolistny Acer negundo <20

100 brzoza brodawkowata Betula pendula 45




45

101 sosna zwyczajna Pinus sylvestris 98
102 klon pospolity Acer platanoides ig
105 klon pospolity Acer platanoides 89
130
106 brzoza brodawkowata Betula pendula 125
109
brzoza brodawkowata Betula pendula <30
108 klon pospolity Acer platanoides <20
dab szyputkowy Quercus robur <15
sosna zwyczajna Pinus sylvestris <20
109 brzoza brodawkowata Betula pendula 65
110 brzoza brodawkowata Betula pendula 49
112 brzoza brodawkowata Betula pendula ﬁ;
113 brzoza brodawkowata Betula pendula 166
27
22
114 klon pospolity Acer platanoides 18
15
12
. . . 70
115 wigz pospolity Ulmus minor 67
33
. ) . 27
116 wiaz pospolity Ulmus minor 75
15
78
117 brzoza brodawkowata Betula pendula 7s
118 brzoza brodawkowata Betula pendula 59
88
119 brzoza brodawkowata Betula pendula 57
51
120 brzoza brodawkowata Betula pendula 120
121 brzoza brodawkowata Betula pendula ﬁ;
123 klon pospolity Acer platanoides g;

W ponizszej tabeli przedstawiam zestawienie drzew przeznaczonych do adaptacji.

Gatunek drzewa

Obwadd na wysokosci

L Nazwa polska Nazwa lacinska 130 cm [cm]
5 sosna zwyczajna Pinus sylvestris 32
8 czeremcha zwyczajna Prunus avium 38
20 sosna zwyczajna Pinus sylvestris 26
30 brzoza brodawkowata Betula pendula 91




31 brzoza brodawkowata Betula pendula 78
38 brzoza brodawkowata Betula pendula 57
45 klon pospolity Acer platanoides 47
46 klon pospolity Acer platanoides 21
49 sosna zwyczajna Pinus sylvestris 33
79
71
40
51 grusza pospolita Pyrus communis 38
33
31
25
54 lipa drobnolistna Tilia cordata 133
55 lipa drobnolistna Tilia cordata 118
56 lipa drobnolistna Tilia cordata 140
57 klon pospolity Acer platanoides 127
58 lipa drobnolistna Tilia cordata 141
59 klon pospolity Acer platanoides 173
63 klon pospolity Acer platanoides 56
64 brzoza brodawkowata Betula pendula ﬁ;
65 brzoza brodawkowata Betula pendula 122
68 brzoza brodawkowata Betula pendula 147
85 sosna zwyczajna Pinus sylvestris 95
89 grusza pospolita Pyrus communis 81
90 grusza pospolita Pyrus communis 85
103 brzoza brodawkowata Betula pendula 75
104 brzoza brodawkowata Betula pendula 52
107 brzoza brodawkowata Betula pendula 156
105
111 klon pospolity Acer platanoides 104
97
122 brzoza brodawkowata Betula pendula 96




Ad.IIL.15.

Na ternie przedsigwzigcia planuje si¢ nasadzenia min. 94 drzew. Nie planuje si¢ nasadzen
zywotnikdw (ro$lin z gatunku Thuja sp.). Wszystkie planowane nasadzenia to drzewa
gatunkow nieinwazyjnych, rodzimych, dopasowanych do lokalnego klimatu: lipa drobnolista
(Tilia cordata), jesion wyniosty (Fraxinus excelsior) oraz klon pospolity (Acer platanoides).

Z powazaniem,

Radostaw Guzowski

Zalaczniki:

1.

4.

Mapa z zaznaczonym przewidywanym terenem realizacji przedsiewzigcia oraz
przewidywanym obszarem oddzialywania przedsigwzigcia + wersja elektroniczna
Decyzja nr 1ZP.6853.289.2021.PP.5 Burmistrza Strykowa z dnia 28 wrze$nia 2021 r.
zezwalajagca na demontaz linii napowietrznych nN i SN wraz z stanowiskami
stupowymi oraz demontaz linii kablowych nN i SN w pasach drog gminnych (znak:
[7P.6853.289.2021.PP.5)

Decyzja nr 1ZP.6853.288.2021.PP.7 Burmistrza Strykowa z dnia 24 wrze$nia 2021 r.
zezwalajaca na budowe linii kablowych SN 1 nN, wymiang¢ stanowisk stupowych,
budowe zlaczy kablowych oraz wymiang linii napowietrznej nN w pasach drog
gminnych (znak: 1ZP.6853.288.2021.PP.7)

Hatas:

4.1. Prognozowana emisja hatasu pora dnia
4.2. Prognozowana emisja hatasu pora nocy

4.3. Prognozowana emisja hatasu drogowego w porze dnia
4.4. Prognozowana emisja halasu drogowego w porze nocy
4.5. Wyniki obliczen poziomu dzwigku A w punktach obserwacji

5.

Ruch komunikacyjny po terenie przedsigwzigcia



