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A. Informacje ogdlne

A.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest dostosowanie obiektéw SPS ZOZ do warunkéw ochrony
przeciwpozarowej wraz z wyposazeniem ich w system SSP.

A.2 Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest sporzadzenie Programu Funkcjonalno — Uzytkowego, ktory stuzy
do ustalenia planowanego zakresu robét budowlanych oraz oszacowania kosztéw robét
budowlanych.

A.3 Materiaty wykorzystane do opracowania.

Ekspertyza Techniczna w zakresie ochrony przeciwpozarowej wydzielenia obiektéw
SPS ZOZ w Leborku przy ulicy Wegrzynowicza 13.

Inwentaryzacja budowlana, w postaci cyfrowej w formacie .dwg — stanowi integralng
czes¢ koncepcji budowlanej (wymaga aktualizacji na dzien sporzadzenia projektu
budowlanego/dokumentacji technicznej).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320,
22021 r. poz. 11, 234, 282, 784).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego
(Dz. U. z2004r nr 202, poz. 2072 ze zm.).

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia z 2002 w sprawie
warunkow technicznym, jakim maja odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 2019 poz.1065). A

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020r w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 p0z.1609).).
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1. Strona tytutowa
1.1 Nazwa zamowienia

Przedmiotem opracowania jest zaprojektowanie i wykonanie rob6t budowlanych w
celu dostosowania obiektéw SPS ZOZ w Leborku do warunkéw ochrony
przeciwpozarowej.

1.2 Adres obiektu budowlanego, ktérego dotyczy program
Zesp6t zabudowy budynku gtéwnego szpitala znajduje sie na dziatce nr 243 obreb 7 w
Leborku.

1.3 Nazwa i kod Wspélnego Stownika Zamoéwien

Wspdlny Stownik Zaméwien, CPV — to jednolity system klasyfikacji zamoéwien
publicznych. Ma on na celu standaryzacje pozycji stosowanych przez instytucje i
podmioty zamawiajace przy opisywaniu przedmiotéw zamdwien publicznych.
Stownik ma na celu jednoznaczne okreélenie przedmiotu zaméwienia.

Kod:71220000-6 Nazwa: ustugi projektowania architektonicznego

Kod:71327000-6 Nazwa: Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
Kod:45000000-7 Nazwa: Roboty budowlane

Kod:45300000-0 Nazwa: Roboty instalacyjne w budynkach

Kod:45400000-1 Nazwa: Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
Kod:45110000-1 Nazwa: Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow
budowlanych

Kod:31625200-5 Nazwa: Systemy przeciwpozarowe

1.4 Nazwa Zamawiajacego i adres.
Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zaktad Opieki Zdrowotnej w Leborku,
84-300 Lebork, ul. Juliana Wegrzynowicza 13.

1.5 Imie i nazwisko osoby opracowujacej program - mgr inz. Tomasz Jakubik

1.6 Imie i nazwisko osoby akceptujacej program-  .......coveiiinniininiins
Dyrektor SPS ZOZ w Leborku



1.6 Spis zawartosci programu funkcjonalno — uzytkowego.
1. Strona tytutowa
2. Czesc opisowa

3. Czesc¢ informacyjna



2. Opis przedmiotu zamoéwienia
2.1 Opis ogélny przedmiotu zaméwienia

2.1.1 Charakterystyczne parametry — stan istniejacy.

Zespot zabudowy budynku gtéwnego szpitala znajduje sig na dziatce nr 243 obreb 7 w
Leborku. Budynek w catosci podpiwniczony. Wysokos$¢ kazdej kondygnacji w Swietle
3m. Ptyt biegowe i spocznikowe schodéw oraz stropéw w konstrukeji zelbetowej.
Gtéwna konstrukcja budynku sktada sig z ram zelbetowych prefabrykowanych typu
portalowego z jednostronnym przewieszeniem, stropy z piyt prefabrykowanych
zeranskich. Sciany nosne- wydzielajace klatki schodowe oraz szyby windowe,
pozostate $ciany sg Scianami ostonowymi. Sciany wykonane w technologii tradycyjne;
z cegly dziurawki, sylikatowej i gazobetonu, Sciany zewngtrzne izolowane termicznie
polistyrenem i wetng mineralna.

A-1 Sposéb uzytkowania:

Zesp6t zabudowy budynku gtéwnego wchodzi w sktad kompleksu Zaktadu Opieki
Zdrowotnej - szpital. Obiekt trwale uzytkowany zgodnie z przeznaczeniem.

A-ll  Parametry techniczne: w strefie zainwestowania budynek max.6-kon.
Podpiwniczony, kryty stropodachem.

A-1ll Ogdlny opis konstrukcyjno - budowlany

- fundamenty — zelbetowe monolityczne,
- éciany murowane — gazobeton, lokalnie cegta sylikatowa i dziurawka,
- schody — ptyty biegowe i spocznikowe — zelbetowe.

- stropodachy — ptyty zeranskie.

A-1V Inne dane
- ogrodzenie: cata dziatka posiada ogrodzenie,

- dojazd do obiektu: zjazd gtéwny z ulicy Wegrzynowicza przy portierni (od strony
zachodniej),

- budynek wielocztonowy w zabudowie grupowej,

- zabudowa na dziatce: budynek Poradni Specjalistycznych, budynek Bakteriologii
integralnie potaczony z budynkiem gtéwnym, budynek Dziatu Fizjoterapii, budynek
POz-tu, budynek administracji, budynki techniczne warsztatow,

- zabudowa wokét: od strony ulicy Wegrzynowicza: zabudowa mieszkalna
jednorodzinna i ustugowa, od strony ulicy targowej: zabudowa mieszkalna
wielorodzinna, od strony ulicy Wegrzynowicza: zabudowa mieszkalna wielorodzinna i
liccum ogolnoksztatcace, od strony ulicy Zwycigstwa: zabudowa mieszkalna
wielorodzinna i ustugowa, z funkcjami mieszanymi.



2.1.2 Planowany zakres dostosowania budynku do warunkéw _ochrony
przeciwpozarowej wraz z kolejnoscia realizacji robot budowlanych.

UWAGA:

a) Opisany ponizej zakres robdt budowlanych, moze nie wyczerpywacé catego
koniecznego zakresu robét, ktéry ostatecznie zostanie ustalony przez Wykonawce
po sporzadzeniu i uzgodnieniu dokumentacji budowlanej (w szczegdlnosci pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej), w systemie zaprojektuj i wybuduj.

b) Zakres robét budowlanych objetych dokumentacjg projektowg wymaga
bezwzglednego uzgodnienia z Zamawiajacym.

c) Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan réwnowaznych dla robot opisanych ponizej,
pod warunkiem spetfnienia obowigzujgcych przepisébw prawa oraz norm
przedmiotowych.

d) Zamawiajagcy wymaga, aby przed ztozeniem oferty potencjalny Wykonawca
zapoznat sie z terenem przysztej budowy oraz z zakresem robot, z natury.

2.1.2.1 Roboty ogélnobudowlane, fizyczne wydzielenie klatek schodowych:

Klatka schodowa K-1

Zakres ogolny prac do wykonania:

11I-PIETRO

e wymiana drzwi na: - blok operacyjny w klasie EI30,

- oddziat chirurgii w klasie EI30
- klatke schodowa w klasie EI30

« prace odtworzeniowe po wykonanych robotach od strony oddziatéw i klatki
schodowej,

e montaz automatyki uzupetnienie/rozwiniecie w obrebie klatki schodowej systemu
SSP Bosch, wraz z instalacja i przejsciami przez przegrody.

e przejécia p.poz nad wymienianymi drzwiami

e wymiana lamp oswietlenia awaryjnego

I-PIETRO

« wymiana drzwi na oddziat porodowy w klasie EI30,

« montaz nowych drzwi na trakt porodowy w klasie EI30

« montaz automatyki uzupetnienie/rozwiniecie w obrebie klatki schodowej systemu
SSP Bosch, wraz z instalacja i przejsciami przez przegrody.

« prace odtworzeniowe po wykonanych robotach od strony oddziatéw i klatki
schodowej,

« przejécia p.poz nad wymienianymi drzwiami

« wymiana lamp oswietlenia awaryjnego

I-PIETRO

« wymiana drzwi w korytarzu w klasie EI30 (oddziat kardiologiczny)

« wymiana okien na witryne w klasie EI60 w pasie 4,0m (korytarz do czesci
administracyjnej)

« prace odtworzeniowe po wykonanych robotach od strony oddziatow i klatki
schodowej,

« wymiana lamp oswietlenia awaryjnego



PARTER

« wymiana drzwi w korytarzu do czesci administracyjnej w klasie EI60

« wymiana okna na witryne w klasie EI60 w pasie 40m w korytarzu czesci
administracyjnej

« wymiana izolacji termicznej dla tacznika do oddziatu bakteriologii (obustronnie)

« wymiana drzwi zewnetrznych (kierunek krwiodawstwo) w klasie EI60

« wymiana pokrycia dachowego wraz z izolacja termiczng oraz konstrukcja
dachowa lub zabezpieczenie konstrukcji drewnianej dachu

« wymiana lamp oswietlenia awaryjnego

Wszystkie kondygnacje K-1
Zamurowanie otworu szybu windy przez wszystkie kondygnacje piwnica-IV pigtro
ptytg karton-gips w klasie EI60 (rozwiazanie tymczasowe)

Piwnica

Zakres ogdlny prac do wykonania:

« wymiana witryny w taczniku SOR na witryne w klasie EI60

« zabezpieczenie przejé¢ przez przegrody S$cienne i stopowe instalacji p.poz,
sanitarnych, elektrycznych na przejscia p.poz w klasie EI120

« zabezpieczenie szachtéw, piondw miedzykondygnacyjnych na przejscia p.poz w
klasie EI60

« zabezpieczenie kabli na $cianach na niepalne

« wykucie kratek wentylacyjnych zewnetrznych w kazdym pomieszczeniu wraz z
podcieciem skrzydet drzwiowych lub montazem wentylacji drzwiowe;j

« wymiana drzwi w korytarzu (kierunek kuchnia) na dymoszczelne w klasie EI30

« prace odtworzeniowe po wykonanych robotach od strony oddziatéw i klatki
schodowej,

« wymiana lamp oswietlenia awaryjnego

Klatka schodowa K-4 — PARTER
« Wymiana drzwi (komunikacja ewakuacyjna) w klasie EIS30
« wymiana lamp oswietlenia awaryjnego

Oddziat Psychiatryczny
« Wymiana drzwi w korytarzu w klasie EI60

« wymiana lamp oswietlenia awaryjnego

2.1.3 Aktualne uwarunkowania wykonania zamdéwienia.

Kompleks budynku gtéwnego objety opracowaniem nie podlega zadnej formie
ochrony przez Konserwatora zabytkow.

Nalezy zwrdcié¢ szczegélng uwage na fakt, iz prowadzone prace beda wykonywane w
obiekcie uzytkowanym w sposéb ciggtym przez 24 godziny siedem dni w tygodniu, co
obliguje przysztego wykonawce do zachowania szczegélnej starannosci przy
prowadzeniu prac zaréwno od strony jakosciowej jak i bezpieczedstwa i higieny
pracy. Majac na uwadze powyisze, przyszty Wykonawca bedzie zobowiazany



przedstawi¢ szczegétowy harmonogram robdot budowlanych, do akceptacji przez
Zamawiajacego. Terminy realizacji poszczegdlnych etapow robdét budowlanych bedg
uzgadniane przez Wykonawce z Zamawiajacym, przed przystgpieniem do wykonania
robot. Z uwagi na fakt, ze obiekt w niektorych strefach jest silnie uzytkowany czesc
robét budowlanych nieucigzliwych bedzie musiata by¢ wykonywana w godzinach
22.00-6.00.

Przed przystgpieniem do robét budowlanych, nalezy opracowa¢ dokumentacje
projektowg zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 wrzesnia
2004r w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. z 2004r nr 202, poz. 2072 ze zm.).

Projekt budowlany powinien spetnia¢ wymagania zawarte w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia z 2002 w sprawie warunkow technicznym, jakim
maja odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz.1065).
Projekt budowlany powinien spetnia¢ Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2020r w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. 2020 p0z.1609). Cata inwestycja powinna by¢ przygotowana, projektowana i
wykonana, zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r.
poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234, 282, 784) oraz zgodnie z innymi
przepisami _prawa nie przywofanymi powyzej a majgcymi wptyw na planowang

inwestycje.

Dokumentacja projektowa powinna by¢ wykonana w stanie kompletnym z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

2.2 Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia.

2.2.1 Wymagania dotyczgce przygotowania terenu budowy.

Przed przystgpieniem do realizacji poszczegdlnych etapéw robét budowlanych, teren
prac zabezpieczyc¢ przed dostepem dla osdb trzecich.

Zamawiajacy udostepni odptatnie pomieszczenia socjalno-bytowe dla pracownikéw
Wykonawcy, w ramach posiadanej infrastruktury.

2.2.2 Wymagania dotyczgce prowadzenia robdt budowlanych.

Wykonawca przez przystgpieniem do robdét budowlanych powota minimum
Kierownika Budowy w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej oraz kierownikéw
robét w branzy architektonicznej, sanitarnej oraz elektrycznej / teletechnicznej.

2.2.3 Wymagania dotyczgce instalacji.

Ze wzgledu na planowane prace, w celu obstugi procesu budowlanego, Zamawiajacy
udostepni odptatnie na terenie dziatki, miejsce wpiecia do instalacji elektrycznej i
wodociggowe;.



2.2.4 Wymagania dotyczgce wykonczenia.

Standard wykonczenia zostanie okreslony w specyfikacjach technicznych wykonania i
odbioru robodt, ktérych zakres zostanie przez Wykonawce przedstawiony do
akceptacji Zamawiajacemu.

Standard wykonczenia okfadzin od strony Oddziatéw, winien spetnia¢c wymogi
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie
szczeg6towych wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia
podmiotu wykonujgcego dziatalnosc¢ lecznicza.

2.3 Dodatkowy opis wymagan Zamawiajacego.

2.3.1 Zakres opracowania dokumentacji projektowej

Zakres opracowania dokumentacji projektowej powinien obejmowac:
- Projekt budowlany zrealizowa¢ z uwzglednieniem koncepcji budowlanych :

- Wykonanie dokumentacji projektowej/technicznej, w tym projektu budowlanego
zgodnie z przepisami przywotanymi w p.2.1.2,

- Wykonanie ekspertyzy technicznej, w niezbednym zakresie dla planowanych robot
(opisanej w p.2.1.2),

- Uzgodnienia projektu budowlanego z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych.

- Uzyskanie zgody budowlanej w niezbednym zakresie, w tym pozwolenia na
budowe dla projektowanej robét, o ile jest wymagane.

Cata dokumentacja projektowa zostanie wykonana w dwéch dodatkowych
egzemplarzach, w wersji papierowej oraz elektronicznej, w formacie .pdf, ponad ilos¢
niezbedng do uzyskania stosownej zgody budowlanej. Pod pojeciem zgody
budowlanej Zamawiajacy rozumie zgtoszenie Ilub pozwolenie na budowe.
W przypadku braku koniecznosci uzyskania zgody budowlanej, w rozumieniu ustawy
prawo budowlane, Zleceniobiorca, przedstawia oswiadczenie projektantéw o braku
koniecznosci uzyskania zgody potwierdzone przez kierownika i inspektora budowy.

Zakres dokumentacji projektowej na kaidym etapie jej tworzenia, wymaga
uzgodnienia z Zamawiajgcym.

2.3.2 Cechy obiektu dotyczagce rozwigzan budowlano — konstrukcyjnych i
wskaznikow ekonomicznych.

Do wykonania zadania nalezy uzy¢ materiaty dopuszczone do stosowania w
budownictwie, posiadajace wymagane deklaracje, atesty i certyfikaty.

Gwarancja na przyjete rozwigzania projektowe i wykonawstwo powinna wynosié
minimum 3 lata.

Szacunkowa warto$¢ zamowienia: 593.000,00zt brutto, w tym koszt obstugi
projektowo-technicznej.



2.3.3 Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych

Zgodnie z opracowanymi na etapie sporzadzania dokumentacji projektowej
specyfikacjami wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiOR).

3.0 Czes¢ informacyjna.

3.1 Sposdb prowadzenia robot

Planowane prace mogg by¢ wykonywane zgodnie z opracowang i zatwierdzong
dokumentacja projektowa/techniczng, a sposéb wykonania i odbioréw robét winien
by¢ zgodny z opracowanymi specyfikacjami wykonania i odbioru robét budowlanych
(STWIOR).

Proces inwestycyjny winien by¢ prowadzony zgodnie z :

- ustawg Prawo Budowlane,

- obowigzujacymi przepisami i normami w tym zakresie oraz obowigzujgcymi
przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy.

3.2 Wymagane uprawnienia budowlane

Do opracowania dokumentacji projektowej/technicznej oraz prowadzenia realizacji
zamowienia niezbedne jest posiadanie uprawnien budowlanych w zakresie:
- uprawnienia do projektowania bez ograniczen w branzy : architektonicznej,
konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej i elektrycznej / teletechnicznej,

- uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej, architektonicznej, sanitarnej i elektrycznej / teletechnicznej.

3.3 Inne informacje

- Prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — wg oswiadczenia
Zamawiajgcego.

- Wykonawca zobowigzuje sie do petnienia funkcji Petnomocnika Zamawiajgcego,
przed organami publicznymi. Wykonawca zostanie umocowany przez Zamawiajgcego
do reprezentowania go, przed organami publicznymi, w niezbednym zakresie do
zrealizowania zadania.

- Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego — obowigzujgce w momencie skutecznego ztozenia wniosku o wydanie
zgody budowlanej. Ponadto Zmawiajacy udostepni na etapie ~opracowania
dokumentacji Postanowienie Komendanta Wojewddzkiego Paristiy owej Strazy
Pozarnej w Gdarisku.

mgr inz. Tomagz/Jakubik
M/075E/OWOK/1

mgr inz. Tomasyz Jakubik



Dostosowanie obiektow SPS ZOZ w Leborku do warunkéw ochrony

Lp. Kondygnacja

1 K1, lll pietro
2 K1, Il pietro
3 K1, | pietro
4 K1, parter

5 K4, parter

6 Piwnica

7 oddziat

psychiatryczny

8 Caly budynek
9 Caly budynek

Zatwierdzit:

Wykonanie kratek wentylacyjnych ok 35szt.

Zamurowanie windy

Wymiana drzwi 1szt. Dwuskrzydtowe z przeniesieniem

Zabezpieczenie kabli

przeciwpozarowej

Zakres robot

Wymiana drzwi 3szt. Dwuskrzydtowe

VWymiiaina drzwi Zszf. Jednoskrzydtowe

lwg/konanie inétalacji SSP Bosch

AZaimurowanie windy

AObrébki, roboty odtworzeniowe, przejécia p.poz nad drzwiami

Wymiana drzwi 4szt. Dwuskrzydtowe

Wymiana drzwi 2szt. Jednoskrzydtowe

Wykonanie instalacji SSP Bosch

Zamurowanie windy

Obrobki, roboty odtworzeniowe, przejscia p.poz nad drzwiami
Wymiana drzwi 1szt. Dwuskrzydtowe

Zamurowanie windy

Wymiana witryn 2szt.

Obrébki, roboty odtworzeniowe, przejscia p.poz nad drzwiami

Wymiana drzwi 1szt. Dwuskrzydtowe

Wymiana witryn 1szt.

Wstawienie drzwi 1szt. Dwuskrzydtowe

Wymiana drzwi zewnetrznych 1szt. Dwuskrzydtowe

Zamurowanie windy

Obrébki, roboty odtworzeniowe, przejscia p.poz nad drzwiami

Wymiana izolacji zewnetrznej termicznej wraz z utylizacjg

Wymiana pokrycia dachowego wraz z izolacjg termiczng oraz z
konstrukcjg dachowg lub zabezpieczenie konstrukcji drewnianéj dachu +
utylizacja materiatow

Wymiana drzwi 1szt. Jednoskrzydtowe

Wymiana witryn 2szt.

Uszczelnienie pionéw i szachtdéw na p.poz

Wymiana drzwi 1szt. Dwuskrzydtowe

Dokumentacja projektowa + obstuga techniczna

Wymiana lamp o$wietlenia awaryjnego LP9 (380szt)

Sporzadzit:

Wartosé
30 000,00 zt
10 000,00 zt
5 000,00 2t
2 000,00 zt
5 000,00 2t
40 000,00 2t
10 000,00 2t
5 000,00 24
2 000,00 2t
5 000,00 74
10 000,00 2!
2 000,00 24
10 000,00 zt
5 000,00 71
10 000,00 21
5 000,00 71
10 000,00 2!
10 000,00 2!
2 000,00 21
2 000,00 zt
50 000,00 2t
50 000,00 zt
5 000,00 2t
35 000,00 z4
2 000,00 2}
6 000,00 2t
10 000,00 zt
30 000,00 I
20 000,00 2!

10 000,00 zt

100 000,00 zt
95 000,00 zt

593 000,00 zt



