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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego budowy sieci wodociggowej wraz z przytgczami do granicy dziatek w
Bedzmirowicach.

1. PODSTAWY OPRACOWANIA
¢ Zlecenie Inwestora, Gminy Czersk, ul. Kosciuszki 27 89-650 Czersk.
¢ Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez Burmistrza Czerska.
¢+ Woypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwatg Nr 1X/99/15
Rady miejskiej w Czersku z dnia 3 wrzesnia 2015r. Ogloszong w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa
Pomorskiego z dnia 7 grudnia 2015r., poz. 3764.
¢ Mapa sytuacyjno - wysokosciowa terenu podlegajgcego opracowaniu w skali 1:500
+ Obowigzujgce normatywy i zarzadzenia:
- PN—B-10725:1997 - ,Wodociaggi. Przewody zewnetrzne. Badania i Wymagania w projektowaniu’,
- PN-B-10736 - ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania ”,

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy sieci wodociggowej wraz z przytagczami do granicy dziatek
budowlanych zlokalizowanych w obrebie Bedzmirowice oraz obreb tgg Kolonia (dz. nr geod. 511 i 174/1).
Projektowang sie¢ wodociggowej potgczy¢é poprzez tréjnik redukcyjny z istniejacg siecig wodociaggowg @110

Zlokalizowang na dziatce nr geod. 511.

3. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA

Przedmiotem opracowania projekt sieci wodociggowej wraz z przylgczami do granicy dziatek zlokalizowanej w
obrebie Bedzmirowice i £gg Kolonia na dziatkach 511 i 174/1. Projektowang sie¢ wodociggowg PE @90 potgczyé
poprzez tréjnik redukcyjny @100x100x90 z istniejacg siecia wodociggowg 110 zlokalizowang na dziatce nr geod.
511. Ksztaltki oporowe zaprojektowano w wykonaniu z zeliwa sferoidalnego system GSK. Przytacza wodociggowe

zaprojektowano do granicy dziatek o $rednicy min. 32 mm. Wigczenie za pomocg opaski zeliwnej NWZ.

4. UZBROJENIE TERENU
Istniejgcy stan zagospodarowania zostat uwidoczniony na mapie do celéw projektowych w
skali 1:500. Na trasie projektowanej sieci wodociggowej wystepuje uzbrojenie podziemne, zgodnie z zatgczonymi
planszami uzgodnieniowymi:
¢ istniejgca sie¢ kanalizacji sanitarnej;
¢ istniejgca sie¢ wodociggowa;
¢ istniejgce kable energetyczne eNN;
W przypadku zblizen nie normatywnych zastosowane zostang rury ochronne.
Nie wyklucza sie istnienia na terenie projektowanej sieci i przytgczy innych urzadzen podziemnych, ktére nie zostaty
odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjne;.
W przypadku wystgpienia niezinwentaryzowanego uzbrojenia nalezy powiadomi¢ uzytkownika sieci i wspdlnie z

inspektorem nadzoru ustali¢ dalszy tok postepowania.



5. SIEC WODOCIAGOWA

Wiaczenie projektowanego przewodu do istniejgce]j sieci wodociggowej, dokonaé poprzez zastosowanie ksztaitki
potgczeniowej - tréjnik redukcyjny @100x100x90 w wykonaniu z zeliwa sferoidalnego system GSK.

Sie¢ wodociagowg zaprojektowano z rur kielichowych PE-HD110 SDR17 PN10 nr. indeksu 3052272230.

Diugosc¢ sieci wodociggowej PE @ 90 mm wynosi - 178,00mb.

Srednice projektowanej sieci i jej usytuowanie pokazano w czesci rysunkowej niniejszego projektu budowlanego.
Wodocigg uzbrojono w nadziemne hydranty z ochrong antykorozyjng z pokryciem proszkowym oraz zabezpieczenie
w przypadku zatamania, umozliwiajgce odpowiednig eksploatacje sieci (ptukanie i odpowietrzanie sieci) @80 mm z
zasuwg odcinajgcg @ 80 mm — szt. 1. Skrzynki zasuw i hydrantdbw obrukowa¢, wzglednie utozy¢ ptyty
prefabrykowane w promieniu 0,5m. Lokalizacje zasuw nalezy oznakowac¢ znormalizowanymi tabliczkami
informacyjnymi umocowanymi na stalowych stupkach, $cianach budynku lub na istniejgcym trwatym ogrodzeniu.
Oznakowania dokona¢ zgodnie z normg PN — 86/B- 09700. Przewdd uklada¢ w gotowym umocnionym wykopie i
posadowi¢ go na gtebokosci ponizej strefy przemarzania zgodnie z normg PN- 81/B- 0320 tj. 1,6 m liczgc do dna.
Zastosowane do budowy materiaty i wyroby w tym preparat dezynfekcyjny powinny posiadaé atest Panstwowego
Zakfadu Higieny.

Montazu rur dokona¢ zgodnie z instrukcjg wykonania i odbioru producenta rur i normy PN-6610-8220.

W miejscu zatamania kierunku osi przewodu i hydrantéw wykona¢ bloki oporowe z betonu B-10 lub zastosowaé
elementy prefabrykowane. W przypadku powstania wolnej przestrzeni miedzy blokami ostone tylng wykopu nalezy
wypetni¢ chudym betonem.

Przed zasypaniem wykopu nalezy dokonaé proby szczelnosci utozonego przewodu przy cisnieniu 1MPa oraz
inwentaryzacji geodezyjnej. Préby szczelnosci dokona¢ w obecnosci uzytkownika istniejgcej sieci wodociggowej. W
przypadku skrzyzowania sie przewodu wodociggowego z kablami energetycznymi czy teletechnicznymi nalezy
stosowac rury ostonowe @110 — dwudzielne o dt. 3,0m.

taczenie poszczegodlnych odcinkéw (12m) rur PE dokona¢ poprzez zgrzewanie zgrzewarkg elektrooporowg z
czytnikiem kodow kreskowych. Podczas wykonywania robdt miejsca przewiertu nalezy odpowiednio oznakowac i
zabezpieczy¢. Nad rurociggiem w odlegto$ci 20 — 30 cm nalezy utozy¢ tasme lokalizacyjno-ostrzegawczg koloru
niebieskiego o szerokosci 200 mm z zatopiong wkladkg metalowg i zamontowa¢ jg do zasuw.

Ponadto nalezy uwzgledni¢ uwagi instytucji uzgadniajacych.

5.1 Ptukanie i dezynfekcja sieci wodociggowej

Przewdd wodociggowy przed oddaniem do eksploatacji nalezy przeptuka¢ czystg wodg z predkoscig przeptywu
dostateczng dla wyptukania wszystkich zanieczyszczen mechanicznych.

Przewody wodociggowe z rur PE nie wymagajg w zasadzie dezynfekcji. Wigczenie do eksploatacji wykonanego
odcinka sieci wodociggowej moze nastgpi¢ po uzyskaniu pozytywnych badan bakteriologicznych z PSSE Chojnice.
W  przypadku uzyskania negatywnych wynikdbw nalezy dokona¢ dezynfekcji catego odcinka przewodu
wodociggowego.

Dezynfekcji dokonaé wodg chlorowang ( podchloryn sodu lub wapnia) zawierajgcego co najmniej 50 mg CL?dm?
posiadajgca atest Panstwowego Zaktadu Higieny przy czasie kontaktu wynoszacym 24 godz.

Po przeprowadzeniu tych czynnosci dokona¢ ponownego ptukania catego odcinka sieci i dokona¢ ponownego
badania bakteriologicznego wody.

Przed rozpoczeciem robét wykonawca zadania uscisli trase i gtebokos¢ posadowienia przykanalika na terenie

prywatnej posesji przy wspoétudziale wtasciciela i inspektora nadzoru.



5.2 Przylagcza wodociggowe

Potaczenie projektowanych przytgczy wodociggowego z siecig dokona¢ poprzez opaske zeliwng NWZ.

Przytgcza wodociggowe wykonac z rur cisnieniowych PE100 SDR17 PN10 @32, index nr 3052270870.

Nad utozonym przytaczem nalezy utozy¢ przewdd miedziany o przekroju 1,5 m? w izolacji CO, w odlegtosci 0,5 m od
powierzchni terenu.

Obejmy (opaski) nalezy zakonczy¢ obudowg w wykonaniu teleskopowym. Miejsce wigczenia do sieci nalezy
oznakowac tabliczkami informacyjnymi umocowanymi do trwatych obiektow w miejscach widocznych w odlegtosci nie
wiekszej 2,5 m od oznaczonego uzbrojenia. Przed zasypaniem przytgcza wodociggowego nalezy dokonacd
inwentaryzacji geodezyjne;.

taczna dlugosé przytagczy wodociggowych wynosi 13,90m. ll0S8¢ przytgczy -4szt.

6. TECHNOLOGIA WYKONYWANIA ROBOT

6.1 Wykonywanie i umocnienie wykopow

Z uwagi na prowadzenie sieci kanalizacji sanitarnej oraz wykonywanie wykopéw w ulicy, wykopy wykonac jako
waskoprzestrzenne z petnym umocnieniem $cian wykopow. Odtozeniem urobku wzdtuz wykopu, wykopy wykonaé
mechanicznie. Zaleca sie, aby dlugos¢ otwartego wykopu nie przekraczata 20—25 m.

Wykopy obiektowe wykonane zostang z odpowiednim poszerzeniem do wymiaru potrzebnego do wykonania
obiektow.

W rejonie wystepowania istniejacego uzbrojenia podziemnego nalezy zastosowaé sie do tresci uzgodnien z
gestorami tych sieci a ponadto recznie wykona¢ przekopy probne dla ustalenia doktadnej lokalizacji uzbrojenia. W
obrebie istniejgcego uzbrojenia nie stosowa¢é wykopow mechanicznych. W przypadku wystgpienia
niezinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego nalezy wspdlnie z inspektorem nadzoru ustali¢ dalszy tok
postepowania.

Szczegdlng uwage zachowac przy wykonywaniu rozkopdéw wzdtuz istniejgcej sieci wodociggowej, kanalizacji
sanitarnej ktére w przypadkach zagrozenia nalezy dodatkowo kotwic.

Na odcinkach, gdzie wykopy znajdg sie w obrebie spulchnionego gruntu a takze wystepujg niekorzystne warunki
gruntowo - wodne dla posadowienia kanalizacji, dno wykopu musi by¢ wzmocnione. Wzmocnienie wykopu wykonac¢
poprzez wykonanie fawy zwirowej o wysokosci min. 20 cm po zageszczeniu i na catej szerokosci wykopu (ze

wspotczynnikiem zageszczenia09). Przewodow kanalizacyjnych nie wolno uktadaé na fawach betonowych.

6.2 Podsypka

Dodatkowa gtebokos¢ wykopu dla wyréwnania dna wykopu i wzmocnienia struktury gruntu musi by¢ wykonana
sposobem recznym. Wypoziomowana podsypka o grub. ok. 10 cm musi by¢ luzno utozona i nieubita, aby zapewni¢
odpowiednie podparcie dla rury i kielicha. Materiat uzyty do podsypki nie moze zawiera¢ ostrych kamieni i czastek

statych o wymiarach powyzej 20mm.

6.3 Obsypka rur

Obsypka rurociagdw musi zagwarantowa¢ odpowiednie podparcie ze wszystkich stron. Musi by¢ wykonana
natychmiast po stwierdzeniu prawidtowosci posadowienia rur.
Materiat uzyty do wykonania obsypki powinien speic¢ te same warunki co materiat do wykonania podtoza. Obsypka

rur musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy co najmniej 20cm (po zageszczeniu) powyzej wierzchu



rury. Zageszczenie powinno odbywac¢ sie warstwami grub. 100 - 300mm. Stopieh zageszczenia obsypki z boku rur

winien wynosi¢ 90%, a nad rurami do wartosci 95% zmodyfikowanej wartosci Proctora.

6.4 Zasypywanie wykopow
Projektuje sie zasypanie wykopu gruntem rodzimym. Grunt zagesci¢ do wartosci ok. 95% Proctora. Zageszczenie to
uzyska sie przy zasypce warstwami co 20cm i zageszczeniu wibratorem plytowym. Wskaznik zageszczenia gruntu

nie moze by¢ mniejszy od 0.97.

6.5 Ukladanie przewodéw

W trakcie uktadania rur z PE nalezy stosowa¢ warunki uktadania zgodne z instrukcjami montazowymi uktadania
rurociggow z rur z tworzyw sztucznych producenta, oraz instrukcjg stosowania systemoéw w drogownictwie.

Przewody nalezy uktada¢ przy temperaturze powietrza od +5 do +30°C. Uktadanie rur moze odbywac si¢ na
uprzednio przygotowanym podtozu — podsypce eliminujgcej odksztatcenia kielichdw. Montaz przewoddéw winien
odbywa¢ sie na dnie wykopu zachowujac projektowany spadek przewodu. Warstwa obsypki stabilizujacej przewdd
musi by¢ starannie ubita z obu stron przewodu z zachowaniem ostroznos$ci przy zageszczaniu gruntu nad

przewodem. Ztgcza rur i ksztattek winny by¢ odkryte dla przeprowadzenia odbioru czes$ciowego.

6.6. Przejscie pod droga krajowa
Projektuje sie wykonanie odcinka sieci wodociggowej z rur PE SDR 17 PN 10, @ 90 x 5,4 mm metoda bezwykopowg
przewiertem sterowanym. Projekt przejscia pod drogg krajowag objety jest odrebnym opracowaniem, a wydanie

pozwolenia na budowe lezy w gestii Wojewody Pomorskiego.

7. WARUNKI GEOTECHNICZNE
W miejscu posadowienia przewodow sieci wodociggowej i przytgczy wystepuje grunt piaszczysty z domieszkg gliny.
Wody gruntowe ponizej poziomu posadowienia przewodéw sieci wodociggowej. Grunt zalicza sie do |l kategorii
geotechniczne;j.
8. UWAGI KONCOWE
€ Wszelkie zmiany i odstepstwa od projektu nalezy uzgodni¢ z autorem.
€ Projektant zastrzega prawa autorskie do niniejszego opracowania.
€ Bezwzglednie zachowa¢ wymagane normami odlegtos$ci. Ponadto w rejonie czynnych sieci nie pracowac
sprzetem cigezkim. Wszelkie skrzyzowania i kolizje projektowanej sieci przed zasypaniem zgtosi¢ do odbioru
technicznego i dokonac inwentaryzacji geodezyjnej metodg bezposrednia.

€ W trakcie wykonania robét nalezy przestrzegaé przepisy BHP i ppoz.,

4

Wymiary i domiary sprawdzi¢ na budowie.
€ Projektowana inwestycja nie narusza interesu osob trzecich. W czasie realizacji inwestycji zapewniony
bedzie dostep do drogi oraz korzystanie z istniejacych mediéw energetycznych.

Autorzy opracowania:

Projektant: tech. Barbara Jazdzewska

Asystent projektanta: mgr inz. Magda Szynszecka

Sprawdzajgcy: mgr inz. Anna Rzonica



1 OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa sieci wodociggowej wraz z przytgczami do granicy dziatek na dziatkach nr
511 i 174/1. zlokalizowanych w obrebie tag Kolonia i Bedzmirowice z wigczeniem do istniejgcej sieci wodociggowej
PVC @ 110 mm na terenie dziatki nr 511.

Woda do poszczegolnych dziatek doprowadzona zostanie z projektowanej sieci wodociggowej PE de 90 mm.
Potaczenie z istniejgca siecig wodociggowa na dziatce nr 511 wykona¢ poprzez tréjnik redukcyjny @ 100 x 100 x
90 mm.

Przytagcza wodociggowe zaprojektowano z rur PE o $rednicy 32 mm.

1.2 Inwestor

Inwestorem dla przedmiotowej inwestycji jest Gmina Czersk, ul. Kosciuszki 27, 89-650 Czersk.

1.3 Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Dziatki nr geod. 511 i 174/1 potozone sg w obrebie ewidencyjnym tag Kolonia i Bedzmirowice stanowig dziatke rolng
bedacg we wiadaniu osob prywatnych, pas drogi gminnej bedgce wiasnoscia Gminy Czersk. Na terenie w/w dziatek
istnieje nizej wymienione uzbrojenie:

— istniejgca sie¢ energetyczna eNN,

— istniejgca sie¢ wodociggowa,

— istniejgca sie¢ kanalizacji sanitarnej

1.4 Projektowany stan zagospodarowania terenu

Z uwagi na budowe sieci wodociggowej wraz z przytgczami wodociggowymi do granicy dziatek nie nastgpi zmiana w
zagospodarowaniu terenu na dziatkach 511 i 174/1 potozonych w obrebie £ag Kolonia i Bedzmirowice.

1.5 Informacja o terenie dotyczaca ochrony konserwatorskiej i obszaru Natura 2000

Inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko w zwigzku z czym nie
wymaga przeprowadzenia oddziatywania na $rodowisko. Inwestycja nie spowoduje zagrozenia dla $rodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw i ich otoczenia. Inwestycja lezy w granicach Obszaru Natura 2000 ,Bory Tucholskie” PLB
220009. Na etapie projektowania i realizacji inwestycja nie wptynie negatywnie na obszar Specjalnej Ochrony Ptakéw
Natura 2000 pn. ,Bory Tucholskie”. Projektowana inwestycja nie pogorszy stanu siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk
Natura 2000, utrzymane zostang istniejgce formy zieleni naturalnej (drzew, krzewdw, roslinnosci niskiej) jako powierzchni
biologicznie czynnej. Na etapie projektowania uwzgledniono warunki niezbedne do ochrony siedlisk przyrodniczych oraz
siedlisk gatunkéw tego obszaru. Na etapie realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ warunki jw. Na terenie Obszaru
Specjalnej Ochrony Ptakéw Natura 2000 ,Bory Tucholskie” PLB 220009 obowigzuje Zarzgdzenie Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdarisku z dnia 31 marca 2015r. W sprawie ustanowienia planu zadan ochronnych dla
obszaru Natura 2000 Bory Tucholskie PLB 220009 (Dz. Urz. Woj. Pom. Poz. 1161 z dnia 9 kwietnia 2015r.)

Planowana inwestycja lezy poza obszarami objetymi ochrong konserwatorskg. W przypadku natrafienia w trakcie robot
ziemnych na obiekt, co do ktérego istnieje przypuszczenie , ze jest on zabytkiem lub wykopaliska archeologicznego
osoby prowadzace roboty budowlane i ziemne sg zobowigzane zabezpieczy¢ znaleziska, wstrzymacé wszelkie roboty
moggce je uszkodzi¢ lub zniszczyé i niezwlocznie powiadomi¢ wtasciwego terenowo i rzeczowo Konserwatora
Zabytkéw.

Na obszarze objetym inwestycjg wystepujg grunty RV, RVI dr. zgodnie z art. 61.1 pkt. 4 ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27.03.2003r. (tj. Dz. U. Z 2020r. Poz. 293 ze zm.) teren ten spetnia warunki
realizacji inwestycji. Po realizacji inwestycji teren zostanie przywrécony do stanu istniejacego.

1.6. Warunki geotechniczne

W miejscu posadowienia przewodu kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociggowej wystepuje grunt piaszczysty z
domieszkg gliny. Wody gruntowe wystepujg ponizej poziomu posadowienia przewodu kanalizacyjnego. Grunt zalicza sie
do Il kategorii geotechniczne;j.



1.7. Oddzialywanie Inwestycji na Srodowisko

Projektowana inwestycja nie bedzie stanowi¢ zrédta zanieczyszczen dla sSrodowiska wodno-gruntowego. W trakcie
realizacji i uzytkowaniu terenu nalezy zastosowacé rozwigzania techniczne, technologiczne i organizacyjne, ktére
ograniczg negatywny wplyw na srodowisko.

1.8. Wymagania dotyczace ochrony intereséw os6b trzecich

Projektowana inwestycja nie pogorszy warunkow uzytkowania sgsiednich nieruchomosci. Realizacja inwestycji oraz
zagospodarowanie terenu nie bedzie ogranicza¢ dostepu do drogi publicznej dla innych nieruchomosci, a takze
mozliwosci korzystania z wody, energii elektrycznej oraz ze srodkéw tgcznosci i dostepu $wiatta dziennego do
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi. Realizacja inwestycji nie spowoduje ucigzliwosci zwigzanych z
hatasem, wibracjami, zaktdéceniami elektrycznymi i promieniowaniem, nie spowoduje rowniez ucigzliwosci w zakresie
zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.

1.9.0BSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1c ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity: Dz. U. 2020 r., poz.

1333), dokonano analizy obszaru oddziatywania obiektu.

Wozieto pod uwage ograniczenia wynikajgce z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019 poz. 725 z
po6zn. zmianami) dotyczgce:

o) warunki uzytkowania — projektowana inwestycja nie ogranicza dostepu do drogi publicznej dla innych
nieruchomosci, a takze mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej oraz ze $rodkéw
tacznosci i dostepu Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi. Teren nie wymaga
uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia gruntdw rolnych i leSnych na cele nierolnicze i nielesne.

B) odlegtosci lokalizowania innych elementéw zagospodarowania — nie zaprojektowano elementow
zagospodarowania terenu tj. studnie, oczyszczalnie $ciekéw, zbiorniki na gaz.

Wzieto réwniez pod uwage przepisy z zakresu ochrony srodowiska, ochrony przyrody, ochrony zabytkéw, drog
publicznych i prawa wodnego (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 10 maja 2011 r. w
sprawie standardéw emisyjnych z instalacji (Dz.U.2011.95.558), Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia
14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomoéw hatasu w $srodowisku (Dz.U.Nr120, poz.826 z poz.
zmianami), Ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska, Ustawg z dnia 23 lipca 2003 r. o
ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, Ustawg z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, Ustawg z
dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, w zakresie:

a) ochrony przed hatasem — projektowana inwestycja nie powoduje ucigzliwosci zwigzanych z hatasem,
wibracjami;

b) lokalizacji inwestycji na terenie objetym ochrong — inwestycja przebiega przez teren prawnie chroniony
— Obszar Specjalnej Ochrony Ptakéw Natura 2000 ,Bory Tucholskie’PLB 220009, realizacja inwestycji nie
pogorszy stanu siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunkéw obszaru Natura 2000, a na etapie jej
realizacji zostang zapewnione warunki niezbedne do ochrony siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk
gatunkéw tego obszaru. Projektowana inwestycja nie znajduje sie na terenie objetym ochrong
konserwatorskg, archeologiczng, nie znajduje sie w rejonie wptywu eksploatacji gérniczej, ani nie lezy w
strefie narazonej na niebezpieczenstwo powodzi lub osuwania sie mas ziemnych; prace budowlane nie
bedg prowadzone w otoczeniu zabytku;

a) warunki obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji — realizowana inwestycja
przebiegac bedzie w granicach pasa drogowego drogi publicznej, dziatki rolnej stanowigcej wtasnosé oséb
prywatnych;budowe sieci wodociggowej wraz z przytaczami do granicy dziatek nalezy wykona¢ w oparciu o
warunki techniczne okre$lone przez gestora sieci

b) zanieczyszczen pytowych, gazowych i plynnych — prace zwigzane z budowg sieci wodociggowej wraz z
przytaczami do granicy dziatek nie bedg miaty wptywu na zanieczyszczenie powietrza, a ewentualne
emitowane zanieczyszczenia nie bedg ucigzliwe dla cziowieka, ich stezenie nie przekroczy standardow,
jakosci srodowiska;

c) oddziatywania na srodowisko gruntowo-wodne — projektowana inwestycja nie wprowadza zaktécen w
ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wéd powierzchniowych i podziemnych; charakter
uzytkowania obiektu nie bedzie wptywat negatywnie na zachowanie biologicznie czynnego terenu poza
obrebem opracowania, zapewniono maksymalng retencje wéd opadowych na terenie objetym planem.
Lokalizacja planowanej inwestyciji nie koliduje z urzgdzaniami melioracji wodnych;



d) promieniowania elektromagnetycznego i jonizujacego — inwestycja nie spowoduje szkodliwego
oddziatywania na srodowisko w zakresie promieniowania elektromagnetycznego; na projektowanym
obiekcie nie przewiduje sie instalowania urzadzen emitujgcych promieniowanie jonizujgce;

e) zaopatrzenie w energie elektryczng — nie okresla sie;

f) realizacja i przebieg sieci — wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w liniach rozgraniczajacych drég nalezy
wykonac¢ na warunkach zarzadcéw tych drég;

g) dojazd do drog publicznych — gminnych,
h) ochrona obiektéw budowlanych na terenach gérniczych — nie okresla sie.

Na podstawie analizy stwierdzono, ze obszar oddziatywania obiektu nie wykracza poza omawiane dziafki tj.511
i174/1.



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Inwestor:

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Projektant:

Gmina Czersk
ul. Kosciuszki 27
89-650 Czersk

Sie¢ wodociggowa wraz z przytagczami do granicy
dziatek w Bedzmirowicach (dz. nr geod. 511 i
174/1) jedn. ewid. 220204_5G Czersk, obreb ewid.
nr 0002 Bedzmirowice i nr 0012 Lag Kolonia
Kategoria obiektu XXVI

tech. Barbara Jazdzewska
ul. Sedzickiego 2
89-620 Chojnice



Zakres robot
Projektowany obiekt budowlany ,,Sie¢ wodociggowa wraz z przyfaczami do granicy dziatek
w Bedzmirowicach (dz. nr geod. 511 i 174/1) jedn. ewid. 220204_5G Czersk, obreb ewid. nr
0002 Bedzmirowice i nr 0012 tag Kolonia
objety jest zakresem nastepujgcych robot:
e Organizacja i zabezpieczenie placu budowy wedtug potrzeb
Wywoz i zagospodarowanie materiatéw z rozbidrki instalacii
Dowo6z materiatéw do budowy sieci wodociggowe;j
Zainstalowanie rur ochronnych
MontaZz sieci wodociggowej
Uporzadkowanie terenu po budowie

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych
Na terenie objetym zakresem zamierzenia budowlanego znajdujg sie:
e sieci: wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, energetyczna, telekomunikacyjna

Elementy ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczernstwa i zdrowia ludzi
Wykopy pod projektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej

Czynna sie€ energetyczna

Istniejgca sie¢ telekomunikacyjna.

Istniejgca sie¢ kanalizacji sanitarne;.

Istniejgca sie¢ wodociggowa

VVYYYVY

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji obiektu
Podczas wymienionego w punkcie 1 zakresu robét mogg wystgpi¢ nastepujace zagrozenia:
. Ograniczone przestrzenie

. Wysitek fizyczny

. Utrudnienie w poruszaniu sie z powodu pracy w wykopach otwartych

. Uszkodzenie przewoddéw elektrycznych maszyn i urzgdzen

. Uszkodzenie ciata pracownika narzedziem o ostrych krawedziach lub przy
uzyciu elektronarzedzi

. Upadek przedmiotéw z wysokosci

. Porazenie prgdem elektrycznym

. Uszkodzenie organizmu od dzwigania zbyt duzych ciezarow

Sposoéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robét budowlanych (skala, rodzaj i miejsce zagrozenia)

Wszystkie osoby biorgce udziat w budowie obiektu budowlanego powinny posiada¢ aktualne
szkolenia z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki i Pracy z dnia 27.VI.2004 w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczehstwa i
higieny pracy Dz.U.04.180.1860 z dnia 18.VIII.2004 wraz z pézniejszymi zmianami.

Ponadto kazdy z pracownikéw przed przystgpieniem do robét na budowie powinien uzyskaé
szczegotowy instruktaz dotyczgcy mozliwych zagrozen bezpieczenstwa i zagrozeh zdrowia a
takze skale i miejsce powstania zagrozen oraz zasad postepowania przy wykonywaniu prac
niebezpiecznych oraz mozliwosci pierwszej pomocy i ewakuacji z miejsc zagrozonych.
Pracownicy powinni zosta¢ takze poinstruowani na temat zastosowania srodkéw i zasad
bezpieczenstwa, ktore majg na celu wyeliminowanie powstawanie sytuacji zagrazajacych
bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.

Instruktaz pracownikow powinien obejmowac takze:

a) imienny podziat pracy,

b) kolejnos¢ wykonywania zadan,

€) wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegoélnych czynnosciach.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom



Roboty budowlane powinny by¢ wykonywane zgodnie z projektem. Brygada wykonujgca
roboty budowlane powinna by¢ zapoznana z tym projektem.
Przy robotach budowlanych nalezy: sprawdzi¢ sprawnosé sprzetu, pouczy¢ pracownikéw
0 bezpiecznych metodach pracy i stanowiskach, powierzy¢ obstuge sprzetu
wykwalifikowanemu pracownikowi.
Teren prowadzenia robot stwarzajgcych zagrozenie, powinien by¢ wydzielony i wyraznie
oznakowany. W miejscach niebezpiecznych nalezy stosowac¢ srodki zabezpieczajgce
przed skutkami zagrozen (siatki, bariery itp.).
Tam, gdzie to jest technicznie mozliwe-roztadunek materiatow i narzedzia, nalezy
stosowac¢ Srodki ochrony przed spadajgcymi przedmiotami.
W razie niebezpieczenstwa nalezy stworzy¢ mozliwos¢ bezpiecznej, szybkiej ewakuaciji
pracownikow ze wszystkich stanowisk pracy.
Budowa musi by¢ wyposazona w odpowiedni sprzet do gaszenia pozaru
Nieautomatyczne gasnice muszg byc¢ tatwo dostepne i proste w uzyciu
Strefy zagrozenia muszg by¢ wyraznie oznakowane.
Pracodawca musi w kazdej chwili zapewni¢ mozliwos¢ udzielenia pierwszej pomocy oraz
wezwania przeszkolonego personelu.
Pracownikom, ktérzy ulegli wypadkowi lub nagle zachorowali, nalezy zapewnic transport
do punktu pomocy medycznej.
Wszedzie tam, gdzie wymagajg tego warunki pracy, srodki pierwszej pomocy muszg by¢
tatwo dostepne
Srodki pierwszej pomocy muszg byé odpowiednio oznakowane i fatwo dostepne
Wszystkie urzgdzenia i akcesoria przeznaczone do budowy muszg by¢:
(a) wiasciwie zaprojektowane i zbudowane oraz wytrzymate stosownie do
wykonywanych czynnosci;
(b) wiasciwie uzytkowane;
(c) utrzymywane w stanie zapewniajgcym sprawnosc;
(d) sprawdzane i poddawane okresowym testom oraz kontrolom zgodnie
z zobowigzujgcymi przepisami;
(e) obstugiwane przez wykwalifikowanych, odpowiednio przeszkolonych
pracownikow.
Wykonywanie prac szczegolnie niebezpiecznych dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
nalezy zapewni¢ co najmniej dwie osoby. Do prac takich nalezg miedzy innymi:
(a) prace spawalnicze, ciecie gazowe
(b) prace wykonywane w poblizu nie ostonietych urzgdzen elektroenergetycznych lub ich
czesci, znajdujgcych sie pod napieciem

W sytuacjach, kiedy nie mozna unikngé zagrozen lub nie mozna ich
wystarczajgco ograniczy¢ za pomocg srodkéw ochrony zbiorowej lub odpowiedniej organizaciji
pracy, powinny by¢ stosowane srodki ochrony indywidualnej, ktére powinny:

(a) by¢ odpowiednie do istniejgcego zagrozenia i nie powodowac¢ same z siebie
zwiekszonego zagrozenia;
(b) uwzglednia¢ warunki istniejgce w danym miejscu pracy;
(c) uwzglednia¢ wymagania ergonomii oraz stan zdrowia pracownika;
(d) by¢ odpowiednio dopasowane do uzytkownika.
o Przewdd elektryczny lub hydrauliczny tgczgcy maszyne roboczg z siecig zasilajgca
zabezpiecza sie przed uszkodzeniami.

7. UWAGI KONCOWE:
Przy sporzadzaniu informacji na temat bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniono
nastepujgce przepisy:

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogoélnych zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy-tekst jednolity DZ.U.03.169.1650

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003.
Nr 47, poz. 401)



Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i
drogowych. DZ.U.01.118.1263

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie rodzajow prac, ktore
powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby. Dz.U.96.62.288
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegétowych zasad
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy. Dz.U.96.62.285

Dyrektywe Rady Wspdlnot Europejskich NR 92/57/EWG z dnia 24 czerwca 1992
dotyczgca wdrozenia minimalnych wymagan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na
tymczasowych lub ruchomych budowach (6sma szczegdétowa dyrektywa w rozumieniu
art. 16.1 dyrektywy nr 89/391/EWG)oraz zwigzane z nimi przepisy szczegotowe.

/tech. Barbara Jazdzewska/
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PROFIL PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO P1
SKALA 1:100

1:100
128.60

N\

1:100

OZNACZENIE PROFILU: przyt. P1
POZIOM POROWNAWCZY 120.00 m n.p.m.

RZEDNA TERENU ISTN.
RZEDNA OS| RUROCIAGU
ZAGLEBIENIE OSI RUROCIAGU
SPADKI, DLUGOSCI W
SREDNICA, MATERIAL PEde32
ODLEGLOSCI y

HEKTOMETRY Wi zas.1
9

Proj. potgczenie z przewodem WZ-1 - W PEde90, Rz.o.

1.60 | 128.60 | 130.20 | obejma z nawiertkg

1.60 | 128.80 | 130.40 | zaslepka

0.0
4.3

£ 2 architektura & konstrukcie & instalacje
Tel./Fax (52) 397-29-19 89-600 Chojnice ul. Mtynska 4
Nazwa i miejsce inwestycji Projektant: Podpis
Projekt sieci wodociagowej wraz 2 tech. BARBARA JAZDZEWSKA
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PROFIL PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO P2
SKALA 1:100

1:100
129.80

N\

1:100

OZNACZENIE PROFILU: przyt. P2
POZIOM POROWNAWCZY 120.00 m n.p.m.

RZEDNA TERENU ISTN.
RZEDNA 0S| RUROCIAGU
ZAGLEBIENIE OSI RUROCIAGU
SPADKI, DEUGOSCI W
SREDNICA, MATERIAL PEde32
ODLEGLOSCI

HEKTOMETRY W2 zas.2
@9

Proj. potaczenie z przewodem WZ-1 - W PEde90, Rz.o.

1.60 | 129.80 | 131.40 | obejma z nawiertkg

1.60 | 130.00 | 131.60 | zadlepka

0.0
4.2
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PROFIL PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO P3
SKALA 1:100

1:100

N\

1:100

OZNACZENIE PROFILU: przyt. P3

POZIOM POROWNAWCZY ~ 120.00 m n.p.m.

130.70

Proj. polaczenie z przewodem WZ-1 - W PEde90, Rz.o.

RZEDNA TERENU ISTN.

RZEDNA OS| RUROCIAGU

ZAGtEBIENIE OSI RUROCIAGU

1.60 | 130.70 | 132.30 | obejma z nawiertkg

1.60 | 130.70 | 132.30 | zaslepka

SPADKI, DLUGOSCI

0%
2.0m

SREDNICA, MATERIAL

PEde32

ODLEGLOSCI

o

N

0.0

2.0

HEKTOMETRY

W3 zas.3
<

Tel./Fax (52) 397-29-19

PRACOWNIA PROJEKTOW

architektura & konstrukcje & instalacje
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projrktowanej sieci w

dzialce 174/1 (dz. nr 511; 351; mgr inz. MAGDA SZYNSZECKA

Projektant: Podpis

Asystent projektanta: Podpis

Qprawdzajacy: L . Podpis

mgr inz. ANNA RZONCA

upr. do proj. i kierowania robotami bud. bez ograniczen w spec. inst.

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepln. went. ,gaz. wod. kan.
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Dat Skala: Nrrys.

" 27.10.2020r. 1:100




PROFIL PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO P4
SKALA 1:100
m—

1:100
130.70

%

1:100

OZNACZENIE PROFILU: przyt. P4
POZIOM POROWNAWCZY  120.00 m n.p.m.

RZEDNA TERENU ISTN.
RZEDNA 0S| RUROCIAGU
ZAGLEBIENIE 0S| RUROCIAGU
SPADKI, DLUGOSCI W
SREDNICA, MATERIAL PEde32
ODLEGLOSCI y

HEKTOMETRY W4 zas4
0

Proj. pofaczenie z przewodem WZ-1 - W PEde90, Rz.o.

1.60 | 130.70 | 132.30 | obejma z nawiertkg

1.60 | 130.90 | 132.50 | zaSlepka

0.0
34
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SCHEMAT WEZtOW HYDRANTOWYCH

WEZEL &110/390PE

Trojnik kotnierzowy Potaczenie kotnierzowe HAWLE
DN100/80 do rur PE DN100/110

J110PE J110PE

Potgczenie kotnierzowe Zasuwa z kotnierzem

do rur PE DN100/110 i kroccem PE DN80/90

Tréjnik kotnierzowy Potgczenie kotnierzowe
DN80/80 do rur PE DN80/90
J90PE . J90PE
N [ [ N

Potgczenie kotnierzowe
do rur PE DN80/90

Potgczenie kotnierzowe
do rur PE DN80/90

Zasuwa z kotnierzem
i kroécem PE DN80/90

tuk kotnierzowy ze stopkg
DN80

Potgczenie kotnierzowe
do rur PE DN80/90

Hydrant nadziemny
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