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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego budowy sieci wodociggowej wraz z przytgczami do granicy dziatek w
Bedzmirowicach.

1. PODSTAWY OPRACOWANIA

¢ Zlecenie Inwestora: Gminy Czersk, ul. KoSciuszki 27 89-650 Czersk.

¢ Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez Burmistrza Czerska.

¢ Mapa sytuacyjno - wysokosciowa terenu podlegajacego opracowaniu w skali 1:500

+ Obowigzujgce normatywy i zarzadzenia:
- PN—B-10725:1997 - ,Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Badania i Wymagania w projektowaniu”,
- PN-B-10736 - ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania ”,

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt przejscie pod drogg krajowg 22 w km 281,40 z zwigzku z budowg sieci
wodociggowej wraz z przytgczami do granicy dziatek budowlanych zlokalizowanych w obrebie Bedzmirowice oraz
obreb tag Kolonia (dz. nr geod. 351).

Projektowang sie¢ wodociggowej potgczy¢ trojnik redukcyjny z istniejgca siecig wodociggowa @110 zlokalizowang na
dziatce nr geod. 511.

3. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA

Przedmiotem opracowania projekt przejscia pod drogg krajowg 22 z siecig wodociggowg wraz z przytgczami do
granicy dziatek zlokalizowanej w obrebie Bedzmirowice i tag Kolonia na dzialce 351. Projektowang sie¢
wodociggowg PE @90 potaczy¢ poprzez tréjnik redukcyjny @100x100x90 z istniejgca siecig wodociggowg @110
zlokalizowang na dzialce nr geod. 511. Ksztaltki oporowe zaprojektowano w wykonaniu z zeliwa sferoidalnego
system GSK. Przytgcza wodociggowe zaprojektowano do granicy dziatek o srednicy min. 32 mm. Wigczenie za

pomocg opaski zeliwnej NWZ.

4. UZBROJENIE TERENU
Istniejgcy stan zagospodarowania zostat uwidoczniony na mapie do celéw projektowych w
skali 1:500. Na trasie projektowanej sieci wodociggowej wystepuje uzbrojenie podziemne, zgodnie z zatgczonymi
planszami uzgodnieniowymi:
¢ istniejgca sie¢ kanalizacji sanitarnej;
¢ istniejgca sie¢ wodociggowa
¢ istniejgce kable energetyczne eNN
W przypadku zblizen nie normatywnych zastosowane zostang rury ochronne.
Nie wyklucza sig istnienia na terenie projektowane;j sieci i przytgczy innych urzgdzen podziemnych, ktére nie zostaty
odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjne;.
W przypadku wystgpienia niezinwentaryzowanego uzbrojenia nalezy powiadomi¢ uzytkownika sieci i wspdlnie z

inspektorem nadzoru ustali¢ dalszy tok postepowania.



5. Przejscie pod droga krajowa

Projektuje sie wykonanie odcinka sieci wodociggowej z rur PE SDR 17 PN 10, @ 90 x 5,4 mm metodg bezwykopowg
przewiertem sterowanym.

Miejsce przejscia oraz srednice rury przewodowej z PE i jej dlugosci pokazano na planie sytuacyjno-wysokosciowym
w skali 1:500, jak i na profilu.

Utozenie przewodu wodociggowego wykona¢ przewiertem sterowanym za pomocg wiertnicy horyzontalnej. Przy tej
metodzie rozpoczecie przewiertu nastepuje z powierzchni ziemi bez potrzeby wykonywania wykopu.
Charakterystyczne wymiary i rzedne przewodu wodociggowego podano w czesci rysunkowej projektu.

Zabudowa rurociggu w technologii horyzontalnego przewiertu sterowanego HDD polega na wykonaniu trzech
etapow:

+ Wykonanie przewiertu pilotazowego z mozliwo$cig jego sterowania

+ Rozwiercenie i stabilizacja otworu

+ Wociggniecie rurociggu

Pierwszy etap ma za zadanie przewiercenie przewiertem pilotazowym pod przeszkodg. Na tym etapie mozliwe jest
sterowanie przewiertem dzieki umieszczonej w gtowicy pilotowej sondzie nadawczej. Przy jej pomocy odczytuje sie
gteboko$¢ potozenia gtowicy oraz kat nachylenia ptytki sterujgcej wzgledem poziomu. Za glowicg wciskane sg
zerdzie wiertnicze. Sterownie polega na odpowiednim skoordynowaniu ustawienia gfowice oraz obrotu i posuwu
przekazywanego do wiertnicy poprzez zerdzie wiertnicze z mozliwoscig korygowania osi przewiertu.

Podczas przewiertu pilotazowego podawana jest poprzez zerdzie wiertnicze i dysze ptuczka wiertnicza, ktorej
zadaniem na tym etapie jest m.in. urabianie gruntu wyptukiwanie urobku z otworu.

Drugi etap polega na poszerzeniu i ustabilizowaniu otworu. Gtowica wiercgca zostaje zdemontowana a na jej miejsce
montuje si¢ odpowiednig glowice rozwiercajgcg (rozwiertak), ktdry zostaje wwiercany i przeciggany w kierunku
maszyny. Poszerzenie otworu moze byé powtarzane jednokrotnie lub wielokrotnie rozwiertakami o coraz wigkszej
srednicy, w zaleznosci od rodzaju i wielkosci planowanej do przeciggniecia rury, dtugosci przewiertu oraz
wystepujgcej geologii. Na tym etapie rowniez caty czas podawana jest poprzez zerdzie ptuczka wiertnicza, zadaniem,
ktorej jest wynoszenie urobku oraz stabilizacja otworu wiertniczego.

Trzeci etap polega na przeciggnieciu w catosci przygotowanego rurociggu. Do rozwiertaka wyposazonego w kretlik
(ktérego zadaniem jest zapobieganie obracaniu sie rurociggu, zaczepia sie rure z gtowica ciaggnaca i ruchem cigglym
przecigga sie rurociag od strony rurowej w kierunku strony maszynowe;.

Podczas wykonywania robo6t miejsca przewiertu odpowiednio oznakowac i zabezpieczyé. Ponadto nalezy

uwzgledni¢ uwagi instytucji uzgadniajace;j.

6. WARUNKI GEOTECHNICZNE
W miejscu posadowienia przewodow sieci wodociggowej i przytgczy wystepuje grunt piaszczysty z domieszkg gliny.
Wody gruntowe ponizej poziomu posadowienia przewoddw sieci wodociggowej. Grunt zalicza sie do |l kategorii

geotechnicznej.

7. UWAGI KONCOWE
€ Wszelkie zmiany i odstepstwa od projektu nalezy uzgodni¢ z autorem.

€ Projektant zastrzega prawa autorskie do niniejszego opracowania.
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Bezwzglednie zachowa¢ wymagane normami odlegtosci. Ponadto w rejonie czynnych sieci nie pracowac
sprzetem ciezkim. Wszelkie skrzyzowania i kolizje projektowanej sieci przed zasypaniem zgtosi¢ do odbioru
technicznego i dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej metodg bezposrednia.

W trakcie wykonania robét nalezy przestrzegac przepisy BHP i ppoz.,

Wymiary i domiary sprawdzi¢ na budowie.

Projektowana inwestycja nie narusza interesu oséb trzecich. W czasie realizacji inwestycji zapewniony

bedzie dostep do drogi oraz korzystanie z istniejacych mediéw energetycznych.

Autorzy opracowania:

Projektant: tech. Barbara Jazdzewska

Asystent projektanta: mgr inz. Magda Szynszecka

Sprawdzajgcy: mgr inz. Anna Rzonica



1 OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa sieci wodociggowej wraz z przytagczami do granicy dziatek na dziatce nr 351
zlokalizowanej w obrebie tgg Kolonia z wigczeniem do istniejgcej sieci wodociggowej PVC & 110 mm na terenie
dziatki nr 511.

Woda do poszczegdlnych dziatek doprowadzona zostanie z projektowanej sieci wodociggowej PE de 90 mm.
Potaczenie z istniejgca siecig wodociggowag na dziatce nr 511 wykona¢ poprzez tréjnik redukcyjny @ 100 x 100 x
90 mm.

Przytagcza wodociggowe zaprojektowano z rur PE o $rednicy 32 mm.

1.2 Inwestor

Inwestorem dla przedmiotowej inwestycji jest Gmina Czersk, ul. Kosciuszki 27, 89-650 Czersk.

1.3 Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Dziatka nr geod. 351 potozona jest w obrebie ewidencyjnym tag Kolonia i stanowi dziatke rolng bedacg we wtadaniu
0sob prywatnych. Na terenie w/w dziatek istnieje nizej wymienione uzbrojenie:

— istniejgca sie¢ energetyczna eNN,

— istniejgca sie¢ wodociggowa,

— istniejgca sie¢ kanalizacji sanitarnej

1.4 Projektowany stan zagospodarowania terenu

Z uwagi na budowe sieci wodociggowej wraz z przytgczami wodociggowymi do granicy dziatek nie nastgpi zmiana w
zagospodarowaniu terenu na dziatce nr 351 potozonej w obrebie t3g Kolonia.

1.5 Informacja o terenie dotyczaca ochrony konserwatorskiej i obszaru Natura 2000

Inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko w zwigzku z czym nie
wymaga przeprowadzenia oddziatywania na $rodowisko. Inwestycja nie spowoduje zagrozenia dla $rodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw i ich otoczenia. Inwestycja lezy w granicach Obszaru Natura 2000 ,Bory Tucholskie” PLB
220009. Na etapie projektowania i realizacji inwestycja nie wptynie negatywnie na obszar Specjalnej Ochrony Ptakow
Natura 2000 pn. ,Bory Tucholskie”. Projektowana inwestycja nie pogorszy stanu siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk
Natura 2000, utrzymane zostang istniejgce formy zieleni naturalnej (drzew, krzewdw, roslinnosci niskiej) jako powierzchni
biologicznie czynnej. Na etapie projektowania uwzgledniono warunki niezbedne do ochrony siedlisk przyrodniczych oraz
siedlisk gatunkow tego obszaru. Na etapie realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ warunki jw. Na terenie Obszaru
Specjalnej Ochrony Ptakéw Natura 2000 ,Bory Tucholskie” PLB 220009 obowigzuje Zarzgdzenie Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdansku z dnia 31 marca 2015r. W sprawie ustanowienia planu zadan ochronnych dla
obszaru Natura 2000 Bory Tucholskie PLB 220009 (Dz. Urz. Woj. Pom. Poz. 1161 z dnia 9 kwietnia 2015r.)

Planowana inwestycja lezy poza obszarami objetymi ochrong konserwatorskg. W przypadku natrafienia w trakcie robot
ziemnych na obiekt, co do ktérego istnieje przypuszczenie , ze jest on zabytkiem lub wykopaliska archeologicznego
osoby prowadzace roboty budowlane i ziemne sg zobowigzane zabezpieczy¢ znaleziska, wstrzymaé wszelkie roboty
mogace je uszkodzi¢ lub zniszczyé i niezwlocznie powiadomi¢ wtasciwego terenowo i rzeczowo Konserwatora
Zabytkow.

Na obszarze objetym inwestycja wystepujg grunty RV, RVI dr. zgodnie z art. 61.1 pkt. 4 ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27.03.2003r. (tj. Dz. U. Z 2020r. Poz. 293 ze zm.) teren ten spetnia warunki
realizacji inwestycji. Po realizacji inwestycji teren zostanie przywrécony do stanu istniejacego.

1.6. Warunki geotechniczne

W miejscu posadowienia przewodu kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociggowej wystepuje grunt piaszczysty z
domieszkg gliny. Wody gruntowe wystepujg ponizej poziomu posadowienia przewodu kanalizacyjnego. Grunt zalicza sie
do Il kategorii geotechniczne;j.

1.7. Oddziatywanie Inwestycji na sSrodowisko

Projektowana inwestycja nie bedzie stanowi¢ zrodta zanieczyszczen dla srodowiska wodno-gruntowego. W trakcie
realizacji i uzytkowaniu terenu nalezy zastosowacé rozwigzania techniczne, technologiczne i organizacyjne, ktére
ograniczg negatywny wplyw na srodowisko.



1.8. Wymagania dotyczace ochrony intereséw oséb trzecich

Projektowana inwestycja nie pogorszy warunkéw uzytkowania sgsiednich nieruchomosci. Realizacja inwestycji oraz
zagospodarowanie terenu nie bedzie ogranicza¢ dostepu do drogi publicznej dla innych nieruchomosci, a takze
mozliwosci korzystania z wody, energii elektrycznej oraz ze srodkow tacznosci i dostepu $wiatta dziennego do
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi. Realizacja inwestycji nie spowoduje ucigzliwo$ci zwigzanych z
hatasem, wibracjami, zaktéceniami elektrycznymi i promieniowaniem, nie spowoduje rowniez ucigzliwosci w zakresie
zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.

1.9.0BSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1c ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity: Dz. U. 2020 r., poz.

1333), dokonano analizy obszaru oddziatywania obiektu.

Wzieto pod uwage ograniczenia wynikajgce z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019 poz. 725 z
pbézn. zmianami) dotyczace:

o) warunki uzytkowania — projektowana inwestycja nie ogranicza dostepu do drogi publicznej dla innych
nieruchomosci, a takze mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej oraz ze $rodkow
tacznosci i dostepu Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi. Teren nie wymaga
uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia gruntow rolnych i leSnych na cele nierolnicze i nielesne.

B) odlegtosci lokalizowania innych elementéw zagospodarowania — nie zaprojektowano elementéw
zagospodarowania terenu tj. studnie, oczyszczalnie $ciekéw, zbiorniki na gaz.

Wzieto réwniez pod uwage przepisy z zakresu ochrony Srodowiska, ochrony przyrody, ochrony zabytkow, drog
publicznych i prawa wodnego (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 10 maja 2011 r. w
sprawie standardéw emisyjnych z instalacji (Dz.U.2011.95.558), Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia
14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku (Dz.U.Nr120, poz.826 z péz.
zmianami), Ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska, Ustawg z dnia 23 lipca 2003 r. o
ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami, Ustawg z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, Ustawg z
dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, w zakresie:

a) ochrony przed hatasem — projektowana inwestycja nie powoduje ucigzliwosci zwigzanych z hatasem,
wibracjami;

b) lokalizacji inwestycji na terenie objetym ochrong — inwestycja przebiega przez teren prawnie chroniony
— Obszar Specjalnej Ochrony Ptakéw Natura 2000 ,Bory Tucholskie’PLB 220009, realizacja inwestycji nie
pogorszy stanu siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunkéw obszaru Natura 2000, a na etapie jej
realizacji zostang zapewnione warunki niezbedne do ochrony siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk
gatunkéw tego obszaru. Projektowana inwestycja nie znajduje sie na terenie objetym ochrong
konserwatorska, archeologiczna, nie znajduje sie w rejonie wplywu eksploatacji gorniczej, ani nie lezy w
strefie narazonej na niebezpieczenstwo powodzi lub osuwania sie mas ziemnych; prace budowlane nie
bedg prowadzone w otoczeniu zabytku;

a) warunki obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji — realizowana inwestycja
przebiegac bedzie w granicach pasa drogowego drogi publicznej, dziatki rolnej stanowigcej wtasnos¢ osob
prywatnych;budowe sieci wodociggowej wraz z przytaczami do granicy dziatek nalezy wykonaé¢ w oparciu o
warunki techniczne okreslone przez gestora sieci

b) zanieczyszczen pylowych, gazowych i plynnych — prace zwigzane z budowg sieci wodociggowej wraz z
przytagczami do granicy dziatek nie bedg miaty wptywu na zanieczyszczenie powietrza, a ewentualne
emitowane zanieczyszczenia nie bedg ucigzliwe dla czlowieka, ich stezenie nie przekroczy standardéw,
jakosci Srodowiska;

c) oddziatywania na srodowisko gruntowo-wodne — projektowana inwestycja nie wprowadza zaktocen w
ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych i podziemnych; charakter
uzytkowania obiektu nie bedzie wptywat negatywnie na zachowanie biologicznie czynnego terenu poza
obrgbem opracowania, zapewniono maksymalng retencje wod opadowych na terenie objetym planem.
Lokalizacja planowanej inwestyciji nie koliduje z urzgdzaniami melioracji wodnych;

d) promieniowania elektromagnetycznego i jonizujacego — inwestycja nie spowoduje szkodliwego
oddziatywania na srodowisko w zakresie promieniowania elektromagnetycznego; na projektowanym
obiekcie nie przewiduje sie instalowania urzadzen emitujgcych promieniowanie jonizujgce;

e) zaopatrzenie w energie elektryczng — nie okresla sie;



f) realizacja i przebieg sieci — wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w liniach rozgraniczajacych drég nalezy
wykonac¢ na warunkach zarzadcéw tych droég;

g) dojazd do drog publicznych — gminnych,
h) ochrona obiektéw budowlanych na terenach gérniczych — nie okresla sie.

Na podstawie analizy stwierdzono, ze obszar oddziatywania obiektu nie wykracza poza omawiane dziatki tj.351.



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Inwestor:

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Projektant:

Gmina Czersk
ul. Kosciuszki 27
89-650 Czersk

Sie¢ wodociggowa wraz z przytagczami do granicy
dziatek w Bedzmirowicach (dz. nr geod. 351) jedn.
ewid. 220204_5G Czersk, obreb ewid. nr 0002
Bedzmirowice i nr 0012 Lag Kolonia

Kategoria obiektu XXVI

tech. Barbara Jazdzewska
ul. Sedzickiego 2
89-620 Chojnice



Zakres robot
Projektowany obiekt budowlany ,,Sie¢ wodociggowa wraz z przyfaczami do granicy dziatek
w Bedzmirowicach (dz. nr geod. 351) jedn. ewid. 220204_5G Czersk, obreb ewid. nr 0002
Bedzmirowice
objety jest zakresem nastepujgcych robot:
e Organizacja i zabezpieczenie placu budowy wedtug potrzeb
Wykonanie przecisku sterowanego
Dowo6z materiatéw do budowy sieci wodociggowe;j
Zainstalowanie rur ochronnych
MontaZz sieci wodociggowej
Uporzadkowanie terenu po budowie

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych
Na terenie objetym zakresem zamierzenia budowlanego znajdujg sie:
e sieci: wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, energetyczna, telekomunikacyjna

Elementy ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczernstwa i zdrowia ludzi
Wykopy pod projektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej

Czynna sie€ energetyczna

Istniejgca sie¢ telekomunikacyjna.

Istniejgca sie¢ kanalizacji sanitarne;.

Istniejgca sie¢ wodociggowa

VVYYYVY

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji obiektu
Podczas wymienionego w punkcie 1 zakresu robét mogg wystgpi¢ nastepujace zagrozenia:
. Ograniczone przestrzenie

. Wysitek fizyczny

. Utrudnienie w poruszaniu sie z powodu pracy w wykopach otwartych

. Uszkodzenie przewoddéw elektrycznych maszyn i urzgdzen

. Uszkodzenie ciata pracownika narzedziem o ostrych krawedziach lub przy
uzyciu elektronarzedzi

. Upadek przedmiotéw z wysokosci

. Porazenie prgdem elektrycznym

. Uszkodzenie organizmu od dzwigania zbyt duzych ciezarow

Sposoéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robét budowlanych (skala, rodzaj i miejsce zagrozenia)

Wszystkie osoby biorgce udziat w budowie obiektu budowlanego powinny posiada¢ aktualne
szkolenia z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki i Pracy z dnia 27.VI.2004 w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczehstwa i
higieny pracy Dz.U.04.180.1860 z dnia 18.VIII.2004 wraz z pézniejszymi zmianami.

Ponadto kazdy z pracownikéw przed przystgpieniem do robét na budowie powinien uzyskaé
szczegotowy instruktaz dotyczgcy mozliwych zagrozen bezpieczenstwa i zagrozeh zdrowia a
takze skale i miejsce powstania zagrozen oraz zasad postepowania przy wykonywaniu prac
niebezpiecznych oraz mozliwosci pierwszej pomocy i ewakuacji z miejsc zagrozonych.
Pracownicy powinni zosta¢ takze poinstruowani na temat zastosowania srodkéw i zasad
bezpieczenstwa, ktore majg na celu wyeliminowanie powstawanie sytuacji zagrazajacych
bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.

Instruktaz pracownikow powinien obejmowac takze:

a) imienny podziat pracy,

b) kolejnos¢ wykonywania zadan,

€) wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegoélnych czynnosciach.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom



Roboty budowlane powinny by¢ wykonywane zgodnie z projektem. Brygada wykonujgca
roboty budowlane powinna by¢ zapoznana z tym projektem.
Przy robotach budowlanych nalezy: sprawdzi¢ sprawnosé sprzetu, pouczy¢ pracownikéw
0 bezpiecznych metodach pracy i stanowiskach, powierzy¢ obstuge sprzetu
wykwalifikowanemu pracownikowi.
Teren prowadzenia robot stwarzajgcych zagrozenie, powinien by¢ wydzielony i wyraznie
oznakowany. W miejscach niebezpiecznych nalezy stosowac¢ srodki zabezpieczajgce
przed skutkami zagrozen (siatki, bariery itp.).
Tam, gdzie to jest technicznie mozliwe-roztadunek materiatow i narzedzia, nalezy
stosowac¢ Srodki ochrony przed spadajgcymi przedmiotami.
W razie niebezpieczenstwa nalezy stworzy¢ mozliwos¢ bezpiecznej, szybkiej ewakuaciji
pracownikow ze wszystkich stanowisk pracy.
Budowa musi by¢ wyposazona w odpowiedni sprzet do gaszenia pozaru
Nieautomatyczne gasnice muszg byc¢ tatwo dostepne i proste w uzyciu
Strefy zagrozenia muszg by¢ wyraznie oznakowane.
Pracodawca musi w kazdej chwili zapewni¢ mozliwos¢ udzielenia pierwszej pomocy oraz
wezwania przeszkolonego personelu.
Pracownikom, ktérzy ulegli wypadkowi lub nagle zachorowali, nalezy zapewnic transport
do punktu pomocy medycznej.
Wszedzie tam, gdzie wymagajg tego warunki pracy, srodki pierwszej pomocy muszg by¢
tatwo dostepne
Srodki pierwszej pomocy muszg byé odpowiednio oznakowane i fatwo dostepne
Wszystkie urzgdzenia i akcesoria przeznaczone do budowy muszg by¢:
(a) wiasciwie zaprojektowane i zbudowane oraz wytrzymate stosownie do
wykonywanych czynnosci;
(b) wiasciwie uzytkowane;
(c) utrzymywane w stanie zapewniajgcym sprawnosc;
(d) sprawdzane i poddawane okresowym testom oraz kontrolom zgodnie
z zobowigzujgcymi przepisami;
(e) obstugiwane przez wykwalifikowanych, odpowiednio przeszkolonych
pracownikow.
Wykonywanie prac szczegolnie niebezpiecznych dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
nalezy zapewni¢ co najmniej dwie osoby. Do prac takich nalezg miedzy innymi:
(a) prace spawalnicze, ciecie gazowe
(b) prace wykonywane w poblizu nie ostonietych urzgdzen elektroenergetycznych lub ich
czesci, znajdujgcych sie pod napieciem

W sytuacjach, kiedy nie mozna unikngé zagrozen lub nie mozna ich
wystarczajgco ograniczy¢ za pomocg srodkéw ochrony zbiorowej lub odpowiedniej organizaciji
pracy, powinny by¢ stosowane srodki ochrony indywidualnej, ktére powinny:

(a) by¢ odpowiednie do istniejgcego zagrozenia i nie powodowac¢ same z siebie
zwiekszonego zagrozenia;
(b) uwzglednia¢ warunki istniejgce w danym miejscu pracy;
(c) uwzglednia¢ wymagania ergonomii oraz stan zdrowia pracownika;
(d) by¢ odpowiednio dopasowane do uzytkownika.
o Przewdd elektryczny lub hydrauliczny tgczgcy maszyne roboczg z siecig zasilajgca
zabezpiecza sie przed uszkodzeniami.

7. UWAGI KONCOWE:
Przy sporzadzaniu informacji na temat bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniono
nastepujgce przepisy:

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogoélnych zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy-tekst jednolity DZ.U.03.169.1650

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003.
Nr 47, poz. 401)



Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i
drogowych. DZ.U.01.118.1263

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie rodzajow prac, ktore
powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby. Dz.U.96.62.288
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegétowych zasad
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy. Dz.U.96.62.285

Dyrektywe Rady Wspdlnot Europejskich NR 92/57/EWG z dnia 24 czerwca 1992
dotyczgca wdrozenia minimalnych wymagan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na
tymczasowych lub ruchomych budowach (6sma szczegdétowa dyrektywa w rozumieniu
art. 16.1 dyrektywy nr 89/391/EWG)oraz zwigzane z nimi przepisy szczegotowe.

/tech. Barbara Jazdzewska/



GENERALNY DYREKTOR

DROG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
Gdansk, dnia 10.11.2020r.

0.GD.Z-3.4341.316.2020.ER
Polecony za zwrotnym potwierdzeniem odbioru

DECYZJA

Na podstawie art.39 ust.la, ust.3, ust. 3a i ust.5 ustawy z dnia 21 marca 1985r.
o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020r. poz.470 ze zm.) w nawigzaniu do § 140
Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (t.j.Dz. U. z 2016r. poz.124 ze zm.) oraz art.104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960r. - Kodeks Postepowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020r.
poz.256 ze zm.)

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 29.10.2020r. (data wptywu do GDDKiA O/Gdansk:
dnia 02.11.2020r.) Gminy Czersk, ul.Kosciuszki 27, 89-650 Czersk reprezentowanej
przez peinomocnika Panig Barbarg Jazdzewska z Pracowni Projektéw Klemens Norbert
Jazdzewski, ul.Mtyriska 4, 89-600 Chojnice

w sprawie: wydania zezwolenia na lokalizacje sieci wodociggowej w pasie drogowym

drogi krajowej nr 22 (dz. nr 351) w obr.kag Kolonia
ZEZWALAM

Gminie Czersk, ul.Kosciuszki 27, 89-650 Czersk na jedno przejscie sieci wodociagowej
pod drogg krajowa nr 22 i na lokalizacje ww. przejscia w pasie drogowym ww. drogi
krajowej (dz. nr 351) wobr.kgg Kolonia na podstawie przedtozonej dokumentacji
projektowej z nastepujacymi warunkami:

1. Przejscie sieci wodociagowej pod drogg krajowg nr 22 (w km 281+400) nalezy
wykona¢ bez naruszania konstrukcji nawierzchni jezdni metodg przewiertu
sterowanego w rurze ochronnej na dlugosci i gtebokosci zgodnej z projektem.

2. Wszelkie roboty w pasie drogowym wykona¢ poza sezonem zimowym w okresie
gwarantujgcym zachowanie wymagan technologicznych.

3. Szczegoly techniczne okresli oraz nadzér nad pracami w pasie drogowym bedzie
petnit Rejon GDDKIA w Cztuchowie,

4. Przed rozpoczeciem robét budowlanych Inwestor jest zobowigzany do zgloszenia

”

wykonywanych robét budowlanych albo wykonania robét budowlanych

Generalna Dyrekcja ul. Subistawa 5 tel.: 058 511 24 00
Drog Krajowych i Autostrad 80-354 Gdarisk fax: 058 511 24 05
Oddzial w Gdarisku



z zastrzezeniem art. 29a zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(t.j.Dz. U. z 2020r. ,poz.1333 ze zm.). W przypadku wystepowania o pozwolenie
na budowg, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, gdy niniejsza decyzja
stanie sig ostateczna, nalezy wystgpi¢ z wnioskiem do GDDKIiA 0O/Gdarisk
o uzgodnienie projektu budowlanego dla ww. inwestycji w zakresie pasa
drogowego drogi krajowej.

5. W Rejonie GDDKIA w Czluchowie, ul.Wojska Polskiego 1a, wniosek o wydanie
decyzji na umieszczenie urzadzenia w pasie drogowym ww. drogi powinien ztozy¢
Inwestor. W decyzji na umieszczenie urzadzenia w pasie drogowym ww. drogi
zostanie ustalona opfata roczna za umieszczenie urzadzenia w pasie drogowym,
ktorg zostanie obcigzony Inwestor,

6. Odpowiedzialnos¢ wobec oséb trzecich za szkody powstate w trakcie realizacji
inwestycji objetej niniejszaq decyzja, a polegajacej na jednym przejsciu sieci
wodociagowej pod drogq krajowa nr 22 i na lokalizacji ww. przejscia w pasie
drogowym ww. drogi krajowej (dz. nr 351) w obr.Lag Kolonia ponosi Inwestor.

7. Inwentaryzacje powykonawczg dostarczy¢ do Rejonu GDDKIA w Cziuchowie.

Decyzja niniejsza stanowi jednoczesnie czasowe prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane, zgodnie z art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane (t.j.Dz. U. z 2020r., poz.1333 ze zm.), jednak nie
stanowi podstawy do rozpoczecia rob6t w pasie drogowym.

Strona moze rozpoczaé¢ budowe urzadzenia po uzyskaniu ostatecznej decyzji
zezwalajacej na zajecie pasa drogowego - art. 40 ustawy z dnia 21.03.1985r.
o drogach publicznych.

UZASADNIENIE

Przejscie sieci wodociagowej pod droga krajowa nr 22 w km 281+400 na dz. nr 351
w obr.kag Kolonia zaprojektowane zostato metody przewiertu sterowanego w rurze
ochronnej na catej szerokosci pasa drogowego drogi krajowej. Z wyjatkiem ww. przejscia
pod drogq sie¢ wodociggowa zlokalizowana zostata poza pasem drogowym drogi krajowej
nr22.

Biorac powyzsze pod uwage Zastepca Dyrektora Oddziatu w Gdarisku GDDKIA dzialajacy
z upowaznienia Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad zezwolit Gminie
_ Czersk, ul.Kosciuszki 27, 89-650 Czersk na jedno przejscie sieci wodociagowej pod droga
krajowg nr 22 i na lokalizacje ww. przejscia w pasie drogowym ww. drogi krajowej (dz.
nr 351) w obr.tag Kolonia. N

Jednoczesnie GDDKIiA O/Gdansk informuje, ze zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy z dnia
21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz.470 ze zm.)

Generalna Dyrekcija ul. Subistawa 5 tel.: 058 511 24 00
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jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przetozenia urzadzenia lub obiektu
nie zwigzanego z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
zlokalizowanego w pasie drogowym, koszt tego przetozenia ponosi jego wiasciciel.
Zgodnie z art.40 ust.3 i ust.5 ustawy o drogach publicznych za umieszczenie urzadzenia
infrastruktury technicznej niezwigzanego z potrzebami zarzadzania drogami w pasie
drogowym Inwestor winien dokona¢ optat rocznych za kazdy rok umieszczenia
urzgdzenia w pasie drogowym. ;
Optaty naliczane s w oparciu o stawki podane w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 18 lipca 2011r. w sprawie wysokosci stawek optat za zajecie pasa drogowego drég,
ktorych zarzadca jest Generalny Dyrektor Dr6g Krajowych i Autostrad (t.j. Dz. U. z
2014r.poz.1608).
W decyzji na umieszczenie urzadzenia niezwigzanego z potrzebami zarzadzania drogami
lub potrzebami ruchu drogowego - przejécia sieci wodociagowej pod droga - w pasie
drogowym, ktérg wyda Rejon GDDKIiA w Czluchowie Inwestor - Gmina Czersk,
ul.Kosciuszki 27, 89-650 Czersk - bedzie obcigzony optata za pierwszy rok
umieszczenia urzgdzenia w pasie drogowym.
Za lata nastgpne Inwestor bedzie obowigzany uisci¢ optate roczng do dnia 15 stycznia
kazdego roku z gory za dany rok.
Obowigzek uiszczenia optaty powstaje w momencie wykonania urzadzenia i jego
umieszczenia w pasie drogowym i trwa przez caty okres istnienia urzadzenia w pasie
drogowym.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji nie stuzy odwotanie, jednakze strona niezadowolona z decyzji moze
na podstawie art. 127 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego zwroéci¢ sie do Generalnego Dyrektora Drdg Krajowych i Autostrad
z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, w terminie 14 dni od dnia doreczenia
niniejszej decyzji. Jezeli strona nie chce skorzysta¢ z prawa do zwrdcenia sie z wnioskiem
0 ponowne rozpatrzenie sprawy, moze wnies¢ na podstawie art, 52 § 3 ustawy z dnia
30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postgpowaniu przez sadami administracyjnymi (Dz. U.
2 2016 r. poz. 718 z p6zn. zm.) do Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego w Warszawie
skarge na decyzje w terminie 30 dni od dnia doreczenia decyzji_stronie. Wniosek
0 ponowne rozpatrzenie sprawy lub skarge na decyzje nalezy wnies¢ za posrednictwem
_ Oddziatu w Gdanisku Generalnej Dyrekcji Drég Krajowych i Autostrad (adres:
ul.Subistawa 5, 80-354 Gdarisk). Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 16
grudnia 2003 r. w sprawie wysokoéci oraz szczegdtowych zasad pobierania wpisu w
postgpowaniu przed sadami administracyjnymi (Dz. U. z 2003 r. Nr 221, poz. 2193 z
p6zn. zm.) wpis od skargi na niniejsza decyzje do WSA w Warszawie wynosi 200 ztotych.
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postgpowania, decyzja staje sie ostateczna | prawomocna,
Integralng czesé Powyzszej decyzji stanowia opieczetowane Pieczecia GDDKiA

0/Gdansk zalaczniki graficzne (szt.2).

Signed by / Podpisano
przez:

Karol Adam Markowski
Generalna Dyrekcja Drog
Krajowych i Autostrad
Oddzial w Gdansky

Date / Data: 2020-11-12
07:22

Otrzymuja:
@Gmina Czersk, ul.Koéciuszki 27, 89-650 Czersk - pelnomocnik: Pani Barbara Jazdzewska, Pracownia Projektsw
lemens Norbert Jazdzewski, ul, Mlynska 4, 89-600 Chojnice
2.a/a
Do wiadomosci:
1.Rejon GDDKIA w Czluchowie

Zwolnione z oplaty skarbowej na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o oplacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019r,
poz.1000).

Administratorem Paristwa danych osobowych jest Generalny Dyrektor Drég Krajowych j Autostrad, ul. Wronia
53, 00-874 Warszawa, tel, (022) 375 8888, e-mail: kancelaria@gddkia.gov.gl.

W sprawach 2wigzanych zprzetwarzaniem danych osobowych, mozna kontaktowaé sje z Inspektorem Ochrony
|

Danych, za posrednictwem adresy e-mail: iod@gddkia.gov.g !

Administrator zbiera j przetwarza nastepujace dane osobowe: Imie i nazwisko oraz adres stron postgpowania,
atakze inne dane osobowe stron postepowania hiezbedne do wydania rozstrzygniecia oraz dane osobowe
innych oséb zawarte W tresci pism sktadanych przez strony w toky postepowania.

Administrator otrzymuje Paristwa dane osobowe od stron postepowania,

postepowania przed sadem administracyjnym, @ nastepnie przez okres przewidziany w przepisach o
archiwizacji.

Paristwa dane osobowe sq powierzane lub udostepniane podmiotom swiadczacym na rzecz Administratora
ustugi zwigzane z obstugay i rozwojem systemdw IT.

W  ramach funkejonowania systemow teleinformatycznych AdministratBra dane osobowe mogy zostad
przekazane do paristwa trzeciego, Podstawa takiego Przekazania sa standardowe klauzule umowne (art. 46 ust,

- D
Generalna Dyrekcja ul. Subistawa 5 tel.; 058 511 24 go
Drog Krajowych i Autostrad 80-354 Gdarisk fax: 058 511 24 05

Oddzialt w Gdassky




2 lit ¢ RODO). Szczegdtowych informacji na temat warunkéw przekazania Pafstwa danych osobowych do
paristw trzecich mozne udzieli¢ Inspektor Ochrony Danych - kontakt jod@gddkia.gov.pl.

Przystuguja Paristwu nastepujgce prawa:
1. prawo dostepu do danych osobowych i ich sprostowania,
2. prawo zadania ograniczenia przetwarzania - jezeli spetnione sg przestanki okreslone w art. 18 RODO,
3. prawo zadania usunigcia danych osobowych - jezeli speinione sa przestanki okreglone w art. 17

RODO,
4. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

Paristwa dane osobowe nie bedg podlegaly zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Sprawe prowadzi: Elzbieta Ropel !

tel.58 51-12-428

e-mail; eropel@gddkia.gov.pl

Generalna Dyrekcja ul. Subistawa 5 tel.: 058 511 24 00
Drog Krajowych i Autostrad 80-354 Gdarisk fax: 058 511 24 05
Oddziat w Gdansku
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Jednos tka emdencyjno 220204 {5 Crersk—G,

Obreb ewidencyjny: Nr 0002 BedZmierowice, Nr 0012 Lgg Kolonia

Dziatka: 174/1,173/1,173/4.173/5,190/3, 190/4 511,351

arkusz mapy. 6.208.21.01.4.4

1 osnowa uklad panstwowy 720007, poziom odniesienia PL—%%QUOFNH
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