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WARUNKI TECHNICZNE DLA BUDOWY SIECI WODOCIAGOWEJ W MSC. BEDZMEROWICE

(DZ. NR 511,351, 174/1 M. BEDZMIEROWICE)

Zaklad Uslug Komunalnych (ZUK) sp. z 0.0. w Czersku wyraza zgode na wigczenie do sieci wodociaggowej

pod nizej wymienionymi warunkami:

1

Miejsce wiaczenia do sieci wodociagowe;:

- istniejgcy przewdd sieci wodociggowej PVC @110 dz. nr 511,

Wymagania techniczne dla projektowanej sieci wodociggowej:

sie¢ nalezy wykonac z rur PE SDR 17,

1gczenie rur wykonaé metods zgrzewania doczolowego (w uzasadnionych przypadkach dopuszcza sig
zgrzewanie metoda elektrooporowa)

érednice sieci ustalié w oparciu o obliczenia hydrauliczne (min. PE ©90)

ci$nienie w sieci wodociggowej na potrzeby bytowo — socjalne wynosi 0,25 MPa na poziomie terenu
w miejscu polgczenia przylacza z siecig wodociggowa,

nad rurociggami w odleglosci 20-30 cm nalezy ulozy¢ tasme lokalizacyjno — ostrzegawcza koloru niebieskiego
o szerokosci 200 mm z zatopiong wktadka metalows i zamontowac ja do zasuw,

wszelka armature zeliwng (zasuwy, hydranty, ksztaltki polaczeniowe itp.) nalezy projektowad
w wykonaniu z zeliwa sferoidalnego system GSK ,

przylacza wodociggowe w zaleznosci od potrzeb nalezy doprowadzi¢ do granicy dziatek wzdhuz trasy
wodociagu, $rednica przylgczy min. PE@32 — wlaczenie za pomoca opaski zeliwnej NWZ,

hydranty zaprojektowaé jako nadziemne tak aby umozliwialy odpowiednig eksploatacje sieci (plukanie

i odpowietrzanie sieci) z ochrong antykorozyjng z pokryciem proszkowym oraz zabezpieczone

w przypadku zlamania,

wszystkie zasuwy, hydranty oznaczy¢ trwale tabliczkami informacyjnymi,

zwienczenie kluczy na zasuwach wodociggowych, hydrantéw nadziemnych zabezpieczy¢ tymczasowo za
pomocg opasek betonowych o szerokosci min. 0,5 m.

zastosowane do budowy przylacza materialy, armatura i wyroby w tym preparat dezynfekcyjny powinny
posiadaé atest Pafistwowego Zakladu Higieny,

wykonawca zawiadomi ZUK Sp. z o.0. Czersk o zamiarze rozpoczgcia robot z zachowaniem 7-dniowego
wyprzedzenia,

wykonanie wlgczenia zaprojektowanego i wybudowanego przylacza do istniejgcego uzbrojenia wykonuje
odplatnie Zaklad Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. w Czersku,

wszelkie koszty zwigzane z budowg w/w uzbrojenia, w szczegélnosci koszty dokumentacji, uzgodnien, opfat
administracyjnych, robét budowlanych i czynnoéci zwigzanych 2z odbiorem przylacza obcigzajg
ODBIORCE/INWESTORA,

w przypadku, gdy niniejsze warunki, jako miejsce wigczenia okyeslaja w pkt. 1 wodocigg projektowany
zapewnienie dostaw wody bgdzie mozliwe po wybudowaniu tego uzbrojenia.
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Niniejsze warunki wazne sq przez okres dwdch lat od daty ich wydania,

Os$wiadczam, ze zapoznalem sie z niniejszymi warunkami i je przyjmuje.

(data) (ODBIORCA/INWESTOR lub jego petnomocnik)
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