PRZEDMIAR ROBOT

Remont drogi lesnej Nr inw. 242/102 w Lesnictwie Koztéwek

Lp P‘zsz:zv;a Opis robét i czynosci Suma
1 |05.02.01A.REMONT CZASTKOWY NAWIERZCHNI TLUCZNIOWEJ
Profilowanie i wyréwnanie istniejgcego podtoza z nadaniem wtasciwego pochylenia
ANALIZA |poprzecznego wraz z zageszczeniem mechanicznym (wraz z poboczami)
11 | WEASNA |7290.0 4,50
Jm. m2 Razem: 5805,0
Profilowanie i wyréwnanie istniejaced powierzchni sktadowej gruntowej z nadaniem
wiasciwego pochylenia poprzecznego
1.2 | ANALIZA 165017,0 = 1100,0 m2
: WLASNA (40,0"4,0 = 160,0 m2
Jm. m2 | Razem: 1260,0
Uzupetnienie powierzchniowe istniejgcej warstwy nawierzchni z wyprofilowaniem kolein
mieszankg kruszywa tamanego 4/31,5 wraz z zageszczeniem mechanicznym (grubosé
1.3 | ANALIZA grednia 5 cm) - km 0+000 - 0+400 (wraz z poboczami)
WLASNA |400*5,0%0,05
Jm. m3 | Razem: 100,0
Uzupelnienie wybojow i kolein nawierzchni tluczniowej (wraz z poboczami) mieszanka
kruszywa famanego frakcji 0/63 z nadaniem wtasciwego pochylenia poprzecznego wraz z
ANALIZA |zageszczeniem mechanicznym (gr. srednia 10 cm) -km
14 | \WEASNA [0+400 - 1+290
890,0%4,0%0,10
Jm. m3 Razem: 356,0
Uzupelnienie nawierzchni mijanki mieszanka kruszywa tamanego frakcji 0/63 z nadaniem
ANALIZA wihasciwego pochylenia poprzecznego wraz z zageszczeniem mechanicznym (gr. srednia 15
1.5 cm)
WLASNA | (50,0+40,0)/2*2,50%0,15
Jm. m3 Razem: 20,0
2 |06.04.01 REMONT ODWODNIENIA
Uzupetnienie wodopustéw winylowych (kagt 30-45 stopni) wraz z podtozem betonowym
21 9%8,0
WLASNA ’
Jm. mb | Razem: 72,0
Oczyszczenie istniejgcych wodopustéw powierzchniowych z kostki brukowe;j
22 ANALIZA |z uzupetnienieniem wylamanych prefabrykatéw (okolo 2 m2)
’ WLASNA
Jm. szt | Razem: 10,0
Wymiana uszkodzonej czesci przelotowej przepustéw pod zjazdami na szlaki zrywkowe z
rur o $rednicy 500 mm z tworzyw sztucznych o sztywnosci obwodowej min. 8 kN/m2 ze
ANALIZA |Scietymi koncami wraz z tawg fundanmentowsg i obsypka z materiatu kamiennego
23 | WeAsNA 280
Jm. m Razem: 16,0
Oczyszczenie istniejgcych rowdw drogowych i odptywowych z namutu gr. do 20cm wraz z
wyprofilowaniem poboczy gruntowych i skarp rowu (lokalnie). Odktad urobku na
ANALIZA ; ; ;
2.4 powierzchniach sktadowych z rozplantowaniem.
WEASNA  (1300,0+300,0 = 1500,0 mb
Jm. m Razem: 1500,0
Oczyszczenie czesci przelotowej istniejgcych przepustéw rurowych pod korona drogi
i zjazdami o $rednicy 500-800 mm z namutu gr. do 20cm . Odktad urobku na skarpach z
2.5 ANALIZA rozplantowaniem 10,0
WLASNA 1.10,0+8,0 +8,0+6,0+6,0+8,0+8,0 = 64,0 mb
Jm. m | Razem: 64,0
Odworzenia ubezpieczenia skarp w obrebie wlotéw/wylotéw przepustéw pod korong drogi
26 ANALIZA |brukiem kamiennym gr. 10 cm na podtozu betonowym C8/10 o grubosci 10 cm
’ WLASNA
Jm. m2 | Razem: 5,0
Odworzenia ubezpieczenia dna i skarp rowu w obrebie wlotow/wylotéw przepustéw pod
ANALIZA |Kkorona drogi i zjazdami ptytami betonowymi gzirowymi 60*40*10 cm na podtozu betonowym
2.7

WLASNA

C8/10 o grubosci 10 cm




Jm. m2

Razem:

20,0

2.8

D.10.07.01
ANALIZA
WLASNA

Uzupetnienie zjazdow mieszanka kruszywa tamanego 0/63 warstwa grubosci sredniej 10

cm po zageszczeniu, rozktadanie recznie, zageszczenie mechaniczne
(60,0+25,0 +25,0+30,0+30,0} * 0,10 = 20,0 m3

Jm. m3

Razem:

20,0




