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1.0. Wstep

1.1. Inwestor
Inwestorem zadania inwestycyjno-remontowego pn: _
1.2. Wymiana dachu i wykonanie elewacji budynku przy ul. Miynskiej 2 w Przechlewie jest Gmina Przechlewo.
1.3. Inwestycja
Zakres robot budowlanych obejmuje:
Wykonanie robét remontowych budowlanych rozbiérkowych.
Wykonanie rob6t remontowych budowlanych murarskich komindw.
Wykonanie robét tynkarskich.
Wykonanie robét pokryé dachowych i dekarskich.
Wykonanie robdt elewacyjnych.

Wymiana stolarki otworowej.
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Wykonanie robét nawierzchniowych z kostki betonowe;.

O Wykonanie instalacji odgromowej
1.3. Przedmiot opracowania

Niniejsze opracowanie jest specyfikacja techniczna na realizacje w/w zamierzenia inwestycyjnego.
Specyfikacje techniczne podaja wymagania jakosciowe dla materiatow, robot i dostaw, ktére zastosowane
zostana podczas wykonywania robét.

2. Dane ogélne
2.1. Lokalizacja inwestycji

77-320 Przechlewo ul. Miynska 2, 77-320 Przechlewo

2.2. Wilasciciel obiektu

1. Inwestycja zlokalizowana bedzie na dzialce ktora jest whasnoscig Inwestora.

3. Uwagi

Wszystkie roboty budowlane oraz instalacyjne przewidziane w projekcie budowlanym nalezy
wykonaé zgodnie z wytycznymi ,,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych”, obowigzujacymi przepisami
i Polskimi Normami pod okiem osoby posiadajacej uprawnienia budowlane bez ograniczen, bedaca

pelnoprawnym czlonkiem Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.




SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WYMAGANIA OGOLNE
Kod CPV 45000000-7
WSTEP
l.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru
robdt budowlanych inwestycyjno — remontowych wymienionych na wstepie
1.2, Uczestnicy procesu inwestycyjnego
1) Zamawiajacy : Gmina Przechlewo, 77-320 Przechlewo ul. Cztuchowska 26.
2) Organ nadzoru budowlanego : Starostwo Powiatowe w Czluchowie.
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1.3. Charakterystyka przedsiewziecia
1.3.1  Przeznaczenie obiektdw i rozwiazanie funkcjonalno-uzytkowe

Istniejacy budynek ma charakter budynku mieszkalnego wielorodzinnego z czescia biurowa .

1.3.2  Ogdblny zakres robdt

Gléwnym zamierzeniem przedmiotowej inwestycji jest remont i modernizacja w/w budynku.

1.4. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowych specyfikacji technicznych (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1,

Odstgpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robédt i konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze
podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do$wiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.
1.5.Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspdlne dla robét budowlanych
objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szezegdlowymi specyfikacjami technicznymi (SST).
1.6.0kreélenia podstawowe
Tlekro¢ w ST jest mowa o:

1.6.1. obiekeie budowlanym — nalezy przez to rozumieé:

[

) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b) budowle stanowiaca calo$¢ techniczno-uzytkows wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
c) obiekt matej architektury;

1.6.2. budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwiazany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrdéd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.6.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumieé budynek wolno stojacy albo
budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, shuzacy =zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych, stanowiacy konstrukcyjnie samodzielng calosé, w ktdrym dopuszcza sie wydzielenie
nie wigcej niz dwéch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o
powierzchni catkowitej nieprzekraczajacej 30% powierzchni catkowitej budynku.

1.6.4. budowli — nalezy przez to rozumieé kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno
stojgce maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle
ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje
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1.6.19.

przemystowe lub urzagdzenia techniczne, oczyszczalnie sciekow, skladowiska odpadow, stacje
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen
technicznych (kottow, piecéw przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i
urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotdw skltadajacych sig na calosé
uzytkows.
obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegélnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;j,

c) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,

drabinki, $mietniki.

tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwalodci technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie polaczony trwale z gruntem,

jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i
powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowg, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbidree obiektu budowlanego.

remoncie — nalezy przez to rozumieé¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej
konserwacji.

urzgdzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obicktem
budowlanym zapewniajgce mozliwoé¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym shuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekdw, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

terenie budowy — nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane wraz
z przestrzenia zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny
wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego
albo stosunku zobowiazaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robot budowlanych.

pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumieé decyzje administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie
i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i konicowych, w miar¢ potrzeby,
rysunki i opisy shizace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku
realizacji obiektow metoda montazu — takze dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

terenie zamknietym — nalezy przez to rozumieé teren zamkniety, o ktdrym mowa w przepisach prawa

geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnodci lub bezpieczefstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewngtrznych i Administracji oraz
Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gérniczego.

aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumieé¢ pozytywna ocene techniczna wyrobu, stwierdzajaca
jego przydatnosé do stosowania w budownictwie.

wiasciwym organie — nalezy przez to rozumieé¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wiasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumieé wyrob w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w
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obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do
stosowania we wzajemnym pofaczeniu stanowigcym integralng catosé uzytkowa.

organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumiec¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow
(Dz. U. z2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.).

obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumieé teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisdbw odrgbnych, wprowadzajacych zwiazane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

oplacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszona przez zobowiazanego za okreslone
ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wlasciwy organ.

drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdow obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usuniecia po ich zakornczeniu.

dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzgdowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa
odpowiedzialnoéé za prowadzona budowe.

rejestrze obmiarow — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru ksiazke z
ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robdt w
formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zalacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiardw
podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

laboratorium — nalezy przez to rozumie laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcey
lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania
niezbednych badan i prob zwiazanych z ocena jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz
rodzajéw prowadzonych robét.

materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak réwniez rozne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowa i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumieé¢ zgodnodé wykonanych robdt dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone — z przecietnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczna bedaca autorem
dokumentacji projektowej.

rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie
pierwotnych funkeji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

czescei obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumieé czgé¢ obiektu budowlanego zdolng do
spelniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do
eksploatacji.

ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

. grupach, klasach, kategoriach robdt — nalezy przez to rozumieé grupy, klasy, kategorie okreslone w

rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamdwien
(Dz. Urz. L. 340 2 16.12.2002 r., z pdZn. zm.).

inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i
praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujagca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze




udzial w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji
oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.6.37. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnosé lub wspétzaleznosé czynnosci obstugi,
przegladéw i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie.
Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego.

1.6.38. istotnych wymaganiach — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspdlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

1.6.39. normach europejskich — oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy europejskie (EN)”
lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych organizacji.

1.6.40. przedmiarze robét — to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegélowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych
szezegdlowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

1.6.41. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu s mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogdw jakoéciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robét.

1.6.42. Wspdlnym Stowniku Zamdwien — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robét budowlanych,
stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych. Sklada sie ze stownika gléwnego oraz stownika
uzupehniajgcego. Obowiazuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu zamowienia przez

zamawiajacych z 6wezesnych Panstw Czlonkowskich UE stalo sie obowiazkowe z dniem 20 grudnia
2003 r.

Polskie Prawo zaméwien publicznych przewidzialo obowiazek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy
od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.6.43. Zarzadzajagcym realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajgcym, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona
do nadzorowania realizacji robdt i administrowania umowa w zakresie okreslonym w udzielonym
petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.7.0géIne wymagania dotyczace robdét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa i Sciste przestrzeganie
harmonogramu robdt oraz za jako$¢ zastosowanych materialtdw i wykonywanych robét, za ich zgodnosé¢ z
projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu
organizacji robot oraz poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rz¢dnymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pimie przez zarzadzajacego realizacja umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczeniu robdt, je$li wymagaé tego bedzie zarzadzajacego realizacja umowy, zostana poprawione przez
wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez zarzadzajgcego
realizacja umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokladnosé¢.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktéry w razie potrzeby
bedzie stuzyt pomoca zarzadzajgcemu realizacja umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzgdnych wyznaczonych
przez wykonawce.

Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zalozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez
wykonawce, za§ w przypadku uszkodzenia lub usunigcia punktéw przez personel wykonawcy, zostana one
zatozone ponownie na jego koszt, rowniez w przypadkach gdy roboty budowlane wymagaja ich usunigcia.
Wylkonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usuniecia i bedzie zobowigzany do przeniesienia
tych punktow.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopéw nalezy do obowigzkow wykonawcy
i uwaza sie, Ze ich koszty zostaly uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robét.




Decyzje zarzadzajacego zwiazane z realizacja umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw i
elementéw rob6t beda oparte na wymaganiach sformulowanych w umowie, projekcie wykonawczym i
szczegdlowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy
podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacja umowy uwzglednia wyniki badan materiatéw i jakosci robdt,
dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystgpujace przy produkeji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia
z przesztosdci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia zarzadzajacego realizacja umowy beda wykonywane nie pdzZniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba wstrzymania robét. Skutki finansowe z tego
tytutu poniesie wykonawca.

1.7.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacj¢ i wspohrzgdne
punktéw gléwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosé za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koficowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na
wlasny koszt.

1.7.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, czes¢ graficzna, obliczenia i dokumenty, zgodne

z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podzial na dokumentacje
projektowa:

[C dostarczona przez Zamawiajacego,

[ sporzadzona przez Wykonawce.

1.7.3. Zgodnosé robdt z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru
stanowig zalgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w cho¢by jednym z nich sa obowiazujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje kolejnosé ich waznosci
wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznodci podane na rysunku wielkosei liczhowe wymiarow sa
wazniejsze od odezytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli
musza byé jednorodne i wykazywaé zgodnodé¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekraczac¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bgda zgodne z dokumentacja projektows
lub SST i majg wplyw na niezadowalajaca jakosé elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.7.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wtaczony w ceng
umowna.

1.7.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét




Wykonawca ma obowiazek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robdt wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwodci dla
0sob lub wiasnoéei spolecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.7.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osaob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.7.7. Ochrona wiasnosci publiczne] i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspdélpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego
dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.7.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o§ przy transporcie gruntu,
materialdow 1 wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposdb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial
Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obciazenie osiowe nie bedg dopuszezone na
$wiezo ukoriczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadatl za naprawe
wszelkich robdt w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.7.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szezegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypehieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie umownej.
1.7.10. Ochrona i utrzymanie robdt
Wykonaweca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robdt od
daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.7.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw




Wykonawca zobowigzany jest znaé wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktore s3 w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w pemi odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia rob6t. Np. rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997 r, w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzer lub metod i w sposdb ciagly
bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwoleni i inne odnosdne
dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materialéw do elementéw konstrukeyjnych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki
do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciagtych badan okrelonych w SST w celu udokumentowania,
ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodia spelniajg wymagania SST w czasie postepu robot,

Pozostale materialy budowlane powinny spelnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdotowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosdnych wiadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek ztéz miejscowych, whaczajac w to Zrddla wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowana przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§é za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z
jakiegokolwiek zloza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwiazane
z dostarczeniem materiatéw do robdt, chyba ze postanowienia ogélne lub szczegdtowe warunkéw umowy
stanowia inaczej.

Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopédw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoficzeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan
umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja Zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na
danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakos$ciowym
Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badzZ ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
2.4. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakod¢ i whasciwosé do robot i byly dostgpne do
kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materialow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5.Wariantowe stosowanie materialéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwosdé zastosowania réznych rodzajéw materiatéw do
wykonywania poszczegolnych elementow robdt Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze




zastosowania konkretnego rodzaju materialu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze byé pdzniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu, ktdry nie spowoduje niekorzysinego
wplywu na jako$é wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia
jakosci lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy whasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetnial normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$é¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze byé pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1.0gélne wymagania dotyczgce transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢ dopuszcezone przez whasciwy zarzad drogi
pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca opracuje:

C projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktadac sig z czesci opisowej i graficznej,
[ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

L projekt organizacji budowy,

C projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw konstrukeyjnych o
wiekszych gabarytach lub masie).

5.2 . Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za
jako$é zastosowanych materialéow i wykonywanych robét, za ich zgodno$é¢ z dokumentacjy
projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji rob6t oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za pelna obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich
elementéw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora
nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wykonywaniu robdt zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wlasny koszt.
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5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robét beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w
normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt bedg wykonywane przez Wykonaweg nie pézZniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytulu wstrzymania
robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Program zapewnienia jako$ci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania rob6t, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawieraé:

organizacje wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenia robot,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia,

wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakosé i terminowos$¢ wykonania poszezegdlnych elementéw robdt,

system (spos6b i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robot,

Y Y Y I N A I Y

wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wlasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

C  spos6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych
wnioskdw 1 zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme
przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

C  wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

O rodzaje i ilo$é $rodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

[ sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czgstotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegdlnych elementow robot.

6.2.Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakodci robdt i stosowanych materiatéow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium, sprzgt, zaopatizenie i wszystkie
urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i badan materialéw oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialéw oraz robét z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie
zostaly one tam okre$lone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
robdt zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mieé nieograniczony dostep do pomieszcezen laboratoryjnych Wykonawey w celu
ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach
dotyczacych urzadzeri laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga wplynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor
nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy
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niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakosé
tych materiatow.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw i robdt ponosi
Wykonaweca.

6.3.Pobieranie préobek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badar.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwosé udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora
nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatow, ktére budza watpliwosci co do
jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostana przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie
ich wyniki do akeeptacji Inspektora nadzoru.

6.5.Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportdw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedhug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6.Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatow u Zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnosé materiatdw i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych
przez Wykonawcg.

Inspektor nadzoru moze pobieraé prébki materialéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan,
albo oprze sie wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialow i robdt z dokumentacja
projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania
probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7.Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materialy, ktore:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé¢ z Kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i
informagji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2. posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

w

Polska Norma lub

4. aprobaty techniczna, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktdre spelniaja wymogi SST.
5. znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).
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W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona
do robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materialy, ktdre nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8.Dokumenty budowy
6.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawceg w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do kofica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyé przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokotly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalacznika
i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

e date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,

e uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robét,

e terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszezegdlnych elementéw robét,

e przebieg robdt, trudnoscei i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

e uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

o daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

e zgloszenia i daty odbiordw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czedciowych i ostatecznych odbioréw
robot,

e wyjaénienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

e zgodnosé rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

e dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,

e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

e dane dotyczace jakosdci materialdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto
je przeprowadzal,

e wyniki prob poszczegdlnych elementdéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

e inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedlozone Inspektorowi

nadzoru do ustosunkowania sie,
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich

przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sig. Projektant nie

jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecenn Wykonawcy robot.

6.8.2. Ksiazka obmiaréw

Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
rob6t. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w
SST.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialéw, orzeczenia o jakosci
materialdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badad Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakoséci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione
na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
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6.8.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowg,

b) protokoly przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoly z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

6.8.5. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawenm.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0gélne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacja projektowa
i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru tobdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiardw.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukoriczenia wszystkich robot. Bledne dane zostana
poprawione wg ustalefi Inspektora nadzoru na pi§mie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z
czestoscig wymagana do celu miesigcznej pfatnosei na rzecz Wykonawcey lub w innym czasie okre$lonym w
umowie.
7.2.Zasady okre$lania ilosci robét i materialow

Zasady okreslania ilosci robét podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz
KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowej przedmiarze robot.

7.3.Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Whszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawee utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie
trwania robot.

7.4.Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom SST. Bedzie
utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych
przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
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c) odbiorowi czgiciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uplywie okresu gwarancji.

8.2.0dbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robot zanikajaeych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot oraz
ilodei tych robot, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakodé i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3.0dbiér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robét. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4.0dbiér ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robdt
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakresu (ilosci)
oraz jakosci.

Calkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawee
wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakoniczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnoscei Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosei wykonania robét z dokumentacja
projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiordw czgéciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robét
uzupelniajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupehniajacych w
poszczegdlnych elementach konstrukeyjnych i wykornczeniowych, komisja przerwie swoje czynnodci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jakos$¢ wykonywanych robdt w poszezegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartosé¢ wykonywanych robét
w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)
Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szezegblowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupehiajace lub
zamienne),

3. protokoly odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,




protokoly odbioréw czedciowych,
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i ksiazki obmiardw (oryginaty),
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wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakodci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialdéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZ]),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przelozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, o§wietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robot whascicielom
urzadzen,

10. geodezyjna inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupelniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.
8.5. Odbiér pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji
Qdbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z
usunieciem wad, ktére ujawnia sie w okresie rekojmi i gwarancji gwarancyjnym i rekojmi.

Odbiér po uplywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny

wizualne] obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,Odbidr ostateczny robét(koncowy)
robot”.

9, PODSTAWA PELATNOSCI

9.1.Ustalenia ogélne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawee za jednostke obmiarowa ustalong dla
danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawa platnosei jest wartoéé (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnodci, wymagania i badania skiadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaltowe robot beda obejmowac:
e robocizng bezposrednig wraz z narzutami,

e wartosé zuzytych materialdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu
na teren budowy,

e wartosé pracy sprzg¢tu wraz z narzutami,

e koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

e podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.
9.2.0bjazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a)  opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postgpu robot,

(b)  ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

(c)  oplaty/dzierzawy terenu,
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(d)  przygotowanie terenu,

(e)  konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikdw, barier, oznakowan i drenazu,

(D tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

(a)  oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i $wiatel,

(b)  utrzymanie ptynnosei ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

(a)  usunigcie wbudowanych materialéw i oznakowania,

(b)  doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdoéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pézn, zm.).
— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
—  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr
147, poz. 1229).
— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdzn. zm.).
— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn. zm.).
— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2086).
10.2. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemdw oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz.
1779).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich
Jjednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i
formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

—  Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wizesnia 1997 r. — w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

—  Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegdlowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobdw deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz.
2041).

— Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego
dane dotyczace bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje
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Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych, (tom I, 1L, 11, IV, V) Arkady,

Warszawa 1989-1990.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa

2003.
Warunki techniczne wykonania i odbioru siect i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy

Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

19




SZCZEGOLOWE SPECYF IKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY ROZBIORKOWE
Kod CPV 45110000

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru
robot budowlanych inwestycyjno — remontowych wymienionych na wstgpie
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robot.

1.2. Zakres robét

L Rozbidrka potaci z dachéwki,

U rozebranie czesci kominéw ponad dachem,
rozebranie posadzki betonowej,

wykucie z muru stolarki okiennej i drzwiowe;j,

M iy W

transport gruzu,

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi

w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne™.

2. MATERIALY POCHODZACE Z ROZBIORKI
Gruz ceglany, gruz betonowy, gruz ceramiczny, deski, drewno, szkto. Ogélne wymagania dotyczace
materialow podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pkt 2.

3. SPRZET 7
Lomy, kilofy, oskardy, mloty pneumatyczne, fopaty, szufle, wiadra, taczki, pity do metalu i drewna,
zuraw samojezdny, weiggarki reczne lub elektryczne, rusztowania systemowe, pomosty wewnetrzne. Ogdlne

wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

4. TRANSPORT
Samochdd wywrotka. Odwiezienie drewna, ztomu, szkfa i gruzu na odpowiednie sktadowiska. Nie

nalezy uzywaé gruzu do ponownego zuzycia w podiozu posadzek. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

Przy rozbidrkach konstrukcyjnych nalezy bezwzglednie przestrzegaé przepisow BHP i wykonaé
stosowne zabezpieczenia, Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogblne” pkt 5.

6. KONTROLA JAKOSCI
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Polega na sprawdzeniu kompletnodci dokonanej rozbidrki i sprawdzeniu braku zagroZzen na miejscu

rozbidrki. Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

7. JEDNOSTKA OBMIARU

Powierzchnia (m?) - muru, oktadzin, posadzek, tynkow, dla drzwi i okien — (szt.), gruz betonowy (m?),
elementy metalowe (t). Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT
Odbioru dokonuje Inspektor na podstawie zapiséw w dzienniku budowy. Ogélne zasady odbioru robét
podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zapisane w dzienniku budowy - m% m?, szt. po odbiorze robét. Ogélne zasady dotyczace platnoscei

podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Szczegolowe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbidrkowych - Rozporzadzenie
Ministra Budownictwa i Przemystu Materialéow Budowlanych z dnia 28.03.72 - Dz. U. Nr. 13 poz. 93

z pdzZniejszymi zmianami.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY MUROWE
Kod 45262500

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdolne dotyczace wykonania i odbioru
robot budowlanych inwestycyjno — remontowych wymienionych na wstepie

1.2. Zakres robét
(J murowanie komina.
1.3. Okre$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi

w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

Producent materialéw powinien posiadaé¢ odpowiednie certyfikaty i atesty (certyfikat ITB), ponadto

wszelkie materialy powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach
technicznych ITB dopuszczajacych dany material do powszechnego stosowania w budownictwie.

Gazobeton odmiana 07, zaprawa cementowa marki ,,15”, zaprawa cementowo-wapienna marki ,,12”,
plytki klinkierowe, elementy prefabrykowane kominéw wentylacyjnych, cegla pelna, ceramiczna petna, bloczki
betonowe. Ogélne wymagania dotyczace materiatdw podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 2.

3. SPRZET
Skrzynia do zapraw, kielnia murarska, czerpak blaszany, poziomica, laty kierujaca
i murarska, warstwomierz narozny, pion i sznur murarski, betoniarka elektryczna, wiadra. Ogolne wymagania

dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.

4. TRANSPORT
Samochod cigzarowy, roztadunek reczny lub mechaniczny, wozek widlowy, taczki weiggarka reczna.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
Murowanie $cian zewnetrznych, murowanie komindw prefabrykowanych i ich obudéw, murowanie
$cian wewnetrznych.
Wspomaganie wykonywania bruzd, zawiesi i obuddw.
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
6. KONTROLA JAKOSCI
Ogdlne zasady kontroli jakodci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6. ”
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Sprawdzenie jakosci cegiel, bloczkéw betonowych, gazobetonu nalezy przeprowadzaé podrednio na
podstawie zapiséw w dzienniku budowy i innych dokumentdéw stwierdzajacych zgodnosé cech uzytych
materiatdw z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z odno$nymi normami. Sprawdzenie jakosci
materiatéw stosowanych do zapraw, betonu, obsypek i podsypek oraz ustali¢ wymagane recepty laboratoryjne.
Sprawdzenie efektu ostatecznego — kontrola najwigkszych odchytek wymiaréw muréw (odchytki nie moga by¢
wigksze od dopuszczalnych), sprawdzenie wykonania nadprozy, sprawdzenie wykonania nowych komindw
(jakos¢ wykonania i przelotowos¢ przewoddw).

Maksymalne odchytki wykonania muru nie powinny przekraczaé:

O w pionie 20 mm na wysokosci kondygnacji lub 50 mm na wysokosci budynku,
O poziome przesunigcie 20 mm w osiach scian nad i pod stropem,

O odchylenie od linii prostej (wybrzuszenie) 5 mm i nie wigcej niz 20 mm na 10 m.

7. JEDNOSTKA OBMIARU

(m*) muru - nowego i uzupetnianego, (m?) scianek dziatowych, ilo§¢ wypelnien akustycznych i
cieplnych, ilo§¢ prefabrykatéw. Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,, Wymagania
ogolne” pkt 7.

8. ODBIOR

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiordw czgsciowych, ogladu, wpisow do
dziennika budowy i sprawdzeniu z dokumentacja projektowa. Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST Kod
CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z obmiarem (m? i m*), po odbiorach poszczegélnych robét. Ogélne zasady dotyczace platnosci
podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-65/B- 14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
PN-68/B- 10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-69/B- 30302 Wapno suchogaszone do celéw budowlanych
PN- 74/B-3000 Cement portlandzki
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

TYNKOWANIEWYKONANIE TYNKOW ZWYKLYCH
WEWNETRZNYCH I ZEWNETRZNYCH

Kod 45410000

. WSTEP

I.1. Przedmiot ST

2. Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru
robét budowlanych inwestycyjno — remontowych wymienionych na wstepie

2.1. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST)

stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

2.2. Zakres robot objetych ST

— Tynki zwykle, ktérych dotyczy specyfikacja, stanowia warstwg ochronna, wyréwnawcza lub ksztaltujaca
forme architektoniczna tynkowanego elementu, nanoszong recznie lub mechanicznie, do ktdrej wykonania
zostaly uzyte zaprawy odpowiadajace wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

— Tynki zwykle ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podloza, rodzaj zaprawy, liczbe warstw i technike
wykonania powinny odpowiada¢ normie PN-70/B-10100 p. 3. ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania
i badania przy odbiorze”.

— Przy wykonaniu tynkéw zwyklych nalezy przestrzegaé zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p. 3.1.1.

— Podloza w zaleznosci od ich rodzaju powinny byé przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-70/B-
10100 p. 3.3.2.

2.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi normami oraz przepisami podanymi

w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” i oznaczaja:

— roboty budowlane — wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem tynkow zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowe;j,

—  Wykonawca — osoba lub organizacja wylconujaca roboty budowlane,

— wykonanie — wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robdt,

— procedura — dokument zapewniajacy jakosé; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje
poszczegdlne operacje robocze; procedura moze by¢ zastapiona normami, aprobatami technicznymi i
instrukcjami,

— ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajace dane opisujace przedmiot i
wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty oraz niezbedne do jego wykonania.

2.4. Ogolne wymagania dotyczgce roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robdt podano w ST Kod CPV
45000000-7 ,,Wymagania ogolne”.

3. MATERIALY
3.1. Ogolne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST Kod CPV
45000000-7 ,,Wymagania ogdélne” pkt 2.
3.2. Zaprawy do wykonania tynkéw zwyklych powinny odpowiadaé¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501
wZaprawy budowlane zwykle” lub aprobatom technicznym.
3.3. Woda
Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajaca wymaganiom normy PN-
88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé
wodociggowa wode pitna.
Niedozwolone jest uzycie wéd sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych thuszcze
organiczne, oleje i mut.
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3.4. Piasek
34.1. Piasek powinien spelniaé wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw
budowlanych”, a w szczegolnosei:
— nie zawiera¢ domieszek organicznych,
— mie¢ frakcje roznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
342. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich —
$rednioziarnisty odmiany 2.
343. Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzié catkowicie przez sito o przeswicie 0,5
mm.
3.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
e Marka i sklad zaprawy powinny byé zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy
budowlane zwykle”.
e Przygotowanie zapraw do robdt tynkarskich powinno byé wykonywane mechanicznie.
e Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.
e Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany.
e Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowaé¢ cement portlandzki wedfug normy PN-B-
197011997 ,,Cementy powszechnego uzytku”. Za zgoda Inspektora nadzoru mozna stosowaé cement z

dodatkiem zuzla lub popiotdw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura
otoczenia w ciggu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

e Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktdre powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwna mase,
bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sklad objetosciowych sktadnikéw zapraw
nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i
wapna.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu podane w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne”
plkt 3.

3.1. Sprzet do wykonywania tynkéw zwyklych

Wykonaweca przystepujacy do wykonania tynkéw zwyklych powinien wykazaé sie mozliwodcia korzystania z
nastepujacego sprzetu:

— mieszarki do zapraw,

agregatu tynkarskiego,
betoniarki wolnospadowej,

pompy do zapraw,
przenosnych zbiornikéw na wodg.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne”
pkt 4.

4.2. Transport materialow

— Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywaé si¢ zgodnie z norma BN-88/6731-08.
Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i wapno
suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi s$rodkami transportu i w odpowiedni sposob
zabezpieczone przed zawilgoceniem.

— Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.

— Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,, Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Warunki przystapienia do robot

- Przed przystapieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakoficzone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oécieznice drzwiowe i
okienne.

- Zaleca sig przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw muréw tj. po uplywie 4-6
miesi¢cy po zakonczeniu stanu surowego.

- Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi
spadek ponizej 0°C.

- W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich §rodkéw

zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robot budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur”.

- Zaleca si¢ chroni¢ swiezo wykonane tynki zewngtrzne w ciggu pierwszych dwéch dni przed
nastonecznieniem diuzszym niz dwie godziny dziennie.

- W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w
ciagu | tygodnia, zwilzane woda.

5.3. Przygotowanie podloza

5.3.1.  Podfoza tynkdw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.

5.3.2.  Spoiny w murach ceglanych

— W dcianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypelnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na
glebokosei 5-10 mm.

— Bezposrednio przed tynkowaniem podloze nalezy oczyscié z kurzu szczotkami oraz usunaé plamy z rdzy i
substancji tlustych. Plamy z substancji thustych mozna usungé 10-proc. roztworem szarego mydla lub
wypelniajac je lampa benzynowa.

— Nadmiernie sucha powierzchnig podtoza nalezy zwilzyé woda.

5.4. Wykonywanie tynkéw zwyklych

5.4.1.  Przy wykonywaniu tynkéw zwyklych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p.
3.3.1.

5.4.2. Sposoby wykonania tynkéw zwyklych jedno- i wielowarstwowych powinny byé zgodne z danymi
okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

5.4.3. Grubosci tynkéw zwyklych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podioza lub podkiadu
powinny by¢ zgodne z norma PN-70/B-10100.

544. Tynki zwykle kategorii II i IIT naleza do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposéb
standardowy.

5.4.5.  Tynki zwykte kategorii IV zalicza sie do odmian doborowych.

5.4.6. Tynk tréjwarstwowy powinien si¢ sktadaé z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkéw wewnetrznych
nalezy wykonaé wedlug pasow i listew kierunkowych,

5.4.7.  Gladz nalezy nanosié po zwiazaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania
warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

5.4.8. Do wykonania tynkéw nalezy stosowa¢ zaprawy cementowo-wapienne: tynkéw nienarazonych na
zawilgocenie — w proporcji 1:1:4, narazonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych — w
proporgji 1:1:2.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakoSci robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne”
pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét tynkowych

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé badania cementu, wapna oraz kruszyw
przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji.

Badania te powinny obejmowaé wszystkie wiasciwosci cementu, wapna, wody oraz kruszywa okreslone w
pkt. 2 niniejszej specyfikacji.
6.3. Badania w czasie roboét
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6.3.1. Czestotliwosé oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegélnosci jej marki i
konsystencji, powinny wynikac¢ z normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykle”.

6.3.2.  Wyniki badan materialéw i zaprawy powinny byé wpisywane do dziennika budowy i akceptowane
przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania w czasie odbioru robét
6.4.1. Badania tynkéw zwykiych powinny byé przeprowadzane w sposéb podany w normie PN-70/B-10100
p. 4.3. i powinny umozliwi¢ ocen¢ wszystkich wymagan, a w szczegdlnosci:
— zgodnosci z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
— jakosci zastosowanych materiatdéw i wyrobdw,
— prawidlowosci przygotowania podtozy,
— mrozoodpornosci tynkdéw zewnetrznych,
— przyczepnosci tynkéw do podloza,
— grubodci tynku,
— wygladu powierzchni tynku,
— prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,
— wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnie tynkéw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dlugosci $cian w stanie surowym i
wysokosci mierzonej od podloza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu. Powierzchnie pilastréw
i shupdw oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym.

Powierzchnie tynkow stropow plaskich oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle $cian
surowych na ptaszczyzne pozioma.

Powierzchnie stropéw zebrowych i kasetonowych oblicza si¢ w rozwinieciu wedlug wymiaréw w stanie
surowym. Z powierzchni tynkéw nie potraca si¢ powierzchni nieotynkowanych, ciagnionych, obrébek
kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mnigjsza od 0,5 m?

7.3. lloéé¢ tynkéw w m? okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne” pkt. 8.

8.2, Odbiér podloza nalezy przeprowadzié¢ bezposrednio przed przystapieniem do robdt tynkowych. Jezeli
odbi6r podloza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podloze oczys$ei¢ i umyé
wodj.

8.3. Roboty uznaje sie¢ za zgodne z dokumentacjg projektows, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt. 6, daly pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany.

W takim przypadku nalezy przyjaé jedno z nastepujacych rozwigzan:

— tynk poprawié i przedstawié do ponownego odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwalosci tynku, zaliczy¢ tynk do

nizszej kategorii,

— w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania, usuna¢ tynk i ponownie wykonac roboty

tynkowe.

8.4. Odbidr tynkow

8.4.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny byc
zgodne z dokumentacja projektows.

8.4.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od plaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie
moga by¢ wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na calej dlugosei kontrolnej dwumetrowej
laty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunkau:
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— pionowego — nie moga by¢ wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogdlem nie wigcej niz 4 mm w pomieszczeniu,

— poziomego — nie moga by¢ wigksze niz 3 mm na 1 mb i ogdlem nie wigcej niz 6 mm na catej powierzchni
miedzy przegrodami pionowymi (§cianami, belkami itp.).

8.4.3. Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

— wykwity w postaci nalotéw roztwordw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw przenikajacych z
podtoza, piléni itp.,

— trwale $lady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podloza.

8.4.4.  Odbiodr gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawieraé:
— oceng wynikdw badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

— stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogolne” pkt 9.

9.2. Placi si¢ za wykonang i odebrang ilo§¢ m? powierzchni tynku wedlug ceny jednostkowej, ktora
obejmuje:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— przygotowanie zaprawy,

— dostarczenie materiatow i sprzetu,

— obshuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

— ustawienie i rozbiérke rusztowan przenosnych umozliwiajacych wykonanie robot na wysokosci do 4 m,
— przygotowanie podloza,

— umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

— osiatkowanie bruzd,

— obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
— wykonanie tynkow,

— reperacja tynkdw po dziurach i hakach,

— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materialow,

— likwidacje stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego uzytku.

PN-IS0-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systeméw zapewnienia jakosci i
zarzadzanie systemami zapewnienia jakosci.

10.2.  Inne dokumenty i instrukeje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Czesé B — Roboty wykoriczeniowe, zeszyt 1
»Tynki”, wydanie ITB — 2003 rok.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONYWANIE POKRYC DACHOWYCH

POKRYCIE DACHU BLACHA OBROBKI BLACHARSKIE,
RYNNY I RURY SPUSTOWE

Kod CPV 45260000
1. WSTEP
I.1. Przedmiot ST

2. Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru
robot budowlanych inwestycyjno — remontowych wymienionych na wstgpie
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Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujacg podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji
technicznej (SST) i jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
malych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosé, ze
podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

2.1. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnodei umozliwiajace i majace na celu wykonanie
pokryé dachowych blacha wraz z obrébkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi oraz elementami
wystajacymi ponad dach budynku.

2.2. Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

2.3. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakoéé ich wykonania oraz za zgodno$é z dokumentacjg projektowa,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robdt podano w ST Kod CPV 45000000-7
» Wymagania ogdlne”.

3. MATERIALY

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST Kod CPV
45000000-7 ,,Wymagania og6lne” pkt 2

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in.:

— Aprobaty Techniczne lub byé produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

— Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczna lub z PN,

— Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

— Certyfikat zgodnodci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm polskich,
— naopakowaniach powinien znajdowacé si¢ termin przydatnosci do stosowania.

Sposab transportu i skltadowania powinien byé zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiadaé na budowie pelna dokumentacje dotyczaca sktadowanych na budowie
materialow przeznaczonych do wykonania pokryé dachowych.

3.2. Rodzaje materialéw

2.2.1. Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgeych dany material do powszechnego
stosowania w budownictwie.

2.2.2. Blacha stalowa ocynkowana ptaska powinna odpowiadaé normom PN-61/B-10245 i PN-73/H-92122.
Grubosé blachy 0,5 mm do 0,55 mm, obustronnie ocynkowane metoda ogniowa — réwna warstwg cynku
(275 g/m?2) oraz pokryta warstwa pasywacyjna majaca dziatanie antykorozyjne i zabezpieczajace.
Wystepuje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm.

2.2.3. Inne blachy plaskie:

a) blacha stalowa powlekana powlokami poliestrowymi, grubosci 0,5-0,55 mm, arkusze o wym.
1000x2000 mm lub 1250x2000 mm.

b) blacha tytanowo-cynkowa, grubosci 0,5-0,55 mm, arkusze o wym. 1000x2000 mm.
c) blacha miedziana, grubosci 0,5-0,55 mm, tasma szerokosci 670 mm.

2.2.4. Blachy profilowe, grubodci 0,5-0,7 mm powlekane, na stronie licowej powlokami poliestrowymi 25
mikrometréw lub 35 mikrometréw, na stronie spodniej powloka epoksydowa 10 mikrometrow.

2.2.5. Blacha trapezowa, cynkowana ogniowo, grubodci 1,00 mm.
Profile TI100x174D powlekana powtokami poliestrowymi.

2.2.6. Blachy dachéwkowe, grubosci 0,5-0,7 mm, obustronnie cynkowane metoda ogniowa, pokryte powlokami
poliestrowymi w wielu kolorach oraz pokryte warstwa pasywacyjna.

Szerokosci arkuszy 1185 mm, a dlugos¢ od 860-7200 mm.
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2.2.7. Plyty z tworzyw sztucznych:
L plyty pleksi bezbarwne i kolorowe,
[ plyty poliweglanowe bezbarwne i kolorowe.
2.2.8. Phyty warstwowe gr. 19 cm z rdzenie z wetny mineralne;j.
Wszystkie materialty do pokry¢é dachowych powinny byé przechowywane i magazynowane zgodnie
z instrukcja producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.
Przyjecie materiatow i wyrobow na budowg powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

4. SPRZET

4.1. Ogéblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne” pkt
3

4.2, Sprzet do wykonywania robét

C Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

[C Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzgdzi, ktdre nie spowoduja niekorzystnego wpltywu na
Jjakos¢ materialéw i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla $rodowiska.

5. TRANSPORT

5.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne”
pkt 4

5.2. Transport materialow:

4.2.1. Do transportu materialow i urzadzen stosowaé nastepujace sprawne technicznie $rodki transportu:
[ Osamochdd skrzyniowy o tadownodci 5-10 ton,

[ samochod dostawezy o tadownosci 0,9 ton,

L ciagnik kotowy z przyczepa.

Blachy do pokryé dachowych moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Materialy nalezy ukladaé rownomiernie na calej powierzchni fadunkowej, obok siebie i zabezpieczyé przed
mozliwoscia przesuwania sie podczas transportu.

Blachy powinny by¢ ukfadane w pozycji poziomej wzdhuz srodka transportu.

Jezeli dugoé¢ elementéw z blachy dachéwkowej jest wigksza niz dlugosé pojazdu, wielko$¢ nawisu nie moze

przekroczy¢ 1 m.

Przy za- i wyladunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegaé przepisow

obowigzujacych w transporcie drogowym.

4.2.2. Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania takich $rodkéw transportu, ktére wplyna niekorzystnie na
jako$¢ robdt i wlasciwosci przewozonych materialow.

4.2.3. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe musza speinia¢é wymagania przepisow ruchu
drogowego.

6. WYKONANIE ROBOT

6.1. Wymagania ogélne dla podkladéw

Kazdy podkiad pod pokrycie powinien spetnia¢ nastepujace wymagania ogdlne:

[ pochylenie plaszczyzny polaci dachowych z desek, fat lub platwi powinno byé dostosowane do rodzaju
pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999,

C rownosé powierzchni deskowania powinna by¢ taka, aby przeswit pomigdzy powierzchnia deskowania a fatg
kontrolna o dtugosci 3 m byt nie wiekszy niz 5 mm w kierunku prostopadlym do spadku i nie wiekszy niz 10
mm w kierunku réwnoleglym do spadku (pochylenia potaci dachowej),

C réwnosé plaszezyzny potaci z tat lub platwi powinna by¢ analogiczna, jak podano powyzej na co najmniej 3
krokwiach (przy podkiadzie z fat) lub 3 platwiach (przy podktadzie z ptatwi),

[ podkiad powinien byé zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien mie¢ odpowiednie
uformowanie w styku z elementami wystajacymi ponad powierzchnig pokrycia. Szerokos¢ szczelin
dylatacyjnych powinna wynosi¢ od 20 do 40 mm a szczelin obwodowych okolo 20 mm. Szczeliny
dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny by¢ wypetnione materialem elastycznym lub kitem asfaltowym,
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C w podkiadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny by¢é
usztywnione krawedzie zewnegtrzne,

6.2. Podklad z lat pod pokrycie z blach dachéwkowych
W przypadku podkiadu z fat pod pokrycia z blach dachéwkowych nalezy przestrzegad nastepujace zalece:
[ Iaty nalezy przybija¢ na kontrlatach, réwnolegle do linii okapu, za pomoca gwozdzi ocynkowanych,

L pierwsza latg umieszcza si¢ w linii okapu, pozostale réwnolegle do niej, z rozstawem odpowiadajacym
wymiarowi pojedynczego profilu dachdwki.

6.3. Podklad z platwi pod pokrycia z plyt falistych z tworzyw sztucznych i plyt warstwowych

W przypadku podktadu z platwi pod pokrycie z plyt falistych z tworzyw sztucznych nalezy przestrzegad

nastgpujacych wymagan:

— przekrdj i rozstaw platwi powinien byé¢ ustalony na podstawie obliczen statycznych i dostosowany do
rodzaju plyt, ich dlugodci i szerokosci zakladéw poprzecznych, w zaleznosci od pochylenia potaci
dachowych,

— platwie powinny by¢ usytuowane réwnolegle do okapu i przymocowane do wiazaréw lub dZwigarow
dachowych. Gdrne potki (powierzchnie) ptatwi powinny by¢ usytuowane w plaszczyznie potaci dachowej,
— przy okapach platwie powinny byé umieszczone w takiej odleglosci od lica §ciany, aby plyty pokrycia
dachowego nie wystawaly poza platwie wiecej niz:
a) 35 cm przy okapach bez rynien,
b) 20 cm przy okapach z rynnami.
— w przypadku okapu z rynnami, wzdluz okapu powinna by¢ przybita do ptatwi deska, do ktdrej przymocuje
sie uchwyty (haki) rynnowe,
— na platwie moga by¢ zastosowane:
a) dzwigary lub rury stalowe,
b) dzwigary zelbetowe o przekroju dostosowanym do mocowania piyt,
c) brusy drewniane o boku dluzszym, utozonym prostopadle do gérnej powierzchni wigzara (lub dzwigara)
dachowego.
—  platwie drewniane powinny by¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem, a platwie stalowe przed korozja,
— podklad z platwi w zakresie pochylenia oraz dylatacji potaci dachowych powinien odpowiadaé
wymaganiom pkt. 5.1,

— rozstaw platwi pod pokrycie z ptyt falistych poliestrowych wzmocnionych widknem szklanym powinien
wynosi¢ od 50 cm do 105 cm w zaleznosci od obciazenia pokrycia, rodzaju plyt i gramatury witdkna
szklanego zastosowanego do wzmocnienia plyt.

6.4. Pokrycia z blachy

Pokrycia z blachy nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach wyrobow i
wymaganiami producenta oraz normg PN-B-02361:1999.

5.4.1. Pokrycia z blach profilowanych
5.4.1.1. Pokrycia z blachy falistej ocynkowanej i blachodachdwki

Arkusze blachy falistej powinny byé mocowane do platwi stalowych za pomoca przynitowanych zaczepow
grubosci od 3 mm do 5 mm, a do platwi drewnianych za pomoca wspornika katowego. Zamiast nitowania
zaczep moze by¢ przylutowany do spodu blachy faliste;.

Zaczepy powinny by¢ zamocowane w trzeciej fali, liczac od krawedzi podtuznych, w ten sposéb, aby kazdy
arkusz blachy falistej byl mocowany dwoma zaczepami. W obszarach o intensywnym dzialaniu wiatru nalezy
blache mocowadé trzema zaczepami na szerokosci blachy.

Arkusze blachy powinny by¢ tgczone:

o) w zlaczach prostopadtych do okapu — na zaklady o szerokosci jednej lub dwdch fal i mocowane nitami
o $rednicy 3 mm w odstgpach nie wigkszych niz 40 cm — 50 cm; nitowanie powinno by¢ wykonane na
grzbiecie skrajnej fali blachy przykrywajacej blache dolna,
) w zlaczach rownoleglych do okapu — na zaklady o szerokodci od 12 ecm do 18 cm, w zaleznoécei od
nachylenia potaci dachowe;j.
Okap powinien by¢é przykryty przez wysuniecie arkuszy blachy poza linie okapu, a kalenica powinna by¢
pokryta gasiorami blaszanymi dostosowanymi do profilu blach lub blachg kalenicowa dopasowang
indywidualnie do profilu blach.

W przypadku koniecznodci uszczelnienia styku podtuznego nalezy stosowaé kit elastoplastyczny.
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5.4.1.2. Pokrycia z blachy trapezowej (faldowe;j)
Krycie blacha trapezowa moze by¢ wykonywane na dachach o pochyleniu potaci podanym w PN-B-02361:1999.
Arkusze blach trapezowych powinny by¢ ulozone na potaci w ten sposdb, aby szersze dno bruzdy byto na
spodzie.
Zaklady podluzne blach trapezowych moga byé pojedyncze lub podwdjne, zgodnie z kierunkiem
przewazajacych wiatréw. Zaklad podwdjny nalezy stosowaé wyjatkowo, w miejscach narazonych na spltyw
dodatkowych ilosci wod opadowych i moze on obejmowaé pas o szerokosci nie wiekszej niz 3 m.
Uszezelki na stykach podhuznych blach trapezowych nalezy stosowaé przy pochyleniach mniejszych niz
55%.
Szerokodé szczelin na zakladach podhuznych powinna byé minimalna. W przypadku braku mozliwosci
spehienia tego wymagania, na przyklad ze wzgledu na falistoéé krawedzi podtuznych blachy, zamiast uszczelek
nalezy stosowac kit trwale plastyczny lub elastoplastyczny.

Dlugosé stosowanych blach powinna byé nieco wigksza od szerokosei polaci. Jezeli nie jest to mozliwe,
nalezy wykonaé zaklady poprzeczne blach trapezowych usytuowane tylko nad platwiami. W przypadku
pochylenia potaci wiekszych lub rownych 55% nie wymaga si¢ dodatkowego uszczelnienia zakladu
poprzecznego. Przy pochyleniu mniejszym 55% w zaktadach poprzecznych nalezy stosowaé uszczelki.

W przypadku koniecznosei dylatowania blach trapezowych na potaci dachowej do ptatwi mozna mocowac
tylko blacha gérna.

Dhugoéé zaktadu poprzecznego blach powinna wynosi¢ nie mniej niz 150 mm w przypadku pochylenia
potaci wiekszego lub réwnego 55% i nie mniej niz 200 mm — przy pochyleniu mniejszym niz 55%.

Do mocowania blach trapezowych do platwi stalowych nalezy stosowa¢ faczniki samogwintujace (lub srube
z nakretka) z podkladka stalowa i podkladka gumows o odpowiedniej jakosci. Laczniki nalezy mocowaé w
kazdej bruzdzie blachy trapezowej, a na platwiach posrednich w co drugiej bruzdzie — w przypadku gdy blachy
trapezowe maja stanowié element usztywniajacy platwie przed utratg statecznodci gietno-skretnej. Jezeli nie jest
wymagane takie usztywnienie, blachy nalezy mocowaé do platwi za pomoca tacznikéw przechodzacych przez
grzbiety faldy, z zastosowaniem dodatkowych elementéw podtrzymujacych, o wymiarach dostosowanych do
wymiaréw fatdy. Eacznikami nalezy mocowaé kazdy grzbiet blachy trapezowej, a na platwiach posrednich — co
drugi grzbiet.

Odwodnienie dachu nalezy prowadzi¢ za pomoca rynien odwadniajacych dylatowanych co 12 m. Nie nalezy
stosowaé odwodnienia typu wewngtrznego.

5.4.2. Inne pokrycia z blach
Pokrycia dachowe z blachy stalowej z powlokami metalicznymi: cynkowo-aluminiows, aluminiowo-cynkowa,
aluminiows, organiczna, wielowarstwowa ukiadane na ciggtym podtozu powinny speknia¢ wymagania podane w
instrukcji producenta wyrobu. Warunki montazu powinny by¢ takie, by nizsze, plaskie fragmenty wyrobu byly
podparte na ciagtej konstrukeji.

Wyroby z blachy stalowej z powlokami jw., ukladane na ciggtym podlozu, powinny spelia¢ wymagania
normy PN-EN 505:2002.

Zaktady wyrobow z blachy stalowej z powlokami jw., ukladane na ciggtym podtozu, mozna wykonywaé na
rabek stojacy.
Pokrycia dachowe z blachy ze stali odpornej na korozje z powlokami metalicznymi: otlowiano-cynowa, cynowa,
organiczng, ukfadane na ciaglym podlozu, powinny spetniaé wymagania podane w instrukcji producenta
wyrobu, Warunki montazu powinny by¢ takie, aby nizsze, plaskie fragmenty wyrobu byly podparte na ciggtej
konstrukcji.

Wyroby z blachy ze stali odpornej na korozje z powlokami jw., ukladane na cigglym podtozu, powinny
spetnia¢ wymagania normy PN-EN 502:2002.

Zalktady wyrobow z blachy stalowej z powlokami jw., ukiadane na ciggtym podtozu, mozna wykonywa¢ na
rabek stojacy i na zwoje.

Wyroby samonosne z blachy stalowej i ze stali odpornej na korozje sa produkowane w profilach:
trapezowym, falistym, dachéwkowym.

Samonosne profilowane pokrycia dachowe z blachy stalowej i stalowej odpornej na korozje z powtokami
metalicznymi: cynkowo-aluminiows, aluminiowo-cynkowa, aluminiows, organiczna, wielowarstwowa powinny
spelia¢ wymagania podane w instrukeji producenta wyrobu oraz w normach PN-EN 508-1:2002 i PN-EN 508-
3:2002.

Samonosne profilowane wyroby z blachy stalowej z powlokami jw. powinny speinia¢ wymagania norm PN-
EN 508-1:2002 i PN-EN 508-3:2002.




L.aczenie samonog$nych profilowanych wyrobéw z blachy stalowej z powtokami jw. wykonuje sie na zaktad
lub na rabek stojacy. Mocowanie powinno byé schowane w obrebie konstrukeji blachy, aby nie bylto narazone na
dziatanie czynnikow atmosferycznych.

W przypadku montazu profili dachéwkowych nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

— blachy przycina si¢ za pomoca nozyc wibracyjnych, a w przypadku matego zakresu ciecia za pomocg pity
lub nozyc do blach. Nie wolno do cigcia uzywa¢ szlifierek katowych lub innych narzedzi wytwarzajacych
podczas cigcia wysoka temperaturg — ze wzgledu na korozje¢ miejsc cietych,

— po cigeiu i wierceniu nalezy usunaé wszystkie metalowe odpady mogace spowodowaé odbarwienie
powierzchni blach,

— blachodachéwki nalezy uktadaé i mocowac je za pomoca wkretdw samonawiercajacych do tat drewnianych
lub metalowych. Wkrety nalezy wkrecad za pomoca wiertarek ze sprzeglem, zwracajac uwage, aby nie
uszkodzi¢ przy tym nakladek z EPDM. Podkladka powinna nieznacznie wystawaé poza brzeg gornej
podktadki stalowej. Wkrety powinny by¢ umieszczone w srodku wglebienia, w dolnej fali. Powinny by¢
mocowane w co drugiej fali, w co drugim rzedzie dachowek, za$ przy okapie i w kalenicy — w kazdej fali
oraz w kazdym szeregu dachdwek na bocznej nakladajacej sie krawedzi,

— przed montazem blach dachdwkowych nalezy zmontowaé haki rynnowe oraz pasy podrynnowe i nastepnie
przystapi¢ do uktadania profili rzedami od okapu do kalenicy, rozpoczynajac od prawego dolnego rogu.
Pierwszy szereg arkuszy musi by¢ ulozony pod prawidlowym katem ze wzgledu na niebezpieczenstwo
skrecania arkusza. Pomocne jest w tym przypadku zamocowanie deski przy okapie co wymusza prawidtowy
kat montazu. Po zamocowaniu deski mozna kilka pierwszych arkuszy ulozyé bez przykrecania, w celu
znalezienia prawidlowego sposobu ulozenia,

— pokrycia z blach o profilu dachdwkowym powinny by¢ wentylowane, tak aby powietrze moglo swobodnie
przeptywac od okapu do kalenicy pod warstwa pokrycia z blachy,

— niezbedne jest prawidlowe uszczelnienie kalenicy i okapu za pomoca specjalnych uszezelek, w celu
uniemozliwienia przedostawania si¢ $niegu i kurzu. W przypadku dachéw plaskich o pochyleniu polaci do
30° zaleca si¢ stosowanie uszczelek wzdluz calej kalenicy i okapu, zapewniajac dostep powietrza przy
okapie oraz wylot w kalenicy. Kalenice dachéw o kacie nachylenia potaci dachowej powyzej 30° mozna
pozostawié bez uszczelek, zaginajac do géry dolne czesci fal,

—  wszystkie uszkodzenia powlok powstate w czasie transportu i montazu nalezy zamalowaé farbg zaprawowa.

5.4.3. Pokrycia z plyt z tworzyw sztucznych i plyt warstwowych

Przy kryciu dachow plytami z tworzyw sztucznych i plytami warstwowymi obowigzujg zasady podane w
wymaganiach producenta i innych dokumentach odniesienia, na przykiad aprobatach technicznych.

Przed rozpoczg¢ciem uktadania plyt powinny byé wykonane niezbedne obrobki blacharskie.

Z uwagi na to, ze rozszerzalnos¢ termiczna plyt z tworzyw sztucznych jest znacznie wieksza niz
odksztalcalnosé materialéw stanowiacych podkiad, plyty nalezy mocowaé do podktadu w sposdb umozliwiajacy
swobode wydtuzania si¢ ich w stosunku do podkfadu. Srednice otworéw na wkrety lub haki mocujace phyty
powinny by¢ od 2 mm do 4 mm wicksze od srednicy tych tacznikéw. Pod glowki wkretéw lub nakretek hakow
nalezy stosowac podkladki metalowe lub elastyczne z tworzyw sztucznych.

Styk pokrycia z murami prostopadtymi do okapu powinien by¢ przykryty blacha zachodzaca na plyty na
szerokos$é co najmniej jednej fali.

Zabrania si¢ podpierania plyt falistych z tworzyw sztucznych punktowo lub na ostrych krawedziach fat lub
platwi.

6.5. Obrdbki blacharskie

5.5.1. Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

5.5.2. Obrobki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm mozna
wykonywaé o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C. Robdt nie mozna
wykonywaé na oblodzonych podtozach.

5.5.3. Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamigtaé o koniecznosei zachowania dylatacji.
Dylatacje konstrukcyjne powinny byé zabezpieczone w sposéb umozliwiajacy przeniesienie ruchow
poziomych i pionowych dachu w taki sposéb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

6.6. Urzadzenia do odprowadzania wéd opadowych

5.6.1. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny byé
osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podiuznym.

5.6.2. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewnetrznym w podlozu powinny byé wyrobione koryta
odwadniajace o przekroju trojkatnym lub trapezowym. Nie nalezy stosowaé koryt o przekroju
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5.6.3.

5.6.4.

5.6.5.

5.6.6.

5.6.7.

5.6.8.

5.6.9.

5.6.10.
a)

b)
)
d)

5.6.11.
a)

b)
5)
d)

prostokatnym. Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt wzdluz scian attykowych, $cian budynkéw
wyzszych w odleglosci mniejszej niz 0,5 m oraz nad dylatacjami konstrukcyjnymi.

Spadki koryt dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien
przekraczaé 25,0 m.

Wpusty dachowe powinny by¢ osadzane w korytach. W korytach o przekroju tréjkatnym i trapezowym
podloze wokdl wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno byé poziome — w celu
osadzenia kolnierza wpustu.

Wpusty dachowe powinny byé usytuowane w najnizszych miejscach koryta. Niedopuszczalne jest
sytuowanie wpustéw dachowych w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od elementdéw ponaddachowych.

Wiloty wpustéw dachowych powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi kofpakami ochronnymi nalozonymi
na wpust przed mozliwoscig zanieczyszczenia liéémi lub innymi elementami mogacymi staé sie
przyczyna niedroznosci rur spustowych.

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustow dachowych powinny byé
dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999,
uchwyty za$ do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-
94702:1999

Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U powinny odpowiada¢ wymaganiom w PN-EN
607:1999.

Rynny z blachy tytan-cynkowej powinny by¢:
wykonane z pojedynczych czlonéw odpowiadajacych diugosci arkusza blachy i skladane w elementy
wieloczlonowe,
taczone w zlaczach poziomych na zaklad szerokosci 40 mm; zlgcza powinny by¢ lutowane na calej
dlugosci,
mocowane do uchwytow, rozstawionych w odstgpach nie wigkszych niz 50 cm,
rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

Rury spustowe z blachy tytan-cynkowej powinny by¢:
wykonane z pojedynczych czlonéw odpowiadajacych diugosci arkusza blachy i skladane w elementy
wieloczionowe,
taczone w zlaczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w zlaczach poziomych na zaklad
szerokosei 40 mm; ztacza powinny by¢ lutowane na calej dtugosci,
mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wigkszych niz 3 m w sposéb trwaly
przez whicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,
rury spustowe odprowadzajace wode do kanalizacji powinny by¢é wpuszczone do rury zeliwnej na
glebokosé kielicha.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.

6.2.

6.3.
6.3.1.

6.3.2.

Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu zgodnos$ci ich wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikacji
Kontrola wykonania podkladéw pod pokrycia z blachy powinna byé przeprowadzona przez

Inspektora nadzoru przed przystgpieniem do wykonania pokryé zgodnie z wymaganiami normy
PN-80/B-10240 p. 4.3.2.

Kontrola wykonania pokry¢

Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnoscei ich wykonania z powolanymi normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:
a) w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas wykonania prac
pokrywezych,
b) w odniesieniu do wlasciwosci calego pokrycia (kontrola koncowa) — po zakoniczeniu prac
pokrywczych.
Pokrycia z blachy
a) Kontrola miedzyoperacyjng i koficowa dotyczaca pokryé z blachy przeprowadza sig
sprawdzajac zgodno$é wykonanych robdt z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN
501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN

35




507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2000 oraz z wymaganiami
niniejszej specyfikacji techniczne;j.

b) Uznaje si¢, ze badania daly wynik pozytywny gdy wszystkie wlasciwosci materialéw
i pokrycia dachowego sa zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub
aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT

7:1.

Jednostky obmiarows robdt jest:

— dla robét — Krycie dachu blacha i Obrébki blacharskie — m? pokrytej powierzchni. Z powierzchni nie potraca
sie urzadzen obcych, jak np, wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m?,

— dla robot — Rynny i rury spustowe — 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

7.2.

8.2.
8.2.1

822

8.3.
8.3.1.

8.3.2.

8.3.3.
8.3.4.
8.3.5.

8.3.6.

3.3.7.

Tlosé robdt okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych
w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w
naturze

ODBIOR ROBOT

Podstawe do odbioru wykonania robét — pokrycie dachu blachg stanowi stwierdzenie zgodnosci ich
wykonania z dokumentacja projektows i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji
powykonawczej

Odbioér podkiadu

Badania podkiadu nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czedciowego, podczas suchej pogody, przed
przystapieniem do pokrycia potaci dachowych.

Sprawdzenie rownosci powierzchni podkiadu nalezy przeprowadzaé za pomoca faty kontrolnej o dlugosci
3 m lub za pomoca szablonu z podziatka milimetrowa. Przeswit miedzy sprawdzana powierzchnia a lata
nie powinien przekroczy¢ 5 mm, w kierunku prostopadlym do spodku i 10 mm w kierunku réwnolegtym
do spadku.
Ogolne wymagania odbioru robét pokrywczych
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbioréw czesciowych. Badania w czasie odbioru
czesciowego nalezy przeprowadzaé dla tych robdt, do ktérych dostep pdzniej jest niemozliwy lub
utrudniony.

Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:
a) podkiadu,
b) jakosci zastosowanych materiatow,
c) doktadnosci wykonania pokrycia,
d) dokladnosci wykonania obrébek blacharskich i ich polaczenia z pokryciem,
Dokonanie odbioru czedciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Badania konicowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robdt, po deszezu.
Podstawe do odbioru robét pokrywezych stanowia nastepujgce dokumenty:
a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,
b) dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbidr czgsciowy podloza oraz poszczegdlnych
warstw lub fragmentdéw pokrycia,
c) zapisy dotyczace wykonywania robdt pokrywezych i rodzaju zastosowanych materiatow,
d) protokoly odbioru materiatléw i wyrobow, ktdre powinny zawieraé:
zestawienie wynikow badan migdzyoperacyjnych i koncowych,
stwierdzenie zgodnodci lub niezgodnosci wykonania robét pokrywezych z dokumentacja,
spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W skiad tej dokumentacji powinien wchodzié program
utrzymania pokrycia.
Odbior koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek blacharskich i

polaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych
zabezpieczen eksploatacyjnych.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST daly pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno by¢ odebrane.
W takim przypadku nalezy przyjaé¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:
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— poprawié i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenistwu uzytkowania i trwalosei pokrycia, obnizy¢ cene
pokrycia,

— w przypadku gdy nie sg mozliwe podane rozwiazania — rozebra¢ pokrycie (miejsc nie odpowiadajacych ST) i
ponownie wykona¢ roboty pokrywcze.

8.4. Odbiér pokrycia z blachy

8.4.1. Sprawdzenie wygladu zewngtrznego pokrycia (nie ma dziur, peknigé, odchylenia rabkéw lub zwojow od

linii prostej, ztacza sa prostopadte do okapu itp.).

8.4.2. Sprawdzenie umocowania i rozstawienia zabek i tapek.

8.4.3. Sprawdzenie tgczenia i umocowania arkuszy.

8.4.4. Sprawdzenie wykonania i umocowania paséw usztywniajacych.

8.5. Odbidr obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowaé:

8.5.1. Sprawdzenie prawidlowosci polaczen poziomych i pionowych.

8.5.2. Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania, $cian, komindw, wietrznikow, wiazow itp.

8.5.3. Sprawdzenie prawidfowosci spadkdw rynien.

8.5.4. Sprawdzenie szczelnosci polaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe mogg
by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewoddw kanalizacyjnych.

8.6. Zakonczenie odbioru

8.6.1. Odbioru pokrycia blacha potwierdza sie: protokotem, ktéry powinien zawieraé:
— ocene wynikéw badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania z zamdwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Pokrycie dachu blacha

Placi si¢ za ustalona iloé¢ m? krycia, ktéra obejmuje:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materialow i sprzetu,

— obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

— ustawienie i rozbidrke rusztowan o wysokosci do 4 m,
— oczyszczenie podkiadu,

— pokrycie dachu blacha plaska taczne z przygotowaniem lapek i zabek oraz obrobienie komindw, kalenic,
koszy, naroznikéw tacznie z pokitowaniem lub

— (pokrycie dachu blacha trapezows i dachéwkowa lub plytami z tworzyw sztucznych lgcznie z przycieciem
plyt i obrobek na zadany wymiar, umocowanie za pomocg wkretéw samogwintujgcych plyt dachowych,
gasiordw i obrdbelk blacharskich oraz uszczelnienie kalenicy i okapu),

— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

— likwidacja stanowiska roboczego.

02 Obrdbki blacharskie

Placi sie za ustalona ilo$¢ m? obrébki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
— przygotowanie,

— zamontowanie i umocowanie obrébek w podlozu, zalutowanie polaczen,
— uporzadkowanie stanowiska pracy.

9.3. Rynny i rury spustowe

Placi sie za ustalona ilo$é ,,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
— przygotowanie,

— zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie potgczen,
— uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
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PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 501:1999  Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z cynku do pokryé
dachowych uktadanych na ciaglym podtozu.

PN-EN *506:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdéw samonoénych z blachy
miedzianej lub cynkowe;j.

PN-EN 504:2002  Wyroby do pokryé¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z blachy miedzianej
uktadanych na ciaglym podlozu.

PN-EN 505:2002  Wyroby do pokryé¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow plytowych ze stali
ukiadanych na ciaglym podtozu.

PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokryé dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samonosnych z blachy
stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czesé 1: Stal.

PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z blachy
stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czes¢ 2: Aluminium.

PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdéw samono$nych z blachy
stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czgsé 3: Stal odporna na korozje.

PN-EN 502:2002  Wyroby do pokryé dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z blachy
ze stali odpornej na korozje, uktadanych na ciagtym podtozu.

PN-EN 507:2002  Wyroby do pokryé¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z blachy
aluminiowej, uktadanych na cigglym podtozu.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okraglych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999  Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.

PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ccynkowane do rynien potokraghych.

PN-EN 607:1999  Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania.

10.2.  Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych — czgéé C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1:
Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004 r.

SZCZEGOLOWE SPECYF IKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

WYKONYWANIE POKRYC DACHOWYCH
Kod 45261200-6

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru
robot budowlanych inwestycyjno — remontowych wymienionych na wstepie.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy
zleceniu i realizacji robot. Zakres robdt objetych specyfikacja Montaz rynien, rur spustowych na potaciach
dachow , przy lukarnach i przy dachach plaskich tu stosujemy systemowe wybranego producenta , fartuchy
okapéw potacie dachow , daszki lukarn, oraz przy dachach plaskich tu stosujemy systemowe wybranego
producenta, obrobki desek bocznych i ich styku z dachem pokrytym dachowka , parapety lukarn , wewnetrzne
$cian szczytowych , obrobki komindw i innych elementdw na dachu, pokrycie §cian bocznych wraz stupkami
lukarn i inne
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1.3. Okreslenia podstawowe Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji sa zgodne z
obowigzujacymi odpowiednimi normami i okreéleniami zawartymi w czgsci ogdlnej — Wymagania ogdlne.

1.4. Wymagania ogdlne dotyczace robdt Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania oraz
zgodnoé¢ z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i obowiazujacymi normami. Wykonawca
wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW I MATERIALOW

2.1. Odpowiednie certyfikaty pochodzenia bgda wymagane przez Inspektora nadzoru przy dokonywaniu
odbioru wykonanych robot. Materialami stosowanymi przy wykonaniu robot bedacych przedmiotem niniejszej
specyfikacji sa:

2.2. Blacha stalowa powlekana gr 0.5 mm - 0,55 mm. Poliester Standard (Potysk)

Podstawowa powloka organiczna o grubosci od 15 do 25 pm. Powierzchnia jest jednolita, gladka: blyszczaca.
Wystepuje w wersjach do wewnatrz (internalcoating/interiol — 15mu) i do zastosowan zewnetrznych.

Plastizol (PVC/PCV) — np LMF 200.

Blachy stalowe powlekane majg gwarancje okreslong $rednio na 40 lat. Giéwnym powodem ich
dlugowiecznosei jest to, ze pod wplywem dziatania czynnikéw atmosferycznych pokrywaja sie¢ ochronng
warstwa naturalnej. Zabezpiecza ona dach przed korozja i eliminuje koniecznosé pielegnacji oraz konserwacji
materialtu. W miejscach ewentualnych zarysowarnn odnawia sie ja, stale chronigc powierzchni¢ dachu.
Odpowiednie certyfikaty pochodzenia beda wymagane przez Inspektora nadzoru przy dokonywaniu odbioru
wykonanych robot. Blacha jest produktem wykonanym w procesie walcowania. Ten nowoczesny material
charakteryzuje sie znakomitymi wiasciwosciami mechanicznymi i fizycznymi, nadajacymi si¢ do zastosowan w
budownictwie (dachy i elewacje, obrobki, systemy odprowadzania wod deszczowych). Akcesoria jak kolana ,
zlewaki , sztucery, konierze, haki i obejmy do rur, haki do rynien , denka, narozniki, dylatacje rynnowe 2.3 kleje
do blach Plastyczna masa szpachlowo klejace na bazie bitumicznej o doskonatej przyczepnosei do podtoza 2,5
Warunki przyjecia na budowe materialéw - sa zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podana w
dokumentacji projektowej i SST Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac si¢ etykieta zawierajaca: - nazwe i
adres producenta, - nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jaka wyrdb uzyskat, - date produkcji i nr partii, -
wymiary, - numer aprobaty technicznej, - nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa, - znak budowlany. Przyjecie
wyrobow i materiatdw powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokotem.

2.3. Magazynowanie na placu budowy Obowiazkiem Wykonawcy jest przygotowanie placu Materiaty z blachy
nie moze bezposrednio kontaktowaé sie z gruntem lub woda i dlatego nalezy ja uklada¢ na podktadkach
drewnianych (np. paletach).

2.4, Badania materialéw. Badania materiatdéw przeprowadza si¢ posrednio na podstawie zapisow w dzienniku
budowy dotyczacych przyjecia materialdw na budowe oraz dokumentéow towarzyszacych wysylce materiatow
przez producenta, potwierdzajacych zgodno$é uzytych materialow z wymaganiami dokumentacji projektowe;j i
specyfikacji technicznej , opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamoéwienia (szczegélowej), oraz
normami.

3 SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,,Wymagania
ogdblne”.

3.2. Sprzet do wykonania robot Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt pokrycia dachowego powinien
wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z elektro narzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

4 Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST
»Wymagania ogdlne”.

4.2 Transport materialéw Srodki i urzadzenia transportu powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu
materiatow, elementéw itp. niezbednych do wykonania danego rodzaju robot pokryciowych, W czasie transportu
nalezy zabezpieczy¢ przemieszczanie przedmiotdw w sposob zapobiegajacy ich uszkodzeniu. Wszystkie
materialy dekarskie powinny byé przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz wg
odpowiednich norm wyrobu. Przyjecie materialdw i wyrobdw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy.

5. Wykonanie robdt Ogdlne zasady wykonania robot podano w SST ,,Wymagania ogdlne”. Wykonawca
przedstawi inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajac wszystkie
warunki w jakich bedzie wykonywane pokrycie dachu.

5.1. Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamigta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje
konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposdb umozliwiajacy przeniesienie ruchéw poziomych i
pionowych dachu w taki sposéb, aby nastgpowal szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

5.2. Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i
wpustéw dachowych powinny byé dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu). .
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Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty zas
do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B94701:1999 i PN-B-94702:1999

6. Kontrola Jakosci Robot Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w SST,,Wymagania ogdlne”. Kontrola
miedzyoperacyjna przy wykonywaniu poszczegdlnych warstw polega na biezacym sprawdzeniu zgodnosei
wykonanych prac z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej. Kontrola koficowa polega na sprawdzeniu
zgodnosci wykonania z projektem oraz wymaganiami specyfikacji .

6.1. Badania w czasie robdt Czgstotliwosé oraz zakres badan powinny by¢ zgodne normami. Dostarczone na
plac budowy materialy nalezy kontrolowaé pod wzgledem ich jakosci. Zasady dokonywania takiej kontroli
powinien ustalié¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. Kontrola jakosci polega na
sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby maja zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta
oraz na sprawdzeniu wiasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych.
Wyniki badan materialtéw powinny byé wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora
budowy.

6.2. Badania w czasie odbioru Badania obrobek blacharskich, rur spustowych powinny by¢ przeprowadzane w
sposob podany w normie PN-61/10245 ,Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze” i umozliwiaé ocen¢ wszystkich wymagan a w
szczegblnosei: - zgodnosei z dokumentacjg projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej, - jakosci
zastosowanych materialéw i wyrobdéw, - prawidlowodci wykonania . - wykoriczenia i zabezpieczenia krawedzi
cietych

7. Obmiar robot

7.1 Jednostka obmiarowa jest: - dla pokrycia dachu — 1 m2 pokrytej powierzchni dachu - dla obrébek
blacharskich — 1 m2. - dla rynien i rur spustowych — 1 mb. 7.2 Tlos¢ robot Okresla sie na podstawie
dokumentacji projektowej.

8.0dbidr robot

8.1. Ogdlne zasady odbioru robdt Ogdlne zasady dotyczace odbioru robdt podano w SST ,,Wymagania ogélne”
Qdbiér powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na
podstawie zgloszenia Wykonawcy. Wykonanie poszczegdlnych warstw dachu jako roboty zanikajagce wymagaja
odbioréw czes$ciowych. Badania w czasie odbioru czgsciowego nalezy przeprowadzi¢ dla tych robdt, do ktdrych
dostep jest niemozliwy lub utrudniony. Dokonanie odbioru czesciowego powinno byé potwierdzone wpisem do
dziennika budowy. Badania koficowe pokrycia nalezy przeprowadzac po zakoficzeniu rabét, po deszezu. Odbior
polega na sprawdzeniu: - podloza - jakosdci zastosowanych materialow, - dokladnosci wykonania
poszczegdlnych warstw pokrycia, - doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich polaczenia z pokryciem.
Odbiér obrobek blacharskich i montazu wpustéw dachowych powinien obejmowaé: - sprawdzenie
prawidlowosci polgczen poziomych i pionowych, - sprawdzenie mocowania elementéw do konstrukeji stropu,
$cian i komindw itp. - sprawdzenie prawidtowosci spadkdw; - sprawdzenie szczelnosci potaczen wpustow. Rury
spustowe moga by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow kanalizacyjnych —

9. Podstawa ptatnodci Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania
ogdlne”

10. PRZEPISY ZWIAZANE Normy PN-B-02361:199 Pochylenia polaci dachowych PN-B-231116:1997
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i plyty z welny mineralnej. PN-EN 12310-1:2001
Elastyczne wyroby wodochronne.

Czes¢ 1: Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronnej dachow. Okreslenie wytrzymalosci na rozdzieranie
(gwozdziem) PN-61/B-10245 [ Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze”. Din 1055 ,,Obciazenie w budownictwie spowodowane oddziatywaniem sit ssacych
wiatru™ PN-ISO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow zapewniania jakosci i
zarzadzanie systemami zapewniania jakosci. Inne dokumenty i instrukcje 1. Warunki techniczne wykonania i
odbioru robdt budowlanych. Czgsé C - Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 1 ,,Pokrycia dachowe”. wydane ITB —
2004r.

2. Dokumentacja i specyfikacje w zamowieniach publicznych, Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa,
2005. 3. ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” Arkady, Warszawa 1997
SST 7 CPV 45261910-6 roboty dekarskie

1. WSTEP

1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosé wykonania oraz za zgodnoséé z projektem i specyfikacja techniczna
oraz poleceniami Inspektora nadzoru . " Wymiana pokrycia dachowego oraz montaz warstw izolacyjnych na
dachu.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy
zleceniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robdt objetych specyfikacja Montaz dachowki na skosnych potaciach dachéw i lukarn
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1.4, Okredlenia podstawowe Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji sa zgodne z
obowigzujacymi odpowiednimi normami i okresleniami zawartymi w czedci ogélnej — Wymagania ogélne. 1.5.
Wymagania ogélne dotyczace robot Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania oraz zgodnosé
z Dokumentacja Projektows, Specyfikacjami Technicznymi i obowiazujacymi normami. Wykonawca wykona
roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY. materialy tj. dachowki, gasiory i ksztattki powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w
PN-EN 1304:2002 i PN-EN1304:2002/Ap1:2004 materialy pomocnicze musza mie¢ wiasciwosci techniczne
okreslone przez producenta dachéwek lub odpowiadajgce wymaganiom aprobat technicznych w tym spinki

2.1 Warunki przyjecia wyrobéw pokrywezych na budowe. Wyroby do pokryé dachowka moga by¢ przyjete na
budowe, jesli spemiaja nastepujace warunki: - sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podana w
dokumentacji projektowej - sg wlasciwie oznakowane i opakowane, spelniaja wymagane whasciwosci, wskazane
odpowiednimi dokumentami odniesienia (dokumenty towarzyszace wysylce powinny okresla¢ migdzy innymi
kategorie przesigkliwodei i wynik badania mrozoodpomosci dachdwek), - producent dostarczyt dokumenty
$wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe
wyrobéw lub firmowe wytyczne stosowania wyrobéw. Swiadectwo Aprobata Techniczna w powiazaniu z
dostawa. Plotek przeciwsniegowy Wymiary: dtugosé 2000 mm wysokosé 150 mm odleglo$¢ migdzy szczeblami
plotka 90 mm Materiat: ocynkowany ogniowo katownik 20 x 20 x 2 mm (szkielet plotka) oraz ocynkowana
ogniowo blacha stalowa o grubosci 1 mm (szczeble) oferowany, wraz z uchwytami plotka w wersji
nielakierowanej lub malowanej proszkowo. Dostgpne kolory: cegta (RAL 8004 UWAGA! Ilos¢ wspornikow
przypadajacych na plotek zalezna jest od kata pochylenia dachu! Postgpowaé zgodnie z instrukcjg montazu
producenta. Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt pokrywezych dachéwkami wyrobéw nieznanego
pochodzenia. Przyjecie materiatéw i wyrob6w na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

2.2. Warunki przechowywania wyrobow do pokryé- dachéwka, Wszystkie wyroby do pokry¢ dachéwka
powinny byé przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz wymaganiami
odpowiednich norm, w szczegdlnodei (w odniesieniu do wyrobéw ceramicznych) normy PN-B-1 2030: 1996.
Dachéwki i ksztaliki dachowe przechowuje si¢ na placach skladowych wygrodzonych, wyréwnanych
utwardzonych, oczyszczonych z nieczystosci oraz z odpowiednimi spadkami do odprowadzenia wod
opadowych. Wyroby przechowuje sie luzem w stosach lub w jednostkach tadunkowych. Jednostki tadunkowe
powinny by¢ sktadowane na paletach.

3. SPRZET DO WYKONYWANIA ROBOT POKRYWCZYCH DACHOWKA,.

Roboty mozna wykonywaé recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest zobowiazany
do uzywania takich narzedzi, ktore nie spowoduja niekorzystnego wplywu na jakod¢ materialdw i
wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla srodowiska. Przy doborze narzedzi nalezy uwzgledni¢ wymagania
producenta wyrobéw do wykonania pokrycia dachowka.

4. TRANSPORT MATERIALOW.

Wyroby do pokryé dachéwka moga byé¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego,
wodnego i innymi. Zaladunek i wyladunek wyrobéw w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy
prowadzi¢ sprzetem mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy. Zatadunek
i wyladunek wyrobow transportowych luzem wykonuje si¢ rgcznie. Rgczny zatadunek zaleca si¢ prowadzié przy
maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narz¢dzi pomocniczych takich jak: kleszcze, chwytaki, weiggniki, wozki.
Przy zatadunku wyrobow nalezy przestrzegac zasad wykorzystania pelnej tadownosci jednostki transportowej.
Do zabezpieczenia przed przemieszezaniem i uszkodzeniem jednostek tadunkowych w czasie transporcie nalezy
stosowad: kliny, rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyrobow luzem w trakcie transportu nalezy wykorzystywaé materialy wyscidtkowe,
amortyzujace takie jak: maty stomiane, widry drzewne, plyty styropianowe,

5. Warunki przystapienia do robét pokrywezych dachéwka

Do wykonywania robot pokrywezych dachdwka mozna przystapié¢ po przygotowaniu i kontroli podktadu -
otacenie potaci dachu, - wykonanie obrabek blacharskich na szczytach tzw ogniomury, wokél kominéw, wylazie
dachowym i podobnych elementach przechodzacych przez pokrycie dachowe,

5.1. Wymagania dotyczace podkiadu pod pokrycia z dachéwek ceramicznych. Podkiad pod pokrycie z
dachéwek stanowig drewniane laty i kontrlaty przybite poziomo i prostopadle do krokwi nachylonych pod katem
okreslonym w dokumentacji projektowej. Wymagania dotyczace podkiadu z tat drewnianych pod pokrycia z
dachéwek ceramicznych sa nastepujace; - faty do wykonania podkladu powinny mie¢ przekrdj (40x60) mm; -
kontrtaty mocowane wzdtuz krokwi o gr zmiennej zaleznej od poziomowania plaszczyzny dachu, - taty powinny
byé ulozone poziomo i przybite do kazdej krokwi jednym gwoZdziem; styki tat powinny znajdowac si¢ na
krokwiach; taty kalenicowe i grzbietowe moga by¢é mocowane za pomoca wspornikdw lub uchwytow
systemowych przyjetego rozwigzania pokrywczego, - odchylenie od poziomu fat nie powinno przekracza¢ 2 mm
na dlugosé | metra i 30 mm na calej dlugodcei dachu, - wzdhiz kalenicy i narozy powinny by¢ przybite
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dodatkowe laty do mocowania gasioréw, - laty i -deski powinny by¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem
srodkami majgcymi aprobaty techniczne, podktad z lat powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji
konstrukeyjnych, - plaszczyzna potaci z tat powinna by¢ na tyle réwna, by przeswit pomiedzy nig a latg
kontrolng polozong na co najmniej 3 krokwiach byt nie wigkszy niz 5 mm w kierunku prostopadlym do spadku i
nie wigkszy niz 10 mm w kierunku réwnolegtym do spadku.

5.2. warunki prowadzenia rob6t pokrywezych dachéwka. Krycie dachéwka na sucho moze by¢ wykonywane w
kazdej porze roku, niezaleznie od temperatury powietrza.

5.3. Wymagania ogélne dotyczace wykonywania pokryé dachowka.

a) Dachowki powinny by¢ ulozone na taceniu prostopadle swoja diugoscia do okapu.

b) Sznur przeciagniety miedzy skrajnymi dachéwkami Jednego rzedu wzdluz dolnych krawedzi dachéwek
powinien byé w poziomie - dopuszczalne odchylki od poziomu wynosza (tak jak dla lat) 2 mm na diugosci 1
metra i 30 mm na calej dlugosci rzedu,

¢/ Dolne brzegi dachéwek rzedu sprawdzajacego za pomoca sznura , nie powinny wykazywac odchylen od linii
sznura wiekszych niz +10 mm,

d) Kalenica i grzbiety (naroza) powinny by¢ pokryte gasiorami zachodzacymi jeden na drugi na okotfo 8 cm. O
ile dokumentacja projektowa i instrukcja producenta wyrobu nie stanowig inaczej, to gasiory powinny by¢
ulozone na zaprawie i przywigzane do gwozdzi whbitych w faty drutem przewleczonym przez specjalne otwory w
tych gasiorach i zakoriczonych weztem. Styki gasioréw powinny byé uszezelnione od strony zewnetrznej.

e) Rzad gasiordw powinien tworzy¢ linig prosta, a dopuszczalne odchylki przy sprawdzeniu tatanie powinny
nieprzekraczaé £10 mm.

f) Miejsca przecigcia sig grzbietu z kalenica nalezy zabezpieczyé nakrywa systemowa stosowanego rozwiazania
pokrywezego lub nakrywa z blachy tytan cynkowej,

g) Zlewy (kosze) powinny by¢ pokryte papa termozgrzewalng .

h) Obrobki blacharskie przy kominach, wietrznikach, wylazach (wiazach) dachowych itp. powinny byé
wykonane zgodnie z PN-61/B-10245. System stosuje sie w celu lepszego zabezpicczenia dachu przed orkanami.
Mocowanie umozliwia mocowanie dwoch dachéwek jedng spinka.

5.4. badania przed przystapieniem do robét pokrywezych dachowka. Przed przystapieniem do robét
pokrywezych dachéwka nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktore beda wykorzystywane do
wykonywania robét oraz kontrolg i odbiér (migdzyoperacyjny) tacenia dachu.

5.4.1. Badania materiatéw. Badania materiatéw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku
budowy dotyczacych przyjecia materialéw na budowe oraz dokumentow towarzyszacych wysylce materiatéw
przez producenta, potwierdzajacych zgodnoéé uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zaméwienia (szczegodlowej), oraz
normami.

5.4.2. badania prawidfowosci tacenia. powinno podlega¢ sprawdzeniu w zakresie: przekroju i rozstawie fat, -
poziomu fat, - zamocowania tat. Sprawdzenic rozstawu lat nalezy przeprowadzié¢ za pomoca pomiaru z
doktadnoscia do 1 cm. Sprawdzenie poziomu tat przeprowadza si¢ przy uzyciu poziornnicy wezowej lub laty
kontrolnej o dlugosci 3 m z poziomnica. Zamocowanie lat sprawdza si¢ poprzez ogledziny, a w przypadku
watpliwosci za pomocy proby oderwania taty od krokwi przy uzyciu dhuta ciesielskiego. Wyniki badan powinny
by¢ odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora
nadzoru. badania w czasie odbioru robét, Szezegdtowy wykonawezy program robét ; bezwzglednie stosowaé sie
do instrukeji wytwdrcy stosowanych pokry¢ dachowych

5.5.1. Zakres i warunki wykonywania badar. Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny czy
spelnione  zostaly wszystkie wymagania dotyczace wykonanych robét pokrywezych dachéwkami, w
szczegdlnosei w zakresie: - zgodnosci z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng (szczegdlowa) wraz
z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, - jakosci zastosowanych
materiatow i wyrobow, - prawidlowosci przygotowanego podkiadu, prawidlowosci wykonania pokrycia i
obrébek blacharskich. Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzysta¢ wyniki badan dokonanych
przed przystapieniem do robét i w trakeie ich wykonywania. Do badan odbiorowych nalezy przystapié po
catkowitym zakonczeniu robét i po opadach deszczu.

5.5.2. Opis badan,

5.5.2.1. Sprawdzenie prawidlowosci kierunku krycia nalezy przeprowadzi¢ za pomocg sznura murarskiego lub
drutu napigtego wzdhuz badanego rzedu dachéwek, poziomnicy, trojkata ciesielskiego oraz miarki z podziatks
milimetrows. Sprawdzenie nalezy przeprowadzié co najmniej dla trzech rzedéw kazdej potaci dachu,
stwierdzajgc czy zachowane zostaly wymagania niniejszej specyfikacji.

5.5.2.2. Sprawdzenie rozmieszczenia stykéw i wielkodci zakladow nalezy przeprowadzié przez ogledziny, a w
przypadku nasuwajgcych si¢ watpliwosci co do prawidlowodci wykonania - za pomocg pomiaru
przeprowadzonego z doktadnoscia do 5 mm.
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5.5.2.3. Sprawdzenie zamocowania dachowek i uszczelnienia pokrycia nalezy przeprowadzié wzrokowo.
Ponadto nalezy w wybranych przez komisje miejscach, sposrod szczegdlnie narazonych na zatrzymywanie sig i
przeciekanie wody, sprawdzié szezelnosé pokrycia. Jezeli nie ma warunkdw, aby sprawdzenie to przeprowadzié
po deszczu, nalezy wybrane miejsca poddaé¢ przez 10 min. dziataniu strumienia wody, powodujgcego splywanie
wody w kierunku od kalenicy do okapu i jednoczeénie obserwowaé, czy spltywajaca woda nie zatrzymuje si¢ na
powierzchni pokrycia albo czy nie przenika przez nie, tworzgc zacieki. Stwierdzone usterki oznaczyé w sposéb
umozliwiajgcy ich odszukanie po wyschnigciu pokrycia.

5.5.2.4, Sprawdzenie zabezpieczenia dachéwek na okapach nalezy przeprowadzié wzrokowo,

5.5.2.5. Sprawdzenie prawidlowoéci pokrycia kalenic i grzbietow nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny i za
pomoca pomiaru. Prostoliniowos$é utozenia gasioréw nalezy sprawdzi¢ przez przytozenie taty dtugodci 3 m i
pomiar przeswitu pomiedzy tata a powierzchnia gasioréw z doktadnoscia do 5 mm.

5.5.2.6. Sprawdzenie prawidlowosci wykonania zlewéw (koszy) nalezy przeprowadzi¢ przez poréwnanie ich
wykonania z wymaganiami podanymi. niniejszej specyfikacji za pomoca ogledzin i pomiaru oraz przez
sprawdzenie szczelnosci

5.5.2.7. Sprawdzenie prawidlowosci wykonania obrdbek blacharskich nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
wymaganiami podanymi w PN-61/B-10245.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU 1 OBMIARU ROBOT.

6.1. Szczegbtowe zasady obmiaru robét pokrywezych dachdwka. Powierzchnig pokrycia dachow oblicza sie w
metrach kwadratowych ich pofaci bez potracania powierzchni nie pokrytych zajetych przez urzadzenia obecne
na dachu np. Kominy, wylazy, okienka, wywiewki, o ile kazda z nich jest mniejsza niz 1,0 m2 . Powierzchnie
potaci oblicza si¢ wedlug powierzchni figur geometrycznych, utworzonych przez linie ograniczajace potacie,
jak: linie przeciecia dwoch sasiednich potaci, linia przecigcia plaszezyzny polaci z plaszezyzng attyki, krawedz
zewnetrzna deski okapowej. Przy obliczaniu szerokodci potaci z wymiardw jej rzutu podanych w dokumentacji
projektowej lub powykonawczej

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu. Przy kryciu dachdwky elementami ulegajacymi zakryciu
sg podkiady i czeéciowo obrobki blacharskie. Odbidr podktadéw i obrébek blacharskich ulegajacych zakryciu
musi byé dokonany przed rozpoczeciem ukiadania pokrycia (odbidr miedzyoperacyjny). W trakcie odbioru
nalezy przeprowadzi¢ badania . Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznag, ze
podktady i obrobki blacharskie zostaly prawidlowo przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacja projektowa oraz
specyfikacja techniczna (szczegdtowa) i zezwoli¢ na przystapienie do uktadania pokrycia. Jezeli chociaz jeden
wynik badania jest negatywny przygotowanie podktadu badZ obréobek blacharskich nie powinno by¢ odebrane,
W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatow koniecznych do usunigcia nieprawidtowosci.
Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ ocene przygotowania podktadu badz
obrébek blacharskich. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajacych zakryciu nalezy
zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).

7.2. Odbidr czesciowy. Odbidr czedciowy polega r\& ocenie ilodei | jakosci wykonanej czegdei robdt. Odbioru
czedciowego robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot. Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w
realizowanych robotach i ich usunigcie przed odbiorem koncowym. Odbidr czgsciowy robét jest dokonywany
przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy. Protokét odbioru czgsciowego jest podstawa do
dokonania czedciowego rozliczenia robét, jezeli urnowa takg formule przewiduje.

7.3. Odbior ostateczny (koficowy). Odbidr koficowy stanowi ostateczna ocen¢ rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich zakresu (ilodci), jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowa. Odbidr ostateczny
przeprowadza komisja powolana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow
badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powolania komisji oraz czas jej dzialania powinna
okresla¢ umowa.

Wykonawca robot obowiazany jest przediozy¢é komisji nastepujace dokumenty: dokumentacje projektowa z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot, dziennik budowy i ksiazki obmiaréw z
zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét, protokoly kontroli spisywane w trakcie wykonywania
prac, - dokumenty $wiadczace o dopuszezeniu do obrotu | powszechnego zastosowania uzytych materiatéw t
wyrobéw budowlanych, protokoly odbioréw robét ulegajacych zakryciu i odbioréw czgsciowych, - instrukeje
producenta systemu pokrywezego, - wyniki badan laboratoryjnych j ekspertyz. Roboty pokrywcze powinny byé
odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a dostarczone prze wykonawce dokumenty sa kompletne
i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jesli jeden wynik badan jest negatywny to roboty nie powinny by¢
odebrane . W takim przypadku nalezy wybraé jedno z nastepujacych rozwiazan: - jezeli to mozliwe nalezy
ustalié¢ zakres prac korygujgcych, usunaé niezgodnodci pokrycia dachéwka z wymaganiami okreélonymi w
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej i przedstawié je ponownie do odbioru, - jezeli odchylenia
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od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika , trwatodci i szczelnosei pokrycia zamawiajacy rnoze
wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obniZeniem wartosci wynagrodzenia w
stosunku do ustaled umownych, - w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwiazania wykonawca
zobowigzany jest do usuniecia wadliwie wykonanych robdt pokrywezych, wykonaé je ponownie i powtdrnie
zglosi¢ do odbioru. W przypadku nickompletnosci dokumentéw odbiér moze byé dokonany przez
przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protokdt powinien zawiera¢: ustalenia podjete w trakcie prac
komisji, - ocene wynikow badan, - wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia, - stwierdzenie
zgodnodci lub niezgodnosei wykonania pokrycia dachu dachowka z zamdwieniem . Protokét odbioru
koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koficowego pomigdzy zamawiajacym, a wykonawca.

7.4. Odbior po uplywie okresu rekojmi i gwarancji. Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena
stanu pokrycia dachu dachéwka po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie
ewentualnych robdt poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgloszonych wad. Odbioér po uptywie okresu
rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej pokrycia dachéwka.

,,Odbidr ostateczny (koficowy)". Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji
gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci rob6t. Przed
uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w
wykonanych robotach pokrywezych dachowka.

8 Podstawa ptatnoéci Cena jednostkowa wykonania pokrycia dachu dachdéwka ceramiczng - montaz fat i kontrlat
- pokrycie dachéw na haczyki w iloséi | para =1 haczyk - montaz gasioréw na tacie kalenicowej kalenica i dwa
zamknigcia -polozenie taSmy kalenicowej - tasma okapowa .

8.1. Normy. PN-71 /B-1 0241 Roboty pokrywcze. Krycie dachdowka ceramiczng. Wymagania i badania przy
odbiorze. Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze. PN-EN 490:2000 Dachéwki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobéw. PN-EN
1304:2002/Ap1:2004 Dachéwki ceramiczne. Definicje i specyfikacje wyrobow.

8.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy. - Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowalno-
montazowych (tom |, cze$é IT) Arkady, Warszawa 1 990r. - Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt
budowlanych ITB czes¢ C: Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt |: Pokrycia dachowe. Warszawa 2004r.
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych. Wykonywanie pokryé¢ dachowych,

Kod CPV 45260000. Pokrycie dachu blachg. Kod CPV 45261213. Obrdbki blacharskie.

Kod CPV 45000000-7. Wydanie TI. OWEOB Promocja - 2005r. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robot budowlanych. Wykonywanie pokryé dachowych. Kod CPV 45260000,

Pokrycie dachu blacha. Kod CPV 45261213.

Obrobki blacharskie. Kod CPV 45261310. Rynny i rury spustowe. Kod CPV 45261320. Wydanie 1, OWEOB
Promocja - 2004r. - Rozporzadzenie ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r, w sprawie szczegotowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003r. Nr 120, péz. 1133). Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dn!a02.09.2004r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. z 2004r. Nr 202, péz. 2072). Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz, U. z 2002r. Nr 108, péz, 953 z p6ézn, zmianami/, Ustawa z dnial6
lkwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92, pdz. oo [;. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z pdzn, zmianami).
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1. Wstep \”\

.

1.1. Przedmiot ST \\'\\

b

.

Przedmiotem niniejszej specyﬁliﬁ?:j-i_\t\gchnicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru
robdt budowlanych inwestycyjno — remontowych wymienionych na wstepie
1.2. Zakres stosowania ST .\""\\

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument brze\t_argowy i Umowny przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1. N

1.3. Zakres robdt objetych ST \\
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Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenie rob6t zwiazanych z ociepleniem $cian
budynku i obgjmuja:

- kod 45453000\-7 Qcieplenie $cian zewnetrznych,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawo%g sg zgodne z obowigzujacymi polskimi normami i definicjami podanymi w
ST .B.00.00.00 ( kod 45000000-7) ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

1. Srednia wartosé wspdke
0,30 W/(m? « K).

nika przenikania ciepta sciany po jej ociepleniu nie powinna by¢ wigksza niz

2. Metoda lekka ocieplania $cian\ istniejacych budynkéw moze byé stosowana, do wszystkich rodzajéw scian
wykonanych z elementéw prefabrykowanych ($cian tréjwarstwowych, dwuwarstwowych, jednowarstwowych),
$cian z betonu monolitycznego oraz $cian murowanych z cegly, z gazobetonu i z pustakéw betonowych i ce-
ramicznych.

3. W metodzie lekkiej ocieplenie nale;
styropianowych przyklejanych do powier
siatkg z widkna szklanego.

wykonywaé w postaci ciggle] warstwy termoizolacyjnej z plyt
hni zewnetrznej i pokrytych cienkg wyprawa tynkarska, wzmocniong

4. Warstwa fakturowa $ciany, na ktérej ma byc\przyklejony styropian, powinna by¢ trwale zwigzana z podlozem,
Odspojone od powierzchni $ciany warstwy fakturowe lub uszkodzone tynki powinny by¢ usuniete i ponownie
wyréwnane zaprawa. Przyczepnosé tynku nalezy sprawdzaé np. przez opukiwanie — dzwiek przytlumiony
$wiadczy, iz tynk odstaje od podloza. W tym wypadku trzeba tynk odbi¢ i wykonaé¢ wyréwnawcza warstwe z
zaprawy cementowej. Tynk uszkodzony powierzchn\I wo powinien by¢ usunigty 1 wyrdbwnany zaprawa.

5. Powierzchnie $ciany, na ktorej ma byé przyklejony styropian, nalezy doktadnie oczysci¢ z pytu i innych
zanieczyszczen.

6. Jezeli powierzchnie $cian byly malowane lub sg p%te wyprawa powlokows, nalezy sprawdzié, czy
przyczepno$é przyklejonego styropianu do takiego podioza jest wystarczajaca. Sita potrzebna do oderwania
styropianu powinna wynosi¢ nie mniej niz § N/em?. Jezeli wé{'unek ten nie jest spelniony, nalezy oczyscié po-
wierzchnie podtoza z tych powlok. y

7. Jezeli na powierzchni $ciany wystepujg nieréwnosci wieksze niz +10 mm (np. na stykach prefabrykatow), to
nalezy je wyrdwnaé zaprawa cementowa.

8. Nie dopuszcza sie przyklejania styropianu do powierzchni scian, na ktérych kruszy si¢ lub odspaja warstwa
fakturowa albo tynk badz tuszcza sig farby lub wyprawy powlokowe.

9. Roboty ocieplajgce nalezy wykonywaé tylko przy bezdeszczowej pogodzie, gdy temperatura powietrza jest
nie nizsza niz 5°C.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodpoéé z Dokumentacja Projektowa,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST B.00.00.00 "Wymagania ogélne \

2. Materialy
2.1. Ogdlne wymagania

2

Ogbdlne wymagania dotyczace materialéw podano w ST. B.00.00.00 ,,Wymagania ogdln

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania robot ociepleniowych powinny mieé m. in. :
- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowiazujaca normami,
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- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczng lub z PN,
Cettyfikat na znak bezpieczenstwa,
- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana normg europejska wprowadzong do zbioru norm
polskich,
- na opakgwaniach powinien znajdowa¢ si¢ termin przydatnoéci do stosowania.
obowigzany jest posiada¢ na budowie pelna dokumentacje dotyczaca sktadowanych na budowie
materiatdw przeznaczonych do wykonania ocieplenia scian.

Mater

ty do wykonania ocieplenia $cian zewnetrznych nabywane sag przez Wykonawce u wytworcow.
2.2, Materialy ll&owlane.

Wszelkie materialy'do wykonania ocieplenia scian powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach

polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w

budownictwie.

1. Styropian - do ocieplagia $cian metoda lekkg powinien by¢ stosowany styropian samo-gasnacy, frezowany,

sezonowany przez okresx\ko’m 2 miesigey od chwili jego wyprodukowania, a jego wiasciwodci techniczne

powinny by¢ nastepujgce: \

— gestoéé objetosciowa 5-15'%kg/m?, PS-E FS

— struktura zwarta, czyli granulki polistyrenowe, powinny by¢ trwale polaczone w jednorodna mase, bez
pustych miejsc, \

— plyty-powinny mieé szorstkie powierzchnie; jezeli powierzchnie sa gladkie, to trzeba je zdrapaé szczotka
druciana, \

— wymiary plyt: 1000x500 mm frezawany z odchytkami nie wiekszymi niz +2 mm, grubo$é 50, 100.120 mm,

— odchylki grubosci nie powinny byé'wigksze niz+ 1,5 mm,

— plyty powinny mieé proste krawedzié, z ostrymi kantami, bez uszkodzen,

— wytrzymalo$¢ na rozrywanie sifg pros‘ﬂie::}q do powierzchni nie mniej niz 8 N/cm?,

Produkt musi posiadac atest ITB oraz atest higieniczny i odpowiada¢ normie PN-B 20130: 1999.

\
2. Siatka z widkna szklanego powinna odpowiadaé normie BN-81/6859-03. Nalezy stosowag siatke o wymiarach
oczek 4x4 mm lub 3x4 mm. Siatka powinna b)}r@ impregnowana odpowiednia dyspersja tworzywa sztucznego.
Sita zrywajaca pasek siatki o szerokosci 5 em wzdluz watku 1 osnowy powinna wynosic¢ nie mniej niz 125 daN.
Produkt musi posiada¢ atest ITB oraz atest higienicz;\ly.

5. Klej do plyt styropianowych -  spoiwo wzbéogacone zywicami syntetycznymi. Sucha mieszanka po
rozrobieniu woda powinna da¢ wysokiej jakosci mase Hp klejenia ptyt termoizolacyjnych o wydajnodci 3,5-4,0
kg/m? jak réwniez powinna charakteryzowa¢ sig whasciwogciami paro-przepuszezalnymi. Produkt musi posiadaé
atest ITB oraz atest higieniczny. \

Przyczepno$é do betonu — w stanie powietrzno- suchym 1000 kPa.

6. Srodek gruntujgcy — akrylowy srodek gruntujacy Za}z\ewniajacy doskonata przyczepnos$é spoiw, do
wzmacniania stabych, obsypujacych si¢ podtozy mineralnych o\wlasciwosciach paro-przepuszcezalnych. Produkt
musi posiadac atest ITB oraz atest higieniczny.

7. Klej do siatki — spoiwo wzbogacone zywicami syntetycznymi\i plastyfikatorami sluzacymi do zatopienia
siatki wzmacniajacej o wydajnosei 2,9-3,1 kg/m? przy zatopieniu SI‘S\tki Standard. Produkt musi posiadac atest
ITB oraz atest higieniczny.

8. Zaprawa tynkarska mineralna - o frakcji 3,5 mm wzbogacona zywigami syntetycznymi sucha mieszanka na
bazie cementu i wapna dajgca po zmieszaniu z woda wysokiej jakosgi mase tynkarska w kolorze biatym.
Produkt powinien mie¢ wlasciwosci paro-przepuszczalne i posiadac atest I'EB oraz atest higieniczny.

9. Kgtowniki aluminiowe z blachy perforowanej o grubosci 0,5 mm i\wymiarach 25 x25 mm z siatka
wzmacniajaca powinny by¢ stosowane do wzmacniania narozy pionowych'\§cian oraz narozy przy osciezach
drzwiowych i okiennych.

10. Elewacyjna farba silikonowa - produkowana na bazie zywic silikonowych ihakrylowych. Powloka powinna
charakteryzowaé sie wysoka paro-przepuszczalnoscia i po catkowitym schnigciu  powinna trwale
zabezpieczy¢ powierzchnig przed wpltywami czynnikéw atmosferycznych oraz rozwojem mikroorganizmow
nadajac jej estetyczny wyglad. Produkt powinien byé zgodny z PN-91/B-10102 i p}) iada¢ atest ITB oraz atest
higieniczny. X

\
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3.1. Ogolne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$é wykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy
wykonywaniu\czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu
itp.

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskaé akceptacje Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajno$é sprzetu powinna gwarantowaé wykonanie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Umowa.

4, Transport
4.1. Wymagania ogéln c

Wykonawca jest obowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jakos¢é wykonywanych robot.
Liczba $rodkéw transporty powinna gwarantowaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Umowa.

4.2, Transport materiatéw i elementdw

Do transportu materiatow i urza\dzeﬁ stosowad nastepujgce sprawne technicznie $rodki transportu:
-samochdd skrzyniowy o fadownosci 5-15 ton,

- samochod dostawczy o tadownasei 0,9 ton,

- ciggnik kotowy z przyczepa.

Materialy nalezy uktada¢ rownomiernie na calej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwoscia przesuwania si¢ podczas transportu.

Przy za- i wytadunku oraz przewozie ha srodkach transportowych nalezy przestrzegaé przepisow
obowiazujacych w transporcie drogowym.

Na $rodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny byé zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, ukladane zgodnie z'warunkami transportu wydanymi przez wytworce dla poszczegélnych
elementéw. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe musza spetnia¢ wymagania przepiséw
ruchu drogowego . \

5. WYKONANIE ROBOT \

5.1. Ogolne zasady wykonania robot \

Wytyczne wykonywania ocieplenia.
1. Roboty nalezy wykonywaé w nastgpujace] kolefnosci:

— prace przygotowawcze, t j. kompletowanie materiatow i sprzgtu, montaz rusztowa i urzadzen, zdjgcie
obrébek blacharskich,

— sprawdzenie i przygotowanie powierzchni $cian,

— przygotowanie masy klejacej,

— pociecie plyt styropianowych na potrzebne wymiary,)

— przyklejenie plyt styropianowych,

— naklejanie siatki z widkna szklanego,

— wykonanie zewnetrznej wyprawy elewacyjnej,

— wykonanie nowych obrobek blacharskich, \

— demontaz rusztowan i uporzadkowanie terenu wokaot budynku
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2 ‘ann powierzchni $cian ma decydujacy wplyw na plzyczepnosc styropianu i na trwalo$¢ wykonanego
ocieplenia; nalezy dokladnie sprawdzi¢ cafa powierzchnig sciany i w razie potrzeby naprawi¢ lub wyréwnac
ubytki)dokfadnie oczysci¢ oraz wykonaé probne przyklejenie probek styropianu.

\

3. Wykﬁqanie proby przyklejania styropianu jest obowigzkowe przed przystapieniem do wykonywania
0cieplenia\{13 danej $cianie. Powierzchni¢ $ciany nalezy oczy$ci¢ z kurzu, a takze z powlok i wypraw (jezeli
ulegaly one'w sposdb widoczny luszezeniu) i przyklei¢ w réznych miejscach 8—10 prébek styropianu o wymia-
rach 10x10 \Qm Do przyklejenia nalezy stosowac mase klejaca do klejenia styropianu dopuszczona do
stosowania w b\udowmctwm Mase klejgca nalezy na{ozyc na cala p0w1erzchmf; probek styropianowych warstwa
o grubosci okolo 10 mm, a nastepnie przylozy¢ i docisnaé do wihasciwych miejsc na powierzchni cian. Po 4
dniach nalezy konaé probe recznego odrywania przyklejonego styropianu. Wytrzymatoéé podioza i
przyczepnosé kleju\jest wystarczajaca, jezeli ulegnie rozerwaniu styropian. Jezeli probki styropianu oderwa sig
od powierzchni $ciany wraz z calg-warstwg masy klejacej, oznacza to, ze podloze nie zostalo prawidlowo
oczyszczone lub ze\wierzchnia warstwa nie ma wystarczajgcej przyczepnosci do podioza lub wymaganej
wytrzymatosci. W ta \im przypadku trzeba powierzchnie Sciany dokladniej oczysci¢ lub usunaé warstwe
wierzchnig i wykonaé¢ ponownie probe przyklejania. Jezeli ponowna proba da wynik negatywny, nie nalezy
wykonywac ocieplenia b\ti_:dynku metoda lekka.

4, Przygotowanie pownerzchm $cian betonowych i murowanych otynkowanych nalezy sprawdzic i stwierdzic
przyczepnosé tynku przez oplrkame Tynk odstajqcy od podloza lub uszkodzony pow1erzchmowo nalezy usungé
i wyrdwnac, zaprawa. Cala powuetzchma §cian wraz 7 oscieznicami okiennymi i drzwiowymi powinna by¢
splukana woda pod msmeml‘:m Przyklejanie plyt styropianowych mozna rozpocza¢ po wyschnieciu
powierzchni. \
\

5. Przygotowanie powierzchni dcian murowanych nie otynkowanych (z cegly, z bloczkéw gazobetonowych, z
pustakéw ceramicznych i betonowych) powinno byé sprawdzane przez ogledziny. Ubytki i nieréwnosci wieksze
niz 10 mm nalezy wyréwnaé zaprawa cementowa. Spoiny miedzy bloczkami gazobetonowymi lub pustakami
moga byé nie wyréwnane. Caly powierzchni¢ $cian wraz z oéciezami nalezy zmy¢ woda pod cisnieniem.
Przyklejanie plyt styropianowych mog¢na rozpoczgé po wyschnieciu powierzchni. Na scianach nowo
wykonanych mozna przyklejaé styropian nie wezesniej niz po jednym miesiacu po ich wymurowaniu.

6. Powierzchnie $cian betonowych lub tynkowanych, pokrytych powlokami fakturowymi, ktére w sposéb
widoczny tuszcza sie, nalezy usungé za pomoca szczotek drucianych, piaskowania, strumieniem wody pod
ciénieniem lub innymi sposobami. Po usunieciy powloki nalezy calg powierzchnie §cian splukaé woda. Jezeli
powloki nie wykazuja zadnych objawéw tuszczenia lub innych uszkodzen, nalezy sprawdzié ich przyczepnosé
do podtoza przez wykonanie proby przyklejania kawatkéw styropianu. Jezeli proba przyklejania styropianu wy-
padnie pozytywnie (to znaczy przy odrywaniu rozerwie sie styropian, a nie nastapi oderwanie styropianu od
$ciany wraz z cata masa klejacg), to nie ma potrzeby'usuwania powloki ze $ciany. Jezeli przy odrywaniu oderwa
sie cale probki styropianu wraz z masa klejaca, nale'zy\pow-lokt; usungé ze $cian podanymi wyzej sposobami.

7. Przyklejanie plyt styropianowych \'\

\
\

odwodnieniu zewnetrznym) mozna przystapi¢ do przyklejania plyt styropianowych. Przyklejanie nalezy
rozpoczynaé od dohu éciany i posuwaé sie do gory, jezelf\roboty sa wykonywane z rusztowan stojakowych,
a od gory do dolu przy stosowaniu rusztowan wiszqéych Plyty mozna przyklejaé do podloza, gdy
temperatura pownetiza jest nie nizsza od +5°C, a podcza,s lata na $cianach nastonecznionych, ktmych
powwnzchma nie jest nagrzana do temperatury wyzszej mz 30°C. Plyty styropianowe powinny mie¢
wymlary nie wieksze niz 500X1000 mm; w przypadku p}yt \gwmhrowanych lub skrzywionych nalezy je
pociaé na mniejsze kawalki.

B. Mase klejaca nalezy nakladaé na plyte styropianowa nie ciaglta warszq, lecz pasami i plackami o grubosdci
1,5 do 2 em. Pasma powinny mie¢ szerokos¢ 3—4 cm i nalezy je nakiadac na obwodzie w odleglosci okoto
3 cm od krawedzi, aby po przylozeniu do $ciany masa nie wycisn\;ka sie poza obrys plyty. Na §rodkowej
czedei plyty o wymiarach 500x1000 mm powinno by¢ natozonych 8—\—10 plackéw o érednicy 6—38 cm, a na
plytach mniejszych odpowiednio mniej.

C. Po nalozeniu masy klejacej na ptyte nalezy ja bezzwlocznie przytozyé }Lo $ciany w przewndz;anym dla niej
miejscu i dokladnie docisngé przez uderzenie packa drewniang az do\uzyskania réwnej plaszczyzny z
sasiednimi plytami, co trzeba sprawdzi¢ przez przylozenie laty. Jezeli masa klejaca zostanie wycisnigta
poza obrys plyty, wycisnigta mase nalezy usunac.

\
A. Po przygotowaniu powierzchni scian i zdjeciu ﬁ?bek blacharskich oraz rur spustowych (przy

\
\
\\
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plyte do powierzchni Sciany.

E. Plyty nalezy przykleja¢ w ukladzie poziomym diuzszych krawedzi, z zachowaniem mijankowego uktadu
spoin. Plyty‘\powinny by¢ uktadane na styk, szczeliny wigksze niz 2 mm sa niedopuszczalne. Jesli utworzy
sie szczelina\ wigksza, nalezy zapeini¢ pianka poliuretanowa. Zapelnianie szczelin masg klejaca lub
wyrdéwnywanie, ta3 masg nieréwnoséci na powierzchni styropianu wiekszych niz 3 mm jest niedopuszczalne.
Nierdwnosci wigksze niz 3 mm trzeba Scigé lub zeszlifowaé.

F. Nalezy zastosowaé mocowanie mechaniczne za pomoca .grzybkow" z tworzyw sztucznych lub

pierécieniami plastykowymi w iloéci 4-6 szt/m?.
8. Przyklejanie siatki z wlokna szklanego

A. Mase klejaca nalezy ‘Qanosié na powierzchnie przyklejanych plyt styropianowych ciagla warstwag o
grubosci okoto 2 mm, rgzpoczynajac od gdry Sciany, pasami pionowymi szerokosci siatki.

B. Po nalozeniu masy klejacej nalezy natychmiast przyklejaé siatke przez wciskanie jej w te mase za
pomocg packi stalowej. Siatka powinna byé¢ odwijana z rolki stopniowo w miare przyklejania i
catkowicie weisnigta w masg klejaca.

C. Naklejona siatka nie moze wykazywaé sfaldowan i powinna by¢ réwnomiernie napieta. Sasiednie pasy
siatki powinny by¢é przyklejane na zaklad nie mniejszy niz 50 mm w pionie i w poziomie. Szerokosé
siatki powinna by¢ tak doblana‘aby byto mozliwe wyklejenie oéciezy okiennych i drzwiowych na catej
ich glebokosci. Siatka plzyklejaﬂa na jednej $cianie nie moze by¢ ucigta na krawedzi naroznika, lecz
nalezy ja zagia¢ i natozy¢ na sc1an§\sq51edma, pasem o szerokosci okoto 15 cm.

D. W celu zwiekszenia odpornosci Warstwy ocieplajacej na uszkodzenia mechaniczne, na wszystkich
naroznikach pionowych scian oraz ha naroznikach osciezy drzwiowych i okiennych na wszystkich
kondygnacjach nalezy przed przykle]cnlem siatki przyklei¢ perforowane katowniki aluminiowe z
siatka.

.\.
\

9. Wyprawy elewacyjne z mas tynkarskich powinny b%/é wykonywane przy zachowaniu nastepujgcych zasad.:

- wyprawy elewacyjne mozna wykonywac nie wczesmq niz po 3 dniach od naklejenia siatki z wiokna szklanego
na styropianie,
- wyprawy nalezy wykonywac w temperaturach nie mzszych niz 5°C i nie wyzszych niz 25°C,
- niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw elewacyjnych w czasie opadow atmosferycznych, silnego wiatru
oraz podczas dni upalnych,
10. Nowe obrébki blacharskie: nalezy dostosowaé do gmboscl ocieplanych scian; obrobki te powinny wystawaé
poza lico $ciany co najmniej 40 mm i by¢ wykonane w 'tak1 sposdb, aby zabezpieczaly elewacje przed
zalewaniem wodg deszczowa, \

6. Kontrola jakoSci robot
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot \

Ogolne zasady kontroli jakodei robdt podano w ST. B.00.00.00 ,,Wym\égania ogdlne™.
\

Celem kontroli jest stwierdzenie osiagniecia zalozonej jakosci wykonywanych robdt ociepleniu $cian
zewnetrznych.
\
1. Przed rozpocze;clem robot nalezy sprawdzic, czy materiaty dostarczone na\lgudowg odpowiadaja ustalonym
normom i wymaganiom technicznym.
\

\
2. Kontrolag jakodci wykonywanych robot nalezy objaé poszezegdlne ich etapy, a mianowicie:
— montaz rusztowan (warunki montazu i odbioru rusztowan okreslaja odrebne przepisy),

— przygotowanie $cian do ocieplania,
— przyklejanie ptyt styropianowych,
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— wykonanie wyprawy tynkarskiej na styropianie,
— wykonanie nowych obrobek blacharskich.

Przy wykonywaniu robdt ocieplajacych metods lekka nalezy uwage zwrdcié na nadzér techniczny, tj.:
— ze wzgledu na szczegdlny charakter robot przy ocieplaniu $cian powinny by¢ one wykonywane przez
wykwalifikowanych pracownikow,
— konieczny jest systematyczny nadzor techniczny prowadzony przez wykonawcg, a. takze nadzdr inwestorski,
— w czasie wykonywania rob6t zwiazanych z ocieplaniem $cian powinien by¢ prowadzony dziennik budowy
zgodnie z obowi"izujqcymi przepisami, w ktérym powinny by¢ wpisane wszystkie spostrzezenia dotyczace
Jakosci podloza, warstwy ocieplajgcej i wyprawy zewngtrzne;.

\\
7. Obmiar robét

\

\

Ogdlne wymaga\qia dotyczace obmiaru robdt podano w ST B.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Powierzchnie docigplenia scian budynkow oblicza sig w metrach kwadratowych, jako iloczyn dlugodci
$cian w rozwinieciu przez \3§\sokos'c' mierzong od wierzchu cokotu do gornej krawedzi warstwy docieplane;.
Z obliczonych powierzchni potraca si¢ powierzchnie niedocieplone i zajete przez otwory, wigksze niz | m2
Powierzchnie docieplenia (oktadania) osciezy zewnetrznych oblicza si¢ w metrach kwadratowych, jako iloczyn
dhugosci oéciezy mierzonych w §wietle krawedzi osciezy i ich szerokosci.
Ochrony naroznikow Wypuklych\‘{‘(atownikami lub ksztaltownikami profilowymi z aluminium lub z PCW oblicza
si¢ w metrach.

\

8. Odbiér roboét

Odbioér techniczny robét
a) w czasie wykonywania robdt nalezy przeprowadzaé ich odbidr czgsciowy, ktory powinien objaé nastgpujace
etapy: \
— przygotowanie powierzchni $cian,
— przyklejenie plyt styropianowych, .
— wykonanie wyprawy ochronnej na styropianie,
— wykonanie nowych obrébek blacharskich,
- wykonanie faktury elewacyjnej. \

b) wszystkie roboty powinny by¢ odbierane na poszczegdlnych $cianach budynku,
c) odbioru powinien dokonaé Inspektor Nadzoru inwestorskiego i Autor projektu przy udziale przedstawiciela
wykonawcy robat,
d) po zakorczeniu wszystkich robdt powinien by¢ dokonany odbior ostateczny, polegajacy na sprawdzeniu
zgodnosci wykonywanego i ocieplenia z projektem  technicznym  oraz z podanymi w wytycznych
wymaganiami.
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST B.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

A\

\
9. Podstawa platnosci \

Ogdlne wymagania dotyczace podstawy platnosci pod&ao w ST B.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Cena wykonania robdt obejmuje:

L. Oczyszczenie podloza.
2. Odbicie tynkdéw oséciezy okiennych i drzwiowych. \
3. Jednokrotne gruntowanie wzmacniajace podloze i zmniejszajace nasiakliwosé.
4. Zamocowanie listwy cokolowej

5. Przygotowanie zaprawy klejacej.

6. Przyciecie i przyklejenie plyt styropianowych.
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7. Wyr()wnanié'{zowierzchni styropianu przez zeszlifowanie nieréwnosci papierem sciernym i odpylenie.

8. Wywiercenie otworow i osadzenie dybli plastikowych w ilosci 4 szt na 1 m2 powierzchni docieplanej.

9. Przyklejenie jednej warstwy siatki z wtokna szklanego.

10. Przyklejenie kqto\sﬁr)lmikéw w narozach wypuklych i wyréwnanie zaprawa powierzchni przylegtych do narozy
11. Naniesienie na podleze podkladowej masy tynkarskie;j.

12. Przygotowanie zaprai)vy tynkarskiej z gotowej mieszanki.

13. Naniesienie zaprawy na‘podioze paca stalowa.

14. Nadanie powierzchni qu;mej struktury poprzez zatarcie lub zagladzenie paca z tworzywa sztucznego.

15. Ostanianie gotowego tynku przed opadami atmosferycznymi lub nadmiernym nastonecznieniem za pomoca
folii lub gestej siatki.
16. Wykonanie obrobek otwordw wentylacyjnych, np. stropodachdw, uzupehienie otworéw po kotwieniu
rusztowar i ewentualnie drobnych uszkodzen powstatych w trakcie wykonywania robét,

17. Dostawe materiatow. !

10. Przepisy zwigzane .

- PN-82/B-02020 - Ochrona cieplna budynkow V\\&magania obliczenia.

- Instrukcja ITB 334/96 "Ocieplanie $cian zewngtrznych budynkéw metoda "lekka" - PN-B-20130 + A "Wyroby
do izolacji cieplnej w budownictwie. Plyty styropiano\uQ (PS-E)".

N

%

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

INSFALOWANIE-OKIEN-1DRZWI-Z TWORZYW-SZTUEZNYCH- .. NIE DOTY CLY
Kod-CPV-45421125-6

“\\
1. WSTEP
\x.

11, Przedniiot ST

o ¥
Przedmiotem nﬁ‘iej\szej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru
robét budowlanych inwestycyjno — remontowych wymienionych na wstgpie
1.2. Zakres stosowania ST ™

N
b
\
\
\
\

1.3. Zakres robdt objetych ST s N

Ustalenia zawarte w niniejszej specy\ﬁkag;i dotyczg prowadzenie robét zwiazanych z wykonaniem robdt
murowych i obejmuja: S
~
- 45421125-6 Instalowanie okien z tworzyw sztucznych;\'\,
- 45421124-9 Instalowanie drzwi z tworzyw sztucznych,
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14 kreslenia podstawowe.

Okreslenii podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi polskimi normami i definicjami podanymi w

ST. B.00.00,00 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

1.5.1. Stolarka\okienna i drzwiowa PCV. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robot oraz za
zgodnosé z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania\dotyczace robot podano w ST. B.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

1. Stolarka okienna i drzwiowa moze byé osadzana w osciezach z wegarkami lub osciezach bez wegarkdw.

2. Odcieza z wegarkami\w nadprozu, wzdluz stojakdw oécieznicy oraz dodatkowym progiem betonowym lub
drewnianym impregnowanym (przytwierdzonym do dolnej czesci oscieza), powinny zapewniaé prawidtowe
osadzenie i uszczelnienie stylarki okiennej.

3. Odcieza bezwegarkowe, wystepujace w $cianach murowanych z bloczkow z betonéw komodrkowych lub
betonow lekkich scalanych wﬁ{kowymiamwych powinny by¢é tak wykonane, aby spelnione byly wymagania z
punktu widzenia zamocowania okna lub drzwi balkonowych oraz umozliwione uszczelnienie przestrzeni miedzy
osciezem i oécieznica. x

4. Przed osadzeniem stolarki nalezy, sprawdzi¢ dokladnos¢ wykonania oscieza i stan powierzchni wegarkéw, do
ktérych ma przylega¢ osdcieznica, w przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia
powierzchni oscieza, oscieze nalezy naprawic i oczyscic.

2. Materialy

2.1. Ogélne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdéw podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

\

Materiaty do budowy nabywane sa przez Wykonawce u wytworcow. Kazdy materiat musi mie¢ atest
wytwaorcey stwierdzajacy zgodno$é jego wykonania'z odpowiednimi normami.

Ponadto materialy stosowane do wykonywania robdt powinny miec m. in. :

- Aprobaty Techniczne lub byé produkowane zgodnie z obowigzujaca normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Technicgng [ub z PN,
Certyfikat na znak bezpieczefistwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzong do zbioru norm
polskich,

- na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

2.2. Materiaty budowlane
2.2.1 Stolarka okienna z PCV.

Okna o wspdlczynniku przenikania ciepta U = 1,3 W(m2K), jedno-

rozwierano uchylnymi, oszklonych szyba podwdjna..

Parametry techniczne jakim powinny odpowiadaé¢ okna: \

- profil — min. tr6jkomorowy profil wykonany z wysoko-udarowego PVC o wlasciwosciach
statycznych, izolacyjno-termicznych, dzwigkochlonnych z rdzeniem stalowym o przekroju kwadratowym z
blachy ocynkowanej,

- szyba — o wartosci K= 1,1 W/m2xK,

- mikro-wentylacja — rozszczelnienie sterowane klamka,

- okucia — obwiedniowe ( ), \

- kolor — biaty, \

Towe i dwu-ramowe , ze skrzydtami

2.2.1. 1 Stolarka drzwiowa z PCV.

Drzwi balkonowe o wspdlczynniku przenikania ciepta U = 1,3 W(m2K), jedno-ramowe lub -ramowe, ze
skrzydtami rozwieranymi, oszklonymi szyba podwdjna.
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ametry techniczne jakim powinny odpowiadaé drzwi:
- profil — trojkomorowy wykonany z wysoko-udarowego PVC o whasciwosciach statycznych, izolacyjno-
termicznych, dzwiekochtonnych, z rdzeniem stalowym o przekroju kwadratowym z blachy ocynkowanej,
- wype{\nienie — szyba podwajna zespolona lub panel ocieplony,

- okucia — obwiedniowe ( ),
- kolor - ‘biaty
3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania.

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$é wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych robot, jak tez przy
wykonywaniu czynnosei pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu
itp.
Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzgtu powinna gwarantowa¢ wykonanie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Pro_lektowe‘j,< ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym Umowa.
\

\

3.2, Sprzet . \

Wykonawca przystepuj au\)( do wykonania $cian murowanych i osadzania parapetdw powinien wykazaé
sie mozliwoscia korzystania z nas‘w;pujqcego sprzetu, w zaleznoscei od zakresu robdt gwarantujacych wlasciwa
jakoscé robot:

— lekkie rusztowania, \
— sprzet drobny \
4. Transport

4.1. Wymagania ogdlne \
Wykonawca jest obowiazany do stosowania,jedynie takich srodkdw transportu, ktore nie wptyna

niekorzystnie na jakosé wykonywanych robdt. J\

Liczba srodkdw transportu powinna gwarantowaé\“r{owadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w

Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Umowg.

4.2. Transport materiatow i elementéw \\

Wykonaweca przystepujacy do wykonania écian\purowanych, osadzania okien i drzwi PCV oraz
parapetow powinien wykazac sig¢ mozliwoscia korzystania\g nastepujacych srodkow transportu, w zaleznosci od
zakresu robot: \
\

\

. iz li § \\ i
— samochdd dostawezy przystosowany do przewozenia okien i drzwi,

\
— samochdd dostawezy ogolnego stosowania. \'\

Na $rodkach transportu przewozone materialy i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwarce dla poszczegolnych
elementow. \

5. Wykonywanie robét \

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot \N

1. W sprawdzone i przygotowane oscieze, t j. o naprawionych uszkodzeniach i hjeréwnosciach oraz
oczyszczonych z pylu powierzchniach, nalezy wstawié stolarke okienna lub drzwiowa na podktadkach lub
listwach. ‘

2. W zaleznosci od rodzaju tacznikow zastosowanych do zamocowania stolarki nale
ich elementy kotwiace w osciezach .

3. W osciezach z wegarkami uszczelnienie styku z oknem lub drzwiami, przed przenik
moze by¢ dokonane poprzez uszczelnienie piankg poliuretanowa.

4. Ustawienie okna nalezy sprawdzié w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekatnych. Dopuszczalne
odchylenie od pionu i poziomu nie powinno byé wigksze niz 2 mm na | m wysokosci okna lub drzwi, jednak

osadzi¢ w sposdb trwaty

iem wody i powietrza,
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skrzydta do\oscieznicy.

6. Zamocowanig oscieznic nalezy dokonaé za pomoca facznikow rozpreznych. Mocowanie oscieznic za pomoca
gwozdzi do odgcieza jest zabronione.

7. Po osadzeniu okna lub drzwi nalezy odpowiednio wyrdwnaé zaprawg cementowa ze spadkiem na zewngtrz
fragment §ciany\ od oknem lub drzwiami,

8. Osadzone okno lyb drzwi po wykonaniu wszystkich prac zwigzanych z jego osadzeniem nalezy doktadnie

zamknaé.

6. Kontrola jakosci l'ﬂT'ot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli ia)«)éci robot podano w ST B.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”. Celem kontroli jest
stwierdzenie osiagniecia zatozonej jakosci wylkonywanych robat.
Wykonawca ma aobowiazek wykonania pelnego zakresu pomiaréw na budowie w celu wskazania

Inspektorowi Nadzoru zgodno\éci dostarczonych materiatow i realizowanych robét z Dokumentacja Projektowa
oraz wymaganiami ST i polecz\mzmi Inspektora Nadzoru.

Roboty zanikowe i ulegajace zakryciu muszg by¢ odebrane przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca prac
musi powiadomié z odpowiednim\gyprzedzeniem Inspektora Nadzoru o terminie przeprowadzenia prac
montazowych, tak azeby ten mégt dokonaé odbioru prac w czasie gdy sa one widoczne.

1. Dla dokonania oceny jakosci wyrobdw stolarki okiennej i drzwiowej nalezy sprawdzié:
\

- zgodno$é wymiarow; \\

- jako$¢ materiatéw z ktorych stolarka budowlana zostata wykonana,

- prawidtowo$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegdtow konstrukeyjnych,

- sprawnos¢ dziatania skrzydet i elementéw\ruchomych oraz funkcjonowania okuc.

2. Dla stwierdzenia zgodnosci wymiaréw gié\\)\{nych, szczegotowych i luzow (skrzydel i elementéw ruchomych)
nalezy poréwnaé wyniki dokonanych pomiaréw ocenianej partii z wymiarami zawartymi w normach
przedmiotowych, a dla stolarki nietypowej —'w dokumentacji technicznej,

\

3. Dla stwierdzenia spetnienia wymagan w zakresié jakosci materiatéw nalezy poréwnaé wyniki ogledzin z

wymaganiami norm przedmiotowych. \
\

\

4. Dla stwierdzenia prawidlowosci wykonania wyro\txu i jego szczegbléw konstrukeyjnych nalezy poréwnaé
wyniki ogledzin i pomiardw w zakresie:

— jakosci robot, E

— szezegdtow konstrukeyjnych wg norm przedmiotowych\wyrobow,

— rozmieszczenia okué, ich wielkosci i ilodci wg norm przedmiotowych na wyrdb,
— oszklenia.

5. Sprawdzenia sprawnosci dziatania skrzydel i elementow ruc \omych oraz funkcjonowania okué nalezy
dokonaé przez kilkakrotne otwarcie i zamkniecie skrzydet oraz uruchomienie mechanizméw okué zgodnie z
normami na metody badan okien i drzwi. \

badan:
— materiatéw uzytych do wykonania wyrobu (ewentualnie- zaswiadczenia o jakosci materialdw wystawione
przez producenta), \
— gotowego wyrobu,
— prawidtowosci osadzenia i zamocowania wyrobow

6. Do oceny wartosci technicznej danego elementu s'lusarsko-kowa\xk:ego powinny by¢ przedlozone wyniki

\
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7. Obmiar robot

Okna i drzwi\nalezy liczy¢é w metrach kwadratowych w $wietle oscieznic, a w przypadku braku odcieznic - w

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w ST B.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST B.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Podstawa odbioru rob§t zwiazanych z osadzeniem okien i drzwi:

1. Podstawe dla odbiory robdt powinny stanowié nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

¢) za$wiadczenia o jakosci materiatow i wyrobéw dostarczonych na budowe przez producentéw,

d) protokély odbioru poszezegélnych etapéw robot szezegdlnie zanikajacych, jezeli odbiory te nie byty
odnotowywane w dziennjku robdt,

e) protokoly odbioru materialtéw i wyrobdw,

9. Podstawa platnosci

Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST .B.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

Cena wykonania robét ob?jmuje:

- roboty przygotowawcze, &g

- ustawianie, przestawianie, przenoszenie i usuniecie czasowych podpor i rusztowan
przenosnych, umozliwiajacych wykananie robot na wysokosei do 4 m,

- osadzenie oscieznic wraz z uszczelnleniem oraz regulacje skrzydet okiennych i drzwiowych,

- montaz okué, czyszczenie stolarki po jej wmontowaniu,

-sprawdzenie prawidtowosci wykonania robét,

- usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzen powstalych w czasie wykonywania
robdt, a zawinionych przez bezposrednich wykonawcow,

- utrzymanie w czystosci i porzadku stanowiska roboczego,

- wykonanie czynnosci zwiazanych z likwidacja stanowiska roboczego,

- wewnetrzny transport poziomy materialdw na przecigtne odleglosci oraz transport pionowy na wysoko$é
do 6 m,

- obrobke otworéw po demontazu okien i drzwi drewnianych zespolonych i skrzynkowych przy robotach
remontowych,

- demontaz oscieznic bez odzysku starych okien i drzwi,

- wywoz 1 utylizacje zdemontowanej stolarki okiennej i drzwiowe;j.

10. Przepisy zwigzane

- PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia.
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“NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BRUKOWEJ - NE DOTYCLY
—BETONOWEJ——
Lkod-CPV-45-233 250-6—
tep
1.1, Przedfﬁ?b@;

Przedmiotem niﬁ?e;isgej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru
robét budewlanych inwestycyjno — remontowych wymienionych na wstepie

1.2. Zakres stosowania ST .

Specyfikacja techniczna jest stosowana Jako d@kument przetargowy i Umowny przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkeie 1.1. -

1.3. Zakres robdt objetych ST M

~
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robét przy wykonaniu nawierzchni z
kostki z betonu wibroprasowanego i obejmuja: s
~

.

.

a) wykonanie nawierzchni z kostki grubosci 6 cm ulozonej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
grubosci 5 cm na chodnikach (kolor szary i czerwony).

~
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4. Okreslenia podstawowe

kreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
ST B4,00.00.00 "Wymagania ogdlne".

1;5; Og\ékne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektows,'ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogélne ngmagania dotyczace robot podano w ST B. 00.00.00 "Wymagania ogdlne".

2. Materialy ‘\
\

Materiatami stoso\ nymi przy wykonaniu nawierzchni z betonowej kostki brukowej betonowej wedhug zasad
niniejszej Specyﬁl:& sa:

2.1. Kostka z betonu w\fbroprasowanego - musi posiadaé deklaracje zgodnosci ( kostka grubosei 6 cm koloru
szarego i czerwonega ).

2.2. Podsypka cementowo-}ﬁskowa 1:4

- piasek na podsypke\ nalezy stosowaé srednio lub grubo ziarnisty wg PN-B-06711 "Kruszywo
mineralne. Piasek do “gapraw budowlanych". Uzyty piasek nie moze zawieraé domieszek gliny w
ilosciach przekraczajacych 5 %.

- do podsypki nalezy stosowa¢ cement portlandzki wg PN-B-19701.

\
2.3. Piasek do wypetnienia ztgczy migdzy kostkami wg PN-B-06711 (zalecany drobnoziarnisty).
\
3. Sprzet \
\

3.1, Plyta wibracyjna do wprasowywania khstek w podsypke - wibrator powinien mie¢ site odsrodkowsa
16-20 kN i powierzchnie plyty 0,35-0,5(3\@2, zalecana czgstotliwos¢ 75 do 100 Hz.
\
3.2. Narzedzia brukarskie do recznego ukfladanih\kostki.

\

4. Transport \

\

\

4.1. Betonowa kostka brukowa betonowa - przewoionahoz‘e by¢ dowolnymi srodkami transportu.
Transport i sktadowanie kostki musi odbywa¢ si¢ w sposéb zabezpieczajacy materiat przed mozliwoscig
uszkodzenia. Wymagania odnosnie transportu i sktadowania jak dla klinkieru wg BN-77/6741-02.

5. Wykonanie robét \

5.1. Ogdlne warunki wykonania robot \

Ogoblne warunki wykonania robét podano w ST B.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

5.2. Zakres wykonywanych robét

5.2.1. Transport materiatéw przewidzianych niniejsza ST do wykonania p}?iszych robot.

Betonowa kostka brukowa musi byé przewozona na paletach. Kostka musi by¢ spigta tasmami stalowymi
zabezpieczajacymi jg przed rozsypaniem si¢ i uszkodzeniem.

5.2.2  Wytyczenie sytuacyjno - wysokosciowe odcinkéw wbudowania kostki, wykonane bedzie na podstawie
Dokumentacji Projektowej i sytuacji w terenie.
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52. \:Wykonanie podsypki piaskowej i cementowo - piaskowe;j.

Po\wykorytowaniu ( usunieciu humusu ) z pasa gruntu, na ktdrym bedzie znajdowat si¢ chodnik, nalezy
wykonaé podsypke piaskowa o grubosci po zageszezeniu ubijarkami spalinowymi minimum 20 cm.

Inspektorem Nadzoru.

5.2.5. Ubijanie wibratyjne.

Ubijanie wibracyjne\ulozonej kostki polega na trzech przejsciach stalowej plyty wibratora z grubg guma dla
wprasowania kostek W podsypke. Nastgpne trzy przejscia podczas ktérych piasek jest rozmiatany po
powierzchni kostek dlaswypehienia ztaczy.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Kontrola jakosci materiaic’)w\

Ogdlne zasady kontroli jakosci \n‘xb(')t podano w ST B.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

Kontrola jakosci materiatow przed erystqpieniem do robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakés’\é materialéw przeznaczonych do wbudowania. Ich jakos¢ musi bu¢

potwierdzona kopig atestu.

Kostki betonowe musza mieé¢ zaktadany kszl@t i wymiary. Nie moga by¢ peknigte, wykruszone czy wypaczone.
\

6.2. Kontrola wykonania nawierzchni obejmuj e\

- wykonanie i zaggszczenie podsypki piasko}.\i_ej,
- wykonanie podsypki cementowo-piaskowe}\

. ulozenie kostki, \
- wykonanie ubijania wibracyjnego, \
- wypelnienie spoin miedzy kostkami.

6.3. Kontroli jakosci robdt podlega zgodnosci wykonania rohdt z Dokumentacja Projektowa pod wzgledem:

- geometrii wykonania,
- spadkéw i rzednych podtuznych i poprzecznych.

Qgdlne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST B.00.00.00 "Wymagania ogdlne".
7. Obmiar robét \

Jednostka obmiaru jest 1 m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzg ni z kostki .
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST B.00.00.00 "Wymagania ogélne".

8. Odbidr robét
Ogdlne zasady dotyczace odbioru podano w ST B.00.00.00. "Wymagania oég')lne".

9. Podstawa platnosci

Og6lne wymagania dotyczace platnosci podano w ST B.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

Cena wykonania robdt obejmuje:
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- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- transport matériatow na miejsce wbudowania,

- sytuacyjno - okosdciowe wyznaczenie robot,

- wykonanie i zagegszczenie podsypki piaskowej,

- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej 1:4,
- ubijanie wibracyjne kostki,

- wypelnienie spoin mic;‘d\zy kostka,

- przeprowadzenie niezbgdnych pomiaréw i badan,
- uporzadkowanie miejsca%\owadzonych robat.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek'do zapraw budowlanych
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad wymagania i oceny zgodnosci
Deklaracja zgodnosci z Aprobata Techniczna!

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

OCHRONA ODGROMOWA
Kod CPV 45312310-3

1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwiazanych z ukladaniem i montazem elementdéw instalacji
odgromowej i uziemienia na budynku mieszkalno — biurowym w Przechlewie przy ul. Miynskiej
2. Specyfikacja Techniczna 45312310-3 Ochrona odgromowa odnosi si¢ do wymagan technicznych dotyczacych
wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach realizacji zadania:

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontaktowy przy zlecaniu i realizacji robot. Odstgpstwa od wymagan podanych w niniejszej
specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktérych
istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych
z doswiadczenia oraz uznanych regul i zasad sztuki budowlanej.

1.3 Zakres robot objetych ST Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotycza zasad
wykonywania i odbioru robot zwigzanych z: - wykonywaniem wszelkiego rodzaju uziemieil - montazem
osprzetu i urzadzen piorunochronnych, wraz z przygotowaniem podloza i robotami towarzyszacymi, dla
obiektéw kubaturowych oraz obiektow budownictwa inzynieryjnego. ST dotyczy wszystkich czynnosci
majacych na celu wykonanie robot zwiazanych z: - kompletacja wszystkich materiatéw potrzebnych do
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wykonania podanych wyzej prac, - wykonaniem wszelkich robdt pomocniczych w celu przygotowania podioza
(w szczegdlnodci roboty murarskie, $lusarsko-spawalnicze a takze tzw. ,,polepszania gruntu" i pograzania
elementéw uziemien itp.), - utozeniem wszystkich materiatdow w sposob i w miegjscu zgodnym z dokumentacja
techniczng, - wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacja techniczng wszystkich elementéw
wskazanych w dokumentacji, - przeprowadzeniem wymaganych préb i badan oraz potwierdzenie protokolami
kwalifikujgcymi montowany element instalacji odgromowej, uziemienia lub potaczen wyrownawczych.

1.4 Okreslenia podstawowe Okreslenia podane w niniejsze] ST s3 zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi
normami.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot Wykonaweca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za
zgodnoé¢ z Dokumentacja Projektowa, ST i obowiazujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty
zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania dotyczace materialdow Wszystkie stosowane przez wykonawce materiaty dla ktérych
Polskie Normy i Normy Branzowe przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakosci, lub atestu, powinny byé
zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materialy powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na
zyczenie Inspektora Nadzoru. Wszystkie materialy musza posiadaé¢ zaswiadczenie o dopuszezeniu do stosowania
w budownictwie. Wszelkie nazwy wlasne produktéw i materialow przywolane w specyfikacji stuza ustaleniu
pozadanego standardu wykonania i okreslenia wiasciwodci i wymogdw technicznych zalozonych w
dokumentacji projektowej. Dopuszcza sig¢ zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych
producentéw pod warunkiem: - spelniania tych samych wlasciwosci technicznych, - przedstawienia zamiennych
rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).
2.2 Materialy uzyte do realizacji Materialy uzyte do realizacji robdt obejmuja: — Bednarka, drut stalowy,
konstrukcje wsporcze i mocujgce - odpowiadajace standardom okreslonym przez PN-70/H-93203, PN EN
50164-1:2010, PN EN 50164-2:2010, PN EN 50164-3:2007, PN EN 50164-4:2009 Tasmy stalowe powinny by¢
dostarczane w kregach, bez zatlaman lub innych uszkodzen mechanicznych. Materialy stalowe przeznaczone do
wykonywania instalacji uziemiajacych oraz konstrukcji wsporczych powinny by¢ zabezpieczone przed korozja
przez ocynkowanie. Powloka ochronna powinna by¢ na calej powierzchni materiatu jednolita i bez uszkodzer.
Prety, tasmy i linki powinny byé przed montazem wyprostowane za pomocg wstepnego naprezenia lub przy
zastosowaniu odpowiedniego urzadzenia prostujacego oraz nie powinny posiadac¢ ostrych krawedzi. — Rury
ostonowe- odpowiadajgce standardom okreslonym przez PN-74/C-89200 Rury ostonowe do uktadania w tynku-
rury do ochrony kabli posiadajace gladka warstwe zewnetrzng i gtadka warstwg wewnetrzna Zalecany materiat-
polietylen wysokiej ggstosci (PEHD). Rury ostonowe do uktadania na powietrzu i w przepustach w $cianie, na
uchwytach- rury petnoscienne winidurowe sztywne RVS o $rednicach od ®28. Do rur nalezy uzywaé uchwytéw
i ztaczek odpowiednich do podioza i srednicy rury. — Puszki ostonowe- Nalezy zwrdci¢ uwagg na zgodnosé
osprzetu z Projektem Budowlanym, parametrami jakosciowymi i technicznymi uwzglednionymi w Przedmiarze
Robét.

3. SPRZET

3.1 Ogblne wymagania Sprzet uzywany przez wykonawce powinien uzyskaé akceptacje Nadzoru
Inwestorskiego. Liczba i wydajnosé sprzetu powinna gwarantowaé wykonanie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i wskazaniach Nadzoru w terminie przewidzianym w kontrakcie.

3.2 Rodzaj stosowanego sprzetu Wykonawca winien wykazaé sie mozliwodcia korzystania ze sprzetu
niezbednego do wykonywania instalacji odgromowych.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1 Ogdlne wymagania Wszystkie roboty zostana wykonane zgodnie z wymaganiami odpowiednich Norm oraz
»Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano Montazowych"- Czgéé V- Instalacje
elektryczne PN90/E-05023 Roboty elektryczne moga by¢é wykonywane wylacznie przez osoby posiadajace
aktualne uprawnienia wydane w tym celu przez odpowiednig jednostke (SEP, OIGE). Wykonawca na wiasny
koszt zapewni zasilanie placu budowy, (w tym montaz rozdzielnicy budowlanej w obudowie z tworzyw
termoutwardzalnych z uktadem pomiaru energii). Rozdzielnica budowlana winna by¢ uziemiona (wykorzystujac
miedzy innymi uziom do stacji transformatorowej). Rezystancja uziemienia nie powinna przekraczaé 10Q.
Wymagania techniczne zasilania placu budowy: — napigcie dotykowe dopuszezalne diugotrwale nalezy
ograniczy¢ do wartodci 25 V pradu przemiennego lub 60 V pradu stalego. — gniazda wtyczkowe nalezy
zabezpieczy¢ wylacznikami ochronnymi réznicowopradowymi o znamionowym rdéznicowym pradzie nie
wiekszym niz 30 mA (jeden wylacznik powinien zabezpieczaé¢ nie wigeej niz 6 gniazd wtyczkowych) albo
zasilane indywidualnie z transformatora separacyjnego lub napigciem nie przekraczajacym napigcia dotykowego
dopuszczalnego diugotrwale. — do zasilania terenéw budowy powinien by¢ stosowany uktad sieci TN-S. — sprzet
i osprzet instalacyjny powinien by¢ o stopniu ochrony co najmniej 1P44, a urzadzenia rozdzielcze o stopniu
ochrony co najmniej 1P43. — preferowane jest stosowanie na terenach budowy odbiomikéw, narzedzi oraz
urzadzen o T klasie ochronno$ci. — cata instalacja i urzadzenia elektryczne na terenie budowy nalezy
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zabezpieczy¢ wyltgcznikiem ochronnym réznicowopradowym selektywnym o znamionowym réznicowym
pradzie nie wiekszym niz 500 mA dla zapewnienia selektywnej wspdtpracy urzadzen zabezpieczajacych.
Ewentualne zastrzeZenia i uwagi zglosié Inspektorowi Nadzoru przed przystapieniem do wykonywania prac.

4.2 Instalacja odgromowa Jako instalacje odgromowa nalezy przystosowaé pokrycie dachu budynku. Polaczenia
blachy pokrywajgcej dach musza by¢ wykonane galwanicznie. W przypadku braku polaczen galwanicznych
nalezy wykona¢ mostki w celu zapewnienia ciaglodci polaczen. Zwody poziome niskie- drut FeZn ®8mm,
zwody odprowadzajace- drut FeZn ®8mm. Uziom tasmowo-szpilkowy. Rezystancja uziemienia nie wigksza niz
10Q2. Zwody odprowadzajace prowadzi¢ pod elewacja w rurach ostonowych RL28. W miejscu polaczenia
zwodow odprowadzajacych z uziemieniem zastosowaé zaciski krzyzowe umieszczone w puszkach ostonowych
olP

4.3. Zakres robdt obejmuje: - przemieszczenie w strefie montazowej, - zlozenie na miejscu montazu wg projektu,
- wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montazu osprzetu, - roboty
przygotowawcze o charakterze ogoélnobudowlanym jak: wykopy liniowe lub jamiste wraz z zasypaniem,
wyprawki pokrycia dachu, kucie bruzd w podiozu, przekucia $cian i stropéw, osadzenie przepustow,
zdejmowanie przykry¢ kanatow instalacyjnych, wykonanie élepych otwordw poprzez podkucie we wnece albo
kucie reczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworéw w Scianach, podlozach. - osadzenie kotkdw
plastikowych oraz dybli, §rub kotwiacych lub wspornikdw, zaciskdw, ztaczek wraz z zabetonowaniem, - montaz
na gotowym podlozu elementdéw osprzetu instalacyjnego do montazu instalacji odgromowe;j,

4.3. - oznakowanie zgodne z wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej - roboty o
charakterze ogodlnobudowlanym po montazu instalacji piorunochronnej i uziemien jak: zasypanie wykopow,
zaprawianie bruzd, naprawa scian i stropdw po przekuciach i osadzeniu przepustdw, montaz przykry¢ kanatow
instalacyjnych, - przeprowadzenie préb i badan,

5 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Do obowigzkdéw wykonawey nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Nadzoru Inwestorskiego
programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonania robdt, mozliwodci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa oraz
poleceniami wydanymi przez Nadzdr Inwestorski. Wszystkie badania i pomiary zostana wykonane zgodnie z
wymaganiami niniejszej ST, odpowiednich Polskich Norm oraz ,,Warunkéw Technicznych Wykonania i
Odbioru Robét Budowlano Montazowych" - Czedé V- Instalacje elektryczne oraz wymaganiami Inspektora
Nadzoru. Badania i pomiary moga by¢ wykonywane wylacznie przez osoby posiadajgce aktualne uprawnienia
wydane w tym celu przez odpowiednia jednostke (Stowarzyszenie Elektrykéw Polskich, Okregowy Inspektorat
GE) zgodnie z PN-HD 60364-6; PN/E-04700; 1998 Wlasciwe badania odbiorcze powinny by¢ poprzedzone: —
szczegolowymi ogledzinami zamontowanych urzadzen i ukladow, — sprawdzenia zgodnosci montazu,
wyposazenia i danych technicznych z dokumentacja i instrukcjami fabrycznymi, — sprawdzeniem poprawnosci
polaczeni obwodow gldwnych i pomocniczych oraz dziatania aparatéw i uktadéw, — usunieciem zauwazonych
usterek i brakéw, — przeprowadzeniem regulacji aparatéw i uktadéw. 5.1 Badanie instalacji odgromowej —
sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa, — sprawdzenie ciaglodci potaczen galwanicznych — pomiar
rezystancji uziemienia metoda techniczna 5.2 Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi robotami.
Wszystkie materialy nie spelniajace wymagarn podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang
odrzucone. Jesli materialy nie spelniajgce wymagan zastang wbudowane lub zastosowane , to na polecenie
Inspektora Nadzoru Wykonawca wymieni je na wiasciwe , na wlasny koszt. Wszystkie roboty , ktore wykazuja
wieksze odchylenia cech od okreslonych w ST powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego
koszt. Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inspektor Nadzoru moze uznaé¢ wadg za nie majaca zasadniczego
wplywu na cechy eksploatacyjne i ustali zakres i wielko$¢ potracen za obnizona jakosc.

6 OBMIAR ROBOT

6.1 Ogolne wymagania Obmiar robot bgdzie okreslaé faktyczny zakres wykonanych robdt w jednostkach
ustalonych w kosztorysie ofertowym. Obmiaru robdt dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Nadzoru Inwestorskiego o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru. Wyniki obmiaru wpisane bedg do
rejestru obmiardw. Jednostki obmiarowe: — m dla ulozonego drutu i bednarki — szt. dla zamontowanego osprzgtu
7 ODBIOR ROBOT

7.1 Ogdlne wymagania Odbioru robdt nalezy dokonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych.

7.2 Rodzaje odbiorow robot W zaleznosci od ustalenn odpowiednich Specyfikacji Technicznych, roboty
podlegajace nastgpnym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy: —
odbidr robot zanikajgeych i ulegajacych zakryciu. — przejecie odcinka lub czedci robdt, — przejecie koficowe, —
przejecie ostateczne. Odbiory czesciowe (w ramach Przejecia CzeSciowego) oraz robdt zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu nalezy przeprowadzaé w celu sprawdzenia zgodnodci wykonania z dokumentacjg oraz
obowigzujacymi normami i przepisami.

8 PRZEPISY ZWIAZANE
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8.1 Akty prawne — Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.
881). — Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zmianami).
— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664). —
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczefistwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami). — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041). — Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnodci, wymagan, jakie powinny spetniaé
notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobéw budowlanych
oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011). 8.2 Normy PN EN 62305-1:2008 ,,Ochrona odgromowa — Czes¢ 1:
Zasady og6lne” PN EN 62305-2:2008 ,,Ochrona odgromowa — Czes¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem* PN EN 62305-
3:2009 ,,Ochrona odgromowa — Czg$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektdw budowlanych i zagrozenie zycia™ PN
EN 62305-4:2009 ,Ochrona odgromowa — Czesé 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach
budowlanych® PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe. PN-HD 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa. PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne
w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. PN-
TEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Odlaczanie 6 izolacyjne i laczenie. PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elekiryczne w
obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczefstwa. Stosowanie S$rodkéw ochrony dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Postanowienia ogdlne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.
PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona instalacji niskiego napigcia przed przejsciowymi
przepigciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napigcia. PN-IEC 60364-4-443:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenistwa. Ochrona przed
przepieciami. Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub faczeniowymi. PN-IEC 60364-5-56:1999
Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje
bezpieczenstwa. PN-IEC 60364-5-548:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uklady uziemiajace i potaczenia wyréwnawcze instalacji informatycznych. PN-HD
60364-6 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. PN-IEC 60364-7-706:2000 Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie
ograniczone powierzchniami przewodzacymi. PN-IEC 60364-7-707:1999 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczace uziemien
instalacji urzadzen przetwarzania danych. PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy
wspoldziataniu czlowieka z maszyna, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodow
barwami albo cyframi. PN-IEC-61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym.
Zasady ogolne. PN-IEC/TS 61312-2:2003 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym
(LEMP). Czes¢ 2. Ekranowanie obiektow, polaczenia wewnatrz obiektow i uziemienia. PN-IEC/TS 61312-
3:2004 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Czgsé 3. Wymagania dotyczace urzadzen
do ograniczania przepigé (SPD). PN-EN 61663-1:2002 (U) Ochrona odgromowa. Linie telekomunikacyjne.
Czeéd 1. Instalacje swiatlowodowe. PN-EN 61663-2:2002 (U) Ochrona odgromowa. Linie telekomunikacyjne.
Cze$c 2. Linie wykonywane przewodami metalowymi. PN-86/E-05003.01 Ograniczniki przepigc. Iskiernikowe
zaworowe ograniczniki przepigé do sieci pradu przemiennego. PN-IEC 99-4:1993 Ograniczniki przepig¢.

Bez iskiernikowe zaworowe ograniczniki przepi¢é z tlenkow metali do sieci pradu przemiennego. PN-90/E-
05029 Kod do oznaczania barw. PN-E-04700:1998 Urzadzenia i uklady elektryczne w obiektach
elektroenergetycznych.  Wytyczne  przeprowadzania pomontazowych badan  odbiorczych. PN-E-
04700:1998/Az1:2000 Urzadzenia i uklady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych badat odbiorczych (Zmiana Azl). 7
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