Rodos 7.0.17[]

Charakterystyka obicktu
Wymiana dachu i wykonanie elewacji budynku przy ul. Miynskiej 2 w Przechlewie

Budynek mieszkalno-biurowy jest budynkiem trzykondygnacyjnym podpiwniczonym petnigcy funkcje
mieszkalna, wielorodzinng z wyodrebnionym na parterze zespolem pomieszczen biurowych.
Posadowienie budynku bezposdrednio na fawach.

Budynek o konstrukcji tradycyjnej. Sciany budynku murowane. Dach wielospadowy o rdéznym
nachyleniu potaci dachu.

Pokrycie dachu wykonane z dachowki ceramicznej.

Zakres prac remontowych:

- remont elewacji - 386,23 m2

- wymiana pokrycia dachowego na dachéwke karpiéwke ceramiczng - 284,75 m2

- przemurowanie komindéw ponad dachem - 1,85 m3

- czesciowa wymiana elementoéw wigzby dachowej - 113,8 mb

- wymiana podtogi na strychu budynku - 77,06 m2

- wykonanie instalacji odgromowej budynku - 1 kpl.




Rodos 7.0.17 ]

Przedmiar
Wymiana dachu 1 wykonanie elewacji budynku przy ul. Miyniskiej 2 w Przechlewie
Nr | Podstawa |Opisrobdt Jm lose¢
1. REMONT ELEWACJI
{ 1 KNR2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10m
1604/01
Elewacja zachodnia (szczyt od str, pedwirka)
11,10%(2,88+1,0242,10+2,56) m2 95,02
(4 ,69+0,60)%6,05 m2 32
Elewacja potudniowa (od ul, Dworcewej)
15,10%587 m2 88,64
Elewacja wschodnia (od ul, Mlynskiej)
(4,69+11,10)*#10,25 m2 161,85
Elewacja pétnocna (front od str, podworka)
(12,10+£,67¥*5,90 m2 81,24
razem| m2 458,75
2 IKNR 1901 |Zabezpieczenie stolarki folig
0832/04
2,40%220%2 m2 10,56
1,25%0,77%4 m2 3,85
1,55%0,97#3 m2 551
1,50%0,97 m2 1,46
1,55%1 60 m2 2,48
1,55%1,0%4 m2 6,2
1,65%1,15%2 m2 38
1,25%0,95 m2 1,19
1,25%1,35 m2 1,69
1,55%0.97+7 m2 10,52
1,55%0,60 m2 0,93
2,35%0,98 m? 23
1,97%0,97 m2 1,91
1,95%0,95 m2 1,85
2,35%0,98 m2 23
2.05%1,0 m2 2,05
razem{ m2 57,6
3 Katkulacja |Zdemontowanie i ponowne zamoentowanie tablic informacyjuych,markizy, anten satelitarnych, lamp, flagownikdw,
indywidualna {umocowania przewoddw przewoddw elektrycznych - sygnalizacyjnych itp.
kpl 1
4 Kalkulagja {Zabezpieczenie przewodow elektrycznych napowietrznego przylgeza elekiroenergetycznego
indywidualna
kpl 1
35 | KNR 4-03 Reczne kucie bruzd dla przewoddw wiynkowych w podlozu ceglanym
1001/05
Elewacja zachodnia (szezyt od str, podworka)
11,10+3,50+2.20 m 16,8
Elewacja poludniowa {od ul, Dworcowej)
4,70+11,1042,40 m 18,2
Elewacja wschodnia (od ul, Miynskiej)
5,90+2,70 m 8.6
Elewacja pdinoena (front od str, podwazka)
12,10+5,50+3,20+5,80 m 27
razem m 70,6
6 | XKNR 4.01 |Demontaz rur instatacyjnych winidurowych z przewodami o §rednicy do 47mm w instalagji natynkowej z ponownym
1107/08 |montazem w wykutych bruzdach. "(R+5)x2" m 70,6
7 | KNR 4-03 |Zaprawianie bruzd o szerokogei do S0mm
1012/G62 m 70,6
8 | KNR4-01 (Odbicie tynkéw o powierzehni do Sm2 na scianach, filavach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej - 15%
0701/02  {powierzchni scian.
386,23*15% m2 57,93
razem| m2 57193
9 | KNR4-01 |Uzupetnienie tynkaw zewnetrznych zwyktych kategorii I o powierzchni uzupelnianej w jednym migjscu do 2m2 scian,
0725/02 |loggii, balkondw o podlozach z cegly, pustakow ceramicznych gazo-i pianobetonow m2 57,93
10 | KNR4-01 |Przecieranie istnigjacych tynkéw zewngtrznych cementowo-wapiennych kategorii I na scianach, ioggiach, balkonach -
0722/01  |60% powierzchni scian
(386,23*0,60)-57 93 m2 173,81
razemt| m2 173,81
it | KNRO-17 {Przygotowanic starego podloza poprzez jednokrotne gruntowanie preparatem wzmacniajacym
2608/03
(386,23%0,70)-57,93 m2 212,43
razemi{ m32 212,43
12 | KNR0-23 |Przyklejenie warstwy siatki elewacyinej z widkna z poszpachlowaniem powierzchni na $cianach budynku - 70%
2612/06  |powierzchni scian m2 173,808
13 | KNRO-28 |Malowanie dwykrotne elewacji farbg elewcyjng silikatows $cian budynkéw (kolor elewacji zgednie z projektem
2630/05  |budowlanym)
Elewacja zachodnia {szczyt i $ciana od str, podworka)
110,53 m2 110,53
Elewacja potudniowa (od ul, Dworcowei)
7746 m2 77 46
Elewacja wschodnia (od ul, Mlyniskiej)
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Przedmiar
Wymiana dachu i wykenanie elewacji budynku przy ul. Miyiskiej 2 w Przechlewie
Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlogé
108,74 m2 108,74
Elewacja poinocna ( front od str, podwdrka)
89,50 m2 8565
razem| m2 386,23
2. REMONT DACHU
14 | KNR 4-01 |Rozbiorka rynny z biachy nic nadajgcej sig do uzytku
0535/04
15,80+2,20+0,40+6,30+0,65+0,65+0,40+0,20+4,50+1,20+1,20+2,0+4,50+12,1 0+2,20+0 40+0,65+6,30+0,65+0,40+| m 67,7
2204280
razem m 67,7
15 | KNR 4-01 iRozbiérka rur spustowych 2 blachy nie nadajacej sig do uzytku
0535/06
6,70+6,50+6,50+6,30 m 26
razem m 26
16 | KNR4-Cl !Rozbidrka murdw egniowych, okapdw, kotnierzy, gzymséw itp. 2 blachy nie nadajacej sig do uzytku
(:535/08
pas nadrymnowy  63,3*0,25 m2 15,83
obrabka koszowa  3,20%2%0,50 m2 32
przy lukarnach  1,60%0,30*5+2,40%0,30+1,80%0,30%12 m2 9,6
proy kominach  (1,6040,50)%0,35%2+(1 050,44 )%0,35%2+( 1 60-+0,85)40,35%2 m2 4,23
razem| m2 32,89
17 | KNR 4-01 {Rozbiérka pokrycia z dachowki karpiéwki ukiadanej podwajnie
0508/02
Elewacia zachodnia (szczyt i §ciana od str, podworka)
5,98/2%4 2545 80%2,95 m2 20,82
minus lukarny «(0,90%{,30)*3 m?2 -3,51
Elewacja poludniowa (od ul, Dworcowe}
15,50%(1,59+2,14)+13,0*4,67 m2 11853
Elewacja wschodnia (od ul, Miyniskiej)
5,98/2%4 25+5 80*2 95 ml 29,82
Elewacja potnocna {front od str, podworka)
15,504(1,59+2,14+13,0%4,67 m2 118,53
minus czes¢ zadszenia klatki schodowej  -(1,14/2%2,95)*%2 m2 -3,36
-(1,96/2%2,80) m2 -2,74
minus lukarny ~(0,90*1,30p+2 m2 -2,34
razem| m2 284,75
18 | KNR 4-01 iRozbitrki olacenia dachu w odstgpach at do 24cm
0430/04 m2 284,75
19 | KNR 4-01 [Wykonanie rusziowania przy keminach o obwodzie od 2 do 5m
0419/02 szt 3
20 { KNR 4-0t |Rozhidrka betonowych czapek kominowych
0212/04
(1.45%0,56)H0,90%0,50)+(1,45%0,62) m2 2,6
razem| m2 2.6
21 | KNR 4-01 {Rozebranie komindw wotno stejgcych ponad dachem
0350/01
1,35%0,46*0,90 m3 0,56
0,80*0,40%0,9¢ m3 0,29
1,35%0,82%0,90 m3 1
razem| m3 1,85
22 | KNR 4-01 |Rozhidrki law kominiarskich
0430/09 m 7.8
23 | KNR 4-01 |Rozebranie obicia lukarn dachowych
0426/03
abrobki bocznych lukarn  {1,38+1,38)*0,20 +(1,15+1,15+1,60)¥0,35%5 m2 738
(1,38+1 38)%0,20+(1,15+1,15+2,40)#0,35 m2 22
razem| m2 9,58
24 | KNR 2-02 {Deskowanie polaci dachowych z tarcicy nasycongj gr 25 mm
0410/01 m2 284,75
25 | KNR 2-02 |Pokrycie jednowarséwowe dachdw na podtozu drewnianym papa astattowsg wierzchniego krycia
asc1/01 m2 284,75
26 | KNR 2-025 |Olacenie polaci dachowych latami 38x50mm w rozstawie 16-24¢tn z prostowaniem i wyréwnaniem powierzehni dachu
0410/03  |(Rx1,5) m2 284,75
27 | KNR2-02s {Pokrycie dachdw dachowka karpidwkg ceramiczng w koronkg. Kolor dachowki - ceglasto-czerwony. Dachowki
0504/04 |podstawowe dachéwki skrajne, gasiory - ceramiczne, systemowe dodatki - kominki, tasmy kalenicowe, zapinki (zuzycie
dachéwki na 1m2 ok. 49 szt) m2 284,73
28 | KNR2-02 |Kominyz cegly wicloprzewodowe cegty klikierowej - ponad dachem (sspél. do R x 1,50) wraz z czapka kominows z
0122/01  |cegly m3 1,82
20 |KNR 2-02u2 {Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinigeiu do 25¢m
0541/01
pas nadrynnowy  63,30%0.25 m2 15,83
razem| m2 15,83
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Przedmiar
Wymiana dachu i wykananic efewacji budynku przy ul. Mhynskiej 2 w Przechlewie
Nr | Podstawa [Opis robot Jm Tlos¢
30 {KNR 2-02u2 |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinigeiu ponad 25cim
0541/02
obrébka koszowa  3,20%2%0,50 m2 3,2
przy lukarsach  1,60%0,30%5+2,40%0,30+1,80*0,30%{2+0,90%0,30*5+1,90%0,30+2,40*0,30 m2 12,24
przy kominach  {1,60+0,80)%0,35%2+(1,05+0,80)%0,35*2+(1,60+1,107*0,3542 m2 4,87
razem| m2 20,31
31 | KNRK-05 |Montaz wytazu dachowego - termoizolacyjny z koinierzem uniwersalnym
0406/02 kpl 2
32 | KNRK-05 |Montaz elementow komunikacji - taweczka kominiarska z elementdw metalowych powlekanych antykor. dtug. ok. 1,50m
0405/02 szt 5
33 | KNR K-05 {Montaz rynien dackowych z blachy powlekangj o srednicy 150mm w systemie odwodnieriowym dachu
0501/03 m 61,7
34 | KNR K-05 {Montaz lejow spustowych w systemie odwodnieniowym dachu
0501/06 szt 4
35 | KNRK-05 {Montaz denek rynny w systemie odwodaieniowym dachu
0501/07 szt 8
36 | KNR K-05 Montaz rur spustowych z biachy powlekane} o $rednicy 100mm w systemie odwodnieniowym
0502/02 m 26
37 | KNR K-05 |Montaz kolanek rur spustowych w systemie odwodnieniowym
0502/03 szt 12
38 KNR-W  |Wymiana pokryé o powierzchni do 1m2 z dachdwki karpidwki ukladanej pojedynczo - obrobka z dachéwki kaspidwki
4-01 powierzehni bocznych lukarn dachowych
0506/01
analogia
(1,38/2%1,13)*2%6 migjsce 9,36
razem | migisce 9,36
39 | KNR 2-02 |Deskowanie obramowan lukarn dachowych z tarcicy nasycongj - deski strugane impregnowane (lakierobejeg) laczone na
0410/01  |pdhwpust
obrobki boczaych lukarn  (1,38+1,38)%0,20 +(1,15+1,15+1,60)%0,35%5 w2 7,38
(1,381 38)%0.20+(1,15+1,15+2,40y*0,35 m2 22
razem; m2 9,58
40 KNR-W  {Wymiana pokry¢ o powierzchii do 1m2 z dachdwki karpiowki ukladanej podwojnie w koronkg - obrébka z dachdwki
4-01 0506/02|karpidwki powierzchni bocznych lukarn dachowych
(1,38/2%1,13)*2%6 migjsce 3,36
razem | miejsce 9,36
41 | KNNR23 |Dwuwarstwowe pokrycie z papy perforowanej oraz papy wierzchniego pokrycia o grubosei 4,7mm - na lukarnach
0503/02  |dachowych.
1,60%1,30%5+2 40%{ 30 m2 13,52
razem| m2 13,52
42 { KNR 4-01 |Dwukrotna ciggla impregnacja grzybobdjeza metods opryskiwania impregnatami olejowymi krawedziakow
0629/06 m2 284,75
43 1 KNR 4-01 |[Wymiana krokwi zwyklych  kleszezy w konstrukeji dachu
0412/02
w migjscach nadpalenia konstrukeji - 5,50%12 m 66
razem m a6
44 | KNR 4-01 [Wymiana platwi w konstrukeji dachu
0412/05 m 8
45 | KNR4-01 {Wymiana shupow w konstrukeji dachu
0412/06
2.40%4 n 96
razem m 9.6
46 | KNR 4-01 |Wymiana mieczy i zasérzatéw w konstrukeji dachu
0412/07 m 14,6
47 | KNR2-02 |lzalacja pozioma z folii polietylenowej szerokiaj
0607/01
Ezolacja polaci dachowej mieszkan na poddaszu  15,0%3,70%2 m2 Ll
razem] m2 1Et
48 | KNR2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome plytami z welny mineralnej ukladanymi na sucho - jedna warstwa -
0613/03 |malerial, welna mineratna gr.10 cm
Tzolacia polaci dachowej mieszkan na peddaszu  15,043,70%2 m2 111
razem m2 i1l
49 | KNR 2-02 |Tzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe phytami z welny minerainej ukiadanymi na sucho - kazda nastgpna warstwa ponad
0613/04  |jedng m2 111
3. POZOSTALE ROBOTY REMONTOWO BUDOWLANE
50 | Kalkulacja |Spigcie spekanych scian budynku wstawkami z blachy stalowej gr. min 8 mm w farmacie 100 cm x 10 cm zakotwionych
indywidualna | w murze $rubami min. fi 14 mm. { blacha stalowa zabezpieczona powloka antykorozyjng)
kpl. 6
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Przedmiar

Wymiana dachu i wykenanie elewacji budynki przy ul. Mlynskiej 2 w Przechiewie

Nr | Podstawa |Opis robat Jm llose
51 | Kalkulacja {Wykonanie prac porzadkewych zwiazanych z przygotowasniem strychu do robét remontowych stropu i podtogi
indywidualna
14,79%5.21 m2 77,06
razem| m2 7706
52 | KNR 4-04 |Rozebranie drewnianych podiog na polwpust - na strychu
0405/02 m2 77,06
53 | KNR4-01 |Wymiana drewnianych belek stropowych
(408/01 m 15,6
54 | KNR 4-0% |Jednostronne wzmoenienie drewnianych belek stropowych - analogia, podwyzszenie poziomu pdtogi na strychu w ceiu
0408/02 |uzyskania przestrzeni na izolacje z welny mineralnej
521%15 m 78,15
razem m 78,15
55 | KNR 2-02 |Tzolacja pozioma z folii polietylenowej szerokiej
0607401 m2 77,08
56 | KNR2-02 iIzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome plytami z welny minerainej ukladanymi na sucho - jedna warstwa -
0613/03  jmaterial, welra mineraina gr.10 cm m2 77,06
57 | KNR4-01 {Przybicie do podidg piyt pilsniowych twardych - analogia, ulozenie i przymocowanie na belkach stropu drewnianego piyt
0820/03 |widrowych sklejanych 3 warstwowych gr. 22 mm m2 77,06
4. INSTALACJA ODGROMOWA
58 | KNR 5-08 {Montaz zwoddw poziomych nienaprezanych z preta o srednicy 10mm na dachu stromym keytym dachéwhka
06604/05
14,0%4+11,0+9,0+7 .0 m 83
razem m 83
59 | KNR 5-08 |Przykrecenie ztaczy rynnowych do rynny okapowej zamontowanej na dachu w instalacji uziemiajacej
0619401 37t 5
60 | KNR 5-08 |Laczenie preta o $rednicy do 10mm na dachu za pomoc ztaczy skrecanych uniwersalnych krzyzowych
0618/01 8zt 4
61 | KNR 5-08 {Montaz zwodéw pionowych wykonanych 2 preta ocynkowanego o $rednicy 1¢mm na dachu stromym
0615/04 37t 5
62 | KNR 5-08 {Montaz wspornikéw przelotowych posredniczacych na scianie z cegly
0601/ 1 SZL 24
63 | KNR 5-08 ;Montaz przewoddw odprowadzajacych instalacji odgromowej wykonanej z pretdw o drednicy $0mun nia podlozu
0607/03  [ceglanym z kuciem mechanicznym m 22,5
64 | KNR 5-08 |Ukladanie w budynkach w ciagach pionowych bednarki uziemiajacej o preckroju do 120mm2 na wspornikach
0603/03  imocowanych na podlozu z cegly z kuciem mechanicznym m 15
65 | KNR 5-08 |Mechaniczne pograzanie uziomoéw pretowych w gruncie kategorii T
0614/02 m 30
66 | KNR 5-08 |Montaz uchwytéw pod rury winidurowe ukladane pojedynczo na kotki plastykowe osadzone w podtoiu z ceghy
03101/03 m 23
67 | KNR 5-08 |Rury winidurowe o $rednicy do 28mm uktadane na tynku na gotowych uchwytach
0110/02 m 23
68 | KNR 5-08 {Montaz zlaczy kentrolnych o polgczeniu drut-ptaskownik w instalacji uziemiajacej w skrzynkach maskujacych
0619/06 57t 5
69 | KNR 2-02 |Rusztowania ramowe warszawskie jednokelumnowe o wysokosci do 8m
1611/03 kolumng 2
70 | KNR 4-03 }Badania i pomiary instalacji odgromowsj « za pierwszy pomiar lub badanie
1205/03 pomiar 1
71 | KNR 4-03 |Badania i pomiary instalacji odgromowej - dodatek za kazdy nastgpny pomiar lub badanie
1205/04 pomiar 4




