CZESC B - OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Poz. 1. P-1

Pufa wiszgca mata

Widok pufy ma jedynie charakter pogladowy. Dopuszczalne sq produkty rownowazne
spetniajgce co najmniej ponizsze wymagania.

Wymiary:

wysokos$é: 36,0 cm, glebokos$é: 90,0 cm, szerokos$é: 160,0 cm, obcigzenie do 180 kg —
tolerancja wszystkich wymiarow +- 2 %

1. Pufa wiszgca o nieregularnej, amorficznej formie umozliwiajgca przyjmowanie wygodnych
pozyciji.

2. Modut podwieszany, dajgcy efekt swobodnie unoszacego sie w powietrzu welwetowego
obfoku.

3. Konstrukcja ptytowa siedziska wykonana ze sklejki, tarcicy sosnowej i mdf. Pokryta
wyprofilowang piankg poliuretanowg. Warstwe pokryciowg stanowi tkanina o wysokim stopniu
Scieralnosci.

5.Wieszak to liny poliestrowe czarne o srednicy 8mm z rdzeniem. Trwale zamocowane do
korpusu siedzisk umozliwiajgce podwieszenie pufy do sufitu. Dtugosc¢ lin: 3m liczgc od dotu
siedziska do petli na kohcu.
Liny nalezy montowa¢ do stropu lub podkonstrukcji — nie mozna mocowaé¢ do sufitu
podwieszonego.

6.Tapicerka: wtasciwosci: 100% poliester, gramatura 535 g/m2, Scieralno$¢ min. 120 000 cykli
Martindele’a, odpornosc¢ na swiatto 5, tkanina fatwoczyszczgca, czyszczenie za pomocg wody
i Sciereczki

7.Kolorystyka: kolor: jasnoturkusowy zblizony do NCS S 3030-B30G.

Dokumenty, ktére nalezy dotgczy¢ do oferty:

Certyfikat ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015 lub réwnowazne. Certyfikat FSC lub
rébwnowazny.

Powyzsze dokumenty powinny by¢ wystawione przez niezalezng, certyfikujgcg jednostke
uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen.



Poz. 2. P-2

Pufa wiszgca duza

Widok pufy ma jedynie charakter pogladowy. Dopuszczalne sa produkty rwnowazne
spetniajgce co najmniej ponizsze wymagania.

Wymiary:

wysokosé: 36,0 cm, gtebokos$é: 130,0 cm, szerokos$é: 180,0 cm, obciazenie do 270 kg —
tolerancja wszystkich wymiaréw +- 2 %

1. Pufa wiszgca o nieregularnej, amorficznej formie umozliwiajgca przyjmowanie wygodnych
pozyciji.

2. Modut podwieszany, dajacy efekt swobodnie unoszgcego sie w powietrzu welwetowego
obtoku.

3. Konstrukcja ptytowa siedziska wykonana ze sklejki, tarcicy sosnowej i mdf. Pokryta
wyprofilowang piankg poliuretanowg. Warstwe pokryciowg stanowi tkanina o wysokim stopniu
Scieralnosci.

5.Wieszak to liny poliestrowe czarne o srednicy 8mm z rdzeniem. Trwale zamocowane do
korpusu siedzisk umozliwiajgce podwieszenie pufy do sufitu. Dlugos¢ lin: 3m liczgc od dotu
siedziska do petli na koncu.
Liny nalezy montowa¢ do stropu lub podkonstrukcji — nie mozna mocowaé do sufitu
podwieszonego.

6.Tapicerka: wiasciwosci: 100% poliester, gramatura 535 g/m2, Scieralno$¢ min. 120 000 cykli
Martindele, odpornos¢ na swiatto 5, tkanina tatwoczyszczgca, czyszczenie za pomocg wody i
Sciereczki

7.Kolorystyka: kolor: ciemnoturkusowy zblizony do NCS 5040-B20G

Dokumenty, ktére nalezy dotgczy¢ do oferty:

Certyfikat ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015 lub rébwnowazne.
Certyfikat FSC lub réwnowazny.

Powyzsze dokumenty powinny by¢ wystawione przez niezalezng, certyfikujgcq
jednostke uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen.



Poz. 03. P-3

Hustawka w formie worka podwieszana do sufitu pomieszczenia.

Widok hustawki ma jedynie charakter pogladowy. Dopuszczalne sa produkty
réwnowazne spefniajgce co najmniej ponizsze wymagania.

Wymiary :
szerokosé 70,0 cm, glebokosé 70,0 cm, dtugos¢ 150,0 cm, obcigzenie do 80 kg

- dopuszczalne odchylenie od wymiaréw +-2 %.

1.

N

Hustawka do zawieszania na suficie pomieszczenia. Posiada forme kropli/worka oraz
duzg i przytulng poduszke do siedzenia.

Zestaw do mocowania w komplecie.

Tkanina: bawetna 100%, Wktad do poduszki — poliester.

Kolorystyka:

Poduszka : Bezowy — NCS S 1005-Y50R

Hustawka: Ciemnobezowy — NCS S 2005-Y50R

Zawiesie: Czarny — RAL 9005

Dokumenty, ktére nalezy dotgczy¢ do oferty:

Certyfikat ISO 9001 i ISO 14001lub rownowazne.

Produkt winien spetnia¢ wytyczne normy EN 71-3 lub rownowazne;j.

Materiaty winne posiadac atest zgodny z normg BS 5852, wydawany przez brytyjski
instytut Furniture Industry Research Association (FIRA).

Powyzsze dokumenty powinny by¢ wystawione przez niezalezng, certyfikujgca
Jjednostke uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen.



Poz. 04. P-5

Przewijak scienny skfadany poziomo.

Widok przewijaka ma jedynie charakter pogladowy. Dopuszczalne sa produkty
réwnowazne spefniajgce co najmniej ponizsze wymagania.

Wymiary :szerokosé¢ 87,0 cm, gtebokosé¢ w pozycji ztozonej 11,0 cm, gtebokosé w
pozycji roztozonej 50,0 cm, wysokos$é 51,6 cm, obcigzenie do 23 kg

- dopuszczalne odchylenie od wymiarow +-2 %.

1. Przewijak dla niemowlat i dzieci, wykonany z wysokiej jakosci antybakteryjnego
polietylenu. Powtoka tatwa w utrzymaniu czystosci.

2. Latwo$¢ obstugi poprzez otwieranie i zamykanie jedng reka. Gtebokosé roztozonego
przewijaka, na ktérym mozna wygodnie zmieni¢ dziecku pieluche, to okoto 50 cm, a ztozony
na scianie zajmuje ok. 11 cm.

3.Posiada nienasigkliwy antybakteryjny pas zabezpieczajgcy dziecko przed upadkiem,
wyprofilowane wkleste podtoze oraz specjalny wyprofilowane 2 uchwyty umozliwiajgce
zawieszenie torby. Posiada 2 zintegrowane pojemniki na chusteczki lub podktady.

4. Pozycja montazu: pozioma - wzdtuz diuzszego boku.

5. W komplecie samoprzylepne oznaczenie stanowiska do przewijania na drzwi
pomieszczenia.

6. Kolorystyka: kolor jasnoszary — RAL 7035

Dokumenty, ktére nalezy dotgczy¢ do oferty:

Deklaracja zgodnosci z Dyrektywg UE ogolnego bezpieczenstwa produktow.
Sprawozdanie z badan przewijaka dziecigcego wieszanego na sciane.

Deklaracja zgodnosci z Dyrektywg ROHS dla przewijaka. Swiadectwo Jakosci Zdrowotnej
PZH.

Powyzsze dokumenty powinny by¢ wystawione przez niezalezng, certyfikujgcg jednostke
uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen.



Poz. 05. P-6

Pufki do zabawy — worki sako.

wysokoé¢ 80 cm

podstawa 52 cm

wypelnienie 90 litréw

Widok pufki- worka sako ma jedynie charakter poglagdowy. Dopuszczalne sa produkty
rownowazne spetniajgce co najmniej ponizsze wymagania.

Wymiary :
szerokosé 52,0 cm, gtebokosé 52,0 cm, dtugosé 80,0 cm, obcigzenie do 80 kg

- dopuszczalne odchylenie od wymiaréw +-2 %.

1.Pufka — worek sako przeznaczona jest do siedzenia, w organicznym ksztatcie duzej i
przytulnej poduszki, bez ostrych kantow.

2.Wypetnienie elastyczne ze styropianowych kulek, dzigki czepu pufka przyjmuje ksztaty
idealnie dopasowany do osoby siedzgce;j.

3. Tkanina: 100% poliester o parametrach: gramatura 536 g/m2, scieralnos¢é min. 60 000 cyKili
Martindele’a, tkanina tatwoczyszczaca, czyszczenie za pomocg wody i Sciereczki.

4. Kolorystyka:

Jasnoszary — RAL 7035 — 6 szt.
Turkusowy - NCS S 2050-B10G — 6 szt.
Zoty — RAL — 1018

Dokumenty, ktére nalezy dotgczy¢ do oferty:
Atest PZH na tkanine. Atest Higieniczny na granulat wypetniajgcy.

Powyzsze dokumenty powinny by¢ wystawione przez niezalezng, certyfikujgca
jednostke uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen.



Poz. 06. P-7

Zestaw puf do siedzenia.

Widok zestawu puf ma jedynie charakter pogladowy. Dopuszczalne sg produkty
réwnowazne spefniajgce co najmniej ponizsze wymagania.

Wymiary: wysokos¢ puf: 41,0 cm, Srednica kolejno: 45,0 cm, 90,0 cm, 120,0 cm.

1.

2.

Pufy w ksztalcie walca, o geometrycznym ksztalcie wystepujgce jako pojedyncze
elementy.

Pufy posadowione na czterech stopkach stalowych. Stelaz wykonany z rury stalowej o
Srednicy 25x2mm, zakonczony stopkami o srednicy min. 40 mm ze stali nierdzewnej
lub malowanej proszkowo. Stopki stalowe wyposazone w podktadki filcowe na twardg
podioge.

Siedzisko o skrzyniowej konstrukcji otwartej od dotu wykonanej na bazie sklejki i ptyty

wiorowej 16 mm wzmochionej stelazem z rury stalowej 22x2mm. Tapicerowana
skrzynia siedziska o wysokosci 43 cm.

W celu zapewnienia komfortu uzytkownika, jak i wysokiej trwatosci konstrukcja pufy
obfozona piankg cietg trudnopalng o grubosci 70 mm RF 50/60. Tapicerka elementow
bocznych zszywana z kawatkéw z wyraznie zaznaczonymi krawedziami i ptaskimi
ptaszczyznami.

Tapicerka o parametrach: gramatura 685 g/m2, scieralnos¢ min. 300 000 cykli
Martindele’a, odpornos¢ na swiatto — 7,

Trudnopalnos¢ wg norm BS EN 1021:1, EN 71-2. IMO A 652(16)8.2-8.3, FMVSS 302.
Sktad: powtoka zewnetrzna 100% winyl, baza 100% poliester Hi-Loft2.

Kolorystyka:

Grafit — RAL 7024 — Pufa & 45cm

Szary — NCS S 3000N — Pufa @ 90cm

Zielony — NCS S 2060-G50Y — Pufa @ 120cm

Dokumenty, ktére nalezy dotgczyc¢ do oferty:

Certyfikat ISO 9001: 2015 i ISO 14001: 2015 lub réwnowazne.

Swiadectwo z badan wytrzymatoéciowych wystawione przez niezalezng jednostke
badawczg dotyczgacg zgodnosci produktu z normami: PN EN 1022:2007, PN EN
1728:2012, PN EN 16139:2013-07.

Powyzsze dokumenty powinny by¢ wystawione przez niezalezng, certyfikujgcq
Jjednostke uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen.



Poz. 07. P-8

Zestaw urzadzen: kozly z deskami do balansowania ztozony z 2 koztéw
kompatybilnych ze soba pod katem ustawienia jednego na drugim oraz z 3 faweczek.
Elementy mozna zaczepiaé i opiera¢ na sobie lub na drabinkach gimnastycznych.

Zabawka wielofunkcyjna dla dzieci, stuzaca do wspinania sie, przechodzenia pod nimi,
éwiczenia zmystu rownowagi, budowaniu toréw przeszkaéd.

P-8A

Koziot dolny

Widok kozfa ma jedynie charakter pogladowy. Dopuszczalne sg produkty rownowazne
spetniajgce co najmniej ponizsze wymagania.

Wymiary:

szerokosé 126,0 cm, glebokosé 85,0 cm, wysokos¢ catkowita 48,0 cm, obcigzenie do 90
kg - dopuszczalne odchylenie od wymiarow +-2 %.

1. Koziot w formie trapezowej zapewniajgcej stabilnos¢, z dwdch stron nogi, pomiedzy
nimi rozpiete szczebelki (po 5 z dwdch stron, odlegtosci miedzy szczebelkami roznej
wielkosci) oraz platforma.

2. Zagtebienia w nézkach i pasy z zapieciem na rzep zamocowane na dolnym szczeblu
umozliwiajg bezpieczne zawieszenie kozta na drabinkach.

3. Konstrukcja z drewna brzozowego, szczeble z drewna jesionowego, kolory naturalne.

P-8B

Koziot gorny

Widok kozta ma jedynie charakter pogladowy. Dopuszczalne sa produkty rownowazne
spefniajgce co najmniej ponizsze wymagania.



Wymiary:

dlugosé 75,0 cm, szerokos¢ 62,0 cm, wysokos¢ catkowita 37,0 cm, obcigzenie do 90 kg
- dopuszczalne odchylenie od wymiaréw +-2 %.

1. Koziot w formie trapezowej zapewniajgcej stabilnosé¢, z dwéch stron nogi, pomiedzy
nimi rozpiete szczebelki (po 4 z dwdch stron, odlegtosci miedzy szczebelkami réznej
wielkosci) oraz platforma.

2. Zagtebienia w nézkach i pasy z zapieciem na rzep zamocowane na dolnym szczeblu
umozliwiajg bezpieczne zawieszenie kozta na drabinkach oraz stabilne ustawienie go
na kozle dolnym.

3. Konstrukcja z drewna brzozowego, szczeble z drewna jesionowego, kolory naturalne.

P-8C

taweczka pochyta

Widok faweczki ma jedynie charakter pogladowy. Dopuszczalne sg produkty
réwnowazne spefniajgce co najmniej ponizsze wymagania.

Wymiary:

dtugos¢ 150,0 cm, szerokos¢ 28,0 cm, wysokos¢ catkowita 8,5 cm, obcigzenie do 90 kg
- dopuszczalne odchylenie od wymiarow +-2 %.

1. Urzadzenie wytgcznie do jednostronnego zawieszenia, np. jako zjezdzalnia na
drabinkach.

2. Deska ograniczona z dwoch stron listewkami, stuzgca np. jako zjezdzalnia; na
jednym krancu, od spodu 2 gumowe kulki stuzgce do bezpiecznego zawieszenia
przyrzgdu na kozle lub drabince gimnastycznej oraz zabezpieczajgce deske przed
przesuwaniem sie

3. Konstrukcja z drewna brzozowego, kolory naturalne.

P-8D

taweczka ze szczebelkami



Widok faweczki ma jedynie charakter pogladowy. Dopuszczalne sg produkty
rownowazne spetniajagce co najmniej ponizsze wymagania.

Wymiary:

dlugosé 150,0 cm, szerokos¢ 28,0 cm, wysokosé catkowita 8,5 cm, obcigzenie do 90 kg
- dopuszczalne odchylenie od wymiaréw +-2 %.

1. Urzadzenie do zawieszenia, np. jako pochylnia do wspinania.

2. Drabinka z 11 szczeblami stuzgca do wspinania sie; na dwdch krancach, od spodu 4
gumowe kulki stuzgce do bezpiecznego oparcia przyrzgdu na kozle lub drabince
gimnastycznej oraz zabezpieczajgce drabinke przed przesuwaniem sie.

3. Konstrukcja z drewna brzozowego, kolory naturalne.

P-8D

taweczka przezroczysta

Widok faweczki ma jedynie charakter pogladowy. Dopuszczalne sgq produkty
réwnowazne spefniajgce co najmniej ponizsze wymagania.

Wymiary:

diugos¢ 150,0 cm, szerokos¢ 28,0 cm, wysokosé catkowita 8,5 cm, obcigzenie do 90 kg
- dopuszczalne odchylenie od wymiarow +-2 %.

1. Urzadzenie z mozliwoscig zawieszenia, np. jako rbwnowaznia na drabinkach, kozle.

2. Deska ograniczona z dwéch stron listewkami, pomiedzy nimi akrylowa, przezroczysta
ptyta, dajgca wrazenie chodzenia ‘w powietrzu’; na dwdch krancach, od spodu 4
gumowe kulki stuzgce do bezpiecznego oparcia przyrzgdu na kozle lub drabince
gimnastycznej oraz zabezpieczajgce przyrzad przed przesuwaniem sie.

3. Konstrukcja z drewna brzozowego, kolory naturalne.

Dokumenty, ktére nalezy dotgczy¢ do oferty:

Deklaracje dopuszczenia produktu na rynek UE w zakresie wymogow bezpieczenstwa
i zdrowia.

Powyzsze dokumenty powinny by¢ wystawione przez niezalezng, certyfikujgca
Jjednostke uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen.



Poz. 08. P-9

Komplet klockéw piankowych — 10 elementowy. Elementy mozna zestawiac¢ ze sobg w
pionie i w poziomie. Zabawka wielofunkcyjna dla dzieci, stuzgca do siadania,
przechodzenia pod nimi, tworzenia budowli.

Widok zestawu klockéw ma jedynie charakter pogladowy. Dopuszczalne sa produkty
réwnowazne spefniajgce co najmniej ponizsze wymagania.

Wymiary :

Najmniejszy element: szerokos¢ 30,0 cm, glebokosé 30,0 cm, dtugosé 15,0 cm
Najwiekszy element: szerokos¢ 30,0 cm, glebokosé 30,0 cm, dtugosé 90,0 cm
- dopuszczalne odchylenie od wymiarow +-2 %.

1. Ksztattki wykonane z pianki. Pokryte trwalg i zmywalng tkaning. Mozna je
wykorzystywaé jako siedziska, stoliki, tory przeszkod, tworzyC przestrzenne
konstrukcje.

2. Konstrukcja z pianki, pokrycie z trudnozapalnej tkaniny.

3. Kolorystyka:

Biaty — RAL 9003

Szary — RAL 7040

Grafit- RAL 7024

Bezowy — NCS S 2005-Y50R
Zoty — RAL 1018

Dokumenty, ktére nalezy dotgczy¢ do oferty:

Certyfikat ISO 9001 i ISO 14001lub réwnowazne.

Produkt winien spetnia¢ wytyczne normy EN 71-3 lub rownowazne;j.

Materiaty winne posiadac atest zgodny z normg BS 5852, wydawany przez brytyjski
instytut Furniture Industry Research Association (FIRA).

Powyzsze dokumenty powinny by¢ wystawione przez niezalezng, certyfikujgca
Jjednostke uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen.



Poz. 09. P-12

Wieszak w ksztalcie drzewka

Widok wieszaka ma jedynie charakter pogladowy. Dopuszczalne sg produkty
réwnowazne spefniajgce co najmniej ponizsze wymagania.

Wymiary :
szerokos¢ 19,0 cm, glebokosé 7,0 cm, dtugos¢ 78,0 cm

- dopuszczalne odchylenie od wymiarow +-2 %.

1. Wieszak w ksztaicie drzewka sktadajgcy sie z: pionowej deski 3,5x3,5x78 cm
mocowanej do $ciany na dystansie oraz 6 ,gatgzek” mocowanych do ,pnia” pod
katem 45 stopni z desek o przekroju 3x3x11cm.

2. Wieszak z litego drewna malowany na kolor czarny oraz biaty. Mocowany do $ciany
w dwoch punktach na dystansie 3-3,5 cm.

3. Kolorystyka:

Bialy — RAL 9003 - 5 szt.
Czarny — RAL 9005 - 5szt.

Dokumenty, ktére nalezy dotgczy¢ do oferty:
Certyfikat FSC lub rownowazny.

Powyzsze dokumenty powinny by¢ wystawione przez niezalezng, certyfikujgcg
jednostke uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen.



Poz. 10. P-13

Wiszacy podajnik na reczniki papierowe

Widok podajnika ma jedynie charakter pogladowy. Dopuszczalne sa produkty
réwnowazne spefniajgce co najmniej ponizsze wymagania.

Wymiary :
szerokos¢ 26,2 cm, gtebokosé 12,8 cm, wysokosé 30,0 cm

- dopuszczalne odchylenie od wymiarow +-2 %.

1. Scienny podajnik papierowych recznikéw C lub ZZ w listkach.Pojemno$é 600-900
listkow.

2. Wyposazony w wizjer do kontroli ilosci recznikow. Zamek i klucz plastikowy.

3. Podajnik montowany na ptycie meblowej tazienek ( C,D,E,F) oraz na zabudowie
meblowej MEB-5 (A,B).

4. Materiat i kolorystyka:
Stal nierdzewna malowana proszkowo

Kolor Grafit — RAL 7024



Poz. 11. P-17

taweczka w szatni

Widok faweczki ma jedynie charakter pogladowy. Dopuszczalne sa produkty
rownowazne spetniajgce co najmniej ponizsze wymagania.

Wymiary:
szerokosé 200,0 cm x wysokosé 41,0 cm x gtebokosé¢ 35,0 cm;
- tolerancja wszystkich wymiaréw +-2 %.

1. Stelaz tawki wykonany z blachy stalowej o grubosci 0,5 mm, pokrytej farbg proszkowa
epoksydowo-poliestrowa.

2. Pokrycie taweczki - listwy drewniane z drewna sosnowego pokrytego lakierem
bezbarwnym.

5. Kolorystyka:
- stelaz tawki RAL7035,

Dokumenty, ktére nalezy dotgczy¢ do oferty:
Atest higieniczny PZH lub réwnowazny.
Atest Higieniczny lub rownowazny na farbe proszkowg do stelazy metalowych.

Powyzsze dokumenty powinny byc¢ wystawione przez niezalezng, certyfikujgcg
jednostke uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen.



Poz. 12. P-19
Zestaw w przebieralni ztozony z taboretu, lustra i wieszaka

Taboret drewniany
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Widok taboretu ma jedynie charakter pogladowy. Dopuszczalne sg produkty
réwnowazne spefniajgce co najmniej ponizsze wymagania.

Wymiary :

szerokosé 42,0 cm, gtebokosé 48,0 cm, wysokosé 45,0 cm, Szerokosé siedziska 34,0
cm, glebokos¢ siedziska 35,0 cm, obcigzenie do 110 kg.

- dopuszczalne odchylenie od wymiarow +-2 %.

1.

2.

Taboret na trzech nogach, siedzisko o organicznym ksztatcie, mebel skrecany
Srubami stalowymi.

Siedzisko wykonane ze sklejki brzozowej, okleinowane fornirem brzozowym,
lakierowane lakierem podbarwianym.

Noga wykonana ze sklejki brzozowej, okleinowane fornirem brzozowym, lakierowana
lakierem podbarwianym

Kolorystyka naturalna, drewniana.

Mebel winien spetnia¢c wymagania odnosnie bezpieczenstwa, trwatosci i stabilnosci
okreslone w normach: EN 16139-Poziom 1 i ANSI/BIFMAX5.1.

Lustro wiszgce




Widok lustra ma jedynie charakter pogladowy. Dopuszczalne sg produkty
rownowazne spetniajagce co najmniej ponizsze wymagania.

Wymiary :
szerokos$é 60,0 cm, glebokosé ok. 2,0 cm, wysokos¢ 120,0 cm

- dopuszczalne odchylenie od wymiaréw +-2 %.

1. Lustro o zaokraglonych krawedziach. Tafla lustra pokryta folig.
2. Cienka ramka z alumnium anodowanego malowanego proszkowo.
3. Kolor ramy:

Czarny — RAL 9005

Haczyk scienny

Widok haczyka ma jedynie charakter pogladowy. Dopuszczalne sq produkty
réwnowazne spefniajgce co najmniej ponizsze wymagania.

Wymiary :
szerokos¢ 16,0 cm, gtebokos¢ 2,0 cm, wysokos$é 5,0 cm

- dopuszczalne odchylenie od wymiarow +-2 %.
1. Wieszak wykonany ze stali galwanizowanej w formie prostokata z trzema haczykami
na ubranie, torebke. Malowany proszkowo.
Element samoprzylepny.

2.
3. Kolor ramy:
Biaty — RAL 9003

Dokumenty, ktére nalezy dotgczy¢ do oferty:

Certyfikat FSC lub rownowazny.

Powyzsze dokumenty powinny by¢ wystawione przez niezalezng, certyfikujgcq
jednostke uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen.



Poz. 13. DM-1
Regaf biurowy
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Widok regatu ma jedynie charakter pogladowy. Dopuszczalne sg produkty rownowazne
spetniajgce co najmniej ponizsze wymagania.

Wymiary:

wysokosé: 189,0 cm, glebokosé: 42,0 cm, szerokosé: 80,0 cm — tolerancja wszystkich
wymiaréw +- 2 %

1.

w

Wieniec gorny, dolny oraz pétki sg wykonane z ptyty wiérowej trojwarstwowej
obustronnie melaminowanej o gr. 25 mm, posiadajgcej atest higieniczny E1 lub
réGwnowazny.

Plecy szafy wykonane z ptyty HDF w kolorze biatym grubosci 3,2mm i wpuszczone
we frez wykonany w wiencach i bokach.

Pozostate elementy szafy wykonane z ptyty grubosci 18mm.

Krawedzie wienca gornego i dolnego zabezpieczone obrzezem PCV/ABS o gr. 3mm
w kolorze ptyty.

Krawedzie frontowe nalezy zabezpieczy¢ obrzezem PVC/ABS gr. 2mm w kolorze
piyty.

Szafa ma by¢ wyposazona w cztery pofki aktowe.

taczenia potek i elementow korpusu za pomocg ztgcz mimosrodowych
niewidocznych na zewnatrz (nie dotyczy Sciany tylnej). Zastosowanie ztgczy
mimosrodowych powinno pozwala¢ na wymiane poszczegolnych elementéw w
przypadku uszkodzenia.

Regat bedzie posadowiony na cokole ptytowym stanowigcym integralng czes¢
korpusu. Cokot wyposazony w4 regulatory (stopki poziomujgce @50mm ) w
zakresie h-30 mm . Regulacja poziomu powinna odbywac sie od strony wewnetrznej
szafy.



9. Drzwi szafy zamontowane bedg na zawiasach firmy Blum lub réwnowaznych bez
cichego domyku i kagtem otwarcia 100°, wytrzymatos¢ zawiasow — 80 tysiecy cykili.

10. Montaz i demontaz zawiaséw bez uzycia narzedzi — system CLIK.

11. Zamek jednopunktowy z mozliwoscig zastosowania klucza Master.

12. Kluczyki numerowane z mozliwoscig ich domoéwienia.

13. Uchwyty o rozstawie 128mm i dlugosci catkowitej 152mmw ksztatcie litery C w
kolorze chrom mat.

14. Kolorystyka mebla: biaty RAL 9003

Dokumenty, ktére nalezy dotgczy¢ do oferty:
Certyfikat ISO 9001:2015 lub réownowazny,

Atest Higieniczny E1 na ptyte wiérowg melaminowang lub réwnowazny.

Powyzsze dokumenty powinne by¢ wystawione przez niezalezng, certyfikujgcg
Jjednostke uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen.

Poz. 14. DM-1.2

Szafa biurowa
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Widok szafy ma jedynie charakter pogladowy. Dopuszczalne sa produkty rownowazne
spefniajace co najmniej ponizsze wymagania.

Wymiary:

wysokosé: 189,0 cm, gltebokosé: 42,0 cm, szerokosé: 80,0 cm — tolerancja wszystkich
wymiarow +- 2 %

1. Wieniec gorny, dolny oraz pétki sg wykonane z ptyty wiorowej tréjwarstwowej
obustronnie melaminowanej o gr. 25 mm, posiadajgcej atest higieniczny E1 lub
réwnowazny.

2. Plecy szafy wykonane z ptyty HDF w kolorze biatym grubosci 3,2mm i wpuszczone
we frez wykonany w wiencach i bokach.



3. Pozostate elementy szafy wykonane z ptyty grubosci 18mm.

4. Krawedzie wienca gornego i dolnego zabezpieczone obrzezem PCV/ABS o gr. 3mm
w kolorze ptyty.

5. Krawedzie frontowe nalezy zabezpieczy¢ obrzezem PVC/ABS gr. 2mm w kolorze
piyty.

6. Szafa ma by¢ wyposazona w cztery poétki aktowe.

7. Laczenia potek i elementdéw korpusu za pomocg ztgcz mimosrodowych
niewidocznych na zewnatrz (nie dotyczy $ciany tylnej). Zastosowanie ztgczy
mimosrodowych powinno pozwala¢ na wymiane poszczegoélnych elementéw w
przypadku uszkodzenia.

8. Regat bedzie posadowiony na cokole ptytowym stanowigcym integralng czes¢
korpusu. Cokét wyposazony w 4 regulatory (stopki poziomujgce @50mm ) w
zakresie h-30 mm . Regulacja poziomu powinna odbywac sie od strony wewnetrznej
szafy przy pomocy klucza imbusowego.

9. Drzwi szafy zamontowane bedg na zawiasach firmy Blum lub réwnowaznych bez
cichego domyku i katem otwarcia 100°, wytrzymato$¢ zawiaséw — 80 tysiecy cykli.

10. Montaz i demontaz zawiaséw bez uzycia narzedzi — system CLIK.

11. Zamek jednopunktowy z mozliwoscig zastosowania klucza Master.

12. Kluczyki numerowane z mozliwoscig ich domowienia.

13. Uchwyty o rozstawie 128mm i dlugosci catkowitej 152mmw ksztatcie litery C w
kolorze chrom mat.

14. Kolorystyka mebla: biaty RAL 9003

Dokumenty, ktére nalezy dotgczy¢ do oferty:

Certyfikat ISO 9001:2015 lub rownowazny,
Atest Higieniczny E1 na plyte wiérowg melaminowang lub rownowazny.

Powyzsze dokumenty powinne by¢ wystawione przez niezalezng, certyfikujgca
Jjednostke uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen.

Poz. 15. DM-1.3
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Widok regatu ma jedynie charakter pogladowy. Dopuszczalne sg produkty rownowazne
spetfniajgce co najmniej ponizsze wymagania.

Wymiary:

wysokosé: 114,0 cm, glebokosé: 42,0 cm, szerokosé: 80,0 cm — tolerancja wszystkich
wymiarow +- 2 %

1.

w

Wieniec gorny, dolny oraz pétki sg wykonane z ptyty widrowej trojwarstwowej
obustronnie melaminowanej o gr. 25 mm, posiadajgcej atest higieniczny E1 lub
rownowazny.

Plecy szafy wykonane z ptyty HDF w kolorze biatym grubosci 3,2mm i wpuszczone
we frez wykonany w wiencach i bokach.

Pozostate elementy szafy wykonane z ptyty grubosci 18mm.

Krawedzie wienca gornego i dolnego zabezpieczone obrzezem PCV/ABS o gr. 3mm
w kolorze ptyty.

Krawedzie frontowe nalezy zabezpieczy¢ obrzezem PVC/ABS gr. 2mm w kolorze
ptyty.

Szafa ma by¢ wyposazona w cztery pofki aktowe.

Laczenia potek i elementdw korpusu za pomoca ztgcz mimosrodowych
niewidocznych na zewnatrz (nie dotyczy $ciany tylnej). Zastosowanie ztgczy
mimosrodowych powinno pozwala¢ na wymiane poszczegdlnych elementéw w
przypadku uszkodzenia.

Regat bedzie posadowiony na cokole ptytowym stanowigcym integralng czes¢
korpusu. Cokot wyposazony w 4 regulatory (stopki poziomujgce @50mm ) w
zakresie h-30 mm . Regulacja poziomu powinna odbywac sie od strony wewnetrznej
szafy przy pomocy klucza imbusowego.

Drzwi szafy zamontowane bedg na zawiasach firmy Blum lub réwnowaznych bez
cichego domyku i katem otwarcia 100°, wytrzymatos$¢ zawiaséw — 80 tysiecy cykli.

10. Montaz i demontaz zawiaséw bez uzycia narzedzi — system CLIK.

11. Zamek jednopunktowy z mozliwoscig zastosowania klucza Master.

12. Kluczyki numerowane z mozliwo$cig ich domowienia.

13. Uchwyty o rozstawie 128mm i dtugosci catkowitej 152mmw ksztalcie litery C w

kolorze chrom mat.

14. Kolorystyka mebla: biaty RAL 9003.

Dokumenty, ktore nalezy dotgczy¢ do oferty:

Certyfikat ISO 9001:2015 lub rownowazny,

Atest Higieniczny E1 na plyte wiérowg melaminowang lub rbwnowazny.

Powyzsze dokumenty powinne by¢ wystawione przez niezalezng, certyfikujgca
Jjednostke uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen.



Poz. 16. DM-2

Biurko

belka laczaca

g0 -7 =
blat # 25 mm

obrzeze # 2 mm

noga stalowa
70 x 30 mm

5 regulator poziomu
800

Widok biurka ma jedynie charakter pogladowy. Dopuszczalne sg produkty rwnowazne
spetniajgce co najmniej ponizsze wymagania.

Wymiary:

wysokosé: 74,0 cm, diugosé: 180,0 cm, szerokosé: 80,0 cm — tolerancja wszystkich
wymiaréw +- 2 %

1.

10.

Blat biurka wykonany jest z ptyty wiorowej trojwarstwowej, dwustronnie pokrytej
melaming posiadajgcej atest higieniczny E1 lub rownowazny. Catkowita grubos¢ blatu
min. 25 mm.

Krawedzie blatu zabezpieczone obrzezem PCV/ABS o grubosci 2 mm z atestem
higienicznym E1 lub réwnowaznym. Krawedzie obrzeza zaokraglone (r = 2mm ).

Pod blatem, wzdtuz jego osi znajduje sie belka podblatowa, wykonana z profilowanej
blachy stalowej o gr. min 1,5 mm, o przekroju poprzecznym nie mniejszym niz 50 x 30
(mm). Belka stanowi element fgczgcy nogi i usztywniajgcy konstrukcje biurka a
jednoczesnie moze postuzy¢ jako prowadzenie poziome kabli.

Pomiedzy blatem a stelazem widoczny dystans (8mm) spowodowany zamontowaniem
blatu przy pomocy kgtownikow stalowych mocowanych zaréwno do ndég, jak i belki
podblatowe.

Nogi biurka w ksztatcie odwréconej litery ,U” wykonane z rury min. 70x30 mm, gr.
blachy 2 m, zaciete pod kgtem 45°.

. W nodze wykonane gwinty termiczne do przykrecenia z belkg podblatowg, do ktorej

przyspawane sg ptytki metalowe wykonane z blachy grubosci 10 mm.

Nogi z belkg skrecone sg za pomocg $rub metrycznych, dzieki ktérym istnieje
mozliwosc ich tatwego demontazu.

Biurko wyposazone w regulatory poziomu ( stopki w kolorze czarnym )z mozliwoscig
ich wykrecenia do 15mm.

Nogi i stelaz biurka malowany proszkowo.

Kolorystyka:

Blat biurka i stelaz nosny — kolor biaty RAL 9005

Dokumenty, ktére nalezy dotgczy¢ do oferty:
Certyfikat ISO 9001:2015 lub réwnowazny,

Atest Higieniczny E1 na ptyte wiorowg melaminowang lub réwnowazny.

Powyzsze dokumenty powinne byc wystawione przez niezalezng, certyfikujgcg
Jjednostke uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen.



Poz. 17. DM-3

Biurko

belka taczaca
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Widok biurka ma jedynie charakter pogladowy. Dopuszczalne sg produkty rwnowazne
spetniajgce co najmniej ponizsze wymagania.

Wymiary:

wysokosé: 74,0 cm, diugosé: 140,0 cm, szerokosé: 80,0 cm — tolerancja wszystkich
wymiaréw +- 2 %

1. Blat biurka wykonany jest z ptyty widrowej tréjwarstwowej, dwustronnie pokrytej melaming
posiadajgcej atest higieniczny E1 lub rownowazny. Catkowita grubos¢ blatu min. 25 mm.
2.Krawedzie blatu zabezpieczone obrzezem PCV/ABS o grubosci 2 mm z atestem
higienicznym E1 lub réwnowaznym. Krawedzie obrzeza zaokraglone ( r = 2mm ).
3.Pod blatem, wzdtuz jego osi znajduje sie belka podblatowa, wykonana z profilowanej blachy
stalowej o gr. min 1,5 mm, o przekroju poprzecznym nie mniejszym niz 50 x 30 (mm). Belka
stanowi element taczacy nogi i usztywniajgcy konstrukcje biurka a jednoczesnie moze
postuzy¢ jako prowadzenie poziome kabli.
4.Pomiedzy blatem a stelazem widoczny dystans (8mm) spowodowany zamontowaniem blatu
przy pomocy katownikow stalowych mocowanych zaréwno do ndg, jak i belki podblatowe;j.
5.Nogi biurka w ksztatcie odwréconej litery ,U” wykonane z rury min. 70x30 mm, gr. blachy 2
m, zaciete pod kgtem 45°.
6.W nodze wykonane gwinty termiczne do przykrecenia z belkg podblatowag, do ktorej
przyspawane sg ptytki metalowe wykonane z blachy grubosci 10 mm.
7.Nogi z belkg skrecone sg za pomocg srub metrycznych, dzieki ktérym istnieje mozliwos¢ ich
tatwego demontazu.
8.Biurko wyposazone w regulatory poziomu ( stopki w kolorze czarnym )z mozliwoscig ich
wykrecenia do 15mm.
9.Nogi i stelaz biurka malowany proszkowo.
10.Kolorystyka:

Blat biurka i stelaz nosny — kolor biaty RAL 9005

Dokumenty, ktére nalezy dotgczy¢ do oferty
Certyfikat ISO 9001:2015 lub rownowazny,
Atest Higieniczny E1 na ptyte wiérowg melaminowang lub rownowazny.

Powyzsze dokumenty powinne by¢ wystawione przez niezalezng, certyfikujgcg
Jjednostke uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen.



Poz. 18. DM-4

Wieszak w ksztalcie drzewka

Widok wieszaka ma jedynie charakter pogladowy. Dopuszczalne sa produkty
réwnowazne spefniajgce co najmniej ponizsze wymagania.

Wymiary:

wysokosé: 167,0 cm, glebokosé: 51,0 cm, szerokosé: 44,0 cm — tolerancja wszystkich
wymiaréw +- 2 %

1.Konstrukcja wieszaka na ubrania wierzchnie:

Wieszak na ubranie wierzchnie wykonany z rury stalowej o przekroju:

Dolna czes¢ wieszaka — rura elipsa @ 35 x 20 x 1,5 mm.

Goérna czes¢ wieszaka—rura @ 20 x 1,5 mm.

Uchwyty — pret @10 mm + zatyczka @ 20 mm.

2. Posadowiony na trzech nogach malowany farbg proszkows.

3. W gérnej czesci wyposazony w trzy wieksze i trzy mniejsze wieszaki. Mniejsze wieszaki w
ksztatcie haczykow wkrecane.

4. Kolorystyka wieszaka — kolor biaty RAL 9003.

Dokumenty, ktore nalezy dotgczy¢ do oferty

Certyfikat ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 oraz 1ISO 45001:2018 lub réwnowazne.

Powyzsze dokumenty powinne by¢ wystawione przez niezalezng, certyfikujgcg
Jednostke uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen.



Poz. 19. DM-5

Szafka ubraniowa

Widok szafki ma jedynie charakter pogladowy. Dopuszczalne sq produkty rownowazne
spetniajgce co najmniej ponizsze wymagania.

Wymiary:

wysokos$é: 180,0 cm, gtebokosé: 49,0 cm, szerokosé: 60,0 cm — tolerancja wszystkich
wymiarow +- 2 %

1.

Szafka ubraniowa metalowa dwudrzwiowa,wykonana z blachy stalowej

pokrytej farbg proszkowa epoksydowo-poliestrowg. Drzwi szafy z otworami
wentylacyjnymi o nowoczesnym designie.

Szafka dzielona na dwa segmenty, kazdy segment dwudzielny. Drzwi uchylne lewe.
Wewnatrz kazdego segmentu u géry metalowa pétka, ponizej pionowy podziat na
dwie czesci. W kazdej czesci drgzek z dwoma przesuwnymi haczykami plastikowymi,
Dwa haczyki metalowe na Sciance.

Zamek cylindryczny z dwoma kluczykami, ryglujgcy w 1 punkcie. Zamki na klucz w
systemie klucza master. Wokodt zamka ostona z tworzywa sztucznego oraz szyld z
numerkiem.

Podstawa szafki 2-modutowej wykonana z profili zamknietych. Wzdtuznice i
poprzeczki podstawy wykonane z gietej blachy. Konstrukcja spawana.

Kolorystyka: korpus szafki i drzwiczki — kolor jasnoszary RAL 7035.

Dokumenty, ktére nalezy dotgczy¢ do oferty:

Potwierdzenie spetnienia normy PN-EN 16121+A1:2017-11 Certyfikatem
uprawniajgcym do oznaczenia wyrobu Znakiem Bezpieczenstwa B PCBC lub
réwnowaznym.

Powyzsze dokumenty powinne by¢ wystawione przez niezalezng, certyfikujgca
Jjednostke uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen.



Poz. 20. DM-6

Fotel obrotowy

Widok fotela ma jedynie charakter pogladowy. Dopuszczalne sg produkty rownowazne
spetniajgce co najmniej ponizsze wymagania.

Wymiary:

wysokos¢é fotela: 100,0-117,0 cm, wysokos$¢ siedziska: 48,0-58,0 cm, gtebokos¢
siedziska: 39,0-44,0 cm, szerokos¢ siedziska: 48,0 cm, szerokosé podstawy: 68,0cm —
tolerancja wszystkich wymiarow +- 2 %

1. Podstawa piecioramienna, wykonana z poliamidu z dodatkiem widkna szklanego, o
prostych ramionach, opadajgcych pod katem z miejsca osadzenia amortyzatora w strone
kétek, w kolorze czarnym.

2. Samohamowne kotka jezdne Amortyzator gazowy umozliwiajgcy ptynng regulacje
wysokosci siedziska.

3. Nowoczesny mechanizm SYNCHRO umozliwiajgcy synchroniczne odchylanie oparcia i
siedziska z regulacjg sprezystosci odchylania w zaleznosci od ciezaru siedzgcego oraz
blokady tego ruchu. Mechanizm wyposazony w system ANTI SHOCK zapobiegajacy
uderzeniu oparcia w plecy siedzgcego po zwolnieniu blokady mechanizmu.

4. Siedzisko krzesta wykonane ze sklejki drzewa lisciastego, wyscietane piankg PU
(wykonang w technologii pianek wylewanych w formach) gwarantujgcej wysokg odporno$¢ na
zgniatanie oraz maksymalny komfort siedzenia, gestos¢ pianki siedziska: 80 kg/m3.

5. Plastikowe oparcie krzesta wykonane jako odlew o lekkiej konstrukcji z materiatu
stanowigcego mieszanke PP oraz FG (polipropylenu z wibknem szklanym) wyscietane piankg
PU (wykonang w technologii pianek wylewanych w formach), wyprofilowane do naturalnego
ksztattu kregostupa w czesci podtrzymujacej odcinek ledzwiowo — krzyzowy. Tyt oparcia to
element konstrukcyjny w postaci tréjramiennego wspornika, oparcie posiada
siedmiostopniowa, zapadkowg regulacje wysokosci, gestos¢ pianki oparcia: 75 kg/m3

6. Podtokietniki krzesta czarne, z naktadkg wykonang z polipropylenu (PP), z mozliwoscig
regulacji w zakresie wysokosci.



7. Siedzisko i oparcie tapicerowane piankg poliuretanowa, trudnopalng. Klasa trudnopalnosci
pianki potwierdzona $wiadectwem z badah zgodnych z normg BS5852.

8. Krzesto tapicerowane tkaning z atestem trudnopalnosci EN 1021:1, 100% poliester, o klasie
Scieralnosci na poziomie 100 000 cykli (PN-EN ISO 12947-2), odpornosci na piling 5 (PN EN
ISO 12945-2), gramatura 340g/m2.

9.Kolorystyka fotela:
Podstawa ( krzyzak ), stelaz, podstawa oparcia, oparcie z tytu fotela, podtokietniki
—w kolorze czarnym RAL 9005.
Siedzisko i oparcie — tkanina w kolorze: jasnoszarym RAL 7035

Dokumenty, ktére nalezy dotgczy¢ do oferty:

Certyfikat dla producenta: ISO 9001:2015, I1SO 14001:2015 lub réwnowazne.

Protokdt oceny ergonomicznej w zakresie zgodnosci z PN EN 1335-1 oraz rozporzgdzeniem
MPIPS z dnia 1.12.1998 (DZ.U. Nr 148, poz. 973)

Potwierdzenie zgodnosci produktu z normg EN 1335:1:2:3 (wymiary, bezpieczenstwo,
stabilnos¢ i wytrzymatosé)

Powyzsze dokumenty powinne by¢ wystawione przez niezalezng, certyfikujgcg jednostke
uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen.

Poz. 21. DM-7
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Widok stofu ma jedynie charakter pogladowy. Dopuszczalne sq produkty
rownowazne spefniajgce co najmniej ponizsze wymagania.

Wymiary:

wysokosé: 74,0 cm, ditugosé: 80,0 cm, szerokosé: 80,0 cm — tolerancja wszystkich
wymiarow +- 2 %

1.Blat biurka wykonany jest z ptyty wiorowej tréjwarstwowej, dwustronnie pokrytej melaming
posiadajgcej atest higieniczny E1 lub rdwnowazny. Catkowita grubos¢ blatu min. 25 mm.

2.Krawedzie blatu zabezpieczone obrzezem PCV/ABS o grubosci 2 mm z atestem
higienicznym E1 lub rwnowaznym. Krawedzie obrzeza zaokraglone ( r = 2mm ).
3.Pod blatem, wzdtuz jego osi znajduje sie belka podblatowa, wykonana z profilowanej blachy



stalowej o gr. min 1,5 mm, o przekroju poprzecznym nie mniejszym niz 50 x 30 (mm). Belka
stanowi element fgczacy nogi i usztywniajgcy konstrukcje stotu a jednoczesnie moze postuzyc
jako prowadzenie poziome kabli.

4.Pomiedzy blatem a stelazem widoczny dystans (8mm) spowodowany zamontowaniem blatu
przy pomocy katownikow stalowych mocowanych zaréwno do nog, jak i belki podblatowe;.
5.Nogi stotu w ksztatcie odwréconej litery ,U” wykonane z rury min. 70x30 mm, gr. blachy 2 m,
zaciete pod katem 45°,

4. W nodze wykonane gwinty termiczne do przykrecenia z belkg podblatowag, do ktorej
przyspawane sg ptytki metalowe wykonane z blachy grubosci 10 mm.

5. Nogi z belkg skrecone sg za pomocg srub metrycznych, dzieki ktérym istnieje mozliwosé
ich tatwego demontazu.

6. Stot wyposazone w regulatory poziomu ( stopki w kolorze czarnym )z mozliwoscig ich
wykrecenia do 15mm.

7.Nogi i stelaz stotu malowany proszkowo.

8.Kolorystyka:

Blat stotu i stelaz nosny — kolor biaty RAL 9005

Dokumenty, ktére nalezy dotgczy¢ do oferty:

Certyfikat ISO 9001:2015 lub réwnowazny,
Atest Higieniczny E1 na ptyte wiérowg melaminowang lub réwnowazny.

Powyzsze dokumenty powinne by¢ wystawione przez niezalezng, certyfikujgca
Jednostke uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen.

Poz. 22. DM-8
Stof

belka laczaca

800 --%7
= bat#25mm

obrzeze #2 mm

noga stalowa
70 x 30 mm

regulator poziomu

Widok stofu ma jedynie charakter poglagdowy. Dopuszczalne sg produkty rownowazne
spetniajgce co najmniej ponizsze wymagania.

Wymiary:

wysokosé: 74,0 cm, dlugosé: 60,0 cm, szerokosé: 60,0 cm — tolerancja wszystkich
wymiarow +- 2 %

1.Blat biurka wykonany jest z ptyty wiérowej trojwarstwowej, dwustronnie pokrytej melaming
posiadajgcej atest higieniczny E1 lub rownowazny. Catkowita grubo$¢ blatu min. 25 mm.

2.Krawedzie blatu zabezpieczone obrzezem PCV/ABS o grubosci 2 mm z atestem
higienicznym E1 lub rwnowaznym. Krawedzie obrzeza zaokraglone ( r = 2mm ).



3.Pod blatem, wzdtuz jego osi znajduje sie belka podblatowa, wykonana z profilowanej blachy
stalowej o gr. min 1,5 mm, o przekroju poprzecznym nie mniejszym niz 50 x 30 (mm). Belka
stanowi element tgczacy nogi i usztywniajgcy konstrukcje stotu a jednoczesnie moze postuzyé
jako prowadzenie poziome kabli.

4.Pomiedzy blatem a stelazem widoczny dystans (8mm) spowodowany zamontowaniem blatu
przy pomocy katownikow stalowych mocowanych zaréwno do ndg, jak i belki podblatowe;j.
5.Nogi stotu w ksztatcie odwréconej litery ,U” wykonane z rury min. 70x30 mm, gr. blachy 2 m,
zaciete pod katem 45°.

4. W nodze wykonane gwinty termiczne do przykrecenia z belkg podblatowag, do ktorej
przyspawane sg plytki metalowe wykonane z blachy grubosci 10 mm.

5. Nogi z belkg skrecone sg za pomocg $rub metrycznych, dzieki ktorym istnieje mozliwosé
ich tatwego demontazu.

6. Stét wyposazone w regulatory poziomu ( stopki w kolorze czarnym )z mozliwoscig ich
wykrecenia do 15mm.

7.Nogi i stelaz stotu malowany proszkowo.

8.Kolorystyka:

Blat stotu i stelaz nosny — kolor biaty RAL 9005

Dokumenty, ktére nalezy dotgczy¢ do oferty:

Certyfikat ISO 9001:2015 lub réwnowazny,
Atest Higieniczny E1 na ptyte wiérowg melaminowang lub réwnowazny.

Powyzsze dokumenty powinne byc wystawione przez niezalezng, certyfikujgca
Jjednostke uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen.

Poz. 23. DM-11
Krzestfo obrotowe

Widok krzesta ma jedynie charakter pogladowy. Dopuszczalne sa produkty rownowazne
spetniajgce co najmniej ponizsze wymagania.

Wymiary: wysokosé fotela: 103,0-116,0 cm, wysokos¢ siedziska: 43,0-56,0 cm,
gtebokos$é siedziska: 41,0-47,0 (44,0) cm, szerokos$¢ siedziska: 47,0 cm, szerokosé
podstawy: 69,0 -72,0 cm — tolerancja wszystkich wymiarow +- 2 %

1. Podstawa piecioramienna, wykonana z aluminium malowanego proszkowo na kolor czarny.
Nie dopuszcza sie podstaw plastikowych, poliamidowych.
2. Samohamowne, jasnoszare miekkie kétka jezdne fi 65 mm do powierzchni twardych.



3. Amortyzator gazowy z poduszkg powietrzng zapewniajacy ptynng regulacje wysokosci
siedziska.
4. Nowoczesny mechanizm SYNCHRO umozliwiajgcy synchroniczne odchylanie oparcia i

siedziska z regulacjg sprezystosci odchylania w zaleznosci od ciezaru siedzgcego oraz
blokady tego ruchu. Mechanizm wyposazony w system ANTI SHOCK zapobiegajgcy
uderzeniu oparcia w plecy siedzgcego po zwolnieniu blokady mechanizmu. Mechanizm
posiada dwa zakresy pochylenia oparcia i siedziska (zakres katéw standardowych siedziska i
oparcia oraz zakres katéw ,ujemnych” siedziska i oparcia) oraz mozliwos¢ blokady w 5
pozycjach.

5. Siedzisko wyposazone w mechanizm regulacji gtebokosci w zakresie 60 mm.
Ergonomicznie wyprofilowane siedzisko krzesta z maskownicg z tworzywa w kolorze
jasnoszarym, wyscietane piankg PU trudnopalng, wylewang w formach o gestosci 75 kg/m?

6. Pianki krzesta wykonane w technologii pianek trudnopalnych. Zatgczyé oswiadczenie
producenta o mozliwosci wykonania krzeset z pianek trudnopalnych dla przedmiotowego
postepowania wraz z $wiadectwem z badan potwierdzajgcych klase trudnopalnosci pianek
zgodnych z normg PN EN 1021:1:2

7. Siedzisko posiada funkcje tzw. SIDE MOVEMENT dzieki ktérej ma mozliwos$¢ ruchéw na
boki — po 6° na strone, z mozliwoscig blokady tej funkciji.

8. Oparcie krzesta wykonane jako rama z poliamidu z widknem szklanym w kolorze
jasnoszarym, na ktérej rozciggnieta jest transparentna siatka, zapewniajgca maksymalny
komfort poprzez mozliwos¢ dopasowania do plecéow uzytkownika, swobodng cyrkulacje
powietrza, wyraznie wyprofilowane do naturalnego ksztattu kregostupa w czesSci
podtrzymujgcej odcinek krzyzowo-ledzwiowy. Posiada regulowane w zakresie gtebokosci oraz
wysokosci podparcie ledzwiowe.

9. Oparcie krzesta posiada mozliwos¢ wychylenia na boki, po 10 ° na strong, z automatycznym
powrotem do pozycji bazowej. Podtokietniki 4D — regulowane goéra — dot, regulacja naktadki
przod — tyt, regulacja naktadki na boki, rotacja naktadki 27° na strone.

10. Siedzisko i zagtdwek krzesta tapicerowane tkaning z atestem trudnopalnosci EN 1021:1,
100% poliester, o klasie $cieralnosci na poziomie 100 000 cykli (PN-EN ISO 12947-2),
odpornosci na piling 5 (PN EN ISO 12945-2), gramatura 340g/m2. Oparcie z transparentne;j
siatki.

9.Kolorystyka fotela:
Podstawa ( krzyzak ), stelaz, podstawa oparcia, oparcie z tytu fotela, podtokietniki
—w kolorze czarnym RAL 9005.

Siedzisko — tkanina w kolorze jasnoszarym RAL 7035

Oparcie — siatka w kolorze jasnoszarym RAL 7035

Dokumenty, ktére nalezy dotgczy¢ do oferty:

Certyfikat dla producenta: ISO 9001:2015, I1SO 14001:2015 lub réownowazne. Protokét oceny
ergonomicznej w zakresie zgodnosci z PN EN 1335-1 oraz rozporzgdzeniem MPiPS z dnia
1.12.1998 (DZ.U. Nr 148, poz. 973)

Potwierdzenie zgodnosci produktu z normg EN 1335:1:2:3 (wymiary, bezpieczenstwo,
stabilnos¢ i wytrzymatos¢)



Powyzsze dokumenty powinne by¢ wystawione przez niezalezng, certyfikujgcg jednostke
uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen.

Poz. 24. DM-12

Krzesfo konferencyjne
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Widok krzesta konferencyjnego ma jedynie charakter pogladowy. Dopuszczalne sg
produkty rownowazne spetniajace co najmniej ponizsze wymagania.

Wymiary:

wys. siedziska 43,0 cm, szer. siedziska 49,0 cm, ogdélna wysokosé 82,5 cm, ogélna
glebokos¢ 51,5 cm, ogdélna szerokos¢ 49,0 cm — tolerancja wszystkich wymiaréw +-2 %.

1. Krzesto konferencyjne na czterech nogach o prostym ergonomicznym designie.

2. Stelaz wykonany z rury stalowej o przekroju FI 19 x 1,5 mm, wykonany w technologii giecia
bez zmiany przekroju profilu, nogi biegngce wzdtuz bocznej krawedzi siedziska, potgczone
miedzy sobg wspornikami tgczacymi je pod siedziskiem krzesta. Stelaz malowany
proszkowo.

3. Kubefek krzesta wykonany z polipropylenu z charakterystycznym otworem w dolnej czesci
oparcia.

4. Krzesto z mozliwoscig sztaplowania do 12 sztuk.

5. Kolorystyka krzesta:
Stelaz metalowy w kolorze biatym RAL 9003
Siedzisko i oparcie w kolorze szarym RAL 7040.

Dokumenty, ktére nalezy dotgczy¢ do oferty:

Certyfikat zgodnosci z normg EN 16139 oraz EN 1729 lub réwnowaznych.
Certyfikat GREENGUARD oraz EPD (Srodowiskowa Deklaracja Produktu) Ilub

rébwnowazny.

Powyzsze dokumenty powinne by¢ wystawione przez niezalezng, certyfikujgcg jednostke
uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen.



Poz. 25. DM-17

Szafka ubraniowa

Widok szafki ma jedynie charakter pogladowy. Dopuszczalne sq produkty rownowazne
spetniajgce co najmniej ponizsze wymagania.

Wymiary:

wysokosé: 180,0 cm, glebokosé: 49,0 cm, szerokosé: 117,0 cm — tolerancja wszystkich
wymiarow +- 2 %

1. Szafka ubraniowa metalowa 8-drzwiowa (4 kolumny x 2 drzwiczek w
kolumnie),wykonana z blachy stalowej pokrytej farbg proszkowg epoksydowo-
poliestrowg. Drzwi szafy z otworami wentylacyjnymi o nowoczesnym designie.

2. W kazdej szafce zamocowany powinien by¢ drgzek, 1x haczyk plastikowy na drgzku,
2x haczyk metalowy na sciance. Drzwi uchylne lewe. Dwa haczyki metalowe na
Sciance.

3. Zamek cylindryczny z dwoma kluczykami, ryglujgcy w 1 punkcie. Zamki na klucz w
systemie klucza master. Woko6t zamka ostona z tworzywa sztucznego oraz szyld z
numerkiem.

4. Podstawa szafki 8-modutowej wykonana z profili zamknietych. Wzdtuznice i
poprzeczki podstawy wykonane z gietej blachy. Konstrukcja spawana.

5. Kolorystyka: korpus szafki i drzwiczki — kolor jasnoszary RAL 7025.

Dokumenty, ktére nalezy dotgczy¢ do oferty:

Atest higieniczny PZH na farbe proszkowg lub réwnowazny.

Potwierdzenie spetnienia normy PN-EN 16121+A1:2017-11 Certyfikatem
uprawniajgcym do oznaczenia wyrobu Znakiem Bezpieczenstwa B PCBC lub
réwnowaznym.

Powyzsze dokumenty powinne by¢ wystawione przez niezalezng, certyfikujgcg
jednostke uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen.



Poz. 26. DM-19

Biurko narozne

/,’ Lo _ belka laczaca
—_————— blat # 26 mm
obrzeze 2 mm

noga stalowa
70 x 30 mm

regulator poziomu

Widok biurka ma jedynie charakter pogladowy. Dopuszczalne sg produkty rownowazne
spetniajgce co najmniej ponizsze wymagania.
1600

800

1200

600

Wymiary:

wysokosé: 74,0 cm, dlugosé: 180,0 cm, szerokosé: 80,0 cm — tolerancja wszystkich
wymiarow +- 2 %

1.Blat biurka wykonany jest z ptyty widrowej trojwarstwowej, dwustronnie pokrytej melaming
posiadajgcej atest higieniczny E1 lub rownowazny. Catkowita grubos¢ blatu min. 25 mm.
2.Krawedzie blatu zabezpieczone obrzezem PCV/ABS o grubosci 2 mm z atestem
higienicznym E1 lub rwnowaznym. Krawedzie obrzeza zaokraglone ( r = 2mm ).

3.Pod blatem, wzdtuz jego osi znajduje sie belka podblatowa, wykonana z profilowanej blachy
stalowej o gr. min 1,5 mm, o przekroju poprzecznym nie mniejszym niz 50 x 30 (mm). Belka
stanowi element tgczacy nogi i usztywniajgcy konstrukcje biurka a jednoczesnie moze
postuzy¢ jako prowadzenie poziome kabli.

4.Pomiedzy blatem a stelazem widoczny dystans (8mm) spowodowany zamontowaniem blatu
przy pomocy katownikow stalowych mocowanych zaréwno do nog, jak i belki podblatowe;.
5.Nogi biurka w ksztatcie odwréconej litery ,U” wykonane z rury min. 70x30 mm, gr. blachy 2
m, zaciete pod katem 45°.

6.W nodze wykonane gwinty termiczne do przykrecenia z belkg podblatowa, do ktorej
przyspawane sg ptytki metalowe wykonane z blachy grubosci 10 mm.

7.Nogi z belkg skrecone sg za pomocg $rub metrycznych, dzieki ktérym istnieje mozliwos¢ ich
tatwego demontazu.

8.Biurko wyposazone w regulatory poziomu ( stopki w kolorze czarnym )z mozliwoscig ich
wykrecenia do 15mm.



9.Nogi i stelaz biurka malowany proszkowo.
10.Kolorystyka:
Blat biurka i stelaz nosny — kolor biaty RAL 9005
Dokumenty, ktore nalezy dotgczy¢ do oferty:

Certyfikat ISO 9001:2015 lub réwnowazny,
Atest Higieniczny E1 na plyte wiérowg melaminowang lub rownowazny.

Powyzsze dokumenty powinne by¢ wystawione przez niezalezng, certyfikujgcg jednostke
uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen.

Poz. 27. DM-20
Krzesfo konferencyjne
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Widok krzesta ma jedynie charakter pogladowy. Dopuszczalne sa produkty rownowazne
spetniajgce co najmniej ponizsze wymagania.

Wymiary:

wysokosé krzesta: 91,0 cm, wysokosé siedziska: 42,0 cm, gtebokos$é siedziska: 43,0-
45,0 cm, szerokosé¢ siedziska: 44,0 cm, szerokosé podstawy: 49,0cm - tolerancja
wszystkich wymiaréw +- 2 %

1. Klasyczne krzesto konferencyjne na czterech nogach potgczonych ze sobg poprzeczka
biegngca po podtozu celem wzmocnienia konstrukcji i stabilnosci stelaza, wyposazone w
stopki zabezpieczajgce podtoze przed rysowaniem

2. Stelaz wykonany z rury o przekroju fi 14, lakierowanej w kolorze biatym.

3. Ergonomicznie wyprofilowane siedzisko wys$cietane piankg poliuretanowg trudnopalng PU
(wykonang  w technologii pianek wylewanych w formach gwarantujgcej wysokg odpornosé
na zgniatanie oraz maksymalny komfort siedzenia, gesto$¢ pianki siedziska 60 kg/m?

4. Oparcie krzesta stanowi wykonany w technologii wtryskowej element z tworzywa
sztucznego, obustronnie wyscietany pianka poliuretanowg trudnopalng PU (wykonang w
technologii pianek wylewanych w formach), wyprofilowane do naturalnego ksztattu kregostupa
w czesci podtrzymujgcej odcinek ledzwiowo — krzyzowy. Tyt oparcia jest rowniez
tapicerowany, gestos¢ pianki oparcia 55 kg/m?

5. Oparcie z siedziskiem potgczone dwoma stabilnymi i estetycznymi prowadnicami stalowymi,
lakierowanymi w kolorze biatym.



6. State podtokietniki na podwdjnym stalowym wsporniku, z nakfadkg wykonang z
polipropylenu w kolorze czarnym;

7. Klasa trudnopalnosci pianek potwierdzona $wiadectwem z badan zgodnych z normg PN EN
1021:1:2.

8. Krzesto tapicerowane tkaning o sktadzie 100% poliester FR (tkanina X-TREME), gramatura
min. 310 g/m2, odpornos¢ na scieranie min. 100 000 cykli Martinadale’a, pilling 5
trudnopalnos¢ papieros EN1021-1, zapatka EN 1021-2

9.Kolorystyka fotela:

Stelaz, podstawa podtokietnikow — stal lakierowna w kolorze biatym RAL 9003

Siedzisko i oparcie — tkanina w kolorze jasnoszarym RAL 7035

Dokumenty, ktére nalezy dotgczy¢ do oferty:

Certyfikat dla producenta: ISO 9001:2000 w zakresie stosowania: projektowanie, produkcja,
sprzedaz i serwis mebli biurowych oraz ich komponentéw. lub rownowazne.

Krzesto powinno posiadac¢ sprawozdanie z badan wytrzymatosciowych wg PN EN 1376:2001
oraz stabilnosci wg PN EN 1022:2007

Powyzsze dokumenty powinne by¢ wystawione przez niezalezng, certyfikujgcg jednostke
uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen.

Poz. 28. DM-21

Haczyk na ubrania

Widok haczyka ma jedynie charakter pogladowy. Dopuszczalne sa produkty
rownowazne spetniajgce co najmniej ponizsze wymagania.

Wymiary:

wysokosé: 7,5 cm, gtebokosé: 3,3 cm, szerokosé: 2,5 cm — tolerancja wszystkich
wymiarow +- 2 %
1. Minimalistyczny haczyk na ubrania wierzchnie. Wykonany ze stali malowanej
proszkowo.
2. Ksztalt podtuzny, zaokraglone narozniki , w formie wygietej wstegi w ksztatcie litery J.
3. Montaz elementu mocujgcego na dwie sruby do Sciany. Haczyk wpina sie jednym
kliknieciem, dzieki czemu ztgczenia i $ruby sg niewidoczne.
4. Kolorystyka: kolor czarny RAL 9005.



Poz. 29. LM-1
Obudowa kontenerkow

Widok obudowy kontenerkéw ma jedynie charakter pogladowy. Dopuszczalne sg
produkty rownowazne spetniajace co najmniej ponizsze wymagania.

Wymiary :
Szerokosé 90,0 cm, Gtebokos¢ 39,5 cm, Wysokosé 52,0 cm
- dopuszczalne odchylenie od wymiarow +-2 %.

1. Szafka w postaci tawy, otwarta od frontu i od dotu aby mozliwe byto wsuniecie pod
blat kontenerkdéw na kotkach.

2. Skrzynia mebla kotkowana i klejona; konstrukcja z ptyty laminowanej

drewnopodobnej wykohczonej obrzezem PCV w kolorze ptyty, wykonczone

krawedzie ptyt muszg licowac sie z ptaszczyznami korpusu mebla - nie dopuszcza sie

widocznych ani zaslepionych otwordw po Srubach po zewnetrznej czesci mebla.

Mebel dostarczany w catosci

4. Kolorystyka mebla:

w

- Piyta laminowana wiérowa drewnopodobna- Dgb w cieptym odcieniu, brak
widocznych sekow, gr. ptyty 18mm
- Plecowka wewnatrz szafki w kolorze biatym- RAL 9003

Dokumenty, ktére nalezy dotgczy¢ do oferty:
Produkt musi spetnia¢ normy PN-EN 16121+A1:2017-11 lub réwnowazne.

Powyzsze dokumenty powinny by¢ wystawione przez niezalezng, certyfikujgcq
jednostke uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen.



Poz. 30. LM-2.0B
Stof 120 x75

Widok stotu 120x75 ma jedynie charakter pogladowy. Dopuszczalne sa produkty
rownowazne spetniajagce co najmniej ponizsze wymagania.

Wymiary :

Szerokos$é 120,0 cm, Gtebokos¢ 75,0 cm, Wysokos¢ 40,0 cm - dla dzieci o wzroscie 80-
95 cm

- dopuszczalne odchylenie od wymiarow +-2 %.

1. Stot z zaokrgglonymi naroznikami i nogami o regulowanej wysokosci.

2. Pod blatem konstrukcja stotu wykonana z 4 deseczek utozonych réwnolegle do
krawedzi blatu w ksztalt prostokata, deseczki potgczone ze sobg na krancach
metalowym kgtownikiem, kgtownik mocowany do deseczki w min.3 punktach,
deseczki wykonane z tego samego materiatu co blat.

3. 4 nogi o przekroju okrggtym o sr. 5cm wykonane z litego drewna bukowego
lakierowanego w kolorze naturalnym.

4. Nogi montowane na naroznikach stotu, wkrecane, element montazowy ndg wykonany
ze znalu, z zasaterowang nakretka stalowg z elementem samocentrujgcym, nogi
zabezpieczone dodatkowymi srubami mocowanymi do metalowych kgtownikow w
celu zabezpieczenia przed wytamaniem.

5. Mozliwos¢ regulacji wysokosci stotu poprzez dokrecenie dodatkowych koncowek.

6. Kolorystyka mebla:

- blat -ptyta laminowana wiérowa drewnopodobna- Dgb w cieptym odcieniu,
brak widocznych sekéw, gr. ptyty 18mm
- obrzeze blatu - kolor KORALOWY - RAL 3022

Dokumenty, ktére nalezy dotgczy¢ do oferty:

Produkt musi spetnia¢ normy PN-EN 1729-1:2016-02, PN-EN 1729-2+A1:2016-02 lub normy
réwnowazne.

Powyzsze dokumenty powinny by¢ wystawione przez niezalezng, certyfikujgcq
Jjednostke uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen.



Poz. 31. LM-3.0
Krzesetko

Widok krzesetka ma jedynie charakter poglagdowy. Dopuszczalne sa produkty
réwnowazne spefniajgce co najmniej ponizsze wymagania.

Wymiary :
Wysokos¢ siedziska 22,0 cm - dla dzieci o wzroscie 80-95 cm.
- dopuszczalne odchylenie od wymiarow +-2 %.

1. Konstrukcja wykonana w catosci z naturalnej sklejki lisciastej klasy 1.

2. Krzesetko zbudowane z 5 elementow (2 boczne ksztattki, siedzisko, deseczka pod
siedziskiem, oparcie).

3. Boczne ksztattki stanowig gtdwng konstrukcje i nogi krzesetka, tylne nogi i oparcie
odchylone do tytu a przednie nogi odchylone do przodu w celu zapewnienia
stabilnosci i zabezpieczenia przed przewrdceniem sie krzesta.

4. Ksztaltka o migkkich liniach, narozniki zaoblone, brak zaoblenia tylko na dolnych
krawedziach nég, wszystkie krawedzie fazowane.

5. Boki i siedzisko krzesta w kolorze naturalnym, pokryte lakierem wodnym
bezbarwnym, wykonczenie matowe.

6. Krzesto skrecone i wypoziomowane, dostarczane w catosci.

7. Kolorystyka mebla:

- oparcie kolor KORALOWY- RAL3022

Dokumenty, ktére nalezy dotgczy¢ do oferty:

Produkt musi spetnia¢ normy PN-EN 1729-1:2016-02/AC:2016-09, PN-EN 1729-2+A1:2016-
02, lub rownowazne.

Powyzsze dokumenty powinny by¢ wystawione przez niezalezng, certyfikujgcq
jednostke uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen.



Poz. 32. LM-3.1
Krzesetko

Widok krzesetka ma jedynie charakter poglagdowy. Dopuszczalne sa produkty
réwnowazne spefniajgce co najmniej ponizsze wymagania.

Wymiary :
Wysokos¢ siedziska 25,0 cm - dla dzieci o wzroscie 93-116 cm.
- dopuszczalne odchylenie od wymiarow +-2 %.

1. Konstrukcja wykonana w catosci z naturalnej sklejki lisciastej klasy 1.

2. Krzesetko zbudowane z 5 elementow (2 boczne ksztattki, siedzisko, deseczka
pod siedziskiem, oparcie).

3. Boczne ksztattki stanowig gtdwng konstrukcje i nogi krzesetka, tylne nogi i
oparcie odchylone do tylu a przednie nogi odchylone do przodu w celu
zapewnienia stabilnosci i zabezpieczenia przed przewrdceniem sie krzesta.

4. Ksztaltka o miekkich liniach, narozniki zaoblone, brak zaoblenia tylko na
dolnych krawedziach ndg, wszystkie krawedzie fazowane.

5. Boki i siedzisko krzesta w kolorze naturalnym, pokryte lakierem wodnym
bezbarwnym, wykonczenie matowe.

6. Krzesto skrecone i wypoziomowane, dostarczane w catosci.

7. Kolorystyka mebla :

- oparcie kolor BIALY - RAL9003

Dokumenty, ktére nalezy dotgczy¢ do oferty:

Produkt musi spetnia¢ normy PN-EN 1729-1:2016-02/AC:2016-09, PN-EN 1729-2+A1:2016-
02, lub rbwnowazne.

Powyzsze dokumenty powinny byc¢ wystawione przez niezalezng, certyfikujgcq
Jjednostke uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen.



Poz. 33. LM-4.1
Kontenerki na zabawki do szafki.
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Widok kontenerkéw na zabawki ma jedynie charakter pogladowy. Dopuszczalne sa
produkty rownowazne spetniajace co najmniej ponizsze wymagania.

Wymiary :
Szerokosé¢ 42,0 cm, Gtebokos¢ 38,0 cm, Wysokos¢ 50,0 cm
- dopuszczalne odchylenie od wymiarow +-2 %.

1. Kontenerek w postaci skrzyni na kétkach, otwarty od gory.

2. Konstrukcja kontenerka kotkowana i klejona, korpus mebla wykonany z ptyty
laminowanej drewnopodobnej wykonczonej obrzezem PCV w kolorze ptyty,
wykonczone krawedzie ptyt muszg licowac sie z ptaszczyznami korpusu mebla; nie
dopuszcza sie widocznych ani zaslepionych otwordw po srubach po zewnetrznej
czesci mebla.

3. Front o wymiarach 42x42cm wykonany z ptyty MDF lakierowanej, w gornej krawedzi
prostokatny frez stuzagcy do wysuwania kontenerka, frez lakierowany na kolor taki jak
front, nie dopuszcza sie mocowanych do frontéw uchwytéw ani naktadek, od spodu 4
kétka w kolorze szarym.

4. Mebel dostarczany w catosci

5. Kolorystyka mebla:

- kolor frontéw: BIALY - RAL9003- 7 szt.
KORALOWY- RAL3022 - 3szt.
- korpus: ptyta laminowana wiérowa drewnopodobna- Dab w cieptym odcieniu,

brak widocznych sekéw, gr. ptyty 18mm

Dokumenty, ktére nalezy dotgczy¢ do oferty:
Produkt musi spetnia¢ normy PN-EN 16121+A1:2017-11 lub réwnowazne.

Powyzsze dokumenty powinny by¢ wystawione przez niezalezng, certyfikujgca
Jjednostke uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen.



Poz. 34. LM-4.2
Kontenerki na zabawki do wnek pod parapetem.

Widok kontenerkéw na zabawki do wnek pod parapetem ma jedynie charakter
pogladowy. Dopuszczalne sg produkty rownowazne spefniajace co najmniej ponizsze
wymagania.

Wymiary :
Szerokosé 42,0 cm, Gtebokos¢ 38,0 cm, Wysokos¢ 38,0 cm
- dopuszczalne odchylenie od wymiaréw +-2 %.

1. Kontenerek w postaci skrzyni na kétkach, otwarty od gory.

2. Konstrukcja kontenerka kotkowana i klejona, korpus mebla wykonany z ptyty
laminowanej drewnopodobnej wykonczonej obrzezem PCV w kolorze ptyty,
wykonczone krawedzie ptyt muszg licowac sie z ptaszczyznami korpusu mebla; nie
dopuszcza sie widocznych ani zaslepionych otworow po srubach po zewnetrznej
czeéci mebl.

3. Front o wymiarach 42x30cm wykonany z ptyty MDF lakierowanej, w gornej krawedzi
prostokatny frez stuzgcy do wysuwania kontenerka, frez lakierowany na kolor taki jak
front, nie dopuszcza sie mocowanych do frontéw uchwytéw ani naktadek, od spodu 4
kotka w kolorze szarym.

4. Mebel dostarczany w catosci.

5. Kolorystyka mebla:

- kolor frontéw: BIALY - RAL9003 - 2szt.
KORALOWY- RAL3022 - 2szt.
- korpus: ptyta laminowana wiérowa drewnopodobna- Dab w cieptym odcieniu,

brak widocznych sekéw, gr. ptyty 18mm
Dokumenty, ktére nalezy dotgczy¢ do oferty:
Produkt musi spetnia¢ normy PN-EN 16121+A1:2017-11 lub rbwnowazne.

Powyzsze dokumenty powinny by¢ wystawione przez niezalezng, certyfikujgcq
jednostke uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen.



Poz. 35. LM-5

Panel z gumka.
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Widok panelu z gumka ma jedynie charakter pogladowy. Dopuszczalne sg produkty
réwnowazne spefniajgce co najmniej ponizsze wymagania.

Wymiary :

Szerokosé 90,0 cm, Wysokos¢ 220,0 cm, doktadne wymiary i uktad wg rysunku BPPT-
PWN-A-LM-SA.5

- dopuszczalne odchylenie od wymiarow +-2 %.

1.
2.

Panel scienny z 9 bolcami i gumkg do przyczepiania zabawek.

Bolce wykonane z drewna bukowego, 2 cm od zakonczenia bolca pojedynczy frez;
cze$¢ przed frezem lakierowana na kolor KORALOWY, czesc¢ za frezem blizej ptyty
lakierowana lakierem bezbarwnym matowym.

W kazdym bolcu otwor biegngcy w poprzek, przez ktory przepleciona jest guma
tworzac zygzakowaty wzér.

Guma w postaci elastycznej, dekoracyjnej liny w oplocie w kolorze grafitowym, $r. 6-
8mm

Panel wykonany z ptyty laminowanej drewnopodobnej wykonczonej obrzezem PCV w
kolorze ptyty.

Kolorystyka mebla:

- ptyta laminowana wiérowa drewnopodobna- Dgb w cieptym odcieniu, brak
widocznych sekow, gr. ptyty 18mm

- bolce - kolor KORALOWY- RAL3022



Poz. 36. LM-6.1
Pétka na ksiazki.

Widok pétki na ksiazki ma jedynie charakter pogladowy. Dopuszczalne sq produkty
réwnowazne spefniajgce co najmniej ponizsze wymagania.

Wymiary :
Szerokosé 100,0 cm, Gtebokosé¢ 12,0 cm Wysokosé 12,0 cm
- dopuszczalne odchylenie od wymiarow +-2 %.

1. Potka do ekspozycji ksigzeczek dla dzieci.

2. Pofka na ksigzki wykonana za sklejki drewnianej lisciastej klasy 1/l lakierowanej w
kolorze koralowym, uktad wg rysunku BPPT-PWN-A-LM-SA.

3. Pd&tki mocowane na oktadzinie OK, wysokos¢ montazu zaznaczona na rysunku
BPPT-PWN-A-SA.4

4. Kolorystyka mebla:
Kolor KORALOWY- RAL3022



Poz. 37. LM-6.2
Panel biblioteczka.

Widok panelu biblioteczki ma jedynie charakter pogladowy. Dopuszczalne sa produkty
rownowazne spetniajgce co najmniej ponizsze wymagania.

Wymiary :

Szerokosé 176,0 cm, Wysokos¢ 220,0 cm, doktadne wymiary i uktad wg rysunku
BPPT-PWN-A-LM-SA.5

- dopuszczalne odchylenie od wymiaréw +-2 %.

1.
2.

3.

Panel $cienny z 4 ptytkimi potkami do ekspozyciji ksigzeczek dla dzieci.

Panel wykonany z ptyty laminowanej drewnopodobnej wykonczonej obrzezem PCV w
kolorze ptyty.

Potki w formie litery L, od przodu pionowa $cianka zabezpieczajgca ksigzki przed
spadaniem, potki wykonane z ptyty laminowanej drewnopodobnej takiej samej jak
panel.

Kolorystyka mebla:

- ptyta laminowana wiérowa drewnopodobna- Dgb w cieptym odcieniu, brak
widocznych sekow, gr. ptyty 18mm



Poz. 38. LM-1
Obudowa kontenerkow

Widok obudowy kontenerkéw ma jedynie charakter pogladowy. Dopuszczalne sg
produkty rownowazne spetniajace co najmniej ponizsze wymagania.

Wymiary :
Szerokosé 90,0 cm, Gtebokos¢ 39,5 cm, Wysokosé 52,0 cm
- dopuszczalne odchylenie od wymiarow +-2 %.

1. Szafka w postaci tawy, otwarta od frontu i od dotu aby mozliwe byto wsuniecie pod
blat kontenerkdéw na kotkach.

2. Skrzynia mebla kotkowana i klejona; konstrukcja z ptyty laminowanej

drewnopodobnej wykohczonej obrzezem PCV w kolorze ptyty, wykonczone

krawedzie ptyt muszg licowac sie z ptaszczyznami korpusu mebla - nie dopuszcza sie

widocznych ani zaslepionych otwordw po Srubach po zewnetrznej czesci mebla.

Mebel dostarczany w catosci

4. Kolorystyka mebla:

w

- Piyta laminowana wiérowa drewnopodobna- Dgb w cieptym odcieniu, brak
widocznych sekow, gr. ptyty 18mm.
- Plecowka wewnatrz szafki w kolorze biatym- RAL 9003

Dokumenty, ktére nalezy dotgczy¢ do oferty:
Produkt musi spetnia¢ normy PN-EN 16121+A1:2017-11 lub rbwnowazne.

Powyzsze dokumenty powinny by¢ wystawione przez niezalezng, certyfikujgcq
jednostke uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen.



Poz. 39. LM-2.1B
Stot 120 x 75

Widok stotu 120x75 ma jedynie charakter pogladowy. Dopuszczalne sq produkty
rownowazne spetniajagce co najmniej ponizsze wymagania.

Wymiary :

Szerokosé 120,0 cm, Gtebokos¢ 75,0 cm, Wysokos¢ 46,0 cm- dla dzieci o wzroscie 93-
116 cm

- dopuszczalne odchylenie od wymiarow +-2 %.

1. Stot z zaokrgglonymi naroznikami i nogami o regulowanej wysokosci.
2. Pod blatem konstrukcja stotu wykonana z 4 deseczek utozonych rownolegle do

krawedzi blatu w ksztalt prostokata, deseczki potgczone ze sobg na krancach
metalowym katownikiem, kgtownik mocowany do deseczki w min.3 punktach,
deseczki wykonane z tego samego materiatu co blat.

3. 4 nogi o przekroju okragtym o $r. 5cm wykonane z litego drewna bukowego
lakierowanego w kolorze naturalnym.

4. Nogi montowane na naroznikach stotu, wkrecane, element montazowy ndg wykonany
ze znalu, z zasaterowang nakretka stalowg z elementem samocentrujgcym, nogi
zabezpieczone dodatkowymi Srubami mocowanymi do metalowych katownikéw w
celu zabezpieczenia przed wytamaniem.

5. Na dole nogi 1 dokretka lakierowana na kolor KORALOWY, mozliwo$¢ regulacii
wysokosci stolu poprzez dokrecenie dodatkowych koncéwek

6. Kolorystyka mebla:

- blat -ptyta laminowana wiérowa drewnopodobna- Dgb w cieptym odcieniu,
brak widocznych sekéw, gr. ptyty 18mm

- obrzeze blatu - kolor KORALOWY - RAL 3022

- dokretka- kolor KORALOWY - RAL 3022

Dokumenty, ktére nalezy dotgczy¢ do oferty:

Produkt musi spetnia¢ normy PN-EN 1729-1:2016-02, PN-EN 1729-2+A1:2016-02 lub
normy rownowazne.

Powyzsze dokumenty powinny by¢ wystawione przez niezalezng, certyfikujgcq
jednostke uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen.



Poz. 40. LM-3.1
Krzesetko

Widok krzesetka ma jedynie charakter poglagdowy. Dopuszczalne sa produkty
réwnowazne spefniajgce co najmniej ponizsze wymagania.

Wymiary :
Wysokos¢ siedziska 25,0 cm - dla dzieci o wzroscie 93-116 cm.
- dopuszczalne odchylenie od wymiarow +-2 %.

1. Konstrukcja wykonana w catosci z naturalnej sklejki lisciastej klasy 1.

2. Krzesetko zbudowane z 5 elementow (2 boczne ksztattki, siedzisko, deseczka
pod siedziskiem, oparcie).

3. Boczne ksztattki stanowig gtdwng konstrukcje i nogi krzesetka, tylne nogi i
oparcie odchylone do tytu a przednie nogi odchylone do przodu w celu
zapewnienia stabilnosci i zabezpieczenia przed przewrdceniem sie krzesta.

4. Ksztaltka o miekkich liniach, narozniki zaoblone, brak zaoblenia tylko na
dolnych krawedziach nég, wszystkie krawedzie fazowane.

5. Boki i siedzisko krzesta w kolorze naturalnym, pokryte lakierem wodnym

bezbarwnym, wykohczenie matowe.

Krzesto skrecone i wypoziomowane, dostarczane w catosci.

Kolorystyka mebla :

No

-oparcie kolor BIALY - RAL9003
KORALOWY- RAL 3022
Dokumenty, ktére nalezy dotgczy¢ do oferty:

Produkt musi spetnia¢ normy PN-EN 1729-1:2016-02/AC:2016-09, PN-EN 1729-2+A1:2016-
02, lub rownowazne.

Powyzsze dokumenty powinny by¢ wystawione przez niezalezng, certyfikujgcq
Jjednostke uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen.



Poz. 41. LM-4.1
Kontenerki na zabawki do szafki.
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Widok kontenerkéw na zabawki ma jedynie charakter pogladowy. Dopuszczalne sa
produkty rownowazne spetniajace co najmniej ponizsze wymagania.

Wymiary :
Szerokosé¢ 42,0 cm, Gtebokos¢ 38,0 cm, Wysokos¢ 50,0 cm
- dopuszczalne odchylenie od wymiarow +-2 %.

1. Kontenerek w postaci skrzyni na kétkach, otwarty od gory.

2. Konstrukcja kontenerka kotkowana i klejona, korpus mebla wykonany z ptyty
laminowanej drewnopodobnej wykonczonej obrzezem PCV w kolorze ptyty,
wykonczone krawedzie ptyt muszg licowac sie z ptaszczyznami korpusu mebla; nie
dopuszcza sie widocznych ani zaslepionych otwordw po srubach po zewnetrznej
czesci mebla.

3. Front o wymiarach 42x42cm wykonany z ptyty MDF lakierowanej, w gornej krawedzi
prostokatny frez stuzagcy do wysuwania kontenerka, frez lakierowany na kolor taki jak
front, nie dopuszcza sie mocowanych do frontéw uchwytéw ani naktadek, od spodu 4
kétka w kolorze szarym.

4. Mebel dostarczany w catosci

5. Kolorystyka mebla:

- kolor frontéw: BIALY - RAL9003- 7szt.
KORALOWY- RAL3022-3szt.
- korpus: ptyta laminowana wiérowa drewnopodobna- Dgb w cieptym

odcieniu, brak widocznych sekow, gr. ptyty 18mm

Dokumenty, ktére nalezy dotgczy¢ do oferty:
Produkt musi spetnia¢ normy PN-EN 16121+A1:2017-11 lub réwnowazne.

Powyzsze dokumenty powinny by¢ wystawione przez niezalezng, certyfikujgca
Jjednostke uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen.



Poz. 42. LM-4.2
Kontenerki na zabawki do wnek pod parapetem.

Widok kontenerkéw na zabawki do wnek pod parapetem ma jedynie charakter
pogladowy. Dopuszczalne sg produkty rownowazne spefniajace co najmniej ponizsze
wymagania.

Wymiary :
Szerokosé 42,0 cm, Gtebokos¢ 38,0 cm, Wysokos¢ 38,0 cm
- dopuszczalne odchylenie od wymiaréw +-2 %.

1. Kontenerek w postaci skrzyni na kétkach, otwarty od gory.

2. Konstrukcja kontenerka kotkowana i klejona, korpus mebla wykonany z ptyty
laminowanej drewnopodobnej wykonczonej obrzezem PCV w kolorze ptyty,
wykonczone krawedzie ptyt muszg licowac sie z ptaszczyznami korpusu mebla; nie
dopuszcza sie widocznych ani zaslepionych otworow po srubach po zewnetrznej
czeéci mebl.

3. Front o wymiarach 42x30cm wykonany z ptyty MDF lakierowanej, w gornej krawedzi
prostokatny frez stuzgcy do wysuwania kontenerka, frez lakierowany na kolor taki jak
front, nie dopuszcza sie mocowanych do frontéw uchwytéw ani naktadek, od spodu 4
kotka w kolorze szarym.

4. Mebel dostarczany w catosci.

5. Kolorystyka mebla:

a. kolor frontéw: BIALY - RAL9003- 5 szt.
KORALOWY- RAL3022- 3 szt.
b. korpus: ptyta laminowana wiérowa drewnopodobna- Dgb w cieptym odcieniu,

brak widocznych sekéw, gr. ptyty 18mm
Dokumenty, ktére nalezy dotgczy¢ do oferty:
Produkt musi spetnia¢ normy PN-EN 16121+A1:2017-11 lub rbwnowazne.

Powyzsze dokumenty powinny by¢ wystawione przez niezalezng, certyfikujgcq
jednostke uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen.



Poz. 43. LM-5

Panel z gumka.
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Widok panelu z gumka ma jedynie charakter pogladowy. Dopuszczalne sa produkty
réwnowazne spefniajgce co najmniej ponizsze wymagania.

Wymiary :

Szerokos$é¢ 90,0 cm, Wysokos¢ 220,0 cm, doktadne wymiary i uktad wg rysunku BPPT-
PWN-A-LM-SB.5

- dopuszczalne odchylenie od wymiarow +-2 %.

1.
2.

Panel $cienny z 9 bolcami i gumkg do przyczepiania zabawek.

Bolce wykonane z drewna bukowego, 2 cm od zakonczenia bolca pojedynczy frez;
cze$¢ przed frezem lakierowana na kolor KORALOWY, czesc¢ za frezem blizej ptyty
lakierowana lakierem bezbarwnym matowym.

W kazdym bolcu otwor biegngcy w poprzek, przez ktory przepleciona jest guma
tworzgc zygzakowaty wzér.

Guma w postaci elastycznej, dekoracyjnej liny w oplocie w kolorze grafitowym, $r. 6-
8mm

Panel wykonany z ptyty laminowanej drewnopodobnej wykonczonej obrzezem PCV w
kolorze ptyty.

Kolorystyka mebla:

- ptyta laminowana wiérowa drewnopodobna- Dgb w cieptym odcieniu, brak
widocznych sekdw, gr. ptyty 18mm

- bolce - kolor KORALOWY- RAL3022



Poz. 44. LM-6.1
Pétka na ksiazki.

Widok p6tki na ksiazki ma jedynie charakter pogladowy. Dopuszczalne sg produkty
réwnowazne spefniajgce co najmniej ponizsze wymagania.

Wymiary :
Szerokosé 100,0 cm, Gtebokosé¢ 12,0 cm Wysokosé 12,0 cm
- dopuszczalne odchylenie od wymiaréw +-2 %.

1. Potka do ekspozycji ksigzeczek dla dzieci.

2. Podfka na ksigzki wykonana za sklejki drewnianej lisciastej klasy I/l lakierowanej
lakierem w kolorze koralowym, ukfad wg rysunku BPPT-PWN-A-LM-SB.

3. Potki mocowane na oktadzinie OK, wysoko$¢ montazu zaznaczona na rysunku
BPPT-PWN-A-SB.4.

4. Kolorystyka mebla:
kolor KORALOWY- RAL3022



Poz. 45. LM-6.2
Panel biblioteczka.

Widok panelu biblioteczki ma jedynie charakter pogladowy. Dopuszczalne sa produkty
rownowazne spetniajgce co najmniej ponizsze wymagania.

Wymiary :

Szerokosé 176,0 cm, Wysokos¢ 220,0 cm, doktadne wymiary i uktad wg rysunku
BPPT-PWN-A-LM-SB.5

- dopuszczalne odchylenie od wymiarow +-2 %.

1.
2.

3.

Panel $cienny z 4 ptytkimi potkami do ekspozyciji ksigzeczek dla dzieci.

Panel wykonany z ptyty laminowanej drewnopodobnej wykonczonej obrzezem PCV w
kolorze ptyty.

Potki w formie litery L, od przodu pionowa $cianka zabezpieczajgca ksigzki przed
spadaniem, potki wykonane z ptyty laminowanej drewnopodobnej takiej samej jak
panel.

Kolorystyka mebla:

- plyta laminowana wiérowa drewnopodobna- Dgb w cieptym odcieniu, brak
widocznych sekow, gr. ptyty 18mm



Poz. 46. LM-1
Obudowa kontenerkow

Widok obudowy kontenerkéw ma jedynie charakter pogladowy. Dopuszczalne s3
produkty rownowazne spetniajace co najmniej ponizsze wymagania.

Wymiary :
Szerokos$é¢ 90,0 cm, Gtebokos¢ 39,5 cm, Wysokos¢ 52,0 cm
- dopuszczalne odchylenie od wymiaréw +-2 %.

1. Szafka w postaci tawy, otwarta od frontu i od dotu aby mozliwe byto wsuniecie pod
blat kontenerkdw na kotkach.

2. Skrzynia mebla kotkowana i klejona; konstrukcja z ptyty laminowanej

drewnopodobnej wykohczonej obrzezem PCV w kolorze ptyty, wykohczone

krawedzie ptyt muszg licowac sie z ptaszczyznami korpusu mebla - nie dopuszcza sie

widocznych ani zaslepionych otworéw po srubach po zewnetrznej czesci mebla.

Mebel dostarczany w catosci

4. Kolorystyka mebla:

w

- Piyta laminowana wiérowa drewnopodobna- Dgb w cieptym odcieniu, brak
widocznych sekdw, gr. ptyty 18mm
- Plecowka wewnatrz szafki w kolorze biatym- RAL 9003

Dokumenty, ktére nalezy dotgczy¢ do oferty:
Produkt musi spetnia¢ normy PN-EN 16121+A1:2017-11 lub rbwnowazne.

Powyzsze dokumenty powinny by¢ wystawione przez niezalezng, certyfikujgcq
Jjednostke uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen.



Poz. 47. LM-2.2A
Stof 120 x 150

Widok stotu 120x150 ma jedynie charakter pogladowy. Dopuszczalne sa produkty
rownowazne spetniajagce co najmniej ponizsze wymagania.

Wymiary :

Szerokos$é 120,0 cm, Glebokos¢ 150,0 cm, Wysokos¢ 52,0 cm- dla dzieci o wzroscie
108-121 cm

- dopuszczalne odchylenie od wymiarow +-2 %.

1. Stoét z zaokraglonymi naroznikami i nogami o regulowanej wysokosci.
2. Pod blatem konstrukcja stotu wykonana z 4 deseczek utozonych réwnolegle do

krawedzi blatu w ksztalt prostokata, deseczki potgczone ze sobg na krancach
metalowym kgtownikiem, kgtownik mocowany do deseczki w min.3 punktach,
deseczki wykonane z tego samego materiatu co blat.

3. 4 nogi o przekroju okrggtym o sr. 6cm wykonane z litego drewna bukowego
lakierowanego w kolorze naturalnym.

4. Nogi montowane na naroznikach stotu, wkrecane, element montazowy ndg wykonany
ze znalu, z zasaterowang nakretka stalowg z elementem samocentrujgcym, nogi
zabezpieczone dodatkowymi srubami mocowanymi do metalowych kgtownikow w
celu zabezpieczenia przed wytamaniem.

5. Na dole nogi 2 dokretki lakierowane na kolor TURKUSOWY, mozliwos¢ regulacji
wysokosci stolu poprzez dokrecenie dodatkowych koncowek.

6. Kolorystyka mebla:

- blat -ptyta laminowana wiérowa drewnopodobna- Dgb w cieptym odcieniu,
brak widocznych sekéw, gr. ptyty 18mm

- obrzeze blatu - kolor TURKUSOWY - RAL 6027

- dokretka- kolor TURKUSOWY - RAL 6027

Dokumenty, ktére nalezy dotgczy¢ do oferty:

Produkt musi spetnia¢ normy PN-EN 1729-1:2016-02, PN-EN 1729-2+A1:2016-02 lub
réownowazne.

Powyzsze dokumenty powinny by¢ wystawione przez niezalezng, certyfikujgcq
jednostke uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen.



Poz. 48. LM-2.3A
Stot 120 x 150

Widok stotu 120x150 ma jedynie charakter pogladowy. Dopuszczalne sa produkty
rownowazne spetniajagce co najmniej ponizsze wymagania.

Wymiary :

Szerokos$é 120,0 cm, Glebokos¢ 150,0 cm, Wysokos¢ 58,0 cm- dla dzieci o wzroscie
119-142 cm

- dopuszczalne odchylenie od wymiarow +-2 %.

1.
2.

Stét z zaokraglonymi naroznikami i nogami o regulowanej wysokosci.
Pod blatem konstrukcja stotu wykonana z 4 deseczek utozonych réwnolegle do

krawedzi blatu w ksztalt prostokata, deseczki potgczone ze sobg na krancach
metalowym kgtownikiem, kgtownik mocowany do deseczki w min.3 punktach,
deseczki wykonane z tego samego materiatu co blat.
4 nogi o przekroju okrggtym o s$r. 6cm wykonane z litego drewna bukowego
lakierowanego w kolorze naturalnym.
Nogi montowane na naroznikach stotu, wkrecane, element montazowy nég wykonany
ze znalu, z zasaterowang nakretka stalowg z elementem samocentrujgcym, nogi
zabezpieczone dodatkowymi srubami mocowanymi do metalowych kgtownikow w
celu zabezpieczenia przed wytamaniem.
Na dole nogi 3 dokretki lakierowane na kolor TURKUSOWY, mozliwos¢ regulacji
wysokosci stolu poprzez dokrecenie dodatkowych koncowek.
Kolorystyka mebla:

-blat -ptyta laminowana wiérowa drewnopodobna- Dgb w cieptym

odcieniu, brak widocznych sekow, gr. ptyty 18mm

-obrzeze blatu - kolor TURKUSOWY - RAL 6027

- dokretka- kolor TURKUSOWY - RAL 6027

Dokumenty, ktére nalezy dotgczy¢ do oferty:

Produkt musi spetnia¢ normy PN-EN 1729-1:2016-02, PN-EN 1729-2+A1:2016-02 lub
réownowazne.

Powyzsze dokumenty powinny by¢ wystawione przez niezalezng, certyfikujgcq
jednostke uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen.



Poz. 49. LM-2.3B
Stot 120 x 75

Widok stotu 120x75 ma jedynie charakter pogladowy. Dopuszczalne sq produkty
rownowazne spetniajagce co najmniej ponizsze wymagania.

Wymiary :

Szerokosé 120,0 cm, Gtebokos¢ 75,0 cm, Wysokos¢ 58,0 cm- dla dzieci o wzroscie
119-142 cm.

- dopuszczalne odchylenie od wymiarow +-2 %.

1. Stot z zaokrgglonymi naroznikami i nogami o regulowanej wysokosci.
2. Pod blatem konstrukcja stotu wykonana z 4 deseczek utozonych rownolegle do

krawedzi blatu w ksztalt prostokata, deseczki potgczone ze sobg na krancach
metalowym kgtownikiem, kgtownik mocowany do deseczki w min.3 punktach,
deseczki wykonane z tego samego materiatu co blat.

3. 4 nogi o przekroju okragtym o $r. 5cm wykonane z litego drewna bukowego
lakierowanego w kolorze naturalnym.

4. Nogi montowane na naroznikach stotu, wkrecane, element montazowy ndg wykonany
ze znalu, z zasaterowang nakretka stalowg z elementem samocentrujgcym, nogi
zabezpieczone dodatkowymi Srubami mocowanymi do metalowych katownikéw w
celu zabezpieczenia przed wytamaniem.

5. Na dole nogi 3 dokretki lakierowane na kolor TURKUSOWY, mozliwos$¢ regulacji
wysokosci stolu poprzez dokrecenie dodatkowych koncéwek

6. Kolorystyka mebla:

- blat -ptyta laminowana wiérowa drewnopodobna- Dgb w cieptym odcieniu,
brak widocznych sekéw, gr. ptyty 18mm

- obrzeze blatu - kolor TURKUSOWY - RAL 6027

- dokretka- kolor TURKUSOWY - RAL 6027

Dokumenty, ktére nalezy dotgczy¢ do oferty:

Produkt musi spetnia¢ normy PN-EN 1729-1:2016-02, PN-EN 1729-2+A1:2016-02 lub
normy rownowazne.

Powyzsze dokumenty powinny by¢ wystawione przez niezalezng, certyfikujgcq
jednostke uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen.



Poz. 50. LM-3.1
Krzesetko

Widok krzesetka ma jedynie charakter poglagdowy. Dopuszczalne sa produkty
réwnowazne spefniajgce co najmniej ponizsze wymagania.

Wymiary :
Wysokos¢ siedziska 25,0 cm - dla dzieci o wzroscie 93-116 cm.
- dopuszczalne odchylenie od wymiarow +-2 %.

1. Konstrukcja wykonana w catosci z naturalnej sklejki lisciastej klasy 1.

2. Krzesetko zbudowane z 5 elementow (2 boczne ksztattki, siedzisko, deseczka pod
siedziskiem, oparcie).

3. Boczne ksztattki stanowig gtdwng konstrukcje i nogi krzesetka, tylne nogi i oparcie
odchylone do tytu a przednie nogi odchylone do przodu w celu zapewnienia
stabilnosci i zabezpieczenia przed przewrdceniem sie krzesta.

4. Ksztaltka o migkkich liniach, narozniki zaoblone, brak zaoblenia tylko na dolnych
krawedziach ndg, wszystkie krawedzie fazowane.

5. Boki i siedzisko krzesta w kolorze naturalnym, pokryte lakierem wodnym

bezbarwnym, wykohczenie matowe.

Krzesto skrecone i wypoziomowane, dostarczane w catosci.

Kolorystyka mebla :

No

-oparcie kolor TURKUSOWY - RAL 6027

Dokumenty, ktére nalezy dotgczy¢ do oferty:

Produkt musi spetnia¢ normy PN-EN 1729-1:2016-02/AC:2016-09, PN-EN 1729-2+A1:2016-
02, lub rownowazne.

Powyzsze dokumenty powinny by¢ wystawione przez niezalezng, certyfikujgcq
jednostke uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen.



Poz. 51. LM-3.2
Krzesetko

Widok krzesetka ma jedynie charakter poglagdowy. Dopuszczalne sa produkty
réwnowazne spefniajgce co najmniej ponizsze wymagania.

Wymiary :
Wysokos¢ siedziska 31,0 cm - dla dzieci o wzroscie 108-121 cm.
- dopuszczalne odchylenie od wymiarow +-2 %.

1. Konstrukcja wykonana w catosci z naturalnej sklejki lisciastej klasy 1.

2. Krzesetko zbudowane z 7 elementow (2 boczne ksztattki, siedzisko, deseczka pod
siedziskiem, 2 wzmocnienia siedziska, oparcie).

3. Boczne ksztattki stanowig gtdwng konstrukcje i nogi krzesetka, tylne nogi i oparcie
odchylone do tytu a przednie nogi odchylone do przodu w celu zapewnienia
stabilnosci i zabezpieczenia przed przewrdceniem sie krzesta.

4. Ksztaltka o migkkich liniach, narozniki zaoblone, brak zaoblenia tylko na dolnych
krawedziach ndg, wszystkie krawedzie fazowane.

5. Boki i siedzisko krzesta w kolorze naturalnym, pokryte lakierem wodnym

bezbarwnym, wykohczenie matowe.

Krzesto skrecone i wypoziomowane, dostarczane w catosci.

Kolorystyka mebla :

No

-oparcie kolor BIALY -RAL 9003

Dokumenty, ktére nalezy dotgczy¢ do oferty:

Produkt musi spetnia¢ normy PN-EN 1729-1:2016-02/AC:2016-09, PN-EN 1729-2+A1:2016-
02, lub rownowazne.

Powyzsze dokumenty powinny by¢ wystawione przez niezalezng, certyfikujgcq
Jjednostke uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen.



Poz. 52. LM-3.3
Krzesetko

Widok krzesetka ma jedynie charakter poglagdowy. Dopuszczalne sa produkty
réwnowazne spefniajgce co najmniej ponizsze wymagania.

Wymiary :
Wysokos¢ siedziska 34,0 cm - dla dzieci o wzroscie 119-142 cm.
- dopuszczalne odchylenie od wymiarow +-2 %.

1. Konstrukcja wykonana w catosci z naturalnej sklejki lisciastej klasy 1.

2. Krzesetko zbudowane z 7 elementow (2 boczne ksztattki, siedzisko, deseczka pod
siedziskiem, 2 wzmocnienia siedziska, oparcie).

3. Boczne ksztattki stanowig gtdwng konstrukcje i nogi krzesetka, tylne nogi i oparcie
odchylone do tytu a przednie nogi odchylone do przodu w celu zapewnienia
stabilnosci i zabezpieczenia przed przewrdceniem sie krzesta.

4. Ksztaltka o migkkich liniach, narozniki zaoblone, brak zaoblenia tylko na dolnych
krawedziach ndg, wszystkie krawedzie fazowane.

5. Boki i siedzisko krzesta w kolorze naturalnym, pokryte lakierem wodnym

bezbarwnym, wykohczenie matowe.

Krzesto skrecone i wypoziomowane, dostarczane w catosci.

Kolorystyka mebla :

No

-oparcie kolor BIALY -RAL 9003

Dokumenty, ktére nalezy dotgczy¢ do oferty:

Produkt musi spetnia¢ normy PN-EN 1729-1:2016-02/AC:2016-09, PN-EN 1729-2+A1:2016-
02, lub rownowazne.

Powyzsze dokumenty powinny byc¢ wystawione przez niezalezng, certyfikujgcq
Jjednostke uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen.



Poz. 53. LM-4.1
Kontenerki na zabawki do szafki.

N W

- L

Widok kontenerkéw na zabawki ma jedynie charakter pogladowy. Dopuszczalne sa
produkty rownowazne spetniajace co najmniej ponizsze wymagania.

Wymiary :
Szerokosé¢ 42,0 cm, Gtebokos¢ 38,0 cm, Wysokos¢ 50,0 cm
- dopuszczalne odchylenie od wymiarow +-2 %.

1. Kontenerek w postaci skrzyni na kétkach, otwarty od gory.

2. Konstrukcja kontenerka kotkowana i klejona, korpus mebla wykonany z ptyty
laminowanej drewnopodobnej wykonczonej obrzezem PCV w kolorze ptyty,
wykonczone krawedzie ptyt muszg licowac sie z ptaszczyznami korpusu mebla; nie
dopuszcza sie widocznych ani zaslepionych otwordw po srubach po zewnetrznej
czesci mebla.

3. Front o wymiarach 42x42cm wykonany z ptyty MDF lakierowanej, w gornej krawedzi
prostokatny frez stuzagcy do wysuwania kontenerka, frez lakierowany na kolor taki jak
front, nie dopuszcza sie mocowanych do frontéw uchwytéw ani naktadek, od spodu 4
kétka w kolorze szarym.

4. Mebel dostarczany w catosci

5. Kolorystyka mebla:

- kolor frontéw: BIALY - RAL9003- 7szt.
TURKUSOWY - RAL 6027-3szt.
- korpus: ptyta laminowana wiérowa drewnopodobna- Dgb w cieptym

odcieniu, brak widocznych sekow, gr. ptyty 18mm

Dokumenty, ktére nalezy dotgczy¢ do oferty:
Produkt musi spetnia¢ normy PN-EN 16121+A1:2017-11 lub rbwnowazne.

Powyzsze dokumenty powinny by¢ wystawione przez niezalezng, certyfikujgcq
Jjednostke uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen.



Poz. 54. LM-4.2
Kontenerki na zabawki do wnek pod parapetem.

Widok kontenerkéw na zabawki do wnek pod parapetem ma jedynie charakter
pogladowy. Dopuszczalne sg produkty rownowazne spefniajace co najmniej ponizsze
wymagania.

Wymiary :
Szerokosé 42,0 cm, Gtebokos¢ 38,0 cm, Wysokos¢ 38,0 cm
- dopuszczalne odchylenie od wymiarow +-2 %.

1. Kontenerek w postaci skrzyni na kétkach, otwarty od gory.

2. Konstrukcja kontenerka kotkowana i klejona, korpus mebla wykonany z ptyty
laminowanej drewnopodobnej wykonczonej obrzezem PCV w kolorze ptyty,
wykonczone krawedzie ptyt muszg licowac sie z ptaszczyznami korpusu mebla; nie
dopuszcza sie widocznych ani zaslepionych otworow po srubach po zewnetrznej
czeéci mebl.

3. Front o wymiarach 42x30cm wykonany z ptyty MDF lakierowanej, w gornej krawedzi
prostokatny frez stuzgcy do wysuwania kontenerka, frez lakierowany na kolor taki jak
front, nie dopuszcza sie mocowanych do frontéw uchwytéw ani naktadek, od spodu 4
kotka w kolorze szarym.

4. Mebel dostarczany w catosci.

5. Kolorystyka mebla:

- kolor frontéw: BIALY - RAL 9003- 5 szt.
TURKUSOWY- RAL 6027- 3 szt.
- korpus: ptyta laminowana wiérowa drewnopodobna- Dgb w cieptym

odcieniu, brak widocznych sekow, gr. ptyty 18mm

Dokumenty, ktére nalezy dotgczy¢ do oferty:

Produkt musi spetnia¢ normy PN-EN 16121+A1:2017-11 lub rownowazne.

Powyzsze dokumenty powinny by¢ wystawione przez niezalezng, certyfikujgcq
jednostke uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen.



Poz. 55. LM-5

Panel z gumka.
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Widok panelu z gumka ma jedynie charakter pogladowy. Dopuszczalne sa produkty
réwnowazne spefniajgce co najmniej ponizsze wymagania.

Wymiary :

Szerokos$é¢ 90,0 cm, Wysokos¢ 220,0 cm, doktadne wymiary i uktad wg rysunku BPPT-
PWN-A-LM-SC.5

- dopuszczalne odchylenie od wymiarow +-2 %.

1.
2.

Panel $cienny z 9 bolcami i gumkg do przyczepiania zabawek.

Bolce wykonane z drewna bukowego, 2 cm od zakonczenia bolca pojedynczy frez;
czeéc¢ przed frezem lakierowana na kolor TURKUSOWY, czesc¢ za frezem blizej ptyty
lakierowana lakierem bezbarwnym matowym.

W kazdym bolcu otwor biegngcy w poprzek, przez ktory przepleciona jest guma
tworzgc zygzakowaty wzér.

Guma w postaci elastycznej, dekoracyjnej liny w oplocie w kolorze grafitowym, $r. 6-
8mm

Panel wykonany z ptyty laminowanej drewnopodobnej wykonczonej obrzezem PCV w
kolorze ptyty.

Kolorystyka mebla:

- ptyta laminowana wiérowa drewnopodobna- Dgb w cieptym odcieniu, brak
widocznych sekdw, gr. ptyty 18mm

- bolce - kolor TURKUSOWY- RAL 6027



Poz. 56. LM-6.1
Pétka na ksiazki.

Widok p6tki na ksiazki ma jedynie charakter pogladowy. Dopuszczalne sg produkty
réwnowazne spefniajgce co najmniej ponizsze wymagania.

Wymiary :
Szerokosé 100,0 cm, Gtebokosé¢ 12,0 cm Wysokosé 12,0 cm
- dopuszczalne odchylenie od wymiarow +-2 %.

1. Potka do ekspozycji ksigzeczek dla dzieci.

2. Podfka na ksigzki wykonana ze sklejki drewnianej lisciastej klasy I/l lakierowanej
lakierem w kolorze turkusowym, ukfad wg rysunku BPPT-PWN-A-LM-SC.

3. Potki mocowane na oktadzinie OK, wysoko$¢ montazu zaznaczona na rysunku
BPPT-PWN-A-SC4.

4. Kolorystyka mebla:
kolor TURKUSOWY- RAL 6027.



Poz. 57. LM-10.C
Sklepik z szyldem.

Widok sklepiku z szyldem ma jedynie charakter pogladowy. Dopuszczalne sq produkty
réwnowazne spefniajgce co najmniej ponizsze wymagania.

Wymiary :

Lada- Szerokosé¢ 142,0 cm, Glebokosé 90,0 cm, Wysokosé 52,0 cm.
Szyld- Szerokos¢ 80,0 cm, Wysokos¢ 30,0 cm.

- dopuszczalne odchylenie od wymiarow +-2 %.

1. Zestaw meblowy stuzgcy do zabawy w sklep.

2. Mebel w formie litery L (uktad wzgledem $ciany i sali widoczny na rysunku BPPT-
PWN-A-S.C.1); z dwdch stron 2 szafki zamykane drzwiczkami, z boku krotszego
ramienia 2 otwarte potki; pod dtuzszym blatem przejscie, konstrukcja z ptyty
laminowanej drewnopodobnej wykonczonej obrzezem PCV w kolorze ptyty;
wykonczone krawedzie ptyt muszg licowac sie z ptaszczyznami korpusu mebla; nie
dopuszcza sie widocznych ani zaslepionych otworéw po Srubach po zewnetrznej
czesci mebla.

3. W drzwiach szafki frontowej poprzeczny otwdr oraz naklejka symbolizujgca koperte
(kolor czarny), tak by szafka stuzyta jako ‘skrzynka pocztowa’.

4. Szyld w ksztatcie prostokata z zaokrgglonymi naroznikami, ramka lakierowana
obustronnie na kolor TURKUSOWY, centralna czes$¢ z obu stron pokryta farbg
tablicowg; podwieszany do sufitu na dwdéch linkach stalowych.

5. Mebel dostarczany w catosci.

6. Kolorystyka mebla:
- drzwiczki- kolor BIALY- RAL 9003
- ramka szyldu- TURKUSOWA - RAL 6027
- ptyta laminowana wiérowa drewnopodobna- Dgb w cieptym odcieniu, brak
widocznych sekow, gr. ptyty 18mm



Poz. 58. LM-1
Obudowa kontenerkow

Widok obudowy kontenerkéw ma jedynie charakter pogladowy. Dopuszczalne s3
produkty rownowazne spetniajace co najmniej ponizsze wymagania.

Wymiary :
Szerokos$é¢ 90,0 cm, Gtebokos¢ 39,5 cm, Wysokos¢ 52,0 cm
- dopuszczalne odchylenie od wymiarow +-2 %.

1. Szafka w postaci tawy, otwarta od frontu i od dotu aby mozliwe byto wsuniecie pod
blat kontenerkdw na kotkach.

2. Skrzynia mebla kotkowana i klejona; konstrukcja z ptyty laminowanej

drewnopodobnej wykohczonej obrzezem PCV w kolorze ptyty, wykohczone

krawedzie ptyt muszg licowac sie z ptaszczyznami korpusu mebla - nie dopuszcza sie

widocznych ani zaslepionych otworéw po srubach po zewnetrznej czesci mebla.

Mebel dostarczany w catosci

4. Kolorystyka mebla:

w

- Piyta laminowana wiérowa drewnopodobna- Dgb w cieptym odcieniu, brak
widocznych sekdw, gr. ptyty 18mm
- Plecowka wewnatrz szafki w kolorze biatym- RAL 9003

Dokumenty, ktére nalezy dotgczy¢ do oferty:
Produkt musi spetnia¢ normy PN-EN 16121+A1:2017-11 lub rbwnowazne.

Powyzsze dokumenty powinny by¢ wystawione przez niezalezng, certyfikujgcg
Jjednostke uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen.



Poz. 59. LM-2.2A
Stot 120 x 150

Widok stotu 120x150 ma jedynie charakter pogladowy. Dopuszczalne sa produkty
rownowazne spetniajagce co najmniej ponizsze wymagania.

Wymiary :

Szerokos$é 120,0 cm, Glebokos¢ 150,0 cm, Wysokos¢ 52,0 cm- dla dzieci o wzroscie
108-121 cm

- dopuszczalne odchylenie od wymiarow +-2 %.

1. Stoét z zaokragglonymi naroznikami i nogami o regulowanej wysokosci.
2. Pod blatem konstrukcja stotu wykonana z 4 deseczek utozonych réwnolegle do

krawedzi blatu w ksztalt prostokata, deseczki potgczone ze sobg na krancach
metalowym kgtownikiem, kgtownik mocowany do deseczki w min.3 punktach,
deseczki wykonane z tego samego materiatu co blat.

3. 4 nogi o przekroju okrggtym o sr. 6cm wykonane z litego drewna bukowego
lakierowanego w kolorze naturalnym.

4. Nogi montowane na naroznikach stotu, wkrecane, element montazowy ndg wykonany
ze znalu, z zasaterowang nakretka stalowg z elementem samocentrujgcym, nogi
zabezpieczone dodatkowymi srubami mocowanymi do metalowych kgtownikow w
celu zabezpieczenia przed wytamaniem.

5. Na dole nogi 2 dokretki lakierowane na kolor TURKUSOWY, mozliwos¢ regulacji
wysokosci stolu poprzez dokrecenie dodatkowych koncowek.

6. Kolorystyka mebla:

- blat -ptyta laminowana wiérowa drewnopodobna- Dgb w cieptym odcieniu,
brak widocznych sekéw, gr. ptyty 18mm

- obrzeze blatu - kolor TURKUSOWY - RAL 6027

- dokretka- kolor TURKUSOWY - RAL 6027

Dokumenty, ktére nalezy dotgczy¢ do oferty:

Produkt musi spetnia¢ normy PN-EN 1729-1:2016-02, PN-EN 1729-2+A1:2016-02 lub
réownowazne.

Powyzsze dokumenty powinny by¢ wystawione przez niezalezng, certyfikujgcg
jednostke uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen.



Poz. 60. LM-2.2B
Stot 120 x 75

Widok stotu 120x75 ma jedynie charakter pogladowy. Dopuszczalne sq produkty
rownowazne spetniajagce co najmniej ponizsze wymagania.

Wymiary :

Szerokosé 120,0 cm, Gtebokos¢ 75,0 cm, Wysokos¢ 52,0 cm- dla dzieci o wzroscie
119-142 cm.

- dopuszczalne odchylenie od wymiarow +-2 %.

1. Stot z zaokrgglonymi naroznikami i nogami o regulowanej wysokosci.
2. Pod blatem konstrukcja stotu wykonana z 4 deseczek utozonych réwnolegle do

krawedzi blatu w ksztalt prostokata, deseczki potgczone ze sobg na krancach
metalowym kgtownikiem, kgtownik mocowany do deseczki w min.3 punktach,
deseczki wykonane z tego samego materiatu co blat.

3. 4 nogi o przekroju okragtym o $r. 5cm wykonane z litego drewna bukowego
lakierowanego w kolorze naturalnym.

4. Nogi montowane na naroznikach stotu, wkrecane, element montazowy ndg wykonany
ze znalu, z zasaterowang nakretka stalowg z elementem samocentrujgcym, nogi
zabezpieczone dodatkowymi Srubami mocowanymi do metalowych katownikéw w
celu zabezpieczenia przed wytamaniem.

5. Na dole nogi 2 dokretki lakierowane na kolor TURKUSOWY, mozliwos$¢ regulacji
wysokosci stolu poprzez dokrecenie dodatkowych koncéwek

6. Kolorystyka mebla:

- blat -ptyta laminowana wiérowa drewnopodobna- Dgb w cieptym odcieniu,
brak widocznych sekéw, gr. ptyty 18mm

- obrzeze blatu - kolor TURKUSOWY - RAL 6027

- dokretka- kolor TURKUSOWY - RAL 6027

Dokumenty, ktére nalezy dotgczy¢ do oferty:

Produkt musi spetnia¢ normy PN-EN 1729-1:2016-02, PN-EN 1729-2+A1:2016-02 lub
normy rownowazne.

Powyzsze dokumenty powinny by¢ wystawione przez niezalezng, certyfikujgcq
jednostke uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen.



Poz. 61. LM-2.3A

Stof 120 x 150
: |
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Widok stotu 120x150 ma jedynie charakter pogladowy. Dopuszczalne sg produkty
réwnowazne spefniajgce co najmniej ponizsze wymagania.

Wymiary :

Szerokos$é 120,0 cm, Glebokos¢ 150,0 cm, Wysokos¢ 58,0 cm- dla dzieci o wzroscie
119-142 cm

- dopuszczalne odchylenie od wymiarow +-2 %.

1.
2.

Stét z zaokraglonymi naroznikami i nogami o regulowanej wysokosci.
Pod blatem konstrukcja stotu wykonana z 4 deseczek utozonych réwnolegle do

krawedzi blatu w ksztalt prostokata, deseczki potgczone ze sobg na krancach
metalowym kgtownikiem, kgtownik mocowany do deseczki w min.3 punktach,
deseczki wykonane z tego samego materiatu co blat.
4 nogi o przekroju okragtym o $r. 6cm wykonane z litego drewna bukowego
lakierowanego w kolorze naturalnym.
Nogi montowane na naroznikach stotu, wkrecane, element montazowy nég wykonany
ze znalu, z zasaterowang nakretka stalowg z elementem samocentrujgcym, nogi
zabezpieczone dodatkowymi srubami mocowanymi do metalowych kgtownikow w
celu zabezpieczenia przed wytamaniem.
Na dole nogi 3 dokretki lakierowane na kolor TURKUSOWY, mozliwos¢ regulacji
wysokosci stotu poprzez dokrecenie dodatkowych koncowek.
Kolorystyka mebla:

-blat -ptyta laminowana wiérowa drewnopodobna- Dgb w cieptym

odcieniu, brak widocznych sekow, gr. ptyty 18mm

-obrzeze blatu - kolor TURKUSOWY - RAL 6027

- dokretka- kolor TURKUSOWY - RAL 6027

Dokumenty, ktére nalezy dotgczy¢ do oferty:

Produkt musi spetnia¢ normy PN-EN 1729-1:2016-02, PN-EN 1729-2+A1:2016-02 lub
rownowazne.

Powyzsze dokumenty powinny by¢ wystawione przez niezalezng, certyfikujgcq
Jjednostke uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen.



Poz. 62. LM-3.1
Krzesetko

-

Widok krzesetka ma jedynie charakter poglagdowy. Dopuszczalne sa produkty
réwnowazne spefniajgce co najmniej ponizsze wymagania.

Wymiary :
Wysokos¢ siedziska 25,0 cm - dla dzieci o wzroscie 93-116 cm.
- dopuszczalne odchylenie od wymiarow +-2 %.

1. Konstrukcja wykonana w catosci z naturalnej sklejki lisciastej klasy 1.

2. Krzesetko zbudowane z 5 elementow (2 boczne ksztattki, siedzisko, deseczka pod
siedziskiem, oparcie).

3. Boczne ksztattki stanowig gtdwng konstrukcje i nogi krzesetka, tylne nogi i oparcie
odchylone do tytu a przednie nogi odchylone do przodu w celu zapewnienia
stabilnosci i zabezpieczenia przed przewrdceniem sie krzesta.

4. Ksztaltka o migkkich liniach, narozniki zaoblone, brak zaoblenia tylko na dolnych
krawedziach ndg, wszystkie krawedzie fazowane.

5. Boki i siedzisko krzesta w kolorze naturalnym, pokryte lakierem wodnym

bezbarwnym, wykohczenie matowe.

Krzesto skrecone i wypoziomowane, dostarczane w catoSci.

Kolorystyka mebla :

~No

-oparcie kolor TURKUSOWY - RAL 6027

Dokumenty, ktére nalezy dotgczy¢ do oferty:

Produkt musi spetnia¢ normy PN-EN 1729-1:2016-02/AC:2016-09, PN-EN 1729-2+A1:2016-
02, lub rbwnowazne.

Powyzsze dokumenty powinny by¢ wystawione przez niezalezng, certyfikujacq
Jjednostke uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen.



Poz. 63. LM-3.2
Krzesetko

Widok krzesetka ma jedynie charakter pogladowy. Dopuszczalne sg produkty
réwnowazne spefniajgce co najmniej ponizsze wymagania.

Wymiary :
Wysokos¢ siedziska 31,0 cm - dla dzieci o wzroscie 108-121 cm.
- dopuszczalne odchylenie od wymiarow +-2 %.

8. Konstrukcja wykonana w catosci z naturalnej sklejki liciastej klasy 1.

9. Krzesetko zbudowane z 7 elementéw (2 boczne ksztattki, siedzisko, deseczka pod
siedziskiem, 2 wzmocnienia siedziska, oparcie).

10. Boczne ksztattki stanowig gtdéwng konstrukcje i nogi krzesetka, tylne nogi i oparcie
odchylone do tytu a przednie nogi odchylone do przodu w celu zapewnienia
stabilnosci i zabezpieczenia przed przewrdceniem sie krzesta.

11. Ksztattka o miekkich liniach, narozniki zaoblone, brak zaoblenia tylko na dolnych
krawedziach ndg, wszystkie krawedzie fazowane.

12. Boki i siedzisko krzesta w kolorze naturalnym, pokryte lakierem wodnym
bezbarwnym, wykohczenie matowe.

13. Krzesto skrecone i wypoziomowane, dostarczane w catosci.

14. Kolorystyka mebla :

-oparcie kolor BIALY -RAL 9003

Dokumenty, ktére nalezy dotgczy¢ do oferty:

Produkt musi spetnia¢ normy PN-EN 1729-1:2016-02/AC:2016-09, PN-EN 1729-2+A1:2016-
02, lub rbwnowazne.

Powyzsze dokumenty powinny by¢ wystawione przez niezalezng, certyfikujgcq
jednostke uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen.



Poz. 64. LM-3.3
Krzesetko

Widok krzesetka ma jedynie charakter poglagdowy. Dopuszczalne sa produkty
réwnowazne spefniajgce co najmniej ponizsze wymagania.

Wymiary :
Wysokos¢ siedziska 34,0 cm - dla dzieci o wzroscie 119-142 cm.
- dopuszczalne odchylenie od wymiarow +-2 %.

8. Konstrukcja wykonana w catosci z naturalnej sklejki lisciastej klasy 1.

9. Krzesetko zbudowane z 7 elementow (2 boczne ksztattki, siedzisko, deseczka pod
siedziskiem, 2 wzmocnienia siedziska, oparcie).

10. Boczne ksztattki stanowig gtdéwnag konstrukcje i nogi krzesetka, tylne nogi i oparcie
odchylone do tytu a przednie nogi odchylone do przodu w celu zapewnienia
stabilnosci i zabezpieczenia przed przewrdceniem sie krzesta.

11. Ksztattka o miekkich liniach, narozniki zaoblone, brak zaoblenia tylko na dolnych
krawedziach ndg, wszystkie krawedzie fazowane.

12. Boki i siedzisko krzesta w kolorze naturalnym, pokryte lakierem wodnym
bezbarwnym, wykohczenie matowe.

13. Krzesto skrecone i wypoziomowane, dostarczane w catosci.

14. Kolorystyka mebla :

-oparcie kolor BIALY -RAL 9003

Dokumenty, ktére nalezy dotgczy¢ do oferty:

Produkt musi spetnia¢ normy PN-EN 1729-1:2016-02/AC:2016-09, PN-EN 1729-2+A1:2016-
02, lub rownowazne.

Powyzsze dokumenty powinny byc¢ wystawione przez niezalezng, certyfikujgcq
Jjednostke uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen.



Poz. 65. LM-4.1
Kontenerki na zabawki do szafki.

N W
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Widok kontenerkéw na zabawki ma jedynie charakter pogladowy. Dopuszczalne sa
produkty rownowazne spetniajace co najmniej ponizsze wymagania.

Wymiary :
Szerokosé¢ 42,0 cm, Gtebokos¢ 38,0 cm, Wysokos¢ 50,0 cm
- dopuszczalne odchylenie od wymiarow +-2 %.

6. Kontenerek w postaci skrzyni na kétkach, otwarty od gory.

7. Konstrukcja kontenerka kotkowana i klejona, korpus mebla wykonany z ptyty
laminowanej drewnopodobnej wykonczonej obrzezem PCV w kolorze ptyty,
wykonczone krawedzie ptyt muszg licowac sie z ptaszczyznami korpusu mebla; nie
dopuszcza sie widocznych ani zaslepionych otwordw po srubach po zewnetrznej
czesci mebla.

8. Front o wymiarach 42x42cm wykonany z ptyty MDF lakierowanej, w gornej krawedzi
prostokatny frez stuzagcy do wysuwania kontenerka, frez lakierowany na kolor taki jak
front, nie dopuszcza sie mocowanych do frontéw uchwytéw ani naktadek, od spodu 4
kétka w kolorze szarym.

9. Mebel dostarczany w catosci

10. Kolorystyka mebla:

- kolor frontéw: BIALY - RAL9003- 7szt.
TURKUSOWY - RAL 6027-3szt.
- korpus: ptyta laminowana wiérowa drewnopodobna- Dgb w cieptym

odcieniu, brak widocznych sekow, gr. ptyty 18mm

Dokumenty, ktére nalezy dotgczy¢ do oferty:

Produkt musi spetnia¢ normy PN-EN 16121+A1:2017-11 lub réwnowazne.

Powyzsze dokumenty powinny by¢ wystawione przez niezalezng, certyfikujgca
Jjednostke uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen.



Poz. 66. LM-4.2
Kontenerki na zabawki do wnek pod parapetem.

Widok kontenerkéw na zabawki do wnek pod parapetem ma jedynie charakter
pogladowy. Dopuszczalne sg produkty rownowazne spefniajace co najmniej ponizsze
wymagania.

Wymiary :
Szerokosé 42,0 cm, Gtebokos¢ 38,0 cm, Wysokos¢ 38,0 cm
- dopuszczalne odchylenie od wymiarow +-2 %.

6. Kontenerek w postaci skrzyni na kétkach, otwarty od géry.

7. Konstrukcja kontenerka kotkowana i klejona, korpus mebla wykonany z piyty
laminowanej drewnopodobnej wykonczonej obrzezem PCV w kolorze ptyty,
wykonczone krawedzie ptyt muszg licowac sie z ptaszczyznami korpusu mebla; nie
dopuszcza sie widocznych ani zaslepionych otwordw po srubach po zewnetrznej
czesci mebl.

8. Front o wymiarach 42x30cm wykonany z ptyty MDF lakierowanej, w gornej krawedzi
prostokatny frez stuzgcy do wysuwania kontenerka, frez lakierowany na kolor taki jak
front, nie dopuszcza sie mocowanych do frontéw uchwytéw ani naktadek, od spodu 4
kotka w kolorze szarym.

9. Mebel dostarczany w catosci.

10. Kolorystyka mebla:

- kolor frontéw: BIALY - RAL 9003- 2 szt.
TURKUSOWY- RAL 6027- 2 szt.
- korpus: ptyta laminowana wiérowa drewnopodobna- Dgb w cieptym

odcieniu, brak widocznych sekow, gr. ptyty 18mm
Dokumenty, ktére nalezy dotgczy¢ do oferty:
Produkt musi spetnia¢ normy PN-EN 16121+A1:2017-11 lub rownowazne.

Powyzsze dokumenty powinny by¢ wystawione przez niezalezng, certyfikujgcq
Jjednostke uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen.



Poz. 67. LM-5

Panel z gumka.
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Widok panelu z gumka ma jedynie charakter pogladowy. Dopuszczalne sa produkty
réwnowazne spefniajgce co najmniej ponizsze wymagania.

Wymiary :

Szerokos$é¢ 90,0 cm, Wysokos¢ 220,0 cm, doktadne wymiary i uktad wg rysunku BPPT-
PWN-A-LM-SD.5

- dopuszczalne odchylenie od wymiarow +-2 %.

1.
2.

Panel scienny z 9 bolcami i gumkg do przyczepiania zabawek.

Bolce wykonane z drewna bukowego, 2 cm od zakonczenia bolca pojedynczy frez;
czeéc¢ przed frezem lakierowana na kolor TURKUSOWY, czesc¢ za frezem blizej ptyty
lakierowana lakierem bezbarwnym matowym.

W kazdym bolcu otwor biegngcy w poprzek, przez ktory przepleciona jest guma
tworzgc zygzakowaty wzér.

Guma w postaci elastycznej, dekoracyjnej liny w oplocie w kolorze grafitowym, $r. 6-
8mm

Panel wykonany z ptyty laminowanej drewnopodobnej wykonczonej obrzezem PCV w
kolorze ptyty.

Kolorystyka mebla:

- ptyta laminowana wiérowa drewnopodobna- Dgb w cieptym odcieniu, brak
widocznych sekdw, gr. ptyty 18mm

- bolce - kolor TURKUSOWY- RAL 6027



Poz. 68. LM-6.1
Pétka na ksiazki.

Widok pétki na ksiazki ma jedynie charakter pogladowy. Dopuszczalne sg produkty
réwnowazne spefniajgce co najmniej ponizsze wymagania.

Wymiary :
Szerokos$é¢ 100,0 cm, Gtebokos¢ 12,0 cm Wysokosé 12,0 cm
- dopuszczalne odchylenie od wymiarow +-2 %.

1. Potka do ekspozycji ksigzeczek dla dzieci.

2. Podtka na ksigzki wykonana ze sklejki drewnianej lisciastej klasy 1/l lakierowanej
lakierem bezbarwnym matowym, ukfad wg rysunku BPPT-PWN-A-LM-SD.1

3. Potki mocowane na oktadzinie OK, wysoko$¢ montazu zaznaczona na rysunku
BPPT-PWN-A-SD.4.

4. Kolorystyka mebla:
kolor TURKUSOWY- RAL 6027



Poz. 69. LM-10.D
Sklepik z szyldem.

Widok sklepiku z szyldem ma jedynie charakter pogladowy. Dopuszczalne sq produkty
réwnowazne spefniajgce co najmniej ponizsze wymagania.

Wymiary :

Lada- Szerokosé¢ 142,0 cm, Glebokosé 90,0 cm, Wysokosé 52,0 cm.
Szyld- Szerokos¢ 80,0 cm, Wysokos¢ 30,0 cm.

- dopuszczalne odchylenie od wymiarow +-2 %.

1. Zestaw meblowy stuzacy do zabawy w sklep.

2. Mebel w formie litery L (uktad wzgledem $ciany i sali widoczny na rysunku BPPT-
PWN-A-SD.1); z dwoch stron 2 szafki zamykane drzwiczkami, z boku krotszego
ramienia 2 otwarte pofki; pod diuzszym blatem przejscie, konstrukcja z ptyty
laminowanej drewnopodobnej wykonczonej obrzezem PCV w kolorze ptyty;
wykonczone krawedzie ptyt muszg licowac sie z ptaszczyznami korpusu mebla; nie
dopuszcza sie widocznych ani zaslepionych otworéw po Srubach po zewnetrznej
czesci mebla.

3. W drzwiach szafki frontowej poprzeczny otwor oraz naklejka symbolizujgca koperte
(kolor czarny), tak by szafka stuzyta jako ‘skrzynka pocztowa’.

4. Szyld w ksztatcie prostokata z zaokrgglonymi naroznikami, ramka lakierowana
obustronnie na kolor TURKUSOWY, centralna czes$¢ z obu stron pokryta farbg
tablicowg; podwieszany do sufitu na dwéch linkach stalowych.

5. Mebel dostarczany w catosci.

6. Kolorystyka mebla:
- drzwiczki- kolor BIALY- RAL 9003
- ramka szyldu- TURKUSOWA - RAL 6027
- ptyta laminowana wiérowa drewnopodobna- Dgb w cieptym odcieniu, brak
widocznych sekdw, gr. ptyty 18mm



Poz. 70. LM-1
Obudowa kontenerkow

Widok obudowy kontenerkéw ma jedynie charakter pogladowy. Dopuszczalne s3
produkty rownowazne spetniajace co najmniej ponizsze wymagania.

Wymiary :
Szerokos$é¢ 90,0 cm, Gtebokos¢ 39,5 cm, Wysokos¢ 52,0 cm
- dopuszczalne odchylenie od wymiarow +-2 %.

1. Szafka w postaci tawy, otwarta od frontu i od dotu aby mozliwe byto wsuniecie pod
blat kontenerkdw na kotkach.

2. Skrzynia mebla kotkowana i klejona; konstrukcja z ptyty laminowanej

drewnopodobnej wykohczonej obrzezem PCV w kolorze ptyty, wykohczone

krawedzie ptyt muszg licowac sie z ptaszczyznami korpusu mebla - nie dopuszcza sie

widocznych ani zaslepionych otworéw po srubach po zewnetrznej czesci mebla.

Mebel dostarczany w catosci

4. Kolorystyka mebla:

w

- Piyta laminowana wiérowa drewnopodobna- Dgb w cieptym odcieniu, brak
widocznych sekdw, gr. ptyty 18mm
- Plecowka wewnatrz szafki w kolorze biatym- RAL 9003

Dokumenty, ktére nalezy dotgczy¢ do oferty:

Produkt musi spetnia¢ normy PN-EN 16121+A1:2017-11 lub rbwnowazne.

Powyzsze dokumenty powinny by¢ wystawione przez niezalezng, certyfikujgcg
Jjednostke uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen.



Poz. 71. LM-2.1A

Stof 120 x 150
- i
]
=]

Widok stoftu 120x150 ma jedynie charakter pogladowy. Dopuszczalne sa produkty
réwnowazne spefniajgce co najmniej ponizsze wymagania.

Wymiary :

Szerokos$é 120,0 cm, Glebokos¢ 150,0 cm, Wysokos¢ 46,0 cm- dla dzieci o wzroscie
93-116 cm

- dopuszczalne odchylenie od wymiarow +-2 %.

1. Stoét z zaokragglonymi naroznikami i nogami o regulowanej wysokosci.
2. Pod blatem konstrukcja stotu wykonana z 4 deseczek utozonych réwnolegle do

krawedzi blatu w ksztalt prostokata, deseczki potgczone ze sobg na krancach
metalowym katownikiem, katownik mocowany do deseczki w min.3 punktach,
deseczki wykonane z tego samego materiatu co blat.

3. 4 nogi o przekroju okrggtym o sr. 6cm wykonane z litego drewna bukowego
lakierowanego w kolorze naturalnym.

4. Nogi montowane na naroznikach stotu, wkrecane, element montazowy ndg wykonany
ze znalu, z zasaterowang nakretka stalowg z elementem samocentrujgcym, nogi
zabezpieczone dodatkowymi srubami mocowanymi do metalowych kgtownikow w
celu zabezpieczenia przed wytamaniem.

5. Na dole nogi 1 dokretka lakierowane na kolor JASNOZOLTA, mozliwo$é regulacii
wysokosci stotu poprzez dokrecenie dodatkowych koncéwek.

6. Kolorystyka mebla:

-blat -ptyta laminowana wiérowa drewnopodobna- Dgb w cieptym
odcieniu, brak widocznych sekow, gr. ptyty 18mm

-obrzeze blatu - kolor JASNOZOLTY - NCS S 0540-G90Y

- dokretka- kolor JASNOZOLTY - NCS S 0540-G90Y

Dokumenty, ktére nalezy dotgczy¢ do oferty:

Produkt musi spetnia¢ normy PN-EN 1729-1:2016-02, PN-EN 1729-2+A1:2016-02 lub
rownowazne.

Powyzsze dokumenty powinny by¢ wystawione przez niezalezng, certyfikujacq
Jjednostke uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen.



Poz. 72. LM-2.2A
Stot 120 x 150
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Widok stoftu 120x150 ma jedynie charakter pogladowy. Dopuszczalne sa produkty
réwnowazne spefniajgce co najmniej ponizsze wymagania.

Wymiary :

Szerokosé 120,0 cm, Gtebokosé 150,0 cm, Wysokosé 52,0 cm- dla dzieci o wzroscie
108-121 cm

- dopuszczalne odchylenie od wymiarow +-2 %.

1. Stot z zaokrgglonymi naroznikami i nogami o regulowanej wysokosci.
2. Pod blatem konstrukcja stotu wykonana z 4 deseczek utozonych réwnolegle do

krawedzi blatu w ksztalt prostokata, deseczki potgczone ze sobg na krancach
metalowym kgtownikiem, kgtownik mocowany do deseczki w min.3 punktach,
deseczki wykonane z tego samego materiatu co blat.

3. 4 nogi o przekroju okragtym o $r. 6cm wykonane z litego drewna bukowego
lakierowanego w kolorze naturalnym.

4. Nogi montowane na naroznikach stotu, wkrecane, element montazowy ndg wykonany
ze znalu, z zasaterowang nakretka stalowg z elementem samocentrujgcym, nogi
zabezpieczone dodatkowymi sSrubami mocowanymi do metalowych katownikéw w
celu zabezpieczenia przed wytamaniem.

5. Na dole nogi 1 dokretka lakierowane na kolor JASNOZOLTA, mozliwo$é regulacii
wysokosci stolu poprzez dokrecenie dodatkowych koncowek.

6. Kolorystyka mebla:

-blat -ptyta laminowana wiérowa drewnopodobna- Dgb w cieptym
odcieniu, brak widocznych sekow, gr. ptyty 18mm

-obrzeze blatu - kolor JASNOZOLTY - NCS S 0540-G90Y

- dokretka- kolor JASNOZOLTY - NCS S 0540-G90Y

Dokumenty, ktére nalezy dotgczy¢ do oferty:

Produkt musi spetnia¢ normy PN-EN 1729-1:2016-02, PN-EN 1729-2+A1:2016-02 lub
rownowazne.

Powyzsze dokumenty powinny by¢ wystawione przez niezalezng, certyfikujgcq
Jjednostke uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen.



Poz. 73. LM-2.2B
Stot 120 x 75

Widok stotu 120x75 ma jedynie charakter pogladowy. Dopuszczalne sg produkty
réwnowazne spefniajgce co najmniej ponizsze wymagania.

Wymiary :

Szerokos$¢ 120,0 cm, Gtebokos¢ 75,0 cm, Wysokos¢ 52,0 cm- dla dzieci o wzroscie
119-142 cm.

- dopuszczalne odchylenie od wymiarow +-2 %.

1. Stoét z zaokragglonymi naroznikami i nogami o regulowanej wysokosci.
2. Pod blatem konstrukcja stotu wykonana z 4 deseczek utozonych réwnolegle do

krawedzi blatu w ksztalt prostokata, deseczki potgczone ze sobg na krancach
metalowym kgtownikiem, kgtownik mocowany do deseczki w min.3 punktach,
deseczki wykonane z tego samego materiatu co blat.

3. 4 nogi o przekroju okragtym o sr. 5cm wykonane z litego drewna bukowego
lakierowanego w kolorze naturalnym.

4. Nogi montowane na naroznikach stotu, wkrecane, element montazowy ndg wykonany
ze znalu, z zasaterowang nakretka stalowg z elementem samocentrujgcym, nogi
zabezpieczone dodatkowymi srubami mocowanymi do metalowych kgtownikow w
celu zabezpieczenia przed wytamaniem.

5. Na dole nogi 2 dokretki lakierowane na kolor TURKUSOWY, mozliwos$¢ regulacji
wysokosci stolu poprzez dokrecenie dodatkowych koncéwek

6. Kolorystyka mebla:

- blat -ptyta laminowana wiérowa drewnopodobna- Dgb w cieptym odcieniu,
brak widocznych sekéw, gr. ptyty 18mm

- obrzeze blatu - kolor JASNOZOLTY - NCS S 0540-G90Y

- dokretka- kolor JASNOZOLTY - NCS S 0540-G90Y

Dokumenty, ktére nalezy dotgczy¢ do oferty:

Produkt musi spetnia¢ normy PN-EN 1729-1:2016-02, PN-EN 1729-2+A1:2016-02 lub
normy rownowazne.

Powyzsze dokumenty powinny by¢ wystawione przez niezalezng, certyfikujgcq
Jjednostke uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen.



Poz. 74. LM-3.1
Krzesetko

-

Widok krzesetka ma jedynie charakter poglagdowy. Dopuszczalne sa produkty
réwnowazne spefniajgce co najmniej ponizsze wymagania.

Wymiary :

Wysokos¢ siedziska 25,0 cm - dla dzieci o wzroscie 93-116 cm.

- dopuszczalne odchylenie od wymiarow +-2 %.

1.
2.

3.

~No

Konstrukcja wykonana w catosci z naturalnej sklejki lisciastej klasy 1.

Krzesetko zbudowane z 5 elementéw (2 boczne ksztattki, siedzisko, deseczka pod
siedziskiem, oparcie).

Boczne ksztattki stanowig gtowng konstrukcje i nogi krzesetka, tylne nogi i oparcie
odchylone do tytu a przednie nogi odchylone do przodu w celu zapewnienia
stabilnosci i zabezpieczenia przed przewrdceniem sie krzesta.

Ksztattka o miekkich liniach, narozniki zaoblone, brak zaoblenia tylko na dolnych
krawedziach ndg, wszystkie krawedzie fazowane.

Boki i siedzisko krzesta w kolorze naturalnym, pokryte lakierem wodnym
bezbarwnym, wykohczenie matowe.

Krzesto skrecone i wypoziomowane, dostarczane w catoSci.

Kolorystyka mebla :

-oparcie kolor JASNOZOLTY - NCS S 0540-G90Y- 5 szt.
-oparcie kolor BIALY- RAL 9003- 10 szt.

Dokumenty, ktére nalezy dotgczy¢ do oferty:

Produkt musi spetnia¢ normy PN-EN 1729-1:2016-02/AC:2016-09, PN-EN 1729-2+A1:2016-
02, lub rownowazne.

Powyzsze dokumenty powinny by¢ wystawione przez niezalezng, certyfikujgcq
Jednostke uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen.



Poz. 75. LM-3.2
Krzesetko

-

Widok krzesetka ma jedynie charakter poglagdowy. Dopuszczalne sa produkty
réwnowazne spefniajgce co najmniej ponizsze wymagania.

Wymiary :
Wysokos¢ siedziska 31,0 cm - dla dzieci o wzroscie 108-121 cm.
- dopuszczalne odchylenie od wymiarow +-2 %.

1. Konstrukcja wykonana w cato$ci z naturalnej sklejki lisciastej klasy 1.

2. Krzesetko zbudowane z 7 elementow (2 boczne ksztattki, siedzisko, deseczka pod
siedziskiem, 2 wzmocnienia siedziska, oparcie).

3. Boczne ksztattki stanowig gtdwng konstrukcje i nogi krzesetka, tylne nogi i oparcie
odchylone do tytu a przednie nogi odchylone do przodu w celu zapewnienia
stabilnosci i zabezpieczenia przed przewrdceniem sie krzesta.

4. Ksztaltka o migkkich liniach, narozniki zaoblone, brak zaoblenia tylko na dolnych
krawedziach ndg, wszystkie krawedzie fazowane.

5. Boki i siedzisko krzesta w kolorze naturalnym, pokryte lakierem wodnym

bezbarwnym, wykohczenie matowe.

Krzesto skrecone i wypoziomowane, dostarczane w catoSci.

Kolorystyka mebla :

~No

-oparcie kolor BIALY -RAL 9003

Dokumenty, ktére nalezy dotgczy¢ do oferty:

Produkt musi spetnia¢ normy PN-EN 1729-1:2016-02/AC:2016-09, PN-EN 1729-2+A1:2016-
02, lub rbwnowazne.

Powyzsze dokumenty powinny by¢ wystawione przez niezalezng, certyfikujgcq
Jjednostke uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen.



Poz. 76. LM-4.1
Kontenerki na zabawki do szafki.
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Widok kontenerkéw na zabawki ma jedynie charakter pogladowy. Dopuszczalne sa
produkty rownowazne spetniajace co najmniej ponizsze wymagania.

Wymiary :
Szerokosé¢ 42,0 cm, Gtebokos¢ 38,0 cm, Wysokos¢ 50,0 cm
- dopuszczalne odchylenie od wymiarow +-2 %.

1. Kontenerek w postaci skrzyni na kétkach, otwarty od gory.

2. Konstrukcja kontenerka kotkowana i klejona, korpus mebla wykonany z ptyty
laminowanej drewnopodobnej wykonczonej obrzezem PCV w kolorze ptyty,
wykonczone krawedzie ptyt muszg licowac sie z ptaszczyznami korpusu mebla; nie
dopuszcza sie widocznych ani zaslepionych otwordw po srubach po zewnetrznej
czesci mebla.

3. Front o wymiarach 42x42cm wykonany z ptyty MDF lakierowanej, w gornej krawedzi
prostokatny frez stuzagcy do wysuwania kontenerka, frez lakierowany na kolor taki jak
front, nie dopuszcza sie mocowanych do frontéw uchwytéw ani naktadek, od spodu 4
kétka w kolorze szarym.

4. Mebel dostarczany w catosci

5. Kolorystyka mebla:

- kolor frontéw: BIALY - RAL9003- 7szt.
JASNOZOLTY - NCS S 0540-G90Y -3szt.
- korpus: ptyta laminowana wiérowa drewnopodobna- Dgb w cieptym

odcieniu, brak widocznych sekow, gr. ptyty 18mm

Dokumenty, ktére nalezy dotgczy¢ do oferty:
Produkt musi spetnia¢ normy PN-EN 16121+A1:2017-11 lub réwnowazne.

Powyzsze dokumenty powinny by¢ wystawione przez niezalezng, certyfikujgca
Jjednostke uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen.



Poz. 77. LM-4.2
Kontenerki na zabawki do wnek pod parapetem.

Widok kontenerkéw na zabawki do wnek pod parapetem ma jedynie charakter
pogladowy. Dopuszczalne sg produkty rownowazne spefniajace co najmniej ponizsze
wymagania.

Wymiary :
Szerokosé 42,0 cm, Gtebokos¢ 38,0 cm, Wysokos¢ 38,0 cm
- dopuszczalne odchylenie od wymiarow +-2 %.

1. Kontenerek w postaci skrzyni na kétkach, otwarty od gory.

2. Konstrukcja kontenerka kotkowana i klejona, korpus mebla wykonany z ptyty
laminowanej drewnopodobnej wykonczonej obrzezem PCV w kolorze ptyty,
wykonczone krawedzie ptyt muszg licowac sie z ptaszczyznami korpusu mebla; nie
dopuszcza sie widocznych ani zaslepionych otworow po srubach po zewnetrznej
czeéci mebl.

3. Front o wymiarach 42x30cm wykonany z ptyty MDF lakierowanej, w gornej krawedzi
prostokatny frez stuzgcy do wysuwania kontenerka, frez lakierowany na kolor taki jak
front, nie dopuszcza sie mocowanych do frontéw uchwytéw ani naktadek, od spodu 4
kotka w kolorze szarym.

4. Mebel dostarczany w catosci.

5. Kolorystyka mebla:

- kolor frontéw: BIALY - RAL 9003- 2 szt.
JASNOZOLTY - NCS S 0540-G90Y -2szt.
- korpus: ptyta laminowana wiérowa drewnopodobna- Dgb w cieptym

odcieniu, brak widocznych sekow, gr. ptyty 18mm
Dokumenty, ktére nalezy dotgczy¢ do oferty:
Produkt musi spetnia¢ normy PN-EN 16121+A1:2017-11 lub rbwnowazne.

Powyzsze dokumenty powinny by¢ wystawione przez niezalezng, certyfikujgcq
jednostke uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen.



Poz. 78. LM-5

Panel z gumka.
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Widok panelu z gumka ma jedynie charakter pogladowy. Dopuszczalne sa produkty
réwnowazne spefniajgce co najmniej ponizsze wymagania.

Wymiary :

Szerokos$é¢ 90,0 cm, Wysokos¢ 220,0 cm, doktadne wymiary i uktad wg rysunku BPPT-
PWN-A-LM-SE.5

- dopuszczalne odchylenie od wymiarow +-2 %.

1.

Panel scienny z bolcami i gumkg do przyczepiania zabawek:

- 1 szt. z 9 bolcami

- 1 szt. z 7 bolcami ( panel przystawiony do sklepiku )

Bolce wykonane z drewna bukowego, 2 cm od zakonczenia bolca pojedynczy frez;
cze$6 przed frezem lakierowana na kolor JASNOZOLTY, cze$é za frezem blizej ptyty
lakierowana lakierem bezbarwnym matowym.

W kazdym bolcu otwor biegngcy w poprzek, przez ktory przepleciona jest guma
tworzac zygzakowaty wzér.

Guma w postaci elastycznej, dekoracyjnej liny w oplocie w kolorze grafitowym, $r. 6-
8mm

Panel wykonany z ptyty laminowanej drewnopodobnej wykonczonej obrzezem PCV w
kolorze ptyty.

Kolorystyka mebla:

- ptyta laminowana wiérowa drewnopodobna- Dgb w cieptym odcieniu, brak
widocznych sekow, gr. ptyty 18mm

- bolce - kolor JASNOZOLTY - NCS S 0540-G90Y



Poz. 79. LM-6.1
Pétka na ksiazki.

Widok p6tki na ksiazki ma jedynie charakter pogladowy. Dopuszczalne sg produkty
réwnowazne spefniajgce co najmniej ponizsze wymagania.

Wymiary :
Szerokosé 100,0 cm, Gtebokosé¢ 12,0 cm Wysokosé 12,0 cm
- dopuszczalne odchylenie od wymiarow +-2 %.

1. Potka do ekspozycji ksigzeczek dla dzieci.

2. Podfka na ksigzki wykonana ze sklejki drewnianej lisciastej klasy I/l lakierowanej
lakierem w kolorze jasnozottym, uktad wg rysunku BPPT-PWN-A-LM-SE.1

3. Potki mocowane na oktadzinie OK, wysoko$¢ montazu zaznaczona na rysunku
BPPT-PWN-A-SE.4.

4. Kolorystyka mebla:
kolor JASNOZOLTY - NCS S 0540-G90Y



Poz. 80. LM-10.E
Sklepik z szyldem.

Widok sklepiku z szyldem ma jedynie charakter pogladowy. Dopuszczalne sg produkty
réwnowazne spefniajgce co najmniej ponizsze wymagania.

Wymiary :
Lada- Szerokos¢ 142,0 cm, Glebokos$¢ 90,0 cm, Wysokos$é 52,0 cm.
Szyld- Szerokos¢ 80,0 cm, Wysokos¢ 30,0 cm.

- dopuszczalne odchylenie od wymiarow +-2 %.

1. Zestaw meblowy stuzacy do zabawy w sklep.

2. Mebel w formie litery L (uktad wzgledem $ciany i sali widoczny na rysunku BPPT-
PWN-A-SE.1); z dwdch stron 2 szafki zamykane drzwiczkami, z boku krotszego
ramienia 2 otwarte pofki; pod diuzszym blatem przejscie, konstrukcja z ptyty
laminowanej drewnopodobnej wykonczonej obrzezem PCV w kolorze ptyty;
wykonczone krawedzie ptyt muszg licowac sie z ptaszczyznami korpusu mebla; nie
dopuszcza sie widocznych ani zaslepionych otworéw po Srubach po zewnetrznej
czesci mebla.

3. W drzwiach szafki frontowej poprzeczny otwor oraz naklejka symbolizujgca koperte
(kolor czarny), tak by szafka stuzyta jako ‘skrzynka pocztowa’.

4. Szyld w ksztatcie prostokata z zaokrgglonymi naroznikami, ramka lakierowana
obustronnie na kolor JASNOZOLTY, centralna cze$é z obu stron pokryta farbg
tablicowg; podwieszany do sufitu na dwéch linkach stalowych.

5. Mebel dostarczany w catosci.

6. Kolorystyka mebla:
- drzwiczki- kolor BIALY- RAL 9003
- ramka szyldu- JASNOZOLTY - NCS S 0540-G90Y
- ptyta laminowana wiérowa drewnopodobna- Dgb w cieptym odcieniu, brak
widocznych sekdw, gr. ptyty 18mm



Poz.81. LM-1
Obudowa kontenerkow

Widok obudowy kontenerkéw ma jedynie charakter pogladowy. Dopuszczalne s3
produkty rownowazne spetniajace co najmniej ponizsze wymagania.

Wymiary :
Szerokos$é¢ 90,0 cm, Gtebokos¢ 39,5 cm, Wysokos¢ 52,0 cm
- dopuszczalne odchylenie od wymiarow +-2 %.

1. Szafka w postaci tawy, otwarta od frontu i od dotu aby mozliwe byto wsuniecie pod
blat kontenerkdw na kotkach.

2. Skrzynia mebla kotkowana i klejona; konstrukcja z ptyty laminowanej

drewnopodobnej wykohczonej obrzezem PCV w kolorze ptyty, wykohczone

krawedzie ptyt muszg licowac sie z ptaszczyznami korpusu mebla - nie dopuszcza sie

widocznych ani zaslepionych otworéw po srubach po zewnetrznej czesci mebla.

Mebel dostarczany w catosci

4. Kolorystyka mebla:

w

- Piyta laminowana wiérowa drewnopodobna- Dgb w cieptym odcieniu, brak
widocznych sekdw, gr. ptyty 18mm
- Plecowka wewnatrz szafki w kolorze biatym- RAL 9003

Dokumenty, ktére nalezy dotgczy¢ do oferty:

Produkt musi spetnia¢ normy PN-EN 16121+A1:2017-11 lub rbwnowazne, potwierdzone
certyfikatem zgodnosci wydanym przez polskie biuro badan i certyfikacji.

Powyzsze dokumenty powinny byc¢ wystawione przez niezalezng, certyfikujgcq
Jednostke uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen.



Poz. 82. LM-2.1A
Stot 120 x 150
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Widok stoftu 120x150 ma jedynie charakter pogladowy. Dopuszczalne sa produkty
réwnowazne spefniajgce co najmniej ponizsze wymagania.

Wymiary :

Szerokosé 120,0 cm, Glebokos¢ 150,0 cm, Wysokos¢ 46,0 cm- dla dzieci o wzroscie
93-116 cm

- dopuszczalne odchylenie od wymiarow +-2 %.

1. Stot z zaokrgglonymi naroznikami i nogami o regulowanej wysokosci.
2. Pod blatem konstrukcja stotu wykonana z 4 deseczek utozonych rownolegle do

krawedzi blatu w ksztalt prostokata, deseczki potgczone ze sobg na krancach
metalowym katownikiem, katownik mocowany do deseczki w min.3 punktach,
deseczki wykonane z tego samego materiatu co blat.

3. 4 nogi o przekroju okragtym o $r. 6cm wykonane z litego drewna bukowego
lakierowanego w kolorze naturalnym.

4. Nogi montowane na naroznikach stotu, wkrecane, element montazowy nég wykonany
ze znalu, z zasaterowang nakretka stalowg z elementem samocentrujgcym, nogi
zabezpieczone dodatkowymi sSrubami mocowanymi do metalowych katownikéw w
celu zabezpieczenia przed wytamaniem.

5. Na dole nogi 1 dokretka lakierowane na kolor JASNOZOLTA, mozliwo$é regulacii
wysokosci stotu poprzez dokrecenie dodatkowych koncéwek.

6. Kolorystyka mebla:

-blat -ptyta laminowana wiérowa drewnopodobna- Dgb w cieptym
odcieniu, brak widocznych sekow, gr. ptyty 18mm

-obrzeze blatu - kolor JASNOZOLTY - NCS S 0540-G90Y
-dokretka- kolor JASNOZOLTY - NCS S 0540-G90Y

Dokumenty, ktére nalezy dotgczy¢ do oferty:

Produkt musi spetnia¢ normy PN-EN 1729-1:2016-02, PN-EN 1729-2+A1:2016-02 lub
rownowazne.

Powyzsze dokumenty powinny byc¢ wystawione przez niezalezng, certyfikujgcq
Jednostke uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen.



Poz. 83. LM-2.1B
Stot 120 x 75

Widok stotu 120x75 ma jedynie charakter pogladowy. Dopuszczalne sq produkty
rownowazne spetniajagce co najmniej ponizsze wymagania.

Wymiary :

Szerokosé 120,0 cm, Gtebokos¢ 75,0 cm, Wysokos¢ 46,0 cm- dla dzieci o wzroscie
93-116 cm.

- dopuszczalne odchylenie od wymiarow +-2 %.

1. Stot z zaokrgglonymi naroznikami i nogami o regulowanej wysokosci.
2. Pod blatem konstrukcja stotu wykonana z 4 deseczek utozonych rownolegle do

krawedzi blatu w ksztalt prostokata, deseczki potgczone ze sobg na krancach
metalowym kgtownikiem, kgtownik mocowany do deseczki w min.3 punktach,
deseczki wykonane z tego samego materiatu co blat.

3. 4 nogi o przekroju okragtym o $r. 5cm wykonane z litego drewna bukowego
lakierowanego w kolorze naturalnym.

4. Nogi montowane na naroznikach stotu, wkrecane, element montazowy ndg wykonany
ze znalu, z zasaterowang nakretka stalowg z elementem samocentrujgcym, nogi
zabezpieczone dodatkowymi Srubami mocowanymi do metalowych katownikéw w
celu zabezpieczenia przed wytamaniem.

5. Na dole nogi 2 dokretki lakierowane na kolor JASNOZOLTY, mozliwo$é regulacii
wysokosci stolu poprzez dokrecenie dodatkowych koncéwek

6. Kolorystyka mebla:

- blat -ptyta laminowana wiérowa drewnopodobna- Dgb w cieptym odcieniu,
brak widocznych sekéw, gr. ptyty 18mm

- obrzeze blatu - kolor JASNOZOLTY - NCS S 0540-G90Y

- dokretka- kolor JASNOZOLTY - NCS S 0540-G90Y

Dokumenty, ktére nalezy dotgczy¢ do oferty:

Produkt musi spetnia¢ normy PN-EN 1729-1:2016-02, PN-EN 1729-2+A1:2016-02 lub
normy rownowazne.

Powyzsze dokumenty powinny by¢ wystawione przez niezalezng, certyfikujgcq
jednostke uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen.



Poz. 84. LM-2.2A
Stot 120 x 150

T\/L

Widok stotu 120x150 ma jedynie charakter pogladowy. Dopuszczalne sa produkty
rownowazne spetniajagce co najmniej ponizsze wymagania.

Wymiary :

Szerokos$é 120,0 cm, Glebokos¢ 150,0 cm, Wysokos¢ 52,0 cm- dla dzieci o wzroscie
108-121 cm

- dopuszczalne odchylenie od wymiarow +-2 %.

1.
2.

Stét z zaokraglonymi naroznikami i nogami o regulowanej wysokosci.
Pod blatem konstrukcja stotu wykonana z 4 deseczek utozonych réwnolegle do

krawedzi blatu w ksztalt prostokata, deseczki potgczone ze sobg na krancach
metalowym kgtownikiem, kgtownik mocowany do deseczki w min.3 punktach,
deseczki wykonane z tego samego materiatu co blat.
4 nogi o przekroju okrggtym o s$r. 6cm wykonane z litego drewna bukowego
lakierowanego w kolorze naturalnym.
Nogi montowane na naroznikach stotu, wkrecane, element montazowy nég wykonany
ze znalu, z zasaterowang nakretka stalowg z elementem samocentrujgcym, nogi
zabezpieczone dodatkowymi srubami mocowanymi do metalowych kgtownikow w
celu zabezpieczenia przed wytamaniem.
Na dole nogi 1 dokretka lakierowane na kolor JASNOZOLTA, mozliwo$¢ regulacii
wysokosci stolu poprzez dokrecenie dodatkowych koncowek.
Kolorystyka mebla:

-blat -ptyta laminowana wiérowa drewnopodobna- Dgb w cieptym

odcieniu, brak widocznych sekow, gr. ptyty 18mm

-obrzeze blatu - kolor JASNOZOLTY - NCS S 0540-G90Y

-dokretka- kolor JASNOZOLTY - NCS S 0540-G90Y

Dokumenty, ktére nalezy dotgczy¢ do oferty:

Produkt musi spetnia¢ normy PN-EN 1729-1:2016-02, PN-EN 1729-2+A1:2016-02 lub
rownowazne.

Powyzsze dokumenty powinny by¢ wystawione przez niezalezng, certyfikujgcq
jednostke uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen.



Poz. 85. LM-3.1
Krzesetko

Widok krzesetka ma jedynie charakter poglagdowy. Dopuszczalne sa produkty
réwnowazne spefniajgce co najmniej ponizsze wymagania.

Wymiary :

Wysokos¢ siedziska 25,0 cm - dla dzieci o wzroscie 93-116 cm.

- dopuszczalne odchylenie od wymiarow +-2 %.

1.
2.

3.

No

Konstrukcja wykonana w catosci z naturalnej sklejki lisciastej klasy 1.

Krzesetko zbudowane z 5 elementéw (2 boczne ksztattki, siedzisko, deseczka pod
siedziskiem, oparcie).

Boczne ksztattki stanowig gtowng konstrukcje i nogi krzesetka, tylne nogi i oparcie
odchylone do tytu a przednie nogi odchylone do przodu w celu zapewnienia
stabilnosci i zabezpieczenia przed przewrdceniem sie krzesta.

Ksztaltka o miekkich liniach, narozniki zaoblone, brak zaoblenia tylko na dolnych
krawedziach ndg, wszystkie krawedzie fazowane.

Boki i siedzisko krzesta w kolorze naturalnym, pokryte lakierem wodnym
bezbarwnym, wykohczenie matowe.

Krzesto skrecone i wypoziomowane, dostarczane w catosci.

Kolorystyka mebla :

-oparcie kolor JASNOZOLTY - NCS S 0540-G90Y- 5 szt.
-oparcie kolor BIALY- RAL 9003- 16 szt.

Dokumenty, ktére nalezy dotgczy¢ do oferty:

Produkt musi spetnia¢ normy PN-EN 1729-1:2016-02/AC:2016-09, PN-EN 1729-2+A1:2016-
02, lub rownowazne.

Powyzsze dokumenty powinny by¢ wystawione przez niezalezng, certyfikujgcq
Jjednostke uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen.



Poz. 86. LM-3.2
Krzesetko

Widok krzesetka ma jedynie charakter poglagdowy. Dopuszczalne sa produkty
réwnowazne spefniajgce co najmniej ponizsze wymagania.

Wymiary :
Wysokos¢ siedziska 31,0 cm - dla dzieci o wzroscie 108-121 cm.
- dopuszczalne odchylenie od wymiarow +-2 %.

1. Konstrukcja wykonana w catosci z naturalnej sklejki lisciastej klasy 1.

2. Krzesetko zbudowane z 7 elementow (2 boczne ksztattki, siedzisko, deseczka pod
siedziskiem, 2 wzmocnienia siedziska, oparcie).

3. Boczne ksztattki stanowig gtdwng konstrukcje i nogi krzesetka, tylne nogi i oparcie
odchylone do tytu a przednie nogi odchylone do przodu w celu zapewnienia
stabilnosci i zabezpieczenia przed przewrdceniem sie krzesta.

4. Ksztaltka o migkkich liniach, narozniki zaoblone, brak zaoblenia tylko na dolnych
krawedziach ndg, wszystkie krawedzie fazowane.

5. Boki i siedzisko krzesta w kolorze naturalnym, pokryte lakierem wodnym

bezbarwnym, wykohczenie matowe.

Krzesto skrecone i wypoziomowane, dostarczane w catosci.

Kolorystyka mebla :

No

-oparcie kolor BIALY -RAL 9003

Dokumenty, ktére nalezy dotgczy¢ do oferty:

Produkt musi spetnia¢ normy PN-EN 1729-1:2016-02/AC:2016-09, PN-EN 1729-2+A1:2016-
02, lub rownowazne.

Powyzsze dokumenty powinny by¢ wystawione przez niezalezng, certyfikujgcq
Jjednostke uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen.



Poz. 87. LM-4.1
Kontenerki na zabawki do szafki.
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Widok kontenerkéw na zabawki ma jedynie charakter pogladowy. Dopuszczalne sa
produkty rownowazne spetniajace co najmniej ponizsze wymagania.

Wymiary :
Szerokosé¢ 42,0 cm, Gtebokos¢ 38,0 cm, Wysokos¢ 50,0 cm
- dopuszczalne odchylenie od wymiarow +-2 %.

1. Kontenerek w postaci skrzyni na kétkach, otwarty od gory.

2. Konstrukcja kontenerka kotkowana i klejona, korpus mebla wykonany z piyty
laminowanej drewnopodobnej wykonczonej obrzezem PCV w kolorze ptyty,
wykonczone krawedzie ptyt muszg licowac sie z ptaszczyznami korpusu mebla; nie
dopuszcza sie widocznych ani zaslepionych otworéw po $rubach po zewnetrznej
czesci mebla.

3. Front o wymiarach 42x42cm wykonany z ptyty MDF lakierowanej, w gornej krawedzi
prostokatny frez stuzagcy do wysuwania kontenerka, frez lakierowany na kolor taki jak
front, nie dopuszcza sie mocowanych do frontéw uchwytéw ani naktadek, od spodu 4
kétka w kolorze szarym.

4. Mebel dostarczany w catosci

5. Kolorystyka mebla:

- kolor frontéw: BIALY - RAL9003- 7szt.
JASNOZOLTY - NCS S 0540-G90Y -3szt.
- korpus: ptyta laminowana wiérowa drewnopodobna- Dgb w cieptym

odcieniu, brak widocznych sekow, gr. ptyty 18mm

Dokumenty, ktére nalezy dotgczy¢ do oferty:

Produkt musi spetnia¢ normy PN-EN 16121+A1:2017-11 lub réwnowazne.

Powyzsze dokumenty powinny by¢ wystawione przez niezalezng, certyfikujgca
Jjednostke uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen.



Poz. 88. LM-4.2
Kontenerki na zabawki do wnek pod parapetem.

Widok kontenerkéw na zabawki do wnek pod parapetem ma jedynie charakter
pogladowy. Dopuszczalne sg produkty rownowazne spefniajace co najmniej ponizsze
wymagania.

Wymiary :
Szerokosé 42,0 cm, Gtebokos¢ 38,0 cm, Wysokos¢ 38,0 cm
- dopuszczalne odchylenie od wymiarow +-2 %.

1. Kontenerek w postaci skrzyni na kétkach, otwarty od gory.

2. Konstrukcja kontenerka kotkowana i klejona, korpus mebla wykonany z piyty
laminowanej drewnopodobnej wykonczonej obrzezem PCV w kolorze ptyty,
wykonczone krawedzie ptyt muszg licowac sie z ptaszczyznami korpusu mebla; nie
dopuszcza sie widocznych ani zaslepionych otworéw po srubach po zewnetrznej
czeéci mebl.

3. Front o wymiarach 42x30cm wykonany z ptyty MDF lakierowanej, w gornej krawedzi
prostokatny frez stuzgcy do wysuwania kontenerka, frez lakierowany na kolor taki jak
front, nie dopuszcza sie mocowanych do frontéw uchwytéw ani naktadek, od spodu 4
kotka w kolorze szarym.

4. Mebel dostarczany w catosci.

5. Kolorystyka mebla:

- kolor frontéw: BIALY - RAL 9003- 5 szt.
JASNOZOLTY - NCS S 0540-G90Y -3szt.
- korpus: ptyta laminowana wiérowa drewnopodobna- Dgb w cieptym

odcieniu, brak widocznych sekow, gr. ptyty 18mm
Dokumenty, ktére nalezy dotgczy¢ do oferty:
Produkt musi spetnia¢ normy PN-EN 16121+A1:2017-11 lub rbwnowazne.

Powyzsze dokumenty powinny by¢ wystawione przez niezalezng, certyfikujgcq
jednostke uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen.



Poz. 89. LM-5

Panel z gumka.
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Widok panelu z gumka ma jedynie charakter pogladowy. Dopuszczalne sa produkty
réwnowazne spefniajgce co najmniej ponizsze wymagania.

Wymiary :

Szerokos$é¢ 90,0 cm, Wysokos¢ 220,0 cm, doktadne wymiary i uktad wg rysunku BPPT-
PWN-A-LM-SF.5

- dopuszczalne odchylenie od wymiarow +-2 %.

1.

Panel scienny z bolcami i gumkg do przyczepiania zabawek:

- 1 szt. z 9 bolcami

- 1 szt. z 7 bolcami ( panel przystawiony do sklepiku ).

Bolce wykonane z drewna bukowego, 2 cm od zakonczenia bolca pojedynczy frez;
cze$6 przed frezem lakierowana na kolor JASNOZOLTY, cze$é za frezem blizej ptyty
lakierowana lakierem bezbarwnym matowym.

W kazdym bolcu otwor biegngcy w poprzek, przez ktory przepleciona jest guma
tworzac zygzakowaty wzér.

Guma w postaci elastycznej, dekoracyjnej liny w oplocie w kolorze grafitowym, $r. 6-
8mm

Panel wykonany z ptyty laminowanej drewnopodobnej wykonczonej obrzezem PCV w
kolorze ptyty.

Kolorystyka mebla:

- ptyta laminowana wiérowa drewnopodobna- Dgb w cieptym odcieniu, brak
widocznych sekow, gr. ptyty 18mm

- bolce - kolor JASNOZOLTY - NCS S 0540-G90Y



Poz. 90. LM-6.1
Pétka na ksiazki.

Widok p6tki na ksiazki ma jedynie charakter pogladowy. Dopuszczalne sg produkty
réwnowazne spefniajgce co najmniej ponizsze wymagania.

Wymiary :
Szerokosé 100,0 cm, Gtebokosé¢ 12,0 cm Wysokosé 12,0 cm
- dopuszczalne odchylenie od wymiarow +-2 %.

1.  Pdtka do ekspozycji ksigzeczek dla dzieci.

2. Pdtka na ksigzki wykonana ze sklejki drewnianej lisciastej klasy I/l lakierowanej
lakierem w kolorze jasnozottym, uktad wg rysunku BPPT-PWN-A-LM-SF.1

3. Potki mocowane na oktadzinie OK, wysokos$¢ montazu zaznaczona na rysunku
BPPT-PWN-A-SF.4.

4. Kolorystyka mebla:
kolor JASNOZOLTY - NCS S 0540-G90Y



Poz. 91. LM-10.F
Sklepik z szyldem.

Widok sklepiku z szyldem ma jedynie charakter pogladowy. Dopuszczalne sq produkty
réwnowazne spefniajgce co najmniej ponizsze wymagania.

Wymiary :

Lada- Szerokos¢ 142,0 cm, Glebokos$¢ 90,0 cm, Wysokos$é 52,0 cm.
Szyld- Szerokos¢ 80,0 cm, Wysokos¢ 30,0 cm.

- dopuszczalne odchylenie od wymiarow +-2 %.

1. Zestaw meblowy stuzacy do zabawy w sklep.

2. Mebel w formie litery L (uktad wzgledem $ciany i sali widoczny na rysunku BPPT-
PWN-A-SF.1); z dwdch stron 2 szafki zamykane drzwiczkami, z boku krétszego
ramienia 2 otwarte pofki; pod diuzszym blatem przejscie, konstrukcja z ptyty
laminowanej drewnopodobnej wykonczonej obrzezem PCV w kolorze ptyty;
wykonczone krawedzie ptyt muszg licowac sie z ptaszczyznami korpusu mebla; nie
dopuszcza sie widocznych ani zaslepionych otworéw po Srubach po zewnetrznej
czesci mebla.

3. W drzwiach szafki frontowej poprzeczny otwor oraz naklejka symbolizujgca koperte
(kolor czarny), tak by szafka stuzyta jako ‘skrzynka pocztowa’.

4. Szyld w ksztatcie prostokata z zaokrgglonymi naroznikami, ramka lakierowana
obustronnie na kolor JASNOZOLTY, centralna cze$é z obu stron pokryta farbg
tablicowg; podwieszany do sufitu na dwéch linkach stalowych.

5. Mebel dostarczany w catosci.

6. Kolorystyka mebla:
- drzwiczki- kolor BIALY- RAL 9003
- ramka szyldu- JASNOZOLTY - NCS S 0540-G90Y
- ptyta laminowana wiérowa drewnopodobna- Dgb w cieptym odcieniu, brak
widocznych sekdw, gr. ptyty 18mm



Poz. 92. LM-13.
Szafka w ksztalcie domku.

Widok szafki w ksztalcie domku ma jedynie charakter pogladowy. Dopuszczalne sa
produkty rownowazne spetniajace co najmniej ponizsze wymagania.

Wymiary :
Szerokosé 30,0 cm, Gtebokos¢ 20,0 cm, Wysokos¢ 39,5 cm.
- dopuszczalne odchylenie od wymiarow +-2 %.

Potka otwarta w ksztatcie domku.
Mebel skrecony i klejony, dostarczany w catosci.
Potka wieszana na sScianie, przykrecana w 3 otworach.
Potki mocowane na oktadzinie OK, wysoko$¢ montazu zaznaczona na rysunku
BPPT-PWN-A-H5.5
Potka na ksigzki wykonana za sklejki drewnianej lisciastej klasy I/l lakierowanej
lakierem bezbarwnym matowym, plecy szafki wykonane z ptyty HDF w kolorze
BIALYM lub malowane na kolor SZARY
6. Kolorystyka mebla:
- plecy szafki- kolor BIALY- RAL 9003 - 4 szt.
kolor SZARY - NCS S 2000N - 3 szt.
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Poz. 93. LM-14.
tawka do szatni.
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Widok tawki do szatni ma jedynie charakter pogladowy. Dopuszczalne sg produkty
réwnowazne spefniajgce co najmniej ponizsze wymagania.

Wymiary :
Szerokosé 150,0 cm, Gtebokos¢ 30,0 cm, Wysokos¢ 31,0 cm.
- dopuszczalne odchylenie od wymiarow +-2 %.

1. Szafka z 5 przegrédkami stanowigca faweczke.

2. Konstrukcja szafki kotkowana i klejona, korpus mebla wykonany z ptyty laminowane;j
drewnopodobnej wykohczonej obrzezem PCV w kolorze ptyty, wykonczone
krawedzie ptyt muszg licowac sie z ptaszczyznami korpusu mebla; nie dopuszcza sie
widocznych ani zaslepionych otwordw po $rubach po zewnetrznej czesci mebla;
szafka nie posiada cokotu.

Plecowka z ptyty HDF w kolorze biatym

Szafka podzielona na 5 przegrédek o rownej szeroko$ci.

Mebel dostarczany w catosci.

Kolorystyka mebla:

- plecy szafki- kolor BIALY- RAL 9003

- ptyta laminowana wiérowa drewnopodobna- Dgb w cieptym odcieniu, brak
widocznych sekow, gr. ptyty 18mm

o0k w

Dokumenty, ktére nalezy dotgczy¢ do oferty:

Produkt musi spetnia¢ normy PN-EN 16121+A1:2017-11 lub réwnowazne.

Powyzsze dokumenty powinny by¢ wystawione przez niezalezng, certyfikujgca
jednostke uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen.



Poz. 94. LM-15.
Palniki.

Widok palnikéw ma jedynie charakter pogladowy. Dopuszczalne sa produkty
rownowazne spetniajagce co najmniej ponizsze wymagania.

Wymiary :
srednica kétek- 14,0 cm
- dopuszczalne odchylenie od wymiarow +-2 %.
1. Zestaw skfadajacy sie z 4 kdtek symbolizujgcych palniki.
2. Zestaw mocowany na blacie szafki LM-1 (w kazdej sali 1 zestaw).
3. Kotka o $r.14cm wykonane z ptyty MDF lakierowanej na kolor GRAFITOWY
4

Kolorystyka mebla:
- kolor GRAFITOWY- RAL 7024

Poz. 95. LM-15.
Naklejki.
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Widok naklejek ma jedynie charakter pogladowy. Dopuszczalne sa produkty
rownowazne spetniajgce co najmniej ponizsze wymagania.

Wymiary :
diugos¢ 42,0 cm, szerokosé¢ 42,0 cm

- dopuszczalne odchylenie od wymiaréw +-2 %.



Zestaw skladajgcy sie z 4 naklejek naklejanych na fronty kontenerkéw LM-4.1
Naklejki obrazujgce symbolicznie: piekarnik (1szt.), zmywarke (1szt.), pralke (1szt.),
suszarke do wiosow (1szt.)

Naklejki wykonane z folii matowej w kolorze grafitowym, przygotowane do naklejenia
na folii transportowej, format 42x42cm.

Poz. 96. LM-9A.
Szatnia mafa.

Widok szatni matej ma jedynie charakter pogladowy. Dopuszczalne sg produkty
réwnowazne spefniajgce co najmniej ponizsze wymagania.

Wymiary :
Szerokos$é 90,0 cm, Wysokos¢ panelu 130,0 cm, Wysokos¢ catkowita z szafkami
gornymi 160,0 cm, gtebokos¢ 32,0 cm, Wysokos$¢ dolnych szafek 31,0 cm.

- dopuszczalne odchylenie od wymiarow +-2 %.

1.

Zestaw sktadajgcy sie z szafek 3-modutowych ustawionych w 6 rzedéw, w kazdym
rzedzie po 3 szafki (szafka 3-modutowa przeznaczona jest dla 3 dzieci; w kazdym
rzedzie miejsce dla 9 dzieci, tacznie miejsce dla 54 dzieci).

Rzad 1 dostawiony do zabudowy meblowej MEB-13 i skrecony z nig w celu
zapewnienia stabilnosci; rzad 2 i 3 ustawione do siebie plecami i skrecone; rzad 4i 5
ustawione do siebie plecami i skrecone; rzad 6 dotgczony do $cianki z lameli SW-D1.

Szafka 3-modulowa:

Szafka skfada sie z ptyty (panelu tylnego), dolnej szafki na buty z 3 przestrzeniami,
gornej szafki na czapki z 3 przestrzeniami i 3 wieszakéw; modut dzielony na
przestrzenie o réwnej szerokosci (kazda 30cm)

Konstrukcja kotkowana i klejona.

Uktad modutu: na dole szafka na buty (dla 3 uzytkownikéw), powyzej ptyta (panel) z 3
wieszakami na kurtki, nad nig gérna szafka na czapki z 3 przestrzeniami.

Dolne szafki (na buty) stanowig jednoczes$nie siedzisko o wys. 31 cm

Kazdy wieszak (3 szt.) w formie kotka o $r. 16 cm wykonany z ptyty MDF lakierowane;j
na kolor z mocowanym do niego podwojnym haczykiem.

Gérna szafka otwarta, przeznaczona na czapki/szaliki.

Konstrukcja modutu z ptyty laminowanej drewnopodobnej wykonczonej obrzezem
PCV w kolorze ptyty; plecéwka wewnatrz szafek dolnej i gornej - w kolorze biatym.
Elementy meblowe dostarczone w catosci.

Kolorystyka mebla:

- plecy mebla - kolor BIALY- RAL 9003



- ptyta laminowana wiérowa drewnopodobna- Dgb w cieptym odcieniu,
brak widocznych sekow, gr. ptyty 18mm.
- wieszaki (utozone naprzemiennie)- kolor ZIELONY PASTELOWY -NCS 0550-G60Y
- kolor ZIELONY - NCS 1075-G50Y
- kolor ZIELONY CIEMNY - NCS 3065-G10Y

Dokumenty, ktore nalezy dotgczy¢ do oferty:
Produkt musi spetnia¢ normy PN-EN 16121+A1:2017-11 lub réwnowazne.

Powyzsze dokumenty powinny by¢ wystawione przez niezalezng, certyfikujgcg
Jjednostke uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen.

Poz. 97. LM-9B.
Szatnia duza.

Widok szatni duzej ma jedynie charakter poglagdowy. Dopuszczalne sg produkty
rownowazne spetniajgce co najmniej ponizsze wymagania.

Wymiary :
Szafka 2- modulowa : Szerokos$¢ 60,0 cm, Wysokos¢ panelu 130,0 cm, Wysokos¢

catkowita z szafkami gérnymi 160,0 cm, glebokos¢ 32,0 cm. Wysokos¢ dolnych szafek
31,0cm.

Szafka 3- modutowa: Szerokos¢ 90,0 cm, Wysokos¢ panelu 130,0 cm, Wysokos¢
catkowita z szafkami gérnymi 160,0 cm, gtebokosé 32,0 cm. Wysokos¢ dolnych szafek
31,0cm.

Szafka 5- modulowa: Szerokos¢ 150,0 cm, Wysokos¢ panelu 130,0 cm, Wysokos$¢
catkowita z szafkami gérnymi 160,0 cm, gtebokosé 32,0 cm. Wysokos¢ dolnych szafek
31,0cm.

- dopuszczalne odchylenie od wymiarow +-2 %.



1. 2 zestawy tozsame stojgce po 2 stronach pomieszczenia.

2. Zestaw skladajgcy sie z szafek ustawionych w 3 podkowy i dodatkowego rzedu
(tacznie miejsce dla 52 dzieci).

3. Kazda podkowa zbudowana z 5 szafek 3-modutowych oraz 2 szafek naroznych (LM-
9.1) (szafka 3-modutowa przeznaczona jest dla 3 dzieci; w kazdej podkowie miejsce
dla 15 dzieci).

4. Dodatkowy rzad zbudowany z 1 szafki 5-modutowej i 1 szafki 2-modutowej (fgcznie
miejsce dla 7 dzieci).

5. Rzad 1 dostawiony do scianki z lameli SW-D1 i skrecony z nig w celu zapewnienia
stabilnosci; wszystkie szafki stojgce do siebie plecami skrecone; catos¢ zestawu
skrecona ze sobg aby zapewnié¢ stabilnosé.

Szafka 2/3/5-modutowa:

1. Szafka sktada sie z ptyty (panelu tylnego), dolnej szafki na buty z 2/3/5
przestrzeniami, gérnej szafki na czapki z 2/3/5 przestrzeniami i 2/3/5
wieszakéw; modut dzielony na przestrzenie o réwnej szerokosci (kazda 30cm)

2. Konstrukcja kotkowana i klejona.

3. Ukfad modutu: na dole szafka na buty (dla 2/3/5 uzytkownikéw), powyzej ptyta
(panel) z 2/3/5 wieszakami na kurtki, nad nig goérna szafka na czapki z 2/3/5
przestrzeniami; panel oraz szafka gérna.

4. Dolne szafki (na buty) stanowig jednoczesnie siedzisko o wys. 31 cm.

5. Kazdy wieszak w formie kétka o $r. 16 cm wykonany z ptyty MDF lakierowanej
na kolor z mocowanym do niego podwdjnym haczykiem.

6. Gorna szafka otwarta, przeznaczona na czapki/szaliki.

7. Konstrukcja modutu z ptyty laminowanej drewnopodobnej wykonczone;j
obrzezem PCV w kolorze ptyty; plecowka wewnatrz szafek dolnej i gérnej - w
kolorze biatym.

8. Elementy meblowe dostarczone w catosci.

9. Kolorystyka mebla:

- plecy mebla - kolor BIALY- RAL 9003
- ptyta laminowana wiérowa drewnopodobna- Dgb w cieptym odcieniu,
brak widocznych sekow, gr. ptyty 18mm.
- wieszaki (utozone naprzemiennie):
-kolor ZIELONY PASTELOWY -NCS 0550-G60Y
- kolor ZIELONY - NCS 1075-G50Y
- kolor ZIELONY CIEMNY - NCS 3065-G10Y

Dokumenty, ktére nalezy dotgczy¢ do oferty:

Produkt musi spetnia¢ normy PN-EN 16121+A1:2017-11 lub réwnowazne.

Powyzsze dokumenty powinny by¢ wystawione przez niezalezng, certyfikujgcq
Jjednostke uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen.



