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Budowa: GMINA ELBLAG
Obiekt : ZADANIE 3 Janowo

Str: 1
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ | Jedn. miary |
1 Roboty drogowe
1.1 Roboty przygotowawcze
1 Pozycja 0,790 km
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym
Numer specyfikacji : D-01.01.01
790/1000 = 0,790
Razem = 0,790 km
2 Pozycja 0,790 km
Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza
Numer specyfikacji : D-01.01.01
790/1000 = 0,790
Razem = 0,790 km
3 Pozycja 0,350 ha
Karczowanie krzakéw i podszycia ilosci sztuk krzakéw 2000/ha. Wywiezienie i spalenie pozostatosci po karczunku.
Numer specyfikacji : D-01.02.01
(700 * 5) /10000 = 0,350
Razem = 0,350 ha
4 Pozycja 2800,000 m2
Wykoszenie terenow zielonych réwow i poboczy
Numer specyfikacji : D-09.01.02
700*2*2= 2 800,000
Razem = 2800,000 m2
5 Pozycja 1,000 szt
Frezowanie karpin o $rednicy do 160 cm - 30 cm ponizej istniejacej nawierzchni
Numer specyfikacji : D-01.02.01
1= 1,000
Razem = 1,000 szt
6 Pozycja 16,000 szt.
Odmtadzanie starszych drzew przez wyciecie suchych i potamanych gatezi, odciecie odrostéw i przeswietlenie koron
do wysokosci 4,5m, przy $rednicy pni : ponad 41 cm ponizej 90 cm, Wywdz i utylizacja gatezi na magazyn Wykonawcy
Numer specyfikacji : D-01.02.01
16 = 16,000
Razem = 16,000 szt.
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1. Roboty drogowe
1.1. Roboty przygotowawcze

Str: 2
Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ | Jedn. miary |
7 Pozycja 9,000 m
Rozebranie uszkodzonych przepustéw betonowych $rednicy 800 mm w raz z wywozem i utylizacjg gruzu
Numer specyfikacji : D-01.02.04
9= 9,000
Razem = 9,000 m
8 Pozycja 3,500 m2
Rozebranie nawierzchni bitumicznej wraz z nacigciem krawedzi wywozem i utylizacjg na magazun Wykonawcy
Numer specyfikacji : D-01.02.04
35%1= 3,500
Razem = 3,500 m2
1.2 Odwodnienie korpusu drogowego
9 Pozycja 45968 m3
Wykopy liniowe o $cianach pionowych z zastosowaniem szalowania gtebokosci do 3 m, pod przepusty w gruntach
kat. lll-IV
Numer specyfikacji : D-03.06.01a
przepust: 34%(13+2)/2)*9-(314*0470479) = 45,968
Razem = 45,968 m3
10 Pozycja 14,400 m2
tawa zwirowa pod przepusty - grubo$é¢ podtoza: 30 cm
Numer specyfikacji : D-03.06.01a
1200%1.2= 14,400
Razem = 14,400 m2
11 Pozycja 12,000 m
Przepusty z rur grubosciennych z polietylenu (wytrzymatos¢ min. 8 kPa), faczenie na ziaczki opaskowe, o Srednicy
nominalnej 800 mm - przepusty pod korong drogi
Numer specyfikacji : D-03.06.01a
12= 12,000
Razem = 12,000 m
12 Pozycja 2,000 szt
Elementy przepustéw rurowych - prefabrykowane $cianki czotowe, zelbetowe ze skrzydetkami dla rur o $rednicy 80 cm
- przepusty pod korong drogi
Numer specyfikacji : D-03.06.01a
2= 2,000

Razem = 2,000 szt
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1. Roboty drogowe
1.2. Odwodnienie korpusu drogowego

Str: 3
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ | Jedn. miary |
13 Pozycja 45,968 m3
Obsypka rurociggu kruszywem, dowiezionym - piaskiem wraz z zaggszczeniem
Numer specyfikacji : D-03.06.01a
przepust: 34%((13+2)/2)*9-(314*0470479) = 45,968
Razem = 45,968 m3
14 Pozycja 832,000 m
Oczyszczenie (odtworzenie) rowu z namutu przy grubosci namutu: 60 cm oraz profilowaniem i zageszczeniem dna i
skarp rowu - z wywozem urobku na magazyn Wykonawcy
Numer specyfikacji : D-06.04.01
832.00 = 832,000
Razem = 832,000 m
1.3 Roboty ziemne
15 Pozycja 400,280 m3
Roboty ziemne wykonane koparkami podsiebiernymi w gruncie kat. Ill- IV gr do 15 cm wraz z rozplantowaniem i
zageszczeniem urobku (wyprofilowanie, zageszczenie i nadanie spadkéw projektowych nawierzchni z kruszywa w celu
przygotowania podtoza pod utozenie piyt)
Numer specyfikacji : D-02.02.01
jezdnia: 326.53 = 326,530
skrzyzowania, zjazdy, nawiazania: 385*0.15= 57,750
humus: 20*5*2*0.08= 16,000
Razem = 400,280 m3
16 Pozycja 303,500 m3
Nasypy wykonywane mechanicznie z gruntow kat. I-Ill z transportem urobku na nasyp samochodami na odl. do 1 km
wraz z formowaniem i zageszczeniem nasypu i zwilzeniem w miare potrzeby warstw zageszczanych wodg
Numer specyfikacji : D-02.03.01
formowanie korpusu drogowego: 128.78 = 128,780
uzupetnienie pod pobocza: 1664 * 0.7 *0.15= 174,720
Razem = 303,500 m3
17 Pozycja 71,805 m3
Nasypy wykonywane mechanicznie z gruntow kat. | z transportem urobku na nasyp samochodami na odl. do 1 km wraz
z formowaniem i zageszczeniem nasypu i zwilzeniem w miare potrzeby warstw zageszczanych wodg
60*15%0.15= 13,500
50.70*1.15= 58,305
Razem = 71,805 m3

1.4 Podbudowy
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1. Roboty drogowe
1.4. Podbudowy

Str: 4
Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ | Jedn. miary |
18 Pozycja 3180,900 m2
Warstwa odsaczajaca z piasku zageszczona mechanicznie, o grubo$ci warstwy po zageszczeniu: 10 cm
Numer specyfikacji : D-04.02.01
trasa: 2766.00 *1.15= 3 180,900
Razem = 3180,900 m2
1.5 Nawierzchnie
19 Pozycja 2766,000 m2
Uktadanie drég kotowych i placow, z ptyt drogowych Zelbetowych: petnych o pow.1 szt. ponad 3,0 m2 (obusrtonnie
zbrojone pretami stalowymi)
Numer specyfikacji : D-05.04.01
2766 = 2766,000
Razem = 2766,000 m2
20 Pozycja 18,000 m2
Nawierzchnie betonowe - warstwa gorna o grubosci: 20 cm - jezdnia gtéwna (uzupetnienie klinéw migdzy ptytami)
Numer specyfikacji : D - 05.03.04
18.00 = 18,000
Razem = 18,000 m2
1.6 Roboty wykonczeniowe
21 Pozycja 832,000 m2
Pobocza, nawigzania i wypetnienie miedzy ptytami z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie, kamiennego
90/3 frakgji 0- 31,5 mm - grubo$¢ po zageszczeniu 15 cm
Numer specyfikacji : D-06.03.01a
pobocza, naw z kism: 1664 *0.5= 832,000
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 832,000 m2
1.7 Zielen drogowa
22 Pozycja 250,000 m2
Uzupetnienie humusu $redniej grubosci 8 cm wraz z obsianiem trawg,
Numer specyfikacji : D-09.01.01
humus: 25*5*2= 250,000
Razem = 250,000 m2

1.8 Elementy BRD
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1. Roboty drogowe
1.8. Elementy BRD

Str: 5
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ | Jedn. miary |
23 Pozycja 32,000 m
Bariery ochronne stalowe: N2 W2
Numer specyfikacji : D-07.05.01
16 +16 = 32,000
Razem = 32,000 m

- Koniec wydruku ---



