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SPECYFIKACJA TECHNICINA
WYKONANIA ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WYMAGANIA SZICZEGOLOWE

ST 0.0 WYMAGANIA OGOLNE

1. Wstep wymagania ogdlne

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna — odnosi sie do wymagan technicznych wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
wykonaniem

Kompleksowy remont poradni przyszpitalnych w Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 im. sw Barbary w
Sosnowcu - segment G.

Nazwa zadania:

Budowa budynku przedszkola publicznego w m. Rzeczyca potozonego na dzialce 253/3 obreb Rzeczyca, z
budowq placu zabaw i zagospodarowaniem terenu dziatki.

Niniejsza specyfikacja techniczna sporzgdzona jest do celdw przetargowych i kontraktowych przy zleceniu i
realizacji wszystkich niezbednych robdét do prawidtowego wykonania projektowanych instalacji. Stanowi ona
jeden z dokumentdw niezbednych przy udzielaniu zamdwien publicznych i okresla szczegdtowe wymagania w
zakresie sposobu wykonania robdt instalacyjnych, elektrycznychi budowlanych (wtasciwosci materiatéw oraz
oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robdt).

1.2. Zakres roboét objetych Specyfikacjg Techniczng

Niniejsza specyfikacja techniczna obejmuje nastepujgcy zakres robdt budowlanych:

wykonanie kompletnej instalaciji c.o.,
wykonanie kompletnych instalacji wod-kan wewnetrznych,
wykonanie kompletnych instalacji wentylaciji i klimatyzaciji,

1.3. Podstawowe terminy uzyte w Specyfikacji Technicznej

Kierownik Budowy — osoba upowazniona do kierowania robotami i wystepujgca w jego imieniu w
sprawach realizacji obiektéw.

Projektant — uprawniona osoba /zespdt/ prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacii technicznej.
Inspektor nadzoru — oznacza osobe powotang przez Zamawiajgcego do dziatania w jego imieniuw
niniejszym kontrakcie.

Inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowq oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowq obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcq kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze
udziat w sprawdzianach i odbiorach robdt zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz
urzgdzenh technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Laboratorium - laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego niezbedne do
przeprowadzania wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatdéw oraz robét.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét zgodne z dokumentacjq projektowq i
specyfikacjami technicznymi.

Aprobata Techniczna — dokument potwierdzajgcy pozytywnqg opinie techniczng wyboru stwierdzajgcq
jego przydatnos$¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do
wydawania aprobat fechnicznych.

Certyfikat Jakosci — dokument wydany zgodnie z zasadami certyfikacji wykazujacy, ze zapewniono
odpowiedni stopieh zaufania, ze nalezycie zidentyfikowano wybdr, proces lub ustuga sg zgodne z
okreslong normg lub innymi dokumentami normatywnymi, w odniesieniu do wyrobdw dopuszczonych do
obrotu i stosowania.

Dziennik budowy — opaftrzony pieczeciq Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzgcydo
notowania wydarzeh zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych odbioréw robét, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy
Inspektorem nadzoru, Wykonawcq i projektantem.

Przedmiarze robdt — jest to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych rob ot
podstawowych.

Normach europejskich — oznaczaj normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzaciji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzaciji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy europejskie (EN)" lub
y»dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogdinymi zasadami dziatania tych organizacii.

Istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspdlnego, jakie maja spetniac roboty budowlane.

Grupach, klasach, kategoriach robét - nalezy przez to rozumieé grupy, klasy, kategorie okreSlonew
rozporzgdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamowien (Dz. Urz.
L 3402 16.12.2002 L, z pbdzn. zm.).

Ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach



technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

Poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumieé wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych, spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumiec zgodnosé wykonanych robdt dopuszczalnymi
tolerancjami, a jezeli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.

Wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumieé wyrdb w rozumieniu przepisdw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposdb trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wybordw do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integraing cato$¢ uzytkowa.

Dokumentaciji budowy - nalezy przez to rozumieé pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i kohcowych, w miare potrzeby, rysunki
i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiardw, a w przypadku readlizacji
obiektéw metodq montazu, takze dziennik montazu.

Pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robdt budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.
Prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumiedé tytut prawny
wynikajgcy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzqdu, ograniczonego prawa rzeczowego
albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robdt budowlanych.
Terenie budowy - nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktdrej prowadzone sq roboty budowlane wraz z
przestrzeniq zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

Urzgdzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumieé urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgc mozliwosé uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytqcza
i urzgdzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekdw, a takze przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe i place pod Smietniki.

Remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét
budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej
konserwaciji.

Robotach budowlanych - nalezy przez to rozumiec budowe, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

Budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreSlonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

Budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

a’. Obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumieé budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami
technicznymi.

b'. Odbidér czesciowy (robdt budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robdt ulegajgcych
zakryciui zanikaniu, a takze dokonywanie préb i sprawdzen instalacii, urzadzen technicznych i
przewoddw kominowych. Odbiorem czesciowym nazywa sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem do
odbioru catego obiektu budowlanego, ktdry jest traktowany jako “odbidr kohcowy™

c'. Odbiér gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynnosci, zwanych tez "odbiorem
kohcowym", polegajgcym na protokolarnym przejsciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu
budowlanego przez osobe lub grupe osdb o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczony
przez inwestora, ale nie bedgcqg inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru
dokonuje sie po zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zakohczenia robdt budowlanychi
ewentualnie terendw przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez
niego dokumentacji powykonawcze;.

d’'. Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sqg mozliwe do odebrania pod
wzgledem iloci i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajqg przyjety stopierh scalenia robdt.

e'. Zarzqdzajgcy redlizacjg umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna, okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzqgdzajgcym, wyznaczonad przez zamawiajgcego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robdt i administrowania umowg w zakresie okreslonymw
udzielonym petnomocnictwie.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét

Za jako$¢ wykonania robdt i ich zgodno$¢ z dokumentacijq projektowq i specyfikacjami technicznymi
odpowiedzialny jest Wykonawca.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy zobowigzuje sie w terminie okreSlonym w warunkach umownych do przekazania terenu budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje, dziennik budowy oraz
po dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Techniczne;j.

1.4.2. Dokumentacja projektowa i powykonawcza

Podstawqg do wykonania wszystkich robdét, zwigzanych z zamierzeniem okreslonym w punkcie 1.1, jest zgtoszenie
robdt budowlanych, Dokumentacija Projektowa wraz z rysunkami uzupetniajgcymi, Specyfikacja Techniczna oraz
uwagi nadzoru inwestorskiego i autorskiego, kazdorazowo potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

Wykaz dokumentacji dotgczonej do dokumentdw przetargowych:

Dokumentacja Projektowa,



e Specyfikacja Techniczna Wykonania | Odbioru Robdt,
e  Przedmiar robét.
Wszelkie zmiany w Dokumentacji Projektowej powinny zosta¢ potwierdzone na pismie i autoryzowane przez
Inspektora Nadzoru. Istotne zmiany natomiast powinny by¢ wprowadzone przez Inspektora Nadzoru po
uzgodnieniu z Projektantem.
1.4.3. Zgodnos$é robot z dokumentacjq projektowq i ST
Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru stanowiqg zatgcznik do umowy, a wymagania wyszczegdlnionew choéby jednym z nich sqg
obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacii.
Wszelkie rozbieznosci, btedy lub opuszczenia w przedstawionej dokumentacii, wykryte przez Wykonawce winny
zosta¢ przedstawione Inspektorowi Nadzoru, ktéry dokona niezbednych zmianiinterpretaciji tych
dokumentdw.
Zatgczony do dokumentacii przedmiar robdt nalezy traktowaé, jako element pomocniczy. Wykonawca
zobowigzany jest obliczy¢ cene oferty na podstawie projektu technicznego, specyfikacjitechnicznej wykonania i
odbioru robét oraz warunkdw realizacji zamdwienia. Brak w przedmiarze robdt pozycii okreslajgcej wykonanie
danego zakresu robét opisanego w projekcie technicznym nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wykonania tych
prac w ramach zaproponowanej w przetargu oferty cenowe;.
Wszelkie dane zawarte w dokumentach uwazane sqg za docelowe. Dopuszcza sie jednak odchyleniaw ramach
okreslonego przedziatu toleranciji. Jezeli ta nie jest okreslona w zadnym z dokumentdw nalezy przyjgé tolerancije
zwyczajowe dla danego rodzaju robét.
Wszelkie wykonywane roboty oraz dostarczane materiaty muszg by¢ zgodne z dokumentacjq projektowq i ST. W
przypadku, gdy stanie sie inaczej, tzn. roboty i materiaty nie bedq z nig zgodnei wptynie to na jakosé
wykonanego obiektu, to takie materiaty i roboty nie zostang zaakceptowane przez
Zamawiajgcego i zostang one natychmiast zastgpione wtasciwymi, a wykonany zakres robdt rozebrany nakoszt
Wykonawcy.
W razie stwierdzenia niescistoéci pomiedzy Dokumentacjq Projektowq a Specyfikacjg Techniczngprzyjmuje sie
nastepujgcq kolejnos¢ w waznosci:
e Dokumentacja Projektowa,
e Specyfikacja Techniczna.
1.4.4. ZLabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca zobowiqgzuje sie do zabezpieczenia terenu budowy na okres trwania prac budowlanych.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywad tymczasowe urzqdzenia zabezpieczajgce,w tym:
ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty znaki ostrzegawcze, wszelkie srodki niezbedne doochrony robét iinne.
Koszty poniesione przez Wykonawce z tytutu zabezpieczenia placu budowy nie podlegajg odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie ze sq wtqgczone w cene umowng.
1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie wykonywania robdt wszelkie przepisy dotyczgceochrony
srodowiska naturalnego.
W czasie trwania budowy i wykonywania robdt wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
e utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej
e - podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i norm
dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikac uszkodzenh lub
ucigzliwosci dla osdb lub wtasnosci spotecznejiinnych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan, bedzie miat
szczegdiny wzglad na:
o lokalizacje baz, warsztatdw, magazyndw, sktadowisk i drég dojazdowych
o $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
= zanieczyszczeniem odpadami poprodukcyjnymi i komunalnymi gleb, wod i powietrza,
= zanieczyszczeniem powietrza emisjg gazéw, pytdw i dyméow,
*  zanieczyszczeniem srodowiska przetrwalnikami zwigzkéw chorobotworczych i metali
ciezkich,
=  znaczgcymi lub gwattownymi zmianami wdd gruntowych,
=  mozliwoscig powstania pozaru,
=  przekroczeniem norm hatasu.
Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm okreslonych odpowiednimi przepisamiochrony
srodowiska obcigzajg Wykonawce robét.
1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, socjalnych i magazynach orazw maszynach i
pojazdach. Materiaty tatwopalne bedqg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ zawszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.
1.4.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposéb trwaty sq szkodliwe dla otoczenia, nie bedq dopuszczone do uzycia (np. materiaty
wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslanego odpowiednimi
przepisami). Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez



uprawniong jednostke (okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania nasrodowisko). Materiaty, ktére sq szkodliwe
dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakohczeniu robdt ich szkodliwose zanika (np. materiaty pylaste), mogag
by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania okreslonych przez
producenta. Jezeliwymagajg tego odpowiednie przepisy, Zamawiajgcy powinien ofrzymacé zgode na uzycie
tych materiatéw od wtasciwych organdw administracji pahnstwowej. Jezeli uzyt materiatdéw szkodliwych dla
otoczenia zgodne ze Specyfikacjami,a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie zamawiajgcy.

1.4.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne (takie jak
rurociqgi, kable itp.) oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedgcych wtascicielami tych urzadzenh, potwierdzenie
informaciji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizaciji. Wykonawca zobowigzuje sie
réwniez zapewnienie wtasciwego oznaczenia i zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen
przez caty okres trwania budowy. Jest rdwniez zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowq
dla wszelkiego rodzaju robét, ktére majg byé wykonane w zakresie przetozenia instalacii i urzgdzen podziemnych
na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robdt. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i
zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego.

1.4.9. Ograniczenia obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzeh na 0§ przy fransporcie materiatow i
wyposazenia naiz terenu budowy, uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw i o kazdym takim przewozie bedzie zawiadomiony inwestor.
1.4.10.Bezpieczenstwo i higiena pracy

Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczehstwo na terenie budowy i terenach przylegtych do budowy oraz
bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy.

W trakcie realizacji robdt wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych przepisdwi wymagan
w zakresie bezpieczehstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji
robét, zgodnie zwymogami ustawy - Prawo budowlane jest zobowigzany opracowadi przedstawi¢ do
akceptaciji zarzgdzajgcemu realizacjg umowy, program zapewnienia bezpieczehstwai ochrony zdrowia, ktéry
okresla szczegdtowe wytyczne dotyczgce bezpieczehstwa warunkdw pracy oraz ochrony zdrowia i okresla
odpowiednie wymagania sanitarne dotyczgce stanowisk pracy. Wykonawca zobowigzuje sie rowniez do
zapewnienia i utrzymania wszelkich urzgdzenh zabezpieczajgcych, socjalnych oraz sprzetu i odpowiedniej odziezy
ochronnej oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczehstwa publicznego. Wszelkie koszty
zwigzane z zapewnieniem wyzej wymienionych wymagan nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w
cenie kontfraktowe;.

1.4.11.0chrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do ich
prowadzenia od daty rozpoczecia do wydania $wiadectwa przejecia przez Inwestora. Wykonawca zobowigzuje
sie utrzymywac roboty w sposdb, aby budowla lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do
momentu odbioru kohcowego.

1.4.12.Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znac wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére sq w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie odpowiedzialnyza ich
przestrzeganie.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie ich wykorzystania i bedzie o tym informowat w sposdb ciqgty, przedstawiajgc
kopie zezwolenh oraz inne analogiczne dokumenty.

1.4.13.R6wnowaznosé norm i przepiséw

Gdziekolwiek powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktére spetniac majg materiaty, sprzet i inne dostarczone
towary, oraz wykonane i zadane roboty, bedg obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania norm i przepiséw, o ile w dokumentach nie postanowiono inaczej. Mogq by¢ réwniez
stosowane inne odpowiednie normy i przepisy zapewniajgce zasadniczo rowny lub wyzszy poziom wykonania,

pod warunkiem wczesniejszej ich akceptacii przez Zamawiajgcego.

2. MATERIALY

2.1. irédta pozyskiwania materiatéw

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robdt Wykonawca
przedstawi szczegdtowe informacje Zamawiajgcemu dotyczgce proponowanego zrédta ich zamawiania oraz
odpowiednie $wiadectwa i certyfikaty.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okredlonych w poszczegdinych rozdziatach
Specyfikacji Technicznej w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetnidjq jej
wymagania w czasie postepu robdt. Pozostate materiaty budowlane powinny spetniaé wymagania jakosciowe
okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowaw Specyfikacjach Technicznych.
Zastosowanie materiatdéw z odzysku moze nastqpic jedynie za zgodq Zamawiajgcego i uzytkownika realizowanej
inwestycji. Wszystkie pozostate elementy i materiaty z rozbidrek powinny byé usuniete z terenu budowy i
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odwiezione na odpowiednie sktadowiska w sposéb i w terminie niekolidujgcymz wykonaniem innych robot.
2.2. Przechowywanie i skiadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robdt,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowywaty swojg jakosé i wtasciwosé do robdti byty
dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego. Miejsca czasowego sktadowania bedq zlokalizowane w obrebie
terenu budowy/robdét w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym.

2.3. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacija projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewidujg mozliwosé zastosowania rdéznych
rodzajow materiatéw do wykonania poszczegdinych elementdw robdt Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ pdzniej zamieniony bez zgody Inspektora nadzoru.

2.4. Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezionez terenu
budowy, bgdz ztozone w miegjscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robdt,w ktérym znajdujg
sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczqgc sie z jego nie
przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Zabrania sie stosowania materiatdéw, ktdre w sposdb trwaty szkodliwie oddziatujg na srodowisko.

Stosowanie materiatdéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego
(stezenie to jest okreslone odpowiednimi przepisami) jest zabronione.

Wszelkie materiaty odpadowe, ponownie uzyte do robdt powinny posiadaé odpowiednie swiadectwa
dopuszczenia wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania
na srodowisko.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakohczeniu robdt ich szkodliwosé zanika (materiaty
pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania warunkéw technologicznych wbudowania.
Zamawiajgcy powinien zobowigzuje sie do uzyskania wszelkich pozwolen i zezwoleh od wtasciwych organdw
administraciji panstwowej na uzycie tych materiatéw, jedli zajdzie taka koniecznod¢. Jezeli Wykonawca uzyt
materiatéw szkodliwych dla zdrowia, aich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenia dla srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie zamawiajgcy.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet ten winien by¢ zgodny z oferta wykonawcy, wymaganiami ST, projektem
organizacji roboét.

Wykonawca zobowigzuje sie réwniez do zapewnienia sprzetu w odpowiedniegj liczbie i wydajnosci, ktéra bedzie
gwarantowac przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacii projektowej, Specyfikacji
Techniczneji wskazaniami inwestora w terminie okreslonym w kontrakcie.

Sprzet uzywany do wykonywania robét bedzie utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy, ponadto
zgodny z wszelkimi normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca
zobowigzuje sie dostarczy¢ kopie dokumentdw Swiadczgcych o dopuszczeniu sprzetu do uzytkowania, jesli taka
koniecznos¢ jest okreslona odpowiednimi przepisami.

Jezeli Dokumentacija Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidujg mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru
inwestorskiego, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

Wykonawca zobowigzuje sie do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robdt wtasciwosci przewozonych materiatdw.

Wykonawca zobowigzuje sie rdwniez na uzyskanie wszelkich niezbednych pozwoleh od wtadz, co doprzewozu
nietypowych tadunkdw i w sposdb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie informowat Kierownika Budowy.
Wszelkie pojazdy budowy poruszajqgce sie po drogach publicznych muszg spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisdw ruchu drogowego, a w szczegdlnosci w odniesieniu do obcigzeh na osie oraz innych parametrow
technicznych. W razie dopuszczenia do ruchu pojazddw o przekroczonym dopuszczalnym obcigzeniu osi
(dopuszczenie wydane przez wtasciwy zarzad drogi) wszelkie koszty poniesione w zwigzkuz przywrdceniem stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkdw ponosi Wykonawca.

Wykonawca zobowigzuje sie do usuwania na biezgco i na wtasny koszt wszelkich zanieczyszczenh
spowodowanych przez pojazdy budowy na drogach publicznych oraz drogach dojazdu do budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowq oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatdéw i wykonanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjqg przetargowqg, wymaganiami Specyfikacji
Technicznej oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Poprawne wytyczenie oraz wykonanie robdt cigzy na Wykonawcy, ktéry ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie
uchybienia w tym zakresie oraz zobowigzuje sie do usuniecia ich na wtasny koszt. Sprawdzenie

wytyczenia robdét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcyz
odpowiedzialnosci za ich doktadnose.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz Kontrakt sg gtéwnymi wyznacznikami dla Inspektora
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Nadzoru odnoénie akceptaciji lub przyjecia materiatéw oraz wykonanych prac.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym pod grozbg wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej
sytuaciji ponosi Wykonawca.

Dla przyjetej technologii Wykonawca zobowigzuje sie do opracowania wszelkich niezbednych dokumentacii
projektowych opisujgcych przyjete technologie i organizacji robdt oraz inne wymaganeprojekty. Opracowania
te nie podlegajg odrebnej zaptacie, a wszelkie koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI WYKONANIA ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci i zasada kontroli jakosci
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawigjgcemu programu
zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robdt, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z ST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Zamawiajgcego.
Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:
e cze$¢ ogding opisowaq:
o organizacje wykonania robdét, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robébt,
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,
BHP, plan BIOZ,
wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementéow
Robdt,
o system proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych Robét,
o wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli.

e cze$¢ szczegdtowq opisujacq dla kazdego asortymentu Robdt:

o wykaz maszyn i urzgdzenh stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz

wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

o rodzaje iilos¢ srodkdw transportu oraz urzgdzeh do magazynowania i zatadunku materiatdw, itp.,

o sposdbiprocedure pomiardw i badan

o sposdb postepowania z materiatami i Robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw i robdt ponosi Wykonawca.
Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé zatozong jakosé
Robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robét i jakosci materiatéw. Minimalne wymagania,
co do zakresu konfroli i ich czestotliwosci sg okreSlone w ST, normachi wytycznych. W przypadku gdy nie
zostaty one tam okreslone, Zamawiajgcy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié wykonanie robdt
zgodnie z umowa.
Wykonawca dostarczy Zamawigjacemu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet maja, wazng
legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm.
6.2. Cerlyfikaty i deklaracje
Zamawiajgcy zobowiqgzuje sie dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére maja:

o certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgey, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okre$lonymi na podstawie Polskich i Euopejskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisdw i dokumentdw technicznych,

e deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

o Polska i Europejskg Norma lub
o Aprobata Techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktdérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sq objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktére spetniajg wymogi ST. W przypadku
materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan bedq odrzucone.
6.3. Dokumenty budowy
Do dokumentdéw budowy zalicza sie:
protokoty przekazania terenu budowy/robét,
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
protokoty odbioru robét,
protokoty narad i ustalen,
korespondencije na budowie
dziennik na budowie

o atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci.

Wszystkie Dokumenty Budowy winny by¢ przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. W razie zaginiecia ktéregokolwiek z dokumentdw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Po zakohczeniu robét i odbiorze kohcowym catg dokumentacie
nalezy przekazaé Inwestorowi.

7. KONTROLA JAKOSCI WYKONANIA ROBOT

7.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen ST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
e odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
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e odbiorowi czesciowemu

e odbiorowi ostatecznemu (kohcowemu)

e odbiorowi pogwarancyjnemu
7.1.1. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Odbidr Robét zanikajgeych i ulegajgecych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakos$ci wykonywanych
Robdt, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér Robdt zanikajgcychi ulegajagcych zakryciu
winien by¢ wykonany w czasie umozliwiajgcym dokonania ewentualnych korekti poprawek bez hamowania
ogdlnego postepu Robdt. Odbioru Robdt dokonuje Inspektor nadzoru inwestorskiego. Gotowosé danej czesci
Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3
dni od daty zgtoszenia wpisem doDziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Jakos¢ i ilos¢ Robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru inwestorskiego na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontaciji z Dokumentacjqg Projektowq, ST i uprzednimi ustaleniami.
7.1.2. Odbiér czesciowy
Odbioru czesciowego Robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét i polega on na ocenie
ilosci i jakosci wykonanych czesci Robdt. Odbioru Robdt dokonuje Inspektor nadzoru inwestorskiego.
7.1.3. Odbiér ostateczny (kohcowy)
Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do ich ilosci i jakosci.
Wykonawca stwierdza zakohczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego wpisem do Dziennika Budowy
z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbioru
ostatecznego Robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawidjgcegow obecnosci Inspektor nadzoru
inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentdw, wynikdw badanh i pomiardw, oceny wizualnejoraz zgodnosci wykonania Robdt z
Dokumentacjq Projektowq i ST. W toku odbioru ostatecznego Robdt komisja zapozna sie z realizacjqg ustalen
przyjetych w trakcie odbiordéw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robét
uzupetniajgcych i Robdt poprawkowych. W przypadkachniewykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych lub
Robdt uzupetniajacych w warstwie $cieralnej lub Robotach wykohczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustala nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢
wykonywanych Robdt w poszczegdinych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacii
Projektowej i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, ocenigjgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robdt w
stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.
Dokumenty do Odbioru Kohcowego:
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru kohcowego robét jest protokdt odbiorukohcowego robdt
sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru kohcowego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowaé nastepujgce dokumenty:

e Specyfikacje Techniczne (podstawowe z umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne).

e Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

e Aprobaty techniczne i certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw.

e Instrukcje eksploatacyjne.

e Dziennik budowy oraz o$wiadczenie kierownika budowy i projektanta.
7.1.4. Odbiér pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu.

8. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

8.1. Ogodlne zasady przedmiaru, obmiaru i prowadzenia ksigzki obmiaru

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. przedmiar robdt powinienzawierac
zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci technologicznejich wykonania, ze
szczegdtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis oraz wskazanie wtasciwych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, z wyliczeniemi zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robdt podstawowych. Spis dziatdéw przedmiaru robdtwinien przedstawiac podziat wszystkich
robdt budowlanych w danym obiekcie wedtug Wspdlnego Stownika Zamdwieh. Dalszy podziat przedmiaru robdt
nalezy opracowac wedtug systematyki ustalonej indywidualnie lub na podstawie systematyki stosowanej w
publikacjach zawierajgcych normy naktaddw rzeczowych. Tabele przedmiaru robdt powinny zawieraé pozycije
przedmiarowe odpowiadajgce robotom podstawowym. Ogdlne zasady obmiaru robdt dotyczg umdw z
wynagrodzeniem kosztorysowym Wykonawcy. Obmiar robdt bedzie okreslat faktyczny zakres robdt
wykonywanych zgodnie ze specyfikacjg techniczng, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robdt
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru inwestorskiego o terminie i zakresie
obmierzanych robdt. Powiadomienie powinno nastgpié, na co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane sq do ksigzki obmiardw. Ksigzka obmiaréw jest niezbedna do
udokumentowania wykonanych robdt ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych, robét rozbidrkowych oraz
zwigzanych z remontami, modernizacja lub przebudowq obiektdéw budowlanych. Jakikolwiek btgd lub
opuszczenie (przeoczenie) wilosciach podanym w przedmiarze lub w ST nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Korekta ewentualnych bteddw lub pominietych pozycji w
przedmiarze wymaga pisemnego wystgpienia Wykonawcy i akceptacji przez inspektora nadzoru inwestorskiego,
PO porozumieniu z Zamawiajgcym, jezeli zawarta umowa o wykonaniu robdt nie stanowi inaczej.
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8.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Dtugosci pomiedzy wyszczegdinionymi punktami bedqg obmierzone poziomo, wzdtuz linii osioweji podawane
w m. Jezeli szczegdtowe specyfikacje techniczne nie wymagajg dla kreslonych robét inaczej, objetosci bedqg
wyliczone w [m3], powierzchnie w [m?], a sprzet i urzgdzenia w [szt.]. Przy podawaniu dtugosci, objetosci i
powierzchni stosuje sie doktadnos$¢ do dwdch znakdw po przecinku. llosci, ktdre maja byé obmierzane wagowo,
bedg wazone w kilogramach lub tonach.

8.3. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy

Wykonawca zobowigzuje sie dostarczy¢ urzgdzenia i sprzet pomiarowy. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet pomiarowy
wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego wazne
swiadectwa. Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy bedq przez Wykonawce utrzymywane w nalezytym stanie
przez caty okres trwania robdt. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robdt, wymagajq
akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego.

8.4. Czas przeprowadzenia pomiaréw

Obmiary nalezy przeprowadzaé przed czesSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdw robét,a takze w
przypadku wystepujgcej dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robdt zanikajgcych nalezy przeprowadzac w
czasie ich wykonywania. Obmiar robdt ulegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ichzakryciem. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedq uzupetnione odpowiednimi szkicami dotgczonymi do ksigzki
obmiardw, wzglednie umieszczonymi na karcie obmiarowe.

9. ROIZLICZENIE ROBOT

Rozliczenie robdt i ptatnose za wykonane roboty sfinalizowane bedq zgodnie z zawartg umowdg.

Wykonawca jest zobowigzany przed ztozeniem oferty uzyska¢ wszelkie potrzebne informacje dotyczgce
warunkéw miejscowych, rozmiaru i natury robét, rozwigzan technicznych oraz materiatéwniezbednych do
wykonania zamédwienia oraz informacji dotyczgcych ryzyka i frudnosci oraz wszelkich okolicznosci, jakie mogg
mie¢ wptyw na wartos$¢ ztozonej oferty przetargowe;.

Podstawq ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce.

Cena bedzie uwzgledniac wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone
dla tej Roboty w ST i Dokumentacji Techniczne.

Cena bedzie obejmowac:

e robocizne bezposredniq,

e wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

e wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

e koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzq,: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw
nadzoru i laboratorium, koszty urzgdzenia i eksploatacii zaplecza budowy, koszty dotyczgce oznakowana
robét, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz prowadzenia robdt, ekspertyzy dotyczace
wykonanych robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzgdu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

e koszty organizaciji terenu robdt, ogrodzen, zabezpieczen, drég tymczasowych itp.

e zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkédw moggcych
wystgpi¢ w czasie realizacii robdt w okresie gwarancyjnym,

e podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé
podatku VAT.

Cena zaproponowana przez Wykonawce za zakres prac wynikajgcy z projektu jest ostateczna i wyklucza
mozliwos¢ zgdania dodatkowej zaptaty.

W ramach zaoferowanej ceny Wykonawca jest zobowigzany do wykonania wszystkich prac wynikajgcych z
projektu technicznego i ST stanowigcych podstawe okreslenia przedmiotu zamdwienia.

Rozliczenie robdt nastepuje na zasadach okreslonych w Umowie i w Harmonogramie rzeczowo- finansowym (jesli
byt sporzgdzony). Roboty dodatkowe zaakceptowane formalnie, rozliczane bedqg na podstawie ilosci
wykonanych faktycznie robdt i ceny jednostkowej okredlonej dla poszczegdinych rodzajéw robdt w kosztorysie
oferfowym.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

e Ustawa z dnia 07.07.1994r.- Prawo budowlane (DZ.U.Nr.89, poz. 414) z pdzniejszymi zmianami.

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 26.06.2002r (DZ.U.Nr.108, poz. ?53) w sprawie dziennika
budowy, tablicy informacyjnej.

e Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r o systemie zgodnoSsci (Dz. U. Z 2002r Nr 166, poz. 1360 z pdzn. zm.).

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. Z 2004r Nr 92, poz. 881)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobdw deklarowania
zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania znakiem budowlanym (Dz.U. z 2002r Nr 166
poz. 1360 z pdzn. zm.).

e Ustawa z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz.U. z 2001r. Nré2, poz. 628, z pozn. zm.).

e Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony Ssrodowiska (Dz.U. z 2001r. Nré2, poz. 627, z pozn. zm.

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 10 lipca 2003 r. Nr 120, poz. 1126)

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072).

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2003r. warunki techniczne, jakim powinny.
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odpowiadac¢ budynkiiich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690).

ZGODNIE Z ART. 101 UST. 415 USTAWY PRAWO ZAMOWIEN PUBLICINYCH, ZAMAWIAJACY DOPUSZICIA
ROZWIAZANIA ROWNOWAZNE OPISYWANYM , POD WARUNKIEM ZE WYKONAWCA UDOWODNI W OFERCIE, W
SZICIEGOLNOSCI ZA POMOCA PRZEDMIOTOWYCH SRODKOW DOWODOWYCH, O KTORYCH MOWA W ART. 104,
105, ZE PROPONOWANE ROZWIAZANIA W ROWNOWAZNYM STOPNIU SPEENIAJA WYMAGANIA OKRESLONE W
OPISIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.
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SPECYFIKACJA TECHNICINA
WYKONANIA ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WYMAGANIA SICZEGOLOWE

SST 1.0 INSTALACJA WENTYLACII

1. Wstep instalacje wentylacji

1.1. Przedmiot szczegdtowej specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robdt w zakresie realizacji instalacji wentylacji mechaniczne;.

Wszelkie prace muszq by¢é wykonywane zgodnie z warunkami kontraktu, niniejszq Specyfikacjg Techniczng,
polskimi i europeijskimi normami (zastosowane bedg normy bardziej restrykcyjne) oraz instrukcjami producentow
instalaciji i wyposazenia. Ponadto muszg by¢ wykonywane zgodnie z polskim prawem budowlanym i sztukg
budowlang.

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowaé wyroby budowlane o wtasciwosciach uzytkowych
umozliwigjgcych prawidtowo wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych,
okreslonych w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, oraz by¢ zgodne z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2004 Nr 198 poz. 2041).

Cechy materiatow i elementéw budowli muszqg by¢ jednorodne i wykazywac zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami szczegdtowych specyfikaciji technicznych, a rozrzuty tych cech nie mogq przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z
dokumentacjqg projektowq lub specyfikacjg technicznq, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.2. Zakres stosowania

Szczegdtowa Specyfikacje techniczne (SST) dla odbioru i wykonania robdt wymienionych w punkcie 1.1,
stanowig zbiér wymagan technicznych i organizacyjnych dotyczgcych procesu realizacji, kontroli i jakosci robdt.
Sqg one podstawaq, ktérej spetnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych i jakosciowych
budowli. Uwzgledniajg one wymagania Zamawiajgcego.

Opracowane sq o obowigzujgce normy, normatywy i wytyczne. Wszystkie stosowane materiaty powinny by¢
nowe, odpowiada¢ polskim i europejskim normom (zastosowane bedq normy bardziej restrykcyjne) oraz
posiadac dopuszczenia do stosowania w budownictwie, jak rdwniez co najmniej jeden z nizej wymienionych
dokumentéw:

- atest,

- certyfikat,

- aprobate techniczng ITB lub COBRTI INSTAL,

- certyfikat zgodnosci.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacjq

Zakres robdt przy montazu instalaciji wentylacii:

— montaz central wraz z kompletnym wysposazeniem zgodnie z projektem instalacii sanitarnych,

— montaz kanatdw wentylacyjnych nawiewnych oraz wyciggowych,

— montaz uzbrojenia instalacji wentylacyjnej (1j. klapy ppoz, rewizje, kratki wentylacyjne, czerpnie, wyrzutnie,
podstawy dachowe, przepustnice, ttumiki, nawiewniki, anemonstaty itp.)

— izolacja kanatéw,

— montaz kanatdw wykonanych z ptyt izolowanych,

— systemowe podwieszenia i podpory dla kanatdw wentylacyjnych i urzqdzeh wraz z materiatami
montazowymi (tj. opaski, elementy mocujace, sruby oraz inne elementy niezbedne do prawidtowego
zamocowania urzqadzen i kanatéw),

— wykonczenia i obrébki instalacji tzn. uszczelnienia kanatdw przeprowadzanych przez otwory w $cianach i
stropach, uszczelnienia wokdt klap ppoz., uszczelnienia pozarowe, przejscie szczelne do wyrzutni, czerpni
itp. llod¢ wg rysunkdw na podstawie rzutdw i opisu,

— préby, regulacja i uruchomienia urzgdzenh i instalacji wg obowigzujgcych norm i przepiséw oraz oddanie
ich do uzytkowania lub eksploatacji zgodnie z obowigzujgcqg procedurq,

— montaz elementdw nie wyszczegdlnionych, a niezbednych w celu poprawnego i niezawodnego
dziatania instalacii.
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* szczegotowy zakres prac nalezy rozpatrywac wspdlnie z projektem technicznym branzy instalaciji sanitarnych
oraz przedmiarami robdt.

1.3.1. Zatozenia projektowe

Specyfika pracy projektowanych urzgdzen oraz obstugi pomieszczeh budynku zostata zawarta w czesci
projektowej niniejszej dokumentacii. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania instalaciji wentylacji zgodnie z
zatozeniami projektowymi.

1.3.2. Ogdlne wymagania

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnoéé z dokumentacija projektowq,
specyfikacjqg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23128
ustawy Prawo Budowlane oraz Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL:,, Warunkami Technicznymi wykonania
i odbioru instalacji wentylacyjnych"- zeszyt 5.

Wszelkie zmiany typdw, wielkosci urzgdzeh i materiatéw, przyjetych rozwigzah w stosunku do Projektu
Przetargowego wymagajqg zatwierdzenia przez Inwestora i projektanta. Jakosé montazu elementdw instalacii
(przewody rurowe, kanaty wentylacyjne, etc.) podlega zatwierdzeniu przez Inwestora. Obowigzkiem Wykonawcy
instalacii jest dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatéw zgodnosci i atestéw, aprobat technicznych,
Swiadectw dopuszczenia wszystkich zastosowanych materiatdw i urzgdzen.

1.3.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWIOR sqg zgodne z okresleniami podanymi w PN-ISO 7607-1

»Budownictwo. Terminy ogdlne”, PN-ISO 7607-2 ,,Budownictwo. Terminy stosowane w umowach”, a takze w
przywotanych normach przedmiotowych.

1.4. Wymagania ogéine

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét i zastosowanych materiatéw oraz ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowq, STWIOR i poleceniami Zamawiajgcego. Odstepstwa od projektu mogg dotyczyé
jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno- budowlanych, lub zastgpienia
zaprojektowanych materiatéw — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materiaty lub elementy o
zblizonych charakterystykach i trwatodci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacii
technicznej nie mogg powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacii, a jezeli dotyczqg
zamiany materiatéw i elementdw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogqg powodowad
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;.

2. MATERIALY

*Catos¢ materiatéw i rozwigzan wentylacyjnych zgodnie z dokumentacjqg projektowq uwzgledniono w kosztorysie
inwestorskim oraz w przedmiarze branzy sanitarne;.

Wszystkie materiaty iich doktadne parametry znajdujq sie w zestawieniu materiatéw.

Do wykonania instalacji mogg by¢ stosowane wyroby producentdw krajowych i zagranicznych. Wszystkie
materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiadac aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadad
Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidr
techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposdb okreslony aktualnymi normami.
Dostawa materiatéw przeznaczonych do robdt budowlanych powinna nastgpi¢ po odpowiednim
przygotowaniu pomieszczen. Przyjecie materiatdw do magazynu powinno by¢ poprzedzone jakosciowym i
ilosciowym odbiorem tych materiatéw. Parametry techniczne materiatéw i wyrobdw powinny byé¢ zgodne z
wymaganiami podanymi w projekcie i powinny odpowiadaé wymaganiom obowigzujgcych norm i przepisdw.
Wyroby o zblizonych, lecz nie identycznych parametrach jak w projekcie lub kosztorysie mozna zastosowac na
budowie wytgcznie za zgoda projektanta i Inwestora. Urzgdzenia, dla ktérych wymaga sie swiadectw jakosci
nalezy dostarczac¢ wraz ze $wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi lub protokdétami odbioru. Dostarczane
na miejsce sktadowania urzgdzenia nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnoscii zgodnosci z danymi
wytwaorey, przeprowadzi¢ ogledziny stanu opakowan materiatéw, czesci sktadowych urzgdzen i kompletnych
urzqdzen.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiadac¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedqgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg



mozliwos$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,

Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacii Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdt.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Srodki transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu urzgdzeh niezbednych do
wykonania robdét. Podczas transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania urzgdzeh nalezy przestrzegad
zalecen wytwoércodw. Zatadunek i roztadunek powinien odbywac sie ostroznie, aby nie uszkodzi¢ wentylatorow
oraz elementdw wentylacyjnych. Nalezy je ustawiac rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i
zabezpieczad przed mozliwosciq przesuwania sie w czasie transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt
Catos¢ instalaciji nalezy wykonacé zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Dz.
U. nr 75 w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadacé budynki i ich usytuowanie z Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych Tom Il — Instalacje sanitarne i przemystowe
wyd. 1988 r. oraz obowigzujgcymi normami i przepisami.
Zastosowane w obiekcie urzgdzenia muszqg posiadac zgodnie z aktualnymi przepisami aprobaty techniczne,
certyfikaty zgodnosci, swiadectwa dopuszczenia. W przypadku braku dopuszczenia wykonawca zobowigzany
jest do uzyskania go na wtasny koszt.
Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca przedstawi Inwestorowi do pisemnego zatwierdzenia kraty materiatowe
dla wszystkich materiatdw, ktére bedq uzyte do budowy instalacji. Po uzyskaniu stosownych uzgodnien
przedtozone dokumenty powinny uzyska¢ klauzule: Skierowano do realizaciji. Na zyczenie Inwestora Wykonawca
dostarczy prébki wybranych materiatdw. Montaz urzgdzeh wykonywac zgodnie z instrukcjami i DTR producentdw
urzgdzen.
Wyszczegdlnione w projekcie i opisie technicznym urzgdzenia i elementy instalacji zostaty przedstawione jako
referencyjne i mogq zosta¢ zastgpione innymi pod warunkiem zachowania wtasciwych im projektowych
parametréw. Decyzje o zmianach wprowadzonych w czasie wykonawstwa powinny by potwierdzone wpisem
inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w przypadkach koniecznych potwierdzone przez autora projektu.
Wykonawca ma obowigzek wykonac wszystkie powierzone mu prace z nalezytq starannosciq, zgodnie ze sztukg
budowlang i w oparciu o najnowoczesdniejsze urzgdzenia. Na wykonawcy spoczywa obowigzek uzupetnienia
powierzonych mi prac o te elementy, ktére nie sq ujete w niniejszym opisie i specyfikacjach a wynikajg z zakresu
objetego czesciq rysunkowqg dokumentacji projektowej, sg niezbedne dla wtasciwego funkcjonowania systemu
lub wynikajg z wytycznych dostawcy przewidzianych do zastosowania urzgdzenh.
Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi dostepnymi dokumentami dotyczgcymi
projektowanej inwestyciji, w tym projektami innych branz i uwzglednienia wszystkich wytycznych odnosnie
parametrow projektowanych instalacii.
Materiaty lub czynnosci w sposdb oczywisty zwigzane z pracami wyspecyfikowanymi lub wynikajacymi z analizy
wszystkich dokumentéw zwigzanych wchodzg w zakres obowigzkdw i
Wykonawca zweryfikuje dostarczonq informacje z wtasng wiedzq i do$wiadczeniem tak, aby mdgt przygotowad
oferte.
Wykonawca odpowiada za:
- system i nie zwalnia go z tej odpowiedzialno$ci dokumentacja wykonawcza,
- kompletacje wszystkich wymagan technicznych oraz eksploatacyjnych Inwestora w danym projekcie,
- kompletno$¢ oraz koordynacije systemu w ramach branz architektonicznej, elekirycznej, mechaniczneji
teletechnicznej,
- koordynacje prowadzonych przez siebie prac z innymi branzami.
Wykonawca zobowigzany bedzie do zachowania dbatosci o stan pomieszczen i unikania zbednego kucia scian i
wycinania otwordéw.
Kontrakt zawierany jest na wykonanie instalacji kompletnej, w petni sprawnej i spetniajgcej wszystkie wymagania
techniczne, formalne i estetyczne. Oznacza to, ze Wykonawca powinien dla wtasnych potrzeb okresli¢ ilosci
wyspecyfikowanych materiatéw oraz uwzgledni¢ wszystkie naktady na wykonanie instalacji w tym te, ktére nie sq
wprost wymienione w zatgczonych zestawieniach materiatowych.
Wykonawca wykona oznakowanie instalacji zgodnie z ponizszymi wymaganiami:
- w pomieszczeniach technicznych zostang umieszczone schematy instalacji wykonane estetycznie i oprawione
w sposdb trwaty,
- wszystkie urzgdzenia w obszarach technicznych oraz podstawowa armatura zostang jednoznacznie
oznakowane zgodnie ze schematami za pomocg estetycznych, wykonanych w sposéb trwaty tabliczek.
Wykonawca wykona dla wtasnych potrzeb rysunki warsztatowe detali instalacji i przedstawi je do zatwierdzenia
Inwestorowi i projektantowi.
Wykonawca opracuje dokumentacje powykonawczg. Po za kohczeniu budowy Wykonawca dostarczy
Inwestorowi:
-powykonawcze plany i schematy instalaciji;
- gwarancje, atesty, dowody zakupu i inne dokumenty zwigzane z zastosowanymi urzgdzeniami i materiatami;
- protokoty préb i pomiardw;
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- instrukcje obstugi instalacii;

- protokoty szkolen personelu Uzytkownika;

- liste producentdw i dostawcdw urzgdzen zainstalowanych w obiekcie.

Poprawnosé wykonania dokumentacji powykonawczej i zgodnos¢ z wymaganiami Inwestora, co do formy i
zakresu dokumentacji musi by¢ potwierdzona na pismie przez przedstawiciela Inwestora oraz projektanta.
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji w budynku, takich jak rurociggi, kable, itp.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzeh w
czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowq dla wszelkiego rodzaju robdt,
ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalaciji na terenie budowy i powiadomi¢ Kierownika Budowy
zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Kierownika Budowy i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajge
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie
spowodowane przez niego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzeh podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Inwestora.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli jakosci jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonanych robét.

Kontrola jakosci materiatdw i robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci zastosowanych materiatdw i wykonanych
robét z wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajgcego w ST i dokumentacii projektowej — w tym celu
Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan.

Materiaty posiadajgce atest producenta, stwierdzajgcy ich petng zgodnosé z warunkami podanymi w ST, mogqg
by¢ dopuszczone przez Zamawiajgcego bez uzycia dodatkowych badan.

Po wykonaniu badan, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptaciji Zamawiajgcego.

Badania, kontrola dziatania i odbidr instalaciji wentylacji oraz klimatyzacji powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalaciji wentylacyjnych” wyd. COBRTI INSTAL 2002 r.

Przed przystgpieniem do badan urzgdzehn wentylacyjnych nalezy dokona¢ przeglgdu zamontowanych urzqadzeh i
stwierdzi¢ ich zgodnos¢ z projektem oraz z obowigzujgcymi przepisami i zasadami technicznymi. Nalezy réwniez
sprawdzi¢ czysto$¢ instalacji, dostepnoé¢ dla obstugi ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i konserwacje oraz
sprawdzi¢ kompletno$¢ dokumentéw niezbednych do eksploatacii instalacii.

Na tym etapie nalezy réwniez wykonac¢ badania przez sprawdzenie wzrokowe i kontrole dotykowa:

- zainstalowanych wentylatorow,

- zamontowanych przewoddw i urzgdzeh pomocniczych

W ramach sprawdzenia kompletnosci wykonanych prac nalezy dostarczyé dokumenty dotyczqgce:

- podstawowych danych eksploatacyjnych,

- inwentaryzacji powykonawczej (m.in. schematy, certyfikaty bezpieczenstwa, dziennik budowy),

- eksploatacji i konserwacii (instrukcje obstugi itp.)

Po wykonaniu badah mozna przystgpi¢ do kontroli dziatania instalacji wentylacyjnej, ktérej celem jest
potwierdzenie mozliwosci dziatania instalaciji zgodnie z wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczegdlne
elementy instalacji zostaty prawidtowo zamontowane i dziatajg efektywnie.

W czasie prébnego ruchu urzgdzeh nalezy kontrolowaé:

- prawidtowos¢ pracy klimatyzatoréw,

- sprawdzenie wydajnosci oraz sprezu wentylatordw,

- sprawdzenie wydajnosci otwordéw wentylacyjnych.

Pozytywna ocena préb i uruchomienia stanowi podstawe do podjecia pracy przez komisje.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru jest: sztuka dla elementdw i urzadzen. Obmiar powinien byé wykonany w jednostkach i
zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu.

8. ODBIOR ROBOT

Sprawdzenie kompletnosci wykonanych prac przy odbiorze celem sprawdzenia kompletnosci wykonanych prac
jest wykazanie, ze w petni wykonano w wszystkie prace zwigzane z montazem instalaciji oraz stwierdzenie
zgodnosci ich wykonania z projektem oraz obowigzujacymi przepisami i zasadami technicznymi.

W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce dziatania:

- Poréwnanie wszystkich elementéw wykonanej instalacii ze specyfikacjq projektowq, zardbwno w zakresie
materiatéw, jak iilosci oraz, jesli jest to konieczne, w zakresie wtasciwosci i czesci zamiennych;

- Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z obowigzujgcymi przepisami oraz z zasadami technicznymi;

- Sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i konserwacie;

- Sprawdzenie czystosci instalacii;

- Sprawdzenie kompletnosci dokumentdw niezbednych do eksploatacii instalacii.

8.1. BADANIA OGOLNE

Badanie ogdine obejmuje sprawdzenie:
- Dostepnosci dla obstugi;

- Stanu czystosci urzadzen;
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- Rozmieszczenia i dostepnosci otwordw do czyszczenia urzqgdzenh;

- Kompletnosci oznakowania;

- Rozmieszczenia zgodnie z projektem izolacji cieplnych, zainstalowania urzgdzen, zamocowania przewodow, itp.
W sposdb niepowodujgcey przenoszenia drgan;

- Srodkéw do uziemienia urzgdzen | przewododw.

8.2. ODBIOR CZESCIOWY ROBOT

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego robdt
dokonuije sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt bez kontroli pracy instalacji. Odbioru robdt dokonuje
Kierownik Budowy wraz z branzowym Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

8.3. ODBIOR OSTATECZNY ROBOT

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci. Catkowite zakonhczenie robdt oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Kierownika
budowy. Odbioru ostatecznego robdt dokona Komisja wyznaczona przez Inwestora w obecnosci Kierownika
Budowy, branzowych Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjq projektowq i wymaganiami ogdinymi i dodatkowymi informacjami
technicznymi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogdlne”.

Ptatnos¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i ceng jednostkowqg robdét  okreSlonych w
Wycenionym Przedmiarze Robdt (ofercie).

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Podstawa do wykonania robot zwigzanych z instalacja wentylaciji sq: Projekt budowlany wentylacii, Niniejsza
specyfikacja, Przedmiar i kosztorys dla budynku . w., Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacii
wentylacyjnych.

10.1. NORMY

- PN - EN 1505:2001 Wentylacja budynkdw — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokgtnym — Wymiary

- PN - EN 1506:2007 Wentylacja budynkdéw — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju kotowym
— Wymiary

- PN-EN 12792:2006 Wentylacja budynkdw — Symbole, terminologia i oznaczenia na rysunkach

- PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkdéw — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blach o przekroju
prostokgtnym - Wymiary

- PN-EN 1507:2007 Wentylacja budynkdéw-Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju prostokgtnym —
Wymagania dotyczgce wytrzymatosci

- PN-EN 12220:2001 Wentylacja budynkéw - Sie¢ przewoddw — Wymiary kotnierzy o przekroju kotowym do
wentylacji ogdlnej

- PN-EN 1751:2014-03 Wentylacja budynkdw — Urzgdzenia wentylacyjne kohcowe — Badania aerodynamiczne
przepustnic regulacyjnych i zamykajgcych

- PN-EN 1886:2008 Wentylacja budynkéw — Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne — Wtasciwosci mechaniczne
- ENV 12097:1997 Wentylacja budynkdw - Sie¢ przewoddw — Wymagania dotyczgce czesci sktadowych sieci
przewoddw utatwiajgcych konserwacije sieci przewoddw

- PN-EN 12599:2013-04 Wentylacja budynkéw - Procedury badan i metody pomiarowe stosowane podczas
odbioru instalacji wentylacji i klimatyzacii

- PN-EN 12236:2003 Wentylacja budynkdw — Podwieszenia i podpory przewoddw wentylacyjnych - Wymagania
wytrzymatosciowe

10.2. INNE

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (wraz z pdzniejszymi zmianami)

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych jakim
powinny odpowiadac¢ budynkiiich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/02 wraz z p&zniejszymi zmianami).

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”. Wymagania fechniczne COBRTI INSTAL,
Zeszyt 5 Warszawa 2002 .
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SPECYFIKACJA TECHNICINA
WYKONANIA ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WYMAGANIA SICZEGOLOWE

SST 2.0 INSTALACJA KLIMATYZACII

1. Wstep instalacje klimatyzacji

1.1. Przedmiot szczegdtowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z instalacjg chtodniczg.

1.2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét.

Zakres robdt podczas wykonywania instalacji klimatyzacii:

- Dostawa oraz montaz systemdw klimatyzacii:

- dostawa oraz montaz jednostek wewnetrznych,

- dostawa oraz montaz jednostek zewnetrznych,

- dostawa oraz montaz agregatéw do chtodnic/nagrzewnic wentylacyjnych,

- montaz rurociggdw instalacii freonowej,

- izolacja rurociggdéw freonowych,

- instalacje ptaszczu ochronnego z blachy ocynkowanej na zewnetrzne przewody freonowe

- préby szczelnosci instalacji freonowej

- préby, cisnieniowe, wykonanie prdzni uktadu chtodniczego, napetnienie instalaciji czynnikiem
chtodniczym, sprawdzenie poprawnosci faz, wpiecie przewoddw sygnatowych, programowanie
sterownikéw, test funkcjonalny systemu, szkolenie personelu z zakresu podstawowej obstugi sterownika, itp.

* szczegodtowy zakres prac nalezy rozpatrywad wspdlinie z projektem technicznym branzy instalacii sanitarnych
oraz przedmiarami robot.

1.3. Ogdine wymagania dotyczqgce robét

Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ ze SST i poleceniami inspektora nadzoru.
1.3.1. Wymogi formalne

Wykonanie robdt winno by¢ zlecone wykonawcy z odpowiednimi uprawnieniami.

1.3.2. Warunki organizacyjne

Przed przystgpieniem do robdét montazowych wykonawca robdt winien uzgodni¢ z Inspektorem szczegoty
techniczne montazu klimatyzatordw (miedzy innymi sposdb zamocowania jednostek, trase rurarzu, frase
okablowania).

2. MATERIALY

2.1. Rodzaj materiatéw

*catos¢ materiatdw zgodnie z przedmiarem robdt oraz zestawieniem materiatdw w dokumentacii technicznej
2.2. Wymagania dla materiatéw

2.2.1. Urzgdzenia

Materiaty winny mie¢ dokumenty dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Wszystkie urzgdzenia majg by¢
jednego producenta. Parametry urzgdzen zgodnie z projektem instalacji sanitarnych.

3. SPRZET

Roboty montazowe wykonywaé przy uzyciu elektronarzedzi sprawnych i dopuszczonych do eksploatacii, drabin
montazowych atestowanych.

4. TRANSPORT

Transport klimatyzatoréw nalezy wykonywac w fabrycznych opakowaniach. Pozostate elementy — materiaty
transportowacd w sposéb zabezpieczajgcych przed ich uszkodzeniem.

Transport obejmuje droge pomiedzy magazynem dystrybutora a placem budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca winien realizowaé roboty zgodnie z programem Inwestora.

5.2. Roboty budowlane

Montaz przewoddw i urzgdzenh klimatyzaciji winien by¢ wykonany na przygotowanych podtozach jako
rozwigzanie docelowe (nie dopuszcza sie stosowania rozwigzan prowizorycznych, tymczasowych).

5.3. Montaz urzgdzen

Zamocowania powinny przenosi¢ obcigzenia uzytkowe urzgdzenia. Montaz rur szczelny na uchwytach. Montaz
petnej izolacji rurociggdw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Badania jakosci i poprawnosci robot
a) stanu kompletnosci
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b) stan techniczny — wizualny (uszkodzenia mechaniczne)

rozruch, regulacja i pomiar

6.2. Przewody hydrauliczne

Rurociggi winny posiadacé $wiadectwa wyrobu.

Rurociqggi tgczgce jednostki nalezy poddac wodnej probie szczelnosci na cisnienie 4,15 MPa  przez 24 godziny.
6.3. Instalacja elekiryczna

Po zakohczeniu montazu przewody elekiryczne zasilajgce poszczegdine urzgdzenia nalezy poddad badaniom
stanu izolacji a urzgdzenia pomierzy¢ pod kgtem skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowq dla poszczegdlnych elementdw instalacii sq:

szt.-dla urzgdzeh, mb.- dla rur, kpl.- dia zestawdw, kg — dla materiatdw masowych.

8. ODBIOR ROBOT

Wykonane roboty podlegajqg odbiorowi kohcowemu (nie przewiduje sie odbiordw czesciowych).

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego kohcowego po spetnieniu nastepujgcych
warunkéw:

- zakohczenie wszystkich robdt montazowych przy instalacji

- przeprowadzenie wszystkich badan przed odbiorowych z wynikiem pozytywnym

- przeszkolenie obstugi

- posiadanie kompletu dokumentédw do odbioru (DTR, protokoty, atesty)

- o$wiadczenie kierownika robdt

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania ogdine”.
Ptatnos¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i ceng jednostkowqg robdét  okreSlonych w
Wycenionym Przedmiarze Robdt (ofercie).

10. PRZEPISY

- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacji

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki iich usytuowanie

- PN-B-02151-2:2018-01 Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem w budynkach- Cze$¢ 2: Wymagania
dotyczgce dopuszczalnego poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

- PN-EN 12792:2006 Wentylacja budynkdw — Symbole, terminologia i oznaczenia na rysunkach

- PN-EN 12599:2013-04 Wentylacja budynkdw - Procedury badan i metody pomiarowe stosowane podczas

odbioru instalacji wentylacji i klimatyzacii
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SPECYFIKACJA TECHNICINA
WYKONANIA ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WYMAGANIA SICZEGOLOWE

SST 3.0 INSTALACIE C.O.

1. Wstep instalacje c.o.
1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru

robét w zakresie wewnetrznej instalaciji centralnego ogrzewania.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacje techniczne stanowiq cze$¢ dokumentdw przetargowych i kontraktowych i nalezy je stosowac przy
zlecaniu i realizacji robdt.
1.3 Zakres robét objetych Szczegdtowq Specyfikacjq Techniczng.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg prowadzenia robét przy wykonywaniu
nastepujgcych prac:
- Wykonanie instalacji c.o. zgodnie z projektem instalacji sanitarnych,
- dostawa oraz montaz grzejnikdw,
- dostawa i montaz instalacji rurowej wraz z izolacjq,
- wykonanie uktadu automatyki sterujgce;j,
- wykonanie zabezpieczen ppoz,
- wymiana istniejgcych piondw na nowe, wpiecie istniejgcych gatgzek do wymienianych piondw
- wykonanie ptukania instalaciji,
- wykonanie préb cisnieniowych i odbioréw technicznych.
- Instalacja kottowni wg odrebnego opracowania

* szczegotowy zakres prac nalezy rozpatrywac wspdlinie z projektem technicznym branzy instalacji sanitarnych
oraz przedmiarami robot.

1.4 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sq zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami.

Instalacja ogrzewcza wodna - Instalacje ogrzewczg wodng stanowi uktad potgczonych przewoddw
napetnionych wodgq instalacyjng, wraz z armaturg, pompami i innymi urzgdzeniami (w fym grzejnikami itp.)
oddzielony zaworami od zrédta ciepta. W szczegdinej sytuacii, instalacja ogrzewcza moze sktadac sie z czesci
wewnetrznej i czesci zewnetrznej.

Czes¢ wewnetrzna instalacji ogrzewczej - Instalacja ogrzewcza znajdujgca sie w obstugiwanym budynku. Czesé
wewnetrzna instalacji ogrzewczej zaczyna sie zaworami odcinajgcymi te cze$¢ od czesci zewnetrznej instalacii
lub Zrédta ciepta.

Instalacja ogrzewcza systemu zamknietego - Instalacja ogrzewcza, w ktdérej przestrzeh wodna (ztad) nie ma
swobodnego potqgczenia z atmosferq.

Instalacja centralnego ogrzewania wodna - Instalacja stanowigca cze$¢ lub catos¢ instalaciji ogrzewczej wodnej,
stuzgcej do rozprowadzania wody instalacyjnej miedzy grzejnikami zainstalowanymi w pomieszczeniach
obstugiwanego budynku, w celu ogrzewania tych pomieszczenh.

Woda instalacyjna — (czynnik grzejny) Woda lub wodny roztwér substanciji zapobiegajacych korozji lub
obnizajgcych temperature zamarzania wody, napetnigjgcy instalacje ogrzewczg wodng.

Irédto ciepta — Kottownia, wezet cieptowniczy ( indywidualny lub grupowy), uktad z pompq ciepta, uktad z
kolektorami stonecznymi, dziatajgce samodzielnie lub w zaprogramowanej wspdtpracy.

Cisnienie robocze instalacii, préb (lub poper) — Obliczeniowe (projektowe) cisnienie pracy instalacji ( podczas
krazenia czynnika grzejnego) przewidziane w dokumentaciji projektowej, ktére dla zachowania zaktadanej
trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczone w zadnym jej punkcie.

Cisnienie dopuszczalne instalacji — Najwyzsza warto$¢ cisnienia statycznego czynnika grzejnego (przy braku jego
krgzenia) w najnizszym punkcie instalacii.

Cisnienie prébne — Cisnienie w najnizszym punkcie instalacii, przy ktérym dokonywane jest Temperatura robocza -
Obliczeniowa (projektowana) temperatura pracy instalaciji przewidziana w dokumentaciji projektowej, ktéra dia
zachowania zaktadanej frwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczona w zadnym jej punkcie.

Cisnienie nominalne PN — Obliczeniowa (projektowana) temperatura pracy instalacji przewidziana w
dokumentaciji projektowej, ktéra dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczona w
zadnym jej punkcie.

Srednica nominalna DN lub dn- Srednica, ktéra jest dogodnie zaokrgglong liczbg, w przyblizeniu réwng srednicy
rzeczywistej ( dla rur-Srednicy zewnetrznej, dla kielichéw i ksztattek — Srednicy wewnetrznej) wyrazonej w

milimetrach.
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1.5 Ogdlne wymagania dotyczqgce robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z Projektem, PN, Umowaq, Specyfikacjg Techniczng,
przedmiarem robot, poleceniami nadzoru inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo
budowlane, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom | Budownictwo
ogdlne" Arkady, Warszawa 1990.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od powyzszych uwarunkowanh nie mogg powodowad zmniejszenia frwatosci
eksploatacyjnej.

2 MATERIALY.

2.1 Ogdlne wymagania.

Wszystkie zastosowane materiaty muszg by¢ zgodne z dokumentacjqg projektowq i specyfikacjg techniczng. W
przypadku, gdy materiaty nie bedg w petni zgodne z powyzszymi dokumentami, i ma to wptyw na
niezadowalajgcg jakos¢ inwestycji, to materiaty takie nalezy niezwtocznie zastgpic innymi. Roboty takie
przeprowadzone zostang na koszt wykonawcy.. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg
posiadac¢ znak CE lub deklaracje zgodnosci odnoszgcq sie do aktualnej Normy lub Aprobaty Techniczne;.
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacije

Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materiatdw powinien by¢ dokonywany wedtug wymaganh i w sposéb
okreslony aktualnymi normami.

*catos¢ materiatdw zgodnie z przedmiarem robét, projektem technicznym branzy instalacji sanitarnych oraz
zestawieniem materiatdw w dokumentaciji technicznej
3 SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomochniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.
4 TRANSPORT | SKLADOWANIE
4.1 Rury
Rury w wigzkach muszg by¢ fransportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztattki nalezy
przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek
nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.
4.2 Grzejniki
Transport grzejnikdw powinien odbywac sie krytymi srodkami. Zaleca sie fransportowanie grzejnikédw na paletach
dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej palecie powinny by¢ pakowane grzejniki jednego typu i wielkosci.
Palety z grzejnikami powinny by¢ ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu srodka transportu nie nastgpito
ich przemieszczanie i uszkodzenie grzejnikdw. Dopuszcza sie fransportowanie grzejnikdw luzem, utozonych w
warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.
4.3 Armatura
Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature nalezy sktadowad w
magazynach zamknietych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny by¢ dostarczone w
oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, tgczniki i materiaty pomocnicze nalezy przechowywac w
magazynach lub pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.
5 WYKONANIE ROBOT
5.1 Montaz rurociqgow
Rurociagi tgczone bedqg zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL - zeszyt 6 “Warunki Techniczne
Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych”
Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidzione do zamontowania nie posiadajg uszkodzen
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych
lub w inny sposdb uszkodzonych nie wolno uzywad.
Rurociggi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszgcym co najmniej 0,3 %o w kierunku zrédta ciepta.
Poziome odcinki muszqg by¢ wykonane ze spadkami zabezpieczajgcymi odpowiednie odpowietrzenie i
odwodnienie catego pionu.
W miejscach przejs¢ przewoddw przez sciany i stropy nie wolno wykonywac zadnych potgczen.
Przejscia przez przegrody budowlane wykonac w tulejach ochronnych zgodnie z Wymaganiami Technicznymi
COBRTI Instal — zeszyt 6 “Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji grzewczych”.
53 Montaz grzejnikow
Grzejniki montowac nalezy w ptaszczyznie réwnolegtej do powierzchni $ciany za pomocqg odpowiednich zawiesi.
Gatqgzki grzejnika powinny by¢ tak uksztattowane, aby po potgczeniu z grzejnikiem i skreceniu ztgczek w grzejniku
nie nastepowaty zadne naprezenia.
54 Montaz armatury i osprzetu
skierowane do goéry i lezato w ptaszczyznie pionowej przechodzgcej przez o$ przewodu.
Zawory na pionach i gatgzkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszcza¢ w miejscach widocznych oraz tatwo
dostepnych dla obstugi, konserwacji kontroli.
Odpowietrzenie instalacji wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami jako odpowietrzenie miejscowe przy
pomocy odpowietrznikdw automatycznych z zaworem stopowym, montowanych w najwyzszych punktach
instalaciji.
5.5 Badania i uruchomienie instalaciji
Instalacja przed pomalowaniem elementdw oraz przed wykonaniem izolacji termicznej musi by¢ poddana
prébom szczelnosci.
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Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje podlegajacq prébie (lub jej czesc) kilkakrotnie
skutecznie przeptukaé woda. Niezwtocznie po zakonczeniu ptukania nalezy instalacje napetni¢ wodg uzdatniong
o jakosci zgodnej z PN-93/C-04607 “Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczgce jakosci
wody lub z dodatkiem inhibitoréw korozji” wg propozycji COBRTI-INSTAL

Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzyé.

Badania szczelnosci przeprowadzi¢ oddzielnie dla kazdego ztadu.

Badania szczelnosci instalaciji na zimno nalezy przeprowadzié¢ przy temperaturze zewnetrznej powyzej 0°C.

Probe szczelnosci w czesci instalaciji wykonanej z rur nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Wymaganiami Technicznymi
COBRTI Instal — zeszyt 6 ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalaciji ogrzewczych”, tzn. cisnienie prébne w
najnizszym punkcie instalacji powinno mie¢ wartosé cisnienia roboczego powiekszonego o 2 bary, tzn. mieé
warto$¢ 8 bar. Cisnienie podczas proby szczelnosci nalezy doktadnie kontrolowad i nie dopuszczaé do
przekroczenia maksymalnej wartosci.

Wyniki badania szczelnosci ztadu wykonanego z rur nalezy uznac za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min. nie
stwierdzono przeciekéw aniroszenia. Do pomiaru cisnien probnych nalezy uzywaé manometru, ktéry pozwala na
bezbtedny odczyt zmiany cisnienia o 0,1 bar. Powinien by¢ on umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie
instalacii.

7 préb cisnieniowych nalezy sporzqdzi¢ protokdt. Po uzyskaniu pozytywnej préby szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ prébe na gorgco przy najwyzszych — w miare mozliwosci — parametrach czynnika grzewczego,
lecz nieprzekraczajgcych parametréw obliczeniowych. Przed przystgpieniem do proby budynek powinien byé
ogrzewany co najmniej przez 72 godziny. Podczas préby szczelnosci na gorgco nalezy dokonac ogledzin
wszystkich potgczen, i uszczelnien oraz skontrolowac zdolno$é wydtuzania kompensatoréw. Wynik badania
uwaza sie za pozytywny, jesli cata instalacja nie wykazuje przeciekdw aniroszenia, a po ochtodzeniu nie
stwierdzono uszkodzen i innych frwatych odksztatcen.

5.6 Wykonanie izolacji cieptochronnej

Roboty izolacyjne nalezy wykonac¢ po zakohczeniu montazu rurociqgdw, przeprowadzeniu préb szczelnosci oraz
potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robdt protokotem odbioru. Otuliny termoizolacyjne powinny
by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacii
wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzne elementdw nastepnej warstwy nie powinny pokrywaé
odpowiednich stykdw warstwy dolnej.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych narzedzi.
3 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji c.o. powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich
faz robdt zgodnie z wymaganiami Aktualnych norm i *Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlano — montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe".

Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci producenta.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac za dodatni, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot
zostaty spetnione. Jeili ktérekolwiek z wymaganh nie zostato spetnione, nalezy dang faze robdét uznac za
niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

7 ODBIOR ROBOT

Odbioru robét, polegajgcych na wymianie instalaciji c.o. nalezy dokonac¢ zgodnie z Wymaganiami Technicznymi
COBRTI Instal — zeszyt 6 ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” oraz aktualng norma.
Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujgcych robdt:

przejscia dla przewoddw przez sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otwordw);

sciany w miejscach ustawienia grzejnikdw (otynkowanie);

bruzdy w $cianach i stropach: wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodnosc¢ z pionem i zgodnosc z kierunkiem w przypadku
minimalnych spadkdw odcinkéw poziomych.

Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisac protokdt stwierdzajgcy jakosé wykonania oraz przydatnos$c robdt i
elementéw do prawidtowego montazu.

Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robdt nalezy dokonaé kohcowego odbioru
technicznego instalacji c.o.

Przy odbiorze kohcowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

dokumentacja projektowda z naniesionymi na niej zmianami w trakcie wykonywania robét;

Dziennik Budowy;

dokumenty dotyczgce jakosci zamontowanych elementéw (Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcodw
materiatéw).

protokoty wszystkich odbioréw technicznych cze$ciowych;

protokét przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacii.

Przy odbiorze kohcowym nalezy sprawdzic:

zgodno$¢ wykonania z dokumentacja projektowq oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczgcymi
zmian i odstepstw od dokumentaciji projektowej; protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien
dotyczgcg usuniecia usterek;

aktualno$¢ dokumentaciji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienial);

protokoty badan szczelnosci instalacii.

8 OBMIAR ROBOT
Zasady obmiaru robdt obejmujg:
. Podstawy okreslajgce zasady przedmiarowania (lub opis w przypadku braku zasad

21



przedmiarowania);

ogdlne zasady obmiaru robdt;

jednostki obmiarowe; mb, m2,kpl

wyszczegodlnienie robdt objetych jednostkg przedmiarowo-obmiarowq.

Szczegdtowe informacije zawarte sq w opracowaniach bedgcych podstawq do wykonania przedmiardw robdt i
kosztorysdw.

Obmiary robét nalezy wykonaé na podstawie obowigzujgcych przepisdw oraz na podstawie szczegdtowych
informaciji zawartych w Przedmiarach Robét. Przedmiary robdt objetych sporzgdzono w jednostkach podanych
dla poszczegdlnych naktaddw rzeczowych. Podane w opisach zatozeniach kalkulacyjnych naktady rzeczowe:
robocizny, materiatdw, pracy i sprzety uwzgledniajq catosé procesdw technologicznych, przy zatozeniu wtasciwej
organizacji i przecietnych warunkdw wykonania robdt oraz przy uwzglednieniu wszystkich czynnosci i naktadow,
niezbednych do wykonania poszczegdlnych elementdw robdt. W naktadach rzeczowych materiatéw
uwzgledniono niezbedne ich zuzycie do wykonania normowanych elementéw i robdt. Naktady rzeczowe pracy
sprzetu ustalono na podstawie obliczeh, wynikajgcych z projektéw organizacii robdt montazowych dla
wybranych reprezentantéw. Uwzgledniajg one czas zatrudnienia sprzetu niezbedny do wykonania normowanych
elementdw irobdét. Naktady na roboty nieujete w katalogach naktaddw, ustala sie na podstawie kalkulacji
indywidualnej. Obmiar robdt nalezy prowadzi¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarami robbt:

elementy liniowe w mb;

elementy powierzchniowe w m2;

inne w sztukach, kpl

9 PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej ,, Wymagania ogdine™.
Ptatnos¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i ceng jednostkowg robdt  okre$lonych w

Wycenionym Przedmiarze Robdt (ofercie).

10 PRZEPISY ZWIAZANE

Wymagania Techniczne COBRTI Instal — zeszyt 6 ,,Warunki fechniczne wykonania i odbioru instalaciji ogrzewczych”
PN-EN 215 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania

PN-EN 442-1 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne

PN-EN 442-2 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan

PN-EN 442-3 Grzejniki Ocena zgodnosci

PN-EN 1057 Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okrggte bez szwu do wody i gazu stosowane w instalacjach
sanitarnych i ogrzewania

PN-EN 1254-1) Miedz i stopy miedzi, tgczniki instalacyjne. Czes¢ 1: taczniki do rur miedzianych z kohcdwkami do
kapilarnego lutowania miekkiego i twardego

PN-EN 1254-2 Mied? i stopy miedzi. tqczniki instalacyjne Czes$¢ 2: tgczniki do rur miedzianych z kohcdwkami do
zaciskania

PN-EN 1254-3 Miedz i stopy miedzi. tgczniki instalacyjne Czes$¢ 3: tgczniki do rur z tworzyw sztucznych z
kohcodwkami do zaciskania

PN-EN 1254-4 Mied? i stopy miedzi. tqczniki instalacyjne Czes¢ 4: tqczniki z kohcdwkami innymi niz do potgczen
kapilarnych i zaciskowych

PN-EN 1254-5 Mied? i stopy miedzi. tqczniki instalacyjne Czes$¢ 5: tgczniki do rur miedzianych z krétkimi
kohcéwkami do kapilarnego lutowania twardego

PN-EN ISO 6946 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspdtczynnik przenikania ciepta.
Metoda obliczania PN-EN ISO 13370 Cieplne wtaéciwosci uzytkowe budynkdw. Wymiana ciepta przez grunt.
Metoda obliczania PN-EN ISO 13789 Wtasciwosci cieplne budynkdw. Wspdtczynnik strat ciepta przez przenikanie.
Metoda obliczania PN-EN ISO 14683 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspdtczynnik przenikania ciepta.
Metody uproszczone i wartosci orientacyjne.

PN-C-89224:2018-03 - Systemy przewoddw rurowych z termoplastycznych tworzyw sztucznych -- Zewnetrzne
systemy bezcisnieniowe i cisnieniowe do przesytania wody, odwadniania i kanalizacji z nieplastyfikowanego
poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) -- Warunki techniczne wykonania i odbioru
PKN-CEN/TS 13476-4:2014-12 - Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Systemy przewoddw rurowych o sciankach strukturalnych z
nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu(PE) -- Czes¢ 4: Zalecenia do
oceny zgodnosci.

PN-EN 12099:2002 - Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych -- Materiaty i elementy rurociqgu z
polietylenu -- Oznaczanie zawartosci czesci lotnych

PN-EN 12100:2002 - Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych -- Zawory z polietylenu (PE) -- Metoda
badania odpornosci na ugiecie pomiedzy punktami podparcia

PN-EN 12106:2002 - Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych -- Rury z polietylenu (PE) -- Metoda
badania wytrzymatosci na cisnienie wewnetrzne po zastosowaniu zacisku

PN-EN 12119:2002 - Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych -- Zawory z polietylenu (PE) -- Metoda
badania odpornosci na cykliczne zmiany temperatury
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SPECYFIKACJA TECHNICINA
WYKONANIA ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WYMAGANIA SICZEGOLOWE

SST 4.0 INSTALACJE KANALIZACYJNE

1. Wstep instalacje kanadlizacyjne

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogdine dotyczgce wykonania i
odbioru instalacji kanalizacyjnych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych, uzytecznosci publicznej
oraz przemystowych dla instalacji kanalizacyjnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza SST jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.
1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg miec miejsce tylko w przypadkach prostych
robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania bedq spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej
oraz przy uwzglednieniu przepisdw BHP.

1.3. Zakres rob6t objetych SST
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci wystepujacych przy montazu instalacji kanalizacyjnych z tworzyw
sztucznych, ich uzbrojenia oraz montazu przybordw i urzgdzeh. Przedmiotem opracowania jest okreslenie
wymagan odnosnie wtasciwosci materiatdw, wymagan w zakresie przygotowania i sposobdw ich oceny,
wymagan dotyczgcych wykonania instalaciji oraz ich odbioréw.
W zakres robdt objetych specyfikacjg wechodzi:
- Wykonanie kompletnej instalaciji kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej zgodnie z projektem instalacii
sanitarnych.
- montaz przybordw sanitarnych, kratek odptywowych, rewizji itp.,
- wykonanie piondw i poziomdw instalacii, w tym rewizji na kanatach,
- wpiecie projektowanych przyboréw do piondw i poziomdw, montaz wywiewek kanalizaciji sanitarnej
- odprowadzenie skroplin z klimatyzacyjnych jednostek wewnetrznych,
- montaz tulei ochronnych na przejsciach przez przegrody,
- montaz przejs¢ gazo szczelnych i ognioodpornych na przejsciach przez przegrody oddzielenia
pozarowego,
- prébainstalacii

* szczegbdtowy zakres prac nalezy rozpatrywad wspdlnie z projektem technicznym branzy instalaciji sanitarnych
oraz przedmiarami robdt.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogdine” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

1.5. Ogdine wymagania dotyczqgce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodnosc z dokumentacjq projektowaq,
postanowieniami zawartymi w WTWIO dla instalaciji kanalizacyjnych, specyfikacjq techniczng (szczegdtowq) i
poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztukg budowlang. Ogdine wymagania dotyczgce robdt podano w ST
»Wymagania ogdine™ Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

1.6. Dokumentacja rob6t montazowych instalacji kanalizacyjnych

Dokumentacja wykonania robét montazowych instalaciji kanalizacyjnych stanowi cze$¢ sktadowqg dokumentacii
budowy, ktérej wykaz oraz podstawy prawne sporzqdzenia podano w ST

»Wymagania ogdine™ Kod CPV 45000000-7, pkt 1.6.

Roboty nalezy wykonywad na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdtowej)

wykonania i odbioru robét budowlanych, opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST ,,Wymagania
ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materiaty stosowane do montazu instalacji kanalizacyjnych bedgce w mysl Ustawy o wyrobach

budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. materiatami budowlanymi (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z pdzniejszymi zmianami),
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wprowadzone do obrotu i stosowania w budownictwie na terytorium RP, powinny mie¢ odpowiednie
oznakowanie (patrz ST ,,Wymagania ogdine”).
Oznakowanie powinno umozliwi¢ identyfikacje producenta i typ wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty produkcii.

2.2. Rodzaje materiatéw
Wszystkie materiaty do montazu instalacji kanalizacyjnych powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

*catos¢ materiatdw zgodnie z przedmiarem robdt oraz zestawieniem materiatdw w dokumentacii technicznej
2.2.2. Przybory i urzgdzenia

Przybory i urzgdzenia oraz uzbrojenie przewoddw kanalizacyjnych muszqg spetnia¢ wymagania okreslone w
odpowiednich normach: PN-EN 997:2018-11, PN-EN 1253-1:2015-03, PN-EN 33:2011, PN-EN 14296+A1:2018-11, PN-
EN 14516+A1:2018-12,

PN-EN 14527+A1:2018-12.

2.3. Warunki przyjecia materiatéw instalacyjnych na budowe

Materiaty do wykonania instalaciji kanalizacyjnej mogag by¢ przyjete na budowe, jezeli spetniajg nastepujgce
warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacii projektowej i niniejszej ST,

- sg wtasciwie opakowane i oznakowane w sposéb umozliwiajgcy ich petna identyfikacje,

- spetnicjg wymagane wiasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- posiadajg dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego stosowania oraz karty
katalogowe lub firmowe wytyczne stosowania.

Niedopuszczalne jest stosowane materiatdéw nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatdw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokotem
przyjecia materiatow.

2.4. Warunki przechowywania materiatéw
Wszystkie materiaty powinny by¢é magazynowane i przechowywane zgodnie z instrukcjg producenta.

2.4.1. Sktadowanie rur i ksztattek w wigzkach lub luzem

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem promieniowania
stonecznego i temperaturg nizszg niz 0°C lub przekraczajgcg 40°C.

Przy dtugotrwatym sktadowaniu (kilkka miesiecy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione przed dziataniem $wiatta
stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym materiatem (np. folig nieprzezroczystq z
PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod powtokg ochronng aby rury
nie nagrzewaty sie i nie ulegaty deformacii.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowacd po trzy, jedna na drugiej do wysokosci maksymalnej 3 m,
przy czym ramki wigzek winny spoczywac na sobie, luzne rury lub niepetne wigzki mozna sktadowad w stosach na
réwnym podtozu, na podktadkach drewnianych o szeroko$ci min. 10 cm, grubosci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2
m. Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach co 1-2 m.
Wysokos¢ uktadania rur w stosy nie powinna przekraczac 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci. Rury o réznych
srednicach winny by¢ sktadowane odrebnie.

Rury kielichowe uktada¢ kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela¢ przektadkami drewnianymi.

2.4.2. Sktadowanie urzgdzen

Urzgdzenia sanitarne zeliwne, ceramiczne, kamionkowe i blaszane sktadowad nalezy

w magazynach zamknietych lub pod wiatami. Urzgdzenia sanitarne z tworzyw sztucznych nalezy przechowywad
w magazynach zamknietych, w ktérych temperatura nie spada ponizej 011C.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu podane zostaly w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3
Do wykonania robét nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakose
robdt, zaréwno w miejscach ich wykonania, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatdw. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertq
Wykonawcy i powinien odpowiadac pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w STWIOR, PZJ lub
projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustaleh w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczqce transportu podane zostaty w ST ,Wymagania ogdine” Kod CPV 45000000-7,
pkt 4

4.2. Wymagania dotyczqgce przewozu rur z tworzyw sztucznych
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Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetni¢ nastepujgce dodatkowe wymagania:

- rury nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajgcymi boczne wsporniki o
maksymalnym rozstawie 2 m, wystajgce poza pojazd konce rur nie mogq by¢ dtuzsze niz 1 m,

- jezeli przewozone sq luzno utozone rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysoko$¢ tadunku nie
powinna przekraczac 1 m,

- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci srodkdw
transportu jak $ruby, tancuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez
podtozenie tektury falistej i desek pod tancuch spinajgcy boczne Sciany skrzyni samochodu,

- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma samochodu
powinna by¢ ustawiona w poziomie.

Wedtug zaleceh producentdw przewdz powinien odbywac sie przy temperaturze otoczenia 0°C do +30°C.

4.3. Wymagania dotyczqce przewozu przybordéw i urzqdzen
Przybory i urzgdzenia nalezy przewozi¢ w sposéb zabezpieczajgcy przed ich zanieczyszczeniem, uszkodzeniem
mechanicznym i wptywami czynnikdw atmosferycznych.

5. ROBOTY
5.1. Ogélne zasady wykonania robét podane zostaly w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przystgpienia do robét

Przed przystgpieniem do montazu instalacji kanalizacyjnej z tworzyw sztucznych nalezy:

- wyznaczy<¢ miejsca uktadania (montazu) rur i ksztattek,

- wykona¢ otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

- wykona¢ bruzdy w scianach w przypadku uktadania w nich przewoddw kanalizacyjnych,
- wykona¢ otwory w cianach i stropach dla przejs¢ przewoddw kanalizacyjnych.

5.3. Montaz rurociqgéw

Po wykonaniu czynno$ci pomocniczych okreSlonych w pkt. 5.2. nalezy przystgpi¢ do wtasciwego montazu rur i
ksztattek oraz przybordw i urzgdzen.

Rurociggi kanalizacyjne nalezy mocowac za pomocg uchwytdw lub wspornikdw w sposéb zapewniajgcy
odizolowanie ich od przegréd budowlanych, celem ograniczenia rozprzestrzeniania sie drgan i hatasdw.

Przy przejsciach przewoddw przez sciany i stropy nalezy zastosowac tuleje ochronne wypetnione materiatem
uszczelniajgcym.

Srednica tulei powinna by¢ wieksza o okoto 5 cm od érednicy przewodu.

Przewoddw kanalizacyjnych nie nalezy prowadzi¢ nad przewodami instalaciji wody cieptej i zimnej, ogrzewczej,
gazowej i elektrycznej (minimalna odlegto$¢ od tych przewoddw wynosi 0,1 m). Przewody prowadzone w
bruzdach powinny by¢ zabezpieczone przed tarciem o $ciane bruzdy np. przez owiniecie tekturqg falistq.

5.4. Potqczenia rur i ksztattek z tworzyw sztucznych

Przed przystgpieniem do montazu rur i ksztattek z tworzyw sztucznych nalezy dokonaé ogledzin tych materiatéw.
Powierzchnie rur i ksztattek muszqg by¢ czyste, gtadkie, pozbawione pordw, wgtebien i innych wad
powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan odpowiednich norm. Potgczenia
kielichowe na wcisk.

Montaz potgczen kielichowych polega na wsunieciu (wcisnieciu) kohca rury w kielich, z osadzong uszczelkg
(pierscieniem elastomerowym), do okre$lonej gtebokosci. Dopuszczalne jest stosowanie srodka smarujgcego
utatwigjgcego wsuwanie. Nalezy zwrdcic szczegding uwage na osiowe wprowadzenie kohca rury w kielich.

5.5. Potgczenia z przyborami i urzgdzeniami

Przed przystgpieniem do montazu przyboréw i urzgdzeh nalezy dokonaé ogledzin ich powierzchni.

Powierzchnie powinny by¢ gtadkie, czyste, bez uszkodzen i innych wad powierzchniowych

w stopniu uniemozliwigjgcym spetnienie wymagan norm.

Montaz przyboréw i urzadzen nalezy wykonac zgodnie z wymaganiami okreSlonymi w WTWiO

»Instalaciji kanalizacyjnych”, odpowiednich normach oraz instrukcjach wydanych
przez producentdw okreslonych przybordw i urzgdzen.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podane zostaty w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.2. Kontrole wykonania instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
zaleceniami okreSlonymi w WTWIO , Instalacji kanalizacyjnyche” (zeszyt nr 12)

Jezeli przewody kanalizacyjne i ich potgczenia nie wykazujqg przeciekdw to wynik badania szczelnosci nalezy
uznac za pozytywny. Z przeprowadzonych badan nalezy sporzqdzi¢ protokdt badania szczelnosci (Zatgeznik 1).
7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdine zasady obmiaru robét podane zostaty w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Jednostki i zasady obmiaru robot
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Obmiar robét bedzie okreslac¢ faktyczny zakres wykonanych robdt, zgodnie z dokumentacjq projektowq i
dotgczonymi do niej ST (szczegdtowymi) w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

-Dtugos¢ rurociggdw kanalizacyjnych nalezy oblicza¢ w m, wyodrebnigjgc iloéci rurociqgdw w zaleznosci od
rodzajow rur, ich srednic oraz rodzajow potgczen, bez odliczania ksztattek, Do dtugosci rurociggdw nie wlicza sie
zasuw burzowych, czyszczakdw, rur wywiewnych i innych elementow.

- Iwezki wlicza sie do rurociggdw o wiekszej srednicy.

- Liczbe podejs¢ odptywowych od urzqgdzenh (przybordw) kanalizacyjnych oblicza sie w sztukach wedtug
rodzajow podejsc i srednic odptywu z danego urzgdzenia. Dtugos¢ rurociqgdw w podejsciach wlicza sie do
ogdlnej dtugosci rurociggdw. Nie uwzglednia sie natomiast podej$s¢ do urzgdzen (przyboréw), stanowigcych
komplet urzgdzen tqgczonych szeregowo,

jak umywalki i pisuary.

Uzbrojenie rurociggdw — wpusty, syfony, czyszczaki, ttuszczowniki, zasuwy oblicza sie w sztukach z podaniem
rodzaju materiatu i srednicy.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2. Zakres badan odbiorczych

Badania przy odbiorze instalacji kanalizacyjnej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w pki.
11112 WTIWIO ,,Instalaciji kanalizacyjnych” (zeszyt nr 12).

Szczegdtowy zakres badan odbiorczych nalezy ustalic w umowie pomiedzy inwestorem i wykonawcq robét.
Badania te powinny objg¢ co najmniej sprawdzenie szczelnosci, zabezpieczenie przed przeptywem zwrotnym
oraz poziomu hatasu.

8.2.1. Odbiory miedzyoperacyjne

Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegajq:

- przebieg tras kanalizacyjnych,

- szczelno$¢ potgczen,

- sposdb prowadzenia przewoddw poziomych i pionowych,

1 przeprowadzonego odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzqdzi¢ protokdt odbioru technicznego —
czesciowego.

8.2.2. Odbiér czesciowy instalacji kanalizacyjnej

Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te elementy urzadzenh, ktére zanikajg w wyniku postepu robdt, jak np.
wykonanie bruzd, przebi¢, wykopdw oraz inne, ktdrych sprawdzenie jest utrudnione bgdz niemozliwe w fazie
odbioru kohcowego.

1 przeprowadzonego odbioru czesciowego nalezy sporzqgdzi¢ protokdt odbioru technicznego — cze$ciowego oraz
dotgczy¢ wyniki badan odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowaé lokalizacje odcinkdw
instalacii, ktére byty objete odbiorem cze$ciowym.

8.2.3. Odbiér koncowy instalacji kanalizacyjnej

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru kohcowego po zakohczeniu wszystkich robdt montazowych
oraz dokonaniu badah odbiorczych cze$ciowych, z ktérych wszystkie zakohczyty sie wynikiem pozytywnym.

W ramach odbioru kohcowego nalezy sprawdzi¢ w szczegdlnosci:

- uzycie wtasciwych materiatéw i elementdw urzqgdzenh,

- prawidtowo$¢ wykonania potgczen,

- wielko$¢ spadkdw przewoddw,

- odlegtosci przewoddw od przegréd budowlanych i innych instalacii,
- prawidtowo$¢ wykonania uchwytdw (podpdr) przewoddw oraz odlegtosci miedzy uchwytami (podporami),

- protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych i cze$ciowych,

- protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych,

-zgodnos¢ wykonanej instalaciji z dokumentacjq projektowq, specyfikacjami technicznymi (szczegdtowymi),
WTWIO, odpowiednimi normami oraz instrukcjami producentéw materiatdw, przybordw i urzgdzen.

Z odbioru kohcowego nalezy sporzqdzi¢ protokdt odbioru technicznego — kohcowego.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w Specyfikaciji Technicznej ,,Wymagania ogdine”.

Ptatno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i ceng jednostkowg robdét  okreSlonych w
Wycenionym Przedmiarze Robdt (ofercie).

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10. 1. Normy
1. PN-EN 31+A1:2014-07 Umywalki — Wymiary przytgczeniowe.
2. PN-EN 80:2002 Pisuary nascienne — Wymiary przytgczeniowe.
3. PN-EN 31+A1:2014-07 Umywalki — Wymiary przytgczeniowe.
4. PN-EN 695:2005 Zlewozmywaki kuchenne — Wymiary przytgczeniowe.
5. PN-EN 997:2018-11 Miski ustepowe i zestawy WC z integralnym zamknieciem wodnym.
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6. PN-EN 1253-1:2015-03 Wypusty Sciekowe w budynkach - Czes$c 1
Podtogowe wpusty sciekowe z uszczelnieniem klapowym na gtebokosci co
najmniej 50 mm.

7. PN-EN 1253-5:2017-03 Wypusty sciekowe w budynkach — Czes¢ 5: Wypusty sciekowe z oddzielaniem

cieczy lekkich.
8 PN-EN 1451-1:2018-02 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania

nieczystoscii sciekdw( o niskiej i wysokiej temperaturze) wewngtrz konstrukciji
budynkéw- Polipropylen (PP)- Czes$¢ 1: Specyfikacija rur, ksztattek i systemu.

9 PN-EN 1519-1:2002 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych z odprowadzania
nieczystosci i sciekdw( o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukciji
budowli — Polietylen(PE) — Cze$¢ 1: Wymagania dotyczgce rur, ksztattek i
systemu

10.2. Ustawy

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 20074 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.

881z pdin.zm.).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu
sciekdw (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z pdzn. zm.).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggdw z Tworzyw Sztucznych - Polska Korporacja Techniki
Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.

- Instrukcja Projektowania, Montazu i Uktadania Rur PVC-U i PE - GAMRAT.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych. Wymagania ogdine. Kod CPV 45000000-7.
Wydanie 3, OWEOB Promocja - 2011r.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Kanalizacyjnych — zeszyt 12 — COBRTI INSTAL.
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SPECYFIKACJA TECHNICINA
WYKONANIA ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WYMAGANIA SICZEGOLOWE

SST 5.0 INSTALACJE WODOCIAGOWE | HYDRANTOWE

1. Wstep instalacje wodociggowe i hydrantowe

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania ogdine dotyczgce wykonania i
odbioru instalacji wodociggowych z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych, uzytecznosci publicznej oraz
przemystowych dla instalacji wodociggowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza ST jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkit.
1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacjimogg miec miejsce tylko w przypadkach prostych
robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania bedq spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej
oraz przy uwzglednieniu przepisdw BHP.

1.3. Zakres robét objetych ST
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci wystepujgcych przy montazu instalaciji, ich uzbrojenia i armatury.
Przedmiotem opracowania jest okredlenie wymagan odnosnie wtasciwosci materiatdw, wymagan w zakresie
przygotowania i sposobdw ich oceny, wymagah dotyczgcych wykonania instalacji oraz ich odbioréw.
Przewiduje sie wymiane i wprowadzenie howych rozwigzanh technicznych z powodu zuzycia materiatu, doktadne
prowadzenie instalacji zostato okreslone w projekcie.
Zakres robdt obejmuje:
- Wykonanie kompletniej instalaciji wody zimnej, cieptej, cyrkulacyjnej oraz hydrantowej zgodnie z
projektem instalacji sanitarnych,
- dostawa oraz montaz wszystkich urzqgdzen zgodnie z projektem instalacji sanitarnych,
- montaz armatury wyptywowej,
- montaz zawordw odcinajgcych, spustowych, zawordw antyskazeniowych, filtréw siatkowych, kompletnej
armatury wyszczegdlnionej w projekcie instalacji sanitanych itp.
- montaz zabezpieczeh ppoz.
- montaz instalacji wody zimnej oraz cieptej doprowadzonej do przybordéw sanitarnych,
- izolacja instalaciji wodociggowej,
- przejscia szczelne,
- ptukanie oraz préby instalacii.

* szczegotowy zakres prac nalezy rozpatrywac wspdlinie z projektem technicznym branzy instalacii sanitarnych
oraz przedmiarami robdt.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi ST
»Wymagania ogdine” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4., a takze zdefiniowanymi ponizej:

1.4.1. Instalacja wodociggowa

- instalacje wodociggowq stanowiqg uktady potgczonych przewoddw, armatury i urzgdzen, stuzgce do
zaopatrywania budynkéw w zimng i cieptq wode, spetniajgcg wymagania jakosciowe okreslone w przepisach
odrebnych dotyczgcych warunkdw, jakim powinna odpowiadaé woda do spozycia przez ludzi.

1.4.2. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa — instalacja wodociggowa nawodniona lub sucha, zasilana ze
zrédta, zainstalowana wewngtrz budynku, z ktérej za pomocg hydrantdw wewnetrznych lub zaworéw
hydrantowych pobiera sie wode do gaszenia pozaru.

1.4.3. Hydrant — urzgdzenie, ktére umozliwia bezposredni pobdr wody z gtéwnych przewoddw wodociggowych,
majgce zastosowanie w celach przeciwpozarowych. Hydrant posiada zawér i ztgcze do weza.

1.4.4. Uzbrojenie instalacji hydrantowej — Armatura i przyrzgdy pomiarowe zapewniajgce prawidtowe dziatanie i
eksploatacje instalacii.

1.4.5. Zawor hydrantowy — zawér zaporowy umieszczony na instalacji wodociggowej przeciwpozarowej
wyposazony w nasade pozarniczg umozliwiajgc podtgczenie wezy pozarniczych.

1.4.6. Hydrant wewnetrzny — zesp&t obudowany sktadajqcy sie z zaworu hydrantowego, weza pozarniczego i z
pradownicy wodnej, zasilany bezposrednio z instalacii.

1.4.5. Zestaw wodomierzowy - sktada sie z wodomierza oraz potgczonych ksztattek.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodnosc z dokumentacjq projektowq
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt po%%no w



ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

1.6. Dokumentacja rob6t montazowych instalacji wodociggowych

Dokumentacja wykonania robdt montazowych instalacji wodociggowej hydrantowej stanowi cze$é sktadowq
dokumentacji budowy, ktérej wykaz oraz podstawy prawne sporzgdzenia podano w ST ,,Wymagania ogdine”
Kod CPV 45000000-7, pkt 1.6.

Roboty nalezy wykonywacé na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikaciji technicznej (szczegdtowej)
wykonania i odbioru robét budowlanych opracowanych dla realizacji

konkretnego zadania.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktladowania podano w ST ,Wymagania
ogdine” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materiaty stosowane do montazu instalacji wodociggowych bedgce w mysl Ustawy o wyrobach budowlanych z
dnia 16 kwietnia 2004 r. materiatami budowlanymi (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z pdzniejszymi zmianami), wprowadzone
do obrotu i stosowania w budownictwie na terytorium RP, powinny mie¢ odpowiednie oznakowanie (patrz ST
+~Wymagania ogdine”).

Oznakowanie powinno umozliwiaé identyfikacje producenta i typ wyrobu, kraju po-chodzenia oraz daty
produkciji.

2.2. Rodzaje materiatéw
Wszystkie materiaty do montazu instalaciji wodociggowych powinny odpowiadac wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Materialy podstawowe
*catos¢ materiatdw zgodnie z przedmiarem robdt oraz zestawieniem materiatdw w dokumentacii technicznej

2.1.2. Armatura sieci wodociggowej

Armatura sieci wodociggowej (armatura przeptywowa instalacji wodociggowej) musi spetniac warunki
okreslone w nastepujgcych normach:

PN-EN 200:2008, PN-EN 817:2008, PN-EN 31+A1:2014-07, PN-EN 1286:2004, PN-EN 1287:2017-09, PN-EN 1489:2003,
PN-EN 1490:2004, PN-EN 1491:2004, PN-EN 1567:2004, PN-EN12541:2005, PN-EN 15092:2008.

2.1.3. Materialy pomocnicze:

- ta$ma teflonowa albo wtdkno konopne i pasta uszczelniojgca do uszczelniania potgczenh,
- kleje do wykonania potgczen klejonych,

- papier cierny do przygotowania powierzchni potqczen klejonych lub zgrzewanych,

- korki do zabezpieczenia instalacji przed montazem armatury,

2.1.4. Warunki przyjecia materiatéw instalacyjnych na budowe

Materiaty do wykonania instalacji wodociggowej mogg by¢ przyjete na budowe, jezeli spetniajg nastepujace
warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegdinieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i niniejszej ST,

- sg wtasciwie opakowane i oznakowane w sposdb umozliwiajgcey ich petna identyfikacje,

- spetniajg wymagane wtasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- posiadajg dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego stosowania oraz karty
katalogowe lub firmowe wytyczne stosowania.

Niedopuszczalne jest stosowane materiatéw nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatdw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokotem
przyjecia materiatow.

2.1.5. Warunki przechowywania materiatéw

Wszystkie materiaty powinny by¢é magazynowane i przechowywane zgodnie z instrukcjg producenta.

2.1.6. Sktadowanie rur i ksztaltek w wigzkach lub luzem

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem promieniowania
stonecznego i temperaturg nizszg niz 0°C lub przekraczajgcg 40°C.

Przy dtugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione przed dziataniem $wiatta
stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym materiatem (np. folig nieprzezroczystq z
PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia.

Nalezy zapewnic cyrkulacje powietrza pod powtokg ochronng aby rury nie nagrzewaty sie i nie ulegaty
deformaciji.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowac po trzy, jedna na drugiej do wysokosci maksymalnej 3 m,
przy czym ramki wigzek winny spoczywac na sobie, luzne rury lub niepetne wigzki mozna sktadowac w stosach na
réwnym podtozu, na podktadkach drewnianych o szeroko$ci min. 10 cm, grubosci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2
m. Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach co 1-2 m.
Wysokos$¢ uktadania rur w stosy nie powinna przekraczac 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci. Rury o réznych
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Srednicach winny by¢ sktadowane odrebnie.
Rury kielichowe uktadaé kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddzielaé przektadkami drewnianymi.

2.1.7. Sktadowanie armatury

Armature nalezy sktadowaé w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie nizszej niz 0°C. W pomieszczeniach
sktadowania nie powinny znajdowac sie zwigzki chemiczne dziatajgce koordynujgco. Armature z tworzyw
sztucznych nalezy przechowywac z dala od urzqgdzeh grzewczych.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3

Do wykonania robdt nalezy stosowad jedynie taki sprzet, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
robdt, zaréwno w miejscach ich wykonania, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatdw. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertq
Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw iilosci wskazaniom zawartym w STWIOR, PZJ lub
projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustaleh w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczqce transportu podane zostaty w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 4.

4.2. Wymagania dotyczgce przewozu rur z tworzyw sztucznych

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetni¢ nastepujgce dodatkowe wymagania:

- rury nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajgcymi boczne wsporniki o
maksymalnym rozstawie 2 m, wystajgce poza pojazd kohce rur nie mogq by¢ dtuzsze niz 1 m,

- jezeli przewozone sq luzno utozone rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysoko$¢ tadunku nie
powinna przekracza¢ 1 m,

- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci srodkdw
transportu jak $ruby, tancuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez
podtozenie tektury falistej i desek pod tancuch spinajgcy boczne Sciany skrzyni samochodu,

- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma samochodu powinna
by¢ ustawiona w poziomie.

Wedtug istniejgcych zalecen przewdz powinien odbywac sie przy temperaturze otoczenia -5°C do +30°C.

4.3. Wymagania dotyczgce przewozu armatury
Armature nalezy przewozi¢ pakowang w sposdb zabezpieczajgcy przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniem
mechanicznym i wptywami czynnikdw atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogdine zasady wykonania robdt podane zostaty w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przystgpienia do robét

Przed przystgpieniem do montazu instalacji wodociggowej z tworzyw sztucznych nalezy:

- wyznaczy¢ miejsca uktadania rur, ksztattek i armatury,

- wykona¢ otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

- wykona¢ bruzdy w $cianach w przypadku uktadania w nich przewoddw wodociggowych,
- wykona¢ otwory w $cianach i stropach dla przej$¢ przewoddw wodociggowych.

5.3. Montaz instalacji wodnej

Po wykonaniu czynnosci pomocniczych nalezy przystgpi¢ do wtasciwego montazu rur, ksztattek i armatury.
Rury z tworzyw sztucznych mogq by¢ mocowane bezposrednio na Scianach (natynkowe), w szachtach, w
bruzdach $cian (podtynkowe) lub warstwach podtogowych w rurach ostonowych.

Wszystkie przejscia rur przez przegrody budowlane nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych z tworzywa
sztucznego. Przestrzen pomiedzy rurq i tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym
obojetnym chemicznie w stosunku do tworzywa, z ktérego jest wykonana rura.

Tuleje ochronne powinny miec¢ Srednice wewnetrzng wiekszg od Srednicy zewnetrznej przewodu:

- CO najmniej o 2 cm przy przejsciu przez przegrode pionowaq,

- powinny by¢ dtuzsze niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm z kazdej strony. W tulejach ochronnych nie
powinny znajdowac sie zadne potgczenia rur.

Przewody wodne z rur z tworzyw sztucznych powinny by¢ prowadzone:

- ponizej przewoddw elekirycznych w odlegtosci minimum 10 cm,

- w sposdb umozliwiajgcy wykonanie izolacji cieplne;j.

Przewody instalacji wodnej nalezy izolowa¢ gdy dziatanie dowolnego zrédta ciepta mogtoby spowodowad
podwyzszenie temperatury scianki rurociggu powyzej +30°C, a takze gdy sq prowadzone przez pomieszczenia
nieogrzewane lub o znacznej zawartosci pary wodnej. Przewody powinny by¢ prowadzone ze spadkiem
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zapewniajgcym mozliwos¢ odwodnienia instalacji w jednym lub kilku punktach oraz mozliwo$¢ odpowietrzenia
przez najwyzej potozone punkty czerpalne.

5.3.1. Uktadanie przewoddw w bruzdach scian (podtynkowe) lub przestrzeni sufitu podwieszanego

Przewody instalacji wodociggowej montowane w bruzdach Sciennych nalezy uktadaé, w miare
mozliwosci, prostopadle lub rownolegle do krawedzi przegrdd. Trasy przewoddw nalezy zinwentaryzowad w
dokumentacji powykonawcze;.

Przewody w bruzdach nalezy uktadac¢ w rurach ostonowych z tworzywa sztucznego. Dopuszcza sie uktadanie w
bruzdzie przewodu owinietego tekturg falistg lub folig przy zapewnieniu wokdt owiniecia przestrzeni powietrzne.

5.4. Potqczenia rur i ksztattek z tworzyw sztucznych

Przed przystgpieniem do montazu rur i ksztattek z tworzyw sztucznych nalezy dokonac¢ ogledzin tych materiatow.
Powierzchnie rur i ksztattek muszqg by¢ czyste, gtadkie, pozbawione poréw, wgtebieh i innych wad
powierzchniowych w stopniu uniemozliwiagjgcym spetnienie wymagan odpowiednich norm.

Potgczenia rur i ksztattek nalezy wykonac jako: potgczenia mechaniczne zaciskowe

Potgczenia mechaniczne zaciskowe wykonuje sie za pomocgq ztgczek, ktére zaciskane sq na kohcdwkach rur.
Potgczenia te majqg zastosowanie w przewodach wodociggowych o srednicach do 110 mm.

5.5. Potqczenia z armaturq

Przed przystgpieniem do montazu armatury nalezy dokonac¢ ogledzin jej powierzchni zewnetrznej i wewnetrznej.
Powierzchnie powinny by¢ gtadkie, czyste, pozbawione poréw, wgtebien i innych wad powierzchniowych w
stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan norm.

Armature na przewodach nalezy tak instalowaé, aby kierunek przeptywu wody w przewodzie byt zgodny z
oznaczeniem na armaturze (dotyczy réwniez wodomierza). Powinna ona by¢ zamocowana do przegrdd lub
konstrukcji wsporczych zgodnie z projektem.

Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji umozliwiajgc jej opréznienie z
wody. Powinna by¢ lokalizowana w miejscach tatwo dostepnych. W armaturze mieszajgceji czerpalnej przewdd
cieptej wody powinien by¢ podtgczony z lewej strony.

Wysokos¢ ustawienia armatury czerpalnej nad podtogq lub przyborem nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w WTWIO dla instalacji wodociggowych (zeszyt nr 7 COBRTI INSTAL). Zastosowanie rodzajéw potgczeh
armatury z instalacjg nalezy wykonacd przestrzegajgc instrukciji wydanych przez producentdw okreslonych
materiatéw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7

~Wymagania ogdlne”, pkt é

Kontrole wykonania instalacji wodociggowych z tworzyw sztucznych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami
okreslonymi w WTWIO , Instalaciji wodociggowych” (zeszyt nr 7).

Sg to badania wstepne polegajgce na pulsacyjnym podnoszeniu cisnienia w instalaciji do wartosci cisnienia
probnego (3-krotnie) i obserwacii tej instalaciji. W przypadku braku przeciekdw i roszenia oraz spadku cisnienia
(moze wystgpic wytqcznie spowodowane elastycznoiciq przewoddw z tworzyw sztucznych) obserwuije sie
instalacije jeszcze 2 godziny, jezeli w dalszym ciggu nie wystepujg przecieki i roszenie oraz spadek cisnienia nie
wiekszy niz 0,6 bara, przystepuje sie do badania gtéwnego.

Badanie gtéwne polega na podniesieniu cisnienia do wartosci cisnienia prébnego i obserwaciji instalacii przez 2
godziny. Jezeli badanie gtéwne zostato zakonczone wynikiem pozytywnym — brak przeciekdw i roszenia oraz
spadek ci$nienia nie wiekszy niz 0,2 bara — to uznaije sie, ze instalacja wodociggowa zostata wykonana w sposéb
prawidtowy, chyba ze wymagane sq jeszcze badania uzupetnigjgce przez producenta przewoddw z tworzyw
sztucznych. Warto$¢ cisnienia probnego nalezy przyja¢ zgodnie z okreslong w dokumentacji technicznej i WTWIO.
Badanie szczelnosci instalacji mozemy réwniez przeprowadzi¢ sprezonym powietrzem (zgodnie z pkt. 11.3.4.
zeszytu nr 7 WTWiO).

Warunkiem uznania wynikéw badania sprezonym powietrzem za pozytywne, jest brak spadku cisnienia na
manometrze podczas badania. Jednakze jest to badanie dos¢ niebezpieczne i nalezy $cisle przestrzegad
wymogow okreslonych w ww. pkt. WTWIO.

Dla instalaciji cieptej wody, po wykonaniu badan szczelnosci wodg zimng z wynikiem pozytywnym, nalezy
dodatkowo przeprowadzi¢ badanie szczelnosci wodg o temp. 60°C, przy cisnieniu roboczym. Z
przeprowadzonych badan nalezy sporzgdzi¢ protokdt.

7. PRZEDMIARU | OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne”, pkt 7
7.2. Jednostki i zasady obmiaru robét
Obmiar robét bedzie okreslac¢ faktyczny zakres wykonanych robdt, zgodnie z dokumentacjq projektowq i
dotgczonymi do niej ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Dtugosc¢ rurociggow:
- nalezy liczy¢ od kohcdwki ostatniego tgcznika w podejsciu do wodomierza (od strony instalacji) bgdz od zaworu
odcinajgcego na wprowadzeniu rurociggdw do budynkéw (w przypadkach, gdy wodomierz jest na zewnatrz
budynku) — do kohcdwki podejscia do poszczegdinych punktdw czerpania wody,
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- oblicza sie w metrach ich dtugosci osiowej, wyodrebniajgc ilosci rurociggdw w zaleznosci od rodzajdw ruriich
srednic oraz rodzajéw potgczen bez odliczania dtugosci tgcznikdw oraz armatury tgczonych na gwint, nie wlicza
sie natomiast do dtugosci rurociggdw armatury kotnierzowej,

- podejscia do urzgdzen i armatury wlicza sie do ogdinej dtugosci rurociggdw, a niezaleznie od tego do
przedmiaru wprowadza sie liczbe podejs¢ wedtug srednic rurociggdw i rodzajéw podejs¢. Przy ustalaniu liczby
podeijs¢ nalezy odrebnie liczy¢ podeijscia wody zimnej, odrebnie — wody cieptej,

- dtugosc¢ rurociggdw w obejsciach elementdw konstrukcyjnych wlicza sie do ogdlnej dtugosci rurociggdw,

- dtugosc rurociggdw w kompensatorach wlicza sie do ogdinej dtugosci rurociggdw.

Elementy i urzgdzenia instalaciji, jak zawory, baterie, wodomierze, liczy sie w sztukach lub kompletach.

Prébe szczelnosci ustala sie dla catkowitej dtugosci rur instalacii z uwzglednieniem podziatu wedtug srednic oraz
rodzajow budynkdw.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdine”, pkt.8

8.2. Zakres badan odbiorczych

8.2.1. Badania przy odbiorze instalacji wodociggowej nalezy przeprowadzié¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w
pkt. 10 i pkt. 11 WTIWIO ,Instalacji wodociggowych”.

Zakres badanh odbiorczych nalezy dostosowaé do rodzaju i wielkosci instalacji wodociggowe;.

Szczegdtowy zakres badan odbiorczych powinien zostac ustalony w umowie pomiedzy inwestorem i wykonawcg
z tym, ze powinny one objg¢ co najmniej badania odbiorcze szczelnosci, zabezpieczenia instalacii
wodociggowej wody cieptej przed prze-kroczeniem granicznych wartosci cisnienia i temperatury,
zabezpieczenia przed mozliwosciq pogorszenia jakosci wody wodociggowej w instalacji oraz zmianami
skracajgcymi trwatosé instalacii, zabezpieczenia instalacji wodociggowej przed mozliwoscig przeptywdw
zwrotnych. Zakres tych badanh okreslony zostat w pkt. 11 WTWIO.

Podczas dokonywania badan odbiorczych nalezy wykonywac pomiary:

- temperatury wody za pomocqg termometréw zapewniajacych doktadno$¢ odczytu 0,5 C,

- spadkdw cisnienia wody w instalacji za pomocg manometréw réznicowych zapewniajgcych doktadnos$é
odczytu nie mniejszg niz 10 Pa.

8.2.2. Odbiér robét poprzedzajgcych wykonanie instalacji wodociggowej

Odbidr robdt poprzedzajgcych wykonanie instalacji tzw. odbiér miedzyoperacyjny nalezy przeprowadzi¢ dla
robét przyktadowo wyszczegdlnionych w pkt. 5.2.

1 przeprowadzonego odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzgdzi¢ protokdt odbioru.

8.2.3. Odbiér techniczny czesciowy instalacji wodociggowej

Odbiér techniczny czesciowy dotyczy czesci instalaciji do ktdérych zanika dostep w miare postepu robdt. Dotyczy
on na przyktad: przewoddw utozonych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach lub zamykanych
kanatach nieprzetazowych, przewoddw uktadanych w rurach ostonowych w warstwach podtodi,
uszczelnieh przejs¢ przez przegrody budowlane, ktdérych sprawdzenie bedzie niemozliwe lub utrudnione w fazie
odbioru technicznego kohcowego.

Odbiér czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru techniczne-go koncowego jednak bez
oceny prawidtowosci pracy instalacji.

W ramach odbioru cze$ciowego nalezy:

- sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czes¢ jest wykonana zgodnie z dokumentacjq projektowqg
oraz dotgczonymi do niej specyfikacjami fechnicznymi,

- sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich
punktach WTWIO,

- przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzgdzi¢ protokdt potwierdzajgcy prawidtowe wykonanie robét
oraz dotgczy¢ wyniki niezbednych badan odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowad

lokalizacje odcinkdw instalacii, ktdére byty objete odbiorem czesciowym.

8.2.4. Odbiér techniczny koncowy instalacji wodociggowej

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego kohcowego po:

- zakonczeniu wszystkich robét montazowych, tqgcznie z wykonaniem izolacji cieplnej,

- wyptukaniu, dezynfekciji i napetnieniu instalacji wodq,

- dokonaniu badan odbiorczych czesciowych, z ktérych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym.

W ramach odbioru kohcowego nalezy:

- uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametréw zgodnie z dokumentacjq projektowq,
specyfikacjami technicznymii WTWIO,

- sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami  okreSlonymi  w odpowiednich
punktach WTWIO,

- sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych i cze$ciowych,

- sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych.

Z odbioru technicznego kohcowego nalezy sporzqgdzi¢ protokdt.
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Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania ogdine”.

Ptatno$¢ nalezy przyjmowacé zgodnie z obmiarem i ceng jednostkowq robdét  okreslonych
Wycenionym Przedmiarze Robdt (ofercie).

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy
PN-EN 12541:2005 Armatura sanitarna — Cisnieniowe zawory sptukujgce do misek ustepowych i
samoczynnie zamykane zawory sptukujgce do pisuardw PN 10
PN-EN 1286:2004 Armatura Sanitarna - Baterie  mechaniczne niskocisnieniowe - Ogdine
wymagania techniczne.
PN-EN 1287:2017-09 Armatura sanitarna — Niskocisnieniowe termostatyczne baterie mieszajgce —

Ogdlina specyfikacja techniczna
PN-EN 14814:2016-06 Kleje do systemdw przewoddw rurowych z termoplastycznych tworzyw
sztucznych do przesytania ptyndw pod cisnieniem — Wymagania uzytkowe.

PN-EN 1489:2003 Armatura w budynkach - Zawory bezpieczehstwa — Badania i wymagania.

PN-EN 1490:2004 Armatura w budynkach - Zespolone zawory nadmiarowe temperaturowo-
cis$nieniowe — Badania i wymaaania.

PN-EN 1491:2004 Armatura w budynkach - Zawory rozprezne -Badaniaiwymagania

PN-EN 15092:2008 Zawory w budynkach - Zawory mieszajace na zasilaniu instalacii cieptej
wody — Badania i wymagania

PN-EN 1567:2004 Armatura w budynkach - Zawory redukcyjne izespolone zawory

redukcyine cisnienia wody - Wymagania i badania

PN-EN ISO 15874-1:2013- Systemy przewoddw rurowych do instalacii cieptej i zimnej wody. Polipropylen

06 (PP). Cze$¢ 1: Wymagania ogdine.

PN-EN ISO 15874-2:2013- Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepteji zimnej

06 wodly. Polipropylen (PP). Cze$¢ 2: Rury.

PN-EN ISO 15874-3:2013- Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepteji zimnej

06 wodly. Polipropylen (PP). Cze$¢ 3: Ksztattki.

PN-EN ISO 15874-5:2005 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacii cieptej i zimnej
wody. Polipropylen (PP). Cze$¢ 5: Przydatno$¢ do stosowania w systemie.

PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogdlne wymagania dotyczgce urzgdzeh zapobiegajgcych
zanieczyszczaniu przez przeptyw zwrotny

PN-EN 200:2008 Armatura sanitarna — Zawory wyptywowe i baterie mieszajgce do systemow
zasilania wode typu 1itypu 2 — Ogdlne wymagania techniczne.

PN-M-54901.03:1992 Elementy ztgczne wodomierzy skrzydetkowych - tgczniki.

PN-M-54901.04:1992 Elementy ztgczne wodomierzy skrzydetkowych - Nakretki do tgcznikéw

PN-EN 806-4:2010 Wymagania dotyczgce wewnetrznych instalacji wodo-ciggowych do przesytu
wody przeznaczonei do spozycia przez ludzi. Czes¢ 4: Instalacie.

PN-EN 817:2008 Armatura sanitarna — Baterie mechaniczne (PN10) — Ogdline wymagania
techniczne.

PN-C-89207:1997 Rury z tworzyw sztucznych. Rury ciSnieniowe z polipropylenu
PP-H, PP-B i PP-R.

PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczgce wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesytu

wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi — Czesé 1: Postanowienia ogdine

10.2. Ustawy

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.

881 z pdzn. zm.).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pézn. zm.).

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu
Sciekow (Dz. U. Nr 72, poz. 747).

10.3. Rozporzgdzenia

- Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z pbdzn. Zmianami).

10.4. Inne dokumenty, instrukcje

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych — zeszyt 7 — COBRTI INSTAL.

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggdw z Tworzyw Sztucznych — Polska Korporacja Techniki
Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogdine. Kod CPV 45000000-7.
Wydanie 3, OWEOB Promocja - 2011r.
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