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Kalisz, dnia 28 kwietnia 2006 roku
ZKG.?GI/I&’OG

Wojewddzki Inspektorat Ochrony Srodowiska
ul. Piwonicka 19
62 — 800 Kalisz

Zwigzek Komunalny Gmin ,,Czyste Miasto, Czysta Gmine” w Kaliszu w nawigzaniu do
protokolu z kentroli Nr KDI-434/33/02 przeprowadzonej przez WIOS w Poznaniu Delegatura
w Kaliszu z dnia 29 Listopada 2002 roku dotyczacego budowy kwatery deponcwania odpaddw
balastowych wraz ze zbiornikiem odciekéw w Prazuchach Nowych gm. Cekéw Kolonis.
informuje, ze zamierza przystapig do uzytkowania kwatery odpaddw balastowych wraz ze

zbiornikiem na odcieki w okresie prdb koficowych i prébnej eksploatacii.
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Kalisz, dnia 28 kwietnia 2006 roku
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Zwigzek Komunalny Gmin ,,Czyste Mlasa:), Czysta Gruina” w Kaliszu w nawigzaniu do
protokolu z kontroli Nr KDI-434/33/02 przeprowadzonej przez WIOS w Poznaniu Delegatura
w Kaliszu z dnia 29 listopada 2002 roku dotyczacego budowy kwatery deponowaris odpadow
balastowych wraz ze zbiomikiem odciekéw w Prazuchach Nowyeh gm. Cekdéw Kolonia,
informuje, 2e zamierza przystqpiéi do uzytkowania kwatery odpadéw balastowych wraz ze
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ROZPORZADZENIE MINISTRA SRODOWISKA® e

i i 7 T~ Cf:’;::?,
z dnia 9 grudnia 2002 r. oy T¢
LWC—— 5
#

w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunkow
prowadzenia monitoringu sktadowisk odpadéw.

Na podstawie art. 60(2) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 0 odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 oraz z 2002
r. Nr 41, poz. 365, Nr 113, poz. 984 i Nr 199, poz. 1671) zarzadza sie, co nastepuje:

§ 1. 1. Przepisy rozporzadzenia stosuje sie do skiadowisk odpadoéw, z zastrzezeniem ust. 2.

2. Przepiséw niniejszego rozporzadzenia nie stosuje si¢ do:

1) skladowisk odpadéw niebezpiecznych, na ktérych sktadowane sg wytgcznie nastepujgce rodzaje
odpadoéw niebezpiecznych pochodzacych z budowy, remontu i demontazu obiektow budowlanych oraz
infrastruktury drogowej wymienione w katalogu odpadow stanowigcym zatacznik do rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzes$nia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. Nr 112, poz.
1206), zwanym dalej ,katalogiem odpadow™ 17 06 01* Materiaty izolacyjne zawierajgce azbest oraz 17
06 05* Materiaty konstrukcyjne zawierajace azbest;

2) skfadowisk odpadow obojetnych.

F)C:‘-::EE
2. Monitoring sktadowiska odpadow obejmuje: f‘ L'PL"
faze przedeksploatacyjng - okres do dnia uzyskania pozwolenia na uzytkowanie sktadowiska
odpadow;
2) faze eksploatacji - okres od dnia uzyskania pozwolenia na uzytkowanie sktadowiska odpadow do dnia
uzyskania zgody na zamkniecie sktadowiska odpadow;
3) faze poeksploatacyjng - okres 30 lat, liczac od dnia uzyskania decyzji o zamknigciu sktadowiska
odpadow.

§ 3. 1. Monitoring w fazie przedeksploatacyjnej ma na celu oceng stanu wyj$ciowego (ustalenie tta) i

polega na:
~| . ___-1) okresleniu $rednich danych meteorologicznych wiasciwych dla lokalizacji sktadowiska odpadow,
Byi/) > wynikajacych z krajowej sieci meteorologicznej,
.ﬁ?@ \ &0 = 2) kontroli poprawnosci wykonania elementow skiadowiska odpadéw stuzgcych do prowadzenia
' / VI monitoringu, w szczegolnosci poprawnosci wykonania,otworéw obserwacyjnych dla wod podziemnych

oraz ustabilizowania reperow geodezyjnych; ¢ e‘()fz-”(%:ﬂ.‘
3) pomiarze i ocenie zgodnosci z przewidywanym w projekcie budowy sktadowiska odpadéw poziomem
wod podziemnych w wykananych otworach obserwacyjnych;, > @20 prae 77
4) wyznaczeniu w instrukcji eksploataciji sktadowiska odpadéw miejsc poboru préb oraz substancji do
dalszych badan monitoringowych dla gazu sktadowiskowego, o ile bedzie on wystepowat na
skiadowisku odpadow, zgodnie z przewidzianym rodzajem skiadowanych odpadow;

5) wyznaczeniu w instrukcji eksploatacji sktadowiska odpadéw miejsc poboru préb oraz parametrow

wskaznikowych do dalszych badan monitoringowych osobno dla wéd powierzchniowych, odciekowych

i podziemnych, zgodnie z przewidzianym rodzajem sktadowanych odpaddéw, z uwzglgdnieniem

stwierdzonego przed rozpoczeciem eksploataciji sktadowiska odpadow sktadu wod powierzchniowych i
/ podziemnych; dla wod podziemnych ustala sie parametry wskaznikowe jak dla wod odciekowych;

N /0S8 8)ustaleniu tta geochemicznego wad powierzchniowych i wod podziemnych w miejscach, ktore wedtug
zatwierdzonej instrukcji eksploatacji sktadowiska odpadow sg wskazane do monitoringu w dalszych
fazach.

= 2. Dla gazu skladowiskowego wymagany jest monitoring nastepujacych substancji:

1) metan (CH4);

2) dwutlenek wegla (CO2);

3) tlen (02).

3. Sposrod parametrow dla wod powierzchniowych i odciekowych, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 5, dla
skladowisk odpadéw niebezpiecznych oraz sktadowisk odpadéw innych niz niebezpieczne wymagany jest
monitoring nastepujgcych parametrow wskaznikowych:

odczyn (pH);
przewodno$¢ elektrolityczna wiasciwa.
Dla sktadowisk przyjmujgcych odpady komunalne wymagany jest dodatkowo monitoring
nastepujgcych parametréw wskaznikowych:
1)logdlny wegiel organiczny (OWO);
) zawartos¢ poszczegolnych metalicigzkich (Cu, Zn, ta hmZkich(Cu,Zn,Pt}_(_‘_,g,_Cr+6, Hg);
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@ suma wielopierscieniowych weglowodorow aromatycznych (WWA).
. Dodatkowe parametry wskaznikowe dla wod powierzchniowych T odciekowych, o ktérych mowa w ust.
1 pkt 5, moga zostaé wybrane wylacznie z listy okreslonej w przepisach dotyczgcych klasyfikacji wod
(wartosci wskaznikow zanieczyszczen $rodlgdowych wod powierzchniowych); parametry te powinny byc
ustalane zgodnie z przewidzianym rodzajem skladowanych odpadow.

6. ) Badania parametrow wskaznikowych i substancji, o ktérych mowa w ust. 1, prowadzg laboratoria
badawcze posiadajgce wdrozony system jakosci w rozumieniu przepisow o normalizacji.

7. Dla istniejgcych skladowisk odpaddw ust. 1-6 stosuje sie odpowiednio.

§ 4. Monitoring w fazie eksploatacji polega na:

1) badaniu wielkos$ci opadu atmosferycznego z pomiaréw prowadzonych na terenie sktadowiska
odpadéw lub poza nim, o ile w trakcie oceny stanu wyjsciowego wskazano stacjg meteorologiczng
reprezentatywng dla lokalizacji sktadowiska odpadow;

2) badaniu substancji i parametrow wskaznikowych, ustalonych zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 4 i 5, w wodach
powierzchniowych, odciekowych, podziemnych i gazie sktadowiskowym;

3) pomiarze poziomu wod podziemnych w otworach obserwacyjnych;

4) kontroli struktury i sktadu masy sktadowiska odpadéw pod katem zgodno$ci z pozwoleniem na budowe
sktadowiska odpadéw oraz instrukcjg eksploatacji sktadowiska odpadow; obowigzek ten nie dotyczy
skladowisk przyjmujgcych wytacznie odpady jednego rodzaju wymienione w katalogu odpadow w
podgrupie 01 01 Odpady z wydobywania kopalin oraz rodzaju odpadéw 01 03 81 Odpady z
flotacyjnego wzbogacania rud metali niezelaznych inne niz wymienione w 01 03 80;

5) kontroli osiadania powierzchni skfadowiska odpadow w oparciu o ustalone repery.

§ 5. Monitoring w fazie poeksploatacyjnej polega na:

1) badaniu wielkosci opadu atmosferycznego z pomiaréw prowadzonych na terenie sktadowiska
odpadéw lub poza nim, o ile w trakcie oceny stanu wyjéciowego lub procedury zamknigcia sktadowiska
odpadéw wskazano stacje meteorologiczng reprezentatywna dla lokalizacji sktadowiska odpadow;

2) pomiarze poziomu wod podziemnych;

3) kontroli osiadania powierzchni sktadowiska odpadow w oparciu o ustalone repery;

4) badaniu parametrow wskaznikowych, ustalonych zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 4 i 5, w wodach
powierzchniowych, odciekowych, podziemnych i gazie sktadowiskowym.

§ 6. 1. Badanie wielkosci opadu atmosferycznego odbywa si¢ raz dziennie w fazie eksploataciji i fazie
poeksploatacyjnej.

2. Zakres parametrow wskaznikowych oraz minimalng czestotliwo$¢ badan wod powierzchniowych,
odciekowych, podziemnych oraz gazu sktadowiskowego w poszczegdlnych fazach eksploatacji sktadowiska
odpadéw okresla zatgcznik do rozporzadzenia, z zastrzezeniem ust. 3.

3. Jezeli z wynikéw monitoringu prowadzonego przez okres 5 lat od zamknigcia skladowiska odpadow
wynika, ze sktadowisko nie oddziatuje na $rodowisko, wiasciwy organ moze zmniejszy¢ czestotliwos¢ badan
poszczegolnych parametréw wskaznikowych, o ktorych mowa w § 5 pkt 4, nie rzadziej jednak niz raz na 2
lata, a dla przewodnosci elektrolitycznej wiasciwej nie rzadziej niz raz na rok.

4. Pomiar wielkosci przeptywu i sktadu ptyngcych wéd powierzchniowych, o ile wystepujg one w
bezposrednim otoczeniu sktadowiska opadéw, odbywa sig w nie mniej niz dwoch punktach: jeden w gérnym
biegu kazdego cieku, powyzej sktadowiska odpadow, drugi w dolnym biegu, ponizej skiadowiska odpadoéw.

5. Pomiar objetosci i sktadu wod odciekowych odbywa sie w kazdym miejscu ich gromadzenia, przed ich
oczyszczeniem.

6. Jezeli sktadowisko odpadow wyposazone jest w instalacjg oczyszczajgcg wody odciekowe, w kazdym
miejscu odprowadzania oczyszczonych wod odciekowych ze sktadowiska odpadow dokonuje si¢ pomiaru
sktadu wod odciekowych oczyszczonych w celu kontroli skuteczno$ci procesu oczyszczania.

7. Pomiar emisji gazu sktadowiskowego odbywa sie w reprezentatywnych czgsciach skiadowiska
odpadow, ustalonych w instrukcji eksploataciji sktadowiska odpadéw, w miejscach jego gromadzenia, przed
wlotem do instalacji oczyszczania i wykorzystania lub unieszkodliwiania gazu skiadowiskowego.

§ 7. 1. llos¢, glebokos¢ oraz sposéb budowy otworéw do poboru prob oraz badan sktadu wod
podziemnych okresla szczegdtowo pozwolenie na budowe sktadowiska odpadow; ilo$¢ otworow nie moze byc
jednak mniejsza niz 3 otwory dla kazdego z pozioméw wodonoénych, o ktorych mowa w ust. 2,z czego jeden
powinien znajdowa¢ sie na doptywie wod podziemnych, dwa pozostate - na przewidywanym odptywie wod
podziemnych.

2. Jezeli pod sktadowiskiem odpadéw wystepuje wiecej niz jeden poziom wodonosny, w tym uzytkowe
poziomy wodonos$ne, konieczny jest monitoring pozioméw wodonosnych do pierwszego uzytkowego poziomu
wodonosnego wigcznie.

§ 8. 1. Przynajmniej raz w roku w fazie eksploatacii i w fazie poeksploatacyjnej powinien by¢ badany
przebieg osiadania powierzchni sktadowiska odpadow.
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2. Ocenie podlega przebieg osiadania powierzchni sktadowiska odpadéw wyznaczany metodami
geodezyjnymi, z wykorzystaniem ustalonych reperow, oraz statecznos¢ zboczy okreslana metodami
geotechnicznymi.

3. Przynajmniej raz w roku, w fazie eksploatacji, powinno by¢ prowadzone badanie struktury i sktadu
masy sktadowanych odpadoéw; celem badania powinno by¢ okreslenie powierzchni i objetosci zajmowanej
przez odpady oraz struktury sktadowanych odpadow.

§ 9. 1. Jezeli zarzadzajacy sktadowiskiem odpadow wystapi do wiasciwego organu o rozszerzenie listy
odpadéw dopuszczonych do sktadowania na sktadowisku odpadow, przed zatwierdzeniem instrukcji
eksploatacji konieczne jest ponowne wykonanie oceny stanu wyjsciowego z wyznaczeniem parametrow
wskaznikowych oraz, o ile ktorykolwiek z parametréw nie byt dotychczas badany, wykonanie analizy prébek z
uwzglednieniem wystepowania nowych parametrow wskaznikowych.

2. W razie wyznaczenia nowych parametréw wskaznikowych przepisy § 3 ust. 1 pkt 4-6 stosuje sie
odpowiednio.

§ 10. W skiadowiskach odpadéw, ktore nie majg otworéw do poboru préb, o ktérych mowa w § 7 ust. 1,
wykonuje sie takie otwory w terminie 2 lat od dnia wejscia w zycie rozporzadzenia.

§ 11. Rozporzadzenie wchodzi w zycie® po uptywie 14 dni od dnia ogloszenia, z wyjatkiem § 3 ust. 6,
ktory wehodzi w zycie z dniem 1 stycznia 2004 r.

Zatacznik

do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2002 r.
(poz. 1858)

ZAKRES PARAMETROW WSKAZNIKOWYCH ORAZ MINIMALNA CZESTOTLIWOSC BADAN WOD
POWIERZCHNIOWYCH, ODCIEKOWYCH, PODZIEMNYCH ORAZ GAZU SKLADOWISKOWEGO W
POSZCZEGOLNYCH FAZACH EKSPLOATACJI SKLADOWISKA ODPADOW

Czestotliwos¢ pomiarow
Lp. Mierzony parametr Faza Faza Faza
przedeksploatacyjna eksploatacji poeksploatacyjna
1 | Wielko$¢ przeptywu wod jednorazowo co 3 miesigce co 6 miesiecy
powierzchniowych

2 | Sktad wod powierzchniowych jednorazowo co 3 miesigce co 6 miesiecy
3 | Objetos¢ wod odciekowych brak co 1 miesigc co 6 miesiecy
4 | Skiad wéd odciekowych brak co 3 miesigce co 6 miesiecy
5 |Poziom wéd podziemnych jednorazowo co 3 miesigce co 6 miesiecy
6 | Sktad wod podziemnych jednorazowo co 3 miesigce co 6 miesiecy
7 | Emisja gazu sktadowiskowego brak co 1 miesigc co 6 miesiecy
8 | Skiad gazu skiadowiskowego brak co 1 miesiac co 6 miesiecy
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Zwigzek Komunainy Gmin ,,Czyste Miasto, Czysta Gmina” w Kaliszu w nawigzaniu do
protokotu z kontroli Nr KDI-434/33/02 przeprowadzonej przez WIOS w Poznaniu Delegatura
w Kaliszu z dnia 29 listopadea 2002 roku dotyczacego budowy kwatery deponowania odpadow
balestowyvch wraz ze zbiornikiem odciekéw w Prazuchach Nowych gm. Cekéw Kolonia,
informuje, ¢ zamierza przystapig do uzytkowania kwatery odpadéw balastowych wraz ze

zbiomikiem na odcieki w okresie préb koficowych i prébnej eksploatacii.
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