KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.| Podstawa | Opis | Jedn.obm. [  llogé | Cenajedn. | Wartogé
1|ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1[KNR 2-01 0119-[Roboly pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -tra-rm [ 0.25| |
d. 103 58 drogi w terenie réwninnym
QODBUDOWY
NR 2-01 0202- |Roboty ziemne wykon koparkami przedsigbiemymi o poj him?3 2314.51
3 l2ki 0.40 m3 w gr_kat.l'V z transp.urobku samochod.samo-
wytadowezymi na odleghodt do 1 km-koryto+wymiana grur
LN}
NR 2-01 0214- |Naklady uzupeln.za kazde dalsze rozp. 0.5 km trangportu jm3 2314.51
4 ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po dro-
gach utwardzonych ziemi kat. [ll-IV-tranzport na odl 4km
Krotnodd = B
NMR 1 0214- [Zasypanie wykopdw z zageszcz.mechanicznym spychar- jm3 906.32|
kami (growarstwy w stanie liznym 30 cm) - kat.gr. -l 2 ma
teriatu dowiezionego- wymiana gruntu
NMR 1 0407- |Formowanie | zageszezanie nasypdw o wys. do 3,0 m spy-m?3 204, 35
charkami w gruncie kat.l-1l z materatu dowiezionego
NR 2-31 0103- |Mechaniczne profilowanie | zageszenle podioZa pod warstm?2 2966.45]
wy Konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.V-vil
NR 2-31 0109- [Warstwa mrozoschronna z grunu stabilizowanege cemen- fm2 2802 05
3 tem Rm=2 5MPa - grub.warsiwy po zageszczeniu 12 cm
nalogia
NR 2-31 0109- Warstwa mrozoochronna z grunu slabilizowanegoe cemen- jm2 2802 95
4 term Rm=2 5MPa - za kakdy dalszy 1 cm grub.warstwy po
nalogia lzageszczaniu
Krotnodd = 3
NMR & 0113- |Warstwa podbudowy z kruszyw lamanych gr. 20 cm e 2701.85]
d_A02
AKNNR 6 0113- [Warswa goma podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm-jm2 163.50|
d.A05 chadnik
HNAWIERZCHNIE
TIKNR 2-31 0511- |[Nawierzchnie z kostki brukowe] betonowej szarej grub, 8 H [ 1400, 56
o H03 cm na podsypee cementowo-piaskows|
4ELEMENTY ULIC
1AKNR 2-31 0403- [Krawedniki betonowe najazdowe o wym. 15522 em na podim 505.50f
d. 401 sypoe plaskows)
1HKNR 2-31 0407- |Obrzeda betonowe o wym. 30x8 em na podsypoe plasko- jm 441.00f
d.403 lwei z wyp.spoin piaskiem
14KNR 2-31 0402- lLawa pod krawegzniki | obrzeta betonowa z oporem 3 46. 40|
d. 404
-[Chodniki z kostki brukowe] betonowa| kolorowej grub. 8 jm2 £53.50|
cm na podsypce cemeniowo-plaskows|
Scieki uliczne z kostkl brukowe] belonowe] w dwéch rze-  m 505.50(
. dach na tawle betonowe] gr 25 cm
17KNR 2-31 0511- [Zjazdy z kostki brukowe] betonowa] szare] grub. B cm na  fm2 B11.29|
d.403 odsypoe cementlowo-plaskowe)
50DWODNIENIE
18KNR 2-01 0205- [Roboty ziemne wykon koparkami podsigbiemymi o pojbyz-m- 162,52
d.S03 ki 0.25 m3 w gr.kat.l-ll z transp.urobku samochod.samowy)
tadowczymi na odleglose do 1 km
19KNNR 1 0214- [Zasypanie wykopow fund. podiuznych, punktowych,rowcw, fm? 130,12
d. 501 wykopow obiektowych spycharkami z zageszecz. mechani-
cznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) -
kat.gr. |-l z materiau dowiszionzgo
ZONR 2-18 0501- [Kanaly rurowe - podioZa z materialow sypkich o grub, 10 jme 91.80
d. 501 cm
Z1IKNR 2-18 061 3- |[Studnie rewizyjne z kregow betonowych o 5e, 1000 mmw  sted, 3.00¢
d.501 gotowym wykopie o glebok, 3m r
2ZKNR 2-18 0625- [Studzienki sciekowe z gotowych elementow betonowe o szt 4,00
d. 502 5r.500 mm z osadnikiem bez syfonu
ZHKNNR 4 1308- [Kanaly z rur PVC tgczonych na weisk o 5r, zewn. 250 mm jm B4, 201
d. 504
ZAKNNR 4 1308- [Kanaly z rur PV tgczonych na weisk o 5r. zewn. 160 mm jm 15,201
d. |02
RZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO
2HKNR 2-31 0702- [Stupkl do znakdw drogowyeh z rur stalowyeh o . 70 mm szt 2.00|
d 602
ZENR 2-31 0703- [Przymocowanie tablic znakdw drogowych zakazu, nakazu, fszl. 2.00¢
d. osirzegawczych informacyjnych o pow. do 0.3 m2 A-T; D-
1; D-6;
2TKNR AT-04 Oznakowanie poziome nawserzchni za pomaoca prefabrykadm? ozn. 12,004
d.80206-04 Low Z mas lermoplastycznych - preajécia dla pieszych
Warto$¢ robot netto
Podatek VAT 23%
Warto$¢ robot brutto







