PRZEDMIAR ROBOT

KLASYFIKACJA ROBOT WG WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN

45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI: REMONT DROGI LESNEJ NR 2 W LESNICTWIE RACZYNA

ADRES INWESTYCJI: WOJEWODZTWO PODKARPACKIE, POWIAT PRZEWORSKI, LESNICTWO RACZYNA,DROGA LESNA
NR 2

NAZWA ZAMAWIAJACEGO: ~ PANSTWOWE GOSPODARSTWO LESNE LASY PANSTWOWE LASY PANSTWOWE - NADLESNICTWO
KANCZUGA

ADRES ZAMAWIAJACEGO:  UL. WEGIERSKA 32; 37-220 KANCZUGA

NAZWA JEDNOSTKI OPRACOWUJACEJ PRZEDMIAR: BUD-PROJEKT DARIUSZ NIEMCZYCKI
ADRES JEDNOSTKI OPRACOWUJACEJ PRZEDMIAR: ROKIETNICA 78; 37-562 ROKIETNICA
SPORZADZIt. PRZEDMIAR:

MGR INZ. PRZEMYStAW ROSTECKI
DATA OPRACOWANIA: 31.08.2023 R.

BUD - PROEKT
DARIUSZ NIEMCZYCKI
ROKIETNICA 78, 37-562 ROKIETNICA

NIP: 7922238972, REGON: 651317201

mgr ini. Przemystow Rostecki
upr. bud. do projk ie

(Pieczec firmowa)

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.11.300.13 Nr seryjny: 4870



PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j-m. I Poszcz. I Razem
1 ROBOTY ODTWORZENIOWE
1| KNR 2-01 0206- | Oczyszczenie nawierzchni nad przepustem z namufu i m3
d.1 04+ KNR 2-01 | naniesieri organicznych wraz z wywozem
0214-04 Analogia
D-02.00.01
0,06*4,2*35 m3 0,88
RAZEM, 0,88
2| KNNR 6 0107-01| Uzupetnienie kruszywem famanym lub pospétka ,.kawern” m3
d.1|  Analogia powstalych przy $ciankach czofowych przepustu wraz z
D-04.04.02 | zageszczeniem
-strona lewa
(1,7*06*(0,9-035)*3/4+(25*1,2*(1,3-0,35)) *3/4 | m3 2,56
-strona prawa:
(05*0,4*(0,6-035)*3/4+(1,4*09*(0,9-0,35) *3/4 | m3 0,56
RAZEM| 3,12
3| KNNR 6 0107-01| Odtworzenie nawierzchni nad przepustem z kruszywa m3
d.1 Analogia famanego wraz z zageszczeniem
D-04.04.02
-podbudowa z kruszywa frakcji 31,5 -63mm
35%4,6%0,20 m3 3,22
RAZEM 3,22
4| KNNR 6 0107-01| Odtworzenie nawierzchni nad przepustem z kruszywa m3
d.1|  Analogia famanego wraz z zageszczeniem
D-04.04.02
-nawierzchnia z kruszywa frakcji 0 -31,5 mm
35*4,6*0,15 m3 2,42
RAZEM 2,42
5 KNR 2-31 1403- | Odmulenie rowéw odwadniajacych: doprowadzajacego wody | m3
d1 05 do przepustu i odprowadzajacego wody z przepustu
D-02.00.01 | (oczyszczenie wlotu i wylofu przepustu) z wywozem urobku do
1km
-wlot
1,5%0,6*0,30 m3 0,27]
-wylot
1,4*14*035*2/3 m3 0,46
RAZEM| 0,73
6] KNR 2-01 0206- | Usunigcie ,fachy” powstalej z naniesionego materiatu m3
d.1| 04+ KNR 2-01 | kamiennego ($rednia grubo$¢ 20 cm) - roboty ziemne
0214-04 Analogia| koparkami podsigbiernymi o pojemnosci fyzki 0,25 m3 na
D-02.00.01 | odkfad
55*30%0,20*3/4 m3 2,48
RAZEM| 2,48
2 ROBOTY REMONTOWE
7| KNR 2-01 0206- | Reczne roboty ziemne na odkfad wraz z rozplantowaniem m3
d.2| 04 Analogia | urobku
D-02.00.01
(1,5*2)+(37*20%*2)*2*0,3 m3 10,68
RAZEM 10,68,
8| KNNR 1 0509-02| Brukowanie dna rowow i skarp przy wiocie i wylocie przepustu | m2
d.2| D-06.01.01 | kamieniem famanym 20/30 cm na podbudowie z betonu
C16/20 gr. 15 cm i wypeinieniem spoin mieszankq befonowq
C16/20 "na mokro".
(1,5*2)+(37*20%2)*2 m2 35,60
RAZEM, 35,60

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.11.300.13 Nr seryjny: 4870



PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
9| KNNR 10503-05| Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp m2
d.2| D.06.01.01
20%2*2 m2 8,00
RAZEM| 8,00,
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	przedmiar remont droga 2 i droga 5 Rączyna - wersja ok.

