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LEG EN DA' 1. Uktad pomiarowy i sterujgcy zainstalowany w szafie SO na f\; 22 =2 i i i )% Projektant: Marcin Wieczorek Upr. nr: PDK/0039/PWOE/16
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stacji transformatorowej "Bachéw 2". i § § § N § § Gmina K
N - . . . . NI mina Kr. a
istn. oprawy os$wietleniowe do wymiany na oprawy LED (wg oddzielnego opracowania) 2. Przy wymienianych oprawach planuje sie rowniez wymiane ~ Inwestor: Krzyweza é6?37_z7y;v50?rzywcza
—O - proj. nowe oprawy LED 50W wysiegnikéw, bezpiecznikow oralz. przewo.dé’w zasila.jacych Oprawa LED 50W NI
- - istn. oprawy os$wietleniowe LED (pozostawi¢) (wg dofgczonych do dokumentacji zestawien montazowych). Demontaz zbgdnych opraw o$wietleniowych, podwieszenie nowych opraw oswietleniowych
] ] o ] ) 3. W przestach pomiedzy stupami nr 12/2/2 i 15/2/2 oraz 20/2/2 i Obiekt: LED i przewoddw AsXSn 2x25mm? w przestach istniejgcych linii napowietrznych nn oraz
- proj. nowe przewody AsXSn 2x25mmz, podwieszone w przestach istniejgcej linii napowietrznej 24/2/2 podwiesic dodatkowy przew6d ASXSn 2x25mm?, z ' wymiana wysiegnikdw, bezpiecznikéw napowietrznych i przewodéw zasilajgcych przy
istniejgcych oprawach oswietleniowych, na terenie Gminy Krzywcza
ktérego zasili¢ projektowane oprawy o$wietleniowe.
4. Stupy nr 12/2/2, 13/2/2 i 23/2/2 przebudowaé (wymienic) na Rys. nr 6 Schemat istniejacej i projektowanej linii oswietlenia ulicznego zasilanej ze Skala: -
stupy z zerdzi wirowanych, dostosowane do nowych ’ stacji transformatorowej "Bachéw 2"
warunkéw. Lo .
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