Minimalne parametry opraw o$wietleniowych

L.p.

Dane techniczne

Wymagana wartos¢ parametru

TAKINIE

Parametry
rownowazne

1.

Konstrukcja oprawy

Oprawa o korpusie wykonanym z
wysokoci$nieniowego odlewu
aluminiowego z bez narzedziowym
dostepem do komory zasilania. Gorna
powierzchnia korpusu wykonana z
jednego elementu i pozbawiona
laczen, zawiaséw i Zeber. Oprawa
musi posiadac roztacznik
umozliwiajacy automatyczne
odtaczenie  zasilania  opraw w
przypadku jej otwarcia. Oprawa musi
posiadag filtr wyréwnujacy ci$nienie.

Klosz oprawy

Plaskie szkto hartowane

Montaz oprawy

Oprawa musi by¢ wyposazona w
uniwersalny uchwyt do montazu na
stupie lub na wysiegniku o $rednicy ¢
48 - 60mm, oraz zapewnia¢ mozliwos¢
regulacji w zakresie od - 90° do + 90°
z krokiem 5°.

System serwisowy

Oprawa musi umozliwiaC bezpieczny i
szybki demontaz oraz montaz korpusu
wraz z zasilaczem i uktadem
optycznym, bez koniecznosci
demontowania oprawy ze stupa.
Oprawa musi sie sktada¢ z dwoéch
nastepujacych elementow:

1) Podstawy wraz z uchwytem
mocujacym do stupa lub wysiegnika, w
ktdrej musi znajdowa¢ sie kostka
zasilajagca zasilania sieciowego 230V
oraz roztgcznik umozliwiajacy
automatyczne odtgczenie  zasilania
oprawy w przypadku jej otwarcia.

2) Korpusu wraz z zasilaczem i
uktadem optycznym. Przy demontazu
korpusu nie moze dojs¢ do odtgczenia
przewodu zasilajgcego 230V od kostki
zasilajacej.

Optyka

System optyczny musi zapewniaé
petne ograniczenie emisji Swiatta w
goérng potprzestrzen. Oprawa musi
spetniac  wymagania normy o
bezpieczenstwie fotobiologicznym.
Oprawa musi posiada¢ w standardzie
co najmniej 3 rozsyly Swiatta
dedykowane do o$wietlenia ulic, oraz
jeden dedykowany dla przejs¢ dla
pieszych.

Klasa ochrony
przeciwporazeniowe;

Il klasa ochrony przeciwporazeniowej -
zgodnie z normg PN-EN60529




(izolaciji)

7. Stopien  szczelnosci | Min. IP66
catek oprawy

8. | Stopien odpornosci | Min. IK09
klosza oprawy na
uderzenie

9. | Wydajnos¢ swietina | Skuteczno$¢ Swietina oprawy (po

uwzglednieniu wszystkich strat) min.
160Im/W.

10. | Zasilanie Napiecie nominalne 230V - 50Hz

11. | Zabezpieczenia Ochrona od przepie¢ min. 10kV oraz

zabezpieczenie termiczne
przeciwdzialajace  przegrzaniu  sie
oprawy.

12. | Temperatura Oprawa musi by¢ wyposazona w panel
barwowa zrédet | LED z diodami o emitowanej barwie
Swiatta Swiatta: 4000K +/- 200K dla drég, oraz

6000K +/- 200K dla przejs¢ dla
pieszych

13. | Wskaznik CRI>70
oddawania barw

14. | Sterowanie oprawg | Zasilacz musi posiada¢ interfejs DALI

z mozliwo$cig zaprogramowania min.
5 stopniowej autonomicznej redukcii
mocy, Zigcze Zhaga

15. | Zakres temperatury | Min. od -40°C do +50°C
pracy

16. | Gwarancja Gwarancja  producenta min. 60

miesiecy. Gwarancja na oprawy jest
wymagana niezaleznie od dtugosci
gwarancji udzielonej przez
Wykonawce na montaz opraw.

17. | Wspétczynnik mocy | 20,98
CoSQ

18. | Certyfikaty Oprawa musi posiada¢ deklaracje CE,

certyfikat ENEC, ENEC+. Wymaga sie
aby oprawa wraz ze ztaczem (nie
same komponenty) posiadata
certyfikat Zhaga ZD4i, ktéry powinien
by¢ publikowany na stronie Zhaga
Consortium - www.zhagastandard.org

W przypadku zaznaczenia ,NIE” nalezy poda¢ parametry rownowazne potwierdzone stosownym
certyfikatem — atestem itp.




