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Stacja transformatorowa Babice 2
obwodynr1,2,3,4i5
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proj. nowa
15/2/3 e 8/2/1 oprawa
LED 50W
51m odgatezienie odgatezienie
bez opraw bez opraw 31m
14/2/3 17/2/3
odgatezienie ( [ D 44m odgatezienie
bez opraw bez opraw 7/2/1 e
LEGENDA: 25/2/1 24/2/1 18/1/2/1 1
- istn. oprawy o$wietleniowe do wymiany na oprawy LED (wg oddzielnego opracowania) p?grz\?v\ga o 30/2/1 29/2/1 Q Q 23/2/1 22/2/1 Q 18/2/2/1
. 49m LED 50W odgalezienie 56m 32m 45m 31m 43m 44m 51m 30m 43m 3om
—® - proj. nowe oprawy LED 50W bez opraw H G G
- proj. nowe przewody AsXSn 2x25mm?, podwieszone w przestach istniejacej linii napowietrznej o 11/2/3 —
odgatezienie D 18/2/1 proj. nowa
e ——P) 6/2/1 (- " opave
UWAGI: 30m — LED 50W
1. Uktady pomiarowo i sterujace zainstalowane w rozdzielnicy na stacji 32 | | 53
m m
transformatorowej "Babice 2" oraz w szafie SO na stupie nr 18/2/1. 26/2/1 o
odgatezienie 2/2/1
2. Do zasilania opraw na stupach nr 4/2/1 i 10/2/1 wykorzystaé istniejacy przewod 8/2/3 bez opraw 5/2/1
AL, ktéry potaczy¢ z przewodem oswietleniowym na stacji "Babice 2". Na @ 28m G 37m CEZ' o ) 10/2/1 9/21 Q 4/2/1 3/2/1 Q 1/2/1 ST Babice 2
stupie nr 18/2/1 dokonac przerwy w przewodzie oswietleniowym, dzielg¢ go na 45m 'gﬁ)::ﬁrﬂﬁ A5m <' m =i A6m O 24m 29m @w—m‘
odcinki zasilane kolejno ze stacji trafo oraz szafy SO zainstalowanej na stupie 10/2/3 9/2/3 G G
nr18/2/1. a8m proj. nowa proj. nowa
3. Do zasilania oprawy na stupie nr 17/2/3 wykorzystac istniejacy przewod AL. 27/2/1 (. O ngzvésv LE%ZVX)?N
4. W przestach pomiedzy stupami nr 5/2/1 i 8/2/1 oraz 25/2/1 i 28/2/1 podwiesi¢
przewody AsXSn 2x25mm?, z ktérych zasili¢ projektowane oprawy
o 7/2/3 31m
oswietleniowe.
5. Stupy nr 6/2/1, 25/2/1, 26/2/1 i 27/2/1 przebudowac¢ na stupy z zerdzi
wirowanych.
y 36m proj. nowa
6. Przy wymienianych oprawach planuje sie réwniez wymiane wysiggnikéw, 28/2/1 oprawa
bezpiecznikéw oraz przewodéw zasilajacych (wg dotaczonych do 4/2/3 LED SOW
dokumentacji zestawien montazowych). odgatezienie
bez opraw
48m
odgatezienie
bez opraw 3/2/3 ([D Nowe oprawy
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5/2/4 3/2/4 Q ST Babice 2 1/2/3,4,5 3/2/4,5 Q Q Q 11/2/4 12/2/4 13/2/4 N R
57m (@) 55m 51m 54m 25m 33m 2im (@) 2m () 45m (@) 49m 51m 46m 49m 43m 45m 52m == =588 mina Krzywcz
e e e e Inwestor: Gmina Krzywcza
N G G O/ O/ O/ G G G ' Krzywcza 36, 37-755 Krzywcza
2/2/3’4’5 Oprawa LED 50W 11| 1[1[1[1]86
Demontaz zbednych opraw o$wietleniowych, podwieszenie nowych opraw o$wietleniowych
Obiekt: LED i przewodéw AsXSn 2x25mm? w przestach istniejgcych linii napowietrznych nn oraz
' wymiana wysiegnikéw, bezpiecznikéw napowietrznych i przewodéw zasilajgcych przy
istniejgcych oprawach o$wietleniowych, na terenie Gminy Krzywcza
Rys. nr 2 Schemat istniejacej i prgjektowanej linii oswluetlenlla uI|'f:znego zasilanej ze Skala: -
stacji transformatorowej "Babice 2
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