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1. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA

1.1. Podstawa opracowania

Niniejsza opini¢ geotechniczng i dokumentacj¢ badan podloza gruntowego
opracowano w firmie GEOBI Michal Binczyk na zlecenie Gminy Strykéw z siedzibg pod
adresem ul. Tadeusza Kosciuszki 27, 95-010 Strykéw.

Opinie i dokumentacje wykonano w oparciu o przepisy PN-EN-1997-2 Eurokod 7
Projektowanie geotechniczne czg$¢ 1 i1 2, oraz norm juz wycofanych uzytych dla potrzeb
korelacji: PN-81/B-03020 ,Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne

i projektowanie”. Wykorzystano rowniez mapy przedmiotowe 1 literaturg fachowa.

Podstawa prawng wykonania opinii i dokumentacji jest Rozporzadzenie Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. 2012,
poz. 463).

1.2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest opinia geotechniczna i dokumentacja badan podtoza
gruntowego okreslajgca warunki geotechniczne oraz stopien ztozonosci budowy geologiczne;j

dla potrzeb budowy drég gminnych w miejscowosci Dobra i Dobra - Nowiny.

1.3. Cel i zakres opracowania
Celem opracowania jest udokumentowanie warunkoéw gruntowo — wodnych
wystepujgcych  w  rejonie  projektowanej inwestycji w  zakresie umozliwiajacym

przeprowadzenie projektowanych prac.

Opracowanie sporzadzono na podstawie wykonanych wiercen, sondowan
dynamicznych 1 jako$ciowego okre§lenia parametrow wiodacych gruntow. Przy
opracowywaniu niniejszej opinii 1 dokumentacji wykorzystano rOwniez mapy

i literature geologiczng, polskie normy oraz branzowe przepisy prawne.
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W szczegoblnosci celem opracowania jest okreslenie:
o stopnia zZtozonosci budowy geologicznej,
o glebokosci wystgpowania zwierciadta wod podziemnych,

o ewentualnych zasiggow i glebokosci wystgpowania gruntow stabonosnych.
2. LOKALIZACJA 1 MORFOLOGIA TERENU

Obszar badan zlokalizowany jest w ciggu ul. Edwarda Jungensa, ul. Gen. Mariana
Langiewicza, ul. Stanistawa Brzoski i ul. Jana Jezioranskiego w miejscowosct Dobra 1 Dobra-
Nowiny (gm. Strykow, pow. zgierski, woj. t6dzkie).

Wedlug fizycznogeograficzne] regionalizacji Polski teren badan potozony jest
w obrebie Wzniesien Lodzkich (318.82) — krainy geograficznej w potudniowej
czesci Niziny Mazowieckiej, na obszarze Wzniesien Potudniowomazowieckich. Na krajobraz
regionu sklada si¢ falista wysoczyzna o wysokosci dochodzacej do 284 m n.p.m., zbudowana
z glin morenowych 1 piaskow fluwioglacjalnych, opadajaca wyraznymi, silnie

rozczionkowanymi stopniami ku potnocy i potudniu.

Od odlegtosci 1,3 km na pélnoc od obszaru badan ma swoje koryto rzeka

Kielmiczankg, bedagca doptywem Moszczenicy.
3. PRZEBIEG BADAN

3.1. Prace geodezyjne
W terenie wytyczono 8 otworow badawczych metoda r1zednych (domiaréw),
1 odcietych na podstawie mapy dokumentacyjnej dostarczonej przez zleceniodawce (zatgcznik
nr 2.1-2.2). Rzedne wysokos$ciowe wykonanych punktow pobrane zostaly z numerycznego

modelu terenu opracowanego dla catej powierzchni kraju.

3.2. Wiercenia, sondowania i badania terenowe

Roboty wiertnicze prowadzono w dniu 23.03.2023 r. Odwiercono 8 otworow
badawczych o glebokosci 3,0 — 4,0 m. Laczny metraz wykonanych otworéw wynosi 29,0 mb.
Wiercenia wykonano w systemie mechaniczno-udarowym, pod nadzorem geologicznym

inz. Jakuba Sowaly (uprawnienia nr XIII — 263).
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Dokonano niewielkiej korekty lokalizacji kilku otworéw ze wzgledu na potencjalne
kolizje z uzbrojeniem terenu.

Podstawowe cechy gruntu takie jak: rodzaj, barwa, wilgotno$¢ i stan okreslano
sukcesywnie, w trakcie wiercen, zgodnie z wytycznymi normy PN-86/B-02480. Ponadto
dokonano opisu makroskopowego i klasyfikacji gruntow na podstawie PN-EN ISO 14688-
1:2018-5.

Po zakonczonych pracach polowych, otwory badawcze zlikwidowano wydobytym

urobkiem z zachowaniem pierwotnych profili geologicznych.

W sasiedztwie czterech punktow rozpoznawczych wykonano sondowania dynamiczne
DPL.

Lokalizacja wiercen oraz ich ilos¢ i gteboko$¢ zostata wyznaczona przez inwestora.
4. DANE DOTYCZACE WEASCIWOSCI PODLOZA BUDOWLANEGO

4.1. Budowa geologiczna
Podloze gruntowe reprezentowane jest glownie przez plejstocenskie grunty
wodnolodowcowe. Stwierdzono takze plejstocenskie grunty deluwialne, oraz holocenskie
grunty antropogeniczne i prochniczne. Na potrzeby niniejszego opracowania przyjeto
nastepujaca klasyfikacje gruntow:
e holocenskie — grunty antropogeniczne (Qhn), grunty prochniczne (Qhh),

e plejstocen — grunty deluwialne (Qhd), grunty wodnolodowcowe (Qpfg).

W skiad holocenu wchodza:

Grunty antropogeniczne (Qhn) — stwierdzone zostaly w siedmiu otworach badawczych od
poziomu terenu. Ich miazszo$¢ wynosi 0,2 — 1,5 m, i reprezentowane $3a przez nasypy

niekontrolowane i nasypy budowlane.

Grunty préchniczne (Qhh) — odnotowane zostaly jedynie w punktach nr 3 i nr 8 na
glebokosci 0,0 — 0,2 m p. p. t., a ich przelot wynosi 0,3 — 0,4 m. Reprezentowane sg przez

humus.
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W sktad plejstocenu wchodza:

Grunty deluwialne (Qpd) — rozpoznane zostalty w punktach nr 4 i nr 7-8 ponizej gruntéw
antropogenicznych. Reprezentowane sg przez piaski gliniaste, gliny i gliny piaszczyste. Ich
geneza zwigzana jest z powtorng sedymentacjg osadow wymytych przez wody sptywajace po
stoku.

Osady fluwioglacjalne (Qpfg) — stwierdzone zostaly w kazdym wykonanym otworze na
gtebokosci 0,4 — 3,8 m p. p. t. Grunty reprezentowane sg przez piaski Srednie i piaski
grube. Ich geneza zwigzana jest z akumulacja w §rodowisku wod ptynacych, na przedpolu

i bezposrednio w obrebie lagdolodu.

4.2. Warunki hydrogeologiczne
W trakcie wykonywania prac wiertniczych w obrebie terenu badan, do glebokosci 3,0

—4,0m p. p. t. nie stwierdzono wystgpowania wod podziemnych.
Odnotowano saczenia w punkcie nr 4 na glgbokosci 3,5 m p. p. t.

W okresie intensywnych i dtugotrwatych opadéw atmosferycznych oraz roztopow, na
stropie osadoéw spoistych mogg pojawié si¢ saczenia o roznej intensywnosci, a istniejace

mogg przybra¢ na sile.

Nie wyklucza sie wystepowania innych s3czen o rozniej intensywnosci

w przestrzeniach migedzy wykonanymi otworami.

4.3. Charakterystyka wydzielonych warstw

Podloze gruntowe terenu badan, do zbadanej gle¢bokosci 3,0 - 4,0 m p. p. t
charakteryzuja zlozone warunki gruntowo-wodne [1]. Spowodowane jest to
wystepowaniem stabono$nych gruntow piaszczystych w stanie luznym w rejonie punktow nr
11 nr 5-7 do glebokosci przekraczajacej 4,0 m p. p. t. Z analizy przeprowadzonych wiercen,
sondowan oraz badan terenowych (badania makroskopowe gruntéw), na zbadanym terenie,
mozna wydzieli¢ dwie serie litologiczno — genetyczne. Dla warstw geotechnicznych podano
charakterystyczne wartosci parametréow geotechnicznych okreslone na podstawie sondowan
dynamicznych DPL oraz badan makroskopowych. Jako ceche wyrdzniajaca dla gruntow
spoistych przyjeto stopien plastycznosci — Ir, a dla gruntow niespoistych stopien zageszczenia
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- Ip. Charakterystyczne wartoSci parametrow geotechnicznych wydzielonych warstw

geotechnicznych zestawiono w Tabeli nr 1 zamieszczone] w dokumentacii.

Charakterystyka wydzielonej serii i warstw geotechnicznych

- 1 seria — spoiste grunty deluwialne (Qpd)

Na zespdt tych osadéw sktadajg sie grunty mineralne rodzime spoiste. W obrebie
zbadanego terenu seria ta reprezentowana jest przez piaski gliniaste zaliczane do gruntow
mato spoistych, oraz gliny i gliny piaszczyste zaliczane do gruntow $rednio spoistych.
Wskaznik skonsolidowania dla osadéw serii (zgodnie z normg PN-81/B-03020), wynosi §§ =
0,60).

Grunty serii ujeto w trzy warstwy geotechniczne:

- TA - do warstwy wiaczono mato wilgotne gliny stwierdzone w otworze nr 4 na
glebokosci 0,9 m p. p. t. Spag warstwy przewiercono na gltebokosci 2,9 m p. p. t. Grunty sag w
stanie twardoplastycznym, o przyjetej charakterystycznej wartoéci stopnia plastycznosci IL®
=0,15.

- IB — piaski gliniaste i gliny piaszczyste nawiercone w otworach nr 4 i nr 7-8
wlaczono do tej warstwy. Strop osadéw stwierdzono na glebokosci 0,5 — 1,5 m p. p. t., spag
przewiercono na giebokosci 0,9 — 3,8 m p. p. t. W punkcie nr 4 warstwa jest dwudzielna.
Grunty sg mato wilgotne na wilgotne i wilgotne, w stanie twardoplastycznym na plastyczny
i plastycznym, o przyjetej charakterystycznej warto$ci stopnia plastycznosci IL™ = 0,35.
W obrebie warstwy wystepuja grunty z przedzialu wartosci stopnia plastycznosci IL™ = 0,25 -
0,35.

- IC - do warstwy wigczono wilgotne piaski gliniaste stwierdzone w otworze nr 7 na
glebokosci 0,7 m p. p. t. Spag warstwy przewiercono na glebokosci 1,5 m p. p. t. Grunty sa
w stanie plastycznym, o przyjetej charakterystycznej wartosci stopnia plastycznosci IL™ =
0,40.

GEOBI Michat Biiczyk, ul. Dowborczykow 1, 90-019 t6di



Opinia geotechniczna
i Dokumentacja badan podtoza gruntowego

Pod wzgledem witasnosci filtracyjnych osady serii naleza do gruntéw stabo
przepuszczalnych (piaski gliniaste), oraz pdtprzepuszczalnych (gliny i gliny piaszczyste).
Orientacyjne warto$ci wspdtczynnika filtracji k dla piaskéw gliniastych wynosza k = 107 —

10 m/s, a dla glin i glin piaszczystych wynosza k = 10 — 10® m/s (wg. Z. Pazdro).

- I1 seria — grun iaszczyste f

Na zespot tych osadow sktadaja si¢ grunty mineralne rodzime niespoiste. Pod wzgledem

litologicznym reprezentowane sa przez piaski grube i piaski Srednie.
Grunty tej serii ujeto w dwie warstwy geotechniczne:

- TTA - reprezentowana jest przez mato wilgotne i wilgotne piaski Srednie i piaski
grube stwierdzone w punktach nr 1-4 i nr 7-8 na giebokosci 0,4 — 3,8 m p. p. t. Spagu
gruntdbw nie przewiercono. Sg to utwory w stanie $rednio zageszczonym, o przyjete] na
podstawie sondowan dynamicznych Sredniej charakterystycznej wartosci stopnia
zageszczenia In™ = 0,50. W obrebie warstwy wystepuja grunty z przedziatu wartosci stopnia
zageszczenia Ip®™ = 0,44 — 055.

- IIB - reprezentowana jest przez mato wilgotne i wilgotne piaski Srednie stwierdzone
w punktach nr 1 i nr 5-7 na glebokosci 0,7 — 1,8 m p. p. t. Spag gruntow przewiercono
w otworach nr 1 i nr 7 na glebokosci 1,6 — 3,0 m p. p. t. Sa to utwory w stanie luznym,
0 przyjetej na podstawie sondowan dynamicznych $redniej charakterystycznej wartosci

stopnia zageszczenia In®™ = 0,32.

Pod wzgledem wlasnosci filtracyjnych osady serii naleza do gruntow dobrze
przepuszczalnych. Orientacyjne warto$ci wspolczynnika filtracji k dla piaskow Srednich

i grubych wynosza k = 102 - 10 m/s (wg. Z. Pazdro).

Do warstw geotechnicznych nie wlgczono wystepujgcych od powierichni terenu

gruntow antropogenicznych i prochnicznych.
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5. OCENA WARUNKOW GRUNTOWO - WODNYCH

Podloze gruntowe terenu badan, do zbadanej gilebokosci 3,0 — 4,0 m p. p. t.

charakteryzuja zlozone warunki gruntowo-wodne [1].

Spowodowane jest to wystepowaniem stabono$nych gruntéw piaszczystych w stanie

luznym w rejonie punktow nr 1 i nr 5-7 do glebokosci przekraczajacej 4,0 m p. p. t.
Wszystkie zbadane grunty naleza do dwoch serii litologiczno — genetycznej.

Grunty warstw JA oraz ITA posiadaja korzystne wartoSci parametrow

geotechnicznych i bedg stanowity dobre podtoze robot fundamentowych.

Grunty warstw IB-IC posiadaja obnizone wartosci parametréow geotechnicznych ze

wzgledu na swoj plastyczny stan wystgpowania.

Grunty warstwy IIB oraz nasypy niekontrolowane i grunty prochniczne naleza do
gruntéw stabonosnych (nienos$nych), i nie powinny stanowi¢ bezposredniego podloza robot
budowlanych.

Sugeruje sie zaprojektowanie posadowienia bezposredniego projektowanej inwestycji

w obrgbie gruntow warstw 1A 1 TTA.

Ostateczna decyzja co do sposocbu posadowienia, lub ewentualnego wzmocnienia
podioza jest w gestii konstruktora po zapoznaniu si¢ z wynikami badan geotechnicznych

przedstawionymi w niniejszym opracowaniu.

W trakcie wykonywania prac wiertniczych w obrebie terenu badan, do glebokosci
3,0 -4,0 m p. p. t. nie stwierdzono wystepowania wod podziemnych.

Szczegotowy opis warunkoéw hydrogeologiczny ch przedstawiono w podrozdziale 4.2.
W przypadku pojawienia si¢ wody w wykopie, nalezy ja odprowadzi¢ na zewnatrz.

W trakcie realizacji robdt ziemnych nalezy zachowaé istniejagce parametry cech

fizycznych i mechanicznych podtoza gruntowego. Wzrost wilgotnosci gruntow spoistych
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bedzie prowadzil do ich dalszego uplastycznienia, co spowoduje zmniejszenie wartosci

parametréw wytrzymatosciowych tych gruntow.

Wzrost wilgotnoéci naturalnej gruntow spoistych moze byé spowodowany opadami
atmosferycznymi, wodami roztopowymi lub wodami gruntowymi. Oddziatywania wywotane
pracujacym sprzetem budowlanym, ruchem na placu budowy itp. bedg utatwiac i przyspieszac
absorbowanie wody opadowej przez spoiste podtoze gruntowe, co w efekcie moze prowadzi¢
nawet do jego uptynnienia. Sytuacja taka moze w negatywny sposob wplyna¢ na statecznos¢

catej budowli.
6. WNIOSKI

1. Podtoze gruntowe terenu badan do maksymalnej zbadanej glebokosci 3,0 — 4,0 m
p. p. t. charakteryzuja zlozone proste warunki gruntowo-wodne [1].

2. Spowodowane jest to wystepowaniem stabono$nych gruntéw piaszczystych w stanie
luznym w rejonie punktéw nr 1 i nr 5-7 do gtebokosci przekraczajacej 4,0 m p. p. t.

3. Projektowang inwestycje zaliczono do I kategorii geotechnicznej. Ostateczna
kwalifikacja inwestycji do kategorii geotechnicznej, zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
nalezy do Projektanta i powinna uwzglednia¢ charakterystyke terenu badan
i podloza gruntowego, parametry fizyczno — mechaniczne gruntéw, zatozenia
projektowe i ostateczne rozwigzania konstrukcyjne.

4. Wszystkie zbadane grunty zostaly ujete w warstwy geotechniczne. Wyznaczono
dla nich charakterystyczne wartoéci parametrow geotechnicznych, ktére winny stac si¢
podstawg do obliczen statycznych przy projektowaniu (Tabela nr 1).

5. Wszystkie zbadane grunty naleza do dwoch serii litologiczno — genetycznych.

6. Grunty warstw IA oraz ITA posiadaja Kkorzystne wartosci parametrow
geotechnicznych i beda stanowity dobre podioze robot fundamentowych.

7. Grunty warstwy IB-IC posiadaja obnizone warto$ci parametrow geotechnicznych ze

wzgledu na swdj plastyczny stan wystgpowania.
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8. Grunty warstwy IIB oraz nasypy niekontrolowane i grunty préchniczne naleza do
gruntéw stabono$nych (nienosnych), i nie powinny stanowi¢ bezposredniego podtoza
robét budowlanych.

9. W trakcie wykonywania prac wiertniczych w obrebie terenu badan, do gigbokosci 3,0
-4,0 m p. p. t. nie stwierdzono wystgpowania wod podziemnych.

10. Szczegotowy opis warunkéw hydrogeologicznych przedstawiono w podrozdziale 4.2.

11. Na etapie prac projektowych nalezy wzia¢é pod uwage wytyczne przedstawione
w rozdziale nr 5 niniejszego opracowania.

12. Sporzadzone przekroje geotechniczne nr I-I' i nr II-II’ nalezy traktowac jako
pogladowe ze wzgledu na znaczne odlegtosci migdzy wykonanymi punktami
badawczymi.

13. Sugeruje sie uszczegotowienie badah po przez wykonanie dodatkowych otwordéw
i sondowan w odlegtosciach nie mniejszych niz 100 m.

14. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych [1], w przypadku posadowienia obiektow II
kategorii geotechnicznej w zlozonych i skomplikowanych warunkach gruntowo-
wodnych, oraz obiektoéw I kategorii geotechnicznej konieczne jest sporzadzenie

projektu robot geologicznych i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej.
7. MATERIALY WYKORZYSTANE W OPRACOWANIU
7.1. Przepisy prawne

[1]. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463).

[2]. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziemika 2017 r. w sprawie

korzystania z informacji geologicznej za wynagrodzeniem (Dz.U. 2017, poz. 2075).
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7.2. Normy panstwowe i branzowe

[4]. PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie. — norma wycofana.

[5]. PN-EN 1997-2 Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne. Czg$¢ 1 Zasady ogolne.
[6]. PN-EN 1997-2 Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne. Czgs¢ 2 Rozpoznanie
1 badanie podloza gruntowego.

[7]. PN-EN ISO 14688-1:2018-5. Badania geotechniczne - Oznaczanie
i klasyfikowanie gruntow - Cze$¢ 1: Oznaczanie i opis.

[8]. PN-EN ISO 14688-2:2018-5 Badania geotechniczne - Oznaczanie
i klasyfikowanie gruntow - Czgs¢ 2: Zasady klasyfikowania

[9], PKN-CEN ISO/TS 17892-12:2009 Badania geotechniczne - Badania
laboratoryjne gruntow - Czes$¢ 12: Oznaczanie granic Atterberga.

[10]. PN-EN ISO 22475-1:2006. Rozpoznanie i badania geotechniczne - Pobieranie
probek metoda wiercenia i odkrywek oraz pomiary wéd gruntowych - Czg$¢ 1
Techniczne zasady wykonania.

[11]. PN-B-06050:1999. Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.
7.3. Literatura

[12]. Kondracki J., Geografia regionalna Polski, Warszawa 2001 r.
[13]. Pazdro Z., Hydrogeologia ogolna, wyd. III, Warszawa 1983 r.
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189

01
8
191/1
e
714,0 | mP1%
1937

v

L o\ 190 15

108/11

108/17

108/20

Bé:

108/18

Objasnienia:

135 otworu geotechnl go / glebokos¢ (m p.p.t.)

1791 rzedna niwelacyjna (m n.p. m.)

2/3,0 numer otworu geotechnicznego wraz z d iem DPL / gigboko§é (m p.p.t.)
187,2 rzedna niwelacyjna (m n.p. m.)

Inwestor:
Gmina Strykéw Zalacznik nr 2.2
ul. Tadeusza Kosciuszki 27, 95-010 Strykéw

Opinia geotechniczna

. mar.. i Dokumentacja badan podioza gruntowego
Opracowat: [Jaku & i dla potrzeb budowy drég gminnych w miejscowosci Dobra
i Dobra - Nowiny

Data: | Kwiscienz02s MAPA DOKUMENTACYJNA o




Miejscowoséé: Dobra-Nowiny
Gmina: Strykéw
Powiat: zgierski

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 1

Zat.Nr: 3.1

Obiekt: budowa drég gminnych
Inwestor; Gmina Strykéw
Wiercenie: GEOBI Michat Biriczyk

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 200.70 m n.p.m.

Wojewodztwo: t6dzkie Dozor geol.: inz. Jakub Sowata Skala 1:50 | Data wiercenia: 2023-03-23
o5l o - E 9 s[ ] &
2| 885| §| E _ | E S 2 | g8 8| %
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[0} o 9 o "é g o [ o m O kol D c
=S| o&g|a| © & E = |=3| 2| &
S @a 0] o
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1" 12 13 14 15
/‘?‘;‘gz’? Nasyp budowiany, nB mw
2 4020 ~szan (KiPs) N
8 /‘g‘ﬁ\‘) Nasyp niebudowlany, Mg
or 14eed ciemnobrazowy (Ps+H 0.89
]
I 55
s 080 Piasek $redni, Ps+G
—1.0 MRS brazowy z domieszkag
B T gliny saclsiMSa | 1IB In 0.32
N » 2]
HIG F.-.7.".] 160| Piaseksredni, Ps+Z b
= 1% il jasnoszary z
.g L 20 e domieszkg zwiru
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Profil numer2 Rzedna: 198.40 m n.p.m. Data: 2023-03-23
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KARTA ZatNr. 32

OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 4

Miejscowosc: Dobra-Nowiny Obiekt: budowa drég gminnych System wiercenia: mechaniczno-obrotowy
Gmina: Strykéw Inwestor; Gmina Strykéw i
Powiat: zgierski Wiercenie: GEOBI Michat Bificzyk fiee BT
Wojewddztwo: t6dzkie Dozdr geol.: inz. Jakub Sowata Skala 1:50 | Data wiercenia: 2023-03-23
- a2l a — 2 9 gl ., | 5
21852 5| E _ E ] % | e8] 8| E
@ £ s = = - s . o I 2 € c 2
o g © £ 2 © o ° Opis Litologiczny g fe) % £ 5 o [a) = 5}
s | 885| E| & L 2 8 L |g8| 2| 5|
=| 0% gl @ @ o E > sl 2| &
(2] 0 o
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L 1.0 Glina, brgzowa na G/Gp+Z
pograniczu gliny
piaszczystej z
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N Sifsaclsi 1A tp! 0.15
o grelsaSifsacl3i mw p! k
% § —2.0
Ol &
z
2L
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g:::l‘a’::ﬁ":’r'ggam csaSimsa| 1B | mww | pl 0.25
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. Piasek sredni, Ps MSa 1A w szg 0.50
4.0 brazowo-szary
Profil numer 5 Rzedna: 194.40 m n.p.m. Data: 2023-03-23
P
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Powiat: zgierski
Wojewodztwo: tédzkie

Miejscowosé: Dobra-Nowiny
Gmina: Strykéw

KARTA
OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 6

ZatNr. 3.3

Obiekt: budowa drég gminnych
Inwestor: Gmina Strykéw
Wiercenie: GEOBI Michat Birczyk
Dozér geol.: inz. Jakub Sowata

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 193.80 m n.p.m.

Skala 1: 50

Data wiercenia: 2023-03-23

Wiercenie

Glebokosé

zwierciadia
wody [m p.p.t]

Skala [m]

Przelot [m]

Opis Litologiczny

Warstwa
geotechniczna

Wilgotnosé

Stan gruntu
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w| Stratygrafia
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1B
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4.00

Profil numer7 Rzedna: 19

3.70 m n.p.m. Data: 2023-03-23

Czwartorzed
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—3.0

Nasyp nicbudowlany,
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(K+H+Ps+okruchy
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nN

Mg

mw

0.70

Piasek gliniasty,
brazowy
przewarstwiony
piaskiem srednim z
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Gmina: Strykéw
Powiat: zgierski
Wojewédztwo: t6dzkie

Miejscowosc: Dobra-Nowiny

KARTA

Profil numer 8

OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr. 3.4

Obiekt: budowa drég gminnych
Inwestor: Gmina Strykéw
Wiercenie: GEOBI Michat Bificzyk
Dozor geol.: inz. Jakub Sowata

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 192.40 m n.p.m.

Skala 1: 50

Data wiercenia: 2023-03-23

Wiercenie

Gigbokosé

zwierciadla
wody [m p.p.t]

Skala [m]

Opis Litologiczny

Profil
Przelot [m]

Warstwa
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Wilgotnosé

Stan gruntu
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G=EOBI

Profil numer 1

WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA

Zal.Nr. 41

Sonda Nr: 1

Miejscowosc: Dobra-Nowiny
Gmina: Strykéw
Powiat: zgierski

Obiekt: budowa drog gminnych
Inwestor: Gmina Strykéw
Wiercenie: GEOBI Michat Biriczyk

Typ sondy: DPL

Rzedna: 200.70 m n.p.m.

Wojewaddztwo: todzkie Dozér geol.: inz. Jakub Sowata Skala 1:50 | Data sondowania: 2023-03-23]
Glebokost | Profil Stopieri zageszczenia Interpretacja
zwierciadta | g litologiczny " - =
] > Luzny Srednio zag. Zageszczony
2 N N /)] |
mppd ] il ] IIo:)é udarév: 5na 10 cmz\c/)vbicia so;sdy . £ . $
1 2 3 4 5 IR SO VNN SR SN WU NN NNRNY WORRY NN SN NONN VNN NUNNY NN WO VRN S N SN NN WU SN NS N WO SN Y S S S - 7 8 g 10
| I e
8 —
]—8: -z\gfgé nN
el ] 4 A 0.89
—  PRAAA : 3 [ 3 [022
1.0__': ; = _T‘l .
f | F =
N f
2 S
[v]
3= i 27 1 17 | 17 | 0.49
of 8 Jis |
L Ps
5| 204~ -
2 |
i O I
pa =t 1
i Lt I
1 1
5 1
B ]
30 ’

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem)




G=EOBI

Profil numer 2

WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA

Zat.Nr. 4.2

Sonda Nr: 2

Miejscowosé: Dobra-Nowiny
Gmina: Strykéw
Powiat: zgierski

Obiekt: budowa drég gminnych
Inwestor: Gmina Strykow
Wiercenie: GEOBI Michat Biriczyk

Typ sondy: DPL

Rzedna: 198.40 m n.p.m.

Wojewaddztwo: todzkie Dozér geol.: inz. Jakub Sowata Skala 1:50 | Data sondowania: 2023-03-23
Glebokost | Profil Stopieri zageszczenia Interpretacja
zwierciadla | % litologiczny = - -
oo 5 Luzny Srednio zag. Zageszczony
J4 3 ae . Nig | Neor [0/ | s
mopdtl & iml ] Ilo;c udarov: 5na 10 cm2\c/)vb|c|a so;:y .
1 2 3 4 5 it i1 | S R - | I T ' N . | 11 1 1 | G i 1 7 8 9 10
g ]
8 4
[=] -
T -
— 35 1L 4 | 14 | 047
i | 1
1.0+ - 1 | 25 25 0.53
e —
2 8% I
N ] i
2 I P
il 1 ° : )
of g 4. 1
o] I .
©| 2018 =:
| T
4 ; ]
] L 13 | 12 | 0.46
:I it - iy Pr y |
3odte e ' :

Rysunek wykonano programem "GeoStar” zgodnie z Domysina (zgodna z tematem)



Gtio BI WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA ZatNr 43
-

Profil numer 5 Sonda Nr: 3
Miejscowos¢: Dobra-Nowiny Obiekt: budowa drég gminnych Typ sondy: DPL
Gmina: Strykéw Inwestor: Gmina Strykéw Rzedna: 194
Powiat: zgierski Wiercenie: GEOBI Michat Biriczyk gadna. 40 m n.p.m.
Wojewodztwo: t6dzkie Dozér geol.: inz. Jakub Sowata Skala 1:50 | Data sondowania: 2023-03-23]
Glebokosé | Profil Stopien zageszczenia Interpretacja
zwierciadta | % litologiczny " - A
—_ ) Luzny Srednio zag. Zageszczony
® llo&& udard 5 nici Nig | Neer [1I/ID| s
mppdl & im] . c:zc u arov: ;\a cmz\(;v icia sossdy .
1 2 3 5 N N N A Y W R - S I [ (R T NN I N N O (SO ) ) G O [ o e S O [ N | 7 8 9 10
g
sl DIAIAM : 8 | 18 0.96
£ -? } il —J 7 7 0.1
| 103% : '
W +- ] 3 3 032
B E ==
N Ll =
§ 20"
o 1 t’:l
g ‘ . Ps | 3 3 0.32
il Fa -
o 3.0 SO
T gj 3 3 | 032
4.0 3

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem)
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WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA

Profil numer 8

Zat.Nr. 4.4

Sonda Nr: 4

Miejscowo$é: Dobra-Nowiny
Gmina: Strykéw
Powiat: zgierski

Obiekt: budowa drég gminnych
Inwestor; Gmina Strykéw

Wiercenie: GEOBI Michat Bificzyk

Typ sondy: DPL

Rzedna: 192.40 m n.p.m.

Wojewodztwo: t6dzkie Dozér geol.: inz. Jakub Sowata Skala 1:50 | Data sondowania: 2023-03-23|
Gigbokose | Profil Stopier zageszczenia Interpretacja
zwierciadta | g litologiczny " 3 =
— 5 Luzny Srednio zag. Zageszczony
© . ] . Nig | Neor |ID/ID| s
m.p.pdl 3 il ] Ilc:zc udarov: :a 10 cm;(;vbmla so;:y "
1 2 3 5 § U TR S Y VY S N R N Y SO S N AN GO NN S G S S S S N | 7 8 9 10
=
8
Q
[=]
)
| 3 3
10 - 26 | 26 | 0.54
| 1
|
% | 20 20 | 0.51
N
2
s| 5 10 10 | 0.44
5| 8
Ol B
()
o 1 29 29 | 0.55
I
|
30470
T Pr
Pazsss
:' . . = ‘
4.0~ —

Rysunek wykonano programem "GeoStar” zgodnie z Domyslina (zgodna z tematem)
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SYMBOLE GEOTECHNICZNE | KLASYFIKACJA GRUNTOW
GEOTCHNICAL SYMBOLS AND SOILS CLASSIFICATION

wg PN-EN SO 14685:2006

GRUNTY MINERAII_.NE RODZIME  GRUNTY MINERALNE RODZIME RESIDUAL MINERAL SOILS

- zwir Gr - Zwir - gravel
- zwir gliniasty c/Gr - 2wir ilasty - clayey gravel
- pospétka grSa - piasek zwirowy - sand-gravel mix
( - pospéika gliniasta grelSa - piasek ilasto-zwirowy - clayey sand-gravel mix
Pi - piasek gruby CSa - piasek gruby - coarse sand
P - piasek sredni Sa - piasek Sredni - medium sand
- piasek drobny ~Sa - piasek drobny - fine sand
m - piasek pylasty siSa - piasek pylasty - silty sand
i - piasek gliniasty clSa - piasek ilasty - lightly clayey sand
TP - pyt piaszczysty saSi - pyt piaszczysty - sandy silt
saciSi - pyt ilasto-piaszczysty - sandy clayey silt
-pyt Si - pyt - sift
(Si - pytilasty - clayey silt
C - glina piaszczysta sall - it gruby piaszczysty - clayey sand
C - glina CCi - it gruby - clayey and sandy silt
G - glina pylasta SiCC/ - it gruby pylasty - clayey silt
- glina piaszczysta zwiezta  saiiCl - it sredni piaszczysty - sandy clay with silt
- glina zwigzla wc! - it Sredni - sandy and silty clay
- glina pylasta zwiezta siviCl - it $redni pylasty - silty clay with sand
f - it piaszczysty saf-Ci - it drobny piaszczysty - sandy clay
I - it FCI - it drobny - clay
I - it pylasty siFCI - it drobny pylasty - silty clay
FRAKCJAGRUNTU  SOIL FRACTION

ZAWARTOSE FRAKCJI GRUNTU
SOIL FRACTIONS CONTENT

FRAKCJA GRUNTU

1. ZAGESZCZENIE GRUNTOW NIESPOISTYCH

SOIL FRACTION

NON-COHESIVE SOILS COMPACTING

o |

il - bardzo \uzny / very loose
i -luzny / joose
21, - §rednio zageszozony / moderale dense
7. -zageszczony / dense
I+.21 - bardzo zageszezony / very dense

EEEEEEEEEE

2, KONSYSTENCJA GRUNTOW SPOISTYCH COHESIVE SOILS CONSISTENCY

L _I S

IO,OO I 1,00
|
| 0,00 DW(Wn)

GRUNTY ORGANICZNE ORGANIC SOILS ( Or) N hroarsy  su sold

Gb - gleba - humous soil . :"‘V:s't‘;‘:;':sllvgfa"syﬁé hand plastic

H - préchnica - humous :m.fmekkomgsnynzny/son plastic

Nm - namut - organic mud i - ptynny / fiquid

T - torf - peat

Gy - gytia - gyttja STAN GRUNTU CONSISTENCY

Kr - kreda jeziorna - lake marl =~ In - luzny - loose

® szg - srednio zageszczon - moderate dense

GRUNTY NASYPOWE [sklad] FILLS [CompOSl'ﬁOn] ® Zgg " Zageszczo%f] Y - dense

nB[] -nasyp budowlany - embankment @ mp! - migkkoplastyczny - soft plastic

n [] - nasyp niebudowlany - man made ground e pl - plastyczny - plastic

INNE OZNACZENIA OTHER DENOTATIONS g Lpz'w : t‘”ﬁ‘;ﬂ;swczny i ’S’Z,’f,'iggfé' B

C - gruz ceglany - crushed brick WILGOTN OPSC GRUNTU SOIL MOISTURE

B - gruz betonowy - crushed concrete L

D - drewno - wood s - sychy -dry

; B l_(ar_ni;enie - sfones mw i| - mato wilgotny - slightly wet

| - zuzel - slag -l N

(+...) - domieszki - admixtures w wﬂgotny. .

I - przewarstwienie - interbedding n - nawodniony - very wet

/ - pogranicze gruntébw - soils bonduary - saturated

WODA GRUNTOWA GROUND WATER WODA GRUNTOWA GROUND WATER
~~  -sgczenie - water infiltration - stabilized water tabie

Y . _obfite sgczenie

- nawiercony i ustabilizowany - drilled and stabilized
poziom wody gruntowej

- usiabiiizowany
- heavy water infiltration Z poziom wody gruntowej

water table

- nawiercony
poziom wody gruntowej

- drifled water table




