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Zalacznik nr 4.3 do siwz
Czes¢ 111
MAGAZYN

Normy:

Meble biurowe musza spetnia¢ odpowiednio normy PN: EN 527, PN:EN 14073 wydane przez niezalezna
jednostke certyfikujaca

Fotele i krzesta musza by¢ zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z 10 grudnia
1998r. w spr. bezpieczenstwa 1 higieny pracy na stanowiskach wyposazonych w monitory ekranowe
(Dz.U.98.148.973). Ponadto fotele i krzesta obrotowe muszg by¢ zgodne z normg PN:EN 1335-1 i PN:EN
1335-2 oraz normg dot. materiatu PN-EN ISO 12947-2, natomiast krzesta stacjonarne musza by¢ zgodne
znorma PN-EN 13761. Tkanina na krzestach musi spetnia¢ norm¢ PN:EN ISO 12947-2.

Opis techniczny:

Meble — korpusy i potki wykonane z plyty wiorowej laminowanej o gr. 18mm. Wience goérne i dolne we
wszystkich szafach i regatach z ptyty 25mm Krawedzie mebli oklejone obrzezem PVC o gr. 2mm w
kolorze identycznym z ptyta. Dostarczone w calo$ci na miejsce dostawy (nie dotyczy mebli na wymiar lub

pod zabudowe).

Blaty biurek i stoldéw wykonane z plyty wiorowej 25 mm, odpornym na zarysowania, uszkodzenia
mechaniczne wilgo¢ i wysoka temperature. Podstawe biurek stanowiag kontenery boczne (z szufladami

oraz z p6tka). Biurko wyposazone z przodu w maskownice wykonang z plyty o gr. 18mm.

Kontenery wyposazone w 4 szuflady petne z czego pierwsza stanowi pidrnik wyposazony we wktad
z tworzywa sztucznego. Szuflady na prowadnicach lozyskowanych. Dopuszczalne obcigzenie kazdej
szuflady na poziomie min 25 kg. Kontenerek wyposazony w zamek centralny- wymog funkcjonalny.

Uchwyty metalowe satynowe o rozstawie 128mm.

Szafy oraz regaty- przestrzen migdzy potkami nie mniejsza niz 350mm (wymog funkcjonalny). Plecy
wykonane z ptyty min. 10mm estetycznie i trwale przymocowane do plyt bocznych oraz wiencow
i cokotow. Wszystkie elementy szklane w meblach biurowych wykonane ze szkta bezpiecznego. Meble
(wyjatki zgodnie ze specyfikacja) wyposazone w zamki baskwilowe oraz uchwyty metalowe, satynowe

o rozstawie 128 mm.

Wszelkie okucia — biurek, szaf winny by¢ rozwigzaniem systemowym producentow akcesoriow
meblarskich i mie¢ trwale naniesiona nazwe producenta. Drzwi szaf, regaléw zabudéw zamykane na

zamek kluczowy — w kpl. z 2 kluczykami.

Kolorystyka asortymentu do uzgodnienia z Zamawiajgcym.
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Krzesta stacjonarne o konstrukcji stalowej z zespawanych rurek o $rednicy 18-20mm z wyprofilowanym
oparciem. Krzesto musi mie¢ formg¢ prostokatng, szerokosc¢ siedziska i oparcia jednakowa w catym zakresie.
Krzesta winny si¢ sztaplowac¢- wymoég funkcjonalny.

Kolorystyka asortymentu do uzgodnienia z Zamawiajacym.

Wymiary podane w specyfikacji sg wymiarami minimalnymi.

1 Biurko narozne 160*120

wymiary:160x60x75cm

Biurko narozne gdzie jeden bok ma glebokos¢ 120cm z przewezeniem do S0cm, wyposazone w wysuwke
na klawiature, na prowadnicach z blokadg catkowitego wysuwu. Blat biurka wyposazony w 2 przepusty 60

mm, w okleinie identycznej jak kolor blatu. Podstawe biurka stanowig ptyciny. Biurko wyposazone

w maskownice montowang na wysokosci 30cm.

2 Biurko narozne 160%160

wymiary:160x60x75cm

Biurko narozne gdzie jeden bok ma glebokos¢ 160cm z przewezeniem do 40cm, wyposazone w wysuwke
na klawiature, na prowadnicach z blokada catkowitego wysuwu. Blat biurka wyposazony w 2 przepusty 60

mm, w okleinie identycznej jak kolor blatu. Podstawe biurka stanowia ptyciny. Biurko wyposazone

w maskownic¢ montowang na wysokosci 30cm.

3 Biurko narozne 170*160

wymiary:170x60x75cm

Biurko narozne gdzie jeden bok ma glebokos¢ 160cm z przewezeniem do S0cm, wyposazone w wysuwke
na klawiature, na prowadnicach z blokadg catkowitego wysuwu. Blat biurka wyposazony w 2 przepusty 60
mm, w okleinie identycznej jak kolor blatu. Podstawe biurka stanowig ptyciny. Biurko wyposazone

w maskownice montowang na wysokosci 30cm.

4 Kontenerek

Kontener jezdny z potka i o wysokosci 65cm, szerokos$ci nie mniejszej niz 40cm oraz o glebokosci 55cm.

5 Regal biurowy

wymiary: wys.185xszer.80xght.42mm
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Regaty powinny by¢ posadowione na 4 stopkach zapewniajacych mozliwo$¢ poziomowania od wewnatrz
w zakresie min. 15 mm, w dolnej czgsci drzwi ( na wys.ok. 1/3) powinny by¢ wyposazone w zawiasy

puszkowe samodomykajace znazwa producenta (zawiasu) umieszczong na zawiasie.

6 Regal biurowy niski
wymiary: wys50xgt40xszer60

Regal biurowy z drzwiczkami wyposazony w jedna potke. Po wewnetrznej stronie plyt bocznych

wykonane otwory w celu umiejscowienia potki na zadanej przez uzytkownika wysokosci.

7 Stol konferencyjny 140%80
wymiary:dt. 140xgt. 80xwys.75

Blat stolu wykonany z plyty catkowitej w ksztalcie prostokata. Podstawe stotu stanowia plyciny ustawione
w V, laczone za pomoca metalowych ztagczy mimosrodowych. Blat z ptycinami potgczony ztgczami

trapezowymi.

8 Stél konferencyjny 2200%80/75
wymiary:dt.220xgh. 80xwys.75cm
Blat stolu wykonany z plyty catkowitej w ksztalcie prostokata. Podstawe stotu stanowia plyciny ustawione

w V, laczone za pomoca metalowych ztagczy mimosrodowych. Blat z ptycinami potgczony ztgczami

trapezowymi.

9 Stol konferencyjny 120*80

Blat stotu wykonany z ptyty catkowitej w ksztalcie prostokata. Podstawe stotu stanowig plyciny ustawione
w V, laczone za pomoca metalowych zlagczy mimosrodowych. Blat z ptycinami potaczony ztaczami

trapezowymi.

10 Szafka nocna

wymiary: wys55xszer35xgt40cm

Szafka nocna z potka, otwarta. Wykonana z plyty, estetyczna. Wyposazona w stopki regulujace

poziomowanie w zakresie min. 15 mm,

11 Szafka pod RTV
wymiary:wys. 80xszer150xgt.60cm
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Szafka niska prostokatna z potka oraz szufladami. Podzielona poziomo na dwie czgséci, gorna tworzy

wneke, dolna to trzy szuflady obok siebie

12 Stolik kuchenny
wymiary: szer.80xgt.80xwys.75cm
Blat stolu wykonany z plyty widérowej o grubosci 25mm dwustronnie laminowanej z krawedziami

bocznymi wykonczonymi obrzezem ABS o grubo$ci 2mm w kolorze odpowiadajacym kol. plyty, w klasie

higienicznosci E1. Nogi metalowe w kolorze satyny @ 40mm mocowane za pomoca blachy montazowej

150x150 i 8 otworéw montazowych.

13 Lozko do sypialni

wymiary: szer140xgt.200cm

Lozko do sypialni: stelaz drewniany, ozebrowanie drewniane, zagltoéwek drewniany. Lozko w
komplecie = z materacem spre¢zynowym pasujacym do stelaza.

14 Lawa
wymiary: szer.100xgt.70xwys.60cm

Lawa wykonana z plyty meblowej, wsparta na czterech nogach meblowych o profilu

kwadratowym. Ponizej blatu potka.

15 Szafa ubraniowa 2- drzwiowa

wymiary: wys.220xszer.80xgh.60cm

Szafa ubraniowa dwudrzwiowa przeznaczona do przechowywania ubran wierzchnich. Szafa powinna
by¢ posadowiona na 4 stopkach zapewniajacych mozliwo$¢ poziomowania od wewnatrz w zakresie min.
15 mm, stopki o $rednicy minimum 4 cm, drzwi powinny by¢ wyposazone w zawiasy puszkowe
samodomykajace z nazwa producenta (zawiasu) umieszczong na zawiasie. Skrzydta drzwiowe wyposazone
w listwy przymykowe plastikowe z gumowa uszczelka , utrudniajace wnikanie kurzu do wewnatrz. Dolna

potka w odleglosci 300mm od dolnego wienca. W $rodkowej czgsci drazek ubraniowy wykonany z rury

chromowane;j.

16 Szafa ubraniowa 3- drzwiowa
wymiary: wys.220xszer.140xgh.60cm

Szafa ubraniowa 3- drzwiowa przeznaczona do przechowywania ubran wierzchnich. Szafa powinna by¢



Z77-2380-40/19

posadowiona na 4 stopkach zapewniajacych mozliwo$¢ poziomowania od wewnatrz w zakresie min. 15
mm, stopki o $rednicy minimum 4 cm, drzwi powinny by¢ wyposazone w zawiasy puszkowe
samodomykajace z nazwa producenta (zawiasu) umieszczong na zawiasie. Skrzydta drzwiowe wyposazone
w listwy przymykowe plastikowe z gumowg uszczelka , utrudniajace wnikanie kurzu do wewnatrz.
W czeséci podwdjnej drazek ubraniowy wykonany z rury chromowanej. W czeSci pojedynczej potki

w odstepach co najmniej 35cm.

17 Komoda
wymiary: szer.160xgt. 65xwys. 110cm

Komoda meblowa trzycze¢$ciowa z drzwiczkami wyposazona w potki, w jednej czgéci dwie poiki,

w pozostatych po jedne;j.

18 Szafka gospodarcza

wymiary: wys80xszer.80xgt.45cm

Szafka gospodarcza dwudrzwiowa wyposazona w potke Po wewngtrznej stronie ptyt bocznych wykonane
otwory w celu umiejscowienia potki na zadanej] przez uzytkownika wysokosci.
Szafki powinny by¢ posadowione na 4 stopkach zapewniajacych mozliwos¢ poziomowania od wewnatrz

w zakresie min. 15 mm, stopki o $rednicy minimum 4 cm.

19 Regal na radiostacje

wymiary: wys.140xszer.65xgt.25cm

Regal na radiostacje wyposazony w dwie potki w odleglosci co 35cm od gérnego wienca. Potki
zamontowane na stale. W celu usztywnienia regalu plecy oraz bok wyposazone w otwory do

przymocowania do §ciany.

20 Zabudowa gabinetowa

wymiary:szer.260xgt.60xwys.220mm

Zabudowa aktowo- ubraniowa z czgscia do umieszczenia szafy metalowej. Zabudowa sklada sie
z czterech segmentow potaczonych wspolnym cokotem oraz wiencem gérnym. Segment pierwszy -prawy
stanowi¢ bedzie obudowa szafy metalowej z potka umiejscowiona powyzej szafy. Segment nastgpny
stanowi¢ bedzie czg$¢ ubraniowa wyposazona w potke (w gornej czgséci) oraz wieszak ubraniowy w gornej
czesci zamkniety frontem ze szkla mrozonego w dolnej frontem z ptyty. Pozostate segmenty zamknigte

frontami z ptyty.

Szerokosci poszczegolnych czesci: 80-80-40-60cm
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Zabudowa posadowiona na min. 10 stopkach zapewniajacych mozliwo$¢ poziomowania od wewnatrz
w zakresie min. 15 mm, stopki o $rednicy minimum 4 cm, drzwi powinny by¢ wyposazone w zawiasy

puszkowe samodomykajace z nazwa producenta (zawiasu) umieszczona na zawiasie.

21 Pomocnik do biurka

wymiary: szer.70xght.45xwys.75cm

Pomocnik meblowy wyposazony w potke,- w jednej czgéci zamknigtg drzwiczkami w drugiej otwarty.

22 Aneks socjalny

szafka stojaca z szuflada i potka 70cm - 1 szt
blat 140cm — 1 szt
za$lepka boczna -10cm — 1 szt

Szatka wykonana z ptyty wiorowej trojwarstwowej dwustronnie laminowanych o grubosci 18mm

z krawedziami bocznymi wykonczonymi obrzezem ABS o grubosci 2mm w kolorze odpowiadajacym kol.
plyty, w klasie higienicznosci E1. Szafka glebokosci 45cmm i wysoko$ci 82cmm montowana na stopkach
plastikowych wysokosci 100mm z regulacja wysokos$ci, wyposazone w demontowany coko6l. Z gory
wykonczone blatem postformingowym o glebokosci 600mm i grubosci min. 28mm. Blat wykonczony
olistwowaniem przy $cianach za pomoca listwy plastikowo-silikonowej. Fronty montowane na zawiasach
metalowych, puszkowych, samodomykowych. Uchwyty metalowe o rozstawie min.128mm. Szuflada na
catej szerokosci - petna mocowana na prowadnicach o wytrzymatos$ci min. 50 000 cykli przy obcigzeniu
20kg. Na bocznym profilu szuflady wymagana jest nazwa producenta prowadnic. Dno szuflady z ptyty
laminowanej 18mm. Dopuszczalna réznica w gabarytach bryt to +/- 20mm pod warunkiem, ze zmiana nie

spowoduje komplikacji funkcjonalnych.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania pomiaru z natury.

23 Aneks socjalny M

Szafka stojgca zlewozmywakowa 80cm — 1 szt
Szafka stojaca z szufladami 60cm — 1 szt
Szafka stojaca z potka 60cm — 1 szt

Szaftka wiszaca z potka 80cm — 1 szt

Szafka wiszaca z potka 60cm — 1 szt

Zlewozmywak wpuszczany wraz z baterig — 1 kpl.
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Szafki wykonane z plyty widrowej trojwarstwowej dwustronnie laminowanych o grubosci 18mm

z krawedziami bocznymi wykonczonymi obrzezem ABS o grubo$ci 2mm w kolorze odpowiadajacym kol.
ptyty, w klasie higienicznosci E1. Szafki stojace gitebokosci 45cmm i wysokosci 82cmm montowane na
stopkach plastikowych wysokosci 100mm z regulacja wysokos$ci, wyposazone w demontowany cokot.
Z gory wykonczone blatem postformingowym o glebokosci 600mm i grubosci min. 28mm. Blat
wykonczony olistwowaniem przy $cianach za pomocg listwy plastikowo-silikonowej. Fronty montowane
na zawiasach metalowych, puszkowych, samodomykowych. Uchwyty metalowe o rozstawie min.128mm.
Szuflada na calej szerokosci - pelna mocowana na prowadnicach o wytrzymatosci min. 50 000 cykli przy
obcigzeniu 20kg. Na bocznym profilu szuflady wymagana jest nazwa producenta prowadnic. Dno szuflady
z ptyty laminowanej 18mm. Szafki wiszace o glebokosci 400mm montowane na listwie umozliwiajacej
przesuwanie szafek. Dopuszczalna réznica w gabarytach bryt to +/- 20mm pod warunkiem, ze zmiana nie

spowoduje komplikacji funkcjonalnych.

Doktadne pomiary zostang przedstawione Wykonawcy z ktorym zostanie podpisana umowa.

24 Krzeslo obrotowe

Krzesto przeznaczone do intensywnej eksploatacji wyposazone w mechanizm Synchroniczny
umozliwiajacy jednoczesne odchylenie oparcia i siedziska w stosunku 2:1 z manualng regulacja sity
potrzebnej do odchylenia. Siedzisko z panelem tapicerskim wielokrotnego montazu i demontazu bez uzycia
narzedzi pozwalajacy na tatwa i szybka wymiane siedziska w przypadku zabrudzenia lub uszkodzenia.
Panel montowany na specjalne plastikowe zatrzaski. Siedzisko pokryte pianka trudnopalng o podwdjne;j
gestosci, gorna cze$¢ siedziska z piankg o gestosci 40kg/m3, dolna 65kg/m3. Modut no$ny siedziska
z zatopionymi plaskownikami stalowymi wyposazony w integralny mechanizm regulacji gtebokosci
w zakresie 60mm za pomocg dzwigni zintegrowanej z modulem nosnym. Krzesto wyposazone
w podtokietniki z miekka naktadka posiadajace regulacje wysokosci w zakresie 90mm oraz regulacje
naktadki przod-tyt w zakresie 5S0mm co pozwala na prawidlowe utozenie przedramienia uzytkownika
podczas korzystania z wysuwu siedziska. Oparcie krzesla rozszerzajace si¢ ku gorze gwarantujace
optymalne podparcie zarowno odcinka ledzwiowego oraz topatek uzytkownika. Regulacja wysokos$ci
w zakresie 70mm z zastosowaniem intuicyjnych i precyzyjnych zapadek typu STEP by STEP co umozliwia
zmian¢ wysokos$ci oparcia krok po kroku poprzez unoszenie oparcia bez mozliwosci przypadkowego
przeskoczenia o kilka pozycji jednocze$nie. Podstawa wykonana z tworzywa sztucznego o §rednicy 700mm
wyposazona w kotka samohamowne @ 65mm. Krzesto tapicerowane tkaning trudnopalng wg normy PN-

EN 1021-1;2 o parametrach nie gorszych 200 000 tys$ cykli Martindale, gramatura 400g/m2.

1. Wysokos¢ catkowita krzesta: 980 mm — 1120 mm
2. Wysokos¢ siedziska: 440 mm — 530 mm
3. Glebokos¢ siedziska: 440 mm — 500 mm
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Glebokos¢ powierzchni siedziska: 460 mm
Szeroko$¢ siedziska: 500 mm
Wysokos¢ powierzchni oparcia: 510 mm

Wysokos¢ gornej krawedzi oparcia: 510 mm — 580 mm

® N R

Szerokos$¢ oparcia: 450 mm

VS

~

25 Krzeslo wyScielane typu ISO

Krzesto ma posiada¢ konstrukcje stalowa zespawang z rurek o $rednicy w zakresie 18-22mm z nie
widoczng spoing. Profil ma jednakowy ksztalt i przekroj na catej swojej dlugosci (brak przewezen
w miejscach giecia). Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki drewna lisciastego, pokrytego pianka
poliuretanowa, zapobiegajaca odksztatceniom i dajaca dlugotrwaty komfort siedzenia oraz tkaning. Nogi
wyposazone w stopki tworzywowe przytwierdzone chronigce podloge przed zarysowaniami. Mozliwos¢

sktadania w stosie.

Paleta kolorystyczna tapicerki - do wyboru min. 15 kolorow.

26 Krzesto kuchenne

wymiary:wys. calkowita- 85cm, wys. siedziska -47cm, szer. siedziska - 45 cm

Krzesto na metalowej chromowanej ramie z rurek o przekroju okragtym. Prety oparcia przytwierdzone do
blachy wzmocnionej, ktéra jednoczes$nie zastania spoiny spawalnicze. Dodatkowo rama wzmocniona
okrggiem wykonanym z profilu o przekroju okragtym. Siedzisko oraz oparcie tapicerowane tkaning
tapicerskg tatwo zmywalng, posiadajaca odpornos¢ na $cieranie nie mniej niz 100 000 cykli Martindale.
Kolor siedziska jasny (do uzgodnienia z Zamawiajacym). Nogi wyposazone w stopki tworzywowe

przytwierdzone chronigce podloge przed zarysowaniami.

27 Naroznik

wymiary: szer.250xgh. 157xwys.92cm
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wysoko$¢ siedzenia 43cm, gitebokos¢ siedziska 56 cm
wymiary powierzchni spania 133x200 cm

Uniwersalny naroznik z funkcja spania w tkaninie typu plecionka. Delikatne, subtelne ksztalty dodaja
elegancji, nozki kolorystycznie pasujg do kolorystyki naroznika. Naroznik rozktadany do przodu, nie
wymaga odsuwania mebla od $ciany. Tapicerowane ,,plecy” umozliwiajg ustawienie naroznika na $rodku
salonu. Duzy pojemnik na posciel znajdujacy si¢ w tzw. otomanie.
Konstrukcja szkieletu -drewno lisciaste
Tapicerka siedziska -tkanina
Wykonanie siedziska -pianka poliuretanowa , sprezyny faliste
Tapicerka oparcia -tkanina
Wykonanie oparcia - pianka poliuretanowa

Wypehienie poduszki - pianka szarpana

Przykladowy wzor

28 Podstawa pod szaf¢ BHP
Podstawa metalowa dedykowana do szafy BHP o wymiarach 80*49cm z taweczka do siedzenia wykonang
z drewnianych listewek. Listewki szlifowane, lakierowane bezbarwnym lakierem. Podstawa malowana

farbami poliestrowo-epoksydowymi w kolorze RAL 7035.

29 Regal magazynowy

Wymiary: wys.200x szer. 90x gt. 50cm

Nogi wykonane z katownika perforowanego (45x45mm).Szkielet regalu wykonany z blachy stalowej,

skrecany. Malowany farbami poliestrowo-epoksydowymi w kolorze RAL 7035 zapewniajacymi klasyfikacje
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ogniowa powloki lakierniczej co najmniej w klasie A2 wg EN 13501-1:2007. Mozliwo$¢ regulacji
wysokosci potek. Konstrukcja wzmocniona stezeniami. 5 potek wykonanych z blachy stalowej, no$nosé

min.100 kg na potke.

30 Szafa metalowa na akta

wymiary:wys180xszer.60xgh.42cm

Szafa metalowa ze skarbczykiem przeznaczona do przechowywania dokumentéw. Potki z regulowang
wysokoscia, skrytka metalowa zamykana na zamek kluczowy; zawiasy wewngtrzne; standardowo
wyposazona w uchwyty do plombowania, lakier szafy w kolorze jasny popiel — RAL — 7035.

31 Szafa metalowa ST

Wymiary: wys.180xszer.60 x gt.42mm

Szafa metalowa przeznaczona do przechowywania dokumentéw o klauzuli ,SCISLE TAJNE” wyposazona
w zamek kluczowy mechaniczny co najmniej klasy B wg Polskiej Normy PN-EN1300. Poétki z regulowang
wysoko$cig; zawiasy wewnetrzne; standardowo wyposazona w uchwyty do plombowania, lakier szafy
w kolorze jasny popiel — RAL — 7035.

Szafa wg Rozporzadzenia Rady Ministrow z dn.29- 05-2012 r. musi spelnia¢ wymagania odpornosci na

wlamanie wg Polskiej Normy PN-EN 14450.

32 Szafa laboratoryjna
wymiary:wys.180xszer.90xgt.42cm

Szafa dwudrzwiowa metalowa. Wykonana z blachy stalowej o grubosci 0,8-1mm. Malowana proszkowo,
kolor RAL 7035. Drzwi szafy posiadaja przeszklenie wykonane z szyby hartowanej oraz zamek
baskwilowy, ktory reguluje je w 3 punktach. Szafa wyposazona w 4 poétki ze szkta hartowanego. O udzwigu

25kg.



