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WARUNKI TECHNICZNE

dotyczy: dziatki nr ewid. 391/33 w obrebie Kakolewo

1

Nowo projektowane przytacze wodociggowe, nalezy wiaczy¢ do istniejacego wodociggu PE @ 160 w dziatce
drogowej o nrewid. 391/51 w obrebie Kakolewo.

Przytacze do dziatki nr ewid. 391/33 w Kakolewo nalezy zaprojektowac z rur PE SDR 17 PN 10 producenta
Kaczmarek lub Wavin, $rednice zgodnie z zapotrzebowaniem nieruchomosci.

Przed granica dziatki na przytaczu zaprojektowac zasuwe zeliwne GJS odcinajgce firmy AVK lub HAWLE.

Na przylaczu na kazdej dzialce zaprojektowac i zamontowac wodomierz objetosciowy ALTAIR V3
o odpowiedniej Srednicy DN firmy Diehl Metering, ktory mozna podigczy¢ do odczytu radiowego IZAR.
Wodomierz zamontowa¢ w pomieszczeniu gospodarczym budynku lub komorze/studni wodomierzowej w
sposob umozliwiajacy tatwy dostep dla inkasenta oraz zabezpieczajgcy wodomierz przed zamarznigciem,
zalaniem wodg z innych zrodet i kradzieza.

Za wodomierzem od strony wewnetrznej instalacji wodociggowej nalezy zaprojektowa¢ i zamontowaé zawér
zwrotny antyskazeniowy.

Przytacze na kazdej dzialce nalezy zakohczyé zaworami grzybkowymi przelotowymi o srednicy odpowiedniej
do $rednicy przylacza przed i za wodomierzem.

Armatura Zeliwa sferoidalna GJS.

Wykonanie wiaczenia do sieci wodociaggowej moze by¢ wykonane tylko przez dostawce wody tj. Grodziskie
Przedsighiorstwo Komunalne Sp. z 0. 0. w Grodzisku Wikp. po wczesniejszym dostarczeniu zlecenia.

Po wykonaniu przylacza, nalezy wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng w wersji papierowej i elektroniczne;
na e-mail: gis@gpk.biz.pl oraz glosi¢ w terminie 7-dni przed planowanym terminem zakonczenia rob6t do
odbioru technicznego w stanie odkrytym do Grodziskiego Przedsigbiorstwa Komunalnego Spétka z o.0.
w Grodzisku Wielkopolskim.

10. Dostawa wody bedzie mozliwa po dostarczeniu do Grodziskiego Przedsiebiorstwa Komunalnego
Sp. z 0.0. powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej.
11. Waznos¢ niniejszych warunkédw technicznych wygasa po uptywie dwoch lat od daty wystawienia.
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