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OPIS TECHNICZNY

2.1 Podstawa opracowania.

- Plan sytuacyjny zagospodarowania terenu drogi gminnej Klondéw i skrzyzowania
z droga powiatowa ul. Kozminska nr 5145P w Dobrzycy, wedlug mapy zasadniczej w
skali 1:500 sporzadzonej przez mgr inz. Piotra Sasin.

- Ustawa z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych ( Dz.U.2020.470 ) z pdzniejszymi
Zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie ( Dz.U. 2016.124).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegoélowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach, oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzeniem ( Dz.U. 2017.784).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegoélowych
warunkéw technicznych dla znakow 1 sygnatléw drogowych, oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkoéw ich umieszczania na drogach
(Dz.U. 2019.2311).

- Ustawa z dnia 20.06.1997r. ,, Prawo o ruchu drogowym” wraz z pdzniejszymi
zmianami.

- opinia Geometrii drogi z dnia 24.09.2020r o numerze 7217/2020

- Ustalenia z Inwestorem.

2.2 Przedmiot i zakres opracowania — czas realizacji inwestycji.

Opracowanie stanowi podstawe dla wprowadzenia stalej organizacji ruchu po
Przebudowie ulicy Klonéw w Dobrzycy na dlugosci 619mb. W ramach planowanej inwestycji
jezdnia zostanie poszerzona do 6m, wykonana zostanie kanalizacja deszczowa, chodnik
istniejagcy na wiekszosci swego odcinka uzyska szeroko$¢ 2m, po stronie przeciwnej strona
prawa trasy wybudowany zostanie nowy chodnik o szerokosci 2,5m z dopuszczonym ruchem
rowerzystow.

Podstawowe zalozenia zmian to poprawa bezpieczenstwa pieszych, jak i1 poruszajacych si¢
pojazdow w zwiazku z dostosowaniem szerokosci jezdni z obecnych 4,5-5m do 6m.

Zakres opracowania obejmuje:
- projekt statej organizacji ruchu
- zestawienie znakéw pionowych i poziomych
- elementy oznakowania aktywnego

Termin konca realizacji zadania i wprowadzenia nowej stalej organizacji
ruchu przewiduje si¢ na 31.12.2022r.
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2.3 Opis stanu istniejacego i projektowanego.

Przedmiotowa ulica Klonow rozpoczyna si¢ w skrzyzowaniu z ulicg Kozminska - droga
powiatowa nr 5145P. Po stronie prawej nie posiada ciggu chodnika i okraweznikowania, strona
lewa chodnik o szerokosci okolo 1,3m. Jezdnia lokalnie zawezona do 4,5m, na znaczacej
dlugosci nie przekracza 5Sm. Planuje sie¢ dokonaé poszerzenia jezdni do 6m, wraz z
przesunigciem obecnej osi jezdni o okolo 1m na stron¢ prawa w celu uzyskania normatywnych
szerokos$ci chodnika po stronie lewej wynoszacej 2m.

Nowa kanalizacja deszczowa zostanie zlokalizowana w linii obecnego rowu
przydroznego po stronie prawej. Droga gminna na przebudowywanym odcinku obecnie nie
posiada przejs$¢ dla pieszych z powodu braku komunikacji pieszej po stronie prawej ulicy.

Przedmiotowa inwestycja uzyskata pozytywna opini¢ Starosty Pleszewa w zakresie geometrii
drogi z dnia 24.09.2020r o numerze 7217/2020 zatacznik 4 ( pismo w zatgczniku).

przyktadowe zdjecia z ulicy Klondéw
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W obszarze skrzyzowania z droga powiatowa wystepuje oznakowanie pionowe typu:

- znak A-7 — podporzadkowanie drogi gminnej Klondw wzgledem powiatowej ulicy
Kozminskiej ( dr. pow. nr 5145P).

- analogicznie na drodze z pierwszenstwem ul. KoZzminska ustawione sg znaki D-1

- w obrebie skrzyzowania nie ma oznakowania poziomego, istniejacych przejs¢ dla pieszych

Ulica Klonéw na calym swym odcinku nie posiada zadnych znakéw poza wymienionymi
powyzej. Na dalszym swoim odcinku juz poza zakresem opracowania ( poza koncem trasy okoto
100mb ) droga gminna taczy si¢ z droga powiatowa nr 4331P ulica Krotoszynska.

Rozpatrywana ulica Klonow posiada obecnie szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych wynoszaca
10[m] do 13[m)].

W uzgodnieniu z Inwestorem przyjeto nastepujace parametry techniczne dla projektowanej ulicy
Klonow:

kategoria ruchu KR2
» funkcja drogi kI.L ( lokalna)
» szerokosc¢ pasa ruchu 2x3,0[m] (jezdnia dwupasowa)
» spadek poprzeczny jezdni 2% daszkowy
» jezdnia 6m
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» wijazdy do posesji

» chodnik odcinkowo 2,5m z dopuszczonym ruchem rowerdw
» pozostate chodniki 1,3 do2m

>

odwodnienie powierzchniowo do projektowanych wpustéw deszczowych

2.4 Opis projektowanej stalej organizacji ruchu i oznakowania.

2.4.1 Parametry techniczne istniejacego polaczenia drog.

droga szeroko$¢ jezdni typ potaczen typ chodnika
(skrzyzowania)
droga gminna 6.0[m] zwykte chodnik obustronny z
NR 628575P bitumiczna kostki
ul. Klonow

droga powiatowa
NR 5145P 7[m] zwykte chodnik obustronny z
ul. Kozminska bitumiczna kostki

2.4.2 Opis projektowanego stalego oznakowania pionowego

W ramach majacych by¢ prowadzonych robot na ulicy Klonéw w obszarze jezdni zostang
zorientowane 2 przejscia dla pieszych.

W ramach dostosowania przej$¢ dla oso6b niepetnosprawnych w obszarze chodnika ustala sie
zlokalizowa¢ plytki dotykowe tzw. pola uwagi z plyt ostrzegawczych o szerokosci 0,3m na calej
szerokosci przejscia dla pieszych. Plyta winna by¢ koloru zéttego z wypustkami.
(0,3x4)x4=4,8m2

Znaki D-6 zaprojektowano jako aktvywne z tzw. systemem solarnvm.

Zestaw aktywnego przejscia dla pieszych zostal stworzony w celu poprawy bezpieczenstwa
pieszych w momencie gdy znajduje si¢ on bezposrednio na przejsciu dla pieszych lub jego
najblizszej okolicy. Zaawansowany technologicznie kompletny zestaw 2 aktywnych paneli do
znakow D-6 zasilanych baterig stoneczng i posiadajaca wbudowany akumulator, czujnik
obecnosci pieszego 1 2 mocne energooszczedne lampy LED znakomicie sprawdza si¢ w
miejscach niebezpiecznych skutecznie podnoszac aktywna ochrone pieszych.
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Wzbudzanie lamp ostrzegawczych tylko w momencie obecnosci pieszego na przejsciu
zapobiegaja efektowi przyzwyczajenia - kiedy to kierowca przestaje zwraca¢ uwage na
sygnalizator, ktory mija kilka razy dziennie widzac go ciagle wtaczony.

System jest w pelni autonomiczny, jego dzialaniem zarzadza wbudowany mikroprocesor. Za
zasilanie odpowiada panel fotowoltaiczny tadujacy wytrzymale zelowe akumulatory, ktore
zapewniaja podtrzymanie zasilania nocg i w pochmurne dni.

W obszarze przejs¢ dla pieszych zaprojektowano najezdniowe kocie oczka jako aktywny
element odblaskowy POE typu DPT3.

PEO oprécz standardowych odblaskéw, wyposazony jest w diody LED oraz ogniwo
fotowoltaiczne, panel stoneczny taduje kondensator w ciggu dnia i $wieci po zmroku $wiattem
statym lub mrugajacym.
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W skrzyzowaniu drogi gminnej i powiatowe] projektuje si¢ wymienié istniejace
oznakowanie D-1, A-7 na nowe znaki.

Chodnik o szerokosci 2,5m z dopuszczonym ruchem roweroéw zabezpieczono w znaki C-16,
C-16a i tabliczke T-22

Na zalaczonej sytuacji rys. nr 2 przedstawiono projektowane stale oznakowanie dostosowane do
przyjetej w uzgodnieniach z Inwestorem. Na planie okreslono symbole poszczegolnych znakow
w kolorze niebieskim lub fioletowym ( rozrézniono znaki istniejace od projektowanych).

Znaki pionowe zaprojektowano odmiany Sredniej — z folig odblaskowg typu 2.
Znaki powinny posiadaé atesty jakosci.

Szczegolowe warunki  techniczne dla znakow i sygnalow drogowych, urzqdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego, oraz warunki ich umieszczania definiujq ,, Zalgczniki od 1 do
4 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r”.

Do wykonania oznakowania pionowego zastosowaé stupki z rur stalowych @70
gruboscienne odpowiadajace wymaganiom normy PN-H-74219.

Znaki drogowe musza mie¢ certyfikat bezpieczenstwa (znak ,,B”) nadany przez
uprawniong jednostke.

i ja i izacja z OW Z iesi uacyj znaki
Orientacja i lokalizacja znako ostala naniesiona na plany sytuacyjne, znak
zostaly opatrzone grotami strzalek z ukierunkowaniem miejsca wbudowania.

Zestawienie ilosci znakow pionowych.

LP TYP ZNAKU ILOSC ILOSC SLUPKOW
[szt] [szt]
1 A-7 1 1
2 D-1 2 2
2 D-6 aktywny 4 4
3 C-16 2 2
4 C-16a 2 na stupku z C-16
5 T-22 2 na stupku z C-16
X 7 tarcz + 2 tabliczki 5 + 4 konstrukcje do
+ 4 aktywne D6 oznakowania aktywnego
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2.4.3 Opis projektowanego stalego oznakowania poziomego

W ramach wprowadzonych zmian projektuje si¢ przy dojezdzie do drogi powiatowej w
ulicy Klonow wymalowa¢ w osi jezdni lini¢ P-4, oraz lini¢ warunkowego zatrzymania P-13.
Znaki te uporzadkuja ruch pojazdow wilaczajacych sie do ruchu i poprawig czytelnosé
skrzyzowania. Droga powiatowa obecnie nie posiada znakowania poziomego w osi jezdni.

Analogicznie 4szt przejscia dla pieszych posiadaja znaki poziome typu P-10 i P-14

Materialami do znakowania cienkowarstwowego powinny by¢ farby nakladane
warstwa grubosci od 0.3[mm] do 0.8[mm] ( na mokro ). Do wykonania oznakowania poziomego
zastosowac farbe chemoutwardzalng.

Wiasciwoscei fizyczne materialow do znakowania cienkowarstwowego okresla aprobata
techniczna odpowiadajagca wymaganiom POD-97. Podczas malowania zastosowaé¢ material
odblaskowy - ,kulki szklane”. Materialy w postaci kulek szklanych refleksyjnych do
posypywania lub narzucania pod ci$nieniem na materiaty do oznakowania, powinny zapewniaé
widzialno$¢ w nocy poprzez odbicie powrotne w kierunku pojazdu wiagzki $wiatlta wysylanej
przez reflektory pojazdu. Kulki te musza charakteryzowaé si¢ wspolczynnikiem zatamania
powyzej 1,50 wykazywaé odpornos¢ na wode i zawieraé nie wiecej niz 20% kulek z defektami.

ILOSC | DLUGOSC LINII POWIERZCHNIA
ULICA TYP ZNAKU [szt] [mb/szt] WYKLADANIA
[m’]
Klonow Linia P-14 4 rzedy 0,75[m] x 0,5[m] 4,5 m2
x 12
Linia P-13 1 linia 0,2625m] x 9[m] 2,36 m2
Linia P-10
malowana 2 szt. 4[m] x 0,5[m] 24 m2
cienko x 12 pasow
warstwowo
znak P-4 1 szt. 0,24[m2] x 23[m] 5,52 m2
X 36,38 m2
OPRACOWAL




