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SZCZEGOL KRAWEZNIKA WYSTAJACEGO
ul.Klonow w Dobrzycy
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KRAWEZNIK WYSTAJACY 15x30x100 [cm]
kostka 10x20x8[cm] LAWA Z BETONU B-15 ( 0,0555 [m3/mb] )
podsypka Rm=5[MPa] gr.5cm
UWAGI:

- wysoki kraweznik wyniesiony na 12cm wzgledem jezdni a 13cm wobec Scieku

- analogicznie na wjazdach do posesji otrzymujemy odpowiednio: 4cm i 5¢cm

- na wjazdach zastosowac krawezniki najazdowe 15x22x100 wraz ze sko$nymi 15x22/30x100

NAZWA T ADRES INWESTORA

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

GMINA DOBRZYCA
ul. Rynek 14
63-330 Dobrzyca

SZCZEGOL KRAWEZNIKA WYSTAJACEGO

Przebudowa ulicy Klonéw nr 628575P
w Dobrzycy - etap 1.

RYSUNEK NR 4 SKALA 1:10

PELNIONA FUNKCJA | IMIE I NAZWISKO

UPRAWNIENIA PODPIS

OPRACOWAL PIOTR SASIN

nr ewid.WKP/0239/0WOD/04

PROJEKTANT ANDRZE] LEKI

upr. Nr UAN 7342-172/94

SPRAWDZIL Ireneusz Ignaszak

upr. Nr UAN 8386-7-8

BRANZA DROGOWA

DATA: lipiec 2020r.




