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OPIS TECHNICZNY
do projektu

Przebudowa drogi gminnej nr 628575P w Dobrzycy (ul. Klonow)

1.Przedmiot inwestycji

Przedmiotem projektu drogowego jest przebudowa pasa drogowego na ulicy Klonow

w miejscowosci Dobrzyca na dtugosci 619mb stanowigca I etap inwestycji, ktéra docelowo w
ramach innego opracowania obejmie tez dalej przebudowe skrzyzowania ulicy Klonow z ulica
Krotoszynska i Nowa. Koniec opracowania jest oddalony od ulicy Krotoszynskiej o okoto
100mb, poczatek zas ulica Klonow bierze w krawedzi ulicy Kozminskie;.

2.Podstawa opracowania

>
>
>

YV VYV

Umowa z Gming Dobrzyca.

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 aktualizowana w listopadzie 2018 r.
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r.

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych — IBDiM
Katalog powtarzalnych elementéw drogowych

Obowiazujace normy i przepisy

Pomiary uzupetniajace w terenie wykonane przez projektanta

Uzgodnienia i ustalenia z Inwestorem.

3.Zakres opracowania

Zakres opracowania dla ulicy Klonow obejmuje:

>
>
>

>
>

korekte niwelety istniejacej drogi w przekroju podtuznym i poprzecznym
budowe poszerzenia dla jezdni po stronie prawej do osiagni¢cia wymiaru jezdni 6m

przebudowe obustronnie kraweznika na typ 15x30x100, oraz najazdowy na wjazdach
do posesji

budowe wjazddéw do posesji i chodnika z kostki betonowe;j: gr.8[cm], lub gr.6[cm]

budowe elementéw odwodnienia: budowa kanalizacji deszczowej wpigtej do
istniejacego przepustu fi600 pod droga, wpusty deszczowe, studnie rewizyjne

W sktad opracowania wchodza: projekt budowlano wykonawczy, przedmiar robdt, kosztorys
inwestorski oraz SST
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4.0Opis stanu istniejacego

Gminna ulica Klonéw ( dziatka nr 848, 974/2 ) potozona jest w obszarze
zabudowy jednorodzinnej osiedlowej w potudniowo-zachodniej czesci miasta Dobrzyca. Droga
ta stanowi dojazd do posesji, do kilku zaktadow ustugowych, petni funkcje typowo lokalng w
ruchu miejskim. Projektowana ulica jest powigzana na obu swoich koncach skrzyzowaniami
typu zwyklego z drogami powiatowymi tj. ulica Kozminska dr powiatowa nr 5145P, oraz ulica
Krotoszynska dr powiatowa nr 4331P.

Rozpatrywana ulica Klonow posiada obecnie szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych wynoszaca
10[m] do 13[m)].

Nawierzchnia ulicy wykonana dzi§ z mieszanki bitumicznej wymaga napraw, brak
okraweznikowania jezdni po stronie prawej, oraz istniejgca szeroko$¢ jezdni wynoszaca
4,5-5,0m powoduje obtamywanie si¢ krawedzi i jej niszczenie. Po stronie lewej funkcjonuje
chodnik o zmiennej szerokosci. Odwodnienie obecnie jest realizowane poprzez spltyw
powierzchniowy do rowu przydroznego i dalej do rowu melioracyjnego, punktowo do starych
wpustéw deszczowych.

W obszarze projektowanej ulicy wystepuja elementy sieci kanalizacji deszczowej, wpusty
deszczowe.

Zgodnie z trescig mapy do celéw projektowych w obszarze projektowanej ulicy wystepuje
nastepujace uzbrojenie podziemne:

sie¢ telekomunikacyjna

sie¢ kanalizacji sanitarnej

sie¢ energetyczna napowietrzna, podziemna

oswietlenie uliczne

sie¢ wodociggowa

sie¢ gazowa

YVVVVYYVYY

Obszar (zasieg) oddzialywania realizowanego obiektu budowlanego w przypadku inwestycji
drogowej jest okreslony na podstawie ustawy o drogach publicznych z 21 marca 1985r z
pozniejszymi zmianami art.43 ust.1. W zwigzku z powyzszym przepisem - oddziatywaniu drogi
gminnej podlega¢ beda wszystkie dziatki sasiednie graniczace z pasem drogowym, gdyz w
odleglosci mniejszej niz 6m zabrania si¢ w nich usytuowania innych obiektow budowlanych.
Dopuszcza si¢ pozostawienie obiektu juz istniejacego, ale za zgoda zarzadcy drogi jesli dany
obiekt nie powoduje zagrozenia i utrudnien w ruchu drogowym i nie zakltoca wykonywania
zadan zarzadu drogi ( art.38 ).

W przedmiotowym projekcie dzialki w obszarze oddziatywania inwestycji drogowej to:
a) dzialki gminne pasa drogowego tj. nr 848, 974/2
b) dziatka powiatowa pasa drogowego tj. nr 804
c) dzialki prywatne zlokalizowane wzdluz pasa drogowego — gdyz w stosunku do nich
bedzie si¢ odnosilo ograniczenie o zakazie lokalizacji obiektow budowlanych w
odlegltosci mniejszej niz 6m

Oddzialywanie to bedzie mialo charakter catkowicie pozytywny, gdyz nastgpi poprawa
warunkow jazdy, zakurzenia posesji, oraz wyciszenia hatasu dobiegajacego z ulicy.

4-
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5.Rozwigzania projektowe

W uzgodnieniu z Inwestorem przyjeto nastepujace parametry techniczne dla projektowanej ulicy
Klonow:

kategoria ruchu KR2
» funkcja drogi kI.L ( lokalna)
» predkos¢ projektowa 30 [km/h]
» szeroko$¢ pasa ruchu 2x3,0[m] (jezdnia dwupasowa)
» spadek poprzeczny jezdni 2% daszkowy
» jezdnia 6m
» wijazdy do posesji
» chodnik odcinkowo 2,5m z dopuszczonym ruchem rowerow
» pozostate chodniki 1,3 do2m
» odwodnienie powierzchniowo do projektowanych i istniejacych wpustow
deszczowych
chodnik:

- prawa strona jezdni do KM 0+056m posiada chodnik o szerokosci zmiennej 1,5 lub 2m
dostosowany do warunkéw w terenie ( ogrodzenia )

- od KM 0+056m do KM 0+603m na prawej stronie kontynuacja chodnika staje si¢ pas pieszy o
szerokosci 2,5m dopuszczajacy na nim ruch roweréw

- lewa strona posiadaé¢ bedzie chodnik o szerokosci zmiennej 1,3m, 1,8m, lub 2m. Wynika to z
zachowania krawedzi jezdni po stronie lewej i granic pasa drogowego

- pochylenie poprzeczne chodnika 1-2% do jezdni z uwzglednieniem bram, furtek gdzie moze
lokalnie dochodzi¢ do innych przetaman

wjazdy do posesji:
- szeroko$¢ wjazdow dostosowana do istniejacych bram wjazdowych
- wjazdy posiadac¢ beda skosy naroznikowe 1,5m x 1,5m

Droga, jako obiekt budowlany zalicza si¢ do 1 kategorii geotechnicznej zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych.

6.Stan projektowany

6.1 Nawierzchnia

Na calym projektowanym odcinku ulicy Klonow dokonuje si¢ poszerzenia jezdni po
prawej stronie do 6m w $wietle kraweznikdw. Obecna lewa krawedz jezdni ulegnie przesunigciu
do osi w zwigzku z tym na przewazajacej dlugosci trasy bedzie mozna tam wykonac
normatywny chodnik o szerokosci 2m.

Profil podtuzny i poprzeczny jezdni w wyniku przeprowadzonych robot ziemnych,
lokalnie frezowania jezdni zostanie skorygowany do projektowanego profilu podtuznego. Przy
wyznaczaniu nowej niwelety brano pod uwage konieczno$é wykonania nowych naktadek
bitumicznych, dopasowania do poziomu posadowienia ogrodzen i bram wjazdowych. Niweleta
przyjmuje odpowiednio przekrdj poprzeczny daszkowy o spadku 2%.
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Przy projektowaniu niwelety jezdni uwzgledniono aspekt zachowania wzajemnych
korelacji pomiedzy ksztaltowaniem osi w planie i profilem podtuznym.

W porozumieniu z Inwestorem przyjeto nastepujaca konstrukcje nawierzchni jezdni dla ulicy
Klonéw w obszarze poszerzenia i naktadki:

a) naktadka na catosci

5[cm] warstwa Scieralna grysowo-zwirowa z betonu asfaltowego typ AC11S
skropienie miedzy warstwowe emulsja asfaltowa w ilosci 0,3[kg/m2]

4[cm] warstwa wigzaca grysowo-zwirowa z betonu asfaltowego typ AC16W
skropienie miedzy warstwowe emulsja asfaltowa w ilosci 0,5[kg/m2]

YV VY

b) obszar poszerzenia jezdni dodatkowo:
» 5[cm] podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie warstwa gorna
( kruszywo granitowe - frakcja 0+31,5 ) wg PN-S-96102
» 15[cm] podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie warstwa dolna
( kruszywo granitowe - frakcja 0+63 ) wg PN-S-96102
» 15[cm] warstwa wzmacniajaca podloze z kruszywa stabilizowanego cementem
o Rm= 2.5[MPa], mieszanka wykonywana w betonomieszarce wg PN-S-96012

Szczegdt konstrukcji nawierzchni przedstawia rys. nr 3

Warunki gruntowo wodne dla calego zakresu projektu zostaly przyjete na podstawie informacji
uzyskanych od Inwestora, oraz zaobserwowanych podczas wczeSniejszych inwestycji na tym
terenie.

Dla powyzszych warunkow sprawdza sie mrozoodpornos¢ podloza zgodnie z obliczeniami.

glebokos¢ przemarzania h,=0,80[m]
grubos$¢ zastepcza z tabeli = 0,55 stad h,=0,80[m] x 0,55 = 0,44[m]
grubos¢ proj. konstrukcji

Hproj =15+ 15+ 5+ 4+ 5 =44[cm]

Zatem: Hproy. = 44[cm] > h,= 0,44|m] warunek mrozoodpornosci jest spetniony.

6.2 Rozwigzania geometryczne w planie

W projekcie przebudowy drogi zachowano dotychczasowy jej przebieg z korektami
odsuniecia sie od granicy z lewej strony drogi z przesunigciem na prawo i wykonywanym tam
poszerzeniem.

Na skrzyzowaniu z ulicag Kozminska naroza wyokraglono promieniami:

— R= 8 [m] tuk lewy

— R= 20[m] tuk prawy
Lewa strona jest ograniczona przez stup energetyczny, natomiast prawg strong dostosowano do
statego promienia wyokraglajacego R20 utatwiajac tym samym wjazd z obu kierunkow.

Punkty gltowne trasy opatrzono wspdtrzednymi (X,Y) na bazie mapy zasadnicze;j.




Przebudowa drogi gminnej nr 628575P w Dobrzycy (ul. Klonéw)
-projekt budowlano-wykonawczy

Projektowana sytuacja uwzglednia mozliwo$¢ docelowego ksztaltowania ulicy Klonow
poza KM 0+604m o tych samych parametrach jezdni. Obecnie na 15m od konca trasy
przewiduje si¢ wykona¢ zwezenie jezdni z 6m do obecnych 5,3m konczac trase w KM 0+619m.

W planie sytuacyjnym zastosowano tuki poziome:

a) ulica Klonéw

poczatek trasy Y=6471822.00 X=5747654.45 - krawedz ulicy Kozminskiej

tuk poziomy W-1

Y=06471828.84 X=5747644.99
R =25[m] na odlegtosci :
PLK  km 0+ 000,0[m]
KEK km 0+ 022,8[m]
ST=11,67 [m]

7 =330 [m]

gdzie kat zwrotu wynosi 56,3538 [stopnia]

tuk poziomy W-2

Y=06471866.49 X=5747646.479
R =100[m] na odlegtosci :
PLK km 0+ 038,3[m]
KEK km 0+ 056,0[m]
ST = 8,89 [m]

7.=0,39 [m]

gdzie kat zwrotu wynosi 10.1558 [stopnia]

zalamanie trasy Z-1

km 0+ 161,7[m]
Y=6471978.39 X=5747671.06
kat zwrotu wynosi 0.6920 [stopnia]

zatlamanie trasy Z-2

km 0+ 321,6[m]
Y=6472135.00 X=5747703.50
kat zwrotu wynosi 0.2209 [stopnia]

koniec trasy KM 0+619[m] Y=6472426.01 X=5747764.95

Pozostate parametry trasy zamieszczono na Planie sytuacyjnym rys. 1
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6.3 Rozwigzania geometryczne w profilu podluznym i poprzecznym

Niwelete jezdni zaprojektowano w oparciu o nastepujace zalozenia:
* nawigzanie do poziomu ulic przylegtych
* dostosowanie projektowanych poziomdéw jezdni do przyleglego terenu
» zminimalizowanie ilosci robot ziemnych i frezowania celem zapewnienia
minimum 7cm masy w naktadce
» zachowanie normatywnych spadkéw podtuznych jezdni

Profil podtuzny przedstawia rysunek nr 2

W obszarze projektowanej ulicy zastosowano tuki pionowe o parametrach:

tuk wypukty
PLP km 0+009,52 [m] 7 =0.044[m]
KLP km 0+036,08 [m] L =26,56]m]
ST =13,28[m] R =2000[m]

kat wierzchotkowy ¢ =0.0003899][rad]

tuk wypukty
PLP  km 0+095,88 [m] Z =0.019 [m]
KEP  km 0+120,52 [m] L =24,64[m]
ST =12,32 [m] R =4000[m]
kat wierzchotkowy ¢ =0.0061597 [rad]

tuk wklesty
PLP km 0+262,20 [m] 7 =0.027 [m]
KLEP  km 0+291,40 [m] L =29,20 [m]
ST = 14,60 [m] R =4000 [m]
kat wierzchotkowy ¢ =0.0072995 [rad]

tuk wklesty
PLP km 0+312,37 [m] 7 =0.01 [m]
KEP  km 0+327,63 [m] L =15.27 [m]
ST =7,63 [m] R =3000 [m]
kat wierzchotkowy ¢ =0.0050899 [rad]

tuk wypukty
PLP km 0+548,50 [m] 7 =0.024 [m]
KEP  km 0+579,70 [m] L =31,20 [m]
ST = 15,60 [m] R =5000 [m]

kat wierzchotkowy ¢ =0.0062399 [rad]
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Dla wulicy o nawierzchni bitumicznej przewiduje si¢ zastosowanie Scieku
przykraweznikowego obustronnego o szerokosci 20[cm] w celu usprawnienia odptywu wod
opadowych do kanalizacji.

Sciek przykraweznikowy utozony na podsypce z mieszanki betonowej Rm=5[MPa] o gr.5, oraz
kostki betonowej szarej - typ Holland gr.8[cm] o szerokosci 20[cm], obnizony w stosunku do
kraweznika o 13[cm], a do jezdni 1 [cm].

Wykonaé go nalezy zgodnie ze szczegotem $cieku przykraweznikowego przedstawionym
na rys. nr 4.

6.3 Odwodnienie

Wody opadowe z nawierzchni ulicy Klondéw projektuje sie odprowadzi¢ do
przepustu fi600 zlokalizowanego w KM 0+317,4m poprzez zaprojektowane wpusty deszczowe,
uktad rur i studnie rewizyjne.

Nowo projektowane odcinki kanalizacji deszczowej zostaly zaprojektowane z rur PVC-U typ
ciezki-S, SDR 34, SN-8, o jednorodnym przekroju $cianki i grubosci $cianki:
9315[mm] - 9,2[mm], @ 400[mm] — 11,7[mm]

Studnia D1 z uwagi na powiazanie z przepustem fi600 posiadaé bedzie $rednice {11500

Studnie rewizyjne kanalizacji deszczowej o Srednicy 1000 typu BS szt-17 z monolityczna
dennicg prefabrykowang wykonaé zgodnie z rys. nr 7

e beton wysokiej jakosci — klasa nie mniejsza niz C35/45 [B45]

e dennica studni element prefabrykowany wraz z gotowymi wlaczeniami od wpustow i na
kierunku przeptywu

e clementy pionowe z kregdw betonowych zabezpieczone uszczelka d=1000[mm]
1 h=0,5[m]

e przykrycie w postaci plyty nastudziennej o ©@1200/150, lub zwezki betonowej

e wlaz typu ciezkiego (40t)

e dopuszcza si¢ wymurowanie studni niskich z bloczkéw w przypadku braku modutow
pozwalajacych ja ztozy¢

Na planie sytuacyjnym jak i profilu podtuznym opisano rzedne dna kanatu deszczowego,
dhugosci kanatéw, ich $rednice, oraz spadki podtuzne.

Zaprojektowano wpusty deszczowe 26szt z prefabrykatéw betonowych o srednicy @500
o tacznej wysokosci 1,5[m] z osadnikiem 0,5[m] bez syfonu. Wyposazono je we wpust uliczny
typu ciezkiego klasy D-400, o wymiarach 650x450[mm].
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Kazda ze studni posiada wspdtrzedne umiejscowienia na mapie — wskazania wg rysunku nr 1.

Tab. ZESTAWIENIE ELEMENTOW SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ I STUDNII REWIZYJNYCH
ulica Klonéw

Srednica rury @ Rzgdna studni rewizyjnych
i jej dlugos¢[mb i spad podtuzny kinet
Numer studni Typ studni / 1Jej diugosc[mb] ! spad podiuziy inety
element sieci
0400 dno kinety gora wlazu
Wlot z rowu przyczotek 145,81
betonowy
23 0,5%
betonowa z
D11 bloczkéow 145,74 146,23
31000
18,0 0,5%
D10 betonowa z 145,65 146,18
bloczkéw
31000
21,0 0,5%
D9 betonowa 145,55 146,40
31000
19,0 0,5%
D8 betonowa 145,45 146,34
31000
30,0 0,5%
D7 betonowa 145,30 146,24
31000
45,0 1,0%
D6 betonowa 144,85 146,01
31000
45,0 1,0%
D5 betonowa 144,40 145,55
31000
45,0 1,0%
D4 betonowa 143,95 145,00
31000

-10-
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Srednica rury @ Rzgdna studni rewizyjnych
i jej dlugos¢[mb i spad podtuzny kinet
Numer studni Typ studni / iJej dlugoscimb] ! spac podiuzily kinety
element sieci
0400 dno kinety gora wlazu
D4 betonowa 143,95 145,00
01000
45,0 1,0%
betonowa
D3 01000 143,50 144,59
45,0 1,1%
D2 betonowa 143,00 144,28
01000
15,4 2,2%
D1 betonowa 142,65 144,23
01500
20,5 0,5%
D12 betonowa 142,76 144,25
01000
37,0 0,5%
D13 betonowa 142,95 144,31
01000
46,0 0,5%
D14 betonowa 143,18 144,37
01000
46,0 0,5%
D15 betonowa 143,41 144,46
01000
46,0 0,5%
D16 betonowa 143,64 144,58
01000

-11-
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Srednica rury @ Rzgdna studni rewizyjnych
i jej dlugos¢[mb i spad podtuzny kinet
Numer studni Typ studni / 1Jej diugosc[mb] ! spad podiuzily Kinety
element sieci
0315 dno kinety gbra wlazu
D16 betonowa 143,64 144,58
31000
48,0 0,5%
betonowa z
D17 bloczkéw 143,88 144,75
31000
40,0 0,5%
D18 betonowa z 144,08 144,66
bloczkéw
31000

Regulacje istniejacych wlazéw kanalizacyjnych Ks wykona¢ za pomocag prefabrykowanych
pierscieni.

Ponadto dla catego zakresu sieci kanalizacji deszczowej przewidziano spetnienie nastepujacych
parametréw elementow odwodnienia:

a) wpusty deszczowe z prefabrykatow betonowych o $rednicy 9500 o tacznej wysokosci
1,5[m] z osadnikiem 0,5[m] bez syfonu. Wyposazono je we wpust uliczny typu cigzkiego
klasy D-400, o wymiarach 650x450[mm)].

b) przykanaliki dla wpustéw deszczowych zaprojektowano z rur PVC-U typ cigzki-S,SDR
34, SN-8, o jednorodnym przekroju $cianki i grubosci $cianki @200[mm] - 5,9[mm)].

c) podlaczenie przykanalikéw projektuje sie¢ poprzez wprowadzenie ich bezposrednio do
studni rewizyjno-kontrolnych.

d) spadek podluzny na przytaczach z wpustéw deszczowych do studni rewizyjnej, ustala sie
na poziomie min.2%. Projektowane odwodnienie posadowione zostanie na podlozu z
podsypki piaskowo-zwirowej o grubosci 10[cm]. Laczenie rur ma si¢ odbywaé z
zachowaniem prawidtowej technologii (wykorzystanie uszczelek gumowych na taczach).

Przed przystgpieniem do  wykonania elementow odwodnienia jezdni  Wykonawca jest
zobowigzany do weryfikacji _rzednych terenowych istniejgcych kanalow, elementow sieci
podziemnej celem unikniecia kolizji i uszkodzen.

-12-
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6.4.1 Technologia wykonania odwodnienia

Konieczno$¢ odwodnienia wykopdéw malo prawdopodobna, zwlaszcza wobec robdt
ziemnych prowadzonych na glebokosci do 1,5[m]. Wykop mechaniczny nalezy prowadzi¢ do
glebokosci niwelety istniejacego rurociggu. Pozostalg glebokos¢ wykonac recznie wyrdwnujac
podtoze.

Na przykanalikach od wpustow po polaczeniu rur, wykona¢ obsypke ze zwrdceniem
szczegolne] uwagi na zageszczenie materialu w strefie bocznej do wysokosci 30[cm] nad o0$
rury.

Dla zageszczenia gruntu mozna uzywaé zageszczarek ciezkich 0,5-1,0 KN i stop
wibracyjnych. Zageszczenie prowadzi¢ warstwami, co 30[cm]. Calo$¢ prac zwigzanych z
budowa nowych kanalow i przykanalikow deszczowych wigze si¢ z koniecznoscig catkowitej
wymiany gruntu.

Roboty montazowe wykonywaé zgodnie z projektowanymi spadkami na suchym,
ustabilizowanym podlozu piaskowo-zwirowym.
Montaz rur odbywac si¢ powinien przy zachowaniu:
V' czystosci kielicha i koncowki weiskanej rury
v’ Scistosci przylegania pierscienia uszczelniajacego do wglebienia
v odpowiedniej gtebokosci weisku koncowki rury do kielicha

W trakcie montazu przestrzega¢ warunkdw PN 92-B/10735 oraz zalecen producenta rur.

6.5 Krawezniki

Projektowane jezdnie zostang ograniczone obustronnie kraweznikiem typu
lekkiego 15x30x100 na tawie betonowej z oporem z betonu B-15 (zuzycie 0,0555[m3/mb]).

Swiatto kraweznika wynosi 12[cm] w stosunku do nawierzchni jezdni, 13[cm] wzgledem scieku.

Na wjazdach dokumentacja przewiduje zastosowanie kraweznikdéw najazdowych, oraz skosnych
o wymiarach 15x22/30x100, 15x22x100. W projekcie zastosowano krawezniki tukowe R8.

Zejscia kraweznika przeprowadzaé na dlugosci 2[m].

Szczegot kraweznika i fawy betonowej z oporem przedstawia rysunek nr 4

6.6 Chodniki i dojScia piesze do posesji

Dla chodnika ustala si¢ nawierzchni¢ z kostki betonowej brukowej o gr.6[cm] -
kolor szary typ Holland. Chodnik zostanie ulozony na podsypce cementowo-piaskowej o
Rm=5[MPa] grubosci 4[cm] 1 warstwie odsaczajacej z piasku $rednioziarnistego gr.15-25[cm].
Zostanie on ograniczony - obrzezem trawnikowym 6x20x100[cm] i zabezpieczony tawa
betonowa z betonu B-10 u jego podstawy o wymiarach 10x15[cm].

Przekroj normalny chodnika na rysunku nr 5

-13-



Przebudowa drogi gminnej nr 628575P w Dobrzycy (ul. Klonéw)
-projekt budowlano-wykonawczy

6.7 Wjazdy do posesji

Dla wjazdéw do posesji ustala sie¢ nawierzchni¢ z kostki betonowej brukowe;j
o gr.8[cm] koloru grafitowego/czerwonego typu ,holland, prostokat”. Nawierzchnia zostanie
utozona na podsypce cementowo-piaskowej o Rm=5[MPa] grubosci 4[cm].

Przekr6j normalny wjazdu na rysunku nr 6

Konstrukcja wjazdow do posesji:

v 8[cm] warstwa Scieralna z kostki bet. czerwonej/grafitowe;j

v 4[cm] podsypka cem.-piask. 0 Rm=5[MPa]

v 15[cm] podbudowa zasadnicza z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie
(niesort granitowy - frakcja 0+-31,5 ) wg PN-S-96102

v 10[cm] warstwa odcinajaca z ,.,chudego betonu” 0 Rm=5[MPa]

Y 37[cm]

Przyjmuje si¢ regule projektowac tylko jeden wjazd o szerokosci nie wigkszej niz 6m dla
jednego podmiotu osobowego. Istnieje mozliwos$¢ wykonania dodatkowych wjazdéw na etapie
budowy, lecz po uzgodnieniu z Inwestorem, Wykonawca i Inspektorem Nadzoru, oraz
poniesieniu kosztow przez Wilasciciela posesji. Obramowanie wjazdéw do posesji stanowi
obrzeze 8x30x100[cm] na lawie betonowej 20x25[cm] z betonu B-10.

7. Urzadzenia obce

W obszarze placu wystepuje uzbrojenie podziemne:
zewnetrzna sie¢ wodociggowa

sie¢ energetyczna napowietrzna i podziemna
sie¢ o$wietlenia ulicznego

kanat sanitarny

kanat deszczowy

sie¢ gazowa

sie¢ $wiattowodowa

VVVVYVYVYVYY

Przej$cia sieci oswietlenia 1 przewodow energetycznych przez droge przewiduje sie
zabezpieczy¢ rurg ostonowa dwudzielng AROT 120-PS do kabli.

Ewentualne kolizje z zakresu sieci gazowej i energetycznej wykonaé zgodnie z odrgbnymi
uzgodnieniami podmiotow branzowych, oraz kosztorysu ofertowego.

Inwestor uzyskal odstepstwo koniecznosci budowy kanatu technologicznego w drodze.

8. Informacja o wpisie do ewidencji zabytkéw
Projektant oswiadcza, ze w obszarze przedmiotowej inwestycji nie ma obiektow
bedacych pod ochrong konserwatora ktore mogltyby ucierpie¢ w wyniku prowadzonej inwestycji.
Na przedmiotowy zakres projekt uzyskano odpowiednie uzgodnienie konserwatorskie.
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9. Opis projektowanego oznakowania

W ramach przebudowy drogi przewiduje si¢ wprowadzi¢ nowag stata organizacje
ruchu. Projekt statej organizacji ruchu pokazano na rys. nr 9

9.1 Opis projektowanego oznakowania pionowego

Znaki pionowe zaprojektowano odmiany S$redniej — z folia odblaskowa typu 2
( drogi powiatowe). Znaki powinny posiadac¢ atesty jakosci.

Szczegdlowe warunki techniczne dla znakow i sygnalow drogowych, urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego, oraz warunki ich umieszczania definiujq ,, Zalgczniki od 1 do
4 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r”.

Do wykonania oznakowania pionowego zastosowaé shupki z rur stalowych
ocynkowanych @370 gruboscienne odpowiadajace wymaganiom normy PN-H-74219.

Stupki zostang osadzone w wykonanym fundamencie betonowym o wymiarach 20[cm] x
20[cm] x 40[cm] z betonu klasy B 15.

Znaki drogowe muszg mieé certyfikat bezpieczenstwa (znak ,.B”) nadany przez uprawniong
jednostke.

Zestawienie ilosci znakow pionowych.

Tabela zastosowanych znakow pionowych:

LP TYP ZNAKU ILOSC ILOSC SLUPKOW
[szt] [szt]
1 A-7 1 1
2 D-1 2 2
2 D-6 aktywny 4 4
3 C-16 2 2
4 C-16a 2 na stupku z C-16
5 T-22 2 na stupku z C-16
x 7 tarcz + 2 tabliczki 5 + 4 konstrukcje do
+ 4 aktywne D6 oznakowania aktywnego

W ramach dostosowania przejs¢ dla oso6b niepetnosprawnych w obszarze chodnika ustala si¢
zlokalizowa¢ plytki dotykowe tzw. pola uwagi z plyt ostrzegawczych o szerokosci 0,3m na catej
szerokosci przejscia dla pieszych. Plyta winna by¢ koloru zéttego z wypustkami.
(0,3x4)x4=4,8m2
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Kolejnym elementem poprawiajacym bezpieczenstwo na przejsciu dla pieszych bedzie
zastosowanie najezdniowych kocich oczek jako aktywny element odblaskowy POE typu DPT3.

PEO oprécz standardowych odblaskéw, wyposazony jest w diody LED oraz ogniwo
fotowoltaiczne, panel stoneczny taduje kondensator w ciggu dnia i $wieci po zmroku $wiattem
statym lub mrugajacym. Zapewni¢ obudowe zeliwna odpornej na ptug. Zeliwna obudowa
montowana jest w jezdni¢ w wyfrezowany otwor o $rednicy 180mm o glebokosci 45mm, do
ktorej wkladany jest wymienny peo DPT3

sk st st o o ok ok ok ok sk sk sk sk s s ok ok sk sk sk sk sk s s sk sk sk sk sk sk sk s s sk sk sk sk sk sk sk s s sk sk sk sk sk sk sk sk s sk sk sk sk sk sk sk st s sk ok ok ok sk sk sk sk s s sk ok sk sk sk ke sk

Inwestor w ramach podniesienia bezpieczenstwa dla pieszych tarcze znakow D6 wyposaza w
system aktywny z panelem solarnym 30W.

Zestaw aktywnego przejscia dla pieszych zostal stworzony w celu poprawy bezpieczenstwa
pieszych w momencie gdy znajduje si¢ on bezposrednio na przejsciu dla pieszych lub jego
najblizszej okolicy. Zaawansowany technologicznie kompletny zestaw 2 aktywnych paneli do
znakow D-6 zasilanych baterig stoneczng i posiadajaca wbudowany akumulator, czujnik
obecnos$ci pieszego i 2 mocne energooszczedne lampy LED znakomicie sprawdzaja si¢ w
miejscach niebezpiecznych skutecznie podnoszac aktywna ochrone pieszych. Wzbudzanie lamp
ostrzegawczych tylko w momencie obecnosci pieszego na przejsciu zapobiegajg efektowi
przyzwyczajenia - kiedy to kierowca przestaje zwraca¢ uwagg na sygnalizator, ktory mija kilka
razy dziennie widzac go ciagle wlaczony.

System jest w pelni autonomiczny, jego dzialaniem zarzadza wbudowany mikroprocesor. Za
zasilanie odpowiada panel fotowoltaiczny tadujacy wytrzymale zelowe akumulatory, ktore
zapewniaja podtrzymanie zasilania nocg i w pochmurne dni.
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9.2 Opis projektowanego oznakowania poziomego.

W ramach oznakowania poziomego wykonaé:

- P-10 --- 2 sztuki malowane cienko-warstwowo, sa to nowe przejscia w ciaggu ul. Klonow
- P-14 --- 4 rzedy umieszczone 2m przed przej$ciem dla pieszych na szerokosci pasa ruchu
- P-13 --- 1 linia na wlaczeniu w ulice Kozminska

-P-4 ---1 linia na dojezdzie do ul. Kozminskiej

Materialami do znakowania cienkowarstwowego powinny by¢ farby nakladane
warstwa grubosci od 0.3[mm] do 0.8[mm] ( na mokro ). Do wykonania oznakowania poziomego
zastosowac farbe chemoutwardzalng.
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Zestawienie ilosci znakow poziomych.

ILOSC | DLUGOSC LINII POWIERZCHNIA
ULICA TYP ZNAKU [szt] [mb/szt] WYKLADANIA
[m’]
Klonow Linia P-14 4 rzedy 0,75[m] x 0,5[m] 4,5 m2
x 12

Linia P-13 1 linia 0,2625m] x 9[m] 2,36 m2

Linia P-10

malowana 2 szt. 4[{m] x 0,5[m] 24 m2

cienko x 12 pasow
warstwowo
znak P-4 1 szt. 0,24[m2] x 23[m] 5,52 m2
X 36,38 m2

Wiasciwoscei fizyczne materialow do znakowania cienkowarstwowego okresla aprobata
techniczna odpowiadajagca wymaganiom POD-97. Podczas malowania zastosowaé¢ material
odblaskowy - _kulki szklane”. Materialy w postaci kulek szklanych refleksyjnych do
posypywania lub narzucania pod ci$nieniem na materiaty do oznakowania, powinny zapewniaé
widzialno$¢ w nocy poprzez odbicie powrotne w kierunku pojazdu wiazki $wiatlta wysylanej
przez reflektory pojazdu. Kulki te musza charakteryzowaé si¢ wspdlczynnikiem zatamania
powyzej 1,50 wykazywaé odpornos¢ na wode i zawieraé nie wiecej niz 20% kulek z defektami.

10. Technologia robét nawierzchniowych.
W ramach przebudowy przewiduje si¢ nastepujace roboty:

» Roboty przygotowawcze (wytyczenie trasy i punktow wysokosciowych)
» Roboty ziemne z wywdzka urobku

» Profilowanie koryta na poszerzeniu drogi

» Wykonanie warstwy wzmacniajacej podloze

» Wykonanie warstw podbudowy

» Wykonanie warstw nawierzchni z masy bitumiczne;j

» Wykonanie kanalizacji deszczowej

» Wykonanie wjazddw oraz chodnikéw

» Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego
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Roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, Specyfikacjami Technicznymi oraz
wiedzg inzynierska. Poszczegdlne asortymenty, lub grupy robdt nalezy zglasza¢ do odbioru
inspektorowi nadzoru przed rozpoczgciem rob6t po nich nastepujacych.

Utrzymanie, zabezpieczenie, odwodnienie placu budowy i budowanego obiektu oraz
jego uporzadkowanie jest obowigzkiem wykonawcy.

Podczas wykonywania robot budowlanych zwigzanych z przebudowa drogi nalezy bezwzglednie
przestrzega¢ nastepujacych przepisow:
a) Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r.(Dz.UNr 43 poz.430) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.
b) Ogdlne specyfikacje techniczne D-05.03.05a. Nawierzchnie z betonu asfaltowego GDDP,
W-wa 2009r.
¢) Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. z pdzniejszymi zmianami, zwlaszcza
art.10
d) Projektowang warstwe bitumiczng nalezy wykonac $cisle wg normy PN-EN 13108-1

11. Wplyw budowy nawierzchni drogi na srodowisko
Wykonanie nowej nawierzchni drogi spowoduje poprawe warunkéw jazdy,
zmniejszy si¢ emisja hatasu i wibracji na sasiednie budynki, wskutek uptynnienia ruchu
pojazdow.

W obrebie terenu budowy:
» nie wystepuje konieczno$¢ wycinki drzew i krzewow
» grunt powstaly podczas korytowania drogi i jego nadwyzki zgodnie z ustaleniami
Wykonawca ma zutylizowaé¢ we wlasnym zakresie

12. Zajecie terenu na cele budowlane

Projektowana ulica przebiega w catosci po gruncie Inwestora, na wlaczeniu w ulice Kozminska
Inwestor uzyskatl uzgodnienie (o$wiadczenie o dysponowaniu gruntem na cele budowlane ).

UWAGA:

W czasie prowadzenia robot ziemnych nalezy bezwzglednie zwraca¢ uwage
na istniejgce uzbrojenie terenu. Do robét ziemnych przystapi¢ mozna po uprzednim,
dokladnym zlokalizowaniu istniejacego uzbrojenia. W poblizu istniejacych urzadzen
wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ recznie, pod nadzorem zainteresowanych
instytucji zarzadzajacych sieciami uzbrojenia.

OPRACOWAL
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