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MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
SKALA 1:500

Nazwa miejscowości: Dobrzyca,

Nazwa ulicy: Klonów,

Jednostka ewidencyjna (identyfikator, nazwa): 302003_4 Dobrzyca,

Obręb ewidencyjny (identyfikator, nazwa): 0001 Dobrzyca

Nazwa układu współrzędnych prostokątnych płaskich: 2000 strefa 6

Nazwa układu współrzędnych układu wysokości: EVRF2007

Sekcja: 6.165.17.13.1.4, 6.165.17.13.2.1, 6.165.17.13.2.3, 6.165.17.13.2.2,

6.165.17.13.2.4
Informacje o służebności gruntowych mających wpływ na zagospodarowanie gruntów,

zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji: nie stwierdzono

Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej: GK.6640.1.853.2018

Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji :

Data opracowania mapy:

15.11.2018r.

WYKONAWCA

klauzula PODGiK

UGK mgr inż. Grzegorz Glapa

tel.  603 668 916
Arkusz mapy 2/2
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BRANŻA DROGOWA

DATA:  lipiec 2020r.

NAZWA I ADRES INWESTORA

GMINA DOBRZYCA

ul.Rynek 14

63-330 Dobrzyca

RYSUNEK NR 9      skala 1:500

PEŁNIONA  FUNKCJA

    PROJEKTANT

    OPRACOWAŁ

IMIE I NAZWISKO

ANDRZEJ LEKI

UPRAWNIENIA PODPIS

upr. Nr UAN 7342-172/94

PIOTR SASIN nr ewid.WKP/0239/OWOD/04

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY

- zarys istniejącej drogi z masy bitumicznej

    SPRAWDZIŁ Ireneusz Ignaszak

upr. Nr UAN 8386-7-8

Przebudowa ulicy Klonów nr 628575P

w Dobrzycy - etap I.

- projektowana jezdnia ul.Klonów z BA

LEGENDA:

- projektowana oś drogi

- granice działek i pasa drogowego

- projektowane zjazdy do posesji z kostki brukowej betonowej gr.8cm barwy grafitowej

- projektowany chodnik z dopuszczonym ruchem rowerów z kostki brukowej bet. gr.6cm b.szarej

- projektowane wpusty uliczne typu krawężnikowego

- projektowane studnie Kd ( od D1 do D18)

- projektowana sieć kanalizacji deszczowej fi 400 do fi315

- projektowany chodnik z kostki brukowej bet. gr.6cm b.szarej

- zarys krawędzi jezdni dla krawężnika bet. 15x30x100

LEGENDA OZNAKOWANIA:

- znaki z opisem koloru filoetowego istniejące w terenie do wymiany na nowe

P-10 ...

- znaki z opisem koloru niebieskiego są to nowe zaprojektowane znaki na ulicy Klonów
A-7, ...

A-7, ...

- projektowane znaki poziome do wymalowania

Stała organizacja ruchu ulicy Klonów

nr 628575P w Dobrzycy.

 - zaprojektowano jako aktywne tzn. element zasilany baterią słoneczną , posiadający

   wbudowany akumulator, czujnik obecności pieszego uruchamiający 2 lampy LED

znaki D6

Przejścia dla pieszych wyposażone w pola dotykowe w postaci płytek z wypustkami koloru

żóltego dla osób niedowidzących i niewidomych --- na szerokości przejścia 0,3x4m

Obszar przejścia dla pieszych dodatkowo wyposażono w jezdni punktowymi  elementami

odblaskowymi POE z wbudowanym solarem. Umiejscowienie przed znakiem P-14. Odblask

obustronny barwy białej.


