stupy sieci eNN i o$wietlenia ulicznego

1030

Przekroj poprzeczny ulicy Klonow w Dobrzycy.

minumum 1.3m — max 2m obecna jezdnia ulicy Klonéw o szerokoéci 4,5m -5m obszar poszerzenia jezdni od 1,0-1,5m

150

chodnik z dopuszczonym ruchem roweréw na odcinku o szerokoéci 2,5m

minimum 2m — max 2,5m

przebudowywany chodnik 420
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Przedstawiony przekroj poprzeczny rozktadu elementdw ulicy w tym sieci podziemnej po diugosci trasy sie zmienia tzn.:
- ogrodzenia od posesji na pewnych odcinkach drogi wchodzg w pas drogowy na gtebokos¢ 0,5-1m pomniejszajac tym
samym przedstawiong szerokosc chodnika gtéwnie po stronie lewej

- przebieg wzdtuzny sieci wod, sieci teletechnicznych ma odchylenia na boki do 1m

- ulica posiada przyfgczenia poprzeczne, gaz, lokalnie sieci eNN podziemne, hydranty, studnie rewizyjne Ks, Tp

- kanat sanitarny przebiega zaréwno w poszerzeniu jezdni jak i pod projektowanym chodnikiem 2,5m powodujgc tym
samym odsuniecie sieci Kd jeszcze blizej linii ogrodzen po stronie prawej

zarys studni Kd
\|

sie¢ kanalizacji deszczowej Kd 315 lub ¢400

w tym studnie rewizyjne #1000

odcinkowo sie¢ wodociggowa 110
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Przekréj poprzeczny ul. Klonéw
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