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PRZEDMIAR ROBOT
Nr | Podstawa |Opis robot Jm | Ilos¢
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 628575P w DOBRZYCY (
ULICA KLONOW)
I. DZIAL. ROBOT KWALIFIKOWALNYCH
1.0 Roboty ogodlne
1 Opracowanie projektu organizacji ruchu, oraz zabezpieczenia rob6t na
czas ich prowadzenia, wraz z wykonaniem oznakowania, ewentualnych
objazdow 1 drog tymczasowych szt. 1
2 Geodezyjna dokumentacja powykonawcza ( droga, odwodnienie). szt. 1
1.1 Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe
3 KNR 2-01 [Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w
0119/03 terenie rowninnym
ulica Klonéw droga: (619) /1000 km 0,619
kanat Kd wzdtuznie 1 przepust poprzeczny: (635 + 11)/ 1000 km 0,646
razem| Kkm 1,265
4 KNK 2-06 Reczna rozbidrka nawierzchni z kostki betonowej na podsypce
0803/04 |cementowo-piaskowe] z wypelieniem spoin zaprawg cementowg
(istniejace zjazdy i chodniki).Uwzgledni¢ odwéz spaletowanego
materiatu na magazyn wodociaggdw w Dobrzycy.
A) strona prawa:
furtka posesjanr 21:  (5) m2 5
wjazdy do nr 15 - zaktad: (25 +30) m2 55
wjazd do posesji nr 14a: (19,5) m2 19,5
wjazd do posesji nr 10b:  (22+37,5) m2 59,5
furtka dziatka nr 1605: (3) m2 3
wjazd do posesji nr 10:  (26) m2 26
wjazd dziatka nr 834/1: (39) m2 39
chodnik posesja nr 3 - sklep: (12) m2 12
B) chodnik 1 wjazdy strona lewa od poczatku tuku do wjazdu wiacznie m2 978
do dz. nr 828/4: (978)
razem m2 1197
5 KNR 2-31 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z betonu grubosci 12cm ( wjazdy )
0810/05
wjazd do posesji nr 14a:  (14,5) m2 14,5
wjazd dziatka nr 830: (30) m2 30
razem, m2 445
6 KNR 2-31 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek
0803/03 |mineralno-bitumicznych o grubosci 3cm
(doptata
2x)
- wjazd posesjanr 3:  (33) m2 33
- luk R=20 poczatek trasy: (41) m2 41
- rozbiorka jezdni strona lewa ( przesunigcie osi):  (375) m2 375
razem 6 m2 449
7 ' KNR 2-31 Rozebranie obrzezy o wymiarach 6x20cm, na podsypce piaskowe]
0814/01
a) strona lewa - zatozono 50% po dlugosci chodnika:  0,5x489 m 2445
b) strona prawa:
furtka posesjanr 21:  (10) m 10
wjazd do posesji nr 14a: (14) m 14
wjazd do posesji nr 10b: (14 + 10) m 24
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furtka dziatka nr 1605: (6,5) m 6,5
wjazd do posesji nr 10:  (15) m 15
wjazd dziatka nr 834/1:  (9) m 9
razem, m 323
8 KNR  |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gtebokos¢
AT-03  6-10cm
0101/02
- krawedz jezdni lewa strona trasy: 608 m 608
- wzdtuz dr. Kozminskiej: 43+(2x0,75) m 44,5
- krawedz jezdni prawa strona tuk R=20 (28x2) m 56
- przepust w KM 0+317,5m:  (5,1x2) m 10,2
- zacinka na koncu trasy: 5,3 m 5,3
razem| m 724
9 KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych o wymiarach 15x30cm, na
0813/03 podsypce cementowo-piaskowej
strona lewa z tukiem wiacznie: do km 0+619m:  (620) m 620
strona prawa:
wjazdy do nr 15 - zaktad: (8+9) m 17
wjazd nr 14a:  (4,5) m 4,5
wjazd posesja nr 10b:  (22) m 22
wjazd dziatka nr 834/1: (35) m 35
przed posesja nr 3 - sklep:  (37) m 37
razem, m 735,5
10 KNR 2-31 |Rozebranie taw z betonu pod krawezniki
0812/03
(735,5x0,0675) m3 49,6
razem m3 49.6
11 KNR 2-01 Naktady uzupeiajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete
0214/01 0,5km odlegtosci transportu gruntu kategorii I-I1I samochodami
(doptata samowytadowczymi 5-10t na odlegto$¢ ponad 1km po terenie lub drogach
10x)  gruntowych ( utylizacja gruzu na koszt Wykonawcy)
- obrzeze gr.6: (323 x0,2 x 0,06) m3 3,9
- kraweznik strona lewa: (620x0,15x0,3) m3 27,9
- gruz betonowe wjazdy: (44,5x0,12) m3 53
- utylizacja masy: (449x0,06) m3 26,9
- gruz z taw kraweznikowych:  (49,6) m3 49,6
razem m3 113,6
1.2 Roboty ziemne w pasie drogowym
12 KNR |Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami
2-0lw  podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3 z transportem urobku
0203/06 samochodami samowyladowczymi na odlegtos¢ do 1km
a) pow. koryta poszerzenie strona prawa: (632 x 0,39) m3 246,5
b) roboty po dtugosci kraweznika strona prawa: 643 x ( 0,4 x 0,39) m3 100,3
c¢) pow. koryta poszerzenie strona lewa tuk: (7 x 0,39) m3 2,7
d) roboty po dtugosci kraweznika strona lewa: 619 x ( 0,4 x 0,39) m3 96,6
e) roboty na wjazdach do posesji: (947 x 0,37) m3 350,4
f) roboty na chodniku i §ciezce: (1973,5 x 0,30) m3 592,1
g) pow. koryta zajazd pod zabruk: (50 x 0,39) m3 19,5
razem| m3 |1408,1
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13 KNR |Naklady uzupeniajace do tablic 0201-0209 oraz 0230-0232 za kazde
2-01w | dalsze rozpoczgte 0,5km odlegtosci transportu ponad 1km, samochodami
0210/03 |samowytadowczymi po drogach utwardzonych kategorii I-11
(doptata
10x) m3 | 1408,1
1.3 Krawezniki i lawa betonowa
14 [KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace 15x30x100, najazdowe o wymiarach
0403/03 15x22x100cm na wjazdach na podsypce cementowo-piaskowej
(uwzgledni¢ krawezniki skosne 1 tukowe)
strona prawa i lewa: (643+619) m 1262
dodatkowy obrys od zabruku kostkg granitowa: (22) m 22
razem| m 1284
15 KNR 2-31 Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie kraweznikoéw na tukach o
0403/07 |promieniu do 10m
strona lewa trasy R=8: (19) m 19
razem| m 19
16 KNR 2-31 Lawa betonowa z oporem pod krawezniki C12/15 - zuzycie 0,0555 m3/mb
0402/04
(1284 x 0,0555) m3 71,3
razem m3 71,3
1.4 Podbudowa ( odcinki drogi poszerzane )
17 KNR 2-31 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy
0103/04 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV
a) pow. koryta poszerzenie strona prawa: (632) m2 632
b) roboty po dtugosci kraweznika strona prawa: (643 x 0,3) m2 192,9
¢) pow. koryta poszerzenie strona lewa tuk: (7) m2 7
d) roboty po dtugosci kraweznika strona lewa: (619 x 0,3) m2 185,7
e) pow. koryta zajazd pod zabruk: (50) m2 50
razem m2 |1067,6
18 KNR 2-31 Podbudowy betonowe bez dylatacji o grubosci warstwy po zageszczeniu
0109/03 12cm (mieszanka betonowa o Rm=2.5MPa)
a) pow. koryta poszerzenie strona prawa: (632) m2 632
b) roboty po dtugosci kraweznika strona prawa: (643 x 0,3) m2 192,9
c¢) pow. koryta poszerzenie strona lewa tuk: (7) m2 7
d) roboty po dlugosci kraweznika strona lewa: (619 x 0,3) m2 185,7
e) przykanaliki fi200 po stronie lewej::
-od D7do DIl (43x0,7) m2 30,1
-odD12do D18 (41,5x0,7) m2 29,1
f) pow. koryta zajazd pod zabruk: (50) m2 50
razem m2 |1126,8
19 [KNR 2-31 Podbudowy betonowe bez dylatacji - za kazdy dalszy 1cm
0109/04
(doptata
3x) m2 | 1126,8
20 KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po
0114/05 |zaggszczeniu 15cm (kruszywo granitowe frakcja 0-63mm)
a) pow. koryta poszerzenie strona prawa: (632) m2 632
b) pow. koryta poszerzenie strona lewa tuk: (7) m2 7

¢) przykanaliki £fi200 po stronie lewej::
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-od D7do D1 (43x0,7) m2 30,1
-odDI12do D18 (41,5x0,7) m2 29,1
d) pow. koryta zajazd pod zabruk: (50) m2 50
razem 6 m2 748.2
21 KNR 2-31 ‘Warstwa gérna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po
0114/07 zageszczeniu 8cm (kruszywo granitowe frakcja 0-31,5mm)
a) pow. koryta poszerzenie strona prawa: (632) m2 632
b) pow. koryta poszerzenie strona lewa tuk: (7) m2 7
¢) pomniejszenie o powierzchni¢ $cieku strona prawa: - (643 x 0,2) m2 | -128,6
d) przykanaliki fi200 po stronie lewe;j::
-od D7do DIl (43x0,7) m2 30,1
-odDI12do D18 (41,5x0,7) m2 29,1
razem m2 569,6
22 KNR 2-31 Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po
0114/08 zageszczeniu 8cm - za kazdy dalszy 1ecm
(potracenie
3x) m2 569,6
23 KNR  Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej o grubosci 8cm uktadanej w
AT-03  dwoch rzedach na podsypce cem-piask. Rm=5Mpa o grubosci Scm
0402/01
obrys jezdni w naktadce: (1290,3 -5,3 -29) m 1256
razem, m 1256
1.5 Nawierzchnia jezdnia 4cm + Scm
24 KNR 2-31 Regulacja zawordéw wodociagowych
1406/04 szt 14
25 KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek telefonicznych
1406/05 szt 1
26 KNR 2-31 Regulacja pionowa wtazéw kanatowych Ks
1406/03 szt 23
27 Likwidacja hydrantu naziemnego wraz z przerébka na podziemny ( obszar
chodnika strona lewa ) szt 2
28 KNR  Roboty remontowe z wywozem materiatu z rozbiérki na odlegtos$¢ do
AT-03  1km - frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubosci do 4cm
0102/01
obszar wejscia w Kozminska do KM 0+009m  (127) m2 127
KM 0+370 do KM 0+450m (5 x 80) m2 400
koniec trasy (5 x 20) m2 100
razem m2 627
29 KNR 2-31 |Skropienie nawierzchni asfaltem w ilosci 0,5kg/m2
1004/07
a) jezdnia naktadka obrys: (3784) m2 3784
b) zaktad w ul. Kozminskg (0,75 x43) m2 323
¢) pomniejszenie o pow. §cieku:  -(1256x0,2) m2 | -251,2
razem| m2 |3 565,1
30 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z
0311/01 warstwa wigzaca asfaltowa o grubosci po zageszezeniu 4cm typ AC16W
a) jezdnia naktadka obrys: (3784) m2 3784
b) zaktad w ul.Kozminska (0,75 x43) m2 32,3
¢) pomniejszenie o pow. scieku:  -(1256x0,2) m2 -251,2
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razem m2 |3565,1
31 KNR 2-31 Skropienie nawierzchni asfaltem w ilosci 0,3kg/m2
1004/07
a) jezdnia naktadka obrys: (3784) m2 3784
b) zaktad w ul.Kozminskg (0,75 x43) m2 32,3
¢) pomniejszenie o pow. scieku:  -(1256x0,2) m2 -251,2
razem| m2 35651
32 |[KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z
0311/05 |warstwa Scieralng asfaltowa o grubosci po zageszczeniu 3cm typ AC11S m2 35651
33 ' KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z
0311/06 'warstwa $cieralng asfaltowa - za kazdy dalszy 1cm ponad 3cm gruboscei po
(doptata |zaggszczeniu
2X) m2 | 3565,1
1.6 Chodniki
34 KNR 2-31 Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy
0103/04 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV
chodnik strona lewa: 64 + 11 +49 +(22,3x2)+ (5,1 x2)+(34,2x2) m2 922.5
+(6,6x2)+(22x2)+((15x2)+2)+((13,3x2)+(1x2))+ (21 x2) +
(B30x2)+((144x2)+(1x1)+(3,8x2)+(7,2x2)+(194x2)+
(12,1 x2)+(1,5x0,6)) + (16,3 x2) + (14,1 x 2) + (39 x 2) + (20,6 x 2)
+(23,3x1,8) +((28 x 1,7) + (1,5 x 1)) + (16,1 x 1,6) + (21,5x2)
chodnik strona prawa: ((7,5+5,7)x 1,5) + (44 x 2) m2 107,8
sciezka rowerowa: (26 x2,5) +(25,5x2,5) +(28,4x2,5)+(12x2,5) m2 9432
+(16,3x2,3) + (6,8 x2,5) + (6,4 x2,5) + (10,2 x2,5)+ (10,2 x 2,5) +
(12,5x2,5) +(8,4x2,5) + (2,1 x2,5) + (12,1 x2,5) +(1,4x2,5) + (13,1
x2,5)+(18,4x2,5) +(10,5x2,5) +(7,4x2,5) +((21 x2,5) +(2,5x 1))
+ (38,1 x2,5) +(7,7x2,5) + (24,1 x2,5) + (14,2 x2,5) + (3,2 x 2,5) +
(35,8 x2,5) +(5,8x2,5)
razem m2 1973,5
35 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6cm na fawie betonowej z
0407/01 wypelnieniem spoin zaprawa cementowg
chodnik strona lewa: (13 + 10) + (4) + (24,5) +(22,3) + (5,1) + (34,2) m 463,5
+(6,6) +(22) +(15)+(133+1+ 1)+ 21+ 3B30)+(144+1+ 1)+
(3,8) +(7,2) + (19,4) + (12,1 + 0,6 + 0,6) + (16,3) + (14,1) + (39) +
(20,6) +(23,3) + (28 + 1,5) + (16,1+21,5)
chodnik strona prawa: ((7,5 +5,7)x2 + 1,5) + (44) m 71,9
Sciezka rowerowa: (26) +(25,5) +(28,4) + (12) +(16,3) + (6,8) + (6,4) m 380,1
+(10,2) +(10,2) + (12,5) + (8,4) + (2,1) + (12,1) + (1,4) + (13,1) +
(18,4) + (10,5) + (7,4) + (21) + (2,5) + (38,1) + (7,7) + (24,1) + (14,2) +
(3,2) +(35,8) + (5,8)
razem, m 915,5
36 KNR 2-31 [Lawa betonowa zwykta pod obrzeza o wymiarach 0,15x0,10 z betonu
0402/03 B-10
915,5x(0,15x0,1) m3 13,7
razem m3 13,7
37 KNR 2-31 Warstwa odsgczajaca o grubosci po zageszczeniu 10cm na poszerzeniach
0104/03 zageszczana mechanicznie
(doptata
2x) m2 19375
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38

KNR 0-11
0321/01

Chodniki z kostki betonowej brukowej koloru szarego typu ko$¢ o
grubosci 60mm na podsypce cementowo-piaskowej o Rm=5MPa i
grubosci 4cm z wypetieniem spoin piaskiem

chodnik strona lewa: 64 + 11 +49 + (22,3 x2)+ (5,1 x2)+(34,2x2)
+(6,6x2)+(22x2)+((15x2)+2)+((13,3x2)+(1x2))+(21x2)+
(B0x2)+((144x2)+(1x1)+(3,8x2)+(7,2x2)+(194x2)+
(12,1 x2)+(1,5x0,6)) + (16,3 x2) + (14,1 x2) + (39 x 2) + (20,6 x 2)
+(23,3x1,8)+((28x1,7) +(1,5x 1)) + (16,1 x 1,6) + (21,5x2)

chodnik strona prawa - do $ciezki: ((7,5+5,7) x 1,5) + (44 x 2)

razcm

922,5

107,8

55

1 030,3

39

KNR 0-11
0321/01

r

Sciezka rowerowa z kostki betonowej brukowej koloru szarego typu kos¢
o grubosci 60mm na podsypce cementowo-piaskowej o Rm=5MPa i
grubosci 4cm z wypelnieniem spoin piaskiem ( kostka bezfazowa)

Sciezka rowerowa: (26 x2,5) +(25,5x2,5) +(28,4x2,5) +(12x2,5)
+(16,3x2,3) +(6,8x2,5) +(6,4x2,5)+(10,2x2,5)+ (10,2 x2,5) +
(12,5x2,5) +(8,4x2,5) + (2,1 x2,5) + (12,1 x2,5) +(1,4x2,5) + (13,1
x2,5)+(18,4x2,5) +(10,5x2,5) + (7,4 x2,5) + ((21 x 2,5) + (2,5 x 1))
+ (38,1 x2,5)+(7,7x2,5) + (24,1 x2,5) + (14,2 x2,5) + (3,2 x 2,5) +
(35,8 x2,5) +(5,8x2,5)

razeém

943,2

943,2

1.7 Zjazdy do posesji

40

KNR 2-31
0103/04

Profilowanie 1 zageszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV

strona prawa: 12+ (3,4x3,6)+(3x6)+(2,8x6)+(2,7x6) + (2,6 x
6)+(24x6)+(25x5)+(25x5+2,7x6)+(3x12)+(2,8x5,5) +
(B1x4,5+34)+B,1x(5+5))+(3,1x(6+6))+(3,2x6)+(3,4x
6)+(3,6x5)+3,9x6)+(3,4x6)+(3,2x5)+(3,1x6)+(3x6)+
(29x6)+(2,9x6)+(2,8x6)+(2,5x06)

skosy 1,5x1,5 do wjazdéw strona prawa: 27 x (1,5 x 1,5)

strona lewa: (1,3x4,3)+(1,9x3,6)+(2x4,3)+(2x3,4)+(2x5,1)+
2x4,1)+(2,6x59)+Bx4)+(3x6,5)+(2,9%x6,2)+(2,8x6)+ (2,3
x5)+(2,8x51)+(2,8x5)+(2,3x5,1)+(2,7x10,4) + (2,1 x4,4) +
2,1x(5+34)+(2,5x6)+(2,1x5,2)+(1,9%x3,9)+(2,8x6) + (2,8 x
6,8) + (3x6)

skosy 1,5x1,5 do wjazdow strona prawa: 24 x (1,5 x 1,5)

razem

5B

511

61
321

54

5B

947

41

KNR 2-31
0407/05

Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce
cementowo-piaskowej, z wypetieniem spoin zaprawg cementowa

strona prawa: (1,2+7+24)+((3,4x2)+3,6)+((3x2)+6)+((2,8x
2)+6)+((2,7x2)+6)+((2,6x2)+6)+((24x2)+6)+((2,5x2)+
5)+((2,5x2)+5) +((2,7x2)+6)+((3x2)+12) +((2,8x2) +5,5) +
(3, 1x2)+(45+34)+(3,1x2)+(5+5)+((B,1x2)+(6+06))+
((3,2x2)+6)+((3,4x2)+6)+((3,6x2)+5)+((3,9x2)+6)+((3,4
x2)+6)+((3,2x2)+5)+((3,1x2)+6)+((3x2)+6)+((29x2)+
6)+((2,9x2)+6)+((2,8x2)+6)+((2,5x2)+6)

skosy 1,5x1,5 do wjazdow strona prawa: 27 x (2+2)

332,8

108
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strona lewa: ((1,3x2)+43)+((1,9x2)+3,60)+((2x2)+43)+((2x m 246,1
2)+34H)+((2x2)+5D)+((2x2)+4,1)+((2,6x2)+59)+(3x2)+
4H+((3x2)+6,5+((29%x2)+62)+((2,8x2)+6)+((2,3x2)+5)+
((2,8x2)+51)+((2,8x2)+5)+((2,3x2)+5,1)+((2,7x2)+10,4) +
((2,1x2) +4,4) +((2,1x2) +(5+3.4) +((25x2) +6) + (2,1 x2) +
52)+((1,9x2)+3,9) +((2,8x2)+6) +((2,8 x2) +6,8) + ((3 x2)+ 6)
skosy 1,5x1,5 do wjazdow strona prawa: 24 x (2+2) m 96
razem| m 782,9
42 KNR 2-31 Lawa betonowa zwykta o wymiarach 0,25x0,20 pod obrzeza 8x30 z B-10
0402/03
fawa pod obrzeze 8x30: (0,20 x 0,25) x 782,9 m3 39,1
razem m3 39,1
43 KNR 2-31 Podbudowy betonowe bez dylatacji o grubosci warstwy po zageszczeniu
0109/03 12cm z Rm=5MPa m2 947
44 KNR 2-31 Podbudowy betonowe bez dylatacji - za kazdy dalszy 1cm ponad 12cm
0109/04
(potracenie
2X) m2 947
45 KNR 2-31 Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po
0114/07 |zaggszczeniu 8cm (kruszywo granitowe frakcja 0-31,5mm) m2 947
46 KNR 2-31 Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po
0114/08 |zaggszczeniu 8cm - za kazdy dalszy 1cm
(doptata
7X) m2 947
47 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm grafitowe;,
0511/03 uktadane na podyspce cementowo-piaskowej 4cm z Rm=5MPa
strona prawa: 12+ (3,4 x3,6) m2 24,24
skosy 1,5x1,5 do wjazdow strona prawa: 2 x (1,5 x 1,5) m2 4,5
strona lewa: (1,3x4,3)+(1,9x3,6)+(2x43)+(2x34)+(2x51)+ m2 | 321,49
2x41)+(2,6x59)+(Bx4)+(3x6,5)+(2,9%x6,2) +(2,8x6)+ (2,3
x5)+(28x51)+(2,8x5)+(2,3x5,1)+(2,7x10,4) + (2,1 x4,4) +
2,1 x(5+34)+(2,5x6)+ (2,1 x5,2)+(1,9x3,9)+(2,8x6) + (2,8 x
6,8) + (3x6)
skosy 1,5x1,5 do wjazdow strona lewa: 24 x(1,5x 1,5) m2 54
razem| m2 | 404,23
48 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm grafitowe;,
0511/03 uktadane na podyspce cementowo-piaskowej 4cm z Rm=5MPa ( kostka
bezfazowa )
strona prawa: (3x6)+(2,8x6)+(2,7x6)+ (2,6 x6)+(2,4x6)+ m2 | 486,89
(2,5x5)+(2,5x5+(2,7x6)+(3x12)+(2,8x5,5)+ (3,1 x(4,5+
34)+GB,1x(5+5)+B,1x(6+6)+(3,2x6)+(3,4x6)+(3,6x5)
+(3,9x6)+(34x6)+(3,2x5)+(3,1x6)+(3x6)+(2,9x6)+(2,9x
6)+(2,8x6)+(2,5x6)
skosy 1,5x1,5 do wjazdow strona prawa: 25 x (1,5x 1,5) m2 56,25
razem m2 | 543,14
49 KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki kamiennej granitowej 14x18cm na poszerzeniu
0304/01 |tuku w ul.Kozminskiej ( strona prawa)
pow. koryta zajazd pod zabruk: (50) m2 50
razem 6 m2 50
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Jm

Ilos¢

1.8 Stala organizacja ruchu

50

KNR 2-31
0702/02

Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $rednicy 70mm
gruboscienne

szt

51

KNR 2-31
0702/02

Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o srednicy 70mm
gruboscienne ( uwzgledniajace wysokos¢ montazu panela solarnego na
znaku D6 )

szt

52

KNR 2-31
0703/02

Przymocowanie znakoéw zakazu, nakazu, ostrzegawczych i
informacyjnych o powierzchni ponad 0,3m2 - typ $redni , II klasy
odblaskowosci

A7 1

D-1 od ulicy Kozminskiej 2

D-6 4

C-16 2

C-16a 2

T-22 2

szt
szt
szt
szt
szt
szt

NN BN —

razem

szt

13

53

KNR 2-31
0703/01

Przymocowanie znakdéw zakazu, nakazu, ostrzegawczych i
informacyjnych o powierzchni do 0,3m?2 (tabliczki T-22 )

T-22 tabliczka -- "DOPUSZCZA SIE RUCH ROWEROW" 2

szt

razem

-t

Sz

54

KNR 2-31
0706/06

Linie na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych malowane
mechanicznie

linia P-14  (4x3) x 0,375

liniaP-10 (4x0,5)x(6+6)

znak P-13 w krawedzi wjazdu na Kozminska: (11 x 0,2625)
znak P-4 o$ drogi dojazd do Kozminskiej : (23 x 0,24)

4,5
24
2,9
5,5

razem

5ERBER

36,9

55

UlozZenie w obszarze przejs$¢ dla pieszych tzw. pdl uwagi - ptyty
ostrzegawcze o szerokosci 0,3m -- element nawierzchni dla niewidomych

ptytka zétta z wypustkami: (0,3 x4) x4

4,8

razem

5 B

4,8

56

Zakup i montaz najezdniowych punktowych elementéw odblaskowych w
obudowie zeliwnej PEO typ DPT3 led z ogniwem fotowoltaniczyym i
kondensatorem np.
https://www.znakowo.pl/produkt/kocie-oczko-najezdniowy-punktowy-el
ement-odblaskowy-w-obudowie-zeliwnej-solar-led,dp t3led,10112.ht
ml?gclid=EAlalQobChMI14S8msiC8gl VCNPtChO4EwPrEAQYASABEg
Ké6xvD BwE

przed P-14: (4x3)

szt

12

razem

szt

12

57

Zakup i montaz elementow dla znaku aktywnego D6 z panelem solarnym,

lampami btyskowymi 30W, czujnikiem ruchu

np.https://www.znakowo.pl/produkt/znak-aktywny-przejscie-dla-pieszyc

h-d-6-z-panelem-solarnym-2-sztuki,active-d-6-2xsolar,8954.html?gcl

id=EAIalQobChMI 9 jksqC8gIVLEeRBR39-QTyEAQYBSABEgJlevD
BwE

szt

1.9 Kolizje sieciowe
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58 ' KNR 5-01 |Zabezpieczenie rurami ostonowymi przewodow sieci telekomunikacyjnej
0106/01 podziemnej, przewodow energetycznych i gazowych ( rury ostonowe
dwudzielne na poprzecznych przejsciach przez droge zgodnie z
warunkami) m 40
1.10 Kanalizacja deszczowa, wpusty
59| KNR Roboty ziemne w gruncie kategorii 111 wykonywane koparkami
2-01w  podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,25m3 z transportem urobku
0203/04 samochodami samowyladowczymi na odleglo$¢ do 1km
kanat fi400:
- odcinek wlot - D11 (1,0 x23,5)x 0,7 m3 16,5
- odcinek D11-D10 (1,0 x 18) x 0,7 m3 12,6
- odcinek D10-D9 (1,0x21)x 0,9 m3 18,9
- odcinek D9-D8 (1,0 x 19) x 0,95 m3 18,1
- odcinek D8-D7 (1,0 x30) x 0,90 m3 27
- odcinek D7-D6 (1,0 x 45) x 0,90 m3 40,5
- odcinek D6-D5  (1,0x45)x 1,15 m3 51,8
- odcinek D5-D4  (1,0x45)x 1,15 m3 51,8
- odcinek D4- D3 (1,0 x45) x 1,05 m3 47,3
-odcinek D3-D2  (1,0x45)x 1,2 m3 54
- odcinek D2-D1 (1,0x15,4)x 1,2 m3 18,5
- odcinek D1- D12 (1,0 x20,5) x 1,45 m3 29,7
- odcinek D12-D13  (1,0x37)x 1,25 m3 46,3
- odcinek D13-D14 (1,0 x46) x 1,25 m3 57,5
- odcinek D14-D15 (1,0x46) x 1,0 m3 46
- odcinek D15-D16 (1,0 x46) x 0,85 m3 39,1
kanat fi315:
- odcinek D16- D17 (0,9 x 48) x 0,90 m3 38,9
- odcinek D17-D18 (0,9 x 40) x 0,65 m3 234
kanat £i500:
- odcinek D1- wylot narow (1,2 x 12) x 1,45 m3 20,9
wpusty deszczowe: (0,1966 x (1,8 - 0,39 )) x 26 m3 7,2
studnie rewizyjne w pasie chodnika: 1,13 x(0,7+0,7+0,9+0,95+0,9 m3 20,5
+09+1,15+1,15+1,05+1,2+1,2+145+ 1,25+ 1,25+ 1,0+ 0,85
+0,9 +0,65)
przykanaliki fi 200: 114,5 x (0,7 x 1,4) m3 112,2
razem m3 798,7
60 KNR  Naklady uzupetniajace do tablic 0201-0209 oraz 0230-0232 za kazde
2-01w | dalsze rozpoczgte 0,5km odlegtosci transportu ponad 1km, samochodami
0210/03 |samowytadowczymi po drogach utwardzonych kategorii I-I1
(doptata
10x) m3 798,7
61 KNR 2-18 Podloza pod kanaly z materiatow sypkich o grubosci 15cm - podsypka
0501/02 piaskowo- zwirowa
przykanaliki fi200: (114,5x0,7) m2 80,2
wpusty deszczowe 26szt:  0,1966 x (2 x 13) m2 5,1
studnie rewizyjne {11000 - szt 18 (1,77 x 18) m2 31,9
kanat fi 315: (88 x0,9) m2 79,2
kanat fi 400: (547 x 1,0) m2 547
kanat fi 500: (12 x 1,2) m2 14,4
razem, m2 757,8
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62 | KNR-W |Kanaty z rur PVC SN8 o $rednicy zewngtrznej 315/9,2mm taczone na
2-18  wecisk
0408/05 m 88
63 | KNR-W |Kanaty z rur PVC SNS8 o $rednicy zewngtrznej 400/11,7mm taczone na
2-18  wecisk
0408/06
- kanat Kd wzdtluznie po catosci trasy: (635) m 635
- pomniejszenie o fi315 -(88) m -88
razem, m 547
64  KNR-W Kanaly z rur PVC SN8 o $rednicy zewnetrznej 500/12,3mm aczone na
2-18  'wecisk ( wymiana przepustu istniejagcego w drodze )
0408/07 m 12
65 KNR 2-18 |Studzienka sciekowa uliczna prefabrykowana betonowa o $rednicy
0625/02 |500mm z osadnikiem bez syfonu -- wysoko$¢ catkowita 150cm szt 20
66 KNR 2-18 |Studzienka sciekowa uliczna prefabrykowana betonowa o $rednicy
0625/02 |500mm z osadnikiem bez syfonu -- wysokos¢ catkowita 150cm ( wpust
kraweznikowy ) szt 6
67| KNR  Kanaty z rur PCW taczone na wcisk, o srednicy zewnetrznej
2-18w  200mnv/5,9mm - przykanaliki
0408/03
przykanaliki £i200:
odD7do DI (6,5+2)+(6,5+2)+(6,5+2)+(6,5+2)+(6,5+2)+ m 58
(6,5 +2) +(4+3)
odD12do D18 (7+2,5)+(7+2,5)+(7+2,5)+(7+2,5)+(7+2,5) m 56,5
+(6,5 +2,5)
razem| m 114,5
68 ' KNR-W Studnie rewizyjne z kregdw betonowych typu BS w gotowym wykopie o
2-18  |$rednicy 1000mm i glebokosci 3m
0513/01 studni¢ 17
69 | KNR-W Studnie rewizyjna z kregoéw betonowych w gotowym wykopie o srednicy
2-18 1200mm 1 gltebokosci 3m
0513/03
studnia D1 z osadnikiem 0,5m: 1 studnie 1
razem studni¢ 1
70 | KNR-W Studnie rewizyjne z kregoéw betonowych w gotowym wykopie o srednicy
2-18 1000mm - za kazde 0,5m réznicy glebokosci
0513/02
(potracenie
1x)
studnie pozostate fi1000: (17 x 3) 0,5m 51
studnia D1 11200 (1 x2) 0,5m 2
razem, 0,5m 53
71 |[KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych o szerokosci
0320/01 10,8-1,5m1 gtebokosci do 1,5m w gruncie kategorii I-II (uwzgledniono w
pozycji piasek na zasypanie)
roboty ziemne: 798,7 m3 798.,7
pomniejszenie o studnie: - (0,785 x 1,00 x 18) m3 -14,1
pomniejszenie rura fi 315: - (88 x 0,078) m3 -6,9
pomniejszenie rura fi 400: - (547 x 0,126) m3 -68.,9
pomniejszenie rura fi 500: - (12 x0,196) m3 -2,4
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Nr | Podstawa Opis robot Jm | Ilos¢
pomniejszenie o wpusty: - (0,1966 x (1,8 - 0,39)) x 26 m3 -7,2
pomniejszenie o przykanaliki: - (114,5 x 0,0314) m3 -3,6
pomniejszenie o podsypke pod kanaty - (757,8 x 0,15) m3 -113,7
razem m3 581,9
72 KNR 2-31 Scianki czotowe dla rur o $rednicy 500mm przepustow rurowych wlot do
0605/03 |rowu - prefabrykat betonowy (wysoko$¢ scianki 1,5m ) zamiennie
mozliwo$¢ zaszalowania $ciany oporowe;j $cianka 1
73 KNR 2-31 Scianki czotowe dla rur o $rednicy 400mm przepustow rurowych wlot od
0605/03 rowu na ul.Kozminskiej - prefabrykat betonowy (wysokos$¢ $cianki max
0,8m) scianka 1
74 KNR 2-31 Oczyszczanie rowu z namutu o grubosci 20cm z wyprofilowaniem skarp
1403/05
odejscie rowu w dziatce nr 8§18/4: 50 m 50
razem, m 50
75 | KNR-W Umocnienie skarpy i dna rowu ptytami prefabrykowanymi (plyta azurowa,
2-01  betonowa o wymiarach 8x40x60 cm)
0520/01
obtozenie wylotu do rowu - na dtugosci Sm: (2,4 +0,6 +2,4)x5 m2 27
razem m2 27
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Kosztorys ofertowy
Nr | Podstawa |Opis Jm | Tlos¢ Cena Wartos¢
jednostkowa
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR |
628575P w DOBRZYCY ( ULICA KLONOW)
I. DZIAL. ROBOT KWALIFIKOWALNYCH
1.0 Roboty ogélne
1 Opracowanie projektu organizacji ruchu, oraz szt. 1
zabezpieczenia robot na czas ich prowadzenia,
wraz z wykonaniem oznakowania, ewentualnych
objazdow i drog tymczasowych
2 Geodezyjna dokumentacja powykonawcza ( droga, = szt. 1
odwodnienie).
1.1 Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe
3 |[KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km 1,265
0119/03 ziemnych - trasa drég w terenie rOwninnym
4 'KNK 2-06 Reczna rozbidrka nawierzchni z kostki betonowej m2 1197
0803/04 na podsypce cementowo-piaskowej z wypelnieniem
spoin zaprawg cementowg (istniejace zjazdy 1
chodniki).Uwzgledni¢ odwo6z spaletowanego
materiatu na magazyn wodociaggdéw w Dobrzycy.
5 ' KNR 2-31 |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z betonu m2 44,5
0810/05 |grubosci 12cm ( wjazdy )
6 KNR 2-31 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek m2 449
0803/03 'mineralno-bitumicznych o grubosci 3cm
(doptata
2X)
7 ' KNR 2-31 Rozebranie obrzezy o wymiarach 6x20cm, na m 323
0814/01 podsypce piaskowej
8 ' KNR |Roboty remontowe - cigcie pita nawierzchni m 724
AT-03  Dbitumicznych na gltebokos¢ 6-10cm
0101/02
9 KNR 2-31 Rozebranie krawgznikéw betonowych o m 735,5
0813/03 |wymiarach 15x30cm, na podsypce
cementowo-piaskowej
10 KNR 2-31 |Rozebranie faw z betonu pod krawezniki m3 49,6
0812/03
11 KNR 2-01 |Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za m3 113,6
0214/01 kazde dalsze rozpoczete 0,5km odlegtosci
(doptata transportu gruntu kategorii I-II samochodami
10x)  |samowytadowczymi 5-10t na odlegtos¢ ponad 1km
po terenie lub drogach gruntowych ( utylizacja
gruzu na koszt Wykonawcy)
1.2 Roboty ziemne w pasie drogowym
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Nr | Podstawa |Opis Jm | Tlos¢ Cena Wartos¢
jednostkowa
12 KNR |Roboty ziemne w gruncie kategorii III m3 14081
2-01lw  wykonywane koparkami podsigbiernymi o
0203/06 |pojemnosci tyzki 0,40m3 z transportem urobku
samochodami samowyladowczymi na odlegtos¢ do
1km
13 KNR  Naktady uzupekniajace do tablic 0201-0209 oraz m3 | 1408,1
2-01w  0230-0232 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km
0210/03 odleglosci transportu ponad 1km, samochodami
(doptata samowyladowczymi po drogach utwardzonych
10x)  kategorii I-I1
1.3 Krawezniki i lawa betonowa
14 KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace 15x30x100, m 1284
0403/03 najazdowe o wymiarach 15x22x100cm na
wjazdach na podsypce cementowo-piaskowe;j
(uwzgledni¢ krawezniki skosne 1 tukowe)
15 KNR 2-31 Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie m 19
0403/07 kraweznikéw na tukach o promieniu do 10m
16 KNR 2-31 Lawa betonowa z oporem pod krawezniki C12/15 - m3 71,3
0402/04 zuzycie 0,0555 m3/mb
1.4 Podbudowa ( odcinki drogi poszerzane )
17 [KNR 2-31 Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza m2 | 1067,6
0103/04 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kategorii I-IV
18 KNR 2-31 Podbudowy betonowe bez dylatacji o grubosci m2 | 1126,8
0109/03 |warstwy po zageszczeniu 12cm (mieszanka
betonowa o Rm=2.5MPa)
19 KNR 2-31 [Podbudowy betonowe bez dylatacji - za kazdy m2 | 1126,8
0109/04 dalszy lcm
(doptata
3x)
20 KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego o | m2 748,2
0114/05 |grubosci po zageszczeniu 15c¢m (kruszywo
granitowe frakcja 0-63mm)
21 KNR 2-31 Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o = m2 569,6
0114/07 grubosci po zageszczeniu 8cm (kruszywo granitowe
frakcja 0-31,5mm)
22 KNR 2-31 ‘Warstwa goérna podbudowy z kruszywa tamanego o . m2 569,6
0114/08 grubosci po zaggszczeniu 8cm - za kazdy dalszy
(potracenie 1cm
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Cena
jednostkowa

Wartos¢

23

KNR
AT-03
0402/01

Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej o
grubosci 8cm uktadane; w dwoch rzedach na
podsypce cem-piask. Rm=5Mpa o grubosci Scm

1256

1.5 Nawierzchnia jezdnia 4cm + Scm

24

KNR 2-31
1406/04

Regulacja zaworéw wodociggowych

szt

14

25

KNR 2-31
1406/05

Regulacja pionowa studzienek telefonicznych

szt

26

KNR 2-31
1406/03

Regulacja pionowa wlazéw kanatowych Ks

szt

23

27

Likwidacja hydrantu naziemnego wraz z przerobka
na podziemny ( obszar chodnika strona lewa )

szt

28

KNR
AT-03
0102/01

Roboty remontowe z wywozem materiatlu z
rozbiorki na odlegtos¢ do 1km - frezowanie
nawierzchni bitumicznej o grubosci do 4cm

627

29

KNR 2-31
1004/07

Skropienie nawierzchni asfaltem w ilosci 0,5kg/m2

&

3565,1

30

KNR 2-31
0311/01

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych
grysowo-zwirowych z warstwa wigzaca asfaltowa
o grubosci po zageszczeniu 4cm typ AC16W

&

3565,1

31

KNR 2-31
1004/07

Skropienie nawierzchni asfaltem w ilosci 0,3kg/m2

&

3565,1

32

KNR 2-31
0311/05

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych
grysowo-zwirowych z warstwg $cieralng asfaltowa
o grubosci po zaggszczeniu 3cm typ AC11S

&

3565,1

33

KNR 2-31
0311/06
(doptata

2X)

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych
grysowo-zwirowych z warstwa $cieralng asfaltowa
- za kazdy dalszy 1cm ponad 3cm grubosci po
zaggszezeniu

3565,1

1.6 Chodniki

34

KNR 2-31
0103/04

Profilowanie 1 zageszczanie mechaniczne podtoza
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kategorii I-IV

1973,5

35

KNR 2-31
0407/01

Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6¢m na tawie
betonowej z wypelnieniem spoin zaprawa
cementowa

915,5

36

KNR 2-31
0402/03

Lawa betonowa zwykta pod obrzeza o wymiarach
0,15x0,10 z betonu B-10

13,7

37

KNR 2-31
0104/03
(doptata

2X)

Warstwa odsaczajaca o grubosci po zageszczeniu
10cm na poszerzeniach zaggszczana mechanicznie

1937,5
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38 KNR 0-11 |Chodniki z kostki betonowej brukowej koloru m2 | 1030,3
0321/01 |szarego typu kos¢ o grubosci 60mm na podsypce
cementowo-piaskowej o Rm=5MPa i grubosci 4cm
z wypetnieniem spoin piaskiem
39 KNR 0-11 Sciezka rowerowa z kostki betonowej brukowej m2 943,2
0321/01 koloru szarego typu kos¢ o grubosci 60mm na
podsypce cementowo-piaskowej o Rm=5MPa i
grubosci 4cm z wypelnieniem spoin piaskiem (
kostka bezfazowa)
1.7 Zjazdy do posesji
40 KNR 2-31 Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza m2 947
0103/04 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kategorii [-IV
41 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na m 782,9
0407/05 podsypce cementowo-piaskowej, z wypetieniem
spoin zaprawg cementowg
42 KNR 2-31 Lawa betonowa zwykta o wymiarach 0,25x0,20 m3 39,1
0402/03 pod obrzeza 8x30 z B-10
43 KNR 2-31 Podbudowy betonowe bez dylatacji o grubosci m2 947
0109/03 warstwy po zageszczeniu 12cm z Rm=5MPa
44 KNR 2-31 'Podbudowy betonowe bez dylatacji - za kazdy m2 947
0109/04 |dalszy lcm ponad 12cm
(potracenie
2X)
45 KNR 2-31 Warstwa gérna podbudowy z kruszywa tamanego o | m2 947
0114/07 |grubosci po zageszczeniu 8cm (kruszywo granitowe
frakcja 0-31,5mm)
46 KNR 2-31 Warstwa gorna podbudowy z kruszywa famanego o | m2 947
0114/08 grubosci po zaggszczeniu 8cm - za kazdy dalszy
(doptata 1cm
7X)
47 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowe;j m2 | 404,23
0511/03 |grubosci 8cm grafitowej, uktadane na podyspce
cementowo-piaskowej 4cm z Rm=5MPa
48 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowe;j m2 | 543,14
0511/03 grubosci 8cm grafitowej, uktadane na podyspce
cementowo-piaskowej 4cm z Rm=5MPa ( kostka
bezfazowa )
49 KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki kamiennej granitowe; m2 50
0304/01 14x18cm na poszerzeniu tuku w ul.Kozminskiej (

strona prawa)

1.8 Stala organizacja ruchu
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Kosztorys ofertowy

Strona 17/23

Nr

Podstawa

Opis

Jm

Ilos¢

Cena
jednostkowa

Wartos¢

50

KNR 2-31
0702/02

Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o
srednicy 70mm gruboscienne

szt

51

KNR 2-31
0702/02

Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o
srednicy 70mm gruboscienne ( uwzgledniajace
wysoko$¢ montazu panela solarnego na znaku D6 )

szt

52

KNR 2-31
0703/02

Przymocowanie znakow zakazu, nakazu,
ostrzegawczych 1 informacyjnych o powierzchni
ponad 0,3m2 - typ $redni , I klasy odblaskowosci

szt

13

53

KNR 2-31
0703/01

Przymocowanie znakoéw zakazu, nakazu,
ostrzegawczych i1 informacyjnych o powierzchni do
0,3m2 (tabliczki T-22)

szt

54

KNR 2-31
0706/06

Linie na skrzyzowaniach i przej$ciach dla pieszych
malowane mechanicznie

36,9

55

Utlozenie w obszarze przejs¢ dla pieszych tzw. pol
uwagi - plyty ostrzegawcze o szerokosci 0,3m --
element nawierzchni dla niewidomych

4,8

56

Zakup 1 montaz najezdniowych punktowych
elementéw odblaskowych w obudowie zeliwne;j
PEO typ DPT3 led z ogniwem fotowoltaniczyym i
kondensatorem np.
https://www.znakowo.pl/produkt/kocie-oczko-naj
ezdniowy-punktowy-element-odblaskowy-w-obudo
wie-zeliwnej-solar-led,dp t3led,10112.html?g
clid=EAIalQobChMI14S8msiC8gl VCNPtChO4Ew
PrEAQYASABEgK6xvD BwE

szt

12

57

Zakup 1 montaz elementow dla znaku aktywnego
D6 z panelem solarnym, lampami blyskowymi
30W, czujnikiem ruchu
np.https://www.znakowo.pl/produkt/znak-aktywny-
przejscie-dla-pieszych-d-6-z-panelem-solarnym-2
-sztuki,active-d-6-2xsolar,8954.html?gclid=EA
[alQobChMI 9 jksqC8gIVLEeRBR39-QTyEAQY
BSABEgJlevD BwE

szt

1.9 Kolizje sieciowe

58

KNR 5-01
0106/01

Zabezpieczenie rurami ostonowymi przewodow
sieci telekomunikacyjnej podziemnej, przewodow
energetycznych i gazowych ( rury ostonowe
dwudzielne na poprzecznych przejsciach przez
droge zgodnie z warunkami)

40

1.10 Kanalizacja deszczowa, wpusty

59

KNR
2-01w
0203/04

Roboty ziemne w gruncie kategorii I11
wykonywane koparkami podsiebiernymi o
pojemnosci tyzki 0,25m3 z transportem urobku
samochodami samowyladowczymi na odlegtos¢ do
1km

798,7
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Kosztorys ofertowy

Strona 18/23

Nr

Podstawa

Opis

Jm

Ilos¢

Cena
jednostkowa

Wartos¢

60

KNR
2-01lw
0210/03
(doptata
10x)

Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0209 oraz
0230-0232 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km
odlegtosci transportu ponad 1km, samochodami
samowyladowczymi po drogach utwardzonych
kategorii I-I1

798,7

61

KNR 2-18
0501/02

Podloza pod kanaty z materiatow sypkich o
grubosci 15¢m - podsypka piaskowo- zwirowa

757,8

62

KNR-W
2-18
0408/05

Kanaty z rur PVC SN8 o $rednicy zewnetrznej
315/9,2mm taczone na weisk

88

63

KNR-W
2-18
0408/06

Kanatly z rur PVC SN8 o $rednicy zewngtrznej
400/11,7mm taczone na wcisk

547

64

KNR-W
2-18
0408/07

Kanaty z rur PVC SN8 o $rednicy zewnetrznej
500/12,3mm taczone na wcisk ( wymiana przepustu
istniejagcego w drodze )

12

65

KNR 2-18
0625/02

Studzienka $Sciekowa uliczna prefabrykowana
betonowa o $rednicy 500mm z osadnikiem bez
syfonu -- wysoko$¢ catkowita 150cm

szt

20

66

KNR 2-18
0625/02

Studzienka $ciekowa uliczna prefabrykowana
betonowa o $rednicy 500mm z osadnikiem bez
syfonu -- wysokos¢ catkowita 150cm ( wpust
krawegznikowy )

szt

67

KNR
2-18w
0408/03

Kanaty z rur PCW 1aczone na wecisk, o srednicy
zewnetrznej 200mm/5,9mm - przykanaliki

114,5

68

KNR-W
2-18
0513/01

Studnie rewizyjne z kregéw betonowych typu BS
w gotowym wykopie o $rednicy 1000mm i
glebokosci 3m

studnig

17

69

KNR-W
2-18
0513/03

Studnie rewizyjna z kregéw betonowych w
gotowym wykopie o srednicy 1200mm i gtebokosci
3m

studnig

70

KNR-W
2-18
0513/02

(potracenie
1x)

Studnie rewizyjne z krggdw betonowych w
gotowym wykopie o $rednicy 1000mm - za kazde
0,5m réznicy glebokosci

0,5m

53

71

KNR 2-01
0320/01

Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach
pionowych o szerokosci 0,8-1,5m i glebokosci do
1,5m w gruncie kategorii [-II (uwzgledniono w
pozycji piasek na zasypanie)

581,9

72

KNR 2-31
0605/03

Scianki czotowe dla rur o $rednicy 500mm
przepustow rurowych wlot do rowu - prefabrykat
betonowy (wysokos¢ scianki 1,5m ) zamiennie
mozliwo$¢ zaszalowania $ciany oporowe;j

Scianka
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Kosztorys ofertowy

Strona 19/23

Nr

Podstawa

Opis

Jm

Ilos¢

Cena
jednostkowa

Wartos¢

73

KNR 2-31
0605/03

Scianki czotowe dla rur o $rednicy 400mm
przepustow rurowych wlot od rowu na
ul.Kozminskiej - prefabrykat betonowy (wysokos¢
$cianki max 0,8m )

Scianka

74

KNR 2-31
1403/05

Oczyszczanie rowu z namutu o grubosci 20cm z
wyprofilowaniem skarp

50

75

KNR-W
2-01
0520/01

Umocnienie skarpy i dna rowu ptytami
prefabrykowanymi (ptyta azurowa, betonowa o
wymiarach 8x40x60 cm)

27

Razem
Podatek VAT

Ogolem kosztorys
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Zestawienie robocizny

Strona 20/23

Lp Nazwa Jm Ilos¢ Cena Wartos¢
1 Betoniarze gr.II r-g 755,92
2 Betoniarze gr.I11 r-g 269,11
3 Bituminiarze gr.II r-g| 224,96
4 Bituminiarze gr.I11 r-g 27,1
5 Brukarze gr.Il r-g 112427
6 Brukarze gr.III r-g 634,78
7 |Ciesle gr.Il r-g 16,59
8 Monterzy gr.1l r-g 32,4
9 Monterzy gr.I1I r-g 0,8
10 Monterzy instalacji sanit. 1 ogrzew. gr.I1 r-g 80,6
11 Operatorzy gr.11 r-g 34,22
12 'Robotnicy r-g| 3 060,15
13 Robotnicy gr.1 r-g 155937
14 Robotnicy gr.I1 r-g 39854
Razem 11 805,67
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Zestawienie materialow

Strona 21/23

Lp Nazwa Jm | Ilos¢ Cena Wartos¢
1 Asfalt drogowy D200 kg 12 923,38
2 Beton zwykty B-7,5 m3 4,24
3 Beton zwyktly B-20 m3 1,3
4 Beton zwykly z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10) m3 | 128,22
5 |Beton zwykty z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15) m3 79,32
6 Cement portl,zwykty b.dod. CEM I 35,5 luze t 18,33
7 Deski iglaste obrzynane kI.IIT 25mm m3 5,55
8 Farba chlorokauczukowa do znakowania jezdni - biata dm3 14,5
9 |Gruz z betonu zwirowego m3 0,41
10 Gwozdzie budowlane okragte ocynkowane kg 3,82
11 Kostka brukowa z betonu (bez wzgledu na ksztatt) grub. 6 cm, szara m2 |1 056,06
12 Kostka brukowa z betonu (bez wzgledu na ksztatt) grub. 6 cm, szara m2 | 966,78

bezfazowa

13 Kostka brukowa z betonu (bez wzgledu na ksztatt) grub. 8 cm, grafitowa m2 | 414,34
14 Kostka brukowa z betonu (bez wzgledu na ksztatt) grub. 8 cm, grafitowa m2 = 556,72

bezfazowa

15 Kostka brukowa z betonu (bez wzgledu na ksztatt) grub. 8 cm, szara m2 | 253,71
16 Kostka kamienna granitowa 14x18cm t 17,49
17 Krawedziaki iglaste k111 m3 1,03
18 Krawezniki betonowe najazdowe szare 100x22x15cm lub wystajace m |1 309,68

15x30x100

19 Kregi betonowe o §rednicy 1,0m 1 wysokosci 0,5m szt 32

20 Kregi betonowe o $rednicy 1,2m i wysokosci 0,5m szt 5

21 Kruszywo granitowe, kamien tamany sort. uziarn. 0-31,5mm t 361,67

22 Kruszywo granitowe, kamien famany sort. uziarn. 0-63mm t 238,08

23 Lepik asfaltowy stosowany na goraco bez wypelniacza kg 11,9

24 Mial do nawierzchni drogowych 0-4mm t 21,69

25 Mieszanka betonowa Rm= 2,5 MPa (chudy beton) m3 | 171,55

26 Mieszanka betonowa Rm=5,0 MPa (chudy beton) m3 | 184,92

27 Mieszanka mineralno-asfaltowa grysowo-zwirowa zamknig¢ta do warstwy |t 445,64

scieralnej ACI1S

28 Mieszanka mineralno-asfaltowa grysowo-zwirowa zamknig¢ta do warstwy |t 347,24

wiazacej AC16W

29 Nadstawka zelbetowa $ciekowa 50cm,h=100cm szt 26
30 |Obrzeza betonowe 30x8cm m | 798,56
31 |Obrzeze trawnikowe 50-75x20x6¢cm szare m | 933,81
32 |Olej napedowy kg = 128,34
33 |Osadnik uliczny $ciek.fi50cm,h=50 cm,zelb szt 26
34 Piasek do betonow m3 36,21
35 Piasek naturalny kopany m3 '1297,68
36 Plyta azurowe, betonowa o wymiarach 8x40x60 cm szt 112,5
37 |Pokrywa nadstudzienna zelbetowa 1400/600mm szt 1
38 |Pokrywa nadstudzienna zelbetowa fi 120/60cm szt 17
39 Pospotka - uziarnienie 0-31,5mm m3 | 138,68
40 Rozcienczalnik chlorokauczukowy dm3 4,65
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Zestawienie materialow

Strona 22/23

Lp Nazwa Jm | Ilos¢ Cena Wartos¢
41 Roztwor asfaltowy do gruntowania Abizol R kg 28,06
42 Roztwor asfaltowy do izolacji Abizol P kg 46,15
43 Rury kablowe dwudzielne Arot 110 - 160 PS m 40,8
44 Rury z PCW kanalizacji zewngtrznej kielichowe d=200/5,9mm (klasy S,  m | 116,79
SN8, SDR34)
45 Rury z PCW kanalizacji zewng¢trznej kielichowe SN 8 315/9,2mm m 89,76
46 Rury z PCW kanalizacji zewngtrznej kielichowe z uszczelkg klasy SN8 | m | 557,94
400/117mm
47 Rury z PCW kanalizacji zewngtrznej kielichowe z uszczelkg klasy SN8 | m 12,24
500/12,3mm
48 'Stupki drewniane d=70mm m3 0,13
49 Stupki z rur stalowych 70mm kg = 176,67
50 |Stopnie wtazowe zeliwne szt 53,9
51 Scianka czotowa wylotu kolektora fi400: szt 1
52 Scianka czotowa wylotu kolektora fi500: szt 1
53 [Tablice znakoéw drogowych typ $redni ze stali ocynkowanej z folig szt 15
odblaskowg II generacji
54 'Wtaz kanatowy zeliwny cig¢zki kl. D400 $rednicy 600mm z pokrywa szt 18
wypelniong betonem
55 Woda m3 195,32
56 'Wpust uliczny kraweznikowy kl.D-400 kN szt 6
57 'Wpust uliczny $ciek.koin. WUK-D kl.D-400 kN szt 20
58 |Zaprawa cementowa M 7 m3 0,38
59 Zaprawa cementowa M15 m3 2,51
Razem

Materialy pomocnicze

Ogotem
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Zestawienie sprzetu

Strona 23/23

Lp Nazwa Jm| Tlo$¢ Cena Wartos¢
1 |Ciagnik kotowy 29-37kW (40-50KM) m-g 86,98
2 |Frezarka do nawierzchni drogowych bez podajnika 0,5m m-g 7,52
3 Koparka ggsienicowa 0,25m3 m-g 78,59
4 Koparka ggsienicowa 0,40m3 m-g 106,17
5 | Koparko-spycharka na podwoziu ciggnika kotowego 0,15m3 m-g 22,61
6 Malowarka do znakowania drog m-g 1,14
7 |Pita spalinowa do cigcia nawierzchni z mas bitumicznych (z tarcza) m-g 166,16
8 Rozktadarka mas bitumicznych 4m m-g 57,75
9 'Réwniarka samojezdna 74kW (100KM) m-g 6,8
10 'Samochod dostawczy 0,9t m-g 11,05
11 |Samochod samowytadowczy 5t m-g 466,21
12 |Samochod samowytadowczy 5-10t m-g 4595
13 |Samochod samowytadowczy 10-15t m-g| 1654
14 'Samochod skrzyniowy 5-10t m-g 68,85
15 Skrapiarka do bitumu przewozna z r¢czng pompa 250-500dm3 m-g 86,98
16 Sprezarka powietrza przewozna spalinowa 4-5m3/min m-g 183,54
17 Spycharka gasienicowa 55kW (75KM) m-g 15,55
18 'Ubijak spalinowy 50kg m-g 3,7
19 |Walec statyczny samojezdny 10t m-g/ 131,93
20 Walec statyczny samojezdny 15t m-g 57,75
21 'Walec wibracyjny samojezdny 7,5t m-g 105,57
22 Zaggszcz.wibr.spal.70-90m3/h m-g 433,14
23 Zuraw samochodowy 4t m-g 278,11
Razem 2 587,45
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