UNIWERSYTET ROLNICZY
8 m. Hugona Kollataja w Krakowle

‘ Krakow, dn. .. Z>....2021 r.
L.dZ.DZP—291—3214—“—...’1‘.*.‘?9...f202‘1

Do
Uczestnikow postepowania

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego pn. ,Budowa Kliniki Malych Zwierzat Uniwersyteckiego Centrum
Medycyny Weterynaryjnej, zlokalizowana na dziatce nr 470/11, Rzgska gmina Zabierzow”,
nr zamowienia: DZP-291-3214/2020-I1.

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kotiataja w Krakowie informuje, ze do zamawiajacego
wplynety wnioski wykonawcow dotyczace tresci specyfikacji warunkow zamowienia.
Na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r . - Prawo zamdwien publicznych,
zamawiajacy udostepnia tres¢ wnioskow wraz z odpowiedziami.

1. Pytanie wykonawcy:
Prosimy o wyjasnienie (przedmiar pomocniczy stan surowy) poz. nr. 77 - pozycja nie uwzglednia
obmiaru dachu F w ilogci ok 200,00 m2. Prosimy o wyjasnienie czy nalezy zwigkszyc¢ obmiar w poz.
77.
Odpowiedz zamawiajacego:
Zamawiajgcy koryguje pozycje - poz.77 = 2666,27 m2.

2. Pytanie wykonawcy:
Prosimy o udostepnienie rzutu posadzek wraz z zaznaczonymi warstwami wykonczeniowymi.
Odpowiedz zamawiajacego:
Do wyceny ofertowej nalezy przyjaé¢ informacje z czg$ci opisu zawierajgcej szczegblowe wytyczne
do wykoniczenia kazdego pomieszczenia.

3. Pytanie wykonawcy:
Prosimy o potwierdzenie: stropy i podciagi powyzej sufitéw podwieszanych — nalezy tynkowac oraz
malowac?
Odpowiedz zamawiajacego:
Tak.

4. Pytanie wykonawcy:
Prosimy o przestanie specyfikacji, wymagan akustyki $ciany mobilnej w pomieszczeniu B01/B02
Odpowiedz zamawiajacego:
Zgodnie z opisem w projekcie dopuszczona jest $ciana mobilna dowolnego producenta przy
zatozeniu uktadu amfiteatralnego pomieszczen, ktére oddziela, wyposazenia w naped elektryczny
do sktadania, spetniajgca wymodg oddzielenia akustycznego zgodnie z przepisami. |zolacyjnos¢
akustyczna minimum 45 dB.

5. Pytanie wykonawcy:
Prosimy o potwierdzenie, ze wykonanie przytacza gazu jest poza zakresem przetargu.
Odpowiedz zamawiajacego:
Przylacz gazu jest poza zakresem przetargu. W zakresie wykonawcy jest wewnetrzna i zewnetrzna
instalacja gazu od skrzynki przytgczeniowej do odbiornikow gazu.
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6. Pytanie wykonawcy:

Dotyczy instalacji wentylacji : Prosimy o podanie jakie warunki majg byc spetnione w centralach
w wykonaniu higienicznym:
a — czy Sciany wewnetrzne, w tym podfoga majg byc wykonane ze stali nierdzewnej?
b - czy prowadnice, blendy oraz ramki filtréw majg by¢ wykonane ze stali nierdzewnej?
¢ - czy centrale wentylacyjne powinny by¢ wyposazone w oswietlenie wewnetrzne oraz bulaje, ktore
pozwolg na podglad pracy urzadzenia bez potrzeby jego wytgczania?
d - jaka klase szczelnosci powinny posiadac przepustnice uzyte w urzgdzeniu? Zarowno te od strony
czerpni [ wyrzutni jak i od instalacji.
e — czy centrale majg by¢ wyposazone w lampy bakteriobdjcze?
Odpowiedz zamawiajgcego:
a - Nie wymaga sie obudowy central w wykonaniu ze stali nierdzewne;j.
b - Nie wymaga sie aby prowadnice, blendy oraz ramki filtrow byly wykonane ze stali nierdzewne;j.
¢ - Centrale wentylacyjne powinny by¢ wyposazone w o$wietlenie i wizjery.
d - Klasa szczelnosci 0"

e - Nie.
7. Pytanie wykonawcy:
Dotyczy instalacji wentylacji: prosimy o podanie wiodgcych z wymienionych w opisie technicznym
parametréw koniecznych do dobrania i wyceny central wentylacyjnych.
Odpowiedz zamawiajacego:
Patrz opis, rys. S3-02.
8. Pytanie wykonawcy:
Dotyczy instalacji wentylacji: prosimy o podanie klasy sitownika (normalny/szybki) do regulatorow
przeptywu.
Odpowiedz zamawiajacego:
Szybki.
9. Pytanie wykonawcy:
Dotyczy instalacji wentylacji; Wykonawca zwraca uwage na ilos¢ izolacji w przedmiarze.
Prawdopodobnie izolacja zostata policzona po wewnetrznym obwodzie izolacji (po obwodzie
kanatow wentylacyjnych).
Odpowiedz zamawiajgcego:
Oferte cenowg nalezy sporzadzi¢ na podstawie projektu wykonawczego.
10. Pytanie wykonawcy:
Dotyczy instalacji wentylacji: Wykonawca prosi o potwierdzenie przyjetej koncepcji nawiewu
nawiewnikami z filtrem HEPA i wywiewu z tych samych pomieszczen zwyktymi kratkami. Brak filtrow
na kratkach wywiewnych.
Odpowiedz zamawiajacego:
Dokumentacja projektowa nie zawiera takowego rozwigzania. Wywiew z niniejszych pomieszczen
realizowany jest poprzez kratki w wykonaniu higienicznym. Patrz opis, zestawienie materiatow.
11. Pytanie wykonawcy:
Dotyczy konstrukcji pod urzadzenia: Prosimy o przedstawienia rozwigzan technicznych
posadowienia central wentylacyjnych, jednostek zewnetrznych klimatyzacyjnych, agregatow
chfodniczych. Brak tych rozwigzarn w branzy konstrukcyjnej i architektoniczney.
Odpowiedz zamawiajacego:
Patrz rysunki nr K-17 i K-18 w PW konstrukgiji.
12. Pytanie wykonawcy:
Czy kosztorysy, ktére wykonawca bedzie sktadat przy podpisywaniu umowy majg byc przygotowane
na podstawie udostepnionych przez Zamawiajgcego przedmiarow?
Odpowiedz zamawiajacego:
Przed podpisaniem umowy wykonawca zobowigzany bedzie do przediozenia zamawiajgcemu
kosztorysu uproszczonego na podstawie ktérego dokonano wyliczenia ceny ofertowej. Oferte
cenowa nalezy wyliczy¢ na podstawie catej udostepnionej dokumentacji z uwzglednieniem zmian i
wyjasnien zamawiajacego (udzielanych na pytania i wnioski wykonawcow).
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Pytanie wykonawcy:

Dotyczy instalacji sanitarnych: W przedmiarach brakuje agregatow do central wraz z instalacjg
freonowa. Prosimy o uzupetnienie.

Odpowiedz zamawiajacego:

Oferte cenowg nalezy sporzadzi¢ na podstawie projektu wykonawczego.

Pytanie wykonawcy:

Dotyczy instalacji sanitarnych: W przedmiarach brakuje splitéw wraz z instalacjg freonowg. Prosimy
0 uzupetnienie.

Odpowiedz zamawiajacego:

Oferte cenowa nalezy sporzadzié na podstawie projektu wykonawczego.

Pytanie wykonawcy:

Dotyczy instalacji wentylacji: Prosimy o udostepnienie kart doboru nawiewnikow z filtrem HEPA ze
wzgledu na prawidfowosc doboru ilosci powietrza do wielkosci nawiewnika.

Odpowiedz zamawiajacego:

Dokumentacja projektowa jednoznacznie okresla rodzaj nawiewnikéw z filtrem Hepa, patrz opis,
czesé graficzna, zestawienie materiatow.

Pytanie wykonawcy:

Prosze o udostepnienie warunkow technicznych wod. — kan.
Odpowiedz zamawiajacego:

Warunki przytaczenia w zatgczeniu.

Pytanie wykonawcy:

Prosze o udostepnienie warunkow technicznych przytacza gazu.
Odpowiedz zamawiajacego:

Warunki przytaczenia w zatgczeniu.

Pytanie wykonawcy:

Czy przytacz gazu wchodzi zakres GW?

Odpowiedz zamawiajacego:

Przytacz gazu jest poza zakresem przetargu. W zakresie wykonawcy jest wewnetrzna i zewnetrzna
instalacja gazu od skrzynki przytaczeniowej do odbiornikow gazu.

Pytanie wykonawcy:

Prosze o udostepnienie kart technicznych central wentylacyjnych.

Odpowiedz zamawiajacego:

Dobér central wentylacyjnych jest w PW wentylacji i jest to wystarczajgce do wyliczenia ceny
ofertowe;.

Pytanie wykonawcy:

Prosze o udostepnienie kart technicznych wentylatorow wyciggowych.
Odpowiedz zamawiajacego:

Informacje w PW wentylacji sa wystarczajgce do wyliczenia ceny ofertowe;.

21. Pytanie wykonawcy:
Prosze o udostepnienie kart technicznych agregatéw chfodniczych.
Odpowiedz zamawiajacego:
W PW sa podane wystarczajace informacje, parametry do wyceny agregatow.
22. Pytanie wykonawcy:
Prosze o udostepnienie kart technicznych urzgdzeri instalacji zewnetrznych.
Odpowiedz zamawiajgcego:
W PW sg podane wystarczajgce informacje, parametry do wyceny instalacji.
23. Pytanie wykonawcy:
Prosze o udostepnienie wytycznych automatyki do central wentylacyjnych.
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Odpowiedz zamawiajacego:
Centrala majg by¢ dostarczone razem z automatyka, ma to stanowic¢ jedng catosc.

Pytanie wykonawcy:

Prosze o udostepnienie pozwolenia wodno — prawnego na odprowadzenie wod opadowych do
sieci kanalizacji opadowsey.

Odpowiedz zamawiajgcego:

Odprowadzenie wod opadowych do sieci kanalizacji opadowej zwalnia z tego obowigzku.

Pytanie wykonawcy:

Prosze o doprecyzowanie rozbieznosci miedzy projektem wykonawczym a specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru robot dotyczaca systemu chtodzenia. STWIORB méwi o agregatach wody
lodowej a dokumentacja wykonawcza o agregatach freonowych.

Odpowiedz zamawiajacego:

Cene ofertowg prosze wyliczy¢ w oparciu o projekt wykonawczy.

Pytanie wykonawcy:

W projekcie wod-kan jest zaprojektowany zasobnik wody nierdzewny natomiast w projekcie kottowni
jest zaprojektowany zasobnik stalowy emaliowany. Prosze o doprecyzowanie jaki

Odpowiedz zamawiajacego:

Dla wody pitnej zasobnik ma by¢ ze stali nierdzewnej.

Pytanie wykonawcy:

Prosimy o potwierdzenie, Ze wykfadzina znajdujgca sie w pomieszczeniach E09-E11 oraz E13-
E19 ma spetniac¢ ponizsze warunki techniczne:

Wyktadzina PCV homogeniczna na warstwie samopoziomujgcej, rulon, antystatyczna i
rozpraszajaca fadunek elektrostatyczny, odporna na dziatanie mikroorganizmow, zabezpieczona
poliuretanem, grubosc¢ warstwy uzytkowej min. 2 mm, klasa $cieralnosci T, antyposlizgowosc R9.
Cokot z analogicznego PCV o wysokosci min. 10 cm, faczenie z posadzkg w odlegtosci min. 15,0
cm z uzyciem profili zaokraglonych wypetniajacych pod naroznik podioga - Sciana. Cokof z
analogicznego PCV o wysokosci min. 10 cm, fgczenie z posadzkg w odlegtosci min. 15,0 cm z
uzyciem profili zaokraglonych wypetniajgcych pod naroznik podfoga - $ciana. tgczenie elementow
PCV przez spawanie z uzyciem sznura PCV z kolorze odpowiadajgcym kolorowi uzytej wyktadziny.
Kolor wyktadziny zgodnie z projektem wnetrz.”

zapisane w projekcie wykonawczym w czesci ,Szczegotowy wykaz robot wykoriczeniowych”.
Odpowiedz zamawiajacego:

Tak.

Pytanie wykonawcy:

Prosimy o informacje jaki wspofczynnik ochrony radiologicznej majg spetniac drzwi bloku
operacyjnego.

Odpowiedz zamawiajacego:

Drzwi majg mie¢ zabezpieczenie przed promieniowaniem jonizujgcym w rownowazniku 1,5 mm
blachy otowianej.

Pytanie wykonawcy:

Prosimy o poprawienie rozbieznosci znajdujacych sie w opisie projektu wykonawczego,
dotyczacych rodzaju posadzek.

Rozbieznosci wystepujg w obrebie tabeli z punktu 3.9 oraz rodzajow posadzek zamieszczonych w
czesci ,Szczegotowy wykaz rob6t wykoriczeniowych” i dotyczg nastepujgcych pomieszczen: A18,
A20, C12, C15, C23, C30, C33, C35, D02, D03, D04, D10, D11, D12, D13, D14, D18 - D22, E08,
E23-E26, £35-37, FO1, F02, GO5, G11, G12, HO4, H10.

Odpowiedz zamawiajacego:

Wszystkie posadzki nalezy wyceni¢ w ofercie na podstawie Szczegotowego wykazu robot
wykonczeniowych, ktory znajduje sie w opisie technicznym do PW architektury.

Pytanie wykonawcy:

W opisie technicznym wystepuja rozbieznosci w opisie wykonczenia posadzek w pomieszczeniach:
A20, BO1 i B02, C02, C05, C23, C30, C33, C35, D10-D14, D18-D22, D23A, D33, E08, E20, E23-
26, E35-37, FO1, FO2, F10-F12, F14, G05, G11, G12, H04, H10, H18.
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Prosimy o jednoznaczne okreslenie czy w/w pomieszczenia majg byc wykonczone wg opisu w tabeli
(od str.11) czy wg szczegdtowego opisu pomieszczen.

Odpowiedz zamawiajacego:

Do wyceny ofertowej nalezy przyjg¢ informacje z czesci opisu zawierajgcej szczegotowe wytyczne
do wykonczenia kazdego pomieszczenia.

Pytanie wykonawcy:

W przedmiarze robdt drogowych w dziale dot. robot ziemnych (poz.1.8 — 1.12) btednie policzono
iloéé mas ziemnych do przemieszczenia i wywiezienia. W przedmiarze jest 1085,368 m3 (poprzez
bledne odwofanie do poz. 1.1 zamiast 1.2), a powinno byé 3930,75 m3. Prosimy o korekte
przedmiaru.

Odpowiedz zamawiajacego:

Do wyceny nalezy postugiwac sie projektem wykonawczym.

Pytanie wykonawcy:

Na rysunku aranzacji sali wykiadowej (rys. A.32) widoczne sg stopnie o konstrukcji stalowej
wykoriczonej plyta osb — prosimy o udostepnienie projektu wykonania tej konstrukcyji.

Odpowiedz zamawiajgcego:

Wycene ofertowa nalezy wykona¢ na podstawie rysunkow szczegotowych z PW architektury.
Informacije sa na rysunkach PW architektura nr A52 ( w zatgczeniu).

Pytanie wykonawcy:

W przedmiarach robot budowlanych brak pozycji na wykonanie konstrukcji stalowej stopni w sali
wykfadowej — prosimy o uzupetnienie przedmiaru.

Odpowiedz zamawiajacego:

Wycene nalezy wykonaé na podstawie rys A52.

Pytanie wykonawcy:

W przedmiarach robot brak pozycji dot. dostawy i montazu drzwi stalowych do boksow dla pséw, w
ilosci 7 szt. — prosimy o uzupetnienie.

Odpowiedz zamawiajacego:

Drzwi do bokséw nalezy uwzgledni¢ w wycenie, zgodnie z projektem.

Pytanie wykonawcy:

Na rzucie parteru w pomieszczeniach: D24, H07, HO8 i HOS wystepujg boksy dla psow wykonane z
siatki stalowej— w przedmiarach brak pozycji dot. ich wykonania. Prosimy o uzupetnienie przedmiaru
o wykonanie 4 szt. boksow dla psow.

Odpowiedz zamawiajacego:

Wycene ofertowa nalezy wykona¢ na podstawie projektu, zgodnie z rysunkami zatgczonymi z
odpowiedziami 11.03.2021: A18 ZESTAWIENIE STOLARKI, oraz A2-REW RZUT PARTERU.

Pytanie wykonawcy:

Prosimy o jednoznaczne okreslenie w jaki sposob nalezy wykoriczy¢ Sciany pomieszczenia D08 —
wg opisu do wys. 1,3m nalezy zastosowac panel o wfasciwosciach bakteriobdjezych, a powyzej
tapete winylowg. Natomiast wg rys. A.24 na $cianach ma by¢ przykiejony fornir kamienny.
Odpowiedz zamawiajacego:

Wycene ofertowa nalezy wykonac zgodnie z rys. A24

Pytanie wykonawcy:

Na przekroju A.13 widac, iz wigzary nad wejsciem gtownym majg zostac pokryte poliweglanem —
brak takiej pozycji w przedmiarach robot budowlanych. Prosimy o korekte przedmiaru.
Odpowiedz zamawiajacego:

Przekrycie wejscia gtdwnego nalezy wykonac zgodnie z projektem, pokrycie z piyt poliweglanowych
gr. 2 cm wraz z koniecznymi obrobkami blacharskimi ilos¢=350,82 m2.

Pytanie wykonawcy:

Prosimy o potwierdzenie, Zze Zamawiajgcy dopuszcza wykonanie Scianki mobilnej w sali wyktadowey
z napedem recznym, Rw Scianki 42 dB, panele Scianki petne wykonane z melaminy z kolekcji np.
Kronopol w kolorystyce drewnopodobnej.
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Odpowiedz zamawiajgcego:
Nie, nalezy wycenic¢ scianke mobilng z napedem elektrycznym i sterowaniem z pilota. 1zolacyjnos¢
akustyczna minimum 45 dB.

Pytanie wykonawcy:

W projekcie wystepujag ruszty podporowe agregatow chiodniczych i central wentylacyjnych — brak
tych elementow w przedmiarze robét. Prosimy o uzupefnienie przedmiaru o wymienione konstrukcje
stalowe w ilosci 9,2 tony.

Odpowiedz zamawiajacego:

Ruszty podporowe agregatow chtodniczych nalezy wyceni¢ na podstawie projektu.

Pytanie wykonawcy:

Na rzucie parteru oraz na przekroju A.13A w pomieszczeniu C13 wystepujg schody betonowe.
Prosimy o udostepnienie projektu konstrukcji tych schodow.

Odpowiedz zamawiajacego:

To sg schody zejsciowe na poziom kottowni wykonane jako blok z betonu bez koniecznosci
zbrojenia stalg zbrojeniowa. Projekt konstrukcji schodow nie jest potrzebny.

Pytanie wykonawcy:

W przedmiarach robdt brakuje pozycji na wykonanie schodow w pomieszczeniu C13 — prosimy o
uzupetnienie przedmiaru.

Odpowiedz zamawiajacego:

Nalezy wyceni¢ te schody zgodnie z rysunkiem w PW architektury jako blok z betonu bez
koniecznosci zbrojenia stalg zbrojeniowag

Pytanie wykonawcy:

Podane w dokumentacji dane techniczne oraz ilustracje z logo producenta jasno opisujg rozwigzanie
jednej firmy produkujgcej tawki zewnetrzne. Pomimo zapiséw dotyczgcych zastosowania innych
materiatow | urzadzer dobor parametrow technicznych wyklucza zastosowanie innych fawek.

W celu mozliwosci zastosowania Konkurencyjnych rozwigzan prosimy o potwierdzenie, ze
Zamawiajgcy bedzie wymagat spetnienia jedynie parametrow opisanych na rys. A.50, tj. wymiary,
materiat, kolor.

Odpowiedz zamawiajacego:

Dopuszczalna jest kazda tawka spetniajgca wymagania opisane na rys. A50 w zakresie wymiarow,
materiatu i koloru.

Pytanie wykonawcy:

W projekcie wykonawczym jest zapis oktadziny z piyt widknisto-cementowych o gr. 20mm , w
StWIOR jest zapis grubosc pfyt 10-15mm standardem sag pfyty 8mm prosze o informacje co przyja¢
do wyceny (plyta grubosci 20mm niepotrzebnie podraza koszt realizacji inwestycji).

Odpowiedz zamawiajacego:

Nalezy zastosowac¢ ptyty wtokno — cementowe o grubosci 8,0 mm.

Pytanie wykonawcy:

Pokrycie z ptyt poliweglanu gr. 20mm litego niepolrzebnie podraza koszt realizacji inwestycji
prosimy zweryfikowanie zatozer projektowych.

Odpowiedz zamawiajgcego:

Nalezy to wyceni¢ zgodnie z projektem, nie wyrazam zgody na zamiany.

Pytanie wykonawcy:

Prosze o odpowiedZ czy wykonanie podestow widowni pod fotele w pomieszczeniach B01 i B02
Jest objete niniejszym przetargiem ? Jezeli tak to prosze o uzupetnienie przedmiaru robot do
wykonania.

Odpowiedz zamawiajgcego:

Tak. Wycene ofertowg nalezy wykonaé na podstawie rysunku A — 52 ( w zatgczeniu).

Pytanie wykonawcy:

Prosze o podanie grubosci parapetéw wewnetrznych.
Odpowiedz zamawiajacego:

Grubos¢ parapetow wewnetrznych 2,0 cm
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47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

Pytanie wykonawcy:

Prosze o udostepnienie rysunkow konstrukcyjnych wykonania schodéw w sali wykfadowej
BO1/BO2.

Odpowiedz zamawiajacego:

Podesty w salach audytoryjnych nalezy wyceni¢ na podstawie rysunku w PW architektury nr A52.
Informacje zawarte w tym rysunku sg wystarczajace do wyliczenia ceny ofertowe;.

Pytanie wykonawcy:

Prosze o korekte ilosci stali zbrojeniowej wg przedmiaru ,, Budowa Kliniki Matych Zwierzat - stan
surowy zamknigty , jest fgcznie 252,14 t a wg rysunkow konstrukcyjnych 321,764 t

Odpowiedz zamawiajgcego:

Wyceng ofertowg nalezy wykona¢ na podstawie zestawien stali na rysunkach w PW konstrukgji.

Pytanie wykonawcy:

Proszg o podanie grubosci docieplenia Sciany zewnetrznej zelbetowej w czesci podziemnej. Wg
opisu: docieplenie styrodurem o gr. min. 10,0 cm, natomiast wg opisu na przekrojach — polistyren
ekstrudowany xps gr.15 c¢m, a jeszcze inaczej jest w przedmiarze Robot Stan surowy zamkniety
poz. nr 33( nota bebe opisana jako izolacja attyki) ocieplenie styropianem bez podania grubosci.
Odpowiedz zamawiajacego:

Wszystkie docieplenia scian zelbetowych w czesci podziemnej nalezy wykona¢ z uzyciem
polistyrenu ekstrudowanego XPS grubosci 15 cm.

Pytanie wykonawcy:

Prosze o wyjasnienie jakie jest wykoriczenie Scian w pomieszczeniach laboratoryjnych, gabinetach

zabiegowych i innych wymagajgcych zachowania podwyzszonych warunkdw sterylno$ci. W opisie

do projektu wykonawczego architektury sg wzajemnie sie wykluczajgce zapisy:

o W wykazie szczegéfowym: do wysokosci 1,30m S$ciane zabezpieczyé panelem o
wiasciwosciach bakteriobdjeczych gr. min. 2mm, powyzej tapeta

* W opisie: winylowa cktadzina $cienna do wnetrz

Odpowiedz zamawiajacego:

Nie nalezy wycenia¢ zabezpieczenia $cian panelami do wysokosci 130 cm z wykonczeniem

powyzej tapetg. Wszystkie sciany w wymienionych pomieszczeniach nalezy wykonczyé z uzyciem

wyktadzin winylowych, ktérych parametry sg podane w opisie technicznym.

Pytanie wykonawcy:

Prosze o udostepnienie opisy technicznego wykonania warstw dachowych wraz z pokryciem.
Odpowiedz zamawiajacego:

Wszystkie warstwy stropodachowe sg opisane na przekrojach w PW architektury.

Pytanie wykonawcy:

Proszg o doprecyzowanie wymagarn dot. Wiaty na butle. Jaka jest pojemnosc¢ wiaty (szt. butli)?
Drzwi majg byc jedno, czy dwu skrzydfowe? Wiata ma by¢ z podfoga, czy bez?

Odpowiedz zamawiajacego:

Wymagania dotyczace wiaty na butle z gazami medycznymi sg pokazane na rys. nr A51 w PW
architektury. Dopuszczamy zamontowanie kazdej typowej wiaty dowolnego producenta pod
warunkiem spetnienia wymagan okreslonych w PW instalacji gazéw medycznych.

Pytanie wykonawcy:

Czy nalezy uwzgledniac w ofercie nasadzenie projektowanych drzew zgodnie z PZT (78 szt.) czy
lezy to po stornie Zamawiajacego?

OdpowiedZ zamawiajacego:

Nie, tego nie nalezy wycenia¢ w ofercie.

Pytanie wykonawcy:

Dotyczy kottowni: Prosimy o podanie prawidfowych wymiaréw rozdzielacza obiegow grzewczych
w kotfowni. Podana S$rednice i diugos¢ wydajq sie zbyt mate ze wzgledu na ilo$é i moc obiegéw
grzewczych.
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56.
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Lp. | Urzadzenie | Dane techniczne

1 Rozdzielacz obiegdw grzewczych- | Stalowy nierdzewny , Dn65mm, L=440mm
zasilanie ’

2 Rozdzielacz obiegdw grzewczych - Stalowy nierdzewny , Dné5mm, L=440mm il
powrot

Od pbﬁiedi zamawiajééégo:
Nalezy zamontowac rozdzielacze o $rednicy 2xdn 150, L=2,0 m

Pytanie wykonawcy:

Prosze o okreslenie grubosci ptyt wioknowo-cementowych do montazu na elewacji . Na rysunkach
detali jest podana grubo$¢ 8 mm, natomiast na rysunkach przekroi gr 2 cm . Prosze o jednoznaczne
okreslenie wymaganej grubosci piyt.

OdpowiedZz zamawiajacego:

Plyty widkno - cementowe do montazu elewacji wentylowanych prosze przyjac 8 mm.

Pytanie wykonawcy:

W opisie technicznym pojawiajq sie informacje o zabezpieczeniu $cian w goérnej czesci
odbojoporecza. Czy sg dokumenty pokazujgce lokalizacje tych odbojoporeczy? Na rysunkach
aranzacji wnelrz nie ma takich elementow. Jaka ilo$¢ odbojoporeczy ujac w ofercie.

Odpowiedz zamawiajacego:

Nie nalezy uwzgledniac¢ w wycenie ofertowej odbojoporeczy w gornej czesci scian.

Pytanie wykonawcy:

SEGMENT C

Pokrycia wejscia gtownego poliweglanem litym gr.2 cm. Czy istnieje mozliwos¢ zamiany na
cienszy lub komorowy?

Odpowiedz zamawiajacego:

NIE ma mozliwoéci zmiany zaprojektowanego pokrycia.

Pytanie wykonawcy:

Przeszklenia AL1doAl20 czy mozna wykona¢ w systemie okiennym wzmocnionym stupkami
pionowymi czy tez fasadowym, jezeli fasadowym to jakim . stupowo ryglowym + listwy dociskowe,
pot struktura (wypetnienie silikonowe) czy petna struktura?

Odpowiedz zamawiajacego:

Przeszklenie nalezy wykona¢ w systemie stupowo ryglowym z listwami dociskowymi, o
podwyzszonej izolacyjnosci termiczne;j.

Wymagania:

Sciana stupowo-ryglowa ze znakiem CE o wysokiej izolacyjnosci termicznej z przektadkg z
materiatu PE.

Zgodna z Norma PN-EN 13830 Sciany ostonowe Przepuszczalno$é powietrza: klasa AE (1050 Pa),
EN 12153:2004; EN 12152:2004

Wodoszczelnosé: klasa RE 1200 Pa, EN 12155:2004; EN 12154:2004

Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem: 2400 Pa, EN 12179:2004, EN 13116:2004

Odpornos¢ na uderzenie: klasa 15/E5, EN 14019

Odpornos¢ ogniowa: mozliwos¢ wykonania w wersji EI 30 i EI 60

Izolacyjnosé termiczna U od 0,59 W/m2K

Szkielet stupowo-ryglowy wykonany z ksztaitownikéw aluminiowych z przektadkami termicznymi w
ksztaltownikach stupow i rygli oraz przekiadka w listwie dociskowej

Szklenie szktem niskoemisyjnym

Szyba zespolona w zespoleniu cieptochronnym dwukomorowym szyby typu Thermofloat z cieptg
wkiadka dystansowg

Producent dowolny.

Pozostate pytania/wnioski wykonawcow wraz z odpowiedziami udostepnione zostang w pdzniejszym
terminie.
Powyzsze stanowi integralng czes¢ specyfikacji warunkow zamowienia.
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