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D.M.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP
1.1 Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Szczegblowa Specyfikacja Techniczna D.M.00.0Q,08/magania Ogdlne” odnosksiio wymaga wspdlnych dla
poszczegbinych wymagidechnicznych dotygeych wykonania i odbioru robot w ramach przebudobydowy
ulicy Zurawiej i Bociaskiej w m. Lapy.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegblowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyasmadokument przetargowy i kontraktowy przy zlé@cdn
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST
Ustalenia zawarte w n/n SST obejanuymagania wspdlne dla robét giigeh nizej wymienionymi Szczegotowymi
Specyfikacjami Technicznymi:
D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéw wysaliawych
D.01.02.01 Usurcie drzew i krzakow
D.01.02.04 Rozbidrki elementow drég
D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
D.02.01.01 Wykonanie wykopow w gruntaetvikat.
D.02.03.01 Wykonanie nasypow
D.03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
D.03.02.01 Pionowa regulacja istajch elementow ugezen infrastruktury technicznej
D.03.03.01 Dren francuski
D.04.00.00 PODBUDOWY
D.04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagczaniem podia
D.04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stakiizego mechanicznie
D.05.00.00 NAWIERZCHNIE
D.05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

D.07.00.00 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZE NSTWA RUCHU
D.07.02.01 Oznakowanie pionowe

D.08.00.00 ELEMENTY ULIC

D.08.01.01 Krawezniki betonowe

D.08.03.01 Obrze betonowe

D.09.00.00 ZIELEN DROGOWA
D.09.01.01 Zietedrogowa

1.4, Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione pcidj okreslenia naley rozumi€ w kazdym przypadku nagiujaco:

14.1.  Aprobata techniczna dokument stwierdzagy przydatné wyrobow budowlanych do zamierzonego
stosowania.

14.2. Budowla drogowa obiekt budowlany, niecbacy budynkiem, stanoagy cald¢ techniczno-iytkows
(drog) albo jego ox¢ stanowaca odebny element konstrukeyjny lub technologiczny (obrakstowy,
korpus ziemny, vzel)

143. Droga- wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchypdstioju pojazdow oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi uradzeniami technicznymi zgzianymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
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14.4.  Dziennik budowy opatrzony pieezia Zamawiajcego zeszyt, z ponumerowanymi stronamigsiudo
notowania wydarZe zaistnialych w czasie wykonywania zadania bud@gan rejestrowania
dokonywanych odbiorow rob6t, przekazywania palecénej korespondencji technicznej peday
Inspektorem Nadzoru, Wykonaiqorojektantem.

145.  Jezdnia czs¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

146. Kierownik budowy osoba wyznaczona przez Wykonewgoowaniona do kierowania robotami i do
wyskpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kdtra

14.7.  Inspektor Nadzord osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyzmaazorzez Zamawigjego, o
ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawcajpawiedzialna za nadzorowanie robét i
administrowanie kontraktem.

148. Korona drogi- jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokamsapa awaryjnego postoju i pasami
dziegcymi jezdnie.

1.4.9.  Konstrukcja nawierzchniuklad warstw nawierzchni wraz ze sposobem iEftpenia.

14.10. Korpus drogowynasyp lub gg¢ wykopu, ktdra jest ograniczona kagaimogi i skarpami rowow.

14.11. Koryto element uformowany w korpusie drogowym w cetuaia w nim konstrukcji nawierzchni.

14.12. Rejestr obmiaréw akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestnamperowanymi stronami shcy
do wpisywania przez Wykonagobmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliGzeszkicow i ew.
dodatkowych zakznikdw. Wpisy w rejestrze obmiardw podleggiotwierdzeniu przez Inspektora
Nadzoru.

1.4.13. Laboratorium- drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakwape przez Zamawigego, nieziwine do
przeprowadzenia wszelkich badprob zwazanych z oceyjakasci materialow oraz robot.

1.4.14. Materialy- wszelkie tworzywa niezidne do wykonania robét, zgodne z DokumemtBopjektovy i
SzczegGtlowymi Specyfikacjami Technicznymi, zaakmepbe przez Inspektora Nadzoru.

1.4.15. Nawierzchnia warstwa lub zespot warstw ajaych do przejmowania i rozkladania exeh od ruchu na
podiae gruntowe i zapewnigjych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwascieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana b@gpimio oddziatywaniu ruchu i
czynnikow atmosferycznych.

b) Warstwa wizgca - warstwa znajdaga st migdzy warstw scieralry a podbudow zapewniaica
lepsze rozigenie naggzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbuglow

c) Warstwa wyrdwnawcza warstwa skaca do wyréwnania nieréwso podbudowy lub profilu
istniepcej nawierzchni.

d) Podbudowa- dolna czé¢ nawierzchni stiaca do przenoszenia ofpan od ruchu na podie.
Podbudowa mie skiadé sk z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze.

€) Podbudowa zasadnicza gérma cz¢ podbudowy spetnisga funkcje néne w konstrukgiji
nawierzchni. Mee ona skladeske z jednej lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza dolna czé¢ podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dzialaniem wodyzuri przenikaniem gzgtek podiea. Maze
zawierg warstvg mrozoochrong odsczapca lub odcinajca.

1.4.16. Niweleta wysokdciowe i geometryczne rozwgaie na ptaszczyie pionowego przekroju w osi drogi lub
obiektu mostowego.

1.4.17. Odpowiednia (bliska) zgodido- zgodné¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjanjésla
przedziat tolerancji nie zostat okiany - z przegitnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.18. Pas drogowy wydzielony liniami rozgraniczggymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim
drogi oraz drzew i krzewow. Pas drogowyzmodwnie: obejmowa teren przewidziany do rozbudowy
drogi i budowy urzdzeh chrongcych ludzi isSrodowisko przed ugiliwosciami powodowanymi przez ruch
na drodze.

1.4.19. Pobocze czs¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzyrmavek pojazdow, umieszczenia
urzdzen bezpieczistwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszycligsiujednoczaie do bocznego
oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.20. Podige - grunt rodzimy lub nasypowy ey pod nawierzchaido gkbokaci przemarzania.

1421. Polecenie Inspekiora Nadzoruwszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przeettera Nadzoru, w
formie pisemnej, dotygze sposobu realizacji robét lub innych spravgzamych z prowadzeniem budowy.
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1.4.22. Projektant uprawniona osoba prawna lub fizyczedsba autorem Dokumentacji Projektowej.

14.23. Przedgivzicie budowlane- kompleksowa realizacja nowego gozenia drogowego lub catkowita
modernizacja (zmiana parametréw geometrycznych waglanie i przekroju podimym) istniejcego
polczenia.

1.4.24. Przepust obiekty wybudowane w formie zamitej obudowy konstrukcyjnej, stsce do przeplywu
matych ciekdw wodnych pod nasypami korpusu drogougmdia ruchu kotowego, pieszego.

14.25. Przetargowa Dokumentacja Projektowaz:s¢ Dokumentacji Projektowej, kidra wskazuje lokalizgac
charakterystyki wymiary obiektu bdacego przedmiotem robot.

1.4.26. Slepy Kosztorys wykaz robét z podaniem ich g (przedmiar) w kolejn@i technologicznej ich
wykonania.

1.4.27. Zadanie budowlaneczs¢ przedsiwziecia budowlanego, stanawa odebrg calcié konstrukceyji lub
technologiczy, zdoly do samodzielnego spelnienia przewidywanych furikgjnniczno-gytkowych.
Zadanie mze polega na wykonywaniu rob6t zagzanych z budoyy modernizag, utrzymaniem oraz
ochrora budowli drogowej lub jej elementu.

15. Ogdlne wymagania dotyegce robot

Whykonawca robét jest odpowiedzialny za jgkich wykonania oraz za ich zgodéa@ Dokumentagj Projektovd,

SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawigjcy w terminie okrélonym w dokumentach kontraktowych przak&\ykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami, wspéthze punktow gidwnych oraz wszelkie dane rigab do ich
zidentyfikowania w terenie, dziennik budowy oraadgzemplarze Dokumentacji Projektowe] i dwa koyn@IST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzidifiaa ochrog przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili odbi
ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczonegeatiezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na widerszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowaedizie zawieré& rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazapdanym w
szczegdtowych warunkach umowy, uvedgiiagcym podziat na Dokumentadprojektova:

- Zamawiajcego,

- sporadzory przez Wykonawg

1.5.3. Zgodne&¢ robot z Dokumentag Projektowy i SST

Dokumentacja Projektowa, Szczegdlowe Specyfikaeghriiczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanpaiesé kontraktu, a wymagania wyszczegélnione wébligednym z nich
53 obowizujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w calejudokntacii.

W przypadku rozbiencici w ustaleniach poszczegoinych dokumentow cixoyé kolejné¢ ich wanadsci
wymieniona w “ Ogdlnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie mee wykorzystywé biedow lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadotilnspektora Nadzoru, ktory dokona odpowiednich aniid poprawek. W
przypadku rozbigncici opis wymiardw weniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materigly bgodne z Dokumentadprojektovd i SST.

Dane okrélone w Dokumentacji Projektowej i w SSgch uwazane za wartai docelowe, od ktorych dopuszczalne
3 odchylenia w ramach oktenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatowerr@ntow budowli mugzbye
jednorodne i wykazywigbliska zgodnéc¢ z okrdlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpgekraczéa
dopuszczalnego przedzialu tolerancji. W przypadidy materialy lub roboty nieeth w pelni zgodne z
Dokumentagj Projektovg lub SST, i wplynie to na niezadowataj jakas¢ elementu budowli, to takie materiatyoh
niezwlocznie zagpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

a) Roboty modernizacyjne / przebudowa i remonfgeeel ruchem™)

Whykonawca jest zoboadany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzyenatmiejcych obiektow (jezdnie,
Ciagi piesze, znaki drogowe, adzenia odwodnienia, zidlepozostate elementy wypdsaia drogi itp.) na terenie
budowy, w okresie od dnia prgeip terenu budowy do dnia przekazania odcinka dvogutrzymanie
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odpowiedniemu organowi administracji drogowej, jozednim uzyskaniu od Inspektora Nadz&wiadectwa
Przegcia Robdt (lub odpowiednio: gi robot albo odcinka). Powsze zoboveizanie Wykonawcy do utrzymania
nie obejmuije tzw. ,zimowego utrzymania", polagafo na zwalczanifliskosci zimowej i odniezania odcinkow
drég publicznych dopuszczonych do ruchu, za kidpewiedzialny jest odpowiedni organ administracjgdwe;.

Wymaga sj, aby na odcinkach drég dopuszczonych do ruchu keylca nie pozostawiat w zakresie nawierzchni i
poboczy uskokow poprzecznych lub padiich, mogcych stanowd zagraenie warunkéw bezpieargwa ruchu
drogowego lub utrudnigprowadzenie robot utrzymaniowych na drodze.

Przed przygpieniem do robdt Wykonawca spgiizi i przedstawi Inspektorowi Nadzoru do wiadéongrojekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresiania budowy, zaopiniowany przez odpowiednigghdrogi i
zatwierdzony przez organ zauizania ruchem drogowym.

W zalencici od potrzeb i pogbu robot, projekt organizacji ruchu musichya bigaco aktualizowany przez
Wykonawe. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projelganaacji ruchu, wymaga s@orazowo
ponownego zatwierdzenia projektu przez orgargdzemia ruchem drogowym i przedstawiona do wiadomo
Inspektora Nadzoru.

Woprowadzenie poszczegdlnych etapdw czasowej aegiiniachu dokonuje Wykonawca w obegmidnspektora
Nadzoru i Zargdcy Drogi na warunkach oldflenych przez organ zadzapcy ruchem na etapie zatwierdzenia
projektu tymczasowej organizacji ruchu.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczypstaluje i bdzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzdzenia zabezpieczap takie jak: zaporyswiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajy ten sposob
bezpieczastwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widocmion dzier i w nocy tych zapdr i znakéw, dla ktdrych jest to
nieodzowne ze wzglow bezpieczestwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne wdzenia zabezpieczag lgdy akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebrugr zaptacie i przyjmuje ¢size jest wdczony w ceg
kontraktove w ramach poszczegolnych pozycji kosztorysul.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowdany do zabezpieczenia terenu budowy w okresianiiwaalizacji kontraktu zado
zakaczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstalujetlbie utrzymywé tymczasowe ugzlzenia zabezpiecaag, w tym: ogrodzenia,
porcze, Gwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wzélikesrodki niezlgdne do ochrony robot, wygody
spotecznéxi i innych.

W miejscach przylegagych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogriotizivyraznie oznakuije teren budowy,
W sposéb uzgodniony z zaatzy drogi oraz organem zggdzapcym ruchem i poinformuje Inspektora Nadzoru.
Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone digzddéw i maszyn pracgych przy realizacji robdt,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodriararadcy drogi oraz organem zgdzajcym ruchem i
poinformuje Inspektora Nadzoru.

Wykonawca niezwtocznie po rozpeci: realizacji kontraktu dostarczy, zainstalujerzyma w czasie trwania
kontraktu tablice informacyjne budowy, przedstawijinformacje dotyeze Robét Kontraktowych, zgodnie z
Ustavg Prawo Budowlane. Tablice informacyjne budowshlutrzymywane przez Wykonagwev dobrym stanie
przez caly okres realizacji kontrakiu.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebrugr zaptacie i przyjmuje ¢size jest wdczony w ceg
kontraktovg w ramach poszczegdlnych pozyciji kosztorysu.

1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowiek znd i stosowa w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dgtgcochrony

srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykezania robét Wykonawcadivie:

a)  utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wodyastej,

b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki rg na celu stosowanies slo przepiséw i norm dotygzych
ochronysrodowiska na terenie i wokoét terenu budowy okgiizie uniké uszkodzé lub uckzliwosci dla osob
lub wiasnaci spotecznej i innych, a wynilgalych ze skaenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastpstwie jego sposobu dziatania.

6 Przebudowa ulicjurawiej i Bociaiskiej
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Stosujc sk do tych wymagabedzie miat szczegoiny wzgl na:
1) lokalizacg baz, warsztatow, magazyndw, skladowisk, ukopdag dojazdowych
2)  srodki ostrandici i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnyclapylub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mathvoscCig powstania pzaru.
1.5.6. Ochrona przeciwgarowa
Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisow ochrony przeciwvgarowe).
Wykonawca bdzie utrzymywa sprawny spet przeciwpgarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biebwmieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.
Materialy fatwopalne daly skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisazabezpieczone przed
dostpem osob trzecich.
Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodovyamarem wywotanym jako rezultat realizacji
robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposob trwaly szkodliwe dla otoczenia, nieds dopuszczone daycia.

Nie dopuszcza i wzycia materiatdw wywohacych szkodliwe promieniowanie oestniu wikszym od
dopuszczalnego, olkfenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadoweyte do robot kda mialy swiadectwa dopuszczenia, wydane przez upragnion
jednostk, jednoznacznie okdlajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiat@drodowisko.

Materialy, ktore g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, agdanczeniu robot ich szkodliveé zanika (np.
materialy pylaste) magoy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wyntatgehnologicznych wbudowaniazél
wymagag tego odpowiednie przepisy Zamawigj powinien otrzyma zgod na uycie tych materiatéw od
wiasciwych organow administracji stwowej.

Jeeli Wykonawca syt materialdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie TSa ich uycie spowodowalo
jakiekolwiek zagréeniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamaoyia)

1.5.8. Ochrona whasnsti publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochganstalaciji napowietrznych, na powierzchni ziegal uradzenia podziemne, takie jak:
linie napowietrzne, ruragii, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich Wlaglhidych wigcicielami tych urgdzeh
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przezasiapcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca eape
wiasciwe oznaczenie | zabezpieczenie przed uszkodzgulemstalacii i uradzer w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowrany jest umigic w swoim harmonogramie rezenazasow dla wszelkiego rodzaju robot, kidre
map by¢ wykonane w zakresie przamia instalacji i ugdzeh podziemnych na terenie budowy i powiadomspektora
Nadzoru, wigciciela instalacji oraz wiadze lokalne o zamiavzpaczcia robét.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalAgjkonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora Nadzoru
zainteresowanego \iciela instalacji oraz (w zateaici od potrzeb) wiadze lokalne oragiie z nimi wspdtpracowat,
dostarczap wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniuanapr

Wykonawca kdzie odpowiadaza wszelkie spowodowane przez jego dziataniadeziia instalacji napowietrznych, na
powierzchni ziemi i ugdzer podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczomygiizez Zamawiggego.

Jereli teren budowy przylega do terenéw z zabudmieszkaniowy, Wykonawca &dzie realizowé roboty w sposob
powodujcy minimalne niedogodém dla mieszkéacdw.

Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zalyudimszkaniowe] wasiedztwie budowy, spowodowane jego
dziatalngcia. W celu uniknjcia niestusznych roszézeodszkodowawczych ze strony sotaeli  istniejcych
nieruchoméci,

Wykonawca przed rozpagiem robdt budowlanych spetizi inwentaryzacje stanu istaiegj zabudowy zlokalizowane)
w bezpérednim gsiedztwie pasa drogowego, dokumegnotsfan techniczny tych obiektow.

Nieodhczry czscia tej dokumentaciidak zdjecia, skatalogowane w sposéb nie hogmatpliwosci co do momentu ich
wykonania oraz obiektu, ktory dokumeigituj
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Inspektor Nadzoru ¢iizie na bieco informowany o wszystkich umowach ztyelr pomidzy Wykonawga
wigscicielami nieruchoniai i dotyczcych korzystania z wlasfedi drog wewstrznych. Jednate, ani Inspektor Nadzoru
ani Zamawiacy nie lpdzie ingerowat w takie porozumienia, o ile lmes one sprzeczne z postanowieniami
zawartymi w warunkach Kontraktu.

Koszt ten nie podlega @binej zaptacie i przyjmujecsize jest waczony w cea kontraktovg w ramach poszczegdlnych
pozyciji kosztorysu.

1.5.9. Ograniczenie obgten osi pojazddw

Wykonawca bdzie stosow@ sk do ustawowych ograniazeobchzenia na & przy transporcie materiadow i
wyposaenia na i z terenu robot.

Uzyska on wszelkie niegtine zezwolenia od wtadz co do przewozu hietypowyatowo tadunkow i w sposob
ciagly bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.

Pojazdy i fadunki powodage nadmierne olgienie osiowe niedoly dopuszczone riaviezo ukaczony fragment
budowy i Wykonawcadalzie odpowiedzialny za naprewwszelkich robét w ten sposob uszkodzonych, zgadnie
poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.10. Bezpieczstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonaweglhie przestrzedaprzepisow dotyerych bezpieczestwa i higieny pracy.

W szczegllngi Wykonawca ma obogiek zadbg aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz pedrgapcych odpowiednich wymagaanitarnych.

Wykonawca zapewni ichlzie utrzymywat wszelkie wdzenia zabezpieczag, socjalne oraz sptz odpowiedri
odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie orlz Zhpewnienia bezpiecmbva
publicznego.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zarane z wypetieniem wymagakrelonych powyej nie podlegaj odiebnej
zaptacie i  uwzgkdnione w cenie kontraktowe.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochrprobét i za wszelkie materialy i ydzenia aywane do robét od daty
rozpoczcia do daty wydania potwierdzenia zakzenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymamipo by prowadzone w taki
sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byadowalajcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

Jeali Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzgimato na polecenie Inspektora Nadzoru powinien
rozpocz¢ roboty utrzymaniowe nie pdiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowaniegido prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowrany jest znawszystkie zagglzenia wydane przez wladze centralne i miejscoae inone
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktoegvg jakikolwiek sposob zwizane z wykonywanymi robotamigdizie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanfaeaeiczas prowadzenia robot.

Whykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idolzie w petni odpowiedzialny za wypelnienie wszélkic
wymaga prawnych odnmie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionyechvp w odniesieniu do spgi,
materiatow lub ugdzer uzytych lub zwizanych z wykonywaniem rob6t i w sposobglyi bedzie informowa
Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedsimiiopie zezwolkei inne odnéne dokumenty. Wszelkie straty,
koszty posfpowania, obaizenia i wydatki wynikle z lub zwzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych
pokryje Wykonawca, z wyikiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknievgkonania projektu lub
specyfikacji dostarczonej przez Inspektora Nadzoru.

1.5.13. Rownowgnosé norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotanekankretne normy i przepisy, ktre speiniaaj
materialy, sprg i inne towary oraz wykonane i zbadane robafga lmbowhzywat postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych nopmzépisow o ile w warunkach kontraktu nie postaoowi
inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przegispaistwowe lub odnogzsi do konkretnego kraju lub
regionu, mog by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapegeegaiowny lub wyszy poziom wykonania

niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ictasgeenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora
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Nadzoru. Rénice pomgdzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamkami musz by¢ doktadnie
opisane przez Wykonawiprzediaone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.14. Niewypaly, niewybuchy

W razie natrafienia w czasie prowadzenia robét ieavypaty/niewybuchy Wykonawca zobazany jest do
niezwlocznego przerwania rob6t, zabezpieczeniauerz wezwania odpowiednichzd(policja, stra pazarna,
pogotowie saperskie) i niezwtocznego powiadomilmsipektora Nadzoru. Koszty zabezpieczenia terearuabcii
usunécia niewypatow/niewybuchdw poniesie Zamayag)

2. MATERIALY

2.1. Zrodia uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanymomggistaniem jakichkolwiek materialow przeznaczorgyoh
robét Wykonawca przedstawi szczeg6towe informaafgcdice proponowanegaodia wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania tych materialéw i odpowiedéidadectwa badalaboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie partii (€%ci) materialdw z danegaddia nie oznacza automatycziewszelkie materialy z danego
zrodka uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowrany jest do prowadzenia basacelu udokumentowanize materialy uzyskane z dopuszczonego

zrodka w sposob gify spetniaj wymagania Szczegolowych Specyfikacii Techniczmychasie pogbu robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatdbw miejscowych

Whykonawca odpowiada za uzyskanie pozwad wigcicieli i odngnych wiadz na pozyskanie materialow ze
zrédet miejscowych wtzapc w to zrodla wskazane przez Zamawiggo i jest zobowkany dostarczy
Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed mazgem eksploatacjirodia.

Whykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zaflmemia dokumentagcjzawierajca raporty z bada
terenowych i laboratoryjnych oraz proponogvarzez siebie metodvydobycia i selekcji, uwzgtiniapc aktualne
decyzje o eksploatacji, organdw administragjspaowej i samoeglowe).

Wykonawca ponosi odpowiedziafié@a spetienie wymagyilosciowych i jakaciowych materiatow pochogizych
zezrodet miejscowych.

Whykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytulu wydddoyoaterialow, dzieawy i inne jakie okay s potrzebne w
zwigzku z dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i nadktad czasowo gdj z terenu wykopow, dokopow i miejsc pozyskaniteriaow miejscowych duly
formowane w haldy i wykorzystane przy zasypceliltgkiacii terenu po ukizeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéwerenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowyella wykorzystane do robét lub odwiezione na odkiadbadirinio do wymagaumowy lub
wskaza Inspektora Nadzoru (w przypadkuziwosci ich skladowania w liniach rozgranicaajch).

Wykonawca nie duizie prowad# zadnych wykopow w obbie terenu budowy poza tymi, ktore zostaly
wyszczegdlnione w dokumentach umowy, chibaizyska na to pisemagod; Inspektora Nadzoru.
Eksploatacjazrodet materiatow dizie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi olauficymi na danym
obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom

Materialy nie odpowiadgge wymaganiom zostaprzez Wykonawgwywiezione z terenu budowy i Zime w miejscu
uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru.

Jéli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy naytie tych materiatow do innych robotzne dla ktorych zostaty
zakupione, to koszt tych materialdw zostanie odginied przewartgiowany (skorygowany) przez Wykonawc
przedstawiony do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajdugie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wylanamwkonuje na wiasne
ryzyko, liczac st z jego nieprzgciem, usuriciem i niezaptaceniem

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow
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Jali Dokumentacja Projektowa lub SST przewadmaliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspakidadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie
przed ayciem materialu, albo w okresie ghaym, j@li bedzie to wymagane dla bad@rowadzonych przez
Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaterialu nie mae by p&niej zmieniany bez zgody
Inspektora Nadzoru.

2.6. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skiadowane wdgfetio czasu gdyets one potrzebne do robdét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowailyjakos¢ | wiasciwos¢ do robot i byly dogpne do kontroli
przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skiadowaniedd zlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w caEjs zorganizowanych przez Wykonawc
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

2.7. Inspekcja wytworni materiatéw

Wytwornie materiatdw magbyt okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoraelwsprawdzenia zgodit

stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami.KProaterialtow mog by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich

wiasciwosci. Wynik tych kontroli lpdzie podstawakceptacii okrédonej partii materiatow pod wzglem jakdci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzogglkie przeprowadzat inspeleyytwomi keds zachowane nagujgce warunki:

a) Inspektor Nadzoruetzie miat zapewnienwspdiprag i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatdw w
czasie przeprowadzania inspekdj,

b)  Inspektor Nadzorugdzie miat wolny dogp, w dowolnym czasie, do tychegzi wytwdmi, gdzie odbywa i
produkcja materiatdw przeznaczonych do realizajiwiy.

C) Jeeli produkcja odbywa siw miejscu nie naigcym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inspektora
Nadzoru zezwolenie dla przeprowadzenia inspdbajilé w tych miejscach.

3.  SPRZET

Wykonawca jest zoboggany do aywania jedynie takiego spta, ktory nie spowoduje niekorzystnego wphywu na
jakas¢ wykonywanych robét. Spsz uzywany do rob6t powinien byzgodny z ofegt Wykonawcy i powinien
odpowiada pod wzgtdem typow i iléci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekciertimgciji robdt,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypladiku ustalew takich dokumentach sptzpowinien by
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru

Liczba i wydajné¢ sprztu kedzie gwarantowé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadamislokyeni w
Dokumentaciji Projektowej, SST i wskazaniach IngpaKtladzoru w terminie przewidzianym unaow

Sprzt bedhey wlasnécia Wykonawcy lub wynaty do wykonania rob6t ma byitrzymywany w dobrym stanie i
gotowdaci do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrangdowiska i przepisami dotygz/mi jego aytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie d@qiow potwierdzagych dopuszczenie spia do
wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub SST przevgdupzliwosé wariantowego zycia spretu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoswaim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptpcyed
wzyciem spretu. Wybrany spi, po akceptacji Inspektora Nadzoru, niezerimy¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek spret, maszyny, ukglzenia i nartlzia nie gwarantge zachowania warunkéw umowy, zogtareez
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszezio robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowask bedzie do ustawowych ograniczebcihzenia na ©przy transporcie materiatlow/sgiiz na

i z terenu robot. Uzyska on wszelkie nigdtiie zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypovaaimnkow i w

sposob agly bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowiany do stosowania jedynie takizchdkow transportu, ktore nie wplymiekorzystnie na
jakas¢ wykonywanych robot | wigiwosci przewaonych materiatow.

Liczbasrodkow transportudalzie zapewniaiprowadzenie rob6t zgodnie z zasadamistikmgmi w Dokumentaci
Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoterminie przewidzianym umaewv
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Srodki transportu nie odpowiadag warunkom dopuszczalnych abeh na osie maghbyt uzyte przez Wykonawvec
pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnegtixowanych drég publicznych na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bdzie usuwéna biggco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczeniagpmwane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonywania robot

Whykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragpatinie z warunkami umowy, oraz za jakezastosowanych
materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgoénp Dokumentagj Projektovd, wymaganiami SST, PZJ, planem
BIOZ, projektu organizacji robét oraz poleceniamsplektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metgigrywania robot.

Whykonawca ponosi odpowiedziafiéoza doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenieoluysi wszystkich
elementdw robdt zgodnie z wymiaramigdaymi okrélonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanyrai
pismie przez Inspektora Nadzoru.

Bledy popetnione przez Wykonagvev wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zogfamsungte przez Wykonavcna
wilasny koszt, z wgjkiem, kiedy dany BH okae st skutkiem bjdu zawartego w danych dostarczonych
Whykonawcy na gmie przez Inspektora Nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysblwzez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawty o
odpowiedzialnéci za ich doktadnig.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyocz akceptacji lub odrzucenia materialow i elementdivét kedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, DokumentagjeRtowej i w SST, a take w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uedmgl wyniki bada materiatow i robét, rozrzuty normalnie
wyskpujace przy produkgji i przy badaniach materiatoviydadczenia z przesad, wyniki bada naukowych oraz
inne czynniki wplywajce na rozwzary kweste.

Wszelkie Polecenia Inspektora Nadzoru powinng Wykonywane przez Wykonagown czasie zgodnym z
warunkami Kontraktu i okéionym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku niewgk@a w terminie Poleie
Inspektora Nadzoru, skutki finansowe z tego tytoliesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakéci (PZJ)
Do obowizkow Wykonawcy naly opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspeliadzoru programu
zapewnienia jakai, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wyk@mja robot, maiwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwaranttg wykonanie robot zgodnie z Dokumentdjojektovs, SST oraz poleceniami
i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru
Program zapewnienia jadad bedzie zawieré
a)  czs¢ ogblry opisupca:
- organizagj wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzeniot,
- organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,
- bhp,
- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i pratmyvanie praktyczne,
- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jekiderminowd¢ wykonania poszczegdlnych elementw robat,
- system (sposoéb i procegyproponowanej kontroli i sterowania jébig wykonywanych robdt,
- wyposaenie w spret i urzdzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratoriumasviego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza lprpwadzenie badg
spostb oraz fogrgromadzenia wynikéw badldaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmé
sterujcych a take wychganych wnioskéw i zastosowanych korekt w processbnblogicznym,
proponowany sposoéb i foemprzekazywania tych informacii Inspektorowi Nadzoru
b)  czs¢ szczegdowopisupca dla kerdego asortymentu robot:
- wykaz maszyn i ugtizer stosowanych na budowie z ich parametrami techymitziraz wyposzeniem
w mechanizmy do sterowania i ggizenia pomiarowo-kontrolne,
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- rodzaje i ild¢ srodkow transportu oraz udzeh do magazynowania i zatadunku materiatdw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposdb zabezpieczenia i ochrony fadunkow przad iatn wiasciwosci w czasie transportu,

- Sposob i procederrpomiaréw i bada (rodzaj i cestotliwas¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie ugeze, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdwwargania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementéw robdt,

- sposdb pospowania z materiatami i robotami nie odpowiadiaini wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robétdalzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykosiamiaby ogrma¢ zalaror jakas¢ robdt.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrob robot i jakdci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, vdczapc personel, laboratorium, sglrzzaopatrzenie i wszystkie azenia niezigne do
pobierania prébek i badlanateriatéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektozladmae zaagdat od Wykonawcy przeprowadzenia bada
celu zademonstrowanigs poziom ich wykonywania jest zadowadsj

Wykonawca bdzie przeprowadZapomiary i badania materialdw oraz robét zstatliwoscia zapewniajcy
stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymokumentacji Projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badach czstotliwo¢ 53 okréglone w SST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam éknae, Inspekior Nadzoru ustali jaki zakres konjesi konieczny, aby
zapewnt wykonanie robét zgodnie z umgw

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzéniadectwa,ze wszystkie stosowane guizenia i sprt badawczy
posiadaj wazng legalizagg, zostaly prawidiowo wykalibrowane i odpowiadarymaganiom norm okéjacych
procedury bada

Inspektor Nadzorugdzie mi€ nieograniczony dagh do pomieszczdaboratoryjnych, w celu ich inspekciji.
Inspektor Nadzoru doizie przekazywéa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek nigiggnicciach
dotyczicych uradzeh laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelurietod badawczych.
Jereli niedocigniecia te lgdg tak powane, ze mog wplyna¢ ujemnie na wyniki badg Inspektor Nadzoru
natychmiast wstrzymazycie do rob6t badanych materialow i déipuje do uycia dopiero wtedy, gdy
niedocigniccia w pracy laboratorium Wykonawcy zogtaisungte i stwierdzona zostanie odpowiednia §akgch
materiatow.

Wszystkie koszty zwzane z organizowaniem i prowadzeniem hadateriatldw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki leds pobierane losowo. Zalecg stosowanie statystycznych metod pobierania prépektych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji gnbg z jednakowym prawdopodobiwem wytypowane do
bada.

Inspektor Nadzorugalzie mi€ zapewnioa maziwos¢ udzialu w pobieraniu probek. Ponadto Inspektorzisiad
maze pobierd probki i badd materiaty niezalsie od Wykonawcy, korzystg w tym celu z niezaleego od
Wykonawcy zaplecza.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonaweizie przeprowadzalodatkowe badania tych materiatéw, ktére budz
watpliwosci co do jakéci, o ile kwestionowane materialy nie zogtarzez Wykonawge usunite lub ulepszone z
wiasnej woli.

Pojemniki do pobierania prébetdy dostarczone przez Wykonawaatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.
Probki dostarczone przez Wykonagwdo bada wykonywanych przez Inspektora Nadzorhbodpowiednio
opisane i oznakowane, w spostb zaakceptowanylpspektora Nadzoru.

Koszty pobierania probek przez Wykonaweaz koszty prowadzenia badazez Wykonawess zawarte w cenie
kontraktowej w ramach poszczegdlnych pozycji kogata nie podlegajodrebnej zaptacie.

Koszty dodatkowych badaleconych przez Inspektora Nadzoru do nigaatgo laboratorium pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku uzyskania negatywnych wynikowhtyada potwierdzajcych niedostatecarjakas¢ robot; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamayvia

6.4. Badania i pomiary
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Wszystkie badania i pomiaryda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W adip gdy normy nie
obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stoSama@ina wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przygpieniem do pomiaréw lub bagaMykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzajajscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pontidsbadania, Wykonawca przedstawi riang ich wyniki do
akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywéa Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami déaghk najszybciej, nie
p&niej jednak ri w terminie okrélonym w programie zapewnienia jakb

Whyniki bada (kopie) lzda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formulareaetiug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celow kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniosy @ dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatowiddta ich wytwarzania, i zapewniona nygliie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systekontroli robét prowadzonego przez Wykonewie:dzie
ocenig zgodné¢ materiatdw i rob6t z wymaganiami SST na podstawiaikow bada dostarczonych przez
Wykonawe.

Inspektor Nadzoru nae pobieré probki materiatow i prowadzbadania niezaleie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jereli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcy as niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezataemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lulattowych bada albo oprze
sie Wwylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgotn@terialow i rob6t z Dokumentadprojektovs i SST. W
takim przypadku catkowite koszty powtérnych lubatidwych badai pobierania probek poniesione zostprzez

Wykonawe.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru mie dopyci¢ do wycia tylko te materialy, ktdre posiaglaj
1. certyfikat na znakGE”, wykazupcy ze zapewniono zgodéoz norma zharmonizowanalbo europejsk
aprobai techniczg lub
certyfikat na znak budowlanf3’, wykazupcy ze zapewniono zgodgb z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techgitiz oraz wiciwych przepiséw i dokumentow
technicznych,
2.  deklarag zgodndci lub certyfikat zgodniei z:
* Polskg Normg lub
*  aprobaj techniczn, w przypadku wyrobdw, dla ktdrych nie ustanowiGatskiej Normy, jeeli nie g
objte certyfikacy okrelong w pkt 1.
i ktére spetniaj wymogi SST.
Do wycia dopuszcza ssirdwniez materialy posiadage informagj o wyrobie lub éwiadczenie o wyrobie do
jednostkowego zastosowania.
Produkty przemystowe musposiada w/iw dokumenty wydane przez producenta, a w radizgiy poparte
wynikami bada wykonanych przez niego.
Kopie wynikéw tych badalbeds dostarczone przez Wykonawnspektorowi Nadzoru.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetgigich wymaga beds odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawryongzujacym Zamawiajcego i Wykonawgw okresie
od przekazania Wykonawcy terenu budowy dcicokresu gwarancyjnego. Odpowiedzisinza prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obawiljagcymi przepisami spoczywa ha Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyells dokonywane na bigco i keda dotyczy przebiegu robot, stanu bezpigstea
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczejstimidowy.
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Kazdy zapis w dzienniku budowydirie opatrzony dafego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonalalzap

podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiskzbskyego. Zapisy dulg czytelne, dokonane trvyallechnilg, w

porzidku chronologicznym, bezfrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumdsgtly oznaczone kolejnym numeremaeahika i

opatrzone daii podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nate wpisywa w szczegolniei:

- dat: przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- dat przekazania przez Zamawi@@go Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programwaageia jakdci i harmonogramow robdt,

- terminy rozpoogia i zak@czenia poszczegolnych elementéw robdt,

- przebieg robot, trudia i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyyzgrzerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbiorow robét zaniich i ulegajcych zakryciu, ggciowych i ostatecznych odbioréw
robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatuipowietrza w okresie wykonywania rob6t podlggaih ograniczeniom lub
wymaganiom szczegllnym w zazku z warunkami Klimatycznymi,

- zgodndc¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opiseDokumentacii Projektowej,

- dane dotycgce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych praed-akcie wykonywania robét,

- dane dotycge sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

- dane dotycice jakdci materiatow, pobierania probek oraz wyniki pregg@dzonych badez podaniem, kto
je przeprowadza,

- wyniki préb poszczegdlnych elementdw budowli zameeim, kto je przeprowadzat,

inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyaienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budoeds Iprzediagone Inspektorowi Nadzoru

do ustosunkowaniasi

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennikavaydVykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich goizyjub

zagciem stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Ikipa Nadzoru do ustosunkowania Brojektant nie jest jednak

strory umowy i nie ma uprawniedo wydawania poleéaéNykonawcy robot.

(2) Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwats na rozliczenie faktycznego pgsi kazdego z elementdw robot.
Obmiary wykonanych robét przeprowadzavsisposob ety w jednostkach przgych w kosztorysie i wpisuje do
ksigzki obmiaréw dokumentgf narastaco postp rzeczowy robot. Wzér kgki, a w szczegdlrioi formularza
obmiaréw zaproponuje Wykonawca do zatwierdzeniezpizspektora Nadzoru. Wpisow do dgki Obmiarow
dokonuje Kierownik Budowy igsone potwierdzane przez Inspektora Nadzoru.

3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodidub certyfikaty zgodniei materialow, orzeczenia o ja@kbmaterialow,

recepty robocze i kontrolne wyniki badsykonawcy i Zamawigtego powinny by gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia fakoDokumenty te stanowizahczniki do odbioru rob6t. Winny By

udostpnione na kadezyczenie Inspektora Nadzoru.

4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczag,sbprécz wymienionych w pkt (1)-(3) ngstijace dokumenty:
a) pozwolenie na realizggadania budowlanego,

b)  protokoly przekazania terenu budowy,

Cc)  umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne wyaywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robdt,

e) protokoly z narad i ustale

f)  korespondengjna budowie.
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(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowyduls przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowaeszibezpieczonym.

Zaginkcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowodujgo jenatychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowydly zawsze dogpbne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane dgdwglazyczenie
Zamawiajcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot kdzie okrélac faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Dabotacy Projektovy | SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym pawigehiu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych
robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni grigen terminem.

Whyniki obmiaru leda wpisane do ksiki obmiaréw .

Jakikolwiek bid lub przeoczenie (opuszczenie) wadlach podanych lepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST
nie zwalnia Wykonawcy od obayzku ukaczenia wszystkich robét.

Btedne dane zostaipoprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru senj@.

7.2 Zasady okrdlania ilosci robot i materiatow
Dilugaici i odlegtaci pomidzy wyszczegolinionymi punktami skrajnymiidp obmierzone poziomo wzdiinii
osiowe.

Jeli Szczegolowe Specyfikacje Technicznesaitae dla danych robét nie wymagdpgo inaczej, objosci bedy
wyliczone w ni jako diugé¢ pomnaona przezredni przekrd.

llosci, ktére maj by¢ obmierzone wagowo,eth wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i sprg pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rolpds @aakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Urzadzenia i sprt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonawdeeli urzdzenia te lub spgz wymagay
bada atestujcych to Wykonawcadalzie posiadawazneswiadectwa legalizacii.

Wszystkie urzdzenia pomiaroweeh przez Wykonawgutrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie tigvan
robot.

7.4. Wagi i zasady waenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje gaizenia wagowe odpowiadeg odnénym wymaganiom Szczeg6towych
Specyfikacji Technicznych. dlzie utrzymywa to wyposaenie zapewniat w sposob ggty zachowanie
doktadndci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary ledg przeprowadzone przedeg@owym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robdakeetw przypadku
wyskpowania dhiszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegagych zakryciu przeprowadzeg przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliazgda wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub elagci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie ksizki obmiardw. W razie braku miejsca szkice mbge dobczone w formie oddzielnego getnika do
ksigzki obmiardw, ktérego wzor zostanie uzgodniony pdktorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robét
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W zalendsci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegapsgpujacym etapom odbioru:
a)  odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,

b)  odbiorowi czsciowemu,

c¢)  odbiorowi ostatecznemu,

d)  odbiorowi pogwarancyjnemul.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbidr robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenigdld jakasci wykonywanych robét,
ktore w dalszym procesie realizacji ulggakryciu.

Odbidr rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie udliaiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolpestpu robot.

Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowd¢ danej cgsci rob6t do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem dentiéka budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbigie przeprowadzony niezwlocznie, niempéj jednak ri w ciggu 3
dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budgaadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jaka¢ i ilos¢ robdt ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstaei@imentow zawiergjych
komplet wynikow badalaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomia konfrontacji z Dokumentagj
Projektovs, SST i uprzednimi ustaleniami.

Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, w fatograficznej, nie podlega atiinej zaptacie i przyjmujecsi
ze jest wiczony w cen kontraktovy

8.3. Odbidr czsciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie didi i jakasci wykonanych agci robdt. Odbioru egciowego robot dokonuje
sic wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t.ddabbbot dokonuje Komisja w obegodnspektora Nadzoru
i Wykonawcy. Komisja jest powotywana przez Zamayego. Warunkiem dokonania odbiorgsciowego jest
uprzednie wystawienie przez Inspektora NadSmiadectwa Przegia w zakresie e#ci robdt, o ile Wykonawca
jest uprawniony do uzyskania takiégaéadectwa zgodnie z warunkami Kontraktu.

8.4. Odbior ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzesggo wykonania robot w odniesieniu do ickidlojakaici i
wartcci.

Calkowite zakaczenie robot oraz gotododo odbioru ostatecznegedaie stwierdzona przez Wykonaywepisem
do dziennika budowy z bezzwiocznym powiadomieniempimie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbidr
ostateczny rob6t napt w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowyiciac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru zakerzenia robét i przggia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona Komisja wyznacporez Zamawiggego w obecrioi Inspektora Nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbiergia roboty dokona ich oceny jakimwej na podstawie przedimych dokumentow
w tym dokumentacji fotograficznej, wynikow badgoomiardw, ocenie wizualnej oraz zgoghiavykonania rob6t z
Dokumentagj Projektovy i SST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapdzraeslizagj ustalé przyjtych w trakcie odbiordw robdt zani@ych i
ulegagicych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania taigietniajcych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét péjoraych lub robdt uzupelnigiych w warstwiescieralnej lub
robotach wykaczeniowych, Komisja przerwie swoje czyseoustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez Komige jaka¢ wykonywanych robdt w poszczegdinych asortymertdbiega od
wymaganej DokumentacjProjektovg i SST z uwzgidnieniem tolerancji ale nie magkszego wphywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpigsteo ruchu, komisja nse dokoné potcer, ocenigic pomniejszan wartae
wykonywanych robot w stosunku do wymagezyjetych w dokumentach umowy lub nakéastykonawcy wykonanie
rob6t poprawkowych, wyznaczajednoczanie nowy termin odbioru ostatecznego.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru cateigo robdt jest protokét odbioru ostatecznegot robo
sporadzony wg wzoru ustalonego przez Zamaeygjo.
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Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zaigamy przygotowanastpujace dokumenty:

1. Dokumentagj Projektovd podstawowy z naniesionymi zmianami, potwierdzonymi przez ékispra Nadzoru

oraz dodatkowy jesli zostata sporizona w trakcie realizacji umowy, wymagasizy tym,zeby dokumentacja

Zostata tak opracowana graficznie, aby wszelkiesiane zmiany byly fatwo rozpoznawalne.

Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne (podstawdalementow umowy | ew. uzupelniag lub zamienne).

Recepty i ustalenia technologiczne.

Dzienniki budowy i kaizki obmiarow (oryginaty).

Whyniki pomiaréw kontrolnych oraz badeoznaczé laboratoryjnych, zgodnie z SST i ew. PZJ.

Deklaracje zgodroi lub certyfikaty zgodni@i wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i ew. PZJ.

Opink technologiczm sporadzory na podstawie wszystkich wynikow badapomiaréw zajczonych do

dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ.

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot toveazych (np. na przetenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, Swietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazetyich robdt wigcicielom uradzeh.

9. Geodezyjpinwentaryzagj powykonawcz robét i sieci uzbrojenia terenul.

10. Kopke mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjneeimaryzacji powykonawczej, zatwierdzow
odpowiednim érodku dokumentacji geodezyjnej.

W przypadku, gdy wg Komisji, roboty pod weadm przygotowania dokumentacyjnego g lgotowe do odbioru

ostatecznego, Komisja w porozumieniu z \Wykoramgznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot

Wszystkie zarggdzone przez Komisjroboty poprawkowe lub uzupetnjeg lpda zestawione wg wzoru ustalonego

przez Zamawiggego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzuag@dnych wyznaczy Komisja.

NoorwWN

8.5. Odbioér pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanybdtrawgzanych z usuetiem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie geeyjaym.

Odbidér pogwarancyjnydazie dokonany na podstawie oceny wizualnej obieltuzgtdnieniem zasad opisanych w
punkcie 8.4. “Odbidr ostateczny robot”.

0. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne
Podstaw pfatnaci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykopniaa jednostk obmiarovy ustalog dla
danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowodstavg ptatnéci jest warté¢ (kwota) podana przez
Wykonawe w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczaitowa pozycji kwgzbwej ledzie uwzgtdniat wszystkie czynrigi, wymagania
i badania skiadgge st na jej wykonanie, okéone dla tej roboty w Szczegdlowe] Specyfikacii firécznej i w
Dokumentaciji Projektowe.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robgitdoobejmowa:
robocizrg bezpéredni wraz z towarzysgymi kosztami,
- zakupy i koszty zakupu potrzebnych materiatow,
- dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnyokbriaiaty,
- koszt zapewnienia niegtinych czynnikdw produkcii,
- warta¢ zwytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazyn@ayewentualnych ubytkdw i transportu na
teren budowy,
- wartas¢ pracy spretu wraz z towarzyazymi kosztami i drog dojazdowych wraz z ich demintapo
zakanczeniu robot,,
- koszty pérednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obawiijgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie najenliczat podatku VAT.
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9.2. Warunki umowy i wymagania ogolne SST D.M.00.000

Koszt dostosowania esido wymaga warunkéw umowy i wymaga ogolnych zawartych w Szczegblowej
Specyfikacji Technicznej D.M.00.00.00 obejmuje atidg warunki okrdlone w wiw dokumentach, a nie
wyszczegdlnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazddw/przejazdow i organizaciiu obejmuje:

(@ opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Madrdpowiednimi instytucjami projektu organizaoithu
na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kuopjektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem
dalszych zmian i uzgodmigvynikajgcych z posfpu robét.

(b)  zakupy i koszty zakupu potrzebnych madevia

(c) dostarczenie i koszty dostarczenia patggatbmateriadow,

(d) koszt zapewnienia niedmych czynnikéw produkgii,

(e) ustawienie tymczasowego oznakowariavigilenia zgodnie z wymaganiami bezpiéshea ruchu.

(M  oplaty/dziepawy terenu

(@ przygotowanie terenu

(h)  konstruke} tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kgaikow, barier, oznakowid drenau.

() tymczasow przebudow urzdzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazdéw i organizacjiu obejmuije:

(@ oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i gsigtymczasowych oznakowgionowych, poziomych, barier i
Swiatet

(b) utrzymanie plynriei ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazddw/przejazdow i organizaithu obejmuie:

(@ usunicie wbudowanych materiatéw i oznakowania

(b)  doprowadzenie terenu do stanu pierwotnegjamprzywrocenie oznakowania zgodnego z uprzesial
organizacj ruchu, zgodnie z wymaganymi standardami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowBzeld. Nr 89, poz. 414 z padiejszymi zmianami).
2. Zaradzenie Ministra. Infrastruktury z dnia 19 listop&f91 r. w sprawie dziennika budowy, maatarozbiorki oraz
tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach puiatibzipz. U. Nr 14, poz. 60 z pdejszymi zmianami).

4, Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochimmgowisko (Dz. U. Nr 62, poz. 627; zpdzm.)

5. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzenawyst Prawo ochrongrodowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie
niektérych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085; zpam.)

6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. 0 odpadachUDixr 62, poz. 628; z ga. zm.)

7. Rozporgdzenie Ministrarodowiska z dnia 27 wraeia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U18; fioz. 1206),

8. Rozporzdzenie Ministrésrodowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w spravierdw dokumentow
stosowanych na potrzeby ewidencji odpadow (Dzr 162, poz. 1736)

9. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o rudgodym (Dz. U. 1997 nr 98, poz. 602; Ziéjszymi zmianami)

10.  Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2008 sprawie szczegdlowych warunkéw
technicznych dla znakéwi sygnaltow drogowych oramlzeh bezpieczistwa ruchu drogowego
i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. 20@Q20, poz. 2181),

11.  Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wima 2003 r. w sprawie szczegGtowych warunkéwsadaemia
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nagayzazaniem (Dz. U. 2003 nr 177, poz. 1729)

12. Rozporgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 27 sierpri@2 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formyuplan
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdlowego zakaeizajow robot budowlanych stwagggich zagreenie
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. 151 poz. 1256)

13.  Ustawa o wyrobach budowlanych z 16 kwietnia 2@ U z 2004r., nr 92, poz. 881 zpm.)
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D.01.01.01 ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

1.  WSTEP

1.1.  Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji TechnicznépST)

Przedmiotem niniejszej SSB svymagania dotygze wykonania i odbioru rob6t zyganych z wykonaniem
odtworzenia osi trasy i jej punktdw wysékiowych oraz pomiardw powykonawczych w ramach pidetyy i
budowy ulicyZurawiej i Bociaiskiej w m. Lapy.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegblowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyasmnadokument przetargowy i kontraktowy przy zlé@cdn
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres rob6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w n/n SST obejgnagtworzenie w terenie przebiegu trasy i punktovgakgciowych oraz
wykonanie inwentaryzacji powykonawczej ha terebjetyim zakresem jak w pkt. 1.1 n/n SST.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Punkty gtéwne trasy punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe qrazatkowy i karcowy
punkt trasy.

1.4.2. Mapa zasadnicza wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawjegjaktualne informacje o
przestrzennym rozmieszczeniu obiektéw ogolnogeommgth oraz elementow ewidencii i budynkéw, a
talze sieci uzbrojenia terenu.

Pozostate okéienia g zgodne z obowkujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz definicjgmodanymi w

SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

1.5. 0Ogdlne wymagania dotycpce robét
Whykonawca robot jest odpowiedzialny za fakevykonanych rob6t oraz za ich zgosha@ Dokumentagj
Projektovs, SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne dotycgce materiatdw
Wymagania ogéine dotygze materiatéw podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagaapigne”.

2.2. Rodzaje materiatéw
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robot dkmeych w pkt. 1.3$
— stupki betonowe,
— pale i paliki drewniane,
— rurki i bolce metalowe,
— plytki betonowe z krzzem, rurki drenarskie - jako znaki podziemne,
— repery metalowe - jako znaki wysékinwe,
— materiaty do prac obliczeniowych i kartograficznych
badZ inne materiaty akceptowane przez Inspektora Nadzor
Do utrwalenia punktow gtownych trasy niglstosowa bolce metalowe.
Pale drewniane umieszczoneasiexdziwie punktow zalamania trasy w czasie icliligtatji powinny mie srednice
0,15+0,20 m i diug@ 1,5+1,7 m. Do stabilizacji pozostatych punktowenastosowa paliki drewniane o diugoi
okoto 0,30 m frednicy 0,05+0,08 m.

Przebudowa ulicyZurawiej i Bociaiskiej 21



D.01.01.01 Sapatowe Specyfikacje Techniczne

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne dotycrce spratu
Wymagania ogéine dotygze sprztu podano w SST D.M.00.00.00 , Wymagania ogolne”.

3.2.  Sprat do wykonania robot
Do odtworzenia punktdw wysal@owych oraz osi trasy i przepustow, azéakvykonania inwentaryzacii
powykonawczej naly stosowé odpowiedni spet geodezyjny:

— teodolity lub tachimetry,

- niwelatory,

- dalmierze,

- tyczki,

- faty,

- tadmy stalowe, szpilki.
lub inny sprzt akceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Stosowany spez powinien gwarantovéauzyskanie wymaganej doktadnpprzy pracach pomiarowych, jak i przy
opracowaniach kartograficznych.

4.  TRANSPORT
Nie wystpuije.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogdlne wymagania dotycgce robot

Ogdlne wymagania dotygze rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania @joln

Prace pomiarowe powinnydwykonane zgodnie z obawijgcymi instrukcjami GUGIK [2+11] .

W oparciu o materialy dostarczone przez Inspeltia@dzoru, Wykonawca powinien przeprowadabliczenia i
pomiary geodezyjne niegiine do szczegdlowego wytyczenia robét.

Wykonawca powinien sprawdziczy rzdne terenu okéone w Dokumentacji Projektowejs szgodne z
rzeczywistymi rdnymi terenu. Jeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste ezine terenu istotnie 1ia s od
rzednych okrélonych w Dokumentacji Projektowej to powinien pastaent o tym Inspektora Nadzoru.

Punkty wierzchotkowe, punkty gibwne trasy i pungtyrednie osi trasy mugdy zaopatrzone w oznaczenia
okreslajagce w sposob wyray i jednoznaczny charakterysgyipotazenie tych punktow. Forma i wzér tych oznaicze
powinny by zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochramszystkich punktow pomiarowych i ich oznacxe czasie trwania
robot.

Pomiary powykonawcze zrealizowanego obiektu powinydypoprzedzone uzyskaniem &amka dokumentagi
geodezyjnej i kartograficznej informacji o rodzgpajazeniu i stanie punktdw osnowy geodezyjnej (poziome;
wysokdciowej) oraz 0 mapie zasadniczej i ewidencji grmto

5.2.  Sprawdzenie wyznaczenia punktow giownych osasy i punktow wysokaciowych
Sprawdzenie wyznaczenia punktéw giownych osi tiapynktow wysokéciowych (repery robocze) naje
przeprowad#i poprzez wykonanie pomiardéw w oparciu o materietaiczone przez Inspektora Nadzoru.

Dopuszczalne odchylenia sytuacyjne punktow gtowogctrasy w stosunku do podanych przez Inspeldarzoru
wspotrzdnych tych punktdw nie powinny przekrac3am.

Rzdne reperéw roboczych nafesprawdzéz doktadnécia do 0,5 cm, stosag niwelac podwdjry w hawizaniu
do reperéw piestwowych.

5.3.  Wyznaczenie osi trasy
Tyczenie osi trasy nag wykona w oparciu 0 DokumentacProjektovq oraz dane geodezyjne przekazane przez
Inspektora Nadzoru, przy wykorzystaniu osnowy gagilgj okrélonej w Dokumentacji Projektowe).
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0§ trasy powinna iy wyznaczona w punktach giownych i w punktackrguimich w odlegii zalenej od
charakterystyki terenu i uksztaftowania trasy, leezrzadziej i co 50 m. Dopuszczalne odchylenia sytuacyjne
wytyczonej osi trasy w stosunku do DokumentacjeRiowej nie moglbye wicksze nk'5 cm.

Rzdne punktow osi trasy najewyznaczg z dokladnécia do 1 cm w stosunku doednych okrdonych w
Dokumentacji Projektowe).

Do utrwalenia osi trasy w terenie riglerzy¢ odpowiednich pali drewnianych, rur metalowychicba stalowych.

5.4.  Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyamae krawdzi nasypow i wykopOw na powierzchni terenu
(okrellenie granicy robot), zgodnie z Dokumendejojektovy oraz w miejscach wymagaych uzupetnienia dla
poprawnego przeprowadzenia robét i w miejscacttepsdvanych przez Inspektora Nadzoru.

Do wyznaczenia kraggizi nasypdw i wykopdw nalg stosowé dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy agle
stosowa w przypadku nasypdw o wysgkbprzekraczapej 1 m oraz wykopdw gbszych ni 1 m. Odlegiéc miedzy
palikami lub wiechami nalg dostosowado uksztaitowania terenu oraz geometrii trasyativegy Odlegiéc ta /co
najmniej/ powinna odpowiadladstpowi kolejnych przekrojow poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umgac wykonanie nasypéw i wykopow o ksztaicie zgodnym z
Dokumentagj Projektovd.

5.6.  Wykonanie pomiaréw powykonawczych
W pierwszej kolejnéci nalery pomierz¢ wznowiory lub zalaong osnove geodezyjn. Nastpnie naley wykona
pomiary inwentaryzacyjne, zgodnie z instrak@-4 “Pomiary sytuacyjne i wysada@owe”, mierac wszystkie
elementy tréci mapy zasadnicze).
Prace obliczeniowe najewykonywa przy pomocy spetu komputerowego. Whiesienie pomierzondginea map
zasadnicz oraz map ewidencji gruntow prowadzonych technikami tradygyji naley wykona metod klasyczia
(kartowanie i krélenie eczne) lub przy pomocy automatowdkgeych (ploterow).
Whykonarg dokumentagj geodezyja i kartograficzg nalezy skompletowa zgodnie z przepisami Instrukcji 0-3
“Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjneitogeaficznej”, z podzialem na:

1) dokumentadechniczg przeznaczapdla Zamawiaicego,

2) dokumentagjechniczg przeznaczapdla grodka dokumentaci.
Sposéb skompletowania dokumentacji, o ktorej] mowaki2) oraz forra dokumentow naly uzgodnt z
asrodkiem dokumentacii.
Dla Zamawiajcego nalgy skompletowénasgpujace materiaty:

- wtdrnik mapy zasadniczej uzupetniony dodatkbeicia,

—  kopie wykazow wspokednych i wysokéci punktéw osnowy poziomej, wysakiwej oraz wykazy
- wspdirzdnych punktdw granicznych,

- kopie protokétow przekazania znakow geodezyjnydsbrror,

— kopie opiséw topograficznych,

- kopie szkicow polowych.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogoblne zasady kontroli jakéci robét

Ogdlne zasady kontroli jaé@ rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania agjoin

Kontrok jakasci prac pomiarowych zaganych z odtworzeniem trasy i punktow wyssiawych oraz wykonaniem
pomiaréw powykonawczych naleprowadzt wedlug ogdlnych zasad okl@nych w instrukcjach i wytycznych
Gléwnego Urzdu Geodezji i Kartografii lub Gléwnego Geodety Kirfg+11].

6.2.  Sprawdzenie robdt pomiarowych
Sprawdzenie robét pomiarowych powinné pyzeprowadzone wedtug ngstjacych zasad:
- 08 drogi naley sprawdzé na wszystkich zatamaniach pionowych i krzywiznagboziomie oraz
co najmniej co 200 m na prostych,

— robocze punkty wysokoiowe naley sprawdzéaniwelatorem na catej diug budowanego odcinka.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robot podano w SST D.M.@QQAYymagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarovg robot zwizanych z odtworzeniem osi trasy i punktow wysokevych w terenie oraz
wykonaniem pomiarow powykonawczych jest 1 km tdrsgowe;.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoblne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w SST D.M.@DQUVymagania ogolne”.

8.2. Sposob odbioru robot

Odbior robdt zwizanych z odtworzeniem osi trasy i punktow wysokevych w terenie rowninnym nagtije na
podstawie szkicdw i dziennikow pomiarow geodezyjnub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykarca
przedkiada Inspektorowi Nadzoru.

Odbidr robot zwizanych z wykonaniem pomiaréw powykonawczychepagit po przedigeniu skompletowane]
dokumentaciji technicznej zgodnie z pkt. 5.5 n/n.SST

0. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoblne ustalenia dotyere podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatdoi podano w SST D.M.00.00.00 ,\WWymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platnd¢ za kilometr natey przyjmowa na podstawie szkicow i dziennikow pomiaréw gedgdesei lub protokdtu z
kontroli geodezyjnej (odtworzenie trasy) oraz pbiade skompletowanej dokumentacji geodezyjnej iggm
powykonawcze).

Cena wykonania rob6t obejmuije:

- sprawdzenie wyznaczenia punktow giownych osi trasgktow wysokéciowych,

— uzupeknienie osi trasy dodatkowymi punktami,

— wyznaczenie dodatkowych punktow wysé@iowych,

- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnytycaeniem dodatkowych przekrojow,

- zastabilizowanie punktow w sposob trwaly, ochrafegprzed zniszczeniem i oznakowanie utaheoej
odszukanie i ewentualne odtworzenie,

— wykonanie pomiaréw powykonawczych wraz z haniesierimian na mgzasadnicg
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10. 1. Normy
1. PN-N-02207 Geodezja. Terminologia.

10.2. Inne dokumenty

Instrukcja techniczna O-1. Ogblne zasady wykonigyaac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna O-3. Zasady kompletowarkarhentacji geodezyjnej i kartograficznej.
Instrukcja techniczna G-1. Pozioma osnowa gepaezy

Instrukcja techniczna G-2. Wysékimwa osnowa geodezyjna.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstugastywji.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjmgsiokaciowe.

No g k~wDbd
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8.  Instrukcja techniczna K-1. Mapa zasadnicza.
9.  Wytyczne techniczne G-3.1. Pomiary i opracowaiizacyjne.
10. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne.
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D.01.02.01 USUNECIE DRZEW | KRZAKOW

1.  WSTEP

1.1 Przedmiot Szczegotowej Specyfikacii dienicznej (SST)

Przedmiotem n/n SSTg swymagania dotyeze wykonania i odbioru robét zyanych z usuetiem drzew i
krzakow w ramach przebudowy i budowy ultyrawiej i Bocigiskiej w m. Lapy.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jakondent przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objtych SST

Ustalenia zawarte w n/n SST dotygarowadzenia roboét przygotowawczych zwanych z usugciem
drzew i krzakow oraz zabezpieczeniem drzew przelagzeniem i obejma;j

- mechanicznécinanie drzew z karczowaniem pni,

- mechaniczne usutie krzakow.

1.4, Okrdlenia podstawowe

1.4.1. Drzewo — éina wieloletnia drzewiasta o silnie zdrewnialyedzie giownym (pniu).

1.4.2. Korona —gornagt drzewa utworzona przez jegglp boczne.

1.4.3. Ziemia urodzajna — ziemia posigchajvacivwosci zapewniajce rdglinom prawidtowy rozwo;.

1.4.4. Forma pienna — forma drzew z pniami wysokml 1,8 do 2,2 m, z wymym nie przyagitym przewodnikiem i
uformowar korory.

1.4.5. Bryla korzeniowa — uformowana bryta ziegizerastagymi ja korzeniami réliny.
Pozostate okrdenia g zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz definicjami

podanymi w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
1.5. Og0lne warunki dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakdch wykonania oraz za zgodébz Dokumentagj
Projektova, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogo6lne wymagania dotygee rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogibln

2. MATERIALY
2. Nie wystpuia.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne dotygee spratu
Wymagania ogélne dotygee sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

3.2. Spret do wykonania rob6t

Do wykonywania robot zwzanych z usugciem drzew naley stosowa:
- pity mechaniczne,

- maszyny przeznaczone do karczowania pni orasighgcia z pasa drogowego,

Przebudowa ulicyurawiej i Bociaiskiej 27



D.01.02.04 Szczegotowe Specyfikacje Techniczne

- spycharki,
- koparki lub cigniki ze specjalnym osptem do prowadzenia prac zaanych z wygbem drzew,
- rowniarki.

Wszystkie maszyny powinny byaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotygze transportu
Ogo6lne wymagania dotygee transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagizne”.

4.2. Transport pni i karpiny

Karpire, diuzyce i gakzie naley przewozé transportem samochodowym.
Dluzyce przedstawiafe wartd¢ jako materiat aytkowy powinny by transportowane w sposoéb nie
powodujcy ich uszkodze

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Og0lne warunki wykonywania robét

Ogodlne warunki wykonywania robot podano w SST D0/00.00 ,Wymagania ogdine”.

5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzewrzkkéw

Roboty zwizane z usuriciem drzew i krzakdw obejmuajwyciccie i wykarczowanie drzew i krzakéw,
wywiezienie pni, karpiny i gaki poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie dotéw or
ewentualne spalenie na miejscu pozostapo wykarczowaniu.

Teren pod budow drogi w pasie robét ziemnych, w miejscach dokopow i w innychejstach
wskazanych w dokumentacji projektowej, powinier bgzyszczony z drzew i krzakow.

Zgoda na prace zedane z usugciem drzew i krzakéw powinna byizyskana przez Zamawiaggo.
Wycinke drzew o wihdciwosciach materiatu zytkowego naley wykonywa w tzw. sezonie gbnym,
ustalonym przez Inspektora Nadzoru.

W miejscach dokopow i tych wykopow, z ktorych grunt jest mrzczony do wbudowania w nasypy,
teren naley oczysci¢ z roslinnosci, wykarczowa pnie i usuaé korzenie tak, aby zawarté czesci
organicznych w gruntach przeznaczonych do wbudavamasypy nie przekraczata 2%.

W miejscach nasypdw teren najeoczysci¢ tak, aby czsci roslinnosci nie znajdowaty si na
gtebokasci do 60 cm poniej niwelety robot ziemnych i linii skarp nasypu, z wikiem przypadkow
podanych w punkcie 5.3.

Raslinnos¢ istniejgca w pasie robot drogowych, nie przeznaczona do gsimipowinna by przez
Wykonawe zabezpieczona przed uszkodzenienelleoslinnos¢, ktéra ma by zachowana, zostanie
uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawo powinna by ona odtworzona na koszt Wykonawcy,
w sposOb zaakceptowany przez odpowiednie wiadze.

5.3. Usurgcie drzew i krzakow

Pnie drzew i krzakow znajdage st w pasie rob6t ziemnych, powinny bywykarczowane, za

wyjatkiem nas¢pujacych przypadkdow:
a) w obgbie nasypow - jeeli srednica pni jest mniejsza od 8 cm i istrief rzdna terenu
w tym miejscu znajduje gico najmniej 2 metry od powierzchni projektowanej koronygiro
albo powierzchni skarpy nasypu. Pnie pozostawione podpaasly powinny by Sciete nie
wyzej niz 10 cm ponad powierzchgiterenu. Powysze odsipstwo od ogdllnej zasady,
wymagajcej karczowania pni, nie ma zastosowaniazele przewidziano stopniowanie
powierzchni terenu pod podstawasypu,
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b) w obebie wyokmglenia skarpy wykopu przecingjego s¢ z terenem. W tym przypadku
pnie powinny by scicte réwno z powierzchniskarpy albo porgj jej poziomu.
Poza miejscami wykopow doty po wykarczowanych pniach hyalgypeinic gruntem przydatnym do
budowy nasypow i zagci¢, zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST D.02.03.03 ,Wykdean
nasypow”.
Doty w obrebie przewidywanych wykopow, natg tymczasowo zabezpieozprzed gromadzeniemgsi
w nich wody.
Wykonawca ma obowiek prowadzenia robot w taki sposdb, aby drzewa przedgigeiavart@é
jako materiat uytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utracigj wtasciwosci w czasie robot.
Mtode drzewa i inne rdiny przewidziane do ponownego sadzenia powinng laykopane z diyg
ostraznoicia, w sposob ktory

5.4. Zniszczenie pozosta&ic po usunite] roslinnosci

Sposoéb zniszczenia pozostabpo usungtej roslinnosci powinien by zgodny z ustaleniami SST lub
wskazaniami Inspektora Nadzoru.

Jezeli dopuszczono przerobienie gat na kok drzewry za pomog specjalistycznego spgtl, to
spos6b wykonania powinien odpowiagdaaleceniom producenta spta. Niewyteczne pozostaioi

po przerdbce powinny kbyusungte przez Wykonawgz terenu budowy.

Jezeli dopuszczono spalaniedtmnosci usunetej w czasie rob6t przygotowawczych Wykonawca ma
obowigzek zadbé, aby odbyto s} ono z zachowaniem wszystkich wymogéw bezpiéstea i
odpowiednich przepisow.

Zaleca st stosowanie technologii, umliwiajacych intensywne spalanie, z powstawaniem matégilo
dymu, to jest spalanie w wysokich stosach albo spalanie vacatiolz wymuszonym doptywem
powietrza. Po zakirzeniu spalania oghepowinien by catkowicie wygaszony, bez pozostawienia
tlacych s¢ czesci.

Jezeli warunki atmosferyczne lub inne wegly zmusity Wykonawe do odsspienia od spalania lub
jego przerwania, a nagromadzony material do spalenia wiamzeszkodg w prowadzeniu innych
prac, Wykonawca powinien usaih go w miejsce tymczasowego skladowania lub w inne miejsce
zaakceptowane przezzmiera, w ktorym bdzie maliwe dalsze spalanie.

Pozostatéci po spaleniu powinny kyusungte przez Wykonawgz terenu budowy. 3& pozostat@ci

po spaleniu, za zgadinspektora Nadzoru,agszakopywane na terenie budowy, to powinny lmne
uktadane w warstwach. Kda warstwa powinna ldyprzykryta warstw gruntu. Ostatnia warstwa
powinna by przykryta warstw gruntu o grubéci co najmniej 30 cm i powinna léyodpowiednio
wyréwnana i zagszczona. Pozostald po spaleniu nie mag by¢ zakopywane pod rowami
odwadniagcymi ani pod jakimikolwiek obszarami, na ktérych odbywae sprzeptyw wod
powierzchniowych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéxi robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogtin

6.2. Kontrola prawidtowdaci usuniecia drzew

Sprawdzenie jakoi rob6t polega na wizualnej ocenie komplétnasungcia ralinnosci, wykarczowania korzeni i
zasypania dotow. Zagzczenie gruntu wypetnigiego doly powinno spetdiavymagania normy SST D.01.01.01.
~“Wykonanie wykopow” i D.01.03.01 ,WWykonanie nasypow
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.00MANymagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowg rob6t zwigzanych z usugciem drzew i krzakéw jest:
- dla drzew 1 szt. (sztuka)

- dla krzakow 1 ha (hektar)

na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiarowevenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoblne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robot podano w SST D.M.00MONMymagania ogdline”.

8.2. Sposbb odbioru robét

Roboty obgte niniejsa SST podlegaj odbiorowi robét zanikaicych i ulegagcych zakryciu, ktory
powinien by dokonany po usuggiu drzew i krzakdw przewidzianych w Dokumentaajojektowe;.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoblne ustalenia dotygze podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsgi podano w SSDT D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Pltatng¢ za 1 szt. usugiego drzewa i 1 ha usugtych krzakéw nalgy przyjmowa& zgodnie z

obmiarem i oceqjakaosci robot.

Cena wykonania rob6t przy uswaiu drzew i karczowaniu krzakéw obejmuje:

- oznakowanie robot,

- wyckcie i wykarczowanie drzew i krzakow,

- wywiezienie karpiny, dityc, gabzi i pozostatéci po wykarczowanych krzakach poza teren
budowy,

- zasypanie dotdw wraz z zagczeniem gruntu,

uporzdkowanie miejsca prowadzonych robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roblynne. Wymagania i badania.
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D.01.02.04 ROZBIORKI ELEMENTOW DROG

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem n/n Szczego6towej Specyfikacji Techniczrejwymagania dotycxe wykonania i
odbioru robét zwizanych z rozbiérk elementéw drég w ramach przebudowy i budowy uliayawiej i
Bociaskiej w m. Lapy.

1.2.  Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna (SST) jesivstos jako dokument przetargowy i kontraktowy pleganiu
i realizacji robGt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n SST dotyoazbiorki elementow drog i obejmuj
a) rozebranie nawierzchni z kostki betonowej brulkowe

b) rozebranie nawierzchni z betonowych piyt chodsjian,

¢) rozebranie kraginika i obrzey betonowych,

d) rozebranie nawierzchni bitumiczne.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreilenia podstawoweaszgodne z obowzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjambgianymi w
SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

1.5. 0Ogdlne warunki dotycace robdt

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jdkioh wykonania oraz za zgodd@ Dokumentagj Projektovd, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wymagania og6ine dotygze rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania @joln

2. MATERIALY
Nie wystpuja.
3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne dotycgce spratu
Wymagania ogdlne dotygze sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

3.2.  Sprzt do rozbiorki

Do wykonania robét zazanych z rozbidgkelementow drog, ogrodzeprzepustow naly stosowa:
- spycharki,

- ladowarki,

- koparki,

- zrywarki,

- samochody erarowe,

- mioty pneumatyczne,

- frezark drogowg i inne.

Drobne roboty mana wykonywa recznie przy zastosowaniu prostych neezpomocniczych.
Sprzt zastosowany do rob6t rozbiorkowych powinien ayakceptagj Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagayaine”.
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4.2.  Transport materiatéw z rozbiorki
Materialy z rozbiorki naley przewozt transportem samochodowym na migjsce zaakceptquaee Inspektora
Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonywania robot
Ogdlne zasady wykonywania robét podano w SST D.ROGID ,Wymagania ogolne”.

5.2.  Wykonanie rozbiorki

Nawierzchnie nalgy usuwg mechanicznie w sposob altary w Dokumentacji Projektowej lub przez Inspektor
Nadzoru.

Wszystkie elementy przewidziane do powtornego viyktainia powinny liyusuwane bez powodowanigdiych
uszkodza.

Uzyskany gruz, bezyteczne elementy i materialy nie nadajs¢ do wbudowania, o ile Zamawday nie zastrzae
tego w umowie, naly przewig w miejsce do tego przeznaczone zgodnie z gistadpadach.

Ewentualne doly (wykopy) nate wypelni, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otgcegp terenu i
zagsci¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-S-02205 “Drogi sdmdowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania”
[1].

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogdlne zasady kontroli jak@i rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania agjoin

6.2.  Kontrola prawidtowosci wykonania robét rozbiérkowych
Sprawdzenie jakoi robét polega na sprawdzeniu komplétharykonanych robot rozbidrkowych oraz uszkodzenia
elementdw przewidzianych do powtérnego wykorzyatani

Zagzszczenie gruntu wypetriapgo doly po usugtych elementach powinno spetniipowiednie wymagania okiene
w PN-S-02205 [1].

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogoblne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST D.M.@RQAYymagania ogoine”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarovg robét zwizanych z rozbidekjest:
- dlanawierzchni - 1 fr{metr kwadratowy).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w SST D.M.@DQBVWmMagania ogolne”.

8.2. Sposobb odbioru robot

Raboty objte niniejsz SST obejmu;

- odbidr robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,

- odbior ostateczny,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 ,sigamia ogoine”.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyeze podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy pfatroi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe]

Platng¢ za 1 m nawierzchni, za 1 m kraginika i obrzea, zostanie dokonana na podstawie obmiaru i cakaigij
robét w oparciu o0 pomiary i badania.

Cena jednostkowa wykonania robét obejmuije:

- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki

- rozebranie, wyetie lub zerwanie hawierzchni,

- zaladunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki,

- wyr6wnanie podiga i uporadkowanie terenu rozbidrki;

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1 PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. W\gniagbadania.
2. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczaniesnisieazagszczenia gruntu.
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D.02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH I+V KAT.

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji TechnicznépST)

Przedmiotem n/n Szczegodtowej Specyfikacji Techrégapwymagania dotycee wykonania i
odbioru  robét zwizanych z wykonaniem wykopow w ramach przebudowgotyvy ulicyZurawie; i
Bociaskiej w m. Lapy.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegblowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokupmeetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatjzeobot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robot obgtych SST
Ustalenia zawarte w n/n SST dotyeg/konania robdt ziemnych w wykopach i obegmuj
- reczne i mechaniczne wykonanie wykopow w gruncidkat.z transportem urobku na odktad.

1.4. Okreslenia podstawowe

14.1. Gkbokaé wykopu- réenica rednej terenu i kgdnej robdt ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu.

14.2. \Wykop phytké wykop, ktorego gbokas¢ jest mniejsza ail m.

143. Wykogredni - wykop, ktdrego gbokai¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.4. \Wykop gboki - wykop o gtbokaici ponad 3 m.

145. Odklad - miejsce wbudowania lub skiadowania (odwiezieniadntgw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budoagypow oraz innych prac agénych z trag
drogowy.

Pozostate okéienia g zgodne z obowiujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjamaganymi w SST

D.M.00.00.00 ,WWmagania ogdlne”.

1.5. 0Ogdlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jgkaykonanych robét oraz za ich zgostiw Dokumentagj Projektovd,
SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotygze robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania @join

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne dotycre materiatow
Wymagania ogdlne dotygze materiatdw podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagidne”.

2.2.  Charakterystyka i podziat gruntéw wystpujacych w wykopach

Podstaw podzialu gruntow na kategorie pod vedgim trudnéci ich odspajania oraz przefcie wartéci gestaci
objetosciowej gruntow w stanie naturalnym oraz wspoic@wi spulchnienia natg przyjmowa na podstawie
normy PN-S-02205 [11].

2.3.  Warunki wykorzystania gruntéw z wykopu

Dopuszcza siaby grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow pghv\ykonawcy do budowy nasypow, zgodnie z
Dokumentagj Projektove, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Okreslenie gruntow pod wzeflem przydatri@i do budowy nasypdw naleprzyjmowa wg tablicy 2 zawartej w
PN-S-02205 [11].

W czasie trwania robét ziemnych, Wykonawca powipieaprowadzabadania laboratoryjne gruntdéw pozyskanych z
wykopow celem okeenia ich przydatriai do budowy nasypow zgodnie z PN-S-02205 [11].

Grunty nieprzydatne do budowy nasypéw powinng lwywiezione przez Wykonawama odkiad zgodnie z pkt.
5.2.3.n/n SST.
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3. SPRZET

3.1.  Ogodlne wymagania dotycgce spratu
Ogdlne wymagania dotygze sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

3.2. Sprat do rob6t ziemnych

Wykonawca przygpujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykaze mazdiwoscia korzystania z
nastpujacego spretu do:

- odspajania i wydobywania gruntow (koparki, tadddyar

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gn(sfiycharki, rowniarki),

- transportu mas ziemnych (samochody samowyladoskzamiowe),

- sprztu zagszczajcego (walce, ubijaki, plyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagiéne”.

4.2.  Transport gruntu pozyskanego z wykopow

Wybérsrodkéw transportowych oraz metod transportu powinié dostosowany do kategorii gruntu (materialu), jego
objetosci, technologii odspajania i zaladunku oraz od ghofiei transportu. Wydajrso srodkow transportowych
powinna by ponadto dostosowana do wydégieprztu uwywanego do wykonania wykopow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogodlne zasady wykonywania robét
Ogdlne zasady wykonywania robét podano w SST D.ROGID ,Wymagania ogdlne”.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akcgirojekt organizaciji, harmonogram robét, uadgiapce

wszystkie warunki, w jakicheblg wykonywane wykopy.

5.2.  Zasady prowadzenia robot

5.2.1. Odwodnienie pasa rob6t ziemnych

Niezalenie od budowy ugdzen stanowicych elementy systemow odwadgggch, ugtych w Dokumentacii
Projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagigo warunki terenowe, wykanarrzdzenia, ktore zapeveni
odprowadzenie wod opadowych poza obszar robét yimiak aby zabezpieczgrunty przed przewilgoceniem i
nawodnieniem. WWykonawca ma obarek takiego wykonywania wykopow, aby powierzchngmmtu nadawaw
calym okresie trwania rob6t spadki, zapewcigprawidiowe odwodnienie.

Jeeli wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty uegawodnieniu, kidre spowoduje ich diugotynaieprzydatnét,
Wykonawca ma obowgek usunicia tych gruntdw i zagbienia ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez
jakichkolwiek optat ze strony Zamavsieggo za te czynio, jak rownie za dowieziony grunt.

5.2.2. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopow musi utiwia¢ ich prawidiowe odwodnienie w calym okresie trwaiibot.
Wykonanie wykopdw powinno pegowa w kierunku podnoszenia siiwelety.

W czasie rob6t ziemnych nalezachowé odpowiedni spadek podiy i nada przekrojom poprzecznym spadki,
umariwiajace szybki odplyw wdd z wykopu, zgodnie z Dokumé@nRiojektovy i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wody
opadowe nalg odprowadzi poza teren pasa rob6t ziemnych.

5.2.3. Wykonanie wykopdéw

Wykopy powinny by wykonywane w takim okresie, aby po ich zazeniu mena bylo przysipic do
wykonywania przewidzianych w nich rob6t budowlanych

Wykonawca powinien wykonywanykopy w taki sposéb, aby grunty azmm stopniu przydatsoi do budowy
nasypow byly odspajane oddzielnie, w sposéb uriiews acy ich wymieszanie.
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Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypownpgviby¢ bezpérednio wbudowane w nasyp. W miejscu
whbudowania naley zapewrd prag sprztu gwarantujcego rozigenie i zagszczenie gruntu zgodnie z wymaganiami
Dokumentaciji Projektowej i SST D.02.03.01. O ilgpkektor Nadzoru dogei czasowe skiadowanie gruntéw, aale
odpowiednio zabezpiedzyprzed nadmiemym zawilgoceniemzeliegrunt jest zamarzsty, nie naley odspaja go do
giebokaici okolo 0,5 m powdgej projektowanych gznych robét ziemnych.

Grunty nieprzydatne do wbudowania w nasyppaewierx¢ na odkiad na miejsce wskazane przez Inspekioraiad

W odlegigici mniejszej nz 1,5 m od uradzea podziemnej infrastruktury technicznej (kable, rurociagi), roboty
nalezy prowadzi¢ recznie, z zachowaniem szczegdlnej oginosci.

Wymiary wykopow powinny b¥/dostosowane do sposobu ich wykonywanignogigici, rodzaju gruntu, poziomu
wody gruntowej oraz konieczéedi maziwosci zabezpieczeniaian wykopul.

W przypadku zastosowania zabezpiecz&uan wykopu, naly uwzgkdnic w szerokéci dna wykopu dodatkowo
wymiary konstrukcji zabezpieczegj oraz swobodprzestrzé na pra¢ ludzi pomedzy zabezpieczenieitiany wykopu

a wykonywanym w wykopie elementem (np. przepustesizé ta powinna wynosSinie mniej nt 0,60 m, a w
przypadkuscian izolowanych nie mnigj 70,80 m. Materialy zastosowane do wykonania zadwzagia i rodza)
konstrukcji zabezpieczagj powinny by uzgodnione z Inspektorem Nadzoru.

Wykopy naley wykonywat z zachowaniem wymagydotyczcych dokladnéci, okreslonych w pkt. 5.2.6.

Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantdevastatecznié w calym okresie prowadzonych robot, a
naprawa uszkodae wynikapcych z nieprawidiowego uksztattowania skarp wykapn, podatcia lub innych
odstpstw od Dokumentacji Projektowej ajpe \Wykonawe robot ziemnych.

5.2.4. Wymagania dotygee zagszczenia
Wskanik zagiszczenia gruntow bkreslony wg BN-77/8931-12 [10], nie e byt mniejszy ni:

strefa korpusu
Gorna warstwa o gruoi 20 cm 1,00
Na gkbokasci od 20 do 50 cm
od powierzchni podiza 0,97

Jako kryterium zagbcze oceny wymaganego gserzenia gruntow, dla ktorych trudne jest pomigeaeskenika

zagszczenia, naky przyjmowa warté¢ wskanika odksztalcenia, g zahcznika B normy  PN-S-02205 [11],

rownego stosunkowi odksztatcenia wtdrnegddepierwotnego £

Wskanik odksztatcenia, Inie powinien b§ wickszy ni:

- dlazwiréw, pospotek i piaskove 2,2;

- dlagruntéw drobnoziarnistych o rownomiernym umémiu (pyly, gliny pylaste, gliny zeite, ity):<2,0;

- da gruntobw rénoziarnistych Zwiry gliniaste, pospdiki gliniaste, pyly piaszcayspiaski gliniaste, gliny
piaszczyste, gliny piaszczyste gaie):< 3,0.

Calaiciowej oceny cech ®ncéci warstwy gruntu dokonuje ¢sina podstawie pomiaru wtérnego modutu

odksztatcenia £ za pomaog obcizenia statycznego phyo srednicy 300 mm.

Wymagane minimalne wastdwtdrmego modutu odksztalceniarialery przyjmowa wg PN-S-02205 [11].

Jeeli grunty rodzime w wykopach nie rjajyymaganego zagzczenia, to przed ueniem nagpnych warstw

konstrukcji nawierzchni natg je dogsci¢ celem uzyskania wymaganefnasci warstwy gruntul.

5.2.5. Ruch budowlany

Nie naley dopuszczaruchu budowlanego po dnie wykopu, o ile gédbmarstwy gruntu (nadkiadu) powej
rzednych rob6t ziemnych jest mniejsza®3 m.

Naprawa uszkodzepowierzchni robét ziemnych, wynikaych z niedotrzymania podanych pajywarunkow
obciza Wykonawe rob6t ziemnych.

5.2.6. Dokfadnéé wykonania wykopéw

Dopuszcza sinasgpujace tolerancje:

- wymiary wykopu w planie nie magazni¢ sie od szerokexi projektowanej o wicej niz +10 cm i -5 cm, a
krawedzie dna wykopu nie powinny niiesyraznych zatamé,

- roznica w stosunku do projektowanyckdaych robot ziemnych nie r@przekraczat+l cmi -3 cm,
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- pochylenie skarp wykopu nie georénic sk od projektowanego o wdej niz 10% jego wartei wyrazonej
tangensemdta,

- maksymalna ghbokai¢ wklesnie¢ na powierzchni skarp wykopu nie #aqrzekraczal0 cm przy pomiarze
tata 3 m.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne kontroli jakdci robot

Zasady ogdlne kontroli jaka robét podano w SST D.M.00.00.00 , Wymagania agioin

Przed przygpieniem do robét ziemnych Wykonawca powinien speawgrawidtowaé wykonania robot
pomiarowych i przygotowawczych.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania wykopéw

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego poleg@mieoli zgodnéci z wymaganiami SST podanymi w pkt.
5.2.1i pkt. 5.2.2 oraz DokumentgEjrojektovy.

Szczegbln uwag nalezry zwrdckt na widciwe uicie | odprowadzenie wod opadowych.

6.2.2. Sprawdzenie jakoi wykonania robot

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolanagodnéci z wymaganiami ok&®nymi w n/n SST oraz
w Dokumentaciji Projektowe;.

W czasie kontroli szczega@liiwag nalezy zwrdck na:

a) odspajanie gruntdw w sposdb nie pogagsgath wiagciwosci,

b) zapewnienie statecZmoskarp,

c) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania rolmat ich zakéczeniu,

d) dokladné¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wyezenie),

e) zagszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug aganokreslonych w pkt.5.2.4.

6.3. Badania w czasie odbioru wykopow

6.3.1. Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych

Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych dotyczy:

a) oznaczelaboratoryjnych,

b)  dziennikéw budowy,

c) dziennikow laboratorium Wykonawcy,

d) protokdtow odbiordéw robét zanikaiych i ulegajcych zakryciu.

Do odbioru Wykonawca powinien przedstawiszystkie dokumenty z tigecej kontroli jakéci robét.

6.3.2. Sprawdzenie szerokoi korpusu ziemnego

Sprawdzenie przeprowadzasizastosowanienstay, szablonu lub taty, w ogdgach co 100 m na prostych, co 50 m
na tuku, a take w miejscach, ktére bugwatpliwosci.

Stwierdzone w czasie kontroli odchylenia od Dokuaen Projektowe] nie mag przekracz& warntcci
dopuszczalnych, podanych w pkt.5.2.6.

6.3.3. Sprawdzenie ¢gdnych powierzchni korpusu ziemnego
Pomiar przeprowadza;sz zastosowaniem niwelatora gstatliwascia wg pkt. 6.3.2.
Odchylenia od Dokumentacji Projektowe] nie aaigekraczawartaci dopuszczalnych, podanychw pkt. 5.2.6.

6.3.4. Sprawdzenie pochylenia skarp
Sprawdzenie przeprowadzazrastosowaniem szablonu, faty i poziomicy lulelaiora z estotiwaiciawg — pkt. 6.3.2.
Odchylenia od Dokumentacji Projektowej nie magekracaawartaci dopuszczalnych, podanych w pkt. 5.2.6.

6.3.5. Sprawdzenie réwsa powierzchni korpusu
Sprawdzenie przeprowadzazszastosowaniem taty o diégo3 m z cgstotliwascia wg pkt. 6.3.2.
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Odchylenia od Dokumentacji Projektowej nie aigekraczawartaci dopuszczalnych, podanych w pkt. 5.2.6.

6.3.6. Sprawdzenie spadku pogihego powierzchni korpusu

Kontrok spadkéw podiinych naley oprz€ na ocenie kdnych wysokéciowych, pomierzonych niwelatorem z
czstotliwascia podam w pkt. 6.3.2.

Odchylenia od Dokumentacji Projektowej nie aaigekraczawartaci dopuszczalnych, podanych w pkt. 5.2.6.

6.3.7. Sprawdzenie zagzczenia i nénosci gruntow

Sprawdzenie zagzczenia gruntdw przeprowadza s podstawie wynikow badlavykonanych z estotliwascia
minimum jeden raz w trzech punktach na 156G0powierzchni oraz w miejscach wskazanych przezkis@a
Nadzoru.

Czstotliwai¢ bada wtornego modutu odksztadcenia gprawdzanej warstwy powinnachyie mniejsza, vijeden raz
w trzech punktach na 1508 powierzchni, a dodatkowo w miejscach wskazanyrznspektora Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogolne dotyegce obmiaru robot
Wymagania ogdlne dotygz obmiaru rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymiagagolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostikobmiarovy jest 1 ni (metr szécienny) wykonanych robét w wykopach na podstawigi@idw w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w SST D.M.@DQBVWmMagania ogoélne”.

8.2. Rodzaje odbioréw

Odbidr robét ziemnych w wykopach dokonywany jestasadach odbioru rob6t zaniksich i ulegajcych zakryciu
zgodnie z wymaganiami podanymi w SST D.M.00.00.00.

W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzstali zakres robét poprawkowych do wykonania, &ohgweca
wykona je na wlasny koszt w ustalonym terminie.

0. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdblne ustalenia dotyere podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatdoi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowe]

Platng¢ za 1 m wykonanych wykopdw nalg przyjmowa na podstawie obmiaru i oceny jégiaob6t w oparciu o
wyniki pomiaréw i bad@laboratoryjnych.

Cena wykonania robét obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie rob6t zgodnie z projektem organiraciiu na czas budowy;,

- wykonanie wykopu z transportem gruntu na nasypdiitad,

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

- profilowanie dna wykopu i skarp zgodnie z DokuragiProjektovy,

- zagszczenie powierzchni wykopu,

- przeprowadzenie wymaganych pomiardw i hdalsoratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Oltemia, symbole, podziat i opis gruntdw.
2. PN-B-04452 Geotechnika. Badania polowe.

3. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probehtéwu
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4. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapiierbierne;.

5. PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagagdine.

6. PN-EN1744-1  Badania chemicznychsaaosci kruszyw. Analiza chemiczna.

7. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie moddksztalcenia nawierzchni i pagioprzez
obcizenie plys.

8. BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie grdtetow do celdéw drogowych i lotniskowych.

9. BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanie anleanadnasci gruntu jako podtza nawierzchni
podatnych.

10. BN-77/8931-12  Drogi samochodowe. Oznaczanieamkkeragszczenia gruntu.

11. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. \@gnigi badania.

12. PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drég.
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D.02.03.01 WYKONANIE NASYPOW

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji Technicznej (%

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacghrécznej § wymagania dotyege wykonania i
odbioru robét zwizanych z wykonaniem nasypow w ramach przebudowydbtvy ulicy Zurawie; i
Bocianskiej w m. Lapy.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna stanowi doktirperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w n/n SST dotyazykonania robét ziemnych i obejnauj
a) reczne i mechaniczne wykonanie nasypow korpusu dregow

b) wykonanie nasypéw zwzanych z budowzjazddw.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Wysok& nasypu- réznica rzdnej terenu i rgdnej robdt ziemnych, wyznaczonych w osi
nasypu.

1.4.2. Dokop- miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasyppelpzone poza pasem robot
drogowych.

1.4.3. Wskénik zageszczenia gruntu- wielkos¢ charakteryzuyjca stan zagpzczenia gruntu,
okreslona wedtug wzoru:

| =Pa
<=
lods
gdzie:
Py - gstaié objetosciowa szkieletu zagzczonego gruntu [Mg/th

Pas - maksymalna gstas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgogwo optymalnej,
okreslona w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B8M[3], stiaca do oceny
zagszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgadmerm BN-77/8931-12
[10] [Mg/m?].

Pozostate okrdenia § zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogodlne wymagania dotygee rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdin
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jé&kowykonanych robét oraz za ich zgodéoz
dokumentagj projektows, SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1.  Wymagania ogolne dotycgce materiatow
Wymagania ogoélne dotygeze materiatdw podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagalne”.

2.2.  Materiaty do budowy nasypow

Do wznoszenia nasypdw najestosowad wylgcznie grunty i materiaty przydatne do tego celdrét
spehniaj szczegbtowe wymagania zawarte w normie PN-S-0320bw tablicy 2 i g akceptowane
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przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja powinna gpastac na bieaco, w czasie trwania robot
ziemnych, na podstawie przedktadanych przez Wykooawynikéw bada laboratoryjnych.

W przypadku stosowania materiatbw 0 ograniczongygmtngci Wykonawca ma obowkek
uwzgkdnienia wszystkich zastrzen dotyczacych technologii i dopuszczonych miejsc wbudowania
tych materiatow, okrdonych w normie PN-S-02205 [11] (tablica 2).

Wskaznik réznoziarnistéci gruntu powinien wynosico najmniej 3. Grunty o mniejszym wsgkeku
roznosiarnistéci mozna stosowa warunkowo, jeeli wstkpne proby odcinku prébnym wyka
mozliwoéé uzyskania wymaganego zsgczenia.Srednica ziaren gruntu stosowanego do korpusu
nasypu nie powinna przekraézz00 mm

Jezeli Wykonawca wbuduje w nasyp grunty lub materiailgprzydatne, albo nie uwzglni zastrzeen
dotyczcych materiatdbw o ograniczonej przydatcip okrelonych w SST lub przez Inspektora
Nadzoru, to wszelkie takie ¢xi nasypu zostanprzez Wykonawg na jego koszt usugte i wykonane
powtdrnie z materiatdw o odpowiednich ddavosciach.

2.2.1. Grunty uzyskane z dokopow

Zgodnie z dokumentagjprojektows grunty do wykonania nasypow nayeuzysk& z dokopu.
Przydatné¢ gruntow naley rozpatryw& zgodnie z tablig 2 normy PN-S-02205 [11]. Na nasypy
nalezy stosow grunty niewysadzinowe. Wysadzino§¢ogruntow naley okreslac na podstawie
kryteriow podanych w tablicy 3 normy PN-S-02205 J[1Rodstawowym kryterium jest zawa§éo
drobnych czstek gruntéw, a dodatkowymi, stosowanymi w przy@atk wtpliwych, wskanik
piaskowy i kapilarn& bierna. Wskanik piaskowy stanowi kryterium oceny gruntéw nieispgch, zw
taszcza zblionych do matospoistych. W przypadku roziej oceny wedtug tdych kryteridw
decyduj wyniki najmniej korzystne.

3.  SPRZET

3.1. Wymagania ogolne dotycgce sprztu

Wymagania ogolne dotygee sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
Wykonawca jest zobowkany do uywania jedynie takiego spgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na wdeiwosci gruntu zarbwno w miejscu jego naturalnego zaleggak te
w czasie odspajania, transportu, wbudowania ¢zaazania.

3.2.  Sprzet do wykonania nasypow

Do wykonania nasypow naig stosowa:

— koparki,

- spycharki,

— réwniarki samojezdne,

— walce ogumione i stalowe, wibracyjne i statyczne,

— piyty wibracyjne.

Sprzt uzywany w robotach ziemnych powiniendygodny z ofeg Wykonawcy i uzyskaakceptagj
Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania og0lne dotycace transportu
Wymagania ogolne dotygee transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagizne”.

4.2.  Transport przy wykonywaniu nasypow

Wybaor srodkdw transportu oraz metod transportu powinief diystosowany do kategorii gruntu, jego
objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od gltkei transportu.

Wydajna¢ srodkow transportowych powinna dylostosowana do wydajém sprztu stosowanego
do wbudowania gruntu.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. 0Ogdlne zasady wykonywania robot

Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w SST D.M@OO ,Wymagania ogolne”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akagpprojekt organizacji i harmonogram robot,
uwzgledniajace warunki w jakich prowadzoned roboty przy wykonywaniu nasypéw.

5.2.  Wykonanie nasypow
5.2.1. Przygotowanie podka

Przed przysipieniem do budowy nasypow naje w obrbie ich podstawy zakazy¢ roboty
przygotowawcze ok&one w SST D.01.01.01, D.01.02.02.i D.01.02.04.

5.2.1.1 Wyciecie stopni w zboczu

Jezeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku donasiypu jest wksze ni 1:5 naley, dla
zabezpieczenia przed zsuwaniegrgasypu, wykonaw zboczu stopnie o spadku gornej powierzchni,
wynoszcym okoto 4%+ 1% i szerokéci od 1,0 do 2,5 m.

5.2.1.2Zageszczenie gruntu i nénosé w podtqu nasypu

Wykonawca powinien skontrolowawskanik zagszczenia gruntéw rodzimych, zaleg@jch w
strefie poditéga nasypu, do gbokasci 0,5 m od powierzchni terenu. z&d wartas¢ wskanika
zagszczenia jest mniejszazwkreslona w tablicy 3, Wykonawca powinien dggi¢ podtaze tak, aby
powyssze wymaganie zostato spetnione.

Jezeli wartasci wskaznika zagszczenia okrdone w tablicy 3 nie mag by¢ osiagnigte przez
bezpadrednie zagszczanie podim, to naley podp¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podi
umazliwiajace uzyskanie wymaganych waitowskanika zagszczenia.

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia dla poditga nasypow do ggbokosci 0,5
m od powierzchni terenu

Nasypy Minimalna warta¢ I dla
0 wysokéci kategorii ruchu
KR1-KR2
do2m 0,95
ponad 2 m 0,95

Dodatkowo mana sprawdzd nosnos¢ warstwy gruntu podia nasypu na podstawie pomiaru
wtornego modutu odksztatcenia Egodnie z PN-02205:1998 [11] rysunek 3.

5.2.2. Wybor gruntow do wykonania nasypéw
Wybor gruntéw do wykonania nasypow powiniert loppkonany z uwzghbnieniem zasad z pkt. 2.2.

5.2.3. Zasady wykonania nasypow

5.2.3.1.0g0lne zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny b§ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzeczngyofilu podtwnego, ktore

okreslono w dokumentacji projektowej, z uwgdhieniem ewentualnych zmian wprowadzonych

zawczasu przez Inspektora Nadzoru.

W celu zapewnienia stateczgo nasypu i jego roOwnomiernego osiadania nal@rzestrzega

nastpujacych zasad:

a) Nasypy naley wykonywa& metody warstwows, z gruntow przydatnych do budowy nasypow.
Nasypy powinny b§ wznoszone rownomiernie na catej szewko

b) Grubg¢ warstwy w stanie knym powinna by odpowiednio dobrana w zalsosci od rodzaju
gruntu i sprztu wywanego do zagzczania. Przyspienie do wbudowania kolejnej warstwy
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nasypu mee nasipi¢ dopiero po stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoawjztowego wykonania
warstwy poprzednie;.

c) Grunty o ré@nych wigciwosciach naley wbudowywa& w oddzielnych warstwach, o jednakowej
grubcici na catej szerokai nasypu. Grunty spoiste naje wbudowywa& w dolne, a grunty
niespoiste w gorne warstwy nasypu.

d) Warstwy gruntu przepuszczalnego nglewbudowyw& poziomo, a warstwy gruntu maito
przepuszczalnego (0 wsp6tczynniky«10° m/s) ze spadkiem gornej powierzchni okoto 4%
1%. Kiedy nasyp jest budowany w terenie ptaskindsggowinien by obustronny, gdy nasyp jest
budowany na zboczu spadek powinien¢ byednostronny, zgodny z jego pochyleniem.
Uksztattowanie powierzchni warstwy powinno unietiwiac lokalne gromadzeniegwody.

e) Jezeli w okresie zimowym nagpuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gorna powlemz jest
wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki popnzegowinny by uksztattowane ku osi nasypu, a
woda odprowadzona poza nasyp z zastosowasterku. Takie uksztattowanie gornej powierzchni
gruntu spoistego zapobiega powstaniu potencjalmpahierzchni pélizgu w gruncie tworgcym
nasyp.

f) Gérmp warstwe nasypu, o grubdmi co najmniej 0,5 m nakly wykona& z gruntow
niewysadzinowych, o wskaiku wodoprzepuszczalda ky = 6 x10 ~ m/s i wskaniku
roznoziarnistéci U = 5. Jeeli Wykonawca nie dysponuje gruntem o takich sedaosciach,
Inspektro Nadzoru mie wyrazé zgod: na ulepszenie gornej warstwy nasypu poprzez stabg
cementem, wapnem lub popiotami lotnymi. W takim ypeadku jest konieczne sprawdzenie
warunku neénasci i mrozoodpornéci konstrukcji nawierzchni i wprowadzenie korekpylegajcej
na rozbudowaniu podbudowy pomocniczej.

g) Na terenach o wysokim stanie wod gruntowych orazteranach zalewowych dolne warstwy
nasypu, o grubi co najmniej 0,5 m powgj najwyzszego poziomu wody, nale wykona z
gruntu przepuszczalnego.

h) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powiniert lezzwtocznie wbudowany w nasyp.
Inspektor Nadzoru me dopyci¢c czasowe skiadowanie gruntu, pod warunkiem jego
zabezpieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem.

5.2.3.2Wykonywanie nasypow w okresie deszczow

Wykonywanie nasypOow natg przerwd, jezeli wilgotnas¢ gruntu przekracza wad dopuszczaly
to znaczy jest wksza od wilgotnéci optymalnej o wicej niz 10% jej wart@ci.

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nienealktadé& nastpnej warstwy gruntu.
Osuszenie mma przeprowadzi w sposéb mechaniczny lub chemiczny, poprzez wyzaigie z
wapnem palonym albo hydratyzowanym.

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym gaeéhiem, poszczegdlne jego warstwy oraz
korona nasypu po zakozeniu robo6t ziemnych powinny &yowne i mi€ spadki potrzebne do
prawidiowego odwodnienia.

W okresie deszczowym nie najepozostawié nie zagszczonej warstwy do dnia neghego. Jeeli
warstwa gruntu niezagzczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca réevestanie osusgyjej i
zagscic w czasie zaakceptowanym przez Inspektora Nadzorumaze on nakaza Wykonawcy
usungcie wadliwej warstwy.

5.2.3.3Wykonywanie nasypow w okresie mrozow

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypow w tempezatprzy ktérej nie jest mtiwe osigniecie

W nasypie wymaganego wskaka zagszczenia gruntow.

Nie dopuszcza siwbudowania w nasyp gruntéw zamagtpch lub gruntéw przemieszanych ze
sniegiem lub lodem.

W czasie daych opaddwsniegu wykonywanie nasypow powinnodprzerwane. Przed wznowieniem
prac naley usuryc snieg z powierzchni wznoszonego nasypu.

Jezeli warstwa niezaggzczonego gruntu zamarzia, to nie palgj przed rozmarzeciem zagszcza
ani uklad@ na niej nagfpnych warstw.
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5.2.3.4 Poszerzenie nasypu

Przy poszerzaniu istnigjego nasypu natg wykonywa& w jego skarpie stopnie o szerékpl1+2,5
metra. Spadek goérnej powierzchni stopni powiniemest 4% + 1% w kierunku zgodnym z
pochyleniem skarpy.

Wyciecie stopni obowszuje zawsze przy wykonywaniu styku dwoch przylebghyazsci nasypu,
wykonywanych z gruntéw o #gych wigciwosciach lub w rénym czasie.

5.2.4. Zageszczanie gruntu

Kazda warstwa gruntu powinna byagszczona jak najszybciej po jej rozémiu z zastosowaniem
sprztu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu orazepygacych warunkow.

Wymagan wilgotnos¢ zagszczanego gruntu, proceduezagszczania i grubid warstw naley
okresli¢ doswiadczalnie podczas probnego gsarzania stosowanym sptam.

Roztazone warstwy gruntu natg zagszczé od krawedzi nasypu w kierunku jego osi. Kolgjn
warstwe gruntu mana uktadéd po stwierdzeniu uzyskania wymaganych parametréwufozonej
warstwy.

Uzyskanie przez grunty w budowli ziemnej wymagangeleh nénosci sprawdza si przez badanie
wskaznika zagszczeniadoraz wtérnego modutu odksztatcenia E

Oceny zagszczenia naley dokonywa na podstawie wskaika zagszczeniad

Wskaznik zag:szczenia gruntow w nasypach, ckomy wg PN-S-02205 [11], nie me by mniejszy
niz:

Lokalizacja w nasypie: sl

gorna warstwa o gruléci 20 cm 1,00

nizej lezace warstwy nasypu dogtokasci od niwelety rob6t ziemnych 1,2l 0,97

warstwy nasypu nagpbokasci od powierzchni rob6t ziemnych paej 1,2 m | 0,95

Na skarpach powierzchniowa warstwa gruntu géabdo 20 cm powinna méewskanik zag:szczenia
ls= 0,95.

Jako kryterium zaspcze oceny wymaganego zagczenia gruntéw, dla ktérych trudne jest
pomierzenie wskanika zagszczenia, nalg przyjmowa& wartas¢ wskanika odksztatcenia,lwg
zakcznika B normy PN-S-02205 [11], rownego stosunkowadutu odksztalcenia wtérnege Ho
pierwotnego k£

Wskaznik odksztatceniaoldlazwirow, pospotek i piaskow nie powinien bwiekszy niz 2,2,
Calasciowej oceny cech roosci warstwy gruntu dokonuje esina podstawie pomiaru wtérnego
modutu odksztalceniaEza pomog obchzenia statycznego plyto srednicy 300 mm. Wymagana
minimalna warté¢ wtérnego modutu odksztatcenia Ba powierzchni robot ziemnych nie peobye
mniejsza ni 100MPa.

Jezeli badania kontrolne wyks, ze zagszczenie warstwy nie jest wystarcga to Wykonawca
powinien spulchréi warstwe, doprowadzi grunt do wilgotnéci optymalnej i powtdrnie zagcic.

Jezeli powtérne zagszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego imikea zagszczenia
Wykonawca powinien usafh warstwe i wbudowa& nowy material, o ile Inspektor Nadzoru nie
zezwoli na ponowienie proby prawidlowego gszrzenia warstwy.

5.2.4.1 Prébne zagszczenie

Odcinek déwiadczalny dla prébnego zegpczenia gruntu o minimalnej powierzchni 30, m
powinien by wykonany na terenie oczyszczonym z gleby, na ktooklada si grunt czterema
pasmami o szerokoi od 3,5do4,5 m kade. Poszczego6lne warstwy ukladanego gruntu powimeg/
w kazdym pasie ing gruba¢ z tym, ze wszystkie musz miesci¢ sig w granicach wiciwych dla
danego sprtu zagszczagcego. Wilgotné¢ gruntu powinna by rowna optymalnej z tolerangj
podar w pkcie 5.2.5. Grunt uf@ny na poletku wedlug podanej #¢j zasady powinien ldgynastpnie
zag:szczony, a po kalej serii przej¢ maszyny nakey okresli¢ wskaniki zageszczenia, dopuszczaaj
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stosowanie innych, szybkich metod pomiaru (sondatopowa, ugjciomierz udarowy po ich
skalibrowaniu w warunkach terenowych).

Oznaczenie wskaika zagszczenia naley wykona co najmniej w 4 punktach, z ktérych co najmniej
2 powinny umaliwi¢ ustalenie wskanika zagszczenia w dolnej gZci warstwy. Na podstawie
poréwnania uzyskanych wynikéw zggczenia z wymaganiami podanymi w pkcie 5.2.4 dojest
wyboru sprztu i ustala sj potrzebn liczbe przegé oraz grubé&¢ warstwy rozktadanego gruntu.

5.2.5. Wilgotnasé gruntu
Wilgotnos¢ technologiczna gruntu w czasie zsgczania powinna lby dostosowana do metody
zag:szczania i rodzaju stosowanego sfuz
Decydupcym kryterium jest madiwosé¢ zag:szczenia gruntu do wymaganego poziomEniogci.
W przypadku zagszczania walcami statycznymi, wilgotidopowinna by zblizona do optymalnej,
oznaczonej na podstawie préby normalnej metadl wg PN-B-04481 [3].
Wilgotnos¢ gruntu w czasie zggzczania powinna ldyrowna wilgotndci optymalnej, z tolerangj

a) w gruntach niespoistych +2 %

b) w gruntach mato §rednio spoistych  +0 %52 %
W przypadku #ycia sprztu wibracyjnego zalecana jest wilgodanniejsza od optymalnej, ustalona
na podstawie wgpnych préb. Urgdzeniami wibracyjnymi grunty niespoiste m@ zagszcza takze
w stanie powietrzno-suchym, o ile wghe préby dadgzpozytywne wyniki.
Jezeli wilgotnos¢ gruntu jest wysza od wilgotnéci optymalnej o wart& wiekszz od podanych
odchyle, to grunt nalgy osuszy w sposob naturalny lub ulepszyrzez zastosowanie dodatku spoiw.
Sposbdb osuszenia gruntu powiniert kgakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Jezeli zachodzi taka potrzeba, to zalegazsiiekszenie wilgotnéci gruntu przez zraszanie wpd

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.1. Zasady ogdlne kontroli jakasci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania og@in

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania nasypow

6.2.1. Sprawdzenie jak€ci wykonania nasypow

Sprawdzenie jalkai wykonania nasypow polega na kontrolowaniu zgdédna@ wymaganiami
okreslonymi w pkt. 2.2 oraz 5.2 n/n SST i w dokumentacpjektowe;.
Szczego6la uwag nalery zwrdcie na:

a) badania przydatrici gruntow do budowy nasypow,

b) badanie prawidtow&i wykonania poszczegoélnych warstw nasypu,
C) zapewnienie stateczém skarp,

d) badanie zagszczenia nasypu,

e) pomiary ksztattu nasypu,

f)  odwodnienie nasypu.

6.2.2. Badanie przydatnéci gruntéw do budowy nasypow

Badania przydatrioi gruntow do budowy nasypow powinny dbyrzeprowadzone na prébkach

pobranych z kadej partii przeznaczonej do wbudowania w korpusnmig pochodzgcej z nowego

zrodta, jednak nie rzadziejnirzy razy na kade 3000 m

W kazdym badaniu nalgy okresli¢ nastpujace wiaciwosci:

— skfad granulometryczny, wg PN-B-04481 [3],

— zawartd@¢ czesci organicznych, wg PN-B-04481 [3],

- wilgotno$¢ natural, wg PN-B-04481 [3],

- wilgotno$¢ optymalrny i maksymalg gestas¢ objetosciows szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481
(3],

— granie ptynndici, wg PN-B-04481 [3],

- kapilarng¢ bierrg, wg PN-B-04493 [4],
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- wskanik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [14] .

6.2.3. Badania kontrolne prawidtowgci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu

Badania kontrolne prawidiowoi wykonania poszczegélnych warstw nasypu polegaja
sprawdzeniu:

a) prawidlowaci rozmieszczenia gruntdw oadych wigciwosciach w nasypie,

b) odwodnienia kadej warstwy,

c) grubaci kazdej warstwy i jej wilgotnéci przy zagszczaniu; badania nale przeprowadi nie
rzadziej n 1 raz w trzech punktach na 500 warstwy,

d) przestrzegania ograniazeokreslonych w pkt. 5.2.3.2 oraz 5.2.3.3, dotycych wbudowania
gruntéw w okresie deszczéw i mrozow.

6.2.4. Sprawdzenie zagzczenia i nénosci gruntu

Sprawdzenie zagzczenia nasypu oraz pogdonasypu polega na skontrolowaniu zgcgnavartcci

wskaznika zagszczeniadlub stosunku modutéw odksztatcenia z wéetami okrelonymi w pktach

5.2.1.2i5.24.

Zageszczenie kadej warstwy naley kontrolowa nie rzadziej ni:

- jeden raz w trzech punktach na 100bwarstwy, w przypadku okgkenia wartdci |,

- jeden raz w trzech punktach na 200dwarstwy w przypadku okgkenia pierwotnego i wtérnego
modutu odksztatcenia,

— w miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru.

Wyniki kontroli zag:szczenia robét Wykonawca powinien wpisyveld dokumentéw laboratoryjnych.

Prawidlowa¢ zagszczenia konkretnej warstwy nasypu lub padigod nasypem powinna by

potwierdzona przez Inspektora Nadzoru wpisem wroizi@l budowy.

6.2.5. Pomiary ksztattu nasypu

Pomiary ksztattu nasypu obejmujontrok:

- prawidtowasci wykonania skarp,

— szerokdci korony korpusu.

Sprawdzenie prawidtowsoi wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgédna wymaganiami

dotyczcymi pochylé i doktadndci wykonania skarp, okénymi w dokumentacji projektowej oraz
w pkt. 6.3.2.

SpF;awdzenie szeroko korony korpusu polega na porownaniu szefokdkorony korpusu na
poziomie wykonywanej warstwy gruntu z szer@ki@ wynikajaca z wymiaréw geometrycznych
korpusu, okrélonych w dokumentacji projektowe;j.

6.3. Badania w czasie odbioru nasypow

6.3.1. Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych

Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych dotyczy:

a) oznacze laboratoryjnych,

b) dziennika budowy,

c) dziennikéw laboratorium Wykonawcy,

d) protokdtdow odbioréw robot zanikagych i ulegageych zakryciu.

Do odbioru Wykonawca powinien przedstawiszystkie dokumenty z bigcej kontroli jakdci robot.

6.3.2. Czestotliwasé¢ oraz zakres badai pomiaréw
Czstotliwos¢ oraz zakres badd pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podajei¢all.
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Tablica 1. Czstotliwosé oraz zakres bada i pomiaréw wykonanych robot ziemnych

- o, L o Dopuszczalna
Lp. Badana cecha Minimalnagstotliwasé badai i pomiarow odchytka
1 Pomiar s_zerol«m korpusu +10 cm
ziemnego
Pomiar szerokei dna
2 . . . . +5cm
rowow Pomiar tdma, szablonem, tato dtugdci 3 mii
Pomiar rzdnych poziomig lub niwelatorem, w odgpach co 200 m na 3
. : , -3cm
3 powierzchni korpusu prostych, w punktach gtéwnych tuku, co 100 m na +1cm
ziemnego tukach o R= 100 m co 50 m na tukach o<R1L00 m
4 Pomiar pochylenia skarp oraz w miejscach, ktére bugaatpliwosci 10%
Pomiar rownéci
5 . . +3cm
powierzchni korpusu
6 Pomiar rownéci skarp +10 cm
PO'T”""“ Sp?d"“ poamego Pomiar niwelatorem ezinych w odsfpach co 200 m -3cm
7 | powierzchni korpusu lub dna :
I oraz w punktach gipliwych +1cm
Wskaznik zag:szczenia okrgaé dla kazdej utazonej .
. . . S zgodnie z pkt.
8 | Badanie zagpzczenia gruntyl  warstwy lecz nie rzadziej hiw trzech punktach na
5.2.4 n/n SST
1000 nf warstwy

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogolne dotycgce obmiaru robot
Wymagania ogoélne dotygeze obmiaru rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wyméamgagolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow robét zwizanych z wykonaniem nasypow jest 1 (metr szécienny).

Objetos¢ nasypéw bdzie ustalona w metrach sezeennych na podstawie obliazez przekrojow
poprzecznych, w oparciu o poziom gruntu rodzimegpogdoziom gruntu po usuwaiu warstw gruntow
nieprzydatnych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. 0Ogdlne zasady odbioru rob6t
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D.M.00®MAVymagania ogoélne”.

8.2. Rodzaje odbioréw

Odbior roboét ziemnych dokonywany jest na zasadadbioou robot zanikaicych i ulegajcych
zakryciu zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M@0Q

W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzasiali zakres robo6t poprawkowych do
wykonania, a Wykonawca wykona je na wtasny kosastalonym terminie.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. 0Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy pfatrci podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoélne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platng¢ za 1 mi wykonanych nasypow nalg przyjmowa na podstawie obmiaru i oceny jdko
robot w oparciu o wyniki pomiaréw i batigaboratoryjnych.

Cena wykonania 1 fmasypow obejmuije:
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—  prace pomiarowe,

— oznakowanie robot zgodnie z projektem organizaihu na czas budowy,

— pozyskanie gruntu z dokopu, jego odspojenie i zatall nasrodki transportowe,

— transport urobku z dokopu na miejsce wbudowania,

— wbudowanie dostarczonego gruntu warstwami wraz geszazeniem zgodnie z wymaganiami
dokumentacji projektowej i SST,

- profilowanie powierzchni nasypu z nadaniem im sgadk pochylé zgodnych z dokumentagj
projektows i SST,

- wyprofilowanie skarp dokopu,

- rekultywacg dokopu,

— odwodnienie terenu robét,

- przeprowadzenie wymaganych pomiarow i bialddoratoryjnych wymaganych w SST.

10. PRZEPISY ZWI AZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okienia, symbole, podziat i opis gruntéw.

2. PN-B-04452 Geotechnika. Badania polowe.

3. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek tgnun

4. PN-B-04493 Oznaczanie kapilagnbbiernej.

5. PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagagbline.

6. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych $elavosci kruszyw. Analiza chemiczna.

7. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie toododksztatcenia nawierzchni i

podiaza przez obgizenie plyt
8. BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie @kégruntébw do celdéw drogowych i
lotniskowych.

9. BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanie swgka nagnosci gruntu jako podiza
nawierzchni podatnych.

10. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenieswska zagszczenia gruntu.
11. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymiageébadania.
12. PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog.

13. BN-76/8950-03 Badania hydrologiczne. Obliczamspotczynnika filtracji gruntéw sypkich
na podstawie uziarnienia i porowsto

14. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanieswska piaskowego.
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D.03.02.01 REGULACJA PIONOWA URZADZEN PODZIEMNYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji wymagania dotyeze wykonania i odbioru robot zyganych z
wykonaniem regulacji pionowej studzienek i zawodiavurzdzer podziemnychw ramach przebudowy i
budowy ulicyZurawiej i Bociaiskiej w m. Lapy.

1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy irdddotvy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dolyczasad prowadzenia robét zwanych z regulag
wysokaciows studni kanalizacyjnych i zaworow wodggowych.

1.4. Ogdblne wymagania dotycrce robot

Ogdlne wymagania dotygze robét podano w SST D.M.00.00.00 ,WWymagania @joln

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jekaykonanych robot oraz za. ich zgostine Dokumentagj
Projektove, SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne dotycpce materiatow
Wymagania ogolne dotygze materiatow podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagiélne”.

2.2. Materiaty do wykonania regulacji pionowej stuaienki kanalizacyjnej

Do przypowierzchniowej regulacji studzienki karedignej i telefonicznej natg uzyc:

a) materialy otrzymane z rozhidrki studzienki aracozbiorki otaczapej nawierzchni, nadgie st do
ponownego wbudowania,

b) materialy nowe, dolace materialem uzupetnigym, tego samego typu, gatunku i wymiardw, jak
materiat rozbidrkowy

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu
Ogdlne wymagania dotygze sprztu podano w SST D.00.00.00 ,\Wymagania ogolne”.

3.2. Sprzt stosowany do wykonania regulacji pionowej studzigki kanalizacyjnej i
telefonicznej
Wykonawca przyspujgcy do wykonania regulacji, powinien wykézsk mazliwoscia korzystania z
nastpujgcego spratu:

— koparki

— pily tarczowej,

— miota pneumatycznego,

— spezarki powietrza,

— dzwigu samochodowego,

— zagszczarki wibracyjnej,

— sprztu pomocniczego (szczotka, topata, szablon itp.).
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4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogoélne dotycgce transportu
Wymagania ogolne dotygee transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagiane”.

4.2. Wiazy kanatowe

Wiazy kanalowe meg by¢ transportowane dowolnymirodkami komunikacyjnymi. Wiazy nalg
podczas transportu zabezpiégazed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazydiggkiego mog by¢
przewaone luzem.

4.3. Mieszanka betonowa

Transport mieszanki betonowej do miejsca jej ukiadaie powinien spowodowa
— segregacji skladnikow,
— zmiany skiadu mieszanki,
— zanieczyszczenia mieszanki.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. 0Ogolne zasady wykonywania robot

Ogodlne zasady wykonywania robét podano w SST D.BDAID ,\WWymagania ogolne”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akoppprojekt organizacji i harmonogram robot,
uwzgkdniagce warunki w jakich prowadzoneda roboty przy wykonywaniu nasypow.

5.2. Zasady wykonania naprawy

Wykonanie naprawy polegagj na regulacji pionowej piyty, wiazu do studzieink pokrywy zaworu
obejmuije:

- roboty przygotowawcze: rozpoznanie usytuowanidzgtnki w stosunku do nawierzchni, wyznaczenie
powierzchni podlegagej naprawie,

- wykonanie regulacji: napravgtudzienki, uléenie nowej nawierzchni.

5.3. Wykonanie naprawy uszkodzonej studzienki

Jereli dokumentacja projektowa lub SST nie przewidogezej, to wykonanie przypowierzchniowej
regulacji studzienki, pod warunkiem zaakceptowarziez Inspektora Nadzoru obejmuje:

1. zdgcie przykrycia (pokrywy, wkazu, nasady z wlewenmdoym) uradzenia podziemnego,

2. rozebranie nawierzchni wokét studzienki:

- recznie (dtutami, haczykami z drutu, mtotkami brukang ew. dggami stalowymi itp. - w przypadku
nawierzchni typu kostkowego),

- mechanicznie (w przypadku nawierzchni typu miyeainego, np. nawierzchni asfaltowej, betonowej) —
z pionowym wyaciem krawgdzi uszkodzenia pittarczovy i rozebraniem konstrukcji jezdni przy pomocy
miotow pneumatycznych, gdidw stalowych itp.,

3. zebranie i odwiezienie lub odrzucenie elememigwierzchni i gruzu na pobocze, chodnik lub miejsce
skladowania, z posortowaniem i zabezpieczenienriedaterzydatnego do dalszych robot,

4. sprawdzenie stanu konstrukcji studzienki i acazzenie gornej e4ci studzienki (np. nasady wpustu,
komina wlazowego) z ew. uzupetnieniem ubytkow,

5. wykonanie deskowania oraz igaie i zgszczenie mieszanki betonowej klasy co najmniej B-20
wedtug wymiaréw dostosowanych do rodzaju uszkodziepbziomu nawierzchni, a tak rozebranie
deskowania,

6. osadzenie przykrycia studzienki lub kratkiekowej z wykorzystaniem istraeych lub nowych
materialow oraz ew. wyrGwnaniem zapgasementowy.
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W przypadku znacznych zapaginstudzienki, wynikajcych z uszkodze(zniszczé) korpusu studzienki,
kanalow, przykanalikow, elementéw dennych, wymygiantu itp. - sposéb naprawy nigleokresli¢
indywidualnie i wykoné ja wedtug osobno opracowanej specyfikacji techniczne;

5.4. Utazenie nowej nawierzchni

Nowg nawierzchrj, wokot wyregulowanej studzienki, nalewykona w sposéb zgodny z projektem.
Przy wykonywaniu podbudowy najezwracé szczegdlp uwag na poprawne jej zesgczenie Wokot
komina i kotlnierza studzienki. Przy nawierzchnialigive] powierzchnie styku exi zeliwnych lub
metalowych winny bpokryte asfaltem.

6. KONTROLA JAKO SCI

6.1. Zasady ogolne kontroli jakdci robot
Ogdlne zasady kontroli jakm rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania agidin

6.2. Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przygpieniem do robét Wykonawca powinien:

- uzyska wymagane dokumenty, dopuszgeajwyroby budowlane do obrotu i powszechnego strsaw
(certyfikaty na znak bezpiecmstwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgddinaleklaracje zgodidoi, ew.
badania materiatéw wykonane przez dostawcow itp.),

- sprawdzt cechy zewgtrzne gotowych materiatow z tworzyw i prefabrykoyen

Wszystkie dokumenty oraz wyniki baida//konawca przedstasnspektorowi do akceptacii.

6.3. Badania w trakcie robot.
Wykonawca zobowrzany jest do statej kontroli prowadzonych robot akresie okrdonym przez
Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania wykonanych robét

Po zakaczeniu robot nafgy sprawdat wizualnie:

- wyglad zewrtrzny wykonanej regulacji w zakresie waajl, ksztaltu, wymiarow, desenia nawierzchni
typu kostkowego,

- poprawné& profilu podhznego | poprzecznego, nawmiljgcego do otaczggej nawierzchni i
umazliwiaj acego splyw powierzchniowy wod.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogolne dotyege obmiaru rob6t
Wymagania ogélne dotygze obmiaru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymiagagolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostixobmiaru jest 1 szt. wykonanej regulacji studzitedikzaworu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w SST D.M.@DOBVWmMagania ogolne”.

8.2. Rodzaje odbiorow
Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
— roboty rozbiérkowe,
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— regulacja studzienki lub zaworu.
Odbidr robodt ziemnych dokonywany jest na zasaddbiom robo6t zanikagych i ulegajcych zakryciu
zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00.
W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadasiali zakres robot poprawkowych do wykonania, a
Wykonawca wykona je na wkasny koszt w ustalonymitee.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyexe podstawy ptatndci
Ogdine ustalenia dotygze podstawy pfatsoi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogodine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe]

Cena wykonania regulacji pionowej studzienki ob@mu

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robat,

- roboty rozbidérkowe,

- dostarczenie materiatow i sgliz,

- wykonanie rozbidrki nawierzchni i studzienek

- wykonanie wykopu

- monta studzienek z odpowiednim usytuowaniem wysakavym i piekgnacy betonu
- wykonanie izolacii

- zasypanie wykopu warstwami z odpowiedninggagzeniem

- odtworzenie nawierzchni i doprowadzenie do Stegmwotnego

- odwiezienie nieprzydatnych materiatow rozbiorkovgia sktadowisko.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN —-88/B—-06250 —, Beton zwykly’
~Katalog Budownictwa”
~Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych”
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D.03.03.01 DREN FRANCUSKI

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji TechniczZngSST)

Przedmiotem n/n Szczegodtowej Specyfikacji Techrégapwymagania dotycee wykonania i
odbioru robét zwjzanych z wykonaniem dreaiaw ramach przebudowy i budowy ulizyrawiej i
Bocianskiej w m. Lapy.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyaktadokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3.  Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczegétowe] Specyfikagtchnicznej dotyeg zasad prowadzenia roboét
zwigzanych z wykonaniem drenafrancuskiego w wykorzystaniem geowtokniny i kyasa.
Lokalizacja robot wg Dokumentacii Projektowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Geowldknina- specjalnie wykonany materiat z wtdkien, igtowanigtkany.

1.4.2. Materiat mineralny -nielasujicy sk materiat mineralny naturalny lub tamany.

1.4.3. Dren francuski -specjalnie uformowany réw bieggy ponizej powierzchni terenu, wykony
geowtdkniry i wypetniony materiatem przepuszczalnym zghy do podiinego Ilub
poprzecznego odprowadzania wody.

Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00 “Wymagaogblne”.

1.5. Ogo6lne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakdch wykonania oraz za zgoditoz Dokumentag)
Projektovs, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogodlne wymagania dotygze robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogbin

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatdw
Ogodlne wymagania dotygee materiatbw podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagélne”.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatami stosowanymi do wykonania drem@rancuskiegos
— kruszywo famane, zwykle tluczevg PN-B-11112:1996,
— kruszywo naturalne, zwyklavir wg PN-B-11111:1996,
— geowioknina wg wymagdanieniejszej SST.

2.3. Wymagania dla geowtokniny
Na otulirg drenu naley stosowdé geowtoknire w postaci geotekstylu z polipropylenowych widkien
nietkanych, itowanych speinigiag nastpujace warunki.

Wiasndci mechaniczne

Klasa wg m¢dzynarodowej klasyfikacji CBR min|. 4
Sita przy przebiciu (metoda CBR) N min. 2820

Przebudowa ulicurawiej i Bociaiskiej 55



D.03.03.01 Szczegotowe Specyfikacje Techniczne

Wytrzymaitai¢ na rozcaganie wzdta/wszerz
pasma wyrobu

Wydtuzenie: wzdhd/wszerz pasma wyrobu % min.  50/30

Wiasndci hydrauliczne

Wodoprzepuszczaligd w kierunku

prostopadtym do ptaszczyzny geowtdkniny kV m/s*10* | min. 13

przy obcizeniu 20kPa

Wodoprzepuszczali§é w ptaszczynie

geowtokniny kH przy obgizeniu 20kPa

Umowny wymiar powér 090% pm max. 75

kN/m min. | 16/16

m/s*10* | min. 47

Geowtoknina, dla ktérej w Aprobacie Technicznej pedano kompletu powsgzych danych lub dla
ktorej podane dane nie spetaigiodanych powsej wymaga nie mae by zastosowana.

2.4.  Wymagania dla kruszyw
Kruszywo naturalne, nielasige s¢ o mazliwie jednakowej wielkéci ziarensrednicy 32,5-63mm.
Zawarta¢ czesci drobnych (porriej 8mm) <3mm.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne dotyegce spratu
Wymagania ogoélne dotygze sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

3.2.  Sprzt do wykonania robot
Do wykonania robot naky stosowd nastpujacy sprzt zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru:
- koparko-tadowarka samojezdna gskiej tyzce.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne dotycgce transportu
Wymagania ogolne dotygee transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagizne”.

4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegagh je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem, nadmiernym wysiesrdab zawilgoceniem.

4.3.  Transport geowtokniny

Geowldknire nalezy transportowé& w sposob zabezpieczay je przed mechanicznymi uszkodzeniami
wg zalecé producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogollne zasady wykonywania robét
Ogodlne zasady wykonywania rob6t podano w SST D.M@OO0 ,Wymagania ogolne”.

5.2.  Wykonanie drenu francuskiego
Wykonanie drenu francuskiego obejmuje:
- wykonanie wykopu wg SST D.02.01.01,
- ulozenie w wykopie geowtdkniny o szerakd zgodnej z dokumentacprojektows,
— przygotowanie odprowadie- rur petnych PC\$110mm,
— zasypanie rowka kruszywem wraz z obsypaniem rupczelgcych s¢ do studni
kanalizacyjnych, lokalizacja wg dokumentacji pragekej,
— zawiniccie geowtokniny i zamkgrcie jej na zaktad szpilkami lub g#dziami budowlanymi.
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5.2.1. Ul@enie geowtdkniny w wykopie

Dren francuski mee by wykonywany z pasa gowltdkniny bieggego wzdha wykopu lub z citych
paséw uktadanych w poprzek wykopu.

W przypadku wyktadania geowtdkniny w poprzek wykepmateriat nalgy przycig¢ na odpowiednie
diugcsci plus naddatek potrzebny do wykonania zartiaidrenu o szerokoi min. 0,3m.

Wykonany wykop natey wytozy¢ uprzednio przyeitym na odpowiedni wymiar materiatem w
przyjetym kierunku postpu robét (nalgy uklada& ku wzniesieniu pamtajac o koniecznéci
wykonywania zaktadek — pas na pas min. 0,5m w kiarzgodnym ze sptywem).

Ze wzgkdu na zmienne warunki atmosferyczne i ryzyko obgiaisk scian wykopu, korzystne jest
aby wykonanie wykopu, wykenie geowtdknin i wypetnienie materiatem mineralnym ngsdwato
po sobie.

Przygotowany wykop wykony geowtoknin wypetniany jest kruszywem o frakcji zgodnej z
zaleceniami projektowymi. W celu ograniczeniaztivaosci przesurgcia se zamknécia drenu naley
brzegi geowtdkniny pakzy¢ ze solh za pomog metalowych szpilek z ptdw zbrojeniowych
wygietych w ksztalcie litery ,U”, wzgidnie zszy reczrg maszyi do szycia.

5.2.2. Poddczenie drenu do studzienki.

Odprowadzenie wody z drenu natewykona tuta petrg z tworzywa sztucznego, ktosadza si
wewngtrz drenu na dtugei min. 0,5m i whcza do studzienki wpustowej lub studni rewizyjneyg
dokumentacji technicznej. Ze wzdu na maliwos¢ zamulenia oraz powstawania trwatych korkéw
lodowych nie dopuszczagsstosowania rur écianach niegtadkich.

5.3.  Tolerancje wykonania drenu francuskiego
Dopuszczalne tolerancje wykonania drenu francuskvegnosa:
— odchylenie wymiarow szerokoi rowu +5cm,
— odchylenie wymiarow gbokasci rowu £1cm,
— odchylenie grubgci warstw zasypek filtracyjnych +10% projektowagejbdci,
— odchylenie spadku utonego drenu +0,5%.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogtin

6.2. Badania przed przysdpieniem do roboét
Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykénaadania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robot i przedstadvivyniki tych bada Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot
W czasie wykonywania drenu nayesprawdzt:
— zgodnd¢ wykonania drenu z dokumentagjrojektows,
— zgodndg¢ uzytych materiatéw z Aprobatami Technicznymi,
— zachowanie dopuszczalnych odchytek wykonania drenu,
— prawidtowaci utozenia geowtoknin,
- prawidtowaci podhczenia wylotéw drenu do studni,
— prawidtowaci wykonania zasypki z kruszywa,
- prawidlowaci utozenia zaktadu geowtdkniny.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D.M.00MAVymagania ogolne”.
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7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow robo6t, na podstawie Dokumentacji Projektowej i pamdw w terenie jest :
- 1 m (metr) dla wykonanego drenu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. 0Ogoblne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D.M.00@ANymagania ogdlne”.

0. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyeze podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrci podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoélne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Ptatng¢ za 1 m wykonanego drenu najeprzyjmowa na podstawie obmiaru i oceny jakorobot w
oparciu o wyniki pomiaréw i bada

Cena wykonania trawnika obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

- wykonanie wykopu,

- zakup i dostarczenie materialdbw na miejsce wbud@yan
- rozlozenie geowtokniny,

- wbudowanie kruszywa,

- podiczenie do studni,

- zabezpieczenie geowtdkniny szpilkami,

- przeprowadzenie kontroli wykonania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébekigrun
2. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z knus@abilizowanych mechanicznie.
3. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanieaviegpiaskowego.
4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réaim@wierzchni planografem ifat
5. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiagdygpdatnych ugtiomierzem belkowym.
6. BN-77/8931-12 Oznaczanie wahilia zagszczenia gruntu.
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D.04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAG ESZCZANIEM
PODLOZA

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji TechnicznépST)

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacfihfécznej § wymagania dotycece wykonania i
odbioru robot zwjzanych z wykonaniem koryta z profilowaniem i gszrzaniem podi@ w ramach
przebudowy i budowy ulicfurawiej i Bocigiskiej w m. £.apy.

1.2.  Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokumergtgrgowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczegbétowej Specyfikacji Tectmeg¢ dotyczace wykonania koryta wraz z
profilowaniem i zagszczaniem podi@ obejmug:

- wykonanie profilowania i zagzczenia podta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.
Lokalizacja wg Dokumentacji Projektowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podiée - grunt rodzimy lub nasypowy,4gcy pod nawierzchgido gkbokdsci przemarzania.

1.4.2. Koryto- element uformowany w korpusie drogowym w celu agnia w nim konstrukcji
nawierzchni.

Pozostate okrdenia podstawoweaszgodne z obowaizujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz

z definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00 ,Wymagangodlne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakowykonanych robét oraz za ich zgodidoz
Dokumentacj Projektovs, SST oraz z zaleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogodlne wymagania dotygze wykonania robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wyamag ogdlne”.

2. MATERIALY
Nie wystpuja.
3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne dotycgce spratu
Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2.  Sprzt do wykonania rob6t
Do wykonania profilowania i zggzczania podiea naley stosowa:
- réwniarki,
— spycharki uniwersalne z ukaie ustawionym lemieszem,
— drobny sprzt reczny do profilowania¢cznego, w miejscach gdzie inny sprnie mae mig
zastosowania,
- walce statyczne i wibracyjne dostosowane do wiglkpag;szczanej powierzchni,
— ubijaki mechaniczne, ptyty wibracyjne do zastosowania vejstiach trudnodogbnych dla
wiekszego sprgu
— inny sprzt zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
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4.  TRANSPORT
Nie wystpuje.
5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania rob6t

Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w SST D.M@OO0 ,Wymagania ogolne”.

Przed rozpoaxiem robdt Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru deepkacji projekt
organizacji i harmonogram robdét, uwzdhiajagce wszystkie warunki w jakich dolg wykonywane
roboty zwizane z profilowaniem i zggzczaniem podia.

5.2.  Warunki przystapienia do robot

Wykonawca powinien przygpi¢ do profilowania i zagszczenia podia bezpérednio przed
rozpoczciem rob6t zwazanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wazejsze przysipienie do

wykonania profilowania i zagszczania podtza, jest maliwe wytacznie za zgoal Inspektora Nadzoru,
w korzystnych warunkach atmosferycznych.

Po wyprofilowanym i zagszczonym podizu nie mae odbywa sig ruch budowlany, niezwrzany

bezpdrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3.  Profilowanie i zagszczanie podtaa (koryta)

Przed rozpocxiem robét nalgy wytyczy¢ potozenie podiga podlegajcego profilowaniu i
zag:szczaniu. Sposob wytyczenia powinien utheia¢ wyprofilowanie i zagszczenie podia i
uktadanych na nim warstw nawierzchni z tolerancjami slikemeymi w Dokumentacji Projektowej, SST
lub przez Inspektora Nadzoru.

Paliki do kontroli uksztalttowania podia w planie i profilu powinny by wczeniej przygotowane,
odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie rpbdgz Wykonawe

Przed przysipieniem do profilowania podi® powinno by oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszcze Nalezy usuryé btoto i grunt, ktory ulegt nadmiernemu zawilgoaeni

Jezeli rzedne podiaga przed profilowaniem nie wymagapowiezienia i wbudowania dodatkowego
gruntu, to przed przyspieniem do profilowania oczyszczonego podigego powierzchgi nalezy
dogesci¢c 3+4 przefciami walcasredniego stalowego, gtadkiego lub w inny sposob zaakcegtgw
przez Inspektora Nadzoru.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wypluja zanzenia poziomu w podial, to Wykonawca
powinien spulchrd poditaze na gébokas¢ zaakceptowan przez Inspektora Nadzoru, dowée
dodatkowy grunt i zagci¢ warstwe do uzyskania odpowiedniej watd wskaznika zagszczenia.

Do profilowania podiea naley stosowé sprzt wskazany w pkt. 3 w zalmosci od szerokéci
profilowanego podtga, trudndci odspojenia gruntu lub inny zaakceptowany przez Inspekto
Nadzoru.

Bezparednio po profilowaniu podiza naley przysgpi¢ do jego dogszczania przez watowanie lub
uzycie ptyt wibracyjnych, ubijakbw mechanicznych w miejskattudnodosipnych dla walcow,
zachowujc optymaln wilgotnos¢ zag:szczanego gruntu. Jakiekolwiek nieréwoiopowstate przy
zag:szczaniu powinny by naprawione przez Wykonawav sposob zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

Zagzszczenie podiza naley kontrolowa poprzez oznaczanie wskaka zagszczenia [§] zgodnie z
BN-77/8931-12 [4].

Wskazniki zagszczenia ¢ w przypadku robét obfych n/n SST wynogz

strefa korpusu
g6rna warstwa o gruloi 20 cm 1,00
na gkbokasci od 20 do 50 cm od
powierzchni podiga 0,97
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Jako zasfpcze kryterium oceny wymaganego gsgczenia gruntdéw, dla ktérych trudne jest
pomierzenie wskaika zagszczenia, nalg przyjmowa wartas¢ wskaznika odksztatcenia,lwg
zalkcznika B do normy PN-S-02205 [5], rownego stosunkowi modud@lksztatlcenia wtornegofo
pierwotnego k£

Wskaznik odksztalcenia,Inie powinien by wigkszy niz 2,2.

Nosnos¢ podiaza:

| wartcs¢ E; nie mniej nk [MPa] | 100 |

5.4. Utrzymanie wyprofilowanego i zagszczonego podiza

Podiaze (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno lyutrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu rob6t zwizanych z profilowaniem i zagzczeniem podt@a nasipi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przygti natychmiast do ukladania warstw nawierzchni, to powinia
zabezpieczy podiaze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykiad przez verti@ folii lub w inny
sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Jezeli wyprofilowane | zagszczone podie ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to przed
przystpieniem do ukladania kolejnej warstwy najeodczeka do czasu jego naturalnego osuszenia.
Jezeli zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to dodatkowe naprawkoma on na
wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogtin

6.2. Badania w czasie robot

6.2.1. Cestotliwasé oraz zakres badai pomiarow

Czstotliwos¢ oraz zakres badai pomiarow dotycicych cech geometrycznych i zgmgczenia
wyprofilowanego podiza (koryta) podaje tablica 1.

Tablical. Czestotliwosé¢ badan kontrolnych

Czestotliwos¢ badan
Lp. Wyszczegolnienie bada Minimalna liczba badana Maksymalna powierzchnia
dziennej dzialce roboczej przypadajca na jedno badanie
()

1. | Szerok&t
Rownai¢ poprzeczna i podima
Spadki poprzeczne Z czestotliwoscia gwarantujca spetnienie wymageprzy
Rzedne wysokéciowe odbiorze, okrdonych w pkt. 6.2.
Uksztaltowanie osi w planie

2. | Zagszczenie, 2 500
Wilgotnos¢ gruntu

3. | No$noé¢ podiaza min. jeden raz w trzech punktach na 156@awierzchni

6.2.2. Szerok@

Szerokd¢ profilowanego podiza (koryta) naley sprawdza co najmniej co 100 m.

Szerokaé¢ profilowanego podiga (koryta) nie mae r&ni¢ si¢ od szerokéci projektowanej o wjcej
niz +10 cmi-5 cm.

6.2.3. RoOwng&¢

Nieréwnaici podituzne profilowanego podia (koryta) naley mierzy¢ 4-metrowg tata co 20 metréw w
kierunku podtanym, zgodnie z BN-68/8931-04 [4].

Nierébwnaici poprzeczne nakly mierzy¢ 4-metrovy tata, a na odcinkach poszerzdatg o diugaci
dostosowanej do szerada profilowanego podtza, co najmniej co 100 m.

Nieréwnaici nie mog przekracz& 2 cm.
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6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nalg mierzy¢ za pomog taty o dlugdci jak w pkt. 6.2.3 i poziomicy co najmnigj
co 100 m.

Spadki poprzeczne powinny bygodne z DokumentacpProjektovy z tolerancgi + 0,5%.

6.2.5. Rezdne wysokgciowe

Rzedne wysokéciowe naley sprawdza w osi jezdni i na jej krawdziach co 20 m, a na odcinkach
krzywoliniowych co 10 m.

Réznice pomédzy rzdnymi wysokadciowymi wyprofilowanego podka (koryta) i rzdnymi
projektowanymi nie powinny przekracgzal cm i -2 cm.

6.2.6. Uksztaltowanie osi w planie
Uksztaltowanie osi naky sprawdzéa w punktach rozmieszczonych nie rzadzigjeo 100 m.
Os w planie nie mge by przesunjta w stosunku do osi projektowanej aegj niz + 5 cm.

6.2.7. Zagszczenie

Wskaznik zagzszczenia wyprofilowanego podia (koryta) okrélony wedtug BN-77/8931-12 [5] nie
powinien by mniejszy od podanego w pkt 5.3 n/n SST.

W przypadku gdy w koryto zostanie wbudowana mieszanka knazstabilizowanego cementem lub
wapnem jako ulepszone podi wowczas podie (w korycie) mae spetnié jedynie kryterium
wskaznika zagszczenia & 0,97.

Wilgotnos¢é gruntu podiga powinna by réwna wilgotndci optymalnej z tolerangj od -20% do
+10%.

Wartas¢ wtérnego modutu odksztatcenia nie powinna mniejsza od podanej w pkt 5.3 n/n SST.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.00MANymagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarows jest 1 nt (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego profilowanegdtga
(koryta) zgodnie z DokumentadpProjektovs i obmiarem w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodblne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D.M.00MPNymagania ogoblne”.

8.2. Sposobb odbioru robot
Odbior profilowanego podi@ (koryta) dokonywany jest na zasadach odbioru robot zgyoyeh i
ulegapcych zakryciu podanych w SST D.M.00.00.00 ,Wymagasgolne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoblne ustalenia dotyere podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrigi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe]

Platng¢ za 1 nt profilowanego podiza (koryta) naley przyjmowa na podstawie obmiaru po ocenie
jakaosci wykonania rob6t na podstawie wynikow badg@omiaréw laboratoryjnych.

Cena wykonania robét obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
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- 0znakowanie rob6t zgodnie z projektem organizagihu na czas budowy,

- odspojenie gruntu,

- zatadunek nadmiaru odspojonego gruntgrodki transportowe i odwiezienie,
- profilowanie podtaa (dna koryta),

- zagszczenie,

- utrzymanie podiga,

- przeprowadzenie wymaganych pomiarow i bialddooratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu

2. PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznyc&evosci kruszyw.
Czs¢ 5: Oznaczanie zawado wody przez suszenie w suszarce z
wentylacp.

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu szidicenia nawierzchni
podatnych i podiza przez obazenie piyh.

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rosenoawierzchni planografem i mat

BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wska zagszczenia gruntu.

6. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wyamiag badania.

o

10.2. Inne dokumenty
7. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni ptrlych i pétsztywnych, IBDiM, Warszawa, 1997 r
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D.04.04.01 PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem n/n SST gs wymagania dotycxce wykonania i odbioru robo6t zazanych z
wykonywaniem podbudowy z kruszywa naturalnego stabilem@go mechanicznie w ramach
przebudowy i budowy ulicfurawiej i Bocigiskiej w m. £apy.
1.2.  Zakres stosowania SST
Szczegblowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyedmadokument przetargowy i kontraktowy przy zl@gcdn
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.  Zakres robot obgtych SST
Ustalenia zawarte w n/n Szczegotowej Specyfikadhmicznej dotyeavykonania:

- podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnegdiztsimnego mechanicznie doziarnianego kruszywem

famanym gr. 25cm

- podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnegdizatatinego mechanicznie gr. 15cm
w ramach robo6t obych zakresem jak w pkt. 1.1 n/n SST.
Dokiadna lokalizacja wg Dokumentaciji Projektowe).
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechatenie - jedna lub wecej
warstw zagszczonej mieszanki, ktéra stanowi warstvasng nawierzchni drogowe;j.
1.4.2. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegay na odpowiednim
zag:szczeniu w optymalnej wilgotdoi kruszywa o wtéciwie dobranym uziarnieniu.
Pozostate okéenia g zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjanoganymi w SST
D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
1.5.  Ogodlne wymagania dotycgce robot
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jgkioh wykonania oraz za zgodda@ DokumentagjProjektovd, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogdlne wymagania dotygze robot podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania @join

2. MATERIALY

2.1.  Ogéblne wymagania dotycgce materiatdw

Ogdlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST
D.M.00.00.00.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatem do wykonania podbudowy pomocnicze] i zasadnicz kruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie, powinnac¢bynieszanka piasku i mieszankiwiru spetniajce
wymagania niniejszej specyfikaciji.

Kruszywo powinno b§ jednorodne bez zanieczyszazsbcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania

2.2.1. Uziarnienie kruszywa

Do wykonania podbudowy nalezastosowakruszywo o uziarnieniu 0/31,5 mm.

Krzywa uziarnienia mieszanki kruszywa powinnadgoomiedzy krzywymi granicznymi pél dobrego uziarnienia,
podanymi w normie PN-S-06102 [5].

Krzywa uziarnienia kruszywa powinnactiagta i nie mae przebiegaod dolnej krzywej granicznej uziarnienia do
gornej krzywej granicznej uziarnienia gaiednich sitach.

Wymiar najwekszego ziarmna kruszywa nie aqrzekracza2/3 grubéci warstwy ukiadanej jednorazowo. Frakcje
kruszywa przechodee przez sito 0,075 mm nie powinny stadamitcej niz 65% frakcji przechodeych przez sito
0,5 mm.

2.2.2. Wiaciwasci kruszywa
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Kruszywo powinno spetntavymagania okigone w tablicy 1.

Tablica 1. Wiaciwaosci kruszyw naturalnych

Podbudowa | Podbudowa

Lp Wyszczegdlnienie Wiwasci . ) Badania wediug
zasadnicza | pomocnicza
1 | Zawarté¢ ziam mniejszych 10,075 mm, % (m/m.) od 2 dol10 od 2 dol1] PN-B-06714-16
2 | Zawartéc¢ nadziama, % (m/m.), nieggej niz 5 10 PN-B-06714-15
3 | Zawartéc ziam nieforemnych % (m/m.), niesagj niz 35 45 PN-B-06714-16
4 | Zawarté¢ zanieczyszcieorganicznych, % (m/m.), nieggej niz 1 1 PN-B-06714-26
5 })//\:sk&mk piaskowy po griokrotnym zagszczeniu meted lub |1 wg PN-B-04481, 0d30do 70 0d30do 70 BN-64/8931-01
Scieralndé w bebnie Los Angeles 35 45
6 | a) scieralnd¢ catkowita po pelnej liczbie obrotow, niexedj niz
o A . Lo PN-B-06714-42
b) $cieralnd¢ czsciowa po 15 pelnej liczby obrotdw, nieceaj niz 30 0
7 | Nasikliwos¢, % (m/m.), nie védcej niz 25 4 PN-B-06714-18
8 | MrozoodpoméE, ubytek masy po 25 cyklach zavaraia, % (m/m.), nie \etej niz 5 10 PN-B-06714-19
9 | Zawartéc¢ zwigzkow siarki w przeliczeniu na 336 (m/m.), nie vécej niz 1 1 PN-B-06714-28
10 Wskanik NGANCECI W mieszanki kruszywa, %, nie mnigni 80 60 PN-S-06102
przy zagszczeniud> 1,00
3. SPRZET

3.1.  Wymagania ogélne dotycyce spratu

Wymagania ogdlne dotygz sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

3.2.  Sprzt do wykonania podbudowy

Do wykonania podbudowy z kruszywa naturalnegoligalvanego mechanicznie najestosowa:

- mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanksz, wyposzone w urzdzenia dozace wodg. Przy
produkcji mieszanki natg zapewrt wagowe dozowanie kruszywa orazetdsciowe wody w odpowiednich
proporcjach oraz jednorodne wymieszanie. Mieszawinny zapewidi wytworzenie jednorodnego materiatu o
wilgotnasci optymalnej,

- rowniarki albo ukfadarki kruszywa do rozkladam@ateriatu,

- walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statycdoeragszczania. W miejscach trudnodpstych powinny
by¢ stosowane zagzczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub male ealibracyjne.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne dotycice transportu

Wymagania ogolne dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagaydine”.

4.2.  Transport materiatbw do wykonania podbudowy

Transport mieszanki kruszywa powinien odb§wak samochodami samowyladowczymi, w sposéb
przeciwdziatajcy jego zanieczyszczeniom, rozsegregowaniu i asusze

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogodlne zasady wykonywania robét

Ogdlne zasady wykonywania rob6t podano w SST D.BOGID , Wymagania ogoine”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akegptprojekt organizacji i harmonogram robdt,
uwzgkdniagce wszystkie warunki w jakich etizie wykonywana podbudowa z kruszywa naturalinego
stabilizowanego mechanicznie.

5.2.  Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stdlizowanego mechanicznie

5.2.1. Przygotowanie podia

Przed wykonaniem podbudowy wszelkie koleiny ickiie miejsca podia oraz wszelkie powierzchnie
nieodpowiednio zagzczone lub wykazage odchylenia wysokoiowe od zaleonych rzdnych powinny by
naprawione przez spulchnienie, dodanie wody alluszesie poprzez mieszanie doa@skcia wilgotngci
optymalnej, powtdrnie wyréwnane i zagczone.
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52.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Wytwarzanie mieszanki kruszywa naturalnegazenby¢ rozpocgte po akceptacji sktadu mieszanki (recepty
laboratoryjnej) przez Inspektora Nadzoru. Receptaratoryjna powinna zawiéra

- ustalenie sktadu agregatu kruszywowego,

- okrelenie wigciwosci kruszyw zgodnie z tabjdNr 1,

- wymagag zawarté¢ wody w mieszance odpowiaglaj wilgotnasci optymalnej mieszanki kruszywa,

- ustalenie eptaici nasypowe] w stanie Aaym, ustalenie ggptcici objtosciowej szkieletu gruntowego i
maksymalnej gstaici objetosciowe] szkieletu gruntowego,

- okrelenie wilgotndci optymalnej mieszanki.

Wytwarzanie mieszanki kruszywasasle okre&lonym w recepcie laboratoryjnej uziarnieniu i Wilygci nalery
prowadzt w mieszarce stacjonarnej gwarattej otrzymanie jednorodnej mieszanki.

Przygotowane kruszywo powinnodoyd razu transportowane na miejsce wbudowania sdbpgmzeciwdziataty
segregacji i nadmiernemu wysychaniu.

5.2.3. Rozkfadanie kruszywa

Kruszywo powinno by rozkladane w warstwie o jednakowej grdiotakiej aby jej ostateczna grébagpo
zagszczeniu byla réwna grum projektowanej. Grulio pojedynczo ukladanej warstwy nie ragrzekracza20
cm po zagszczeniu. Warstwa podbudowy powinna tmzlazona w sposéb zapewniey osagniecie wymaganych
spadkow i rednych wysokéciowych.

Kazda uktadana warstwa podbudowy powinna Wyprofilowana i zagszczona z zachowaniem wymaganych
spadkow i rednych wysokéciowych. Rozpocgie budowy kadej nasgpnej warstwy mee nasipic po odbiorze
poprzedniej warstwy przez Inspektora Nadzoru.

Kruszywo w miejscach, w ktérych widoczna jest jsggregacja, powinno éyrzed zaggzczeniem zagiione
materialem o odpowiednich &wosciach.

5.2.4. Zagszczenie

Natychmiast po kicowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa naje przysgpic do jej zagszczania przez
walowanie. Jakiekolwiek nieréwse lub zagtbienia powstate w czasie zagczania powinny lywyrownane przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub ustimimateriatuado otrzymania rownej powierzchni. W miejscach
niedostpnych dla walcow podbudowa powinna¢bgagszczona zagzczarkami ptytowymi lub ubijakami
mechanicznymi, zaakceptowanymi przez Inspektoradiad

Zag:szczenie naly kontynuowa do osigniecia wskanika zagszczenia f] podbudowy nie mniejszego od 1,00,
okreslonego zgodnie z nonBN-77/8931-12 [8].

Jezeli nie mana okréli¢ wskatnika zagszczenia, to natg sprawdza stosunek modutu odksztalcenia wtérnego E
do pierwotnego E ktory nie powinien bywigkszy ni 2,2.

Wilgotnas¢ kruszywa podczas zggczania powinna byowna wilgotnéci optymalnej, okrédonej zgodnie z norm
PN-B-04481 [1] (metoda Il). Materiat nadmiernie fgocony, powinien zostaosuszony przez mieszanie i
napowietrzenie. Zeli wilgotnas¢ mieszanki kruszywa jestzsza od optymalnej o 20% jej waitp mieszanka
powinna by zwilzona wod i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgét mieszanki kruszywa jest
wyzsza od optymalnej o 10% jej wadiy mieszank nalezy osuszy.

53. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przedzattem nagpnej warstwy, powinna byutrzymywana w dobrym staniezéle
Wykonawca bdzie wykorzystywat, za zgadhspektora Nadzoru, gotgysodbudow do ruchu budowlanego, to jest
obowizany naprawi wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane mazich. Koszt napraw wyniklych z
niewlasciwego utrzymania podbudowy alp@ Wykonawe robot.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogollne zasady kontroli jakéci robét

Ogdlne zasady kontroli jak@i rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania agjoin

6.2. Badania przed przysgpieniem do roboét

Przed przygpieniem do robét Wykonawca powinien wykér@adania kruszyw przeznaczonych do wykonania
rob6t i przedstawiwyniki tych bada Inspektorowi Nadzoru w celu akceptaciji materiatow.
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Badania te powinny obejmowevszystkie wigciwosci okrelone w pkt. 2 n/n SST.

6.3. Badania w czasie robot

Czstotliwas¢ bada kontrolnych w czasie rob6t przy budowie podbudawguszywa naturalnego stabilizowanego
mechanicznie podano w tablicy 2.

Tablica2. Czstotliwosé badan kontrolnych w czasie robét

Czestotliwasé badai
Lp. Wyszczegolnienie badla Minimalna liczba bada na Maksymalna powierzchnia
dziennej dziatce roboczej podbudowy przypadaga na
jedno badanie [f)
1. Uziarnienie mieszanki
2. Wilgotnas¢ mieszanki 2 600
3. Zagszczenie warstwy 1 prébka na 1000 n
4. Zawartd¢ zanieczyszczeobcych
5. Zawart@¢ ziaren nieforemnych
6. Zawart@¢ zanieczyszczeorganicznych dla kazdej partii kruszywa i
7. Mrozoodpornéé przy kazdej zmianie kruszywa
8. | Scieralngg¢
9. Wskanik piaskowy

6.3.1. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinnodygodne z wymaganiami podanymi w pkt. 2.2.1 n/n SST
Probki naley pobiergé w sposéb losowy, z rozlonej warstwy, przed jej zeggczeniem.
Wyniki bada powinny by na bigaco przekazywane Inspektorowi Nadzoru.

6.3.2. Wilgotnd@ci mieszanki

Wilgotnas¢ mieszanki kruszywa powinna odpowiadelgotnaici optymalnej, okrédonej wedtug préby Proctora,
zgodnie z normPN-B-04481 [1] (metoda II), z toleragej10%, -20%.

6.3.3. Zag@szczenie podbudowy

Zag:szczanie kalej warstwy powinno odbywesie az do osigniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego od

1,00, okrélonego wedtug normy BN-77/8931-12 [8].

W przypadku, gdy przeprowadzenie badanigszagenia wediug normy BN-77/8931-12 [8] jest nidmve ze
wzgledu na gruboziarniste uziarnienie kruszywa, koptwagszczenia naly oprz€ na metodzie obgien
plytowych, wg ,Instrukcji badapodiaza gruntowego budowli drogowych i mostowych” [9].

6.4.

Badanie i pomiary wykonanej warstwy podbudowy

Czstotliwaic | zakres badeoraz pomiarow wykonanej warstwy podbudowy podatebiicy 3.
Tablica 3. Czstotliwos¢ i zakres badah i pomiardw wykonanej podbudowy

Lp. Wyszczegdlnienie badgpomiarow Minimalna gzstotliwai¢ pomiardw

1 | Szerokét podbudowy co50m

2 | Rbwna¢ podina co50m

3 | Réwna¢ poprzeczna co50m

4 | Spadki poprzeczne
a) na odcinkach prostych co50m
b) na odcinkach fukowych €0 najmniej w 5 miejscachxdego tuku

5 | Rzdne wysokéciowe osi i krawdzi w przekrojach podanych w Dokumentaciji Projektows
podbudowy nie rzadziej jak co 100 m

—

6 | Uksztattowanie osi w planie

w przekrojach podany@&okumentacji Projektowe),
nie rzadziej jak co 100 m

7 | Grubd¢ podbudowy co 50m
8 | Nasnas¢ podbudowy:
- modut odksztalcenia €0 najmniej w dwaoch przekrojach
- Ugiecie spezyste co najmniej w 10 punktach
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9 | Zagszczenie
- wskanik zagszczenia co najmniej 10 probek na obiekcie
-E2/E1 €0 najmniej raz na 500m2

6.4.1. Grubdé podbudowy

Gruba¢ podbudowy nie mie réznic¢ sk od grubéci projektowanej o wcej niz + 2 cm.

6.4.2. Na&nosé i zageszczenie podbudowy wedtug ofer ptytowych

Wartgi¢ wtdrnego modutu odksztatcenia podbudowy z kruszpaturalnego stabilizowanego mechanicznie
powinna by wieksza nt 140 MPa.

Zageszezenie podbudowy z kruszywa tmleizn@d za prawidiowe wtedy, gdy stosunek wtérnego modutu
odksztalcenia VE do pierwotnego modutu odksztalcenia:li#st nie wgkszy od 2,2.

6.4.3. Pomiary cech geometrycznych podbudowy

6.4.3.1. Rown&* podbudowy

Nieréwndaci podizne podbudowy natg mierzy¢ 4-metrovy faty w osi kadego pasa ruchu zgodnie z noiaN-
68/8931-04 [7], z extotliwascig podaig w tablicy 3.

Nierowngci poprzeczne natg mierzy¢ faty z czstotliwascia podan w tablicy 3.

Nierowngci podbudowy nie powinny przekra¢zacm.

6.4.3.2. Spadki poprzeczne i potte podbudowy

Sprawdzenie spadku poprzecznego i podigo nalgy wykona& metod geodezyja lub przy pomocy laty
profilowej z poziomig z czstotliwascia podaig w tablicy 3.

Spadki poprzeczne podbudowy powinng byodne z DokumentadpProjektovy z tolerancgj £0,5%.

6.4.3.3. Radne podbudowy

Sprawdzenie ezinych wysokéciowych warstwy polega na wykonaniu pomiaréw niagiaych w punktach
pomiarowych i poréwnaniu uzyskanych wynikéwedra/mi projektowymi.

Rd&znice pomidzy rzdnymi wykonanej podbudowy igdnymi projektowanymi nie powinny przekraczd cmi—
2cm.

6.4.3.4. Uksztaltowanie osi podbudowy

Uksztattowanie osi podbudowy nalesprawdzaw kazdym przekroju podanym w Dokumentacji Projektovesjz|
nie rzadziej rii co 100 m.

Os podbudowy w planie nie e by przesunjta w stosunku do osi projektowanej @egj niz +5 cm.

6.4.3.5. Szerolsg podbudowy

Sprawdzenie szerad@ podbudowy polega na zmierzenignta miernicz, prostopadle do osi drogi, odlegib
przecivlegtych brzegdw.

Szeroké¢ podbudowy nie mie r@nic sk od szerokei projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robo6t podano w SST D.M.@RQAWmMagania ogdine”.

7.2.  Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarovg jest 1 M (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa naturalnetgbilizowanego
mechanicznie zgodnie z Dokumerjdejojektovd i pomiarem w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Ogdlne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w SST D.M.@DQBVWmMagania ogolne”.

8.2.  Rodzaje odbioréw

Odbidr podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizrega mechanicznie jest dokonywany na zasadachredbio
rob6t zanikajcych i ulegajcych zakryciu lub odbioru eftiowego zgodnie z zasadami podanymi w SST
D.M.00.00.00 ,WWmagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.  Ogdlne zasady dotygze podstawy ptatnéci
Ogdlne zasady dotygze podstawy ptatsoi podano w SST D.M.00.00.00 “Wymagania ogoine”.
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9.2.  Cena jednostki obmiarowej

Platné¢ za 1 m wykonanej podbudowy z kruszywa naturalnego statitinego mechanicznie rigl@rzyjmowa

na podstawie obmiaru i oceny jakiaobdt w oparciu o pomiary i wyniki baliaboratoryjnych.

Cena wykonania podbudowy obejmuije:

- prace pomiarowe,

- oznakowanie rob6t zgodnie z projektem organiradijiu na czas budowy wykonanym przez \Wykogawc

- sprawdzenie i ewentualna naprawa pagho

- opracowanie recepty laboratoryjnej na miesziniszywa,

- przygotowanie mieszanki kruszywowej zgodnie Zogdaboratoryjr i dostarczenie na miejsce wbudowania,

- roziazenie mieszanki warstwami zgodnie z zofg grubdcia, szerokécig i profilem z zachowaniem
projektowanej niwelety,

- zagszczenie roztaonej mieszanki, dowdz wody do zegczania,

- przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych okionych w SST,

- utrzymywanie podbudowy w czasie robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek gnuntd

2. PN-EN932-1 Badania podstawowychdaiaosci kruszyw. Metody pobierania probek.

3. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznyabwigrzchniowych utrwafestosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przezmaych do ruchu.

4.  PN-S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogeadziat, nazwy i okégenia.

5. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z krus@pilizowanych mechanicznie.

6. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanieznieapiaskowego.

7.  BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réermawierzchni planografem i dat

8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkika zagszczenia gruntu.

10.2. Inne dokumenty
9. ,Instrukcji bad&podiaza gruntowego budowli drogowych i mostowych” GDDB8#8
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D.05.03.23 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONO WEJ

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji TechnicznépST)
Przedmiotem n/n SSG svymagania dotyege wykonania i odbioru robét zgaanych z wykonaniem
nawierzchni z kostki brukowej betonowej w ramadeipudowy i budowy ulicurawiej i Bociaiskiej w m.

tapy.

1.2.  Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyasmadokument przetargowy i kontraktowy przy zléean
realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3.  Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczegblowej Specyfikaagjhmicznej dotyezzasad prowadzenia robo6t zménych z
wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej betonogreo. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr.,3 cm
zgodnie z lokalizagjwg Dokumentacji Projektowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

14.1. Betonowa kostka brukowa prefabrykat betonowy, stosowany jako materiat naalgni, ktory
spelnia nagpujgce warunki:
- wodlegidci 50 mm od kadej kravedzi, zaden przekrdj poprzeczny nie powinien wykazywsgmiaru

poziomego mniejszegar$0 mm;

- calkowita diugéc kostki podzielona przez jej grdtdgoowinna by mniejsza lub rowna cztery.
UWAGA: Tych dwdch wymaganie stosuje sido elementow uzupetniajych.

1.4.2. Nawierzchnia kostkowa hawierzchnia, ktorej warstwaieralna jest wykonana z kostek z kamienia
lub z innego materialtu.

Pozostate okéenia g zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjanoganymi w SST

D.M.00.00.00 “Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce roboét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jgkioh wykonania oraz za zgodda@ DokumentagjProjektovd, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotygze robot podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania @join

2. MATERIALY

2.1. 0Ogoblne wymagania dotygre materiatow
Ogoblne wymagania dotygze materiatdw podano w SST D.M.00.00.00 , Wymagaaigne”.

2.2. Materiaty do wykonania nawierzchni z kostki
Materiatami stosowanymi do budowy nawierzchni zkidgrukowej betonowej, zgodnie z zasadami n/n SST

S

2.2.1. Betonowa kostka brukowa gr. 8 cm

Betonowe kostki brukowe powinny odpowiasa/maganiom PN-EN 1338 [1].

Nashkliwos¢ wg PN-EN 1338 [1] nie powinna bwieksza nt 5 %.

Odporné¢ na zamrzanie/rozmraanie z udziatem soli odladzeych zgodnie z PN-EN 1338 [ 1,0 kd/przy
czymzaden pojedynczy wynik nie powiniendayickszy od 1,5 kg/

Wytrzymalai¢ charakterystyczna na ragganie przy roziupywaniu nie powinnatlwniejsza ri 3,6 MPa.

Zaden pojedynczy wynik nie powiniendayiniejszy ni 2,9 MPa i nie powinien wykazywabchzenia niszczcego
mniejszego 250 N/mm dtugéei roztupania.
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Scieralné¢ na szerokiej tarczsciernej wedtug PN-EN 1338 [1] nie powinna przeked@0 mm /przy badaniu
wykonywanym zgodnie z metpd zahcznika G/ lub 18000mAH000md /przy badaniu wykonywanym zgodnie z
metod alternatywng opisan w zahczniku H/.

2.2.1.1. Dopuszczalne odchyiki wymiarow betondwkostek brukowych

Dopuszczalne odchytki wymiarow betonowych kostekdavych zgodnie z PN-EN 1338 [1] powinny wyidosi

- dla dtugdci i szerokéci +2 mm

- dlagrubéci + 3mm

Rd&znica pomidzy dwoma pomiarami gruigd tej samej kostki nie powinna przekraczanm.

W przypadku kostek brukowych o ksztalcie nieprastgin, odchytki stosowane dla innych wymiaréw powyibge
deklarowane przez producenta.

Maksymalna dopuszczalnazimiwa pomgdzy pomiarami dwéch przgtych prostoltne] kostki, ktdrej diuga
przektnych przekracza 300 mmwynosi = 3 mm.

Dla kostek brukowych o wymiarach maksymalnych pezeigjcych 300 mm, odchyiki od plaskdi pofalowania
podane w tablicy 1 nalgstosowadla gornej powierzchni, kidraprojektowano jako plask

O ile nie przewidziano, aby gérna powierzchnia Ipjdeska, producent powinien dostaéciryformacje dotyczce
dopuszczalnych odchytek.

Tablica 1. Odchyiki ptaskdci i pofalowania

Dlugosé¢ pomiarowa Maksymalna wypukiosé Maksymalna wklestosé
[mm] [mm] [mm]
300 15 10
400 2,0 15

2.2.1.2. Wymagania normy PN-EN 1338 [1] w zakeeaspektow wizualnych

2.2.1.2.1. Wygd

Gorna powierzchnia betonowych kostek brukowych ianarzgodnie z zgznikiem J nie powinna wykazyéwa
wad, takich jak rysy lub odpryski.

W przypadku dwuwarstwowych kostek brukowych, ocgmia zgodnie z zagznikiem J, nie dopuszcze si
wyskpowania rozwarstwienia (rozdzieleniapday warstwami.

UWAGA: Ewentualne wykwity nie majszkodliwego wphlywu na wiaiwosci uzytkowe kostek brukowych i nig s
uwazane za istotne.

2.2.1.2.2. Tekstura

Jereli kostki brukowe produkowaneg g powierzchrj o specjalnej teksturze, to taka tekstura powigtapisana
przez producenta.

Jdli nie ma znacgcych rénic w teksturze, zgodgbelementdw ocenianych zgodnie zezhikiem J, powinna ldy
ustalona przez poréwnanie z probkami dostarczgorger producenta i zatwierdzonymi przez odbiorc

UWAGA: Réznice w jednolitéci tekstury kostek brukowych, ktore moby¢ spowodowane nieuniknionymi
zmianami we wigciwosciach surowcow i warunkéw twardnienia, rie/azane za istotne.

2.2.1.2.3. Zabarwienie

W zaleincéci od decyzji producenta, barwionazedy¢ warstwascieralna lub caty element.

Jéli nie ma znaccych rénic w zabarwieniu, zgodsb elementow ocenianych wg gatnika J, powinna gy
ustalona przez poréwnanie z probkami dostarczgorger producenta i zatwierdzonymi przez odbiorc

UWAGA: Rdznice w jednolitéci zabarwienia kostek brukowych, ktére mday¢ spowodowane nieuniknionymi
Zmianami Wiaciwosci surowcdw lub przez zmiamvarunkéw twardnienia, nig swazane za istotne.

2.2.2. Kruszywo
Kruszywo na podsyjpk do wypelnienia spoin powinno odpowiédaymaganiom norm PN-EN 13139 [3] i PN-EN
12620 [4].
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2.2.3. Cement
Cement stosowany na podsypkementowo-piaskay powinien b¢ cementem portlandzkim klasy 32,5,
odpowiadajcy wymaganiom normy PN-EN 197-1 [5)].

2.2.4. Woda
Woda stosowana do podsypki powinna odpowiaganaganiom PN-EN 1008 [6].

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne dotycgce spratu
Wymagania ogdlne dotygze sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

3.2.  Sprzt do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Wykonawca przyspujacy do wykonania nawierzchni z betonowej kostki bwdy powinien wykaza sk
maziwoscia korzystania z nagiujacego Spru:

- betoniarki, do przygotowywania podsypki cemeitpiaskowe;j,

- wibratoréw plytowych z ostare tworzywa sztucznego, do ubijaniazoioej kostki,

- innego drobnego spitm zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania og0lne dotycrce transportu
Wymagania ogdlne dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagaguéne”.

4.2.  Transport materiatdbw do wykonania nawierzchni

Kostki betonowe mag by¢ przewdgone po uzyskaniu wytrzymakd betonu min. 0,7éredniej wartéci
wytrzymalaci badanej serii probek.

Kostlke betonovg transportuje gina dowolnyclrodkach transportowych na paletach.

Transport kruszywa powinien odbyévake w warunkach zabezpieczajch je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub fekcjami.

Transport cementu powinien odbyve w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [7].

Woda mae by¢ pobierana z wodagju lub dostarczana przesaymi zbiormikami wody (cysternami).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonywania robét

Ogdlne zasady wykonywania rob6t podano w SST D.BOGID , Wymagania ogoine”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akcgirojekt organizacji i harmonogram robét, uwcgiapce
warunki w jakich prowadzonedty prace zwgzane z wykonaniem nawierzchni z kostki brukowejrimeive).

5.2.  Wykonanie podsypki

Podsypk naley wykona jako cementowo-piaskanz kruszywa odpowiadgiego wymaganiom PN-EN
12620 [4] i cementu wg PN-EN 197-1 [5].

Gruba¢ podsypki po wyprofilowaniu i zggzczeniu powinna wyn@si cm

Wspdiczynnik wodnocementowy dla podsypki cementoiaskowej, powinien wynasiod 0,20 do 0,25, a
wytrzymaia¢ nasciskanie R =10 MPa, % = 14 MPa.

5.3. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek bbkowych

Kostlke uklada s na podsypce w taki sposob, aby szczelirydrgi kostkami wynosity 2 3 mm. Kosthalery
ukiada ok. 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdy czasie wibrowania (ubijania) podsypka
ulega zagszczeniu.

Po ulgeniu kostki, szczeliny nale wypelnt piaskiem, a nagtnie zami& powierzchrg utazonych kostek przy
wzyciu szczotekgeznych lub mechanicznych i praysit do ubijania nawierzchni.

Przebudowa ulicyurawiej i Bociaiskiej 73



D.05.03.23 Szczegotowe Specyfikacje Techniczne

Do ubijania utaonej nawierzchni z kostek brukowych stosujendratory pytowe z osteyz tworzywa sztucznego
dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudremdbrowanie nalgy prowadzt od kravedzi powierzchni
ubijanej w kierunkdrodka i jednoczmie w kierunku poprzecznym ksztaltek.

Spoiny pormgdzy kostkami po oczyszczeniu powinny agodnie z DokumentadProjektovd wypetnione piaskiem
na peta gruba¢ kostki.

Do wypetniania spoin natg stosowa drobny, ostry piasek odpowiaatay PN-EN 13139 [3].

Kostki brukowe betonowe nale ukladg z zachowaniem projektowanych padiych i poprzecznych spadkow.
Nawierzchni mazna odda do wytku bezpérednio po wykonaniu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogdlne zasady kontroli jak@i rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania agjoin

6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przygpieniem do robét, Wykonawca powinien uzyskd dostawcow materiatdw aprobaty techniczne oraz
wykona badania materialow przeznaczonych do wykonanid rgiizedstawd ich wyniki Inspektorowi Nadzoru w
celu akceptacji materiatow, zgodnie z wymaganiamdpymi w pkt. 2. n/n SST.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie gédbd wymaganych spadkow poprzecznych i paujeh polega na
stwierdzeniu zgodroi z DokumentagjProjektovg oraz pkt. 5.2. niniejszej SST.

6.3.2. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidiowoi wykonania nawierzchni z betonowych kostek brujehwpolega na stwierdzeniu
zgodndci wykonania z DokumentagdProjektovy i wymaganiami wg pkt. 5.3. n/n SST:

-pomierzenie szerokd spoin,

-sprawdzenie prawidtowa ubijania (wibrowania),

-sprawdzenie prawidtowa wypelnienia spoin,

-sprawdzenie, czy przyy desé (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4.  Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1. ROwnd¢

Nierdwndci nalery mierzy¢ faty 4-metrova.

Nierownaci nawierzchni mierzone zgodnie z ngBiN-68/8931-04 [8] nie powinny przekraégmm.

6.4.2.  Redne nawierzchni
Rd&znice pomidzy rzdnymi wykonanej nawierzchni iganymi projektowanymi nie powinny przekraéza: 1cm.

6.4.3. Szeroké& nawierzchni
Szeroké¢ nawierzchni nie mie rézni¢ sk od szerokexi projektowanej o wcej niz+ 5 cm.

6.4.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinng ayodne z Dokumentadprojektovy z tolerancj + 0,5%.

6.4.5. Grubas¢ podsypki
Dopuszczalne odchytki od projektowanej gdabpodsypki nie powinny przekracéza 1 cm.

6.5. Cazstotliwosé pomiarow
Czstotliwas¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni tkkkbsukowej betonowej, wymienionych w
pkt. 6.4. powinna kiydostosowana do powierzchni wykonanych robét.
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Zaleca s, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych twégpk. byly przeprowadzone nie rzadzigj i
razy na 200 m2 nawierzchni i w punktach charakigrzsych dla niwelety lub przekroju poprzecznegarzor
wszdzie tam, gdzie poleci Inspektor Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogoblne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST D.M.@RQAYmagania ogoine”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostik obmiarove jest 1ni (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni, zgodnigakumentagj Projektovy i
pomiarem w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Ogoblne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w SST D.00.Q@0MMagania ogdine™.

8.2.  Rodzaje odbiorow

Odbidér nawierzchni z kostki brukowej obejmuije:

a) odbiér ostateczny,

b)  odbiér pogwarancyjny,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 “siggania ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoblne ustalenia dotyere podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatdoi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe]

Platné¢ za 1 m wykonanej nawierzchni nale przyjmowa na podstawie obmiaru i oceny jésiorobot i
materiaddw w oparciu o pomiary i wyniki baidaboratoryjnych.

Cena wykonania rob6t obejmuije:

-prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

-0znakowanie robét zgodnie z projektem organizastju na czas budowy,
-dostarczenie materialtdw na miejsce wbudowania,

-wykonanie podsypki cementowo-piaskowej i piaskpwej

-Utozenie i ubicie kostek brukowych,

-wypetnienie spoin piaskiem,

-przeprowadzenie niegtinych pomiaréw i baddaboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymaganistodyebada.

2. PN-EN 206-1 Beton . €& 1: Wymagania, wigiwosci, produkcja i zgodrio.

3. PN-EN13139 Kruszywa do zaprawy.

4. PN-EN 12620 Kruszywa do betonu.

5. PN-EN197-1 Cement. Skiad, wymagania i kryteriedagci dotycace cementow powszechnego

uzytku.
6. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikatjfania prébek, badanie i ocena przydatno
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wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanepegsow produkcji betonu.
7. BN-88/6731-08 Cement. Transporti przechowywanie.
8.  BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rder@awierzchni planografem iat
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D.07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegodtowej Specyfikaciji Technicep

Przedmiotem n/n Szczegodtowej Specyfikacji Techrégapwymagania dotycece wykonania i
odbioru robot zwjzanych z wykonaniem oznakowania pionowego w ranpapbbudowy i budowy
ulicy Zurawiej i Bociaskiej w m. tapy.

1.2.  Zakres stosowania SST
Szczegoblowa Specyfikacja Techniczna jest stosojakktadokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

1.3.  Zakres robdt obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyezykonania oznakowania pionowego na terenietghj
zakresem jak w pkt. 1.1 i obejmujstawienie pionowych znakéw drogowych odblaskowych

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Znak pionowy- znak wykonany w postaci tarczy lub tablicy z isami albo symbolami,
zwykle umieszczony na konstrukcji wsporczej.

1.4.2. Tarcza znaku ptaska powierzchnia usztywniomn krawedzig, na ktorej w sposob trwaty
umieszczone jest lico znaku. Tarcza zmoby wykonana z rgnych materiatdw (stal,
aluminium, tworzywa syntetyczne itp.) - jako jedtelub skiadana.

1.4.3. Lico znaku- przednia cgs¢ znaku, staaca do podania téei znaku. Lico znaku me by
wykonane jako malowane lub oklejane (jatidblaskowy lub nieodblaskow). W przypadkach
szczegolnych (znak z przejrzystych tworzyw syntetych) lico znaku mee by zatopione w
tarczy znaku.

1.4.4. Znak drogowy odblaskowyznak, ktérego lico wykazuje wdeiwosci odblaskowe (wykonane
jest z materiatu o odbiciu powrotnym — wspoétdargm).

1.45. Znak drogowy powvietlany - znak, w ktorym wewgtrzne zrodio swiatta jest umieszczone
pod przejrzystym licem znaku.

1.4.6. Konstrukcja wsporcza znakd kazdy rodzaj konstrukciji (stupek, stup, stupy, kratoed
wysiegniki, bramy, wsporniki itp.) gwarantagy przenoszenie ohgien zmiennych i statych
dziatapcych na konstrukeji zamontowane na niej znaki lub tablice.

Pozostate oki&denia g zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami

podanymi w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

1.5.  Ogo6lne warunki dotycace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za zgoditoz Dokumentag
Projektova, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogo6lne wymagania dotygee rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogibln

2. MATERIALY

2.1.  Wymagania ogdlne dotycce materiatow

Wymagania ogélne dotygeze materiatdbw podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagalne”.

Kazdy materiat do wykonania pionowego znaku drogoweago ktory nie ma polskiej normy, musi
posiadé aproba¢ techniczrg wydarg przez uprawniofnjednostk.

Znaki drogowe powinny méeznak budowlany (znak “B”) hadany przez uprawnigdnostk.

2.2.  Pionowe znaki drogowe
Materiatami stosowanymi do wykonania oznakowananpiwego w/g zasad n/n SST: s
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- fundamenty do zamocowania konstrukcji wsporczmakow,
- konstrukcje wsporcze,

- tarcze znakow,

- folia odblaskowa,

- materiaty do montau znakow i inne.

2.2.1. Materialy stosowane do fundamentow znakdow

Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczyekaw mog by¢ wykonywane jako:

- prefabrykaty betonowe,

-z betonu wykonywanego ,,na mokro”,

-z betonu zbrojonego,

inne, dla ktérych opracowano dokumentaeichniczi zgodra z obowiazujagcymi przepisami.
Fundamenty pod konstrukcje wsporcze oznakowaniaogiego nalgy wykona z betonu lub betonu
zbrojonego klasy co najmniej C16/20 (B20). Posadovei fundamentow natg wykona& na
gfebokas¢ ponizej przemarzania gruntu zgodnie z ngriAN-B-03020 [1].

Wymiarowanie fundamentéw powinnodyzgodnione z Inspektorem Nadzoru.

Beton powinien odpowiadavymaganiom PN-EN 206-1 [2].

2.2.2. Konstrukcje wsporcze znakow

Konstrukcje wsporcze znakdw oraz sposolaq#nia konstrukcji wsporczej z fundamentem, powinny
by¢ zgodne z propozygjWykonawcy akceptowarprzez Inspektora Nadzoru.

Konstrukcje wsporcze moa wykong z ocynkowanych rur zaakceptowanych przez Inspaktor
Nadzoru.

Rury powinny odpowiadawymaganiom PN-EN 10210-1 [3], PN-EN 10210-2 [4}l-BEN 10224 [5],
PN-H-74220 [6] lub innej normy zaakceptowane] prirespektora Nadzoru. Powierzchnia zewnna

i wewrgtrzna rur nie powinna wykazywavad w postaci tusek,egni¢¢, zawalcowa i naderwa.
Konce rur powinny b§ réwno obcgte i prostopadle do osi rury. Rury powinny ébyproste.
Dopuszczalne miejscowe odchylenia od prostej nigimay przekracz&1,5 mm na 1 m diugai rury.
Rury powinny by wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych prmemy (np. R55, R65,
18G2A): PN-H-84023/07 [13], PN-EN 10025-1 [8], PNFE0025-3 [10], PN-EN 10025-4 [11], PN-
EN 10083-1 [12], PN-EN 10084 [14].

Do ocynkowania rur stosujeesgatunek cynku Raf wedtug PN-EN 1179 [7]. Powloketatizacyjna
cynkowa na konstrukcjach wsporczych do znakéw powiby z cynku o czystei nie mniejszej i
99,5% i odpowiadawymaganiom BN-89/1076/02 [22].

Minimalna grubé¢ powitoki metalizacyjnej cynkowej narane] na dziatanie atmosferyczne wg
BN-89/1076/02 [22], w warunkach umiarkowanych wyirfli0 [1m.

Producent lub dostawca obawany jest do wydania gwarancji na konstrgkejysporca, ktorej
przedmiotem $ wiasciwosci techniczne konstrukcji wsporczej lub elementéwcnojacych oraz
trwatos¢ zabezpieczenia przeciwkorozyjnego.

2.2.3. Tarcze znakdéw

2.2.3.1. Trwaléé materiatdbw na wplywy zewitrzne

Materialy wyte na lico i tarcg znaku oraz patzenie znaku z targzznaku, a take sposéb
wykonczenia znaku, mugzwykazyw& pelry odpornd¢ na dziatanieswiatta, zmian temperatury,
wplywy atmosferyczne i wyspujace w normalnych warunkach oddziatywania chemicametyim
korozje elektrochemiczg) — przez caly czas trwald znaku, okrélony przez producenta lub
dostawe.

2.2.3.2. Warunki gwarancyjne producenta lub dostamznaku

Producent lub dostawca znaku obgmeiny jest przy dostawie olet, uzgodniog z odbiorg,
trwatos¢ znaku oraz warunki gwarancyjne dla znaku, adgaldostpni¢ nazyczenie odbiorcy:

a) instrukcg montau znaku,

b) dane szczegotowe o ewentualnych ograniczeniaclhsowsfiniu znaku,
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c) instrukcg utrzymania znaku.

2.2.3.3. Materialy do wykonania tarczy znaku

Tarcze znakéw magby¢ wykonane z blachy ocynkowanej ogniowo o grddanin. 1,25 mm zgodnie
z normy PN-EN/10142+A1 [24] lub z blachy aluminiowej o godci min. 1,5 mm zgodnie z nogm
PN-EN 485 1-4 [25, 26, 27, 28].

Tarcze znakow mag zost& wykonane z innych materiatow, np. tworzyw syntetyech, pod
warunkiem uzyskania przez producenta aprobaty tezhey.

Tarcze tablic o powierzchni wkszej od 1 rh nalezy wykona z blachy ocynkowanej ogniowo o
grubcci min. 1,5 mm zgodnie z nogrPN-EN/10142+A1 [24] lub z blachy aluminiowej o budci
min. 2,0 mm zgodnie z nogPN-EN 485 1-4 [25, 26, 27, 28].

2.2.3.4. Wymagania dla znaku odblaskowego

Znaki drogowe odblaskowe nalewykona przez oklejenie powierzchni znaku tpbhdblaskows typu
2.

W zalenosci od wiaciwosci folii odblaskowej (odbijajcej powrotnie) powinna ona spetbia
wymagania optyczne olkdlene wspotczynnikiem luminancji barw znakéw orazmagania dotycice
barw znaku odblaskowego oklene wspotrgdnymi chromatycznixi pol barw, podane w
~SzCzegotowych warunkach technicznych dla znakéygnatéw drogowych...” [31].

Wymagania odninie wiaciwosci eksploatacyjnych folii podano w tablicy 1.

Tablica 1. Wiasciwosci eksploatacyjne folii

Lp. Wihasciwosci Jednostk Wymagania
[

1 Wytrzymaltaéé na oderwanie folii mm °50

2 | Odpornéc¢ folii na dziatanie i powierzchnia bez widocznych gan,
wysokich temperatur stopie, ztuszczeé i oddzielania od

podkiadu

3 | Odporné¢ folii na dziatanie niskich i powierzchnia bez widocznych gan,
temperatur zluszcza i oddzielania od podktadu

4 | Odporné¢ folii na wock po 18 h i powierzchnia bez widocznyclegherzy,
moczenia oddzielania od podia

5 | Odporné¢ na uderzenie kyglo nie powinno by pekniec¢ lub delaminacji
masie 450 g upuszczonej z - folii od podtaza w odlegtéci 6 mm od
wysokaci 220 mm punktu uderzenia kuli

Nalezy zastosow& znaki srednie w/g wymiarow podanych w ,Szczego6towych wéaoh
technicznych dla znakow i sygnatow drogowych...” [31]
Znaki i tablice muszspetnid wymagania podane w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania dla znakow pionowych

Parametr Wymaganie Jednostka Klasa wg
PN-EN
12899-1
Wytrzymatai¢ na obcizenie sih >0,60 kN n¥ WL2
naporu wiatru
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Wytrzymala¢ na obcizenie >0,50 kN PL2
skupione
Chwilowe odksztatcenie <25 mm/m TBD4
Zginapce

<0,02 stopien X TDT1

. . <0,11 m TDT3

Chwilowe odksztalcenie siine <057 TDTS

<1,15 TDT6*
Odksztatcenie trwate 20 % odksztatcenia chwilowegcgnm/ ’?“,'“b -

stopie x
m

Zabezpieczona kraylz ttoczna,
Rodzaj krawdzi znaku zaginana, prasowana lub - E2
zabezpieczona profilem

krawedziowym

. Lo Lico znaku nie mge b
Przewiercanie lica znaku ¥ - P3

przewiercone zadnego powdu

*) klag; TDT3 stosujemy dla tablic na dwéch lubeséj podporach, klgsTDT5 dla tablic na jednej
podporze, klasTDT1 dla tablic na konstrukcjach bramowych, kla®T6 dla tablic na
konstrukcjach wysignikowych

Tarcze znakow powinny spetiditakze nasgpujace wymagania:

- krawedzie tarczy znaku musdy¢ usztywnione na catym obwodzie poprzez ich podwdjigeie
0 promieniu gicia nie wekszym nz 10 mm whcznie z nargnikami lub przez zamocowanie
odpowiedniego profilu na catym obwodzie znaku,

- powierzchnia czotowa tarczy znaku musk Iptaska - bez wgt, wybrzuszé, pofatdowa i
otworéw montaowych; dopuszczalna nieréw§towynosi 2mm/m,

- podwojna gjta krawedz lub przymocowane do tylnej powierzchni profile resowe musz
usztywnt tarcz znaku w taki sposob, aby wymagania podane w tallibyty spetnione a
zarazem stanowity element konstrukcyjny do mamtdo konstrukcji wsporczej; dopuszcza si
maksymalne odksztalcenie trwate do 20 % odkszt@cexdpowiedniej klasy na zginanie i
skrecanie,

- tylna powierzchnia tarczy musi dyzabezpieczona przed procesami korozji ochronnymi
powitokami chemicznymi oraz powigklakiernica o gr. min. 60[1m z proszkowych farb
poliestrowych.

Tarcze znakow i tablic o powierzchnil m2 powinny spetniadodatkowo nagpujace wymagania:

- naraniki znaku i tablicy musz by¢ zaokaglone, o promieniu zgodnym z wymaganiami
okreslonymi w zahczniku nr 1 do rozpogdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003
nie mniejszym jednak #i30 mm, gdy wielkéci tego promienia nie wskazano,

- faczenie poszczegolinych segmentow tarczy (dla znaki@kogabarytowych) wzdiupoziome;j
lub pionowej krawdzi musi by wykonane w taki sposéb, aby nie wysiwaly przesurkia i
przeswity w miejscach ichgczenia.

Wymagania jakéciowe:

- Powierzchnia licowa znaku musi dyowna, ptaska, gtadka, bez rozwarstwigecherzy i
odklejen na kravgdziach. Pomidzy tarca znaku a licem nie powinno bygcherzy powietrza ani
czastek statych; lico catswa powierzchm powinno przylegé do tarczy znaku. Dopuszcza si
wystepowanie plytkich rys i werow do g¢bokasci maksymalnie 0,1 mm.
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- Lica znakow wykonane drukiem sitowym mgm¢ wolne od smug i cieni.

- Krawgdzie lica znaku z folii typu 2 muszby¢ odpowiednio zabezpieczone np. przez
lakierowanie lub ramz profilu ceowego.

- Powtoka lakiernicza na tylnej stronie znaku mugi rowna, gtadka bez smug i zaciekow.

2.2.4. Materialy do monta znakow i inne

Wszystkie ocynkowaneaézniki metalowe przewidywane do mocowaniactiay soly elementow
konstrukcji wsporczych znakéw jakuby, listwy, wkety, naketki itp. powinny by czyste, gtadkie,
bez gkni¢¢, naderwa, rozwarstwié i wypuktych karbow.

2.4.  Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca powinien zapewhiwszystkim materiatom warunki przechowywania i sklania
zapewniajgce zachowanie ich jakoi i przydatndci do robat.

Tarcze znakow z naklejonym licem najeopakowa w sposéb zapewnigjy ochrorm folii lica przed
uszkodzeniem, z nitiwoscig identyfikacji.

Znaki powinny by przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dalmatérialéw dziatajcych
korodupco i w warunkach zabezpieczaych przed uszkodzeniami.

3. SPRZET

3.1.  Wymagania ogdlne dotyecice spratu
Wymagania ogolne dotygee sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

3.2.  Sprzt do wykonywania robot

Przy wykonywaniu oznakowania pionowegozma stosowanastpujacy sprzt:
- koparki,

- wiertnice do wykonywania dotow pod stupkigruncie spoistym,

- betoniarki przewine,

- $rodki transportu materiatéw,

- przewdne zbiorniki do wody,

- drobny spkrt pomocniczy do monta,

- sprzt spawalniczy, itp.

pod warunkiem zaakceptowania przez Inspektora Nadzo

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogo6lne dotyege transportu
Wymagania ogolne dotygee transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagiane”.

4.2.  Transport materiatow

Znaki, stupki przeszkodowe, konstrukcje wsporczasprzt (uchwyty, sruby, naketki itp.) nalezy
przewoz¢ powszechnie stosowanymisrodkami transportowymi, zabezpiecmaj je przed
uszkodzeniami mechanicznymi i wptywami atmosferyean

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonywania robét

Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w SST D.M@OO ,Wymagania ogolne”.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadpwojekt organizacji i harmonogram robat,
uwzgkdniajace wszystkie warunki w jakich¢da wykonywane roboty zwizane z wykonywaniem
pionowego oznakowania drogi.

5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przysipieniem do rob6t nakly wyznaczy:
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- lokalizacg znaku, tj. jego pikieta oraz odlegté¢ od krawedzi jezdni lub krawdzi pobocza
umocnionego,

- wysoka¢ zamocowania znaku na konstrukcji wsporcze;.

Punkty stabilizujce miejsca ustawienia znakow nglezabezpieczy w taki sposéb, aby w czasie

trwania i odbioru robot istniata nmlbwos¢ odtworzenia lokalizacji znakow.

Lokalizacg i wysokd¢ zamocowania znakow nale przyjmowa zgodnie z Dokumentag

Projektows oraz wymaganiami podanymi w ,Szczegétowych warehkgechnicznych dla znakow i

sygnatow drogowych...” [31].

5.3.  Wykonanie wykopdw i fundamentéw dla konstruk wsporczych znakéw

Sposdb wykonania wykopu pod fundament znaku piogoweowinien by dostosowany do
gtebokasci wykopu, rodzaju gruntu i posiadanego spuz Wymiary wykopu powinny hyzgodne ze
wskazaniami Inspektora Nadzoru.

Wykopy pod fundamenty konstrukcji wsporczych dlampaowania znakdw, wykonywane z betonu
“na mokro” naley wykona zgodnie z normmPN-S-02205 [21].

Przy naruszonej strukturze gruntu rodzimego, gnualezy usuryé i ubytki wypeiné do spodu
fundamentu betonem klasy C16/20 (B20).

Stupki konstrukcji wsporczych natg wstawté w gotowy wykop i napehdi otwlr mieszank
betonove, odpowiadajcag wymaganiom podanym w pkt. 2.2.1, zagczajc ja ubijakami gcznymi.

Do czasu stwardnienia betonu stupek malpodeprzé. Gorna czs¢ fundamentu powinna pokrywa
sie z powierzchng pobocza lub mie by¢ wyniesiona nie wiej niz 3 cm.

5.4.  Konstrukcje wsporcze znakdw

Konstrukcje wsporcze znakow powinny ¢byvykonane zgodnie z SST i wskazaniami Inspektora

Nadzoru.

Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:

- odchytka od pionu, nie weej niz [11 %,

- odchytka w wysokgci umieszczenia znaku, nieggej niz [12 cm,

- odchytka w odlegtci ustawienia znaku od kradzi jezdni lub utwardzonego pobocza, nie
wigcej nz 5 cm, przy zachowaniu minimalnej odleg@to umieszczenia znaku zgodnie z
»Szczegoétowymi warunkami technicznymi dla znakasygnatow drogowych...” [31].

Konstrukcje wsporcze znakéw drogowych pionowych musiie¢ barwg szap neutraln. W

pierwszym okresie aytkowania konstrukcji wsporczych dopuszczg $&arwe naturalm pokrye

cynkowych.

5.5.  Pojczenie tarczy znaku z konstrukcy wsporcz

Tarcza znaku musi Byzamocowana do konstrukcji wsporczej w sposéb, moibwiajacy jej
przesungcie lub obrét.

Sposbéb wykonania pgtzenia tarczy znaku z konstrukojvsporca musi umaliwia¢ przy wyciu
odpowiednich nakdizi odhczenie tarczy znaku od tej konstrukcji przez cakyes wytkowania
znaku.

Tarcza znaku skladanego musi wykazyweelry integralnd¢ podczas najechania przez pojazd w
kazdych warunkach kolizji.

W szczegdlnfxri - zaden z segmentdw lub elementéw tarczy niearge od niej odyczye w sposéb
powodujcy naraenie kogokolwiek na niebezpiedstwo lub szkoel.

Zaleca s} odchylenie tarczy znaku a50d linii prostopadtej do osi jezdni.

5.6. Oznakowanie znaku

Kazdy znak nalgy oznakowa na tylnej stronie naklegkzawieragca nas¢pujace informacje:
a) numer i datnormy tj. PN-EN 12899-1 [23],

b) klasy istotnych wkxiwosci wyrobu,

c) miesic i dwie ostatnie cyfry roku produkcji,
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d) nazw, znak handlowy i inne oznaczenia identyfdag producenta lub dostagygesli nie jest
producentem,

e) znak budowlany B, $& producent wystawit krajowdeklaracs zgodndci,

f) numer aprobaty technicznej.

Oznakowania powinny ldywykonane w sposob trwaty i wymay, czytelny z normalnej odledici
widzenia, a catkowita powierzchnia naklejki nie poma by wicksza nk 30 cni. Czytelnd¢ i
trwatos¢ naklejki na tylnej stronie tarczy znaku nie powvanhy nizsza od wymaganej trwao
znaku. Naklejk nalezy wykon& z folii nieodblaskowe;.

5.7.  Trwalos¢ wykonania znaku pionowego

Znak drogowy pionowy musi Iy wykonany w sposob trwaly, zapewnjey pety czytelng¢
przedstawionego na nim symbolu lub napisu w catinesie jego ytkowania, przy czym wplywy
zewretrzne dziatagce na znak, nie magpowodowa znieksztalcenia téei znaku.

5.8. Ustawienie stupkéw przeszkodowych

Stupki przeszkodowe nale ustawé w sposéb okrdony przez producenta stupkow lub w inny,
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Wymagania ogélne dotycgce kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogtin

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

6.2.1. Badania materialtébw w czasie wykonywania robo

Wszystkie materiaty dostarczone na budorv aprobatami technicznymi (deklaracjami zgaodno
producenta) powinny ldysprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jegonigyow.

Czestotliwos¢ bada i ocena ich wynikéw powinna bygodna z zaleceniami tablicy 3.

W przypadkach budzych watpliwosci mazna zlecé uprawnionej jednostce zbadanie $aiavosci
dostarczonych wyrobdw i materiatéw w zakresie wyanggodanych w pkt.2.

Tablica 3. Czstotliwos¢ badan przy sprawdzeniu powierzchni i wymiarow wyrobow
dostarczonych przez producenta

Lp. Rodzaj Liczba badan Opis badai Ocena wynikow
badania badan
1. | Sprawdzeni 5 do 10 badaz Powierzchng zbad& Wyniki powinny
e wybranych losowo nieuzbrojonym okiem. Do ew. by¢ zgodne z
powierzchni elementéw w kadej sprawdzenia ghokasci wad wymaganiami pkt.2
dostarczonej partii uzy¢ dostpnych narzdzi (np. i katalogiem
wyrobéw liczicej do liniatéw z czujnikiem, (informacp)
1000 elementow suwmiarek, mikrometréw itp.) producenta
2. Sprawdzeni PrzeprowadZi uniwersalnymi
e przyrzdami pomiarowymi lub
wymiarow sprawdzianami

6.3. Kontrola w czasie wykonywania robot

W czasie wykonywania robot nalezbada:

- zgodnad¢ wykonania znakéw pionowych z DokumentadpProjektowg i SST (lokalizacja,
wymiary, wysok&é¢ zamocowania znakéw),

- zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiarow, niggod pkt. 2 i pkt. 5,

- prawidiowa¢ wykonania wykopow,
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- poprawnéc¢ ustawienia stupkow przeszkodowych i konstrukcjpargzych znakow,
- prawidtowé¢ polgczenia tarcz znakéw z konstrukaeysporca.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogdlne dotyece obmiaru robét
Wymagania ogélne dotygeze obmiaru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymémagdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostik obmiarow jest 1 szt.(sztuka) wykonanego znaku, na podstBel@imentaciji Projektowe; i
obmiaru w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoblne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D.M.00MAONMymagania ogdlne”.

Do odbioru Wykonawca przedstawi deklaracje zgédnozyskane od dostawcoéw materiatdw, wyniki
pomiardw i bada z biezacej kontroli materiatéw i robaot.

8.2. Rodzaje odbiorow

Odbiér oznakowania pionowego obejmuje:

a) odbidr ostateczny,

b) odbior pogwarancyjny,

wedtug zasad okgonych w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoélne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoblne ustalenia dotyere podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrioi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe]

Ptatn@g¢ za 1 szt. wykonanego znaku drogowego pionowegezygbrzyjmowa& na podstawie
obmiaru i oceny jak&i robot i zastosowanych materiatow.

Cena wykonania robét obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatbw na miejsce wbudowania,

- ustawienie konstrukcji wsporczych znakow z ewahitym wykonaniem fundamentow,

- zamocowanie tarcz znakow drogowych zgodnie z Dokuiang Projektovg i n/n SST,

- przeprowadzenie bafd&ontrolnych, wymaganych w n/n SST,

- uporzdkowanie miejsca prowadzenia robot,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie ba@mdoie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

2.  PN-EN 206-1 Beton. €& 1. Wymagania, wkxiwosci, produkcja i zgodn.

3.  PN-EN 10210-1  Ksztattowniki zamkité wykonane na geco ze stali konstrukcyjnych
niestopowych i drobnoziarnistych. &2 1: Warunki techniczne dostawy.

4. PN-EN 10210-2  Ksztattowniki zamkte wykonane na geco ze stali konstrukcyjnych
niestopowych i drobnoziarnistych. §&# 2: Tolerancje, wymiary i wielli
statyczne.

5.  PN-EN 10224 Rury i ztzki ze stali niestopowej do transportu wody i icmyptynéw
wodnych. Warunki techniczne dostawy.
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6.

N

10.

11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.
22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.
10.2.

PN-H-74220 Rury stalowe bez szwuggtione i walcowane na zimno o0golnego
przeznaczenia.
PN-EN 1179 Cynk i stopy cynku. Cynk pierwotny.

PN-EN 10025-1  Wyroby walcowane na ggr ze stali konstrukcyjnych. €& 1: Ogolne
warunki techniczne dostawy.

PN-EN 10025-2  Wyroby walcowane na g ze stali konstrukcyjnych. €& 2: Warunki
techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niestopdvy

PN-EN 10025-3  Wyroby walcowane na goo ze stali konstrukcyjnych. €& 3: Warunki
techniczne dostawy spawalnych stali konstrukcyjngabnoziarnistych po
normalizowaniu lub walcowaniu normalizaym.

PN-EN 10025-4  Wyroby walcowane na ggar ze stali konstrukcyjnych. €& 4: Warunki
techniczne dostawy spawalnych stali konstrukcyjngabnoziarnistych po
walcowaniu termomechanicznym.

PN-EN 10083-1  Stale do ulepszania cieplnegoes€zl: Ogoélne warunki techniczne
dostawy.

PN-H-84023-07  Stal okéonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki.

PN-EN 10084 Stale do ngglania. Warunki techniczne dostawy.

PN-EN 10327 Tany i blachy ze stali niskoyglowych powlekane ogniowo w sposob
ciggly do obrobki plastycznej na zimno. Warunki tecznie dostawy.

PN-H-93010 Stal. Ksztattowniki walcowane naagor

PN-EN ISO 7089 Podkfadki clgte. Szereg normalny. Klasa doktadaioA.

PN-EN ISO 898-1 Witasho mechaniczne eZci ztacznych wykonanych ze stali¢gglowej
oraz stopowej. G#¢ 1: Sruby i sruby dwustronne o okéenych klasach
wiasnaci. Gwint zwykty i drobnozwojny.

PN-EN ISO 898-6 Witasho mechaniczne e#ci ztacznych. Cgs¢ 6: Naketki z okreslona
wartasciag obcihzenia probnego. Gwint drobnozwojny

PN-EN 20898-2  Wtasdo mechaniczne eZ#ci ziacznych. Nakgtki z  okrelonym
obcigzeniem probnym. Gwint zwykty.

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemnendgania i badania.

BN-89/1076/02 Ochrona przed korpzPowitoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na
konstrukcjach stalowych, staliwnycheliwnych. Wymagania ogélne.

PN-EN 12899-1  Stale pionowe znaki drogowexs€1: znaki state.

PN-EN/10142+A1Stal niskowglowa. Tdmy i blachy ze stali niskoyglowe] ocynkowane
ogniowo w sposob ggly do obrébki plastycznej na zimno. Warunki
techniczne dostawy.

PN-EN 485-1 Aluminium i stopy aluminium. Blaghgsmy i ptyty. Warunki techniczne
kontroli i dostawy.

PN-EN 485-2 Aluminium i stopy aluminium. Blaghgmy i ptyty. Czs¢ 2: Wiasciwosci
mechaniczne.

PN-EN 485-3 Aluminium i stopy aluminium. Blachytamy i piyty. Czs¢ 3:
Dopuszczalne odchyitki wymiaréw i ksztattu wyrobéwaleowanych na
goraco.

PN-EN 485-4 Aluminium i stopy aluminium. Blachiggmy i ptyty. Tolerancje ksztattu i
wymiarow wyrobéw walcowanych na zimno.

PN-EN 60598-2  Oprawyswietleniowe. Wymagania szczeg6towe. Opravéyietleniowe
drogowe.

PN-EN 60529 Stopnie ochrony zapewnianej prberlowy (Kod IP)

Inne dokumenty
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31.

32.

33.

Dz.U. RP Zalkznik do nru 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003&zczego6towe warunki
techniczne dla znakow i sygnatow drogowych orazdze: bezpieczéstwa ruchu drogowego i
warunki ich umieszczania na drodze

System dopuszczania do stosowania pionowyckorndrogowych (Opracowanie: Transprojekt
- Warszawa, 1994 r. Projekt).

State odblaskowe znaki drogowe gdeznia bezpiechstwa ruchu drogowego U3, U4, U6, U7,
us8, U9, U20, U21, U26, U27 oraz znaki dodatkowe BT, R i W - zalecenia IBDIM do
udzielania aprobat technicznych NR/2005-03-009,9#éawa, 2005 r.
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D.08.01.01 KRAWEZNIKI BETONOWE

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegbtowej Specyfikacji TechnicznépST)
Przedmiotem n/n Szczegbtowej Specyfikacji Techieicgnwymagania dotyegre wykonania i odbioru
kraweznikow betonowyctw ramach przebudowy i budowy uliéyrawiej i Bocigiskiej w m. Lapy.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegblowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyeoadokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt..1.1

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczegotowej Specyfikaghmicznej dotyezrobot zwizanych z ustawieniem
kraneznikdw betonowych i obejmajustawienie kragznikdw 15<22 cm oraz 15x30cm na fawie
betonowej z oporem na podsypce cementowo-piaskowe).

Doktadna lokalizacja wg Dokumentacji Projektowe.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Krawznik betonowy — prefabrykat betonowy, przeznaczony do oddzalgrowierzchni
znajdujicych s¢ na tym samym poziomie lub naingch poziomach, stosowany:
- w celu ograniczania albo wyznaczania granicyzszeistej lub wizualnej;
- jako kanaly odptywowe, oddzielnie lub w geeniu z innymi kraggznikami;
- jako oddzielenie pongilzy powierzchniami poddanymiadym rodzajom ruchu drogowego.
1.4.2. tawa- warstwa néna shigca do umocnienia kraynika oraz przenogea obcizenie
kraweznika na grunt.
1.4.3. Podsypka warstwa wyrownawcza utona bezpgrednio na podiau ziemnym lub fawie.
Pozostale okéenia § zgodne z obowrujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jkach wykonania oraz za zgodioz Dokumentag
Projektov, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotygze robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania @joln

2.  MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne dotycgce materiatow
Wymagania ogdéine dotygze materiatldw podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagidne”.

2.2. Materialy do wykonania kraweznikow
Materiatami stosowanymi przy ustawianiu keanikdw zgodnie z zasadami n/n SGT s

2.2.1. Krawezniki betonowe

Krawezniki najazdowe 15x22x100 cm oraz keamiki betonowe 15x30x100cm  powinny odpowiada
wymaganiom normy PN-EN 1340 [10].

Nasgkliwos¢ wg PN-EN 1340 [10] nie powinnadwicksza nt 4 %.

Odporné¢ na zamrzanie/rozmraanie z udziatem soli odladzeych zgodnie z PN-EN 1340 [1€]1,0
kg/n? przy czymzaden pojedynczy wynik nie powiniendayickszy od 1,5 kg/rh
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Warta¢ charakterystyczne] wytrzymai na zginanie zgodnie z PN-EN 1340 [10] nie powvitit
mniejsza od 5,0 MPa.

Scieralnd¢ na szerokiej tarczciernej wediug PN-EN 1340 [10] nie powinna przeta@@0 mm /przy
badaniu wykonywanym zgodnie z metod zahcznika G/ lub 18000mAB000MNt /przy badaniu
wykonywanym zgodnie z metpelternatywq na tarczy Béhmego opisam zahczniku H/.

2.2.1.1. Dopuszczalne odchytki wymiarow kigwikow

Dopuszczalne odchytki wymiarow krasmikow betonowych, zgodnie z PN-EN 1340 [10] powinny
WYNOSE:

diugas¢: * 1% z doktadngria do milimetra, nie mniej aid mm i nie wgcej niz 10 mm.

Inne wymiary z wygtkiem promienia:

dla powierzchni: + 3% z dokiadniia do milimetra, nie mniej »i3 mm i nie wgcej niz 5 mm.

dla innych czsci: + 5% z doktadngzia do milimetra, nie mniej ~i3 mm i nie wgcej niz 10 mm.

Rd&znica pomgdzy wynikami pomiardw tego samego wymiaru kramka nie powinna przekracza mm.

Dla powierzchni okrdonych jako ptaskie i dla krayizi okrelonych jako proste dopuszczalne odchyiki od
ptaskdaci i prostoliniowdci podano w tablicy 1.

Tablica 1. Dopuszczalne odchyiki ptaskiei i prostoliniowosci

Dlugosé pomiarowa Dopuszczalna odchylka plaskéi
i prostoliniowosci
mm mm
300 +15
400 +20
500 +25
800 +40

2.2.1.2. Wymagania normy PN-EN 1340 [10] w zakeesspektow wizualnych
2.2.1.2.1. Wygd

Powierzchnia kragznikow oceniana zgodnie z getnikiem J nie powinna wykazywaefektow, takich
jak rysy lub odpryski.

W kraweznikach dwuwarstwowych, ocenianych zgodnie zaczalkiem J, nie dopuszczag si
wyskpowania rozwarstwienia.

UWAGA: Ewentualne wykwity nie majszkodliwego wphlwu na wdaiwosci uzytkowe kravgznikOw i
nie § uwazane za istotne.

2.2.1.2.2. Tekstura

Jereli krawezniki produkowane gz powierzchry o specjalnej teksturze, to taka tekstura powiryda b
okreslona przez producenta.

Zgodnd¢ elementow ocenianych na podstawieczatika J powinna ldyustalona, o ile nie ma znacych
raznic tekstury, przez poréwnanie z probkami dostangmd przez producenta i zatwierdzonymi przez
odbiore.

UWAGA: Ré&nice w jednolitéci tekstury krawznikow, ktére mog by¢ spowodowane nieuniknionymi
Zmianami we wigciwosciach surowcow i warunkow twardnienia, rie/azane za istotne.

2.2.1.2.3. Zabarwienie
W zalencéci od decyzji producenta batwvnazna warstw scieralry lub caty element.
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Jéli nie ma znacgcych rénic w zabarwieniu, zgodbelementéw ocenianych wg gatnika J powinna
by¢ ustalona przez poréwnanie z prébkami dostarczomymeiz producenta i zatwierdzonymi przez
odbiore.

UWAGA: Rd&znice w jednolitéci zabarwienia kragznikow, ktore mog by¢ spowodowane
nieuniknionymi zmianami wigiwaosci surowcow lub warunkow dojrzewania betonu, piensazane za
istotne.

2.2.1.3. Skiadowanie

Krawezniki betonowe powinny ldysktadowane w pozycji wbudowania na otwartej przest na podiau
wyréwnanym i odwodnionym z zastosowaniem podkiadetekiadek utéonych w pionie jedna nad deuig
Wymiary przekroju poprzecznego podkiadek i przedade powinny by mniejsze ri: grubg¢ 2,5 cm,
szeroké¢ 5 cm, a diugé przektadek powinna byninimum 5 cm wiksza nt szeroké¢ kraweznika.

2.2.2. Beton zwykly C16/20 (B20), spehgiey wymagania PN-EN 206-1 [2]

2.2.3. Cement

Cement portlandzki do betonu i na podgypimentowo-piaskaypowinien by marki nie mniejszej ni
32,5, odpowiadagy wymaganiom normy PN-EN 197-1 [5].

Cement ayty do wytwarzania zaprawy cementowo-piaskowej @aria spoin kragnikow powinien
odpowiadé normie PN-EN 197-1 [5].

Skiadowanie i okres przechowywania powinnbzgodne z BN-88/6731-08 [8].

2.2.4. Woda
Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowkepigg, powinna odpowiadawymaganiom
normy PN-EN 1008 [6].

2.2.5. Piasek
Piasek naturalnyaty do podsypki powinien odpowiagiarymaganiom normy PN-EN 13139 [3].

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne dotycgce spratu
Wymagania ogoéine dotygze sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

3.2. Sprzt do ustawienia kraweznikow

Roboty ma@na wykonywa recznie przy pomocy drobnego sgitzz zastosowaniem:

- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oragpiawania podsypki cementowo- piaskowej,
- wibratorow ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.

4.  TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne dotycgce transportu
Wymagania ogdélne dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagaydine”.

4.2. Transport materiatdw do wykonania kraweznikow

4.2.1. Krawezniki

Krawezniki mazna przewoz srodkami transportu po agnieciu wytrzymatgci minimum 0,7sredniej
wytrzymalaci badanej serii probek.

Krawezniki na srodkach transportowych naleuktada& w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku
jazdy. Powinny one I8yzabezpieczone przed przemieszczaniemusizkodzeniem w czasie transportu,
goérna warstwa nie powinna wystavzascianysrodka transportu wtej niz 1/3 wysokeci tej warstwy.
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4.2.2. Mieszanka betonowa
Ze wzgkdu na wykonywanie betonu o konsystencji wilgotneteron by transportowany samochodami
wywrotkami z wytworni z zapewnieniem utrzymywaniassiwe] konsystenciji.

4.2.3. Cement
Transport cementu powinien odbyve w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [8].

4.2.4. Piasek naturalny
Transport kruszywa powinien odbytse w warunkach zabezpiecaajch je przed zanieczyszczeniem i
Zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub fekcjami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Ogodlne zasady wykonywania robét podano w SST D.BDAID ,\WWymagania ogolne”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do aiciepprojekt organizacji i harmonogram robdt,
uwzgkdniapce wszystkie warunki w jakicledh wykonywane roboty zgzane z ustawianiem kraimikow.

5.2. Zakres wykonywanych robot

5.2.1. Wykonanie koryta pod tawy

Wykop koryta pod tawy nalg wykona zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom fawy w planie z uwzginieniem w szerokoi dna
wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskanik zagsszczenia dna wykonanego koryta podetgewinien wynosi co najmniej 0,97 wedtug
normalnej metody Proctora.

5.2.2. Wykonanie tawy betonowej

Lawy betonowe z oporem najevykona z betonu klasy C16/20 (B20) w szalowaniu.

Beton roZcielony w szalowaniu lub bezgednio w korycie powinien ldywyrownany warstwami.
tawa powinna b§/zagszczona przez ubicie lub wibrowanie.

5.2.3. Ustawienie kragénika

Krawezniki nalezy ustawig zgodnie z lokalizagj podam w Dokumentacji Projektowej na tawach
betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej ggLibom.

Wspdtczynnik wodnocementowy dla podsypki cementpiaskowej, powinien wynasbd 0,20 do 0,25,
a wytrzymaté¢ nasciskanie R=10 MPa, R = 14 MPa.

W przypadku regulacji pionowej kraimnikow tawe betonove po usungciu prefabrykatu nalgy oczyscic z
luznego materiatu, a ngghie uzupehd betonem w szalunku do wymaganej niwelety.

Tylnacianka krawznika powinna b§ po ustawieniu kragznika obsypana piaskierwirem, ttuczniem
lub miejscowym ubitym gruntem przepuszczalnym.

Na tukach mena ustawia krawezniki tukowe lub krétkie, odpowiednio dete. tuki 0 promieniu
powyzej 15 m mana wykona z kraweznikow ulicznych prostych.

Swiatto kraweznikéw od strony jezdni, zgodnie z wymaganiami Dokatacji Projektowej, powinno
wynost 12 cm. Przy prz&giach dla pieszych kragniki nalezy wtopic do wysokeéci 2 cm, przy zjazdach
do 4 cm. Niweleta podmna kravgznika powinna b§zgodna z projektowamiwelety jezdni drogi.

5.2.4. Wypetnienie spoin

Spoiny krawznikbw nie powinny przekraczal cm. Spoiny kragznikow naley wypelnt zapravg
cementowo-piaskayyprzygotowaaw stosunku 1:2.

Spoiny przed wypetieniem najeoczycic | zmye wod.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne kontroli jakdci robot
Ogdlne zasady kontroli jakm rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania agidin

6.2. Kontrola przed przystgpieniem do robét

Przed przygpieniem do robét Wykonawca powinien uzyskal dostawcdéw materialdw deklaracje
zgodndci (aprobaty techniczne) oraz wykéredania materiatdw przeznaczonych do wykonant rob
przedstawd ich wyniki Inspektorowi Nadzoru w celu akceptatjaterialow, zgodnie z wymaganiami
podanymi w pkt. 2 niniejszej SST.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania rob6t

W czasie wykonywania robét VWykonawca powinien prdzeia dorgne kontrole wszystkich
asortymentow robot, skiadeych s¢ na ogdiny element.

Kontrola obejmowé powinna zgodnié wykonywanych robot z Dokumentadprojektovy, ustaleniami
zawartymi w pkt. 5 n/n SST oraz w zakresie hattalerancji wykonania rob6t podanych w pkt. 6.4.
Czstotliwas¢ kontroli powinna by uzaleniona od potrzeb gwarargaych wykonanie robot zgodnie z
wymaganiami, nie rzadziej jednak przed uplywem kalego dnia roboczego.

6.4. Kontrola po wykonaniu robot

6.4.1. Sprawdzenie taw fundamentowych

6.4.1.1. Sprawdzenie wytrzyms¢pgwarantowanej betonu tawy

Badanie wytrzymalkai betonu ndciskanie naley wykona zgodnie z PN-EN 12390-3 [11].

6.4.1.2. Sprawdzenie profilu poditego gornej powierzchni taw z DokumentacpProjektovy
Profil podiuzny gérmej powierzchni tawy powiniendggodny z projektowamiwelet).
Dopuszczalne odchylenia mpgynost + 1 cm na kade 100 m fawy.

Sprawdzenie gzinych niwelety nalgy wykona za pomog niwelatora.

6.4.1.3. Sprawdzenie wymiaréw taw z Dokumenjd@jojektowy

Wymiary faw naley sprawdzi w dwoch dowolnie wybranych punktach nadea100 m fawy.
Tolerancje wymiarow wynogz

- dlawysokéci + 10 % wysokeci projektowane,

- dla szerokéci fawy + 20 % szeroli projektowane.

6.4.1.4. Sprawdzenie rowsm gornej powierzchni tawy

Rowna¢ gornej powierzchni tawy naie sprawdzé przez poteenie w dwoch punktach, nazkie 100 m
fawy, czterometrowej faty.

Przéwit pomicdzy gorm powierzchnj tawy i przylazorg falg nie mae przekraczal cm.

6 4.1.5. Sprawdzenie odchylenia linii tawy od @ktowanego kierunku
Dopuszczalne odchylenie linii tawy od projektowank&igrunku nie mee przekracza+ 2 cm na 100 m
wykonanej fawy.

6.4.2. Sprawdzenie ustawienia kragnikow

6.4.2.1. Dopuszczalne odchylenie linii kragmika w planie

Dopuszczalne odchylenie linii kraimika w planie od linii projektowanej me wynost + 1 cm na kade
100 m ustawienia kraginika.
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6.4.2.2. Dopuszczalne odchylenie niwelety kgamkow
Dopuszczalne odchylenie niwelety gémnej plaszczymayweznika od niwelety projektowanej
wynost + 1 cm na kzde 100 m badanego niwelacikagu kraveznika.

6.4.2.3. RoOwn&’ gornej powierzchni krawznikow

Rowna¢ gornej powierzchni kraginikow nalety sprawdzé przez przyleenie w dwéch punktach na
kazde 100 m kragznika, 3-metrowej faty.

Przéwit pomicdzy gorn powierzchnj kraweznika i przylazorg faig nie mae przekraczal cm.

6.4.2.4. Doktadn&’ wypetnienia spoin
Doktadnd¢ wypelnienia spoin natg badé na kadych 10 metrach ustawionego kegmika.
Spoiny musz by¢ wypetnione catkowicie na peigicbokaic.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D.M.@DQWymagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostixobmiarovd jest 1 metr (m) ustawionego krginika betonowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogollne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D.M.@DQBWmagania ogdine”.

Do odbioru Wykonawca przedstawi wszystkiéwzadczenia o jak&ei materiatow, wyniki pomiarow i
bada z biezacej kontroli materiatdw i robdt.

8.2. Rodzaje odbiorow

Roboty obgte niniejsz SST podlegajnastpujacym odbiorom:

a) odbidr robot zanikagych lub ulegagych zakryciu (fawa betonowa, podsypka),
b) odbidr ostateczny (wszystkie elementy robéttyth n/n SST)

c) odbior pogwarancyjny,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 ,sigania ogolne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyexe podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatdoi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platné¢ za 1 m krawznika naley przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgjakasci wykonanych robot na
podstawie wynikow pomiarow i batleboratoryjnych.

Cena wykonania robot obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie rob6t zgodnie z projektem organzatju na czas budowy;,

- dostarczenie na miejsce wbudowania materiatostaadwych i pomocniczych,

- wykonanie szalunku fawy fundamentowej,

- dostarczenie i wbudowanie mieszanki betonowej,

- przygotowanie i razielenie podsypki cementowo-piaskowe),
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ustawienie kragznikow,

przygotowanie zaprawy cementowej i wypekierjespoin,
zasypanie zewdrznejsciany kravgznika gruntem i ubicie,
przeprowadzenie nieatinych pomiardw i baddaboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagmytitne.

2. PN-EN 206-1 Beton. €& 1: Wymagania, wigiwaosci, produkcja i zgodrio.

3. PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy.

4. PN-EN 12620 Kruszywa do betonu.

5. PN-EN 197-1 Cement. Skiad, wymagania i krygg@indci dotyczce cementow
powszechnegaitku.

6. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikaatjgerania probek, badanie i ocena
przydatnéci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskarn@jocesow
produkcji betonu.

7.  PN-N-03010 Statystyczna kontrola jaa_osowy wyboér jednostek produktu do prébki.

8. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

9. PN-EN45014 Ogdine kryteria dotgce deklaracji zgodroi wydawanej przez dostawcow.

10. PN-EN 1340 Kragzniki betonowe. Wymagania i metody bada

11. PN-EN 12390-3 Badania betonug€c 8. VWytrzymalée nasciskanie probek do badania.
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D.08.03.01 OBRZEZA BETONOWE

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji TechnicznépST)

Przedmiotem n/n Szczegotowej Specyfikacji Techniczngjwymagania dotycge wykonania i
odbioru robot zwizanych z ustawieniem obragbetonowych w ramach przebudowy ulicyéhigowskiej i
GOrnejw m. Lapy.

1.2.  Zakres stosowania SST
Szczegoblowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jakondent przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

1.3.  Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n SST dotyarstawienia obrzg/ betonowych i obejmau;j

- ustawienie obrzgy 20x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm
- ustawienie obrzg 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm

1.4.  Okreflenia podstawowe

1.4.1. Obrz¢ga betonowe- prefabrykowane belki betonowe rozgranigza jednostronnie lub
dwustronnie eigi komunikacyjne od terenow nie przeznaczonyctkdhaunikacji.

1.4.2. Podsypkawarstwa wyrbwnawcza utona bezpférednio na podku ziemnym lub fawie.

Pozostate okrdenia g zgodne z obowizujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami

podanymi w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogdblne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakdch wykonania oraz za zgodfbz Dokumentagj
Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogo6lne wymagania dotygee rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogbln

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne dotycice materiatow
Wymagania ogélne dotygeze materiatdbw podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagalne”.

2.2.  Materiaty do wykonania obrzey betonowych
Materialami stosowanymi przy ustawieniu obkfzbetonowych zgodnie z zasadami n/n ST s

2.2.1. Obrzéa betonowe

Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30x100 cm oraz 6x620x100cm z bektamy C25/30 (B30),
powinny odpowiadawymaganiom normy PN-EN 1340 [6].

Nasikliwos¢ wg PN-EN 1340 [6] nie powinna bwieksza ni 5 %.

Odpornd¢ na zamraanie/rozmraanie z udziatem soli odladzgjych zgodnie z PN-EN 1340 [6] 1,0
kg/n? przy czymzaden pojedynczy wynik nie powiniendwickszy od 1,5 kg/rh

Wartas¢ charakterystycznej wytrzymadoi na zginanie zgodnie z PN-EN 1340 [6] nie powinn& by
mniejsza od 5,0 MPa.

Scieralng¢ na szerokiej tarczyciernej wedtug PN-EN 1340 [6] nie powinna przekrac28 mm /przy
badaniu wykonywanym zgodnie z metpd zahcznika G/ lub 18000mA6000mni /przy badaniu
wykonywanym zgodnie z metgélternatywn na tarczy Bohmego opisawv zahczniku H/.

2.2.1.1. Dopuszczalne odchyiki wymiar6w olisze
Dopuszczalne odchyiki wymiaréw obezebetonowych, zgodnie z PN-EN 1340 [6] powinny wsido
diugasc: + 1% z doktadnécia do milimetra, nie mniej zi4 mm i nie wgcej niz 10 mm.
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Inne wymiary z wygtkiem promienia:

dla powierzchni: + 3% z dokladnécia do milimetra, nie mniej i3 mm i nie wgcej niz 5 mm.

dla innych cesci: + 5% z dokltadnécig do milimetra, nie mniej &3 mm i nie wgcej niz 10 mm.
Raznica pomedzy wynikami pomiarow tego samego wymiaru obezeie powinna przekracé® mm.
Dla powierzchni okréonych jako ptaskie i dla kragdzi okrelonych jako proste dopuszczalne
odchyiki od ptaskéci i prostoliniowdci podano w tablicy 1.

Tablica 1. Dopuszczalne odchyiki ptaskiei i prostoliniowosci

Dlugosé pomiarowa Dopuszczalna odchytka ptasksi
i prostoliniowosci
mm mm
300 +15
400 +2,0
500 +25
800 +4,0

2.2.1.2. Wymagania normy PN-EN 1340 [6] w zakeeaspektow wizualnych

2.2.1.2.1. Wygd

Powierzchnia obrzgy oceniana zgodnie z zgdznikiem J nie powinna wykazywalefektow, takich jak
rysy lub odpryski.

W obrzeach dwuwarstwowych, ocenianych zgodnie z aeahikiem J, nie dopuszcza ¢si
wystepowania rozwarstwienia.

UWAGA: Ewentualne wykwity nie majszkodliwego wptywu na wkgiwosci uzytkowe obrzey i nie
S3 uwazane za istotne.

2.2.1.2.2. Tekstura

Jezeli obrzeza produkowaneasz powierzchri o specjalnej teksturze, to taka tekstura powinné by
okreslona przez producenta.

Zgodnd¢ elementdw ocenianych na podstawieazahika J powinna by ustalona, o ile nie ma
znacacych r&nic tekstury, przez pordwnanie z probkami dostarczonymiepr producenta i
zatwierdzonymi przez odbiogc

UWAGA: Roéznice w jednolitéci tekstury obrzey, ktére mog by¢ spowodowane nieuniknionymi
Zmianami we wigciwosciach surowcow i warunkéw twardnienia, nigusvazane za istotne.

2.2.1.2.3. Zabarwienie

W zaleznosci od decyzji producenta bardumozna warstw scieralrg lub caty element.

Je&li nie ma znacacych r@nic w zabarwieniu, zgodrsé elementéw ocenianych wg zaknika J
powinna by ustalona przez poréwnanie z prébkami dostarczonymi prasdycenta i zatwierdzonymi
przez odbiore.

UWAGA: RoOznice w jednolitéci zabarwienia obrzg, ktére mog by¢ spowodowane nieuniknionymi
zmianami wtdciwosci surowcow lub warunkow dojrzewania betonu, niewazane za istotne.

2.2.1.3. Skiadowanie

Obrzeza betonowe powinny liy skladowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeai, n
podtazu wyréwnanym i odwodnionym z zastosowaniem podkiadek ildaziek utazonych w pionie
jedna nad drug

Wymiary przekroju poprzecznego podkiadek i przektadekpaeinny by mniejsze ni: grubagé¢ 2,5
cm, szerok& 5 cm, a diug&t przektadek powinna lgyminimum 5 cm wiksza nz szerokec obrzea.
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2.2.2. Cement

Cement portlandzki do betonu i na podsymementowo-piaskogvpowinien by marki nie mniejszej
niz 32,5, odpowiadary wymaganiom normy PN-EN 197-1 [8].

Cement uyty do wytwarzania zaprawy cementowo-piaskowej do zalaspmin krav¢znikow
powinien odpowiadanormie PN-EN 197-1 [8].

Sktadowanie i okres przechowywania powinné bgodne z BN-88/6731-08 [9].

2.2.3. Piasek naturalny

Piasek naturalny o uziarnieniu 0/2 mnzyty do podsypki powinien odpowiadavymaganiom normy
PN-EN 13139 [3].

Zawarta¢ pytow w zastosowanym kruszywie nie powinna przeksa8 % /kategoria 3/.

Piasek nie powinien posiatlaktadnikéw organicznych.

2.2.4. Woda
Woda stosowana do podsypki powinna odpowéagigmaganiom normy PN-EN 1008 [4].

3. SPRZET

3.1 Wymagania ogoélne dotycgce spratu
Wymagania ogoélne dotygee sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

3.2.  Sprat do ustawiania obrzey
Roboty mana wykonywa recznie przy pomocy drobnego sghz pomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne dotycgce transportu
Wymagania ogoélne dotygee transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagiane”.

4.2.  Transport materiatdbw do wykonania obrzey

4.2.1 Obrzéa betonowe

Obrzeza mana przewoz srodkami transportu po agynieciu wytrzymatd@ci minimum 0,7$redniej
wytrzymataci badanej serii prébek.

Obrzeza nasrodkach transportowych nale uktada& w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku
jazdy. Powinny one by zabezpieczone przed przemieszczanieg isuszkodzeniem w czasie
transportu, gérna warstwa nie powinna wystawsoza sciany srodka transportu wicej niz 1/3
wysokaici tej warstwy.

4.2.2. Cement
Transport cementu powinien odbyésic w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [9].

4.2.3. Piasek naturalny

Transport kruszywa powinien odby#a sie w warunkach zabezpiecazaych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortyaminkruszywa lub jego frakcjami.

4.2.4. Woda
Woda mae by¢ pobierana z wodoggu lub dostarczana przewgymi zbiornikami wody (cysternami).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogdlne wykonywania robét
Zasady ogolne wykonywania rob6t podano w SST D.M@OO ,Wymagania ogolne”.
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Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptaojegkt organizacji i harmonogram robot,
uwzgkdniajgce warunki w jakich wykonywane ¢dla roboty zwigzane z ustawianiem obrze
betonowych.

5.2.  Zakres wykonywanych robot
5.2.1. Wykonanie koryta
Wykop koryta pod tawy wykonywanalery zgodnie z PN-B-06050 [1].

5.2.2. Podsypka

Podsypk o grubdci 5 cm po zagszczeniu, naley wykona z warstwy piaskusrednio- lub
gruboziarnistego i cementu. Wspoétczynnik wodnocementaligy podsypki cementowo-piaskowej,
powinien wynost od 0,20 do 0,25, a wytrzymdtonasciskanie R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.

5.2.3. Ustawienie obrzg

Obrzera naley ustawt na podsypce cementowo-piaskowej wykonanej zgadpid. 5.2.2.

Tylna écianka obrzey od strony terenu powinna byobsypana piaskiemzwirem lub miejscowym
gruntem przepuszczalnym. Materiat, ktérym zostafigypana tylndcianka obrzea naley ubic.

Na tukach maéna ustawid obrzeza tukowe lub krétkie obrzea odpowiednio doete. tuki o
promieniu powyej 15 m mana wykona z obrzey prostych.

5.2.3.1. Wysok& obrzea
Wysokas¢ obrzeza nad nawierzchgizjazdu powinna by dostosowana do wymage@dokumentacji
Projektowej lub zalecelnspektora Nadzoru.

5.2.3.2. Niweleta obrza
Niweleta obrzea powinna by zgodna z projektowamiwelet ciggu komunikacyjnego.

5.2.3.3. Spoiny
Spoiny nie powinny przekracéazerokdci 1 cm i powinny zost&wypetnione piaskiem na pedrich
gfebokas¢.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogtin

6.2.  Kontrola przed przystapieniem do robot

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien uzyskad dostawcow materiatow aprobaty
techniczne oraz wykoabadania materiatdw przeznaczonych do wykonania robétadstawe ich
wyniki Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji material@dgodnie z wymaganiami podanymi w pkt.
2. niniejszej SST.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania robét

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca powinien prowadziorazne kontrole wszystkich
asortymentéw robot, skladaych sé na ogolny element.

Kontrola obejmowé powinna zgodn& wykonywanych robét z Dokumentacj Projektovs,
ustaleniami zawartymi w pkt. 5 n/n SST oraz w zakresie hadalerancji wykonania rob6t podanych
w pkt. 6.4.

Czstotliwaos¢ kontroli powinna by uzalezniona od potrzeb gwarantigych wykonanie robét zgodnie
z wymaganiami, nie rzadziej jednak mrzed uptywem kadego dnia roboczego.

6.4. Badania i pomiary w trakcie wykonywania i odboru rob6t
6.4.1. Sprawdzenie jakici materiatow
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Sprawdzenie jakii uzytych materiatdbw nakey wykona zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 2
n/n SST.

6.4.2. Sprawdzenie ustawienia obgye

6.4.2.1. Sprawdzenie dopuszczalnego odchyleniadbrzely w planie

Dopuszczalne odchylenie linii obragw planie od linii projektowanej nie powinno wyng@siiccej
niz = 2 cm na kade 100 m ustawienia obrze

6.4.2.2. Dopuszczalne odchylenie niwelety
Dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny etyraod niwelety projektowanej nie
wynosi = 1 cm na kade 100 m badanego niwelagjiggu obrzea.

6.4.2.3. Sprawdzenie gornej powierzchni olkisze

Réwnas¢ gbérnej powierzchni obrzs nalezy sprawdzé przez przytaenie w dwoch punktach na kae
100 m obrzea, 4-metrowej faty.

Prz&wit pomiedzy gorry powierzchmi obrzeza i przytazong fata nie mae przekraczal2 mm.

6.4.2.4. Sprawdzenie wypelnienia spoin
Sprawdzenie wypetnienia spoin najebada& na kade 10 m ustawionego obrzee Spoiny musz by¢
wypetnione catkowicie.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogolne dotyegce obmiaru robot
Wymagania ogoélne dotygze obmiaru rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wyméagagolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarows jest 1 m (metr) ustawionych obragebetonowych, na podstawie Dokumentacji
Projektowej i pomiaru w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D.M.00MONMymagania ogdline”.

Do odbioru Wykonawca przedstawi wszystkie deklaracje mgécl, wyniki pomiarow i bada z
biezagcej kontroli materiatéw i robaot.

8.2. Rodzaje odbiorow

Odbior obrzey obejmuje:

a) odbior ostateczny,

b) odbiér pogwarancyjny,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 ,\Agamia ogdolne”.

0. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoblne ustalenia dotyere podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrigi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platng¢ za 1 m ustawionych obrzg nalezy przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgnjakosci
wykonanych robét na podstawie wynikow pomiarowd&alaboratoryjnych.

Cena wykonania robét obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie rob6t zgodnie z projektem organizagjhu na czas budowy,

- dostarczenie materiatow,
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wykonanie koryta,

przygotowanie i roxielenie podsypki cementowo-piaskowej,

ustawienie obrzsy,

wypetnienie spoin piaskiem,
obsypanie zewgtrznejsciany obrzey gruntem wraz z jego ubiciem,
przeprowadzenie niegdnych pomiaréw i badelaboratoryjnych.

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagagéne.
Beton. @&¢ 1:Wymagania, wisciwosci, produkcja i zgodni.
Kruszywa do zaprawy.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacjagpabia probek, badanie i ocena
przydatnéci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
procesow produkcji betonu.

Statystyczna kontrola j&&io Losowy wyboér jednostek produktu do prébki.
Krawzniki betonowe. Wymagania i metody bada

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-B-06050

2.  PN-EN 206-1

3. PN-EN 13139

4 PN-EN 1008

5. PN-N-03010

6. PN-EN 1340

7. PN/EN 45014

Ogoélne kryteria dotyre deklaracji zgodr@i wydawanej przez
dostawcow.

8. PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteriadrgici dotyczce cementow
powszechnegoaytku.

9. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
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D.09.01.01 ZIELEN DROGOWA

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji TechnicznépST)

Przedmiotem n/n Szczego6towej Specyfikacji Techniczrejwymagania dotycxe wykonania i
odbioru robét zwizanych z zateeniem terenéw zielonych w ramach przebudowy i buddiay Zurawiej i
Bociaaskiej w m. Lapy.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyasmadokument przetargowy i kontraktowy przy zléean
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczegblowej Specyfikaagjhmicznej dotyezzasad prowadzenia robo6t zménych z
zakladaniem i piegnacj trawnikow.

Lokalizacja rob6t wg Dokumentacii Projektowe.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Ziemia urodzajnaziemia posiadaga wigciwosci zapewniajce ralinom prawidtowy rozwo;.

Pozostate okéenia podstawoweazgodne z obowrujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D.M.00.00.00 “Wymagania ogolne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jgkioh wykonania oraz za zgodd@ DokumentagjProjektovd, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogdlne wymagania dotygze robot podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania @join

2. MATERIALY

2.1.  Ogolne wymagania dotycgce materiatow
Ogobine wymagania dotygze materiatdw podano w SST D.M.00.00.00 , Wymagaayigne”.

2.2.  Ziemia urodzajna (humus)
Ziemia urodzajna, dostarczona na miejsce wbudowsgipowinna b§ zagruzowana, przecta korzeniami,
zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.3.  Ziemia kompostowa

Do nawaenia gleby magiby¢ stosowane komposty, powsta w wyniku rozktadu tdnych odpadkéw glinnych i
zwierzcych (np. torfu, fekaliéw, kory drzewnej, chwastdulewow), przy kompostowaniu ich na otwartym
powietrzu w pryzmach, w sposob i w warunkach zajagsggich utrzymanie wymaganych cech i visikow
jakaéci kompostu.

Kompost fekaliowo-torfowy - wyr6b uzyskuje; girzez kompostowanie torfu z fekaliarmiciekami bytowymi z
osadnikéw, z osiedli mieszkaniowych.

Kompost fekaliowo-torfowy powinien odpowigdaymaganiom BN-73/0522-01 [3], a tokyty jako komponent
do wyrobu kompostu - PN-G-98011 [1].

Kompost z kory drzewnej - wyréb uzyskuje pizez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiesadami z
oczyszczalniciekow pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch rgsi

Kompost z kory sosnowej m® by stosowany jako nawoz organiczny przy przygotowghgby pod ziele w
okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu agleb
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2.4. Nasiona traw

Wybdr gatunkow traw natg dopasowa do warunkéw miejscowych, a i do rodzaju gleby i stopnia jej
zawilgocenia.

Do obsiania trawnikow naie uzy¢ nasion uniwersalnej mieszanki traw o gwarantowakeici.

3. SPRZET

3.1.  Wymagania ogdélne dotycre spratu
Wymagania ogdlne dotygze sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

3.2.  Sprzt do wykonania robot

Do wykonania robét natg stosowa nasgpuijacy sprzt zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru:
- douprawy gleby - glebogryzarka, ptugi, kultyvegtorony,

- sprzt do zakladania trawnikdw - wat kolczatka oraz gtetiki,

- do pozyskania ziemi urodzajnej - spycharka mMaatka,

- do piebgnaciji trawnikéw - kosiarki mechaniczne do koszenia

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogoélne dotycgce transportu
Wymagania ogdlne dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagiéne”.

4.2. Transport materiatéw

Transport materiatéw do zieleni drogowejzady¢ dowolny pod warunkienige nie uszkodzi, anizenie pogorszy
jakasci transportowanych materiatow.

Nasiona traw powinny lytransportowane w warunkach zabezpigcyeh je przed zamokgtiem oraz obgeniem
ich wartdci siewne.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogdlne zasady wykonywania robot

Ogdlne zasady wykonywania rob6t podano w SST D.ROGID , Wymagania ogoine”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akegptprojekt organizacji i harmonogram robdt,
uwzgkdniagce warunki w jakich iy zakladane trawniki.

5.2.  Trawniki

5.2.1. Wymagania dotygze wykonania trawnikow

VVymaganla dotyege wykonania rob6t zezanych z trawnikamishasgpujace:
teren pod trawniki musi bypczyszczony z gruzu i zanieczysgze

- teren (grunt rodzimy) powinien &yyréwnany i splantowany,

- teren trawnika, ziefea po zahumusowaniu powinierctgbnizony w stosunku do kragnikdw i obrzey o
2=3cm,

- zZiemia rdlinna powinna by rozcielona rowg warstvg gr. ok. 10 cm i wymieszana z kompostem lub
nawozami mineralnymi oraz starannie wyrGwnana,

- przed siewem nasion trawy ziemalezry watowa watem gtadkim a potem watem kolczgithb zagrald,

- siew powinien byydokonany w dni bezwietrzne,

- okres siania - najlepszy okres wiosenny, rajppdo potowy wrzénia,

- naterenie ptaskim nasiona traw paleysiewa w ilosci od 1 do 4 kg na 1003n

- hasiona traw natg przykn¢ przez wymieszanie z zieggrabiami lub watlem kolczagk

- po wysiewie nasion ziemia powinna ipdowana lekkim watem w celu ostatecznego wyrdwriastworzenia
dobrych warunkéw dla podkania wody. Jeeli przykrycie nasion nagiito przez watowanie kolczatkmazna
juz nie stosowawatu gtadkiego.
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5.2.2. Pieggnacja trawnikow

Najwazniejszym zabiegiem w pigjnacji trawnikow jest koszenie :

- pierwsze koszenie powinnodgyrzeprowadzone, gdy trawagosiie wysokeée okoto 10 cm,

nasgpne koszenia powinnyesodbywa w takich odgfpach czasu, aby wysdkotrawy przed kolejnym

koszeniem nie przekraczata wystd 0+12 cm,

- koszenia trawnikdw w calym okresieggiehcji powinny si odbywa cz:sto i w regularnych odgiach
Czasu, przy czymsisi¢ koszenia i wysok@ ciecia, naley uzaleéniac od gatunku wysianej trawy,

- nawaenie w trakcie piegnacji - nawoz wysiewany, gdy trawa jest zupetaieha, a po wysiewie obficie
nalezy podi,

- wokresie suszy nalesystematycznie zraszaody obsiane powierzchnie.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogdlne zasady kontroli jaka rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania agjoin

6.2.  Trawniki

6.2.1. Kontrola w trakcie zaktadania trawnikow

Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polegaprawdzeniu:

- 0CzyszCzeniaterenu z gruzu i zanieczyszcze

- rozcielenia ziemi urodzajnej z kontarubdici warstwy rofcielonej ziemi,
- ilaci rozrzuconego kompostu,

- prawidlowego uwalowania terenu,

- zgodndci skladu mieszanki traw z wymaganiami,

- gestasci zasiewu nasion,

- dosiewania powierzchni trawnikdw o zbyt matstgci wykielkowanychrdziebet traw,
- prawidlowej czstotliwasci koszenia trawnikow i ich odchwaszczania,

- okresu podlewania, zmaszcza podczas suszy.

Dopuszcza siodchytle dla ilesci wysianych nasion traw w kg/100G ax 0,5 kg.

6.2.2. Kontrola robét przy odbiorze trawnikow

Kontrola robét przy odbiorze trawnikow dotyczy:

- prawidiowej gstaici trawy (trawniki bez tzw. “tysin”),

- braku obecri@i gatunkéw niewysiewanych oraz chwastow.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robo6t podano w SST D.M.@RQAYWmMagania ogdine”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarovg robét, na podstawie Dokumentaciji Projektowej i iaodv w terenie jest :
- 1t (metr kwadratowy) dla wykonanych trawnikéw.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodblne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w SST D.M.@DQUWmagania ogoine”.

8.2. Sposbb odbioru robot
Roboty objte zakresem n/n SST podlegagstpujacym odbiorom :
a)  odbiorowi robét zanikagych lub ulegaicych zakryciu,
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b) odbiorowi ostatecznemu,
¢) odbiorowi pogwarancyjnemu,
zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyeze podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatdoi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe]

Platné¢ za 1 m trawnika nalgy przyjmowa na podstawie obmiaru i oceny jésiorobdt w oparciu o wyniki

pomiaréw i bada

Cena wykonania trawnika obejmuije:

- roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, plami@, dowdz ziemi urodzajnej, foelenie ziemi
urodzajnej, rozrzucenie kompostu,

- zakiadanie trawnikow,

- piekgnacg trawnikow: podlewanie, koszenie, nanie, odchwaszczanie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-G-98011 Torf rolniczy.

2. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. \Wgniagbadania.

3. BN-73/0522-01 Urdzenia melioracyjne. Darniowanie. Wymagania i biagamy odbiorze.
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