OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego budowy sieci kanalizacji deszczowej z przykanalikami w
msc. Lapy w ulicy Zurawiej i Bocianskiej.

Inwestor : Gmina Lapy
18 — 100 tapy ul. Gen. W. Sikorskiego 24

1.0 Dane wyj $ciowe.
1.1. Podstawa opracowania .

Podstawe opracowania stanowi :

. umowa z inwestorem

. mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1 : 500

. projekt zagospodarowania terenu

. warunki techniczne podtgczenia do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej
wydane przez Burmistrza tap, nr1.7230.3.9.2014, dn. 04.06.2014 r,

. opinia ZUDP Starostwa Powiatowego w Biatymstoku nr ZUDP.422.1209.2014 z
dnia 01.10.2014 r
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1.2 . Warunki gruntowo - wodne.

Warunki gruntowe okreslone zostaty na podstawie badan wykonanych przez
firme “SALIX” s.c. Biatystok. W wyniku analizy badan podtoza gruntowego ustalono,
iz w podiozu wystepujg grunty niespoiste (gruboziarniste) w stanie luznym i
Sredniozageszczonym, lezace na gruntach matospoistych i spoistych
(drobnoziarnistych) w stanie plastycznym i twardoplastycznym. Warstwe
przypowierzchniowg stanowig grunty organiczne i nasypy. Warunki wodne ocenia sie
jako zte gdyz, do gtebokosci 2,0 m stwierdzono obecnos¢ statego poziomu
wodonosnego. Lustro wody gruntowej stabilizuje sie na poziomie 0,8 - 1,0 m ponizej
poziomu terenu.

Sg to wody czesciowo sezonowe, zaskurne infiltrujgce bezposrednio z powierzchni
terenu.

UWAGA: W przypadku wyst gpienia warunkéw gruntowych odmiennych, ni z
zato zone nale zy skonsultowa ¢ z autorem sposOb prowadzenia prac ziemnych.

2. Opis szczegoiowy.
2.1. Projekt zagospodarowania dziatki.

Inwestycja planowana jest na dziatkach nr ewidencyjny geodezyjny nr : 787,
1188/6, 1186/10, 1192, 1193, 1198/27, 1200/3, 1202/2, 1203/2, 1204/2, 1205/1, 888,
w tapach przy ul. Zurawiej i Bocianskie;.

Projekt zagospodarowania terenu opracowano na mapie sytuacyjno - wysokosciowej
(do celéw projektowych) w skali 1 : 500, na ktorej przedstawiono graficznie
lokalizacje projektowanych obiektow.

Dziafki te nie znajdujg sie w strefie ochrony konserwatorskiej i strefie robét
gorniczych. Realizacja sieci kanalizacji deszczowej nie wymaga wycinki istniejgcego
drzewostanu na dziatkach, jak i po za nimi.



2.2. Roboty przygotowawcze.

Trasa projektowanej sieci kanalizacji deszczowej, winna by¢ wytyczona przed
rozpoczeciem robot przez uprawnionego geodete i podlegac¢ w zakresie
lokalizacyjnym i wysokosciowym powykonawczej inwentaryzacji stanowigcej
podstawe koncowego odbioru.

2.3. Roboty ziemne.

Przewiduje sie wykonanie wykopdow otwartych waskoprzestrzennych,
mechanicznie przy uzyciu koparki podsiebiernej, z zastosowaniem szalunku petnego,
na odktad bez wywozu urobku. Urobek z wykopéw przeznaczony do ich zasypania
po wykonaniu odwodnienia skladowany bedzie w poblizu wykopu aby nie generowac
ucigzliwosci powodowanej, dodatkowym ruchem komunikacyjnym po terenie osiedla.
Gtebokos¢ wykopdéw wahac sie bedzie od 1,60 m do 2,1 m.

W przypadku wysokich wod gruntowych wykopy nalezy odwodni¢ w celu
umozliwienia wykonania montazu na sucho. Zgodnie z wytycznymi PN-EN
1610:2002 minimalna szeroko$¢ wykopu oszalowanego powinna wynosi¢ dla
rurociggow o $rednicy zewnetrznej (OD) DN @ 225 mm OD + 0,40 m.

W podanej wielkosci OD + X, x/2 jest rowne minimalnej przestrzeni roboczej miedzy
rurg a sciang wykopu lub jego oszalowaniem.

Natomiast szerokos¢ wykopow dla montazu obiektow na sieci jakimi bedg studzienki
kanalizacyjne winna zapewni¢ z kazdej strony zachowanie ochronnej przestrzeni
roboczej pomiedzy zewnetrzng ich krawedzig a obudowg wykopu co najmniej 0,5 m.
Minimalna szerokos¢ wykopu w zaleznosci od gtebokosci wykopu zgodnie z
wymogami PN-EN 1610:2002 powinna wynosi¢ co najmniej :

Glebokos¢ wykopu (m) Minimalna szerokos¢ wykopu (m)
<1,00 nie jest wymagana minimalna
szerokosc¢

>1,00do=1,75 0,80

>1,75do <4,00 0,90

Jednoczesnie zgodnie z wytycznymi instrukcji montazowych zalecana szerokosc
wykopow o scianach umocnionych dla montazu rurociggoéw z rur PE o srednicy do
d=200 mm powinna wynosi¢ 0,80 m (minimalna wymagana odlegtos¢ pomiedzy
obudowg wykopu a zewnetrzng scinkg rurociggu z kazdej jego strony co najmniej 0,3
m). Elementy zabezpieczajgce $ciany wykopu powinny wystawac¢ co najmniej 0,15 m
ponad poziom przylegajacego terenu. Powierzchnia terenu powinna by¢
wyprofilowana ze spadkiem zapobiegajgcym powierzchniowemu naptywowi wody z
terenu do wykopu. Urobek z wykopu sktadowac z jednej strony z zachowaniem
minimalnej odlegtosci od krawedzi wykopu - 0,6 m.

Rurociggi kanalizacyjne, grawitacyjne z rur PCV nalezy uktada¢ na warstwie
zageszczonej podsypki (tzw. podsypki dolnej) o grubosci 15 cm z materiatu
ziarnistego. Materiat gruntowy uzyty na podsypke w strefie utozenia rurociggow z
kielichowych rur kanalizacyjnych PCV nie moze zawierac czastek o rozmiarach
wiekszych niz 22 mm dla DN @ 200 mm. W przypadku gdy grunt rodzimy posiada te
parametry i jednoczesnie spetnia warunki PN-EN1610:2002 pkt. 5.3.2. rurociggi sieci
po wyréwnaniu poziomu wykopu mogg by¢ uktadane bezposrednio na nim.

W strefie bocznej przewodu (zasypka zasadnicza do wysokosci gornej scianki rury)



powinno sie zapewni¢ stopien zageszczenia gruntu przynajmniej 95%. Nalezy

zwracaé szczegolng uwage na to by w gruncie zasypki w strefie kanatowej nie byto

kamieni lub innych ciezkich przedmiotow, ktore mogtyby uszkodzi¢ rury. Obsypke

boczng wykonywac po zatozeniu geowtdkniny zabezpieczajgcej przed wyporem ( z

wywinieciem do min do potowy wysokosci rury. Obsypke nalezy wykonywac

symetrycznie po obu stronach rury warstwami o grubosci nie wiekszej niz 0,2 m ,

zwracajac szczegoblng uwage na jej staranne zageszczenie w strefie podparcia rury.

W trakcie zageszczania osypki w tej strefie konieczne jest zachowanie nalezytej

starannosci aby nie nastgpito podniesienie rury. Do zageszczenia obsypki w strefie

ochronnej zaleca sie stosowanie lekkich wibratoréw ptaszczyznowych (o masie do

100kg). Niedopuszczalne jest uzywanie wibratora nad rurg. Ostatnia warstwa obsypki

powinna konczy¢ sie 30 cm ponad wierzchotkiem rury.

W miejscu skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym, roboty ziemne

wykonac¢ recznie. Odwodnienie wykopow oraz ich umocnienie i gtebienie prowadzi¢

zgodnie z zasadami bhp uwzgledniajac :

- sukcesywne gtebienie wykopu po uprzednim umocnieniu

- usytuowanie koparki wzgledem wykopu oraz ruch srodkow transportowych poza
klinem odtamu gruntu

- zejscia i wyjscia z wykopow w odlegtosci nie wiekszej niz 20 m

- zasady sktadowania urobku w powigzaniu z umocnieniem wykopow przy
ograniczonym miejscu

Roboty odwodnieniowe prowadzi¢ odcinkowo. Wymagajg one ciggtej pracy w dobie

pomp odwadniajgcych co nalezy uwzglednié przy organizacji rob6t i dozoru.

Wykopy zasypac i zagesci¢ do wskaznika zageszczenia 0,98.

Tereny po wykonaniu prac ziemnych i montazowych, nalezy doprowadzi¢ do stanu

pierwotnego.

3.0.0dprowadzenie wod deszczowych.

Projektuje sie sie¢ kanalizacji deszczowej utozonej w ulicy Zurawiej i Bocianskiej,
wykonanej metodg rozkopu. Odbiornikiem wéd opadowych bedzie istniejgca sie¢
kanalizacji deszczowej o0 $r. 315 mm, w ul. Nowowiejskiej.

4.0 Opis rozwi azan projektowych kanalizacji deszczowej.
4.1 Ruroci agi.

Projektuje sie wykonanie ciggu kanalizacji deszczowej dla zlewni obejmujacej
czesé ulic Zurawiej, Bocianskiej i Diugiej oraz terenéw do nich przylegtych.
Wody opadowe zbierane beda do wpustéw ulicznych bocznych umieszczonych przy
krawedziach jezdni. Do nowo budowanej kanalizacji deszczowej nalezy poditgczyé
wszelkie przylacza deszczowe odnalezione podczas prac ziemnych.
Dilugos¢ projektowanej sieci kanalizacji deszczowej w rozbiciu na srednice i diugos¢
przedstawia sie nastepujgco :

- kanat deszczowy PVC SN8 @ 250 mm -L=180,2m
- kanat deszczowy i podtgczenia wpustow
deszczowych PVC SN8 @ 200 mm -L=136,8m,

Sie¢ kanalizacji deszczowej na w/w odcinku zgodnie z czescig rysunkowg
zaprojektowano z nastepujacych rodzajow rur :



- gtadkosciennych, litych PVC DN 200 x 5.9 mm, 250 x 7.3 mm, 0 Sztywnosci
obwodowej SN 8, potaczeniach kielichowych

Spadki i zagtebienia pokazano na rysunku profilu sieci. Po zamontowaniu kanalizacje
nalezy przeptukac i przeprowadzi¢ prébe cisnieniowa.

4.2. Studzienki rewizyjne.

Na kolektorach kanalizacyjnych przewiduje sie zastosowanie studzienek
rewizyjnych potgczeniowych o srednicy 1,0 m, z elementow prefabrykowanych
betonowych klasy min. B45, wodoszczelnych W8.

Kregi studzienne osadzac na uszczelkach gumowych. Studnie posadawiac, nalezy
na wyrownanym gruncie rodzimym, po osuszeniu dna wykopu. W przypadku
stwierdzenia wystepowania gruntdw nienosnych ponizej poziomu posadowienia
nalezy je usuna¢ i zastgpi¢ warstwg betonu B10.

Studnie przykrywac pokrywa zelbetowg z wtazem zeliwnym typu ciezkiego klasy
D-400, zgodnie z PN EN-124:2000. Wtazy studzienne muszg posiadac
zabezpieczenia przeciw kradziezy w postaci rygli. Wtazy w pasach przejezdnych
osadzac nalezy na zelbetowych pierscieniach odcigzajacych, wyréwnujac wierzch
wiazu do poziomu nawierzchni drogi. Dno studzienki wykona¢ jako monolityczny
prefabrykat z ptytg denng i z wyprofilowang kinetg. Dno powinno mie¢ spocznik ze
spadkiem 5% w kierunku kinety. Otwory w istniejgcych kregach dla witgczenia
przytaczy, wykonaé¢ za pomocg wiertnicy. W wykonanym otworze, zamontowac
przejscie szczelne typu PS, oraz wyprofilowac kinete w dnie studni pod wykonane
wigczenie.

4.3. Wpusty deszczowe.

Projektuje sie wpusty zeliwne boczne kl. D-400, montowane na studzienkach
osadnikowych wykonanych z prefabrykowanych elementéw betonowych, betonu min.
B30, W8 J 500 mm. W elemencie prefabrykowanym @ 500 mm wykonac otwor a
nastepnie osadzi¢ tuleje do umocowania rury PVC [0 200 x 5,9 mm. Giebokosc¢
osadnika bedzie wynosit 500 mm ponizej dolnej krawedzi odptywu. Catos¢ wpustu
przykryta jest pierscieniem utrzymujgcym, na ktérym osadzony jest zeliwny wpust z
rusztem na zawiasach klasy D 400. Dodatkowo przewiduje sie stosowanie
pierscienia odcigzajgcego. Rurociggi ktérych zagtebienie posadowione sg zbyt
ptytko, nalezy ociepli¢€ je zasypujac na cate] szerokosci wykopu warstwg grubosci 30
cm, keramzytu o granulacji 8 - 16 mm.

4 .4. Requlacja istniej aceqo uzbrojenia.

Przebudowa jezdni i chodnikdw pocigga za sobg koniecznos$¢ regulacii
wysokosciowej urzadzen wystepujacych na istniejgcej sieci wodociggowej i
kanalizacyjnej.

Regulacji poddane bedg :

- wtazy studzienek kanalizacyjnych - 34 szt.

- skrzynki uliczne do zasuw na wodociggu - 13 szt.
- wpusty deszczowe - 1 szt.

Rzedne posadowienia urzgdzen nalezy dostosowaé do rzednych jezdni lub chodnika
w czasie wykonywania nawierzchni.



4.5. Odwodnienie wykopow.

Obnizenie poziomu zwierciadta wéd gruntowych w wykopie powinno by¢
dokonywane we wszystkich tych przypadkach, gdy woda gruntowa uniemozliwia lub
utrudnia wykonanie wykopu lub posadowienie rurociggu. Obnizenie poziomu woéd
gruntowych powinno by¢ przeprowadzone w taki sposob, aby nie zostata naruszona
struktura gruntu w podtozu realizowanego rurociggu ani w podfozu sgsiednich
budowli.

Poziom zwierciadta wody gruntowej powinien by¢ obnizony o co najmniej 0.5 m
ponizej dna wykopu. Obnizenie poziomu zwierciadta wody gruntowej musi
obejmowac okresy catodobowe ze wzgledu na szkodliwe dziatanie wahan
zwierciadta wody gruntowej na strukture gruntu na dnie wykopu. Wykop powinien by¢
ponadto zabezpieczony przed doptywem wdd deszczowych, elementy
zabezpieczajgce sciany wykopu muszg wystawac co najmniej 0.15 m ponad
szczelnie przylegajacy teren, a powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze
spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw wod poza wykop.

Odwodnienie wykopow przewiduje sie za pomoca igtofiltrow rozmieszczonych po obu
stronach wykopu w rozstawie 1,0 m ,w odlegtosci 1m od brzegu wykopu przy
wydajnosci jednego igtofiltra ok. 0,2 m*/h. Poziom wody gruntowej nalezy
utrzymywac na zatozonym poziomie pod projektowanym dnem wykopu przez caty
okres realizacji posadawiania rurociggu. Zaprzestanie pompowania moze nastgpi¢
dopiero po przykryciu rurociggu.

Dla sieci gdzie poziom wod gruntowych jest nizszy odwadnianie wykopéw bedzie
wykonywane lokalnie. W tym wypadku zaklada sie pompowanie wody bezposrednio
z wykopu, poprzez specjalne studnie wykonane z kregéw betonowych g 600 mm o
gtebokosci 1,5 m ponizej dna wykopu umieszczone w odlegtosci ok. 2.0 m od
wykopu lub za pomocg igtofiltrow .

Wykonawca w kalkulacji kosztow odwodnienia musi uwzgledni¢ mozliwos¢
podniesionego poziomu wod gruntowych w stosunku do podanego wg badan
geologicznych. Wykonawca w zaleznosci od rzeczywistych warunkéw moze przyjac
inng technologie odwadniania, o ile zapewni ona prawidtowe odwodnienie wykopow
w catym okresie trwania robot ziemnych.

4.6. Proba szczelno $ci ruroci agow o przeptywie grawitacyjnym
(bezci $nieniowym).

Prébom hydraulicznym poddaje sie:
* rurociggi z tworzyw termoplastycznych o przeptywie grawitacyjnym, odcinkami
0 ograniczonej dtugosci (np. pomiedzy studniami rewizyjnymi);
* Studzienki
Poddawany probie rurocigg wypetnia sie czystg wodg uzyskujgc okreslone cisnienie
hydrostatyczne. Szczelnos¢ jest sprawdzana poprzez pomiar ilosci wody, ktorg
nalezy dopompowac do rurociggu, aby utrzymaé wymagane cisnienie, lub zapewni¢
wymagany poziom zwierciadta wody.
Wymagane cisnienie probne:
Pmin = 10 kPa = 1,0 m stupa wody, Pmnax = 50 kPa = 0,0 m stupa wody
Temperatura wody wypetniajgcej rurocigg podczas proby:
Tsrednia = 20°C +AT; AT<10°C
Wynik proby mozna uznac za pozytywny jezeli, przez co najmniej 30 minut przy
cisnieniu prébnym mierzonym w najnizszym punkcie badanego odcinka, nie wystgpi



zauwazalny przeciek. W czasie proby nalezy utrzymac cisnienie prébne, przy czym
ilo$¢ uzupetnianej wody nie moze przekraczaé 0,02 I/m? mokrej wewnetrznej
powierzchni rury.

4.7. Organizacja robot.

Przedmiotowe roboty nalezy prowadzi¢ rownolegle z robotami drogowymi.
Regulacje zasuw w chodniku nalezy wykonywac¢ réwnolegle z robotami
chodnikowymi. Przed przystgpieniem do wykonania projektowanej niwelety drogi i
chodnika nalezy wykonac¢ projektowane studzienki kanalizacyjne na
istniejgcym odcinku kanalizacji deszczowej oraz wykonaé projektowang sieé
kanalizacji deszczowej. Po ustawieniu kraweznikow nalezy wykona¢ wpusty uliczne.
Sukcesywnie nalezy poditgczac wpusty zgodnie z projektem kanalizacji deszczowe.

5.0. Bezpiecze Astwo i ochrona zdrowia w procesie budowy.
5.1. Plac budowy.

Charakter robot liniowych determinuje usytuowanie placu budowy w oddaleniu
od bezposredniego miejsca prowadzenia robét. Plac budowy lokalizuje wykonawca
roboét na terenie jednej z wolnych dziatek, po uzgodnieniu z jej wkascicielem.

Stan zatrudnienia nie przekroczy 30 0s6b a czas trwania rob6t 3 miesiace. W ramach
zagospodarowania nalezy przewidzie¢ operacyjne miejsce sktadowania materiatow
oraz pomieszczenia szatni z umywalniami, jadalni, suszenia odziezy oraz sanitariaty.
Teren objety bezposrednio robotami ogrodzi¢, oznakowac z oswietleniem czerwonym
Swiattem w porze nocnej.

Dla ciggow pieszych nad wykopami wykonac¢ ktadki o szerokosci 0,7 m z poreczami i
deskami kraweznikowymi.

Zapewnic¢ bezpieczne miejsce postoju maszyn budowlanych.

5.2. Warunki ochrony s$rodowiska.

- Przewidzie¢ odprowadzenie odpompowanej wody z wykopu siecig tymczasowych
rurociggéw do najblizszych rowéw melioracyjnych i pompowni

- Zapewni¢ ochrone préchniczej warstwy gleby przewidujac jej odrebne skiadowanie i
nie mieszanie z urobkiem wydobytym z gtebszych warstw

- Zapewni¢ dowiezienie nadmiaru urobku na wysypisko odpadow lub miejsce
uzgodnione i wskazane przez Inwestora

Do prac ziemnych na terenach podtopionych i mokrych przewidzie¢ tymczasowe

umochnienie powierzchni gruntu ptytami drogowymi dla dojazdu transportu i sprzetu

mechanicznego lub stosowac sprzet na gasienicach. Przewidzie¢ segregacje

odpaddw po budowlanych ich wlasciwe zagospodarowanie. Odbiér do utylizacji

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, Uzywanie sprawnego sprzetu maszynowego.

W razie awarii wycieki olejowe nalezy likwidowa¢ stosujgc wymiane skazonego

gruntu lub posypywanie miejsc skazonych srodkami absorbujgcymi, z nastepnym

usunieciem srodka i wierzchniej warstwy gleby jako odpadu niebezpiecznego.



6.0. Uwagi ko Acowe

Nalezy stosowac materiaty posiadajgce aktualne aprobaty techniczne.

» Catosc¢ prac wykonac nalezy zgodnie z ,Warunkami wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych” cz. 2, instrukcjami ukfadania rur z PVC
opracowanymi przez producenta oraz specyfikacjami technicznymi wykonania
i odbioru robat.

» Podczas prowadzenia robét ziemnych nalezy zabezpieczy¢ istniejace
uzbrojenie podziemne przed uszkodzeniem poprzez podwieszenie do
konstrukcji wsporczych. Uzbrojenie kolidujgce nalezy przebudowac.

» Ze wzgledu na wystepujgce miejscami minimalne przykrycie rurociggéw
nalezy szczegolnie starannie zasypywac i zageszcza¢ wykopy nad utozonymi
rurociggami. Zalecana grubosc¢ zageszczanych warstw - do 20 cm,
wspotczynnik zageszczenia kazdej warstwy min. 98% zmodyfikowanej
wartosci Proctora. W przypadku braku odpowiedniego przykrycia zastosowac
obetonowanie rur.

* Wykopy prowadzi¢ przy zastosowaniu szalowania
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