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1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt statej orgaojizruchu do projektu
przebudowy ul. Diugiej w tapach wraz z budpwieci kanalizacji deszczowe]
z przykanalikami.

2.Podstawa opracowania projektu

- umowa z Zamawiagym,

- mapa zasadnicza w skali 1:500 zaktualizowdaa&léw projektowych,

- Rozporzdzenie MTIGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie waiwm
technicznych, jakim powinny odpowiagédrogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. z 1999, nr 43, poz. 430 tekst jednolity),

- uzgodnienia z Inwestorem,

- wizja lokalna i pomiary wtasne sytuacyjno-wiegciowe w terenie,

- badania podtza gruntowego wykonane przez Geolbud s.c. Tykocin.

3.Charakterystyka stanu istniepcego

Objety opracowaniem odcinek ul. Diugiej stanowi odcinekoncowy
przedmiotowe] ulicy zlokalizowany na ob¢ash miasta tapy. Na diuga
odcinka obgtego zakresem opracowania z ul. Biugzyzuje sk ul. Jastrzbia.
Ulica przebiega przez tereny z zabudomieszkalg jednorodzing. W stanie
istniegcym ulica posiada nawierzcinigruntows szer. 5,0 m obramowan
kraweznikami  betonowymi. Po stronie prawej znajduje ¢ sichodnik
przykraweznikowy o nawierzchni z betonowych ptytek chodnikahvy Wzdhs
ulicy znajduj si¢ zjazdy do posesji i wlot ul. Jasglde], umaliwiajace obstug
komunikacyjr s3siadugcego terenu. Ruch pieszych odbywasd chodniku oraz
nawierzchni jezdni. Szeroké pasa drogowego ul. Diugiej w liniach
rozgraniczajcych jest zmienna i wynosi od 6,5 m do 8,0 m.
| nfrastruktura techniczna:
W granicach pasa drogowego przebiggajastpujace sieci infrastruktury
technicznej:

« kanalizacja sanitarna,

« kanalizacja deszczowa,
wodochg,
kable energetyczne,
stupy linii oswietleniowej,
stup telekomunikacyjny.
Odwodnienie odbywa sipowierzchniowo w kierunku terenow zielonych.
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4.Rozwhzania projektowe
4.1.Parametry techniczne ulicy
- klasa ulicy - ,L”
- predkos¢ projektowa - 30 km/h
- kategoria ruchu - KR3
- iloé¢ paséw ruchu - 2

4.2. Geometria

Ulice

Pocatek projektowanej trasy ul. Dtugiej przyp w km 0+000,00 na styku z
opracowaniem firmy ,JURAM” Jerzy Amietgzyk z Biategostoku, Zakoniec
trasy przygto w km 0+123,70 na granicy z dziatkr 1072.

W planie przewidziano jezdfno szerokéci 5,0 m. G ul. Dlugiej stanowi odcinek
prosty.

Wiot ul. Jastrzbiej podpéto do ul. Diugiej pod em 90, stosujc szerokéé
nawierzchni wlotu 5,0 m i promienie tukow wyakitajacych R=6,0 m.

Zjazdy

Zjazdy naley wykon& o szerokéci nawierzchni od 4,0 m do 5,0 m ze skosami
1:1 na dtugéci 1,0 m lub mniejszej (dostosowanej do warunkokaloych).
Chodniki dla pieszych, opaski

Zaprojektowano @g chodnika przykrawznikowego o szerokmi 2,2 m oraz
opaski pomgdzy nawierzchnj jezdni a ogrodzeniami posesji 0 szerak®,8 m.
Zielence

Na terenach nie przewidzianych do utwardzenia zekimvano wykonanie
zielencow.

4.3. Niweleta jezdni

Niwelete ul. Dlugiej zaprojektowano w dostosowaniu dedmych istniegcego
zagospodarowania terenu.

Zastosowano spadki podie od 1,49% do 1,82%. Zaprojektowane spadki
podiuzne zapewniaj prawidtowe odwodnienie ulicy.

4.4. Konstrukcja nawierzchni

W oparciu o dokonane uzgodnienia zaprojektowandepagca konstrukcg

nawierzchni:

a) Ul. Dluga i wlot ul. Jastrgbiej:

- warstwascieralna z kostki betonowej brukowej grub. 8 cmwpaszare),
- podsypka cementowo-piaskowa grub. 5 cm
- podbudowa zasadnicza z mieszanki nigzamej z kruszywem g3
stabilizowanej mechanicznie grub. 30 cm,
- warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanegoertgem G5, ogrub.
15 cm,
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Opdr boczny nawierzchni stanowi krasik betonowy 15x30 cm na tawie betonowej
z oporem.
b) zjazdy do posesji:
- warstwa $cieralna z kostki betonowej brukowej grub. 8 cm vbar
czerwonej,
- podsypka cementowo-piaskowa grub. 5 cm
- podbudowa z mieszanki niez@anej z kruszywem 4g30
stabilizowanej mechanicznie grub. 20 cm,
Zamknkcie nawierzchni zjazdow od strony granicy pasa owsggo przewidziano
obrzezem betonowym 8x30 cm. Obramowanie zjazddéw od strgezdni
zaprojektowano kraggznikiem betonowym najazdowym 15x22 cm atomym do
wysokaci h=3 cm.
c) chodnik dla pieszych
- warstwascieralna z kostki betonowej brukowej grub. 8 cmipaszare]
- podsypka cementowo-piaskowa grub. 5 cm
- podbudowa z mieszanki niez@anej z kruszywem ( stabilizowane;j
mechanicznie grub. 10 cm.
Opdr boczny chodnika stanowi obzeebetonowe 8x30 cm.

4.5. Odwodnienie
Odbiér wod opadowych z projektowanej jezdni, ch&dwi i zjazdow przewiduje
sie do projektowanych wpustéw ulicznych kanalizacgzezowe).

4.6. Urzdzenia obce

UWAGA: Wszelkie roboty ziemne w rejonie lokalizaggbrojenia podziemnego
nalezy wykonywa recznie. Roboty w pokiii urzgdzei infrastruktury nalezy
prowadzé pod nadzorem ich wigicieli uprzednio zawiadamigg ich o terminie
prowadzonych prac.

W ramach robo6t drogowych zostanie wykonana regalasjysokdciowa
naziemnych elementow istmaegj infrastruktury technicznej do projektowanych
rzednych nawierzchni. Ponadto istrjeg kable energetyczne w miejscach
skrzyzowan z projektowan nawierzchmi jezdni naley zabezpieczy za pomog
rur ostonowych dwudzielnych @ednicy 110 mm /kable energetyczne eN/ lub rur
ostonowych dwudzielnych grednicy 160 mm /kable energetyczne eS/.
Wszystkie naruszone nawierzchnie doprowadzorgea bdo stanu sprzed
rozpoczcia robat.

Rozwiazania projektowe przyjeto tak, aby zostaty zachowane normatywne
odlegtcéci projektowanych nawierzchni i sieci od istniejcych urzadzen
infrastruktury technicznej.
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5. Rozwhnzania projektowe w zakresie organizacji ruchu

5.1. Oznakowanie pionowe

Na wlocie projektowanej ulicy Dtugiej zaprojektovwearostatznalD-4a.

Projektowane wg odbnego opracowania (firmy DROSAN-PROJEKT z Wasilkpbwa
oznakowanie pionowe zaznaczono na rys. 2 — Plaasyhy jako czarno-biate.

6. Uwagi kaacowe

Znak pionowy zaprojektowano z grupy wiedkp ,srednie” z tarcz pokryt folig
odblaskowy 2 typu.

W czsci  rysunkowej znak projektowanyoznaczono w  wersjolokowe).
Przewidywany termin wprowadzenia state] organizasghu — po zrealizowaniu
inwestycji - IV kwartat 2019r.

Zgodnie z § 12 ust. 1 rozpgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r.
w sprawie szczegotowych warunkow zgizania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zagdzaniem (Dz. U. Nr 177 poz. 1729)
jednostka wprowadzafa organizacg ruchu zawiadomi organ zaggzagcy

ruchem, zargd drogi oraz widciwego komendanta Policji o terminie jej
wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wpemlzenia organizacji
ruchu.




